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Il. CZESC OPISOWA

1. Cel i zakres opracowania

Niniejsze opracowanie stanowi projekt rozbiérki nieuzytkowanych budynkéw mieszkalnych
wielorodzinnych i bedzie zatacznikiem do wniosku o pozwolenia na rozbidrke.

2. Zakres zamierzenia budowlanego

Zakres zamierzenia budowlanego obejmuje rozbiérke budynku uiytkowego wraz z
uporzadkowaniem i wyrdwnaniem terenu, na ktorym znajdujg sie przewidziany do rozbidrki
obiekt.

3. Podstawy opracowania

m Zlecenie Inwestora
® Obowigzujgce aktualnie przepisy budowlane
= Wizja lokalna - pomiary inwentaryzacyjne

4. Lokalizacja

Budynki objete opracowaniem zlokalizowane sg w Legnicy przy ulicy Kwiatowej. Nr 16/18, 22/24,
26A/26B, na dziatkach o numerach ewidencyjnych 116/1, 116/2 obreb Kartuzy.

5. Obszar oddziatywania

Ograniczenie dla terendéw zabudowanych oznacza zmiane warunkéw uzytkowania okreslonych w
przepisach techniczno-budowlanych( w czasie przeprowadzenia analizy)

Analiza oddziatywania budynkéw przeprowadzona na podstawie odpowiednich przepisow

odrebnych:
- uwarunkowania, wynikajace z przestanek lokalnych
Wynik analizy:

- Projektowana rozbiérka budynkéw w zaden sposdb nie ogranicza budowy lub rozbudowy

istniejgcych budynkow na dziatkach sasiednich

- uwarunkowania, wynikajace z Rozporzadzenia w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie

Wynik analizy:

Dla zabudowy istniejacej na dziatkach sgsiednich — projektowana rozbidrka wptywa na poprawe

warunkéw ze wzgledu na:

- odlegtosci okreslone przepisami o usytuowaniu budynkéw

- nastonecznienie i zacienienie
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- przepisy pozarowe

6. Ochrona zabytkow

Dzietka na ktdrej zlokalizowany jest przedmiotowy budynek znajduje sie w ,strefie ochrony
konserwatorskiej B”

7. Projektowane zagospodarowanie terenu

Po wykonaniu rozbiérki budynku projektuje sie uporzagdkowanie i wyrownanie dziatki. Warunki

dojazdu do dziatki oraz pozostata czesc dziatki nie ulegng zmianie.

8. Ochrona srodowiska

Rozbidrka budynku nie wptynie ucigzliwie na Srodowisko.

9. Zabezpieczenie intereséw o0sdb trzecich

Rozbiorka nie wptynie na ograniczenie mozliwosci korzystania z medidw przez osoby trzecie.
Jedynie na czas prowadzenia prac rozbiorkowych zabronic¢ uzytkowania przylegajacych budynkow.

10. Opis ogolny i rozwigzania architektoniczno-budowlane

10.1. Opis

Budynek wzniesiony na planie prostokata, dwu kondygnacyjny, podpiwniczony o konstrukcji
tradycyjnej — murowany z cegly ceramicznej i bloczka gazobetonowego, kryty stropodachem z
prefabrykowanych ptyt zelbetowych. Dach kryty papa.

10.2. Dane charakterystyczne - opis budynku

Obiekty w rzucie zbudowane sg na planie prostokata.

Trzy budynki o wymiarach:

- Dtugosc¢ obiektu 30,60 m

- Szerokos¢ obiektu 12,20 m

- Wysokosc¢ do okapu 6,45 m

- Powierzchnia zabudowy 373,32 m?
- Kubatura ~2842,0 m3

10.3. Ocena stanu technicznego budynku

10.3.1. Fundamenty

Nie wykonano odkrywki fundamentéw

10.3.2. Sciany

Sciany murowane z cegly ceramicznej dziurawki — stan techniczny —zty
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10.3.3. Stropy

Stropy miedzy kondygnacyjne gestozebrowe prefabrykowane DZ-3— stan techniczny —zty

10.3.4. Stropodach

Stropodach wykonany z ptyt zelbetowych prefabrykowanych. Pokrycie — papa termozgrzewalna

WNIOSKI

Stan techniczny budynkéw oceniono jako zty. Budynki s3 w znacznym stopniu zuzycia
technicznego. W scianach zewnetrznych i wewnetrznych brakuje stolarki otworowej, a wyrwane
nadproza okienne luzujg cegty pod stropodachem. Duze ubytki w tynkach powodujg zawilgocenie
elementu murowego. Instalacje elektryczne zdekompletowane. Poszycie dachu z ubytkami. Z
dniem dzisiejszym ciezko wskaza¢ na obiektach element konstrukcyjny, ktory by byt chociaz w
srednim stanie technicznym nadajgcym sie do bezposredniego remontu.

Budynek w obecnym stanie kwalifikuje sie do rozbidrki, zuzycie techniczne catego budynku okresla
sie na ponad 90%.

10.4. Stan prawny dla prac rozbiorkowych

Rozbidrka przedmiotowych budynkéw nie wymaga oceny oddziatywania przedsiewziecia na
srodowisko i nie znajduje sie w obszarze ochrony Natura 2000. Prace rozbidrkowe nie wptyna
negatywnie na srodowisko i otoczenie.

10.5. Opis technologii prac rozbiérkowych

Zatozenia ogdlne do rozbidrki obiektéow
Prace nalezy wykonywa¢ zgodnie z warunkami i wymogami BHP dla robét budowlanych,

rozbidrkowych/Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych (Dz.U. z 9.03.2003 Nr 47 poz.401)/ a obiekty przed rozpoczeciem prac
nalezy wytgczy¢ z eksploatacji i usunac wyposazenie ruchome rozbieranych obiektéw.

Przed przystgpieniem do prac rozbidrkowych nalezy sprawdzi¢ czy obiekt zostat odfgczony od sieci
zewnetrznych. Trwale nalezy odfgczy¢ obiekty od zasilania w energie elektryczng. Teren rozbidrki nalezy
ogrodzi¢ i oznakowac tablicami ostrzegawczymi i tablica informacyjng. Uniemozliwi¢ dostep do terenu
rozbiérki osobom postronnym i zapewni¢ prawidtowy dostep i dojazd dla stuzb ratowniczych i
pomocniczych. Na biezgco nalezy prowadzi¢ Dziennik Rozbidrki a w szczegdlnosci zapisy dotyczgce:

- kolejnosci i sposobu wykonywania robot,

- protokolarne przekazanie elementdw do rozbidrki i protokolarny odbidr rusztowan lub drabin,

- opis $rodkéw zabezpieczajacych uzytych przy rozbidrce,

- opis okolicznosci towarzyszacych rozbidrce i majacych wptyw na przebieg robot i bezpieczenstwo ludzi.
Przed przystapieniem do robdt rozbidrkowych pracownicy powinni zosta¢ zapoznani z programem rozbiorki
i poinstruowani o bezpiecznym sposobie jej wykonania. Nalezy przeprowadzi¢ stanowiskowe szkolenia BHP
bezposrednio przed przystapieniem do robét. Usuwanie elementéw rozbidrki nie moze wywotac
nieprzewidzianego spadania lub zwalania innego elementu. Prowadzenie prac rozbidrkowych jezeli
zachodzi mozliwos$é¢ przewrdcenia czesci konstrukcji przez wiatr jest zabronione. Prace na rusztowaniach,
dla rozbidrki elementow podatnych na dziatanie wiatru nalezy bezwzglednie przerwac przy wystepowaniu
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podmuchdéw wiatru o predkosciach przekraczajgcych 10 m/s. Roboty rozbidérkowe nalezy prowadzi¢ recznie
przy uzyciu pneumatycznych narzedzi, elektronarzedzi oraz mechaniczne.
Projektuje sie nastepujaca kolejnos¢ wykonania prac rozbidrkowych:

e roboty przygotowawcze,

e rozbidrka pokrycia dachu

e rozbidrka konstrukcji dachowej

e rozbidrka scian danej kondygnacji

e rozbidrka stropéw danej kondygnacji

e rozbidrka posadzek i podtozy,

® rozbidrka scian fundamentowych i fundamentéw do gtebokosci ~1,0m ponizej poziomu

terenu.

e uporzagdkowanie terenu po rozbidrce

10.5.1. Roboty przygotowawcze i rozbiorkowe
Projektuje sie nastepujaca kolejnos¢ wykonania robot przygotowawczych :
e przygotowanie zaplecza socjalnego,
e zabezpieczenie placu rozbiérki ogrodzeniem,
e wyznaczenie miejsc sktadowania materiatow,
® wyznaczenie drog dojazdowych i komunikacji wewnetrznej dla samochoddéw
e transportu materiatéw rozbidrkowych,
e wyznaczenie stref bezpieczenstwa dla rozbieranych elementow,

¢ oznakowanie terenu i montaz tablic ostrzegawczych i informacyjnych,

10.5.2. Rozbidrka budynku

Rozbiérke elementéw budynku nalezy prowadzi¢ z podnokonstrukcji. Rozbidrke $cian moina
wykonac sposobem recznym przy pomocy elektronarzedzi i prace prowadzi¢ od gory z rusztowan.
W przypadku wykonywania robdét rozbidrkowych z rusztowar nalezy pamietaé, ze montaz
rusztowan budowlanych moze by¢ prowadzony wytacznie przez pracownikéw posiadajgcych
uprawnienia montazysty rusztowan, zgodnie z dokumentacjg techniczno-ruchowg i projektem
montazu. Do usuwania gruzu podczas recznego prowadzenia robdt rozbidrkowych nalezy
stosowac zsuwnice lub rynny spustowe. Nie sktadowaé materiatéw z rozbidrki na pomostach
rusztowan. Nalezy pamigta¢ o systematycznym zabezpieczaniu nierozebranych elementéw
obiektu przed samoistnym przewrdceniem sie poprzez ich podparcie zastrzatami. Prace prowadzic
przestrzegajac BHP. Prace prowadzi¢ przy uzyciu sprzetu posiadajagcego aktualne badania
techniczne. Wykorzystywane elektronarzedzia powinny by¢ klasy B i posiada¢ aktualne przeglady i
badania. Prace prowadzi¢ pod nadzorem uprawnionej kadry technicznej. Teren rozbidrki nalezy
wygrodzic i zabezpieczy¢ przed dostepem oséb nieuprawnionych. Podczas zatadunku samochodéw
skrzyniowych materiatem z rozbiérki, ich kierowcy zobowigzani sg do opuszczenia kabiny pojazdu.
Na zewnatrz pojazdéw znajdujacych sie na terenie budowy kierowcy mogg poruszac sie wytgcznie
w kamizelkach ostrzegawczych, kaskach ochronnych i obuwiu S3.
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Rozbidrke posadzki i fundamentéw wykona¢ mechanicznie przy pomocy miotéw pneumatycznych
przy recznym usunieciu warstw posadzkowych do poziomu wylewki betonowej. Wykopy zasypac
gruntem rodzimym, teren uporzadkowac i splantowac.

Materialy rozbiérkowe posortowac i zmagazynowac w przewidzianych planem rozbidrki miejscach
sktadowania.

10.6. Sposdb zagospodarowania materiatow z rozbidrki

Wszystkie materiaty z rozbidrki winny by¢ posortowane na tymczasowym sktadowisku. Posiadacz
odpaddéw powinien postepowac z nimi w sposéb zgodny z zasadami gospodarowania odpadami
oraz wymogami ochrony srodowiska. Materiaty z rozbidrki obiektéw powinny by¢ posegregowane
w miejscu ich demontazu i magazynowane selektywnie do czasu wywozu z placu rozbiérki.
Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 27 wrze$nia 2001 r. w sprawie katalogu
odpadéw (Dz.U. Nr 112 poz.1206) materiaty z rozbidrki nalezg do grupy 17 — odpady z budowy,
remontéw i demontazu obiektéw budowlanych oraz infrastruktury drogowej. Na skutek
prowadzonych prac rozbiérkowych powstang na placu rozbidrki nastepujgce rodzaje odpadow:
17.01.01 — gruz betonowy

17.02.03 —tworzywa sztuczne

17.04.02 — aluminium

17.04.05 — zelazo i stal

17.01.80 — usuniete tynki

17.04.11 — Kable inne niz wymienione w 17.04.10

17.09.04 — zmieszane odpady z demontazu inne niz wyzej wymienione.

Z rozbiérki obiektu powstang odpady obojetne, nie powodujgce zanieczyszczenia srodowiska lub
zagrozenia dla ludzi. Z wytworzonych materiatéw nalezy wydzieli¢ odpady do recyklingu i utylizacji.
Pozostate odpady podlegaja sktadowaniu na sktadowisku odpadéw komunalnych.

Transport gruzu prowadzi¢ na biezagco w miare postepu robét rozbidrkowych. Wywoz
samochodami ciezarowymi samowytadowczymi, zabezpieczonymi plandekami przed pyleniem w
czasie jazdy.

11. Dokumentacja fotograficzna
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Fotografia nr 1 (budynki od strony potudniowo -wschodniej)
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Fotografia nr 2 (budynek 26A i 26B od strony wschodnie- ul. Cmentarnej)
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Fotografia nr 3 (budynki od strony potudniowo zachodniej)

l4 |strona



Fotografia nr 4 (budynek nr 16/18)

Fotografia nr 5 (budynek nr 22/24)
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Fotografia nr 6 (Pozostawione fundamenty obiektu przyklejone do bud. nr 16/18)

Wykonat i opracowat:

mgr inz. Marcin Zaborowski
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-CI2-57E-9)) *

Pan Marcin Zaborowski o numerze ewidencyjnym DOS/B0/0185/10

adres zamieszkania ul. Wronia 24, 59-220 Legnica

jest cztonkiem Dolnoslgskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-04-01 do 2024-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wazinego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-03-28 roku przez:

Marek Kalinski, Zastepca Przewodniczacego Rady Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawne] wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oéwiadczenie woli zfozone w formie elektronicznej jest rdwnowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

ZA ZGODNOQORYGINA{EM

-

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynierdw
Budownictwa.
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OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACY.JNA

OKK.7131-213/2009/09 Wroctaw, dnia 21 grudnia 2009 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001r. Nr 5, poz. 42, z péZn. zm.), art. 13 ust. 1 pkt 1
i ust. 2, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118,
zpdbzn. zm.) i § 11 ust 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r.
w sprawie samodzielnych funkgcji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr83, poz. 578, z pdéZn. zm.),
wzwigzku z art. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071,
z péZn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna DOIIB
nadaje
Panu
Bartosz Tomasz Karamon
magister inzynier z kierunku budownictwo
urodzony dnia 14 marca 1981 r. w Legnicy

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 200/DOS/09

w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
do projektowania bez ograniczen

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Dolnoslaskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa we Wroctawiu
na podstawie protokotow z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu stwierdza,
2e Pan Bartosz Tomasz Karamon posiada wymagane prawem: wyksztalcenie ipraktyke zawodowg oraz
uzyskat pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnien budowlanych w specjalnosci
konstrukcyjno-budowlanej do projektowania bez ograniczen.

Szczegdtowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji.

Pouczenie

1. Zgodnie zart. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Gléwnego Inspektora Nadzoru
Budowlanego oraz wpis na liste czionkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzony zaswiadczeniem
wydanym przez te izbe, z okre$lonym w nim terminem waznosci.

2. Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjne] Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej DOIIB we Wroctawiu w terminie 14 dni od dnia jej
doreczenia.

Sk{ad orzekajqcy OKK
— DO SLASKA OKREGDOWA
.(ﬂl’h SKhA 'I IZBA IN 7;“‘*" KU W nd”ﬁ‘)w‘\.h TWA
Otrzymu;q 4 o
. Pan Bartosz Tomasz Karamon
Ul. Kazimierza Wierzynskiego 10/4
59-220 Legnica
2. Okregowa Rada Izby
3. Giowny Inspektor
Nadzoru Budowlanego
4. ala

Mgr in2. *;ro,'nmw WO.IJM
Przewcd A
Okrggows) Komiali K& an‘ha:, i
1. mgr n)z_Bronlsjaw Wosre;k

-Q._/

2. prof. drinz. Kazqiv|erz Cizapliriski

3. mgr inz. Malgorzata Mjkotajewska-

Janiaczyk

ZA ZGODNOSE 7 BRYGINALEM



Pan Bartosz Tomasz Karamon jest uprawniony:

W specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej - na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 iart. 13 ust. 4 ustawy Prawo

budowlane, w zwigzku z § 17 ust. 1 pkt1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia

28 kwietnia 2006r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - do:

- projektowania obiektu budowlanego w zakresie sporzadzania projekiu architekioniczno-budowlanego
w odniesieniu do konstrukcji obiektu,

- sprawdzania projektow budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych

bez ograniczen w zakresie w/w specjalnosci.

Na podstawie § 15 w/w rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniajg
do sporzadzania projektow zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnosci konstrukcyjno-
budowlanej.

Skiad orzekajgcy OKK

BA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
A | )
Mgr inZ. Bro Woslek
) \ " \é:* " -‘"“3."'*‘& ZYi "’ ]
1. mgr inz._ Bronigtaw Wosiek
7 (P SN

2. prof. dr inz. Kazirpierz Czaplifiski

3. mgr inz. Malgorzata Mikofajewska-
Janiaczyk / ‘

ZA ZGODNOS . JINALEM
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-ZSG-TMB-TF1 *

Pan Bartosz Tomasz Karamon o numerze ewidencyjnym DOS/B0O/0112/10

adres zamieszkania ul. Saperska 1/13, 59-220 Legnica

jest cztonkiem Dolno$laskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-03-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-02-19 roku przez:

Marek Kalinski, Zastepca Przewodniczacego Rady Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78! K.c.

§ 1. Do zachowania elektranicznej formy czynnoéci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rGwnowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.

ZA ZGODNQSTZ GRYGINALEM

7

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wifasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.



PPROJEKT ROZBIORKI
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INFORMACJA BEZPIECZENSTWA |

OCHRONY ZDROWIA

L DOREWVA ROZBIORKA BUDYNKOW MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH
INWESTYCIJI:
ADRES OBIEKTU: 59-220 Legnica, ul. Kwiatowa 16/18, 22/24, 26A/26B
DZIAEKA NR: dz. nr116/1, 116,2 ‘
obreb Kartuzy; gm. Legnica
INWESTOR: Gmina Legnica
ADRES INWESTORA: Pl. Stowianski 8; 59-220 Legnica
KATEGORIA OBIEKTU: bl
ZABOROWSKI| DEVELOPMENT S.C.;
SRR PROIERTOR 59-220 Legnica, ul. Zofii Kossak 3A

2. PROJEKTANCI:

Nr uprawnien

Specjalnosc Podpis

Imie i nazwisko

Projektant

mgrinz. Marcin Zaborowski Kcnigi/v i?ffu/dgﬁm ;

4. SPRAWDZAIJACY:

Nr uprawnien

Imie i nazwisko . y
Specjalnosc

Projektant

megrinz. Bartosz Karamon Kmﬁ% J?ac_’fuﬁ ?ﬁana h

DATA OPRACOWANIA: 15.03.2024 .

BIOZ-1|strona
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1. SPIS TRESCI

| STRONA TYTUEOW A et e e e r et e e e e e e e re e e e rnsn s s e aeas 1
1 RIBZNE INNESTVEI osconmmsesmmmmmiovssoensasne Btad! Nie zdefiniowano zaktadki.
2 BROIEETARED  ummmmmwmnmsesmmasmssmssm Btad! Nie zdefiniowano zakladki.
3 Ronstruleehs o Btad! Nie zdefiniowano zakiadki.
4 SPRAMDZAIACY: wosossssissmmsvsnsms s msmms s e Btad! Nie zdefiniowano zaktadki.
5. o g T 111 of - Pyt Btad! Nie zdefiniowano zakfadki.
I, GPES TIERE L nrcomansnemmmsssonsmnsmmmmmassnsasmmssamssmssvasmesssssssi iSRR3O AT SRR 2
1. CZESC OPISOWA ........oooviiiiietieeei et e 3
6. POAStaWa OPraCOWEANIA o.ovieeeieieiiieeit ittt 3
7. Zakres robot catego przedsieWziBCia........ccvveciiiriii e 3
8. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych..........cccoiiiiiii 3
9. Elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogg stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia lUdzZi ..o, 4
10. Przewidywane zagrozenia podczas realizacji robot ............cccviivciiiiiiic 4
10.1.Zagrozenia naturalne zwigzane z wykonywaniem robdt budowlanych.................. 4
10.2.Zagrozenia zwigzane z pracg i ruchem maszyn i urzadzen ..., 4
10.3.Zagrozenia zwigzane z czynnikami psychofizycznymi pracownikow ....................... D
10.4.ZaGr0ZENIE POZATEM........oiviieetrterissteeseteteseseiesesesesesesssstssasesess e sss s sseseses e et anssnsssre e S
10.5.Sytuacje nadzwyczajne — kleska zywiotowa, katastrofa budowlana........................ 5
11. Sposdb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do
realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych ... 5
12.  Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajacych niebezpieczeristwom
wynikajgcym z wykonywanych robdt budowlanych ... 7
124.Zapospodarowanie plack DUGOVWY s mess s s ar s s s 7
12.1.1. Zakres zagospodarowania placu budowy ..o 7
12.1.2. OETOATORIE..... corenisnsnesiasmmnsseninsss eonsesissnsish 356 S AT P TS R ¥,
12.1.3. Ciagi KOMUNIKACYIN@ ....cvivieiieicieei e 8
12.1.4. DaSZKi OCIONNE ..ottt e 8
12.1.5. Urzadzenie elektryCzne ..o 8
12.1.6. ZaOPatrzenie W WO .......oovivereririritiiieteee et abe et 9
12.1.7. Pomieszczenia higieniczno-Sanitarne.........coocovverireerirnreenmeeeeeie e 10
12.1.8. Miejsca SKtagOWEANIA.......ccoiiiiriieinse st 10
e 2 B T2 o )| LSRG 10
N L O NI I NET 0, coucirocomns e mncssnsooss s e o o o S 10
12: 2 BODOTY 2 UZYCTEIIN IYVBSZYIY s5uxsiansisisseissisn IT0msss o ess b R e sp oSS R 11
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PPROJEKT ROZBIORKI
INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

6.

I1l. CZESC OPISOWA

Podstawa opracowania

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (t. jedn. Dz. U. z 1998 r. Nr 21 poz.94 z
pozniejszymi zmianami)

Art.21 ,a” ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane ( Dz. U. z 2003 r. Nr 80
poz.718)

Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. z 2000 r. Nr 122
p0z.1321 z pdiniejszymi zmianami)

rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie
szczegoblnych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczerstwa i higieny pracy (Dz.U.Nr62 poz.
285)

rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie
rodzajow prac wymagajacych szczegolnej sprawnosci psychofizycznej (Dz. U. Nr 62 poz.
287)

rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie
rodzajow prac, ktére powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz. U. Nr
62 poz. 288)

rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 maja 1996 r. w sprawie
uprawnien rzeczoznawcow do spraw bezpieczenstwa i higieny pracy, zasad opiniowania
projektow budowlanych, w ktérych przewiduje sie pomieszczenia pracy oraz trybu
powotywania cztonkéw Komisji Kwalifikacyjnej do Oceny Kandydatéw na Rzeczoznawcéw
(Dz. U. Nr 62 poz. 290)

rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych
positkdw i napojéw (Dz. U. Nr 60 poz. 278)

rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenistwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129 poz. 844 z péin. zm.)
rozporzagdzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 20001 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen
technicznych do robdt ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr 118 poz. 1263)

7. Zakres robot catego przedsiewziecia

Zakres robot obejmuje rozbiorke b zespotu budynkéw przemystowych, magazynowych,
biurowych oraz budowli towarzyszacych. Kolejnoé¢ wykonywanych robdt wedtug
harmonogramu wykonawcy.

8. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

Teren dziatek 116/1, 116/2, obecnie zabudowany budynkami mieszkalnymi i gospodarczymi

BIOZ-3|strona



PROJEKT ROZBIORKI
INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

9. Elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktore moga stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

- rozbidrka budynkéw zlokalizowana jest w bliskim sasiedztwie terenéw mieszkalnych
- rozbidrka budynkéw nr 26A/26B zlokalizowana jest przy granicy dziatki w bezposrednim
sasiedztwie chodnikow

10. Przewidywane zagrozenia podczas realizacji robot

10.1. Zagrozenia naturalne zwigzane z wykonywaniem robét budowlanych

e robodt na wysokosci :
e upadek z wysokosci,
e uderzenie spadajgcym przedmiotem o0séb pracujgcych na nizszej
kondygnacji,
e zatrucie lub uczulenie spowodowane obcowaniem z wyrobami do
impregnacji,
e oparzenie substancjami (preparatami) chemicznymi,
e pozar, wybuch,
e robot ciesielskich:
- upadek z wysokosci,
- uderzenie spadajgcymi przedmiotami,
- stosowanie elektronarzedzi,
- transport reczny, przygniecenie,
e robdt murarskich i tynkarskich:
- w,
e robdt montazowych :
- zagrozenia zwigzane z przemieszczaniem sie ludzi i sprzetu
- ciezar, Sliskie powierzchnie,
e wybuch lub zatrucie przy stosowaniu benzenu lub innych
rozpuszczalnikow
e robot rozbidrkowych :
- obalenie, przygniecenie,
- reczne prace transportowe

10.2. Zagroienia zwigzane z pracg i ruchem maszyn i urzadzen

e od wirujacych czesci maszyn i urzadzen,

e podczas przemieszczania maszyn, urzadzen i Srodkéw transportowych,

e przy wykonywaniu przegladow i napraw maszyn i urzadzen,

e podczas spawania elektrycznego i gazowego, a w szczegdlnosci na
wysokosci,

e podczas praci przegladéw urzadzen elektroenergetycznych,

e podczas uzytkowania maszyn i urzadzen niesprawnych, nie posiadajgcych
wymaganego $wiadectwa dopuszczenia przez dozér techniczny

BIOZ-4 |strona
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10.3. ZagroZenia zwiazane z czynnikami psychofizycznymi pracownikow

o |ekcewazenie zagrozenia,

e niezastosowanie sie do polecen kierownika budowy lub mistrza budowy,
e zmeczenie, zdenerwowanie, stres,

¢ nagle zachorowanie, niedyspozycja fizyczna,

e niedostateczna koncentracja uwagi na wykonywanej czynnosci,

e zbyt niska lub zbyt wysoka temperatura

e zaskoczenie niespodziewanym zdarzeniem,

e nieprzestrzeganie obowigzujgcych instrukcji i zasad bhp.

10.4. Zagrozenie pozarem

Zagrozenie pozarowe moze wystapic:
e podczas eksploatacji maszyn i urzadzen do robét ziemnych, budowlanych
i drogowych,
e w stacjach transformatorowo rozdzielczych i rozdzielniach elektrycznych,
® na stanowiskach pracy,
e w pomieszczeniach higieniczno sanitarnych i socjalnych,
- sktadowanie materiatéw pozarowo niebezpiecznych.

Zagrozenie pozarowe moga stanowic:
e zwarcia w instalacji elektrycznej,
e nieszczelnosé przewodow paliwowych i cisnieniowych,
e zaproszenie ognia na skutek prowadzenia prac spawalniczych.

Ponadto zagrozenie pozarowe mogg stworzy¢ osoby postronne dziataniem
umysinym.

10.5. Sytuacje nadzwyczajne — kleska zywiotowa, katastrofa budowlana

e zalanie, podtopienie,

e obalenie, zerwanie konstrukcji,
Na stanowiskach pracy moga wystapi¢ inne zagrozenia nieujete w w/w punktach.
Pozostate nieprzewidziane wyiej zagrozenia mogace wystgpi¢ podczas realizacji
robét budowlanych wynikajgce z doboru technologii i narzedzi przez wykonawce
nalezy uwzgledni¢ w Planie BIOZ.

11. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do

realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych

o przed przystgpieniem do pracy na poszczegélnych rodzajach robodt, nalezy dokonad
szkolenia stanowiskowego pracownikéw w zakresie bhp, ktére powinno réwniez
obejmowac zasady stosowania przez pracownikéw Srodkéw ochrony indywidualnej

BIOZ-5|strona



PROJEKT ROZBIORKI
INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

o nalezy okresli¢ szczegétowo zasady postepowania w przypadku wystgpienia
zagrozenia

o nalezy okre$li¢ zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie
niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu osoby

o osobne szkolenie powinni przejs¢ operatorzy wszystkich maszyn uzywanych przy
budowie

Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikow zatrudnionych na
stanowiskach robotniczych, przeprowadza sie jako:

- szkolenie wstepne,

- szkolenie okresowe.
Szkolenia te przeprowadzane sg w oparciu o programy poszczegolnych rodzajow szkolenia.

Szkolenia wstepne ogdlne (,instruktaz ogodlny”) przechodza wszyscy nowo zatrudniani
pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy.

Obejmuje ono zapoznanie pracownikéw z podstawowymi przepisami bhp zawartymi w
Kodeksie pracy, w uktadach zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp
obowiazujgcymi w danym zaktadzie pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy.

Szkolenie wstepne na stanowisku pracy (,Instruktaz stanowiskowy”) powinien zapoznac
pracownikow z zagrozeniami wystepujacymi na okreslonym stanowisku pracy, sposobami
ochrony przed zagrozeniami, oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym
stanowisku.

Pracownicy przed przystapieniem do pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem zawodowym
zwigzanym z pracg na danym stanowisku pracy.

Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstepnego ogdlnego, szkolenia wstepnego na
stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien by¢ potwierdzony przez
pracownika na pi$mie oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika.

Szkolenia wstepne podstawowe w zakresie bhp, powinny by¢ przeprowadzone w okresie nie
dtuzszym niz 6 — miesiecy od rozpoczecia pracy na okreslonym stanowisku pracy.

Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach
robotniczych, powinny by¢ przeprowadzane w formie instruktazu nie rzadziej niz raz na 3
— lata, a na stanowiskach pracy, na ktorych wystepujg szczegdlne zagrozenia dla zdrowia
lub zycia oraz zagrozenia wypadkowe — nie rzadziej niz raz w roku.

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatorow zurawi, maszyn budowlanych i
innych maszyn o napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.

Powyzszy wymdg nie dotyczy betoniarek z silnikami elektrycznymi jednofazowymi oraz
silnikami tréjfazowymi o mocy do 1 KW.
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Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania,
aktualne instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:

- wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami
zdrowia pracownikéw,

- obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych,

- postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,

- udzielania pierwszej pomocy.

W/w instrukcje powinny okresla¢ czynnosci do wykonywania przed rozpoczeciem danej

pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci do

wykonywania po jej zakonczeniu oraz zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych

stwarzajgcych zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikow.

Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktdrej wykonywania nie posiada
wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci
przepiséw oraz zasad BHP.

Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy
sprawujg odpowiednio kierownik budowy (kierownik robdt) oraz mistrz budowlany,
stosownie do zakresu obowigzkow.

12. Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajacych niebezpieczeristwom

wynikajacym z wykonywanych robét budowlanych

12.1. Zagospodarowanie placu budowy

12.1.1. Zakres zagospodarowania placu budowy

Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje sie przed rozpoczeciem robdt budowlanych, co
najmniej w zakresie:

a) ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych,

b) wykonania drég, wyjs¢ i przejsc dla pieszych,

c) odprowadzenia $ciekdw lub ich utylizacji,

d) urzadzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych,
e) zapewnienia oswietlenia naturalnego i sztucznego,

f) zapewnienia wtasciwej wentylacji,

g) zapewnienia tgcznosci telefonicznej,

h) urzadzenia sktadowisk materiatow i wyrobdéw

12.1.2. Ogrodzenie

Teren budowy lub robdt powinien by¢ w miare potrzeby ogrodzony lub skutecznie
zabezpieczony przed osobami postronnymi. Wysokos¢ ogrodzenia powinna wynosi¢, co
najmniej 1,5 m.
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W ogrodzeniu placu budowy lub robét powinny by¢ wykonane oddzielne bramy dla ruchu
pieszego oraz pojazdéw mechanicznych i maszyn budowlanych.

12.1.3. Ciggi komunikacyjne

Szeroko$é ciggu pieszego jednokierunkowego powinna wynosi¢, co najmniej 0,75 m, a
dwukierunkowego 1,20 m.

Dla pojazdéw uzywanych w trakcie wykonywania robot budowlanych nalezy wyznaczyc i
oznakowac miejsca postojowe na terenie budowy.

Szeroko$é drog komunikacyjnych na placu budowy lub robdt powinna by¢ dostosowana do
uzywanych srodkéw transportowych.

Drogi i ciagi piesze na placu budowy powinny by¢ utrzymane we wtiasciwym stanie
technicznym. Nie wolno na nich sktadowac materiatéw, sprzetu lub innych przedmiotow.

Drogi komunikacyjne dla wozkéw i taczek oraz pochylnie, po ktérych dokonuje sig recznego
przenoszenia ciezarow nie powinny mie¢ spadkéw wigkszych niz 10%.

Przejscia i strefy niebezpieczne powinny by¢ oswietlone i oznakowane znakami
ostrzegawczymi lub znakami zakazu.

Przejscia o pochyleniu wigkszym niz 15 % nalezy zaopatrzy¢ w listwy umocowane
poprzecznie, w odstepach nie mniejszych niz 0,40 m lub schody o szerokosci nie mniejszej niz
0,75 m, zabezpieczone, co najmniej z jednej strony balustrada. Balustrada sktada sie z deski
kraweznikowej o wysokosci 0,15 m i poreczy ochronnej umieszczonej na wysokosci 1,10 m.
Wolna przestrzern pomiedzy deska kraweznikowg a porecza nalezy wypetni¢c w sposéb
zabezpieczajacy pracownikow przed upadkiem.

Strefa niebezpieczna, w ktérej istnieje zagrozenie spadania z wysokosci przedmiotow,
powinna by¢ ogrodzona balustradami i oznakowana w sposéb uniemozliwiajacy dostep
osobom postronnym.

Strefa ta nie moze wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokosci, z ktérej moga spadac przedmioty, lecz
nie mniej niz 6,0 m.

12.1.4. Daszki ochronne

Przejscia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej powinny by¢ zabezpieczone
daszkami ochronnymi. Daszki ochronne powinny znajdowac sie na wysokosci nie mniejszej
niz 2,4 m nad terenem w najnizszym miejscu i by¢ nachylone pod katem 45° w kierunku
irddta zagrozenia. Pokrycie daszkéw powinno by¢ szczelne i odporne na przebicie przez
spadajace przedmioty. Uzywanie daszkdw ochronnych jako rusztowan Ilub miejsc
sktadowania narzedzi, sprzetu, materiatéw jest zabronione.

12.1.5. Urzadzenie elektryczne

Instalacje rozdziatu energii elektrycznej na terenie budowy powinny by¢ zaprojektowane i
wykonane oraz utrzymywane i uzytkowane w taki sposob, aby nie stanowity zagrozenia
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Niezaleznie od ilosci wody okreslonej w pkt. ,a”, ,b”, ,,c” nalezy zapewni¢, co najmniej 2,5 | na
dobe na kazdy metr kwadratowy powierzchni terenu poza budynkami, wymagajace;
polewania (tereny zielone, utwardzone ulice, place itp.)

12.1.7. Pomieszczenia higieniczno-sanitarne

Na terenie budowy powinny by¢ urzadzone i wydzielone pomieszczenia higieniczno —
sanitarne i socjalne — szatnie (na odziez roboczg i ochronng), umywalnie, jadalnie, suszarnie
oraz ustepy.

Dopuszczalne jest korzystanie z istniejacych na terenie budowy pomieszczen i urzadzen
higieniczno — sanitarnych inwestora, jezeli przewiduje to zawarta umowa.

12.1.8. Miejsca sktadowania

Na terenie budowy powinny by¢ wyznaczone oznakowane, utwardzone i odwodnione
miejsca do sktadania materiatow i wyrobow.

Sktadowiska materiatédw, wyrobdw i urzadzen technicznych nalezy wykonaé¢ w sposéb
wykluczajacy mozliwos$é wywrdcenia, zsunigcia, rozsuniecia sig lub spadniecia sktadowanych
wyrobow i urzadzen.

Materiaty drobnicowe powinny by¢ utozone w stosy o wysokosci nie wigkszej niz 2,0 m, a
stosy materiatéw workowanych utozone w warstwach krzyzowo do wysokosci
nieprzekraczajacej 10 — warstw.

Odlegtosé stosdw przy sktadowaniu materiatéw nie powinna by¢ mniejsza niz:

a) 0,75 m - od ogrodzenia lub zabudowan,
b) 5,00 m - od statego stanowiska pracy.
Opieranie sktadowanych materiatow lub wyrobdéw o ptoty, stupy napowietrznych linii
elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub Sciany obiektu
budowlanego jest zabronione.

Wchodzenie i schodzenie ze stosu utworzonego ze sktadowanych materiatéw lub wyrobdéw
jest dopuszczalne przy uzyciu drabiny lub schoddw.

12.1.9. Sprzet gasniczy

Teren budowy powinien byé wyposazony w sprzet niezbedny do gaszenia pozarow, ktéry
powinien byé regularnie sprawdzany, konserwowany i uzupetniany, zgodnie z wymaganiami
producentéw i przepisow przeciwpozarowych. llos¢ i rozmieszczenie gasnic przenosnych
powinno by¢ zgodne z wymaganiami przepisow przeciwpozarowych.

12.1.10. Wentylacja

W pomieszczeniach zamknietych nalezy zapewni¢ wymiang powietrza, wynikajaca z potrzeb
bezpieczenstwa pracy. Wentylacja powinna dziata¢ sprawnie i zapewnia¢ doptyw swiezego
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powietrza. Nie moze ona powodowaé przeciggdw, wyziebienia lub przegrzewania
pomieszczen pracy.

swobode ruchu, niezbedna do wykonywania pracy.

12.2. Roboty z uzyciem maszyn

Maszyny i inne urzadzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny by¢
montowane, eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcjg producenta oraz spetniac
wymagania okreslone w przepisach dotyczgcych systemu oceny zgodnosci.

Maszyny i inne urzadzenia techniczne, podlegajgce dozorowi technicznemu, mogg by¢
uzywane na terenie budowy tylko wéwczas, jezeli wystawiono dokumenty uprawniajgce do
ich eksploataciji.

Wykonawca, uzytkujgcy maszyny i inne urzadzenia techniczne, niepodlegajace dozorowi
technicznemu, powinien udostepni¢ organom kontroli dokumentacje techniczno — ruchowa
lub instrukcje obstugi tych maszyn lub urzadzen.

Operatorzy lub maszynisci zurawi, maszyn budowlanych, kierowcy wézkow i innych maszyn
o napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.

Stanowiska pracy operatoréw maszyn lub innych urzadzen technicznych, ktére nie posiadaja
kabin, powinny by¢:

- zadaszone i zabezpieczone przed spadajacymi przedmiotami,
- ostoniete w okresie zimowym.

Opracowat:

megr inz. Marcin orowski

/
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