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ST-01 BUDOWA OGRODZENIA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej ST s3 wymagania szczegétowe dotyczace wykonania i odbioru Robét zwigzanych z
wykonaniem ogrodzenia.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspdlne dotyczace wykonania i odbioru Robét
dla zadania pod nazwa — ,Budowa ogrodzenia szkétek lesnych w ramach zadania inwestycyjnego pn:
Budowa ogrodzenia szkétek (INW 2019/07)” w zakresie wykonania i odbioru robét polegajacych na
wykonaniu ogrodzenia oraz robdt temu towarzyszacych.

1.3. Zakres robét objetych ST
Roboty okreslone w ST, obejmuja wszystkie czynnoSci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
ogrodzenia z siatki metalowej, plecionej wraz z robotami towarzyszacymi jego wykonaniu.

14. OKreslenia podstawowe
Okreslenia uzywane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami

e Ogrodzenie
Przegroda fizyczna, chronigca przed przedostawaniem si¢ niepozadanych oséb lub zwierzat spoza terenu
ogrodzonego

e Siatka metalowa pleciona
Siatka wykonana z drutu okraglego pleciona z plaskich spiral

e  Stupek ogrodzeniowy:
Metalowy stupek przenoszacy obcigzenia z siatki ogrodzeniowej na stope fundamentows, zabezpieczony
kapturkiem PCV lub za$lepiony

¢  Stopy betonowe:
Elementy betonowe pelnigce funkcje fundamentu ktérych zadaniem jest przenoszenie obcigzen ze stupka
ogrodzeniowego na grunt

e Przelotki, naciagi:
Proste urzadzenia stuzace do napinania drutu lub linki napinajace;j

e Stalowy drut napinajacy
Drut stalowy o $rednicy kilku milimetréw.

o  Wysokos$¢ ogrodzenia
Odlegtos$¢ migdzy poziomem terenu a najwyzszym punktem ogrodzenia.

e Inzynier
(réwnoznaczny z uzywanym pojeciem Inzynier Kontraktu) oznacza osob¢ wyznaczong przez Zamawiajacego
i wymieniong w zalaczniku do oferty do petnienia funkcji Inzyniera dla potrzeb kontraktu, lub inng osobe,
wyznaczong przez Zamawiajacego za powiadomieniem Wykonawcy na mocy klauzuli 3.4 [zmiana inzyniera]
warunkow kontraktowych FIDIC. Funkcja inzyniera obejmuje réwniez wystepujace w Rozdziale 3 polskiego
Prawa Budowlanego funkcje ,Inspektora Nadzoru Inwestorskiego" oraz ,koordynatora czynnosci
inspektoréw nadzoru inwestorskiego".

¢ Dokumentacja Projektowa
stuzgca do opisu przedmiotu zamOwienia — w skrécie DP dokumentacja w rozumieniu Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru Rob6t budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (tekst jednolity Dz. U. 2013 Nr 0, poz. 1129 z p6zn. zmianami);
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2. MATERIALY

2.1. Rodzaje materialow

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu ogrodzen, objetych niniejszg ST, sa:
e Siatka ogrodzeniowa

Stupek ogrodzeniowy

Stopy betonowe

Przelotki, naciagi

Drut naciggowy

Zerdz

2.2. Wymagania dla materialow

e Siatka pleciona Slimakowa ocynkowana
Siatka metalowa, pleciona, ocynkowana wysokos$ci 2,00 m, oczko 60x60 mm, grubo$¢ drutu 2,8 mm. Siatka
pleciona §limakowa powinna odpowiada¢ wymaganiom okreslonym przez BN-83/5032- 02, podanym w
tablicach 11 2.
Dtugo$¢ dostarczanej przez producenta siatki, zwinigtej w rolke, powinna wynosi¢ od 10 do 25 m.
Powierzchnia siatki powinna by¢ gladka, bez zataman, wybrzuszen i wgnieceh. Spirala powinna by¢
wykonana z jednego odcinka drutu. Splecenie siatki powinno by¢ przeprowadzone przez potaczenie spirali
wszystkimi zwojami. Konce spirali z obydwu stron powinny by¢ réwno obcigte w odleglosci co najmniej
30% wymiaru boku oczka. Siatki w rolkach nalezy przechowywaé w pozycji pionowej w pomieszczeniach
suchych, z dala od materialéw wywotujacych korozjg.

e  Shupek ogrodzeniowy:
Metalowy stupek o przekroju 40x60x3 mm, ocynkowany, wysokosci 3,00 m, zabezpieczony kapturkiem
PCV.

e Stopy betonowe:
Stopy betonowe o $rednicy 25 cm i wysokosci 70 cm. Wykonane z betonu klasy C12/15.
Cement stosowany do betonu powinien by¢ cementem portlandzkim klasy min. 32,5 i spetnia¢ wymagania
PN-B-19701. Transport i przechowywanie cementu powinny by¢ zgodne z ustaleniami podanymi w BN-
88/6731-08. Kruszywo do betonu (piasek, zwir, grys, mieszanka z kruszywa naturalnego sortowanego,
kruszywo famane) powinno spetnia¢ wymagania PN-B-06712. Woda powinna by¢ ,,odmiany 1” i spetniaé
wymagania PN-B-32250. Bez badan laboratoryjnych mozna stosowa¢ wodg pitna.

e Przelotki, naciagi:
Przelotki blaszkowe, ocynkowane. Napinacz ocynkowany o dtugosci 90 mm.

¢ Drut naciagowy:
Drut stalowy ocynkowany o §rednicy 3 mm.
Drut w siatce powinien by¢ okragly, cynkowany, ze stali ST1 wedlug PN-M-80026.
Wytrzymato$¢ drutu na rozcigganie powinna wynosi¢ co najmniej 588 MPa.

o Zerdz:
Pétwalek $rednicy ~12 cm wykonany z drewna sosnowego lub $wierkowego, zabezpieczony impregnatem
owadobdjczym 1 grzybobdjczym. Laczenie poszczegdlnych zerdzi na stupach przy uzyciu ocynkowanej
blachy stalowej perforowanej o wymiarach 100x200x2. Mocowanie zerdzi do slupa za posrednictwem
blachy.

3. SPRZET

Ogrodzenie wykonuje si¢ gtéwnie recznie, przy uzyciu prostych narzedzi takich jak: szpadle, miotki, obcegi,
wyciagarki do napinania linek i siatki, itp. a takze wiertnice spalinowe i $rodki transportu do przewozu,
zatadunku, wytadunku i wykonywania ogrodzenia.

4. TRANSPORT

Siatke metalowa nalezy przewozi¢ $rodkami transportu, w warunkach zabezpieczajacych ja przed
uszkodzeniami mechanicznymi i wplywami atmosferycznymi. Drut naciggowy, stalowy moze by¢
dostarczony w postaci zwini¢tej w kregi. Druty nalezy przewozi¢ w warunkach nie wptywajacych na zmiang
ich wlasnosci. Ksztattowniki stalowe na stupki przewozi¢ mozna dowolnymi S$rodkami transportu. W
przypadku zatadowania na $rodek transportu wigcej niz jednej partii ksztalttownikéw nalezy je zabezpieczy¢
przed pomieszaniem.
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Ksztattowniki mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu luzem lub w wigzkach. Wiazki wigze si¢
drutem stalowym lub ta§mg stalowa w dwdch miejscach, w odlegtosci okoto 500 mm od koncéw. Drut i
tadma uzyta do wigzania wigzek powinna by¢ o takiej wytrzymatosci na rozciaganie, ktéra gwarantuje, ze w
czasie zatadunku, transportu i wyladunku nie nastapi zerwanie wigzania. Wigzania nie nalezy uzywac jako
zaczepy dla zawiesi, w przypadku przemieszczenia wyrobu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady wykonania ogrodzen

Wykonawca przedstawi do akceptacji Inzyniera zakres robdt ogrodzeniowych wykonywanych bezposrednio
na placu budowy i na zapleczu w zaleznosci od wielkosci robét. Przed wykonaniem wtasciwych robét
ogrodzeniowych nalezy wytyczy¢ tras¢ ogrodzenia w terenie na podstawie dokumentacji projektowej i/lub
wskazan Inzyniera.

Do podstawowych czynnosci, objetych niniejszg SST, przy wznoszeniu ogrodzen naleza:

— wykonanie dotéw pod stupki ogrodzeniowe,

— wykonanie fundamentéw betonowych pod stupki ogrodzeniowe,

— ustawienie stupkéw,

— zamocowanie zerdzi,

— rozpigcie siatki metalowej wraz z jej naciagiem.

5.2. Wykonanie dotéw pod stupki

Doty pod stupki powinny mie¢ wymiary w planie co najmniej o 25 cm, a glebokos¢ 90 cm. Jesli
dokumentacja projektowa nie podaje inaczej, to najpierw nalezy wykona¢ doty pod stupki narozne, bramowe
i na zalamaniach ogrodzenia, a nastgpnie dokona¢ podziatu odcinkéw prostych na mniejsze odlegtosci tak
aby odlegtosci migdzy stupkami posrednimi byty jednakowe we wszystkich odcinkach ogrodzenia lecz nie
wigksze niz 3 m.

5.3. Wykonanie fundamentéw betonowych pod stupki

Stupki moga by¢ osadzone w betonie utozonym w dole. Stupek nalezy wstawi¢ w gotowy wykop i napetnié¢
otwor mieszanka betonowa odpowiadajaca wymaganiom punktu 2.2. Do czasu zwigzania betonu stupek
nalezy podeprzec.

Fundament betonowy wykonywany ,,na mokro”, w ktérym osadzono stupek, mozna wykorzystywa¢ do
dalszych prac (np. napinania siatki) po uzyskaniu odpowiedniej wytrzymalo$ci betonu, zabezpieczajacej go
przed zniszczeniem.

5.4. Ustawienie stupkow

Stupki powinny sta¢ pionowo w linii ogrodzenia, a ich wierzchotki powinny znajdowac si¢ na jednakowej
wysoko$ci. Stupki z ksztattownikéw zamknigtych powinny mie¢ zabezpieczony gérny otwér kapturkiem
PCV. Stupki koncowe, narozne, bramowe oraz stojace na zatamaniach ogrodzenia o kacie wigkszym od 15°
nalezy zabezpieczy¢ przed wychylaniem si¢ uko$nymi stlupkami wspierajacymi lub drutem napinajacym,
ustawiajac je wzdhuz biegu ogrodzenia pod katem okoto od 30° do 45°. Stupki do siatki ogrodzeniowej
powinny by¢ przystosowane do umocowania na nich drutéw napinajacych przez posiadanie odpowiednich
uszek lub otworéw do zaczepéw i hakéw metalowych. Stupki koncowe, narozne i bramowe powinny by¢
dodatkowo przystosowane do umocowania do nich siatki.

5.5. Rozpiecie siatki ogrodzeniowej

Nalezy rozwiesi¢ co najmniej dwa druty naciggowe usztywniajace gérng i srodkowa czes$¢ ogrodzenia i
przymocowac je do slupkéw. Do stupkéw koncowych, naroznych i bramowych druty musza by¢ starannie
przymocowane (np. przewleczone przez uszka, zagi¢te do tylu na okolo 10 cm i okrecone na biezacym
drucie). Druty powinny by¢ umocowane tak, aby nie mogly przesuwa¢ si¢ i wywiera¢ nacisku na stupki
narozne i bramowe, a w przypadku zerwania si¢, aby zwalniaty siatk¢ tylko migedzy stupkami. Druty napina
si¢ wyciggarkami lub innym sposobem zaakceptowanym przez Inzyniera. Nie nalezy zbyt silnie napinad
drutéw, aby nie oddzialywaty one ujemnie na stupki narozne lub bramowe.

Siatke metalowa przymocowuje si¢ do stupkéw koncowych, naroznych i bramowych za pomoca pretéw
ptaskich Iub zaokraglonych lub w inny sposéb zaakceptowany przez Inzyniera. Siatka powinna by¢ napigta
sztywno, jednak tak, aby nie ulegaly znieksztalceniu jej oczka.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystagpieniem do rob6t Wykonawca powinien uzyska¢ od producentéw atesty oraz wykonaé
ogledziny materiatéw przeznaczonych do wykonania rob6t i przedstawi¢ ich wyniki Inzynierowi w celu
akceptacji materiatléw. Do materiatéw, ktérych producenci sa zobowiazani (przez wtasciwe normy PN i BN)
dostarczy¢ zaswiadczenie o jakoSci (atesty) naleza:

— siatki ogrodzeniowe,

— druty naciggowe,

— rury na stupki.

6.2. Badania w czasie wykonywania robot
Wszystkie materiaty dostarczone na budowe z atestem producenta powinny by¢ sprawdzone w zakresie
powierzchni wyrobu i jego wymiaréw.

6.3. Kontrola w czasie wykonywania ogrodzenia

W czasie wykonywania ogrodzenia nalezy zbadac:

a) zgodno$¢ wykonania ogrodzenia z dokumentacjg projektowa (lokalizacja, wymiary),
b) zachowanie dopuszczalnych odchylek wymiaréw,

c¢) prawidlowo$¢ wykonania dotéw pod stupki,

d) poprawno$¢ wykonania fundamentéw pod stupki,

e) poprawnos¢ ustawienia stupkéw,

f) prawidtowo$¢ wykonania siatki ogrodzeniowe;.

6.4. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi elementami robét

Wszystkie materialy nie spetniajace wymagan ustalonych w odpowiednich punktach SST zostana przez
Inzyniera odrzucone. Wszystkie elementy lub odcinki ogrodzenia, ktére wykazuja odstepstwa od postanowien
SST zostang rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiaru Rob6t jest 1 m (metr). Ilo$¢ robét (ilos¢ metrow biezacych ogrodzenia) okresla si¢ na
podstawie Dokumentacji Projektowej z uwzglgdnieniem ewentualnych zmian zaaprobowanych przez
Inzyniera.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne.

9. ROZLICZENIE ROBOT

9.1. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m ogrodzenia obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— dostarczenie na miejsce wbudowania elementéw konstrukcji ogrodzenia oraz materiatéw pomocniczych,
— ustawienie ogrodzenia w sposéb zapewniajacy stabilnos¢,

— uporzadkowanie terenu,

— przeprowadzenie badan i pomiaréw kontrolnych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-B-03264 Konstrukcje betonowe zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i projektowanie
2. PN-B-06250 Beton zwykty

3. PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne

4. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu

5. PN-B-23010 Domieszki do betonu. Klasyfikacja i okre$lenia

6. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodno$ci

7. PN-B-32250 Materialy budowlane. Woda do betonéw i zapraw
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8. PN-H-04623 Ochrona przed korozja. Pomiar grubo$ci powlok metalowych metodami nieniszczacymi

9. PN-H-04651 Ochrona przed korozja. Klasyfikacja i okreslenie agresywnosci korozyjnej srodowisk

10. PN-H-84018 Stal niskostopowa o podwyzszonej wytrzymalosci. Gatunki

11. PN-H-84020 Stal niestopowa konstrukcyjna ogdélnego przeznaczenia. Gatunki

12. PN-H-97051 Ochrona przed korozja. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i zeliwa do malowania.
Ogodlne wytyczne

13. PN-H-97053 Ochrona przed korozja. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogélne wytyczne

14. PN-M-80006 Zanurzeniowe powloki cynkowe na drutach stalowych. Badania

15. PN-M-80026 Druty okragte ze stali niskoweglowej ogélnego przeznaczenia

16. PN-ISO-8501-1 Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych produktéw.
Stopnie skorodowania i stopnie przygotowania nie zabezpieczonych podlozy stalowych oraz podlozy
stalowych po calkowitym usunigciu wcze$niej nalozonych powtok

17. BN-89/1076-02 Ochrona przez korozja. Powloki metalizacyjne cynkowe i aluminiowe na konstrukcjach
stalowych, staliwnych i zeliwnych. Wymagania i badania

18. BN-83/5032-02 Siatki metalowe. Siatki plecione $limakowe

19. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie
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