WO DOC'A'GI Miejskie Przedsigebiorstwo

Wodociggdw i Kanalizacji Sp. z o.0.

LESZCZYNSKI E 64-100 Leszno, ul. Lipowa 76A

Zalacznik nr 5
Zamowienie nr INW-P-Z/0002/2022

pn.: ,Dostawa pojazdu ciezarowego 3-osobowego z silnikiem spalinowym typu wy-
wrotka o dopuszczalnej masie catkowitej do 3,5 t w ilosci 1 szt. z finansowaniem
w formie leasingu operacyjnego”

Oswiadczenie o spetnianiu wymagan minimalnych pojazdu

1. Zamawiajgcy:
Miejskie Przedsigbiorstwo Wodociggow i Kanalizacji Sp. z o.o.
ul. Lipowa 76 A, 64-100 Leszno

2. Wykonawca:

Przystepujac do postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego prowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego pn.: ,Dostawa pojazdu ciezarowego 3-osobowego z silnikiem
spalinowym typu wywrotka o dopuszczalnej masie catkowitej do 3,5 t wilosci 1 szt. z finansowaniem
w formie leasingu operacyjnego” przedkiadam/y informacje o spetnianiu wymagan minimalnych

okreslonych rozdziale Il SIWZ:

Wypetnia Wykonawca podajac
proponowane rozwigzania i/lub

Lp Wymagane parametry techniczne, wyposazenie oraz wymagania parametry techniczne
funkcjonalne potwierdzajgce spetnianie
wymagan kolumny nr 2 wpisujac
,spetnia” / ,nie spetnia”
1 2 8

| Wymagania og6lne i wyposazenie podstawowe:

1. moc silnika minimalna 160 KM,

2 skrzynia manualna 6-biegowa lub automatyczna,

norma emisja spalin Euro 6 lub obowigzujgca w terminie realizacji
zamowienia,
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4. naped — przedni,

5, rozstaw osi minimum 3682 mm,

6. pojemnosé silnika od 2100 do 2500 cm3,

i, rodzaj paliwa — olej napedowy,

8. zbiornik paliwa minimum 75 litrow,

9. zbiornik na Adblue — minimum 20lI,

10. kabina — ilo§¢ miejsc w przestrzeni pasazerskiej — /kierowca + 2
pasazeréw/;

11. | siedzenie kierowcy z regulacjg wysokosci i z zagléwkiem,

12. | siedzenie pasazera dwuosohowe z zagléwkami,

13. poduszka powietrzna kierowcy i pasazera,

14. klimatyzacja,

15. zamek centralny - zdalnie sterowany pilotem,

16. immobiliser,

17. wspomaganie ukladu kierowniczego,

18. | kolor - biaty,

19. | system ABS, ASR, EBV, ESC,

20. asystent ruszania na zniesieniu,

21. komputer poktadowy,

22. elekfrycznie sterowane i podgrzewane lusterka boczne,

23. lusterka przystosowane do szerokoéci zabudowy pojazdu,

24. swiatla obrysowe,

25. boczne swiatta pozycyjne,

26. | kierownica regulowana w dwoch plaszczyznach/ regulacja osiowa
kolumny kierowniczej,

21. pasy bezpieczenstwa 3-punktowe automatyczne,

28. | sterowanie szybami przednich drzwi — sterowanie elektryczne,

29 | radio z zestawem gtosnomowigeym (DAB),

30 | zestaw opon letnich (4 szt.),

31. zestaw opon zimowych (4 szt.),

32. kolo zapasowe i mocowanie kota zapasowego,

33. | alarm antywiamaniowy,

34. tapicerka w kolorze ciemnym,

35. komplet dokumentéw pozwalajgcych na rejestracje,

36.

tadownoéc¢ dopuszczalna - minimum 850 kg,
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37.

Zamawiajgcy zastrzega mozliwo$¢ oklejania pojazdu logiem
Zamawiajacego i materiatami reklamowymi bez utraty gwarancji
jakosai

Il Wyposazenie dodatkowe:

ramki pod tablice rejestracyjne,

2. zestaw narzedzi do wymiany kota,

3. gasnica,

4, apteczka,

5. trojkat ostrzegawczy,

6. podnoénik samochodowy hydrauliczny,

7 dywaniki gumowe (perforowane z wysokimi brzegami),
8. pokrowce na siedzenia w kolorze ciemnym,

9. potka nad przednia szyba,.

1l Wymagania dotyczgce zabudowy:

1. dtugosé wewnetrzna 3300mm (+/- 100mm),

2. szerokosé wewnetrzna 2150mm (+/- 100mm),

8 wysokos¢ burty 400-5600mm

4. wywrotka tréjstronna ze stelazem zabezpieczajgcym kabing

5. rama posérednia stalowa cynkowana ogniowo,

6 podioga wykonana z blachy stalowej wysokogatunkowej cynkowanej

' ogniowo grubo$é minimum 3 mm,
- burty boczne z zawiasami w osi dolnej oraz burta tylna z zawiasami
' w osi dolnej i gornej; burty aluminiowe anodowane,

8. ogranicznik kata wywrotu,

9. plandeka na rolce,

10 sterowanie pilotem magnetycznym na przewodzie spiralnym o

" | diugosci 2 m, mocowanie w kabinie,

sitownik hydrauliczny zasilany agregatem hydraulicznym skiadajacym

11 sie z silnika pradu statego 12V, pompy hydraulicznej, zespotu

" | zaworéw opowiadajgcych za prawidiowe podnoszenie, opuszczanie

oraz zatrzymywanie w kazdej pozycji wywrotki w czasie jej pracy,

12. | nadkola wyposazone w fartuchy przeciwbiotne,

13. | skrzynka narzedziowa za kabing kierowcy 1szt.,
belka swietina LED na dachu kabiny — minimum 1200mm z 2

14. | blystnikami, 2 éwiatta blyskowe, pomaranczowe na tylnej belce,
migajace na przemian; z napisem uzgodnionym z Zamawiajacym,

15. | minimum 6 punktéw mocowania fadunku,
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16.

sygnalizator dzwiekowy przy podnoszeniu platformy,

17.

wszystkie elementy stalowe wykonane z blach ocynkowanych,
nastepnie zabezpieczone antykorozyjnie

Wymagania dodatkowe:

Warunki serwisu i gwarancji:

1.1. Wykonawca zobowigzuje sie udzieli¢ 12 miesieczne;] gwarancji i
rekojmi na przedmiot zaméwienia liczac od daty podpisania przez
Zamawiajacego koncowego protokotu odbioru przedmiotu dostawy
.bez uwag/zastrzezen”

1.2.Gwarancja musi zapewnia¢ wszelkie naprawy i usuwanie
wszystkich usterek jakie powstang w okresie gwarancyjnym, za
wyjatkiem uszkodzern mechanicznych spowodowanych przez
Zamawiajgcego, ktére zostang usuniete na koszt Zamawiajacego.

1.3. Wykonawca zapewni, Ze w okresie gwarancyjnym reakcja serwisu
tj. podjecie dziatan serwisowych zmierzajacych do usuniecia
usterki, przystgpienie do napraw, to okres nie diuzszy niz
96godziny od zgloszenia przez Zamawiajgcego drogg
elektroniczng (e- mail) lub telefoniczng. Reakcja 96 godzinna
dotyczy dni roboczych i nie obejmuje dni $wigtecznych i wolnych
od pracy. Jezeli koniec okresu 96 h przypada na dzien $wigteczny
lub wolny od pracy to okres ten koriczy sie odpowiednio w
nastepnym roboczym po dniu $wigtecznym lub wolnym od pracy.
Maksymalny termin usuniecia usterki wynosi do 10 dni roboczych.
Dopuszcza sig wydiuzenie terminu naprawy w przypadku
wystapienia obiektywnych, niezaleznych od punktu serwisowego
przyczyn, po przediozeniu uzasadnienia i uzyskaniu akceptacii
Zamawiajacego.

1.4.W okresie gwarancji koszty zwigzane z zapewnieniem i wymiang
czgsci zamiennych objetych gwarancjg ponosi Wykonawca,
natomiast koszty —materiatéw eksploatacyjnych i czesci
zuzywajgcych sig zostang poniesione przez Zamawiajacego.

1.5. Wykonawca oswiadcza, iz dysponuje/wspotpracuje z co najmniej 1
autoryzowang stacjg serwisowg oddalong o nie wiecej niz 100 km
od siedziby Zamawiajgcego.

Dodatkowe wymagania — wraz z dostawg samochodu Wykonawca
dostarczy:
2.1 karta/ksigzka gwarancyjna,

2 2.2 swiadectwo zgodnosci CE,
2.3 oryginat lub kopie ksigzki/karty pojazdu,
24oryginat lub wyciag homologacjii instrukcje obstugi =z
uwzglednieniem zasad bezpiecznej eksploatacii.
Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia i uruchomienia pojazdu
do siedziby Zamawiajgcego na wiasny koszt. Podczas odbioru
3. Zamawiajgcy dokona zbadania stanu technicznego przedmiotu

zamowienia oraz zgodnoéci parametréw technicznych z warunkami
okreslonymi w SIWZ.

Podpis Wykonawcy

(pieczatka z wlasnorgcznym podpisem)
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