ANALIZA TECHNICZNYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI WYKORZYSTANIA URZADZEN, KTORE
AUTOMATYCZNIE REGULUJA TEMPERATURE ODDZIELNIE W POSZCZEGOLNYCH POMIESZCZENIACH
LUB W WYZNACZONEJ STREFIE OGRZEWANEJ, zgodnie z§ 135 wust. 7-10i§ 147 ust.
5-7 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1065
oraz z 2020 r. poz. 1608) - 19-411 Wieliczki ul. Lipowa 16

W projektowanej instalacji gornego z7rddta ciepta kaidy z obiegdbw ogrzewania
podtogowego ma mozliwos¢ regulacji sitownikami termicznymi. Rozwigzanie takie pod wzgledem
technicznym realizuje sie poprzez montaz w szafce na rozdzielaczu, na kazdym obiegu odrebnego
sitownika. Sitownik regulujgcy przeptyw czynnika jest potaczony elektrycznie z termostatem
pokojowym. Takie rozwigzanie umozliwia regulacje temperatury w kazdym pomieszczeniu lub przy
ograniczeniu ilosci sitownikéw w kazdej strefie.

Kolejnym rozwigzaniem jest zastosowanie na kazdym rozdzielaczu instalacji ogrzewania
podtogowego zaworu termostatycznego. Takie rozwigzanie umozliwiato by regulacje temperatury
poszczegdlnych stref czyli : parter czes¢ mieszkalna | strefa, pozostate pomieszczenia parteru - Il
strefa, 1 mieszkanie poddasze - lll strefa, 2 mieszkanie poddasze - IV strefa, 3 mieszkanie poddasze
-V strefa.

Ze wzgledow ekonomicznych na etapie projektu zdecydowaliSmy sie na rozwigzanie
najnizsze  w kosztach inwestycyjnych czyli bez automatycznej regulacji temperatury
w poszczegolnych pomieszczeniach lub strefach.



