OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego termomodernizacji budynku mieszkalno-administracyjnego

Lokalizacja: ul. Lipowa 16, 19-404 Wieliczki, dziatka nr ewid. 268/2
Inwestor: Gmina Wieliczki, 19-404 Wieliczki, ul. Lipowa 53

1.1 PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt termomodernizacji wraz z robotami towarzyszacymi
budynku mieszkalno-administracyjnego, zlokalizowanego przy ulicy Lipowej 16 w miejscowosci
Wieliczki, na dziatce nr ewid. 268/2. Zakres opracowania obejmuje prace remontowe konieczne do
wykonania ocieplenia budynku metoda BSO, wykonanie izolacji pionowej Scian piwnicznych budynku,
wymiane czesci stolarki okiennej i drzwiowej. Projekt zaktada wykonanie niezbednych napraw
elementow drugorzednych tj. schody zewnetrzne, opaska wokét budynku.

1.2 PODSTAWA OPRACOWANIA
- Zlecenie inwestora
- Wizja lokalna na obiekcie
- Uzgodnienia z Inwestorem dotyczgce zakresu przeprowadzenia termomodernizacji

1.3 LOKALIZACJA
Docieplany budynek zlokalizowany jest przy ul. Lipowej 16, w miejscowosci Wieliczki, na
dziatce o nr ewid. 268/2

1.4 OPIS OGOLNY BUDYNKU

Przedmiotowy obiekt jest to budynek mieszkalny wielorodzinny z odrebnym lokalem
administracyjnym Gminnego Osrodka Pomocy Spotecznej, dostepnym bezposrednio z chodnika od
strony ulicy Lipowej. Jest to budynek dwukondygnacyjny, podpiwniczony. Dach skosny, dwuspadowy
pokryty dachdowka, a od strony zachodniej, nad dobudéwka — jednospadowy, kryty papga. Kamienica
posiada jedno gtéwne wejscie na klatke schodowg od strony potudniowej, prowadzgcy do czterech
odrebnych lokali mieszkalnych, oraz drugie wejscie prowadzgce do biura GOPS-u od strony ulicy
gtéwnej. Poszczegdlne segmenty nie majg przejs¢ pomiedzy soba.

1.5 DANE TECHNICZNO-REALIZACYJNE
UWAGA: PRZED PRZYSTAPIENIEM DO PRAC TERMOMODERNIZACYJNYCH NALEZY
BEZWZGLEDNIE WYKONAC NIEZBEDNE PRACE REMONTOWE.

Projektuje sie wykonanie izolacji pionowej przeciwwilgociowe]j od strony zewnetrznej $cian
fundamentowych. Po wykonaniu wykopu na gteboko$é min. 1,40m, nalezy oczyscié Sciany budynku,
uzupetnié brakujgce spoiny miedzy cegtami. Na oczyszczonej scianie wykonac w razie potrzeby
uzupetnienie tynku cementowego. Po osuszeniu wykonac izolacje pionowg przeciwwilgociowa na
zagruntowanym podtozu. Izolacje przeciwwilgociowg wykona¢ na wysokos¢ scian fundamentowych.
Po wykonaniu izolacji przeciwwilgociowej nalezy wykonac izolacje termiczng — styropian EPS100
gr.6cm, nastepnie $ciany ponizej terenu obtozy¢ folig kubetkowa, a sciany fundamentowe powyzej
poziomu terenu wykonczy¢ tynkiem mozaikowym.



1.6 OPIS ROZWIAZAN TECHNICZNYCH DOTYCZACYCH TERMOMODERNIZAC)I OCIEPLENIE SCIAN

UWAGA! PRZED PRZYSTAPIENIEM DO PRAC TERMOMODERNIZACYJNYCH NALEZY BEZWZGLEDNIE
WYKONAC NIEZBEDNE PRACE REMONTOWE | WZMOCNIENIA. ZE WZGLEDU NA DUZE ZAWILGOCENIE
OBIEKTU PO WYKONANIU WSZYSTKICH PRAC REMONTOWYCH KONIECZNE BEDZIE REGULARNE
PRZEWIETRZANIE LOKALI. ZALECA SIE TAKZE WYKONANIE KONTROLI PRZEWODOW WENTYLACII
GRAWITACYINEJ W MIESZKANIACH.

1.6.1 PRZYJETE ZAtOZENIA

Minimalna grubos¢ warstwy izolacyjnej powinna zapewnia¢ parametry cieplne przegrody
odpowiadajgce wymogom zawartym w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z 2002r.)
wraz z pozniejszymi zmianami.

Dla zapewnienia wiasciwej izolacji termicznej $cian elewacje nalezy dociepli¢ warstwag
styropianu o grubosci min. 15 cm o wspétczynniku lambda = 0,038 W/mK.

1.6.2 DOBOR METODY WYKONANIA TERMOMODERNIZAC/I

Zgodnie z ustaleniami z Inwestorem przyjeto wykonanie termomodernizacji przedmiotowego
obiektu metodg BSO z uzyciem ptyt styropianowych w przyjetym przez Inwestora zespolonym
rozwigzaniu systemowym, Przyjety system musi posiadac¢ wtasciwg aprobate techniczng jako system
NRO, z zachowaniem nastepujacych warunkdéw:

- przyjety system posiada¢ musi wiasciwg aprobate techniczng klasyfikujacg go jako system NRO
(nie rozprzestrzeniajacy ognia)

- wszystkie materiaty termomodernizacyjne tj. rodzaj siatek, kleju, mas tynkarskich, obrdbek
poszczegdlnych detali przyjmowa¢ wg jednego wybranego sytemu. (taczenie produktow
wschodzgcych w sktad réznych systemdw termomodernizacyjnych powoduje ryzyko powstania wad)
- bezwzglednie stosowacé styropian samogasnacy odmiany EPS 70 lub EPS 100 Amax = 0,038 W/mK
- styropian musi by¢ sezonowany w blokach 2 m-ce (uzycie styropianu niesezonowanego powoduje
powstanie rys na powierzchni tynku,

- zaleca sie stosowanie ptyt styropianowych o wym 100x50cm,

1.6.3 WYMAGANA GRUBOSC WARSTWY TERMOIZOLACII SCIAN
Dla zapewnienia wtasciwej izolacji termicznej $cian nalezy dociepli¢ je warstwg styropianu o
grubosci min. 15 cm. Styropian Amax = 0,038 W/mK

1.6.4 DOBOR TYPU, DEUGOSCI | ILOSCI KOLKOW MOCUJACYCH TERMOIZOLACIE

Projektuje sie zastosowanie kotkdw rozpreinych, wkrecanych, z trzpieniem metalowym,
kadmowanym, typu KOELNER KI 10 - 180, z talerzykiem 60 mm; wpuszczanych w termoizolacje (z
zastosowaniem styropianowej zaslepki). llos¢ kotkdw: 4szt / m2 (w obszarze przynaroznikowym do
1,5 m od skraju - 6szt / m2) (w miejscach zastosowania podklejek termoizolacji nalezy zweryfikowaé
dtugosc¢ zastosowanego kotka).



1.6.5 TECHNOLOGIA WYKONANIA DOCIEPLENIA SCIAN BUDYNKU

Prace dociepleniowe nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonywania
termomodernizacji metodg lekkg mokra tj.: Podczas obrdbki i twardnienia materiatéw temperatura
powietrza na zewnatrz i samych $cian nie moze spas$é ponizej 5°C. Zaprawy klejowe i tynkarskie
nalezy chroni¢ przed zbyt szybkim wysychaniem wskutek bezpos$redniego oddziatywania stonca i
wysokich temperatur powietrza (praca w temp. pow. 25°C) powoduje zbyt szybkie odparowywanie
wody z zapraw.

1.6.6 PRACE PRZYGOTOWAWCZE
Przed przystgpieniem do wtasciwych prac dociepleniowych nalezy:
- wygrodzié i zabezpieczy¢ teren prac budowlanych
- zmontowac rusztowanie ramowe z zachowaniem obowigzujgcych warunkéw technicznych
- sku¢ pozostatosci istniejgcych odspojonych tynkéw, gzymsow,
- uzupetnic¢ ubytki w murze zewnetrznym
- zmy¢ powierzchnie ocieplanych scian, wodg pod ci$nieniem, z brudu, pamietajac o
koniecznosci catkowitego wyschniecia podtoza przed przyklejeniem ptyt styropianowych,
- zdjg¢ ewentualne zwody piorunochronne oraz przedtuzy¢ kotwy dla ich pdzniejszego
zamocowania
- zdemontowac parapety i opierzenia blacharskie
- zdemontowac oswietlenie zewnetrzne i daszek nad wejsciem do GOPS-u

1.6.7 PRZYGOTOWANIE POD+OZA

W Scianach podtozem dla projektowanego ocieplenia bedzie Sciana ceglana z uzupetnionymi
spoinami. Przed przystgpieniem do ocieplenia scian nalezy doktadnie sprawdzi¢ ich powierzchnie i
dokonac¢ oceny przyczepnosci zaprawy klejgcej do podtoza. Ocene przyczepnosci zaprawy klejgcej
do istniejgcego podtoza dokonaé¢ mozina na podstawie wynikdw przeprowadzonych préb.
Szczegbétowy opis wykonania proby przyczepnosci zamieszczony jest w instrukcji ITB. Po ocenie
przyczepnosci docieplanej powierzchni sciany nalezy:
- ewentualne nieréwnosci i ubytki w powierzchni przekraczajgce 5 mm nalezy dzien wczesniej
wyréwnac zaprawg wyréwnawczo-murarskg wtasciwg przyjetemu systemowi (w przypadku
nierownosci gtebszych niz 30 mm ubytki wypetnia¢ w kilku warstwach).

1.6.8 PRZYKLEJANIE PLYT TERMOIZOLACYJNYCH

Z uwagi na nieréwnosci podtoza (>2 mm) nanoszenie masy klejowej odbywac sie powinno
metodg punktowo-pasowsq tj. dookota, wzdtuz krawedzi przyklejanej ptyty pas o szerokosci 3 do 8 cm
oraz, w zaleznosci od przyjetego sytemu ocieplania, 6 do 10 punktéw klejgcych o Srednicy ok. 10 cm
rownomiernie roztozonych w dwodch rzedach. Piyty nalezy przykleja¢c w uktadzie poziomym
dtuzszych krawedzi z zachowaniem mijankowego uktadu spoin pionowych. Uktad ptyt nalezy
rozplanowa¢ w taki sposéb aby ich styki nie pokrywaty sie krawedziami osciezy okiennych
Przyklejanie ptyt bez przewigzania powoduje skumulowanie naprezen w warstwie zbrojgce;j.
Podobnie pokrywanie sie krawedzi ptyt z krawedziami otwordw okiennych ostabia uktad
ociepleniowy. Pokrytg klejem ptyte przyklejaé¢ nalezy do $ciany dociskajgc i lekko jg przesuwajgc w
celu uzyskania petnego kontaktu kleju z powierzchnig ocieplanej sciany. Brzeg ptyty musi byé
catkowicie przyklejony, dlatego tez nalezy stale kontrolowa¢ prawidtowosé klejenia.



Uwaga:

Klej nie moze znajdowaé sie na bocznych krawedziach ptyt. Ewentualne wybrakowania lub otwarte
fugi wypetni¢ paskami styropianu lub piankg poliuretanowga. Niedopuszczalne jest zaréwno
dociskanie ptyt po raz drugi, jak réwniez korekta ptyt po uptywie kilkunastu minut.
Aby elewacja nie bytg pofalowana, uskoki pomiedzy poszczegdlnymi ptytami nalezy zeszlifowac przy
pomocy ptyty szlifierskiej.

1.6.9 KOLKOWANIE PLYT

Kotkowanie ptyt nalezy rozpocza¢ po catkowitym stwardnieniu kleju (po 24 godzinach od ich
przyklejenia) za pomocg kotkdw wpuszczanych w warstwe zastosowane] termoizolacj. Projektuje sie
zastosowanie kotkédw rozpreznych, wkrecanych, z trzpieniem metalowym, kadmowanym, typu
KOELNER KI 10 - 180, z talerzykiem 60 mm; wpuszczanych w termoizolacje (z zastosowaniem
styropianowej zaslepki). llos¢ kotkdw: 4szt / m2 (w obszarze przynaroznikowym do 1,5 m od skraju -
6szt / m2) Odlegtosé¢ zewnetrznego kotka od krawedzi $ciany min. 5 cm

1.6.10 WARSTWA ZBROJENIOWA

Zaprawe klejgcg i zbrojeniowa uktada¢ nalezy najwczesniej po uptywie 24 godzin od
momentu utozenia ptyt termoizolacyjnych. Zaprawe naktada¢ za pomocg pacy zebatej 10x12 cm,
tworzac przy tym toze grzebieniowe, pasami pionowymi lub poziomymi na szerokos¢ siatki
zbrojeniowej, pomniejszonej z jednej strony o szerokos$¢ faczenia min. 5 do 10 cm (w zaleznosci od
przyjetego systemu ocieplania). Po natozeniu zaprawy klejacej nalezy natychmiast wcisng¢ w nig
siatke szklang za pomocg pacy stalowej. Nastepnie na powierzchnie przyklejonej siatki naniesé
(metodg ,,mokre na mokre”) drugg warstwe zaprawy klejgcej o grubosci ok. Imm, celem catkowitego
przykrycia siatki i wygtadzenia powierzchni (siatka musi znajdowaé sie catkowicie w gdrnej czesci
zaprawy zbrojeniowej i nie powinna by¢ widoczna) Pasy siatki zbrojgcej zatozy¢ na siebie po obu
stronach na 5 do 10 cm, powinny one tez ewentualnie siega¢ poza narozniki otworéw lub budynku
min 15 cm.

Uwaga:

- Niedopuszczalne jest przyklejanie siatki zbrojeniowej bez uprzedniego pokrycia piyt
termoizolacyjnych zaprawg klejacg,

- Zatopiona w zaprawie klejacej siatka powinna by¢ réwnomiernie napieta i nie moze wykazywad
sfatdowan

W celu zabezpieczenia izolacji termicznej przed ewentualnymi uszkodzeniami w trakcie eksploataciji,
nalezy:

- Przy narozach otwordw okiennych i drzwiowych zastosowac ukosne prostokaty siatki zbrojeniowej
zapobiegajgce powstawaniu rys na przedtuzeniu przekatnych tych otwordéw.

1.6.11 WIERZCHNI TYNK — KOLORYSTYKA

Po zwigzaniu warstwy zbrojeniowej nalezy jej powierzchnie zagruntowac preparatem
gruntujacym, a nastepnie wykonaé podktad tynkarski odpowiedni dla przyjetego systemu i rodzaju
tynku. Na ocieplanej przegrodzie projektuje sie wykonanie tynku mineralnego, pokrytego powtokami
malarskimi z farb silikonowych wedtug przyjetej kolorystyki na rysunku elewacji.



2 ELEMENTY WYKONCZENIA ZEWNETRZNEGO

2.1 RYNNY | RURY SPUSTOWE

Rynny i rury spustowe — istniejgce. Projekt nie zaktada ich wymiany, a jedynie demontaz rur
spustowych na czas trwania prac elewacyjnych i pdzniejszy montaz.

2.2 WYKONCZENIA OSCIEZY OKIEN

Izolacje cieplng nakleja¢ z zaktadem na stolarke okienng od 1 do 3 cm w zaleznosci od
sytuacji. Dla wzmocnienia wystepujgcych krawedzi docieplenia nalezy stosowaé systemowe narozniki
( katowniki) aluminiowe z siatkg lub systemowe pcv wklejane pod siatke z wtékna szklanego. Nalezy
zwrdcié¢ uwage na utrzymanie pionu linii okien w elewaciji.

2.3 OPIERZENIA

Przed przystgpieniem do docieplania $cian nalezy usungé istniejgce opierzenia: okapdéw
gzymsOw, parapety. Nowe parapety wykonane zostang z blachy ocynkowanej z
uwzglednieniem dotozonej grubosci warstwy ocieplenia. — obrébki te muszg wystawac poza lico
$ciany min. 30-40 mm i powinny zapewniac¢ catkowitg ochrone przed migracjg wilgoci.

2.4 INNE PRACE ELEKTRYCZNE

ZAKRES PRZEBUDOWY ISTNIEJACE) INSTALAC)I ELEKTRYCZNEJ BUDYNKU GMINNEGO OSRODKA
POMOCY SPOLECZNE) URZEDU GMINY WIELICZKI W CELU ZAPEWNIENIA MOZLIWOSCI
PRZYtACZENIA INSTALACII PV | POMP CIEPtA.

Dostosowanie przytacza:
- zwiekszenie istniejgcej mocy przytaczeniowej do 30kW
- dostosowanie ukfadu pomiaru energii elektrycznej do zwiekszonej mocy.

Dostosowanie instalacji budynku:
Zainstalowanie obok istniejgcego ztacza licznikowego rozdzielnicy przytaczeniowej, do ktérej nalezy
doprowadzic¢:

e GLZ od licznika GOPS

e GLZ od instalacji PV

e wlz do rozdzielnicy gtéwnej GOPS- bezpiecznik pola zasilania C-25-3

e wlz do tablicy administracyjnej klatki schodowej- zabezpieczenie w polu zasilania B-6-1

e obwadd zasilania PC 1- zabezpieczenie w polu zasilania C-32-3- kabel YKY 5x6

2.5 DRZW!I WEJSCIOWE DO KLATKI SCHODOWE!

Istniejgce drzwi nalezy zdemontowaé. Projektuje sie drzwi PVC dwuskrzydtowe
szklone z samozamykaczem. Drzwi Umin.=1,3 W/m2K, okucia w kolorze ram; grubos¢ skrzydta drzwi
po otwarciu przy kacie 90° nie moze pomniejsza¢ wymiaru szerokosci otworu w $wietle oscieznicy
drzwi. Minimalna szeroko$¢ otwieralnego skrzydta drzwi 100cm. Drzwi z przeszkleniem musza
spetnia¢ wymogi bezpieczeristwa i by¢ szklone szktem bezpiecznym. Przed wykonaniem stolarki
nalezy wykonac szczegdétowe pomiary istniejgcych otworéw.



2.6 OKNA PIWNICZNE
Okna w piwnicy nalezy zdemontowac i zamontowaé nowe w istniejgcych otworach. Projektuje sie
okna PVC Umin.=1,1 W/m2K.

2.7 ZADASZENIE NAD WEJSCIEM DO GOPS-u
Projektuje sie wykonanie systemowego zadaszenia nad wejsciem z szkta hartowanego
bezpiecznego VSG=2x10mm TVG. Zadaszenia zgodnie z czescig rysunkowa.

3. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA BUDYNKU

Z uwagi na przeznaczenie i sposdb uzytkowania budynek zakwalifikowano do kategorii ZL IV —
czes¢ mieszkalng i ZL-1ll — cze$é biurowa. Projektowana termomodernizacja ma na celu polepszenie
warunkéw termoizolacyjnosci przegréd zewnetrznych i nie zmienia warunkdéw przeciwpozarowych
obiektu. Prace remontowe nie pogarszajg warunkéw ochrony PPOZ obiektu.

4. UWAGI
4.1 UWAGI OGOLNE

Kolorystyke obiektéw nalezy przyjgé zgodnie z projektem kolorystyki uzgodnionym przez
inwestora. Zawarte w niniejszym projekcie nazwy materiatdw, urzadzen podano jako przyktadowe,
bedgce podstawg do wykonania obliczern technicznych i okreslajgce ich standard techniczny i
estetyczny. W realizacji mozna stosowaé materiaty i urzadzenia innych firm, ktére odpowiadajg
standardowi okreslonemu w projekcie lub tez standard ten podwyzszajg. Zastosowanie urzadzen i
materiatdw innych niz opisane w projekcie wymaga od wykonawcow dokonania obliczen
technicznych, sprawdzajgcych w zakresie branzy, w ktérej zmiany te zostaty dokonane. Zmiany
projektowe i realizacyjne winny by¢ uzgodnione z Inwestorem i projektantem branzy w ktorej maja
zosta¢ wprowadzone. - Przed wbudowaniem w obiekt stosowane w projekcie wyroby muszg
osiadaé: aprobate techniczng, obowigzkowy certyfikat zgodnosci i oznaczenie znakiem
bezpieczenstwa ,B” lub Swiadectwo dopuszczenia Urzedu Dozoru Technicznego dla urzadzen
poddozorowych albo: dobrowolny certyfikat zgodnosci i oznaczenie nadanymi znakami zgodnosci
(,PN”, ,E”, ,,0”) lub deklaracje zgodnosci z obowigzujgcymi przepisami oraz Polskimi Normami i
aprobatg techniczna. - Roboty budowlane i rzemieslnicze nalezy wykona¢ zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej oraz normami pod nadzorem o0séb uprawnionych. Wykonanie instalacji wodnych,
kanalizacyjnych, c.o. i elektrycznej nalezy zleci¢ uprawnionym firmom.

Wszystkie prace nalezy wykonywac zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonywania i
Odbioru Robét Budowlano-Montazowych, warunkami technicznymi, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie oraz zgodnie z obowigzujgcymi przepisami w tym w szczegélnosci zgodnie
z Prawem Budowlanym, Polskimi Normami oraz zasadami sztuki budowlanej, instrukcjg producentéw
poszczegdlnych materiatéw i przepisami BHP przez odpowiednio wykwalifikowanych pracownikéw,
pod statym nadzorem technicznym. Wszelkie zmiany nalezy uzgadniaé z projektantem. Materiaty
budowlane oraz elementy prefabrykowane powinny odpowiada¢ atestom technicznym i
higienicznym, certyfikatom oraz ustaleniom odnosnych norm i przepiséw.

5. ZAKRES ROBOT PRZY BUDYNKU
5.1. Roboty rozbidrkowe:
e demontaz czesci chodnika od strony ulicy
e skucie opaski betonowej
e demontaz kratki stalowej przy wejsciu do kottowni
e skucie terakoty na schodach wejsciowych
e skucie gzymsow
e demontaz parapetéw stalowych
e demontaz daszku nad wejsciem do biura



5.2.

5.3.

5.4.

demontaz blachy trapezowej nad wejsciem do kottowni

demontaz drzwi zewnetrznych do kottowni i na klatke schodowa na parterze od strony
potudniowej

demontaz rur spustowych

demontaz oswietlenia nad wejsciem

demontaz pochwytu i poreczy dla niepetnosprawnych na pochylni

Roboty ziemne

odkopanie fundamentow

oczyszczenie $cian fundamentowych

wzmochienie naroznika potudniowo-wschodniego oblewka z betonu C16/20 gr. 15cm, z
siatka fi4,5 co 15cm

zamurowanie otwordw w $cianie po zsypach od frontu budynku

tynkowanie zamurowan

naprawa ubytkéw w $cianie przy zejsciu do kottowni

izolacja przeciwwilgociowa

izolacja termiczna styropian EPS100 gr. 6cm — fundamentowy

utozenie folii kubetkowej ponizej poziomu terenu

wykonanie czapki betonowej i malowanie farbg do betonu

wykonanie tynku mozaikowego na scianie fundamentowej powyzej poziomu terenu, oraz na
$cianach przy zejsciu do kottowni

zasypanie wykopu

utozenie kostki betonowej od frontu budynku

Sciany nadziemia

malowanie i montaz pochwytéw i barierek przy schodach

malowanie i montaz od szczytu podjazdu barierek dla niepetnosprawnych

montaz drzwi stalowych do kottowni 90/200 i drzwi PVC na klatke schodowg 145/252
ocieplenie $cian styropianem EPS70 o wspotczynniku Amax = 0,038 W/mK

wykonanie tynku mineralnego barwionego w masie — baranek, kolor zgodnie z rysunkiem
elewacji

obtozenie wejscia do biura GOPS-u ptytkami elewacyjnymi zgodnie z rysunkiem elewacji
montaz daszku systemowego szklanego nad wejsciem do GOPS-u

montaz oswietlenia nad drzwiami — lampy z czujka ruchu

wymiana obrébek blacharskich attyki

obtozenie schodow ptytkami gresowymi — wejscie do kl.schodowej, do lokalu biurowego i do
kottowni

montaz rur spustowych z demontazu

montaz parapetéw

montaz blachy trapezowej nad wejsciem do kottowni

wykonanie opaski wokét budynku z kostki betonowej szerokosci 60cm

pod wylewkami rur spustowych ustawi¢ systemowe leje zelbetowe

Prace towarzyszace

montaz wytazu na strych ocieplonego 60x80cm ze schodkami

mycie $cian kottowni

gruntowanie i malowanie $cian kottowni

przystosowanie instalacji elektrycznej do podtgczenia PV i pompy ciepta

przebudowa mocowania przytacza NN na Scianie szczytowej budynku wraz z uzgodnieniami
prac z PGE



na sScianie frontowej zamontowac puszke podtynkowa na istniejacej puszce z mozliwoscig
dostepu obstugi

zatozy¢ ostony ochronne na istniejgce przewody

montaz paneli fotowoltaicznych na gruncie

ogrodzenie miejsca montazu paneli siatkg systemowg

montaz pompy ciepta w kottowni



