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. _— . E ISTNIEJACA SKARPA

wykonany z pofozonych kraweznikdw o 68,63mnpm o 9
- ’ i : balustradg_zgodnie z E PROJEKTOWANA SKARPA
projektowane obrzeze i "r:% I o rysunkiem nr 4 P
betonowe 8x30x100cm P | 6703 - 1% P
KA '
o
SCHODY/ SPOCZNIK . PRZEKROJ 4-4
PLYTKA BETONOWA 30x30 CM SZARA 6 CM ?refdobrykotwony
PODSYPKA CEMENTOWO - PIASKOWA 3 CM TN undamen
- 68,63mnpm beton klasy
PODBUDOWA Z KRUSZYWA STABIL.CEMENTEM Rm=2,5MPa 15 CM .
PODSYPKA PIASKOWA 15 CM min. C16/20(820)
gtebokosc min. 1,1m
o .
prefabrykowany u,\)% sciek betonowy 60><50><.15
fundament = na poduszce betonowej
beton klasy 2 (C12/15) o grubosci 10 cm P
min. C16,/20(B20) o '
gtebokos¢c min. 1,1m
! X\ﬂ I ,
i I : PRZEKROJ 3-3
L L3 OBRZEZE 7 KOSTKI
KOSTKA CHODNIKOWA 10 X 20 X 6 6 CM
\./65,63mnpm PODSYPKA CEMENTOWO — PIASKOWA 3 CM
] PODBUDOWA Z KRUSZYWA STABIL.CEMENTEM Rm=2,5MPa 10 CM
= PODSYPKA PIASKOWA 5 CM
o
prefabrykowany =
fundament x
beton klasy o =
min. C16/20(B20) T

gtebokosc min. 1,3m

NAZWA
RYSUNKU:

PRZEKROJE POPRZECZNE

PRZEKROJ 2-2 tektOlin

<~ refabrykowan racownia projektowa
61,07mnpm p Y Y b b -
fundament
|| PRACOWNIA PROJEKTOWA TEKTOLINE s.c.
beton klosy Al. Grunwaldzka 212, lok. 5/1; 80—266 Gdansk
i min. C16,/20(820) eI D gl
L gtebokos¢ min. 1,1m
L "0.. TEMAT: PARKINGI | NIE TYLKO NIEDZWIEDNIKA W RAMACH
,': % BUDZETU OBYWATELSKIEGO
. [ M| ZADANIE NR 4: CHODNIK, SCHODY TERENOWE
n |eck0 te renOWO 1 =~ °’/ UL. NIEDZWIEDNIK, DZ. NR 10/1, 12, 88/2, 246/4 OBR. 028 GDANSK
1% ETAP | WYKONAWCZY
BRANZA: | ARCHITEKTURA/DROGOWA
Resimku: | PRZEKROJE POPRZECZNE
autor: | 4r0h. Adam Kosciecha
XN upr. nr PO/KK/139/2006
X‘Eg . PRZEKROJ 5_5 magr inz. Piotr Wojczal
. Cl betonowy 60x50x15 upr.nr POM/0331/PBD/16
Sciek betonowy 60x50x15 na pOdUSZCG betonowej w specialnosel inzynieryinej drogowej
na poduszce betonowe] ((31 2/'] 5) o grubosci 10 cm SKALA: NR RYS./REWIZJA: DATA:
(C12/15) o grubosci 10 cm 1:50 400 10.2022




