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1. WSTEP

Na zlecenie firmy Tektoline s.c. z siedzibg przy al. Grunwaldzkiej 212, lok. 5/1,
80-266 Gdansk, Przedsiebiorstwo Ustugowo — Produkcyjne ,Fundament” Sp. z o0.0.,
ul. Czyzewskiego 40, 80-336 Gdansk, wykonato opinie geotechniczng dla projektu budowy
chodnikéw przy ul. Lesna Géra i Niedzwiednik w Gdansku.

Celem badan byto ustalanie warunkéw gruntowo — wodnych dla projektowanych
chodnikbw oraz schoddéw ktérych znajomos¢ jest niezbedna przy projektowaniu

i wykonawstwie planowanej inwestycji.

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadawiania
obiektow budowlanych (Dz. U. z 2012 r., poz. 463) projektowany obiekt zaliczono
do | kategorii geotechnicznej.

2. ZAKRES PRZEPROWADZONYCH PRAC

2.1. Prace terenowe

W terenie wszystkie miejsca badan zostaty wytyczone metodg domiaréw prostokatnych
w oparciu o plan sytuacyjno — wysokosciowy w skali 1: 500. Rzedne otworéw ustalono

na podstawie niwelacji techniczne;j.

Prace wiertnicze przeprowadzono w czerwcu 2019 r. pod dozorem geotechnicznym

Dariusza Bloka.

Wykonano:

» 7 otwordow geotechnicznych do gtebokosci 2,0 m p.p.t., tacznie 14,0 mb.

W czasie wiercen pobrano préby gruntu o naturalnej wilgotnosci i naturalnym uziarnieniu.

Wszystkie proby zbadano makroskopowo i ustalono poziom ich zalegania.

Lokalizacje wykonanych otworow geotechnicznych przedstawiono na mapach
dokumentacyjnych stanowigcych zatgczniki nr 1.1 + 1.4.
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2.2. Prace kameralne

W ramach prac kameralnych opracowano:
 mapy dokumentacyjne w skali 1: 500 na podktadzie planu sytuacyjno -
wysokosciowego,
» tabele wartosci parametrow geotechnicznych,
* przekroj geotechniczny,
» karty dokumentacyjne otworéw geotechnicznych,
» zestawienie wynikow badan laboratoryjnych,
» analizy granulometryczne,

* niniejszg czes¢ tekstowg opracowania.

2.3. Prace laboratoryjne

Reprezentatywne proby gruntu przebadano w laboratorium okreslajac:

» skfad granulometryczny liczba badan : 3
» wspbtczynniki filtracji liczba badan : 3
» wilgotnos¢ naturalng liczba badan : 1
» gestos¢ objetosciowg liczba badan : 1
» zawartos¢ czesci organicznych liczba badan : 2

Wyniki badan laboratoryjnych przedstawia sie na zatacznikach nr 6 + 7.

3. BUDOWA GEOLOGICZNA | WARUNKI WODNE

Pod wzgledem geomorfologicznym teren badan stanowi fragment skionu wysoczyzny
Pojezierza Kaszubskiego. Rzedne terenu w miejscu wykonanych otworéw badawczych
wynoszg H = 58,18 + 92,81 m n.p.m.

Od powierzchni terenu wystepuje warstwa nasypéw o0 migzszosci od 0,2 do 2,0 m
(gtebokosci rozpoznania). Nasypy ztozone sg z piaskdédw drobnych préchniczych, piaskow
drobnych, piaskow gliniastych i zuzlu z domieszkami zwiru, kamieni, gruzu ceglanego
i betonowego. Ponizej nasypow zalegajg plejstocenskie utwory lodowcowe i wodno —
lodowcowe wyksztatcone w postaci piaskéw gliniastych i piaskéw drobnych, srednich.

Wode gruntowg do gtebokosci 2,0 m p.p.t. . do rzednej H = 56,18 m n.p.m.

nie stwierdzono.
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Uktad zalegania i migzszosci poszczeg6inych utworédw wraz z podziatem na warstwy
geotechniczne przedstawiono na przekroju geotechnicznym i kartach dokumentacyjnych
otworéw stanowiagcych zataczniki nr 4, 5.1 = 5.7.

4. CHARAKTERYSTYKA GEOTECHNICZNA PODLOZA

W podfozu dokumentowanego terenu wystepujg grunty réznigce sie geneza, litologig
oraz parametrami geotechnicznymi. W zwigzku z tym podzielono je na odrebne warstwy,
zaliczajgc do kazdej z nich grunty o zblizonych wartosciach parametrow geotechnicznych.
Wartosci wyprowadzone parametrow geotechnicznych wydzielonych warstw ustalono
na podstawie badan makroskopowych, sondowan dynamicznych DPL w oparciu
o PN-EN 1997-1: Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne - Cze$¢ 1: Zasady ogélne
i PN-EN 1997-2: Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne - Czes$¢ 2: Rozpoznanie
i badanie podtoza gruntowego.

Wyprowadzone warto$ci parametréw geotechnicznych wydzielonych warstw podano
w tabeli stanowigcej zalacznik nr 3.

Wydzielono nastepujgce warstwy geotechniczne:

Warstwa geotechniczna |

to piaski gliniaste [cISa] w stanie twardoplastycznym, wyprowadzong warto$¢ stopnia
plastycznosci ustalono w wysokosci 14" = 0,20.

Warstwa geotechniczna Il

to piaski drobne [FSa] i $rednie [MSa] w stanie $rednio — zageszczonym

wyprowadzong wartos¢ stopnia zageszczenia ustalono w wysokosci Ip®” = 0,50.

Wsrod nasypdw wydzielono warstwy:

Warstwa geotechniczna A

to grunty nasypowe — nasypy [Mg] ztozone z piaskéw drobnych préchniczych i zuzli
wystepujgce w stanie luznym i $rednio - zageszczonym, wyprowadzong wartosé

stopnia zageszczenia ustalono w wysokosci Ip®" = 0,35.

Warstwa geotechniczna B

to grunty nasypowe — nasypy [Mg] ztozone z piaskdéw drobnych, piaskéw gliniastych
z domieszkami zwiru, kamieni, gruzu ceglanego i betonowego oraz préchnicy
wystepujgce w stanie Srednio - zageszczonym. Wyprowadzong wartos¢ stopnia

zageszczenia ustalono w wysokosci Ip®" = 0,50.
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5. WNIOSKI | ZALECENIA

5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

5.6.

5.7.

5.8.

5.9.

W wyniku przeprowadzonych badan stwierdza sie, ze w podiozu wystepujg
Srednio - korzystne warunki gruntowe. Grunty warstw geotechnicznych

[, I, Ai B sg nosne dla tego typu inwestycji.

W istniejgcych warunkach gruntowo — wodnych dla projektowanych chodnikéw
proponuje sie czesciowe usuniecie gruntow nasypowych (ok. 0,3 + 0,5 m ponizej
warstw konstrukcyjnych), dogeszczenie podtoza ponizej oraz zastosowanie
podsypki zwirowej zageszczonej do wskaznika zageszczenia Is = 0,98. W rejonie
skarpy ( otwory nr 5, 6 i 7) wszelkie nasypy lub podbudowy nalezy wykonac
w formie betonu lub podsypki piaszczysto — zwirowej stabilizowanej cementem.

Podziat gruntéw na grupy nosnosci podtoza pod nawierzchnie drogowe:

Grunty nasypowe warstwy geotechnicznej A — grupa nosnosci G4

Grunty nasypowe warstwy geotechnicznej B — grupa nosnosci G4

Grunty warstwy geotechniczne | (piaski gliniaste) — grupa nosnosci G4

Grunty warstwy geotechniczne Il (piaski drobne i $rednie) — grupa nosnosci G1

Wode gruntowg do gtebokosci 2,0 m p.p.t. tj. do rzednej H = 56,18 m n.p.m.

nie stwierdzono.

Prace ziemne nalezy prowadzi¢ tak, aby nie dopusci¢ do naruszenia naturalnej
struktury gruntu. Grunty warstwy geotechnicznej | sg wrazliwe na dodatkowe
zawilgocenie i przemarzanie, co moze prowadzi¢ do obnizenia wtasnosci

mechanicznych, a co za tym idzie do obnizenia nosnosci podtoza.

W przypadku naruszenia naturalnej struktury lub uplastycznienia gruntow warstwy

geotechnicznej | nalezy je usungc i zastgpi¢ go chudym betonem.

Roboty ziemne powinny by¢é prowadzone zgodnie z normg PN-B-06050 ,Roboty
ziemne. Wymagania ogo6lne.” styczen 1999 r. oraz PN-S-02205 ,Drogi
samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania” styczeh 1998 r.

Catosc¢ prac ziemnych zaleca sie prowadzi¢ pod statym nadzorem geotechnicznym.

Gtebokos$¢ przemarzania gruntéw dla rejonu przeprowadzonych badan wynosi
h,=1,0 m.
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= o » MIEJSCOWOQSC:
Data: czerwiec 2019. Skala : 1: 500 Gdanisk, ul. Leéna Géra
TEMAT:

- numer otworu geotechnicznego

MAPA DOKUMENTACYJNA chodnik

nr arch, 6049/19

- linia przekroju geotechnicznego OPINIA GEOTECHNICZNA

zat.nr14




OBJASNIENIA SYMBOLI | ZNAKOW UZYTYCH NA PRZEKROJACH

GEOLOGICZNYCH | PROFILACH

Symbole geotechniczne gruntéow wg norm PN — 86/B — 02480 i PN-EN ISO 14688-2

Grunty nasypowe

nB() Mg - nasyp budowlany
Grunty rodzime mineralne

V4 Gr - Zwir

Po GrSa - pospdtka

Pr CSa - piasek gruby

Ps MSa - piasek $redni

Pd FSa - piasek drobny
P siSa - piasek pylasty
Zg clGr - zwir gliniasty
Pog clgrSa - pospoétka gliniasta
Pg clSa - piasek gliniasty

Mp saSi - pyt piaszczysty

n Si - pyt
Gp saCl - glina piaszczysta
G Cl - glina
G siCl - glina pylasta
Ip saCl - it piaszczysty
| Cl - it
I siCl - it pylasty

- grunt spoisty deluwialny

Grunty organiczne

Gb Or - gleba
H Or - grunt préchniczny [2%< lom <5%)]
Nm Or - namut [5%< lom <30%]

T Or - torf [lom >30%)]

Gy Or - gytie

Kj Or - kreda jeziorna
- Bw Or - burowegiel
lom Com - zawarto$¢ czesci organicznych

Domieszki:

nN() Mg - nasyp niebudowlany C — gruz ceglany

Oznaczenia:

bet. — gruz betonowy  ZI - zuzel

dr. — drewno K - kamienie

- stanu gruntéw i inne znaki

In
szg
Zg
mpl
pl
tpl
pzw
Ip
Iu
Il

+

el e

- luzny

- $rednio-zageszczony
- zageszczony

- miekkoplastyczny

- plastyczny

- twardoplastyczny

- potzwarty

- stopien zageszczenia
- stopien plastycznosci

- przewarstwienia (wktadki)

- domieszka

- dotyczace wody gruntowej

7
\\ :”

B

Wykres wynikéw sondowania typu DPL

glebokoséw m

— - (0S¢ Udarow na 10 cm wpedu

sgczenie wody gruntowe;j

zwierciadto swobodne
(poziom naw = poziom ust.)

ustabilizowane
zwierciadio wody gruntowej

nawiercone
zwierciato wody gruntowej

warstwa nawodniona

lb=033 lo= 0,67

In szg

4

fundamenty

A - muszelki

ZAtACZNIK NR 2




TABELA WARTOSCI PARAMETROW GEOTECHNICZNYCH

WARTOSCI WYPROWADZONE PARAMETROW GEOTECHNICZNYCH wg EC7
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e n(PdH) ;
B A n(2) Mg 0,35 20,0 1,60 0 20,0 15,0
Z c
i 2
s nasypy g
o &
T > n (Pd+H+Z+K+C),
g n (Pg+K), B
a Z B n (Pd 521} Mg | 050 14,0 1,65 0 25,0 25,0
N
o
@]
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<
) gﬁm:ge 2 | Pg clsa - 020 | 103 2,10 0,032 18,5 37,0
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O
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%,
B )
&| piaskidrobne | £ g FSa
| srednle '§ E I Pd, Ps mes | 050 - 11,0 1,70 0 30,5 63,0
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PUP “FUNDAMENT” Sp. z 0.0.. 80-336 Gdarsk, ul. Czyzewskiego 40,

tel. (058) 344-95-80

Opracowata:

mgr inz. Joanna Gat

Data: czerwiec 2019 r.

TABELA WARTOSCI PARAMETROW

GEOTECHNICZNYCH

Miejscowosc:

Gdansk, ul. Lesna Géra

Obiekt:

chodnik

nr arch. 6049/19

OPINIA GEOTECHNICZNA

ZALACZNIK NR 3




Skala

100
100

m n.p.m.

69—

58.51

64.85

odlegto$¢ miedzy otworami:

| 16.4m

12.4m

P.U.P. ,Fundament” Sp. z 0.0., Gdansk, ul. Czyzewskiego 40

Opracowata: | m

rinz. Joanna Gat

Data: czerwiec 2019.

Skala pionowa: 1: 100
Skala pozioma: 1: 100

Miejscowosé:
Gdansk, ul. Lesna Géra

PRZEKROJ GEOTECHNICZNY
1-r

Obiekt:
chodnik

nr arch.: 6049/19

OPINIA GEOTECHNICZNA

ZALACZNIK NR 4

Rysunek wykonano programem "GeoStar"




P.U.P. Fundament Sp. z 0.0.
ul. Czyzewskiego 40, 80-336 Gdansk

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 1

Zat.Nr: 5.1

Wiertnica: penetrometr

Miejscowos¢: Gdansk
Gmina: M. Gdansk
Powiat: m. Gdansk

Obiekt: chodnik
Zleceniodawca: Tektoline s.c.
Wiercenie: P.U.P. Fundament Sp. z 0.0.

System wiercenia: reczny

Rzedna: 92.81 m n.p.m.

Wojewodztwo: pomorskie Dozér geol.: Dariusz Blok Skala 1 : 50 | Data wiercenia: 2019-06
g3 2 g -
‘O . c N 0 2
< 8 .| £ , Prqfll Przelot o . =Y g% § s
29%| 8 litologiczny Opis litologiczny 5 85 = >
[mppt]| @ | [m] [m]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
c
3 : nasyp (piasek drobny préchniczy z domieszkg .
i; n(PdH+ZI 2u2lu), ciemnobrazowy n(PdH+ZI A
o | 0.60
g
o
5l 10 w szg
78
°| g Pd piasek drobny, brgzowy Pd I
2L
20 2.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-04481:1988




P.U.P. Fundament Sp. z 0.0.

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

ul. Czyzewskiego 40, 80-336 Gdansk Profil numer 2

Zat.Nr: 5.2

Wiertnica: penetrometr

Miejscowos¢: Gdansk
Gmina: M. Gdansk
Powiat: m. Gdansk
Wojewodztwo: pomorskie

Obiekt: chodnik

Zleceniodawca: Tektoline s.c.
Wiercenie: P.U.P. Fundament Sp. z 0.0.
Dozér geol.: Dariusz Blok

System wiercenia: reczny

Rzedna: 92.76 m n.p.m.

Skala 1:50 | Data wiercenia: 2019-06

9 2 g o 5
33 : c N ; 2
£€8 | o Poi Praclof o g £ g S
S2og| O litologiczny Opis litologiczny = ® < Z =)
=2 0 > _8 © 8 (=)} c
ornz| 2 £ S S 5|
[m t ) @ 5 ?
p-p [m] [(m]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
§ ; nasyp (piasek drobny préchniczy z domieszkg :
§ n(PdH+ZI| 2u2lu), ciemnobrazowy n(PdH+ZI A
- Pd 0.50 piasek drobny, brgzowy Pd
[
IS 0.80 i 5 i ; ; i
sl L b _ piasek $redni z domieszkg piasku gliniastego b
% g 1.0 Ps(+Pg)//Gp przewarstwiony gling piaszczysta, brazowy s(+Pg)//Gp w 29
S| g 1.20 I
©
r . piasek $redni z domieszkami piasku gliniastego, :
Ps(+Pg+Z+K) 2wird i kamieni, brazowy Rs(+Pg+Z+K)
2.0 2.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-04481:1988




P.U.P. Fundament Sp. z 0.0.

ul. Czyzewskiego 40, 80-336 Gdansk Profil numer 3

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Zat.Nr: 5.3

Wiertnica: penetrometr

Miejscowos¢: Gdansk
Gmina: M. Gdansk
Powiat: m. Gdansk
Wojewodztwo: pomorskie

Obiekt: chodnik

Zleceniodawca: Tektoline s.c.
Wiercenie: P.U.P. Fundament Sp. z 0.0.
Dozér geol.: Dariusz Blok

System wiercenia: reczny

Rzedna: 58.18 m n.p.m.

Data wiercenia: 2019-06

o & =] g
S 3 i IS N 2 2
$o | & , Prqfll Przelot o ) =4 gg § 5
Qo3%| 8 litologiczny Opis litologiczny = @ < = >
L3 6 > 3 59 S =
o8Nzl =2 £ =3 S s
Z & g @
[m.p.p-t] [m] [(m]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
e}
g & nasyp (piasek drobny z domieszkami préchnicy
£ §71 MPd+H+Pg+K+C) piasku gliniastego, kamieni i gruzu ceglanego), w szg
HES brazowy
o
20 2.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-04481:1988




P.U.P. Fundament Sp. z 0.0.
ul. Czyzewskiego 40, 80-336 Gdansk

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 4

Zat.Nr: 5.4

Wiertnica: penetrometr

Miejscowos¢: Gdansk
Gmina: M. Gdansk
Powiat: m. Gdansk

Obiekt: chodnik

Zleceniodawca: Tektoline s.c.
Wiercenie: P.U.P. Fundament Sp. z 0.0.
Dozér geol.: Dariusz Blok

System wiercenia: reczny

Rzedna: 69.79 m n.p.m.

Skala 1:50 | Data wiercenia: 2019-06

Wojewodztwo: pomorskie
9 %5 = g S
‘O < . c N 0 2
S0 % ) Prqfll Przelot o . =Y g 2 § s
29%| 8 litologiczny Opis litologiczny 5 85 = >
s3g 2 g 22 ¢ 5
[m.p.pt]| @ | [m] [(m]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
n(Pd+Z+K nasyp (piasek drobny z domieszkami zwiru i n(Pd+Z+K B szg
1 0.20 kamieni), jasnobrgzowy
i Pg(+Z+K piasek gliniasty z domieszkami zwiru i kamieni, Pg(+Z+K) tpl
% brazowy
g §*1 .0 w
% < 1.00
3|2
- Ps piasek $redni, jasnobrgzowy Ps 1] szg
20 2.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-04481:1988




P.U.P. Fundament Sp. z 0.0.
ul. Czyzewskiego 40, 80-336 Gdan

sk

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 5

Zat.Nr: 5.5

Wiertnica: penetrometr

Miejscowos¢: Gdansk
Gmina: M. Gdansk
Powiat: m. Gdansk

Obiekt: chodnik
Zleceniodawca: Tektoline s.c.
Wiercenie: P.U.P. Fundament Sp. z 0.0.

System wiercenia: reczny

Rzedna: 58.51 m n.p.m.

Wojewodztwo: pomorskie Dozér geol.: Dariusz Blok Skala 1 : 50 | Data wiercenia: 2019-06
88 2 g o 3
© i ~ =
$o | & , Prqfll Przelot o ) =4 28 § 5
29%| 8 litologiczny Opis litologiczny 5 85 = >
cig| 2 £ = S 5
[m.p.pt]| @ | [m] [(m]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
nasyp (piasek drobny préchniczy z domieszkg gruzu
PG ceglanego), ciemnobrgzowy n(PdH+C) A
§7 n(Pg+K) 0.30 nasyp (piasek gliniasty z domieszka kamieni), n(Pg+K) B
= n(Pd+zl)|  0.50 | ~brazowy : . n(Pd+2l)
ol T nasyp (piasek drobny z domieszkg zuzlu), brgzowy
@ . 0.70 .
¥ n(Zl) nasyp ( zuzel), czarmny n(Zl) A
5 —1.0 1.00 w szg
S g
sl ; piasek drobny z domieszkami piasku gliniastego i .
g2 Pd(+Pg+2) Zwiry, brazowy Pd(+Pg+Z I
o
20 2.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-04481:1988




P.U.P. Fundament Sp. z 0.0.

ul. Czyzewskiego 40, 80-336 Gdansk

Profil numer 6

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Zat.Nr: 5.6

Wiertnica: penetrometr

Miejscowos¢: Gdansk
Gmina: M. Gdansk
Powiat: m. Gdansk

Obiekt: chodnik
Zleceniodawca: Tektoline s.c.
Wiercenie: P.U.P. Fundament Sp. z 0.0.

System wiercenia: reczny

Rzedna: 68.80 m n.p.m.

Wojewodztwo: pomorskie Dozér geol.: Dariusz Blok Skala 1 : 50 | Data wiercenia: 2019-06
9 %5 = g S
‘O . c N 0 2
< 8 g , Prqfll Przelot o . =Y g 2 § s
S535| & litologiczny Opis litologiczny = ® < Z =)
528 2 £ g2 ¢ | s
[mppt]| @ | [m] [m]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
§ nasyp (piasek drobny préchniczy z domieszkg gruzu
§ n(PdH+bet. betonorwego), ciemnobrazowy n(PdH+bet}) A szg
I L 0.40 .
Pg(+2) piasek gliniasty z domieszkg zwiru, brazowy Pg(+2) | tpl
e}
g 0.80
£/ 1.0 w
HE:
ol 2 . . . . - - )
) Ps(+Pg+Z plqsek $redni z domieszkami piasku gliniastego i Ps(+Pg+Z I s7g
= zwiru, brazowy
20 2.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-04481:1988




P.U.P. Fundament Sp. z 0.0.

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

ul. Czyzewskiego 40, 80-336 Gdansk Profil numer 7

Zat.Nr: 5.7

Wiertnica: penetrometr

Miejscowos¢: Gdansk
Gmina: M. Gdansk
Powiat: m. Gdansk

Obiekt: chodnik

System wiercenia: reczny

Zleceniodawca: Tektoline s.c.

Rzedna: 64.85 m n.p.m.

Wiercenie: P.U.P. Fundament Sp. z 0.0.

Wojewodztwo: pomorskie Dozér geol.: Dariusz Blok Skala 1 : 50 | Data wiercenia: 2019-06
9 %5 = g S
3 < . c N 0 2
S0 % ) Prqfll Przelot o . =Y g 2 § s
29%| 8 litologiczny Opis litologiczny 5 85 = >
528 2 g =5 | £ 5
[m.p.pt]| @ | [m] [(m]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
N nasyp (piasek gliniasty prochniczy z domieszkami L
L n(PgH+K+C) kamieni i gruzu ceglanego), ciemnobrgzowy (PgH+K+G) A
0.30
e}
g
% §71 0 ) w tpl
g % Pg(+2) piasek gliniasty z domieszkg zwiru, brazowy Pg(+2)
Ol
o
20 2.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-04481:1988




OPINIA GEOTECHNICZNA
Miejscowosc¢: Gdansk, ul. Lesna Gora

Obiekt: chodnik

Nr arch.: 6049/19

ZESTAWIENIE WYNIKOW BADAN
LABORATORYJNYCH

analiza makroskopowa konsystencja lom uziamienie
2 2 .
. o Q "z © — = ©
° : s | mz| 3 g Sl % < | | . c - £20 |g8
S 2 g5 = S s ° p 3 = = = = 8 N =3 it 35w 28
= G €5 g @ S| 3| & @ £ 2L8 (&3
8 | = 2= g
- - m szt. - % % % - - % % % % k10 [m/s]
1 1 0,3 PdH +Z| ciemnobrazowa w - - - - - - - - 3,89 - - - - -
2 1 1,1 Pd - brgzowa w - - - - - - - - - 0,76 | 95,96 | 3,28 2,49-10° -
3 2 0,7 Pd - brgzowa w - - - - - - - - - 0,67 | 93,93 | 5,40 1,97-10°5 -
4 3 1,5 Pd +H+Pg brgzowa w - - - - - - - - 1,64 - - - - -
5 4 0,9 Pg +7 brazowa w 0/0 | tpl 10,3 - - - - - - - - - - 2,10
6 4 1,5 Ps - jasnobrazowa w - - - - - - - - - 3,79 | 92,54 | 3,67 1,07-104 -

Opracowata: mgr inz. Joanna Gat

zatgcznik nr 6



Data: 10.06.2019 r.

Temat: GDANSK, ul. Le$na Géra — analiza sitowa

Nr otworu: 1
Gtebokosé: 1,1 [m]

KRZYWA KUMULACYJNA:
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TROJKAT FERETA:

KLASYFIKACJA: piasek drobny

/,—10 20 20 40 E0 0 70 20 90

Frakcja piowa

FRAKCJE:
Kamienista: 0
Zwirowa: 0,76
Piaskowa: 95,96

Pytowa+ltowa = 3,28

WSPOtCZYNNIK FILTRACJI:
USBSC k10: 0,00002490 [m/s]

Seelheima k10: 0,00012388 [m/s]
przy zawartosci frakcji itowej: 0%,
pytowej: 3,282%, zwirowej: 0,76%

d10 : 0,083480 [mm]
d60 : 0,213958 [mm]
C: 1,086075
U: 2,562988

Badanie wykonata: mgr inz. Joanna Gat

Zatacznik nr: 7.1

Tawartodt Zisrn o Srednicy wisksze) niz d

Badanie wykonano zgodnie z normg ,Badania prébek gruntu” PN-88/B-04481

Sunianciny

tel. (58)344 95 80

Badania wykonano w Laboratorium Geotechnicznym
P.U.P. ,Fundament” Sp. z 0.0.; 80-336 Gdarisk, ul. Czyzewskiego 40



Data: 10.06.2019 r.

Temat: GDANSK, ul. Le$na Géra — analiza sitowa

Nr otworu: 2
Gtebokosé¢: 0,7 [m]

KRZYWA KUMULACYJNA:
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TROJKAT FERETA:

KLASYFIKACJA: piasek drobny

10 20 20 40 E0 0 70 20 90

Frakcja piowa

FRAKCJE:
Kamienista: 0
Zwirowa: 0,67
Piaskowa: 93,93

Pytowa+ltowa = 5,40

WSPOtCZYNNIK FILTRACJI:
USBSC k10: 0,00001969 [m/s]

Seelheima k10: 0,00013018 [m/s]
przy zawartosci frakcji itowej: 0%,
pytowej: 5,399%, zwirowej: 0,67%

d10 : 0,069351 [mm]
d60 : 0,227363 [mm]
C: 1,113009
U: 3,278450

Badanie wykonata: mgr inz. Joanna Gat

Zatacznik nr: 7.2

Tawartodt Zisrn o Srednicy wisksze) niz d

Badanie wykonano zgodnie z normg ,Badania prébek gruntu” PN-88/B-04481

Sunianciny

tel. (58)344 95 80

Badania wykonano w Laboratorium Geotechnicznym
P.U.P. ,Fundament” Sp. z 0.0.; 80-336 Gdarisk, ul. Czyzewskiego 40



Data: 10.06.2019 r.

Temat: GDANSK, ul. Le$na Géra — analiza sitowa

Nr otworu: 4
Gtebokosé: 1,5 [m]

KRZYWA KUMULACYJNA:
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TROJKAT FERETA:

KLASYFIKACJA: piasek $redni

¥
/ 10 20 20 40 E0 0 70 20 90

Frakcja piowa

FRAKCJE:
Kamienista: 0
Zwirowa: 3,79
Piaskowa: 92,54

Pytowa+ltowa = 3,67

WSPOtCZYNNIK FILTRACJI:
USBSC k10: 0,00010708 [m/s]

Seelheima k10: 0,00065540 [m/s]

d10 : 0,141880 [mm]
d60 : 0,531353 [mm]
C: 1,055003

przy zawartos$ci frakcji itowej: 0,266%, U: 3,745083

pytowej: 3,402%, zwirowej: 3,79%

Badanie wykonata: mgr inz. Joanna Gat

Zatacznik nr: 7.3

Tawartodt Zisrn o Srednicy wisksze) niz d

Badanie wykonano zgodnie z normg ,Badania prébek gruntu” PN-88/B-04481

Sunianciny

tel. (58)344 95 80

Badania wykonano w Laboratorium Geotechnicznym
P.U.P. ,Fundament” Sp. z 0.0.; 80-336 Gdarisk, ul. Czyzewskiego 40



