Gdansk, dnia 24 kwietnia 2019 roku

Warunki techniczne nr IE/75/2019/JR

projektowania, wykonania i przekazania w uzytkowanie o$wietlenia parkingu przy ulicy Lesna Goéra

dla zadania nr 1 pn. ,,Parkingi — i nie tylko — Nied?wiednika”
realizowanego w ramach ,Budzetu Obywatelskiego 2019 w Gdarisku”

A. WARUNKI PROJEKTOWANIA

1. Wymagania ogélne

1.1

1.2.

1.3.
2.
2:1.

Projekt oSwietlenia opracowac zgodnie z PN — EN 13201: 2016 Oswietlenie drog, na aktualnych
mapach do celéw projektowych, zawierajgcych rozwigzania branzy drogowej, z zaznaczonym pasem
drogowym.

Projekt oswietlenia rozszerzy¢ o o$wietlenie istniejgcego parkingu na terenie gminnym przed posesja
nr3 (dz. nr522)

Warunki projektowania i wykonania sg wazne 2 lata od daty ich wystawienia.

Zasilanie i pomiar energii

Zasilanie projektowanego oswietlenia przewidzie¢ z istniejgcej latarni o$wietlenia ul. Leéna Goéra
o nr 1.2/2 zasilanej z szafki o$wietleniowej SOU — 302 ,Le$na Géra 3”. Moc przytaczeniowa szafki jest
wystarczajaca dla zaktadanego zakresu inwestycji.

3. Parametry oswietleniowe

3.1.

3.2.

3.3

Dla parkingu przyjg¢ do obliczen klase oswietlenia C4. Uwzgledni¢ oswietlenie wieczorne i nocne
w godzinach od 23% do 5%,

Wykonac obliczenia fotometryczne o$wietlenia bez redukcji mocy i z redukgja mocy (przyjmujac
nizsza klase oswietlenia drogi). Przyja¢ wspétczynnik utrzymania MF=0,8.

Wymagana klasa oswietleniowa musi by¢ spetniona dla kazdego odcinka ciggu komunikacyjnego
ograniczonego dwoma sasiednimi stupami o$wietleniowymi.

4. Siec oSwietleniowa

4.1.

4.2.

4.3.

4.4,

45.

5.
5.1,

Zastosowac kable oswietleniowe aluminiowe YAKXS o przekroju nie mniejszym niz 25mm? w ukiadzie
sieci TN-C. Uziemia¢ kazdy stup.

Na planach sytuacyjnych i schematach poda¢ odlegtosci miedzy stupami i dtugosci kabli
z koniecznymi zapasami tj. 2 m przy kazdym stupie.

W przypadku koniecznosci lokalizacji stupdw o$wietleniowych w poblizu linii napowietrznej SN lub
WN nanies¢ linie rozgraniczajgce pole bezpiecznej pracy zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy podczas wykonywania
robét budowlanych (Dz. U. nr 47z 2003r. poz. 401), opracowac i uzgodni¢ z ENERGA OPERATOR S.A.
instrukcje eksploatacji o$wietlenia oraz zaprojektowa¢ stupy tamane z linka.

Obwdd obciazy¢ oprawami oswietleniowymi w sposéb zapewniajacy réwnomierny pobdr energii
poszczegolnych faz i pokaza¢ na schemacie sieci oswietleniowej.

Projektowane oswietlenie potaczyé na odczepie poprzez tabliczke podziatowa z ,zapietymi”
koricowkami kablowymi w stupie nr 1.2/2.

Konstrukcje wsporcze (stupy, wysiegniki)

Dla planowanego oswietlenia zaprojektowaé latarnie jako stupy stalowe ocynkowane ($rednia
grubo$¢ cynku 80pm) malowane proszkowo na kolor RAL 9007 w wykoriczeniu mat struktura lub
aluminiowe anodowane na kolor RAL 9007, w wykoriczeniu mat struktura; spawane spawem
wzdtuznym niewidocznym. Dopuszcza sie stupy kompozytowe barwione strukturalnie na kolor RAL
9007, w wykonczeniu mat struktura. Wszystkie stupy winny by¢ o grubosci écianki minimum 4mm,
spetniajgce wytrzymato$¢ na Il strefe wiatrows, spetnia¢ wytyczne Dziatu Rozwoju Przestrzeni
Publicznej. Pomalowa¢ metalowe podstawy stupdw do wysokoéci 30cm bezbarwng farbg
antykorozyjna polimerowa.
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5.2.
5.3.

5.4.

5.5.

5:6.

5.7.

5.8.

WMeur ve

Przewidzie¢ linig opraw w jednakowej odlegtosci od osi ciggdw komunikacyjnych.

Jesli obszar podlega ochronie konserwatorskiej ksztatt stupdw i wysiegnikdéw uzgodni¢ z wiadciwym
Urzedem Konserwacji Zabytkow.

Przyja¢ minimalne wymiary wneki stupowej: 100mm x 300mm. Dopuszcza sie zmiane wymiaréw
wneki stupowej w granicach -15% z zachowaniem powierzchni otworu rewizyjnego minimum
300cm’. Pokrywy wnek stupowych zamykane srubami M-8 imbusowymi ,wpuszczanymi” w pokrywe
wneki stupa.

Latarnie oswietleniowe, w miare mozliwosci, lokalizowaé z uwzglednieniem minimalnej 100 cm
skrajni drogowej. W przypadku blizszej lokalizacji latarnie zabezpieczy¢ od strony dojazdu pojazddow
stosownymi odbojami lub stupkami wyznaczajgcymi skrajnie parkowania.

Zatgczy¢ zwymiarowane przekroje poprzeczne z naniesiong lokalizacjg latarni z podaniem rzednych
zaprojektowanego utozenia kabli, rzednych terenu istniejgcego i rzednych docelowych terenu,
z uwzglednieniem skrajni drogowej (zgodnie z zatgcznikiem nr 6).

Zapewnic pole obstugi w promieniu 80cm od wnek stupowych, a szczegdinosci zlokalizowanych na
skarpach, na obiektach inzynierskich i przy barierkach.

Konstrukcje stupéw muszg by¢ przygotowane do montazu konstrukcji oswietlenia iluminacyjnego,
urzgdzen CCTV i Wi-Fi.

6. Oprawy i Zrodta Swiatta.

6.1.

6.2.

6.3.

Z.
7.1.

Dla planowanego oswietlenia zaprojektowac oprawy LED w obudowie z aluminium, malowane na
kolor RAL 9007, w wykonczeniu mat struktura, wspotczynniku oddawania barw R, 2 70,
o temperaturze barwowej 3800-4300°K, o skutecznosci n = 105 Im/W, prad sterowania oprawy nie
wiekszy niz 500mA. Zapewni¢ trwato$¢ 100.000h przy zachowaniu 70% strumienia. Stopien
szczelno$ci oprawy minimum P65, Il klasa ochronnosci. Wszystkie oprawy winny by¢ zgodne
z wytycznymi Dziatu Rozwoju Przestrzeni Publicznej.

Stosowal zasilacz elektroniczny umozliwiajacy redukcje mocy w oprawie. W oprawach
zaprogramowac redukcje mocy w godzinach 23:00 do 05:00.

Jesli obszar podlega ochronie konserwatorskie] ksztatt opraw uzgodni¢ z wiasciwym Urzedem
Konserwacji Zabytkow.

Uzgodnienie projektu

Uzgodni¢ z Dziatem Energetycznym GZDiZ projekt budowlany oswietlenia w wersji papierowej
i elektronicznej (PDF i dwg) zawierajgcy: niniejsze warunki, warunki przytagczeniowe, opis, plan
sytuacyjny, schemat oswietlenia, schemat i widok szafki oswietleniowej, obliczenia elektryczne,
zwymiarowane przekroje poprzeczne usytuowania stupow i kabli, zestawienie podstawowych
materiatow projektowanych i demontowanych.

Zamieéci¢ zapis w projekcie: standard wykonania robét zgodnie z punktem B warunkow technicznych
nr1E/75/2019/JR z dnia 24.04.2019r.

B. WARUNKI WYKONANIA ROBOT OSWIETLENIOWYCH

8. Siec¢ oswietleniowa

8.1.  Przyjac¢ uktadanie kabli oSwietleniowych zgodnie z N SEP-E-004.

8.2. Na kablach oéwietleniowych w odstepach co 10 m stosowa¢ opaski kablowe z tworzywa z trwale
wygrawerowanymi danymi: ,, OSWIETLENIE”, ,,GZDiZ”, ,typ i przekrdj kabla”, ,rok budowy”.

8.3. ZastosowaC rownomierne obciazenie faz obwoddw.

8.4. W przypadku przebudowy istniejacego oswietlenia na jezdni dopuszczonej do ruchu zapewnic
o$wietlenie tymczasowe na czas budowy.

8.5. Kable w stupach przelotowych taczyé za pomoca tabliczek bezpiecznikowo — zaciskowych
tekstolitowych jednorzedowych w pionowym uktadzie $rub, uwzgledniajac uktadanie zyt na tabliczce
stupowej na tzw. ,choinke” z wydtuzong zytg PEN lub zfgcz 1ZK w sposéb umozliwiajgcy ich swobodne
wyjecie z wneki sfupowej.

8.6. W stupach podziatowych stosowaé tabliczki , podziatowe” bezpiecznikowo — zaciskowe tekstalitowe
dwurzedowe w pionowym ukiadzie $rub. Uwzgledni¢ uktadanie zyt na tabliczce stupowej na
tzw. ,,choinke” z wydtuzong zytg PEN. Mostki zawiesi¢ we wnece.
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Gdansk, dnia 18.04.2019 r.

GZDiZ/PP/2019/C-Wo/004/AM

UE (w/m)

Dotyczy: Budowa oswietlenia parkingu przy ulicy Niedzwiednik - 20684/19.

Dziat Rozwoju Przestrzeni Publicznej przekazuje nastepujace wytyczne do projektu branzy
oswietleniowej:

.. 8
ZA ZGODNOSE
Z ORYGINALEM

IA_LTICQU

a)
b)
Q)

zakres: parking przy ul. Niedzwiednik
dzielnica: Bretowo
wytyczne do wygladu stupow:

Stupy stalowe ocynkowane, stozkowe o przekroju okragtym, o wysokosci
maksymalnie 7m, malowane na kolor RAL 9007 w wykonczeniu mat struktura.
Podstawe i dolng cze$¢ stupa zabezpieczy¢ elastomerem.

wytyczne do wygladu opraw oswietleniowych:

Oprawy uliczne malowane proszkowo na kolor RAL 9007 w wykonczeniu mat

© struktura. Sugerowana temperatura barwowa 3500-4200K. Zaleca sie

N A i
ne ‘
|

zastosowanie opraw o petnym ksztatcie i estetyce zblizonej do wzoréw lamp
w zatgczniku nr 1.

wytyczne do wygladu wysiegnikdw:

Sugeruje sie zastosowac lampy bez wysiegnikdw. W przypadku koniecznosciich
zastosowania dopuszcza sie wysiegniki proste malowane proszkowo na kolor
RAL 9007 w wykonczeniu mat struktura.

wytyczne dotyczace wygladu obudowy szafek oswietleniowych:

W przypadku koniecznosci zaprojektowania nowych szafek oswietleniowych,
na etapie projektowania nalezy uzgodnic ich lokalizacje i sposéb maskowania,

wykonany zgodnie ze wskazaniami z zatgcznika nr 1.

Nie dopuszcza sie stosowania ptyt azurowych do umocnienia dojscia do szafki.
Nalezy stosowa¢ materiat nawierzchniowy taki jak na wystepujgcy
w najblizszym chodniku.

) wytvczne do zabezpieczania skarp:

W przypadku koniecznosci wzmocnienia skarpy, ptyty azurowe nalezy przykry¢
5cm warstwa ziemi urodzajnej i obsiac trawg lub zastosowac inng technologie
umocnienia. N

SRS

Gdaniski Zarzad Drég i Zieleni | ul. Partyzantow 36 | 80-254 Gdansk /

tel. 58 341 20 47 | faks 58 52 44 609 | info@gzdiz.gda.pl | www.gzdiz.gda.pl

F V%/ 23 Gt 200

d-



Al

Zatacznik nr 1.

ZA ZGODNO3E

Z DRYGINA

Jacek Raikdwski

24,%.ﬁ/1
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Gdansk, dnia 24 kwietnia 2019 roku

> ', e
Warunki techniczne nr 1IE/76/2019/JR ig%o‘/olv 7[6"/ [40&709\\

projektowania, wykonania i przekazania w uzytkowanie o$wietlenia placu zabaw przy ulicy Niedzwiednik
dla zadania nr 2 pn. ,,Parkingi — i nie tylko — NiedZwiednika”
realizowanego w ramach ,Budzetu Obywatelskiego 2018 w Gdansku”

A. WARUNKI PROJEKTOWANIA

1. Wymagania ogolne

1.1. Projekt oswietlenia opracowac zgodnie z PN — EN 13201: 2016 Oswietlenie drdg, na aktualnych
mapach do celow projektowych, zawierajgcych rozwigzania branzy drogowej, z zaznaczonym pasem
drogowym.

1.2.  Warunki projektowania i wykonania sg wazne 2 lata od daty ich wystawienia.

2. Zasilanie i pomiar energii

2.1. Zasilanie projektowanego oswietlenia przewidziec z istniejacej latarni oéwietlenia ul. NiedZzwiednik
o nr 13/4 zasilanej z szafki oswietleniowej SOU — 362 ,Podkarpacka”. Moc przytaczeniowa szafki jest
wystarczajgca dla zaktadanego zakresu inwestycji.

3. Parametry oswietleniowe ), schw dw s

3.1. Dla placu zabaw[ﬁzyjac' do obliczen klase oswietlenia P3. Uwzgledni¢ oswietlenie wieczorne i nocne
w godzinach od 23% do 5%.

3.2, Wykona¢ obliczenia fotometryczne oswietlenia bez redukcji mocy i z redukcjg mocy (przyjmujac
nizsza klase o$wietlenia drogi). Przyja¢ wspotczynnik utrzymania MF=0,8.

3.3.  Wymagana klasa oswietleniowa musi by¢ spetniona dla kazdego odcinka ciggu komunikacyjnego
ograniczonego dwoma sgsiednimi stupami oswietleniowymi.

4. Siec oswietleniowa

4.1. Zastosowac kable oswietleniowe aluminiowe YAKXS o przekroju nie mniejszym niz 25mm?* w ukfadzie
sieci TN-C. Uziemiac kazdy stup.

4.2.  Na planach sytuacyjnych i schematach podaé odlegtosci miedzy stupami i diugosci kabli
z koniecznymi zapasami tj. 2 m przy kazdym stupie.

4.3. W przypadku koniecznosci lokalizacji stupéw oswietleniowych w poblizu linii napowietrznej SN lub
WN nanies¢ linie rozgraniczajgce pole bezpiecznej pracy zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy podczas wykonywania
robot budowlanych (Dz. U. nr 47z 2003r. poz. 401), opracowac i uzgodni¢ z ENERGA OPERATOR S.A.
instrukcje eksploatacji oswietlenia oraz zaprojektowac stupy famane z linka.

4.4. Obwod obcigzy¢é oprawami oswietleniowymi w sposob zapewniajgcy réwnomierny pobdr energii
poszczegolnych faz i pokazaé na schemacie sieci o$wietleniowe;.

4.5. Projektowane oswietlenie potgczy¢ na odczepie poprzez tabliczke podziatowg z ,zapietymi”
koncowkami kablowymi w stupie nr 13/4.

5. Konstrukcje wsporcze (stupy, wysiegniki)

5.1. Dla planowanego oswietlenia zaprojektowaé latarnie jako stupy stalowe ocynkowane (Srednia
grubos¢ cynku 80um) malowane proszkowo na kolor RAL 7016 w wykoriczeniu mat struktura lub
aluminiowe anodowane na kolor RAL 7016, w wykonczeniu mat struktura; spawane spawem
wzdfuznym niewidocznym. Dopuszcza sie stupy kompozytowe barwione strukturalnie na kolor RAL
7016, w wykonczeniu mat struktura. Wszystkie stupy winny by¢ o grubosci $cianki minimum 4mm,
spetniajgce wytrzymatos¢ na Il strefe wiatrows, spetnia¢ wytyczne Dziatu Rozwoju Przestrzeni
Publicznej. Pomalowaé¢ metalowe podstawy stupdw do wysokosci 30cm bezbarwng farba
antykorozyjng polimerowsa. -

5.2.  Jesli obszar podlega ochronie konserwatorskiej ksztatt stupdw i wysiegnikdow uzgodnié z wiasciwym
Urzedem Konserwacji Zabytkow.

5.3.  Przyja¢ minimalne wymiary wneki stupowej: 100mm x 300mm. Dopuszcza sie zmiane wymiarow
wneki stupowej w granicach -15% z zachowaniem powierzchni otworu rewizyjnego minimum
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5.4.

5.5.

5.6.

Plac tlae €2y

300cm?. Pokrywy wnek stupowych zamykane sSrubami M-8 imbusowymi ,wpuszczanymi” w pokrywe
wneki stupa.

Zataczy¢ zwymiarowane przekroje poprzeczne z naniesiong lokalizacjg latarni z podaniem rzednych
zaprojektowanego utozenia kabli, rzednych terenu istniejacego i rzednych docelowych terenu
(zgodnie z zatgcznikiem nr 6).

Zapewnic¢ pole obstugi w promieniu 80cm od wnek stupowych, a szczegdinosci zlokalizowanych na
skarpach, na obiektach inzynierskich i przy barierkach.

Konstrukcje stupédw musza by¢ przygotowane do montazu konstrukcji oswietlenia iluminacyjnego,
urzadzen CCTV i Wi-Fi.

6. Oprawy i 7zrodfa swiatta.

Gl

6.2.

6:3:

Dla planowanego o$wietlenia zaprojektowac oprawy LED w obudowie z aluminium, malowane na
kolor RAL 7016, w wykonczeniu mat struktura, wspotczynniku oddawania barw R, > 70,
o temperaturze barwowej 2800-3300°K, o skutecznosci n = 105 Im/W, prad sterowania oprawy nie
wiekszy niz 500mA. Zapewnic¢ trwafo$¢ 100.000h przy zachowaniu 70% strumienia. Stopien
szczelnosci oprawy minimum IP65, Il klasa ochronnosci. Wszystkie oprawy winny by¢ zgodne
z wytycznymi Dziatu Rozwoju Przestrzeni Publicznej.

Stosowac¢ zasilacz elektroniczny umozliwiajgcy redukcje mocy w oprawie. W oprawach
zaprogramowac redukcje mocy w godzinach 23:00 do 05:00.

Jesli obszar podlega ochronie konserwatorskiej ksztatt opraw uzgodni¢ z wiasciwym Urzedem
Konserwacji Zabytkow.

7. Uzgodnienie projektu

7.1.

Uzgodni¢ z Dziatem Energetycznym GZDiZ projekt budowlany oswietlenia w wersji papierowe]j
i elektronicznej (PDF i dwg) zawierajgcy: niniejsze warunki, warunki przyfagczeniowe, opis, plan
sytuacyjny, schemat oswietlenia, schemat i widok szafki oswietleniowe], obliczenia elektryczne,
zwymiarowane przekroje poprzeczne usytuowania stupow i kabli, zestawienie podstawowych
materiatow projektowanych i demontowanych.

Zamiescic zapis w projekcie: standard wykonania robét zgodnie z punktem B warunkéw technicznych nr
IE/76/2019/JR z dnia 24.04.2019r.

B. WARUNKI WYKONANIA ROBOT OSWIETLENIOWYCH

8. Sieé oSwietleniowa

8.1,
8.2.

8.3.
8.4.

8.5.

8.6.

Przyjac¢ uktadanie kabli oswietleniowych zgodnie z N SEP-E-004.

Na kablach oswietleniowych w odstepach co 10 m stosowaé opaski kablowe z tworzywa z trwale
wygrawerowanymi danymi: ,, OSWIETLENIE”, ,,GZDiZ”, ,typ i przekrdj kabla”, ,rok budowy”.
Zastosowac rownomierne obcigzenie faz obwodow.

W przypadku przebudowy istniejagcego oswietlenia na jezdni dopuszczonej do ruchu zapewnic
oswietlenie tymczasowe na czas budowy.

Kable w stupach przelotowych taczy¢ za pomocg tabliczek bezpiecznikowo - zaciskowych
tekstolitowych jednorzedowych w pionowym uktadzie Srub, uwzgledniajac ukifadanie zyt na tabliczce
stupowej na tzw. ,choinke” z wydtuzong zytg PEN lub ztacz IZK w sposéb umozliwiajgcy ich swobodne
wyjecie z wneki stupowe].

W stupach podziatowych stosowac tabliczki , podziatowe” bezpiecznikowo — zaciskowe tekstolitowe
dwurzedowe w pionowym ukfadzie $rub. Uwzgledni¢ ukfadanie zyt na tabliczce stupowej na
tzw. ,,choinke” z wydtuzong zytg PEN. Mostki zawiesi¢ we wnece.

9. Konstrukcje wsporcze (stupy, wysiegniki) ,

9.1. Dla planowanego o$wietlenia przyjac latarnie jako stupy stalowe ocynkowane (Srednia grubosc cynku
80um) malowane proszkowo na kolor RAL 7016 w wykoniczeniu mat struktura lub aluminiowe
anodowane na kolor RAL 7016, w wykoniczeniu mat struktura; spawane spawem wzdtuznym
niewidocznym. Dopuszcza sie stupy kompozytowe barwione strukturalnie na kolor RAL 7016,
w wykonczeniu mat struktura. Wszystkie stupy winny byé o grubosci scianki minimum 4mm,
spetniajace wytrzymatos¢ na Il strefe wiatrowa. Pomalowaé metalowe podstawy stupow do
wysokosci 30cm bezbarwng farba antykorozyjng polimerows. \\ ‘

A Q‘f\.ﬁ;M
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Gdansk, dnia 18.04.2019 r.

GZDiZ/PP/2019/C-Wo/003/AM

UE (w/m)

Dotyczy: Budowa oswietlenia placu zabaw przy ulicy Niedzwiednik - 20684/19.

Dziat Rozwoju Przestrzeni Publicznej przekazuje nastepujgce wytyczne do projektu branzy
oSwietleniowe;:

Plac zabaw:

a) zakres: plac zabaw przy ul. Niedzwiednik
b) dzielnica: Bretowo

) wytvczne do wygladu stupow:

Nalezy zachowac wysokos¢ stupdw 5m. Ksztatt stupkow stozkowy. Stupy
malowane proszkowo na kolor RAL 7016 w wykonczeniu mat struktura.
Podstawe i dolng czes¢ stupa zabezpieczy¢ elestomerem.

d) wytvczne do wygladu opraw oswietleniowych:
Oprawy malowane proszkowo na kolor RAL 7016 w wykonczeniu mat
struktura. Sugerowana temperatura barwowa 3000-3500K. Wzér opraw

o0 estetyce zblizonej do wzordw w zatgczniku nr 1.
e) wytyczne dotyczace wygladu obudowy szafek o$wietleniowych:

W przypadku koniecznosci zaprojektowania nowych szafek oswietleniowych,
na etapie projektowania nalezy uzgodnic ich lokalizacje i sposéb maskowania,
wykonany zgodnie ze wskazaniami z zatgcznika nr 2. Zaleca sie zlokalizowanie
szafki w terenie zieleni.

Nie dopuszcza sie stosowania ptyt azurowych do umocnienia dojscia do szafki.
Nalezy stosowacC materiat nawierzchniowy taki jak na wystepujgcy
w najblizszym chodniku.

f) wytyczne do zabezpieczania skarp:

W przypadku koniecznosci wzmocnienia skarpy, ptyty azurowe nalezy przykryc
5cm warstwa ziemi urodzajnej i obsiac trawg lub zastosowac inng technologie
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umocnienia.
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