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OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

OSWIADCZAMY, IZ PROJEKT BUDOWLANY

Nazwa zamierzenia budowlaneqo:

»Budowa sieci wodociggowej w ul. Gtéwna wraz z odgatezieniami”

Zostat sporzadzony zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 r.
z pbzniejszymi zmianami, oraz zgodnie z obowiagzujacymi przepisami Rozporzadzenia Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego, oraz zasadami wiedzy technicznej.

Adres zamierzenia budowlanego:

Szczawnica ul. Skotnicka

dz. nr: 5577; 5579; 156/1; 159/1; 48/2; 47/3; 43; 42/1; 41/1; 40/1; 39/1; 38/1; 37/1; 36/1; 35/1; 34/1; 33/1;
3211; 31/4; 30M1; 29/1; 28/3; 27/6; 27/4; 26/2; 2511; 24/1; 23/1; 22/1; 21/11; 20/1; 19/1; 1711; 5473/1;
5473/2; 59; 60; 5576; 84; 81/3; 82/2; 83/3; 99; 100/1; 100/2; 101/1; 2951; 2969; 2976; 2876/12; 2977; 2978; 2979;
2980; 2981; 2982; 2983; 5478; 5474/1; 5474/2; 5473/2; 2851/2, 2851/1, 2854, 2876/15, 2976 obreb 0001
Szczawnica

Dane inwestora:
Urzad Miasta i Gminy Szczawnica zam. 34-460 Szczawnica ul. Szalaya 103

Projektant: ...........coooiiiii

SPrawdzajaCy: «..vvereeeieie i



OPIS TECHNICZNY
do projektu budowlanego budowy sieci wodociggowej w ul. Gtéwna wraz z odgatezieniami — zlokalizowanej
W miejscowosci Szczawnica.

1. Podstawa opracowania.

— Zlecenie inwestora

— podktady sytuacyjno-wysokosciowe w skali 1 : 500

— obowigzujace normy i wytyczne techniczne projektowania

— warunki techniczne budowy sieci znak: L.Dz. 73/2019 z dn. 02.04.2019

— odpis protokotu z narady koordynacyjnej znak: 6630.2.7.2019 z dn. 07.05.2019
— Decyzja nr 141/11/2019 - PZD Nowy Targ z dn. 06.12.2019

— opinia sanitarna nr 69/2019 z dn. 25.11.2019

2. Zakres opracowania.

Opracowanie niniejsze obejmuje rozwigzanie projektowe budowy sieci wodociggowej wzdtuz ul. Gtéwnej
wraz z odgatezieniami sieci wodociggowej wzdtuz wewnetrznych drdg dojazdowych do budynkéow
mieszkalnych jednorodzinnych zlokalizowanych w sasiedztwie ul. Gtownej w m. Szczawnica. Wigczenie do
rurociggu zasilajgcego nalezy wykona¢ do koAcowki rurociggu zeliwnego Dn 150 w ul. Gtéwna

3. Rozwiazanie projektowe budowy sieci wodociggowej

Opracowanie niniejsze obejmuje projekt  budowy sieci wodociggowej wzdtuz ul. Gtéwnej, oraz
wewnetrznych drég dojazdowych do budynkdéw mieszkalnych jednorodzinnych zlokalizowanych wzdtuz ul.
Gtéwnej. Budowa sieci bedzie wykonana zrur PEHD 160x14,6, oraz 90x8,2 PN 16. Budowa sieci
wodociggowej w ul. Gtéwna bedzie wykonana metodg bezrozkopowa, oraz metodq przewiertu
sterowanego. W wewnetrznych drogach dojazdowych - wykopy wykonywane beda mechanicznie z
oskarpowaniem $cian, w miejscu skrzyzowania z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym wykopy prowadzi¢
recznie pod nadzorem. Przecietne zagtebienie rurociggu 1,70 m. Roboty ziemne wykonywa¢ zgodnie z PN-
B-10736 ,Wykopy otwarte dla przewoddw wodociggowych i kanalizacyjnych”.

Sie¢ wodociggowg z rur PE moze wykona¢ osoba posiadajaca uprawnienia do zgrzewania rur z PE. Rury
i ksztattki winny mie¢ atest Pafnstwowego Zaktadu Higieny o dopuszczeniu do stosowania przy budowie
rurociggow do wody pitnej. Wszelkie odgatezienia, trojniki i tuki wykonane z PE nalezy zabezpieczy¢
blokami oporowymi, z warstwg folii oddzielajacej beton od rury. Bloki oporowe nalezy wykona¢ wg. KB 8-
4.11.(2). Réwniez kazdg zasuwe nalezy ,postawi¢” na bloku oporowym o wymiarach 40x20x20 cm. Bloki
oporowe z betonu B 10. Skrzynki do zasuw nalezy zamontowa¢ na plycie betonowej 50x50x10 cm z
otworem ¢ 12 cm. Plyta z betonu B 20. Wykopy nalezy wykonywa¢ mechanicznie, a w przypadku
skrzyzowania z istniejgcym gazociggiem lub kablami energetycznymi recznie. Proba cisnienia powinna by¢
wykonane zgodnie z normg PN-B-10725. Po pozytywnej prébie ciSnienia nalezy wykona¢ ptukanie i
dezynfekcje sieci wodociggowej. Po zmontowaniu rurociggéw (przed zasypaniem ) nalezy wykonac
inwentaryzacje geodezyjna.

3.1. Srednica wodociagu , zastosowany materiat .

Projektowana budowa wodociggu bedzie wykonana z rur PEHD 160x14,6 i 90x8,2 mm PN16
0 pofgczeniach zgrzewanych doczotowo..

3.2. Atesty i certyfikaty .

Rury i ksztattki winny posiadac nastepujace atesty i certyfikaty:

- Atest Higieniczny, wydany przez Panstwowego Zaktad Higieny o dopuszczeniu do stosowania przy
budowie rurociggdw do wody pitne;.

- Certyfikat Zgodno$ci wydany przez niezalezng akredytowang instytucje potwierdzajacg za zgodno$é
wykonanie wszystkich produktéw z wszelkimi wymogami norm.

3.3. Bloki oporowe

W miejscach przy mieszanym zestawie materiatowym (zasuwy i hydranty) nalezy zastosowa¢ betonowe
bloki podporowe. Blok musi by¢ oparty o grunt w stanie nienaruszonym.




3.4. Hydranty p.poz.

Projektowana sie¢ wodociggowa uzbrojona bedzie w hydranty p.poz. nadziemne np. VAG NOVA NIRO
PN16-DN80 z zasuwami odcinajacymi VAG EKO PLUS PN10-DN80.

3.5. Skrzyzowania i kolizie

Projektowana sie¢ bedzie sie krzyzowac z istniejacym gazociggiem, kablami energetycznymi, kanalizacja
sanitarna. Kable energetyczne w miejscach skrzyzowania nalezy zabezpieczy¢ poprzez umieszczenie ich
w rurach ostonowych Arota. Pozostate sieci nie wymagajq zabezpieczenia. Wszelkie prace przy
skrzyzowaniu z kanalizacja sanitarna, kablami energetycznymi, teletechnicznymi i gazociggiem wykonywac
recznie z zachowaniem strefy ochronnej 1,5 m z kazdej strony rurociggu kanalizacji sanitarnej, kabli
energetycznych, teletechnicznych i gazociggu. PrzejScia pod ul. Gtéwna beda wykonane przewiertem i
zabezpieczone rura ochronng o Srednicy 100 mm wigkszej od zewnetrznej Srednicy rurociggu.

3.6. Proba cisnienia

Probe ciSnienia przewodu wodociggowego nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z normg PN-B-10725.
Przygotowang do proby cisnieniowej sie¢ nalezy wypetni¢ woda i odpowietrzy¢. Za ci$nienie probne nalezy
przyja¢ 1,5 MPa. W czasie nastepnych 120 minut spadek ci$nienia nie moze przekracza¢ 0,02 MPa. Proby
podlegajq odbiorowi przez Inspektora nadzoru branzowego.

3.7. Dezynfekcija rurociagu

Po pozytywnej prébie szczelnosci i zasypaniu wykopow nalezy przeprowadzi¢ dezynfekcje przewoddw
roztworem podchlorynu sodu w ilosci 250 mg/l wody. Po 48 godz. przewody nalezy poddac intensywnemu
ptukaniu wodg z predko$cig okoto 1 m/s. Nastepnie rurocigg nalezy skierowa¢ do rowu ze wzgledu na
konieczno$¢ ewaporacji chloru.

4. Glebokos¢ utozenia przewodu.

Przyjeto Srednig gteboko$¢ utozenia rur w dostosowaniu do $rednicy przewodu — dla rury Dn 160 i 90 na
1,70m. Roboty ziemne wykonywane bedg mechanicznie metoda przewiertu sterowanego, oraz .
Przecietne zagtebienie rurociggu 1,70 m. Roboty ziemne wykonywa¢ zgodnie z PN-B-10736 ,Wykopy
otwarte dla przewodow wodociggowych i kanalizacyjnych”. Zasypke wykopdw nalezy wykonywac zgodnie
z PN-B-10736 oraz instrukcjg producenta rur.

5. Roboty ziemne i montazowe.

Roboty ziemne w ul. Gtéwna nalezy wykonywac¢ przewiertem sterowanym, a w przypadku skrzyzowania
z istniejacymi uzbrojeniem podziemnym recznie, na drogach wewnetrznych wykonywane bedg mechanicznie
z oskarpowaniem $cian z petnym zabezpieczeniem $cian wykopu poprzez deskowanie petne wypraskami
zaktadanymi poziomo. Urobek z wykopdw bedzie wywozony na miejsce wskazane przez inwestora.

6. Informacja o obszarze oddzialywania obiektu.

Na podstawie § 13a Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju Dz. U. Poz. 1555 z 7 pazdziernika
2015 w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego — obszar oddziatywania inwestycii
budowy sieci wodociggowej wraz z przytaczami zamyka si¢ na dz.  objetych niniejszg inwestycjq
obr.1Szczawnica. Wyznacza si¢ obszar oddziatywania sieci wodociggowej o szeroko$ci 1,0 m od osi
przewodu. Ochrona zabytkéw — dziatki przez ktorg przebiega projektowany wodociag nie jest wpisana do
rejestru zabytkdw i nie podlega ochronie.

Tereny gornicze — trasa projektowanego wodociggu nie przebiega przez tereny gornicze.

Sposob wykonania, technologia, wykorzystane materiaty i urzadzenia zostaty dostosowane do warunkéw
okre$lonych w warunkach Zamawiajacego oraz wizji lokalnej w terenie.

Uwagi koncowe.

Wytyczenie trasy przewodéw wodociggu wg zwymiarowania geodezyjnego.

Wszystkie materialy uzyte do wykonania wodociaggu muszg posiada¢ odpowiednie certyfikaty i
dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Catos¢ prac wykonac zgodnie z niniejszym projektem oraz:



5

,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociggdw z tworzyw sztucznych”, przez uprawnionych
monteréw, pod nadzorem branzowym.

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 15.06.2002 w sprawie warunkow technicznych jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75poz. 690) z pdzniejszymi zmianami

Normg PN-B-10736 ,Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow wodociggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania”

Normg PN-86/B-09700- ,Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach
wodociggowych”

,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci wodociggowych” — wymagania techniczne
COBRTI INSTAL Zeszyt nr 3 Warszawa wrzesien 2001.

,Wytycznymi projektowania i budowy sieci i przytaczy wodociggowych i kanalizacyjnych” przez
uprawnionych monteréw pod nadzorem branzowym.

Opracowat:
inz. M. Olszowski
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1. Zakres roboét dla zamierzenia budowlanego

W zakres catego zamierzenia budowlanego wchodzi:

- budowa sieci wodociggowej w ul. Gtéwna wraz z odgatezieniami w miejscowosci Szczawnica.

2. Wykaz obiektow budowlanych

- istniejgce i projektowane budynki mieszkalne jednorodzinne.

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania terenu, ktére moga stworzy¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

- teren prowadzenia prac zwigzanych z wykopami

- teren prowadzenia prac zwigzanych z przekroczeniami przeszkdd ( nasypy, drogi, istn. i projektowane
uzbrojenie podziemne)

- strefa gromadzenia materiatow budowlanych

- strefy rozmieszczania maszyn i urzadzen technicznych w trakcie prac budowlanych.

4. Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych

- prace zwigzane z wykopami: nieodpowiednie zabezpieczenie wykopow, przed osuwaniem sie gruntu,
jak rowniez nie odpowiednie zabezpieczenie terenu wykopow przed wpadnieciem os6b, moze
spowodowac zagrozenie w trakcie realizacji robot

- zagrozenia wynikajace z pracy mechanicznych urzadzen budowlanych

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do
realizacji robé6t szczegodlnie niebezpiecznych

- pracodawca powinien okreslic szczegdtowe wymagania bezpieczenstwa i higieny pracy przy
wykonywaniu prac szczegolnie niebezpiecznych, a zwtaszcza zapewni¢ bezposredni nadzor nad tymi
pracami wyznaczonych w tym celu osdb, odpowiednie Srodki zabezpieczajace, oraz powinien
zapewni¢ odpowiedni instruktaz pracownikow obejmujacy w szczegolnosci imienny podziat pracy,
kolejno$¢ wykonywania zadan, oraz wymagania bezpieczenstwa i higieny pracy przy poszczegélnych
czynnosciach.

- instruktaz w dziedzinie bezpieczeristwa i higieny pracy powinien zapewnia¢ uczestnikom,
zaznajomienie si¢ z zagrozeniami wypadkowymi i chorobowymi zwigzanymi z wykonywang praca,
poznawanie przepisow i zasad bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie niezbednym do
wykonywania pracy na okreslonym stanowisku, oraz zwigzanych z tym stanowiskiem obowigzkow i
odpowiedzialnosci w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy, nabycie umiejetnosci wykonywania
pracy w sposob bezpieczny dla siebie i innych 0sdb, oraz postepowania w sytuacjach awaryjnych,
a takze umiejetno$ci udzielania pomocy osobom, ktdre ulegty wypadkom

- instruktaz ogdIny prowadzg pracownicy stuzby bezpieczenstwa i higieny pracy albo pracodawcy lub
pracownicy wyznaczeni przez pracodawce, posiadajacy ukorczone aktualne szkolenie w zakresie
bezpieczenstwa i higieny pracy

- instruktaz stanowiskowy przeprowadza osoba kierujgca pracownikami, wyznaczona przez
pracodawce, posiadajaca odpowiednie kwalifikacje i doSwiadczenie zawodowe, oraz przeszkolona w
zakresie metod prowadzenia instruktazu

- instruktaz stanowiskowy powinien zapozna¢ uczestnikdw szkolenia z zagrozeniami wystepujacymi na
okre$lonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagrozeniami, oraz metodami bezpiecznego
wykonywania prac na tym stanowisku

- instruktaz stanowiskowy przeprowadza sie, przed dopuszczeniem do wykonywania pracy na
okreslonym stanowisku

- pracownik zatrudniony na kilku stanowiskach pracy powinien przejS¢ instruktaz stanowiskowy
obowigzujacy na kazdym z tych stanowisk

- czas trwania instruktazu stanowiskowego powinien by¢ uzalezniony od przygotowania zawodowego
pracownika, dotychczasowego stazu pracy, oraz rodzaju pracy i zagrozen wystepujacych na
stanowisku pracy, na ktorym pracownik ma by¢ zatrudniony

- na robotniczych stanowiskach pracy, na ktorych wystepujg szczegéinie duze zagrozenia dla zdrowia,
oraz zagrozenia wypadkowe, szkolenie podstawowe powinno byé przeprowadzone przed
rozpoczeciem pracy na tych stanowiskach. Wykaz takich stanowisk pracy okresla pracodawca.
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6. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegolnego zagrozenia zdrowia
lub w ich sasiedztwie, w tym bezpieczng i sprawng komunikacje umozliwiajaca szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen

- pracodawca powinien okreslic szczegdtowe wymagania bezpieczenstwa i higieny pracy przy
wykonywaniu prac szczegolnie niebezpiecznych, zwtaszcza zapewni¢ — bezposredni nadzér nad tymi
pracami wyznaczonych w tym celu osob, odpowiednie srodki zabezpieczajace, instruktaz pracownikow
obejmujacy w szczegolnosci imienny podziat prac, kolejno$¢ wykonywania zadan, wymagania
bezpieczenstwa i higieny pracy przy poszczegolnych czynno$ciach

- bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg
odpowiednio kierownik robot, oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkow

ZAGOSPODAROWANIE TERENUBUDOWY:

- zagospodarowanie terenu budowy powinno by¢ wykonane przed rozpoczeciem rob6t budowlanych
w zakresie — ogrodzenie terenu i wyznaczenie stref niebezpiecznych, wykonanie drég, wyjs¢ i przejs¢
dla pieszych, urzadzenie sktadowisk materiatow i wyrobdw

- strefe niebezpieczng ogradza sie i oznakowuje w sposob uniemozliwiajacy dostep osobom
postronnym

- przejscia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej zabezpiecza si¢ daszkami
ochronnymi

- strefe niebezpieczng, w ktorej istnieje zagrozenie spadania z wysokosci przedmiotéw, ogradza sie
balustradami

- opieranie sktadowanych materiatow lub wyrobéw o ploty, stupy elektroenergetycznych linii
napowietrznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub sciany obiektéw budowlanych, jest
zabronione

- 0soby wykonujace roboty budowlane nie mogag by¢ narazone na dziatanie czynnikéw szkodliwych dla
zdrowia lub niebezpiecznych, a w szczegdlnosci takich jak hatas, wibracje, promieniowanie
elektromagnetyczne, pyty i gazy o nateZeniach i stezeniach przekraczajgcych wartosci dopuszczalne

PRACE ZWIAZANE Z WYKOPAMI:

- wykonywanie robot ziemnych w bezposrednim sasiedztwie sieci, takich jak — elektroenergetyczne,
telekomunikacyjne i kanalizacyjne powinno by¢ poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy
bezpiecznej odlegtosci, w jakiej mogg by¢ one wykonywane od istniejacej sieci i sposobu wykonywania
tych robot

- w czasie wykonywania robot ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiesci¢ napisy
ostrzegawcze

- prowadzenie robot ziemnych w poblizu instalacji podziemnych, a takze gtebienie wykopow
poszukiwawczych powinno odbywac sie recznie

- w czasie wykonywania wykopow w miejscach dostepnych dla oséb niezatrudnionych przy tych
robotach nalezy wokdt wykopow pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawi¢ balustrady,
zaopatrzone w $wiatto ostrzegawcze koloru czerwonego

- jezeli teren, na ktérym sg wykonywane roboty ziemne, nie moze by¢ ogrodzony, wykonawca robot
powinien zapewnic staty jego dozér

- wykopy o $cianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia, moga by¢ wykonywane
tylko do gtebokosci 1,0 m w gruntach zwartych, w przypadku gdy teren przy wykopie nie jest obcigzony
w pasie 0 szerokosci rownej gteboko$ci wykopu

- wykopy bez umocnien o gtebokosci wigkszej niz 1,0 m, lecz nie wiekszej od 2,0 m mozna wykonywac
jezeli pozwalajg na to wyniki badan gruntu i dokumentacja geologiczno-inzynierska

- ruch $rodkow transportowych obok wykopéw powinien odbywac sie poza granicg klina naturalnego
odfamu gruntu.



7. Rozwiazanie projektowe budowy sieci wodociaggowych

Opracowanie niniejsze obejmuje projekt budowy sieci wodociggowej w ul. Gtdwna, oraz odgatezien wzdtuz
drég wewnetrznych. Wigczenie projektowanej budowy sieci wodociggowej w pkt W1 na dz. nr 5577 w ul.
Gtowna. Trasa projektowanej budowy sieci wodociagowej i przytaczy wodociggowych przebiega w cato$ci
na terenie dziatek MiUG - Szczawnica, oraz o0s6b prywatnych. Prace ziemne bedg prowadzone metodg
przewiertu sterowanego, oraz wykonywane bedg mechanicznie, w wykopie wasko przestrzennym
umocnionym wypraskami. Przecietne zagtebienie wodociggu 1,60-1,70 m. Roboty ziemne wykonywac
zgodnie z PN-B-10736 ,Wykopy otwarte dla przewodow wodociggowych i kanalizacyjnych”.

7.1.Srednica wodociagu , zastosowany materiat .

Projektowana budowa sieci bedzie wykonana z rur PEHD 160x14,6 i 90x8,2 PN 16 o pofgczeniach
zgrzewanych czotowo.

7.2.Atesty i certyfikaty .

Rury i ksztattki winny posiadac nastepujace atesty i certyfikaty:

-Atest Higieniczny, wydany przez Panstwowego Zaktad Higieny o dopuszczeniu do stosowania przy budowie
rurociggow do wody pitne;j.

-Certyfikat Zgodnosci wydany przez niezalezng akredytowang instytucje potwierdzajacq za zgodno$¢
wykonanie wszystkich produktow z wszelkimi wymogami norm.

7.3. Glebokos¢ utozenia przewodu.

Przyjeto $rednig gtebokos¢ utozenia rur w dostosowaniu do $rednicy przewodu — dla rury Dn 160 i 90
wymagana gtebokos¢ to 1,60 - 1,70 m. Gteboko$¢ bezwzgledna wykopu powinna uwzglednia¢ wykonanie
na catej szerokosci wykopu podsypki piaskowej, wyrownujacej podioze dna, o grubosci 20 cm.

Zasypke wykopow nalezy wykonywac zgodnie z PN-B-10736 oraz instrukcjg producenta rur.

7.4. Bloki oporowe.

Sie¢ i odgatezienia zostaty zaprojektowane z rur i ksztattek przenoszacych sity podtuzne. Wszelkie
odgatezienia, trojniki, tuki oraz kolana ze stopka nalezy zabezpieczy¢ blokami oporowymi, z warstwa folii
oddzielajacq beton od rury. Bloki oporowe i podporowe nalezy wykonac z betonu B15 z dwoma warstwami
grubej folii (ewentualnie papy bitumicznej) oddzielajacg beton od rury. Bloki muszg spetnia¢ wymogi normy
BN-81/9892-05 i by¢ wykonane zgodnie z instrukcjg producenta rur. Przy uzbrojeniu nalezy stosowaé bloki
podporowe.

7.5. Roboty ziemne i montazowe.

Wykopy nalezy wykonywaC przewiertem i mechanicznie, a w przypadku skrzyzowania z istniejacym
uzbrojeniem recznie. Z petnym zabezpieczeniem $cian wykopu poprzez deskowanie petne wypraskami
zaktadanymi poziomo. Wykopy wasko przestrzenne o $cianach pionowych odeskowanych i rozpartych.
Urobek z wykopdw bedzie wywozony na miejsce wskazane przez inwestora. Przewody wodociggowe
nalezy uktada¢ na podtozu z podsypki piaskowej o gr. 20cm. Podioze nalezy przygotowaé wykonujac
podiuzne wyprofilowanie dna w obrebie kata 90°. Obsypke ochronng rurociggu nalezy wykona¢ do
wysokosci 30 cm. Ponad wierzch rury za pomocq piasku sypkiego bez grud i kamieni — dobrze
zageszczonego. Warstwa obsypki powinna by¢ dobrze ubita z obu stron przewodu. Zasyp wykopu
powyzej warstwy ochronnej wykona¢ gruntem piaszczystym warstwami z jednoczesnym zageszczaniem.
Gteboko$¢ wykopu nalezy wykona¢ zgodnie z zataczonym profilem sieci. Dno wykopu nalezy wyréwnac
tak, aby sie¢ wodociggowa spoczywata w nim swobodnie bez naprezen. Na wierzchu zageszczonej
obsypki nalezy utozy¢ taSme znakujacg w kolorze niebieskim z wktadkg metalowg dla przewodow
wodociggowych z rur PE , uktadang ok. 30+45 c¢cm ponad przewodami o szerokosci 200 mm i napisem
,UWAGA WODA". Po zmontowaniu rurociggu (przed zasypaniem) nalezy wykona¢ inwentaryzacje
geodezyjna. Zmiany kierunkéw i uzbrojenie nalezy oznakowac tabliczkami na stupkach zelbetowych.
Tabliczki wg PN-86/B-09700. Roboty ziemne wykonywa¢ zgodnie z PN-B-10736 ,Wykopy otwarte dla
przewoddw wodociggowych i kanalizacyjnych”.
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7.6. Proba cinienia.

Przed zasypaniem rurociggi nalezy podda¢ prébie szczelnosci (metoda hydrauliczna). Probe cisnienia
przewodu wodociggowego nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z normg PN-B-10725. Przygotowang do proby
ci$nieniowej sieC nalezy wypetni¢ wodg i odpowietrzy¢. Za ci$nienie probne nalezy przyja¢ 1,5 MPa.
W czasie nastepnych 120 minut spadek cisnienia nie moze przekraczac 0,02 MPa.

Proby podlegajg odbiorowi przez Inspektora nadzoru branzowego.

7.7. Uzbrojenie sieci wodociggowych.

Na korcowkach odgatezien projektowanej budowy sieci wodociggowej, oraz przed hydrantami nalezy
zamontowa¢ zasuwy odcinajace Dn 80. Zasuwy odcinajgce Dn 80 w obudowie teleskopowej. Skrzynke
zasuwy nalezy obudowac kostkg granitowg w celu jej identyfikacji w terenie.

7.8. Dezynfekcija i ptukanie rurociagu.

Po pozytywnej prébie szczelnosci i zasypaniu wykopow nalezy przeprowadzi¢ dezynfekcje przewodow
roztworem podchlorynu sodu w ilosci 250 mg/l wody.

Po 48 godz. przewody nalezy poddac intensywnemu ptukaniu wodg z predkoscig okoto 1 m/s. Do ptukania
nalezy uzy¢ wody z istniejgcego wodociggu, odprowadzenie wody poprzez wypompowanie i dostarczenie
na oczyszczalnie sciekow. Plukanie nalezy prowadzi¢ pod nadzorem pracownika Miejskiego Zaktadu
Gospodarki Komunalnej w Szczawnicy eksploatujgcego sie¢ w danym rejonie. Ptukanie rurociggu nalezy
wykona¢ w porze nocnej. Rurocigg moze by¢ przekazany do eksploatacji po uzyskaniu $wiadectwa
poswiadczajacego zdatno$¢ wody do uzycia na cele bytowo-komunalne. Po zmontowaniu rurociggu (przed
zasypaniem) nalezy wykona¢ inwentaryzacie geodezyjng. Zmiany kierunkow i uzbrojenie nalezy
oznakowac tabliczkami na stupkach zelbetowych. Tabliczki wg PN-86/B-09700.

8. Informacja o obszarze oddzialywania obiektu.

Na podstawie § 13a Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju Dz. U. Poz. 1555 z 7 pazdziernika
2015 w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego — obszar oddziatywania inwestycji
budowy sieci wodociggowej wraz z przytaczami zamyka sie na dz. objetych niniejszg inwestycjg obr.1
Szczawnica. Wyznacza sie obszar oddziatywania sieci wodociggowej o szerokosci 1,0 m od osi przewodu.
Ochrona zabytkéw — dziatki przez ktorg przebiega projektowany wodocigg nie jest wpisana do rejestru
zabytkow i nie podlega ochronie.

Tereny gornicze — trasa projektowanego wodociggu nie przebiega przez tereny gornicze.

Sposéb wykonania, technologia, wykorzystane materiaty i urzadzenia zostaty dostosowane do warunkéw
okreslonych w warunkach Zamawiajacego oraz wizji lokalnej w terenie.

Uwagi koncowe.

Wytyczenie trasy przewoddw sieci wodociggowych wg zwymiarowania geodezyjnego.

Wszystkie materiaty uzyte do wykonania sieci wodociggowych muszg posiada¢ odpowiednie certyfikaty i

dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Catos¢ prac wykonac zgodnie z niniejszym projektem oraz:

- Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociggow z tworzyw sztucznych”, przez uprawnionych
monteréw, pod nadzorem branzowym.

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢
budynki i ich usytuowanie

- Normg PN-B-10736 ,Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania”

- Normg PN-86/B-09700- ,Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach
wodociggowych”

Opracowat: inz. Mirostaw Olszowski



