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DO WYKONAWCOW

dotyczy: postepowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane
na podstawie ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. - Prawo zaméwien publicznych (t. j. Dz.U. 2023 r,
poz. 1605 z pdin. zm., zwanej dalej Ustawg), pod nazwg ,,Budowa multimodalnego, kolejowego
wezta przetadunkowego na Ostrowie Grabowskim w porcie w Szczecinie”

ZESTAW 13
Na podstawie art. 135 ust. 2 Ustawy, Zamawiajgcy udziela nastepujgcych wyjasnien:

Dotyczy branzy sanitarne;j:

Pytanie nr 1:

Prosimy o okreslenie wymaganych parametrow odwodnienia liniowego, poniewaz sg rdine
parametry szerokosci w opisie PW, STWIORB i Przedmiarze. Opis techniczny PW branzy sanitarnej
stanowi, ze Cigg odwodnienia liniowego: Gotowe koryta prefabrykowane ze zintegrowanq opaskg
betonowq (zabudowa bez szalunkéw) zapewniajgcqg mozliwos¢ ich demontazu i ponownego montazu.
Koryta o szerokosci czynnej (wewnetrznej) ~20cm z demontowalnym rusztem zeliwnym, ze
studzienkami odptywowymi systemowymi z osadnikiem i mufg odptywowq dn200. Caty system w
klasie obcigzenia E600 (obcigzenie 600kN). System odwodnienia z prefabrykowanqg obudowq
zelbetowg musi by¢ zgodny z normqg PN-EN 1433. Korpus koryta wykonany ze zbrojonego betonu k.
C50/60. Krawedzie koryt wyposazone w zamki pod ruszt i gniazda pod blokady rusztu
(antykradziezowe). MontaZz systemu zgodnie z instrukcjq producenta dla klasy systemu E600.
Projektuje sie cigg odwodnienia liniowego o szer. czynnej kanatu B=200mm, klasy E600 | dfugosci
L=395m. Odprowadzenia z ciggu odwodnienia liniowego wykona¢ poprzez studzienki osadnikowe w
formie krétkiej z odptywami d200PVC. Odptywy srednio co ok. 20m. STWIORB nr S-01.00.00 — cigg
odwodnienia liniowego klasy F600, szerokosci B=200mm, usytuowany wzdtuz placu po jego
zachodniej stronie o dtugosci ok. 400mb. Odprowadzenia z ciggu odwodnienia liniowego wykonac
przez studzienki osadnikowe w formie krétkiej. Korpus koryta wykonany z betonu kl. C50/60
zbrojonego stalg. Krawedzie koryt wykonane z zZeliwa, zakotwione w bocznych scianach za pomocq 4
kotew na kazdq strone koryta. System mocowania srubowego w korycie odwodnienia w petni
serwisowalny, umozliwiajgcy wymiane. Uzupetnienie systemu stanowiq studzienki, syfony, Scianki
czotowe, oraz sruby mocujgce do wybranych rusztéw. Natomiast udostepniony przedmiar wskazuje,



ze odwodnienie liniowe ma by¢ wykonane z betonu zbrojonego o szerokosci w swietle 100 mm i
wysokos¢ 200 mm, klasa obcigzenia E600 w ilosci 375,0 m.

Odpowiedz:

Dtugos¢ odwodnien liniowych wynosi 395mb. Cigg odwodnienia liniowego: Gotowe koryta
prefabrykowane ze zintegrowang opaskg betonowg (zabudowa bez szalunkéw) zapewniajgca
mozliwos¢ ich demontazu i ponownego montazu. Koryta o szerokosci czynnej (wewnetrznej -Swiatto
przeptywu wody) ~20cm z demontowalnym rusztem zeliwnym, ze studzienkami odptywowymi
systemowymi z osadnikiem i mufg odptywowag dn200. Caty system w klasie obcigzenia E600
(obcigzenie 600kN). System odwodnienia z prefabrykowang obudowg zelbetowg musi byc
zgodny z normg PN-EN 1433. Korpus koryta wykonany ze zbrojonego betonu kl. C50/60. Krawedzie
koryt wyposazone w zamki pod ruszt i gniazda pod blokady rusztu (antykradziezowe). Montaz
systemu zgodnie z instrukcjg producenta dla klasy systemu E600.

Zamawiajgcy dokonat modyfikacji STWiIORB S-01.00.00 Instalacje sanitarne — Zatgcznik do odpowiedzi
udzielonej w dniu 29.11.2024 r. Zestaw nr 6.

Pytanie nr 2:
Na Planie sytuacyjnym — odwodnienie placu wystepuje 21 szt. numerowanych (Krl — Kr21) krat

odwodnienia liniowego, ponadto na profilu s4 wystepuje Kr21. W czesci rysunkowej PW nr s5
(tabela), jak réwniez w przedmiarze jest 20 szt. studzienek odptywowych. Prosimy o podanie
prawidtowej ilosci krat odwodnienia liniowego.

Odpowiedz:

Studzienek odptywowych z odwodnienia liniowego jest 21szt. Z czego nr od KR1 do KR20 ujetych jest
jako profile uproszczone na rys. S5, a studzienka KR21 ujeta jest na profilu gtdwnym -rys. nr 4.

Pytanie nr 3:
Dotyczy przedmiotu zamowienia, po analizie dokumentacji projektowej i udostepnionego

przedmiaru, wystepujg znaczne rozbieznosci w dtugosci kanatéw DN 200mm w tym przykanalikow
(rys S5) do wykonania. W poz. przedmiaru nr 19 - Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 200
mm - wykopy umocnione, wykazane jest ilos¢ do wykonania 42,30 m. Naszym zdaniem wtasciwa ilos¢
wynosi 109,05m. Prosimy o potwierdzenie prawidtowej ilosci kanatéw PVC DN 200mm.

Odpowiedz:

Dtugos¢ kanatow o srednicy d200PVC wynosi facznie ok 109mb.

Zamawiajacy przedkfada zmodyfikowany przedmiar robét branza sanitarna

W zwigzku z powyiszymi odpowiedziami, na podstawie art. 137 ust. 1 Ustawy stosownej

modyfikacji ulega tres¢ dokumentacji postepowania w _szczegdlnosci dokumentéw stuzacych do

obliczenia ceny oferty.

W zwigzku z dokonang zmiang tresci Specyfikacji Warunkéw Zamdwienia zmianie nie ulega tresc

ogloszenia 0 zamdéwieniu.

Zatqczniki:
1) zmodyfikowany przedmiar robét branza sanitarna



