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SPIS TRESCI ]
SPECYFIKACJE TECHNICZNE SZCZEGOLOWE
WYKONANIA | OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ROBOTY INSTALACYJNE ELEKTRYCZNE

Kod CPV: 45311200-2

demonta istniegcych instalacji elektrycznych

I niskopydowych

zmiany w istniejcej rozdzielnicy elektrycznej
instalacje éwietlenia zewgtrznego ratusza
orurowanie z montaem przewodow niskopdowych
istniejgcych i projektowanych

. INSTALACJA ODGROMOWA

Kod CPV: 45312310-3

demonta istniegcej instalacji odgromowej
wykonanie instalacji odgromowej
wykonanie uziemienia
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I. ROBOTY INSTALACYJNE ELEKTRYCZNE
Kod: 45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elekt  rycznych

1, WSTEP.

11 Przedmiot SST_

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikaghtecznej § wymagania dotycge
wykonania i odbioru robét w zakresie instalacjikégcznej przyremoncie elewacji
zabytkowego budynku Ratusza w Lubawce.

Szczegobtowa specyfikacja techniczna jest stosoyekmadokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienych w pkt. 1.3.

1.2 Zakres robot objetych SST_

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynni umazliwiajace i majce
na celu wykonanie nowej instalacji elektrycznejnidjsza specyfikacja techniczna zmana
jest z wykonaniem mej wymienionych robot:
demonta istniegcej na elewacji instalacji elektrycznej
monta dodatkowych aparatéw w rozdzielnicy
instalacja éwietlenia zewgtrznego ratusza
orurowanie z montem przewodow niskopdowych
istniejgcych i projektowanych

1.3 Okreslenia podstawowe._

Okreslenia podane w niniejszej SST myodne z obowgzujacymi odpowiednimi normami
oraz definicjami podanymi w ST Wymagania ogolne.

1.4 Ogdlne wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizagbot zgodnie z dokumentagprojektowy,
specyfikacy techniczi, poleceniami nadzoru inwestorskiego i autorskiegaz zgodnie z
art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo Budowlane.

Odstpstwa od projektu magdotyczy jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych
zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zgsenia zaprojektowanych materiatow - w
przypadku niemdiwosci ich uzyskania - przez inne materiaty lub elergenhie gorszych
charakterystykach i trwadoi. Wszelkie zmiany i odgpstwa od zatwierdzonej dokumentacji
technicznej nie magpowodowa obnizenia wartdci funkcjonalnych i aytkowych Instalacji,
a jezeli dotycz zamiany materiatow i elementéw okienych w dokumentacji technicznej na
inne, nie mog powodow& zmniejszenia trwakei eksploatacyjnej. Roboty moritave

naley realizowa zgodnie z Polskimi Normami, oraz innymi przepisauoiyczcymi
przedmiotowej instalacji.

2. MATERIALY

Do wykonania instalacji magoy¢ stosowane wyroby producentow krajowych i
zagranicznych.

Wszystkie materiaty zyte do wykonania instalacji musposiada aktualne polskie aprobaty
techniczne lub odpowiadd@olskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosawvani
wyrobu akceptagjinspektora Nadzoru. Odbior techniczny materiat@winien by
dokonywany wedtug wymagd w sposéb okrdony aktualnymi normami.

3. SPRZET.
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Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego spgt, ktdry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakbwykonywanych robét, zaréwno w miejscu tych rolpak,
tez przy wykonywaniu czynniei pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku
wytadunku materiatow.

4, TRANSPORT | SKLADOWANIE

Transport powinien odbywsasie krytymi srodkami. Zaleca sitransportowanie, aby w czasie
ruchusrodka transportu nie nagito ich przemieszczanie i uszkodzenie. Wszystkgat i
elementy naley sktadow& w magazynach zamkstych.

5. TECHNOLOGIA | WYMAGANIA MONTAZOWE

5.1.Instalacja podwietlenia tarcz zegara

Do poglvietlenia tarcz zegara proponuje sprawy AC XB9 Traxon
rozmieszczone jak pokazano na rys. E/08. Zasilapiaw z istniejcej
rozdzielnicy znajdujcej st na klatce schodowej gdzy pierwszym a drugim
pictrem. Przewdd do zasilania opraw typu YDY 3x1,5Tuktadany na strychu
w rurkach RB 20 na uchwytach, a na elewacji w rankgetkich RK 20 pod
tynkiem. Sposéb prowadzenia przewodu pokazanosi&05 , E/106 i E/108.
Sterowanie ewietleniem odbywé si¢c bedzie wyhcznikiem zmierzchowym.

5.2.Instalacja podwietlenia ratusza

Do pofivietlenia ratusza proponujesprawy mocowane w gruncie . Zasilanie
opraw jak w punkcie 2.2. Do zasilania opraw prajgkst dwa kabelki typu YKY.0 3x2,5
mn7. Kable uktada na elewacji w rurce gikiej RK 32 pod tynkiem rys. E/105 i w ziemi na
gtebokasci 0,6 m rys. E/109. Sterowaniévaetleniem odbywa sie bedzie wyhcznikiem
zmierzchowym.

Oprawy Aqua LED 2L gsw odlegtdci ok 30cm odsrodka oprawy ddciany, a Aqua LED
2XL s3 w odlegtaci ok 180cm odrodka oprawy ddciany i ¢ odchylone od pionu w
kierunkusciany o kit 15st. Nachylenie jest realizowane na samym eleméwietinym w
srodku oprawy, goérna €%¢ jest zlicowana z chodnikiem

+

5.3.Istniejaca rozdzielnica

W istniejcej rozdzielnicy znajdggej st na potpetrze medzy pierwszym i
drugim pktrem projektuje si dodatkowo 1 obwod 3 fazowy do zasilania
oswietlenia zewgtrznego ratusza.

Obwad ten sktadlaie bedzie z wyhcznika nadpdowego S304B10A,stycznika
SM 25A 230V 4NO, wydcznika zmierzchowego WZ301 i vagznika
nadppdowego S301 B6A.

5.4.0rurowanie i rozprowadzenie kabli stabopadowych

Projektuje sina elewacjach dookota budynku nad gzymsem podegmnk
utozy¢ rurke gietka fi 32.
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W rurce tej natg umiesci¢ wszystkie istnigjce i czynne kable antenowe oraz
projektowane kabelki UTP kat.5 . Kable te fgki] zostaty rozprowadzone
zgodnie z wytycznymi Inwestora.

Wewstrz pomieszcziedo ktorych zostaty wprowadzone te kabelki ngle
pozostawd zgodnie z zaleceniem Inwestora 10 metrow zapasisyTorurowania
i rozprowadzenia kabelkéw pokazano na rysunkach.

5.5. OCHRONA OD PORAZEN

Jako ochrogiod poraen przewiduje s samoczynne wytzanie zasilania stosigj
wytaczniki nadpgdowe i r@nicowopgdowe.

6. KONTROLA JAKOSCI.

Instalacja elektryczna po jej wykonaniu podlegaiodiwi technicznemu, ktéry polega na
sprawdzeniu:

zgodndci wykonania instalacji elektrycznej z dokumentamjaz z ewentualnymi zmianami i
odstpstwami, potwierdzonymi odpowiednimi zapisami wedmiiku budowy, a tale
zgodndci z przepisami szczegélnymi, odpowiednimi Polskideirmami oraz wiedg
techniczn.

jakosci wykonania instalacji elektrycznej,

skutecznéci dziatania zabezpiec#e srodkoéw ochrony od pogan pradem elektrycznym,
spetnienia przez instalacglektryczrm wymaga w zakresie minimalnych dopuszczalnych
oporngaci izolacji przewodow oraz uzientienstalacji i aparatow,

zgodndci oznakowania z Polskimi Normami.

7. OBMIAR ROBOT.

Ogolne ustalenia dotygee obmiaru robét w ST ,Wymagania ogolne” rozdZiat
Jednostkami obmiarws

jednostki zgodne z kosztorysem ofertowym dla daoejcji robot .

llo$¢ robot okréla si na podstawie dokumentacji projektowej i SST z uedigieniem zmian
zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawahonw naturze.

8. ODBIOR ROBOT.

8.1 Dokumenty:

W trakcie odbioru naley sporzdzi¢ nastpujagce dokumenty:

dokumentagj powykonawca z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie i
budowy,

protokoty z ogédzin stanu sprawrdoi pohczen sprztu, zabezpiecze aparatow i
oprzewodowania,

protokoty z wykonanych pomiardw rezystancji (opawipizolacji instalacji elektrycznej
oraz ciagtosci przewoddw ochronnych, w tym gtownych i dodatkalwy (miejscowych)
protokoty z wykonanych pomiaréw impedancgtlpzwarcia, rezystancji uziemie,
certyfikaty uradzen i wyrobow, dokumentacje techniczno — ruchowe amairukcje obstugi
zainstalowanych ugdzen elektrycznych.

8.2 Ogledziny

Ogledziny naley wykona& przed przysipieniem do prob i po ogézeniu zasilania instalaciji.
Celem ogtdzin jest stwierdzenie, czy zainstalowaneydeenie, aparatysrodki
zabezpieczei ochrony spetniajwymagania bezpiecastwa zawarte w odpowiednich
normach przedmiotowych (stwierdzenie zgadmach parametréw technicznych z
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wymaganiami norm), czy zostaty prawidtowo dobramainstalowane oraz oznaczone
zgodnie z projektem, czy nie mayidocznych uszkodzewptywajgcych na pogorszenie
bezpieczéstwa.

8.3 Podstawowy zakres ogledzin obejmuje przede wszystkim sprawdzenie
prawidtowosci:

» ochrony przed potaniem pgdem elektrycznym,

» ochrony przed parem i przed skutkami cieplnymi,

e doboru przewodéw do ohlgialncci pradowej i spadku napcia oraz doboru i
nastawienia ugdzen zabezpieczagych i sygnalizacyjnych,

* umieszczenia odpowiednich gdzen odigczapcych i hczacych,

» doboru uradze i srodkdw ochrony w zalaosci od wptywdw zewetrznych,

* 0znaczenia przewodow neutralnych i ochronnych océzonno-neutralnych,

e umieszczenia schematéw, tablic ostrzegawczych tuych podobnych informaciji
oraz oznaczenia obwoddw, bezpiecznik&ezhikdw, zaciskow itp.,

* polaczenr przewodow.

8.4 Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym.

Przed przysipieniem do sprawdzania najeustalt, jakiesrodki ochrony przed dotykiem
bezpdrednim (ochrona podstawowa) igpednim (ochrona dodatkowa) przewidywano do
zastosowania oraz stwierdzrawidtowa¢ dobraniasrodkdédw ochrony przed paraniem
pradem elektrycznym.

Zastosowangrodki ochrony przed pozaniem pgdem elektrycznym powinny spetiia
przede wszystkim:
a) wymagania ogoélne podane w normie PN-IEC: 603@43t1999,
b) wymagania szczegétowe podane w normie PN-HD 4€381:2009.

8.5 Ochrona przed pozarem i skutkami cieplnymi.

Nalezy ustalt, czy:

a) instalacje i urgdzenia elektryczne nie stwarzajagraenia paarowego dla materiatdw lub
podtazy, na ktérych s zainstalowane,

b) urzdzenia mogce powodowé powstawanie tuku elektrycznegg adpowiednio
zabezpieczone przed jego negatywnym oddziatywangwtoczenie,

Powyzszych ustale dokonuje si przez stwierdzenie spetnienia wymageorm PN-IEC:
60364-4-42:1999 oraz PN-IEC:60364-4-482:1999.

8.6 Dobor przewodéw do obciazalnosci pradowej i spadku napiecia oraz dobor i
nastawienie urzadzen zabezpieczajacych i sygnalizacyjnych.

Nalezy sprawdz:
prawidtowa¢ doboru parametréw technicznych, kompatyhitniodostosowanie do
warunkow pracy urgzen:
- zabezpieczagych przed pdem przecizeniowym,

- zabezpieczagych przed pdem zwarciowym,

- r&znicowopydowym,

- do oddczania izolacyjnego,
a take, czy zastosowarseodki ochrony g wykonane zgodnie z dokumentatgchniczig we
wiasciwych miejscach instalacji elektrycznej,
prawidtowa¢ nastawienia parametrow ydzen (aparatéw) zabezpieczaych,
prawidtowas¢ doboru uradzen zabezpieczagych, ze wzgldu na wybidrczé&t
(selektywndc) dziatania,
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czy przewody zostaty dobrane do przewidywanychgietiipradem elektrycznym i
zabezpieczono je przed przg@niem lub zwarciem oraz czy nig [grzekroczone
dopuszczalne spadki napia.

Sprawdzenie prawidtowsei doboru przewoddéw, ugdzer zabezpieczagych i
sygnalizacyjnych, o ktérych mowa wsj, dokonuje s przez stwierdzenie spetnienia:
warunkow technicznych doboru przewodow i kabli toigzen pradem elektrycznym,
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadastalacje elektroenergetyczne
podanych w Polskich Normach dotgcgch tych zagadnie

dla doboru i montau wyposaenia elektrycznego — PN-HD 60364-5-51:2009,

dla oprzewodowania- PN-IEC 60364-5-52:2002,

dla obcgzalnacsci pradowej przewodow- PN-IEC 60364-5-523:2001,

dla aparaturygczeniowej i sterowniczej — PN-IEC 60364-5-53:2000 ,

dla uradzen do odhczania izolacyjnego pezenia — PN-IEC 60364-5-537:1999 ,
dla uradzen zabezpieczagych przed mdem przegzeniowym — PN-IEC 60364-4-43:1999 i
PN-IEC 60364-4-473:1999.

8.7 Umieszczenie odpowiednich urzadzen odiaczajacych i taczacych.

Nalezy sprawdzé, czy instalacja i ugdzenia spetnigjwymagania w zakresie:
odigczania od napcia zasilagcego catej instalacji oraz kaego jej obwodu,
srodkow zapobiegagych przypadkowemu zgdzeniu i maliwosci wytaczenia awaryjnego,
wynikajacym z potrzeb sterowania,
wynikajacych z wymaga bezpieczéstwa przy zachowaniu zasad:

- odiczania izolacyjnego gEzer roboczych,

- wyhczania do celéw konserwacii,

- wyhczania awaryjnego,
wynikajacym z odiczania w celu wykonania konserwacji aoizer mechanicznych.
Wymagania dla ugdzen do odhczania izolacyjnego gtzenia podanegsv normach PN-HD
60364-4-41:2009 i PN-IEC 60364-5-537:1999.

8.8 Dobor urzadzen i Srodkéw ochrony w zaleznosci od wptywow zewnetrznych.

Podczas oglzin naley ustalt prawidtowa¢ doboru urzdzen i sSrodkéw ochrony ze
wzgledu na:

konstrukcg obiektu budowlanego,

obecnd¢ ciat obcych, wody lub innych substancji wywalcych korozg,

urazenia mechaniczne,

przepecia atmosferyczne gtzeniowe,

kontakt ludzi z potencjatem ziemi,

warunki ewakuacji oraz zagtenia: paarem, wybuchem, skaniem,

kwalifikacje osob.

Cechy, jakie powinny posiadairzadzenia w zalenosci od skodyfikowanych wptywow
zewretrznych isrodowiskowych podanesv normach:

PN-HD 60364-5-51:2009,

PN-IEC 60364-3:2000 ,

PN-HD 60364-4-443: 2006.

8.9 Oznaczenia przewodéw neutralnych i ochronnych oraz ochronno-neutralnych.

Sprawdzenie prawidtowosci oznaczenia przewodow neutralnych N i ochronnych PE
oraz ochronno-neutralnych PEN polega na stwierdzeniu odpowiedniego oznaczenia
wszystkich przewodow ochronnych, neutralnych i ochronno — neutralnych oraz
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stwierdzeniu, ze kolory: zielono-zotty i jasnoniebieski — nie zostatly zastosowane do
oznaczenia przewodéw fazowych.

Oznaczenia przewodow powinny spetnia¢ wymagania norm:

PN-HD 60364-5-54: 2010,

PN-EN-60446:2010.

8.10 Umieszczenie schematoéw, tablic ostrzegawczych lub i nnych podobnych
informaciji oraz oznaczenia obwodow, bezpiecznikdw, tacznikéw, zaciskow
itp.

W tym zakresie sprawdzenie polega na stwierdzeaiy,

umieszczone napisy oraz tablice ostrzegawcze,nrdoyjne i identyfikacyjne znajdupic we
wiasciwym miejscu,

obwody, bezpiecznikigtzniki, zaciski itp. § 0oznaczone w sposéb umliviaj acy ich
identyfikacg i zgodnie z oznaczeniami na schematach i indyatikach informacyjnych,
tabliczki znamionowe oraz inrseodki identyfikupce aparatyaiczeniowe i sterownicze
znajdup sic we wiagciwym miejscu, a ich zakres informacji pozwala dentyfikacg,
umieszczono we wigiwych miejscach schematy oraz czy w wystargaan zakresie
pozwalaj one na identyfikagjinstalacji, obwodow lub ugzizen.

Wymienionych wyej stwierdzé dokonuje s w oparciu o0 wymagania norm:

PN-HD 60364-5-51:2009 Instalacje elektryczne w ktasieh budowlanych. Dobor i morita
wyposaenia elektrycznego. Postanowienia ogdlne,

PN-EN-61082-1:2006 Rysunek techniczny elektrycdgolne wytyczne wykonywania
schematow,

PN-EN-60446:2010 Oznaczenia identyfikacyjne przsdve elektrycznych barwami lub
cyframi,

PN-EN-60447:2005 Kierunki ruchu elementow sterowyot urzdzer elektrycznych,
PN-EN-60073:2003 Barwy wskaikow swietlnych i przyciskow,

PN-E-08501:1988 Usgzlzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpigstera,
PN-N-01256-01:1992 Znaki bezpiedsenva. Ochrona przeciwparowa,
PN-N-01256-02:1992 Znaki bezpieéséva. Ewakuacja,

PN-N-01256-03:1993 Znaki bezpiedsenva. Ochrona i higiena pracy.

8.1 Potaczenie przewodow.

Sprawdzeniu podlega stan patenia przewodow, a w6 to, czy § wykonane w sposob
zgodny z wymaganiami, przyyciu odpowiednich metod i osgttzl, oraz czy nacisk na
pofaczenia nie jest wywierany przez izokach talkke czy zaciski niegsnaraone na
napezenia spowodowane przez pgctone przewody.

Wymagania dotycgce pohczer przewodow podanesv normach:
PN-EN 60998-2-2:2006 Zaciski bezgwintowe pozhlne dodczenia przewodéw o
przekrojach do 16mfm
PN-EN 60998-2-1:2006 Zaciski gwintowe dgzenia przewodéw o przekrojach do 120 fnm
w wyrobach elektroinstalacyjnych,

8.12 Badania (pomiary i proby) instalacji elektrycznych

Podstawowy zakres pomiarow i préb obejmuje przesteystkim:

Sprawdzenie ggtosci przewodow ochronnych, w tym gtdwnych i dodatkawyf
miejscowych) ,

pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej

sprawdzenie biegunowa,

sprawdzenie samoczynnego we#enia zasilania,
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przeprowadzenie prob dziatania,

8.13 Sprawdzenie ciagtosci przewodéw ochronnych, w tym gtéwnych i dodatkowych
(miejscowych) .

Sprawdzenie ggtosci przewodow ochronnych polega na przeprowadzeoimigru
rezystancji miedzy Kkalg cze$cig przewodzca dostprng a najblzszym punktem gtéwnego
pofaczenia wyrownawczego (gidwnej szyny uzieguaj).
Pomierzona rezystancja R przewodu powinna spetgiavarunek

Red
gdzie:
UL — napecie dotykowe dopuszczalne diugotrwate,
| - prad zapewniajcy samoczynne zadziatanie guzenia ochronnego.
Wymagania szczego6towe, dotyce sprawdzania giftosci przewodow ochronnych, podane
S3 W punkcie 612.2 normy PN-HD 60364-6:2008.

8.14 Pomiar rezystanc;ji izolacji instalaciji elektrycznej

Rezystancja izolacji, mierzona negem probierczym o warfci okreslonej w kolumnie 3
ponizszej tablicy, jest zadowalga, jezeli jej wartc¢ nie jest mniejsza od wadim podanych
w kolumnie 2 teje tablicy. Natomiast rezystancja izolacji odbi&gw nie powinna b§
mniejsza od 1MJ[]

REZYSTANCJA NAPIECIE PROBIERCZE
.1.1.1NAPIECIE ZNAMIONOWE IZOLACJI PRADU STALEGO [V]
OBWODU [V] MO
0 2 3
do 50V - obwody SELV i PELV 10,25 250
Powyzej 50V do 500 V 110,50 500
powyzej 500V 1,0 1000

Do pomiaru rezystancji izolacji naig stosowa mierniki induktorowe (ilorazowe i
szeregowe) z whasnyurodiem padu statego (prdnica) i mierniki elektroniczne —
wyposaone wzrddto prdu statego (akumulatorki) lub zasilane z sieci pepmprzetwornik
(transformator z prostownikiem).

Rezystangj izolacji naley mierzy¢:
migdzy przewodami roboczymi sprawdzanymi kolejno p@agdw
migdzy kadym przewodem roboczym a zigmi

Przewody ochronne PE i ochronno-neutralne PENarsagy¢ jako pohczenie z ziem.
Sposob przeprowadzenia pomiaru rezystanciji izolasfalacji elektrycznej musi odpowiada
wymaganiom normy PN-HD 60364-6:2008.

8.15 Sprawdzenie biegunowosci

Jezeli przepisy zabranigjinstalowania w przewodzie neutralnym jednobieguyaw
tacznikdw lub bezpiecznikéw topikowych, najewykona probke biegunowdci w celu
sprawdzenia, czy wszystkie teEniki lub bezpiecznikigwiaczone jedynie w przewody
fazowe.
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Proke nalery przeprowada jak dla sprawdzeniaggtosci przewodow ochronnych,
sprawdzajc ciggtos¢ przewodu neutralnego przy otwarciu wszystkigdzhikow i wyjeciu
wktadek bezpiecznikow topikowych badanego obwodu.

Wymagania zwjzane ze sprawdzeniem biegundeigpodane sw normie PN-HD 60364-
6:2008.

8.16 Sprawdzenie samoczynnego wylaczenia zasilania oraz dziatania wylacznikéw
réznicowopradowych

Sprawdzenie skuteczém ochrony przez samoczynne wytenie zasilania w uktadzie sieci
TN
polega na stwierdzeniu, czy spetniony jest warunek:
ZsX g O Ug
gdzie:
Zs - impedancja ¢tli zwarcia [ 1]
I, - prad zapewniajcy samoczynne zadziatanie gdzenia ochronnego (wydznika lub
bezpiecznika) w czasie oktenym w normach)
U, - napkcie znamionowe wzgtlem ziemi [V].
Po przeprowadzeniu pomiaru impedanegjiigwarcia Z i sprawdzeniu charakterystyk
urzadzenia ochronnego, dobierg icharakterystyki czasowogualowe] zastosowanego
urzadzenia ochronnego takvartas¢ pradu I, aby wyhczenie nagpowato w dostatecznie
krétkim czasie.

Wymagania okigajagce warté¢ impedancji ptli zwarciowej lub uziemienia ochronnego,
zapewniajcego samoczynne wgdzanie zasilania w czasie krotszym od maksymalnego
dopuszczalnego dla ukfadu sieci TN zawagtevsrormie PN-HD 60364-4-41:20009.

8.17 Przeprowadzenie préb dziatania

Zespoly urzdzen takie jak: rozdzielnice, sterownice, rdy, blokady itp. powinny by
poddane probie dziatania, w celu stwierdzenia,gaytasciwie zamontowane, nastawione i
wyregulowane. Prébie dziatania powinnyctpoddane réwnieurzadzenia ochronne, w tym
kazdy wylgcznik ochronny rénicowopgdowy przez przyénigcie przycisku testgpego oraz
za pomog testerow instalacji, powodigych zadziatanie wytznika ochronnego
réznicowopgdowego. Sprawdzenie testerem instalacji (np. typ produkcji CIBR
,ELEKTROMONTAZ") jest nie tylko proh dziatania wyscznika ré&nicowopgdowego, ale
jednoczénie takze proly ciggtosci przewodow ochronnych. Sprawdzenie dziatania
funkcjonalnego musi kydostosowane do badanegoadaizenia, przy jednoczesnym
uwzgkdnieniu jego budowy, zasad dziatania i funkcji @&petnia.

Prébom dziatania nalg podd& wszystkie gidwne elementy udzer, w tym:
obwody gtowne- naley sprawdzt dziatanie aparatowgdznikdw przyciskow itp. (co
najmniej przez 3-krotne ich zadziatanie),
zabezpieczenia i sygnalizaet naley pomierzy wartasci pradu i napéc, ktére powodyj
zadziatanie zabezpieazezy sygnalizacji; w przypadku elementow jednoraggavdziatania
(np. wkiadki bezpiecznikow topikowych) najetylko sprawdzi ich dane znamionowe i
prawidtowa¢ doboru,wyiczniki ochronne réznicowopdowe- naley sprawdzé
prawidtowa¢ funkcjonowania przyciskiem tesggym zainstalowanym na wadzniku
réznicowopgdowym oraz testerem instalacji,aszapc go do gniazdek wtyczkowych i
postpujac zgodnie z instrukgjtestera.

Sposob przeprowadzenia prob dziatania powinignziggpdny z wymaganiami normy PN-
HD 60364-6:2008.

8.18 Ocena koricowa badan odbiorczych instalacji elektrycznych
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Kazda praca pomiarowo-kontrolna powinna lmakaiczona wystawieniem protokotu z
przeprowadzonych batla pomiaréw. protokot z prac pomiarowo- kontrolnymbwinien
zawier&:

* nazw badanego ugdzenia i jego dane znamionowe,

* miejsce pracy badanego sdzenia,

e rodzaj pomiaréw,

« nazwisko osoby wykonggej pomiary,

» dakt wykonania pomiaréw,

e spis wytych przyradow i ich numery,

* liczbowe wyniki pomiarow,

e uwagi,

* wnioski.
Badania instalacji elektrycznych z wgknikami ochronnymi rinicowopgdowymi powinny
by¢ réwniez udokumentowane protokotem . Dziatanie komisji @dtzej powinny by
zakaczone protokotem kawowym z bada odbiorczych instalacji elektrycznej.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

Ogolne ustalenia dotygee podstawy ptatrsi podano w STO ,Wymagania ogolne” pkt 9.
Ptaci s¢ za roboty wykonane w jednostkach podanych w SWW@magania ogélne” pkt 7
Ceny jednostkowe (obejmage zakres rob6t oksonych w projekcie, specyfikacji
technicznej oraz przedmiarze robot) nglerzyjmowa dla poszczegolnych robot zgodnie z
kosztorysem ofertowym.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

10.1 PN-EN 62305-1,2,3,4 — Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych
PN-EN 60446:2010 — Oznaczenia identyfikacyjne pradw elektrycznych barwami lub
cyframi

PN-E-05204:;1994 - Ochrona przed elektrydziyostatyczi. Ochrona obiektow, instalacii
I urzadzen. Wymagania.

PN-EN 60529:2003 — Stopnie ochrony zapewniane phadowy (kod IP)

PN-EN 60664-1:2008 — Koordynacja izolacji guizea elektrycznych w uktadach niskiego
napkcia. Zasady, wymagania i badania.

PN-HD 60364-1:2009 Instalacje elektryczne niskiagpkcia

PN-IEC: 60364-3:2000 — Instalacje elektryczne wektach budowlanych. Ustalenie
ogolnych charakterystyk.

PN-HD 60364-4-41:2009 — Ochrona przeciwgeraowa. Wymagania szczegotowe.
PN-IEC: 60364-4-42:1999 — Ochrona przed skutkandzadywania cieplnego.

PN-IEC: 60364-4-43:1999 — Ochrona przegdem przefzeniowym.

PN-IEC: 60364-4-442:1999 — Ochrona przed prazami.

PN-HD 60364-4-443:2006 - Ochrona przed przejpimi atmosferycznymi gtzeniowymi.
PN-IEC: 60364-4-45:1999 — Ochrona przed spadkiepnoi@.

PN-HD 60364-4-41:2009 — Qgtizanie i 4czenie.

PN-HD 60364-4-41:2009 Srodki ochrony przed poteniem. Wymagania ogoélne.
PN-IEC: 60364-4-473:1999 Srodki ochrony przed pdem przegzeniowym.

PN-IEC: 60364-4-482:1999 — Ochrona przecisgrowa.

PN-HD 60364-5-51:2009 — Dobor i moatayposaenia elektrycznego. Postanowienia
ogolne.

PN-IEC: 60364-5-523:2001 — Olhealnas¢ pradowa diugotrwata przewodow.

PN-IEC: 60364-5-53:2000 — Aparatuggzeniowa i sterownicza.

PN-IEC: 60364-5-537:1999 — Aparatura dogodhnia izolacyjnego gtzenia.
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PN-HD 60364-5-54:2010 — Uziemienia i przewody ocime.

PN-IEC: 60364-5-56:1999 — Dobdr i montayposaenia elektrycznego. Instalacje
bezpieczéstwa

PN-HD 60364-6:2008 —Sprawdzanie odbiorcze.

PN-HD 60364-7-701:2010 — Pomieszczenia wyposa W wang i basen natryskowy.
PN-IEC: 60364-7-702:1999 — Baseny ptywackie.

PN-HD 60364-7-704:2007 — Instalacje elektryczne@abudowy i robot rozbiorkowych.
PN-HD 60364-7-705:2007 - Instalacje elektryczneaspmpdarstwach domowych i
ogrodniczych.

PN-HD 60364-7-706:2007 — Przestrzenie ograniczawdgyzchniami przewodzymi.
PN-IEC: 60364-7-707:1999 — Wymagania dotygez uziemié instalacji i uradzen
przetwarzania danych.

PN-EN 62305-1:2008 Ochrona odgromowa obiektow buaoych. Zasady ogolne.
Przepisy zwjzane.

PN-EN-12464-1:2004 Qvietlenie elektryczne terendw budowy, przemystowyaiiejowych
i portowych oraz dworcowdrodkow transportu publicznego.

PN-EN-01101:1972 Lampy elektronowe - Oznaczengadive

PN-EN 60061-1:200Zaréwki miniaturowe ogélnego zastosowania i sygraymne
PN-82/E-02500Gwinty Edisona - Zarysy i wymiary

PN-82/E-53001Gwinty Edisona - Sprawdziany

PN-83/E-04040.03 Pomiary fotometryczne i radionetng - Pomiar natenia gwietlenia
PN-83/E-04040.04 Pomiary fotometryczne i radioneng - Pomiar luminancji

PN-EN 12464-1:2004€vietlenie wretrz swiattem elektrycznym

PN-86/E-04040.05 Pomiary fotometryczne i radiometng - Pomiary wspétczynnikow
odbicia, przepuszczania i luminaciji

PN-88/E-01004 Akumulatory elektryczne - Terminokogi

PN-90/E-01005 Technik@awvietlna - Terminologia

PN-EN 61347-2-8:2003 Stateczniki éleietldbwek - Wymagania ogolne i bezpieazava
PN-EN 12193:2008 Qvietlenie stosowane w obiektach sportowych

PN-EN 1838:2005 Qwietlenie awaryjne

PN-EN ISO/IEC 17050-1:2010 Ogodlne kryteria deklgragodndci sktadanej przez
dostawce

PN-EN 50102:2001 Stopnie ochrony przed zgvwamymi uderzeniami mechanicznymi
zapewnianej przez obudowy gdzen elektrycznych (Kod IK)

PN-EN 50106:2009 Bezpieazswo elektrycznych przygrdw do uytku domowego i
podobnego - Postanowienia szczegotowe datgebadan wyrobu przysdow wchodzcych
w zakres EN 60335-1

PN-EN 50143:2009 Przewody instalacyjne do proznwgmp jarzeniowych na nagie
od 1kV do 10 kV, stosowane w reklamaetietinych

PN-EN 60059:2002 Znormalizowanegy znamionowe IEC

PN-EN 60062:2005 Kody cechowania rezystoréw i kosaéorow

PN-EN 60064:2002Zar6wki z zarnikiem wolframowym dazytku domowego i podobnych
ogolnych celéw éwietleniowych - Wymagania funkcjonalne

PN-EN 60076-1:2001 Transformatory - Wymagania ogoln

PN-EN 60076-10:2003 Transformatory - €&&0: Wyznaczanie pozioméwadicku
PN-EN 60076-2:2001 Transformatory - Przyrosty terapey

PN-EN 60076-3:2002 Transformatory - @z&: Poziomy izolacji, préby wytrzymaloi
elektrycznej i zewetrzne odspy izolacyjne w powietrzu

PN-EN 60076-5:2009Transformatory - G&&: Wytrzymaldé zwarciowa

PN-EN 60081:2002Swietléwki dwutrzonkowe - Wymagdhiakcjonalne

PN-EN 60188:2004 Rtiowki wysokopezne - Wymagania funkcjonalne

PN-EN 60238:20070prawki lampowe z gwintem Edisona
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PN-EN 60335-1:2004 Bezpieamdwo elektrycznych przygedw do uytku domowego i
podobnego - Wymagania ogdine

PN-EN 60335-1:2004/A14:2010 Bezpieagavo elektrycznych przysglow do uytku
domowego i podobnego - Wymagania ogolne (Zmiana Al4

PN-EN 60335-1:2004/A2:2008 Bezpieazeno elektrycznych przygeddw do uytku
domowego i podobnego - Wymagania ogdélne

PN-EN 60335-1:2004/Ap1:2005 Bezpieagavo elektrycznych przysglow do uytku
domowego i podobnego - Wymagania ogélne

PN-EN 60335-2-59:2007 Bezpiedatwo elektrycznych przysgzlow do uytku domowego i
podobnego - Wymagania szczegétowe dladzer owadobdjczych

PN-EN 60357:200Zaréwki halogenowe (oprécz pojazdowych)

PN-EN 60360:2002 Znormalizowana metoda pomiarurpsty temperatury trzonka lampy
PN-EN 60432-1:200Zaréwki - Wymagania bezpieazstwa - Czé&¢ 1: Zardwki z zarnikiem
wolframowym do aytku domowego i podobnych ogdélnych celéswietleniowych

PN-EN 60432-2:200Zaréwki - Wymagania bezpieazstwa - Czéc¢ 2: Zardéwki halogenowe
do wytku domowego i podobnych ogdélnych celéswietleniowych

PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewniane prhadowy (Kod IP)

PN-EN 60570:2007 Elektryczne systemy szynoprzewedoasilagce do opraw
oswietleniowych

PN-EN 60598-1:2007 Oprawywietleniowe - Wymagania ogoélne i badania

PN-EN 60598-2-10:2005 Oprawywietleniowe - Cz& 2-10: Wymagania szczegotowe -
Przengne oprawy éwietleniowe uywane przez dzieci

PN-EN 60598-2-17:2002 Oprawywietleniowe - Cz& 2-17: Wymagania szczegotowe -
Oprawy do éwietlenia scenicznego oraz do studiéw telewizyjniyfilmowych

PN-EN 60598-2-18:2002 Oprawywietleniowe - Wymagania szczegotowe - Oprawy
oswietleniowe do basendw ptywackich i podobnych zemtean

PN-EN 60598-2-19:2002 Oprawywietleniowe - Cz& 2-19: Wymagania szczegotowe -
Oprawy gwietleniowe napowietrzane (wymagania bezpiéstga)

PN-EN 60598-2-2:2000 Oprawywietleniowe - Wymagania szczegoétowe - Oprawy
oswietleniowe wbudowywane

PN-EN 60598-2-20:2010 Oprawywietleniowe - Wymagania szczegotowe - Girlandy
swietlne

PN-EN 60598-2-22:2004 Oprawywietleniowe - Cz& 2-22: Wymagania szczegoétowe -
Oprawy do éwietlenia awaryjnego

PN-EN 60598-2-23:2005 Oprawywietleniowe - Cz& 2-23: Wymagania szczegoétowe -
Systemy éwietleniowe ELV dazarowek

PN-EN 60598-2-24:2008 Oprawywietleniowe - Cz& 2-24: Wymagania szczegotowe -
Oprawy gwietleniowe o ograniczonych temperaturach powiemzch

PN-EN 60598-2-25:2000 Oprawywietleniowe - Wymagania szczego6towe - Oprawy
oswietleniowe do stosowania w strefach klinicznychitdi i budynkow opieki zdrowotne;j
PN-EN 60598-2-3:2006 Oprawywietleniowe - Wymagania szczegétowe - Oprawy
oswietleniowe drogowe i uliczne

PN-EN 60598-2-4:2002 Oprawywietleniowe - Wymagania szczegétowe - Oprawy
oswietleniowe Przenime ogodlnego przeznaczenia

PN-EN 60598-2-5:2000 Oprawywietleniowe - Wymagania szczegétowe - Projektory
iluminacyjne

PN-EN 60598-2-6:2000 Oprawywietleniowe - Wymagania szczegétowe - Oprawy
oswietleniowe z wbudowanymi transformatorami lub fsaattnikami dazaréwek

PN-EN 60598-2-7:2000 Oprawywietleniowe - Wymagania szczegétowe - Przemo
oprawy éwietleniowe ogrodowe

PN-EN 60598-2-8:2000 Oprawywietleniowe - Wymagania szczegbétowe - Oprawy
oswietleniowe gczne
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PN-EN 60799:2004 Spgkzelektroinstalacyjny - Przewody pragizeniowe

PN-EN 60868:2002 (U) Miernik migotansaviatta - Opis dziatania i cechy konstrukcyjne
PN-EN 60868-0:2002 (U) Miernik migotandaviatta - Czé¢ 0: Ocena uailiwosci
migotaniaswiatta

PN-EN 60901:2002Swietléwki jednotrzonkowe - Wymagdnnkcjonalne
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ILINSTALACJA ODGROMOWA
Kod: 45312310-3 Ochrona odgromowa

1. WSTEP.

11 Przedmiot SST_

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikaghtecznej § wymagania dotyege
wykonania i odbioru robét zwkanej z wykonaniem instalacji odgromowzgbytkowego
budynku Ratusza w Lubawce. _

1.2 Zakres stosowania SST_

Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosoyekmadokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienych w pkt. 1.3.

1.3 Zakres robot objetych SST

Zakres robot olgty SST dotyczy

demonta starej instalacji odgromowej
wykonanie instalacji odgromowej na dachu
wykonanie uziemienia otokowego

1.4 Okreslenia podstawowe._

Okreslenia podane w niniejszej SST myodne z obowkzujgcymi odpowiednimi normami
oraz definicjami podanymi w ST Wymagania ogoine.

1.5 Ogélne wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizagbot zgodnie z dokumentagprojektow,
specyfikacy techniczi, poleceniami nadzoru inwestorskiego i autorskiegaz zgodnie z
art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane.

Odstpstwa od projektu magdotyczy jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych
zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zgsenia zaprojektowanych materiatéw - w
przypadku niemdiwosci ich uzyskania - przez inne materiaty lub elergenhie gorszych
charakterystykach i trwadoi. Wszelkie zmiany i odgpstwa od zatwierdzonej dokumentacji
technicznej nie magpowodowa obnizenia wartdci funkcjonalnych i aytkowych Instalacji,
a jezeli dotycz zamiany materiatow i elementéw okienych w dokumentacji technicznej na
inne, nie mog powodow& zmniejszenia trwakei eksploatacyjnej. Roboty moritave

naley realizowa zgodnie z Polskimi Normami, oraz innymi przepisauwoiyczcymi
przedmiotowej instalacji

2. MATERIALY

Do wykonania instalacji magby¢ stosowane wyroby producentow krajowych i
zagranicznych.

Wszystkie materiaty zyte do wykonania instalacji musposiadé aktualne polskie aprobaty
techniczne lub odpowiadd@olskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastoscwani
wyrobu akceptaejInspektora Nadzoru. Odbior techniczny materiat@winien by
dokonywany wedtug wymagd w sposéb okrdony aktualnymi normami.

3. SPRZET.
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Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jako$¢ wykonywanych robét, zarbwno w miejscu tych robot, jak tez przy wykonywaniu
czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow.

4, TRANSPORT | SKLADOWANIE

Transport materiatéw z rozbiorkiodkami transportu. Przewony tadunek zabezpieoczy
przed spadaniem i przesuwaniem.

Kazda partia wyrobow przewidziana do wysytki powinaviera wszystkie elementy
przewidziane normlub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontoealo wyrobu
przechowywa i transportowaw odrbnych opakowaniach. Elementy do transportuzyale
zabezpieczy przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanaeifty mog by¢
przewaone dowolnymgrodkami transportu zaakceptowanymi przezyinera, oraz
zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesiem lub utra stateczngci.

5. TECHNOLOGIA | WYMAGANIA MONTAZOWE

5.1 Przewody odprowadzajace i uziemiajace.

Projektuje s} instalacg odgromovg jako zwody poziome niskie. Zwody poziome
I przewody odprowadzagge na dachu wykoalrutem stalowym ocynkowanym
@ 8mm. Zwody poziome gtdwne oraz odgéenia od zwodow gtownychdzace
urzadzenia znajduace s¢ na dachu wykortana uchwytach odgbowych. Do
instalacji odgromowej na dachu najepodhczy¢ wszystkie urzdzenia takie jak :
rynny, okapy, istniejca iglice, istniepcy odgrom wiey, ptotki przecivéniegowe
itp. P:%tki przeciviniegowe naly polaczy¢ ze sol elektrycznie ling miedzian
16 mnf.

Przewody odprowadzgge montowa w rurkach ochronnych RB 20 pod tynkiem.
Przewody odprowadzgge hczy¢ z uziomem otokowym budynku poprzeacza
kontrolne montowane w studzienkach w chodniku vegikci 0,5 m odkcian
budynku. Projektuje siwykona uziom otokowy na gbokasci 0,8 miw
odlegtcci 1,5 m odkcian budynku wykonany bednarkcynkowan 25x4. Do
uziomu podiczyt istniegce uziemienie ztza kablowego ZK. Pgtézenia
bednarki wykoné& spawaniem. Spawy zabezpie€pyzed korozj. Plan instalacji
odgromowej pokazano na rys. E/101

Stay instalacg odgromowy zdemontowé.

5.2 Badania techniczne i pomiary kontrolne podczas montazu

Badania powinny obejmowanastpujace czynnéci:

ogledziny cz:sci nadziemnej - polegajpne na sprawdzeniu zgodieoz dokumentagj
projektowg rozmieszczenia poszczeg6lnych elementéwdrenia piorunochronnego oraz na
sprawdzeniu wymiarow i rodzaju poker elementow instalacji odgromowe;j
sprawdzanie gtosci polgczen , ktdre naley -wykona .za pomog omomierza lub mostka
do pomiaru rezystanciji, pragzonego z jednej strony do zwodow z drugiej do\wooki
uziemiapcego na wybranych losowo gatach uradzenia.

pomiaru rezystancji uziemienia, ktéry natevykona mostkiem do pomiaru uzientidub
metod, techniczi, pomiary naley wykona co najmniej w 2 przeciwlegtych punktachzeé
obwod uziomu otokowego nie przekracza 50 m; dlammi o obwodzie L wkszym
najmniejsa liczbe punktéw pomiarowych P nalg okresli¢ z zalenosci :
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P>=0,01-L +2
W przypadku przekroczenia dopuszczalnej waitoezystancji uziomu natg zainstalowa
dodatkowe uziomy szpilkowe lub rurowe @ uzyskania wymaganej opokco

6. KONTROLA JAKOSCI
Zasady kontroli powinny iyzgodne z wymogami PN
7. OBMIAR ROBOT

Ogolne ustalenia dotygze obmiaru robot w ST ,Wymagania ogoélne” rozdZiat
Jednostkami obmiarwys

jednostki zgodne z kosztorysem ofertowym dla danejycji robot .

llos¢ rob6t okréla sk na podstawie dokumentacji projektowej i SST z Uedigieniem zmian
zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdiow naturze.

8. ODBIOR

Przy przekazywaniu obiektu do eksploatacji wykonawobowsizany jest do dostarczy
Inwestorowi dokumentagjpowykonawcz urzadzenia piorunochronnego a w szczegétio
dokumentagj techniczig z naniesionymi na niej ewentualnymi zmianami.

protokét bada technicznych i pomiaréw kontrolnych

dziennik budowy (jéli jest) z adnotacjami dotygzymi kontroli robot ulegajcych zakryciu.

8.1 Odbior czesciowy

W ramach odbioru eZciowego naley dokona kontroli rob6t ulegajcych zakryciu.
Kontrola ta obejmuje:

sprawdzenie uteenia krytych przewodoéw odprowadzeych i uziemiajcych przed ich
zakryciem

sprawdzenie instalacji uziemaapj w wykopach przed ich zasypaniem

8.2 Odbiér koncowy

Przed przysipieniem do odbioru robot wykonawca powinien :

przygotow& dokumentag powykonawcz

przygotow& komplet protokotow bada

sporadzi¢ oswiadczenie o zakazeniu roboét

przygotow& metryke urzadzenia piorunochronnego wg PN-EN 62305-1:2008 +@th
odgromowa obiektéw budowlanych ( wymagania ogdlne)

Komisja odbiorowa powotana przez inwestora powinna:

zbad& aktualngd¢ i kompletnd¢ dokumentacji powykonawczej

zbad& dostarczone przez wytwar¢dostawe) swiadectwa jakéci elementow i materiatow
oraz je zaakceptowa

zbad& kompletnd¢ protokotow pomiarow i prob na zgodidaz dokumentagjoraz
zaakceptowawyniki tych pomiaréw i bada

przeprowad# ogledziny urzdzenia piorunochronnego z punktu widzenia zgédino
dokumentagj jego materiatdw, wymiardéw i rozmieszczenia

sporadzi¢ protokot odbiorcy z uwzgtinieniem wszystkich podstawowych uwag i ptgh
zaleca.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotygee podstawy ptatrici podano w STO ,Wymagania ogolne” pkt 9.
Ptaci s¢ za roboty wykonane w jednostkach podanych w SW@magania ogélne” pkt 7
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Ceny jednostkowe (obejmyge zakres robot okénych w projekcie, specyfikacii
technicznej oraz przedmiarze robo6t) nglerzyjmowa dla poszczegdlnych robét zgodnie z
kosztorysem ofertowym.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

: PN-HD 60364-4-443:2006 Instalacje elektrycznehiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpiecagtwa. Ochrona przed przepiami. Ochrona przed przegiami
atmosferycznymi lubgczeniowymi.

PN-EN 62305-1:2008 Ochrona odgromowa -¢4¢Zl: Zasady ogolne

PN-EN 62305-2:2008 Ochrona odgromowa -e¢&2: Zarzdzanie ryzykiem

PN-EN 62305-3:2009 Ochrona odgromowa -¢4¢23: Uszkodzenia fizyczne obiektow i
zagraeniezycia

PN-EN 62305-4:2009 Ochrona odgromowa -e¢&¢2: Urzadzenia elektryczne i
elektroniczne w obiektach

Przewodnik B - Projektowanie, moaf&onserwacja i sprawdzanie gdzeir pioruno-
chronnych.
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