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PRZEDMIAR ROBOT

Lubawka izolacja fundamentéw

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
1 |zolacja fundamentéw
1/KNR 2-31 Reczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej i ptytek grani- m2
d.1/0805-01 towych
analogia
<kostka>23,10+73,43+35,66 m2 132,19
A (sumaczesciowa) | e
m2 132,19
<ptytki>35,60 m?2 35,60
B (sumaczesciowa) || e
m2 35,60
RAZEM 167,79
2|KNR 2-31 Rozebranie kraweznikdw wtopionych 12x20 cm na podsypce pias- m
d.1/0814-04 kowej
29,40+28,50 m 57,90
RAZEM 57,90
3|KNR 2-31 Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3
d.1/0812-03
(29,40+28,50)*0,20*0,20 m3 2,32
RAZEM 2,32
4|KNR 4-01 Wykopy o $cianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istnie- m3
d.1/0104-02 jacych fundamentéw o gtebokosci do 1.5 m w gruncie kat. Il
96,00%1,00%1,10 m3 105,60
RAZEM 105,60
5/KNR 4-01 Czyszczenie powierzchni ponad 5 m2 z cegly przy uzyciu szczo- m2
d.1/0619-03 tek stalowych
96,00%1,00 m?2 96,00
RAZEM 96,00
6/KNR 4-01 Rozebranie zsypéw do piwnic m3
d.1/0349-04
analogia
0,25*(0,60+0,60)*2*1,10*2 m3 1,32
RAZEM 1,32
7/KNR 4-01 Zamurowanie okien zsypéw m3
d.1/0304-04
0,38*0,50"0,50*2 m3 0,19
RAZEM 0,19
8/KNR 4-01 Obrzutka cementowa zamurowa okien zsypow m2
d.1/0704-01
analogia
0,50*0,50*2 m?2 0,50
RAZEM 0,50
9/KNR 4-01 Wykonanie napraw $cian zaprawg Grundputz WTA m2
d.1/0704-01
analogia
96,00%1,00 m?2 96,00
RAZEM 96,00
10/KNR 2-02 Wykonanie krzemionkowania preparatem Kiesol m2
d.1/0603-03
analogia
96,00%1,00 m?2 96,00
RAZEM 96,00
11/KNR AT-27 Izolacja pionowa przeciwwilgociowa ze szlaméw uszczelniajgcych m2
d.1/0201-01 nakfadanych recznie na wyréwnanym podtozu-szlam Sulfatexschl-
amme
poz.10 m?2 96,00
RAZEM 96,00
12|KNR 2-02 I1zolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczno-polimerowe m2
d.1/0603-05 + Profi Baudicht 1K - dwie warstwy
KNR 2-02
0603-06
analogia
poz.10 m2 96,00
RAZEM 96,00
13/KNR AT-27 Utozenie maty ochronno-drenujgcej DS. Systemschutz m2
d.1/0508-02
analogia
poz.10 m?2 96,00
RAZEM 96,00
14/KNR 0-17 Listwa zamykajaca DS. - Abschluf3leiste m
d.1/2609-08
analogia
96,00 m 96,00
RAZEM 96,00
15/KNR 4-01 Zasypanie wykopow ziemia z ukopéw z przerzutem ziemi na od- m3
d.1/0105-01 legto$¢ do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. I-ll
poz.1*0,65 m3 109,06
RAZEM 109,06
16| KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.1/0402-04
(0,25*0,10+0,10*0,10)*57,90 m3 2,03
RAZEM 2,03
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PRZEDMIAR ROBOT

Lubawka izolacja fundamentéw

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
17|KNR 2-31 Krawezniki kamienne wystajgce na podsypce piaskowe;j m
d.1/0404-02 Przyjeto 15% kraweznikéw nowych
analogia
57,90 m 57,90
RAZEM 57,90
18/KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy kons- m2
d.1/0103-01 trukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-Il
poz.1 m?2 167,79
RAZEM 167,79
19/KNR 2-31 Reczne zageszczenie warstwy odsgczajacej w korycie i na posze- m2
d.1/0104-01 rzeniach - grubos¢ warstwy po zag. 10 cm
poz.18 m?2 167,79
RAZEM 167,79
20|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa gérna o grubosci po m?2
d.1/0114-07 + zageszczeniu 15 cm
KNR 2-31
0114-08
poz.18 m?2 167,79
RAZEM 167,79
21/KNR 2-31 Chodniki z kostki kamiennej o wysoko$ci 6 cm na podsypce ce- m2
d.1/0501-04 mentowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
analogia Kostka bazaltowa
Przyjeto 15% kostki nowej
23,10 m2 23,10
RAZEM 23,10
22|KNR 2-31 Chodniki z kostki kamiennej o wysoko$ci 10 cm na podsypce ce- m2
d.1/0501-07 mentowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
<odtworzenie>73,43+35,60 m2 109,03
<nowa>35,60 m?2 35,60
RAZEM 144,63
23 Odwodnienie liniowe ACO m
d.1|kalk. wlasna
3,30+2,10 m 5,40
RAZEM 5,40
24|KNR 2-28 Przykanaliki z rur kielichowych z PVC m
d.1/0506-02
analogia
2,00*4 m 8,00
RAZEM 8,00
25/KNR-W 2-18 |Studzienki $ciekowe szt.
d.1/0524-04
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
26 Uszczelnienie wszystkich studzienek i komér pod chodnikiem od kpl
d.1|kalk. wlasna |strony wschodniej
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
27|/KNR 4-01 Wywo6z ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do m3
d.1/0108-06 1 km grunt.kat. Il
poz.1-poz.15 m3 58,73
RAZEM 58,73
28|KNR 4-01 Wywéz ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy nast. m3
d.1/0108-08 1km
Krotnos¢ = 14
poz.27 m3 58,73
RAZEM 58,73
29|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadow- m3
d.1/0108-11 czymi na odlegto$¢ do 1 km
Z opfatg utylizacyjng
poz.1B*0,06 m3 2,14
poz.3 m3 2,32
poz.6 m3 1,32
RAZEM 5,78
30(KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadow- m3
d.1/0108-12 czymi - za kazdy nastepny 1 km
Krotnos¢ = 14
poz.29 m3 5,78
RAZEM 5,78
2 Tynki wewnetrzne
31/KNR-W 4-01 |Odbicie tynkéw wewnetrznych na $cianach, filarach, pilastrach o m2
d.2/0701-05 powierzchni odbijanych tynkéw ponad 5m2 z zaprawy
cementowo-wapiennej
3,00%(6,90+19,14)*2 m?2 156,24
3,00%(7,73+6,11)*2 m2 83,04
3,00%(8,28+4,28)*2 m?2 75,36
3,00%(2,35+6,19)*2 m2 51,24
3,00%(2,04+4,12)*2 m?2 36,96
3,00%(2,70+4,38)*2 m2 42,48
3,00%(5,04+1,86)*2 m?2 41,40
3,00%(1,90+4,45)*2 m2 38,10
3,00%(2,71+2,00)*2 m?2 28,26
3,00%(2,00+6,68)*2 m2 52,08
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Lubawka izolacja fundamentéw

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
3,00%(7,97+6,67)*2 m?2 87,84
3,00%(7,72+4,02)*2 m2 70,44
3,00%(7,72+6,47)*2 m?2 85,14
A (sumaczesciowa) || e
m?2 848,58
<o$cieza>2,10*2*17*0,74 m2 52,84
2,35*2%0,92 m?2 4,32
2,00*2*0,87*2 m2 6,96
2,24*2%0,92 m?2 4,12
3,00*2*1,00 m?2 6,00
B (sumaczesciowa) | e
m2 74,24
-poz.34 m?2 -68,95
RAZEM 853,87
32|KNR 4-01 Rozebranie boazerii drewnianej pom.1/17 m2
d.2|0426-01
1,50%(7,72+6,47)*2 m2 42,57
RAZEM 42,57
33|KNR-W 2-02 |Ponowny montaz boazerii m2
d.2/1036-04
analogia
poz.45 m?2 25,62
RAZEM 25,62
34/KNR 2-02 Ostony okien i drzwi folig polietylenowa m2
d.2(0925-01
1,30%2,10*17 m?2 46,41
1,12*2,35 m2 2,63
1,70*2,00*2 m?2 6,80
2,45*2,23 m2 5,46
2,55*3,00 m?2 7,65
RAZEM 68,95
35|KNR-W 4-01 |Usuniecie resztek tynku przy uzyciu szczotek stalowych $cian tat- m2
d.2|0619-03 wo dostepnych
poz.31 m2 853,87
RAZEM 853,87
36|KNR K-35 Przygotowanie podtoza pod tynki - naniesienie preparatu antysol- m2
d.2|/0216-01 nego
poz.35 m2 853,87
RAZEM 853,87
37|KNR K-17 Odgrzybianie podfozy budowlanych dwukrotne m2
d.2|0101-02
poz.36 m2 853,87
RAZEM 853,87
38|KNR K-35 Przygotowanie zaprawy i reczne narzucenie brodawkowato na m2
d.2|/0217-02 podtoze warstwy sczepnej
poz.37 m2 853,87
RAZEM 853,87
39/KNR K-35 Tynk renowacyjny dwuwarstwowy z warstwg magazynujgca sole m2
d.2/0218-01 wykonywany recznie
poz.38 m2 853,87
RAZEM 853,87
40|KNR K-35 Tynk renowacyjny wykonywany recznie - dodatek za kazde 0,5cm m2
d.2/0218-03 zwiekszenia grubosci tynku
poz.39 m2 853,87
RAZEM 853,87
41|KNR K-35 Wykonanie warstwy tynku cienkowarstwowego - szpachlowanie m2
d.2(0220-01
poz.40 m2 853,87
RAZEM 853,87
42|KNR K-35 Wykonanie powtoki malarskiej z gruntowaniem m2
d.2|/0220-03
poz.35 m2 853,87
RAZEM 853,87
43|KNR 4-01 Usuniecie z parteru budynku gruzu m3
d.2/0106-04
poz.31*0,03 m3 25,62
RAZEM 25,62
44|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadow- m3
d.2|0108-11 czymi na odlegto$¢ do 1 km
Z opfatg utylizacyjng
poz.43 m3 25,62
RAZEM 25,62
45/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadow- m3
d.2/0108-12 czymi - za kazdy nastepny 1 km
Krotnos¢ = 14
poz.44 m3 25,62
RAZEM 25,62
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