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1. KARTA TYTULOWA

A. IDENTYFIKACIJA OBIEKTU

NR REJESTRU ZABYTKOW: 669/] z dnia 11.05.1981

RODZAJ: ratusz - budynek murowany, wolnostojacy.

DATOWANIE: 1723-25, odbudowa 1781, przebudowa 1862 r.

AUTOR: Felix Anton Hammerschmiedt

LOKALIZACJA: Lubawka, pl. Wolnosci 1

WEASCICIEL/UZYTKOWNIK: Gmina Lubawka

TECHNIKA: Budynek murowany, tynkowany, malowany z kamiennym i sztukatorskim detalem
architektonicznym - profile ciagnione; stolarka okienna i drzwiowa drewniana.

WCZE$NIEJSZE KONSERWACIJE LUB RENOWACIE: TAK

WCZESNIEJSZE DOKUMENTACIE: NIE

B. DANE DOTYCZACE PRAC BADAWCZO-POSZUKIWAWCZYCH

ZLECAJACY: VANELLUS BIURO PROJEKTOWO - BADAWCZE Czajkowska Agnieszka, 50-077 Wroctaw,
ul. Kazimierza Wielkiego 29a

WYKONAWCY PRAC: DETAL Agnieszka Witkowska, ul. W. Pola 31/2, 51-140 Wroctaw

mgr Agnieszka Witkowska, Wroctaw, ul. W. Pola 31/2

CZAS TRWANIA PRAC: kwiecien-maj 2016r.

C. DANE DOTYCZACE DOKUMENTACII

Dokumentacja opisowa, ilo$¢ stron A4 - 10
Dokumentacja fotograficzna, odbitki barwne 10x15 cm - 70 szt.

Autor fotografii — mgr Agnieszka Witkowska,

Autor dokumentacji - mgr Agnieszka Witkowska

Program prac konserwatorskich — mgr Agnieszka Witkowska
Data i miejsce wykonania dokumentacji - Wroctaw, maj 2016 r.
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2. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Decyzja Dolnoslaskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw oddziat Jelenia Goéra -
pozwolenie konserwatorskie nr 469/2016 z dnia 01.04.2016 r.

- Zlecenie w ramach projektu budowlanego.

- Wizje lokalne i odkrywki wykonane na detalach architektonicznych budynku.

- kwerenda historyczna opracowana przez Vanellus, Wroctaw

- grafiki i fotografie archiwalne (internet).

dokumentacje znajdujace sie w zbiorach archiwum DWKZ Jelenia Gora:

- Karta ewidencyjna zabytkow architektury i budownictwa Osrodka Dokumentacji Zabytkéw w
Warszawie, W. Ulanecki, 1997.

- J. Bachminski, J. Rachwalski, Wytyczne konserwatorsko- porzadkowe dla m. Lubawki, 1957
- A. Pogorzelska, Inwentaryzacja budowlana Ratusz w Lubawce, Kamienna Géra, 1974

- M. Zydowicz, Studium historyczno-urbanistyczne miasta Lubawki, PKZ Wroctaw, 1984

- Orzeczenie techniczne z wytycznymi na remont wiezy ratusza w Lubawce, kosztorys na
remont ratusza wraz z wiezg, Jelenia Gora, 1991.

- J. Hnatyk, K. Kacalak, A. Szykman-Procka, Projekt budowlany remontu i kolorystyki elewacji
ratusza w Lubawce PI. Wolnosci 1. 1998

3. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania sgq badania stratygraficzne wykonane dla elewacji budynku ratusza
zlokalizowanego w Lubawce, woj. dolnoslaskie.

Budynek wolnostojacy, murowany, tynkowany, trzypietrowy z wiezg ustawiong nad czescig
zachodnia.

Budynek wzniesiony w latach 1723-25, przebudowany w 1734. Po zniszczeniach powstatych
podczas podczas pozaru, zostat odbudowany w 1781 roku wedtug projektu Felixa Antona
Hammerschmiedta. Kolejng przebudowe odnotowano w roku 1862, kiedy to przebudowano
zniszczong w trakcie kolejnego pozaru wieze, zmieniono dach, a cato$¢ gruntownie
odremontowano.

Znaczny remont elewacji miat miejsce w 1. pot. XX wieku. Ostatecznie wowczas uproszczono
dekoracje sztukatorska w strefie okien I pietra, wyréwnano boniowanie lizen naroznych
elewacji, usunieto proste ramy w strefie parteru, lizeny wyrdzniajace ryzality elewacji
bocznych. Elementy te widoczne sg na rysunkach projektowych (propozycje odbudowy wiezy)
pochodzace z lat 1848, 1861 oraz grafice z roku 1820 =znajdujacych sie w archiwum
panstwowym w Jeleniej Gorze, a reprodukowane w studium historyczno-architektonicznym
Lubawki.

Budynek na rzucie prostokata wydtuzonego w kierunku poétnoc - potudnie, z wejsciem
gtdbwnym w elewacji frontowej zachodniej. Elewacje II kondygnacyjne, po stronie zachodniej i
potudniowej dziewiecioosiowe z wyrdznionym ptytkim tréjosiowym ryzalitem ujetym przez
pilastry wielkiego porzadku. Na elewacji frontowej umieszczono pilastry zdwojone o gtowicach
kompozytowych, na elewacji wschodniej pojedyncze o gtowicach w profilowanych.

Wyniesione o kolejng kondygnacje ryzality wienczg tréjkatne szczyty. Ze szczytu elewacji
frontowej wyrasta nadbudowana smukta wieza.

Elewacje boczne pétnocna i potudniowa tréjosiowe w parterze, na pietrze szescioosiowe.
Wszystkie elewacje ujete zostaty przy zaokraglonych narozach w lizeny.

Okna ratusza prostokatne za wyjatkiem parteru elewacji potudniowej szerszych, zamknietych
podobnie jak brama wejscia gtéwnego podtkoliscie.

Wszystkie ujeto w uszakowate opaski okienne. Nad oknami I pietra ryzalitu fasady osadzono
wydatne naczétki. Na kluczu obramienia wejscia gtéwnego odkuto herb miasta.

Kondygnacje rozdzielone ptytko profilowanym gzymsem, catos¢ wieAczy masywny,
profilowany gzyms koronujacy
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Przy narozniku potudniowo - zachodnim dostawiony kamienny pomnik z figura Sw. Jana
Nepomucena z datg 1727

ZESTAWIENIE MATERIALOW: (na podstawie wykonanych odkrywek)

*Mur ceglany, murowany na zaprawie wapiennej.

*Piaskowiec

- obramienia otworéw okiennych i drzwiowych - wiekszo$¢ — wielokrotnie malowane

- naczotki nad oknami 1. pietra elewacji frontowej

- portal bramy wejscia gtdwnego elewacji zachodniej,

- kartusz herbowy nad wejsciem gtdwnym,

gzyms miedzykondygnacyjny miedzy parterem i 1. pietrem,

gtowice i bazy pilastréw wielkiego porzadku elewacji,

oktadzina strefy cokotowej

- odbojnik w narozniku poétnocno zachodnim

- postument z figurg Jana Nepomucena

*Tynk wapienny, cementowo-wapienny

*Farby elewacyjne: wapienne, emulsyjne, mineralna (barwiony narzut tynkarski)

*Stal - kraty okien parteru wszystkich elewacji oraz historycznie najstarsze (barok ?) na
parterze i pietrze elewacji wschodniej. Wskazéwki zegara na wiezy.

*Stop metalu biatego (blacha cynkowa ?) - tarcza zegara wiezy

*Drewno - biforia w ostatniej kondygnacji wiezy, elementy konstrukcji szkieletowej wiezy,
stolarka okienna, drzwiowa.

3.1. STAN ZACHOWANIA

Budynek wolnostojacy na placu z pojedynczymi nasadzeniami na wydzielonym klombie w
pewnej odlegtosci od elewacji zachodniej.

Elewacje o niejednorodnej budowie, po licznych remontach.

Stan zachowania murdw trudny do okreslenia z powodu grubej warstwy, stosunkowo zwartych
nawarstwien tynkarskich. W strefie przyziemia (gtéwnie elewacja wschodnia) widoczne sg
skutki dziatania wilgoci i prawdopodobnie soli rozpuszczalnych w wodzie. Na wszystkich
powierzchniach widoczne sg réznej wielkosci rysy i spekania.

Tynki i profile sztukatorskie spekane, sztywne generalnie o bardzo dobrej przyczepnosci do
podtoza. Wystepujg miejsca specherzen i miejscowych rozwarstwien, przede wszystkim na
elewacjach wiezy oraz w strefie cokotowej.

Na elementach sztukatorskich wystepujg stosunkowo grube nawarstwienia powodujace
deformacje rysunku, a w szczegolnosci delikatnie rysowanych gierowan na najnizszym profilu
gzymsu koronujgcego rozmieszczone nad oknami (sprawdzone dla elewacji zachodnigj i
potudniowej) - pozostatosci ptytkiej dekoracji sztukatorskiej nad oknami pietra.

Elewacje sg uproszczone w stosunku do najstarszych widokéw (miedzioryt F.A.Tittel'a z
1820), pdzniejszych rysunkow i fotografii.

Tynki w wiekszos$ci pochodzg z remontu przed 1930 r i pézniejszych.

Kamienne detale architektoniczne mozemy ze wzgledu na stan zachowania podzieli¢ na dwie
grupy - elementy malowane z tynkami elewacji oraz elementy eksponowane jako kamien
naturalny.

Detale kamienne malowane - obramienia okienne, drzwiowe - zachowane generalnie w
bardzo zlym stanie. Przyczyng jest przede wszystkim uszczelnienie powierzchni
nawarstwieniami farb i tynkéw oraz wprowadzenie dodatkowego zasolenia zawartego w
zanieczyszczeniach spoiwa cementowego tynkow, ktérymi w przesztosci uzupetniano spoiny i
ubytki elementéw kamiennych.

Gruba warstwa nawarstwien wtérnych deformuje ksztatt elementéw, uniemozliwia ocene
faktycznego stanu oraz zatraca rdéznice w fakturowaniu widoczng np. przy poréwnaniu
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obramien okien parteru i pietra oraz na naturalnych odkrywkach na osciezach obecnych okien
parteru elewacji potudniowej.

Przy dokfadnym ogladzie widoczne sg nieréwnosci na krawedziach obramien oraz profili, a w
miejscach wykonanych odkrywek ujawniajg sie dodatkowo liczne uzupetnienia. Gteboka
destrukcja materiatu kamiennego widoczna jest w miejscach rozwarstwien i osypywania sie
niezwigzanych mineratéw skatotwdérczych.

Kamienne detale pozbawione nawarstwien malarskich i tynkarskich zachowane sg w lepszym
stanie. Prawdopodobny wptyw na stan zachowania ma niewatpliwie jako$¢ zastosowanego
piaskowca oraz swobodna dyfuzja par i gazéw, zwtaszcza oddawanie nadmiaru wody.
Elementy wymagajgq interwencji konserwatorskiej. Wtdérne uzupetnienia ulegty czesciowej
destrukcji. Powierzchnie sq zabrudzone, przebarwione, pokryte nawarstwieniami.

Kartusz herbowy polichromowany, tacznie z kluczem obramienia bramy. Powyzej tarczy
uzupetniono forme klina w sztucznym kamieniu do wysokosci piaskowca na poziomie
kamiennego gzymsu miedzykondygnacyjnego.

Tarcza zegarowa (zachodnia) - wypukta, wykonana z blachy metalu szarego (stop cynku ?) ze
stalowymi wskazéwkami. Zdeformowane, malowane wtérnie pole z nieudolnie naszkicowanymi
znacznikami godzinowymi. Wypetnienie miedzy zniszczong rama (tynk profilowany)
uszkodzone.

4. CEL I ZAKRES PODJETYCH PRAC

Celem planowanych prac byto:

- ustalenie pierwotnej kolorystyki elewacji z uwzglednieniem przemian, jakim podlegaty w
trakcie pozniejszych remontéw.

- identyfikacja materiatéw i ocena ich stanu zachowania.

Przyjeto, ze badania na obiekcie zostang wykonane na dostepnych dla dojazdu podnosnika
koszowego elewacjach budynku.

W ramach prac przewidziano:

- Wykonanie odkrywek sondazowych w obrebie tynkéw elewacji w celu ustalenia
wystepowania warstw historycznych i wyboru miejsc pobrania prébek.

- Pobranie prébek tynkéw i powlok malarskich. Zostang pobrane ze wszystkich niezbednych,
reprezentatywnych miejsc dla detali architektonicznych i powierzchni $cian.

- Wykonanie odkrywek schodkowych i pobranie prébek z powierzchni najstarszych
egzemplarzy stolarki okiennej i drzwiowej.

- Analize mikro- i makroskopowa pobranych prébek.

- Sporzadzenie dokumentacji z przeprowadzonych badan.

Badania wykonano na wytypowanych fragmentach elewacji frontowej (zachodniej),
potudniowej oraz wschodniej.

5. PRZEBIEG PRAC

Wykonano sondazowe odkrywki punktowe na badanych powierzchniach w celu ustalenia
obecnosci historycznych tynkéw i materiatow powtokowych.

Pobrano 44 reprezentatywne probki, ktéore w pracowni rozwarstwiano i ogladano w
powiekszeniu mikroskopu stereoskopowego w powiekszeniu do 90 krotnym.
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Lubawka, ratusz

5.1. Miejsca pobrania prébek
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6. OMOWIENIE WYNIKOW BADAN

[Przy omawianiu odcieni barwnych poréwnane zostaty do odcieni we wzorniku farb CAPAROL 3Dplus]

W toku badan ustalono, ze obiekt w 1. potowie XX wieku byt poddany gruntownym pracom
remontowym. W badanych obszarach ustalono, Zze wymieniono wiekszos¢ tynkow na $cianach,
lizenach i pilastrach elewacji frontowej i potudniowej, w ryzalicie elewacji wschodniej
praktycznie wszystkie tynki ( tacznie z elementami sztukatorskimi) pochodza co najwyzej z IV
fazy chronologicznej. Z obiektu barokowego zachowaty sie w wiekszosci kamienne obramienia
okien oraz pojedyncze egzemplarze krat okiennych.

Lubawka, ratusz
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I faza chronologiczna (elewacja frontowa i boczna)

Najstarsza wyodrebniona faza chronologiczna tynkdéw i powtok malarskich elewacji moze
pochodzi¢ z okresu przed odbudowg wiezy w 2. pot. XIX wieku (1863 ?) na co wskazuje uktad
i jakos$¢ wyodrebnionych warstw technologicznych. W ogladzie makroskopowym probek
tynkédw uznanych w trakcie wykonywania odkrywek za najstarsze i zblizone okresem
powstania widoczne sg réznice w wybarwieniu lepiszcza oraz skfadu szkieletu ziarnowego.
Tynki wapienne zwarte, twarde, barwy bezowej z tamanym kruszywem skat wulkanicznych,
metamorficznych i granitoidéw zachowaty sie przede wszystkim na elementach sztukatorskich
i sgsiadujacych z nimi fragmentach tynkow.

Prébki tynkow przekazano do badan petrograficznych. W skfadzie jednej z probek (nr 8)
wyodrebniono czastki hydrauliczne mogace pochodzi¢ z pierwszych produkowanych cementéw
lub trasu. Prébka ta pochodzi z fryzu konsolkowego pod wiezg elewacji frontowej, ktory
wykonano podczas odbudowy wiezy w 1863 roku. Probka tynku pobrana z obramienia okna
wiezy (nr 4) spoiwa hydraulicznego natomiast nie zawiera.

Powitoki malarskie tej fazy chronologicznej zachowaty sie szczatkowo. Kolorystyka powtok
wydaje sie naleze¢ natomiast w swym charakterze do wieku XVIII

Ze wzgledu na bardzo zly stan zachowania warstw malarskich nie ustalono dla tej fazy
petnego obrazu dyspozycji barwnej elewacji. Wydaje sie, ze obiekt byt malowany w jasnych,
stosunkowo kontrastowych kolorach farbami na bazie spoiwa wapiennego na pobiale.
Wyrdzniono nastepujgce odcienie na pojedynczych prébkach:

Biaty — wystepujacy przede wszystkim jako warstwa podktadowa, ale prawdopodobnie byta
wykorzystana réwniez samodzielnie

Rézowy - tto $ciany [magma 145, magma 140 /cameo 140. Magma 135], ptyciny podokienne
by¢ moze z ciemniejszym podkresleniem w postaci pasa szerokosci ok. 3 cm wokdét obramien
okiennych. Prébki 6, 10, 17, 21, 23,

Ugier piaskowy jasny — obramienia okien, dekoracja sztukatorska [ok. palazzo 150]

Ugier jasny — zaglebienie ujawnionego boniowania w narozu elewacji [marill 110], prébka nr
38.

Szary jasny — obecnie biata czes¢ profilu gzymsu koronujacego [lago 25], probka nr 31, 32

IT faza chronologiczna - spokojny, jednolity obraz elewacji malowanej w catosci odcieniem
ugru [amber 105 - amber 75]

Te faze uznatabym za nalezacg do stylistyki XIX wieku i by¢ moze to wtasnie takg kolorystyke
nadano podczas remontu okoto roku 1863

III faza chronologiczna.
Prawdopodobnie elewacje malowano jeszcze raz (by¢ moze tylko wybiérczo) réwniez w
odcieniu ugru lub ugru piaskowego - nie udato sie wyodrebnic ciggtej warstwy barwnej.

IV faza chronologiczna - ok. lat 25-30 XX wieku. Znaczna wymiana tynkdéw oraz scalenie
(pokrycie) elementéw tynkiem drobnoziarnistym w odcieniu piaskowym i barwienie jednolite
powierzchni przez narzucenie kilkumilimetrowej warstwy barwnej o spoiwie wapienno-
cementowym w odcieniu nasyconego szarego btekitu z udziatem wypetniaczy, w tym jasnej
miki. Warstwa ta wystepuje na wszystkich elementach elewacji (badania petrograficzne prébki
35, p.9 Uwagi, warstwa druga). Odcien powtoki barwnej mozna poréwnac do odcieni wzornika
Caparol: [lago 15/pacific 45, lazur 80/85]

W trakcie prac remontowych elewacje uproszczono usuwajgc czes¢ sztukatorskich detali
architektonicznych.

V faza chronologiczna - okoto potowy XX wieku. Catos¢ malowana w kolorze szaro-oliwkowym
[palazzo 105, ginster 40/45]
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Kolejne fazy chronologiczne to remonty po potowie XX wieku z zastosowaniem wspétczesnych
farb emulsyjnych o kolorystyce kremowo-rézowej, zétcieni nasyconej oraz rozbielonych.

Zbiorcze zestawienie warstw probek elewacji ratusza.

OdCcienie wg palety farb CAPAROL 3Dplus, Odcienie barwne nalezy traktowac jako orientacyjny.

> o
s 2 Oznaczenie graficzne N E g
zQ Charakterystyka warstwy S 6N
© warstwy w o .=
3 s°
16 Biaty / ugier zoity
— - - — VII
15 Tynk cementowo- wapienny, cementowo- wapienne pozniejszych
napraw
13 . .
14 Kremowo-rézowy / kremowy rozbielony
VI
12 Tynk cementowo-wapienny
11 Szarooliwkowy palazzo 105, ginster 40/45]
Vv
10 Tynk cementowo - wapienny
9 Szaroniebieski narzut barwiony[lago 15/pacific 45. Lazur 80/85]
v
8 Tynk cementowo-wapienny kremowo-ugrowy
7 Ugier, ugier piaskowy III
6 Ugier [amber 105 - amber 75]
II
5 Pobiata grunt.
Szary jasny [lago 25] cze$¢ gzymsu koronujgcego
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Okna drewniane poprzecierane, ustalono, ze najstarszgq kolorystykg stolarki drewnianej na
powierzchniach zewnetrznych to braz.
Drzwi wejsSciowe - po generalnym remoncie, nie ustalono kolorystyki historycznej
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Stalowe kraty barokowe skorodowane. Najstarsza warstwa farby olejnej na powierzchni
metalu ma kolor ciemny szary i szarooliwkowy.

Probka nr 15 Probka nr 38

Okno- rama Krata okna elewacji wschodniej

7. WNIOSKI

Wyodrebniono fragmenty uktadu kolorystycznego I fazy chronologicznej, jednak z powodu
ztego stanu zachowania powtok malarskich oraz duzych ubytkéw tynku tej fazy remontowej
nie uzyskano petnej dyspozycji barwnej wszystkich elementdéw wystroju architektonicznego
elewacji.

Duza roznorodno$¢ kolorow powtok malarskich moze wskazywac¢ réwniez na odczytaniu
najstarszych powtok, ktéore w czesci moga pochodzi¢ z innych, nieujawnionych faz
chronologicznych, co z powodu matej ilosci materiatu poréwnawczego trudno zweryfikowac.

Zaleca sie kontynuowanie badan na etapie prac remontowych, co pozwoli na petniejszy dostep
do wszystkich powierzchni z poziomu rusztowania, po usunieciu nawarstwien wtérnych.

Lubawka, ratusz
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Wskazéwkg do projektowania zréznicowania kolorystycznego elewacji ratusza okoto 1848, pod
warunkiem odtworzenia najstarszej z reprodukowanych dekoracji architektonicznej obiektu
moze by¢ rysunek znajdujgcy sie w Archiwum Wojewddzkim w Jeleniej Gérze, a
reprodukowany w studium miasta Lubawka (il. 134). Nalezy jednak zaznaczy¢, ze na projekcie
przewidziano pozostawienie barokowego dachu oraz neobarokowg nadbudowe wiezy.

Wydaje sie, ze w wtasciwym bedzie malowanie elewacji obiektu w kolorze ugrowym (II faza
chronologiczna, ok. 2 pot. XIX w.). W trakcie badan nie wyrdzniono zrdéznicowania
kolorystycznego detalu, nie wyklucza sie, ze mogto wystepowal nieznaczne zrdéznicowanie
tonalne tta $ciany i detalu sztukatorskiego. W tej fazie chronologicznej elewacje posiadaty
nadal bardziej rozbudowany detal architektoniczny.

Najstarsza ujawniona kolorystyka okna to ciepty braz kryjacej farby olejnej. Kolorystyka
charakterystyczna dla architektury 2 pot. XIX wieku.

Kamienne obramienia okien byty pierwotnie malowane razem z elewacjg. Dotyczy to takze
gzymsu miedzykondygnacyjnego oraz polichromii na tarczy herbowej. Malowane byly réwniez
naczotki okien I pietra ryzalitu fasady, obecnie eksponowane jako kamien naturalny.

W trakcie prac remontowych kamieniarke oczysci¢ z nawarstwien, bezwzglednie wzmocnic
ostabiong strukture, uzupetni¢ ubytki i po zatozeniu warstwy ochronnej przed wnikaniem
spoiwa farb (mleczko wapienne lub inne rozwigzania systemowe pod wspotczesne farby
elewacyjne) malowa¢ w uzgodnionej kolorystyce. W trakcie usuwania nawarstwien nie
naruszyc¢ oryginalnej faktury powierzchni, zréznicowanej dla poszczegdlnych elementow.

Prace remontowe przy pomniku $w. Jana Nepomucena wykonywaé po jego zastonieciu
(sztywna, przewiewna zabudowa) przed uszkodzeniami mechanicznymi, zachlapaniem
ptynnymi materiatami budowlanymi i tynkami. Ustali¢ sposéb potaczenia pomnika z murem,
ewentualne kotwy poddac konserwacji, zabezpieczy¢ antykorozyjnie. Miejsce styku piaskowca
z murem oraz tynkami izolowac¢ przed migracjg wody miedzy obiektami.

Usuna¢ tynki uszkodzone, zasolone oraz nawarstwienia tynkéw wtdérnych, zwtaszcza z
powierzchni  profili  sztukatorskich oraz skorygowa¢ forme odcinkdw wczesniej
rekonstruowanych.

Kraty barokowe okien elewacji wschodniej podda¢ konserwacji i w miare mozliwosci wykonac
rekonstrukcje brakujacych detali ozdobnych zwienczenia.

Prace remontowe elewacji prowadzi¢ pod $cistym nadzorem konserwatorskim.
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