PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH:

1. KAMIENNE DETALE ELEWACII

Piaskowiec lokalny, ztoza rézne. W rejonie Lubawki liczne poktady piaskowca o lepiszczu ilastym
wrazliwym na dziatanie wody. Prawdopodobnie rézny okres wbudowania elementéw, z okresu
budowy, rozbudowy, remontow.

Stan zachowania piaskowca zréznicowany, w wiekszosci zty.

Prace wykonywac pod nadzorem konserwatora dziet sztuki.

1.1. Detale malowane.
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Usung¢ nawarstwienia tynkéw i powtok malarskich w celu uczytelnienia oryginalnej formy
obiektu oraz udroznienia przeptywu pary wodnej i wody - mechaniczne ostrozne odkucie
reczne diutem, podwazanie skalpelem nie uszkadzajac oryginalnej faktury powierzchni
nadanej podczas obrébki kamieniarskiej. Dopuszcza sie pozostawienie nie w petni
doczyszczonej powierzchni piaskowca z malarskich powtok oryginalnych. Zaleca sie
pozostawienie swiadkow oryginalnych wymalowan.

Wykona¢ uzupetniajace badania konserwatorskie kolorystyki elementdéw.

Wzmocnié ostabione fragmenty kamienia preparatem na bazie krzemianu etylu (np. KSE
100, KSE 300 firmy Remmers).

Usung¢ wtdérne uzupetnienia i spoinowanie wykonane zwiaszcza ze zwartych zapraw o
spoiwie cementowym.

W miejscach gtebokich ubytkéw pozbawionych warstwy powierzchniowej usunaé
zdegradowane fragmenty kamienia (punktowo, po akceptacji proponowanych miejsc przez
nadzor konserwatorski).

Umy¢ powierzchnie ograniczong iloscig wody (odpylenie, usuniecie czesci szkodliwych
nawarstwien powierzchniowych).

Dezynfekcja powierzchni preparatem do zwalczania mikroflory (grzyby, glony) stosownymi
preparatami — dobdr srodkéw po odstonieciu powierzchni. Stosowane srodki powinny
posiadac odpowiednie atesty, nie przebarwia¢ ani wzbogacac piaskowca o niekorzystne dla
dalszego stanu zachowania substancje.

Usung¢ tynki cementowe elewacji z najblizszego otoczenia kamienia. Uszczelnienie
powierzchni sgsiadujgcego muru powoduje zmiane kierunku migracji wody przez bardziej
porowaty kamien. Przyczynia sie to do uintensywnienia degradacji piaskowca.

W miare mozliwosci odizolowac bloki piaskowca od zrédet zawilgocenia — wody gruntowe,
woda rozbryzgowa przez izolacje muru lub izolacje od muru budynku. Dotyczy w
szczegoblnosci strefy cokotowej oraz okien parteru ratusza.

Wytypowane elementy odsoli¢ metoda migracji soli do rozszerzonego Srodowiska (np.
oktady z ligniny) pod warunkiem odizolowania ich od zrédet zawilgacania.

Uzupetni¢ wieksze ubytki metodg flekowania kamieniem naturalnym mozliwie identycznym
do uzupetnianych elementéw.

Uzupetni¢ ubytki oraz wypetnic¢ spoiny zaprawg wapienna. Mozliwa modyfikacja zaprawy
oczyszczonym spoiwem cementowym lub trasem. Odtworzy¢ uziarnienie, porowatos¢ oraz
fakture oryginatu dostosowujac koncowe wiasciwosci uzupetnien do uzupetnianego
fragmentu. Proponuje sie stosowanie gotowych zapraw mineralnych przygotowanych do
uzupetnien ubytkédw w porowatych kamieniach naturalnych (np. Remmers, Keim)
Powierzchnie po wzmocnieniu i i uzupetnieniu ubytkéw izolowaé przed wnikaniem spoiwa
farb elewacyjnych odpowiednim preparatem, mleczkiem lub drobnoziarnista, uptynnionag
zaprawg wapienng. Dobdr srodka dostosowac do charakteru powtoki malarskiej.
Powierzchnie malowac farbg w uzgodnionym w projekcie technice i kolorze. Dla catosci
zaleca sie stosowanie farb krzemianowych.

1.2, Detale eksponowane jako kamien naturalny; kartusz herbowy polichromowany.
Zaleca sie przekazanie kartusza do konserwacji przez dyplomowanego konserwatora.
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Usung¢ luzne nawarstwienia zabrudzen oraz czytelne wtérne, wykruszajace sie lub
niewtfasciwie zatozone uzupetnienia ubytkéw piaskowca oraz fragmenty spoin.
Przeprowadzi¢ badania uzupetniajace pierwotnej kolorystyki detali oraz tarczy herbowej z
klucza nadproza obramienia wejscia gtdbwnego, usung¢ ostroznie nawarstwienia wtorne
Wzmocnié ostabione fragmenty kamienia preparatem na bazie krzemianu etylu (np. KSE
100, KSE 300 firmy Remmers).

Podklei¢, wzmocni¢ ztuszczajace sie warstwy polichromii 5% roztworem Paraloidu B72,
Powierzchnie oczysci¢ z zabrudzen powierzchniowych wodg lub parg wodna pod niewielkim
ci$nieniem z zastosowaniem srodkow chemicznych (np. Fassadenreiniger-Paste Remmers)
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Usung¢ wtdrne nawarstwienia powtok malarskich. Catkowite usuniecie farb, zwlaszcza
oryginalnych nie jest wymagane, zaleca sie pozostawienie polichromii oryginalnej.
Usung¢ tynki cementowe elewacji z najblizszego otoczenia kamienia. Uszczelnienie
powierzchni muru powoduje migracje wody przez bardziej porowaty kamien.

W miare mozliwosci odizolowac bloki piaskowca od zrédet zawilgocenia - przez izolacje
muru lub izolacje kamienia od muru budynku.

Miejsca skazone biologicznie odkazi¢ stosujgc odpowiednie, atestowane preparaty, np.
Boramon, Lichenicyda itp.

Powierzchnie odsoli¢ po dziataniu chemicznym metodg migracji soli do rozszerzonego
srodowiska.

Stalowe klamry odczysci¢ z nawarstwien i izolowac podktadem miniowym lub innym
dostosowanym do zabezpieczania antykorozyjnego powierzchni stalowych, a nastepnie
malowac farba nawierzchniowa w kolorze piaskowca.

Ubytki uzupetni¢ zaprawg mineralng barwiong w masie wtasciwg do uzupetniania
kamiennych obiektéw zabytkowych (np. Remmers, Keim).

W zaleznosci od wynikow uzupetniajacych badan konserwatorskich odtworzy¢ kolorystyke
detali kamiennych malujgc powierzchnie na odpowiednich podktadach izolujgcych lub w
przypadku dalszej ekspozycji jako kamien naturalny punktowo scali¢ przebarwienia
powierzchni farbami laserunkowymi poprawiajac odbiér estetyczny obiektu.
Powierzchnie piaskowca podda¢ hydrofobizacji pod warunkiem catkowitej izolacji blokéw
piaskowca od otaczajqcego muru — dotyczy przede wszystkim oktadziny strefy cokotowej
budynku.

2. SZTUKATORSKIE DETALE ELEWACII

Wszystkie zachowane elementy sztukatorskiego pokrywa gruba, deformujaca powtoka nawarstwien
powierzchniowych. Miejscowe uzupetnienia profili gzymséw ciggnionych maja w wiekszosci
niewfasciwg forme, niedostosowang do ksztattu pierwotnego uzupetnianych detali.

Odstoniety w trakcie badan stratygraficznych fragment tynkéw boniowanych ma prosta forme
witasciwg dla boni listwowych.

Zaleca sie stosowanie tynkéw mineralnych wapiennych, cementowo - wapiennych renomowanych
producentéw.

Zaproponowane materiaty musza by¢ dostosowane do wiasciwosci uzupetnianych, oryginalnych
materiatéw elewacji ratusza w Lubawce.
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Usuniecie nawarstwien wtérnych z powierzchni elementéw przez reczne odkucie miejscowe
dtutami, podwazanie szpachelkami. Nalezy odstoni¢ forme oryginalnych profili szczegdlnie
w przypadku uzupetniajacych profili przy naczoétkach okiennych dekoracji okien pietra
elewacji frontowej potaczonych subtelnym gierowaniem z profilem gzymsu wienczacego.
Wzmocnienie podfoza, gruntowanie (np. Remmers Silicatfestiger)

Usuniecie wtérnych odcinkéw profili w catosci, lub w przypadku dobrej przyczepnosci
zaprawy sztukatorskiej do muru usuniecie tylko warstwy powierzchniowej pozostawiajac
rdzen do prowadzenia nowego szablonu.

Usuniecie wtéornych tynkéow w miejscach pierwotnie wystepujacych tynkéw boniowanych w
celu ujawnienia oryginalnej wielkosci boni oraz przygotowania podfoza do ich rekonstrukgji.
Odtworzenie ubytkéw gzymséw oraz rekonstrukcja nieistniejgcych elementéw obramien
okiennych metoda ciggniecia zaprawy mineralnej na bazie spoiwa wapiennego na elewacji,
np. Remmers (Vorspritzmoértel WTA, Grobzugmortel i Feinzugmortel. Nalezy odtworzyc¢
oryginalng, gtadka fakture powierzchni.

Nie dopuszcza sie doklejania elementéw odlewanych lub prefabrykowanych.

Malowanie powierzchni w uzgodnionej w projekcie kolorystyce.




