+/0.14

.30

POZ. COKOtU

—_—

00

TEREN

SE/

LEGENDA:

ELEMENTY KAMIENNE

OCZYSZCZENIE | RENOWACJA
KAMIENNEGO OBRAMOWANIA

OCZYSZCZENIE | RENOWACJA
KAMIENNYCH BAZ PILASTROW

OCZYSZCZENIE | RENOWACJA
KAMIENNYCH GLOWIC PILASTROW

OCZYSZCZENIE | RENOWACJA
KAMIENNYCH NACZOLKOW

OCZYSZCZENIE | RENOWACJA
ZWORNIKA | KARTUSZA

0CZYSZCZENIE | RENOWACJA
ODBOUNIKA

5 B EEBRE

ELEMENTY KAMIENNE MALOWANE
—0CZYSZCZENIE, RENOWACJA, MALOWANIE:

OCZYSZCZENIE | IMPREGNACJA KAMIENIA
UZUPEENIENIA KAMIENIA

HYDROFOBIZOWANIE
FARBA KRZEMIANOWA

OCZYSZCZEN% RENOWACJA, MALOWANIE
COKOLU RZEZBY

0CZYSZCZENIE, RENOWACJA, MALOWANIE
STREFY COKOLOWEJ

KAMIENNA OPASKA OKIENNA
GZYMS MIEDZYKONDYGNACYJINY
KONSERWACJA RZEZBY SW. JANA NEPOMUCENA

IEHEE B

ELEMENTY SZTUKATORSKIE
DO RENOWACJI | UZUPEENIENIA-SYSTEMOWE
TYNK SYSTEMOWY

FARBA KRZEMIANOWA
PROFILE | DEKORACJE SZTUKATORSKIE OKIEN

LIZENY, PILASTRY, POLKOLUMNY
[G/2 ] GZYMS KORONUJACY, PRZYWROCENIE GIEROWANIA
w NAD OKNAMI

GZYMS PODSTAWY WIEZY ORAZ FRYZ KONSOLKOWY
GZYMS OKAPU SCIANY SZSZYTOWE!

[C/57] GZYMS MIEDZYKONDYGNACYINY WIEZY

DEKORACJE SZTUKATORSKIE 2 KONDYGNACJ! | WIEZY
DEKORACJE SZTUKATORSKIE WIEZY —DREWNO TYNKOWANE
FREZOWANIE OTWORU

ELEMENTY SZTUKATORSKIE ODTWARZANE
BONIOWANIE

PROFILE NADOKIENNE

PROFILE PODOKIENNE

DEKORACJE METALOWE:

T ] TARCZA ZEGARA
A DO RENOWACUI

KRATY OKIENNE OZDOBNE
DO RENOWACUI

BT ] BALUSTRADY W OKNACH
DO RENOWAC

TYNKI | MALOWANIE SCIAN:

TYNK MINERALNY DO RENOWACI
UZUPEENIENIA-SYSTEMOWE

TYNK SYSTEMOWY

FARBA KRZEMIANOWA

[T/2 ] TYNK RENOWACYINY
e FARBA KRZEMIANOWA

[T/37] PROJTYNK MINERALNY
1 NA ISTN. CEGLE KLINKIEROWEJ

OBROBKA BLACHARSKA
£ BLACHY CYNKOWO-TYTANOWEJ PATYNOWANEJ
KOLOR CIEMNOSZARY

OBROBKA GZYMSU MIEDZYKONDYGNACYJNEGO
POD OBROBKA PROJ.KORYTKA KABLOWE

OBROBKA OKAPOWA GZYMSU KORONUJACEGO
PARAPET OKIENNY
OBROBKA GZYMSU PODSTAWY WIEZY

OBROBKA OKAPOWA SCIANY SZCZYTOWEJ
OBROBKA GZYMSU MIEDZYKONDYGNACYJNEGO WIEZY
RURA SPUSTOWA Z BLACHY CYNKOWO-TYTANOWEJ

OBROBKA SCIANY PRZY STYKU Z DACHEM ORAZ RYNNY-
—POZA ZAKRESEM WG ODREBNEGO OPRACOWANIA

ELEMENTY DREWNIANE
—D0 IMPREGNACJI I MALOWANIA

ELEMENTY DREWNIANE DEKORACYJNE:
b/ ] BIFORIA, BALUSTRADA

ELEMENTY DREWNIANE KONSTRUKCYINE
072 ] “SypY,WEZBA DACHOWA

FUNDAMENTY:

IZOLACJA PIONOWA
CIAN FUNDAMENTOWYCH

UWAGA:
DACH, RYNNY, STOLARKA ZEWNETRZNA
POZA ZAKRESEM - WG ODREBNEGO OPRACOWANIA

UWAGI:

o S~ NN

1. ROZPATRYWAC tACZNIE Z ODPOWIEDNIMI RYSUNKAMI ARCHITEKTONICZNYMI,
KONSTRUKCYINYMI | BRANZOWYMI ORAZ OPISEM | SPECYFIKACJAMI

. WSZYSTKE ZMIANY POWINNY BYC UZGODNIONE Z PROJEKTANTEM

. WSZYSTKIE POZIOMY PODANO W METRACH, WYMIARY W CENTYMETRACH

. WYKORZYSTYWANIE ZMIERZONYCH BEZPOSREDNIO NA RYSUNKACH ODLEGLOSCI
NP: SKALOWKA, JEST NIEDOPUSZCZALNE

. RELACJE POMIEDZY PRZYJETYMI W PROJEKCIE WYMIARAMI A STANEM
OBIEKTU NALEZY SPRAWDZIC PRZED PRZYSTAPIENIEM DO PRAC MONTAZOWYCH

|_WYKONCZENIOWYCH PO WYKONANIU WYBURZEN | DEMONTAZY

6. WSZYSTKIE ELEMENTY | ROZWIAZANIA SYSTEMOWE WYKONYWAC ZGODNIE

MIEJSCE PROWADZENIA 7 ZALECENIAMI PRODUCENTA

INSTALACJI ELEKTR.
ZASILAJACEJ KAMERY
| OPRAWY ELEKTR.

WG PROJ. ELEKTRYCZNEGO

OK. 30cm POWYZEJ POZION

COKOLU WYKONAC 1Z0LACJE
METODA INIEKCJI

KSZTALTOWANIE SPADKU

TERENU _WOKQt BUDYNKU
NA SZEROKOSCI 1,0-1,5m

VANELLUS BIURO PROJEKTOWO—-BADAWCZE Czajkowska Agnieszka

50-077 Wroctaw, ul.Kazimierza Wk.29a tel./fax(071)3448217, 691022211

Inwestor Gmina Lubawka
pl.Wolnosci 1, 58-420 Lubawka
Obiekt Ratusz
|ZOLACJA PIONOWA pl.Wolnosci 1, 58-420 Lubawka
NA GKEBOKOSC 1,0m Temat . Stadium
Remont elewacji PROJEKT
zabytkowego budynku Ratusza w Lubawce WYKONAWCZY
Nazwisko Nr upr. bud. | Podpis | Data | Branza
Projektant | arch. Agnieszka Czajkowska | 05/02/DOIA 06.2016 |  budowlana
Opracowat arch. Agnieszka Czajkowska 06.2016 | Skala
Sprawdzit arch. Elzbieta Paszkiewicz | 290/91/UN 06.2016 1:100
Tytuf rys. J Nr rysunku
PRZEKROJ B-B A/121




