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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wyko-
nania i odbioru rob6t montazowych zwigzanych z budowg sieci wodociggowej dla pro-
jektu pn. ,Budowa sieci wodociggowej w m Niedzwiada gm. Ropczyce oraz w m Sta-
siowka i Braciejowa gm. Debica.

1.2 Nazwa opracowania wraz z nazwa specyfikacji.
“Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robé6t Budowlanych (STWIORB),
Szczegotowe Specyfikacje Techniczne (SST) — dla projektu pn. ,,Budowa sieci wodo-
ciggowej w m Niedzwiada gm. Ropczyce oraz w m Stasiowka i Braciejowa gm. Debi-
ca.”

1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot montazo-
wych :

1. Odcinek sieci PE100SDR 11 RC , 8160 x 14,6mm o dtugosci 302 mb ,

2. Odcinek sieci wodociggowej z rur  PE100SDR 17 RC , 90 x 5,4mm o dtugosci
126 mb

3. Odcinek sieci wodociggowej z rur  PE100SDR 11 RC , ¢90 x 8,2mm o dtugosci
20 mb

4. Wykonanie sieci wodociggowej z rur PE100, SDR17 RC o $rednicy 160 x 9,5 -
3410 m

5. Przewierty pod drogami na rure ochronng PE100, SDR17 ¢ 160 x 13,4 - 302,0 m
6. Montaz zasuw odcinajgcych DN 150; 80; - 12 szt.

7. Montaz kompletnych hydrantéw nadziemnych

Dn80 ,z zasuwg i armaturg - 8 kpl.
8. Montaz zaworu odpowietrzajgco-napowietrzajgcego DN50 - 5 szt.
9. Oznakowanie rurociggow tasmg PE z wktadkg metalowg - 3838 m
10. Oznakowanie zasuw tabliczkami (na stupkach betonowych) - 45 szt.
11. Wykonanie studzienek wodomierzowej - 1 szt.
12. wykonanie komory redukcyjnej 2,5x1,8 - 3 szt.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Wodociag - zespot wspotpracujgcych ze sobg obiektow i urzadzen inzynier-
skich, przeznaczonych do zaopatrywania ludnosci i przemystu w wode.

1.4.2. Sie¢ wodociggowa zewnetrzna - uktad przewodéw wodociggowych znajduja-
cych sie poza budynkami odbiorcéw, zaopatrujgcych w wode ludnosc lub zakfady
produkcyjne.

1.4.3. Przewdd wodociggowy - rurocigg wraz z urzgdzeniami przeznaczony do
dostarczania wody odbiorcom.

1.4.4. Przewéd wodociagowy rozdzielczy - przewdd wodociggowy
doprowadzajgcy wode od przewodu magistralnego do przytgczy wodociggowych i
innych punktow czerpalnych.

1.4.5. Przylacze - przewdd wodociggowy tgczacy siec wodociggowa z wewnetrzna
instalacja obiektu zasilanego w wode.

1.4.6.Uzbrojenie przewodéw wodociggowych — armatura i przyrzady pomiarowe za-
pewniajgce prawidtowe dziatanie i eksploatacje wodociggu.



1.4.7 Dziennik budowy - opatrzony pieczecig Zamawiajgcego zeszyt , z z
ponumerowanymi stronami, stuzgcy do notowania wydarzen zaistniatych w czasie
wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbiorow Robat,
przekazywania polecen i innej korespondenciji technicznej pomiedzy Inspektorem
Wykonawcg i Projektantem.

1.4.8 Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do
kierowania Robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji
Kontraktu.

1.4.9. Ksiega Obmiaru - akceptowany przez Inspektora zeszyt z ponumerowanymi
stronami stuzgcy do wpisywania przez wykonawce obmiaru wykonanych robot w for-
mie wyliczen, szkicow i ewentualnych dodatkowych zatgcznikéw, wpisy w ksiedze ob-
miaru podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora.

1.4.10 Przykrycie — ostona — zasypka utozona nad wodociggiem w celu ochrony
przed mechanicznym uszkodzeniem od gory,

1.411 Wskaznik zageszczenia gruntu — wielkoS¢ charakteryzujgca stan
zageszczenia gruntu okreslona wg wzoru : Is = Pd/Pds
gdzie :

Pd — gesto$¢ objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu Mg/m3 Pds — maksy-
malna gestos$¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej,
okreslona w normalnej probie Proctora, zgodnie z PN-B-04481

1.4.12 Rysunki - czes¢ Dokumentacji Projektowej, ktora wskazuje lokalizacje, charak-
terystyke i wymiary obiektu bedgcego przedmiotem Robat.

1.4.13 Skrzyzowanie - takie miejsce na trasie wodociggu, w ktérym jakakolwiek czesci
rzutu poziomego wodociggu przecina lub pokrywa jakgkolwiek czes¢ rzutu poziomego
innego urzgdzenia podziemnego albo naziemnego, np. rurociggu, drogi, cieku wodne-
go kabli, gazociggdw itp.,

1.4.14Trasa wodociagu - pas terenu lub przestrzeni, ktérego osig symetrii jest linia pro-
sta, tamana lub falista, tgczgca dwa lub wiecej urzgdzeh wodociggowych, w ktérym uto-
zone sg jeden lub wiecej rurociggéw,

1.4.15 Rura ochronna - rura o $rednicy wiekszej od rury przewodowej, stuzgcg do
przenoszenia obcigzen zewnetrznych i do zabezpieczenia przewodu przy przejsciu
pod przeszkodg terenowa.

1.4.16 Cisnienie prébne, - cisnienie w najnizszym punkcie wodociggu , przy ktérym
dokonywane jest badanie jego szczelnosci.

1.4.17 Cisnienie nominalne PN- cisnienie charakteryzujgce wymiary i wytrzymatos¢
elementu instalacji w temperaturze odniesienia réwnej 20 °C.

1.4.18 Uzbrojenie przewodéw wodociggowych — armatura i przyrzady pomiarowe
zapewniajgce prawidtowe dziatanie i eksploatacje sieci wodociggowe;.

1.4.19 Armatura zaporowa — zasuwy, przepustnice, zawory.

1.4.20 Armatura regulujgca — zawory regulacyjne i redukcyjne.

1.4.21 Armatura przeciwpozarowa — hydranty.

1.4. 22 Przew6d wodociagowy - rurocigg wraz z urzgdzeniami przeznaczony do do-
starczenia wody odbiorcom.

1.4.23 Slizgi - podparcia rury ochronnej w rurze przewiertowe;.

1.4.24 Studzienka - obiekt na przewodzie wodociggowym przeznaczony do zainstalo-
wania armatury lub na konhcach rury ochronne;j.

1.4.25 Studzienka odwadniajgca - studzienka posrednia, w ktérej zabudowany zosta-
nie zawor antyskazeniowy oraz krociec odwodnieniowy w dolnej czesci przewodu wo-
dociggowego (w celu ewentualnego odmulenia i odpiaszczenia wodociggu).

1.4.24 Maksymalne dopuszczalne cisnienie robocze (PMA) - maksymalne cisnie-
nie, tgcznie z uderzeniem hydraulicznym, przy ktérym element moze pracowac okre-



SOWO.

1.4.25 Cisnienie robocze (DP) - maksymalne cisnienie robocze w systemie, uwzgled-
niajgce przyszty rozwoj systemu, z wytgczeniem uderzenia hydraulicznego.

1.4.28 Maksymalne cisnienie projektowe (MDP) - maksymalne cisnienie robocze w
systemie (lub w strefie cisnienia), uwzgledniajgce przyszty rozwdj systemu, wigcznie z
uderzeniem hydraulicznym.

1.4.29 SDR - wskaznik charakteryzujgcy wymiary geometryczne rury ($rednica rury,
grubo$¢ Scianki), wyrazony stosunkiem srednicy zewnetrznej rury, do grubosci jej
Scianki.

1.4.30 MRS - minimalna wymagana wytrzymatos¢ materiatu po 50 latach (dla PE8O —
MRS=8 MPa ; dla PE100 — MRS=10 MPa).

1.4.31 Cisnienie prébne systemu - ciSnienie hydrostatyczne, na ktére badany jest uto-
zony rurocigg w celu zapewnienia jego spojnosci i szczelnosci.

1.4.32 Przewdd magistralny - przewdd wodociggowy stuzgcy jako gtdéwny rurocigg
dystrybucyjny na obszarze zaopatrzenia w wode, zwykle bez bezposredniego przyta-
czenia odbiorcow.

1.4.33 Przewdd rozdzielczy - przewdd wodociggowy, ktory tgczy magistrale z przyta-
czami.

1.4.34 Rura - element o jednolitej srednicy, zwykle prosty w kierunku osiowym, z kon-
cowkami kielichowymi, kotnierzowymi lub bosymi koncami, wykonany ze stali lub two-
rzywa sztucznego (polietylenu).

1.4.35 Ksztaltka - element inny niz rura, ktéry umozliwia odchylenie, zmiane kierunku
lub zmiane Srednicy przewodu. Ponadto ksztaltkami okreslane sg rowniez tgczniki kot-
nierzowo-kielichowe i kotnierzowo-nasuwkowe oraz obejmy/nasuwki.

1.4.36 Ztacze - potgczenie miedzy sgsiadujgcymi ze sobg koncami dwoch
elementow wraz z uszczelnieniem.

1.4.37 Wyposazenie dodatkowe - elementy inne niz rury, ksztattki i armatura,
stosowane w rurociggu, tj. dfawiki, sSruby, obejmy zabezpieczajgce potaczenia,
nawiertaki.

1.4.38 Armatura - element odcinajgcy lub regulujgcy przeptyw i cisnienie, tj. zasuwa
odcinajgca, zasuwa regulacyjna, zawor redukujgcy cisnienie, zawdr odpowietrzajacy,
zawor zwrotny i hydrant.

1.4.39 Srednica zewnetrzna (OD, Dz) - $rednia warto$¢ $rednicy zewnetrznej trzonu
rury w dowolnym przekroju poprzecznym.

1.4.40 Srednica wewnetrzna (ID, Dw) - $rednia warto$é $rednicy wewnetrznej trzonu
rury w dowolnym przekroju poprzecznym.

1.4.41 Srednica nominalna (DN/ID lub DN/OD) - liczbowe oznaczenie wielkosci ele-
mentu, ktore jest liczbg catkowitg w przyblizeniu réwng wymiarowi rzeczywistemu w
milimetrach. Moze sie odnosi¢ albo do srednicy wewnetrznej (DN/ID) albo zewnetrznej
(DN/OD).

1.4.42 Wysokos¢ przykrycia - odlegtos¢ od wierzchu trzonu rury lub ksztaktki do ist-
niejgcego lub przysztego poziomu terenu.

1.4.43 Podsypka - warstwa pomiedzy dnem wykopu i dnem trzonu rury wraz z warstwg
korytowania utozenia rury.

1.4.44 Obsypka - warstwa pomiedzy podsypkg a poziomem wierzchu rury;

1.4.45 Zasypka wstepna - warstwa od poziomu wierzchu rury do stropu strefy
utozenia przewodu.



1.4.46 Strefa utozenia przewodu - warstwa gruntu pomiedzy dnem wykopu a gorg
zasypki wstepne;.

1.4.47 Zasypka giéwna - warstwa gruntu wypetniajgca wykop ponad zasypke
wstepng az do poziomu terenu, obejmujgca réwniez konstrukcje drogi.

1.4.48 Grunt rodzimy - grunt wydobyty z wykonanego wykopu.

1.4.49 Sztywnosé obwodowa - wytrzymatosé rury w Pascalach (1 Pa = 1 N/m?) na
odksztatcenie Srednicy spowodowane obcigzeniem zewnetrznym przytozonym
wzdtuz jednej tworzgcej rury.

1.4.50 Obciazenie niszczgce - obcigzenie okreslone w normach wyrobdéw, ktére po-
woduje uszkodzenie elementu.

1.4.51 Wezet montazowy — miejsce, w ktérym nastepuje rozgatezienie odcinkéw
przewodow lub instalowanie elementow uzbrojenia. W sktad wezta wchodzg min.:
ksztattki, ztgcza, inne elementy uzbrojenia itp.

1.4.52 PE — polietylen

1.5. Ogdélne wymagania dotyczgce Robot

Ogdlne wymagania dotyczgce Robdét podano w ST- 00 00 00- "Wymagania Ogolne"
pkt. 1.5.

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robot zgodnie z dokumentacjg projek-
towg, specyfikacjg techniczng, poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz
zgodnie z art. 5, 22, 23 | 28 ustawy Prawo budowlane, ,Warunkami technicznymi wy-
konania i instalacji z tworzyw sztucznych” i Warunkami technicznymi wykonania i od-
bioru sieci wodociggowych”

Odstepstwa od projektu mogg dotyczy¢ jedynie dostosowania wodociggu do wpro-
wadzonych zmian, lub zastgpienia zaprojektowanych materiatow — w przypadku nie-
mozliwosci ich uzyskania - przez inne materiaty lub elementy o zblizonych charakte-
rystykach i trwatosci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentac;ji
technicznej nie mogg powodowac obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych
sieci, a jezeli dotyczg zamiany materiatow i elementow okreslonych w dokumentac;ji
technicznej na inne, nie mogg powodowac¢ zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej.
Roboty montazowe nalezy realizowa¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykona-
nia i odbioru sieci wodociggowych ”

1.5.3. Zgodnos¢ robo6t z dokumentacja projektowa i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy
przez Inspektora nadzoru stanowig zatgczniki do umowy, a wymagania
wyszczegoblnione choéby w jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak,
jakby zawarte byly w catej dokumentacji. W przypadku rozbieznosci w ustale-
niach poszczegodlnych dokumentdéw obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci wymieniona
w ,0goélnych warunkach umowy”. Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub
opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast
powiadomic¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci
liczbowe wymiarow sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne =z
dokumentacjg projektowg i SST.

Wielkosci okreslone w dokumentac;ji projektowej i w SST bedg uwazane za wartosci
docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu-
tolerancji. Cechy materiatow i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazy-
wac zgodnosc¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekra-
czac dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy dostarczane materiaty
lub wykonane roboty nie bedg zgodne z dokumentacja projektowa lub SST i majg
wptyw na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastg-
pione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wyko-
nawcy.



1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania
realizacji kontraktu do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét. Wykonawca dostar-
czy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce, w
tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcéw,
wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robot, wygody spotecznosci i innych.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie,
ze jest witgczony w cene umowna.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania roboét

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac w czasie prowadzenia robot wszelkie
przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i
wykonywania robét wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej,

b) podejmowac¢ wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do
przepisow i norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy
oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci spoteczne;.
Stosujgc sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatdéw, magazynéw, sktadowisk, ukopéw i drég dojazdowych,
2) $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami lub substancjami
toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

¢) mozliwos¢ powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciw pozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegal przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca
bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi prze-
pisami, na terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazy-
nowych oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w
sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem osob
trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane poza-
rem wywotanym jako rezultat realizacji roboét albo przez personel wykonawcy.

1.5.7. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzeh zlokalizowanych na
powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociggi, kable itp. Wykonawca
zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i
urzgdzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie po-
wiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych uzytkownikow oraz bedzie z nimi
wspotpracowat, dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu na-
praw. Wykonawca bedzie odpowiadac¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziata-
nie uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych wykazanych
w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.5.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na os przy
transporcie gruntu, materiatéw i wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie
niezbedne zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkow i w
sposob ciggty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru.
Pojazdy i fadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone
na $wiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i wykonawca be-
dzie odpowiadat za naprawe wszelkich robot w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z
poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy



Podczas realizacji rob6t wykonawca bedzie przestrzegac¢ przepisdw dotyczacych
bezpieczenstwa. W szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel
nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, so-
cjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia osob zatrudnio-
nych na budowie. Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan
okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie
umowne;j.

1.6. Ochrona i utrzymanie

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszelkie materiaty i urzg-
dzenia uzywane do robét od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.7. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy
administracji panstwowej i samorzgdowej, ktére sg w jakikolwiek sposob zwigzane

z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i
wytycznych podczas prowadzenia robot. Np. rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z
dnia 6 Ilutego 2003 . w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401).
Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny
za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania
patentowanych urzgdzen lub metod i w sposéb cigglty bedzie informowac Inspektora
nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne
dokumenty.

2. MATERIALY

Ogodlne wymagania podano w ST- 00 00 00 - "Wymagania Ogdlne" pkt. 2. Materiata-

mi stosowanymi do wykonywania rob6t wg zasad niniejszej Specyfikacji Technicznej

sa:

Wszystkie materiaty uzyte do budowy wodociggéw powinny spetnia¢ warunki okre-

Slone w odpowiednich normach przedmiotowych, a w przypadku braku normy powin-

ny odpowiada¢ warunkom technicznym wytwoérni lub innym umownym warunkom.

Materiatami stosowanymi przy wykonywania wodociggu sa:

przewody przeznaczone do przesytania wody do picia i na potrzeby gospodarcze wy-

konane bedg z PE szeregu SDR 17 z surowca klasy PE 100 PN 10, PE z surowca

klasy PE 100 PN 10. Rury tgczone bedg za pomocg zgrzewania czotowego, dopusz-

czone na cisnienie PN=1,0 MPa posiadajgcych swiadectwo PZH.

- ksztaltki SDR 17 do zgrzewania elektrooporowego;

- tasmg ostrzegawcza koloru niebieskiego;

- rury ochronne dwudzielne PE o srednicy 160 i 110 dla
zabezpieczenia przewodow przy skrzyzowaniu z projektowana sieciag;

- do fgczenia zasuw wodociggowych oraz podtgczenia hydrantow zastosowano
kotnierzowe ksztattki zeliwne wodociggowe z Zeliwa sferoidalnego.

- armatura wodociggowa zeliwna — zasuwy zeliwne kotnierzowe z miekkim
uszczelnieniem i obudowa, skrzynka uliczna zeliwna i obudowa betonowa

- rury ochronne z PE @ 225, 125

- ptozy do przeciggania rur przewodowych w rurach ochronnych

- pianka poliuretanowa do uszczelniania koncow rur ochronnych.

- pierscienie samouszczelniajgce do uszczelniania koncdéw rur ochronnych.

- piasek na podsypke i obsypke rur wg PN-87/B-01100

- hydranty nadziemne o srednicy nominalnej 80 mm PN-EN-1074-6 wg PN-EN
14384:2005 [13] i PN-H-M-74082:1998 [3],

- bloki oporowe betonowe z betonu B15

- beton B- 7.5, B- 15, B- 25.



- beton B15.

Zasuwa z zeliwa szarego miekko uszczelniona z wolnym przelotem ze ztgczem 1SO

dla PE;

- obudowa do zasuw teleskopowa, skrzynka uliczna zeliwna bituminizowana do za-

suw wodociggowych wg PN-M-74081:1998 [2]

Rury mozna przechowywaé na przestrzeni otwartej pod wiatg, uktadajgc je w pozycji
lezgcej jedno lub wielowarstwowo. Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzo-
na, wolna od kamieni, zagtebien i btota, z mozliwoscig odprowadzenia wody opado-
wej. Pierwszg warstwe rur nalezy utozy¢ na podktadach drewnianych. Wysoko$¢
sktadowania rur nie powinna przekracza¢ 2 m. Wyroby nalezy uktada¢ wedtug po-
szczegolnych grup, wielkosci i gatunku w sposob zapewniajgcy statecznosc¢ oraz
umozliwiajgcy dostep do poszczegodlnych stoséw lub pojedynczych rur. Uszczelki na-
lezy przechowywaé w chtodzie w stanie rozprezonym. Nalezy je ochrania¢ przed
bezposrednim wptywem promieni stonecznych. Nie mogg by¢ uszkodzone ani zabru-
dzone. W temperaturze ponizej 0° C, dla utatwienia czynnosci montanowych, nalezy
je sktadowac w temperaturze mozliwie powyzej 0° C.

2.2 Sktadowanie materiatéw

2.2.1. Rury wodociagowe

Rury PE mozna sktadowa¢ w pozycji poziomej lub w zwojach. Powierzchnia sktado-
wania powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem sie wéd opa-
dowych. Rury i ksztattki z tworzyw sztucznych powinny by¢ zabezpieczone przed
dziataniem promieni stonecznych.

Rury z Zeliwa mozna skladowaé na otwartej przestrzeni, uktadajac je w pozycji leza-
cej jedno- lub wielowarstwowo, albo w pozycji stojgce;.

W przypadku sktadowania poziomego pierwszg warstwe rur nalezy utozy¢ na podkta-
dach drewnianych. Podobnie na podktadach drewnianych nalezy uktada¢ wyroby w
pozycji stojgcej i jezeli powierzchnia sktadowania nie odpowiada ww. wymaganiom.
Wykonawca jest zobowigzany ukfadaé rury wedtug poszczegdlnych grup, wielkosci i
gatunkow w sposob zapewniajgcy statecznosS¢ oraz umozliwiajgcy dostep do po-
szczegolnych stoséw lub pojedynczych rur. Rury nalezy sktadowac tak by nie nastgpi-
ty uszkodzenia mechaniczne rur, co dyskwalifikowatoby je jako materiat do wbudowa-
nia .

2.5.2. Armatura

Armatura, zabezpieczona przed wewnetrznym zanieczyszczeniem, powinna by¢
sktadowana w pozycji uniemozliwiajgcej zbieranie sie w niej wody. Zasuwy powinny
by¢ czesciowo otwarte lub uchylone.

2.5.3. Bloki oporowe i opaski

Bloki oporowe i opaski mozna sktadowac na powierzchni nieutwardzonej pod warun-
kiem, Ze nacisk kregdw przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 MPa. Przy skfa-
dowaniu wyrobow w pozycji wbudowania wysokos¢ sktadowania nie powinna prze-
kracza¢ 1,80 m. Sktadowanie powinno umozliwiaC dostep do poszczegdl-
nych stoséw wyrobow lub pojedynczych pierscieni.

2.5.4. Kruszywo

Kruszywo nalezy sktadowaé na utwardzonym i odwodnionym podtozu w sposob za-
bezpieczajgcy je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frak-
cjami kruszyw.

2.5.5. Pozostatle

Cement, materiaty izolacyjne, uszczelki, regulator cisnienia, filtr siatkowy, kurek kulo-
wy , manometry, zawory zwrotne oraz inne elementy sktadowa¢ w suchym, zamknie-
tym magazynie.

2.5.7 Kregi betonowe

Mozna sktadowac w pozycji poziomej, powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwar-
dzona i zabezpieczona przed gromadzeniem sie wod opadowych.



2.5.6 ELEMENTY PREFABRYKOWANE
- teren placu sktadowego powinien by¢ wyréwnany, o powierzchni utwardzonej i
odwodnionej, wyposazony w odpowiednie urzgdzenia dzwigowo-transportowe;
- pomiedzy poszczegolnymi rzedami sktadowanych prefabrykatow nalezy zachowaé
trakty komunikacyjne dla ruchu pieszego oraz ruchu pojazdéw;
- prefabrykaty nalezy sktadowa_ w sposob zapewniajgcy tatwy dostep do uchwytéw
montazowych;
- kazdy rodzaj prefabrykatow roznigcy sie ksztattem, wymiarami i wykonczeniem
powinien by¢ sktadowany osobno;

prefabrykaty powinny by¢ ustawione lub umieszczone na podkftadach
zapewniajgcych odstep od podtoza minimum 15cm;
- w zaleznosci od uksztattowania powierzchni wsporczej prefabrykatéw powinny one
by¢ ustawione na podkfadach o przekroju prostokgtnym lub odpowiednio
dostosowanym do obrzeza prefabrykatow;
- prefabrykaty drobnowymiarowe maogtby sktadowane w stosach do wysokosci
1,80m.
Stosy powinny by¢ prawidtowo utozone i odpowiednio zabezpieczone przed
przewréceniem.

2.5.8 POZOSTALE MATERIALY

Elementy zeliwne powinny by¢ sktadowane z dala od substancji dziatajgcych
korodujgco. Materiaty do potgczen elementéow, armatur, matogabarytowe elementy
pomocnicze nalezy przechowywac w pomieszczeniach zamknietych.

Piasek i zwir nalezy sktadowac w poblizu realizowanego odcinka sieci na podtozu
utwardzonym i rbwnym, posiadajgcym odwodnienie, uniemozliwiajgce zanieczyszcze-
nie kruszywa. Inne materiaty wg przedmiarow robot i zestawien

materiatow.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu Ogolne wymagania podano
w ST- 00.00 - "Wymagania Ogolne" pkt. 3.

3.2. Sprzet do wykonania sieci i elementéw sieci.

Wykonawca przystepujgcy do wykonania sieci powinien wykazac¢ sie mozliwoscig ko-
rzystania z nastepujgcego sprzetu:

- Zurawi budowlanych samochodowych,

- koparek podsiebiernych,

- spycharek kotowych lub ggsienicowych,

- sprzetu do zageszczania gruntu,

- wciggarek mechanicznych,

- samochody dostawcze i samowytadowcze,

- wciggarki reczne, mechaniczne,

- instalacja igfofiltrow,

- wciggarka Zerdziowa z gtowicg kruszaca.

4. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w S-00.00.00 ,Wymagania

ogolne” pkt 4.

4.2. Transport rur wodociggowych

Rury, moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu w sposob zabezpie-
czajacy je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem. Wykonawca zapewni przew o6z rur
PE, Zeliwnych i stalowych w pozycji poziomej (rury PE takze w zwojach) wzduz
srodka transportu. Wykonawca zabezpieczy wyroby przewozone w pozycji poziomej
przed przesuwaniem i przetaczaniem pod wptywem sit bezwtadnosci wystepujgcych



w czasie ruchu pojazdow.

Przy wielowarstwowym uktadaniu rur gérna warstwa nie moze przewyzszac scian
Srodka transportu o wiecej niz 1/3 srednicy zewnetrznej wyrobu. Pierwszg warstwe
rur kielichowych nalezy uktadac¢ na podktadach drewnianych, zas poszczegdlne war-
stwy w miejscach stykania sie wyrobow nalezy przektada¢ materiatem wy-
Sciétkowym (o grubosci warstwy od 2 do 4 cm po ugnieceniu).

4.3. Transport elementéw betonowych

Transport blokéw oporowych i opasek powinien odbywac¢ sie samochodami w pozyciji
wbudowania lub prostopadle do pozycji wbudowania. Dla zabezpieczenia przed
uszkodzeniem przewozonych elementow, Wykonawca dokona ich usztywnienia
przez zastosowanie przektadek, rozporow i klinbw z drewna, gumy lub innych odpo-
wiednich materiatow.

4.4. Transport armatury i witazéow

Zasuwy i hydranty moga by¢ transportowane dowolnymi srodkami transportu w
Ssposob zabezpieczony przed przemieszczaniem i uszkodzeniem. Wiazy typu
ciezkiego mogg by¢ przewozone luzem, natomiast typu lekkiego nalezy uktadac

na paletach po 10 szt. i fgczy¢ tasma stalowa.

4.5. Transport kruszyw

Kruszywa mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu, w sposéb
zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

4.6. Transport cementu

Transport cementu i przechowywanie powinny by¢ zgodne z BN-88/6731-08.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczace robét podano w ST- 00.00 - "Wymagania Ogélne"

pkt. 5.

5. 1. Rurociagi

Rury uktada¢ na przygotowanym podtozu piaskowym gr. 10 cm. Przed rozpoczeciem
montazu rur nalezy wykonaé wstepne rozmieszczenie rur w wykopie. Rurociggi o
Srednicy 90 mm i wiekszej nalezy tgczy¢ za pomocg potgczeh zgrzewanych
doczotowo, natomiast rurociggi o srednicy mniejszej od 90 mm nalezy tgczy¢
elektrooporowo za pomocg ztgczek PE. Potgczenia z armaturg wykonywac za pomo-
cq ksztattek polietylenowych z kotnierzem stalowym nierdzewnym z

zastosowaniem srub ze stali nierdzewnej. Rury PEHD zgrzewa¢ doczotowo zgrze-
warkg sterowana mikroprocesorem, ktora ustala automatycznie parametry
zgrzewania na podstawie wprowadzonych danych, a rola zgrzewacza ogranicza sie
do nadzoru i kontroli doktadnosci wykonania zgrzewu. Zgrzewarka musi posiadac
mozliwos¢ wydruku parametréw kazdego zgrzewu. Ksztaltki elektrooporowe
zgrzewac¢ maszyna z mozliwoscig podtaczenia drukarki do wydruku protokotow
parametréw kazdego zgrzewu. Montaz wszystkich rurociggéw nalezy wykonywac
zgodnie z projektowanym spadkiem pomiedzy weztami od punktu o rzednej nizszej
do wyzszej. W weztach potgczeniowych i przy zmianie kierunkéw utozenia nalezy
zastosowac ksztattki z PE oraz wykonac betonowy blok oporowy przy trojniku w
miejscu witgczenia projektowanej sieci do istniejgcego rurociggu zeliwnego Dn 90.
Przejscie rurociggiem pod istniejgcymi wjazdami na posesje wykona¢ metodg
przewiertu.

Po wykonaniu montazu oraz przed zasypaniem, nalezy wykona¢ proby szczelnosci
rurociggu pomiedzy punktami weztowymi na cisnienie 1,0 MPa, a po wykonaniu
catego wodociggu probe szczelnosci wykonac na catosci wodociggu.

Przed oddaniem rurociggu do eksploatacji wykonac¢ ptukanie i dezynfekcje rurociggu.
5.2 Zasuwy i hydranty

Na rurociggach zamontowac hydranty przeciwpozarowe nadziemne, podziemne oraz
zasuwy. Wokdt miejsca spustu wody nalezy obtozy¢ hydrant Zzwirem. Hydranty oraz
zasuwy winny by¢é oznakowane tabliczkami informacyjnymi na stupkach betonowych
Hydrant oraz skrzynki do zasuw nalezy w terenie nieutwardzonym na powierzchni



0,5 x 0,5 m obetonowac¢ betonem B20 lub na gotowym elemencie betonowym o wy-

miarach 50x 50 cm na podsypce piaskowej. Potgczenia kotnierzowe zasuw i hy-

drantéw winny by¢ wykonane przy zastosowaniu $rub ze stali nierdzewnej.

5.3 Przytacza wodociggowe

Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej to przy wykonywaniu przytgczy

nalezy przestrzegac nastepujgcych zasad:

- trasa przytgcza powinna by¢é mozliwie prosta, bez zataman w pionie,

- minimalna srednica przewodu przytgcza wynosi 32 mm,

- przytacze powinno by¢ utozone ze spadkiem w kierunku przewodu rozdzielczego,

- minimalne zagtebienie przytgczy do osi przyjeto 1,70 m ppt., w przypadku mniejsze-
go przykrycia przytacze nalezy ociepli¢ warwg keramzytu,

- przytacze powinno by¢ doprowadzone do piwnicy lub na parter budynku, ewentual-

nie do studzienki poza budynkiem, zabezpieczonej przed naptywem wéd gruntowych

i opadowych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Wymagania ogéine

Ogodlne zasady kontroli jakosci podano w ST-00.00 "Wymagania ogodlne" pkt.6. odpo-

wiada on wymaganiom zawartym w ST oraz czy doktadnos¢ wykonania nie przekra-

cza tolerancji podanych w ST i normach, PN-B-10725:1997 [4].

- Sprawdzeniu podlega:

- wykonania wykopu i podtoza;

- odwodnienie wykopow;

- zabezpieczenie przewoddéw i kabli napotkanych w obrebie wykopu;

- stan umocnienia wykopdéw lub nachylenia skarp wykopow pod kgtem bezpieczen-
stwa pracy robotnikow zatrudnionych przy montazu;

- wykonanie niezbednych zej$¢ do wykopdw w postaci drabin, nie rzadziej niz co 20

m;

- wykonanie zasypu w obrebie warstwy ochronnej i do powierzchni terenu.

6.2. Roboty montazowe.

Kontrola jakosci robot instalacyjno - montazowych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z
wymaganiami normy PN-B-10725:1997 [4]. Nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce bada-
nia:

- zgodnosci z Dokumentacja Projektowa:

- utozenia przewodow: gtebokosci utozenia przewodu;

- utozenia przewodu na podtozu; odchylenia osi przewodu;

- odchylenia spadku;

- zmiany kierunkow przewodow;

- zabezpieczenie przed korozja czesci metalowych;

- kontrola potgczen przewoddw;

- szczelnosci i dezynfekcji przewodu. Wykonawca powinien przedtozy¢ Inzynierowi
wszystkie proby i atesty gwarancji producenta dla stosowanych materiatow, ze zasto-
sowane materiaty spetniajg wymagane normami warunki techniczne.

6.3. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robot
w zakresie i z czestotliwoscig okreslong w niniejszej ST i zaakceptowang przez In-
spektora Nadzoru. W szczegdlnosci kontrola powinna obejmowac:

- wytyczenie osi przewodu,

- szerokos¢ i gtebokos¢ wykopu,

- sposob odwodnienia wykopu,

- szalowanie wykopu,

- zabezpieczenie innych przewodow w wykopie,

- rodzaj montowanych rur, ksztattek, armatury,



- utozenie przewodu,

- bloki oporowe,

- obsypke przewodu i stopien zageszczenia gruntu,

- prébe szczelnosci wodociggu zgodnie z PN-B-10725,

- przewierty oraz wprowadzone do nich rury przewodowe,

- oznakowanie wodociggu w terenie (zaréwno podziemne — tasmg z wktadkg
metalowgq jak i nadziemne — tabliczki)

- wyniki badan fizyko — chemicznych i bakteriologicznych wody po dezynfekcji

i ptukaniu przytgcza wodociggowego.

6.2.3. Préba szczelnosci
Po zamontowaniu rur wodociggowych nalezy przeprowadzi¢ probe szczelnosci
zgodnie z PN-B-10725:1997 oraz zaleceniami producentéw rur. Badanie szczelnosci
nalezy przeprowadzi¢ w takich warunkach, aby przewdd nie byt nastoneczniony oraz
aby temperatura na powierzchni przewodu wynosita nie mniej niz 10C. W czasie
badania powinien by¢ zapewniony dostep dom wszystkich ztgczy. Koncowki odcinka
przewodu oraz wszystkie odgatezienia dla hydrantéw, zaworéw odpowietrzajgcych i
innej armatury powinny by¢ zamkniete za pomocg zaslepek z uszczelnieniem,
natomiast zasuwy powinny zosta¢ otwarte. Nie nalezy stosowaC zasuw jako
zamknie¢ badanego odcinka przewodu. Wykopy powinny by¢ do potowy wysokosci
rur zasypane ziemig ubitg dokfadnie z obu stron rurociggu. Kazda rura powinna by¢
obsypana maksymalnie ziemig, piaskiem lub w szczegdlnych przypadkach
zakotwiona. Ztgcza rur powinny zosta¢ odstoniete. Cisnienie probne powinno
wynosic:
— dla odcinka przewodu cisnieniowego o cisnieniu roboczym p r do 1 MPa
pp=15prlecz nie mniej niz1 MPa
— dla odcinka przewodu o cisnieniu wyzszym od 1 MPa nie mniej niz 1 MPa
pp=pr+0,5MPa
Cisnienie prébne p p dla catego przewodu, niezaleznie od Srednicy, materiatu

przewodu i zastosowanych ztgczy, nalezy przyjaé réwne maksymalnemu
wystepujgcemu w badanym przewodzie cisnieniu roboczemu p r.
pp=pr

Na wyzej potozonej koncowce przewodu wodociggowego oraz we wszystkich miej-
scach gdzie moze gromadzi¢ sie powietrze, nalezy zamontowac rurki odpowietrzaja-
ce z zaworami do odprowadzania powietrza. na rurce odpowietrzajgcej wyzej potozo-
nej koncowki zamontowac trojnik z manometrem do pomiaru cisnienia i manometrem
kontrolnym oraz zawor przelotowy z kurkiem spustowym przed manometrem.
Odcinek napetnia¢ wodag zaczynajgc od konca nizej potozonego, aby umozliwi¢ od-
powietrzenie przewodu. Po stwierdzeniu pojawienia sie wody we wszystkich rurkach
odpowietrzajgcych, nalezy zamkng¢ zawory, podtgczy¢ pompe hydrauliczng do nizej
potozonego odcinka przewodu i podtrzymac cisnienie wewnetrzne w wysokosci ci-
Snienia zapewniajgcego catkowite wypetnienie przewodu wodg przez min 12 h. Po
tym czasie podwyzszy¢ cisnienie do wysokosci cisnienia roboczego p r, a nastepnie
otworzy¢ zawor w rurce odpowietrzajgcej w najwyzszym punkcie przewodu. Po
stwierdzeniu pojawienia sie wody podnies¢ cisnienie do wysokosci cisnienia prébne-
go p p obserwujgc wskazania manometréw. Przy spadku cisnienia w odstepach pie-
ciominutowych nalezy podnosic cisnienie az do uzyskania jego stabilizacji na wysoko-
Sci cisnienia probnego, po czym zamkng¢ zawdr w rurce odpowietrzajgcej i odtgczy¢
pompe, zamykajgc zawor na doptywie wody. Przez 30 min ciSnienie na manome-
trach nie moze spasc¢ ponizej cisnienia probnego. Wielkos¢ cisnienia nalezy odczyty-
wac z dokfadnoscig najnizszej podziatki skali manometru.

6.2.4. Dopuszczalne tolerancje i odchylenia
- odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie
powinno wynosi¢ wiecej niz £10 cm,



- odchylenie osi utozonego przewodu nie powinno by¢ wieksze niz £ 0,1 m,

- odchylenia rzednych od przewidzianych w projekcie nie powinno by¢ wieksze niz
0,05 m,

- rzedne pokryw studzienek powinny by¢ wykonane z doktadnoscig do £5 mm.

6.2.5. Rozruch mechaniczny i hydrauliczny

Rozruch mechaniczny — sprawdzanie czynnosci, szczelno$ci, droznosci, zamocowa-
nia i dziatania poszczegolnych maszyn i urzgdzen indywidualnie, musi by¢ zakonczo-
ne spisaniem protokotu. Rozruch hydrauliczny nastepuje dopiero po rozruchu me-
chanicznym. Rozruch nalezy przeprowadzi¢ w bezpiecznych warunkach sanitarnych
tzn. przy zastosowaniu czystej wody jako medium. W czasie trwania tej fazy rozruchu
sprawdzi¢ szczelnos$¢ prawidtowosé hydraulicznego funkcjonowania obiektu i urzg-
dzen. Gtéwne prace rozruchu hydraulicznego polegajg na:

1. Sprawdzeniu szczelnosci obiektu, szczelnosci przewoddw grawitacyjnych, cisnie-
niowych oraz armatury przez napetnienie wodg.

2. Sprawdzenie wzajemnego usytuowania obiektow (wysokosciowego) oraz spraw-
dzenie spadkodw.

3. Oczyszczenie przewoddow.

4. Sprawdzenie dziatania poszczegolnych elementéw pompowni i ttoczni, ich
regulacja, usuniecie usterek.

5. Sprawdzenie parametrow pracy urzgdzen przy petnym obcigzeniu wodg (czas pra-
cy urzgdzen wg DTR lub wg uzgodnienia z Inspektorem Nadzoru.

6. Regulacja uktadéw sterowania automatycznego.

7. Regulacja armatury.

7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne zasady obmiaru Robdét podano w ST-00.00"Wymagania ogolne" pkt.7. Jed-

nostkg obmiarowa jest :

- 1 metr (m) przewodu wodociggowego wraz z rurg ochronng i pozostatymi
elementami wodociggu;

- 1 komplet (kpl.) montaz hydrantu nadziemnego DN 80 mm

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru Robét podano w ST-00 00.00 "Wymagania ogoélne" pkt.8.

Wykonawca w ramach odbioréw czgstkowych sieci dostarczy szkice geodezyjne po-

twierdzone za zgodnosc¢ przez geodete oraz protokoty zageszczen gruntu. Warun-

kiem odbioru jest uzyskanie przez Wykonawce petnej akceptacji przysztego Uzyt-

kownika zaprojektowanego systemu wodociggowego, tj. PUK Ropczyce. Przy odbio-

rze Robo6t nalezy dostarczy¢ nastepujgce dokumenty:

- Dokumentacje Projektowa z naniesionymi zmianami i uzupetnieniami w trakcie
wykonywania Robét oraz schemat weztdéw z domiarem do punktéw statych;

- Dziennik Budowy;

- dokumenty uzasadniajgce uzupetnienia i zmiany wprowadzone w trakcie
wykonywania Robdt;

- dokumenty dotyczgce jakosci wbudowanych materiatow;

- protokoty czesciowych odbioréw poprzednich faz robét ( roboty przygotowawcze i
ziemne itp.);

- protokot przeprowadzonego badania szczelnosci catego przewodu;

- protokoty przeprowadzonych ptukan i dezynfekcji przewodu tgcznie z wynikami
wykonanych analiz fizykochemicznych i bakteriologicznych;

- Swiadectwa jakosci wydane przez dostawcdw urzgdzenh i materiatow;

- inwentaryzacja geodezyjna przewodow i obiektéw z aktualizacja mapy zasadniczej
wykonana przez uprawniong jednostke geodezyjng. Przy odbiorze koncowym nalezy
sprawdzic :



- zgodnos$¢ wykonania z Dokumentacjg Projektowg

- protokoty z odbiorow czesciowych i realizacje postanowienh dotyczgca usuniecia
usterek;

- aktualno$¢ Dokumentacji Projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i
uzupetnienia;

- protokoty z przeprowadzonego ptukania i dezynfekcji przewodu oraz wyniki badan fi-
zykochemicznych i bakteriologicznych wody ptyngcej w odbieranym przewodzie;

- protokoty badan szczelnos$ci catego przewodu.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Warunki ogélne dotyczace ptatnosci podano w ST-00.00"Wymagania ogolne" pkt.9.

Ptatnos¢ za m (metr) wodociggu nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i atestami

wbudowanych materiatdbw na podstawie wynikdw pomiaréw i badan laboratoryjnych.

Cena jednostkowa wykonania 1 mb sieci wodociggowej, obejmuje :

- roboty pomiarowe, przygotowawcze, wytyczenie trasy sieci wodociggowej;

- zabezpieczenie urzgdzen podziemnych w wykopie;

- zabezpieczenie statecznosci stupow i urzgdzen elektrycznych i telekomunikacyj-
nych nadziemnych oraz istniejgcej infrastruktury w sgsiedztwie wykopow,

- zakup i dostarczenie materiatow;

- zabezpieczenie istniejgcego uzbrojenia np. dwudzielnymi rurami Arota;

- montaz rur przewodowych oraz ksztattek;

- wykonanie bloku oporowego;

- wigczenie do istniejgcych sieci wodociggowych wraz ze spustem wody z istniejgcej
sieci wodociggowej (wykonanie wcie¢ w istniejgcy wodocigg);

- zapiaszczenie istniejgcego wodociggu po uruchomieniu nowego wodociggu i
wykonaniu przetgczen,;

- przeprowadzenie préby szczelnosci, ptukania i dezynfekcji wodociggu;

- badania wody;

- badania szczelnosci;

- znakowanie wodociggu tabliczkami na stupkach oraz tasmag ostrzegawcza z wktad-
kg metalowa;

- wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przebiegu przewodow z ak-
tualizacjg mapy zasadniczej;

przeprowadzenie niezbednych badan laboratoryjnych i pomiaréw wymaganych w

Specyfikacji Techniczne;j.

montaz nowego hydrantu wraz z zasuwg, obudowag, skrzynkg uliczng oraz tabliczka

informacyjna,

kolanem stopowym oraz zwirowa obsypka

obetonowanie skrzynek do zasuw;

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Polskie Normy

[ PN-B-09700:1986 Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach
wodociggowych.

[2] PN-M-74091:1998 Skrzynka uliczna stosowana w instalacjach wodociggowych i
gazowych.

[3] PN-M-74082:1998 Armatura przemystowa. Skrzynki uliczne do hydrantéw. [4] PN-
B-10725:1997 Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania. [5] PN-B-
10736:1999 Roboty ziemne - Wykopy otwarte dla przewoddéw wodocia-
gowych i kanalizacyjnych — Warunki techniczne wykonania. [6] PN-B-01700:1999
Wodociagi i kanalizacje — Urzadzenia i sie¢ zewnetrzna. Oznaczenia graficzne.

[7] PN-EN 545:2006 Rury, ksztaitki i wyposazenie z zeliwa sferoidalnego oraz ich zig-
czy do rurociggdéw wodnych — Wymagania i metody badan. [8] PN-EN 12201-1:2004
Systemy przewodow z tworzyw sztucznych do przesytania wody — Polietylen (PE) —
Czes¢ 1: Wymagania ogolne.



[9] PN-EN 12201-2:2004 Systemy przewodow z tworzyw sztucznych do przesytania
wody — Polietylen (PE) — CzesS¢ 2: Rury.

[10] PN-EN 12201-3:2004 Systemy przewodéw z tworzyw sztucznych do przesytania
wody — Polietylen (PE) — Czesc¢ 3:Ksztattki.

[l PN-EN 12201-4:2004 Systemy przewodow z tworzyw sztucznych do przesytania
wody — Polietylen (PE) — Czes$¢ 4: Armatura.

[12] PN-EN 12201-5:2004 Systemy przewoddw z tworzyw sztucznych do przesytania
wody — Polietylen (PE) — Czes$¢ 5: Przydatno$¢ do stosowania w systemie. [13] PN-
EN 14384:2005 Hydranty nadziemne

[14] PN-B-02864/:1997/Az1:2001 Ochrona przeciwpozarowa budynkow. Przeciwpo-
zarowe zaopatrzenie wodne. Zasady obliczania zapotrzebowania na wode do celow
p. poz. Do zewnetrznego gaszenia.

10.2 Inne dokumenty

[15]Instrukcja montazowa dla rur cisnieniowych i ksztattek z PE.

[16]Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych, zeszyt nr 3,
wydane przez COBRTI INSTAL



