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PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W NOWYM JAWOROWIE AS PROJEKT

OPIS DO PROJEKTU TECHNICZNEGO

1. PRZEDMIOT | ZAKRES OPROACOWANIA
Przedmiotem opracowania jest projekt technniczny branzy drogowej na obszarze projektowanej
inwestycji pn.: ,,PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W NOWYM JAWOROWIE” w obszarze dziatek o numerach
153/1, 165, 161, 186 (miejscowoséé: Nowy Jawordéw, jedn. ewid. 021904_5 Jaworzyna Slaska, obr. ewid.
0006, Nowy Jawordéw)
Zamierzenie budowlane w zakresie branzy drogowej objete niniejszym opracowaniem polega na
przebudowie drogi gminnej o tgcznej dtugosci 447 m.

2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI
W przedmiotowym zakresie dziatki w chwili obecnej stanowig uktad komunikacyjny o szerokosci ok. 3,0 m,
nawierzchni gruntowej. Droga gminna nie stanowi drogi publicznej w rozumieniu ustawy z dnia 21 marca
1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. 2015 poz. 460 z pdzn. zm.)

3. ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA
Bez zmian.

4. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU
W ramach inwestycji przewiduje sie przebudowe drogi gminnej w miejscowosci Nowy Jawordw. Zakres
prac obejmuje przebudowe jezdni. W zakresie przebudowy stan projektowany nie zaktada zmiany
dotychczasowego zagospodarowania terenu, ktéry w chwili obecnej jest drogg o nawierzchni gruntowe;j.
Uktad drogowy bedzie realizowany poprzez jezdnie jednojezdniowg jednopasowg dwukierunkowg o
szerokosci 3,0 m
Charakterystyczne parametry okreslajgce wielkos¢ obiektu i zakres robdt budowlanych dla robdt objetych
niniejszym projektem:
Kategoria ruchu: KR1
Szeroko$¢ jezdni: 3,00 m
Dtugos¢ drogi gminnej: 447 m
Trasa drogi przebiega po $ladzie istniejgcej stanowigcej obstuge przylegtych terenéw. Projektowany
odcinek drogi ma swdj poczatek na istniejgcym zjezdzie z drogi gminnej nr 382. Planowana inwestycja
bedzie realizowana w zakresie nie wymagajgcym zmiany granic pasa drogowego.

5. WARUNKI WODNO-GRUNTOWE

WARUNKI GRUNTOWO-WODNE PODtOZA

Charakterystyke warunkéw gruntowo-wodnych wystepujgcych na analizowanym terenie dokonano na
postawie przeprowadzonych badan geotechnicznych, obserwacji terenowych oraz w oparciu o dostepne
materiaty archiwalne.

Budowa geologiczna

Pod wzgledem geologiczno-strukturalnym teren badan potozony jest w granicach bloku przedsudeckiego.
Podtoze badanego terenu budujg skaty metamorficzne i granit strzegomski. Na tym fundamencie zalegajg
osady trzeciorzedowe, m. in. zwietrzeliny ilaste oraz osady czwartorzedowe — gliny zwatowe, piaski i zwiry
wodnolodowcowe, piaski i zwiry oraz mutki rzeczne i pokrywy utwordw pylastych (lessy).

Zgodnie ze Szczegdtowa Mapa Geologiczng Sudetéw arkusz Swidnica [Zatacznik nr 2] teren badan potozony
jest na wychodniach utworéw plejstoceniskich reprezentowanych przez gliny zwatowe oraz piaski i zwiry
kemow z okresu zlodowacenia srodkowopolskiego.

Na podstawie przeprowadzonego rozpoznania otworami badawczymi w podtozu rozpoznano utwory
czwartorzedowe reprezentowane przez utwory lodowcowe. W profilu pionowym i lateralny dominujg gliny
piaszczyste z mniejszym udziatem glin i piaskow gliniastych. W obrebie kompleksy wystepuja
niewielkich migzszosci warstwy piaskéw srednich i zwirdw zaglinionych. W strefie przypowierzchniowe;j
wystepuje 0,15 — 1,15 m warstwa nasypow.
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Obraz budowy geologicznej analizowanego rejonu przedstawiono na przekrojach geotechnicznych: 1 -1, Il
— I’ [Zatgcznik nr 6].

Warunki hydrogeologiczne

Pod wzgledem hydrogeologicznym, zgodnie z regionalizacjg zwyktych wdéd podziemnych Polski
(wg B. Paczynskiego, 1993, 1995) teren badan potozony jest makroregionie potudniowym, w regionie
wroctawskim (XV), w granicach subregionu przedsudeckiego (XV1).

Region wroctawski charakteryzuje sie dominacjg udziatu trzeciorzedowego pietra wodonosnego,
cechujacego sie napietym zwierciadtem wad, zmiennymi parametrami migzszosciowymi, filtracyjnymi i
wydajnosciowymi. W rejonach dolin rzecznych, wysoczyzn czwartorzedowych i plejstocenskich dolin
kopalnych rosnie znaczenie pietra czwartorzedowego, ktére charakteryzuje sie zazwyczaj zwierciadtem
swobodnym. W podtfozu kenozoiku w utworach krystalicznych paleozoiczno- proterozoicznych oraz w
skatach osadowych mezozoiku i permu wystepujg wody szczelinowe. Przeprowadzone badania
geotechniczne nie wykazaty wystepowanie w podtozu wéd gruntowych.

Przeprowadzone badania geotechniczne wykazaty wystepowanie w podfozu wdd gruntowych, ktére
nawiercono w rejonie otworu 0-02 na gtebokosci 1,40 m p.p.t. Zwierciadto wdd podziemnych o
charakterze swobodnym w okresie prowadzonych badan stabilizowato sie na gtebokosci 1,40 m p.p.t., tj.
na rzednej 235,9 m n.p.m.

Zwierciadto wod gruntowych podlega wahaniom sezonowym uzaleznionym od intensywnosci opadéw
atmosferycznych i wiosennych roztopéw. Badania geotechniczne przeprowadzono w okresie $rednich
stanéw wadd gruntowych.

Charakterystyka wydzielonych serii litologiczno-genetycznych i warstw geotechnicznych

Na podstawie analizy danych z przeprowadzonych badan terenowych oraz danych archiwalnych w podtozu
inwestycji wydzielono 3 serie litologiczno-genetyczne osaddéw. Podziatu tego dokonano biorgc pod uwage
stratygrafie, geneze oraz wyksztatcenie litologiczne gruntéw zalegajgcych w podtozu. Na przedmiotowym
terenie wydzielono nastepujgce serie litologiczno-genetyczne:

CZWRATORZED:

Utwory lodowcowe — grunty spoiste
Utwory lodowcowe — grunty niespoiste
Utwory antropogeniczne - nasypy

W obrebie serii litologiczno-genetycznej wydzielono 5 warstw geotechnicznych, w ktérych grunty
charakteryzujg sie zblizonymi wtasciwosciami fizyczno-mechanicznymi. Zgodnie z normg PN-81/B-03020,
dla kazdej warstwy geotechnicznej przyjeto parametr wiodacy (wartos¢ charakterystyczng), stanowiacy
$rednig wartos¢ z uzyskanych wartosci parametru metodg A. W tym przypadku dla wstepnej oceny
parametréw, za ceche przewodnig dla gruntéw spoistych przyjeto stopien plastycznosci IL, natomiast dla
gruntéw niespoistych stopien zageszczenia ID. Parametry te oznaczono na podstawie badan
penetrometrem ttoczkowym i oceny oporéw w trakcie prac wiertnicznych.

Szczegétowa charakterystyka wydzielonej warstwy geotechnicznej przedstawia sie nastepujgco:
WARSTWA GEOTECHNICZNA | — grunty rodzime spoiste (stopien geologicznej konsolidacji C) w stanie
twardoplastycznym, reprezentowane przez gliny piaszczyste i piaski gliniaste, charakteryzujgce sie
stopniem plastycznosci w przedziale: 0,10 & IL

0,22; parametr wiodacy warstwy geotechnicznej: IL=0,19

WARSTWA GEOTECHNICZNA Il — grunty rodzime spoiste (stopien geologicznej konsolidacji C) w stanie
plastycznym, reprezentowane przez gliny piaszczyste i piaski gliniaste, charakteryzujace sie stopniem
plastycznosci w przedziale: 0,35 IL

0,40; parametr wiodacy warstwy geotechnicznej: IL= 0,37

WARSTWA GEOTECHNICZNA Il — grunty rodzime spoiste (stopien geologicznej konsolidacji C) w stanie
miekkoplastycznym, reprezentowane przez gliny piaszczyste i gliny, charakteryzujgce sie stopniem
plastycznosci: IL = 0,60; parametr wiodgcy warstwy geotechnicznej: IL = 0,60
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WARSTWA GEOTECHNICZNA IV — grunty rodzime niespoiste, gruboziarniste w stanie srednio
zageszczonym, reprezentowane przez zwiry, charakteryzujgce sie stopniem zageszczenia: ID = 0,60;
parametr wiodgcy warstwy geotechnicznej: ID = 0,60

WARSTWA GEOTECHNICZNA V — grunty rodzime niespoiste, Srednioziarniste w stanie $rednio
zageszczonym, reprezentowane przez piaski srednie, charakteryzujace sie stopniem zageszczenia: ID =
0,50; parametr wiodgcy warstwy geotechnicznej: ID = 0,50

Charakterystyka warunkow geotechnicznych

Charakterystyke warunkdéw geotechnicznych oméwiono na podstawie badan i obserwacji terenowych oraz
analizy materiatéow archiwalnych i przedstawia sie ona nastepujgco:

w podtozu wystepujg utwory jednorodne genetycznie i mato zmienne litologicznie,

w podtozu wystepujg osady czwartorzedowe reprezentowane przez utwory lodowcowe i antropogeniczne,
grunty spoiste charakteryzujg sie stopniem geologicznej konsolidacji C,

w podtozu wystepujg grunty nosne, do ktorych zaliczono:

grunty spoiste w stanie twardoplastycznym (warstwa geotechniczna: 1) charakteryzujace sie stopniem
plastycznosci w przedziale: 0,10@ IL2 0,22,

grunty niespoiste w stanie Srednio zageszczonym (warstwa geotechniczna: IV, V), charakteryzujace sie
stopniem zageszczenia w przedziale: 0,50 @ ID @ 0,60,

do gruntéw stabonos$nych zaliczono:

grunty spoiste w stanie plastycznym i miekkoplastycznym (warstwa geotechniczna: Il, lll) charakteryzujgce
sie stopniem plastycznosci w przedziale: 0,352 ILR 0,60,

grunty antropogeniczne — nasypy,

wody gruntowe stwierdzono w rejonie otworu 0-02 na gtebokosci 1,40 m p.p.t., ktére charakteryzowaty
sie zwierciadtem swobodnym, stabilizujgcym sie na rzednej 235,9 m n.p.m.,

na analizowanym terenie nie stwierdzono proceséw geodynamicznych, stwarzajgcych zagrozenie, przy
realizacji projektowanej inwestycji, takich jak procesy osuwiskowe, kresowe, erozyjne, abrazja, sufozja,itp.,
analizowany teren nie lezy w granicach terendw goérniczych, w sasiedztwie projektowanej inwestycji nie
zaobserwowano uszkodzen obiektéw budowlanych, teren badan nie lezy przy granicy obszaru zalanego w
powodzi w 1997 r.

Ocena jakosci podtoza gruntowego dla potrzeb budowy inwestycji

Na podstawie analizy wynikdw z przeprowadzonych badan terenowych, z uwzglednieniem wynikéw analizy
materiatéw archiwalnych oraz obserwacji terenowych podtoze budowlane ocenia sie jako przydatne dla
potrzeb budownictwa, a stwierdzone warunki gruntowo-wodne za przecietne dla budowy inwestycji,
wymagajgce zastosowania optymalnych metod wzmocnienia stabego podtoza (wymiana, stabilizacji, itp.).
Ze wzgledu na wyksztalcenie litologiczne, wysadzinowos$é gruntow i warunki wodne dla catej inwestycji
przyjmuje sie grupe nosnosci G4.

Zgodnie z Rozp. MTBIGM z dnia 25 kwietnia 2012 r. obiekt liniowy typu droga zaliczono do | kategorii
geotechnicznej wg PN-EN — 1:2008 i 2:2009.

OPIS DROGI W PLANIE

W celu utatwienia prac przy realizacji inwestycji oraz dla zapewnienia prawidtowego wytyczenia osi
projektowanego uktadu komunikacyjnego oraz jego punktéw charakterystycznych, zastosowano opis tych
punktow przy pomocy wspoétrzednych geodezyjnych. W tym celu postuzono sie geodezyjnym uktadem
wspotrzednych ,,2000”, obowigzujgcym na obszarze bedgcym przedmiotem niniejszego projektu.

Zestawienie wszystkich punktow charakterystycznych dla projektowanej osi jezdni oraz ich wspdtrzedne
zamieszczono w ponizszej tabeli.
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Tabela 1.1. Wykaz wspdtrzednych punktdw charakterystycznych uktadu komunikacyjnego w uktfadzie geodezyjnym ,,2000”. Os 1S

Pikieta Pikieta

Nr | Typ | Dtugos¢ | poczatkowa | koricowa Punkt poczatkowy Punkt korcowy Promien
(5599311.6794m,5641830.8138 | (5599302.2629m,5641817.2370

1| Linia | 16.523m | 0+000.000m | 0+016.523m |m) m)
(5599302.2629m,5641817.2370 | (5599288.4719m,5641798.3149

2 |tuk |23.417m | 0+4016.523m | 0+039.939m | m) m) 500.000m
(5599288.4719m,5641798.3149 | (5599277.3646m,5641783.8015

3| Linia | 18.276m | 0+039.939m | 0+058.215m | m) m)
(5599277.3646m,5641783.8015 | (5599254.7783m,5641764.6124

4| tuk |29.863m | 0+058.215m | 0+088.079m | m) m) 70.000m
(5599254.7783m,5641764.6124 | (5599239.2924m,5641756.3336

5 | Linia | 17.560m | 0+088.079m | 0+105.638m | m) m)
(5599239.2924m,5641756.3336 | (5599199.2965m,5641740.2221

6 | tuk |43.203m | 0+105.638m | 0+148.841m |m) m) 200.000m
(5599199.2965m,5641740.2221 | (5599189.4508m,5641737.4449

7 | Linia | 10.230m | 0+148.841m | 0+159.071m | m) m)
(5599189.4508m,5641737.4449 | (5599165.7751m,5641729.7601

8| tuk |24.898m | 0+159.071m | 0+183.969m |m) m) 320.000m
(5599165.7751m,5641729.7601 | (5599144.8695m,5641722.0630

9 | Linia |22.278m | 0+183.969m | 0+206.247m | m) m)
(5599144.8695m,5641722.0630 | (5599139.2094m,5641720.0176

10 | tuk |6.018m | 0+206.247m | 0+212.265m |m) m) 500.000m
(5599139.2094m,5641720.0176 | (5599111.8240m,5641710.3074

11 | Linia | 29.056m | 0+212.265m | 0+241.321m |m) m)
(5599111.8240m,5641710.3074 | (5599091.2942m,5641704.2435

12 | tuk |21.417m | 0+241.321m | 0+262.738m | m) m) 200.000m
(5599091.2942m,5641704.2435 | (5599024.0684m,5641688.2432

13 | Linia | 69.104m | 0+262.738m | 0+331.842m |m) m)
(5599024.0684m,5641688.2432 | (5599012.0290m,5641684.3233

14 | tuk | 12.675m | 0+331.842m | 0+344.517m |m) m) 80.000m
(5599012.0290m,5641684.3233 | (5598989.1842m,5641674.7756

15 | Linia | 24.760m | 0+344.517m | 0+369.277m | m) m)

Tabela 1.2. Wykaz wspdtrzednych punktéw charakterystycznych uktadu komunikacyjnego w uktadzie geodezyjnym ,,2000”. Os 2S

Nr | Typ | Dtugo$¢ | Pikieta poczatkowa | Pikieta koricowa | Punkt poczatkowy Punkt koncowy

1| Linia | 77.828m | 0+000.000m 0+077.828m (5599079.0301m,5641701.3246m) | (5599101.1896m,5641626.7184m)

7. OPIS NIWELETY | SPADKOW

Niwelete drég gminnych zaprojektowano zgodnie z wymogami jak dla drég klasy ,,D” o predkosci
projektowej V,=30 km/h. Przebieg niwelety dostosowano do istniejgcego terenu na poczatku i koricu
opracowania. Niweleta zostata ustalona w nawigzaniu do istniejgcego terenu i przebiega w spadku
podtuznym 0,60 — 4,70%.Zestawienie wszystkich punktéw charakterystycznych dla projektowanej niwelety
jezdni zamieszczono w ponizszej tabeli.

Tabela 2.1. Wykaz punktow charakterystycznych profilu podtuznego jezdni. os 1S.

Pikieta punktu przeciecia stycznych

Nachylenie stycznej

Nr | pionowych wyjsciowej Dtugos¢ tuku profilu Promien tuku
1| 0+000.000m -2.99%
2| 0+163.929m -1.42% 15.711m 1000.000m
310+312.984m 0.57% 19.893m 1000.000m
4| 0+369.277m
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Tabela 2.1. Wykaz punktow charakterystycznych profilu podtuznego jezdni. os 2S.

Pikieta punktu przeciecia stycznych | Nachylenie stycznej
Nr | pionowych wyjsciowej Dtugosc tuku profilu Promien tuku
1| 0+000.000m -1.05%
2 | 0+034.246m 1.88% 29.318m 1000.000m
3| 0+077.826m

10.

OPIS PRZEKROJU POPRZECZNEGO

Dla projektowanej przebudowy przyjeto ponizsze zasady:
- spadek jezdni jednostronny o pochyleniu poprzecznym — 2,0%,
- wysokos¢ kraweznika wystajgcego nad nawierzchnig jezdni—4 cm,

KONSTRUKCJE DROGOWE — ZAKRES PRZEWIDYWANYCH ROBOT

- roboty ziemne,

- wywdz materiatow rozbidrkowych oraz gruntu z wykopu na sktadowisko,

- wykonanie koryta z profilowaniem i zageszczeniem podtfoza gruntowego,

- wykonanie warstwy wzmacniajacej podtoze z mieszanki kruszywa zwigzanej cementem z dowozu,
- wykonanie warstwy podbudowy z mieszanki niezwigzanej kruszywa,

- wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego.

KONSTRUKCJE NAWIERZCHNI DROGOWYCH

Projektowane konstrukcje nawierzchni ustalono w oparciu o Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa z dnia 02.03.1999r. w sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U.1999.43.430 z pdzniejszymi zmianami),

e dane wyjsciowe do ustalenia konstrukcji nawierzchni:

kategoria ruchu — wytgcznie ruch pieszych, KR1,

warunki wodne podtoza — dobre,

rodzaj podtoza gruntowego — grunty bardzo wysadzinowe,

grupa nos$nosci podtoza — dla catosci zadania zaktada sie grupe — G4,

gtebokos¢ przemarzania gruntu — 0,80m,

O O O O ©O

Konstrukcja jezdni drogi gminnej dla grupy nosnosci podtoza G4:

Kategoria ruchu: KR1
O Warstwa $cieralna— AC 11 S 50/70 -4cm,
O Zwigzanie miedzywarstwowe — emulsja asfaltowa C60 B3 ZM

(iloé¢ pozostatego asfaltu = 0,3 kg/m2)
O Warstwa wigzgca— AC 16 W 50/70 -5cm,
[0 Zwigzanie miedzywarstwowe — emulsja asfaltowa C60 B5 ZM

(ilo$¢ pozostatego asfaltu = 0,5 kg/m2)
O Ppodbudowa zasadnicza — mieszanka kruszywa kamiennego tamanego 0/31,5

0 uziarnieniu ciggtym, stabilizowanego mechanicznie -20cm,
Podtoze gruntowe G1 o E,280MPa oraz |,21,00
[0 Warstwa wzmacniajaca podtoze gruntowe — mieszanka zwigzana cementem C;52 - 30 cm,

Sprawdzenie warunku mrozoodpornosci
dla KR1 i G4 minimalna grubosc¢ wszystkich warstw nawierzchni wynosi 0,60h,

0,60x0,80=0,48m =48 cm < SUMARYCZNA GRUBOSC WARSTW 60 cm

Gdzie:

E; — wtdrny modut odksztatcenia,
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Is — wskaZnik zageszczenia,

11. WYTYCZNE DO SPORZADZENIA PLANU BIOZ

Projektowane obiekty robdt branzy drogowej wymagajg sporzadzenia przez Kierownika budowy Planu
Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia. Informacja dotyczaca bezpieczeristwa i ochrony zdrowia stanowi Zatgcznik
1 do niniejszego opracowania. Plan nalezy sporzadzi¢ zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
23.06.2003 u zawartym w Dz.U. 2003 nr 120 poz.1126. w petnej formie.

12. UWAGI KONCOWE

Realizacja prac budowlanych wykonywanych na podstawie niniejszej dokumentacji technicznej winna by¢
prowadzona zgodnie z zawartymi w tym opracowaniu zastrzezeniami i warunkami oraz z ogdlnie
obowigzujgcymi warunkami wykonawstwa i odbioru robdt oraz zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy.

W obrebie istniejgcych sieci uzbrojenia podziemnego wszelkie roboty a w szczegdlnosci roboty ziemne nalezy
prowadzié recznie z zachowaniem najwiekszej ostroznosci. O rozpoczeciu prac w obrebie istniejgcych sieci
nalezy powiadomic ich wtascicieli.

Niniejsze opracowanie projektu branzy drogowej, wykonane w zakresie czesci opisowej i graficznej oraz
Projekt Zagospodarowania Terenu, nalezy czytac tacznie i zapisy ktdre pojawiajg sie chocby w jednym miejscu,
dotyczg catego opracowania.

Wszystkie punkty geodezyjne, znajdujgce sie w rejonie inwestycji podlegajg ochronie prawne (stosownie do
przepisow Ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne Dz.U z 2000r. Nr 100, poz.1086 i
Nr 120, poz .1268, oraz rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 15 kwietnia
1999r., a takze rozporzadzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 24 stycznia 2001 r. Dz. U.
Nr 11, poz.89 w sprawie ochrony znakéw geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych). Punkty te nalezy
chroni¢ a w przypadku koniecznosci ich likwidacji nalezy zleci¢ uprawnionej jednostce wykonawstwa
geodezyjnego ich przeniesienie.

Zespot projektowy dotozyt wszelkich staran aby sporzadzona dokumentacja byta jednolita i spéjna oraz byta
wolna od wad i btedéw. Wystgpienie takowych, nie upowaznia zadnej ze stron procesu budowlanego do
wykorzystywania tego faktu na swojg korzysé, a jedynie naktada obowigzek poinformowania o nich
Projektanta celem ich usuniecia.

Projektant:

mgr inz. Mariusz Szyrner

uprawnienia budowlane do projektowania

w specjalnosci inzynieryjnej drogowej bez ograniczen
nr ewid. DOS/0108/PBD/16
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OZNACZENIA BRANZY DROGOWEJ

0S JEZDNI DROG GMINNCYH
PROJEKTOWANY KRAWEZNIK OBNIZONY

/kraweznik obnizony 15x22cm w komplecie z kraweznikiem przej$ciowym 15x30/22cm utozony na fawie betonowej z oporem,
wystajacy 2 cm ponad nawierzchnig jezdni/

PROJEKTOWANY KRAWEDZ JEDZNI DROGI

PROJEKTOWANY KRAWEDZ POBOCZA UTWARDZONEGO
PROJEKTOWANE SPADKI POPRZECZNE NAWIERZCHNI

/projektowane spadki poprzeczne w kierunku odwodnienia/

PUNKTY CHARAKTERYSTYCZNE GEOMETRII PIONOWEJ

PUNKTY CHARAKTERYSTYCZNE GEOMETRII POZIOMEJ

PROJEKTOWANE SPADKI PODLUZNE NAWIERZCHNI JEZDNI

/projektowane spadki podfuzne w kierunku odwodnienia/

PRZEKROJ CHARAKTERYSTYCZNO-KONSTRUKCYJNE

AS P ROJ E K ig#ﬁgvgg:ngRCHlTEKTURY

ul. Podmiejska 9, 58-105Swidnica, tel. 609 527 891, arturschab@gmail.com

obiekt:

DROGA GMINNA

adres inwestyciji:
miejscowos¢: Nowy Jawordw, jedn. ewid. 021904_5 Jaworzyna

Slgska, obr. ewid. 0006, Nowy Jaworéw, dz. nr 153/1, 165, 161, 186

i(r;v:]:is:log Jaworzyna Slagska, ul. Powstancéw 3, 58-140 Jaworzyna
Slgska

faza:

PROJEKT TECHNICZNY

branza:

DROGOWA

projektant/nr uprawnien (branza drogowa): podpis:

mgr inz. Mariusz Szyrner

DOS/0108/PBD/16

rysunek:

PLANSZA SYTUACYJNO-WYSOKOSCIOWA
data: skala: nr rysunku:
30.09.2023 1:500 D-01.1
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WEZNIK OBNIZONY

5 komplecie z kraweznikiem przejSciowym 15x30/22cm utozony na fawie betonowej z oporem,

obnizony 15x22c}

\ 7
/ \ -
\ - »
\ LEGENDA.
N * s e OZNACZENIA BRANZY DROGOWEJ
L -~ | 'S —--—--— 0$ JEZDNI DROG GMINNCYH
|

PROJEKTOWANY KRA
kraweznik 22cm v

wystajacy 2 cm ponad nawierzchnie jezd

PROJEKTOWANY KRAWEDZ JEDZNI DROGI

PROJEKTOWANY KRAWEDZ POBOCZA UTWARDZONEGO

“m PUNKTY CHARAKTERYSTYCZNE GEOMETRII PIONOWEJ
PUNKTY CHARAKTERYSTYCZNE GEOMETRII POZIOME

AS P ROJ E K ig#ﬁgvgg:ngRCHlTEKTURY

ul. Podmiejska 9, 58-105Swidnica, tel. 609 527 891, arturschab@gmail.com
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Gmina Jaworzyna Slagska, ul. Powstancéw 3, 58-140 Jaworzyna
Slgska
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PRZEKROY CHARAKTERYSTYCzNy D2 = D2

SKALA1:50

7NN

| U.ou | 5.Ul | U.oU

3.00 |
ISTN. TEREN ?03004 JEZDNIA ITOBOCZHF ISTN. TEREN

2 i 2 24 A Ay Ap S Aa, 4,244 ,% B
A 4 4 a4, 4 ) 4 4 a4 4, 4
A 4, 4 4 a4, 4 a a4, a4 A A%,
_ﬂi A 44,544,709, ,94 4 4 4 A4, 4 4 P i

Warstwa Scieralng — AC 11 S 50/70 | 4 cm

Zwigzanie migdzywarstwowe — emulsja asfaltowa C60 B3 ZM
(w flosci 0,3 kg/m” asfaltu pozostajqcego)

Warstwa wigzqca — AC 16 W 50/70 | 5 cm

Zwigzanie miedzywarstwowe — emulsja asfaltowa C60 B3 ZM
(w flosci 0,7 kg/m’ asfaltu pozostajgeego)

Podbudowa zasadnicza — mieszanka niezwiqzana z kruszywem C90/3 | 20 cm

Uzyskane podfoze G1 o E2 min. 80 MPa | ———

Warstwa mrozoochronna — mieszanka zwigzna cemnetem C1,5/2, wg PN-EN 14227-1] 30 om
Istniejgce podfoze | ———-

Pobocze ulepszone — kruszywo fomane 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie | 10 cm
Istniejoce podfoze gruntowe | -——
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Krawgznk betonowy Ua—1/15/22/100, gat 1, wg BN-80-/6775-03/04, najozdowy| ———-
Podsypka — mieszanka cementowo—piaskowa (1:3) 3 cm
tawa betonowa z oporem z betonu cementowego B15 (C12/15) F=0,05m’ —-—-

Warstwa §cieralna — AC 11'S 50/70

Zwiqzanie miedzywarstwowe — emulsja asfaltowa C60 B3 ZM
(w Tosci 0,3 kg/m” asfaltu pozostajqcego)

Warstwa wigigca — AC 16 W 50/70

Zwiqzanie miedzywarstwowe — emulsja asfaltowa C60 B3 ZM
(w Hosci 0,7 kg/m"* osfaltu pozostajgcego)

Podbudowa zasadnicza - mieszanka niezwigzana z kruszywem C90/3

Uzyskane podfoze G1 o E2 min, 80 MPa

Warstwa mrozoochronna — mieszanka zwigzna cemnetem C1,5/2, wg PN-EN 14227-1
Istniejgce podfoze

4 cm

5 cm

20 cm

30 em

Pobocze ulepszone — kruszywo fomane 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie

Istniejgce podioze gruntowe

%

10 cm
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ul. Podmiejska 9, 58-105Swidnica, tel. 609 527 891, arturschab@gmail.com

obiekt:
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adres inwestycj:
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