PRACOWNIA ARCHITEKTURY

AS P R Oj E KT UAL.BO-IIJ-I\HEJRSKASQ,EBI-;IOSAgngNICA, TEL. 609 527 891

E-MAIL: ARTURSCHAB@GMAIL.COM

PROJEKT TECHNICZNY

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W NOWYM JAWOROWIE
WRAZ Z PRZEBUDOWA SIECI KANALIZACII DESZCZOWE)
ORAZ WYMIANA SLUPOW OSWIETLENIOWYCH

BRANZA:
- INSTALACJE SANITARNE I ELEKTRYCZNE -

TORES MIEJSCOWOSC: NOWY JAWOROW, JEDN. EWID.
T 021904_5 JAWORZYNA SLASKA, OBR. EWID. 0006, NOWY
; JAWOROW, DZ. NR 153/1, 165, 161, 186

KATEGORIA XXV, XXVI
OBIEKTU:

: GMINA JAWORZYNA SLASKA, UL. POWSTANCOW 3, 58-140
bl JAWORZYNA SLASKA

W NR UPRAWNIEN PODPIS

BRANZA

PROJEKTANT

(INSTALACJE mgr inz. ,Jakc.ek D0OS$/0419/PWBS/17
SANITARNE) SiEEE

PROJEKTANT ,
(INSTALACIE mgr inz. Marek Uss 128/D0S/08

ELEKTRYCZNE)

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE, 29 wrzesnia 2023 EGZ. NR 1




Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo
budowlane (Dz.U.2023 poz. 682) podpisani ponizej projektanci oswiadczaja,
ze objety niniejszg dokumentacjg projekt techniczny instalacji sanitarnych i
elektrycznych p.n. ,PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W NOWYM JAWOROWIE
WRAZ Z PRZEBUDOWA SIECI KANALIZACJI DESZCZOWE]J ORAZ WYMIANA
LAMP OSWIETLENIOWYCH” zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

BRANZA W NR UPRAWNIEN PODPIS

OPRACOWUJACY mgr inz. Jacek

(INSTALACIE e e DOS/0419/PWBS/17
SANITARNE)

OPRACOWUJIACY )
(INSTALACIE mgr inz. Marek Uss 128/D0S/08

ELEKTRYCZNE




SPIS TRESCI

1. INSTALACJIE SANITARNE .........ovvvveeeeeeseeeeeeeeeeseseeeeseeeee s essseess s essssssses s esssssees s 4
1.1. PRZEBUDOWA SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEL.........ioooereeeeeeeseeseeeeeeessseseseeeseesssssseessseeeeesssseeseee 4
1.2.  ROBOTY MONTAZOWE | KONTROLNE BUDOWANEJ KANALIZACJI DESZCZOWEJ: ..........covvvvvereeeneee. 4
2.1, ZAWARTOSC OPRACOWANIA: .........ooevveeeeeeevceesseeseeesesssesssssssessssssessssssssesssssssssssesssssssssssssssssssesss 8
2.2, OPIS TECHNICZNY ....ooooooeevveeeeeeeeeeseeeseeeesessesseees s ssssees s ssess s essess s ssses s 8
2.3, PODSTAWA OPRACOWANIA.........oovvveeeeseeeeeeeeeeeeseeseeseseeesessseeeseseess s ssesessseee s sessssees s sssseesssen 8
24.  PROJEKTOWANE ROZWIAZANIA TECHNICZNE ........oooirveeeeeeeeeeeeseseeeee s seseessees s 8

240, STANISTNIEJACY ..ot eesssees s eessssese s 8

24.2. STANPROJEKTOWANY ....ooooovvoooeseseeeeeeeeeessseseeeseeeeeesssseseseseessssesssssssessssssseesssssss s seessseesesssse 8
2.5. TABELARYCZNE ZESTAWIENIE WYMIENIANEGO OSWIETLENIA. ......ooooorreeeeeeeeccseeseeee e 9
26. INSTALACJE OSWIETLENIA ULICZNEGO ... 9
2.6.1. OPRAWY OSWIETLENIA ULICZNEGO .....oooooeveeeeeeeeeeseeeeeeeeseseeeee s 9
2.6.2. SEUPY OSWIETLENIOWE .....ooooeeoveeeeoesseeeeeeeeseseeseeeeeeesessseessssees s esesssssesessesseeessssees e 11
2.6.3. UZIEMIENIE LATARNI . ....coorvveeeeeeeeee oo ssees s sesssses s sssesssesssesssesessseesessnssenes 12
2.7. OCHRONA PRZECIWPORAZNIOWA .........oovvveoeeeseeeeeeeeessseseeeeeeeeesssssesessseeesesseeesseseessssseeeeee 12
2.38. UWAGH KONCOWE..........oooiemeeeeeeseeeseesesesseessssesssesssessssssssssesssessssessssssasessssssesessssssessssssssesssssenes 12
2.9.  BHP NAPLACU BUDOWY — WYTYCZNE DO PLANU BIOZ ........oooooeeeveeieeeeeeeeseeeee s 12
2.10.  DANE TECHNICZNE PRZEBUDOWANEGO OSWIETLENIA ULICZNEGO.............coomomrmrreeeeccissereerreeoeenes 12

2100, OSWIETLENIE ...oooooeeeeeeeeeeeeeeeseeeeesse s 12
2.10.2. OBLICZENIA ....ooovoooeeeeeeeeeee oo ssseees s s esssses s eensssneenes 13

OBLICZENIA ZABEZPIECZEN DLA OBWODU OSWIETLENIA ULICZNEGO .......ovvveeeeeeeeeeseeeeeeesesnneeeens 13



1. INSTALACJE SANITARNE
1.1. PRZEBUDOWA SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ

W ramach zadania przewidziano inwestycyjnego przewidziano przebudowe kanalizacji deszczowej w
przebudowywanej drodze gminnej w Starym Jaworowie, dz. nr zgodnie z zakresem na PZT.

Instalacje deszczowa zaprojektowano z rur i ksztattek kielichowych typu PVC-U SN8-16 o $rednicach
Dy=200, 250, 315. Na instalacji kanalizacji deszczowej zaprojektowano studzienki rewizyjne betonowe z
osadnikami o $rednicach Dy=1000 mm i Dy=1200 mm, oraz studzienki rewizyjne PVC o $rednicy 425 mm.
Przykrycie studzienek rewizyjnych, zgodnie z normg PN-EN 124: 2000, wtazem Zeliwnym klasy C 250 (na
terenie przeznaczonym dla ruchu pieszych ) oraz D400 ( na terenie z przeznaczeniem dla ruchu
samochodowego ) o $rednicy dn = 600 mm w wykonaniu szczelnym. Studnie wykonane z PVC nalezy
docigzy¢ pierscieniem docigzajacym, zabezpieczajacym przed obcigzeniami pojazdami.

Projektowane przytacze kanalizacji deszczowej nalezy wtaczy¢ do kolektora kanalizacji deszczowej
poprzez istniejacy wpust deszczowy, ktory nalezy na etapie robét budowlanych dostosowaé do mozliwosci
wpiecia instalacji kanalizacji deszczowej do istniejacego wylotu do rowu melioracyjnego.

W placu drogowym przewidziano zastosowanie wpustow ulicznych typu 400 x 600 klasy D 400 osadzony
na betonowej studzience do wpustéw Sciekowych DN 500 z osadnikiem.

1.2. ROBOTY MONTAZOWE | KONTROLNE BUDOWANEJ KANALIZACJI DESZCZOWE.J:

a. Opis przyjetej technologii

Do prze budowy sieci kanalizacji deszczowej powinny by¢ stosowane rury z PVC-U, o klasie sztywno$ci
nie nizszej niz SN8, SN10, SN12 i SN16 - sq to rury kielichowe faczone na wcisk i uszczelke gumowa.
Zastosowana technologia gwarantuje szczelno$¢ instalacji. Technologia uktadania przewodéw powinna
zapewni¢ utrzymanie trasy i spadkéw zgodnie z Dokumentacjg Projektowa. Przed opuszczeniem rur do
wykopu nalezy sprawdzi¢ czy nie majg one widocznych uszkodzen w czasie transportu i sktadowania.
Opuszczanie odcinkow przewodow do wykopu powinno byé prowadzone na przygotowane i wyréwnane
do spadku podtoze. Kazda rura powinna by¢ utozona zgodnie z projektowang osig i spadkiem przewodu
oraz $cisle przylegajaca do podfoza na catej swej dtugosci, a w przekroju na 1/4 obwodu (symetrycznie
wzgledem osi).

Przewody kanalizacji instalacji kanalizacji deszczowej nalezy uktadac ze spadkami podanymi w opracowaniu
projektowym, przyjetymi w taki sposab, aby:

- najmniejsze spadki kanatéw zapewniaty dopuszczalne minimalne predko$ci przeptywu

- najwieksze spadki kanatow zapewniaty nieprzekroczenie maksymalnych predkosci przeptywu dla
kanatéw kan. deszczowej do 7,0 m/s). Rury nalezy utozy¢ na stabilnym podtozu odpowiednio
przygotowanym, na podsypce. Materiat podsypki i opsypki nie powinien zawiera¢ kamieni. Materiat
zasypowy jaki sposdb zageszczenia nalezy dobra¢ w oparciu o dane producenckie. Laczenie rur PVC na
uszczelki gumowe nalezy wykonywac zgodnie z wytycznymi zawartymi w , Instrukcji projektowania,
wykonania i odbioru instalacji rurociggowych wykonanych z PVC” wydanymi przez producenta rur.

Przy wykonywaniu wpiecia do studzienki kanalizacji rewizyjnych nalezy przestrzegaé nastepujacych
zasad:

- Wpiecie do studzienki kanalizacyjnej nalezy wykonywaé w wykopie szerokoprzestrzennym, natomiast w
trudnych warunkach gruntowych w wykopie wzmocnionym.

- Wpiecia nalezy wykona¢ poprzez zastosowanie kaskady, wpie¢ kielichowych prefabrykowanych.

- Posadowienie - dno wykopu nalezy wzmocni¢ warstwa ttucznia lub zwiru o zageszczeniu Is = 0,95.

- Kaskade nalezy obmurowaé bloczkami betonowymi posadowionymi na wylewce betonowej wykonanej
na zageszczonym gruncie ( podioze piaskowe ).

Nalezy przeprowadzi¢ nastepujace badania:

a) zgodnos¢ z rysunkami,

b) testy materiatow zgodnie z wymaganiami norm

c) utozenia przewodow:

- gtebokosci utozenia przewodu,

- utozenia przewodow na podtozu,



- odchylenia spadku,

- Zzmiany kierunkoéw przewodéw,

- kontrola potaczen przewodéw,

- wykonania szczelno$ci przewodu,

- wykonania izolacji czesci budowlanych

- badanie szczelnosci przewodow i studzienek kanalizacji sanitarnej wg PN-EN 1610:2002,

- sprawdzenie statecznosci i wytrzymato$ci studzienek oraz wpustow wg PN — jw.

- sprawdzenie dna studzienek poprzez ogledziny zewnetrzne

- sprawdzenie prawidtowego wypoziomowania separatora ( wzglednie osadnika )

- sprawdzenie kominéw wtazowych poprzez ogledziny zewnetrzne sprawdzenie przejscia kanatow przez
Sciany studzienek przez ogledziny zewnetrzne

- sprawdzenie wtazow kanatowych poprzez ogledziny zewnetrzne oraz pomiar krawedzi otworu od
wewnetrznej powierzchni Sciany

- sprawdzenie stopni ztazowych poprzez kontrole zamocowania w $cianie, pomiar odstepéw pionowych i
poziomych oraz poziomego potozenia gornej krawedzi stopni

Wykonawca powinien przediozyé Zarzadzajacemu realizacjg umowy wszystkie préby, atesty gwarancii
producenta dla stosowanych materiatéw, ze zastosowane materiaty spetniajg wymagane normami
warunki szczelno$¢ przewodow i studzienek kanalizacji grawitacyjnej powinna gwarantowac utrzymanie
przez okres 30 minut ci$nienia prébnego, wywotanego wypetnieniem badanego odcinka przewodu wodg
do poziomu terenu. Cinienie to nie moze by¢ mniejsze niz 10 kPa i wigksze niz 50 kPa, liczac od
poziomu wierchu rury. Wymagania dotyczace szczelnosci przewodow sq spetnione, jesli uzupetnienie
wody do poczatkowego jej poziomu nie przekracza dla powierzchni zwilzoney:

-0,15 I/m2 dla przewodoéw,

-0,2 I/m2 dla przewoddw wraz z studzienkami,

-0,4 Vm2 dla studzienek.

Dopuszcza sie wykonanie préby szczelno$ci za pomocg powietrza wg PN-EN 1610:2002.

Wyniki badan powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, wraz z protokotem z préby szczelnosci
przewodu, inwentaryzacjg geodezyjng (dopuszcza sig inwentaryzacje szkicowa) oraz certyfikatami i
deklaracjami zgodno$ci z polskimi normami i aprobatami technicznymi, dotyczacymi rur i ksztattek,
studzienek kanalizacyjnych, zwienczen wpustow i studzienek kanalizacyjnych jest przedtozony podczas
spisywania protokotu odbioru technicznego —czesciowego, ktéry stanowi podstawe decyzji 0 mozliwosci
zasypywania odebranego odcinka przewodu sieci kanalizacyjne;.

Wymagane jest takze dokonanie wpis do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego-
czesciowego.

Kierownik budowy jest zobowigzany zgodnie z art. 22 ustawy Prawo budowlane, przy odbiorze
technicznym czesciowym przewodu kanalizacyjnego, zgtosi¢ inwestorowi do odbioru roboty ulegajace
zakryciu, zapewni¢ dokonanie prob i sprawdzenie przewodu, zapewni¢ geodezyjng inwentaryzacje
przewodu, przygotowa¢ dokumentacje powykonawcza.

b. Roboty ziemne
"Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych Warunki techniczne
wykonania".
Urobek z wykopu bedzie sktadowany obok wykopu, po utozeniu przewoddw i dokonaniu zasypki, nadmiar
ziemi rowny objetosci zabudowanych rur i studni zostanie rozplantowany na nieréwno$ciach terenu
inwestycji lub wywieziony. Posadowienie rurociggu projektuje sie na wyrdwnanym i uksztattowanym dnie
wykopu na gruncie rodzimym. Opsypke rurociggdw nalezy wykona¢ piaskiem do wysokosci 0,30 m ponad
rurociag. W przypadku gdy grunt jest piaszczysty moze by¢ wykorzystany jako opsypka. Zasypywanie
wykopow rozdrobnionym gruntem rodzimym.
Wykopy w obrebie zabudowy, stupdw energetycznych, telekomunikacyjnych, kabli energetycznych oraz
sieci wodociggowej i deszczowej nalezy wykona¢ recznie. Przed przystapieniem do wykonywania
wykopow w obrebie kabli energetycznych i telekomunikacyjnych nalezy wykry¢ je specjalistyczng
aparaturg w celu unikniecia uszkodzenia tych przewodow.
Wykopy powinny by¢ zabezpieczone z zastosowaniem koniecznych ktadek dla pieszych, a w
uzasadnionych przypadkach mostkéw przejazdowych. Zabronione jest sktadowanie ziemi z wykopow w
pasie drogowym i w odlegtosci co najmniej 0,6 m poza klin odtamu. Wykopy wykona¢ w obudowie petnej.
Odwodnienie nalezy wykona¢ w razie konieczno$ci. W gruntach mato nawodnionych dopuszcza sie
odwodnienie wykopu przez wykonanie rowka 20-30 cm gteboko$ci wzdtuz jednej ze $cian ze spadkiem w
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kierunku studzienki. Sptywajaca woda nalezy gromadzi¢ w studzience zbiorczej, skad mozna jq
odprowadzi¢ stosujac ciagte pompowanie wody pompa szlamowg umieszczong bezposrednio w wykopie.
W przypadku silnego nawodnienia gruntu, wykopy w tych miejscach nalezy szczelnie umochi¢ stosujac
wypraski stalowe i belki rozporowe. Odwodnienie w takim wypadku wykonywaé przy pomocy igtofiltréw.
Minimalne odlegto$ci przewoddw wzgledem obiektéw i urzadzen sg nastepujace:

od budynku mieszkalnego 1,50 m

od pasa kabli energetycznych 0,70 m

od pasa kabli telekomunikacyjnych 0,60 m

od przewoddw kanalizacyjnych 1,20 m

od pasa drzew 2,00 m

od stupow o$wietleniowych i przelotowych 1,50 m

od stupéw odporowych i odporowo-krzyzowych 2,00 m

od naziemnych i podziemnych znakéw geodezyjnych 2,00 m

c. Odwodnienie wykopow

Odwodnienie nalezy wykona¢ w razie konieczno$ci. W gruntach mato nawodnionych dopuszcza sie
odwodnienie wykopu przez wykonanie rowka 20-30 cm gteboko$ci wzdtuz jednej ze $cian ze spadkiem w
kierunku studzienki. Sptywajaca woda nalezy gromadzi¢ w studzience zbiorczej, skad mozna jq
odprowadzi¢ stosujac ciagte pompowanie wody pompa szlamowg umieszczong bezposrednio w wykopie.
W przypadku silnego nawodnienia gruntu, wykopy w tych miejscach nalezy szczelnie umocni¢ stosujac
wypraski stalowe i belki rozporowe. Odwodnienie w takim wypadku wykonywaé przy pomocy igtofiltréw.

d. Przejscie pod przeszkodami

Trasa projektowanej instalacji kanalizacji deszczowej przebiega w terenie uzbrojonym i nieuzbrojonym.
Przed przystapieniem do realizowania kolizji powiadomi¢ odpowiedniego wtasciciela, ktéremu dane
medium podlega, a prace przy zabezpieczeniu kolizji prowadzi¢ w obecnosci odpowiedzialnego
przedstawiciela i jezeli to jest wymagane zakonczy¢ protokotem.

W rejonie punktow geodezyjnych wykopy prowadzic recznie.

e. Kolizje z kablem energetycznym

Przy skrzyzowaniach i zblizeniach do istniejacych kabli energetycznych — prace wykonywaé po
wyznaczeniu kolizji przez geodete i w obecnosci przedstawiciela. Zabezpieczy¢ kable przed
uszkodzeniem przez osoby postronne i wskutek osuwania si¢ ziemi do gtebokich wykopdw. Prace przy
skrzyzowaniach przed zasypaniem zgtosi¢ do odbioru.

Prace przy czynnych liniach wykonywa¢ zgodnie z przepisami dozoru technicznego okre$lajacymi
odlegtosci pracy sprzetu od wiw linii. Miejsca skrzyzowan z kablami energetycznymi NN zabezpieczy¢
poprzez zatozenie rur ochronnych dwudzielnych. Roboty ziemne w poblizu lub przy skrzyzowaniu z
kablami energetycznymi eNN i eWN wykonywacé recznie po uprzednim uzgodnieniu z wiascicielem sieci.
Zabrania sie wykonywac robét sprzetem ciezkim pod liniami energetycznymi bedacymi pod napieciem.

f. Wymagania techniczne wykonania robét
- Instalacje kanalizacji wykona¢ zgodnie z PN - 84/B - 10735 oraz , Instrukcjg Wykonawstwa i Odbioru
Zewnetrznych przewodow Wod — Kan” i Warunkami Technicznymi Wykonawstwa i Odbioru Robét
Budowlano — Montazowych cz. II”
- Wykonanie robét nalezy powierzy¢ kwalifikowanym wykonawcom zapewniajac nalezyty nadzor
techniczny i organizacyjny placu budowy.
- Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z projektem i przepisami BHP.
- Przewody przed zasypaniem winny by¢ sprawdzone pomiarami w planie i wysoko$ciowo oraz odebrane
przez instytucje eksploatujgce poszczegdine sieci.
- Wszelkie uzasadnione i uzgodnione odstepstwa w stosunku do niniejszego projektu nalezy zaznaczy¢ w
dokumentacji powykonawczej z potwierdzeniem przez inspektora nadzoru.
- Ewentualna ilo$¢ pompowania wody z wykopu winien za kazdym razem potwierdzi¢ inspektor nadzoru z
wpisem do dziennika budowy.
- W przypadku natrafienia na nieoznaczone w projekcie przewody lub inne obiekty podziemne, nalezy
zawiadomi¢ o tym nadzor techniczny i gestora tego obiektu.
- Na terenie, gdzie wczes$niej wykonano czes¢ uzbrojenia podziemnego, a w szczegdinosci kable
energetyczne, nalezy przy robotach ziemnych zachowac szczegoing ostrozno$¢ wykonujac je recznie.
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- W miejscach, gdzie instalacje kanalizacyjne uktadane bedzie w warstwach nasypowych terenu, nalezy
wykonac staranne zageszczenie gruntu ponizej uktadanych przewoddw.

- Przytacze kanalizacji sanitarnej mozna wykonac z innych materiatéw niz zaprojektowano w niniejszym
projekcie, posiadajacych niezbedne atesty pod warunkiem uzgodnienia zmian z poszczegélnymi
instytucjami eksploatujacymi, Inwestorem i projektantem.

- Montaz urzadzen nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami i instrukcjami producenta.

- Realizacje kanatéw nalezy rozpocza¢ od odbiornika, po sprawdzeniu rzednych istniejgcych.

Wszystkie materiaty uzyte do budowy, winny posiada¢ aktualne aprobaty techniczne.

Normy branzowe:

1. PN-EN-752-1:2000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Pojecia ogdlne i definicje.

2. PN-EN-1610:2002 Budowa i badania przewoddw kanalizacyjnych.

3. PN-B-10729:1999 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

4. PN-B-01800:1980 Antykorozyjne zabezpieczenie w budownictwie. Konstrukcje betonowe i zelbetowe.
Klasyfikacja i okreslenie $rodowisk.

5. PN-B-01805:1985 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Ogoine zasady ochrony.

6. PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw.

7. PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdine.

8. PN-EN 206-1:2003(ze zmianami) Beton Cze$¢ 1: Wymagania, wasciwosci, produkcja i zgodnos¢.
9. PN-C-89205:1980 Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

10. PN-B-10736:1999 Wykopy otwarte dla przewodoéw wodociagowych i kanalizacyjnych. Warunki
techniczne wykonania.

11. PN-B-14501:1990 Zaprawy budowlane zwykte.

12. PN-B-32250:1988 Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw.

13. PN-EN-124:2000 Zwienczenia wpustéw i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu
pieszego i kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie i sterowanie jako$cia.

14. PN-H-74086:64 Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych.

UWAGA!

Na etapie realizacji inwestycji dopuszcza si¢ uzywanie innych materiatow i urzadzen niz ujete w
niniejszym opracowaniu projektowym, pod warunkiem zachowania parametréw technicznych.
Wszelkie ewentualne zmiany i odstepstwa od opracowania projektowego wymagaja uzgodnienia
Z biurem projektowym.

mgr inz. Jacek Krawczynski
D0OS/0419/PWBS/17

UPRAWNIENIA W SPECJALNOSCI INSTALACYINE) W
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2. INSTALACJE ELEKTRYCZNE

2.1. ZAWARTOSC OPRACOWANIA:

1. Opis techniczny

2. Dokumenty:
a) Opis techniczny;
b) Projekt zagospodarowania terenu — rys. nr PZT-01;
c) Oprawy uzywane w projekcie:
*  Opis opraw TECEO S /5102 / 16Leds 700mA WW 730 36,1W / Light Exhauster / 408482 - prod.

Schreder;
d) Stupy uzywane w projekcie:
* Istniejace;

e) Wysiegniki uzywane w projekcie:
»  Wysiegnik jednoramienny WL-2 — prod. Prosper;
»  Wysiegnik dwuramienny W16 — prod. Prosper;

f)  Oprawa bezpiecznikowa:
e SV 29.253 - prod. Ensto;

2.2. OPIS TECHNICZNY

Przedmiotem  opracowania  jest  projekt  budowlany  remontu  o$wietlenia  ulicznego
w miejscowosci Nowy Jawordw dz. nr 153/1, 165, 161, 186.

2.3. PODSTAWA OPRACOWANIA

Projekt oswietlenia ulicznego opracowano na podstawie:
e Zlecenie inwestora;
«  Uzgodnienia z Gming Jaworzyna Slaska projektowanych urzadzen:;
»  Polska Norma PN-EN 13201 — O$wietlenie drog;
e Polska Norma PN-E-05100-1 - Elektroenergetyczne linie napowietrzne;
» Polska Norma SEP-E-0001 Sieci elektroenergetyczne n/N. Ochrona przeciwporazeniowa;
» CEN/TR 13201-1:2016-02. Wybor klas o$wietlenia,
* PN-EN 13201-2:2016-03. Wymagania eksploatacyjne,
»  PN-EN 13201-3:2016. Obliczenia parametréw o$wietleniowych,
»  Dokumentacja techniczna producenta opraw;

2.4. PROJEKTOWANE ROZWIAZANIA TECHNICZNE

24.1. STANISTNIEJACY

) Rejon inwestycji obejmuje dziatki nr 153/1, 165, 161, 186 w miejscowosci Nowy Jaworéw gmina Jaworzyna
Slaska.

Wiw droga dojazdowa do posesji 16-19 na chwile obecng posiada o$wietlenie uliczne. Sg to
wyeksploatowane oprawy sodowe. W ramach poprawy widocznosci, oraz poprawy bezpieczehnstwa w ruchu
drogowym projektuje sie remont wyposazenia technicznego drég gminnych (wymiany opraw na oprawy ledowe na
istniejacych zerdziach).

24.2. STAN PROJEKTOWANY

Zgodnie z ustaleniami z Gming Jaworzyna Slaska nalezy wymieni¢ 7 punkty o$wietlenia ulicznego w
ramach istniejacej mocy zaméwieniowej. Linie napowietrzng zasilajgcg wymieniane punkty o$wietlenia ulicznego
pozostawi¢ bez zmian (typ AsXSn 2x25 mm?). Istniejaca linie napowietrzng oswietlenia ulicznego zasili¢ z obwodu
istniejgcego.
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Punkty oswietlenia PO-11,

w oparciu:

YV VY

stupy istniejgce wirowe;

wymiane wysiegnikéw na jednoramienne WL-2 — 6 szt.;
wymiane wysiegnikéw na dwuramienny W16 — 1 szt.;
wymiang opraw na Schreder typu LED TECEO S / 5102 / 16Leds 700mA WW 730 36,1W / Light
Exhauster / 408482.

PO-14, PO-15, PO-16, PO-17, PO-18, PO-19, PO-20 zaprojektowano

2.5. TABELARYCZNE ZESTAWIENIE WYMIENIANEGO OSWIETLENIA.

Zahezpieczenie

Nr oprawy Typ stupa Typ wysiegnika Typ oprawy Typ i moc zrodia oprawy
PO-11 istniejacy WL-2 TECEO S Led 36,1W SV 29
PO-14 istniejacy W16 TECEOS Led 36,1W SV 29

TECEO S
PO-15 Istniejacy WL-2 TECEO S Led 36,1W SV 29
PO-16 istniejacy WL-2 TECEO S Led 36,1W SV 29
PO-17 istniejacy WL-2 TECEO S Led 36,1W SV 29
PO-18 istniejacy WL-2 TECEO S Led 36,1W SV 29
PO-19 istniejacy WL-2 TECEO S Led 36,1W SV 29
PO-20 istniejacy WL-2 TECEO S Led 36,1W SV 29

2.6. INSTALACJE OSWIETLENIA ULICZNEGO

Latarnie oSwietlenia ulicznego ustawione bedg w istniejacych miejscach, na skraju chodnika (zieleni) w
taki sposdb, aby nie utrudnia¢ poruszania sie po ich powierzchniach. Oprawe o$wietlenia ulicznego projektuje sie
montowaC na istniejacych stupach energetycznych, wg wskazanych miejsc (zgodnie z uzgodnieniami z

Inwestorem).

2.6.1.

OPRAWY OSWIETLENIA ULICZNEGO

Zgodnie z uzgodnieniami wymiane opraw o$wietlenia ulicznego w miejscowosci Nowy Jaworéw, nalezy
stosowa¢ oprawy o$wietleniowe ledowe o stopniu szczelnoci nie mniejszym niz IP 65, o podwyzszonych
parametrach strumienia $wietlnego i trwatosci.

W projekcie przewidziano oprawe o$wietlenia ulicznego:

TECEO S /5102 / 16Leds 700mA WW 730 36,1W / Light Exhauster / 408482,

PARAMETRY KONSTRUKCYJNE

» budowa oprawy dwukomorowa (otwarcie komory osprzetu nie powoduje rozszczelnienia komory optycznej)
» materiat korpusu — odlew aluminium malowany proszkowo
» materiat klosza — szkfo hartowane ptaskie

» montaz na wysiegniku lub stupie o srednicy @48-60mm

* Oprawa wyposazona w uniwersalny uchwyt pozwalajacy na montaz zaréwno na wysiegniku jak i bezposrednio
na stupie, a takze pozwalajacy na zmiane kata nachylenia oprawy w zakresie 0-10° (montaz bezpos$redni) lub
0-15° (montaz na wysiegniku)

* budowa oprawy pozwala na szybkg wymiane uktadu optycznego oraz modutu zasilajacego

» stopien odpornosci klosza na uderzenia mechaniczne - IK09

» szczelno$¢ komory optycznej — IP66




szczelnos¢ komory elektrycznej — IP66
wyglad, styl i wielkos¢ oprawy podobny do rysunkéw zamieszczonych ponize;

PARAMETRY ELEKTRYCZNE | FUNKCJONALNOSC

moc maksymalna uwzgledniajace wszystkie straty — 40W

znamionowe napiecie pracy — 230V/50Hz

uktad zasilajacy umozliwiajacy sterowanie sygnatem 1-10V lub DALI

bezprzewodowa komunikacja z oprawg poprzez standard Bluetooth 4.1. Mozliwos¢ zdalnego
przeprogramowania oraz diagnostyki parametréw zasilacza bez koniecznosci fizycznego dostepu do oprawy
ochrona przed przepieciami — 10kV

klasa ochronnosci elektrycznej: | lub Il

PARAMETRY OSWIETLENIOWE | POTWIERDZENIA

rodzaj zrédta Swiatta — LED
minimalny strumien Swietlny zrodet Swiatta — 5300Im
zakres temperatury barwowej zrédet Swiatta — 3900-4300K
utrzymanie strumienia $wietlnego w czasie: 90% po 100 000h (zgodnie z IES LM-80 - TM-21)
warto$ci wskaznika udziatu Swiatta wysytanego ku gérze (ULOR) zgodne z Rozporzadzeniem WE nr 245/2009
dane fotometryczne oprawy zamieszczone w programie komputerowym pozwalajgcym wykonaé obliczenia
parametrow o$wietleniowych
w przypadku zastosowania rozwigzan zamiennych nalezy dostarczy¢ zrddtowe pliki obliczeniowe
réznica danych fotometrycznych proponowanej oprawy réwnowaznej nie powinna by¢ wigksza nizt 5% w
stosunku do podanych ponizej
sprawnos¢ uktadu optycznego nie mniejsza niz podana ponize;
oprawa musi by¢ oznakowana znakiem CE oraz posiada¢ deklaracje zgodnoSci
oprawa musi posiada¢ aktualny certyfikat akredytowanego osrodka badawczego potwierdzajacy wykonanie
wyrobu zgodnie z Normami zharmonizowanymi z Dyrektywg LVD (PN-EN 60598-1/PN-EN 60598-2-3) oraz
zachowanie rezimow produkcii i jej powtarzalno$ci, zgodnie z Typem 5 wg ISO/IEC 17067, certyfikat ENEC lub
réwnowazny
oprawa musi posiada¢ aktualny certyfikat akredytowanego osrodka badawczego potwierdzajacy wiarygodnosé
podawanych przez producenta parametréw funkcjonalnych deklarowanych w momencie wprowadzenia wyrobu
do obrotu, takich jak: napiecie zasilania, pobierana moc, skuteczno$¢ $wietlna, temperatura barwowa, strumien
Swietlny, certyfikat ENEC+ lub rownowazny
przyktadowy diagram redukcji mocy w godzinach nocnych dla opraw:

»  Od momentu wigczenia opraw do 23:00 - 100%

* 0d 23:00 do 4.30 — 60%

*  0d 4:30 do wytaczenia oprawy nad ranem 100%
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PRZYKLADOWE ZDJECIA, WYMIARY | KRZYWA FOTOMETRYCZNA
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2.6.2. SLUPY OSWIETLENIOWE

Dla projektowanego remontu o$wietlenia ulicznego w Nowym Jaworowie nalezy stosowac stupy istniejace
stosowane w energetyce zawodowe;.

Stupy nalezy pozostawi¢ w istniejacych miejscach. Na przewodzie zasilajagcym o$wietlenie uliczne
zabudowaC oprawe bezpiecznikowa, przystosowang do podtaczenia przewoddw energetycznych aluminiowych
przekroju 4 x 16 + 25 mm?2. Oprawy o$wietleniowe zabezpieczy¢ wktadkami bezpiecznikowymi 4[A] gG. Potaczenie
od opraw bezpiecznikowych do opraw o$wietleniowych zasilic przewodem YDY 450/750V 3x2,5 mm2 lub
przewodem kabelkowym odpornym na podwyzszong temperature.

11
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2.6.3. UZIEMIENIE LATARNI

Projektowana instalacja o$wietlenia ulicznego zgodnie z zaleceniem Polskiej normy PN-HD 60364-4-41
bedzie uziemiona w taki sposdb, ze co najmniej jeden stup o$wietleniowy na kazde 200m linii oraz ostatni stup linii
bedg poditaczone do instalacji uziemiajacej. Uziemienie wykona¢ jako pretowe lub otokowe odcinkiem bednarki
ocynkowanej Fe/Zn 25x4mm i potaczy¢ z zaciskami ochronno-neutralnymi stupow o$wietleniowych. Rezystancja
pojedynczego uziemienia R < 30Q).

2.7. OCHRONA PRZECIWPORAZNIOWA

Ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym zaprojektowano w oparciu o Polskg norme PN-HD
60364-4-41. Ochrong podstawowg przed dotykiem bezposrednim stanowi izolacja robocza kabli i przewoddéw oraz
aparatow elektrycznych. Ochrone po$rednia przed porazeniem pradem elektrycznym stanowi samoczynne
wytaczenie zasilania.

2.8. UWAGI KONCOWE

Wykonawstwo rob6t nalezy prowadzi¢ zgodnie z projektem budowlanym, normami technicznymi oraz
przepisami obowigzujacymi w budownictwie elektroenergetycznym przy zachowaniu przepiséw i wymagan BHP
oraz pod nadzorem przedstawicieli odpowiednich stuzb.

Po zakonczeniu prac instalacyjno-montazowych objetym niniejszym projektem nalezy:

» dokona¢ pomiaréw ochronnych linii napowietrznej;

e w przypadku wyboru innego niz opisany typu opraw oswietleniowych nalezy wykonaé ponowne
obliczenia. Uzyty do obliczen program powinien odpowiada¢é wymogom zawartym w normie PN-
EN 13201-3;

e dokonaé¢ pomiary fotometryczne zgodnie z postanowieniem normy
PN-EN 13201-4.

2.9. BHP NA PLACU BUDOWY - WYTYCZNE DO PLANU BIOZ

Prace montazowe nalezy wykonywaé zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych (Dz. U. Nr 80 poz. 912) oraz w
oparciu o opracowany przez kierownika budowy plan BIOZ (plan bezpieczenstwa i ochrony zycia -
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury Dz. U. Nr 151 poz. 1256 z dnia 27.08.2002 r.)

Przed przystapieniem do prac kierownik robét zobowigzany jest do szczegGtowego zapoznania
pracownikdw z technologig wykonywanych robét budowlanych oraz sposobem prawidtowego prowadzenia prac
budowlanych.

Przed podtgczeniem przewodow nalezy wytgczy¢ napiecie na zasilaniu oSwietlenia drogowego.

Prace nalezy wykonywa¢ z zachowaniem wymogdw BHP i ochrony $rodowiska. Dla inwestycji w
projektowanym zakresie nie wystepujg obostrzenia klimatyczne i wymagania specjalne oraz nie stanowi ona
zagrozenia dla Srodowiska naturalnego.

210. DANE TECHNICZNE PRZEBUDOWANEGO OSWIETLENIA ULICZNEGO.

2.10.1. OSWIETLENIE

Typ linii NAPOWIEIIZNE]..........vvveeiiiiicci e AsXSn 2 x 25 mm? istniejace
DHugosC 1inii NAPOWIEIIZNE].......vvvviieeee e e istniejace
SHUDY s istniejace
WYSIEINIK WL-2 ... 7 szt.
WYSIEGNIK WG ..o 1szt.
Oprawa TECEO S /5102 / 16Leds 700mA WW 730 36,1W / Light Exhauster / 408482...... 9 szt.
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2.10.2. OBLICZENIA

OBLICZENIA ZABEZPIECZEN DLA OBWODU OSWIETLENIA ULICZNEGO

P = 31 =0,15A
Uxcos¢g 230x%x0,93

Liczac prad rozruchu oprawy (1,7 +2,0) low =2 x 0,15A = 0,30 A

lobl =

Projektowane zabezpieczenie w oprawie zainstalowaé 4 A.
Obliczenie spadku napiecia dla obwodu oswietlenia:

100x Px[ _100x140 x125

Au% = > >
yxSxU 33 x 25 %400

= 0,025 %

Obliczony spadek napigcia jest mniejszy od 5%
0,025 % < 5% Warunek spetniony

mgr inz. Marek Uss

uprawnienia budowlane UAN. V-128/DOS/08
do projektowania, kierowania, nadzorowania
i kontrolowania budéw w zakresie sieci i instalaciji
elektrycznych
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