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1. WSTEP

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej sa wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem regulacji wysokos$ciowe;j
studzienek kanalizacji deszczowej i sanitarnej oraz wpustow deszczowych dla zadania:
Przebudowa ul. Warszawskiej na odc. od ul. Orkana do ul. Turystycznej w Kielcach (jezdnia

zachodnia) w ramach zadania ,,Program przebudowy nawierzchni na terenie Miasta Kielce na
lata 2023-2024".

2. MATERIALY

Dla studzienek kanalizacji deszczowej:

Regulacje wysoko$ci osadzenia wlazow przeprowadzi¢ za pomocg pierscieni dystansowych
betonowych wyréwnawczych. Stosowaé zaprawy szybkowiazace o wytrzymatosci po 1 h
5,0 MPa, po 24 h 15,0 MPa, a po siedmiu dniach min. 40,0 MPa, zgodnie z normami CE.
Przy podniesieniu studni powyzej 0,5 m oraz w przypadku konieczno$ci wymiany kregow
nalezy zastosowaé kregi betonowe o $rednicy zaleznej od $rednicy regulowanej studni.
Nalezy wuzy¢ kregéw zfabrycznie zamontowanymi stopniami zlazowymi stalowymi
pokrytymi antykorozyjnie tworzywem sztucznym (alternatywnie w czasie regulacji i naprawy
studni nalezy zamontowac¢ drabinki lub stopnie zlazowe zeliwne osadzone mijankowo w
dwoch rzgdach w odlegtosciach pionowych co 30 cm). Ubytki w elementach betonowych
uzupetni¢ zaprawa piaskowo-cementowa, a powierzchnie zewnetrzne studni nalezy
zabezpieczy¢ dwuskladnikowymi bitumicznymi masami izolacyjnymi. Plyty pokrywowe
nalezy wymieni¢ na nowe.

Wlazy — nalezy stosowa¢ materiaty posiadajace certyfikat zgodnosci z PN-EN124-1:2015-07.
Na ptycie pokrywowej studni zamontowa¢ wilazy kanatowe z zeliwa szarego ¥600 mm klasy
D-400, z otworami wentylacyjnymi, herbem miasta Kielce, zabezpieczeniem przed obrotem,
wktadka gumowa trwale zwigzang z korpusem lub pokrywg. W uzasadnionych przypadkach
dopuszcza si¢ kratowtazy z zeliwa szarego @600 mm klasy D-400. W terenie zielonym
zastosowa¢ wiazy klasy C-250, z wktadka gumowg trwale zwigzang z korpusem lub pokrywa,
bez wentylacji, zabezpieczone przed obrotem. Wilazy powinny mie¢ glgbokos¢ osadzenia
w korpusie 5 cm.

Zaprawa cementowa — powinna spelnia¢ wymagania normy PN-B-14504:1965 ,,Zaprawa
cementowa". Zaprawa cementowa moze zawiera¢ dodatki uplastyczniajace i1 uszczelniajace.
Do produkcji zapraw stosowaé cementy portlandzkie marek 25, 35, 45 oraz hutnicze 25 i 35,
stosowany moze by¢ rowniez cement szybko twardniejacy 40. Czas zuzycia zaprawy od
chwili zmieszania sktadnikoéw suchych z woda nie powinien przekracza¢ 5 godzin.

Elementy prefabrykowane — powinny spetnia¢ wymagania dotyczace zakresu stosowania,
jakosci, tolerancji wymiaréw 1 ksztattu, wytrzymatosci, wlasciwego wykonania potaczen.
Elementy prefabrykowane powinny by¢ wykonywane zgodnie z dokumentacja projektowa,
uwzgledniajaca parametry wytrzymatosciowe 1 trwalo$¢ prefabrykatow. Ponadto
poszczegolne elementy powinny spetnia¢ wymagania w zakresie materialow, mieszanki
betonowej 1 betonu. Produkowac¢ elementy betonowe moze producent, dysponujacy
odpowiednim zapleczem sprzgtowym i badawczym. Powierzchnie elementow powinny by¢
gladkie, bez rakow, peknie¢ i1 rys. Dopuszcza si¢ drobne pory jako pozostatosci po



pecherzykach powietrza i po wodzie, ktorych glebokos$¢ nie przekracza 5 mm. Krawedzie
stykéw montazowych powinny by¢ gladkie, bez uszczerbien.

Dla wpustow deszczowych:

Regulacj¢ wysokosci osadzenia krat zeliwnych przeprowadzi¢ za pomoca zaprawy
szybkowiazacej o wytrzymatosci po 1h 5,0 MPa, po 24 h 15,0 MPa, a po siedmiu dniach
min. 40,0 MPa, zgodnie z normami CE. Zelbetowe ptyty pokrywowe, piericienie odcigzajace
1 dystansowe w ztym stanie technicznym nalezy wymieni¢ na nowe.

Kraty wpustow — nalezy stosowa¢ materialy posiadajace certyfikat zgodnosci z PN-EN124-
1:2015-7. Zwienczenia wpustéw z zeliwa szarego min. 400x600mm klasy D-400 lub typu
gorskiego C-250, z kratg sko$ng mocowang na zawiasie i ryglowang. Zaleca si¢ montaz kraty
umozlwiajacej jej wymian¢ bez koniecznos$ci wycinania nawierzchni. W przypadku wpustow
kraweznikowo-jezdniowych zastosowac kraty uchylne z pokrywa kraweznikowa.

Dla studzienek kanalizacji sanitarne;:

Regulacje wysokosci osadzenia wtazoéw przeprowadzi¢ za pomocg pierscieni dystansowych
betonowych wyrownawczych, z cegly klinkierowej petnej klasy 35 (typ ,,B” bez otworow, wg
PN-B-12008) lub cegly kanalizacyjnej klasy 25. Przy podniesieniu studni powyzej 0,5 m
nalezy zastosowa¢ kregi betonowe o $rednicy zaleznej od S$rednicy regulowanej studni.
Stosowac¢ zaprawy szybkowigzace o wytrzymatosci po 1 h 5,0 MPa, po 24 h 15,0 MPa, a po
siedmiu dniach min. 40,0 MPa, zgodnie z normami CE. W przypadku wykonywania naprawy
studni nalezy zamontowa¢ drabinki lub stopnie zlazowe zeliwne osadzone mijankowo w
dwoch rzgdach w odleglosciach pionowych co 0,3 m (alternatywnie nalezy zamowi¢ kregi
z fabrycznie zamontowanymi stopniami zlazowymi zeliwnymi lub stalowymi pokrytymi
antykorozyjnie tworzywem sztucznym). Powierzchnie zewngtrzne studni nalezy zabezpieczy¢
dwuskladnikowymi bitumicznymi masami izolacyjnymi. Ptyty pokrywowe nalezy wymienié
na nowe lub wykorzysta¢ w przypadku ich dobrego stanu technicznego po uzgodnieniu z
inspektorem nadzoru, pod warunkiem ich przydatnosci do ponownego montazu.

Wilazy — na plycie pokrywowej studni osadzi¢ wlazy z zeliwa szarego @600 mm klasy D-400,
natomiast w terenie zielonym wlazy z wypelnieniem betonowym. Zastosowaé wilazy bez
wentylacji, z wkladkag gumowa, zabezpieczone przed obrotem, posiadajace certyfikat
zgodnosci z PN-EN124:2000.

Stosowane materiaty oraz wykonywane prace muszg by¢ zgodne z wytycznymi Wodociggow
Kieleckich sp. z 0.0.

Zaprawa cementowa - powinna spetnia¢ wymagania normy PN-B-14504:1965 ,,Zaprawa
cementowa”. Zaprawa cementowa moze zawiera¢ dodatki uplastyczniajgce i uszczelniajace.
Do produkcji zapraw mozna stosowa¢ cementy portlandzkie marek 25, 35, 45 oraz hutnicze
25 1 35 stosowany moze by¢ réwniez cement szybkotwardniejacy 40. Czas zuzycia zaprawy
od chwili zmieszania sktadnikéw suchych z wodg nie powinien przekracza¢ 5 godzin.

Elementy prefabrykowane - powinny spelnia¢ wymagania dotyczace zakresu: stosowania,
jakosci, tolerancji dotyczacych wymiardéw 1 ksztattu, wytrzymatosci, wiasciwego wykonania



potaczen. Elementy prefabrykowane powinny by¢é wykonywane zgodnie z dokumentacja
projektowa uwzgledniajacg parametry wytrzymato$ciowe i trwato$¢ prefabrykatéw. Ponadto
poszczegolne elementy powinny spetnia¢ wymagania w zakresie materialow, mieszanki
betonowej 1 betonu. Produkowac elementy betonowe moze producent dysponujacy
odpowiednim zapleczem sprzgtowym i badawczym. Powierzchnie elementow powinny by¢
gladkie, bez rakow, peknie¢ i1 rys. Dopuszcza si¢ drobne pory jako pozostatosci po
pecherzykach powietrza i po wodzie, ktorych glebokos$¢ nie przekracza Smm. Krawedzie
stykéw montazowych powinny by¢ bez szczerb.

Do regulacji wysoko$ciowej studzienek kanalizacyjnych nalezy stosowaé elementy
prefabrykowane: o $rednicach 1 wymiarach zaleznych od s$rednicy regulowanej studni z
betonu klasy C35/45, o stopniu wodoszczelnosci W8 1 nasigkliwosci <5%

3. SPRZET I TRANSPORT
Sprzet uzyty przy realizacji roboét i transporcie materialdow powinien by¢ zaakceptowany przez
inspektora nadzoru.
Do wykonania robot moga by¢ przydatne:
- pita tarczowa,
- miot pneumatyczny,
- spre¢zarka powietrza,
- dzwig samochodowy, zageszczarka wibracyjna,
- drobny sprzet pomocniczy.

4. WYKONANIE ROBOT

Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z normami i przepisami budowy, zaleceniami Kierownika
Projektu i warunkami BHP.

Jezeli dokumentacja projektowa nie przewiduje inaczej, to wykonanie przypowierzchniowej
regulacji pionowej studzienek, pod warunkiem zaakceptowania przez inspektora nadzoru,
obejmuje:

- zdjecie przykrycia (pokrywy, wlazu) urzadzenia podziemnego,

- roboty ziemne — odkopanie studni na wymagang gleboko$¢ lub rozebranie nawierzchni
wokot studzienki,

- rozebranie gornej czesci studzienki (czeSci zeliwnych, plyt, pierScieni zelbetowych,
pierscieni dystansowych, kregdw podporowych itp.),

- sprawdzenie stanu konstrukcji studzienki, rozebranie uszkodzonych elementow studni
1 oczyszczenie gornej czesci z ewentualnym uzupeknieniem ubytkow,

- zebranie 1 odwiezienie elementéw studzienki, gruzu z nawierzchni, z transportem w
miejsce sktadowania, z posortowaniem i1 zabezpieczeniem materiatu przydatnego do
dalszych robot,

- wykonanie regulacji studni z elementow dostosowanych do materiatu, S$rednicy
regulowanej studni 1 wysokosci regulacji wlazu; uszkodzone kregi betonowe nalezy
zdemontowac¢ 1 wymieni¢ na nowe,

- osadzenie przykrycia studzienki w wykorzystaniem istniejacych lub nowych
materiatow: ptyta pokrywowa, betonowe pierScienie dystansowe, wltaz wraz z
wyréwnaniem zaprawg cementowa,



- izolacj¢ zewnegtrznej powierzchni nadbudowanych elementéw studni,
- odtworzenie nawierzchni z asfaltu o grubosci min. 15 cm lub kostki posadowione;j
na podbudowie z zaprawy cementowe;.

W przypadku wpustu deszczowego jego regulacja, pod warunkiem zaakceptowania przez
inspektora nadzoru, obejmuje:

- demontaz w taki sposéb, aby nie uszkodzi¢ zeliwnych elementow wpustu oraz
nawierzchni pasa drogowego 1 krawegznika,

- dotozenie rury zelbetowej, poprzez wykonanie obsypania piachem i zageszczenia w
sposOb umozliwiajacy posadowienie pierscienia odcigzajacego,

- zamontowanie osiowo pier§cienia odcigzajagcego w taki sposob, aby wystawal min.
6 cm ponad rurg zelbetowa 1 nie naruszat konstrukcji kraweznika,

- zamontowanie pierscienia redukujgcego na pierscieniu odcigzajacym przy uzyciu
zaprawy cementowej z dodatkiem uszczelniajgcym. Usytuowanie pierScienia
redukujacego powinno zapewnia¢ lokalizacje kraty wpustu w odlegltosci max. lcm
od kraweznika, przy osiowym ustawieniu rury zelbetowej, pierScienia odcigzajacego
1 pier§cienia redukujacego,

- obsadzenie zeliwnego wpustu deszczowego z jednostronnym kotnierzem, z krata
mocowang w korpusie zawiasowo, na pierscieniu odcigzajacym, przy wykorzystaniu
zaprawy cementowej z dodatkiem uszczelniajacym,

- wykonana nadbudowa powinna by¢ od strony zewngtrznej pokryta materiatem
izolacyjnym zaakceptowanym przez inspektora nadzoru,

- odtworzenie nawierzchni z asfaltu o grubosci min. 15 cm lub kostki posadowionej
na podbudowie z zaprawy cementowe;.

Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi normami, "Katalogiem Budownictwa"
1 "Katalogiem Powtarzalnych Elementow Drogowych".
5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Kontrola jakosci obejmuje:
- sprawdzenie stanu istniejacych elementow regulowanych studni.
- sprawdzenie jako$ci prefabrykatu (lub materiatu) na podstawie atestu producenta,
pomiaru wykonanej nadbudowy i1 ocen¢ wizualng.
- ocen¢ dokladnosci montazu 1 lokalizacji witazu studzienki wzgledem otworu
wejsciowego 1 poziomu nawierzchni jezdni.

6. OBMIAR ROBOT

Obmiar rob6t obejmuje faktyczny zakres wykonanych robot — jednostka obmiarows jest 1 szt.
podniesionego na odpowiednia wysokos¢ wlazu studzienki kanalizacyjnej/kraty wpustu.
Obmiaru dokonuje wykonawca w obecnosci inspektora nadzoru. Wyniki pomiaréw nalezy
wpisa¢ do ksigzki obmiaru.

7. ODBIOR ROBOT
Odbioru robdt dokonuje komisja odbiorowa w obecnos$ci inspektora nadzoru i wykonawcy
na podstawie wynikow badan laboratoryjnych materiatéw (atestow), kontroli jakosci robot,



obmiaru robot i stwierdzeniu zgodno$ci wykonanych robot z dokumentacjg projektowa,
warunkami technicznymi.

Jednostka obmiaru jest 1 szt. nadbudowy wykonanej zgodnie z pomiarem na budowie.

Dla pozycji regulacji studni powyzej 0,5m cena obejmuje calo$¢ nadbudowy, facznie z
regulacja studni do 0,5m.

8. PODSTAWA PLATNOSCI
Platno$¢ za 1szt. podniesionego na odpowiedniag wysoko§¢ wiazu/kraty wpustu nalezy
przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng jakos$ci robot.

Cena wykonania rob6t obejmuje:

- oznakowania robot,

- roboty rozbidrkowe,

- prace pomiarowe 1 roboty przygotowawcze, ocena stanu technicznego elementow
istniejacych studni.

- zakup 1 dostarczenie materialow 1 sprzetu,

- demontaz gornej czesci urzadzen,

- wymiana uszkodzonych elementow,

- uzupetnienie ubytkow, naprawa powierzchni wewnetrznej studni/wpustu,

- wykonanie nadbudowy z istniejgcych lub z nowych materiatow-regulacja wysokosciowa,
- izolacj¢ zewngtrznej powierzchni nadbudowanych elementdéw studni,

- zamontowanie wlazu/kraty wpustu,

- oczyszczenie miejsca robot,

- wykonanie wszystkich niezbednych pomiaréw, badan i sprawdzen,

- wywoz 1 utylizacja odpadow,

- odtworzenie nawierzchni.



