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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa3 wymagania dotyczace wykonania

i odbioru robodt zwigzanych z wykonaniem rob6t drogowych dla zadania: Przebudowa ul.
Warszawskiej na odc. od ul. Orkana do ul. Turystycznej w Kielcach (jezdnia zachodnia)
w ramach zadania ,,Program przebudowy nawierzchni na terenie Miasta Kielce na lata 2023-
2024
1.2. Niniejsza szczegdlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument
przetargowy 1 kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w p. 1.1.
1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych
z wykonaniem koryta mechanicznie w gruntach kat. 1-V, wraz z profilowaniem
1 zageszczaniem podtoza przeznaczonego do utozenia konstrukcji nawierzchni.
1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami
1 definicjami podanymi w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 1.4.
1.5. Ogélne wymagania dotyczgce robét
Ogo6lne wymagania dotyczgce robot podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2. MATERIALY
Nie wystepuja.

3. SPRZET

Wykonawca przystepujacy do wykonania koryta i profilowania podloza powinien
wykaza¢ si¢ mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzgtu:
— koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywaniu waskich koryt),
— walcow statycznych, wibracyjnych lub ptyt wibracyjnych.
Stosowany sprzet nie moze spowodowac niekorzystnego wpltywu na wilasciwosci gruntu
podtoza.

4. TRANSPORT
Nie dotyczy.

5. WYKONANIE ROBOT
-Warunki przystapienia do roboét

Wykonawca powinien przystagpi¢ do wykonania koryta oraz profilowania
1 zageszczenia podtoza bezposrednio przed rozpoczeciem robdt zwigzanych z wykonaniem
warstw nawierzchni. Wczesniejsze przystapienie do wykonania koryta oraz profilowania
1 zageszczania podloza, jest mozliwe wylacznie za zgoda Inspektor Nadzoru, w korzystnych
warunkach atmosferycznych.

W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zageszczonym podlozu nie moze
odbywac sie ruch budowlany, niezwigzany bezposrednio z wykonaniem pierwszej warstwy
nawierzchni.



-Wykonanie koryta
Zgrubne wykonanie koryta wchodzi w zakres robdt ziemnych — poz. wykopy, nasypy.

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowania koryta w planie i profilu powinny
by¢ wczesniej przygotowane.

Paliki lub szpilki nalezy ustawia¢ na krawedziach trasy chodnika w rzedach
réwnoleglych do osi drogi lub winny sposdb zaakceptowany przez Inspektor Nadzoru.
Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinno umozliwia¢ naciaggnigcie sznurkéw lub linek do
wytyczenia robot w odstgpach nie wigkszych niz co 10 metréw.

Rodzaj sprzetu, a w szczegdlnosci jego moc nalezy dostosowaé do rodzaju gruntu,
w ktorym prowadzone sg roboty i do trudnos$ci jego odspojenia.

Koryto mozna wykonywac recznie, gdy jego szeroko$¢ nie pozwala na zastosowanie
maszyn, na przyktad na poszerzeniach lub w przypadku robdt o matym zakresie. Sposéb
wykonania musi by¢ zaakceptowany przez Inspektor Nadzoru.

Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien by¢ wykorzystany zgodnie
z ustaleniami dokumentacji projektowej 1 specytfikacji technicznej, tj. wbudowany w nasyp
lub odwieziony na odktad w miejsce wskazane przez Inspektor Nadzoru.

Profilowanie i zageszczenie podtoza nalezy wykona¢ zgodnie z zasadami okreslonymi
w pkt 5.

- Profilowanie podloza

Przygotowane w ramach robot ziemnych podltoze powinno spetnia¢ wymagania podane
w Dokumentacji Projektowej (pochylenia, rzedne wysokosciowe).

Podczas sprawdzania stanu podloza naturalnego nalezy réwniez ocenia¢ rodzaj
zalegajacego gruntu w celu uscislenia, w stosunku do Dokumentacji Projektowej, lokalizacji
granic wystepowania réznych grup nosnosci podtoza G1. Zaleca sig, aby rzedne terenu przed
profilowaniem byty o co najmniej 5 cm wyzsze niz projektowane rz¢dne podtoza.

Przed przystapieniem do profilowania podtoze powinno by¢ oczyszczone ze wszelkich
zanieczyszczen, btota lub gruntu, ktory ulegl nadmiernemu zawilgoceniu.

Jezeli rzedne podloza przed profilowaniem nie wymagaja dowiezienia i wbudowania
dodatkowego gruntu to przed przystapieniem do profilowania oczyszczonego podloza jego
powierzchni¢ nalezy dogesci¢ 3-4 przej$ciami $redniego walca stalowego, gtadkiego lub w inny
sposob zaakceptowany przez Inzyniera.

Sciety grunt powinien by¢ wykorzystany w robotach ziemnych lub w inny sposob
zaakceptowany przez Inzyniera.

- Zageszczenie podloza

Bezposrednio po profilowaniu podtoza nalezy przystagpi¢ do jego zageszczania.
Zageszczanie podloza nalezy kontynuowaé do osiggnigcia wskaznika zageszczenia Is>1,00.
Wskaznik zageszczenia okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-12. Wilgotno$¢ gruntu podioza
podczas zageszczania powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalnej z tolerancja +2% dla
gruntow niespoistych oraz od -2% do +0% dla gruntéw mato 1 Srednio spoistych.
-Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zage¢szczonego podloza

Podtoze (koryto) po wyprofilowaniu i1 zageszczeniu powinno by¢ utrzymywane
w dobrym stanie.

Jezeli po wykonaniu robdt zwigzanych z profilowaniem i zagegszczeniem podtoza
nastapi przerwa w robotach i Wykonawca nie przystgpi natychmiast do uktadania warstw
nawierzchni, to powinien on zabezpieczy¢ podtoze przed nadmiernym zawilgoceniem, na
przyktad przez roztozenie folii lub w inny sposob zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.



Jezeli wyprofilowane i zaggszczone podtoze ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to do
uktadania kolejnej warstwy mozna przystapi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu.

Po osuszeniu podtoza Inspektor Nadzoru oceni jego stan i ewentualnie zaleci
wykonanie niezbgdnych napraw. Jezeli zawilgocenie nastgpitlo wskutek zaniedbania
Wykonawcy, to napraw¢ wykona on na wlasny koszt.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w STWiORB D-M.00.00.00. "Wymagania
ogolne" pkt. 6.

Czgstotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow dotyczacych cech geometrycznych
1 zageszczenia koryta i wyprofilowanego podtoza podaje tablica 2.

Tablica2.  Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréow wykonanego Kkoryta
i wyprofilowanego podloza

Lp. | Wyszczegdlnienie Minimalna czgstotliwo$¢
badan badan i pomiaréw
1 pomiarow

1 | Szeroko$¢ koryta Co 10m

2 |Rownos¢ podiuzna co20m ,

3 |ROé6wnos¢ poprzeczna Co 10m

4 | Spadki poprzeczne Co 10m

5 |Rzedne W punktach charakterystycznych
wysokosciowe

6 | Uksztaltowanie osi w co 10m na krawedziach
planie ”

7 | Zaggszczenie, w 2 punktach na dziennej dziatce roboczej,
wilgotnos¢ gruntu lecz nie rzadziej niz raz na 600m?
podioza

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych 1 uksztaltowania osi

w planie nalezy wykona¢ w punktach gtownych tukow poziomych

-Szerokosé koryta (profilowanego podloza)

Szeroko$¢ koryta i profilowanego podloza nie moze r6zni¢ si¢ od szerokosci projektowane;j
o wiecej niz +10cm i -Scm.

-Rownos¢ koryta (profilowanego podloza)

Nieréwnosci podluzne koryta i profilowanego podloza nalezy mierzy¢ 4-metrowg tatg
zgodnie z normg BN-68/8931-04 .

Nieréwnosci poprzeczne nalezy mierzy¢ 2-metrowg tatg. Nierdwnos$ci nie mogg przekraczad
20mm.

-Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podtoza powinny by¢ zgodne z dokumentacja
projektowg z tolerancjg £ 0,5%.



-Rz¢dne wysokosciowe
Roéznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi koryta lub wyprofilowanego podtoza
1 rzednymi projektowanymi nie powinny przekracza¢ +1cm, -2cm.
-Uksztaltowanie osi w planie
O$ w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz + 3
cm
dla autostrad i1 drog ekspresowych lub wiecej niz = 5 cm dla pozostatych drog.
-Zageszczenie koryta (profilowanego podloza)
Oceny zageszczenia dokonuje si¢ na podstawie:
e wskaznika zageszczenia I,
e pordéwnania pierwotnego i wtornego modutu odksztatcenia (wskaznik odksztatcenia Io),
Wskaznik zageszczenia powinien wynosi¢ Is>1,00. Wskaznik zaggszczenia okresla¢
zgodnie
z BN-77/8931-12.
Wymagany wtorny modut odksztatcenia E, dla poszczegdlnych grup no$nosci podtoza
gruntowego podaje tabela 2.

Tabela 2. Wymagany wtorny modul odksztalcenia E, dla poszczegélnych grup nosnosci
podioza gruntowego.

Lp Grupa no$nosci podtoza Wtorny modut odksztatcenia E,
) gruntowego Gi [MPa]

1 2 3

1. Gl E,> 80

2. G2 50 <E,<80

3. G3 35 <E,<50

4. G4 25<E,<35

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat tworzacy podtoze uniemozliwia
przeprowadzenie badania zaggszczenia, kontrolg zaggszczenia nalezy oprze¢ na metodzie
obcigzen plytowych. Nalezy okresli¢ pierwotny 1 wtorny modut odksztatcenia podtoza wedilug
PN-S-02205. Stosunek wtornego i pierwotnego modutu odksztalcenia nie powinien przekraczacé:

a) dla zwiréw, pospotek 1 piaskow:

- 2,2 przy wymaganej warto$ci wskaznika zageszczenia Is >1,0,

- 2,5 przy wymaganej wartos$ci wskaznika zaggszczenia Is <1,0,

b) dla gruntow drobnoziarnistych o rownomiernym uziarnieniu (pytéw, glin pylastych,

glin zwigztych, itéw — 2,0,

c) dla gruntéw rdéznoziarnistych (zwirdw gliniastych, pospolek gliniastych, pylow
piaszczystych, piaskow gliniastych, glin piaszczystych, glin piaszczystych zwieztych) — 3,0,

d) dla narzutow kamiennych, rumoszy — 4,0.

Dopuszcza si¢ rowniez stosowanie innych metod okreslania zaggszczenia (na pisemny
wniosek Wykonawcy), jak przyktadowo lekkg ptyta dynamiczng, FWD itp. z uwzglednieniem
wlasciwych dla danej metody ograniczen (przyktadowo: plyte dynamiczng mozna stosowaé
tylko do gruntow niespoistych lub spoistych w stanie potzwartym lub zwartym, o uziarnieniu do
63 mm i w zakresie EvD = 15 + 70 MPa) oraz potwierdzonej i uznawanej korelacji do
przywotanych wyzej metod tradycyjnych (po odpowiednim skorelowaniu sprz¢tu do danego
rodzaju materialu/gruntu np. do wskaznika zageszczenia pod kontrolg Inzyniera).

-Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (profilowanego

podloza)



Wszystkie powierzchnie, ktore wykazuja wigksze odchylenia cech geometrycznych od
okreslonych w punkcie 6 powinny by¢ naprawione przez spulchnienie do glebokosci co
najmniej 10cm, wyréwnanie
1 powtorne zageszczenie. Dodanie nowego materialu bez spulchnienia wykonanej warstwy
jest niedopuszczalne.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowa jest m* (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta.
8. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacja
techniczng 1 wymaganiami Inspektor Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary 1 badania
z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Cena wykonania 1m* koryta obejmuje:

Cena jednostkowa wykonania profilowania i zageszczenia podtoza obejmuje:
— sktadniki ceny jednostkowej okre§lone w D-M.00.00.00, pkt. 9.1.;

— odwodnienie podloza wraz z niezb¢dnymi urzadzeniami w dostosowaniu do warunkéw na
placu budowy,

— profilowanie podtoza,

— zageszczenie podioza,

— rozplantowanie gruntu,

— koszt ewentualnego zabezpieczenia poditoza przed nadmiernym zawilgoceniem,

— wykonanie pomiarow i badan przewidzianych w specyfikacji,

— koszt utrzymania czystosci na przylegajacych drogach,

— uporzadkowanie terenu robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

-Normy

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu

2. PN-EN 1097-5 Badania mechanicznych i fizycznych wilasciwosci kruszyw Czes$¢ 5:
Oznaczenie zawarto$ci wody przez suszenie w suszarce z wentylacja

3. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztalcenia nawierzchni
podatnych i podloza przez obcigzenie ptyta

4. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem
1tatg

5. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu



