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Opis techniczny

Przebudowa ul. Warszawskiej na odc. od ul. Orkana do ul. Turystycznej w
Kielcach (jezdnia zachodnia)
w ramach zadania ,,Program przebudowy nawierzchni na terenie Miasta

Kielce na lata 2023-2024.”

1. Istniejacy stan zagospodarowania

Przebudowa drogi powiatowej zlokalizowana jest w poinocnej cze$ci Miasta Kielce. Ulica
Warszawska to droga powiatowa 2029 T klasy G. Poczatek swoj bierze w Rynku a konczy
si¢ na poinocnej granicy miasta Kielce.
Odcinek przeznaczony do remontu to droga dwujezdniowa 2x3 z wyznaczonym buspasem,
w chwili obecnej posiada nawierzchnig¢ bitumiczng o szerokosci 10,0 m.
Gruboséci nawierzchni bitumicznej wg. badan laboratoryjnych nr. L.0112.01.2024 wynosi
od 132 do 250 mm.
Ulica Warszawska na remontowanym odcinku po stronie zachodniej wyposazona jest
w chodnik z ptyt betonowych oraz asfaltowa $ciezke rowerowg oddzielone od jezdni zielencem
w stanie bardzo dobrym, nie obj¢te remontem.
Teren po obydwu stronach drogi stanowi zabudowa mieszkaniowa.
Obstuga komunikacyjna terenéw przyleglych odbywa si¢ poprzez zjazdy asfaltowe.
Pas drogowy o zmiennej szerokosci od 30 m do 50 m.
Obszar robot w catos¢ usytuowany w aktualnych granicach pasa drogowego, nie jest potozony
na obszarze Natura 2000 ani nie podlega ochronie konserwatorskie;j.
Odwodnienie istniejgcej drogi powiatowej odbywa si¢ poprzez istniejgce w pasie drogowym
uzbrojenie kanalizacji deszczowe;.
W pasie drogowym wystepuje nastepujace istniejace uzbrojenie:

- wodociag,

- gazociag,

- kanalizacja sanitarna,

- kanalizacja deszczowa,

- linia kablowa teletechniczna,

- linia napowietrzna energetyczna,

- linia kablowa energetyczna

- shupy oswietleniowe




2. Celi zakres opracowania

Celem niniejszego opracowania jest okreslenie zakresu robot zwigzanych z przebudowa

ul. Warszawskiej na odc. od ul. Orkana do ul. Turystycznej w Kielcach (jezdnia zachodnia)

W zakresie w/w inwestycji zostang wykonane nast¢pujace roboty:

frezowanie planimetryczne nawierzchni $redniej grubosci 8 cm,

roztozenie siatki wzmacniajacej na catej powierzchni jezdni,

wykonanie w- wa wigzaca gr. 4 cm z betonu asfaltowego AC 16 W 35/50 grubosci
4cm,

wykonanie warstwy §cieralnej z SMA11S PMB 45/80-65 o gr. 4cm dla ruchu KR 3-4,
wymiana krawegznikoOw betonowych (w razie zaistnienia takiej potrzeby),

regulacja wysokosciowa zjazdow ( w razie zaistnienia takiej potrzeby),

regulacja wysokosciowa studni, studzienek 1 wpustow ( kanalizacja deszczowa,
sanitarna, wodociggowa, gazowa, teletechniczna)

wykonanie oznakowania poziomego ( malowanie grubowarstwowe P-10 1 P-14,
segregacja cienkowarstwowa)

roboty towarzyszace 1 wykonczeniowe, tj. roboty rozbidrkowe; plantowanie,

humusowanie i obsianie nasionami traw itp. (zalacznik nr 2a)

3. Parametry techniczne drogi

Klasa drogi G

Szeroko$¢ pasa drogowego na terenie zabudowy 30,0 — 50,0m

Szerokos$¢ jezdni 10 m,

Chodnik 1 $ciezka rowerowa szerokosci od 2,0 do 3,0 m po stronie zachodniej
oddzielony zielehcem nie objety przebudowg

Zjazdy z nawierzchni asfaltowej o szeroko$ciach i dlugosciach ( wg rys. 1)

Zielence szerokosci zmiennej po zachodniej stronie.

4. Lokalizacja inwestycji

Ul. Warszawskiej na odc. od ul. Orkana do ul. Turystycznej w Kielcach (jezdnia

zachodnia) zlokalizowana jest na dziatce nr ewid. 382/50 obr. 0006, Kielce

5. Rozbiorki istniejacych obiektow w pasie drogowym

W zwigzku z przebudowag drogi powiatowe] moze zaj$¢ konieczno$¢ wymiany

istniejacych kraweznikow, przetozenie ptyt guzowatych zoltych (2 rzedy na calej szerokosci)




na przejsciach dla pieszych, przetozenie innych elementow betonowych na przej$ciach dla
pieszych.

Zgodnie z Prawem Budowlanym na takie obiekty budowlane nie jest wymagane
sporzadzenie projektu rozbidrki ze wzgledu na ich gabaryty. Ponadto obiekty przeznaczone
do rozbiorki nie sg wpisane do rejestru zabytkOw 1 nie sa objete ochrong konserwatora

zabytkow.

6. Odwodnienie
Przebudowang nawierzchni¢ ulicy oraz zjazdow odwadnia si¢ powierzchniowo poprzez
sprowadzenie wod opadowych do krawedzi jezdni, a nastepnie do wpustow istniejacej

kanalizacji deszczowe;.

7. Drzewa
W ramach przebudowy przedmiotowej inwestycji moze zaj$¢ konieczno$¢ wykonania

zabezpieczenia drzew.

8. Niezbedne warunki do korzystania z drogi publicznej przez osoby

niepelnosprawne, w szczegolnosci poruszajace si¢ na wozkach inwalidzkich

W ciaggu przebudowanej drogi nie wystepuja zadne bariery architektoniczne, ktore mogty
by powodowa¢ utrudnienia w ruchu takie jak drzewa czy podpory znakéw drogowych
w zwigzku z czym mogg si¢ po nim swobodnie porusza¢ osoby niepelnosprawne.

W miejscach gdzie zlokalizowane sa przej$cia dla pieszych kraweznik zostat obnizony
do wysokosci 1 cm ponad rzedng nawierzchni jezdni co umozliwi swobodne poruszanie
si¢ 0sOb niepelnoprawnych na wozkach inwalidzkich, ponadto w rejonie przejs¢ dla pieszych

zastosowano na chodniku nawierzchni¢ dotykowa szerokosci 0,8m.

9. Rozwiazanie wysokosciowe
Zatozone spadki oraz promienie tukow spetniaja warunki normatywne.
Dla projektowanej korony drogi zastosowano spadki poprzeczne:

e jezdnia i = zmienne (przekroj jednostronny),

10. Konstrukcja jezdni
W oparciu o ,,Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich

usytuowanie (tekst jednolity: Dz. U. 2016 poz.124) dla grupy nos$nosci podtoza G4, kategorii




obcigzenia ruchem KR3-4, przyjeto nastepujaca konstrukcje jezdni:
e warstwa $cieralna z SMA11S PMB 45/80-65 grubosci 4cm,
e warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC 16 W 35/50 grubosci 4cm ,
e siatka przeciwspekaniowa o wytrzymato$ci na rozcigganie >100 kN/m,
Nawierzchni¢ ograniczono istniejagcym kraweznikiem betonowym 20x30x100cm ustawionym
na podsypce cementowo-piaskowej grubosci 5cm i1 tawie betonowej z oporem z betonu

C 12/15.

13. Zestawienie powierzchni poszczegolnych elementow projektu zagospodarowania

terenu.
Lp. Element projektu zagospodarowania terenu Powierzchnia (m?)
1 Powierzchnia jezdni 8600
3 Powierzchnia zjazdow 60

14. Uwagi koncowe

1. Roboty ziemne w bezposredniej blisko$ci istniejacego uzbrojenia wykonaé recznie,
z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci i pod nadzorem pracownika uzytkownika sieci.
W szczeg6lnosci zalecenie to dotyczy gazociagu, kabli teletechnicznych oraz kabli
energetycznych posadowionych stosunkowo ptytko.

2. Calos$¢ robot nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami branzowymi i BHP.




