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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru chodnikowych obrzezy betonowych w zwiagzku z realizacja zadania:
Przebudowa ul. Warszawskiej na odc. od ul. Orkana do ul. Turystycznej w Kielcach (jezdnia
zachodnia) w ramach zadania ,,Program przebudowy nawierzchni na terenie Miasta Kielce na

lata 2023-2024.”

SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w p. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

SST obejmuje wszystkie roboty zwigzane z wykonaniem, kontrolg i odbiorem betonowych
obrzezy na podsypce cementowo piaskowej po zageszczeniu, posadowione na tawie
betonowej z betonu C12/15 wg PN-EN 206-1.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Obrzeza chodnikowe, palisady - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczajace
jednostronne lub dwustronnie ciaggi komunikacyjne od terenéw nieprzeznaczonych dla
komunikacji.

1.4.2. Lawa - warstwa no$na shuzagca do umocnienia obrzezg oraz przenoszaca obcigzenie
obrzeza na grunt.

1.4.3. Pozostale okre$lenia podstawowe - zgodne z obowigzujacymi polskimi normami i
definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczgce robot

Ogo6lne wymagania dotyczace robot podano w SST D-M-00.00.00. "Wymagania ogolne".

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogdlne

Ogo6lne wymagania dotyczace materialow podano w SST D-M-00.00.00. "Wymagania
ogolne" pkt. 2.

2.2. Obrzeza betonowe

2.2.1. Typ obrzezy betonowych

Zastosowanie majg obrzeza betonowe, palisady wg PN-EN 1340 [9].

Minimalna klasa obrzezy, palisad— (B), D, H, T.

2.2.2. Skladowanie

Betonowe obrzeza chodnikowe, palisady moga by¢ przechowywane na sktadowiskach
otwartych, posegregowane wedtug rodzajow i gatunkow.

Betonowe obrzeza chodnikowe, palisady nalezy uktada¢ z zastosowaniem podktadek i
przektadek drewnianych o wymiarach co najmniej: grubo$¢ 2,5cm, szeroko$¢ Scm, dtugosé
minimum Scm wigksza niz szerokos$¢ obrzeza.

2.2.3. Beton i jego skladniki

2.2.3.1. Beton do produkcji obrzezy chodnikowych, palisad

Do produkcji obrzezy, palisad chodnikowych betonowych nalezy stosowaé beton klasy
C25/30 wg PN-EN 206-1 (B 30).

Beton uzyty do produkcji obrzezy chodnikowych, palisad powinien charakteryzowac sig:

- nasigkliwoscia, nie wigkszg niz 6%,



- mrozoodporno$ciag przy stopniu mrozoodpornosci F150 zgodnie z normg PN-EN
206+A2:2021-08 [2].

2.2.3.2. Cement

Cement stosowany do betonu powinien by¢ cementem portlandzkim klasy nie nizszej niz

»32,5” wg PN-EN-197-1 [7].

2.2.3.3. Kruszywo

Kruszywo stosowane do betonu powinno odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 12620.

Kruszywo nalezy przechowywa¢ w  warunkach zabezpieczajacych je  przed

zanieczyszczeniem, zmieszaniem z kruszywami innych asortymentow, gatunkéw i marek.

2.2.3.4. Woda

Obrzeza chodnikowe, palisady powinny by¢ produkowane przy uzyciu wody pitnej

wodociggowej. Woda ta nie wymaga badan.

Dopuszcza si¢ uzycie naturalnej wody powierzchniowej 1 ze zrddet podziemnych, jezeli

spetnia wymagania PN-EN 1008:2004.

2.3. Podsypka

Kruszywo na podsypke i do wypehiania spoin powinno odpowiada¢ wymaganiom normy
PN-EN 13242+A1:2014 [4]. Do zaprawy cementowo-piaskowej nalezy stosowac piasek
frakcji 0/4mm. Zawartos¢ pytow w piasku nie moze przekraczaé 3%.

2.4. Woda

Woda stosowana do podsypki i zaprawy cementowo - piaskowej, powinna by¢ odmiany "1"
1 odpowiada¢ wymaganiom PN-En 1008 [6].

2.5. Lawy

Do wykonania taw pod obrzeza, palisady nalezy stosowa¢ beton klasy C12/15 wg PN-EN
206-1.

Do betonu nalezy stosowac¢ nastepujace sktadniki:

- kruszywo wg PN-EN 12620,

- cement klasy 32,5N lub R wg PN-EN 197-1,

- woda wg PN-EN 1008.

2.5.2. Cement

Cement stosowany do betonu powinien by¢ cementem portlandzkim klasy nie nizszej niz
»32,5” wg PN-EN-197-1 [7].

2.5.3. Kruszywo

Kruszywo stosowane do betonu powinno odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 12620.
Kruszywo nalezy przechowywa¢ w  warunkach zabezpieczajacych je  przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z kruszywami innych asortymentow, gatunkdéw i marek.
2.5.4. Woda

Beton powinien by¢ produkowany przy uzyciu wody pitnej wodociggowej. Woda ta nie
wymaga badan.

Dopuszcza si¢ uzycie naturalnej wody powierzchniowej i ze zrddet podziemnych, jezeli
spetnia wymagania PN-EN 1008:2004.



3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprze¢tu

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne”
pkt 3.

3.2. Sprzet do ustawiania obrzezy, palisad

Roboty mozna wykonywac recznie przy pomocy drobnego sprzgtu pomocniczego.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogolne

Ogo6lne wymagania dla transportu podano w SST D-M-00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt. 4
4.2. Transport materialow

Obrzeza, palisady mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu po osiggnigciu
przez beton wytrzymatosci min. 0.7 wytrzymatosci projektowe;.

Obrzeza, palisady uktada¢ nalezy na s$rodkach transportowych w pozycji pionowe] z
nachyleniem w kierunku jazdy.

Obrzeza, palisady powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem si¢ 1 uszkodzeniami
W czasie transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogo6lne zasady wykonania robot podano w SST D-M-00.00.00. "Wymagania ogolne" pkt. 5.
5.2. Wykonanie koryta

Wykop koryta pod tawy wykonywa¢ nalezy zgodnie z dokumentacjg projektowa.

5.3. Lawy

Lawy betonowe z oporem wykonuje si¢ w szalowaniu. Beton rozscielony w szalowaniu lub
bezposrednio w korycie powinien by¢ wyrdwnywany warstwami. Betonowanie law nalezy
wykonywa¢ zgodnie z wymaganiami normowymi przy czym w odcinkach betonowych nalezy
stosowa¢ co 50 m szczeliny dylatacyjne wypelnione bitumiczng masg zalewowa
odpowiadajaca PN-EN 14188-1:2010 [8].

Szczeliny nalezy starannie oczy$ci¢ na pelng wysoko$¢ lawy i1 osuszy¢ przed zalaniem ich
bitumiczng masg zalewowa. Przed zalaniem nalezy podgrza¢ mas¢ zalewowa do temperatury
150 - 170° C.

5.4. Ustawienie obrzezy, palisad

5.4.1. Podloze obrzeza, palisady

Obrzeza, palisady ustawia¢ nalezy na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 o grubosci
warstwy 3 cm po zaggszczeniu.

5.4.2. Niweleta obrzeza, palisady

Betonowe obrzeza chodnikowe, palsiady nalezy ustawia¢ ze $wiatlem (odlegloscig goérnej
powierzchni obrzeza od ciggu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami Dokumentacji
Projektowe;.

5.4.3. Tylna $ciana obrzeza, palisady



Tylna §ciana obrzeza, palisady powinna by¢ po ustawieniu obsypana piaskiem, zwirem lub
miejscowym gruntem przepuszczalnym. Material. ktorym zostanie obsypana tylna $ciana
obrzeza, palisady nalezy ubic¢.

6. KONTROLA ROBOT
6.1. Zasady ogolne kontroli jako$ci robot
Zasady ogolne kontroli jako$ci robot podano w SST D-M-00.00.00 "Wymagania ogo6lne" pkt.
6.
6.2. Kontrola przed przystapieniem do robot
Przed przystagpieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatow
przeznaczonych do ustawienia betonowych obrzezy chodnikowych, palisad i przedstawic
wyniki tych badan Inzynierowi do akceptacji.
Sprawdzenie wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin elementu
przez pomiar i policzenie uszkodzen wystepujacych na powierzchniach 1 krawegdziach
elementu, zgodnie z wymaganiami tablicy 3. Pomiary dlugo$ci i gtgbokosci uszkodzen nalezy
wykona¢ za pomocg przymiaru stalowego lub suwmiarki z doktadno$cig do 1 mm, zgodnie z
ustaleniami PN-EN 991:1999 [5].
Sprawdzenie ksztattu 1 wymiarow elementow nalezy przeprowadzi¢ z doktadnoscig do 1 mm
przy uzyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub tasmy, zgodnie z wymaganiami tablicy
1 i 2. Sprawdzenie katéw prostych w narozach elementoéw wykonuje si¢ przez przylozenie
katownika do badanego naroza i zmierzenia odchylek z doktadnoscig do 1 mm.
Badania pozostalych materiatéw powinny obejmowaé wszystkie wiasciwosci okreslone w
normach podanych dla odpowiednich materialéw wymienionych w pkt 2.
6.3. Kontrola w czasie wykonywania robot
W czasie wykonywania robot Wykonawca powinien prowadzi¢ dorazne kontrole wszystkich
asortymentow robot, sktadajacych si¢ na ogdlny element.
Kontrola obejmowa¢ powinna zgodnos¢ wykonywanych robot z Dokumentacja Projektowa,
ustaleniami zawartymi w punkcie 5 SST - Wykonanie rob6t oraz w zakresie rodzaju badan 1
tolerancji wykonania robot.
Czestotliwos¢ kontroli powinna by¢ uzalezniona od potrzeb gwarantujacych wykonanie robot
zgodnie z wymaganiami, nie rzadziej jednak niz przed uptywem kazdego dnia roboczego.
6.3.1. Kontrola law
Przy wykonywaniu faw badaniu podlegaja:
a) zgodnos$¢ profilu podluznego gérnej powierzchni taw z Dokumentacjg Projektowa.
Profil podtuzny gérnej powierzchni fawy powinien by¢ zgodny z projektowana niweleta.
Dopuszczalne odchylenia mogg wynosi¢ +/- 1 cm na kazde 100 m tawy.
b) wymiary faw.
Wymiary taw nalezy sprawdzi¢ w dwoch dowolnie wybranych punktach na kazde 100 m
fawy. Tolerancje wymiaréw wynosza:
- dla wysokosci +- 10% wysokoSci projektowane;j
- dla szerokosci tawy +- 10% szerokosci projektowane;]
¢) zgodno$¢ wymiarow szerokosci gornej powierzchni taw z Dokumentacja Projektowas.
Tolerancja wymiarow szerokosci gornej powierzchni taw z Dokumentacjg Projektowa
wynosi +- 20% szerokosci projektowane;.



d) réwno$¢ goérnej powierzchni faw.
Rownos¢ gornej powierzchni tawy sprawdza si¢ przez przytozenie w dwoch punktach, na
kazde 100 m lawy trzymetrowej taty brukarskiej. Przeswit pomigdzy gorng powierzchnia
tawy 1 przylozong tata nie moze przekraczac¢ 1 cm.
e) odchylenie linii faw od projektowanego kierunku.
Dopuszczalne odchylenie linii taw od projektowanego kierunku nie moze przekraczaé *
2 cm na 100 m wykonanej fawy.
6.4. Dopuszczalne odchylenia
6.4.1. Sprawdzenie podsypki
Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci 1 wymaganych spadkow poprzecznych i
podluznych polega na stwierdzeniu zgodnos$ci z Dokumentacja Projektowag oraz pkt. 5
niniejszej SST. Dopuszczalne odchylenia w grubosci podsypki nie moga przekracza¢ = 1 cm.
6.4.2. Dopuszczalne odchylenia profilu podluznego
Dopuszczalne odchylenia profilu podtuznego obrzezy, palisad i bezpiecznikéw nie moga
przekracza¢ £ 1 cm na kazde 100m dtugosci obrzeza, palisad.
6.4.3. Dopuszczalne odchylenie linii obrzezy, palisad
Dopuszczalne odchylenie linii obrzezy od projektowanego kierunku nie moze wynosi¢ wigcej
nizt 2 cm na kazde 100m dlugosci obrzeza, palisady.
6.4.4. Wypelnienie spoin
Wypehienie spoin, sprawdzane co 10 m, powinno wykazywac catkowite wypeknienie
badanej spoiny na peing glgbokos¢.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robot podano w SST D-M-00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt. 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Obmiar wykonanych obrzezy betonowych , palisad powinien by¢ dokonany w metrach [m],

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robdt podano w SST D-M-00.00.00 "Wymagania ogo6lne" pkt. 8.

8.2. Odbior robot

Odbior obrzezy betonowych, palisad jest przeprowadzany na zasadzie odbioru cze$ciowego i
koncowego.

Odbiér robdt powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych napraw wadliwie wykonanych rob6t bez hamowania ich postepu.

8.3. Zasady postepowania w przypadku wystapienia wad i usterek

W przypadku wystgpienia wad i usterek Wykonawca zobowigzany jest do ich usunigcia na
whasny koszt. Odbior jest mozliwy po spetnieniu wymagan okreslonych w punkcie 6. SST.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogolne dotyczace podstawy platnosci

Ustalenia ogo6lne dotyczace podstawy platnosci podano w SST D-00.00.00 "Wymagania
ogolne" pkt. 9.



9.2. Cena jednostki obmiarowej

Ptatno$¢ za metr nalezy przyjmowac na podstawie obmiaru i oceny jakos$ci robot w oparciu o
wyniki pomiaréw i badan laboratoryjnych.

Cena jednostkowa ustawienia 1 m obrzeza betonowego, palisady obejmuje:

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

oznakowanie robot,

zakup, dostarczenie i sktadowanie materiatow,

koszt zapewnienia niezbednych czynnikéw produkcji,
przygotowanie materiatow,

wykopanie koryta,

wykonanie tawy,

rozscielenie 1 ubicie podsypki,

ustawienie obrzezy, palisady

wypetnienie spoin,

obsypanie wewngetrznej §ciany obrzezy ziemig wraz z jej ubiciem,
wykonanie badan i pomiaréw wymaganych w SST,

wszystkie inne czynnos$ci nieujete a konieczne do wykonania w ramach niniejszej
specyfikacji.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane

2. PN-EN 206+A2:2021-08 Beton — Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnos¢.

3. PN-EN 13242+A1:2010 Kruszywa do niezwigzanych 1 hydraulicznie zwigzanych
materialow stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym

4. PN-EN 991:1999 Prefabrykaty budowlane =z betonu. Metody pomiaru cech
geometrycznych.

5. PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu

8.

9.

PN-EN-197-1 Cement - Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementow powszechnego uzytku.

PN-EN 14188-1:2010 Wypetniacze szczelin i zalewy drogowe -- Cze$¢ 1: Wymagania
wobec zalew drogowych na goraco

PN-EN 1340 Krawezniki betonowe Wymagania i metody badan.

PN-EN 206+A2:2021-08 Beton Czes$¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnos¢.

10. PN-EN 12620+A1:2010 Kruszywa do betonu.



