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1. Wstep.
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej ogolnej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania
dotyczace wykonania 1 odbioru robdt zwigzanych z zatozeniem 1 pielegnacja zieleni
przydroznej w zwigzku z realizacjg zadania: Przebudowa ul. Warszawskiej na odc. od ul.
Orkana do ul. Turystycznej w Kielcach (jezdnia zachodnia) w ramach zadania ,,Program
przebudowy nawierzchni na terenie Miasta Kielce na lata 2023-2024.”

1.2. Zakres stosowania SST

SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w p. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z:
- zakladaniem i pielegnacja trawnikdéw na terenie ptaskim i na skarpach,

- sadzeniem drzew 1 krzewdw na terenie plaskim i na skarpach,

- wykonaniem rabat i kwietnikow.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Zielen przydrozna - rosliny umieszczane w pasie drogowym oraz wokot i na
wszystkich elementach infrastruktury drogowe;.

1.4.2. Ziemia rodzima (gleba, grunt rodzimy) — wierzchnia warstwa gruntu, pochodzaca z
terenu przeznaczonego do budowy drogi.

1.4.3. Ziemia urodzajna - ziemia posiadajaca wlasciwos$ci zapewniajace roslinom prawidtowy
rozwoj.

1.4.4. Ziemia kompostowa (ziemia ro$linna, ziemia ogrodnicza) - ziemia bardzo bogata w
sktadniki pokarmowe o duzym udziale czynnej prochnicy wyprodukowana najczesciej z
przekompostowanych réznego rodzaju odpadéw roslinnych.

1.4.5. Humusowanie — zespo6t czynnosci przygotowujacych powierzchni¢ gruntu do obudowy
roslinnej, obejmujacy naniesienie ziemi urodzajnej z jej wyrownaniem i dogeszczeniem.
1.4.6. Scidtkowanie (mulczowanie) — pokrywanie powierzchni gleby zrebkami lub mielona
korg w celu zmniejszenia parowania wody, niedopuszczenia do rozwoju chwastow, poprawy
sprawnosci roli oraz zapobiezenia erozji wodnej 1 wietrznej.

1.4.7. Material ro$linny - sadzonki drzew, krzewow, pnaczy, bylin, kwiatdow jednorocznych i
wieloletnich.

1.4.8. System korzeniowy — podziemna czg$¢ rosliny.

1.4.9. Bryla korzeniowa — bryta ziemi z cz¢scig systemu korzeniowego uformowanego przez
szkotkowanie.

1.4.10. Drzewo — wieloletnia zdrewniata roslina posiadajaca jeden lub wiecej pni, ktére na
pewnej wysokosci rozgateziajg si¢ w korone.

1.4.11. Krzew - wieloletnia, wielopedowa zdrewniala roslina bez wyksztalconego
przewodnika z krotkim pedem gldéwnym (do 10 cm od szyjki korzeniowej), z ktorego
wyrastajg rownorzedne, rozgaleziajace si¢ pedy boczne.

1.4.12. Forma naturalna - forma roslin zgodna z naturalnymi cechami wzrostu danego
gatunku; w przypadku drzew z wyraznie wyksztatconym przewodnikiem.

1.4.13. Forma pienna - forma krzewu lub drzewa z wyraznie uformowanym pniem i korona.
1.4.14. Forma krzewiasta - forma wilasciwa dla krzewow lub forma drzewa utworzona w
szkotce przez niskie przycigecie przewodnika celem uzyskania wielopgdowosci (minimum 3
rozgaleziajace si¢ pedy, ew. 2 dla gatunkdéw stabo krzewigcych sig¢).

1.4.15. Przewodnik — ped gléwny stanowiacy o$§ drzewa.



1.4.16. Pien — nierozgat¢ziona dolna czgs$¢ przewodnika pomigdzy powierzchnig ziemi a
poczatkiem korony.

1.4.17. Korona — zespot konaréw i galezi przybierajacy rdzne ksztalty w sposob naturalny,
uzalezniony od gatunku 1 odmiany. Wyr6zniamy korony koliste, jajowate, stozkowate,
kolumnowe lub formowane — szpalerowe, dachowe, kuliste.

1.4.18. Szkoétkowanie — przesadzanie roslin w trakcie produkcji majace na celu rozwinigcie
przez nie zwartego systemu korzeniowego zapewniajacego korzystne warunki przyjecia si¢
rosliny po posadzeniu na miejscu staltym.

1.4.19. Soliter — krzew lub drzewo szkétkowane co najmniej 3 razy w odpowiednio duzym
rozstawie.

1.4.20. Pozostate okreslenia podstawowe s3 zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi
polskimi normami i1 z definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt
1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczgce robét

Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” [1]
pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow

Ogolne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST
D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” [1] pkt 2.

2.2. Ziemia urodzajna

Ziemia urodzajna dla zapewnienia roslinom prawidlowego rozwoju musi zawierac
odpowiednie sktadniki mineralne, co najmniej 2% czg$ci organicznych, by¢ wilgotna i
pozbawiona kamieni wigkszych niz 5 cm oraz obcych zanieczyszczen [7].

W zalezno$ci od miejsca pozyskania, stawia si¢ ziemi urodzajnej nastgpujace
wymagania ogodlne:

- ziemia rodzima - powinna by¢ zdjeta przed rozpoczeciem robdt budowlanych i
zmagazynowana w pryzmach nie przekraczajacych 2 m wysoko$ci zgodnie z
wymaganiami okreslonymi w SST D-01.02.02a [2]

- ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy - nie moze by¢
zagruzowana, przerosni¢ta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie (co
okresla rozporzadzenie Ministra Srodowiska w sprawie sposobu prowadzenia oceny
zanieczyszczenia powierzchni ziemi [8]).

Ziemia urodzajna powinna mie¢ nastepujacg charakterystyke [6, 7]:

1)  Optymalny sktad granulometryczny:

a) frakcja ilasta — wielkos$¢ ponizej 0,002 mm — zawartos¢ 12 — 18%,
b) frakcja pylasta — wielkos$¢ 0,002-0,05 mm — zawarto$¢ 20 — 30%,
c) frakcja piaszczysta — wielkos¢ 0,05 -2,0 mm — zawartos¢ 45 — 70%,
d) frakcja zwirowa i kamienista — zawarto$¢ ponizej 5%.
2)  Najkorzystniejszy sktad objetosciowy:
a)  twarde czastki — 45%,
b) wolne przestrzenie dla zmagazynowania wody- 25%
c)  wolne przestrzenie dla powietrza — 25%.
3) Parametry fizyczne i chemiczne:
a)  cigzar objetosciowy — 1,3 — 1,6 Mg/m’,
b) zawarto$¢ materii organicznej — 2-5% (w stosunku C:N ponizej 30:1),
c¢) odczynph—-5,7-6,5,



d) zawarto$¢ mineralow na 100 g gleby — N 25-50 mg, P,O, 10-29 mg, K 20-49 mg, Mg

10-15 mg

e)  zasolenie — ponizej 1 g/dm’.

Nalezy dokona¢ uzupetienia sktadu ziemi urodzajnej pod przewidziane zasadzenia na
podstawie zalecen uzyskanych w wyniku badan sktadu fizycznego i chemicznego probek
podiloza z ziemi rodzimej lub dostarczonej z innego miejsca w laboratorium okrggowe;j stacji
chemiczno-rolniczej lub innego laboratorium mogacego si¢ wykaza¢ wiarygodnymi
referencjami.

2.3. Ziemia kompostowa

W celu uzupehienia sktadu ziemi urodzajnej oraz do zaprawienia dotow pod nasadzenia
nalezy stosowa¢ ziemi¢ kompostowa o zadeklarowanych przez dostawce wilasciwosciach
odpowiednich do przewidzianego zastosowania i wymagan gatunkowych roslin. Wskazany
odczyn pH to 6,0 — 7,5 dla roslin lisciastych i ponizej 5,5 dla roslin iglastych.

2.4. Material roslinny
2.4.1. Wymagania ogdlne dla materiatu roslinnego

Materiat roslinny powinien by¢ zgodny pod wzgledem gatunku, z dokumentacja projektowq i
ST. Nie powinien pochodzi¢ z innego regionu przyrodniczego o odmiennym w stosunku do
miejsca zastosowania okresie wegetacyjnym i uwarunkowaniach klimatycznych.

2.4.2. Drzewa i krzewy

Dostarczone sadzonki powinny by¢ zdrowe, bez oznak chorob i uszkodzen. Materiat roslinny

powinien by¢ wlasciwie oznaczony, tzn. musi by¢ zaopatrzony w etykiety, na ktorych podana

bedzie co najmniej nazwa tacinska, forma wzrostu, wysokos$¢ pnia, numer normy jezeli jest

wymagana. Wskazane jest stosowanie rekomendowanych przez Ministerstwo Rolnictwa i

Rozwoju Wsi —,,Zalecen jakosciowych dla ozdobnego materiatu szkotkarskiego™ [5].

W ST nalezy poda¢ parametry jako§ciowe spetniajace co najmniej nastgpujace wymagania:

- wysoko$¢ pnia drzew liSciastych formy piennej (przy ciggach komunikacyjnych nie
powinna by¢ mniejsza niz 220 cm),

- wysoko$¢ drzew formy naturalnej mierzonych od powierzchni ziemi do paka
szczytowego (dla drzew lisciastych min. 2,0 m i dla drzew iglastych min. 1,25 m)

- obwdd pnia drzew na wysokosci 1 m (wskazany 16-18 cm w terenie zabudowanym, 14-
16 cm poza miejscowosciami),

- liczbg szkétkowan (minimum 2x, wskazane 3-4x tzw. soliter),

- w przypadku form krzewiastych lub wielopiennych wysokos$¢ rosliny i ewentualnie
liczbe pedow lub pni (zalecana wysoko$¢ w zaleznosci od gatunku min. 30-60 cm, ilo$¢
pedow 3, a dla gatunkow stabo krzewigcych si¢ 2)

- sposOb zabezpieczenia systemu korzeniowego - wielkos¢ bryty korzeniowej lub
pojemnika ($rednica bryty korzeniowej powinna by¢ 10-12 razy wigksza od $rednicy pnia
mierzonej na wysokos$ci 15 cm, wielko$¢ pojemnika min. 2 dm?) i rodzaj zabezpieczenia —
balotowania (tkanina rozkladajaca si¢ do 1,5 roku od posadzenia, dodatkowa siatka z drutu
ocynkowanego), ew. goty korzen [6].

Wiek rosliny nie jest parametrem jako$ciowym.

Sadzonki drzew 1 krzewow powinny by¢ prawidlowo uformowane z zachowaniem pokroju

charakterystycznego dla gatunku i odmiany oraz posiada¢ nastgpujace cechy:

- pak szczytowy przewodnika powinien by¢ wyraznie uformowany,

- przyrost ostatniego roku powinien wyraznie i prosto przedtuza¢ przewodnik,

- system korzeniowy powinien by¢ skupiony i prawidlowo rozwinigty, na korzeniach
szkieletowych powinny wystepowac liczne korzenie drobne,



u roslin sadzonych z bryta korzeniowa, np. drzew i krzewow iglastych, bryla korzeniowa

powinna by¢ prawidtowo uformowana i nie uszkodzona,

- pien, korona i bryla korzeniowa powinny wykazywac¢ odpowiednie proporcje wlasciwe
dla gatunku,

- pedy korony u drzew i krzewdw nie powinny by¢ przycigte, chyba ze jest to cigcie
formujace, np. u form kulistych,

- pedy boczne korony drzewa powinny by¢ rGwnomiernie rozmieszczone,

- przewodnik powinien by¢ praktycznie prosty,

- blizny na przewodniku powinny by¢ dobrze zarosnigte, dopuszcza si¢ 4 niecatkowicie
zarosniete blizny na przewodniku w II wyborze u form naturalnych drzew,

- brak oznak uszkodzen mechanicznych (ztaman, otar¢), objawow bedacych skutkiem
niewlasciwego nawozenia i agrotechniki oraz odrostow podktadki.

Wady niedopuszczalne:

- silne uszkodzenia mechaniczne roslin,

- odrosty podktadki ponizej miejsca szczepienia,

- slady zerowania szkodnikow,

- oznaki chorobowe (nienaturalne zmiany zabarwienia lisci, wycieki zywicy, pgknigcia i
martwice kory, zery owadzie),

- uszkodzenie paka szczytowego przewodnika,

- dwupedowe korony drzew formy piennej,

- uszkodzenie lub przesuszenie bryly korzeniowe;,

- wiecej niz 4 nie w petni zaleczone blizny na przewodniku,

- zle zro$nigcie odmiany szczepionej z podktadka.

Tabela 1. Przyktadowe symbole parametrow jakosciowych sadzonek drzew i krzewow [5]

Symbol Znaczenie

Ros$lina bez bryly korzeniowej (z gotym
korzeniem)

B Roslina z bryla korzeniowa

Roslina z brylg korzeniowg i siatkg

B+S .
druciang
Pojemnik o objetosci minimum 2 litréw,
Cv gdzie v oznacza objetos¢ w litrach, przy
czym v >2
Pojemnik o objetosci v wykonany z
Cvf elastycznego materiatu (polietylen,
polipropylen itp.)
Oznaczenie liczby szkotkowan (dwukrotne,
trzykrotne itp.)
Forma naturalna drzewa. Po symbolu N
podawana jest liczba szkoétkowan oraz
wysokos¢ w cm np.: N x3 80-100 (drzewo
w formie naturalnej trzykrotnie
szkotkowane o wysokosci od 80 do 100
cm).
Pa Forma pienna krzewu Ilub drzewa. Po
symbolu Pa podawana jest wysoko$¢ pnia
w cm, liczba szkotkowan oraz obwod pnia*
np.: Pa x3 220, 14-16 (forma pienna drzewa

bB

x 2, x 3 itp.




o wysokos$ci pnia 220 cm i obwodzie od 14
do 16 cm, trzykrotnie szkotkowanego).

Drzewo w formie wielopiennej. Po
symbolu WPa podawana jest liczba pni,
obwod pnia* najcienszego i najgrubszego

WPa np.:
WPa 3 6-8 — 12-14 (drzewo o 3 pniach, z
ktorych najcienszy ma obwod 6-8 cm, a
najgrubszy 12-14 cm).
Drzewo w formie krzewiastej lub krzew. Po
symbolu K podawana jest wysokos$¢ w cm
K najwyzszego pedu np.: K 120 (drzewo w

formie krzewiastej lub krzew o wysokosci
120 cm).

* Obwod pnia podawany w cm, mierzony na wysokosci 100 cm nad powierzchnig ziemi.

2.4.3. Pnacza

Sadzonki pnaczy powinny by¢ oznaczone etykieta zawierajacg co najmniej nazwe tacinska.
Podstawowe wymagania dla sadzonek pnaczy to:

— minimum 2 silne pedy wyrastajgce 10 cm od podstawy,

— bryta korzeniowa dobrze przero$nigta korzeniami, wilgotna i nieuszkodzona, w

pojemniku o objeto$ci minimum 2 dm?,

- ro$lina przywigzana do palika np. bambusowego.

Niedopuszczalne wady:
- zwigdniecie lisci 1 kwiatow,
- uszkodzenie pedow i korzeni,
- oznaki chorobowe,
- slady zerowania szkodnikow,
- przesuszenie bryly korzeniowe;j.

2.4.4. Rosliny kwietnikowe jednoroczne i dwuletnie oraz byliny

Sadzonki powinny by¢ oznaczone etykietka z nazwg tacinska.

Wymagania ogolne dla roslin kwietnikowych:

- ro$liny powinny by¢ dojrzale technicznie, tzn. nadajace si¢ do wysadzenia, jednolite w

calej partii, zdrowe 1 niezwigdnigete,

- pokroj ro$lin, barwa kwiatow 1 liSci powinny by¢ charakterystyczne dla gatunku i

odmiany,
- bryta
nieuszkodzona.
Niedopuszczalne wady:
- zwiednigcie lisci 1 kwiatow,

korzeniowa powinna by¢ dobrze przeros$nigta korzeniami,

wilgotna

- uszkodzenie pakow kwiatowych, fodyg, lisci i korzeni,

- oznaki chorobowe,
- $lady zerowania szkodnikow.

Rosliny powinny by¢ dostarczone w skrzynkach lub doniczkach.
Rosliny w postaci rozsady powinny by¢ wyjete z ziemi na okres mozliwie jak najkrotszy,

najlepiej bezposrednio przed sadzeniem.

i

Do czasu wysadzenia rosliny powinny by¢ ocienione, ostonigte od wiatru i zabezpieczone

przed wyschnigciem.



2.5. Nasiona traw

Nalezy stosowa¢ mieszanki z nasion traw roznych gatunkow dostarczane na miejsce robot w
formie gotowej. Przy doborze skladu mieszanki nalezy uwzgledni¢ warunki miejscowe,
przeznaczenie oraz przewidziany sposob pielegnacji. Sktad mieszanki podlega zatwierdzeniu
przez Inzyniera.

Gotowa mieszanka traw powinna mie¢ oznaczony procentowy sktad gatunkowy z nazwami
co najmniej w jezyku lacinskim, klas¢, numer normy lub dokumentu odniesienia wg ktorej
zostata wyprodukowana, zdolnos¢ kietkowania (minimum 60%), a dane te powinny by¢
zamieszczone na opakowaniu, etykiecie lub towarzyszacym dokumencie.

Mieszanki traw powinny by¢ chronione przed zawilgoceniem podczas transportu i
przechowywania.

2.6. Nawozy mineralne

Nawozy mineralne powinny by¢ w opakowaniu, z podanym sktadem chemicznym (zawarto$¢
azotu, fosforu, potasu - NPK). Doboru mieszanki nawozéw nalezy dokona¢ na podstawie
zalecen uzyskanych w wyniku badan skladu fizycznego i chemicznego probek ziemi
urodzajnej zgodnie z pkt 2.2.

Nawozy nalezy zabezpieczy¢ przed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie transportu i
przechowywania.

2.7. Materialy zwi¢kszajace zdolno$¢ podloza do gromadzenia wody i skladnikow
pokarmowych oraz zapobiegajace zachwaszczeniu

Do $cidtkowania (mulczowania) zaleca si¢ stosowanie przekompostowanych przez minimum
12 miesiecy: zrebkdéw drzewnych, trocin, widknistego torfu, kory sosnowej, skoszonej trawy 1
lisci.

W celu poprawy warunkow wzrostu roslin w niekorzystnym s$rodowisku wynikajacym z
podwyzszonych temperatur, zasolenia gleby, zanieczyszczenia metalami cigzkimi i
zwigzkami ropopochodnymi mozna stosowac preparaty mikoryzowe (w celu zaszczepienia
grzybni wspotzyjacej z systemem korzeniowym) oraz hydrozele (polimery wigzace wodg 1
zapewniajace wilgotno$¢ gleby pomiedzy opadami lub nawadnianiem). Dodatki te nalezy
stosowac¢ zgodnie z zaleceniami producentow.

2.8. Materialy do mocowania posadzonych drzew

W celu zapewnienia pionowej pozycji oraz ochrony posadzonych drzew przed silnymi
podmuchami wiatru stosuje si¢ paliki, taSmy elastyczne do mocowania, odciagi itp. zgodnie z
przyjetym systemem. Najczesciej do mocowania drzewa stosuje si¢ potaczone poprzeczkami
3 paliki o $rednicy min. 6 cm 1 dtugos$ci réwnej wysokosci pnia powigkszonej o odcinek 1 m
do wkopania, elastyczne tasmy ogrodnicze o szer. 40 mm, jute¢ do zabezpieczen przed
otarciami pnia w miejscach mocowania tasma.

W przypadkach, gdy niewskazane jest palikowanie nalezy zastosowac bezpalikowe systemy
mocowania drzew poprzez zastosowanie systemu balastowego, pasoOw 1 kotew mocujacych
bryte korzeniowg lub sztucznego korzenia palowego.[6]

2.9. Systemy zasadzen drzew w warunkach miejskich

W celu wprowadzenia zadrzewien w terenach silnie zurbanizowanych, w ciggach ulic, na
terenach zabrukowanych moga by¢ stosowane odpowiednie technologie na podstawie
dokumentacji projektowej i oferowanych przez producentow systemow. Moga to by¢ na
przykiad [6]:



— gleby strukturalne tj. mieszanki kamienno-glebowe stanowiace podtoze pod
nawierzchnie chodnikowe, wymagajace stalego zasilania wodg 1 skladnikami
pokarmowymi,

— systemy antykompresyjne tj. konstrukcje szkieletowe przenoszace nacisk
nawierzchni ponizej strefy korzeniowe;j,

— chodniki podwieszone (nadwieszone) tj. konstrukcje pozwalajace na montaz
chodnika z przeswitem nad gleba,

— systemy ukierunkowujgce wzrost korzeni takie jak ekrany, kanaty korzeniowe itp.

2.10. Pozostale materialy uzywane przy sadzeniu i pielegnacji

Wyszczegoblnienie, rodzaj oraz szczegdlowe wymagania dotyczace pozostatych materiatow
wynikaja z dokumentacji projektowej i powinny by¢ okreslone w ST.

W celu zabezpieczenia nasadzen, glownie krzewdw 1 pnaczy mozna stosowaé maty
przeciwchwastowe przepuszczalne dla wody i1 powietrza, odporne na promieniowanie UV, o
trwato$ci minimum 5 lat.

W miejscach, gdzie konieczna jest ochrona pni drzew przed zwierzyng nalezy stosowac
ostony opaskowe dostosowane do wielkos$ci pni, zapewniajace prawidlowy wzrost 1 brak
uszkodzen oraz cyrkulacj¢ powietrza. Rodzaj zastosowanych oston podlega zatwierdzeniu
przez Inzyniera.

W przypadkach tego wymagajacych nalezy stosowa¢ dopuszczone do obrotu srodki ochrony
roslin 1 herbicydy nie powodujace zagrozenia dla cztowieka, zwierzat i srodowiska.

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST ,,Wymagania ogdlne” [1] pkt 3.
3.2. Sprzet stosowany do wykonania zieleni drogowej

Wykonawca przystepujacy do wykonania zieleni drogowej powinien wykaza¢ si¢

mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzgtu z ew. dostosowaniem do zakresu 1 rodzaju

robot:

- glebogryzarek, ptugéow, kultywatorow, bron do uprawy gleby,

- $widrow recznych lub mechanicznych do wykonywania otworéw w glebie pod
nasadzenia,

- siewnikow,

- walu kolczatki oraz watu gtadkiego do zaktadania trawnikow,

- kosiarki mechanicznej do pielegnacji trawnikow,

- sprzetu do pozyskiwania ziemi urodzajnej (np. spycharki gasiennicowej, koparki),

- cystern na wod¢ wraz ze $rodkiem transportu, we¢zy do zraszania i podlewania,

- opryskiwaczy plecakowych,
recznych narzedzi ogrodniczych (lopaty, grabie, sekatory, nozyce, siekiery, milotki,

drabiny)

a ponadto do pielegnacji zadrzewien:

- pit mechanicznych i recznych,

- nozyc mechanicznych do zywoptotow,

- drabin,

- podno$nikdéw hydraulicznych.



4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”
[1] pkt 4.

Dopuszcza si¢ doboér przez wykonawce dowolnych $rodkéw transportu adekwatnych do
wykonywanego zadania pod warunkiem zapewnienia ochrony przed uszkodzeniem lub
pogorszeniem jakosci przewozonych towarow.

4.2. Transport materialow do wykonania nasadzen

Drzewa i krzewy moga by¢ przewozone wszystkimi §rodkami transportowymi. W czasie
transportu nalezy zabezpieczy¢ je przed wyschnigciem 1 przemarznigciem oraz przed
uszkodzeniem bryly korzeniowej lub korzeni i pgdow. Rosliny z bryla korzeniowa musza
mie¢ jg zabezpieczong, ewentualnie opakowang lub by¢ w pojemnikach.

Drzewa i1 krzewy po dostarczeniu na miejsce przeznaczenia powinny by¢ natychmiast
sadzone. Jesli jest to niemozliwe, nalezy je zadolowa¢ w miejscu ocienionym i
nieprzewiewnym, a w razie potrzeby podlewac, zwtaszcza podczas suszy.

4.3. Transport roslin kwietnikowych

Rosliny przygotowane do wysylki po wyjeciu z ziemi nalezy przechowywaé¢ w miejscach
ostonietych i zacienionych. W przypadku niewysytania roslin w ciggu kilku godzin od
wyjecia z ziemi, nalezy je spryska¢ woda (pedy roslin pakowanych nie powinny by¢ jednak
mokre, aby unikng¢ zaparzenia).

Rosliny nalezy przewozi¢ w warunkach zabezpieczajacych je przed wstrzasami,
uszkodzeniami 1 wyschnigciem. Przy przesytaniu na dalsze odlegtosci, rosliny nalezy
przewozi¢ szybkimi, zakrytymi $rodkami transportowymi.

W okresie wysokich temperatur przewo6z powinien by¢ w miar¢ mozliwosci dokonywany
noca.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogo6lne zasady wykonania robot podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” [1]pkt 5.
5.2. Trawniki

5.2.1. Wymagania dotyczace wykonania trawnikow

Teren pod trawniki musi by¢ oczyszczony z gruzu i zanieczyszczen.

Roboty wstepne przy zakladaniu trawnikdw na gruncie rodzimym, bez jego wymiany,

obejmuja:

— skoszenie istniejacej roslinnosci,

usunigcie darniny,

— przekopanie lub orke¢ na gltebokos¢ do 20 cm,

— wykonanie niwelacji z uwzglednieniem przewidywanego roztozenia ziemi urodzajne;j
w miejscach tego wymagajacych,

— zniszczenie ewentualnych chwastow z uzyciem odpowiednich herbicydow,

— wykonanie nawozenia i uzupehienia sktadu ziemi rodzimej lub urodzajnej w celu
doprowadzenie do stanu zaleconego przez stacj¢ chemiczno-rolniczg zgodnie z pkt. 2.2.
niniejszej SST,

— roztozenie ziemi urodzajnej, jej wyrOwnanie i zaggszczenie.

Wymagania przy zakladaniu trawnikow z wymiang gruntu rodzimego lub na
powierzchniach po rozbiorkach:



teren powinien by¢ obnizony w stosunku do poziomu docelowego o grubos¢
przewidzianej warstwy ziemi urodzajnej po zageszczeniu (najczesciej o ok. 10 — 15 cm),
teren powinien by¢ wyroéwnany i splantowany,
ziemia urodzajna powinna by¢ rozscielona réwng warstwg, wymieszana z kompostem
1 nawozami mineralnymi, o ile jest to wymagane oraz starannie wyréwnana.
Wymagania dotyczace podtoza trawnikow sg nastepujace:
ziemia urodzajna musi spetnia¢ zalecenia stacji chemiczno-rolniczej,
ziemia powinna by¢ wolna od chwastow,
grubo$¢ warstwy ziemi urodzajnej po zageszczeniu powinna wynosi¢ minimum 10 cm,
zageszezenie powinno by¢ do takiego stanu, aby stopy dorostego czitowieka nie
pozostawialy §ladow,
kraweznik (obrzeze) powinien znajdowac si¢ 2 do 3 cm nad terenem.
Wymagania dotyczace wysiewu traw:
przed siewem nasion trawy ziemi¢ nalezy watowaé watem gladkim, a potem watem -
kolczatka lub zagrabié,
siew powinien by¢ dokonany w dni bezwietrzne,
okres siewu - najlepszy okres wiosenny od polowy kwietnia do polowy czerwca i od
potowy sierpnia do polowy wrze$nia. Odstepstwa od tych terminéw wymagajg zgody
InZyniera,
na terenie ptaskim nasiona traw wysiewane sa w ilo$ci od 2 do 4 kg na 100 m?, chyba ze
ST przewiduje inaczej,
na skarpach nasiona traw wysiewane sg w ilo$ci 4 kg na 100 m?, chyba ze ST przewiduje
inaczej,
przykrycie nasion — wykonywane przez przemieszanie z ziemig grabiami lub watem
kolczatka, badz pokrycie warstwa 1 cm ziemi urodzajnej z ewentualnym dodatkiem
hydrozelu, jesli ST to przewiduje,
po wysiewie nasion ziemia powinna by¢ watowana lekkim walem w celu ostatecznego
wyroéwnania i stworzenia dobrych warunkow dla podsigkania wody. Jezeli przykrycie
nasion nastgpito przez watowanie kolczatka, mozna juz nie stosowaé watu gtadkiego,
w okresie do dwoch tygodni od siewu teren nalezy systematycznie zraszac,
w miejscach, gdzie trawy nie wzeszly nalezy dokona¢ siewu uzupetniajacego.

5.2.2. Pielggnacja trawnikoéw

Najwazniejszym zabiegiem w pielegnacji trawnikoéw jest koszenie:
pierwsze koszenie powinno by¢ przeprowadzone, gdy trawa osiggnie wysokos¢ okoto 10
cm,
nastepne koszenia powinny si¢ odbywa¢ w takich odstepach czasu, aby wysoko$¢ trawy
przed kolejnym koszeniem nie przekraczata wysokosci 10 do 12 cm,
ostatnie, przedzimowe koszenie trawnikéw powinno by¢ wykonane z 1-miesiecznym
wyprzedzeniem spodziewanego nastania mrozow (dla warunkow klimatycznych Polski
mozna przyjac pierwszg potowe pazdziernika),
koszenia trawnikow w catym okresie pielegnacji powinny si¢ odbywaé czgsto 1 w
regularnych odstgpach czasu, przy czym czestos¢ koszenia i wysokos$¢ cigcia, nalezy
uzaleznia¢ od gatunku wysianej trawy,
chwasty trwate w pierwszym okresie nalezy usuwac recznie; srodki chwastobdjcze o
selektywnym dziataniu nalezy stosowa¢ z duza ostrozno$cig i dopiero po okresie 6
miesiecy od zalozenia trawnika.
Trawniki wymagaja nawozenia mineralnego - okoto 3 kg NPK na 1 ar w ciggu roku.

Mieszanki nawozow nalezy przygotowywac tak, aby trawom zapewni¢ sktadniki wymagane
w poszczegblnych porach roku:



- wiosna, trawnik wymaga mieszanki z przewaga azotu,
- od polowy lata nalezy ograniczy¢ azot, zwigkszajac dawki potasu i fosforu,
- ostatnie nawozenie nie powinno zawiera¢ azotu, lecz tylko fosfor i potas.

5.3. Drzewa, krzewy i pnacza

5.3.1. Wymagania dotyczace sadzenia drzew, krzewow i pnaczy

Teren przeznaczony pod nasadzenie drzew, krzewdw 1 pngczy powinien by¢ wolny od
zanieczyszczen, gruzu i odpadéw budowlanych oraz odchwaszczony, a trawy powinny by¢
wykoszone.

Miejsce sadzenia i rozmieszczenie poszczegolnych roslin powinno by¢ wyznaczone w
terenie, zgodnie z dokumentacjg projektows.

Teren pod sadzenie krzewdw i pnaczy, o ile dokumentacja to przewiduje, moze by¢
przykryty mata przeciwchwastowa odpowiednio zamocowang do podtoza. W miejscach
wyznaczonych pod sadzenie ro$lin nalezy wykona¢ w macie nacigcia krzyzowe. Po
posadzeniu roslin mata powinna by¢ nalezycie dodatkowo umocowana do podioza w
sasiedztwie roslin, a na jej powierzchni nalezy wykona¢ $cidtkowanie na grubos¢ ok. 5 cm.

Pora sadzenia:

— ros$liny w pojemnikach - przez caty rok, o ile pozwalaja na to warunki atmosferyczne,

z wylgczeniem okresu zimowego i z ujemnymi temperaturami,

— drzewa 1 krzewy lisciaste — wczesng wiosng po rozmarzni¢ciu gruntu lub jesienig w

stanie bezlistnym,

— drzewa oraz krzewy iglaste i zimozielone — przed rozpocz¢ciem przyrostu w koncu

kwietnia 1 maju lub po zakonczeniu przyrostu od konca sierpnia,

— sadzenia nie nalezy wykonywa¢ w upalne i silnie nastonecznione dni.

Wymagania dotyczace sadzenia drzew, krzewdw 1 pnaczy:

- wielko§¢ dotéw do sadzenia powinna by¢ zgodna ze wskazang w dokumentacji
projektowej, przy czym powinny one by¢ glebsze i szersze co najmniej o 30-40 cm w
stosunku do wielkos$ci bryty korzeniowej,

- doty powinny by¢ zaprawione ziemig kompostowa odpowiednig dla sadzonych roslin,

- w przypadku ro$lin dostarczonych w pojemnikach, pojemniki nalezy ostroznie usuna¢,

- zabezpieczen bryly korzeniowej z juty lub siatki drucianej nie nalezy usuwac lub
przecina¢, ewentualnie rozluzni¢ przy szyjce korzeniowej,

- korzenie zlamane i uszkodzone nalezy przed sadzeniem przycia¢ i1 zabezpieczy¢
fungicydem,

- roslina w miejscu sadzenia powinna znalez¢ si¢ do 5 cm glebiej niz, gdy rosta w szkolce.
Zbyt glebokie lub ptytkie sadzenie utrudnia prawidtowy rozwdj rosliny,

- w przypadku odkrytych korzeni roslin nalezy zasypywac je sypka ziemig, a nastepnie
prawidtowo ubié, podla¢, uformowac miske i ponownie podlac,

- przy sadzeniu drzew formy piennej nalezy przed zasypaniem dotow wbi¢ w paliki (w
przypadku, gdy nie s3 stosowane inne systemy mocowania), zamontowac poprzeczki i
ustabilizowac pien za pomocg tasmy ogrodniczej,

- wysokos$¢ palikow wbitych w grunt powinna by¢ réwna wysokosci pnia posadzonego
drzewa, tak aby nie powodowac¢ otar¢ gatezi najnizszego okotka,

- drzewa formy piennej nalezy przywiaza¢ do palika tuz pod korona,

- nalezy zwr6ci¢ uwagg, aby tasma mocujaca nie powodowala otar¢ oraz pozwalata na
przyrost grubos$ci pnia w okresie stosowania palikowania (nie dtuzej jak 3 lata),

- w przypadku pojedynczych palikow powinny one by¢ umieszczone od strony najczesciej
wiejacych wiatrow,

- w przypadku pnaczy pedy nalezy rozprowadzi¢ i podwigza¢ do konstrukcji wsporczej
(jesli takg przewidziano),



- uszkodzone w trakcie sadzenia pedy lub galezie nalezy przycia¢ z zabezpieczy¢
fungicydem,
- posadzone rosliny nalezy niezwtocznie obficie podla¢,
- po pierwszym podlaniu nalezy uzupeni¢ osiadlg ziemie¢ 1 uformowac misy.
W przypadku zastosowania systemowego sposobu mocowania sadzonek drzew nalezy
przestrzega¢ zalecen producenta.

5.3.2. Pielggnacja po posadzeniu

Pielegnacja w okresie gwarancyjnym (w ciggu roku po posadzeniu) polega na:
- podlewaniu,
- odchwaszczaniu,
- nawozeniu,
- usuwaniu odrostow korzeniowych,
- poprawianiu misek,
- okopczykowaniu roslin jesienia,
- rozgarni¢ciu kopczykow wiosng i uformowaniu misek,
- wymianie uschni¢tych i uszkodzonych roslin,
- wymianie zniszczonych palikow i wigzadel,
przycieciu ztamanych, chorych lub krzyzujacych si¢ galezi (cigcia pielegnacyjne i
formujace).

5.3.3. Pielggnacja istniejacych (starszych) drzew i krzewow

Najczgsciej stosowanym zabiegiem w pielegnacji drzew i krzewow jest cigcie, ktoére powinno

uwzglednia¢ cechy poszczegolnych gatunkow roslin, a mianowicie:

- sposob wzrostu,

- rozgalezienie 1 zageszczenie galezi,

- konstrukcje korony.

Projektujac cigcia zmierzajagce do usunigcia znacznej czeSci galezi lub konarow, nalezy

unika¢ ich jako jednorazowego zabiegu. Cigcie takie lepiej przeprowadzi¢ stopniowo, przez 2

do 3 lat.

W zalezno$ci od okreslonego celu, stosuje si¢ nastepujace rodzaje cigcia:

a) cigcia drzew dla zapewnienia bezpieczenstwa pojazdow, przechodniow lub
mieszkancow, drzew rosngcych na koronie drég i1 ulic oraz w poblizu budynkéow
mieszkalnych. Dla uniknigcia kolizji z pojazdami usuwa si¢ gatezie zwisajace ponizej 4,50
m nad jezdni¢ drég i ponizej 2,20 m nad chodnikami;

b) cigcia krzewow lub gatezi drzew ograniczajgcych widocznos¢ na skrzyzowaniach drog;

c) cigcia drzew i1 krzewdéw przesadzonych dla doprowadzenia do rownowagi miedzy
zmniejszonym systemem korzeniowym a korong, co moze mie¢ réwniez miejsce przy
naruszeniu systemu korzeniowego w trakcie prowadzenia robdt ziemnych. Usuwa si¢
wtedy - w zalezno$ci od stopnia zmniejszenia systemu korzeniowego od 20 do 50% gatezi;

d) ciecia odmtadzajace krzewow, ktorych galezie wykazuja malg zywotno$¢, powoduja
niepozadane zaggszczenie, zbyt duze rozmiary krzewu. Zabieg odmladzania mozna
przeprowadza¢ na krzewach rosnagcych w warunkach normalnego o$wietlenia, z
odpowiednim nawozeniem i podlewaniem;

e) cigcia sanitarne, zapobiegajace rozprzestrzenianiu czynnika chorobotwdrczego, poprzez
usuwanie galezi porazonych przez chorob¢ lub martwych;

f) cigcia zywoptotow powinny by¢ intensywne od pierwszych lat po posadzeniu. Cigcie po
posadzeniu powinno by¢ mozliwie kréotkie 1 wykonywane na kazdym krzewie osobno,
dopiero w nastgpnych latach po uzyskaniu zageszczenia peddw, cigcia dokonuje si¢ w
okreslonej ptaszczyznie. Najczgsciej stosowane sg plaskie cigcia gornej powierzchni
zywoptotu.



5.3.4. Przesadzanie drzew starszych

Konieczno$¢ przesadzania drzew starszych (istniejagcych) wynika najczesciej tam, gdzie
prowadzone sg roboty modernizacyjne drég i ulic.
Warunki przesadzania drzew starszych powinny by¢ okreslone w ST 1 uwzglednia¢:
- gatunek drzewa,
- wiek i rozmiary drzewa,
- przewidywang mas¢ drzewa i ziemi tworzacej bryte korzeniowa,
- warunki transportu przesadzanych drzew,
- warunki pielggnacji po przesadzeniu.
Przesadzanie drzew starszych powinno si¢ zleca¢ wykwalifikowanej firmie.

5.3.5. Pielggnacja drzew starszych po przesadzeniu

Pielegnacja polega na nast¢pujacych zabiegach:

- uzupehieniu strat wody przez staranne podlewanie, nie dopuszczajac jednak do
nadmiernego nawilgocenia, zwltaszcza na glebach cigzkich (grunty spoiste). Nie stosuje si¢
podlewania w czasie chtodnej i wilgotnej pogody,

- ograniczeniu strat wody przez duze drzewa w czasie nagrzewania si¢ pnia i konaréw oraz
dzialania wiatrow, poprzez stosowanie owijania pni i konardw (np. papierem lub
tkaninami) lub spryskiwania kory pnia 1 konarow emulsjami (np. emulsje parafinowe,
lateksowe),

- Scidtkowania powierzchni wokot §wiezo przesadzonego drzewa,

- usuwaniu chwastow.

5.3.6. Zabezpieczenie drzew podczas budowy

W czasie trwania budowy lub przebudowy drog, ulic, placow, parkingdw itp. w sasiedztwie
istniejgcych drzew, nast¢puje pogorszenie warunkow glebowych, co niekorzystnie wptywa na
wzrost i rozwdj tych drzew.

Jezeli istniejgce drzewa nie bedg wycinane lub przesadzane, to w ST powinny by¢ okreslone
warunki zabezpieczenia drzew na czas trwania budowy oraz po wykonaniu tych rob6t. Zasady
zabezpieczania drzew przed uszkodzeniami mechanicznymi okreslono w SST D-01.02.01a

[3].
5.4. Kwietniki i rabaty

Wymagania dotyczace zatozenia i pielggnacji kwietnikow sg nastgpujace:
- gleba przed zalozeniem kwietnikéw powinna by¢ starannie uprawiona. Jezeli ziemia
rodzima jest jalowa i uboga, nalezy ja wymieni¢ na glebe urodzajng na glebokos¢ od 10 do
25 cm, w zalezno$ci od rodzaju sadzonych roslin,

jesli ST to przewiduje nalezy zastosowa¢ mat¢ przeciwchwastowa,

ilo$¢ roslin, rozstawa ich sadzenia powinna by¢ wskazana w dokumentacji projektowe;,
- po posadzeniu roslin ziemia musi by¢ wyrdwnana, rosliny podlane na glebokosé
sadzenia,

pielggnacja polega na usuwaniu chwastéw, podlewaniu, nawozeniu, usuwaniu

przekwittych kwiatow.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakoS$ci robot

Ogolne zasady kontroli jako$ci robdt podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” [1]
pkt 6.



6.2. Trawniki

Kontrola w czasie wykonywania trawnikdéw polega na sprawdzeniu:
- oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczen,
okres$lenia ilo$ci zanieczyszczen (w m?),
- wymiany gleby jalowej na ziemi¢ urodzajng z kontrolag grubosci warstwy rozscielonej
ziemi,
ilosci roztozonej ziemi kompostowej lub kompostu i zastosowanych nawozéw zgodnie z
ustaleniami wg pkt. 2.2.,
- prawidlowego uwalowania terenu,
- zgodnosci sktadu mieszanki traw z ustaleniami dokumentacji projektowe;,
- gestos$ci zasiewu nasion,
- prawidlowej czestotliwosci koszenia trawnikow 1 ich odchwaszczania,
- podlewania, zwlaszcza w pierwszym okresie po siewie,
- dosiewania plaszczyzn trawnikdéw o zbyt matej gestosci wykietkowanych zdziebet trawy.
Kontrola robot przy odbiorze trawnikéw dotyczy:
- prawidlowej gestosci trawy (trawniki bez tzw. ,,tysin”),
- obecnosci gatunkow niewysiewanych oraz chwastow.

6.3. Drzewa i krzewy

Kontrola robot w trakcie sadzenia i pielegnacji drzew i1 krzewow polega na sprawdzeniu:

- wielkosci dotéw pod drzewa i krzewy,

- zaprawienia doldéw ziemig urodzajna,

- zgodnosci realizacji obsadzenia z dokumentacja projektowag w zakresie miejsc sadzenia,
gatunkéw 1 odmian, odlegtosci sadzonych ro$lin,

- materiatu ros§linnego w zakresie wymagan jakos$ciowych systemu korzeniowego,
pokroju, zgodnos$ci z ST oraz norma: PN-R-67026 Materiat sadzeniowy — Sadzonki drzew
1 krzewow do zadrzewien 1 zakrzewien [4],

- opakowania, przechowywania i transportu materiatu roslinnego,

- prawidlowosci osadzenia pali drewnianych przy drzewach formy piennej (ew. innych
systemOw mocowania) i przymocowania do nich drzew,

- odpowiednich termindéw sadzenia,

- podlania po posadzeniu i uformowania misek,

- zasilania nawozami mineralnymi.

Kontrola robot przy odbiorze posadzonych drzew i krzewow dotyczy:

- zgodnosci realizacji obsadzenia z dokumentacjg projektowa,

- zgodnosci posadzonych gatunkéw i odmian oraz ilo$ci drzew i krzewow z dokumentacja
projektowa,

- wykonania misek przy drzewach i krzewach, jesli odbior jest na wiosn¢ lub wykonaniu
kopczykow, jezeli odbidr jest na jesieni,

- prawidtowosci osadzenia palikow do drzew i przywigzania do nich pni drzew (paliki
prosto 1 mocno osadzone, mocowanie nie naruszone),

- prawidlowosci przymocowania pnaczy do podpor,

- jakosci posadzonego materiatu,

- wymiany chorych, uszkodzonych, suchych i zdeformowanych drzew i krzewow,

- grubosci warstwy wykonanego $cidtkowania.

6.4. Kwietniki i rabaty

Kontrola robot w zakresie wykonywania kwietnikéw i rabat polega na sprawdzeniu:
- zgodnosci zatozenia z dokumentacja projektowa pod wzgledem wymiardw,
rozmieszczenia poszczegolnych gatunkéw i odmian, odlegtosci sadzenia,



jako$ci sadzonego materiatu roslinnego (bez uszkodzen fizjologicznych i mechanicznych,

z zachowaniem jednolito$ci pokroju, zabarwienia i stopnia rozwoju),

- przygotowania ziemi tzn. grubo$ci warstwy ziemi urodzajnej, ilo$ci zastosowanej ziemi
kompostowej lub kompostu,

- prawidlowosci zabiegdw pielegnacyjnych (podlewania, odchwaszczania, nawozenia,
przycinania przekwittych i uschnigtych kwiatostanow, wymiany uschnigtych roslin).

Kontrola robot przy odbiorze wykonanych kwietnikow i rabat polega na:

- zgodnos$ci wykonania z dokumentacjg projektowa pod wzgledem polozenia oraz
rozmieszczenia, gatunkdw i odmian posadzonych roslin,

- jakosci posadzonych roslin (jednolitosci barw, pokroju, stopnia rozwoju),

- przy odbiorze jesienig rabat z ro§linami wieloletnimi nalezy sprawdzi¢ zabezpieczenie na

okres zimy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robot podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” [1] pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest:

- m® (metr kwadratowy) wykonania: trawnikow, rabat i kwietnikow z ro$lin
jednorocznych, dwuletnich i wieloletnich (oprocz roslin cebulkowych i r6z),

- szt. (sztuka) wykonania posadzenia drzewa, krzewu lub pnacza oraz roslin cebulkowych i

r6z na kwietnikach.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robdt podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6élne™ [1] pkt 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST 1 wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daly wyniki
pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania
ogolne” [1] pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Ceny jednostek obmiarowych obejmujg obejmuje wszystkie czynnosci okreslone w ST do
konca okresu gwarancyjnego, a w szczeg6lnosci podane ponize;.
Cena wykonania 1 m* trawnika obejmuje:
roboty przygotowawcze: oczyszczenie terenu, dowodz ziemi urodzajnej, rozscielenie
ziemi urodzajnej, rozrzucenie ziemi kompostowej lub kompostu, nawozenie,
dostarczenie mieszanki i siew traw wraz z czynnosciami towarzyszacymi,
pielegnacj¢ trawnikow: podlewanie, koszenie, nawozenie, odchwaszczanie.
Cena wykonania 1 m* kwietnika i rabaty obejmuje:
przygotowanie podioza (wymiana gleby, dodanie ziemi kompostowej lub kompostu,
nawozenie),
dostarczenie i zasadzenie materiatu ro§linnego zgodnie z dokumentacjg projektowa,
zasadzenie materiatu roslinnego,
pielegnacje: podlewanie, odchwaszczanie, nawozenie, zabezpieczenie na okres zimy.



Cena posadzenia 1 sztuki drzewa lub krzewu obejmuje:

- roboty przygotowawcze: oczyszczenie 1 odchwaszczenie terenu, wyznaczenie miejsc
sadzenia, wykopanie i zaprawienie dotow,

- dostarczenie materiatu roslinnego,

- zasadzenie i wykonanie mocowania,

- pielggnacje posadzonych drzew i1 krzewow: podlewanie, odchwaszczanie, nawozenie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Ogolne specyfikacje techniczne

1. D-M-00.00.00 Wymagania ogo6lne
2. D-01.02.02a Zdjecie warstwy ziemi urodzajnej
3.  D-01.02.01a Ochrona istniejacych drzew w okresie budowy drogi

10.2. Polskie normy

4. PN-R-67026 Materiat sadzeniowy — Sadzonki drzew i krzewow do zadrzewien i
zakrzewien

10.3. Inne dokumenty

5. Zalecenia jakosciowe dla ozdobnego materiatu szkotkarskiego, Wydanie 111, Zwigzek
Szkotkarzy Polskich, Warszawa 2018 [10], [Internet:
https://zszp.pl/wp-content/uploads/2018/10/zalecenia2018.pdf,
dostep 29.05.2019 ]

6. Zielen przy ulicach, Agnieszka Szulc, Agencja Promocji Zieleni Sp. z o0.0., Warszawa
2013

7.  Roboty ziemne i rekultywacyjne w budownictwie komunikacyjnym, Marian Gtazewski
1 inni, WKL, Warszawa 2010

8.  Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 1 wrzesnia 2016 r. w sprawie sposobu
prowadzenia oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi (Dz.U. 2016, poz. 1395)




