
Przekroje - Zwanowice

NAWIERZCHNIA ŚCIERALNA MINERALNO-BITUMICZNA SMA 16 JENA  gr. 7 cm

1

GRUNT RODZIMY

NAWIERZCHNIA ŚCIERALNA KOSTKA BET. TYPU HOLLAND gr. 8 cm

2

ISTNIEJĄCA PODBUDOWA ZASADNICZA

ISTNIEJĄCA NAWIERZCHNIA ASFALTOWA (frezowanie korekcyjne) gł. 6 cm

EMULSJA MINERALNO-ASFALTOWA

PRZEKRÓJ JEZDNI PRZEKRÓJ CHODNIKA 3 PRZEKRÓJ CIEKU WODNEGO

PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA gr. 3 cm

GRUNT RODZIMY

PODBUDOWA Z BETONU C12/15 gr. 15 cm

WARSTWA ŚCIERALNA BETON ASFALTOWY  AC11S   gr.  5 cm

5

GRUNT RODZIMY

6

ISTNIEJĄCA PODBUDOWA ZASADNICZA

EMULSJA MINERALNO-ASFALTOWA

PRZEKRÓJ  ZJAZDU PRZEKRÓJ POBOCZA

PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO 0-31,5 mm gr. 10 cm
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Istniejący Ogrodzenie
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Przekrój C - C
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Przekrój D - D
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4 PRZEKRÓJ POBOCZA Z CIEKIEM WODNYM

+0,06 +0,08+0,092 %

ISTNIEJĄCA PODBUDOWA ZASADNICZA

GRUNT RODZIMY

KORYTO BETONOWE gr. 9 cm

NAWIERZCHNIA ŚCIERALNA KOSTKA BET. TYPU HOLLAND gr. 8 cm

PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA gr. 3 cm

GRUNT RODZIMY

PODBUDOWA Z BETONU C12/15 gr. 15 cm

KRUSZYWO ŁAMANE 0-31,5 mm gr. 15 cm

GRUNT RODZIMY

POBOCZE POBOCZE
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Przykładowe koryto ściekowe żelbetowe (przekrój)

SZCZEGÓŁ 1:25
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Przekroje konstrukcyjne
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