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1.
1.1.

OPIS TECHNICZNY

INWESTOR

INWESTOR

ZARZAD POWIATU OLESNICKIEGO

WYKONUJACY SWOJE ZADANIA PRZY POMOCY JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ BEDACEJ ZARZADCA DROGI TJ.
ZARzADU DROG PoOWIATOWYCH W OLESNICY

UL. W0OJSKA POLSKIEGO 52C

56-400 OLESNICA

1.2.

INWESTOR ZASTEPCZY

SEKCJA DROG MIEJSKICH
UL. BOLEStAWA KRZYWOUSTEGO 31C
56-400 OLESNICA

2.
2.1.

MATERIALY WYJSCIOWE
PODSTAWA OPRACOWANIA

zlecenie Inwestora zastepczego - umowa zawarta pomiedzy ECO-ORYS Biuro Projektowo-Doradcze a Gming
Miasto Olesnica reprezentowang przez Dyrektora Sekcji Drag Miejskich w Olesnicy;

wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;

decyzja lokalizacji inwestycji celu publicznego;

uzgodniona koncepcja do projektu;

mapa sytuacyjno - wysokosciowa do celéw projektowych w skali 1:500;

ustalenia z Inwestorem;

wizja lokalna przeprowadzona w terenie.

PRZEPISY PRAWNE, WYTYCZNE, KATALQOGI

ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo Budowlane;

ustawa z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drag
publicznych;

ustawa z dnia 21marca 1985r. o drogach publicznych;

obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 23 grudnia 2015r. w sprawie ogtoszenia
jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie - Rozporzadzenie Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie;

rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1 sierpnia 2018r. zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie
warunkaw technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie;

rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie;

norma SEP N SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napigcia. Ochrona przeciwporazeniowa;

norma SEP N SEP-E-003 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa. Linie pradu
przemiennego z przewodami pefno izolowanymi oraz z przewodami niepetno izolowanymi;

norma SEP N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowsa;

norma PKN-CENITR 13201-1 Oswietlenie drég cz. 1 - styczen 2007r;

norma PN-EN 13201-2 Wymagania oswietleniowe cz. 2 - sierpien 2007r,;

norma PN-BN 13201-3 Obliczenia parametrow oswietleniowych cz. 3-pazdziernik 2007r.;

normy czynnosciowe i przedmiotowe PNIE, PN-BN, PN-EC dotyczace sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych;
obowigzujace przepisy i normy.
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3. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA

Celem zamowienia jest wykonanie projektu rozbudowy drogi powiatowej nr 1509D ul. Wadoly na odcinku od
ul. Moniuszki do ul. Energetycznej w Olesnicy, poprzez wykonanie nowej jezdni wraz z jednostronnym chodnikiem
i jedno i dwukierunkowymi sciezkami rowerowymi oraz zatokami autobusowymi. Infrastrukture towarzyszaca stanowi
projektowane odwodnienie oraz oswietlenie drogowe i kanat technologiczny.

Cata inwestycja zlokalizowana jest na terenie Gminy Miasto Olesnica w wojewddztwie dolnoslaskim w miejscowosci
Olesnica, ul. Wadoty.

Przedmiotem opracowania jest zabezpieczenie oraz przebudowa linii kablowych nN, przebudowa istniejgcego odcinka
oswietlenia drogowego (unieczynnienie istniejacego osSwietlenia) oraz wykonanie nowego oswietlenia wraz
z doswietleniem projektowanych przejsé dla pieszych.

Zabezpieczenie linii kablowych nN bedzie polegato na zabezpieczeniu kabli rurami dwudzielnymi pod planowanymi
zjazdami na posesje oraz pod skrzyzowaniami z przebudowywanymi drogami.

4. STAN ISTNIEJACY

Ulica Wadoty na catym odcinku posiada jezdnig bitumiczng o szer. ok. 5.0 m. Na odcinku ok. 150 m od wiaduktu
nawierzchnia jest w dobrym stanie technicznych, pozostaty odcinek do skrzyzowania z ul. Energetyczng posiada
nawierzchnige nieréwna z wieloma uszkodzeniami i potataniami. Ulica nie posiada chodnikéw. Ulica Wadoly jest ulicg
klasy L. Ulica zlokalizowana jest na terenach 7KDL i KDL zgodnie z MPZP NR XIl/112,/20189.
Pod wzglgdem uzbrojenia zinwentaryzowano:

= sieci elektro-energetyczne;

= sieci telekomunikacyjne;

= sie¢ wodociggowa;

= siec kanalizacyjna (sanitarna i deszczowa);

=  opsSwietlenie drogowe.

5. WARUNKI GEOTECHNICZNE
5.1. KATEGORIA GEOTECHNICZNA

Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012
roku w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych (Dz. U. Nr 243 poz.
1623) okreslono stopien ztozonosci podtoza i kategorie geotechniczng projektowane] inwestycji.

Z uwagi na wystepowanie w podtozu gruntéw charakteryzujacych sig korzystnymi parametrami fizyko-mechanicznymi,
bez zalegania partii gruntéw organicznych oraz brak innych czynnikéw geodynamicznych, WARUNKI GRUNTOWE
OKRESLONO JAKO PROSTE. Do gfebokosci rozpoznania nie stwierdzono regularnego zwierciadta wody podziemnej,
WARUNKI WODNE OKRESLONO JAKO DOBRE.

Dla projektowanej inwestycji polegajacej na rozbudowie drogi powiatowej nr 1509D w ul. Wadoty na odcinku od
ul. Moniuszki do ul. Energetycznej w Olesnicy PRZYJETO || KATEGORIE GEOTECHNICZNA.

5.2. OPINIA GEOTECHNICZNA

Na podstawie przeprowadzonych badan geotechnicznych, obserwacji hydrogeologicznych i uzyskanych informaciji dla
projektowanej inwestycji polegajacej na rozbudowie drogi powiatowej nr 15089D w ul. Wadoly na odcinku od
ul. Moniuszki do ul. Energetycznej w Olesnicy, przeanalizowano wtasciwosci gruntéw do gtebokosci rozpoznania.

Prace w terenie obejmowaty wykonanie wiercern geotechnicznych, sondowan sonda lekka i badari makroskopowych
przewiercanych warstw napotkanych gruntéw oraz obserwacje wystepowania wody gruntowej w otworach.

Zakres badan terenowych obejmowat wykonanie 5 otworéw geotechnicznych do gtebokosci 3,0 m p.p.t. w rejonie
nowego przebiegu drogi i przy podstawie istniejgcego nasypu drogowego oraz 2 otworow geotechnicznych do
gtebokosci 5,0 m p.p.t. w rejonie jezdni na istniejacym nasypie. Lokalizacja otworéw i zakres rozpoznania zostat
uzgodniony ze Zleceniodawca. Wiercenia wykonano recznym zestawem wiertniczym Eijkelkamp.

W czasie wiercen dozor geologiczny pobierat reprezentatywne probki do badan makroskopowych z kazdej odmiennegj
litologicznie warstwy gruntu, wykonywat opis przewiercanych gruntéw (rodzaj gruntu, barwa), przeprowadzat badania
makroskopowe oraz prowadzit obserwacje hydrogeologiczne w otworze. Po wykonaniu wiercen i oprdobowaniu
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nawiercanych gruntéw, otwory zostaly zlikwidowane poprzez zasypanie urobkiem z zachowaniem kolejnosci
przewiercanych warstw. taczny metraz wykonanych wiercen wyniést 25,0 mb.
Ponizej, w tabeli 1 zestawiono dane o wykonanych otworach geotechnicznych oraz obserwacjach w trakcie prac.

GtEBOKOSC | CHARAKTER WYSTEPOWANIA
RZEDNA TERENU GLEBOKOSE OTWORU
NR OTWORU WODY PODZIEMNEJ
[MN.P.M.] [MP.R.T.]
[MP.PT]
01 155,1 3.0 brak
02 155,2 3.0 brak
03 155,2 3.0 brak
04 156,8 5,0 brak
05 155,0 3,0 brak
06 160,1 5,0 brak
07 155,7 3,0 brak

Pod wzgledem geotechnicznym badany obszar sprzyja budowie planowanej inwestycji. Stwierdzone w badanym
podtozu grunty niespoiste charakteryzujg sie korzystnymi parametrami geotechnicznymi. Warunki gruntowe
okreslono jako proste.

W celu przedstawienia warunkéw podfoza dla budowy projektowanej inwestycji, przeanalizowano wiasciwosci
gruntéw do gtebokosci rozpoznania. W badanym podfozu, w miejscach wiercen, zalegajg niespoiste grunty okreslone
jako PRZYDATNE BEZ ZASTRZEZEN. Jest to grupa gruntéw niespoistych charakteryzujgcych sie korzystnymi
parametrami mechanicznymi, nie ulegajgce wptywom zmiany temperatury oraz wilgotnosci (nie wrazliwe na mroéz
i dziatanie wody). tatwo i Srednio urabialne, o dobrej wodoprzepuszczalnosci, nadajace sie bezposrednio do
wykorzystania w celach budowlanych. Do tej grupy zaliczono grunty niespoiste w stanie Sredniozageszczonym
i zaggszczonym przyporzadkowane do warstw geotechnicznych lla, lIb, Ill oraz NB.

W badanym podtozu do gtebokosci rozpoznania nie stwierdzono wystepowania zwierciadta wody podziemnej.
WARUNKI WODNE OKRESLONO JAKO DOBRE.

Dla realizacji rozbudowy drogi, ponizej w tabeli 2 zestawiono grunty podfoza w zaleznosci od grupy nosnosci
i przydatnosci z przyporzadkowaniem warstw geotechnicznych.

Tabela 2. Przyporzadkowanie grup nosnosci do wydzielonych warstw geotechnicznych.

WARSTWA GEOTECHNICZNA GRUPA NOSNOSCI UWAGI | ZALECENIA GRUPA GRUNTOW

Grunty bardzo wysadzinowe.
Bezposrednio nienadajgce sie do
NN - posadowienia konstrukcji drogi. Grunt nieprzydatny

Warstwa predysponowana do
usuniecia z rejonu posadowienia.

Grunt niewysadzinowy, nadajgcy sie Grunt przydatny bez

NB, lla, lib, Il 1 . a . .
8, llb G bezposrednio jako podtoze budowlane zastrzezen.

5.3. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE

Warunki gruntowe i wodne okreslono na podstawie wynikéw prac terenowych i badan makroskopowych, obserwacii
w terenie oraz materiatéw archiwalnych dotyczacych badanego obszaru. Graficzne przedstawienie interpretacii
zalegania warstw gruntéw w podtozu w obrebie projektowane] inwestycji zawierajg wyinterpretowane, na podstawie
wykonanych otworéw.

WARUNKI GRUNTOWE

W rejonie posadowienia nowego przebiegu odcinka drogi ul. Wadoty bezposrednio pod warstwa gleby oraz w rejonie

istniejgcego przebiegu drogi, w obrebie nasypu drogowego podtoze rodzime budujg wodnolodowcowe utwory
piaszczyste reprezentowane przez Sredniozaggszczone piaski drobne z przewarstwieniami piasku sredniego
i wktadkami piasku pylastego, piaski pylaste z wktadkami piasku drobnego oraz Sredniozaggszczone i giebiej
zalegajace, zageszczone piaski srednie, lokalnie zaglinione, ze zwirem i wktadkami gliny. Nasyp drogowy wybudowany
jest z gruntéw niespoistych w stanie sredniozageszczonym, gtéwnie z piasku sredniego, réwniez zaglinionego, lokalnie
z wktadkami gliny. Pakiet rodzimych gruntéw niespoistych do gtebokosci rozpoznania nie zostat przewiercony.
Warunki gruntowe okreslono jako proste.

WARUNKI WODNE

W trakcie prac terenowych, w zadnym z wykonanych otworéw nie stwierdzono wystepowania regularnego poziomu
waod gruntowych. Warunki wodne okreslono jako dobre.
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6. STAN PROJEKTOWANY — BRANZA ELEKTRYCZNA
B.1. ZAKRES OPRACOWANIA

1) Zabezpieczy¢ kable nN i SN znajdujace sie w obrebie budowanych elementéw drogi (chodnikéw, sciezek
rowerowych, skrzyzowan).

2) Przeniesienie istniejgcego ztacza ZK.

3) Zdemontowac istniejgce oswietlenie drogowe.

4) Wykona¢ nowe osSwietlenie drogowe.

B.2. PRZEBUDOWA ZtAGZA ZK3A+1P

STAN ISTNIEJACY:
Istniejgace ztacze podziatowe ZK3A+1P- ztacze znajduje sie w obrebie przebudowywanej drogi w skrajni ciggu

pieszego w ul. Energetycznej.
STAN PROJEKTOWANY:
Zgodnie z warunkami przebudowy istniejace ztacze kablowe ZK3a+1P zostanie wyniesione poza obszar planowanej

budowy drogi. Istniejacy kabel YAKY 4x120 mm2 zostanie przedtuzony poprzez wykonanie dwoch wstawek kablem
NA2XY-J 4x120 mm2 (kable potaczy¢ przy wykorzystaniu muf termokurczliwych ZBRM). W ziemi przy ztaczu zostawi¢
zapas kabla okoto 2,0 m.

Istniejgce ztacze zabudowaé, drzwiczkami w strone drogi, wykona¢ uziemienie, ktérego oporno$¢ nie moze byé
wieksza niz 30Q.

Kabel zaopatrzony w oznaczniki utozy¢ na gtebokosci 0,7 m miedzy dwiema warstwami piasku (o grubosci 10 cm
kazda) 25 cm nad kablem na catej dtugosci nalezy utozy¢ pas folii koloru niebieskiego.

6.3. PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA OSWIETLENIA DROGOWEGO

Opracowanie obejmuje wykonanie demontazu istniejgcego oswietlenia drogowego w ul. WWadoly oraz budowe nowego.
Linia oswietlenia drogowego zasilana bedzie z istniejacego obwodu oswietleniowego - istniejgcej szafki oswietleniowej
zlokalizowanej w pasie drogi gminnej nr 102246D - ul. Energetyczna).

DEMONTAZ ISTNIEJACEGO OSWIETLENIA

Zgodnie z warunkami przebudowy istniejgcego oswietlenia wydanymi przez Urzad Miasta Olesnicy zaprojektowano
demontaz istniejgcych stupéw z oprawami i unieczynnienie istniejgcych przewodow zasilajgcych. Zdemontowane stupy
z oprawami zabezpieczy¢ i przewiez na baze SDM w Olesnicy.

WYKONANIE NOWEGO OSWIETLENIA

W celu zapewnienia oswietlenia drogowego dla projektowanych odcinkéw przewidziano zapewnienie parametrow
oswietlenia dla klasy oswietleniowej M4 i M3/C3. W tym celu w obrebie ul. Wadoly przewidziano nowe stupy
oswietleniowe.

FUNDAMENT

Projektowany stupy oswietleniowy nalezy zamontowaé na fundamentach betonowych prefabrykowanych.

Stup

Stupy oswietlenia drogowego nalezy rozmiesci¢ zgodnie z planem zagospodarowania terenu.

Dla oswietlenia drogowego przewidziano zastosowanie stupdw aluminiowych osSwietleniowych typu SAL - 7,0
o wysokosci 7,0 m z wysiegnikiem rurowym 1,5 m i z oprawami oswietleniowymi ze zrédtem swiatta LED o mocy min.
B60W (droga powiatowa) oraz 40W (zatoka autobusowa) i stupéw aluminiowych oswietleniowych typu SAL - 6,0
o wysokosci 6,0 m z oprawami oswietleniowymi ze zrodtem Swiatta LED o mocy min. 20W (droga gminna
wewnetrzna).

Dla oswietlenia drogowego w projektowanych stupach wneka stupéw musi zapewni¢ mozliwos¢é montazu tabliczki
zaciskowo-bezpiecznikowej wg wzoru firmy WINEL z gniazdem typu Bi-Gts-25A o gwincie gtowki E27 i wktadka
topikowag BA. Tabliczka zaciskowa musi zapewnia¢ montaz zaprasowanych koncéwek kablowych na srubach,
umozliwiajgcej wprowadzenie do 3 kabli o przekroju 4x35 mm2 na jej zaciski. Montaz stupa do fundamentu za
pomoca srub min. 4xM24. Kolorystyka stupa RAL S006. Oprawy i stup powinny by¢ w jednolitej kolorystyce.
Zabezpieczenie stupow powloka atyplakatowa i antygraffiti do wysokosci 2,5 m od powierzchni terenu w technologii
trwatego zabezpieczenia - ,HLG System”. Nad powtokg HLG, na wysokosci 2,5 m Wykonawca powinien nanies¢ na
stup numer eksploatacyjny.
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OPRAWY
Oprawy przeznaczone do oswietlenia drég, dwukomorowe wykonane w Il klasie ochronnosci elektrycznej. Stopien
ochrony IP min. 65. Stopien ochrony wytrzymatosci mechanicznej min. IK 08.
Oprawy nalezy montowac na aluminiowych i/lub na wysiegnikach na wysokosci 617 m.
ZRODLO SWIATLA
W oprawach nalezy zainstalowac zradfa swiatta LED o mocy 20W, 40W i 60W, np. oprawa drogowa typu:
= STR N1 20W T1 - strumien swietiny: 3 600 Im; temperatura barwowa: 4000K; efektywnos¢ sSwietlna: do

180 Im/W,

= STR N1 40W T1 - strumien swietlny: 7 000 Im; temperatura barwowa: 4000K; efektywnosé Swietlna: do
180 Im/W,

= STR N2 60W T1), strumien swietlny: 10 800 Im; temperatura barwowa: 4000K; efektywnosé swietlna: do
180 Im/W,

Zastosowane oprawy ze zrodtami Swiatta zostaty dobrane zgodnie z komputerowymi obliczeniami natezenia Swiatta.
OBLICZENIA OSWIETLENIA
Parametry oswietlenia przy zastosowanych oprawach i zrodtach swiatta sprawdzono z wykorzystaniem programu

komputerowego oraz dotaczone do projektu.
ZASILANIE OSWIETLENIA
Zasilanie oswietlenia drogowego wykona¢ z istniejgcego obwodu zasilajgcego.Trasy linii kablowych pokazano na

projekcie zagospodarowania terenu (rys. 1).
LINIA KABLOWA OSWIETLENIA
W celu zasilenia projektowanych stupéw zaprojektowano utozenie linii kablowych typu:

=  YAKXS 4x25 mme2 do zasilenia projektowanych tabliczek zaciskowych w stupie osSwietleniowym, uktadany
bezposrednio w ziemi lub w rurach ostonowych;

= YKY 2x2,5 mm2 450,750V do zasilenia projektowanych opraw doswietlajgcych uktadany w stupie latarni.

Kable typu YAKY 4x25 mme2 uktada¢ w wykopach zgodnie z norma na 10 cm warstwie piasku i przykry¢ taka sama

warstwag piasku po czym przysypa¢ 15 cm warstwg ziemi rodzimej. Tak utozone kable przykry¢ folia ochronna

niebieska i wykopy wypetnié ziemig rodzima ubijajac jg warstwami. Kable na catej dtugosci nalezy zaopatrzyé

w oznaczniki kablowe z informacja dotyczaca jego trasy od-do, typu i przekroju, przysztego uzytkownika oraz roku

budowy. Kable uktada¢ na gtebokosci 0,5 m.

Trase linii kablowych pokazano na projekcie zagospodarowania terenu (rys. 1).

Wszystkie prace ziemne nalezy wykonac recznie z zachowaniem szczegolnej ostroznosci przy istniejgcym uzbrojeniu

podziemnym.

Kable nalezy uktada¢ w sposab uniemozliwiajgcy ich uszkodzenie. Przy wcigganiu kabli wykluczy¢ ich skrecanie oraz

nadmierne rozcigganie i zginanie. Promien giecia kabli nie powinien byé mniejszy od podanego przez producenta kabli.

Jezeli brak danych, to promien giecia kabla powinien by¢ nie mniejszy niz:

= 20 - krotna zewnetrzna srednica kabla w przypadku kabli jednozytowych,

= 15 -krotna zewnetrzna srednica kabla w przypadku kabli wielozytowych.

Kable uktada¢ zgodnie z norma SEP-E-004 ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie

i budowa”.

Kable uktada¢ w temperaturze nie nizszej niz O°C. Po utozeniu dokona¢ niezbednych pomiaréw: rezystancii izolacjj,

ciggtosci zyt i stanu potaczen elektrycznych. Wyniki pomiaréw dotgczy¢ do Dokumentacji Powykonawczej.

W miejscach skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym stosowac nalezy rury ochronne np.: DVK75 lub

gietkie typu DVR75. Pod jezdniami oraz w miejscach zblizen do drzew uktada¢ rury typu SRS75 metoda

bezrozkopowa na gtebokosci min. 1 m. Wykopy dla kabli nalezy wykonywac recznie lub mechanicznie. Catos¢ trasy linii

kablowych i lokalizacja stupéw miesci sie w obrebie pasa drogowego na terenie zarzadzanym przez Gming Miasto

Olesnica (Sekcja Drog Miejskich w Olesnicy) i Powiat Olesnicki (Zarzad Drog Powiatowych w Olesnicy).

STEROWANIE

Sterowanie projektowanego oswietlenia drogowego zgodnie z trybem przyjetym dla wszystkich obwodéw oswietlenia

zasilanych z istniejacych szafek sterowniczych oswietlenia drogowego ul. VWWadoly.

B.4. OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA

Jako podstawowg ochrone od porazenn prgdem elektrycznym stosuje sie izolacje roboczg i ochronng kabli,
przewoddw i urzadzen.

7|Strona



R0zBUDOWA DROGI POWIATOWEJ 1509D uL. WADOLY NA ODC. OD UL. MONIUSZKI DO UL. ENERGETYCZNEJ W OLESNICY
PROJEKT WYKONAWCZY — BRANZA ELEKTROENERGETYCZNA

Jako system dodatkowej ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym zastosowano samoczynne wytgczenie
zasilania za pomoca wktadek topikowych zainstalowanych w szafce oswietleniowej i na tabliczce stupowej.

Przy latarni wykona¢ uziom pretowo-tasmowy PA8,5 (wg LnN]) zgodnie rysunkiem zapewniajacy rezystancje R<30W.
Stup potaczy¢é z uziomem za pomoca bednarki ocynkowanej przy zastosowaniu ztacza pomiarowego (moze to byé
potaczenie srubowe umozliwiajgce odtgczenie uziomu od szyny PE dla wykonania pomiaru rezystancji uziomu).

Po wykonaniu prac nalezy wykona¢ pomiary ochrony przeciwporazeniowej.

B.5. ZABEZPIECZENIE ISTNIEJACYCH KABLI SN | NN W OBREBIE PROWADZONEJ INWESTYCJI

Istniejace kable SN i nN zabezpieczy¢ rurami dwudzielnymi APS prod. Arot (2110 kable nN, 2160 kable SN). Pod
drogami oraz pod wjazdami na posesje utozyé rezerwowe przepusty SRS110, SRS160. llos¢é rezerwowych
przepustow zgodnie z zatgczonym projektem zagospodarowania terenu.

B.6. ODBIOR OBIEKTU

Sprawdzenie poprawnosci realizacji robot wykonywa¢ wg PN-IEC 60364-6-61 instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych. Sprawdzanie. Sprawdzanie odbiorcze", N-SEP-E-004-Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe”,
zasad ogoélnych i instrukcji producenta. \Wszystkie urzadzenia powinny posiada¢ certyfikaty CE lub deklaracje
0 zgodnosci.
W trakcie odbioru koncowego nalezy sprawdzi¢ prawidtowosé miedzy innymi:

= pofaczen przewododw,

=  pznaczenia przewodow,

= trwatosci zamocowanego osprzetu,

= umieszczenia schematoéw i napisow,

=  rozmieszczenia stupow,

=  odbudowy nawierzchni,

=  zageszczenia gruntu.
Do odbioru kohcowego nalezy przedstawi¢ Swiadectwa jakosci elementéw i materiatéw oraz komplet protokotéw
pomiarowych.

7. UWAGI DO WYKONAWSTWA

= stupy oswietleniowe nalezy usytuowac na fundamentach prefabrykowanych;

= w czasie budowy oSwietlenia przestrzega¢ wymagan zawartych w uzgodnieniach z wiascicielami pasow
drogowych i uzbrojenia podziemnego;

= w przypadku usytuowania latarni w poblizu korony drzew, nalezy w porozumieniu z gminnymi stuzbami zieleni
dokonac przeswietlenia gatezi;

= po zakoriczeniu budowy wykona¢ dokumentacije inwentaryzacyjng geodezyjng powykonawcza;

= prace wykona¢ zgodnie z dokumentacja, przepisami BHP, normami oraz warunkami technicznymi wykonania
i odbioru robot budowlanych.

8. UWAGI KONCOWE

Roboty ziemne wykonywac recznie, zachowujac odpowiednie przepisy BHP.

Przy budowie sieci elektroenergetycznych nalezy postepowaé zgodnie z ustawag z dnia 7 lipca1994r. - prawo
budowlane oraz ustawag z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i aktami
wykonawczymi do tych ustaw.

Linie kablowe nalezy budowac zachowujac wymagania normy N SEP-E-004 - ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne
linie kablowe. Projektowanie i budowa”.

Instalacje elektryczne winny by¢ utozone zgodnie z odpowiednimi arkuszami normy PN-IEC 60364-5-523:2001 -
Jnstalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego — Obcigzalnosé
pradowa dtugotrwata przewodow" i szczegéfowymi normami oraz wytycznymi branzowymi.

Roboty nalezy wykonywaé zgodnie z Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych.

Zastosowany osprzet instalacyjny musi posiadac certyfikat CE lub deklaracje zgodnosci. Roboty ziemne w strefie
istniejgcego uzbrojenia podziemnego nalezy wykonywaé pod nadzorem wiascicieli danych sieci.

8|Strona



R0zBUDOWA DROGI POWIATOWEJ 1509D uL. WADOLY NA ODC. OD UL. MONIUSZKI DO UL. ENERGETYCZNEJ W OLESNICY
PROJEKT WYKONAWCZY — BRANZA ELEKTROENERGETYCZNA

Wszelkie prace wykonywac po zgtoszeniu i pod nadzorem wiascicieli, zarzadcy drogi i poses;ji przylegajacych.
W CZASE WYKONYWANIA PRAC SIECIOWYCH NALEZY DOKONAC POMIAROW POWYKONAWCZYCH GEODEZYJNYCH | PRZEDLOZYC
INWENTARYZACJE DO ODBIORU.

FUNKCJA

IMIE | NAZWISKO

NR UPRAWNIEN | SPECJALNOSC

PODPIS

PROJEKTANT

MGR INZ. MIARCIN BERNACKI

140,/02,/DUW
BRANZA INSTALACYJNA - ELEKTRYCZNA
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Data 09.02.2021

PERFAND LED

Olesnica, przebudowa dr. powiatowej nr 1509

Obliczenia koncepcji wg. wytycznych projektowych.

Obliczenia fotometryczne wg. projektu.

Zatozenia:

* oprawy wyposazone w system autonomicznej redukcji mocy wg. harmonogramu,
+ oprawy umozliwiajgce dodatkowa regulacje kata

+ droga powiatowa:

— stupy stupy H=8m lub 7m z wysiegnikiem h=1m,

— wysiegnik L=1.5m,

— kl. M4 drogi: oprawy 60W w rozstawie jednostronnym do 38m,

— kl. M3/C3 przy zatoce: oprawy 40W w rozstawie obustronnym co 25.6m
- droga wewnetrzna:

— stupy 6m bez wysiegnikdw,

— oprawy nasadzane na stup, regulacja kata na oprawie,

Przedstawiciel: Aleksander Zyto, a.zyto@perfandled.pl

Obliczenia majg charakter pogladowy i nie stanowig oferty handlowe;j.

Obiekt
ul. Wadoty, Olednica

Created with DIALux



Olesnica, przebudowa dr. powiatowej nr 1509

Tres¢

Strona tthJfOWEi ..................
Tre$é - - cvvviiii i

S1: Powiatowa (przy zatoce) M3/C3 do 25.6m - Alternatywa 1

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

S2: Powiatowa (zatoka-wiadukt) M4 do 38m - Alternatywa 2

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

S3: Dr. wewnetrzna (dawn. Wadoty) co 25.6m - Alternatywa 3

Podsumowanie (do EN 13201:2015)



Olesnica, przebudowa dr. powiatowej nr 1509 Pe P\ FAN D LED

S1: Powiatowa (przy zatoce) M3/C3 do 25.6m
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

1 Chodnik 1 (P2), 52.00 m? 200m
[ ]
Sciezka dla rowerzystow 1 (P1), 44.20 m? 17om
=
— Jezdnia 1 (M3), 234.00 m? 900m

Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070

=D
Zatoka (C3), 78.00 m? 3.00m
Chodnik 2 (P1), 44.20 m? 1.70m
Trawnik 1.80m
? Sciezka dla rowerzystow 2 (P2), 39.00 m? R 160m

H 26.00m ”



PERFAND

Olesnica, przebudowa dr. powiatowej nr 1509

S1: Powiatowa (przy zatoce) M3/C3 do 25.6m
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Producent PERFAND LED P 40.0 W
Numer artykutu Z0030407)740G26CA Prampa 7047 Im
A
cDOprawa 6800 Im
Nazwa artykutu STRNT 40W T1 DALI
n 96.50 %
Wyposazenie 1x LED panel 5050 +
1

STR N1 40W T1 DALI (z jednej strony u gory)

Odstep stupa 26.000 m

(1) Wysokos$¢ punktu Swietinego 8.000 m

(2) Nawis punktu Swietinego -2.300m

(3) Nachylenie wysiegnika 10.0°

(4) Dtugos¢ wysiegnika 1.500 m

Godziny pracy w ciggu roku 4000 h: 100.0 %, 40.0 W
Zuzycie 1520.0 W/km
ULR/ULOR 0.01/0.00

Maks. natezenia Swiatta >70° 442 cd/kim
W kazdym kierunku tworzgcym podany kat z dolng > 80°: 256 cd/klm
linig pionowga przy zainstalowanym i gotowym do >90° 33.8 cd/kim

uzytku oswietleniu.

Klasa natezenia o$wietlenia -
Wartosci natezenia $wiatta w [cd/kim] do obliczania

klasy natezenia Swiatta odnoszg sig do strumienia
Swietlnego lampy, zgodnie z EN 13201:2015.

Klasa wskaznika ol$nienia D3

Obliczenia wykonano wg. otrzymanego projektu, majg charakter pogtagdowy i nie stanowig oferty handlowe;j.



PERFAND

Olesnica, przebudowa dr. powiatowej nr 1509

S1: Powiatowa (przy zatoce) M3/C3 do 25.6m
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Producent PERFAND LED P 40.0 W
Numer artykutu Z0030407)740G26CA Prampa 7047 Im
A
cDOprawa 6800 Im
Nazwa artykutu STRNT 40W T1 DALI
n 96.50 %
Wyposazenie 1x LED panel 5050 +
1

STR N1 40W T1 DALI (z jednej strony na dole)

Odstep stupa 25.600 m

(1) Wysokos$¢ punktu Swietinego 8.000 m

(2) Nawis punktu Swietinego -7.000 m

(3) Nachylenie wysiegnika 15.0°

(4) Dtugos¢ wysiegnika 1.500 m

Godziny pracy w ciggu roku 4000 h: 100.0 %, 40.0 W
Zuzycie 1560.0 W/km
ULR/ULOR 0.01/70.00

Maks. natezenia Swiatta > 70°: 450 cd/kim
W kazdym kierunku tworzgcym podany kat z dolng > 80°: 316 cd/klm
linig pionowga przy zainstalowanym i gotowym do >90° 48.9 cd/kim

uzytku oswietleniu.

Klasa natezenia o$wietlenia -
Wartosci natezenia $wiatta w [cd/kim] do obliczania

klasy natezenia Swiatta odnoszg sig do strumienia
Swietlnego lampy, zgodnie z EN 13201:2015.

Klasa wskaznika ol$nienia D.0

Obliczenia wykonano wg. otrzymanego projektu, majg charakter pogtagdowy i nie stanowig oferty handlowe;j.



Olesnica, przebudowa dr. powiatowej nr 1509

S1: Powiatowa (przy zatoce) M3/C3 do 25.6m
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Wyniki dla pél oceny

PERFAND

Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola
Chodnik 1 (P2) Em 13.30 Ix [10.00 - 15.007 Ix v
Emin 9.72 Ix >2.00 Ix v
Sciezka dla rowerzystéw 1 Em 17.90 Ix [15.00 - 22.50] Ix v
(P1)
Emin 12.24 Ix >3.00 Ix v
Jezdnia 1 (M3) Lm 1.00 cd/m? >1.00 cd/m? v
Uo 0.73 20.40 v
§] 0.84 20.60 v
TI 11 % <15% v
Re" 0.85 - -
Zatoka (C3) Em 17.58 Ix >15.00 Ix v
Uo 0.80 2040 v
Chodnik 2 (P1) Em 18.07 Ix [15.00 - 22.50] Ix v
Emin 12.82 Ix >3.00 Ix v
Sciezka dla rowerzystéw 2 Ep, 12.25 Ix [10.00 - 15.00] Ix v
(P2)
Emin 9.37 Ix >2.00 Ix v
(1) instruktywnie, poza oceng
Obliczono wspétczynnik konserwacji 0.84 dla instaladji.
Wyniki dla wskaznikow wydajnosci energetyczne;
Rozmiar Obliczono Zuzycie

Obliczenia wykonano wg. otrzymanego projektu, majg charakter pogtagdowy i nie stanowig oferty handlowe;j.



Olesnica, przebudowa dr. powiatowej nr 1509 PERFAND

S1: Powiatowa (przy zatoce) M3/C3 do 25.6m
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Rozmiar Obliczono Zuzycie
S1: Powiatowa (przy zatoce) D, 0.005 W/Ix*m? :
M3/C3 do 25.6m
STR N1 40W T1 DALI (z De 0.3 kWh/m? rok, 160.0 kWh/rok
jednej strony u goéry)
STR N1 40W T1 DALI (z De 0.3 kWh/m? rok, 160.0 kWh/rok

jednej strony na dole)

EN 13201:2015-5 nie obejmuje przypadku planowania z wieloma rozmieszczeniami lamp. Obliczenie wartosci mocy odbywa sie zatem tylko dla rozmieszczenia lamp,
ktérych odstep miedzy masztami okresla dtugosc pél ocen.

Obliczenia wykonano wg. otrzymanego projektu, majg charakter pogtagdowy i nie stanowig oferty handlowe;j. 7



Olesnica, przebudowa dr. powiatowej nr 1509

S2: Powiatowa (zatoka-wiadukt) M4 do 38m
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

PERFAND LED

Chodnik 1 (P2), 76.00 m? 2.00m
Sciezka dla rowerzystéw 1 (P1), 64.60 m? 1.70m
Jezdnia 1 (M4), 235.60 m?
= Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070
6.20m
IZD
Chodnik 2 (P3), 64.60 m? 1.70 m

38.00 m



PERFAND

Olesnica, przebudowa dr. powiatowej nr 1509

S2: Powiatowa (zatoka-wiadukt) M4 do 38m
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Producent PERFAND LED P 60.0 W
Numer artykutu Z0050607)740G26CA Prampa 10570 Im
A
cDOprawa 10200 Im
Nazwa artykutu STR N2 60W T1 DALI
n 96.50 %
Wyposazenie 1x LED panel 5050 +
1

STR N2 60W T1 DALI (z jednej strony u gory)

Odstep stupa 38.000 m

(1) Wysokos$¢ punktu Swietinego 8.000 m

(2) Nawis punktu Swietinego -2.300m

(3) Nachylenie wysiegnika 10.0°

(4) Dtugos¢ wysiegnika 1.500 m

Godziny pracy w ciggu roku 4000 h: 100.0 %, 60.0 W
Zuzycie 1560.0 W/km
ULR/ULOR 0.01/0.00

Maks. natezenia Swiatta >70° 442 cd/kim
W kazdym kierunku tworzgcym podany kat z dolng > 80°: 256 cd/klm
linig pionowga przy zainstalowanym i gotowym do >90° 33.8 cd/kim

uzytku oswietleniu.

Klasa natezenia o$wietlenia -
Wartosci natezenia $wiatta w [cd/kim] do obliczania

klasy natezenia Swiatta odnoszg sig do strumienia
Swietlnego lampy, zgodnie z EN 13201:2015.

Klasa wskaznika ol$nienia D3

Obliczenia wykonano wg. otrzymanego projektu, majg charakter pogtagdowy i nie stanowig oferty handlowe;j.



Olesnica, przebudowa dr. powiatowej nr 1509

S2: Powiatowa (zatoka-wiadukt) M4 do 38m
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Wyniki dla pél oceny

PERFAND

Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola
Chodnik 1 (P2) Em 11.92 Ix [10.00 - 15.007] Ix v
Emin 5.37 Ix >2.00 Ix v
Sciezka dla rowerzystéw 1 Em 16.07 Ix [15.00 - 22.50] Ix v
(P1)
Ermin 6.19 Ix >3.00 Ix v
Jezdnia 1 (M4) Lm 0.78 cd/m? >0.75 cd/m? v
Uo 0.47 2040 v
v 0.64 20.60 v
TI 15% <15% v
Re" 0.58 - -
Chodnik 2 (P3) Em 7.86 Ix [7.50-11.25] Ix v
Emin 4.81 Ix >1.50 Ix v
(1) instruktywnie, poza oceng
Obliczono wspdétczynnik konserwacji 0.84 dla instalacji.
Wyniki dla wskaznikow wydajnosci energetyczne;
Rozmiar Obliczono Zuzycie
S2: Powiatowa (zatoka- Dp 0.010 W/Ix*m? -
wiadukt) M4 do 38m
STR N2 60W T1 DALI (z De 0.5 kWh/m? rok, 240.0 kWh/rok
jednej strony u géry)
Obliczenia wykonano wg. otrzymanego projektu, maja charakter pogtadowy i nie stanowia oferty handlowej. 10



Olesnica, przebudowa dr. powiatowej nr 1509

S3: Dr. wewnetrzna (dawn. Wadoty) co 25.6m
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

PERFAND LED

Jezdnia 1 (M5), 166.40 m?
= Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070

6.40 m

2600 m



Olesnica, przebudowa dr. powiatowej nr 1509

S3: Dr. wewnetrzna (dawn. Wadoty) co 25.6m
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

&5

Producent PERFAND LED P 200 W
Numer artykutu Z0030207)740G26CA Prampa 3523 1Im
A
cDOprawa 3400 Im
Nazwa artykutu STRNT 20W T1 DALI
n 96.50 %
Wyposazenie 1x LED panel 5050 +
1

STR N1 20W T1 DALI (z jednej strony u gory)

Odstep stupa 26.000 m
(1) Wysokos$¢ punktu Swietinego 6.000 m
(2) Nawis punktu Swietinego -1.000 m
(3) Nachylenie wysiegnika 5.0°

(4) Dtugos¢ wysiegnika 0.000 m

PERFAND

Godziny pracy w ciggu roku

4000 h: 100.0 %, 20.0 W

Zuzycie

760.0 W/km

ULR/ULOR

0.01/0.00

Maks. natezenia Swiatta

W kazdym kierunku tworzgcym podany kat z dolng
linig pionowga przy zainstalowanym i gotowym do
uzytku oswietleniu.

> 70°: 433 cd/klm
> 80°: 180 cd/klm
> 90°: 22.1 cd/kim

Klasa natezenia o$wietlenia G*1
Wartosci natezenia $wiatta w [cd/kim] do obliczania

klasy natezenia Swiatta odnoszg sie do strumienia
Swietlnego lampy, zgodnie z EN 13201:2015.

Klasa wskaznika ol$nienia D.4

Obliczenia wykonano wg. otrzymanego projektu, majg charakter pogtagdowy i nie stanowig oferty handlowe;j.




Olesnica, przebudowa dr. powiatowej nr 1509

S3: Dr. wewnetrzna (dawn. Wadoty) co 25.6m
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Wyniki dla pél oceny

PERFAND

Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola
Jezdnia 1 (M5) Lm 0.50 cd/m? > (0.50 cd/m? v
Us 0.36 20.35 v
U 0.69 > 0.40 v
TI 15 % <15% v
R 0.38 >0.30 v
Obliczono wspétczynnik konserwacji 0.84 dla instalacji.
Wyniki dla wskaznikow wydajnosci energetyczne;
Rozmiar Obliczono Zuzycie
S3: Dr. wewnetrzna (dawn. Dy 0.014 W/Ix*m? -
Wadoty) co 25.6m
STR N1 20W T1 DALI (z De 0.5 kWh/m? rok, 80.0 kWh/rok
jednej strony u géry)
Obliczenia wykonano wg. otrzymanego projektu, majg charakter pogtagdowy i nie stanowig oferty handlowe;j. 13



Olesnica, przebudowa dr. powiatowej 1509D - ul. Wadoly w Olesnicy

Obliczenia koncepcji oswietlenia drogi powiatowej 1509D wg. wytycznych zamawiajgcego.

Zatozenia:

* oprawy wyposazone w system autonomicznej redukcji mocy wg. harmonogramu,
* oprawy ze zrodiem Swiatta ok. 4000K,

» oprawy umozliwiajgce dodatkowa regulacje kata

« droga powiatowa:

— stupy stupy H=8m lub 7m z wysiegnikiem h=1m,

— wysiegnik L=1.5m,

— klI. M4 drogi: oprawy 60W w rozstawie jednostronnym do 38m,

— kl. M3/C3 przy zatoce: oprawy 40W w rozstawie obustronnym co 25.6m

» droga wewnetrzna:

— stupy 6m bez wysiegnikow,

— oprawy nasadzane na stup, regulacja kata na oprawie,

—kl. M5

* przejscia dla pieszych:

— oprawy z optykg PX dedykowang dla przejs¢ dla pieszych,

— oprawy montowane na wys. 6m,

— zaleca sie montaz stupa min. 1m od przejscia,

— klasa o$wietlenia min. PC2 [min. 50Ix Ev],

— zaleca sie aby oprawy byly wykonane ze zrédtem zapewniajgcym kontrast.

W symulacji nie uwzgledniono doswietlenia z istniejagcych opraw.

Partner: Aleksander Zyto
e-mail: a.zyto@perfandled.pl

Data: 10.02.2021
Edytor: K. Grakowicz



Olesnica, przebudowa dr. powiatowej 1509D - ul. Wadc LeD®

10.02.2021
PERFAND LED Edytor K. Grakowicz
Andrzej Trawinski Telefon +48 71 388 83 80
Ledowa 1, 55-100 Trzebnica faks
POLSKA e-Mail

Spis tresci

Olesnica, przebudowa dr. powiatowej 1509D - ul. Wadotly w Olesnicy

Strona tytutowa projektu 1
Spis tresci 2
Skrzyzowanie i przejcia dla pieszych
Dane planowania 3
Oprawy (lista wspétrzednych) 4
Przedstawienie nieprawidtowych kolorow 9
Powierzchnie zewnetrzne
Przejscie Wadoly: Eh
Grafika wartosci (E, prostopadle) 10
Przejscie Wadoty: Ev - kierunek 1
Grafika wartosci (E, prostopadle) 11
Przejscie Wadoly: Ev - kierunek 2
Grafika wartosci (E, prostopadle) 12
Przejscie Wadoty: Ev - skrajne
Grafika wartosci (E, prostopadle) 13
Przejazd Wadoty: Eh
Grafika wartosci (E, prostopadle) 14
Przejazd Wadoty: Ev - kierunek 1
Grafika wartosci (E, prostopadle) 15
Przejazd Wadoty: Ev - kierunek 2
Grafika wartosci (E, prostopadle) 16
Przejazd Wadoly: Ev - skrajne
Grafika wartosci (E, prostopadle) 17
Przejscie Energetyczna: Eh
Grafika wartosci (E, prostopadle) 18
Przejscie Energetyczna: Ev - kierunek 1
Grafika wartosci (E, prostopadle) 19
Przejscie Energetyczna: Ev - kierunek 2
Grafika wartosci (E, prostopadle) 20
Przejscie Energetyczna: Ev - skrajne
Grafika wartosci (E, prostopadle) 21
FY

Prezentowane koncepcje zrealizowano w oparciu o otrzymane materiaty i ustalenia z Klientem, a doktadnos¢ obliczen uzalezniona  Strona
jest od jakosci otrzymanych danych. Realizacja w oparciu o niniejsze opracowanie nastepuje na odpowiedzialno$¢ Klienta. 2



Olesnica, przebudowa dr. powiatowej 1509D - ul. Wadc

PERFAND LED
Andrzej Trawinski

Edytor
Telefon

Ledowa 1, 55-100 Trzebnica faks
POLSKA

e-Mail

LeD”

K. Grakowicz
+48 71 388 83 80

10.02.2021

Skrzyzowanie i przejcia dla pieszych / Dane planowania

T-65.37 m

" -185.08

-91.42

-3.70 m

Wspotczynnik konserwacji: 0.84, ULR (Upward Light Ratio): 1.0%

Wykaz opraw

Nr.

llos¢

Etykieta (Czynnik korekcyjny)

@ (Oprawa) [Im]

Skala 1:1110

® (Lampy) [Im] P [W]

PERFAND LED Z0030207J740G26CAA STR N1

1 3 20W T1 DALI (1.000) 3400 3523 200
5 4 Z(I)EVEEI_A%NSALLIIE(% %%%1)30407J740G260AA STR N1 6800 047 400
3 1 ggx%NgAfa %%%?OBO?JMOG%CAA STRN2 10200 10570 60.0
4 5 E(I)EV%FVASNNEIJ [I)_EB (ZEggg;SO?JMOJZGCAA STR N2 10200 0410 60.0
| o Sl gty soncoecan s 2
W sumie: 108798 W sumie: 640.0

-

Prezentowane koncepcje zrealizowano w oparciu o otrzymane materiaty i ustalenia z Klientem, a doktadnos¢ obliczen uzalezniona  Strona

jest od jakosci otrzymanych danych. Realizacja w oparciu o niniejsze opracowanie nastepuje na odpowiedzialno$¢ Klienta. 3



Olesnica, przebudowa dr. powiatowej 1509D - ul. Wadc LeD®

10.02.2021
PERFAND LED Edytor K. Grakowicz
Andrzej Trawinski Telefon +48 71 388 83 80
Ledowa 1, 55-100 Trzebnica faks
POLSKA e-Mail

Skrzyzowanie i przejcia dla pieszych / Oprawy (lista wspoéirzednych)

PERFAND LED Z0030207J740G26CAA STR N1 20W T1 DALI
3400 Im, 20.0 W, 1 x 1 x LED panel 5050 + T1 (Czynnik korekcyjny 1.000).

Nr. Pozycja [m] Rotacja [°]
X Y Z X Y Z
1 -24.578 -154.981 6.000 5.0 0.0 -93.7
2 -23.179 -129.497 6.000 5.0 0.0 -93.7
3 -21.782 -104.059 6.000 5.0 0.0 -93.7

FY
Prezentowane koncepcje zrealizowano w oparciu o otrzymane materiaty i ustalenia z Klientem, a doktadnos¢ obliczen uzalezniona  Strona

jest od jakosci otrzymanych danych. Realizacja w oparciu o niniejsze opracowanie nastepuje na odpowiedzialno$¢ Klienta. 4



Olesnica, przebudowa dr. powiatowej 1509D - ul. Wadc

PERFAND LED
Andrzej Trawinski

Ledowa 1, 55-100 Trzebnica

POLSKA

Edytor
Telefon

faks

e-Mail

LeD”

K. Grakowicz
+48 71 388 83 80

10.02.2021

Skrzyzowanie i przejcia dla pieszych / Oprawy (lista wspoéirzednych)

PERFAND LED Z0030407J740G26CAA STR N1 40W T1 DALI
6800 Im, 40.0 W, 1 x 1 x LED panel 5050 + T1 (Czynnik korekcyjny 1.000).

Nr. Pozycja [m] Rotacja [°]
X Z Y
1 -43.794 -97.284 8.000 10.0 0.0 -121.0
2 -56.847 -119.292 8.000 10.0 0.0 -121.0
3 -29.825 -108.840 8.000 15.0 0.0 59.0
4 -39.948 -125.960 8.000 15.0 0.0 59.0

F Y

Prezentowane koncepcje zrealizowano w oparciu o otrzymane materiaty i ustalenia z Klientem, a doktadnos¢ obliczen uzalezniona  Strona

jest od jakosci otrzymanych danych. Realizacja w oparciu o niniejsze opracowanie nastepuje na odpowiedzialno$¢ Klienta. 5



Olesnica, przebudowa dr. powiatowej 1509D - ul. Wadc LeD®

10.02.2021
PERFAND LED Edytor K. Grakowicz
Andrzej Trawinski Telefon +48 71 388 83 80
Ledowa 1, 55-100 Trzebnica faks
POLSKA e-Mail

Skrzyzowanie i przejcia dla pieszych / Oprawy (lista wspoéirzednych)

PERFAND LED Z0050607J740G26CAA STR N2 60W T1 DALI
10200 Im, 60.0 W, 1 x 1 x LED panel 5050 + T1 (Czynnik korekcyjny 1.000).

Nr. Pozycja [m] Rotacja [°]
X z X Y z
1| -30.736 -75.301 8.000 | 10.0 0.0 -120.7

FY
Prezentowane koncepcje zrealizowano w oparciu o otrzymane materiaty i ustalenia z Klientem, a doktadnos¢ obliczen uzalezniona  Strona

jest od jakosci otrzymanych danych. Realizacja w oparciu o niniejsze opracowanie nastepuje na odpowiedzialno$¢ Klienta. 6



Olesnica, przebudowa dr. powiatowej 1509D - ul. Wadc LeD®

10.02.2021
PERFAND LED Edytor K. Grakowicz
Andrzej Trawinski Telefon +48 71 388 83 80
Ledowa 1, 55-100 Trzebnica faks
POLSKA e-Mail

Skrzyzowanie i przejcia dla pieszych / Oprawy (lista wspoéirzednych)

PERFAND LED Z0050607J740J26CAA STR N2 60W VSM DALI
10200 Im, 60.0 W, 1 x 1 x LED panel 5050 + VSM (Czynnik korekcyjny 1.000).

Nr. Pozycja [m] Rotacja [°]
X Y4 X Y Z
1 -70.403 -140.881 7.000 5.0 0.0 65.0
2 -57.334 -154.202 7.000 5.0 0.0 -115.0

FY
Prezentowane koncepcje zrealizowano w oparciu o otrzymane materiaty i ustalenia z Klientem, a doktadnos¢ obliczen uzalezniona  Strona

jest od jakosci otrzymanych danych. Realizacja w oparciu o niniejsze opracowanie nastepuje na odpowiedzialno$¢ Klienta. 7



Olesnica, przebudowa dr. powiatowej 1509D - ul. Wadc LeD®

10.02.2021
PERFAND LED Edytor K. Grakowicz
Andrzej Trawinski Telefon +48 71 388 83 80
Ledowa 1, 55-100 Trzebnica faks
POLSKA e-Mail

Skrzyzowanie i przejcia dla pieszych / Oprawy (lista wspoéirzednych)

Perfand LED Z0050607J750AG06CAA STR N2 60W PX 750 DALI
10200 Im, 60.0 W, 1 x 1 x LED panel + PX (Czynnik korekcyjny 1.000).

Nr. Pozycja [m] Rotacja [°]
X Y Z X Y
1 -59.491 -153.285 6.000 0.0 0.0 65.0
2 -68.068 -142.000 6.000 10.0 0.0 -115.0
3 -34.350 -166.903 6.000 5.0 0.0 160.0
4 -41.289 -171.196 6.000 5.0 0.0 -28.0

FY
Prezentowane koncepcje zrealizowano w oparciu o otrzymane materiaty i ustalenia z Klientem, a doktadnos¢ obliczen uzalezniona  Strona

jest od jakosci otrzymanych danych. Realizacja w oparciu o niniejsze opracowanie nastepuje na odpowiedzialno$¢ Klienta. 8



Olesnica, przebudowa dr. powiatowej 1509D - ul. Wadc LeD”

10.02.2021
PERFAND LED Edytor K. Grakowicz
Andrzej Trawinski Telefon +48 71 388 83 80
Ledowa 1, 55-100 Trzebnica faks
POLSKA e-Mail

Skrzyzowanie i przejcia dla pieszych /| Przedstawienie nieprawidtowych koloréw

F Y
Prezentowane koncepcje zrealizowano w oparciu o otrzymane materiaty i ustalenia z Klientem, a doktadno$¢ obliczen uzalezniona  Strona

jest od jakosci otrzymanych danych. Realizacja w oparciu o niniejsze opracowanie nastepuje na odpowiedzialno$¢ Klienta. 9



Olesnica, przebudowa dr. powiatowej 1509D - ul. Wadc LeD®

10.02.2021
PERFAND LED Edytor K. Grakowicz
Andrzej Trawinski Telefon +48 71 388 83 80
Ledowa 1, 55-100 Trzebnica faks
POLSKA e-Mail

Skrzyzowanie i przejcia dla pieszych / Przejscie Wadoty: Eh / Grafika wartosci (E,
prostopadie)

4 58 40 —

+ + T6.80m
&7 75 60

78 88 8

gt 83 B

%0 66 o

%0 68 el

103 83 58

106 116 60

88 111 75

? i " -6.80
~2.00 2.00m

Wartosci Lux, Skala 1: 116

Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:

Zaznaczony punkt: (-59.013 m, -
150.365 m, 0.000 m)

Siatka: 3 x 10 Punkty

Em [IX] Emin [|X] Emax [IX] Emin / Em Emin / Emax
80 49 116 0.61 0.42
i

Prezentowane koncepcje zrealizowano w oparciu o otrzymane materiaty i ustalenia z Klientem, a doktadnos¢ obliczen uzalezniona  Strona
jest od jakosci otrzymanych danych. Realizacja w oparciu o niniejsze opracowanie nastepuje na odpowiedzialno$¢ Klienta. 10



Olesnica, przebudowa dr. powiatowej 1509D - ul. Wadc

PERFAND LED

Andrzej Trawinski

Ledowa 1, 55-100 Trzebnica
POLSKA

Telefon

LeD®
10.02.2021

K. Grakowicz
+48 71 388 83 80

Skrzyzowanie i przejcia dla pieszych / Przej$cie Wadoly: Ev - kierunek 1 / Grafika

wartosci (E, prostopadle)

42 _—
= P T340m
9% 65 48
102 73 565
112 61 45
[~o) L
. > 7 .3.40
-0.75 0.75m

Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:

Zaznaczony punkt: (-64.617 m, -
145.963 m, 2.250 m)

Siatka: 3 x 5 Punkty

Wartosci Lux, Skala 1 : 58

Em [IX] Emin [|X] Emax [IX] Emin / Em Emin / Emax
63 35 112 0.56 0.31
i

Prezentowane koncepcje zrealizowano w oparciu o otrzymane materiaty i ustalenia z Klientem, a doktadnos¢ obliczen uzalezniona  Strona

jest od jakosci otrzymanych danych. Realizacja w oparciu o niniejsze opracowanie nastepuje na odpowiedzialno$¢ Klienta. 11



Olesnica, przebudowa dr. powiatowej 1509D - ul. Wadc LeD®

10.02.2021
PERFAND LED Edytor K. Grakowicz
Andrzej Trawinski Telefon +48 71 388 83 80
Ledowa 1, 55-100 Trzebnica faks
POLSKA e-Mail

Skrzyzowanie i przejcia dla pieszych / Przej$cie Wadoly: Ev - kierunek 2 / Grafika
wartosci (E, prostopadle)

22 22 23

¥ = T T340m
3 35 3

66 55 57

103 96 70
—72——1801

1 L fo -3-40
-0.75 0.75m

Wartosci Lux, Skala 1 : 58

Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:

Zaznaczony punkt: (-58.248 m, -
148.524 m, 0.750 m)

Siatka: 3 x 5 Punkty

Em [IX] Emin [|X] Emax [IX] Emin / Em Emin / Emax
74 22 180 0.30 0.12
i

Prezentowane koncepcje zrealizowano w oparciu o otrzymane materiaty i ustalenia z Klientem, a doktadnos¢ obliczen uzalezniona  Strona
jest od jakosci otrzymanych danych. Realizacja w oparciu o niniejsze opracowanie nastepuje na odpowiedzialno$¢ Klienta. 12



Olesnica, przebudowa dr. powiatowej 1509D - ul. Wadc

PERFAND LED
Andrzej Trawinski
Ledowa 1, 55-100 Trzebnica

LeD®
10.02.2021

K. Grakowicz
+48 71 388 83 80

POLSKA
Skrzyzowanie i przejcia dla pieszych / Przejscie Wadoly: Ev - skrajne / Grafika
wartosci (E, prostopadle)
2o T6.80m
106 Y%
ﬁ '7, "~ -6.80
-2.00 2.00m

Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:

Zaznaczony punkt: (-59.013 m, -
150.364 m, 1.000 m)

Siatka: 2 x 3 Punkty

Wartosci Lux, Skala 1: 116

Em [IX] Emin [|X] Emax [IX] Emin / Em Emin / Emax
78 51 107 0.66 0.48
i

Prezentowane koncepcje zrealizowano w oparciu o otrzymane materiaty i ustalenia z Klientem, a doktadnos¢ obliczen uzalezniona  Strona

jest od jakosci otrzymanych danych. Realizacja w oparciu o niniejsze opracowanie nastepuje na odpowiedzialno$¢ Klienta. 13



Olesnica, przebudowa dr. powiatowej 1509D - ul. Wadc LeD®

10.02.2021
PERFAND LED Edytor K. Grakowicz
Andrzej Trawinski Telefon +48 71 388 83 80
Ledowa 1, 55-100 Trzebnica faks
POLSKA e-Mail

Skrzyzowanie i przejcia dla pieszych / Przejazd Wadoty: Eh / Grafika wartosci (E,
prostopadie)

F 1 T7.60m
5 55 59
88 80 75
9 97 7P
88 101 98
80 104 90
84 95 104
7 75 103
84 91 88
w—s0—a7 L _
—

-1.00 1.00 m

Wartosci Lux, Skala 1 : 129

Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:

Zaznaczony punkt: (-59.087 m, -
152.510 m, 0.000 m)

Siatka: 3 x 10 Punkty

Em [IX] Emin [|X] Emax [IX] Emin / Em Emin / Emax
81 33 104 0.41 0.32
i

Prezentowane koncepcje zrealizowano w oparciu o otrzymane materiaty i ustalenia z Klientem, a doktadnos¢ obliczen uzalezniona  Strona
jest od jakosci otrzymanych danych. Realizacja w oparciu o niniejsze opracowanie nastepuje na odpowiedzialno$¢ Klienta. 14



Olesnica, przebudowa dr. powiatowej 1509D - ul. Wadc LeD®

10.02.2021
PERFAND LED Edytor K. Grakowicz
Andrzej Trawinski Telefon +48 71 388 83 80
Ledowa 1, 55-100 Trzebnica faks
POLSKA e-Mail

Skrzyzowanie i przejcia dla pieszych / Przejazd Wadoly: Ev - kierunek 1 / Grafika
wartosci (E, prostopadle)

i 47 40 —

' T T3.80m
g 8 @
1%6 163 116
g 109 100
®—-65——30 L1

0~ 380

—
-0.75 075m

Wartosci Lux, Skala 1 : 65

Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:

Zaznaczony punkt: (-65.725 m, -
148.671 m, 2.250 m)

Siatka: 3 x 5 Punkty

Em [IX] Emin [|X] Emax [IX] Emin / Em Emin / Emax
87 40 163 0.46 0.24
i

Prezentowane koncepcje zrealizowano w oparciu o otrzymane materiaty i ustalenia z Klientem, a doktadnos¢ obliczen uzalezniona  Strona
jest od jakosci otrzymanych danych. Realizacja w oparciu o niniejsze opracowanie nastepuje na odpowiedzialno$¢ Klienta. 15



Olesnica, przebudowa dr. powiatowej 1509D - ul. Wadc

PERFAND LED

Andrzej Trawinski

Ledowa 1, 55-100 Trzebnica
POLSKA

Telefon

LeD®
10.02.2021

K. Grakowicz
+48 71 388 83 80

Skrzyzowanie i przejcia dla pieszych / Przejazd Wadoly: Ev - kierunek 2 / Grafika

wartosci (E, prostopadle)

108 74 -
3.80m

138 66 47

6 60 45

P 33 3
»—a23—20 L

22~ 380

—_

-0.75 0.75m

Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:

Zaznaczony punkt: (-65.776 m, -
148.738 m, 2.250 m)

Siatka: 3 x 5 Punkty

Wartosci Lux, Skala 1 : 65

Em [IX] Emin [|X] Emax [IX] Emin / Em Emin / Emax
54 22 138 0.41 0.16
i

Prezentowane koncepcje zrealizowano w oparciu o otrzymane materiaty i ustalenia z Klientem, a doktadnos¢ obliczen uzalezniona  Strona

jest od jakosci otrzymanych danych. Realizacja w oparciu o niniejsze opracowanie nastepuje na odpowiedzialno$¢ Klienta. 16



Olesnica, przebudowa dr. powiatowej 1509D - ul. Wadc

PERFAND LED
Andrzej Trawinski
Ledowa 1, 55-100 Trzebnica

LeD®
10.02.2021

K. Grakowicz
+48 71 388 83 80

POLSKA
Skrzyzowanie i przejcia dla pieszych / Przejazd Wadoty: Ev - skrajne / Grafika
wartosci (E, prostopadle)
3 49 —
¥ 7.60m
17 107
A ——183" 750
—

-1.00 1.00 m

Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:

Zaznaczony punkt: (-59.089 m, -
152.509 m, 1.000 m)

Siatka: 2 x 3 Punkty

Wartosci Lux, Skala 1 : 129

Em [IX] Emin [|X] Emax [IX] Emin / Em Emin / Emax
80 33 117 0.41 0.28
i

Prezentowane koncepcje zrealizowano w oparciu o otrzymane materiaty i ustalenia z Klientem, a doktadnos¢ obliczen uzalezniona  Strona

jest od jakosci otrzymanych danych. Realizacja w oparciu o niniejsze opracowanie nastepuje na odpowiedzialno$¢ Klienta. 17



Olesnica, przebudowa dr. powiatowej 1509D - ul. Wadc

PERFAND LED
Andrzej Trawinski

Ledowa 1, 55-100 Trzebnica

POLSKA

LeD®
10.02.2021

K. Grakowicz
+48 71 388 83 80

Skrzyzowanie i przejcia dla pieszych / Przej$cie Energetyczna: Eh / Grafika wartosci

(E, prostopadle)

Q2

73 —
400 m
80 102 90
90 112 113
% 113 1233
112 97 119
120 91 109
118 99 %6
111 107 85
M 103 H“
? - — " -4.00
-2.00 2.00 m
Wartosci Lux, Skala 1 : 68
Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:
Zaznaczony punkt: (-34.608 m, -
166.157 m, 0.000 m)
Siatka: 3 x 10 Punkty
Em [IX] Emin [|X] Emax [IX] Emin / Em Emin / Emax
97 63 123 0.65 0.51
FY

Prezentowane koncepcje zrealizowano w oparciu o otrzymane materiaty i ustalenia z Klientem, a doktadnos¢ obliczen uzalezniona  Strona

jest od jakosci otrzymanych danych. Realizacja w oparciu o niniejsze opracowanie nastepuje na odpowiedzialno$¢ Klienta. 18



Olesnica, przebudowa dr. powiatowej 1509D - ul. Wadc LeD®

10.02.2021
PERFAND LED Edytor K. Grakowicz
Andrzej Trawinski Telefon +48 71 388 83 80
Ledowa 1, 55-100 Trzebnica faks
POLSKA e-Mail

Skrzyzowanie i przejcia dla pieszych / Przejscie Energetyczna: Ev - kierunek 1/
Grafika wartosci (E, prostopadie)

° = 4 T200m
P 67 40
P 63 5
135 63 40
@Q 5 A‘, ©-2.00
-0.75 0.75m
Wartosci Lux, Skala 1 : 34
Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:
Zaznaczony punkt: (-37.850 m, -
169.209 m, 2.250 m)
Siatka: 3 x 5 Punkty
Em [1x] Emin [1x] Emax [Ix] Emin / Em Emin / Emax
70 41 135 0.58 0.30
FY

Prezentowane koncepcje zrealizowano w oparciu o otrzymane materiaty i ustalenia z Klientem, a doktadnos¢ obliczen uzalezniona  Strona
jest od jakosci otrzymanych danych. Realizacja w oparciu o niniejsze opracowanie nastepuje na odpowiedzialno$¢ Klienta. 19



Olesnica, przebudowa dr. powiatowej 1509D - ul. Wadc LeD®

10.02.2021
PERFAND LED Edytor K. Grakowicz
Andrzej Trawinski Telefon +48 71 388 83 80
Ledowa 1, 55-100 Trzebnica faks
POLSKA e-Mail

Skrzyzowanie i przejcia dla pieszych / Przejscie Energetyczna: Ev - kierunek 2 /
Grafika wartosci (E, prostopadie)

i & =+ T2.00m
P 63 45
97 57 43
135 66 30
1?2 = A‘? ~-2.00
-0.75 0.75m
Wartosci Lux, Skala 1 : 34
Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:
Zaznaczony punkt: (-37.854 m, -
169.195 m, 2.250 m)
Siatka: 3 x 5 Punkty
Em [1x] Emin [1x] Emax [Ix] Emin / Em Emin / Emax
68 38 135 0.56 0.28
FY

Prezentowane koncepcje zrealizowano w oparciu o otrzymane materiaty i ustalenia z Klientem, a doktadnos¢ obliczen uzalezniona  Strona
jest od jakosci otrzymanych danych. Realizacja w oparciu o niniejsze opracowanie nastepuje na odpowiedzialno$¢ Klienta. 20



Olesnica, przebudowa dr. powiatowej 1509D - ul. Wadc LeD®

10.02.2021
PERFAND LED Edytor K. Grakowicz
Andrzej Trawinski Telefon +48 71 388 83 80
Ledowa 1, 55-100 Trzebnica faks
POLSKA e-Mail

Skrzyzowanie i przejcia dla pieszych / Przej$cie Energetyczna: Ev - skrajne / Grafika
wartosci (E, prostopadle)

T4.00m

73 1
oy —  -4.00

-2.00 2.00m

Wartosci Lux, Skala 1 : 68

Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:

Zaznaczony punkt: (-34.608 m, -
166.156 m, 1.000 m)

Siatka: 2 x 3 Punkty

E, [X] E, ., [IX] E, o [IX] E../En E../E

min max

108 73 155 0.67 0.47

FY
Prezentowane koncepcje zrealizowano w oparciu o otrzymane materiaty i ustalenia z Klientem, a doktadnos¢ obliczen uzalezniona  Strona

jest od jakosci otrzymanych danych. Realizacja w oparciu o niniejsze opracowanie nastepuje na odpowiedzialno$¢ Klienta. 21



R0zBUDOWA DROGI POWIATOWEJ 1509D uL. WADOLY NA ODC. OD UL. MONIUSZKI DO UL. ENERGETYCZNEJ W OLESNICY
PROJEKT WYKONAWCZY — BRANZA ELEKTROENERGETYCZNA

CZESC GRAFICZNA

44|Strona



N RS l:
ZARZAD POWIATU OLESNICKIEGO

wykonujacy swoje zadania przy pomocy jednostki organizacyjnej
bedacej zarzadca drogi tj.

Inwestor
ZARZAD DROG POWIATOWYCH
_ ul. Wojska Polskiego 52
56-400 Olesnica
|nwestor SEKCJA DROG MIEJSKICH
zastepczy ul. Bolestawa Krzywoustego 31c
56-400 Olesnica
ECO-ORYS
Biuro Projektowo-Doradcze
56-400 Olesnica, ul. 3 Maja 44a,/4
Jednostka
projektowa

KEZM - BUD
51-122 Wroctaw, ul. Roberta Kocha 11a

Nazwa i adres

Rozbudowa drogi powiatowej nr 15090
w ul. Wadoty na odcinku od ul. Moniuszki

do ul. Energetycznej w Olesnicy

Nr dziatek

7 AM-84;1/2,1/6,1/7, 1/8,2, 3,8/1,9, 11, 26 AM-85 obreb Wadoty;
1/4 AM-73; 5/1 AM-75 obreb Olesnica, m. Olesnica

Tytut rysunku

ORIENTACJA

Skala
1:10000

Nr projektu

Nr umowy, zZlecenia
Z1.264.19.2020 44,/2020
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LEGENDA:

jezdnia - droga powiatowa
jezdnia - droga powiatowa - wymiana w-wy $cieralnej
| jezdnia - droga gminna (wg odrebnego opracowania)
zatoka autobusowa (wg odrebnego opracowania)
chodnik
ptytki "STOP" (wg odrebnego opracowania)

Sciezka rowerowa
L] zielen
zielen na skarpie
zjazd (wg odrebnego opracowania)
droga gminna - nawierzchnia ttuczniowa (wg odrebnego opracowania)
wiata przystankowa (wg odrebnego opracowania)

Q) drzewo / krzewy
’X‘ drzewo / krzewy przeznaczone do wycinki
X infrastruktura przeznaczona do likwidacji

——————— linia kablowa

— . L G- stup z oprawa o$wietleniowa
X l iy b
k3 i R e =——| rura ostonowa
kbl { '_dr__J-—ﬁ—H ) o
_ﬂ*_I-L————/—— — ~( ] . . — szafka przytaczeniowa do przeniesienia
= . y i = ; , el - a G ’ g

& ZARZAD POWIATU OLESNICKIEGO
‘e((\e wykonujgcy swoje zadania przy pomocy jednostki organizacyjnej
\NQ\N e bedacej zarzadca drogi tj.
| % &7° Inwestor -
| o _ — NEEF oY, ZARZAD DROG POWIATOWYCH
eSA ) A Aktualizac j¢ mapy do celow PKP Spétka Akcyjna “ ul. Wojska Polskiego 52c¢
A 254 projektowych w zakresic, [ Oddziat Gospodarowania Nieruchomo ciami b 56-400 Olesnica
- I i oznaczonym koloren | we Wroct
- - - L | Ve oCrawliu _
A P — = wykonal | r i | . SEKCJA DROG MIEJSKICH
). 7227 g < . . ‘ Kolejowy Osrodek Dokumenta 3 Inwestor
e ) 7777__@__7 T, 54 GEODEZJA KRZYSZTOF TEPER | €)X ,". T t aq zastepozy ul. Bolestawa Krzywoustego 31¢c
— . S ——— N (w‘ﬂdwﬂnq i Kartograficznej 4 56-400 Olesnica
—— G — i wtowe m > wolvw 1| Mapa sytuacyjno - wysokosciowa
———— i intowe majace wplyw na | F b Y] Y KOSCIOWEe
zagospodarowanie gruntow .f}ﬂi‘.li\_ﬁn'..\l._\lI_f w skali 1:500 . ECD_DQYS
w granicach projektowanej inwest dla celéw projektowych ~ Biuro F’r‘ojel_dsovvo—D_or-adoze
) . 56-400 Olesnica, ul. 3 Maja 44a,/4
s ..ﬂ.’.‘.ﬂ. Dadano RO AP Obiekt: e, ) deQnostka
LU A LSO S Sl projektowa
tsisnssivucns soysseresisossnssusassassans giasis o KEZM - BUD
STGC G 0/65[7 . p o A DR R Mape  ninie pomiarem || 51-122 Wroctaw, ul. Roberta Kocha 11a
g . = S IR iktualizacyir tuacyjno - wysokosciowym
_/ /CC] RE J[\UI)L—I'\(,I A WZBRONIONA i urzadzen podziemnych w roku Zaé"
linia: Kalety - Wroctaw Mikota jo S ' 7 miesigca N /), . ranicacl Rozbudowa drogi powiatowej nr 1508D w ul. Wadoty
MAPA NUMERYCZNA km 133,08 - 132 -' senaczonych kolorem Nazwa i adres . o _ -
m . - 83 S ik na odcinku od ul. Moniuszki do ul. Energetycznej w Olesnicy
- . H Nie wyklucza sie istnienia w terenie
Zaczona w 206 linia: Herby Nowe - Olesnica | gl sl o o Qe
przez Geotim Krzeszowski i Spotka Sp.d. - g g e L ) 7AM-84;1/2,1/6,1/7, 1/8,2,3,9, 26, 11 AM-85 obrgb Wadoty;
we Wroclawius -/XX/ km 14802 - 147,77 ur: ‘..,nnl podz kr‘urn‘{“,l-lu-:. nie byly zgtoszone Nr dziatek 1,4 AM-73: 571 AK-75 obreb Olesnica, m. Olesnica
D= oyl ki, ) - 8 e doO Imwentaryzacdy up O KLorycn nie ma 1iniormac
FOSHATY b Rodineay =~ 05 Skala 1:500 Stan z 05 il e i e  a
Wysokosciowy uktad odniesienia - "Amsterdam’” i | T e e Tytut rysunku PROJEKT ZAGOSPODAROVWANIA TERENU
Nie wyklucza sie istnienia innych urzqdzen padzik 1 Wrodswis 1 3. Dll ZBL
nie wykazarych na ninjejsze  mapie,co do ki) Bt o oy i BRANZA ELEKTRYCZNA
nie brlo informaci w instviue jach ¢ ot ] - - - N jen bud. e - [Podp
nie byfo informacji w instytuc jach _‘JWC’H.? Projektant mgr inz. Marcin Bernacki ruP{ZWD";OQU/DUW spec]ags:tcr;r;it;z:acy|na odpis
e————— Skala Data Nr umowy,/ zlecenia Nr projektu Nr rysunku Stadium
B 1:500 czerwiec 2022r. Z1.264.19.2020 44,/2020 E-1.2 PWwW




CZESC GMINY MIASTO

OLESNICA

C-6A

CZESC TAURON DYSTRYBUCJA

OPRAWY :

OP1-STR N1 20W T1 DALI
OP2 -STR N1 40W T1 DALI
OP3-STR N2 60W T1 DALI
OP4 - STR N2 60W VSM DALI

Istniejgce stupy zdemontowac i przekaza¢ SDM Olesnica,

Projektowane oswietlenie zasili¢ z istniejgcej szafki
oswietleniowej - ewentualnie uzupetnieni¢ / wymienic

wyposazenie szafki dla kolejnego obwodu.

- 7,0 m np. ROSA typ SAL-7,0 + wysiegnik 1,5 m (oprawa 60W, 40W)

- 6,0 m np. ROSA typ SAL-6,0 (oprawa 20W)

stup

|
|
|
|
|
SO | ZK3a-1P
: OP5 -STR N2 60W PX 750 DALI
r— T T : ________________ ]
|
: : istniejace kable unieczynnic.
Wh
| |
| |
| | |
SN 383 16A : f;f% :
| | ,
e N N N Zastosowac stupy:
S avam ST |
CPA3.1 : ﬁsm_oo |
%3301 #8301 #8301 %3301 T s301 | 1xT6A :
C-6A C-6A C-6A C-6A | LP 2x120 | ) 3 .
IR ] T _PEN Catkowita dtugos kabli:
AKXS k> YAKXS 4x35 — Resn YAKXS 4x25 mm2 - 596 m
istniejace zgsilanie z SO FEZn 25x4
YAKXS 4x240
stup stup stup stup stup stup stup stup
nrS1/1 nrS12 nrS1/3 nrS1/4 nrS1/5 nrS1/6 nrS1/7 nrS1/8
OP2 ? OP2 ? OP3 ? OP3 ? OP3 ? OP3 ? OP3 ?\ OP3
60m/66m 25,5m/31,5m 25m/31,5m 35m/41m 35m/41m 35m/41m 35m/41m
stup stup stup stup stup stup stup
nrS2/1 nrS2/2 nrS2/3 nrS2/4 nrS2/5 nrS2/6 nrS2/7 nrS2/8 nrS2/9
%OP4/OP5 ? OP4/0P5 ? OP5 ? OP5 ? OP1 ? OP1 ? OP1 ? OP2 ?\ OP2
40m/46m 19m/25m 32m/38m 17m/23m 20m/26m 25,5m/31,5m 25,5m/31,5m Im/15m 20m/26m

ZARZAD POWIATU OLESNICKIEGO
wykonujgcy swoje zadania przy pomocy jednostki organizacyjnej
bedacej zarzadca drogi tj.

ZARZAD DROG POWIATOWYCH
ul. Wojska Polskiego 52c¢
56-400 Olesnica

Inwestor
zastepczy

SEKCJA DROG MIEJSKICH
ul. Bolestawa Krzywoustego 31c
56-400 Olesnica

Jednostka
projektowa

ECO-ORYS
Biuro Projektowo-Doradcze
56-400 Olesnica, ul. 3 Maja 44a,/4

KEZM - BUD
51-122 Wroctaw, ul. Roberta Kocha 11a

Nazwa i adres

Rozbudowa drogi powiatowej nr 1509D w ul. VWadoty

na odcinku od ul. Moniuszki do ul. Energetycznej w Olesnicy

Nr dziatek

7 AM-84;1/2,1/6,1/7, 1/8,2,3,9, 26, 11 AM-85 obrgb Wadoty;
1/4 AM-73; 5/1 AM-75 obreb Olesnica, m. Olesnica

Tytut rysunku

SCHEMAT OSWIETLENIA

BRANZA ELEKTRYCZNA

Projektant

Nr uprawnien bud. pecjalnos¢ instalacyjna

mgr inz. Marcin Bernacki 140,/02/DUW ° E‘Ek;;;ma

Skala
schemat

Data | Nrumowy, // Zlecenia
r| Z1.264.19.2020

rrrrrrrrr Nr rysunku

aa/2020 E-2




ZARZAD POWIATU OLESNICKIEGO
wykonujgcy swoje zadania przy pomocy jednostki organizacyjnej
bedacej zarzadca drogi tj.

Inwestor

ZARZAD DROG POWIATOWYCH
ul. Wojska Polskiego 52c
56-400 Olesnica

SEKCJA DROG MIEJSKICH

Inwestor
zastepczy ul. Bolestawa Krzywoustego 31c
56-400 Olesnica
ECO-ORYS
Biuro Projektowo-Doradcze
56-400 Olesnica, ul. 3 Maja 44a,/4
Jednostka
projektowa

KEZM - BUD
51-122 Whroctaw, ul. Roberta Kocha 11a

Rozbudowa drogi powiatowej nr 15039D w ul. VWadoty
Nazwa i adres
na odcinku od ul. Moniuszki do ul. Energetycznej w Olesnicy

7 AM-84;1/2,1/6,1/7, 1/8,2,3,9, 26, 11 AM-85 obreb VWadoty;

Nr dziatek 1/4 AM-73; 5/1 AM-75 obreb Olesnica, m. Olesnica
Tytut rysunku TABLICZKA OZNACZENIA SEUPRPA
BRANZA ELEKTRYCZNA
. P . . Nr uprawnier bud. specjalnosé instalacyjna Podpis
Projektant mgr inz. Marcin Bernacki 140,/02/DUW clekiryczna
Skala Data Nr umowy/ zlecenia Nr projektu Nr rysunku Stadium
schemat czerwiec 2022r. Z1.264.19.2020 a4,/2020 E-3 PW




ziemia

iasek

|<15» .

folia z tworzywa sztucznego grubosci
conajmniej 0,5 mm*

25

kabel elektroenergetyczny

* Folia o trwatym kolorze: N SEP-E-004 pkt 2.7.2

niebieskim - w przypadku kabli elektroenergetycznych o napieciu znamionowym do 1kV
czerwonym - w przypadku kabli elektroenergetycznych o napieciu znamionowym wyzszym od 1kV

H - gtebokos¢ utozenia kabli w ziemi: N SEP-E-004 pkt 3.1.2

50 cm - kable o napieciu znamionowym do 1 kV utozone pod chodnikiem, drogg rowerowa przeznaczone do o$wietlenia
ulicznego, znakow drogowych i sygnalizacji ruchu ulicznego oraz reklam

70 cm - pozostate kable o napieciu znamionowym do 1 kV z wyjatkiem kabli utozonych w ziemi na uzytkach rolnych

80 cm - kable o napieciu znamionowym od 1 kV do 30 kV z wyjatkiem kabli utozonych w ziemi na uzytkach rolnych

90 cm - kable o napieciu znamionowym do 30 kV utozonych w ziemi na uzytkach rolnych

100 cm - kable o napigciu znamionowym wyzszym niz 30 kV

Inwestor

ZARZAD POWIATU OLESNICKIEGO
wykonujacy swoje zadania przy pomocy jednostki organizacyjnej
bedacej zarzadca drogi tj.

ZARZAD DROG POWIATOWYCH
ul. Wojska Polskiego 52c
56-400 Olesnica

Inwestor
zastepczy

SEKCJA DROG MIEJSKICH
ul. Bolestawa Krzywoustego 31c
56-400 Olesnica

Jednostka

projektowa

ECO-ORYS
Biuro Projektowo-Doradcze
56-400 Olesnica, ul. 3 Maja 44a,/4

KEZM - BUD
51-122 Wroctaw, ul. Roberta Kocha 11a

Nazwa i adres

Rozbudowa drogi powiatowej nr 1509D w ul. VWadoty

na odcinku od ul. Moniuszki do ul. Energetycznej w Olesnicy

Nr dziatek

7 AM-84;1/2,1/6,1/7, 1/8,2,3,9, 26, 11 AM-85 obregb Wadoty;
1/4 AM-73; 5/1 AM-75 obreb Olesnica, m. Olesnica

Tytut rysunku

STOSOVWANIE FOLII Z TWORZY VWA
SZTUCZNEGO DO PRZYKRYVWANIA
KABLI ELEKTROENERGETYCZNYCH

UKEADANYCH VW ZIEMI

BRANZA ELEKTRYCZNA

Projektant

Nr uprawnien bud.

] . . Podpis
mgr inz. Marcin Bernacki 140,02/DUW

specjalnosé instalacyjna
elektryczna

Skala

schemat

Data Nr umowy/ zlecenia Nr projektu Nr rysunku Stadium

czerwiec 2022r. Z1.264.19.2020 44,/2020 E-4 PW




