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0OBREB 0004 Wapoty, AM 85, nz. NR 2, 1/6, 1/2, 26, 1/8, 1/7, 3, 9, 11,
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MGR INZ. MIARIUSZ
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MGR INZ. ZBIGNIEW MAGCZKA
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MGR INZ.
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BARTOSZ KUBERACKI

LBS,/0062,/P00D,/13

PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM
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SPIS ZAWARTOSCI

LP. NAZWA STRONY
1 Strona tytutowa 1
2 Spis zawartosci 2
3 Spis rysunkow 2

4 Opis techniczny 3-19

5 Czese rysunkowa 20-32

SPIS RYSUNKOW

NR RYS. TYTUL RYSUNKU SKALA STRONA
* Orientacja 1:10 000 21
D-11 Plan sytuacyjny - etap 1 1:500 22
D-1.2 Plan sytuacyjny - etap 1 (tereny zamknigte PKP) 1:500 23
Plan sytuacyjny - etap 2 1:500 24
Profil podtuzny 1:50,/500 25
D-41 Przekroje konstrukcyjne - etap 1 1:25 26
D-42 Przekroje konstrukcyjne - etap 2 1:25 27
D-4.3 |Przekroje konstrukcyjne - schody techniczne 1:20 28
D- Przekréj poprzeczny 1:100 29
D- Przekroje poprzeczne - poprzeczki 1:25 30
- Widok wiaty przystankowej - Cyrkon 205 1:50 31
- Widok wiaty przystankowej - Cyrkon 205 1:50 32
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1.
1.1.

OPIS TECHNICZNY

INWESTOR

INWESTOR

ZARZAD POWIATU OLESNICKIEGO

WYKONUJACY SWOJE ZADANIA PRZY POMOCY JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ BEDACEJ ZARZADCA DROGI TJ.
ZARzADU DROG PoOWIATOWYCH W OLESNICY

UL. W0OJSKA POLSKIEGO 52

56-400 OLESNICA

1.2.

INWESTOR ZASTEPCZY

SEKCJA DROG MIEJSKICH
UL. BOLEStAWA KRZYWOUSTEGO 31C
56-400 OLESNICA

2.
2.1.

3.

MATERIALY WYJSCIOWE
PODSTAWA OPRACOWANIA

zlecenie Inwestora zastepczego - umowa zawarta pomiedzy ECO-ORYS Biuro Projektowo-Doradcze a Gming
Miasto Olesnica reprezentowang przez Dyrektora Sekcji Drog Miejskich w Olesnicy;

wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;

decyzja lokalizacji inwestycji celu publicznego;

uzgodniona koncepcja do projektu;

mapa sytuacyjno - wysokosciowa do celéw projektowych w skali 1:500;

ustalenia z Inwestorem;

wizja lokalna przeprowadzona w terenie.

PRZEPISY PRAWNE, WYTYGCZNE, KATALOGI

ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo Budowlane;

ustawa z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog
publicznych;

ustawa z dnia 21marca 1385r. o drogach publicznych;

rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie;

rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1 sierpnia 2019r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie;

rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie;

katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych, Gdansk 2012r.;

obowigzujace przepisy i normy.

CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Celem zamowienia jest wykonanie projektu rozbudowy drogi powiatowej nr 15089D ul. Wadoly na odcinku od

ul. Moniuszki do ul. Energetycznej w Olesnicy, poprzez wykonanie nowej jezdni wraz z jednostronnym chodnikiem
i jedno i dwukierunkowymi sciezkami rowerowymi oraz zatokami autobusowymi. Infrastrukture towarzyszacg stanowi

projektowane odwodnienie oraz oswietlenie drogowe i kanat technologiczny.

Cata

inwestycja zlokalizowana jest na terenie Gminy Miasto Olesnica w wojewoddztwie dolnoslaskim w miejscowosci

Olesnica, ul. Wadoty.
Rozbudowa ul. Wadoty w Olesnicy w zakresie drogowym zostata podzielana na dwa etapy:

Etap 1 - ,nowa” ul. Wadoly na odc. od ul. Energetycznej do wiaduktu nad linig kolejowa w zakresie zgodnym
z MPZP wraz z odcinkiem ul. Energetycznej przy skrzyzowaniu z ,nowa” ul. \Wadoty;
Etap 2 - pozostaty odcinek ul. Energetycznej oraz czesé ,starej” ul. Wadoty.
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4. STANISTNIEJACY

Ulica Wadoty na catym odcinku posiada jezdnie bitumiczng o szer. ok. 5.0 m. Na odcinku ok. 150 m od wiaduktu
nawierzchnia jest w dobrym stanie technicznym, pozostaty odcinek do skrzyzowania z ul. Energetyczng posiada
nawierzchnige nieréwna z wieloma uszkodzeniami i potataniami. Ulica nie posiada chodnikéw. Ulica Wadoly jest ulicg
klasy L. Ulica zlokalizowana jest na terenach 7KDL i KDL zgodnie z MPZP NR XIl/112,/2018.
Pod wzgledem uzbrojenia zinwentaryzowano:

= sieci elektro-energetyczne;

= sieci telekomunikacyjne;

= sie¢ wodociggowa;

= siec kanalizacyjna (sanitarna i deszczowa);

= oswietlenie drogowe.

5. WARUNKIGEOTECHNICZNE
5.1. KATEGORIA GEOTECHNICZNA

Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012
roku w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych (Dz. U. Nr 243 poz.
1623]) okreslono stopien ztozonosci podtoza i kategorie geotechniczng projektowanej inwestycji.

Z uwagi na wystgpowanie w podtozu gruntéw charakteryzujgcych sie karzystnymi parametrami fizyko-mechanicznymi,
bez zalegania partii gruntéw organicznych oraz brak innych czynnikéw geodynamicznych, WARUNKI GRUNTOWE
OKRESLONO JAKO PROSTE. Do gfebokosci rozpoznania nie stwierdzono regularnego zwierciadta wody podziemnej,
WARUNKI WODNE OKRESLONO JAKO DOBRE.

Dla projektowanej inwestycji polegajacej na rozbudowie drogi powiatowej nr 1509D w ul. Wadoty na odcinku od
ul. Moniuszki do ul. Energetycznej w Olesnicy PRZYJETO || KATEGORIE GEOTECHNICZNA,.

5.2. OPINIA GEOTECHNICZNA

Na podstawie przeprowadzonych badan geotechnicznych, obserwacji hydrogeologicznych i uzyskanych informaciji dla
projektowanej inwestycji polegajacej na rozbudowie drogi powiatowej nr 1509D w ul. Wadoty na odcinku od
ul. Moniuszki do ul. Energetycznej w Olesnicy, przeanalizowano wtasciwosci gruntéw do gtebokosci rozpoznania.

Prace w terenie obejmowaty wykonanie wiercern geotechnicznych, sondowan sonda lekka i badan makroskopowych
przewiercanych warstw napotkanych gruntéw oraz obserwacje wystgpowania wody gruntowej w otworach.

Zakres badan terenowych obejmowat wykonanie 5 otworéw geotechnicznych do gtebokosci 3,0 m p.p.t. w rejonie
nowego przebiegu drogi i przy podstawie istniejgcego nasypu drogowego oraz 2 otworéw geotechnicznych do
gtebokosci 5,0 m p.p.t. w rejonie jezdni na istniejgcym nasypie. Lokalizacja otworéw i zakres rozpoznania zostat
uzgodniony ze Zleceniodawca. Wiercenia wykonano recznym zestawem wiertniczym Eijkelkamp.

W czasie wiercen dozor geologiczny pobierat reprezentatywne probki do badan makroskopowych z kazdej odmiennej
litologicznie warstwy gruntu, wykonywat opis przewiercanych gruntéw (rodzaj gruntu, barwa), przeprowadzat badania
makroskopowe oraz prowadzit obserwacje hydrogeologiczne w otworze. Po wykonaniu wiercen i oprébowaniu
nawiercanych gruntéw, otwory zostaly zlikwidowane poprzez zasypanie urobkiem z zachowaniem kolejnosci
przewiercanych warstw. £aczny metraz wykonanych wiercen wyniost 25,0 mb.

Ponizej, w tabeli 1 zestawiono dane o wykonanych otworach geotechnicznych oraz obserwacjach w trakcie prac.

. GLEBOKOSC | CHARAKTER WYSTEPOWANIA
RZEDNA TERENU GLEBOKOSC OTWORU
NR OTWORU WODY PODZIEMNEJ
[MN.P.M.] [MP.PT]
[MP.P.T]
01 155,1 3.0 brak
02 155,2 3.0 brak
03 155,2 3.0 brak
04 156.,8 50 brak
05 155,0 3.0 brak
06 160,1 50 brak
07 155,7 3,0 brak

Pod wzgledem geotechnicznym badany obszar sprzyja budowie planowanej inwestycji. Stwierdzone w badanym
podfozu grunty niespoiste charakteryzujg sie korzystnymi parametrami geotechnicznymi. Warunki gruntowe
okreslono jako proste.

4|Strona




R0zBUDOWA DROGI POWIATOWEJ 1509D uL. WADOLY NA ODC. OD UL. MONIUSZKI DO UL. ENERGETYCZNEJ W OLESNICY
PROJEKT WYKONAWCZY — BRANZA DROGOWA

W celu przedstawienia warunkéw podfoza dla budowy projektowanej inwestycji, przeanalizowano wtasciwosci
gruntéw do gtebokosci rozpoznania. W badanym podfozu, w miejscach wiercen, zalegajg niespoiste grunty okreslone
jako PRZYDATNE BEZ ZASTRZEZEN. Jest to grupa gruntéw niespoistych charakteryzujgcych sie korzystnymi
parametrami mechanicznymi, nie ulegajace wplywom zmiany temperatury oraz wilgotnosci (nie wrazliwe na mroz
i dziatanie wody). tatwo i Srednio urabialne, o dobrej wodoprzepuszczalnosci, nadajgce sie bezposrednio do
wykorzystania w celach budowlanych. Do tej grupy zaliczono grunty niespoiste w stanie Sredniozageszczonym
i zageszczonym przyporzadkowane do warstw geotechnicznych lla, lIb, Il oraz NB.

W badanym podtozu do gtebokosci rozpoznania nie stwierdzono wystepowania zwierciadta wody podziemnej.
WARUNKI WODNE OKRESLONO JAKO DOBRE.

Dla realizacji rozbudowy drogi, ponizej w tabeli 2 zestawiono grunty podfoza w zaleznoSci od grupy nosnosci
i przydatnosci z przyporzadkowaniem warstw geotechnicznych.

Tabela 2. Przyporzadkowanie grup nosnosci do wydzielonych warstw geotechnicznych.

WARSTWA GEOTECHNICZNA GRUPA NOSNOSCI UWAGI | ZALECENIA GRUPA GRUNTOW

Grunty bardzo wysadzinowe.
Bezposrednio nienadajgce sie do
NN - posadowienia konstrukcji drogi. Grunt nieprzydatny

Warstwa predysponowana do
usuniecia z rejonu posadowienia.

Grunt niewysadzinowy, nadajgcy sie Grunt przydatny bez

NB, lla, lib, Il G bezposrednio jako podifoze budowlane zastrzezen.

5.3. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE

Warunki gruntowe i wodne okreslono na podstawie wynikéw prac terenowych i badarn makroskopowych, obserwacii
w terenie oraz materiatow archiwalnych dotyczacych badanego obszaru. Graficzne przedstawienie interpretacii
zalegania warstw gruntéw w podtozu w obrebie projektowanej inwestycji zawierajg wyinterpretowane, na podstawie
wykonanych otworéw.

WARUNKI GRUNTOWE

W rejonie posadowienia nowego przebiegu odcinka drogi ul. Wadoty bezposrednio pod warstwa gleby oraz w rejonie
istniejagcego przebiegu drogi, w obrebie nasypu drogowego podtoze rodzime budujg wodnolodowcowe utwory

piaszczyste reprezentowane przez Sredniozaggszczone piaski drobne z przewarstwieniami piasku Sredniego
i wktadkami piasku pylastego, piaski pylaste z wktadkami piasku drobnego oraz sredniozageszczone i gtebigj
zalegajace, zageszczone piaski srednie, lokalnie zaglinione, ze zwirem i wktadkami gliny. Nasyp drogowy wybudowany
jest z gruntow niespoistych w stanie Sredniozageszczonym, gtéwnie z piasku sredniego, réwniez zaglinionego, lokalnie
z wktadkami gliny. Pakiet rodzimych gruntéw niespoistych do giebokosci rozpoznania nie zostat przewiercony.
Warunki gruntowe okreslono jako proste.

Z uwagi na zmienny rodzaj gruntdw w istniejgcym nasypie, stopien ich zaggszczenia oraz z uwagi na zastosowanie
wzmocnionej warstwy technologicznej do projektu przyjeto wzmocnienie podtoza jak dla gruntu kategorii G3.
W przypadku stwierdzenia warunkéw gruntowych odbiegajgcych od zatozonych projektant podejmie decyzje
o zmianach odnosnie rozwigzan konstrukcyjnych nawierzchni.

WARUNKI WODNE

W trakcie prac terenowych, w zadnym z wykonanych otworéw nie stwierdzono wystepowania regularnego poziomu

wod gruntowych. Warunki wodne okreslono jako dobre.

6. ZIELEN
B.1. ZIELEN DO WYCINKI

Inwentaryzacja dendrologiczna zostata przeprowadzona w obszarze projektowanej inwestycji - rozbudowy drogi
powiatowej nr 1509D w ul. Wadoty na odcinku od ul. Moniuszki do ul. Energetycznej w Olesnicy. Teren obszaru jest
niejednorodny z wyniesieniem od strony wiaduktu kolejowego oraz obnizeniem w kierunku ul. Energetycznej. Obecna
droga asfaltowa od strony przylegtej wiaduktu kolejowego do jej wyptaszczenia posiada zlokalizowane boczne skarpy
z usytuowaniem wigkszosci rozpatrywanych drzew i zakrzaczen. Dziatka nr 1/4 AM 73 bezposrednio graniczaca
z dalszg czescig inwestycji jest terenem zamknigtym (terenem PKP), bedgacym witasnoscig Skarbu Panstwa. Dla
dziatan w obrebie terenu zamknigtego stosuje sie przepisy szczegofowe w zakresie planowanych dziatan.
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Obszar inwestycji obejmuje zabudowa przemystowa - produkcyjna oraz tereny poél i nieruchomosci gruntowych,
gminnych. Zabudowa jednorodzinna znajduje sie w dalsze] odlegtosci w kierunku pétnocnym od skrzyzowania
z ul. Energetyczna. Obszar ogolnie jest niezbyt bogaty pod katem wystepowania roslinnosci drzew i krzewdw. Teren
nieruchomosci porastajg w drzewa lisciaste w przewadze i dominacji - gatunku Lipa drabnolistna. Obecny jest jesion
wyniosty, wierzba biata oraz klon zwyczajny oraz brzoza brodawkowata jako gatunki pojedyncze. Ponadto znajduje sig
zakrzaczenie z gatunkami orzecha witoskiego oraz dzikiej rézy. Zakrzaczenie to jest pochodzenia naturalnego jako
samosiejki. Gatunki zakrzaczen oraz pojedynczych ww. drzew lisciastych nie stanowig gatunkéw cennych
przyrodniczo. W wiekszosci przedmiotowe lipy drobnolistne znajduja sie w obrebie inwestycji. Dodatkowo ich stan
zdrowotny jest staby. Posiadajg w czesci wypréchnienia (np. przyodziomkowe), guzy na pniu oraz wychyly mogace
stanowi¢ zagrozenie - [(gtéwnie poprzez czesciowo odstoniete korzenie i lokalizacje na waskiej koronie skarpy, ze
znacznymi obnizeniami, przylegla do drogi). Drzewa posiadajg tez posusz w koronie oraz widoczne slady odptywu
wilgoci w gruncie, charakteryzujgcym sie nienajlepsza kondycjg zdrowotng i wskazanym pojawiajgcym sie posuszem.
Warunki bytowania w obecnym stanie nie sa dobre. \Wskazany w opracowaniu gatunek jesiona wyniostego nalezy
usung¢ w pierwszej kolejnosci, mimo braku jednoznacznej obecnosci w obrebie rozbudowy drogi. Drzewo posiada
bardzo duzy posusz w koronie pow. 50% oraz mocna zgnilizne pnia. Drzewo niebezpieczne.

Zinwentaryzowane drzewa znajdujg sie w pasie projektowanej inwestycji drogowej oraz zasiggu oddziatywania,
mogacego kalidowac z inwestycja. Gatunki rosngcych drzew i zakrzaczen pochodza w czesci z sukcesji naturalnej jako
samosiejki w formie pojedynczej rozgrupowanej oraz z nasadzen celowych w formie pasowej , szpalerowej. Drzewa
i krzewy na przedmiotowych dziatkach byly poddawane wyraznym zabiegom pielegnacyjnym. Zakrzaczenia nie
posiadajg cennych wartosci przyrodniczo - ozdobnych. Zadrzewienie objete zakresem opracowania, wystepujac na
przedmiotowych nieruchomosciach gruntowych, uniemozliwia wykorzystywanie nieruchomosci zgodnie z jej
przeznaczeniem - koliduje z przebudowa drogi wraz z jej infrastruktura. Stan drzew i zakrzaczen jest w wigkszosci
Sredni.

DO USUNIECIA WYLACZNIE DRZEWA | KRZEWY KOLIDUJACE Z ZAPROJEKTOWANYMI URZADZENIAMI
DROGOWYMI ORAZ DRZEWA | KRZEWY W ZtYM STANIE ZDROWOTNYM.

W otoczeniu inwentaryzowanych drzew i zakrzaczen nie wystepujg gatunki prawnie chronione. Nieruchomosci, na
ktorej zlokalizowane sg drzewa nie znajdujg sie w obszarze chronionym sieci Natura 2000 i innych obszaréw
ochronnych.

W obrebie drzew i zakrzaczen nie stwierdzono wystgpowania gatunkéw chronionych tj. zwierzat, grzybéw, roslin oraz
owadow.

W czasie trwania okresu legowego ptakdw nie nalezy przeprowadzac cie¢ drzew i krzewow na ktérych znajdujg sie
ich miejsce legowe.

6.2. ZESTAWIENIE TABELARYCZNE INWENTARYZOWANYCH DRZEW

OBWOD PNIA NA WYS. POW.
NR NAZWA POLSKA ILOSC ) UWAGI PIELEGNACYJNE
130cm | 5cm KRZEWOW
DZz.NR 1/4 AM 73 0BREB OLESNICA, M. OLESNICA (STRONA PRAWA - P)
. . w zakresie opracowania
21 | Jesion wyniosty 1 szt. 72 117 - inwestydii
20 | Jesion wyniosty 2 szt. 62,48 103 - do usunigcia -w zakresie
opracowania inwestyciji
oo Zakrzgczeme - orzech i i i 1.0m2 do usunigcia - w zakresule
wioski opracowania inwestycji
DZ.NR 2 AM 85 0BREB VWADOLY, M. OLESNICA [STRONA PRAWA - P)
19 KI . 5 szt 79, 36, 64, 40, 84,43, 70, 44, i do usuniecia - w zakresie
on zwyezajny szt 98 113 opracowania inwestycji
18 | Broza brodawkowata 2 szt. 34,33 89 - do usuniecia = w zakr‘esule
opracowania IHWESCyG]I
17 | Lipa drobnolistna 1 szt 166 155 - do usunigcia - w zakresie
opracowania IHWESCyG]I
16 | Lipa drobnolistna 12 szt. 218 237 - do usunigeia — w zakresie
opracowania IHWESCyG]I
15 | Lipa drobnolistna 1 szt. 206 222 - do usuniecia = w zakr‘esule
opracowania IHWESCyG]I
14 | Lipa drobnolistna 1 szt 198 203 - do usunigcia - w zakresie
opracowania IﬂWESCyG]I
13 | Lipa drobnolistna 1 szt. 165 181 - do usuniecia = w zakr‘esule
opracowania IﬂWESCyG]I
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NR NAZWA POLSKA ILOSC CELAED R ORGP POW. UWAGI PIELEGNACYJNE
130cm 5cMm KRZEWOW
12 | Lipa drobnolistna 1 szt 173 184 - do usunigcia - w zakresie
opracowania |nwescycu
11 Lipa drobnolistna 1 szt. 226 261 - do usuniecia = w zakr‘esule
opracowania |nwescycu
11a | Zakrzaczenie (dzika roza) - - - 1,0 m2 do usunigcia - w zakresie
opracowania |nwestycj|
10 | Lipa drobnolistna 1 szt. 203 241 - do usunigcia - w zakresie
opracowania |nwestycu
9 | Lipa drobnolistna 1 szt. 190 233 - w zakresie opracowania
inwestycji
Dz.NR 1,/6 AM 85 0BREB WADOLY, M. OLESNICA (STRONA PRAWA - P)
12a | Wierzba biata 1 szt. 113 165 - do usunigcia - w zakresie
opracowania |nwestycu
128 | Wierzba biata 1 szt. 77 98 - do usunigcia - w zakresie
opracowania |nwestycu
12¢ | Lipa drobnolistna 1 szt 44 49 - do usunigcia - w zakresie
opracowania |nwescycu
DZ.NR 2 AM 85 0BREB VWADOLY, M. OLESNICA [STRONA LEWA - L)
8 | Lipa drobnolistna 1 szt. 145 158 - do usunigcia — w zakresie
opracowania mvvestycu
8A | Lipa drobnolistna 1 szt. 212 242 - W Zakpe.S'e opracowania
inwestycji
88 | Lipa drobnolistna 1 szt. 169 185 - W Zakpe.S'e opracowania
inwestycji
8c | Lipa drobnolistna 1 szt. 183 197 - W Zakre.s'e opracowania
inwestycji
do usuniecia - w zakresie
. . ) opracowania inwestycji;
8D | Jesion wyniosty 1 szt. 204 238 posusz ok. 50%, zgnilizna
pnia
Zakrzaczenie - do usuniecia akresie
8G | czeremcha zwyczajna, - - - 15,0 m2 usunigeia = w2 >
. L o opracowania inwestycji
dzika réza, jabton dzika
7 | Lipa drobnalistna 1 szt. 292 342 - do usuniecia - w zakresie
opracowania |nwestyc:]|
6 | Lipa drobnolistna 1 szt. 159 188 - do usunigeia - w zakresie
opracowania |nwestyc:]|
5 Lipa drobnolistna 1 szt. 141 155 - do usuniecia = w Zakres.’.'e
opracowania IﬂWBStyC]I
4 Lipa drobnolistna 1 szt. 149 155 - do usuniecia = w zakr‘esl,‘|e
opracowania IﬂWBStyC]I
do usuniecia - w zakresie
3 Lipa drobnolistna 1 szt. 152 173 - opracowania inwestycji;
wychyt
do usuniecia - koliduje
2 | Lipa drobnolistna 1 szt. 229 276 - z przebudowg drog
wypréchnienie
przyodziomku
do usuniecia - koliduje
1 Lipa drobnolistna 1 szt. 225 253 - z przebL{dowg d'rogl;
wypréchnienie
przyodziomku
1A | Lipa drobnolistna 1 szt. 187 209 - do usunigeia - w zakresie
opracowania inwestycji
18 | Orzech wioski 1 szt. 27 32 - do usunigcia - w zakresie
opracowania inwestycji
1C | Orzech wioski 3 szt. 32,25, 26 82 - do usunigeia -w zakresie
opracowania inwestycji
10 | Lipa drobnolistna 1 szt. 101 121 - do usunigeia - w zakresie
opracowania inwestycji
DZ.NR 1/2 AM 85 0BREB WADGLY, M. OLESNICA ([STRONA PRAWA - P)
Zakrzaczenie - dzika do usuniecia - w zakresie
8E iy - - - 0,5 L p
roza opracowania inwestycji
Zakrzaczenie - dzika do usuniecia - w zakresie
8F i - - - 0,5 L p
roza opracowania inwestycji
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6.3. ZABEZPIECZENIE DRZEW PRZEWIDZIANYCH DO POZOSTAWIENIA PODCZAS ROBOT BUDOWLANYCH

Prace budowlane prowadzone w obrebie drzew i krzewow zawsze stanowig potencjalne zagrozenie dla ich kondycji
zdrowotnej i prawidtowego wzrostu. Zagrozenia wynikajg te z faktu, iz w trakcie trwania budowy lub przebudowy
infrastruktury drogowej wystepuje zjawisko pogorszenia warunkéw glebowych w obrebig ich bryty karzeniowej. W celu
unikniecia niesprzyjajgcych warunkéw, drzewa i krzewy, ktdre nie sg przeznaczone do usuniecia powinny by¢ przez
Wykonawce zabezpieczone przed uszkodzeniem.
W obrebie 10 m od pnia nalezy wytyczy¢ strefe ochronng w ktérej nie wolno sktadowac cigzkiego lub szkodliwego dla
roslin materiatu tj. cement, kruszywa, paliwa, oleje i lepiszcza. Zabieg ten pozwoli unikngé zageszczenie gruntu
i zagrozenia jesli dojdzie do wycieku. W przypadku gdy zachodzi koniecznosé wykonywania wykopow instalacyjnych
w obrebie bryty korzeniowej drzew lub krzew6w roboty ziemne nalezy wykonywac wytgcznie recznie. Praca wykonana
maszynowo generuje ryzyko uszkodzenia korzeni juz w odlegtosci 30 - 50 cm od krawedzi wykopu
W celu zabezpieczenia pni drzew nie przewidzianych do wycinki nalezy stosowac ostony przypniowe (odeskowania).
Wymagania dla oston:

= ostona z desek wokot catego pnia;

=  wysokosé nie mniejsza niz 150cm;

= dolna czes¢ desek powinna opierac sie na podtozu;

= oszalowanie nalezy opasac drutem badz tasma co 40-60 cm (min. 3 razy);

= deski powinny scisle przylegac¢ do pnia.
Grupy drzew i krzewdw sasiadujgce bezposrednio z placem budowy, drogami sprzetu budowlanego itd. nalezy
ogrodzi¢ ochronnym ogrodzeniem wys. 1,5 - 2,0 m w odlegtosci co najmniej 1 m od brzegu pni - po obu stronach
rzedow drzew i krzewdw lub wokaét grup drzew i krzewadw.

[ e s ERS &2
\\ A ,/ \Vl \ E‘\«.
\\‘ { / 1A
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| Hﬂ)\

U
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LIl

Rys. 1 - Wygrodzenie zespofu drzew z terenu budowy (Chachulski Z, Chirurgia | pielegnacja drzew, Jozefow-Michalin 2000,
Legraf)
= owinigcie pni matami stomianymi lub zuzytymi oponami samochodowymi, a nastepnie obudowanie z desek do

7 | TITITITTTH
i
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N

wysokosci pierwszych gatezi (okreslonej indywidualnie dla kazdego drzewa), tak aby nie uszkodzi¢ najblizszych
konaraw;

= dolna czes¢ kazdej deski powinna opiera¢ sie na podtuzyé (i byé lekko zagtebiona w ziemi); jezeli jest to
niemozliwe np. przez nabiegi korzeniowe, deski nalezy obsypac ziemig;

= przymocowanie deskowania do pnia opaskami z drutu okragtego, miekkiego ocynkowanego lub tasmy stalowej
ocynkowanej (nie wolno uzywac do tego celu gwozdzi) - opaski nalezy stosowac w odlegtosci co 40-60 cm od
siebie - minimum 3 szt. na pniu;

= podlewanie wodg w ilosci ok. 20 dm3 na 1 szt. drzewa w zaleznosci od warunkow atmosferycznych przez caty
czas trwania robaot;

= przykrycie korzeni matami stomianymi w ilosci ok. 4 m2 na 1 szt. drzewa;

= w przypadku wymiany nawierzchni utwardzonych w obrebie rzutu korony i strefie 2 m od obrysu korony nie
wolno pozostawia¢ odkrytej wierzchniej warstwy ziemi, nalezy natychmiast pofozyé nowa nawierzchnie lub
przykryc glebe matami stomianymi lub wilgotna juta;
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)

40-60 g
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Rys. 8 - Sposcb zabezpieczenia pnia

Rys. 3 - Sposcb oszalowania pnia [Chachulski Z, Chirurgia i pielegnacja drzew, Jozefow-Michalin 2000, Legraf] | - widok I -
przekroj @ - poziom gruntu, b - oszalowanie z desek, ¢ - drut lub opaska stalowa mocujgaca deski do pnia, d - wypetnienie
przestrzeni miedzy pniem & deskami juta, warkoczem ze stomy lub starg opona, e - dodatkowa ziemia

B.4. OCHRONA KORZENI

Roboty ziemne zaplanowane w poblizu drzew powinny by¢ wykonywane recznie. Przyjmuje sie, ze zasieg systemu
korzeniowego drzewa jest co najmniej o 20% wigkszy od powierzchni rzutu korony.

Wokét stref korzeniowych drzew wydzieli¢ strefy bezpieczenistwa o min wymiarach 4,0 x 4,0 m wygrodzone siatka.
Nie wolno prowadzi¢ wykopow jednoczesnie po obu stronach rzedéw drzew. Nalezy planowac trasy ruchu sprzetu
budowlanego poza obszarem wyznaczonym przez rzut koron. Zabronione jest skfadowanie wszelkich materiatow
budowlanych pomigdzy drzewami.

W razie wykopéw prowadzonych w strefie korzeni wszystkie grube korzenie nalezy wycina¢ rgcznymi ostrymi
narzedziami (sekator, pita). Wykopy w obrebie korzeni nalezy prowadzi¢ jedynie w okresie od pazdziernika do marca,
w jak najkrétszym czasie. Przyciete korzenie nalezy ostania¢ matami stomianymi przed mrozem. W razie wykopow
prowadzonych w sezonie wegetacyjnym, przyciete korzenie nalezy chroni¢ przed przesychaniem za pomoca
zatozonego na scianie wykopu ekranu korzeniowego i wypetnienie przestrzeni pomiedzy nim, a brzegiem wykopu
specjalistyczng mieszankg ziemi ogrodniczej lub torfem. Wypetnienie pomiedzy ekranem, a brytg korzeniowa trzeba
utrzymywac stale w stanie wilgotnym, aby nie dopusci¢ do przesuszenia bryty korzeniowej.

W okresie letniej suszy bezwzglednie nalezy uwzgledni¢ koniecznosé podlewania roslin dwa razy dziennie.
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B.5. OCHRONA KORONY

W przypadku kolizji konaréw drzew z praca sprzetu budowlanego, w wyniku ktérego moze dojs¢ do uszkodzenia
mechanicznego, nalezy zagrozone uszkodzeniem gatezie podwigza¢ do gafezi potozonych wyzej. Jezeli jest to zabieg
niewystarczajgcy, w ostatecznosci lokalnie mozna usung¢ lub skréci¢ kolidujgce gatezie, a rany po cieciach
zabezpieczy¢ srodkiem impregnujgcym z dodatkiem srodka grzyboboéjczego. Rany po cigciach powinny byé suche
przed wykonaniem zabezpieczenia.
Demontaz zabezpieczen drzew
Po zakonczeniu robét nalezy wykonaé demontaz zabezpieczenia drzewa obejmujacy:
= rozebranie konstrukcji zabezpieczajace;j;
= usunigcie materiatéw zabezpieczajacych;
= rozluznienie zageszczonej gleby w strefie systemu korzeniowego, mulczowanie oraz ewentualng wymiane gleby
zanieczyszczonej/zdegradowanej w obrebie systemu korzeniowego. W przypadku uszkodzenia (usuniecia)
czesci korzeni zaleca sie cieniowanie korony (w celu ograniczenia transpiracji koron drzew).

6.6. PIELEGNACJA DRZEW USZKODZONYCH, ZNISZCZONYCH, OBUMARTYCH W TRAKCIE PROWADZENIA
ROBOT BUDOWLANYCH

Wykonawca odpowiada za uszkodzenia, zniszczenia, obumarcie zieleni przeznaczonej do adaptacji. Zabiegi
pielegnacyjne w przypadku uszkodzenia zieleni WWykonawca przeprowadza na wtasny koszt przez wyspecjalizowanego
do tego celu firmy.

W przypadku obumarcia drzew z przyczyn budowlanych, Wykonawca ma obowigzek dokonaé odtworzenia.

7. ROzZBIORKI

Celem opracowania jest wykonanie rozbiorek istniejgcej infrastruktury i nawierzchni drogowych. W szczegadlnosci
w zakres rozbiorek wchodzi:

=  rozbiérka istniejgcych nawierzchni;

= rozhidrka nawierzchni ziazdéw w obrebie inwestycj;

= rozbiérka kraweznikéw i obrzezy;

= dobér miejsca sktadowania/utylizacji elementéw z rozbiorki nie podlegajacych przekazaniu Zamawiajgcemu
stanowi ryzyko \Wykonawcy;

= elementy metalowych (ztomu), drewna (diuzyc) - przekaza¢ Zamawiajgcemu wraz z przewozem na sktadowisko
Zamawiajgcego;

= kostke kamienng - przekaza¢ Zamawiajgcemu wraz z przewozem na sktadowisko Zamawiajgcego

= rozbiorki nalezy wykonac przed przystgpieniem do zasadniczych robot drogowych. Rozbiérka powinna byc
wykonana metodg tradycyjng przy uzyciu sprzetu typu fadowarki, mioty, kafary, samochody, dzwigi
samochodowe, koparki. Wszystkie obiekty podlegajace rozbiérce nie wymagajg odrebnego pozwolenia na
rozbiorke;

= wykonanie robaét rozbiorkowych obejmuije:
- wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbiorki;
- rozebranie nawierzchni, itp.;
- ewentualne przesortowanie materiatu uzyskanego z wykopu w celu ponownego jego uzycia z utozeniem

w pasie robat;

- zatadunek i wywiezienie materiatow z rozbiorki;
- wyrownanie podtoza i uporzadkowanie terenu rozbiérki.

7.1. SPOSOB WYKONYWANIA ROBOT ROZBIORKOWYCH

Roboty rozbiérkowe nalezy wykonywa¢ bedg metodami tradycyjnymi tj. recznie lub przy uzyciu sprzetu
mechanicznego m.in. takiego jak:

= koparki;

= spycharki

= tadowarki;

= dzwigi;

=  mioty pneumatyczne.
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7.2. KOLEJNOSC WYKONYWANIA ROBOT

Przed przystapieniem do roboét rozbiérkowych teren nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ przez oznakowanie
i zastosowanie wygrodzen. Roboty rozbiérkowe prowadzi¢ w odwraotnej kolejnosci do ich wbudowania.
Prace rozbiérkowe nalezy prowadzi¢ ze szczegdlng ostroznoscia.

7.3. MATERIALY Z ROZBIOREK

Wszystkie powstate w wyniku rozbiérki materialy oraz ich zagospodarowanie podlegajg ustawie o odpadach
w zaleznosci od ich stopnia szkodliwosci dla srodowiska, dlatego w trakcie prowadzenia rozbiérek nalezy
przeprowadzi¢ ich segregacje; pape, tworzywa sztuczne np. PCV, elementy zawierajgce azbest itp. nalezy przekazac
do utylizacji przez wyspecjalizowane jednostki. Rozbiérka elementéw zawierajgcych azbest, wymaga dodatkowo
poinformowania Panstwowego Inspektora Nadzoru Budowlanego i moze by¢é prowadzona jedynie przez jednostki
posiadajgce koncesje na pozyskiwanie, transport i sktadowanie tych materiatéw.

Materiat do wywiezienia zostanie zutylizowany na przeznaczonym do tego celu skfadowisku odpadéw zgodnie
zustawa o odpadach z dnia 14 grudnia 2012r. Do czasu usuniecia z terenu budowy odpady beda skladowane
w rejonie miejsca rozbiérki w wydzielonym miejscu, w pojemnikach, zapewniajgc ich regularny odbior przez
uprawnione podmioty. Odpady niebezpieczne, jakie moga sie pojawi¢ w ramach Robdt budowlanych, nalezy
segregowac i oddzielac od odpadéw obojetnych i nieszkodliwych, celem wywozu przez specjalistyczne
przedsigbiorstwa zajmujace sig ich unieszkodliwianiem.

MATERIAL Z FREZOWANIA ORAZ KOSTKE | KRAWEZNIKI KAMIENNE [NIEWYKORZYSTANE NA BUDOWIE]
WYKONAWCA DOSTARCZY W MIEJSCE WSKAZANE PRZEZ ZAMAWIAJACEGO - INWESTORA ZASTEPCZEGO.
DREWNO POZYSKANE Z WYCINKI WYKONAWCA ROZDYSPONUJE WE WLASNYM ZAKRESIE. WARTOSC
POZYSKANEGO ZtOMU | DREWNA WYKONAWCA ROZLICZY Z ZAMAWIAJACYM - INWESTOREM ZASTEPCZYM
W RAMACH CALEGO KONTRAKTU.

7.4. UWAGI KONCOWE

= roboty nalezy prowadzi¢ pod nadzorem 0s6b posiadajgcych odpowiednie kwalifikacie zawodowe w dziedzinie
budownictwa oraz odpowiednie doswiadczenie przy tego typu robotach;

= przy wykonywaniu robot nalezy przestrzegac obowigzujgcych przepiséw w zakresie BHP;

= do prowadzenia robét nalezy stosowac narzedzia tylko w dobrym stanie technicznym;

= materialy rozbiorkowe nalezy zutylizowag;

= w razie natrafienia na niewybuchy, niewypaty, bomby itp. nalezy niezwtocznie powiadomi¢ odpowiednia Komende
Garnizonu oraz Palicje. Kategorycznie nie wolno znalezionych niewybuchéw,/ niewypatéw podnosi¢, odkopywac,
przenosic, a takze wrzucac ich do ognia itp.

8. STANPROJEKTOWANY
8.1. ZAKRES OPRACOWANIA

W zakresie przebudowy drogi planuje sie wykonanie nastepujacych robot:

= rozbudowe drogi o nawierzchni bitumicznej;

= przebudowe zjazdow publicznych o nawierzchni z kostki betonowej;

= wykonie sciezki rowerowej o nawierzchni bitumicznej;

= wykonanie chodnika o nawierzchni z kostki betonowej;

= wykonanie zatok autobusowych o nawierzchni z kostki betonowej [dopuszcza sie wykonanie w-wy scieraine/

Z kostki kamiennej rzedowej bedacej w posiadaniu Zarmawiajgcego - Inwestora Zastepczego).

W ramach rozbudowy ul. \Wadoly nalezy wykona¢ nowa ulice w nowej lokalizacji zgodnej z MPZP (obszar 7KDL).
Opracowanie przewiduje budowe odcinka ul. Wadoly od ul. Energetycznej do poczatku wiaduktu nad linig kolejowg
(wiadukt kolejowy zostat przebudowany wczesniejszym zadaniem). Dlugos¢é projektowanego odcinka drogi
ok. 263,0 m. Poczatek opracowania zlokalizowano na krawedzi ul. Energetycznej, koniec opracowania na krawedzi
nowoprzebudowanego wiaduktu nad linig kolejowa. W ramach inwestycji etapu 1 przebudowie podlega tez odcinek
ul. Energetycznej na dtugosci ok. 86,5 m.
W ramach rozbudowy ul. Wadoly przewidziano wykonanie jezdni o szerokosci 6,0 m. W ulicy Wadoly zaprojektowano
jednostronny chodnik szer. 1,75 m. z obustronnymi jednokierunkowymi sciezkami rowerowymi szer. 1,5 m. Do
okreslania szerokosci chodnika i Sciezki rowerowej nie wliczano szerokosci kraweznika i obrzeza. Przy skrzyzowaniu
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z ul. Energetyczng przewidziano pas do lewoskretu szer. 3,0 m. Na wysokosci lewoskretu zaprojektowano zatoke
autobusowa o szer. 3,0 m. Rozbudowa ulicy Wadoly w korytarzu zgodnym z MPZP wymaga zmiany przebiegu
istniejgcej ulicy, wykonania nowego nasypu na dojezdzie do wiaduktu. Zaktada sie na krawedzi nowego nasypu
lokalizacje bariero poreczy N2/W3 (U-11A) z dowigzaniem do istniejacych barier na obiekcie. Istniejgce drzewa
zlokalizowane wzdtuz istniejgcej drogi a kolidujgce z inwestycjg nalezy wycigc.

Ul. Energetyczna zostata zaprojektowana o szer. 6.0 m z niewielkim przesunigeciem osi w stosunku do osi istniejgce;
i wykorzystaniu istniejgcej konstrukcji nawierzchni, przewidziano frezowanie i utozenie nowej warstwy Scieralnej
bitumicznej, a w miejscach zmiany przebiegu kraweznika (poszerzenie) wykonanie nowej konstrukcji nawierzchni. Na
odc. przebudowywanej ul. Energetycznej zaprojektowano zatoke autobusowa oraz na dalszym odcinku chodnik
szer. 2,0 m i sciezke rowerowg szer. 2,0 m.

~otary” odcinek ul. Wadoty stanowi¢ bedzie dojazd do posesji, przewidziano frezowanie i wymiang warstwy bitumicznej

scieralnej.
8.2. PARAMETRY DROGI

" KLASA TECHNICZNA

- ul. Wadoty stanowi ulice powiatowa, w zwigzku z czym przyjeto droge klasy Z;

- ul. Energetyczna stanowi ulice gminna, posiada klase techniczna L;
= PREDKOSC PROJEKTOWA

- wul. Wadoly przyjeto predkos¢ projektowa v=40 km/h;

- wul Energetycznej przyjeto predkosc projektowg v=40 km/h;
= SZEROKOSC PASA RUCHU

- wul. Wadoly ([nowoprojektowany odcinek] przyjeto pasy ruchu o szerokosci 3,0 m.

8.3. PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE

Zaprojektowano nastepujace konstrukcje:

KONSTRUKCJA JEZDNI - UL. WADOLY (KR-3)

RODZAJ MATERIALU WARSTWA GRUBOSC W CM
Beton asfaltowy AC11S Scieralna 5
Beton asfaltowy AC16W wigzaca 6
Beton asfaltowy AC 22P podbudowa 7
Kruszywo o cigglym uziarnieniu O/31,5 mm stabilizowane mechanicznie (C30/ 3) podbudowa 20
Piasek stabilizowany cementem o (mieszanka kruszywa zwigzana cementem C1,5/2)* wzmacniajgca 15
Podtoze gruntowe doprowadzone do G1 - -
RAZEM [KONSTRUKCJA) 53
KONSTRUKCJA ZATOK|I AUTOBUSOWEJ * *

RODZAJ MATERIALU WARSTWA GRUBOSC W CM
Kostka betonowa 16x16x16* * * Scieralna 16
Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 wigzaca 3
Beton C25,/30 podbudowa 20
Piasek stabilizowany cementem [mieszanka kruszywa zwigzana cementem C1,5/2)* wzmacniajgca 15
Podtoze gruntowe doprowadzone do G1 - -
RAZEM [KONSTRUKCJA] 54

* * - projektowane zatoki autobusowe nalezy wyposazyc w wiaty autobusowe zgodne ze wzorem Zamawiajgacego;

*** . dopuszcza sie wykonanie w-wy scieralnej z kostki karniennej rzedowej bedacej w posiadaniu Zarnawiajgcego
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KONSTRUKCJA CHODNIKA

RODZAJ MATERIALU WARSTWA GRUBOSC W CM
Kostka betonowa - kolor szary Scieralna 8
Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 podsypka 3
Kruszywo kamienne o ciggtym uziarnieniu O/31,5 mm stabilizowane mechanicznie (CS0/ 3) podbudowa 15
Piasek stabilizowany cementem (mieszanka kruszywa zwigzana cementem C1,5/2) * wzmacniajgca 15
Podtoze gruntowe doprowadzone do G1 - -
RAZEM (KONSTRUKCJA) - 41
KONSTRUKCJA SCIEZKI ROWEROWEJ

RODZAJ MATERIALU WARSTWA GRUBDSC W CM
Beton asfaltowy AC 8S Scieralna 4
Kruszywo kamienne o ciggtym uziarnieniu O/31,5 mm stabilizowane mechanicznie (CS0/ 3) podbudowa 15
Piasek stabilizowany cementem (mieszanka kruszywa zwigzana cementem C1,5/2) * wzmacniajgca 15
Podtoze gruntowe doprowadzone do G1 - -
RAZEM (KONSTRUKGJA) = 33
KONSTRUKCJA POSZERZENIA | PRZEDLUZENIA JEZDNI UL. ENERGETYCZNEJ (KR3)

RODZAJ MATERIALU WARSTWA GRUBOSC W CM
Beton asfaltowy AC 11S Scieralna 5
Beton asfaltowy AC 16W wigzaca 6
Beton asfaltowy AC 22P podbudowa 7
Kruszywo kamienne o ciggtym uziarnieniu 0/31,5 mm stabilizowane mechanicznie (C90,/3) * podbudowa 20
Piasek stabilizowany cementem (mieszanka kruszywa zwigzana cementem C1,5/2) wzmacniajgca 15
Podtoze gruntowe doprowadzone do G1 - -
RAZEM (KONSTRUKGJA) = 53

W ul. Energetycznej na catym odcinku przebudowanym nalezy wymieni¢ istniejaca warstwe scieralng na warstwe

Scieralna z betonu asfaltowego AC 11S gr. 5 cm (po sfrezowaniu istniejgce;j).

KONSTRUKCJA ZJAZDU Z JEZDNI UL. ENERGETYCZNEJ W ,STARA” UL. WADOLY

RODZAJ MATERIALU WARSTWA GRUBOSC W CM
Beton asfaltowy AC 11S scieralna 5
Beton asfaltowy AC 16W wigzaca 6
Kruszywo kamienne o ciggtym uziarnieniu 0/31,5 mm stabilizowane mechanicznie (C90/3) podbudowa 20
Piasek stabilizowany cementem (mieszanka kruszywa zwigzana cementem C1,5/2) * wzmacniajgca 15
Podtoze gruntowe doprowadzone do G1 - -
RAZEM (KONSTRUKGJA) = 46
KONSTRUKCJA ZJAZDU DO ZAKLADU

RODZAJ MATERIALU WARSTWA GRUBOSC W CM
Kostka betonowa - kolor szary Scieralna 8
Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 podsypka 3
Kruszywo kamienne o ciggtym uziarnieniu O/31,5 mm stabilizowane mechanicznie (C90,/3) podbudowa 25
Piasek stabilizowany cementem (mieszanka kruszywa zwigzana cementem C1,5/2) * wzmacniajgca 15
Podtoze gruntowe doprowadzone do G1 - -
RAZEM [KONSTRUKCJA) - 51

* - jako warstwa wzmacniajgca z piasku stabilizowanego cementem C1,5/2 naleZy stosowac mieszanke wytwarzang w wezle

betoniarskim.

8.4. ELEMENTY DROGOWE - KRAWEZNIKI | OBRZEZA

Na przedmiotowej inwestycji przewidziano do wykonania nastgpujgace elementy ograniczajgce dany rodzaj

nawierzchni:
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= ograniczenie nawierzchni jezdni stanowi kraweznik betonowy 15x30 utozony na tawie z betonu C12/15
z oporem utozony o wysokosci 12 cm (na wysokosci przejs¢ dla pieszych i rowerowych obnizony do O cm);

= ograniczenie nawierzchni chodnika stanowi obrzeze betonowe 8x30 utozone na fawie z betonu C12/15
z oporem, przy dojsciach do przejs¢ dla pieszych, wzdtuz kraweznika nalezy zastosowac 1 rzad ptytek ,STOP?;

= ograniczenie sciezki rowerowej stanowi obrzeze betonowe 8x30 utozone na tawie z betonu C12/15 z oporem
(na wysokosci przejazdow rowerowych obnizony do O cm).

8.5. PROFIL PODLUZNY

Gtéwnym czynnikami determinujacymi ksztaft profilu podtuznego jest istniejgca rzezba terenu oraz nawigzanie sig do
istniejgcego terenu przylegtego. Przekroj poprzeczny drogi projektuje sig jako daszkowy o pochyleniu 2%.
Gtéwnymi czynnikami determinujgcymi ksztatt projektowanych profili podtuznych byto poprowadzenie niwelety jezdni
w sposOb zapewniajacy:

® najlepsze potaczenie statych punktéw na trasie (dowigzanie do istniejacych drég na poczatku i na koncu

projektowanej trasy;

= minimalizacja robot ziemnych zwigzanych z budowg nasypéw oraz przejs¢ w wykopach;

=  zapewnienie sprawnego odprowadzenia wod opadowych;

= odpowiednie przejscie nad projektowanymi lub kolidujgcymi sieciami branzowymi;

= minimalizacja zajetosci terenéw, powigzanie z istniejgcymi zjazdami.

8.6. ZJAZDY

W celu zapewnienia obstugi przylegtego terenu zaprojektowano zjazdy publiczne o nawierzchni z betonu asfaltowego
i kostki betonowej zgodnie z dokumentacjg projektowa. Zjazdy sg obramowane kraweznikiem wtopionym. Lokalizacje
zjazdéw przedstawiono na Planie sytuacyjnym.

PARAMETRY ZJAZDOW:
= SZFROKOSC ZJAZDU PUBLICZNEGO- min. 5,0 m wyokraglony tukami Rmin. = 5,0 m w tym szerokos¢ jezdni, bez

uwzglednienia tukéw - nie mniejsza niz 3,5 m i nie wigksza niz szerokos$¢ jezdni na drodze, mierzona prostopadle
do osi jezdni w miejscu jej przeciecia z osig zjazdu wraz z obustronnymi poboczami o szerokosci min. 0,75 m
kazde o nawierzchni gruntowej ulepszonej (przejeto jak konstrukcje zjazdu publicznego) i pochyleniu podtuznym
max 5%.

=  SZEROKOSC ZJAZDU INDYWIDUALNEGO - min. 4,5 m wyokraglenie tukami Rmin. = 3,0 m lub Scigte skosem o proporcji
n, gdzie n = m = 1,5 m, w tym szerokos¢ jezdni nie mniejsza niz 3,0 m i nie wigksza niz szerokoS¢ jezdni na
drodze, mierzona prostopadle do osi jezdni w migjscu jej przeciecia z osig zjazdu wraz z obustronnymi poboczami
o szerokosci min. 0,75 m kazde o nawierzchni gruntowej ulepszonej (przejeto jak konstrukcje zjazdu). Spadek
max 5% w granicy pasa drogowego, a nastepnie spadek max 10 - 15% poza pasem drogowym.

Wykonawca przed przystapieniem o robot/wytyczenia zwigzanych w wykonaniem zjazdéw, ma obowigzek wykonac

pomiar kontrolny w celu weryfikacji spadkéw podtuznych i przedstawi¢ Inzynierowi do akceptacii.

Przed przystgpieniem do utozenia nawierzchni, po zdjeciu istniejgcej warstwy prochniczej (humus) nalezy wykonac

reprofilacje terenu w celu nadania odpowiednich spadkéw poprzecznych i podtuznych w celu uzyskania jednolitej

powierzchni. Dodatkowo nalezy doprowadzic podioze do parametrow gruntu G171 i uzyska¢ wtérny modut

odksztatcenia min. E2 = B0MPa oraz zageszczenie podtoza na poziomie min. Is = 1,0.

8.7. ODWODNIENIE

Wszelkie projektowane odwodnienie projektowanych nawierzchni jest zapewnione przez odpowiednie spadki
poprzeczne i podtuzne. Sptyw wody odbywa sie poprzez zaprojektowane scieki z kostki betonowej dwurzedowe;.
Nastepnie woda za posrednictwem wpustow i przykanalikéw odprowadzana bedzie poprzez projektowana kanalizacje
deszczowa do odbiornika.

8.8. ZABEZPIECZENIE INFRASTRUKTURY PODZIEMNEJ

Przed przystagpieniem do robét budowlanych nalezy zawiadomi¢ gestorow sieci zlokalizowanych na terenie objetym
opracowaniem w celu uzgodnienia sposobu ewentualnego zabezpieczenia lub przebudowy istniejacych sieci.

8.9. WIATA PRZYSTANKOWA

Projektowane wiaty beda usytuowane rownolegle, najdtuzszg Sciang, do krawedzi peronu przystanku. Wiaty bedag
usytuowane na poczatku i posrodku peronu, natomiast znak drogowy informujacy o przystanku autobusowym zawsze
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bedzie ustawiony od strony najazdu. Wiaty beda usytuowane w odlegtosci minimum 2,0 m od zatoki autobusowe;j.
Perony bedg obramowane kraweznikiem od strony jezdni, natomiast od tylu obrzezem betonowym. Nawierzchnia
peronu przystankowego jest wykonano z kostki brukowej betonowej o grub. 8cm.

Wiaty przystankowe beda usytuowane w odlegtosci minimum 2,0 m (daszek w odlegtosci 1,5 m) od krawedzi peronu.
Szczegotowe rozwigzanie sytuacyjne i wysokosciowe zostato przedstawione w czesci graficznei.

8.10. ROBOTY ZIEMNE

Zakres robot ziemnych obejmuije:

= rozbidrka nawierzchni istniejace;;

= odhumusowanie terenow zielonych;

= wykonanie wykopu i przygotowanie podfoza pod konstrukcije jezdni.
Wszelkie prace w rejonie budowy nalezy wykonywac zgodnie z polskg norma PN-S-02205:1998. Przy wykonywaniu
konstrukcji nalezy usuna¢ z istniejacego podtoza grunt nienadajacy sie do wykorzystania ze wzgledow
geotechnicznych (humus).

8. ROBOTYZIEMNE

Do wykonania nasypow nalezy stosowac grunt G1.
Tabela robét ziemnych - ul. Wadoty etap 1:

KILOMETRAZ WYKOP NASYP ZL,:AZIES;EA HUMUS/ ZDJEGIE
[M] POWIERZCHNIA OBJETOSG POWIERZCHNIA DBJETOSG OBJETOSG POWIERZCHNIA DBJETOSC
[M2] [m3] [M2] [M3] [M3] [M2] [M3]
0,00 2,93 0,00 0,39 0,00 0,00 3,83 0,00
20,00 2,92 58,50 0,18 5,70 58,50 3,18 70,10
40,00 1,24 41,60 1,38 15,60 41,60 5,85 90,30
60,00 0,15 13,90 4,70 60,80 13,90 5,98 118,30
80,00 0,00 1,50 8,94 136,40 1,50 4,09 100,70
97,90 0,38 3,40 6,90 141,77 340 342 67,21
100,00 0,51 0,93 7,10 14,70 0,93 2,96 6,70
105,67 0,53 2,95 8,19 43,35 2,95 343 18,12
120,00 0,88 10,170 10,74 135,63 10,170 3,36 48,65
140,00 1,25 21,30 14,88 256,20 21,30 3,44 68,00
160,00 0,95 22,00 18,89 337,70 22,00 3,74 71,80
180,00 1,38 23,30 22,14 410,30 23,30 0,37 41,14
185,80 1,22 7,54 23,28 131,72 7,54 3,87 12,31
200,00 1,51 19,38 22,48 324,90 19,38 3,76 54,17
220,00 2,67 41,80 24,29 467,70 41,80 5,83 95,90
240,00 1,90 45,70 29,09 533,80 45,70 6,85 126,80
251,06 1,82 20,57 28,37 317,75 20,57 742 78,91
257,74 2,36 13,96 30,80 197,63 13,96 4,00 38,14
SUMA: - 348,44 - 3.531,64 348,44 - 1.107,26
Wykop catkowity W= 348,44 m3
Nasyp catkowity N= 3.531,64 m3
Nasyp/ przywoz N= 3.183,20 m3
Humus/ zdjecie W= 1.107.26 m3
10. WYTYCZENIE
10.1. ULicA WADOLY - ETAP 1
= ELEMENT LINIOWY:
- POB ( ) 0+00.00 5673660.10 6457716.43
- PC{ ) 0+97.90 5673744.34 6457766.32
- Kierunek stycznej: N 30"38'16"E
- Dtugose styczne;j: 97.90
= ELEMENT KOLOWY:
- PC{ ) 0+97.90 5673744.34 6457766.32
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10.2.

PIC )
CCl )
PT ( ) 1+05.67
*  Promien:

¢ Delta:

Stopien krzywizny (tuk):

e Dtugosc:

1+01.79

e Styczna:

e (Cieciwa:

Strzatka fuku:

e Zewnetrzne:
Kierunek stycznej:
Kierunek promieniowy:
Kierunek cieciwy:
Kierunek promieniowy:
Kierunek stycznej:

ELEMENT LINIOWY:

PT ( )
PC ( )
Kierunek stycznej:

1+05.67
1+85.80

Dtugosé stycznej:

ELEMENT KOLOWY:

PC ( ) 1+85.80
PI( ) 2+13.78
CC( )

PT ( ) 2+41.59
*  Promien:

e Delta:

Stopien krzywizny (tuk):

*  Dtugosé:

* Styczna:

+ Cieciwa:

Strzatka tuku:

e Zewnetrzne:

Kierunek stycznej:

Kierunek promieniowy:

Kierunek cigciwy:

Kierunek promieniowy:

Kierunek styczne;j:

ELEMENT LINIOWY:

PT ( )
POE ( )
Kierunek styczne;j:

2+41.59
3+27.74

Dtugosc styczne;:

ULICA ENERGETYCZNA - ETAP 1
ELEMENT LINIOWY:
POB ( ] 0+00.00
Pl ) 0+10.22
Kierunek styczne;j:
Dtugose stycznej:
ELEMENT LINIOWY:
Pl ) 0+10.22

5673747.68
5673897.22
5673751.07
300.00
1729'05" Lewo
19705'55"
777

3.8

777

0.03

0.03

N 30"38'"16"E
S59%21'44"E
N 29153'43"E
SB60"50'49"E
N 29"08"11"E

5673751.07
5673821.05
N 29708"11"E
80.13

5673821.05
5673845.48
5673674.91
5673866.97
300.00

10739'17" Prawo

19705'565"
55.79

27.97

55.71

1.30

1.30

N 29709"11"E
SB607"50'49"E
N 34728'49" E
S50M1'32"E
N 39748'28"E

5673866.97
5673933.16
N 39748'28"E
86.15

5673680.64
5673677.13
SB9"57"17"E
10.22

5673677.13

6457768.30
6457508.20
645777019

645777019
6457808.23

6457808.23
6457822.86
6458071.23
6457840.77

6457840.77
6457885.92

6457653.41
6457663.02

6457663.02

16|Strona



R0zBUDOWA DROGI POWIATOWEJ 1509D uL. WADOLY NA ODC. OD UL. MONIUSZKI DO UL. ENERGETYCZNEJ W OLESNICY
PROJEKT WYKONAWCZY — BRANZA DROGOWA

- PI( ) 0+33.27 5673669.15 6457684.64
- Kierunek stycznej: SB697M4'42"E
- Dtugosc styczne;j: 23.05
= ELEMENT LINIOWY:
- PI( ) 0+33.27 5673669.15 6457684.64
- PI( ] 0+46.18 5673664.51 6457696.69
- Kierunek stycznej: S6875548"E
- Dtugosc stycznej: 12.91
= ELEMENT LINIOWY:
- PI( ] 0+46.18 5673664.51 6457696.69
- PI( ) 0+63.26 5673658.27 6457712.59
- Kierunek stycznej: S68"33'38"E
- Dtugosc styczne;j: 17.08
= ELEMENT LINIOWY:
- PI( ) 0+63.26 5673658.27 6457712.59
- PI( ] 0+75.07 5673653.94 6457723.58
- Kierunek stycznej: S6872914"E
- Dtugosé stycznej: 11.81
= ELEMENT LINIOWY:
- PI( ] 0+75.07 5673653.94 6457723.58
- PC( ) 1+00.95 5673644.93 6457747.84
- Kierunek stycznej: SB69"37'35"E
- Dtugose styczne;j: 25.88
" ELEMENT KOLOWY:
- PC( ) 1+00.95 5673644.93 6457747.84
- PI( ) 1+08.72 5673642.23 6457755.11
- CC( ) 5673504.31 6457695.62
- PT( ] 1+16.47 5673638.79 6457762.07
*  Promien: 150.00
¢ Delta: 5755'30" Prawo
- Stopien krzywizny (tuk): 38"11'50"
*  Dtugosé: 15.51
* Styczna: 7.76
+ Cieciwa: 15.50
- Strzatka tuku: 0.20
* Zewnetrzne: 0.20
- Kierunek stycznej: SB69737'35"E
- Kierunek promieniowy: S20"22'25" W
- Kierunek cigciwy: SB66739'51"E
- Kierunek promieniowy: S 26"17'54" W
- Kierunek stycznej: SB637M42'06"E
= ELEMENT LINIOWY:
- PT( ) 1+16.47 5673638.79 6457762.07
- POE( ) 1+46.67 5673625.40 6457789.16
- Kierunek stycznej: SB637M42'06"E
- Dtugosc stycznej: 30.21

11. UWAGIKONCOWE

Wszystkie roboty nalezy wykonywac¢ zgodnie z normami technicznymi obowigzujgcymi w budownictwie dla
poszczegolnych ich rodzajéw, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét oraz przepisami BHP:
= ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane,
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ustawa z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog
publicznych,

ustawag z dnia 27 kwietnia 2001r . Prawo ochrony srodowiska,

rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych,

rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 10 maja 2005r. w sprawie okreslenia rodzajéw przedsiewziec
mogacych znaczaco oddziatywaé na Srodowisko oraz szczegétowych uwarunkowan zwigzanych
z kwalifikowaniem przedsiewzie¢ do sporzadzenia raportu o oddziatywaniu na srodowisko,

rozporzadzeniem Ministra Spraw \Wewnegtrznych i Administracji z dnia 24 wrzesnia 1998r. w sprawie
ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych,

PN-B-10736:99 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych. \Warunki
techniczne wykonania.

BN-77,/8931-12 Oznaczenie wskaznika zaggszczenia gruntu.

PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek.
PN-86,/B-06712. Kruszywa mineralne do betonu.

BN-70,/8933-03. Podbudowa z chudego betonu.

PN-92/B-10735. Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. WWymagania i badania przy odbiorze.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom |l. Instalacje sanitarne
i przemystowe.

Wytyczne techniczne producentdw, dotyczace warunkdéw stosowania wyrobéw, wykonywania robot
budowlanych, montazu, wbudowania i konserwacji.

W czasie wykonywania prac sieciowych nalezy dokona¢ pomiaréw powykonawczych geodezyjnych i przediozyé

inwentaryzacje do odbioru.

11.1. UWAGI DODATKOWE

Przed rozpoczeciem robét nalezy powiadomic¢ wszystkich wiascicieli (uzytkownikéw] sieci uzbrojenia podziemnego,

Inwestora, Wojewddzki Urzad Ochrony Zabytkéw, powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego o zamiarze
rozpoczecia robot.

W trakcie robot nalezy zwraéci¢ uwage na usytuowanie urzadzen uzbrojenia podziemnego. Przed rozpoczeciem
prac Wykonawca winien dokona¢ przegladu urzadzen uzbrojenia podziemnego z udziatem przedstawicieli
wiascicieli poszczegolnych sieci, co pozwoli na ustalenie wtasciwej lokalizacji i stanu technicznego tych urzadzen.
Wszelkie ewentualne kolizie z uzbrojeniem podziemnym nalezy rozwigzywa¢ na biezgco z udziatem
zainteresowanych stron. \Wszelkie ewentualne zniszczenia powstate z winy wykonawcy, wykonawca musi
naprawi¢ we wtasnym zakresie i na swoj koszt. VWykonang naprawe nalezy zgtosi¢ wtasciwym wtascicielom sieci,
celem dokonania przez nich odbioru.

Przed rozpoczeciem prac Wykonawca winien dokona¢ wytyczenia granic dziatki objetej opracowaniem oraz ich
sprawdzenia z wytyczeniem sytuacyjno-wysokosciowym przebudowywanych ulic. O wynikach prac geodezyjnych
Wykonawca winien koniecznie powiadomi¢ Inwestora. Prace geodezyjne z ramienia \Wykonawcy ma prowadzic¢
osoba posiadajgca stosowne uprawnienia zgodne z przepisami Prawa Budowlanego i Geodezyjnego.

Wykonujac prace zwigzane z budowa drogi nalezy ograniczyc sie do terenu objetego niniejszym opracowaniem.

Nalezy dokonac¢ regulacji wysokosciowej istniejgcych urzadzen obcych uzbrojenia podziemnego do nowych
poziomow nawierzchni drogi.

Do odbioru nalezy przedstawi¢ Zamawiajgcemu geodezyjny pomiar powykonawczy.

W trakcie robot nalezy przestrzegac¢ przepisow BHP i ppoz. nalezy wtasciwie zabezpieczy¢ teren prac przed
dostepem o0s6b niepowotanych

W poblizu urzadzen uzbrojenia podziemnego prace wykonywac recznie.

Nalezy wykona¢ zabezpieczenie istniejgcego drzewostanu, przed rozpoczeciem prac, na zakresie objetym
robotami.

Nalezy wykona¢ wszystkie roboty wymienione w zatgczonych do dokumentacji pismach (uzgodnienia, opinie,
zatwierdzenia), dokumentaciji projektowej - dla wszystkich branz. Koszt w/w robot Wykonawca winien wliczy¢
w cene kontraktu.
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= \Wykonawca robot winien uwzgledni¢ w ofercie przetargowej koszt zabezpieczenia i ewentualnego odtworzenia
zniszczonej geodezyjnej osnowy pomiarowej i innych znakow /elementow,/ geodezyjnych znajdujgcych sie na
terenie realizowanej inwestycji.

11.2. UWAGI KONCOWE

W czasie wykonywania prac sieciowych nalezy dokona¢ pomiaréw powykonawczych geodezyjnych i przedifozye
inwentaryzacje do odbioru.

Nalezy wykona¢ wszystkie roboty wymienione w zatgczonych do dokumentacji pismach (uzgodnienia, opinie,
zatwierdzenia), dokumentacji projektowej - dla wszystkich branz. Koszt w/w robét Wykonawca winien wliczy¢ w cene
kontraktu.

Z uwagi na istniejgce uzbrojenie podziemne terenu Wykonawca winien zatozy¢, ze roboty ziemne czesciowo /wykopy,
nasypy/ bedzie trzeba wykonywac recznie na zakresie objetym projektem i umowa. Dlatego tez Wykonawca winien
ujac koszty z tym zwigzane w swojej wycenie /ofercie/ sktadanej Zamawiajgcemu i wliczy¢ je w cene kontraktu.
NALEZY DOKONAC REGULACJI WYSOKOSCIOWEJ ISTNIEJACYCH URZADZEN OBCYCH UZBROJENIA
PODZIEMNEGO DO NOWYCH POZIOMOW NAWIERZCHNI DROGI | GHODNIKA. W przypadku wystapienia rozbieznosci
rzednych goéry studni kanalizacyjnych pomiedzy danymi na profilach Kd projektu a danymi na projekcie
zagospodarowania terenu w projekcie. Nalezy przyja¢ jako obowigzujgce rzedne wg projektu zagospodarowania
terenu projektu.

W czasie wykonywania rob6t budowlanych nalezy dokonywaé pomiaréw powykonawczych geodezyjnych sytuacyjnych,
wysokosciowych oraz ilosciowych i przedtozy¢é inwentaryzacje wraz ze zgtoszonymi robotami zanikajgcymi
i ulegajgcymi zakryciu celem dokonania ich odbioru przez Inspektora lub Inspektora Nadzoru Inwestorskiego - dla
wszystkich branz.

FUNKCJA IMIE | NAZWISKOD NR UPRAWNIEN | SPECJALNOSG PODPIS
GLOWNY _ 51,99,/DUW
MGR INZ. MARIUSZ PRZEWt OCKI .
PROJEKTANT BRANZA KONSTRUKCYJNO - BUDOWLANA
ASYSTENT

MGR INZ. ZBIGNIEW MACZKA -
PROJEKTANTA

LBS,/0062,/P0O0D,/ 13

SPRAWDZAJACY MGR INZ. BARTOSZ KUBERACKI .
BRANZA DROGOWA
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ZARZAD POWIATU OLESNICKIEGO

wykonujacy swoje zadania przy pomocy jednostki organizacyjnej
bedacej zarzadca drogi tj.

Inwestor
ZARZAD DROG POWIATOWYCH
_ ul. Wojska Polskiego 52
56-400 Olesnica
|nwestor SEKCJA DROG MIEJSKICH
zastepczy ul. Bolestawa Krzywoustego 31c
56-400 Olesnica
ECO-ORYS
Biuro Projektowo-Doradcze
56-400 Olesnica, ul. 3 Maja 44a,/4
Jednostka
projektowa

KEZM - BUD
51-122 Wroctaw, ul. Roberta Kocha 11a

Nazwa i adres

Rozbudowa drogi powiatowej nr 15090
w ul. Wadoty na odcinku od ul. Moniuszki

do ul. Energetycznej w Olesnicy

Nr dziatek

7 AM-84;1/2,1/6,1/7, 1/8,2, 3,8/1,9, 11, 26 AM-85 obreb Wadoty;
1/4 AM-73; 5/1 AM-75 obreb Olesnica, m. Olesnica

Tytut rysunku

ORIENTACJA

Skala
1:10000

Nr projektu

Nr umowy, zZlecenia
Z1.264.19.2020 44,/2020
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LEGENDA:
jezdnia - droga powiatowa (etap 1)
jezdnia - droga powiatowa - wymiana w-wy $cieralnej (etap 1)
. | jezdnia - droga gminna (etap 1/ etap 2)
zatoka autobusowa (etap 1)
chodnik (etap 1)
ptytki "STOP" (etap 1)
Sciezka rowerowa (etap 1)
S| Zielen (etap 1/ etap 2)
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kraweznik betonowy
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Prefabrykat "L", h=2,2 m

tawa bet. C12/15, gr. 15 cm

humusowanie skarpy , gr. 15 cm

Grunt nasypowy G1

PRZEKROJ A - A KM 0+246.00

Schodkowanie ist. skarpy

humusowanie skarpy , gr. 15 cm

humusowanie skarpy , gr. 15 cm

1,83 1.65 3.00 3.00 1.65
! chodnik $ciezka rowerowa jezdnia jezdnia $ciezka rowerowa el
Barieroporecz f] Barieroporecz
N2/W3 Gef NOWS
0.16 m_ *01Byo " +00B {)0706 " +0.0
L) [ o 3w e 0.0 2% 0.00 2% -0.0 ——— N i
C A N C A N C A o A .; A s ; o ;
L]
N & & N . o .0 4 " s BT T N % 7
L A = W . e
[—
? faltowy AC 8S gr. 3 N ~
eton asfallowy gr. 5cm Kraweznik betonowy 15x30 cm
Kr. fam. o ciaglym uziar. 0/315, gr. 15 cm Kostka betonowa, 16X16 cm Law:bet. 1215 ;r. 5em
, Piasek stabil. cem. C1,5/2 gr. 15 cm tawa bet. C12/15, gr. 12.cm Piasek stabil. cem. G152
, .cem. C1,52 gr. 15 cm
Sb”eéetbectgﬁfs T ostka bet ] Piasek stabil. cem. C1,5/2 gr. 15 cm Beton asfaltowy AC 118 gr. 5 em Obfzeze bet. 30x8
Pi‘iwaket. . 21 ;/2 5 POZ ake onowa.gr.k cm ; Beton asfaltowy AC 16W 6 cm Lawabet C12/15 8x15¢15 |
iasek stabil. cem. C1,5/2 gr. 15 cm odsypka cem.-piaskowa, gr. 3 cm Beton asfaltowy AC 22P 7 cm Piasek stabil. cem. C1,5/2
- - .cem. C1,52gr. 15¢
Grunt nasypowy G1 Kr. tam. o ciaglym uziar. 0/31.5, gr. 15 cm Kr. tam. o ciaglym uziar. 0/31.5, gr. 20 cm ﬁet;)n asfaltovvlyAC 55 95/33 10;“ 3 Grunt istniejacy G
Piasek stabil. cem. C1,5/2 gr. 15 cm Piasek stabil. cem. C1,5/2 gr. 15 cm Pr. a’:-‘:;‘Tg ym ué:;/z -1,59f~ cm
Grunt nasvpowy G1 —— iasek stabil. cem. C1,5/2 gr. 15 cm
Ypowy Grunt istniejacy G1 Grunt istiejacy G1
Istniejacy nasyp
V4
PRZEKROJ B - B KM 0+222.00
1,83 1.65 3.00 1.65
chodnik $ciezka rowerowa jezdnia $ciezka rowerowa
CZ
L y +0.08 0.06 , +0.00
T T T a2 7 10.06 2% % o =l S=cimmiy
A . Do R AN . —b s/ $
N = AL B N b — /L — %-4 %
% ' q . < ] : L D ) ‘ X <
L N
Beton asf@y—}eﬁa—‘.

Obrzeze bet. 30x8
tawa bet. C12/15 8x15x15

Piasek stabil. cem. Rm=2.5 MPa gr. 15 cm
Grunt nasypowy G1

Kr)am./o ciaglym uziar. 0/31.5, gr. 15 cm

Kostka betonowa, 16X16 cm

| Piasek stabll. cem. Rm=2.5 MPa gr.15¢cm

tawa bet. C12/15, gr. 12 cm

Piasek stabil. cem. C1,5/2 gr. 15 ¢cm

Kostka be/toat@ 8cm

Podsypka cem.-piaskowa, gr. 3 cm

r.fam. o ciaglym uziar. 0731.5, gr. 15 cm

Piasek stabil. cem. C1,5/2 gr. 15 cm

Grunt nasypowy G1

Grunt nasypowy G1

Schodkowanie ist. skarpy

Beton asfaltowy AC 11S gr. 5 cm

Kraweznik betonowy 15x30 cm

tawa bet. C12/15, gr. 15 cm

Piasek stabil. cem. C1,5/2 gr. 15 cm

Beton asfaltowy AC 16W 6 cm

Beton asfaltowy AC 22P 7 cm

Kr.fam. o ciagtym uziar. 0/31.5, gr. 20 cm

Piasek stabil. cem. C1,52 gr. 15 cm

Grunt istniejacy G1

Istniejacy nasyp

Beton asfaltowy AC 8S gr. 3 cm

Kr.tam. o ciaglym uziar. 0/31.5, gr. 15¢cm

Piasek stabil. cem. C1,5/2 gr. 15 cm

Grunt istniejacy G1

Obrzeze bet. 30x8

tawa bet. C12/15 8x15x15

Piasek stabil. cem. C1,5/2 gr. 15 cm

Grunt istniejacy G1

PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE
SKALA 1:25

humusowanie skarpy , gr. 15 cm

Obrzeze bet. 30x8

PRZEKROJ C - C KM 0+140.00

tawa bet. C12/15 8x15x15

Piasek stabil. cem. C1,5/2 gr. 15 cm

Grunt nasypowy G1

1,83 1.65 3.00 3.00 1.65
chodnik $ciezka rowerowa jezdnia jezdnia $ciezka rowerowa
o, *01B4o . +0.08 +0.06 .
I T3 [T T 2 . - 0.06 2% 0.00 2% -0.06 =2
BN R N A N a R A A 2 R N
g - 2 T Ca— S S . b
5 - L * . . : L -
~
C SO >

Beton asfaltowy AC 8S gr. 3 cm

Kr. tam. o ciagtym uziar. 0/31.5, gr. 15 cm

Kostka betonowa, 16X16 cm

Piasek stabil. cem. C1,5/2 gr. 15 cm

tawa bet. C12/15, gr. 12 cm

Kostka betonowa gr. 8 cm

Podsypka cem.-piaskowa, gr. 3 cm

Kr. tam. o ciagtym uziar. 0/31.5, gr. 15 cm

Piasek stabil. cem. C1,5/2 gr. 15 cm

Grunt nasypowy G1

humusowanie skarpy , gr. 15 cm

Schodkowanie ist. skarpy

Schodkowanie ist. skarpy

Obrzeze bet. 30x8

1,85

1.65

3.00

Piasek stabil. cem. C1,5/2 gr. 15 cm

odkowanie ist. skarpy

elon-asfaliowy AC11S gr- 5 em

Beton asfaltowy AC 16W 6 cm

Beton asfaltowy AC 22P 7 cm

Kr.am. o ciaglym uziar. 0/31.5, gr. 20 cm

Piasek stabil. cem. C1,5/2 gr. 15 cm

PRZEKROJ D - D KM 0+50.00

3.00

Grunt istniejacy G1

Kraweznik betonowy 15x30 cm

tawa bet. C12/15, gr. 15¢cm

Piasek stabil. cem. C1,5/2 gr. 15 cm

Beton asfaltowy AC 8S gr. 3 cm

Kr. fam. o ciagtym uziar. 0/31.5, gr. 15 cm

Piasek stabil. cem. C1,5/2 gr. 15 cm

3.00

Grunt istniejacy G1

Obrzeze bet. 30x8

trawnik z obsiewem

humusowanie , gr. 15 cm

Istniejacy nasyp

tawa bet. C12/15 8x15x15

Piasek stabil. cem. C1,5/2 gr. 15 cm

Grunt istniejacy G1

3.65

1,98

chodnik

Sciezka rowerowa

jezdnia

jezdnia

zatoka autobusowa

peron + wiata

Sciezka rowerowa

tawa bet. C12/15 8x15x15

Piasek stabil. cem. C1,5/2 gr. 15 cm

Grunt nasypowy G1

Beton asfaltowy AC 8S gr. 3 cm

2%

+020

E

Kr. fam. o ciaglym uziar. 0/31.5, gr. 15cm

Kostka betonowa, 16X16 cm

Piasek stabil. cem. C1,5/2 gr. 15 cm

tawa bet. C12/15, gr. 12 cm

Kostka betonowa gr. 8 cm

Podsypka cem.-piaskowa, gr. 3 cm

Kr.fam. o ciaglym uziar. 0/31.5, gr. 15cm

Piasek stabil. cem. C1,5/2 gr. 15 cm

Grunt nasypowy G1

Piasek stabil. cem. C1,5/2 gr. 15cm

Beton asfaltowy AC 11S gr. 5cm

Beton asfaltowy AC 16W 6 cm

Beton asfaltowy AC 22P 7 cm

Kr. fam. o ciagtym uziar. 0/31.5, gr. 20 cm

Piasek stabil. cem. C1,5/2 gr. 15 ¢cm

Grunt istniejacy G1

Kraweznik betonowy 15x30 cm

tawa

bet. C12/15, gr. 15¢cm

Piasek stabil. cem. C1,5/2 gr. 15 cm

Kostka betonowa 16x16 cm

Podsypka cem.-piaskowa, gr. 3 cm

Podbudowa z betonu C25/30, gr. 20 cm

Piasek stabil. cem. C1,5/2 gr. 15 cm

Grunt istniejacy G1

Kostka betonowa gr. 8 cm

Beton asfaltowy AC 8S gr. 3 cm

Podsypka cem.-piaskowa, gr. 3 cm

Kr. fam. o ciagtym uziar. 0/31.5, gr. 15 cm

Kr. tam. o ciagtym uziar. 0/31.5, gr. 15 cm

Piasek stabil. cem. C1,5/2 gr. 15 cm

Piasek stabil. cem. C1,5/2 gr. 15 cm
Grunt istniejacy G1

Grunt istniejacy G1

humusowanie skarpy , gr. 15 cm

Kraweznik betonowy 15x30 cm

tawa bet. C12/15, gr. 15¢cm

Piasek stabil. cem. C1,5/2 gr. 15cm

Kostka betonowa, 14X16 cm

tawa bet. C12/15, gr. 12 cm

Piasek stabil. cem. C1,5/2 gr. 15 cm

PRZEKROJ E - E PRZEZ ZATOKE AUTOBUSOWA W UL. ENERGETYCZNEJ q

Frezowanie istn. w-wy $cieralnej, gr. 5 cm

Istn. konstr. ul. Enegetycznej

5 L —

Beton asfaltowy AC 11S gr. 5 cm

0,70

Beton asfaltowy AC 11S gr. 5 cm

Beton asfaltowy AC 16W 6 cm

Istn. konstrukcja

Obrzeze bet. 30x8

tawa bet. C12/15 8x15x15

Piasek stabil. cem. C1,5/12 gr. 15 cm
Grunt istniejacy G1

Istn. konstrukcj

a

2%

0 310.18 % 028

v
G 3 A W g

Kraweznik betonowy 15x30 cm

I I I L _ C
-
Obrzeze bet. 30x8

tawa bet. C12/15, gr. 15 cm

Piasek stabil. cem. C1,5/2 gr. 15 cm

tawa bet. C12/15 8x15x15

Kostka betonowa 16x16 cm

Podsypka cem.-piaskowa, gr. 3 cm

Podbudowa z betonu C25/30, gr. 20 cm

Piasek stabil. cem. C1,5/2 gr. 15 cm

Grunt istniejacy G1

Piasek stabil. cem. C1,5/2 gr. 15 cm

Kostka betonowa gr. 8 cm Grunt istniejacy G1

Podsypka cem.-piaskowa, gr. 3 cm

Kr. tam. o ciagtym uziar. 0/31.5, gr. 15 cm
Piasek stabil. cem. C1,5/2 gr. 15 cm
Grunt istniejacy G1

PRZEKROJ F - F PRZEZ POSZERZENIE UL. ENERGETYCZNEJ

Obrzeze bet. 30x8

tawa bet. C12/15 8x15x15

Piasek stabil. cem. C1,5/2 gr. 15 cm

Grunt istniejacy G1

ZARZAD POWIATU OLESNICKIEGO
wykonujacy swoje zadania przy pomocy jednostki organizacyjnej
bedacej zarzadca drogi tj.

ZARZAD DROG POWIATOWYCH
ul. Wojska Polskiego 52
56-400 Olesnica

SEKCJA DROG MIEJSKICH
ul. Bolestawa Krzywoustego 31c
56-400 Olesnica

3.00 3.00 2,00 2,00 1,50
trawnik jezdnia jezdnia trawnik $ciezka rowerowa chodnik
0,70 ~0,70
4 +0.16
+0.12 0% 2 e \Z%H T TT [T IL1]
e /| . ; . — —— I 11 ] .
/. 10.00 istn.% istn.% % [y NN N NN N NN NN NN NN rea— L - ’ — —
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A et || SO
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Krawegznik betonowy 15x30 cm Frezowanie istn. w-wy $cieralnej, gr. 5 cm Kraweznik betonowy 15x30 cm Beton asfaltowy AC 85 gr.  om
tawa bet. C12/15, gr. 15 cm Beton asfaltowy AC 115 gr. 5 cm tawa bet. C12/15, gr. 15 cm Kr. fam. o ciagtym uziar. 0/31.5, gr. 15 cm
Piasek stabil. cem. C1,5/2 gr. 15 cm Piasek stabil. cem. C1,5/2 gr. 15 cm Piasek stabil. cem. C1,5/2 gr. 15 cm
Beton asfaltowy AC 11S gr. 5 cm Beton asfaltowy AC 11S gr. 5 cm Kostka betonowa gr. 8 cm
Kostka betonowa, 14X16 cm Istn. konstrukcja Beton asfaltowy AC 16W 6 cm Kostka betonowa 16x16 cm Podsypka cem.-piaskowa, gr. 3 cm
tawa bet. C12/15, gr. 12.cm Beton asfaltowy AC 22P 7 cm Podsypka cem.-piaskowa, gr. 3 cm Kr. fam. o ciagtym uziar. 0/315, gr. 15 cm
Piasek stabil. cem. C1,5/2 gr. 15 cm Kr. tam. o ciagtym uziar. 0/31.5, gr. 20 cm Podbudowa z betonu C25/30, gr. 20 cm Piasek stabil. cem. C1,5/2 gr. 15 cm
P\aself stavblwl. cem. C1,52gr. 15cm Piasek stabil. cem. C1,5/2 gr. 15 cm Grunt istniejacy G1
Grunt istniejacy Grunt istniejacy G1
ry
Plytka betonowa z guzkami A 2 Inwestor
o [P - SZCZEGOL A || s7ZCZEGOL B
isin 9% - 0.0% . Krawgznik betonowy 15x30 SKALA 1:10 SKALA 1:1 on
2 L . E Chodrk ‘
> § Z Inwestor
m g Obrzeze betonowe 8x30 zastepezy
Plytka STOP 353X35 gr. 5 cm ‘ ©
i tawa betonowa s
Podsypka cem.-piaskowa, gr. 6 cm Z oporem z betonu C12/1 R tawa betonowa
- - Y e e DS v zoporemzbetonu C12/15 g
Kr.fam. o ciaglym uziar. 0/31.5, gr. 15cm \\‘v S o
Piasek stabil. cem. C1,5/2 gr. 15 cm b \\\ Podsypka E
Kostka betonowa 16x16 cm Grunt istniejacy G1 cementowo - piaskowa gr.3cm Jednostka
Podsypka cem.-piaskowa, gr. 3 cm Kraweznik betonowy 15x30 cm Podsypka 008 projektowa
Podbudowa z betonu C25/30, gr. 23 cm tawa bet. 12115, gr. 15 om cementowo - piaskowa 030

Piasek stabil. cem. C1,5/2 gr. 15 cm

Grunt istniejacy G1

ECO-ORYS
Biuro Projektowo-Doradcze
56-400 Olesnica, ul. 3 Maja 44a,/4

KEZM - BUD
51-122 Wroctaw, ul. Roberta Kocha 11a

Nazwa i adres

Rozbudowa drogi powiatowej nr 1509D w ul. Wadoty

na odcinku od ul. Moniuszki do ul. Energetycznej w Olesnicy

7 AM-84;1/2,1/6,1/7, 1/8,2,3,9, 26, 11 AM-85 obreb VWadoty;

Nr dziatek 1/4 AM-73; 5/1 AM-75 obreb Olegnica, m. Olesnica
Tytut rysunku PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE
Y -etap 1 -
BRANZA DROGOVWWA
X . X Nr uprawnier bud. Podpis
Projektant mgr inz. Mariusz Przewtocki 51,99,/DUW
specjalnos¢
Nr uprawnien bud. konstrukcyjno-budowlana  [Podpis
Asystent mgr inz. Zbigniew Maczka -
projektanta
. L X Nr uprawnien bud. specjalnosc Podpis
Sprawdzajacy mgr inz. Bartosz Kuberacki LBS,/0062,/PO0D,/ 13 drogowa
Skala Data Nr umowy/ Zlecenia Nr projektu Nr rysunku Stadium
1:25 czerwiec 2022r.| Z1.264.19.2020 44,/2020 D-4.1 PW




PRZEKROJ A - APRZEZ UL. ENERGETYCZNA

3.00

3.00

jezdnia

jezdnia

93N, %

I8TN%

Frezowanie istn. w-wy cieralnej, gr. 5 cm

Beton asfaltowy AC 11S gr. 5 cm

PRZEKROJ B - B PRZEZ UL. WADOLY

2,50

2,50

PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE

SKALA 1:25

PRZEKROJ PRZEZ ZJAZD WADOLY

droga wewngtrzna / zjazd

PRZEKROJ C-C

6,15
3.00 3.00
trawnik Jezdnia jezdnia trawnik
/‘ 0.12 trawnik z obsiewem
+0.0 0.00 o +0.0 . i P humusowanie , gr. 15 cm
W NN NN 40.05 __istn.% . Listn.%
trawnik z obsiewem & Kraweznik betonowy 15x30 cm Beton asfaltowy AC 11S ar. 5 cm )
humusowanie , gr. 15 cm I a N < < “ B tawa bet. C12/15 , gr. 15 cm Beton asfal yAC 16Wge Kraweznik betonowy 15x30 cm
L i I 1 - . < ‘ Piasek stabil. cem. 1,52 gr. 15 cm S anEo = B o tawa bet. C12/15 , gr. 15 cm
ﬁ . < N A - oom. L1902 gt Kr. tam. o ciagtym uziar. 0/31.5, gr. 20 cm Piasek stabil. cem. 1512 gr. 15 om
Piasek stabil. cem. C1,5/2 gr. 15 cm

jezdnia

jezdnia

trawnik

- @ O ]

Frezowanie istn. w-wy $cieralnej, gr. 5 cm

Kraweznik betonowy 15x30 cm

tawa bet. C12/15, gr. 15 cm

Beton asfaltowy AC 11S gr. 5 cm

Piasek stabil. cem. C1,5/2 gr. 15 cm

Kraweznik betonowy 15x30 cm

tawa bet. C12/15, gr. 15 cm

Piasek stabil. cem. C1,5/2 gr. 15 cm

ok. 2,85

Beton asfaltowy AC 11S gr. 5cm

Beton asfaltowy AC 16W 6 cm

Beton asfaltowy AC 22P 7 cm

Kr. fam. o ciagtym uziar. 0/31.5, gr. 20 cm
Piasek stabil. cem. C1,5/2 gr. 15 cm

PRZEKROJ D - D

Kraweznik betonowy 15x30 cm
tawa bet. C12/15, gr. 15 cm
Piasek stabil. cem. C1,5/2 gr. 15 cm

ok. 2,85

jezdnia

jezdnia

istn.%

Frezowanie istn. w-wy $cieralnej, gr. 5 cm

zoporem zbetonu C12/15 g

0.08

Inwestor

bedacej zarzadca drogi tj.

ul. Wojska Polskiego 52
56-400 Olesnica

ZARZAD POWIATU OLESNICKIEGO

wykonujacy swoje zadania przy pomocy jednostki organizacyjnej

ZARZAD DROG POWIATOWYCH

ul. Bolestawa Krzywoustego 31c
56-400 Olesnica

SEKCJA DROG MIEJSKICH

ECO-0ORYS

KEZM - BUD

51-122 Wroctaw, ul. Roberta Kocha 11a

Biuro Projektowo-Doradcze
56-400 Olesnica, ul. 3 Maja 44a,/4

Beton asfaltowy AC 11S gr. 5 cm Inwestor snm
zastepczy A vl m—
SZCZEGOL A SZCZEGOL B Jednostka
Kraweznik betonowy 15x30 SKALA 1:10 . projektowa
: SKALA 1:1Q ‘
3 - Chodnik
ﬁdn? " g Obrzeze betonowe 8x30
tawa betonowa f Nazwa i adres
z oporem z betonu C12/1 b Lawa betonowa

Rozbudowa drogi powiatowej nr 1509D w ul. Wadoty

na odcinku od ul. Moniuszki do ul. Energetycznej w Olesnicy

2 Podsypka Nr dziatek 7 AM-84;1,/2,1/6,1/7, 1/8,2,3,9, 26, 11 AM-85 obreb Wadoty;
cementowo - piaskowa gr.3cm r dziate 1/4 AM-73; 5/1 AM-75 obreb Olesnica, m. Olesnica
0.08
Podsypka . PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE
cementowo - piaskowa Tytut rysunku -etap 2 -
BRANZA DROGOWA
. . X Nr uprawnier bud. Podpis
Projektant mgr inz. Mariusz Przewtocki 51,99,/DUW
specjalnosc
Nr uprawnien bud. konstrukcyjno-budowlana  |{Podpis
A;ystent mgr inz. Zbigniew Maczka -
projektanta
. L X Nr uprawnien bud. alnosé Podpis
Sprawdzaiacy mgr inz. Bartosz Kuberacki | LBS,/0062,/P00D, 13 R etone
Skala Data Nr umowy,/ zlecenia Nr projektu Nr rysunku Stadium
1:25| czerwiec 2022r. ZI.264.19.2020 aa,/2020 D-4.2 PW




PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE

8,50 ( w tym spocznik 1.5 m)

SKALA 1:20

Barierka stalowa , gr. 34 mm

Obrzeze bet. 20x6

Nee \
AN

Istn teren

Stopien skarpowy prefabr. 34x20 cm

tawa bet. C12/15, gr. 15 cm

0,18

0,02

Stupek stalowy , gr. 34 mm

Fundament prefabr. 80x30 cm

Stopien skarpowy prefabr. 34x20 cm

tawa Zzwirowa , gr. 10 cm

STOPIEN PREFABRYKOWANY
SKALA 1:10

0,34

0,75

0,20

0,07

0,27

Inwestor

ZARZAD POWIATU OLESNICKIEGO
wykonujacy swoje zadania przy pomocy jednostki organizacyjnej
bedacej zarzadca drogi tj.

ZARZAD DROG POWIATOWYCH
ul. Wojska Polskiego 52
56-400 Olesnica

Inwestor snm SEKCJA DROG MIEJSKICH
zastepczy - ul. Bolestawa Krzywoustego 31c
56-400 Olesnica
/\ ECO-ORYS
Le0-gf Biuro Projektowo-Doradcze
56-400 Olesnica, ul. 3 Maja 44a,/4

Jednostka
projektowa

KEZM - BUD
51-122 Wroctaw, ul. Roberta Kocha 11a

Nazwa i adres

Rozbudowa drogi powiatowej nr 15039D w ul. Wadoty

na odcinku od ul. Moniuszki do ul. Energetycznej w Olesnicy

Nr dziatek

7 AM-84;1/2,1/6,1/7, 1/8,2,3,9, 26, 11 AM-85 obreb VWadoty;
1/4 AM-73; 5/1 AM-75 obreb Olesnica, m. Olesnica

Tytut rysunku

PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE
- schody techniczne -

BRANZA DROGOWA

Projektant

. . X Nr uprawnier bud. Podpis
mgr inz. Mariusz Przewtocki 51,99,/DUW

specjalnosc

Asystent
projektanta

Nr uprawnien bud. konstrukcyjno-budowlana  |{Podpis

mgr inz. Zbigniew Maczka

Sprawdzajacy

Nr uprawnien bud.

. . Podpis
mgr inz. Bartosz Kuberacki LBS,/0062,/P00D,/ 13

specjalnosc
drogowa

Skala
1:20

Data Nr umowy,/ zlecenia Nr projektu Nr rysunku Stadium

czerwiec 2022r.| Z1.264.19.2020 44,/2020 D-4.3 PW
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4.50
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il ) ZARZAD POWIATU OLESNICKIEGO
| wykonujacy swoje zadania przy pomocy jednostki organizacyjnej
bedacej zarzadca drogi tj.

Inwestor
ZARZAD DROG POWIATOWYCH
“ ul. Wojska Polskiego 52
56-400 Olesnica
Inwestor snm SEKCJA DROG MIEJSKICH
zastepczy ul. Bolestawa Krzywoustego 31c
56-400 Olesnica
/\ ECO-ORYS
Leo-grly Biuro Projektowo-Doradcze
56-400 Olesnica, ul. 3 Maja 44a,/4
Jednostka
projektowa

KEZM - BUD
51-122 Wroctaw, ul. Roberta Kocha 11a

Nazwa i adres

Rozbudowa drogi powiatowej nr 15089D w ul. Wadoty

na odcinku od ul. Moniuszki do ul. Energetycznej w Olesnicy

7 AM-84;1/2,1/6,1/7, 1/8,2,3,9, 26, 11 AM-85 obreb Wadoty;

Nr dziatek 1,4 AM-73; 5/1 AM-75 obreb Olesnica, m. Olesnica
Tyout rysunku PRZEKROJ POPRZECZNY
BRANZA DROGOWA
. X . Nr uprawnien bud. Podpis
Projektant mgr inz. Mariusz Przewtocki 51,/99,/DUW
specjalnosé
Asystent Nr uprawnier bud. konstrukeyjno-budowlana  [Podpis

projektanta

mgr inz. Zbigniew Maczka

Nr uprawnien bud. Podpis

specjalnosé

Sprawdzajacy mgr inz. Bartosz Kuberacki LBS,/0062,/P0O0D,/ 13 drogowa
Skala Data Nr umowy,/ Zlecenia Nr projektu Nr rysunku Stadium
1:100 czerwiec 2022r.| Z1.264.19.2020 4a44,/2020 D-5 PW
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1. Zabezpieczenie antykorozyjne stali wedtug opisu technicznego.

2. Warunki wykonania konstrukeji stalowej zgodnie z PN-EN 1090-2,
a konstrukeji aluminiowe] zgodnie z PN-EN 1080-3.

3. Klasa wykonania konstrukcji stalowej/aluminiowej EXCI, zgodnie z PN-EN 1080-2/3.

4, Poziom jakodci ziaczy spawanych D wediug PN-EN ISO 5817, Wymagania ogolne

= dotyczace spawania zgodnie z PN-EN IS0 3834-4.

% | 5, Materialy wediug norm zharmonizowanych z rozporzgdzeniem PE 305/2011.

6. Jezeli nie zaznaczono inaczej, spoiny wykenaé jako pachwinowe jednostronne {(a=0,7g)
lub dwustronne (a=0,5g), ciagte na catej diugosci przylegania elementdw (g - grubost  rem T T

Niniejsza dokumentacia jest wiasnosciy Arret Sp. z o, o
Keplowaniz | powielanie bez zgody wiasciciela zabronione,

1. ciefiszego z taczonych elementow). Zenon Stelmach | 2015-01-01 - Wiata Cyrkon 205

2‘, Tolerancia wykonania C dla wymiardw linfowych i katowych oraz G dla odchytek e
- prostoéci, ptaskosci i réwnolegtowosci zgodnie z PN-EN 1SO 13920. Seiankl petns
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. Zabezpieczenie antykorozyine stali wedtug opisu technicznego.
. Warunki wykonania konstrukeji stalowej zgodnie z PN-EN 1090-2,
a konstrukcii aluminiowej zgodnie z PN-EN 1090-3,

I bt

1 3. Klasa wykonania konstrukefl stalowej/aluminiowej EXC1, zgodnie z PN-EN 1090-2/3,
4 4, Poziom jakoéci zigezy spawanych D wedlug PN-EN ISO 5817. Wymagania vgdine
. dotyczace spawania zgodnie z PN-EN IS0 3834-4,
{5, Materialy wedtug norm zharmonizowanych z rozporzadzeniem PE 305/2011, Niniejsza dokumentacia jest wiasnodcia Arret Sp. 2 0. o
=6, Jezeli nie zaznaczono inaczej, speiny wykonac jako pachwinowe jednostronne (a=0,7g) Kopiowanie i powielanie bez zgody wizdciciels zabronione.
° |ub dwustronne (a=0,5g), clagte na calej dlugosci przylegania elementéw (g - grubos¢ e = T
. ciefiszego z tgczonych elementdw). Zenon Stelmach | 2016-01-01 - Wiata Cyrkon 205
7. Tolerancja wykonania C dla wymiaréw liniowych i katowych oraz G dla odchytek Arret Sp. Z 0, 6
S} prostosci, ptaskosci | réwnoleglowosci zgodnie z PN-EN ISO 13920, o o g Kot 1, b apinigly Mapek
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