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SPIS ZAWARTOSCI

LP. NAZWA STRONY
1 Strona tytutowa 1
2 Spis zawartosci 2
3 Spis rysunkow 2
4 Opis techniczny 3-10
5 Czese rysunkowa 11-13
SPIS RYSUNKOW
NR RYS. TYTUL RYSUNKU SKALA STRONA
* Orientacja 1:10 000 12
Z-1 Projekt zagospodarowania terenu 1:500 13
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OPIS TECHNICZNY

1. INWESTOR
1.1. INWESTOR

ZARZAD POWIATU OLESNICKIEGO
WYKONUJACY SWOJE ZADANIA PRZY POMOCY JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ BEDACEJ ZARZADCA DROGI TJ.

ZARZADU DROG POWIATOWYCH W OLESNICY
UL. W0OJSKA POLSKIEGD 52
56-400 OLESNICA

1.2. INWESTOR ZASTEPCZY

SEKCJA DROG MIEJSKICH
UL. BOLEStAWA KRZYWOUSTEGO 31C
56-400 OLESNICA

2. TEMAT | ZAKRES OPRACOWANIA

Tematem opracowania jest projekt nasadzeh materiatu szkdtkarskiego na terenie planowanej rozbudowy drogi
powiatowej nr 1509D ul Wadoty na odcinku od ul Moniuszki do ul. Energetycznej w Olesnicy.

3. MATERIAY WYJSCIOWE

= Zlecenie Inwestora - umowa zawarta pomiedzy ECO-ORYS Biuro Projektowo-Doradcze a Gming Miasto Olesnica
reprezentowanag przez Dyrektora Sekcji Drag Miejskich w Olesnicy;

= mapa sytuacyjno - wysokosciowa do celéw projektowych w skali 1:500;

= ustalenia z Inwestorem;

= wizja lokalna przeprowadzona w terenie.

4. ZALOZENIA PROJEKTOWE

Projektowana zielen bedzie przede wszystkim funkcjonalna czyli tatwa w obstudze serwisowej i nie nastreczajgca
probleméw odporna na wandalizm i nie wymagajgca duzej ilosci wody do egzystenciji i jednoczesnie atrakcyjna
w formie i kolorystyce.

Wozdtuz ciggéw komunikacyjnych przewidziano okrywowe nasadzenia IRGI DAMMERA ,MAJOR” oraz JAtOWCOW
LUSKOWYCH ,BLUECARPET". W kilku miejscach przewidziane zostaty akcenty wertykalne dla dopetnienia kompozycii
w postaci CISA POSREDNIEGO ,HILLI".

Na skarpie wzdtuz jezdni w kierunku wiaduktu od strony wschodniej proponuje sie obsadzi¢ mieszankg BLUSzZCzU
POSPOLITEGO i WINOBLUSZCZA PIECIOLISTKOWEGO. Wszystkie te nasadzenia majg na celu utworzenie gestej okrywy ktora
nie bedzie wymagata czestego koszenia, a jedynie korekcyjnego ciecia.

Na skarpie od strony zachodniej wzdtuz jezdni prowadzacej do wiaduktu, a takze naprzeciwko planowanego
przystanku oraz w trojkacie zamykajagcym czesc przystankowsa zaplanowano utworzenie faki kwietnej ktéra wymaga
dwadch-trzech koszen w okresie wegetacii.

Od strony ul. Energetycznej na tace kwietnej zaprojektowane zostaty nasadzenia drzew (PLATANY KLONOLISTNE).

3 | STRONA



R0zBUDOWA DROGI POWIATOWEJ 1509D uL. WADOLY NA ODC. OD UL. MONIUSZKI DO UL. ENERGETYCZNEJ W OLESNICY

PROJEKT WYKONAWCZY — ZIELEN

5.

WYKAZ PROPONOWANYCH ROSLIN

W doborze roslin zwracano szczegdlng uwage na walory dekoracyjne oraz wymagania siedliskowe:

NR

WIDOK

NAZWA £ ACINSKA /POLSKA /OPIS

COTONEASTER DAMMERA ,MAJOR”
[irga dammera)

krzew lisciasty o zwartym pokroju i ptozacych sie pedach. wysokos¢
15 - 20 cm, kwiaty biate, nieliczne; kwitnienie w maju; mate, owalne
ciemnozielone liscie; owoce czerwone;

HEDERA HELIX
(bluszczpospaolity)

roslina pnaca zimozielona, silnie rosnaca,osigga dtugos¢ pedéw do
30 m, sprawdza sie jako roslina okrywowa; kwiaty to zielono-zofte
baldachy pojawiajg sie jesienig

PARTHENOCISUS QUINGQEFOLIA
[winobluszcz pieciolistkowy]

Roslina pnaca o lisciach opadajgcych na zime, lis¢ zielony w ciggu
lata przebarwia sie na jesieni na kolor czerwony; pedy dorastajg do
10 m;

JUNIPERUS SQUAMATA ,BLUECARPET”
ljatowiec tuskowaty)

roslina iglasta ,igty nie opadaja na zime, dorasta do 40 - 50 cm
wysokosci, szerokosé ok 2 m; roslina okrywowa, dobrze znosi gleby
ubogie; odmiana o barwie niebieskawej igiet;

4 | STRONA




R0zBUDOWA DROGI POWIATOWEJ 1509D uL. WADOLY NA ODC. OD UL. MONIUSZKI DO UL. ENERGETYCZNEJ W OLESNICY
PROJEKT WYKONAWCZY — ZIELEN

NR WIDOK NAZWA LACINSKA /POLSKA /QOPIS

PLATANUS ACERIFOLIA
[platan klonolistny]

drzewo dorastajgce do 35 m, korona rozlozysta, liscie zielone
opadajg na zime, owoce owtosione kulki, bardzo dekoracyjna kora
pnia tuszczaca sie gtadka, odcienie brazu i zieleni

1
TAXUS x MEDIA, HILLI”
[cis posredni]
Roslina zimozielona ociemnozielonych imigkkich igtach;odmiana
o pokroju kolumnowym dorasta do 3m, poczatkowo waski z czasem
rozrasta sie na boki ,dobrze znosi ciecie;
2

B. JAKOSC MATERIALU SZKOEKARSKIEGO

Dostarczone sadzonki powinny byé zgodne z norma PN-R-67023 i PN-R-67022, wtasciwie oznaczone, tzn. muszg
miec¢ etykiety, na ktérych podana jest nazwa tacinska, forma, wybér, wysokos¢ pnia, numer normy. Sadzonki drzew
i krzewéw powinny byé prawidtowo uformowane z zachowaniem pokroju charakterystycznego dla gatunku i odmiany
oraz posiadac¢ nastepujace cechy:
= pak szczytowy przewodnika powinien by¢ wyraznie uformowany;
= przyrost ostatniego roku powinien wyraznie i prosto przedtuza¢ przewodnik;
= system korzeniowy powinien byé skupiony i prawidtowo rozwiniety, nakorzeniach szkieletowych powinny
wystepowac liczne korzenie drobne;
= u roslin sadzonych z brytg korzeniowa, np. drzew bryta korzeniowa powinna byéprawidtowo uformowana i nie
uszkodzona;
= pedy korony u drzew nie powinny by¢ przyciete, chyba ze jest to ciecie formujace, np. form kulistych;
= pedy boczne powinny by¢ réwnomiernie rozmieszczone;
= przewodnik powinien by¢ prosty;
= blizny na przewodniku powinny by¢é dobrze zarosnigte, dopuszcza sie 4niecatkowicie zarosnigte blizny na
przewodniku w Il wyborze, u form naturalnychdrzew.
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NIEDOPUSZCZALNE WADY

= silne uszkodzenia mechaniczne roslin;

= odrosty podktadki ponizej miejsca szczepienig;

= Slady zerowania szkodnikéw;

= oznaki chorobowe;

= zwiedniecie i pomarszczenie kory na korzeniach i czesciach naziemnych;
= martwice i peknigecia kory;

= uszkodzenie paka szczytowego przewodnika;

= dwupedowe korony drzew formy pienngj;

= uszkodzenie lub przesuszenie bryty korzeniowej;

= ze zrosniecie odmiany szczepionej z podkfadka.

MATERIAL SZKOtKARSK

NR NAZWA LACINSKA / POLSKA ILOSC WIELKOSG UWAGI

A COTONEASTER DAMMERA ,MAJOR” P 0047 G2 (30-40) 3 szt./m2
g | HEDERAHELIX 5004 C2 (60-80) 3 szt./m2

[bluszcz pospolity]

PARTHENOCISUS QUINGEFOLIA
C [winobluszcz pieciolistkowy) 33386 C2 (60-80] 2 szt,/ma

JUNIPERUS SQUAMATA

P (jatowiec fuskowaty] 354 G2 (3040 2 szt.,/mz2
PLATANUS ACERIFOLIA

! [platan klonolistny] / 12/14 (300-350) Wg. rys
TAXUS x MEDIA HILLI”

i [cis posredni] 22 C3 (3040) wg. rys

TRANSPORT MATERIALOW DO WYKONANIA NASADZEN

W czasie transportu drzewa i krzewy musza by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem bryly korzeniowej i korony.
Rosliny z brytg korzeniowg muszg mie¢ opakowane bryly korzeniowe lub by¢ w pojemnikach. W czasie transportu
nalezy zabezpieczy¢ je przed wyschnigciem i przemarznigciem.

Drzewa i krzewy po dostarczeniu na miejsce przeznaczenia powinny by¢ natychmiast sadzone. Jesli jest to
niemozliwe, nalezy je zadotowac w miejscu ocienionym i ostonigtym od wiatru, a w razie suszy podlewac.

Od wykonawcy wymaga sie zaswiadczenia wystawionego przez szkétke dostarczajgca rosliny, w ktérym potwierdza
sig zgodnos¢ przebiegu procesu produkcji roslin z wymaganiami Zamawiajgcego (szkotkowanie] zgodnie
z zaleceniami ZSzP. Wykonawca ponosi odpowiedzialnoS¢é za spetnienie wymagan ilosciowych ijakosciowych
materiatéw z jakiegokolwiek zradta.

Wykonawca zobowigzany jest takze do przedstawienia probek materiatu szkotkarskiego Zamawiajgcemu oraz
uzgodnienia kazdorazowo wyboru materiatéw z Inzynierem - Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego.

7. WYTYCZNE DOTYCZACE NASADZEN
PRACE ZIEMNE

= Nalezy unika¢ zageszczenia podtoza, powodujgcego uszkodzenia strukturygleby, na obszarach przeznaczonych
do uprawy i sadzenia roslin (zageszczeniepodioza wptywa negatywnie na wzrost roslin i odprowadzanie
waody).Roslinypowinny by¢ sadzone do podtoza o naturalnym uktadzie poziomoéw glebowych.

= Prace ziemne powinny by¢é prowadzone jedynie wtedy, gdy warunkiatmosferyczne na to zezwalajg (najwyzej lekki
przymrozek).

= Planujgc szerszy zakres prac ziemnych, nalezy wczesniej przeprowadzi¢ analizetekstury gleby oraz jej suchej
masy.

= Ziemia rodzima powinna by¢ zdjeta przed rozpoczeciem robot budowlanych izmagazynowana w pryzmach nie
przekraczajgcych 2m wysokosci.
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= Ziemia do sadzenia drzew powinna posiadac nastgpujace cechy: optymalne ph ziemi 5,5 - 6,8.

= Ziemia nie moze by¢ zasolona.

= Ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy - nie moze byczagruzowana, przerosnigta
korzeniami, zasolona Ilub zanieczyszczonachemicznie. Ziemia stosowana do zaprawy dotéw musi bycé
przygotowana wspecjalistycznym zaktadzie i powinna by¢ mieszankg mineralno-organiczna (torf).

WYMAGANIA DOTYCZACE SADZENIA DRZEW

Prace przy sadzeniu drzewnalezy wykonywac¢ wedtug nastepujacego schematu:

= roslinyrozmieszczasienapodstawiedokumentacjiprojektowej;

= rosliny powinny byé usytuowanew pozycjach i ilosci wskazanej na rysunku lub opisie oraz powinny by¢
rozmieszczone rownomiernie i dopasowane ksztattami tak, aby uzyskac okreslony efekt;

= wygrabienie lisci, kamieni, oczyszczenie gleby z zanieczyszczen statych;

= sprawdzi¢ czy nie ma uszkodzonych korzeni, jezeli takowe sa obcigc i zabezpieczyé emulsja grzybobojcza;

= wykopanie dotéw, doty powinny dwa razy gtebsze i dwa razy szersze od pojemnikdw szkétkarskich lub bryty
korzeniowe;j;

=  zaprawienie dotéw ziemig urodzajna lub torfem do potowy gtebokosci;

= posadzenie rosliny nie glebiej niz 5 cm jak roslina rosta w szkétce;

= ziemie w obrebie systemu korzeniowego ubi¢ uwazajac by nie uszkodzi¢ szyjki korzeniowej;

=  wokat pnia uformowac miseg o srednicy 0,8 -1,0 m w zaleznosci od wielkosci drzewsa;

=  zabezpieczy¢drzewa palikami i tasma (3 paliki / rosline) podla¢ zasadzone rosliny.

WYMAGANIA DOTYCZACE SADZENIA KRZEWOW

Prace przy sadzeniu krzewéw nalezy wykonywac wedtug nastepujacego schematu:

= rosliny rozmieszcza sie na podstawie dokumentacji projektowej;

= rosliny powinny byé usytuowane w pozycjach i ilosci wskazanej na rysunku lub opisie oraz powinny byc
rozmieszczone réwnomiernie i dopasowane ksztattami tak, aby uzyskac okreslony efekt;

= krzewy sadzimy w uprzednio przygotowane doly gtgbokosci minimum 30 cm, z catkowitg zaprawa dotow,
sadzenie nalezy przeprowadzi¢ niewielkimi partiami, na gtebokosci podobnej do tej na jakiej krzewy rosty
w szkotce / w pojemnikach;

= po posadzeniu roslin nalezy ugniesc ziemie wokot posadzonych roslin;

= po posadzeniu krzewy nalezy obficie podla¢ (minimum 5 | wody / 1 rosling);

= teren wokot roslin nalezy sciotkowaé 5 cm warstwa kory luz zrebkow.

PIELEGNACJA PO POSADZENIU W OKRESIE TRWANIA ROBOT

= podlewanie roslin w okresach suszy;
= wymiana uschnigtych i uszkodzonych drzew i krzewéw;
= wymiana zniszczonych palikéw.

WYTYCZNE DOTYGZAGE WYKONGZENIA POWIERZCHNI POD ROSLINNOSCIA

Powierzchnia w otoczeniu nowych nasadzern drzew i krzewow powinna by¢ wyscielona agrowtdkning (w kolorze
czarnym lub brazowym) stabilizowang na UV o gramaturze materiatu minimum 90 g/me2, aby zminimalizowaé
kietkowanie, przerastanie chwastow oraz odseparowac warstwe sypka od gruntu.

Warstwa sypka moze stanowi¢ kora sosnowa, zrebki drzewne, z wytagczeniem skarp.

Kora sosnowa powinna by¢ przekompostowana i sterylna (tzn. pozbawiona nasion chwastéw i zarodnikéw grzybow),
odczyn stosowanej kory powinien by¢ obojetny do wykonczenia powierzchni nalezy uzy¢é kory pozyskanej z drzew
iglastych. Grubos¢ warstwy scictkujgce ok 4,0 cm.

W pielegnaciji krzewow okrywowych oraz pod okapem starych drzew zaleca sig uzycie kory w pielegnacji jesienne;.
Zrebki drzewne powinny by¢ sterylne (tzn. pozbawiona nasion chwastéw i zarodnikéw grzybéw). Grubos¢ warstwy
scidtkujgce ok 4,0 cm.

Pokrycie terenu warstwa sypka powinno by¢ wykonane po zakonczeniu sadzenia roslin.
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8. WYTYCZNE DOTYCZACE WYKONANIA LAKI KWIETNEJ

LAKA KWIETNA

Teren podtake powinien by¢ wyréwnany i pozbawiony korzeni chwastow, kamieni.

Chwasty trwate nalezy usuna¢ przy uzyciu herbicydu (nalezy zachowac¢ okres karencji zgodnie z zaleceniami

producenta preparatu). Podioze nalezy spulchnic.

Przed siewem nasion ziemigzwatowa¢ watem gtadkim, a po siewie watemkolczatka lub zagrabi¢ i zwatowac.

Siew powinien by¢ dokonany w dni bezwietrzne, nasiona wysiewamy recznie lub mechanicznie w ilosci 25 - 30 g

nasion na metr kwadratowy. Okres siania - najlepszy okres wiosenny, najpézniej do pofowy wrzesnia.

taka kwietna powinna sktadac sie w 70% z kwiatéw i 30% traw.

KWIATY

= Babka lancetowata Plantagolanceolata

Babka srednia Plantago media

= Bniec bialy Silenelatifoliassp. alba

Chaber btawatek Centaureacyanus

= (Chaber driakiewnik Centaureascabiosa

Cieciorka pstra Securigera varia

= Driakiew z6tta Scabiosaochroleuca

Dziewanna drobnokwiatowa Verbascumthapsus

= Dziewanna pospolita Verbascumnigrum

Dzwonek okragtolistny Campanularotundifolia

= Farbownik lekarski Anchusaofficinalis

Gozdzik kartuzek Dianthuscarthusianorum

= (Gozdzik kropkowany Dianthusdeltoides

Jaskier bulwkowy Ranunculusbulbosus

= Kakol polny Agrostemmagithango

Komonica zwyczajna Lotus corniculatus

= Koniczyna pogigta 7rifolium medium

Krwawnik pospality Achilleamillefoliurm

= Krwiscigg mniejszy Sanquisorba minor

Lebiodka pospolita Origanumvulgare

= | epnica rozdeta Silenevulgaris

Lnica pospolita Linariavulgaris

= Lucerna nerkowata Medicago lupulina

Macierzanka zwyczajna Thymuspulegioides

= Mak polny Papaverrhoes

Marchew zwyczajna Daucuscarota

= Nagietek polny Calendulaarvensis

Pasternak zwyczajny Pastinacasativa

= Ostrézeczka polna Consolidaregalis

Przetacznik ktosowy Veronica spicata

= Przelot pospolity Anthyllisvulneraria

Pyleniec pospolity Berteroaincana

= Przytulia wlasciwa Galiumverum

Rumian polny Anthemisarvensis

= Rumian barwierski Athemistinctoria

Smotka pospolita Viscariavulgaris

= Rzepik pospolity Agrimoniaeupatoria

Szatwia okregowa Salviaverticillata

= Szatwia takowa Salviapratensis

Slazéwka turyngskaLavaterathuringiaca

= Szalwia omszona Salvianemorosa

Traganek szerokolistny Astragalusglycyphyllos

= Swierzbnica polna Knautiaarvensis

Ztocien polny Glebionissegetum

= Zawciag pospolity wydtuzony Armeriaelongata

Zmijowiec zwyczajny Echiumvulgare

= Ztocien zwyczajny Leucanthemumvulgare

TRAWY

= Kostrzewa czerwona Festuca rubra

Kostrzewa owcza Festucaoving

= Mietlica pospolita Agrostiscapillaris

Stoktosa prosta Bromus erectus

= Tomka wonna Anthoxanthumodoratum

Wiechlina cebulkowata Poabulbosa

= Wiechlina tgkowa FPosgpratensis

Wiechlina sptaszczona Poacompressa

taczna powierzchnia tgk kwietnych to 1.858m2

9. WYTYCZNE DOTYCZACE WYKONCZENIA POWIERZCHNI PODROSLINNOSCIA

Powierzchnia w otoczeniu nowych nasadzen drzew i krzewdw powinna by¢ wyscielona agrowtdkning (w kolorze
czarnym lub brgzowym) stabilizowang na UV o gramaturze materialu minimum 90 g/m2 aby zminimalizowac
kietkowanie, przerastanie chwastdw oraz odseparowac warstwe sypkaod gruntu.

Warstwa sypka moze stanowi¢ kora sosnowa, zrebki drzewne, z wytaczeniem skarp.
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Kora sosnowa powinna by¢ przekompostowana i sterylna (tzn. pozbawiona nasion chwastow i zarodnikéw grzybow),
odczyn stosowanej kory powinien by¢ obojetny. Do wykonczenia powierzchni nalezy uzy¢ kory pozyskanej z drzew
iglastych. Grubos¢ warstwy sciotkujace ok 4,0 cm.

Whielegnaciji krzewdwokrywowychorazpodokapemstarychdrzewzalecasigeuzyciekorywpielegnacii jesiennej.

Zrebki drzewne powinny byé sterylne (tzn. pozbawiona nasion chwastow i zarodnikéw grzybéw). Grubosé warstwy
scidtkujgce ok 4,0 cm.

Pokrycie terenu warstwa sypka powinno by¢ wykonane po zakonczeniu sadzenia roslin.

POWIERZCHNIE NASADZEN

= A(irga dammera) -699 me,
= B/C (bluszcz pospaolity i winobluszcz pieciolistkowy) -1.668 me,
= D (jatowiec tuskowy) -177me.

10. ZASADY DOTYCZACE ZABEZPIECZENIA ISTNIEJACEJ ZIELENI
ZASADY OGOLNE

Drzewa i krzewy muszg by¢ zabezpieczone w sposob skuteczni lub wyizolowane z terenu dziatarn.Ruch sprzetu
budowlanego musi by¢ zorganizowany tak, aby nie kolidowat z koronami drzew i krzewdéw a takze dewastowat korzeni,
dlatego tez jezeli to konieczne nalezy zorganizowac¢ drogi tymczasowe na podsypce zwirowo -piaskowe;.

Pod koronami drzew w bezposrednim sasiedztwie korzeni nie nalezy sktadowac¢ materiatéw budowlanych takich
jak:kruszywa, cement, cegta. Utwardzenie gruntu, odcigcie mozliwosci wymiany gazowej, mechaniczne uszkodzenia to
czynniki ktére majg bezposredni wptyw na kondycje systemu korzeniowego i samego drzewa. Jezeli zachodzi
koniecznos¢ kroétkotrwatego sktadowania innych materiatéw budowlanychnalezy zachowaé szczegélng ostroznosc
i wykaza¢ sie dbatoscig zabezpieczajac teren.

Wszelkie prace w okolicy systemu korzeniowego drzewa nalezy wykonywac recznie.

W przypadku gdy zachodzi koniecznosé odstonigcia korzeni nalezy zadbac o to by nie dochodzito do przesuszenia. Do
przykrycia korzeni nalezy uzywac mat z witékniny lub stomy.

W przypadku uszkodzenia korzeniarane nalezy oczysci¢ i zabezpieczy¢é emulsjg grzybobdjcza (np. Funaben). Jezeli
uszkodzenie ma postrzepiong krawedz nalezy ostrym narzedziem wyroéwnac,tak by powierzchnia cigcia byta jak
najmniejsza.

ZABEZPIECZENIE KRZEWOW

Teren na ktorym rosnagkrzewy nalezy oddzielic od rejonu prac budowlanych za pomocag ogrodzenia. Ogrodzenie
powinno by¢ na tyle wysokie, trwate i oznaczone, aby stanowitowidoczny sygnat dla wykonujacych prace w obrebie
chronionych roslin. Nalezy tez w sposéb czytelny zamiesci¢ informacije jaka strefa jest chroniona.

W przypadku prac prowadzonych w obrebie systemu korzeniowego krzewodw nalezy mie¢ na uwadze istotng kwestie
przesuszenia roslin. Jezeli zachodzi taka potrzeba nalezy zadba¢ o nawodnienie.

ZABEZPIECZENIE DRZEW

W przypadku drzew istotnym jest poza korong zabezpieczenie pnia drzewa i korzeni.

Strefa ochrony drzewa obejmuije rzut korony powigkszonyo 1 - 1,5 m.

Koronanalezy unika¢ przemieszczania sie ciezkim sprzetem tak, by nie obtamywac gatezi.

Nie dokonywac cig€, ktére moga wptynac na statyke drzewa.

Pien drzewa moze by¢ zabezpieczonyna dwa sposoby.Uzywane sg ostony przy pniowe i ogrodzenie.

Ogrodzenia stosowane sg w przypadku drzew kolumnowychi tak: obszar ktéry zabezpieczamy ogrodzeniem
todwukrotnoscésrednicy korony drzewa.

Ostony przypniowe stosowane w celu zabezpieczenia pnia przed uszkodzeniami mechanicznymi. Szczegoélnie narazone
sg drzewa rosngcewbezposredniej bliskosci prowadzonych prac.

Ostone przypniowg mozna wykonac¢ zaréwno z desek jak i mat stomianych,jutowych.

Drewniane elementy ostony powinny by¢ ustawione gesto wokét pnia tak aby szczelnie przestania¢ kore. Wysokosc
deskowania powinna oscylowa¢ migdzy 1,50 a 2,00 m nalezy przyja¢ minimalng grubosé deski 1,5 cm. Do podtoza
nalezy umocowac deski wkopujac je a jezeli ksztatt pnia odziomka na to nie pozwala obsypac¢ piaskiem lub ziemia.
Oszalowanie z desek powinno by¢ zwigzane za pomoca drutu lub tasmy z tworzywa sztucznego.
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Montujac zabezpieczenie nalezy zwrocié uwage aby nie uszkodzic kory drzewa jezeli istnieje koniecznosé nalezy
wyscielic pod deskami widknine lub jute. Przestrzenie wolne od desek (zewzgledu na ksztaft pnia) wypetni¢ migkkim
materiatem (juta , stoma).

Korzenieuszkadzane sa najczesciej w wyniku wykonywania wykopoéw w ich bezposrednim sasiedztwie. Aby odgraniczy¢
negatywny wptyw prowadzonych w obrebie systemu korzeniowego nalezy wykonywac je recznie lub bez rozkopowo -
przewiert sterowany.

Nie wskazanym jest prowadzenie prac w odlegtosci mniejszej niz 2 m od pni drzew.

Trzeba zachowac¢ szczegdlng ostroznosé odcinajac korzenie szkieletowe, gdyz moze to wplynac¢ na statyke drzewa.

W przypadku wykonywania gtebokich wykopéw nalezy stosowac ekrany zabezpieczajace zgodnie z zasadami
pielegnacji drzew.

Podczas prowadzenia prac ziemnych nalezy zadbac¢ o nie przesuszenie w okresie letnim i nie przemrozenie w okresie
zimowym systemu korzeniowego. Pozostawienie rozkrytych korzeni na kilka godzin moze prowadzi¢ dotrwatych
uszkodzen, dlatego tak waznym jest zapewnienie statych warunkéw termicznych i wilgotnosciowych.

Trzeba okrywac korzenie matami lub folig w razie koniecznosci nawadnia¢. W przypadku gtebokich wykopéw nalezy
wykona¢ ekran przy uzyciu desek i siatki w dystansie okoto 20 cm od Sciany wykopu gdzie zostaly odstonigte korzenie,
a nastepnie zapetni¢ powstata przestrzen mieszaning piasku i humusy w proporcji 3:1.

Nie dopuszczalnym jest zasypywanie wczesniej odstonigtych korzeni ziemig z gtebokich wykopdéw (tzw. martwica)
nalezy do tego uzyéwytacznie ziemi urodzajne;.

W przypadku koniecznosci cigcia korzeni nalezy dokona¢ zabiegu ostrym narzedziem (siekiera, pita) powierzchnia
ciecia powinna by¢ jednorodna nie postrzepiona.

Miazdzenie, rwanie korzeni jest nie dopuszczalne. Wszelkie powstate rany zabezpieczy¢ preparatem grzybobojczym
(np. Funaben).

W przypadku stosowania metody odwiertu sterowanegonalezydostosowac¢ parametry prowadzonego przewiertu
dowielkosci ,wiekui gatunku drzewa.

UWAGI

= zakazane jest sktadowanie w obrebie strefy ochrony drzewa substanciji chemicznych ktére moga mie¢ wptyw na
nieodwracalne zmiany fizygkochemiczne gleby.

= zakazane jest sktadowanie, wylewanie srodkéw trujacych w strefie ochrony drzewa.

= zakazane jestpalenie ognisk w strefie ochrony drzewa.

= zakazane jest zageszczaniegruntu w strefie ochrony drzewa.

= zakazany jest postoj i poruszanie sig ciezkim sprzetem budowlany w strefie ochrony drzewa.

11. PIELEGNACJA

Pielegnacja po posadzeniu w okresie trwania gwarancji obejmuje:
= systematyczne podlewanie roslin (szczegdlnie w okresach suszy min. 3 razy w tygodniu];
= usuwanie odrostow korzeniowych;
= naprawa mis;
= okopcowanie roslin przed zimg;
= usuniecie okopcowan wiosng i uformowanie mis;
= przycinanie sezonowe i sanitarne;
= wymiana uschnigtych i uszkodzonych krzewow;
= wymiana zniszczonych pali i wigzadet;
= uzupetnianie kory/ zrebkow;
= odchwaszczanie.

FUNKCJA IMIE | NAZWISKO PODPIS

PROJEKTANT ART. PLASTYK ANITA KRAWCZYK
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ZARZAD DROG POWIATOWYCH
_ ul. Wojska Polskiego 52
56-400 Olesnica
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zastepczy ul. Bolestawa Krzywoustego 31c
56-400 Olesnica
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Biuro Projektowo-Doradcze
56-400 Olesnica, ul. 3 Maja 44a,/4
Jednostka
projektowa

KEZM - BUD
51-122 Wroctaw, ul. Roberta Kocha 11a

Nazwa i adres

Rozbudowa drogi powiatowej nr 15090
w ul. Wadoty na odcinku od ul. Moniuszki

do ul. Energetycznej w Olesnicy

Nr dziatek

7 AM-84;1/2,1/6,1/7, 1/8,2, 3,8/1,9, 11, 26 AM-85 obreb Wadoty;
1/4 AM-73; 5/1 AM-75 obreb Olesnica, m. Olesnica

Tytut rysunku

ORIENTACJA

Skala
1:10000

Nr projektu

Nr umowy, zZlecenia
Z1.264.19.2020 44,/2020
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