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SPIS ZAWARTOSCI

LP. NAZWA STRONY
1 Strona tytutowa 1
2 Spis zawartosci 2
3 Spis rysunkow 2
4 Opis techniczny 3-23
5 Czese rysunkowa 24-50
SPIS RYSUNKOW
NR RYS. TYTUL RYSUNKU SKALA STRONA
* Orientacja 1:10 000 25
S-11 Projekt zagospodarowania terenu 1:500 26
S - 1.2 | Projekt zagospodarowania terenu 1:500 27
S - 1.3 | Projekt zagospodarowania terenu - tereny zamknigte (PKP) 1:500 28
S - 2.1 | Profil podtuzny - przebudowa sieci kanalizacji deszczowe;j 1:100,/500 29
S - 2.2 | Profil podtuzny - przebudowa sieci kanalizacji deszczowej - przykanaliki 1:100,/250 30
S - 2.3 | Profil podtuzny - sie¢ kanalizacji deszczowej 1:100,/500 31
S - 2.4 | Profil podtuzny - sie¢ kanalizacji deszczowej - przykanaliki 1:100,/250 32
S - 2.5 | Profil podtuzny - przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej 1:100,/500 33
S - 2.6 | Profil podtuzny - przebudowa sieci wodociggowej 1:100,/500 34
S - 2.7 | Profil podtuzny - przebudowa sieci wodociggowej 1:100,/500 35
S-3 Studnia rewizyjna betonowa schemat 36
S-4 Studnie czyszczaca PVC schemat 37
S-5 Wpust uliczny betonowy dn500 schemat 38
S-6 Separator substancji ropopochodnych schemat 39
S-7 Schemat zbiornika retencyjno - rozsgczajgcego schemat 40
S-8 Wylot do rowu melioracyjnego R-M9 1:50 41
S-9 Przepust rurowy 1:50 42
S - 10 | Podtaczenie wpustu ulicznego schemat 43
S-11 | Szczegot osadzenia wiazu schemat 44
S - 12 | Schemat osadzenia wiazu schemat 45
S -13 | Schemat zabudowy zasuwy schemat 46
S -14 | Bloki oporowe schemat 47
S-15 | Wypetnienie wykopu stanowigce wsparcie rury schemat 48
S - 16 | Przekroj wykopu waskoprzestrzennego schemat 49
S-17 Podwieszenie i zabezpieczenie istniejgcego uzbrojenia schemat a0
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1.
1.1.

OPIS TECHNICZNY

INWESTOR

INWESTOR

ZARZAD POWIATU OLESNICKIEGO

WYKONUJACY SWOJE ZADANIA PRZY POMOCY JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ BEDACEJ ZARZADCA DROGI TJ.
ZARzADU DROG PoOWIATOWYCH W OLESNICY

UL. W0OJSKA POLSKIEGO 52C

56-400 OLESNICA

1.2.

INWESTOR ZASTEPCZY

SEKCJA DROG MIEJSKICH
UL. BOLEStAWA KRZYWOUSTEGO 31C
56-400 OLESNICA

2.
2.1.

3.

MATERIALY WYJSCIOWE
PODSTAWA OPRACOWANIA

zlecenie Inwestora zastepczego - umowa zawarta pomiedzy ECO-ORYS Biuro Projektowo-Doradcze a Gming
Miasto Olesnica reprezentowang przez Dyrektora Sekcji Drog Miejskich w Olesnicy;

wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;

decyzja lokalizacji inwestycji celu publicznego;

uzgodniona koncepcja do projektu;

mapa sytuacyjno - wysokosciowa do celéw projektowych w skali 1:500;

ustalenia z Inwestorem;

wizja lokalna przeprowadzona w terenie.

PRZEPISY PRAWNE, WYTYCZNE, KATALQOGI

ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo Budowlane;

ustawa z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczegdélnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog
publicznych;

ustawa z dnia 21marca 1985r. o drogach publicznych;

ustawa z dnia 20 lipca 201 7r. - Prawo wodne;

rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie;

rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1 sierpnia 2019r. zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie
warunkdow technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie;

rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie;

ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu sciekow;
rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002r. w sprawie przecietnych norm zuzycia wody;
obowigzujace przepisy i normy.

CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Celem zamowienia jest wykonanie projektu rozbudowy drogi powiatowej nr 15089D ul. Wadoly na odcinku od

ul. Moniuszki do ul. Energetycznej w Olesnicy, poprzez wykonanie nowej jezdni wraz z jednostronnym chodnikiem

i jedno i dwukierunkowymi sciezkami rowerowymi oraz zatokami autobusowymi. Infrastrukture towarzyszacg stanowi

projektowane odwodnienie oraz oswietlenie drogowe i kanat technologiczny.

Cata

inwestycja zlokalizowana jest na terenie Gminy Miasto Olesnica w wojewddztwie dolnoslaskim w miejscowosci

Olesnica, ul. Wadoty.
Projekt obejmuije:

budowe kanalizacji deszczowe;j;
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= przebudowe sieci kanalizacji sanitarnej ttocznej;

= przebudowe sieci wodociggowej;

= przebudowe odcinka kanalizacji deszczowej wraz z wylotem do rowu melioracyjnego;
= przebudowe przepustow zlokalizowanych na rowie melioracyjnym.

4. STANISTNIEJACY

Ulica Wadoty na catym odcinku posiada jezdnie bitumiczng o szer. ok. 5.0 m. Na odcinku ok. 150 m od wiaduktu
nawierzchnia jest w dobrym stanie technicznych, pozostaly odcinek do skrzyzowania z ul. Energetyczng posiada
nawierzchnige nieréwna z wieloma uszkodzeniami i potataniami. Ulica nie posiada chodnikéw. Ulica Wadoly jest ulicg
klasy L. Ulica zlokalizowana jest na terenach 7KDL i KDL zgodnie z MPZP NR XIl/112,/2018.
Pod wzgledem uzbrojenia zinwentaryzowano:

= sieci elektro-energetyczne;

= sieci telekomunikacyjne;

= sie¢ wodociggowa;

= sie¢ kanalizacyjna (sanitarna i deszczowa);

= oswietlenie drogowe.

5. WARUNKIGEOTECHNICZNE
5.1. KATEGORIA GEOTECHNICZNA

Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012
roku w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych (Dz. U. Nr 243 poz.
1623]) okreslono stopien ztozonosci podtoza i kategorie geotechniczng projektowanej inwestycji.

Z uwagi na wystegpowanie w podiozu gruntéw charakteryzujgcych sig korzystnymi parametrami fizyko-mechanicznymi,
bez zalegania partii gruntéw organicznych oraz brak innych czynnikéw geodynamicznych, WARUNKI GRUNTOWE
OKRESLONO JAKO PROSTE. Do gfebokosci rozpoznania nie stwierdzono regularnego zwierciadta wody podziemnej,
WARUNKI WODNE OKRESLONO JAKO DOBRE.

Dla projektowanej inwestycji polegajacej na rozbudowie drogi powiatowej nr 1509D w ul. Wadoty na odcinku od
ul. Moniuszki do ul. Energetycznej w Olesnicy PRZYJETO || KATEGORIE GEOTECHNICZNA.

5.2. OPINIA GEOTECHNICZNA

Na podstawie przeprowadzonych badan geotechnicznych, obserwaciji hydrogeologicznych i uzyskanych informaciji dla
projektowanej inwestycji polegajacej na rozbudowie drogi powiatowej nr 1509D w ul. Wadoly na odcinku od
ul. Moniuszki do ul. Energetycznej w Olesnicy, przeanalizowano wtasciwosci gruntéw do gtebokosci rozpoznania.

Prace w terenie obejmowaty wykonanie wiercen geotechnicznych, sondowan sonda lekka i badan makroskopowych
przewiercanych warstw napotkanych gruntéw oraz ocbserwacje wystepowania wody gruntowej w otworach.

Zakres badan terenowych obejmowat wykonanie 5 otworéw geotechnicznych do gtebokosci 3,0 m p.p.t. w rejonie
nowego przebiegu drogi i przy podstawie istniejgcego nasypu drogowego oraz 2 otworéw geotechnicznych do
gtebokosci 5,0 m p.p.t. w rejonie jezdni na istniejgcym nasypie. Lokalizacja otworéw i zakres rozpoznania zostat
uzgodniony ze Zleceniodawca. Wiercenia wykonano recznym zestawem wiertniczym Eijkelkamp.

W czasie wiercen dozor geologiczny pobierat reprezentatywne probki do badan makroskopowych z kazdej odmiennej
litologicznie warstwy gruntu, wykonywat opis przewiercanych gruntéw (rodzaj gruntu, barwa), przeprowadzat badania
makroskopowe oraz prowadzit obserwacje hydrogeologiczne w otworze. Po wykonaniu wiercen i oprobowaniu
nawiercanych gruntéw, otwory zostaly zlikwidowane poprzez zasypanie urobkiem z zachowaniem kolejnosci
przewiercanych warstw. £aczny metraz wykonanych wiercen wyniést 25,0 mb.

Ponizej, w tabeli 1 zestawiono dane o wykonanych otworach geotechnicznych oraz obserwacjach w trakcie prac.

GLEBOKOSC | CHARAKTER WYSTEPOWANIA
RZEDNA TERENU GtEBOKOSC OTWORU
NR OTWORU WODY PODZIEMNEJ
[MN.PM.] [MPP.T]
[MP.PT]
01 155,1 3,0 brak
02 155,2 3,0 brak
03 155,2 3,0 brak
04 156,8 5,0 brak
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GLEBOKOSCE | CHARAKTER WYSTEPOWANIA
RZEDNA TERENU GtEBOKOSC OTWORU
NR OTWORU WODY PODZIEMNEJ
[MN.P.M.] [MP.PT]
[MP.PT]
05 155,0 3,0 brak
06 160,1 5,0 brak
07 155,7 3,0 brak

Pod wzgledem geotechnicznym badany obszar sprzyja budowie planowanej inwestycji. Stwierdzone w badanym
podtozu grunty niespoiste charakteryzujg sie korzystnymi parametrami geotechnicznymi. Warunki gruntowe
okreslono jako proste.

W celu przedstawienia warunkéw podtoza dla budowy projektowane] inwestycji, przeanalizowano wifasciwosci
gruntow do gtebokosci rozpoznania. W badanym podtozu, w miejscach wiercen, zalegajg niespoiste grunty okreslone
jako PRZYDATNE BEZ ZASTRZEZEN. Jest to grupa gruntéw niespoistych charakteryzujgcych sie korzystnymi
parametrami mechanicznymi, nie ulegajgce wplywom zmiany temperatury oraz wilgotnosci (nie wrazliwe na mroz
i dziatanie wody). tatwo i Srednio urabialne, o dobrej wodoprzepuszczalnosci, nadajace sie bezposrednio do
wykorzystania w celach budowlanych. Do tej grupy zaliczono grunty niespoiste w stanie $redniozageszczonym
i zaggszczonym przyporzadkowane do warstw geotechnicznych lla, llb, Ill oraz NB.

W badanym podtozu do gtebokosci rozpoznania nie stwierdzono wystepowania zwierciadta wody podziemnej.
WARUNKI WODNE OKRESLONO JAKO DOBRE.

Dla realizacji rozbudowy drogi, ponizej w tabeli 2 zestawiono grunty podfoza w zaleznosci od grupy nosnosci
i przydatnosci z przyporzadkowaniem warstw geotechnicznych.

Tabela 2. Przyporzadkowanie grup nosnosci do wydzielonych warstw geotechnicznych.

VWARSTWA GEOTECHNICZNA GRUPA NOSNOSCI UWAGI | ZALECENIA GRUPA GRUNTOW

Grunty bardzo wysadzinowe.
Bezposrednio nienadajgce sie do
NN - posadowienia konstrukcji drogi. Grunt nieprzydatny

Warstwa predysponowana do
usuniecia z rejonu posadowienia.

Grunt niewysadzinowy, nadajgcy sie Grunt przydatny bez

NB, lla, lib, Il G bezposrednio jako podioze budowlane zastrzezen.

5.3. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE

Warunki gruntowe i wodne okreslono na podstawie wynikéw prac terenowych i badan makroskopowych, obserwacii
w terenie oraz materiatéw archiwalnych dotyczacych badanego obszaru. Graficzne przedstawienie interpretacii
zalegania warstw gruntéw w podtozu w obrebie projektowane] inwestycji zawierajg wyinterpretowane, na podstawie
wykonanych otworéw.

WARUNKI GRUNTOWE

W rejonie posadowienia nowego przebiegu odcinka drogi ul. Wadoty bezposrednio pod warstwa gleby oraz w rejonie

istniejgcego przebiegu drogi, w obrebie nasypu drogowego podtoze rodzime budujg wodnolodowcowe utwory
piaszczyste reprezentowane przez sredniozageszczone piaski drobne z przewarstwieniami piasku Sredniego
i wktadkami piasku pylastego, piaski pylaste z wktadkami piasku drobnego oraz Sredniozaggszczone i glebiej
zalegajace, zageszczone piaski srednie, lokalnie zaglinione, ze zwirem i wktadkami gliny. Nasyp drogowy wybudowany
jest z gruntéw niespoistych w stanie sredniozageszczonym, gtéwnie z piasku sredniego, réwniez zaglinionego, lokalnie
z wktadkami gliny. Pakiet rodzimych gruntéw niespoistych do gtebokosci rozpoznania nie zostat przewiercony.
Warunki gruntowe okreslono jako proste.

WARUNKI WODNE

W trakcie prac terenowych, w zadnym z wykonanych otworéw nie stwierdzono wystepowania regularnego poziomu

wod gruntowych. Warunki wodne okreslono jako dobre.

6. ZIELEN
B6.1. ZIELEN DO WYCINKI

Inwentaryzacja dendrologiczna zostata przeprowadzona w czesci inwestycji.
Teren nieruchomosci gruntowej, w formie wskazanej jako kolizyjne z przedmiotowa inwestycja, stanowig drzewa
gatunku Swierk pospolity, zakrzaczenie bez czarny, karagana syberyjska oraz owocowe: wisnie prasie (vel. czeresnia
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uprawna). Dodatkowo zakrzaczenie przy froncie nieruchomosci - w postaci jabtoni dzikiej, dzikiej rézy oraz czeremchy
zwyczajnej.

Drzewa rosng w czesci nieruchomosci od frontu w formie zwartej, w dalszej w rozgrupowaniu. Z uwagi na projekt
robdt na terenie inwestycji oraz trase kanalizacji deszczowej nie jest mozliwe zachowanie przedmiotowych drzew.
Drzewa podlegajace opracowaniu gatunku swierk pospolity oraz czeresnia osiggnety swojg dojrzatos¢ techniczna.
Wszystkie drzewa i zakrzaczenia stanowig egzemplarze bedace w stanie wegetacyjnym, jednakze nalezy oceni¢ ich
stan zdrowotny gtownie jako dobry. Pojedyncze egzemplarze jako stan sredni. Jedynie w czesci zadrzewienia od
strony frontu dziatki - niewielka czes¢ roslin stanu Sredniego. Wysokos¢ drzew okresla sie na ok. 3,0 - 11,0 m.
W obrebie drzew nie sa widoczne wychyly. Widoczny jest drobny posusz. Drzewa posiadajg korony stosunkowo
symetryczne. Widoczne Slady pojedyncze dawnych cieé redukcyjnych. Korony drzew wisnia ptasia oraz swierk
wyniesione. Drzewa nie stanowig zagrozenia dla otoczenia.

System korzeniowy drzew moze wykazywac cechy stabilnosci.

W ocenie ogolnej drzew dokonano poréwnania z tabelg dotyczacag oceny zywotnosci drzew wg skali Kasprzaka -
okreslono jako lll - do 80% zywotnosci.

Wg Pacyniaka i Smolskiego - stan zdrowotny 2 - drzewa z czgSciowo obumierajgcymi cienszymi gateziami
w wierzchotkowych partiach korony, z obecnoscig szkodnikéw roslinnych lub zwierzecych. Drzewa te nie stanowig
jednak cennych przyrodniczo gatunkéw, majacych istotne znaczenie w lokalnej florze terenu.

W otoczeniu inwentaryzowanych drzew i zakrzaczen nie wystepuja gatunki drzew prawnie chronionych.
Nieruchomosg, na ktorej zlokalizowane sag drzewa nie znajduje sie w obszarze chronionym sieci Natura 2000 i innych
obszaréw ochronnych.

W obrebie drzew i zakrzaczen nie stwierdzono wystepowania gatunkéw chronionych tj. zwierzat, grzybow, roslin oraz
owadow. Na drzewach nie sa usytuowane gniazda ptasie.

W czasie trwania okresu legowego ptakéw nie nalezy przeprowadzaé cie¢ drzew i krzewdw na ktorych znajduja sie
ich miejsce legowe. Wszelkie ciecia drzew nalezy przeprowadzi¢ z uwzglednieniem okresu spoczynkowego,
wegetacyjnego.

6.2. ZESTAWIENIE TABELARYCZNE INWENTARYZOWANYCH DRZEW

. OBWOD PNIA NA WYS. POW.
NR NAZWA POLSKA ILOSC . UWAGI PIELEGNACYJNE
130cm | 5CM KRZEWOW
DZ. NR 11 AM 85 0BREB WADOLY, M. OLESNICA
Zakrzaczenie - iecia - i
03 . ) ) ) 1.0 m2 do usunigeia - w zakr‘esﬂle
kar\agana Syber\yjska opracowania inwestycji
Wisnia ptasia - f. do usunigcia - w zakresie
24 wielopniowa 3 szt. 26, 27,20 38,40, 38, 32 - opracowania inwestycii
do usuniecia - w zakresie
25 | Bez czarny 3 szt. 15,14,18 62 - opracowania inwestyG
- . do usuniecia - w zakresie
26 | Wisnia ptasia 2 szt. 103,79 149 opracowania inwestyGji
P . do usuniecia - w zakresie
27 | Swierk pospality 1 szt. 98 147 opracowania inwestyG
Zakrzaczenie - q e Kresi
. 0 usunigclia — W zakresie
28 ngr‘emcha. zwycizajr.\a, - - - 15,0 m2 opracowania inwestyGji
dzika roza, jabton dzika

6.3. ZABEZPIECZENIE DRZEW PRZEWIDZIANYCH DO POZOSTAWIENIA PODCZAS ROBOT BUDOWLANYCH

Prace budowlane prowadzone w obrebie drzew i krzewéw zawsze stanowig potencjalne zagrozenie dla ich kondycji
zdrowotnej i prawidlowego wzrostu. Zagrozenia wynikaja te z faktu, iz w trakcie trwania budowy lub przebudowy
infrastruktury drogowej wystepuije zjawisko pogorszenia warunkéw glebowych w obrebig ich bryly korzeniowej. W celu
uniknigcia niesprzyjajacych warunkéw, drzewa i krzewy, ktore nie sg przeznaczone do usunigcia powinny by¢ przez
Wykonawce zabezpieczone przed uszkodzeniem.

W obrebie 10 m od pnia nalezy wytyczy¢ strefe ochronng w ktorej nie wolno sktadowac cigzkiego lub szkodliwego dla
roslin materiatu tj. cement, kruszywa, paliwa, oleje i lepiszcza. Zabieg ten pozwali unikng¢ zageszczenie gruntu
i zagrozenia jesli dojdzie do wycieku. W przypadku gdy zachodzi koniecznos¢ wykonywania wykopow instalacyjnych
w obrebie bryty korzeniowej drzew lub krzewow roboty ziemne nalezy wykonywac wytgcznie recznie. Praca wykonana
maszynowo generuje ryzyko uszkodzenia korzeni juz w odlegtosci 30 - 50 cm od krawedzi wykopu
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W celu zabezpieczenia pni drzew nie przewidzianych do wycinki nalezy stosowac ostony przypniowe (odeskowania).
Wymagania dla oston:

= ostona z desek wokot catego pnia;

= wysokosé nie mniejsza niz 150 cm;

= dolna czes¢ desek powinna opierac sie na podtozu;

= oszalowanie nalezy opasac drutem badz tasma co 40 - 60 cm [min. 3 razy);

= deski powinny scisle przylega¢ do pnia.
Grupy drzew i krzewow sasiadujgce bezposrednio z placem budowy, drogami sprzetu budowlanego itd. nalezy
ogrodzi¢ ochronnym ogrodzeniem wys. 1,5 - 2,0 m w odlegtosci co najmniej 1 m od brzegu pni - po obu stronach
rzedow drzew i krzewdw lub wokaét grup drzew i krzewadw.

4
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Rys. 1 - Wygrodzenie zespofu drzew z terenu budowy (Chachulski Z, Chirurgia i pielegnacja drzew, Jozefow-Michalin 2000,
Legraf)
= owiniecie pni matami stomianymi lub zuzytymi oponami samochodowymi, a nastepnie obudowanie z desek do
wysokosci pierwszych gatezi (okreslonej indywidualnie dla kazdego drzewa), tak aby nie uszkodzi¢ najblizszych
konaraow;

= dolna czes¢ kazdej deski powinna opiera¢ sie na podtuzy¢ (i by¢ lekko zagtebiona w ziemi); jezeli jest to
niemozliwe np. przez nabiegi korzeniowe, deski nalezy obsypac ziemig;

= przymocowanie deskowania do pnia opaskami z drutu okragtego, miekkiego ocynkowanego lub tasmy stalowe;j
ocynkowanej (nie wolno uzywac do tego celu gwozdzi) - opaski nalezy stosowac w odlegtosci co 40-60 cm od
siebie - minimum 3 szt. na pniu;

= podlewanie wodg w ilosci ok. 20 dm3 na 1 szt. drzewa w zaleznosci od warunkow atmosferycznych przez caty
czas trwania robot;

= przykrycie korzeni matami stomianymi w ilosci ok. 4 m2 na 1 szt. drzewa;

= w przypadku wymiany nawierzchni utwardzonych w obrebie rzutu korony i strefie 2 m od obrysu korony nie
wolno pozostawia¢ odkrytej wierzchniej warstwy ziemi, nalezy natychmiast potozyé nowa nawierzchnie lub
przykry¢ glebe matami stomianymi lub wilgotnag juta;
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Rys. 2 - Sposcb zabezpieczenia pnia

Rys. 3 - Sposcb oszalowania pnia [Chachulski Z, Chirurgia i pielegnacja drzew, Jozefow-Michalin 2000, Legraf] | - widok Il -
przekroj @ - poziom gruntu, b - oszalowanie z desek, ¢ - drut lub opaska stalowa mocujgaca deski do pnia, d - wypetnienie
przestrzeni miedzy pniem & deskami juta, warkoczem ze sfomy lub starg opona, e - dodatkowa ziermia

B6.4. OCHRONA KORZENI

Roboty ziemne zaplanowane w poblizu drzew powinny by¢ wykonywane recznie. Przyjmuje sig, ze zasieg systemu
korzeniowego drzewa jest co najmniej o 20% wigkszy od powierzchni rzutu korony.

Wokét stref korzeniowych drzew wydzieli¢ strefy bezpieczehstwa o min wymiarach 4,0 x 4,0 m wygrodzone siatka.
Nie wolno prowadzi¢ wykopow jednoczesnie po obu stronach rzedéw drzew. Nalezy planowac trasy ruchu sprzetu
budowlanego poza obszarem wyznaczonym przez rzut koron. Zabronione jest sktadowanie wszelkich materiatow
budowlanych pomigdzy drzewami.

W razie wykopoéw prowadzonych w strefie korzeni wszystkie grube korzenie nalezy wycina¢ recznymi ostrymi
narzedziami (sekator, pita). Wykopy w obrebie korzeni nalezy prowadzi¢ jedynie w okresie od pazdziernika do marca,
w jak najkrétszym czasie. Przyciete korzenie nalezy ostania¢ matami stomianymi przed mrozem. W razie wykopéw
prowadzonych w sezonie wegetacyjnym, przyciete korzenie nalezy chroni¢ przed przesychaniem za pomocg
zatozonego na scianie wykopu ekranu korzeniowego i wypetnienie przestrzeni pomiedzy nim, a brzegiem wykopu
specjalistyczng mieszankg ziemi ogrodniczej lub torfem. Wypetnienie pomigdzy ekranem, a brylg korzeniowa trzeba
utrzymywac stale w stanie wilgotnym, aby nie dopusci¢ do przesuszenia bryly korzeniowej.
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W okresie letniej suszy bezwzglednie nalezy uwzgledni¢ koniecznos¢ podlewania roslin dwa razy dziennie.

6.5. OCHRONA KORONY

W przypadku kalizji konaréw drzew z praca sprzetu budowlanego, w wyniku ktérego moze dojs¢ do uszkodzenia
mechanicznego, nalezy zagrozone uszkodzeniem gatezie podwigza¢ do gatezi potozonych wyzej. Jezeli jest to zabieg
niewystarczajgcy, w ostatecznosci lokalnie mozna usunac lub skréci¢ kolidujgce gatezie, a rany po cieciach
zabezpieczy¢ srodkiem impregnujgcym z dodatkiem srodka grzyboboéjczego. Rany po cigciach powinny by¢ suche
przed wykonaniem zabezpieczenia.
Demontaz zabezpieczen drzew
Po zakonczeniu roboét nalezy wykona¢ demontaz zabezpieczenia drzewa obejmujacy:
= rozebranie konstrukcji zabezpieczajace;j;
= usuniecie materiatow zabezpieczajgcych;
= rozluznienie zaggszczonej gleby w strefie systemu korzeniowego, mulczowanie oraz ewentualng wymiang gleby
zanieczyszczonej/zdegradowanej w obrebie systemu korzeniowego. W przypadku uszkodzenia [usunigcia)
czesci karzeni zaleca sie cieniowanie korony (w celu ograniczenia transpiracji koron drzew).

6.6. PIELEGNACJA DRZEW USZKODZONYCH, ZNISZCZONYCH, OBUMARTYCH W TRAKCIE PROWADZENIA
ROBOT BUDOWLANYCH

Wykonawca odpowiada za uszkodzenia, zniszczenia, obumarcie zieleni przeznaczonej do adaptacji. Zabiegi
pielegnacyjne w przypadku uszkodzenia zieleni VWykonawca przeprowadza na wiasny koszt przez wyspecjalizowanego
do tego celu firmy.

W przypadku obumarcia drzew z przyczyn budowlanych, Wykanawca ma obowigzek dokona¢ odtworzenia.

7. STAN PROJEKTOWANY
7.1. ZAKRES OPRACOWANIA

Projekt obejmuje budowe kanalizacji deszczowej (grawitacyjnej] dla odwodnienia korpusu drogowego wraz ze
zbiornikiem retencyjno - rozsaczajgcym oraz przebudowe istniejgcego kolektora deszczowego 2500,/2600 wraz
wykonaniem przebudowy wylotu do rowu melioracyjnego R-M3 i przebudowe istniejgcych przepustéw zlokalizowanych
w ciggu rowu melioracyjnego R-MS.

7.2. BILANS WOD OPADOWYCH
7.2.1. OBLICZENIE DESZCZU MIARCDAJNEGO

Do obliczen przyjgeto natgzenie deszczu o czasie trwania 15 minut i prawdopodobienstwie wystgpowania raz na C = 2
lata (p = 50%)
Natezenie deszczu obliczono wg wzoru:

6,63 * VHZ x C

q= £0,667
Sredni normalny opad roczny przyjety dia \Wroctawia i okolic wynosi H=555 mm. Czas trwania deszczu nawalnego

A=6631%3JH2*C

przyjeto 15 minut.

gdzie:
H - normalny opad roczny [mm]
C - liczba lat przypadajaca na 1 zdarzenie deszczu o natgzeniu q

470 « 3/C
9= "goser
przyjeto:
H = 566 [mm]
C =5 [lat]

C = 15 [minut]
q = 140 [dm3/s]
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7.2.2. OBLICZENIE ILOSC! WOD DESZCZOWYCH Z PLANOWANEJ INWESTYCJ/

Qmaxs = q * P * @« F [dm®/s]
Qser = Hy * 1 % @ % F [m? /r0k]
gdzie:
g- miarodajne natezenie deszczu - ¢ = 140 [dm3/s]
Y- wspotczynnik sptywu (zalezny od rodzaju powierzehni splywu - Yesrair = 0,95 Wiostka = 0,7)
- wspotczynnik opéznienia sptywu (zalezny od rodzaju powierzchni sptywu - ¢ = 0,9
F - powierzchnia odwadniana [ha]
H, - $redni opad deszczu - H, = 583 [mm]

Fasfalt = 0'2763 [ha] Ipasfalt =09
Fkostka = 0:0828 [ha] l/)kostka = 0'7

Qmax s = 42,11 [dm3/s]

Qd max d — 37'90 [m3/d]

Qg max » = 13.833,50 [m3/rok]
Qd max h — 151160 [m3/h]

Querr = 1.209,43 [m? /7]
Qusra =331 [m?/d]

7.3. SIEC KANALIZACJI DESZCZOWEJ

Do odprowadzania woéd deszczowych z projektowanej jezdni, chodnika i Sciezek rowerowych drogi powiatowej
nr 1508D - ul. Wadoly zaprojektowano kanalizacje deszczowa z rur PVC-U kielichowych, facznych na uszczelke
w klasie sztywnosci SN=8 kN/m2 g160 (przykanaliki) oraz 2250 - 8315 (siec).

Uzbrojenie sieci stanowig studnie betonowe z betonu B45 o srednicy wewnetrznej 81000 i 21200 taczone na
uszczelki gumowe oraz studnie czyszczace PVC 2800 zgodne z PN-EN 13598-2:2016-09 i PNEN 476:2011
z wlazem zeliwnym typu cigzkiego kl. D400 wg PN-EN 124:2000.

Do przechwycenia wod opadowych projektuje sie studzienki wpustow ulicznych z osadnikiem i koszem
z prefabrykowanych elementéw betonowych 2500 mm z betonu C35/45 wraz z wpustem zeliwnym - kl. D400
w formie ptaskiej (lub wklestej) z zastosowaniem na powierzchni jezdni (w Sciekul].

Wody opadowe odprowadzane bedag w ilosci 10 dm3/s do istniejacej kanalizacji deszczowej 8500 zlokalizowanej
w pasie drogi gminnej - ul. Energetyczna oraz w pozostatej ilosci do zbiornika retencyjno-rozsaczajgcego.

Szczegoty dotyczace lokalizacji odwadnianego terenu i poszczegoélnych elementéw odwodnienia oraz miejsca
odprowadzenia wod opadowych podano na projekcie zagospodarowania terenu.

7.8.1. STUDNIE KANALIZACYJNE BETONOWE

Na projektowanej sieci kanalizacji deszczowe] rozmieszczone zostaly studzienki kanalizacyjne prefabrykowane,
z elementéw betonowych w srednicach: DN1000, DN1200 z betonu =C40,/50 PN-EN 12620 montowane na
podfozu z betonu C12/15 grub. 10 cm. Elementy betonowe studzienki faczy¢ na uszczelki gumowe, samosmarujgce
z pierscieniem redukujacym naprezenia, wg EN 681-1 z materiatu EPDM Ilub SBR, o stopniu twardos¢ wg IRHD:
40 +2 (schemat uszczelki ponizej).

Studzienki DN100O i DN1200 musza posiadac deklaracje na zgodnos¢ z normag PN-EN 1917.
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Przejscia rur przez sciany studzienek wykonac jako zabetonowane przejscia szczelne podczas etapu produkcji tych
studni lub jako odwzorowanie przejS¢ szczelnych w postaci fabrycznych odlewéw betonowych, z uszczelkami lub bez
uszczelek (w zaleznosci od tego czy rura na koncu posiada uszczelke). Nie dopuszcza sie wiercenia w Scianach dennic
i montazu przejs¢ szczelnych po przez ich wklejanie, czy to na budowie czy na zaktadzie prefabrykacii.
Goérna czgsc studni winna byé zakonczona zwezkg 1000/600 (wysokosé 625 mm) lub ptyta nastudzienng 40T
w zaleznosci od klasy obcigzenia. Do ostateczne] regulacji wtazéw rewizyjnych nalezy zastosowac pierscienie
dystansowe polimeraobetonowe klasy D400 z wtazem zeliwnym typu cigzkiego kl. D400 wg PN-EN 124-4.2015-07
0H=115 mm lub 150 mm Zzeliwno-betonowe ryglowane bez wentylacji. Studzienki wyposazone beda w stopnie
ztazowe zeliwne typu ciezkiego, osadzone fabrycznie mijankowo w rytmie co 30 cm w otulinie U-320.
Rozmieszczenie studzienek zgodnie z dokumentacja projektowa.
Wymagania techniczne do elementéw studzienek kanalizacyjnych:
= dennica studzienki tj. sciana, dno, nalezy wykona¢ jako jeden monolityczny fabrycznych odlew (jeden etap
produkcjil;
= kineta profilowana z betonu, w gotowej dennicy, o wytrzymatosci R28 = 20 MPa w klasie ekspozycji XA1;
= wiaczenia boczne do kinety gtéwnej, wykona¢ systemem linii gérnej, tj. rownajac doloty gérna krawedzia,
z kolektorem gtéwnym;
= wysokose kinety od 1/2 do 3/4 wysokosci kanatu gtéwnego;
= szerokoscé scian dennic, w miejscu wtgczenia kolektora gtéwnego:
— studzienki DN100Q: szerokos¢ scian min. 920 mm +/- 20 mm;
— studzienki DN1200: szerokos¢ scian min. 1020 mm +/- 20 mm;
= przykrycie studzienek kanalizacyjnych - w pierwszej kolejnosci zwezka redukeyjna, w przypadku mozliwosci
stosowania zwezek - zelbetowa ptyta pokrywowa o minimalnej wytrzymatosci na obcigzenia pionowe 400 Kn;
= stopien wlazowy szeroki, w powtoce z PE, z elementami odblaskowymi, wg normy PN-EN 13101.

UWAGA!

PRZED ZAMOWIENIEM STUDNI NA PRZEBUDOWYWANYM KOLEKTORZE DESZGCZOWYM, ZALECA SIE WYKONAC
ODKRYWKI | SPRAWDZIC DOKLADNIE RZEDNE, KATY | SREDNICE EWENTUALNYCH NIEIDENTYFIKOWANYCH
KANALOW DOLOTOWYCH.

7.8.2. STUDZIENKA CZYS5zCZACA PVC-U a800

Na projektowanej sieci kanalizacji deszczowej rozmieszczone zostaty studzienki kanalizacyjne czyszczace z sitem ze
stali nierdzewnej VA umozliwiajgce oczyszczenie wod opadowych Studzienka wykonana z PVC-U, skladajaca sie
z kinety studni, rury wznoszacej, rury teleskopowej montowane na podfozu z piasku grubosci min. 10 cm. Gérna
czesc studzienki zakoriczona pierscieniem odcigzajgcym, adapterem teleskopowym i wtazem zeliwnym typu ciezkiego
kl. D400 wg PN-EN 124:2000.

7.3.83. WPUST ULICZNY BETONOWE 6500

Projektuje sie wpusty uliczne z osadnikiem i kaszem z prefabrykowanych elementéw betonowych - kl. C250 (zalecana
D400] w formie ptaskiej z zastosowaniem na powierzchni jezdni (w scieku). Studzienki wpustow ulicznych 8500 mm
projektuje sie wykonac jako fabryczne gotowe elementyz betonu C35/45i nasigkliwosci betonu <5% montowanych na
podiozu z betonu C12/15 grub. 10cm z rusztem uchylnym ptaskim D400 wg PN-EN 124-4:2015-07 z osadnikiem
i koszem. Podstawa wpustu poszerzona o minimalnej srednicy zewnetrznej 872 cm. Dolna czesci wpustu, jako jeden
fabryczny element - bez tgczenia, o monolitycznej wysokosci hmin= 1,5 m. Przed ustawieniem dolnego prefabrykatu
na betonie podtoza utozyé 2 cm warstwe Swiezej zaprawy cementowejRz = 12 MPa w celu wypoziomowania
studzienki.
Podstawowe wymiary studzienek powinny wynosic:

= glebokos¢ studzienki od wierzchu skrzynki wpustu do dna wylotu przykanalika min. 1,50 m i max. 2,25 m;

= glebokosé osadnika 0,8 - 0,9 m;

= Srednica osadnika (studzienki) 0,50 m.

7.8.4. SEPARATOR SUBSTANCJI ROPOPOCHODNYCH

Dla oczyszczenia wod deszczowych | roztopowych zaprojektowano separator substancji ropopochodnych
przeptywowe do zabudowy w gruncie z wktadem koalescencyjnym i wewngtrznym uktadem bypassowym oraz
zintegrowanym osadnikiem.
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Dobrano separator substancji ropopochodnych z wktadem koalescencyjnym zintegrowany z osadnikiem, z bypassem
wewnetrznym zbudowany na bazie monolitycznego zbiornika Zelbetowego o $rednicy zewnetrznej 1740 mm
i srednicy wewnetrznej 1540 mm. Zbiorniki, ptyty przykrywajgce i ptyty redukcyjne wykorzystane do produkgcii
separatora substancji ropopochodnych wykonane sg z betonu C35,C45 klasa ekspozyciji XF3, XA1, XC2 zgodnie z PN-
EN 206-1:2003/A2:20006P.

Nominalny przeptyw separatora wynosi Gn = 6,0 dm3/s, maksymalny przeplyw hydrauliczny separatora wynosi
B0 dm3/s. Pojemnos¢ osadnika wynosi 1200 dm3, pojemnosé gromadzenia oleju 185 dm3. Srednice
przytaczeniowe do urzadzenia 8315 mm.

7.83.5. REGULATOR PRZEPtYWU

W celu zapewnienia regulowanego odptywu wéd opadowych zastosowano w studni D-3 wirowe urzadzenie kontroli
i regulacji przeptywu - regulatory przeptywu np. typu Q-BrakeVortex (lub inne réwnowazne] - przewidywalne natezenie
przeptywu wody 10,0 |/s. Regulator przeptywu zostanie zamontowany w studni o srednicy 1200 mm, gdzie srednica
rury wylotowej bedzie wynosita 315 mm. Studnia bedzie zwiericzona wtazem o srednicy nominalnej 600mm.

7.4. ODBIORNIK WOD DESZCZOWYCH
7.4.1. RETENCJA Z ROZSACZANIEM

Jako odbiornik wod opadowych przyjeto system wsigkania woéd do gruntu z retencjg na terenie nalezacym do
Inwestora.
System sktada sie z bloku retencyjno - rozsaczajgcego. Podczas opadu deszczu woda jest zbierana w skrzynkach
retencyjno - rozsaczajacych, po czym zostaje odprowadzona poprzez wsigkanie w otaczajgcy grunt. Blok retencyjno -
rozsaczajgcy zapewnia przyjecie deszczu o natezeniu 140 [I/s/ha] w czasie 15 min. Odptyw wody z bloku retencyjno
- rozsaczajgcego nastepuje bezposrednio do warstw przesaczalnych. Zestaw skrzynek zabezpieczony z zewnetrz
widkning filtrujgcg GRK 3 o gestosci min. 150 g/m2 oraz geosiatka dwukierunkows. Przed zestawem skrzynek
zastosowano zestaw 3 studni ptuczacych 8800 mm z przestrzenig sedymentacyjng umozliwiajgca pézniejszy serwis
i ptukanie skrzynek wyposazonych w element ptuczacy 8250 mm.
Mozliwoseé inspekcji TV oraz ptukanie pod wysokim cisnieniem umozliwiajg zamontowane rury ptuczace
z rozmieszczonymi réwnomiernie szczelinami na 1/2 obwodu, catosé zakoriczona zaslepka zamykajaca. Rura do
ptukania i sedymentacji min. SN 8 SDR 34. Dla sprawdzenia stanu technicznego catego uktadu od srodka
zastosowano skrzynki inspekcyjnych 8400 mm zakonczone wtazem zeliwnym. Zaleca sie zastosowanie skrzynek
z elementami odpowietrzajgcymi od 8110 - 8315 mm w celu poprawy wymiany powietrza przy silnym naptywie waéd
opadowych do ukfadu.
Uktad rozsaczajgcy powinien by¢ kontrolowany w celu zapobiegania i usuwania zamulenia. Inspekcja bloku retencyjno
- rozsaczajgcego powinna odbywac sie co pot roku, celem usunigcia lisci i osadow.
System odprowadzania wod opadowych do gruntéw sktada sie m.in. z:

= bloku retencyjno - rozsgczajgcego do rozsaczania i retencji wody opadowej dobrany na podstawie wytycznych

technicznych ATV A-138 dla instalacji rozsgczajgcych oraz ATV A-117 dla instalacji retencyjnych;
= warstwy uzupetniajgcej z materiatu przepuszczalnego pomiedzy gruntem rodzimym przepuszczalnym a blokiem
retencyjno - rozsaczajgcym.

Projektowany blok retencyjno - rozsaczajgcy umozliwia tréjwymiarowy przeptyw wody oraz posiada pojemnosc
czynng wynoszaca 97%.
Projektowane wymiary bloku do rozsaczania (diugosé x szerokosé x wysokose): 13,80 x 10,80 x 0,60 m - liczba
warstw - 1.
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DOBOR SYSTEMY ROZSACZANIA [ZGODNIE Z ATV-DVWK A 138)

H m 0,6
Wymiary elementu rozsgczajgcego B m 0,6
L m 0,6
llos¢ elementéw obok siebie. n@ - 18
g llo$¢ warstw nH - 1
8 Powierzchnia zredukowana Ared m?2 3066,3
Wspétczynnik przepuszczalno$ci kf m/s 0,00005
Opad deszczu (15 min,) r15;1 |/[s*ha] 140
Czestotliwos¢ opadu n - 0,2
\Wspét gromadzenia sRR - 0,95
Wys. utozonych elementéw h m 0,6
Szer. utozonych elementéw b m 10,8
Krytyczny opad deszczu T Min 57,7
< Przy wartosci ] - 0,64
z Miarodajny opad r l/[s*ha] 89,9
) Obliczona di. wykopu L m 13.4
g’ llos¢ elementéw utozonych wzdtuz nL - 23
llos¢ szt. razem Sn - 414
Dlugosé utozonych elementow | m 13,80
Objetos¢ wydobytego gruntu V m3 89,42
Czas opréznienia Tr h 6,16

Odprowadzenie wod deszczowych z terenu inwestycji odbywac¢ sie bedzie poprzez projektowany zbiornik retencyjno-
rozsaczajacy.
WsPOLRZEDNE GEODEZYJNE LOKALIZACJ! ZBIORNIKA RETENCYJNO-ROZSACZAJACEGO

3 ILOSC ODPROWADZANYCH . RZEDNA
WYSZCZEGOLNIENIE WSPOLRZEDNE
WOD OPADOWYCH | ROZTOPOWYCH DNA
Y 5673679,3581 X6457747,1855
narozniki zbiornika Y 5673667,8295 X 6457740,3554 153.00
retencyjno-rozsgczajgcego Y 5673662,3246 X B6457749,6472 ’
Y 5673673,8533 X 6457756,4773
przewdd wprowadzajac Y 5673669,9803 X6457741,6297
(rura ptuczaca) 8250 - rzr 1 42,11 dm3/s Y 5673666,9221 X6457746,7918 153,32
przewoéd wprowadzajgcy Y 5673673,5938 X6457743,7705 153392
(rura ptuczaca) 2250 - nr 2 Y 5673670,5355 X 6457748,9325 '
przewod wprowadzajgcy Y 5673677,2073 X 64577459112 15330
(rura ptuczaca) 8250 - nr 3 Y 5673674,1490 X 6457751,0733 '

7.4.2. ISTNIEJACA KANALIZACJA DESZCZOWA

Wody opadowe z projektowanej jezdni, chodnika i sciezki rowerowe] odprowadzane bedg za posrednictwem
projektowanego kanatu deszczowego do istniejgcej sieci kanalizacji deszczowej 8500 zlokalizowanej w pasie drogi
gminnej nr 102246D - ul. Energetyczna.

7.5. PRZEBUDOWA ISTNIEJACYCH SIECI

W zwigzku z rozbudowa ul. Wadoly zachodzi koniecznos¢ zmiany lokalizacji istniejgcych sieci wodociggowej i sieci
ttocznej kanalizacji sanitarnej, ktorych przebieg koliduje z planowanym przebiegiem drogi. Przefozenie sieci wraz
zarmaturg nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi przebudowy sieci nr TW/1755,/2020 z dnia
05.10.2020r. wydanymi przez Zaktad Wodociggéw i Kanalizacji w Olesnicy.

7.5.1. KANALIZACJA SANITARNA

Przebudowe sieci prowadzi¢ zachowujac ciggtos¢ odbioru sciekéw od odbiorcéw. Przebudowang sie¢ spia¢ z siecig
istniejaca.

Przewody nalezy montowa¢ w umocnionym i odwodnionym wykopie, o zaprojektowanym spadku, na podtozu
naturalnym, wyprofilowanym tak, aby kat podparcia rury wynosit 90°.

taczenie rur i ksztattek (trojwartswowe typu TS-PE 8160 x 14,6 SDR 11) projektuje sie metoda zgrzewania
doczotowego. Zgrzewane doczofowo moga byc tylko materiaty tego samego rodzaju, o tej samej klasie cisnienia i tej
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samej grubosci Scianek. Przy skracaniu rur, nalezy je cig¢ prostopadle do osi i oczysci¢ ze strzgpow materiatu. Konce
rur chroni¢ przed zabrudzeniem i zattuszczeniem, a tuz przed zgrzewaniem oczysci¢ przez skrawanie, usungc wiory,
oczysci¢ szczotka, nie dotykac rekami.
Strefe zgrzewania nalezy chroni¢ przed niekorzystnym wptywem czynnikdéw atmaosferycznych takich jak mgta, deszcz,
wiatr. Nie prowadzi¢ zgrzewania w temperaturze ponizej 0°C.
nagrzania, czasu przestawienia, sity docisku i czasu chtodzenia. Chtodzenie musi nastepowac¢ w warunkach otoczenia.
Nie wolno przyspieszac¢ tego procesu np. wentylatorem lub woda.
Po zgrzaniu na catym obwaodzie rury powinna powstac podwaéjna wyptywka o nastepujgcych cechach:

= obustronnie okragto uksztattowane zgrubienie zgrzewowe;

= gtadka powierzchnia wyptywek;

=  zagtebienie rowka pomiedzy wyptywkami nie powinno znajdowac sie ponizej zewnetrznych powierzchni tgczonych

elementow;

= przesuniecie scianek taczonych rur nie powinno przekracza¢ 10% grubosci scianki rury;

= catkowita szerokos¢ wyptywek powinna Scisle odpowiada¢ wartosciom okreslonym przez producentéw rur.
Wykonane potaczenie nalezy pozostawi¢ bez zadnych obcigzen (préba szczelnosci, nawiercanie] na minimum
1 godzing w celu ustabilizowania naprezen wewnetrznych.

7.5.2. SIEC WODOCIAGOWA

Przebudowe sieci wodociggowej prowadzi¢ zachowujac ciggtosé dostawy wody do odbiorcow. Przebudowana sie¢
spig¢ z sieciami istniejagcymi oraz przetgczy¢ do niej wszystkie istniejace przytacza wodociggowe i podejscia
hydrantéw zachowujac jednolity materiat z sieciami istniejgcymi.
Przewody nalezy montowa¢ w umocnionym i odwodnionym wykopie, o zaprojektowanym spadku, na podtozu
naturalnym, wyprofilowanym tak, aby kat podparcia rury wynosit 90°.
Sie¢ wodociggowa 8300 nalezy wykonac z rur i ksztattek z zeliwa sferoidalnego z wewnetrzng wyktadzing cementowa,
z zewnetrzng powloka z metalicznego stopu cynku z aluminium pokrytego zywica epoksydowa o pofaczeniach
kielichowych blokowanych typu STD Vi (PAM NATURAL).
Jako armature odcinajgcg stosowac zasuwy klinowe, kotnierzowe z zeliwa sferoidalnego, z gtadkim przelotem
korpusu - bez gniazda, bezdtawikowe, z migkko uszczelniajgcym klinem pokrytym elastomerem, emaliowane lub
epoksydowane (zewnetrznie i wewnetrznie). Zasuwy powinny mieC trzpien ze stali nierdzewnej z gwintem
walcowanym, a pokrywa zasuwy ma by¢ potgczona z korpusem sSrubami (gwinty nieprzelotowe) catkowicie
zabezpieczonymi przed korozjg masa parafinowo-woskowa.
Istniejgace hydranty ppoz. nalezy wymieni¢ na hydranty nadziemne tamane, wykonane z zeliwa sferoidalnego (tgcznie
z kolumnag, dopuszcza sie kolumng ze stali nierdzewnej), z podwoéjnym zabezpieczeniem, zabezpieczone réwniez przed
niepozadanym poborem wody. Dolne czesci hydrantow zabezpieczy¢ specjalng ostong umozliwiajgcg réwnomierne
i powolne rozsaczanie wody w gruncie obsypki (AVK, Jafar). Na odsadzce przesuwanego hydrantu nalezy
zamontowac zasuwe odcinajaca.
Trzpienie wszystkich zasuw obudowaé duzymi skrzynkami zasuwowymi 8190. Skrzynki zabezpieczy¢ przed
osiadaniem [posadowi¢ na krazkach zelbetowych, bloczkach betonowych lub cegtach klinkierowych] oraz przed
uszkodzeniem - jezeli znajduja sie w terenie nieutwardzonym (obudowaé opaska betonowa).
Sie¢ wodociggowa 2160 (zaktad NIKOLL) nalezy wykona¢ z rur PEHD SDR1 1. taczenie rur i ksztattek projektuje sie
metodg zgrzewania doczotowego oraz elektrooporowego. Zgrzewane doczotowo mogag byé tylko materialy tego
samego rodzaju, o tej samej klasie cisnienia itej samej grubosci Scianek. Przy skracaniu rur, nalezy je cigc
prostopadle do osi i oczysci¢ ze strzgpow materiatu. Konce rur chroni¢ przed zabrudzeniem i zattuszczeniem, a tuz
przed zgrzewaniem oczysci¢ przez skrawanie, usungc wiéry, oczysci¢ szczotka, nie dotykac rekami.
Strefe zgrzewania nalezy chroni¢ przed niekorzystnym wptywem czynnikéw atmosferycznych takich jak mgta, deszcz,
wiatr. Nie prowadzi¢ zgrzewania w temperaturze ponizej 0°C.
nagrzania, czasu przestawienia, sity docisku i czasu chtodzenia. Chtodzenie musi nastepowac¢ w warunkach otoczenia.
Nie wolno przyspieszac tego procesu np. wentylatorem lub woda.
Po zgrzaniu na catym obwaodzie rury powinna powstac podwaojna wyptywka o nastepujgcych cechach:

= obustronnie okragto uksztattowane zgrubienie zgrzewowe;

= gtadka powierzchnia wyptywek;
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=  zagtebienie rowka pomigdzy wyptywkami nie powinno znajdowac sig ponizej zewnetrznych powierzchni tgczonych
elementow;
= przesunigcie scianek tgczonych rur nie powinno przekracza¢ 10% grubosci Scianki rury;
= catkowita szerokos¢ wyptywek powinna scisle odpowiada¢ wartosciom okreslonym przez producentéw rur.
Wykonane potaczenie nalezy pozostawi¢ bez zadnych obcigzeh (proba szczelnosci, nawiercanie] na minimum
1 godzine w celu ustabilizowania naprezen wewnetrznych.

7.5.3. KANALIZACJA DESZCZOWA

Celem przebudowy istniejgcej kanalizacji deszczowej 8500 i 8600 jest udroznienie odptywu wod opadowych z pasa
drogowego ul. Energetycznej do rowu melioracyjnego R-MS. Zgodnie z wynikami przeprowadzonych badan, istniejacy
kolektor jest czesSciowo popekany, zasypany i przerosnigty korzeniami, co utrudnia grawitacyjny odptyw wod
opadowych.

Trasa projektowanego kolektora deszczowego pokrywa sie z trasg istniejgcego kolektora. W ramach prac przewiduje
sie wymiane dwaoch studni zlokalizowanych na trasie kolektora.

Kanat grawitacyjny sieci kanalizacji deszczowej projektuje sie z rur strukturalnych PP-B 8500 i 8600 mm, faczonych
poprzez ksztattki PP-B i elastomerowe pierscienie uszczelniajgce z SBR lub EPDM (klasa S; SDR 34; SN 8, 10 ).

7.6. PRZEBUDOWA ISTNIEJACEGO WYLOTU

W ramach prowadzonych robét budowlanych przewiduje sie wykonanie przebudowy istniejacego wylotu do rowu
melioracyjnego R-M3. Projektuje sie wykonanie rozbiérki istniejgcego wylotu i w jego miejsce wykona¢ nowy wylot.
Scianke czotowa wylotu zaprojektowano do wykonania z elementéw prefabrykowanych lub zelbetowe monolityczne.
Scianke czotowag na diugosci styku z gruntem nalezy zabezpieczyé za pomoca hydroizolacji. Zabezpieczenie wykonaé
bezszwowo masa bitumiczng w warstwie min. 4 mm. Warstwa izolacji powinna tworzy¢ jednolitg powtoke
przylegajaca do powierzchni elementu. \Wystepowanie ztuszczen, spekan, pecherzy itp. wad oraz stosowanie
uszkodzonych materiatéw jest niedopuszczalne. Powierzchnia izolowana powinna byé sucha. Warstwa izolacii
powinna by¢é chroniona od uszkodzen mechanicznych. lzolacja musi byé wykonana pod nadzorem osoby
wykwalifikowanej.

Odstonigtej czesci Sciany nie nalezy izolowa¢ powierzchniowo za pomoca masy bitumiczne;j.

Po wykonaniu remontu wylotu nalezy przeprowadzi¢ prace renowacyjne rowu melioracyjnego. Projektuje sie
umocnienie skarp i dna potoku na odcinku ok. 3,0 m. Dno rowu umocni¢ za pomoca kostki betonowej lub ptytek
betonowych, natomiast skarpy rowu umocnic¢ za pomocg ptyt azurowych.

Na dalszym odcinku ponizej istniejgcego wylotu planuje sie oczyszczenie dna i skarp rowu z zarastajgcej je roslinnosci.
Zaprojektowano przebudowe istniejgcego wylotu o parametrach:

LOKALIZAGJA . RZEDNA )
SWIATLO MATERIAL WSPOLRZEDNE WYLOTU
(NRDZ) DNA ROWU ‘ WYLOTU ‘ GORY
STAN ISTNIEJACY(PRZED PRZEBUDOWA)
11 AM-85 obreb rura X5673564.5020
Wadoty 2600 betonowa | | o44 | 14883 14992 Y6457858.8500
STAN PHOJEKTOWANY[PO PHZEBUDOWIE]
11 AM-85 obreb X5673564.5020
Wadoly 2600 PPB 148,44 148,93 149,92 YB457858 8500

7.7. PRZEBUDOWA ISTNIEJACYCH PRZEPUSTOW

W ramach konserwacji rowu przewiduje sie rozbiérke istniejgcych przepustow z rur betonowych 8300. Przepusty sg
w zlym stanie technicznym, zamulone i w zwigzku z przebudowa wylotu i konserwacja rowy melioracyjnego RM-9
zasadnym jest ich przebudowa.
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PRZEPUSTY PRZEZNACZONE DO ROZBIORK/

WSPOLRZEDNE
LP. LOKALIZACJA (NR DZ.) SWIATLD DLUGOSE MATERIAL
WLOTU WYLOTU
11 AM-85 obreb X 5673553.8720 | X 5673548.2540
! Wadoty 6300 | S580m rura betonowa |y 51578507300 | Y 6457849.5690
11 AM-85 obreb X 5673521.8380 | X 5673517.2710
2 Wadoty 8300 50m rura betonowa |y 51578368840 | Y 64578345630
PARAMETRY BUDOWANYCH PRZEPUSTOW
LOKALIZACJA . .. RZEDNA WSPOLRZEDNE
SWIATLD DLUGOSC
(NRDZ) WLOTU WYLOTU GORY WLOTU WYLOTU
11 AM-85 X 5673553.8255 | X 5673548.5397
obreb Wadoty | 2690 B0 | 148,25 | 14816 | 149.70 | y ga57850 4093 | v 64578495950
11 AM-85 X 5673522.2610 | X 5673517.6944
obreb Wadoly | 25°C 50 | 14773 | 14786 | 14895 | y 61578364919 | Y 6457834.4610

TECHNOLOGIA WYKONANIA PRZEPUSTOW

W ramach prowadzonych robét budowlanych przewiduje sie budowe dwéch przepustéw na rowie melioracyjnym
R-M9. Projektuje sie wykonanie dwoch przepustéw dtugosci L=6,0 m i L=5,0 m z rur PP-B dnB00 SN-12. Scianki
czotowe przepustéw zaprojektowano do wykonania z elementéw prefabrykowanych lub zelbetowe monolityczne.
Scianki czotowe na diugosci styku z gruntem nalezy zabezpieczyé za pomoca hydroizolacji. Zabezpieczenie wykonaé
bezszwowo masa bitumiczng w warstwie min. 4 mm. Warstwa izolacji powinna tworzy¢ jednolitg powtoke
przylegajaca do powierzchni elementu. Wystepowanie zluszczen, spekan, pecherzy itp. wad oraz stosowanie
uszkodzonych materiatéw jest niedopuszczalne. Powierzchnia izolowana powinna byé sucha. Warstwa izolacji
powinna by¢ chroniona od uszkodzen mechanicznych. lzolacja musi byé wykonana pod nadzorem osoby
wykwalifikowanej.

Odstonietej czesci sciany nie nalezy izolowac¢ powierzchniowo za pomocg masy bitumicznej.

Po wykonaniu nowego wylotu nalezy przeprowadzi¢é prace renowacyjne rowu melioracyjnego. Projektuje sie
umocnienie skarp i dna rowu melioracyjnego na odcinku 3,0 m poprzez umocnienie np. ptytami typu PA- 10x60x80
cm lub typu MEBA 10x40x60 cm na podsypce z pospotki 15 cm. Na dalszym odcinku ponizej projektowanego wylotu
planuje sig oczyszczenie dna i skarp rowu z zarastajgcej je roslinnosci.

Przy wykonywanych przepustach nie przewiduje sie zadnych urzgdzen pomiarowych ani znakéw zeglugowych.

7.8. KONSERWACJA ROWU MELIORACYJNEGO R-M8

Dla prawidtowego funkcjonowania istniejgcego odwodnienia planuje sie przeprowadzenie konserwacji rowu
melioracyjnego R-MS9 w granicy dz. nr 11 AM-85 obreb Wadoly poprzez oczyszczenie, wyprofilowanie i nadanie
ewentualnie nowych spadkow. Zabiegi te znaczaco wptyng na poprawe parametrow koryta rowu

PARAMETRY KONSERWOWANEGO ROWU R-MS9

= szerokoSc w dnie b=06-08m

= Srednia gtebokosc h=12m

= nachylenie skarp 1Tn=1115-1.2
= Sredni spadek i = zmienny

= wspotczynnik szorstkosci n=0,03

= stan techniczny dobry

WspPOt RZEDNE KONSERWOWANEGO ROWU MELIORACYJNEGO R-M3

LOKALIZACJA RZEDNA DNA WSPOLFIZEDNE
(NRDZ) POCZATEK KONIEC POGZATEK KONIEG
X 6457858.3530 X 6457838.8080
11 AM-85 obreb Wadoly 148,44 147.42 Y 5673564.0350 Y 5673506.0620
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8. WYKONAWSTWO ROBOT
8.1. TRASOWANIE | NIWELACJA

Trasy projektowanych kanatéw i odejscia hydrantu winne by¢ wytyczone przez stuzbe geodezyjna lub uprawnionego
geodete wykonawcy.

8.2. ZABEZPIECZENIE BUDOWY

Lokalizacja zaplecza budowy pozostaje do uzgodnienia pomigdzy Inwestorem a Wykonawca. Na zapleczu przewiduje
sie:

=  usytuowanie tymczasowo barakéw bytowo - gospodarczych;

= skiadowanie materiatow budowy i rur;

= baza sprzetu podstawowedg;

* inne wymagane stosownymi przepisami i obowigzujgcym ustawodawstwem.

8.3. WYKONANIE ROBOT ROZBIORKOWYCH

Wykonanie robét rozbiérkowych obejmuije:
= wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbiérki;
= rozebranie nawierzchni;
= ewentualne przesortowanie materiatu uzyskanego z wykopu w celu ponownego jego uzycia z utozeniem w pasie
robat;
= rozhidrka infrastruktury przeznaczonej od likwidacj;
= zatadunek i wywiezienie materiatéw z rozbiérki;
= wyrownanie podtoza i uporzadkowanie terenu rozbiérki.

8.4. ROBOTY ZIEMNE

Wiasciwe roboty ziemne mozna rozpocza¢ po wykonaniu robot przygotowawczych. Roboty ziemne obejmuja
wykonanie wykopow pod kanalizacje deszczowa oraz sie¢ wodociggowa.

Wykopy nalezy wykona¢ jako wykopy otwarte obudowane, wg ponizszych tabel:

Minimalna szerokosc wykopu w zaleZnosci od srednicy nominainej ON

MINIMALNA SZEROKOSC WYKOPU (0D + X) [M]
DN WYKOP NIEOSZALOWANY
WYKQP OSZALOWANY B> 60° | B<60°

DN <225 0D + 0,40 0D + 0,40
225 <DN <350 0D + 0,50 0D + 0,50 0D + 0,40
350<DN <700 0D + 0,70 0D + 0,70 0D + 0,40
700 <DN < 1200 0D + 0,85 0D + 0,85 0D + 0,40

DN <1200 0D + 1,00 0D + 1,00 0D + 0,40

W podanych wielkosciach OD + x, x/2 jest réwne minimalnej przestrzeni roboczej miedzy rurg a $ciang wykopu lub jego
oszalowaniem.

gdzie:

0D - jest zewnetrzna $rednica przewodu, w metrach

B - jest katem nachylenia sciany wykopu nieoszalowanego mierzonym od poziomu

Minimalina szerokosc wykopu w zaleznosci od jego gfebokosci

GLEBOKOSG WYKOPU [M] MINIMALNA SZEROKOSG WYKOPU [M]
<1,00 nie jest wymagana minimalna szerokosé
<1,00i<1,75 0,80
>1,75i1<4,00 0,90
>4,00 1,00

Kanaty i sie¢ wodociggowa nalezy uktada¢ w wykopie waskoprzestrzennym na starannie przygotowanym podtozu na
podsypce z dobrze zageszczonego zwiru/piasku o grubosci 10-15 cm. Utozona rura musi byé starannie podbita
z bokéw na catej dtugosci przewodu. Przed rozpoczeciem zasypki nalezy rure zabezpieczy¢ przed wypieraniem jej
przez grunt podczas zageszczania. Do 30 cm nad wierz rury wykop zasypywac recznie i dokfadnie ubi¢ warstwami co
10 cm réwnomiernie po obu stronach rury. Pozostatg czes¢ wykopu zasypac i zageszcza¢ mechanicznie warstwami
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nie wigkszymi niz 30 cm po zageszczeniu. Wartos¢ wskaznika zageszczenia nie mniej jak 0,97 wg normalnej metody
Proctora.

Roboty ziemne w rejonie uzbrojenia podziemnego przewidziano wykonywaé recznie z zachowaniem szczegolnej
ostroznosci, zgodnie z zamieszczonymi do projektu uzgodnieniami branzowymi.

Wydobyty grunt powinien by¢ sktadowany po jednej stronie wykopu. Nadmiar gruntu powinien zosta¢ odwieziony
samochodami samowytadowczymi w miejsce wytypowane przez \Wykonawce lub wskazane przez Inwestora.
W miejscach, gdzie grunt nie nadaje sie¢ do wbudowania przewiduje sie jego wymiang.

W trakcie uktadania rurociggéw wykopy powinny by¢é odwodnione poprzez odpompowanie wody za pomocsg igfofiltrow
lub pomp gtebinowych. Sposéb odwodnienia nalezy ustali¢ bezposrednio na budowie z inspektorem nadzoru
inwestorskiego.

Roboty ziemne nalezy wykonywac zgodnie z norma PN-B-10736:1999 i z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych. W trakcie montazu nalezy
przestrzegac warunkéw okreslonych przez producenta zgodnie z jego instrukcja.

8.5. UMOCNIENIE WYKOPOW

Odcinki kanatéw wykona¢ w wykopach wasko przestrzennych, zabezpieczonych obudowa rozparta. Jako typowe
szalowanie przyjeto szalowanie poziome palami szalunkowymi KS3,25 (wypraski). Pionowe elementy pod rozpory
z grodzic GZ4. Rozpory z okraglakéw drewnianych 2140 dla kanatéw 2200 - 250 i 2160 dla kanatéw 8315 - g400.
Jako rozwigzanie alternatywne przyjeto zastosowanie szalunkéw systemowych.

Przyjete rozwigzanie traktowane jest jako propozycja, gdyz dobér zabezpieczer zalezy od posiadanego wyposazenia
sprzetowo-materiatowego i mozliwosci technicznych Wykonawcy. Rozwigzanie pionowych umaocnier wykonac najlepiej
przy uzyciu specjalistycznych szalunkéw wykopowych lub na bazie powyzszych wytycznych.

Rozparcie wykopu powinno byé pewne i statyczne w kazdej fazie jego wykonywania. W czasie realizacji budowy
sprawdza¢ statecznos¢ wykonanego zabezpieczeni, a w przypadkach koniecznych odpowiednio je wzmacniac.
Przegladu zabezpieczeh dokonywac¢ migedzy innymi po wigkszych opadach atmosferycznych [mozliwosé wymycia
gruntu rodzimego).

Przy wykonywaniu robét bezwzglednie stosowaé ogoélne zasady bhp oraz wytyczne instrukcji wykonawczej przyjetej
przez \Wykonawce systemu szalunkowego.

Konieczne jest zabezpieczenie i stosowne oznakowanie wykopow.

8.6. ROBOTY MONTAZOWE

Roboty montazowe nalezy prowadzic¢ w starannie oszalowanych i odwodnionych wykopach zgodnie z zaleceniami
normy PN-EN 1610-2015-10. Montaz winni prowadzi¢ pracownicy i nadzor posiadajgcy aktualnie wazne uprawnienia
i przeszkolenie BHP. Do montazu nalezy stosowac wytgcznie materiat nieuszkodzony podczas skfadowania
i transportu oznaczony znakiem budowlanym ,B" potwierdzajgcym mozliwos¢ zastosowania danego wyrobu
w budownictwie.

8.6.1. KANAtY GRAWITACYJNE Z RUR PVC

Montaz sieci prowadzi¢ zgodnie z PN-EN 1610-2015-10 Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych. Montaz
winien odbywac sie w zakresie temperatur od 5°C do 30°C i zgodnie z wytycznymi producenta.

Rury PVC-U - zlacza kielichowe na wcisk z zastosowaniem pierscieni uszczelniajgcych (gumowe uszczelki wargowe).
Rury kanalizacyjne uktada¢ na podtozu piaskowym gr. 10 cm. Dno wykopu i podtoze wykonaé zgodnie
z zaprojektowanym spadkiem. Zmiany kierunku i spadku wykona¢ w studzienkach kanalizacyjnych. Przewdd po
zamontowaniu nalezy podda¢ badaniom na szczelnosé. Préby przeprowadzi¢ zgodnie z PN-EN 1610-2015-10
i wytycznymi dot. rur z tworzyw sztucznych.

8.6.2. STUDZIENKI PVC

Studzienki PVC-U powinny by¢ wbudowane w warunkach podanych w projekcie technicznym. Przestrzen wokaét
studzienek (0,3 m) powinna by¢ wykonana z gruntu zdolnego do zageszczania dopuszczonego do stosowania
w budownictwie drogowym wedfug PN-S-02205:1998. Spostb prowadzenia robét ziemnych powinien byé wykonany
zgodnie z zasadami zawartymi w PN-EN 1610:2015-10. Zageszczenie gruntu nalezy prowadzi¢ warstwami wedtug
PN-ENV 1046:2007 w taki spos6b, azeby nie dopusci¢ do nadmiernej owalizacji przekroju poziomego studzienki.
Montaz studzienki zgodnie z EN 1610 i/lub wytycznymi producenta.
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8.6.3. ZWIENCZENIE STUDZIENEK

Miejsce zabudowy studzienki oraz przewidywane obcigzenie ruchem drogowym decyduje o zastosowaniu
odpowiednich sztywnosci obwodowych rur trzonowych i rur teleskopowych oraz o doborze zwienczenia zeliwnego.
Zwienczenie studzienki (klasa D400) powinno by¢ oparte na plycie zelbetowej, ktéra podparta jest na odpowiednio
przygotowanej konstrukcji nosnej, dostosowanej do warunkéw obcigzenia ruchem drogowym. Moze to byé
wzmocnione podioze z dobrze zageszczonego gruntu lub prefabrykowana ptyta odcigzajgca wykonana z betony
zbrojonego. Przy duzych obcigzeniach ruchem drogowym lub watpliwosciach dotyczacych zageszczenia gruntu
stanowigcego podfoze pod zwienczenie, nalezy posadowi¢ ptyte ze zwienczeniem na wylewanym na budowie
pierscieniu z betonu B30 o wysokosci minimum 20 cm.

8.6.4. MONTAZ PRZYKANALIKOW

Sposab wtgczenia przykanalikow

= wigczenie do projektowanych kanatéw przez wstawienie trojnikéw pod katem 90° lub 45° - kanaty projektowane;

= wiaczenie do projektowanych kanatéw przez wstawienie systemowego przytacza siodtowego - kanaty istniejace;

= wigczenie do projektowanych studni.
Podtaczenie do istniejacych studni - nalezy wykonaé przez nawiercenie wiertnica otworu dostosowanego do wymiaru
przykanalika i osadzenie przejscia szczelnego.
Witaczenie przykanalika do kanatu poprzez studzienke potaczeniowa nalezy dokonac¢ tak, aby wysokos¢ spadku
przykanalika nad dnem studzienki wynosita max. 50 cm. W przypadku koniecznosci witaczenia przykanalika na
wysokosci wiekszej nalezy stosowac kaskady.
Projektowane przykanaliki nalezy utozy¢ na zageszczonej podsypce piaskowej (warstwa ochronna) grubosci 10 cm.
Szerokos¢ wykopu powinna by¢ taka, aby po kazdej stronie rury pozostawato min. 20 cm przestrzeni roboczej, ktére
nalezy wypetni¢ z kazdej strony rury piaskiem grubosci ok. 0,35 m i zagesci¢ recznie warstwami co max. 15 cm.
Zasypke do wysokosci 0,3 m nad kanatem zasypywac recznie warstwami piasku nie wiekszymi niz 15 cm z recznym
zageszczeniem.
Przed montazem sprawdzi¢ prawidtowos¢ utozenia i zamocowania poszczegoélnych elementdw. taczenie rur powinno
nastgpi¢ centrycznie. Rury na catej dtugosci musza sie wspiera¢ na podtozu. Powierzchnie taczace i elementy
uszczelniajgce dokiadnie oczyscic.

8.7. KONTROLA WBUDOWANYCH KANALOW

Kontrola wybudowanych kanatéw powinna sie odbywac¢ zgodnie z normg PN-EN 1610:2015-10 rozdziat 12:
inspekcja TV, préba szczelnosci, kontrola stopnia zageszczenia gruntu. Proba szczelnosci kanatu oraz studni
przeprowadzi¢ zgodnie z normg PN-EN 1610:2015-10 rozdziat 13.1 jako préba szczelnosci powietrzem - metoda L
- lub jako praba szczelnosci wodg - metoda W.

Prébe wstepng nalezy wykonac¢ przed wykonaniem obsypki. Celem przeprowadzenia proby szczelnosci w wykopie
otwartym, nalezy zamknac trajniki przy pomocy korka oraz strzemienia zaciskowego. Urzadzenia zamykajgce powinny
by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem. Nalezy unikac¢ przeciekéw na zaworach odcinajacych oraz urzadzeniach
badawczych.

Préba szczelnosci wodg polega na utrzymaniu ciSnienia wody na stalym poziomie W30, préba szczelnosci
powietrzem (metoda L) polega na sprawdzeniu ubytku cisnienia zgodnym z norma.

8.7.1. METODA KONTROLNA (W) PROBA SZCZELNOSGI WODA ZGODNIE Z NORMA PN-EN 1610:2015-10

= cisnienie prébne: 0,1 do 0,5 bar
=  czas proby: 30 minut
=  czas proby wstepnej: 60 minut

8.7.2. WARTOSC wWoDY DODANEJ W30

=  rurociag: 0,15 1/m2
®  rurocigg i studzienki: 0,201/m2
= studzienki i otwory rewizyjne: 0.401/m2

Badany odcinek nalezy w przypadku préby szczelnosci wodg napetniaé od najnizszego punktu. Odpowietrzenie
badanego odcinka nastepuje w najwyzszym punkcie.
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8.7.8. DEFORMACJA

W przypadku, gdy gtebokos¢ przykrycia uktadanych rur przekracza 3 - 4 m, wskazane jest sprawdzanie, czy
dopuszczalna wielkos¢ ugiecia dtugotrwatego (ostatecznego) nie zostanie przekroczona. W tym celu, w ciggu dnia, po
catkowitym zasypaniu wykopu, nalezy zmierzy¢ rzeczywista wielkoS¢ ugiecia poczatkowego rury. Aby wyznaczyc
wartos¢é ugiecia poczatkowego, nalezy dokonaé pomiaru pionowej $rednicy wewnetrznej d; przed wykonaniem
obsypki,a nastepnie dokonaé¢ takiego samego pomiaru d, po 10 - 24 godzinach od zakoriczenia obsypki, kiedy rura
jest catkowicie obcigzona.

Zmiana srednicy pionowej wyrazona jako procent sredniej srednicy rury nie odksztatconej jest wtedy ugieciem
poczatkowym:

L [d1 — dz] -100%
D d,—e

Prébe przeprowadza sig specjalnym urzadzeniem wsuwanym do wnetrza rury na odlegtosé min. 3 m od studzienki

rewizyjnej. Wielkos¢ pionowego odksztatcenia przy dobrze posadowionym kanale - oczym decyduje podbicie rury

i zageszczenie obsypki w strefie kanatowej, nie powinna by¢ wigksza od 3 - 4% zewnegtrznej srednicy rury.

8.7.4. KONTROLA POtAGZEN

Jesli z przyczyn technicznych konieczna jest kontrola potaczen, zalecane jest stosowanie systemu korkéw pakerdw.
System ten minimalizuje nieszczelnosci pomigedzy pakerem a Scianka wewnetrzng rury.

Z uwagi na fakt, iz opisana metoda jest ztozona i obarczona duzym btedem, ocena poszczegalnych wynikéw w ramach
rozpatrywania odstepstw powinna odnosi¢ sie do diugosci catego badanego odcinka.

8.7.5. INSPEKCJA TV

Kanaly, przytacza, odcinki nalezace do sieci wraz ze studniami wymagajg przegladu kamerg TVC w stanie zakrytym.
Przed dokonaniem przegladu kamerg TVC sie¢ musi byé wyczyszczona hydrodynamicznie na koszt wykonawcy.
Zgtoszenie do odbioru dokonaé¢ na 7 dni przed terminem. Raport z inspekcji sieci kanalizacji deszczowej wraz
z nagraniem na plycie CD/DVD nalezy przekaza¢ Zamawiajgcemu i do Zaktadu Wodociggéw i Kanalizacji w Olesnicy
(MGK Sp. z 0.0.) przed wyznaczonym, terminem odbioru.

Podczas inspekcji TV nalezy przeanalizowac¢ wyniki inspekcji pod katem wtasciwego spadku, stanu technicznego rur,
ksztattek oraz ztaczy. Za pozytywny wynik inspekcji kamerg TVC uznaje sie wéwczas, gdy wykonana sie¢ kanalizacyjna
nie bedzie posiadata zastoisk wody, uszkodzeh mechanicznych, uszczelki umieszczone beda w miejscach do tego
przeznaczonych, a bose konce rur osadzone beda prawidtowo w kielichach (brak przerw na styku potaczen dwéch rur
- dopuszczalna jest tylko przerwa dylatacyjna). W zakresie odchytek dotyczgcych spadku wykonanego kanatu, nie
moze by¢ ona wigksza niz 1%o do spadku projektowanego mierzona na odcinku pomigdzy dwoma sasiednimi
studniami.

8.8. PROBA SZCZELNOSCI

Prébe szczelnosci nalezy prowadzié zgodnie z wymogami wg PN-EN 1610:2015-10 ,Budowa i badania przewodow
kanalizacyjnych".

Probe szczelnosci na eksfiltracje nalezy wykonaé¢ odcinkami do 50 m osobno dla przewodoéw i osobno dla studzienek
rewizyjnych betonowych. Badany odcinek powinien by¢ obsypany warstwg ochronng z wytaczeniem ztgczy rur
i pofaczen ze studzienkami. Rurociagi z rur kanalizacyjnych PP nalezy podda¢ prébie cisnienia o wartosci 3,0 m.s.w.
Cisnienie moze by¢ mniejsze o ile wynika to z zagfebienia przewodu. Przewdd przed badaniem powinien pozostac
przez 1 godz. Catkowicie napetniony, po tym okresie uzupetni¢ ubytek wody i przystapi¢ do préby. Rurocigg uwaza sie
za szczelny, kiedy dopetniana ilos¢ wody w czasie 15 min. nie przekroczy 0,02 dm3,/m2 powierzchni rur.

8.9. ODBIORY TECHNICZNE

Odbiory techniczne nalezy wykona¢ zgodnie z PN-EN 1610:2015-10 ,Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych”
oraz z PN-C-89224:201 8-03 ,Systemy przewodow rurowych z termoplastycznych tworzyw sztucznych - Zewnetrzne
systemy bezcisnieniowe i cisnieniowe do przesytania wody, odwadniania i kanalizacji z nieplastyfikowanegopoli(chlorku
winylu) (PVC-U), polipropylenu (PP] i polietylenu (PE) - Warunki techniczne wykonania i odbioru”.
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8.10. ZASYPKA WYKOPU

Po zamontowaniu rur i po ich technicznym i geodezyjnym odbiorze nalezy wykona¢ zasypke wykopu. Uzyty materiat do
wykonania zsypki nie powinien spowodowac¢ uszkodzenia utozonego przewodu. Materiatem zasypu powinien byé grunt
piaszczysty zgodnie z norma PN-B-02481:1998.

Do zasypek wykopow w pierwszej kolejnosci nalezy wykorzysta¢ grunt z wykopéw (materiat rodzimy) pod warunkiem,
ze spetnia parametry normy PN-B-02481:1998. W zwigzku z powyzszym przed podjgciem decyzji o wywozie gruntu
Wykonawca robat budowlanych powinien dokona¢ badan laboratoryjnych pod katem przydatnosci gruntu rodzimego
do jego ponownego wykorzystania. Ostateczna decyzja o wykorzystaniu gruntu rodzimego do ponownego wbudowania
(zasypka wykopow) pozostaje w gestii Inwestora po uzgodnieniu z Inspektorem nadzoru inwestorskiego.

8.11. REGULACJA ISTNIEJACYCH STUDNI, SKRZYNEK ZASUW

W celu dostosowania uzbrojenia podziemnego do nowego ukfadu wysokosciowego ulic niezbedne bedzie
przeprowadzenie regulacji istniejgcych skrzynek na czynnych sieciach gazowych, telekomunikacyjnych
i wodociggowych znajdujgcych sie w obrebie opracowania, a nie podlegajacych likwidacji badz przebudowie - regulacje
nalezy wykonaé¢ za pomoca specjalnych podktadek betonowych lub z PEHD oraz regulacja wysokosSciowa istniejgcych
studzienek kanalizacyjnych.

Korekte wysokosci nalezy przeprowadzi¢ poprzez dotozenie warstwy cegty kanalizacyjnej typu KG-45 (w przypadku
komor murowanych), a studni z kregéw betonowych - za pomoca dystansowych pierscieni polimerowych.

Dane o istniejgcych rzednych géry studni konstrukecyjnych studzienek przyjeto na podstawie materiatéw geodezyjnych.
Ostateczng decyzje o sposobie przebudowie nalezy podjgé w trakcie realizacji po geodezyjnym zinwentaryzowaniu
istniejacych wtazéw oraz w dostosowaniu do rzeczywistych rzednych projektowanego terenu i konstrukcji studni.
Zwienczenie studni kanalizacyjnych powinno odpowiada¢ normie PN-EN-124:2015-07 (PN-EN 124-1:2015-
07/Ap1:2016-07E) ,Zwienczenia wpustow i studzienek wtazowych do nawierzchni dla ruchu pieszego i kotowego”.

8.12. ODWODNIENIE WYKOPOW

Przy posadowieniu kanatéw deszczowych grawitacyjnych moze zachodzi¢ koniecznosé prowadzenie okresowego
i miejscowego powierzchniowego odwadniania wykopéw przy pomocy pomp montowanych w studniach z kregéw
zelbetowych na dnie odpowiednio wyprofilowanego wykopu.

W zwiazku z mozliwoscig wahan stanéw zwierciadta wody gruntowe] zwigzanego z porg wykonywania robot
budowlanych sposéb odwadniania wykopéw nalezy dobra¢ do warunkéw panujgcych w trakcie realizacji, a faktyczna
ilos¢ godzin pracy urzadzer odwadniajgcych ustala wykonawca z inspektorem nadzoru inwestorskiego.

9. ZESTAWIENIE PROJEKTOWANYCH ELEMENTOW

WYSZCZEGOLNIENIE WYMIAR ILOSE
rura PEHD (w) 290 SDR17 ~8,0 mb
rura PEHD (w) 2160 SDR17 =~107,0 mb
rura z/s (w) 2300 ~250,0 mb
rura PE-TS (ks) 2160 SDR11 ~248,0 mb
rura PVC-U (kd) 2160 SN 8 ~85,0 mb
rura PVC-U (kd) 2250 SN 8 ~156,0 mb
rura PVC-U (kd) 2315 SN 8 ~143,0 mb
rura PP-B (kd) 2500 SN 8 / SN10 ~108,0 mb
rura PP-B (kd) 2600 SN 10 ~19,5 mb
separator({kd) 21540 1 kpl.
studnia rewizyjna (betonowa) (kd) 21200 4 kpl.
studnia rewizyjna (betonowa) - osadcza (kd) 21200 1 kpl.
studnia rewizyjna (betonowa) (kd) 21000 8 kpl.
studnia czyszczakowi (PVC) (kd) 2800 3 kpl.
wpust uliczny (betonowy) (kd) 2500 18 kpl.
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WYSZCZEGOLNIENIE WYMIAR ILOSC
trojnik siodtowy (kd) 2500/160 2 szt.
kaskada wewnetrzna PVC (kd) 2160 2 kpl.
zaslepka (PVC) (kd) 2250 3 kpl.
ztaczka z/'s (w) 2300 2 szt.
ztaczka PEHD (w) 2160 2 szt.
ztaczka PE-TS (ks) 2160 2 szt.
trajnik redukeyjny (w) 2300,/90 1 szt.
trajnik redukeyjny (w) 2300,/160 1 szt.

10. POSTEPOWANIE W OKOLICZNOSCIACH NIEPRZEWIDYWANYCH

W przypadku wystapienia zagrazajgcych dla statecznosci budowli osuwisk lub przebi¢ hydraulicznych (kurzawka,
zrodio) nalezy:
= wstrzymac¢ wykonywanie robét w sasiedztwie zaobserwowanego zjawiska i jesli to konieczne ze wzgledéw
bezpieczenstwa zabezpieczy¢ obszar zagrozony ruchami gruntu przed dostepem ludzi;
= zabezpieczy¢ miejsce, w ktérym nastapito przebicie przed dalszym naruszeniem struktury gruntu (np. przez
utozenie geowtékniny i nasypanie ok. 0,5 m warstwy pospatki lub drobnego zwiru];
= zawiadomi¢ projektanta, ktéry powinien okresli¢ przyczyny zjawiska oraz ustali¢ srodki zaradcze, a jesli to
konieczne nalezy zasiegnac¢ rady ekspertow.
W przypadku odkrycia wykopalisk archeologicznych, natrafienia na przewody instalacyjne, rurociagi, niewypaty itp.
nalezy: przerwac roboty, zawiadomi¢ odpowiednie wtadze administracyjne, zagrozone miejsca zabezpieczy¢ przed
dostepem ludzi i zwierzat.

11. UWAGI DO WYKONAWSTWA

W trakcie prowadzonych robét ziemnych, urzadzenia i istniejace sieci (kable telekomunikacyjne, energetyczne)
zabezpieczy¢ przez podwieszenie na katownikach lub belkach drewnianych.
W miejscach zblizen i skrzyzowan realizowanych inwestycji z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym wykopy nalezy
prowadzi¢ recznie bez uzycia sprzetu mechanicznego z zachowaniem odpowiedniej ostroznosci:
= istniejgce kable teletechniczne i energetyczne nalezy zabezpieczy¢ rurami dwudzielnymi typu AROT 2110;
= w miejscach wystepowania urzadzen uzbrojenia nad i podziemnego roboty wykonywaé pod nadzorem
przedstawicieli zainteresowanych jednostek branzowych;
= 0 terminie rozpoczecia robét nalezy powiadomic zainteresowanych wiascicieli uzbrojenia istniejgcego terenu;
= catos¢ robot powinna byé prowadzona zgodnie z zataczonymi do projektu szczegétowymi Specyfikacjami
Technicznymi oraz obowigzujgcymi normami.

12. UWAGI KONCOWE

Wszystkie roboty nalezy wykonywac¢ zgodnie z normami technicznymi obowigzujgcymi w budownictwie dla
poszczegolnych ich rodzajéw, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét sieci kanalizacyjnych oraz
przepisami BHP:
= ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane;
= ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony srodowiska;
= rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych;
= rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowis;
= rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 10 maja 2005r. w sprawie okreslenia rodzajéw przedsiewziec
mogacych znaczaco oddziatywaé na Srodowisko oraz szczegotowych uwarunkowan —zwigzanych
z kwalifikowaniem przedsiewzie¢ do sporzadzenia raportu o oddziatywaniu na srodowisko;
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R0zBUDOWA DROGI POWIATOWEJ 1509D uL. WADOLY NA ODC. OD UL. MONIUSZKI DO UL. ENERGETYCZNEJ W OLESNICY

PROJEKT WYKONAWCZY — BRANZA SANITARNA

W

rozporzadzeniem Ministra Spraw \Wewnegtrznych i Administracji z dnia 24 wrzesnia 1998r. w sprawie
ustalenia geotechnicznych warunkow posadowienia obiektéw budowlanych;

PN-B-10736:99 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych. \Warunki
techniczne wykonanis;

BN-77,/8931-12 Oznaczenie wskaznika zaggszczenia gruntu;

PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek;
PN-86,/B-06712. Kruszywa mineralne do betonu;

BN-70,/8933-03. Podbudowa z chudego betonu.

PN-EN 1610:2015-10 ,Budowa i badania przewodoéw kanalizacyjnych";

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom |l. Instalacje sanitarne
i przemystowe;

Wytyczne techniczne producentdw, dotyczace warunkdw stosowania wyrobow, wykonywania robot
budowlanych, montazu, wbudowania i konserwacji.

CZASIE WYKONYWANIA PRAC SIECIOWYCH NALEZY DOKONAC POMIAROW POWYKONAWCZYCH

GEODEZYJNYCH | PRZEDtOZYCG INWENTARYZACJE DO ODBIORU.

FUNKCJA IMIE | NAZWISKD NR UPRAWNIEN | SPECJALNGSG PODPIS

PROJEKTANT MGR INZ. TOMASZ GUDZINSKI

444,/01,/DUW
BRANZA INSTALACYJNA - SANITARNA

ASYSTENT
PROJEKTANTA

MGR INZ. JACEK FIT -

SPRAWDZAJACY MGR INZ. KAROLINA VWRONA

308,/D0S,/13
BRANZA INSTALACYJNA - SANITARNA

23|Strona
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CZESC GRAFICZNA
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N RS l:
ZARZAD POWIATU OLESNICKIEGO

wykonujacy swoje zadania przy pomocy jednostki organizacyjnej
bedacej zarzadca drogi tj.

Inwestor
ZARZAD DROG POWIATOWYCH
_ ul. Wojska Polskiego 52
56-400 Olesnica
|nwestor SEKCJA DROG MIEJSKICH
zastepczy ul. Bolestawa Krzywoustego 31c
56-400 Olesnica
ECO-ORYS
Biuro Projektowo-Doradcze
56-400 Olesnica, ul. 3 Maja 44a,/4
Jednostka
projektowa

KEZM - BUD
51-122 Wroctaw, ul. Roberta Kocha 11a

Nazwa i adres

Rozbudowa drogi powiatowej nr 15090
w ul. Wadoty na odcinku od ul. Moniuszki

do ul. Energetycznej w Olesnicy

Nr dziatek

7 AM-84;1/2,1/6,1/7, 1/8,2, 3,8/1,9, 11, 26 AM-85 obreb Wadoty;
1/4 AM-73; 5/1 AM-75 obreb Olesnica, m. Olesnica

Tytut rysunku

ORIENTACJA

Skala
1:10000

Nr projektu

Nr umowy, zZlecenia
Z1.264.19.2020 44,/2020
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LEGENDA:

3/1_85 - numery dziatek po uzyskaniu decyzji ZRID zatwierdzajgcej odziat nieruchomosci

. . g . : . Oswiadczam, ze operat techniczny zawierajgcy rezultaty prac geodezyjnych, w wyniku
- projektowana siec teletechniczna wg odrebnego opracowania (narada koordynacyjna) KIO1ya pawstal niejezy doKLrmoRt uzyskal arytywny wymk weryfikaige
MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH Nie wyklucza sig istnienia w terenie innych ggg&gﬁ%ﬁ :g%oszenla prac (GK.6640.2006.2020
nie wykazanych na mapie urzadzen Organ sfuzby geodezyjnej
i kartograficznej, ktory otrzymat STAROSTA OLESNICKI

Wojewddztwo: donoslgskie
Powiat: ole$nicki

Gmina: 021401 1,
Ole$nica - miasto

Obreb: 0004, WADOLY

Arkusz: 85
dz. nr2/1, 212, 2/3 (wg zakresu)

Nr sekcji: 6.150.15.09.2.3;

Skala 1:500

1.Uklad odniesienia: PL-ETRF89
2.Ukfad wspétrzednych: PL -2000 strefa 6 (18)

3.Uktad wysokosciowy - PL-EVRF2007-NH
4.Informacje o stuzebnosci  gruntowej, majacej wplyw

na zagospodarowanie gruntéw, zlokalizowanej w
granicach projektowanej inwestycji: nie badano

Obszar aktualizacji oznaczono linig przerywana;

podziemnych, ktdre nie byty zgtoszone do
inwentaryzacji lub o ktérych brak jest
informacji w instytucjach branzowych.
Aktualizacje mapy dnia 05.08.2021r

wykonat: /(

zgtoszenie prac geodezyjnych:

Nr oraz data sporzadzenia
dokumentu zawierajacego wynik
pozytywnej weryfikacji

GK.6640.2006.2020_19842
07.09.2021r.

GEODEZJA - KARTOCHA ZENON

Wykonawca prac geodezyjnych:
Imie i nazwisko oraz nr uprawnien
zawodowych kierownika prac
geodezyjnych

Jestem $wiadomy odpowiedzialno$ci
karnej za ztozenie falszywego

o$wiadczenia. . }
Data i podpis kierownika prac

geodezyjnych

mgr inz. ZENON KARTOCHA
GEODETA UPRAWNIONY
Uprawnienie MGP | B nr 9990
56-400 Olesnica, ul. Spokojna 7
713149996 = 506 288 839

i

09.09.2021r.
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LEGENDA

nr dziatki

(e)
)
(=)

nr dziatki dzielonej przed podziatem

nr dziatki dzielonej po podziale

granica ewidencyjna

jezdnia - droga powiatowa
jezdnia - droga powiatowa - wymiana w-wy $cieralnej

[ | jezdnia- droga gminna
zatoka autobusowa

chodnik
plytki "STOP"

$ciezka rowerowa

zielen
zZielen na skarpie

zjazd
droga gminna - nawierzchnia ttuczniowa

wiata przystankowa

) drzewo / krzewy
@ drzewo / krzewy przeznaczone do wycinki
X infrastruktura przeznaczona do likwidacji

sie¢ kanalizacji deszczowej
przykanalik kanalizacji deszczowej
przebudowa sieci kanalizacji deszczowe;j

przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej

przebudowa sieci wodociggowej

studnia rewizyjna
wpust deszczowy

(@]

L

O separator
©

zbiornik retencyjno-rozsaczajacy

hydrant przeciwpozarowy

zasieg hydrantu
------- istn. wylot @600 (przebudowa)
row melioracyjny R-M9 (konserwacja)

istn. przepust (przebudowa)

ZARZAD POWIATU OLESNICKIEGO
wykonujacy swoje zadania przy pomocy jednostki organizacyjnej
bedacej zarzadca drogi tj.

Inwestor
ZARZAD DROG POWIATOWYCH
_ ul. Wojska Polskiego 52c¢
56-400 Olesnica
|nwestor SEKCJA DROG MIEJSKICH
zastepczy ul. Bolestawa Krzywoustego 31c
56-400 Olesnica
ECO-ORYS
Biuro Projektowo-Doradcze
56-400 Olesnica, ul. 3 Maja 44a,/4
Jednostka
projektowa
KEZM - BUD

51-122 Whroctaw, ul. Roberta Kocha 11a

Rozbudowa drogi powiatowej nr 15038D w ul. Wadoty

Nazwa i adres . . . . .
na odcinku od ul. Moniuszki do ul. Energetycznej w Olesnicy

7 AM-84;1/2,1/6,1/7, 1/8,2,3,9, 26, 11 AM-85 obrgb Wadoty;
1/4 AM-73; 5/1 AM-75 obreb Olesnica, m. Olesnica

Nr dziatek
)Y Tytut rysunku PROJEKT ZAGOSPODAROVWANIA TERENU
BRANZA SANITARNA
. . X Nr uprawnien bud. Podpis
Projektant mgr inz. Tomasz Gudziriski 444,/01,/DUW
ASyStBFIt L X Nr uprawnien bud. lSPECJ.amC"éé Podpis
projektanta mgr inz. Jacek Fit - instalacyjna
sanitarna
Nr uprawnien bud. Podpis
Sprawdzajgcy mgr inz. Karolina Wrona 308,/00%/13
Skala Data Nr umowy,/ Zlecenia Nr projektu Nr rysunku Stadium
Z1.264.19.2020 44,/2020 sS-1.2 PW

1:500 czerwiec 2022r.




LEGENDA:

jezdnia - droga powiatowa

jezdnia - droga powiatowa - wymiana w-wy $cieralnej
| jezdnia - droga gminna (wg odrebnego opracowania)
zatoka autobusowa (wg odrebnego opracowania)
chodnik

ptytki "STOP" (wg odrebnego opracowania)

Sciezka rowerowa

<<<<<<<< Zielen

zielen na skarpie

zjazd (wg odrebnego opracowania)

droga gminna - nawierzchnia tluczniowa (wg odrebnego opracowania)
wiata przystankowa (wg odrebnego opracowania)

) drzewo / krzewy
‘59 drzewo / krzewy przeznaczone do wycinki
X infrastruktura przeznaczona do likwidacji

sie¢ kanalizacji deszczowej

przykanalik kanalizacji deszczowe;j

———————— przebudowa sieci kanalizacji deszczowej
przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej
przebudowa sieci wodociggowe;j
(o] studnia rewizyjna
L ) wpust deszczowy
O separator
zbiornik retencyjno-rozsaczajacy
ko) hydrant przeciwpozarowy
zasieg hydrantu
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ul. Energetyczna / ul. Wadoty - droga gminna - przebudowa istn. kd
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Uwaga:

1. W przypadku napotkania w trakcie wykonywania robot niezinwentaryzowanego
uzbrojenia, nalezy je nalezycie zabezpieczy¢ i powiadomic¢ o tym fakcie operatora tego
uzbrojenia.

2. Kable elektryczne i telekomunikacyjne zlokalizowane nad projektowana siecig /
przytaczem nalezy zabezpieczy¢ rurami ochronnymi typu APS 110 o dtugosci 3,0 m
(korice rury ochr. min.1,5 m prostopadle od osi sieci / przytacza).

ZARZAD POWIATU OLESNICKIEGO

wykonujacy swoje zadania przy pomocy jednostki organizacyjnej
bedacej zarzadca drogi tj.

Inwestor
ZARZAD DROG POWIATOWYCH
ul. Wojska Polskiego 52c¢
56-400 Olesnica
Inwestor snm SEKCJA DROG MIEJSKICH
zastepczy S e— ul. Bolestawa Krzywoustego 31c
Ny . 56-400 Olesnica
/\ ECO-ORYS
Le0-gHlf Biuro Projektowo-Doradcze
56-400 Olesnica, ul. 3 Maja 44a,/4
Jednostka
projektowa

KEZM - BUD
51-122 Wroctaw, ul. Roberta Kocha 11a

Rozbudowa drogi powiatowej nr 15039D w ul. Wadoty
Nazwa i adres
e na odcinku od ul. Moniuszki do ul. Energetycznej w Olesnicy

7 AM-84;1/2,1/6,1/7, 1/8,2,3,9, 26, 11 AM-85 obreb VWadoty;

Nr dziatek 1/4 AM-73; 5/1 AM-75 obreb Olesnica, m. Olesnica

PROFIL PODEUZNY

Tytut rysunku ) . N - .
przebudowa sieci kanalizacji deszczowej

BRANZA SANITARNA

X X . . Nr uprawnien bud. Podpis
Projektant mgr inz. Tomasz Gudziriski 444,/01/DUW
Asystent s Jacek Nr uprawnien bud. specjalnosé Podpis
; mgr inz. Jacek Fit - instalacyjna
projektanta ¢ sanitarﬂa
. L X Nr uprawnien bud. Podpis
Sprawdzajacy mgr inz. Karolina Wrona 308,/D0%/13

Skala Data Nr umowy,/ Zlecenia Nr projektu Nr rysunku Stadium
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ul. Energetyczna / ul. Wadoty - droga gminna - przebudowa istn. kd (przykanaliki)
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Inwestor

1. W przypadku napotkania w trakcie wykonywania robot
niezinwentaryzowanego uzbrojenia, nalezy je nalezycie zabezpieczyc i
powiadomi¢ o tym fakcie operatora tego uzbrojenia.

2. Kable elektryczne i telekomunikacyjne zlokalizowane nad projektowang
siecig / przytaczem nalezy zabezpieczy¢ rurami ochronnymi typu APS 110 o
dtugosci 3,0 m (korce rury ochr. min.1,5 m prostopadle od osi sieci /

przytacza).

ZARZAD POWIATU OLESNICKIEGO

wykonujacy swoje zadania przy pomocy jednostki organizacyjnej
bedacej zarzadca drogi tj.

ZARZAD DROG POWIATOWYCH
ul. Wojska Polskiego 52c¢
56-400 Olesnica

SEKCJA DROG MIEJSKICH

Inwestor snm
zastepczy SR ul. Bolestawa Krzywoustego 31c
5 56-400 Olesnica
/\ ECO-ORYS
Le0-gf Biuro Projektowo-Doradcze
56-400 Olesnica, ul. 3 Maja 44a,/4

Jednostka
projektowa

KEZM - BUD
51-122 Wroctaw, ul. Roberta Kocha 11a

Nazwa i adres

Rozbudowa drogi powiatowej nr 15039D w ul. Wadoty

na odcinku od ul. Moniuszki do ul. Energetycznej w Olesnicy

Nr dziatek

7 AM-84;1/2,1/6,1/7, 1/8,2,3,9, 26, 11 AM-85 obreb VWadoty;
1/4 AM-73; 5/1 AM-75 obreb Olesnica, m. Olesnica

Tytut rysunku

PROFIL PODEUZNY
przebudowa sieci kanalizacji deszczowej - przykanaliki

BRANZA SANITARNA

X X . . Nr uprawnien bud. Podpis
Projektant mgr inz. Tomasz Gudziriski 444,/01/DUW

Asystent inz. J K Fit Nr uprawnien bud. _Specjaln[?éé Podpis

projektanta mgr inz. Jacek Fi - |nsta‘lacy|na
sanitarna
. L X Nr uprawnien bud. Podpis
Sprawdzajgcy mgr inz. Karolina Wrona 308,/00$/13
Skala Data Nr umowy,/ zlecenia Nr projektu Nr rysunku Stadium
1:100/250 czerwiec 2022r.| Z1.264.19.2020 44/2020 s-2.2 PW




ul. Wadoty - droga powiatowa nr 1509D
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Uwaga:

1. W przypadku napotkania w trakcie wykonywania robot niezinwentaryzowanego
uzbrojenia, nalezy je nalezycie zabezpieczy¢ i powiadomi¢ o tym fakcie operatora
tego uzbrojenia.

2. Kable elektryczne i telekomunikacyjne zlokalizowane nad projektowang siecig /
przytaczem nalezy zabezpieczy¢ rurami ochronnymi typu APS 110 o dtugosci 3,0 m
(korce rury ochr. min.1,5 m prostopadle od osi sieci / przytacza).

ZARZAD POWIATU OLESNICKIEGO
wykonujacy swoje zadania przy pomocy jednostki organizacyjnej
bedacej zarzadca drogi tj.

Inwestor
ZARZAD DROG POWIATOWYCH
ul. Wojska Polskiego 52c¢
56-400 Olesnica
Inwestor snm SEKCJA DROG MIEJSKICH
zastepczy e ul. Bolestawa Krzywoustego 31c
e 56-400 Olesnica
/\ ECO-ORYS
Le0-gHlf Biuro Projektowo-Doradcze
56-400 Olesnica, ul. 3 Maja 44a,/4
Jednostka
projektowa

KEZM - BUD
51-122 Wroctaw, ul. Roberta Kocha 11a

Rozbudowa drogi powiatowej nr 15039D w ul. Wadoty
Nazwa i adres
e na odcinku od ul. Moniuszki do ul. Energetycznej w Olesnicy

7 AM-84;1/2,1/6,1/7, 1/8,2,3,9, 26, 11 AM-85 obreb VWadoty;

Nr dziatek 1/4 AM-73; 5/1 AM-75 obreb Olesnica, m. Olesnica

PROFIL PODEUZNY

Tytut rysunku o N - .
siec kanalizacji deszczowej

BRANZA SANITARNA

Nr uprawnien bud. Podpis

Projektant mgr inz. Tomasz Gudziriski 444,/01,/DUW
Asystent L X Nr uprawnien bud. specjalnos¢ Podpis
rojektanta mgr inz. Jacek Fit , instalacyina
prol sanitarna
. L X Nr uprawnien bud. Podpis
Sprawdzajacy mgr inz. Karolina Wrona 308,/D0%/13
Skala Data Nr umowy/ zlecenia Nr projektu Nr rysunku Stadium
1:100/500 czerwiec 2022r.| Z1.264.19.2020 44/2020 S-.2.3 PW
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Uwaga:

1. W przypadku napotkania w trakcie wykonywania robot niezinwentaryzowanego
uzbrojenia, nalezy je nalezycie zabezpieczy¢ i powiadomic¢ o tym fakcie operatora tego

uzbrojenia.

2. Kable elektryczne i telekomunikacyjne zlokalizowane nad projektowang sieciq /

przytaczem nalezy zabezpieczy¢ rurami ochronnymi typu APS 110 o dtugosci 3,0 m
(konce rury ochr. min.1,5 m prostopadle od osi sieci / przytacza).

Inwestor

bedacej zarzadca drogi tj.

ul. Wojska Polskiego 52c¢
56-400 Olesnica

ZARZAD POWIATU OLESNICKIEGO

wykonujacy swoje zadania przy pomocy jednostki organizacyjnej

ZARZAD DROG POWIATOWYCH

Inwestor
zastegpczy

Som

ul. Bolestawa Krzywoustego 31c
56-400 Olesnica

SEKCJA DROG MIEJSKICH

Jednostka
projektowa

ECO-0ORYS

KEZM - BUD
51-122 Wroctaw, ul. Roberta Kocha 11a

Biuro Projektowo-Doradcze
56-400 Olesnica, ul. 3 Maja 44a,/4

Nazwa i adres

Rozbudowa drogi powiatowej nr 15089D w ul. Wadoty

na odcinku od ul. Moniuszki do ul. Energetycznej w Olesnicy

Nr dziatek

7 AM-84;1,/2,1/6,1/7, 1/8,2,3,9, 26, 11 AM-85 obreb VWadoty;
1/4 AM-73; 5/1 AM-75 obreb Olesnica, m. Olesnica

Tytut rysunku

PROFIL PODEUZNY

siec kanalizacji deszczowej - przykanaliki

BRANZA SANITARNA

X . . Nr uprawnien bud.
Projektant mgr inz. Tomasz Gudzifski 444,/01/DUW
Nr uprawnien bud.
Aslystent mgr inz. Jacek Fit -
projektanta
. . Nr uprawnien bud.
Sprawdzajgcy mgr inz. Karolina Wrona 308/D0$/13

specjalnosé
instalacyjna
sanitarna

Podpis

Podpis

Podpis

Skala
1:100/250

Data

czerwiec 2022r.

Nr umowy, Zlecenia
Z1.264.19.2020

Nr projektu

44,/2020

Nr rysunku

sS-2.49

Stadium

PW




ul. Wadoty - przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej @160

przebudowa istniejacej kanalizacji sanitarnej @160
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1. W przypadku napotkania w trakcie wykonywania rob6t
niezinwentaryzowanego uzbrojenia, nalezy je nalezycie zabezpieczyC i
powiadomi¢ o tym fakcie operatora tego uzbrojenia.

2. Kable elektryczne i telekomunikacyjne zlokalizowane nad projektowang
siecig nalezy zabezpieczy¢ rurami ochronnymi typu APS 110 o dtugosci
3,0 m (konice rury ochr. min.1,5 m prostopadle od osi sieci / przytacza).

3. Przebudowe sieci nalezy wykona¢ zachowujac jednolity materiat z
siecig istniejaca - rurociag ttoczny z rur i ksztattek trojwartswowych typu
TS-PE @160x14,6 SDR 11 taconych przez zgrzewanie doczotowe.

Inwestor

ZARZAD POWIATU OLESNICKIEGO
wykonujacy swoje zadania przy pomocy jednostki organizacyjnej
bedacej zarzadca drogi tj.

ZARZAD DROG POWIATOWYCH
ul. Wojska Polskiego 52c¢
56-400 Olesnica

Inwestor snm SEKCJA DROG MIEJSKICH
zastepczy e ul. Bolestawa Krzywoustego 31c
Ty M 56-400 Olesnica
/\ ECO-ORYS
Le0-gHlf Biuro Projektowo-Doradcze
56-400 Olesnica, ul. 3 Maja 44a,/4

Jednostka
projektowa

KEZM - BUD
51-122 Wroctaw, ul. Roberta Kocha 11a

Nazwa i adres

Rozbudowa drogi powiatowej nr 15039D w ul. Wadoty

na odcinku od ul. Moniuszki do ul. Energetycznej w Olesnicy

Nr dziatek

7 AM-84;1/2,1/6,1/7, 1/8,2,3,9, 26, 11 AM-85 obreb Wadoty;
1/4 AM-73; 5/1 AM-75 obreb Olesnica, m. Olesnica

Tytut rysunku

PROFIL PODEUZNY
przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej

BRANZA SANITARNA

X X . . Nr uprawnien bud. Podpis
Projektant mgr inz. Tomasz Gudziriski 444,/01/DUW
Asystent inz. Jacek Fit Nr uprawnien bud. fSPECjaln[.)éé Podpis
projektanta mgr inz. Jacek Fi - |nst§|acy|na
sanitarna
. L X Nr uprawnien bud. Podpis
Sprawdzajgcy mgr inz. Karolina Wrona 308,/D0%/13
Skala Data Nr umowy,/ zlecenia Nr projektu Nr rysunku Stadium
1:100/500 czerwiec 2022r.| Z1.264.19.2020 44/2020 sS-2.5 PW
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ul. Wadoty - droga powiatowa nr 1509D - przebudowa sieci wodociggowej dn300
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Uwaga:
m $ 1. W przypadku napotkania w trakcie wykonywania robot niezinwentaryzowanego
| | uzbrojenia, nalezy je nalezycie zabezpieczy¢ i powiadomi¢ o tym fakcie operatora tego
uzbrojenia.
' 2. Kable elektryczne i telekomunikacyjne zlokalizowane nad projektowang sieciq /
=0 przytaczem nalezy zabezpieczyc¢ je rurami ochronnymi typu APS 110 o dtugosci 3,0 m
(konce rury ochr. min.1,5 m prostopadle od osi sieci / przytacza).
/Zé\ 3. Przebudowe sieci nalezy wykona¢ zachowujac jednolity materiat z siecig istniejaca -
2%95° rury i ksztattki wodociggowe z zeliwa sferoidalnego @300 z wewnetrzng wyktadzing
< cementowa, z zewnetrzng powtoka z metalicznego stopu cynku z aluminium pokrytego
/Z/\ . . - .
= | o zywicg epoksydowg o potaczeniach kielichowych blokowanych typu STD Vi (PAM
% NATURAL);
§ o 4. Jako armature odcinajacq zastosowac zasuwy klinowe, kotnierzowe z zeliwa
= = sferoidalnego.
= N . RT . I . .
g & = 5. Hydranty ppoz. tamane z zeliwa sferoidalnego z podwdjnym zabezpieczeniem,
g g B zabezpieczenie przed poborem wody. Dolne cze$ci hydrantu zabezpieczeone ostong
% 2 = umozliwiajaca rownomierne i powolne rozsaczanie wody w grunie obsypki (np. AVK,
- E e Jafar).
s g &
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Nr uprawnien bud.

Projektant mgr inz. Tomasz Gudzifiski 444,/01/DUW
Nr uprawnien bud.
Asystent mgr inz. Jacek Fit -
projektanta
. . Nr uprawnien bud.
Sprawdzajgcy mgr inz. Karolina Wrona 308,/0D0%/13
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Przebudowa sieci wodociggowej dn160 - zaktad NICOLL

przebudowa istniejacej kanalizacji wodociggowej @160
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Uwaga:

Hydrant ppoz. 1. W przypadku napotkania w trakcie wykonywania robot
niezinwentaryzowanego uzbrojenia, nalezy je nalezycie zabezpieczyc i
powiadomi¢ o tym fakcie operatora tego uzbrojenia.

2. Kable elektryczne i telekomunikacyjne zlokalizowane nad
projektowang siecig / przytaczem nalezy zabezpieczy¢ rurami
ochronnymi typu APS 110 o dtugo$ci 3,0 m (konce rury ochr. min.1,5 m
prostopadle od osi sieci / przytacza).

l 3. Hydrant ppoz. tamany z Zzeliwa sferoidalnego z podwdjnym
zabezpieczeniem, zabezpieczenie przed poborem wody. Dolne cze$ci
hydrantu zabezpieczone ostong umozliwiajaca rownomierne i powolne
rozsgczanie wody w grunie obsypki (np. AVK, Jafar).
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1:250 o
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5
S5
OZNACZENIE PROFILL n2 5%25 ZARZAD POWIATU OLESNICKIEGO
POZIOM POROWNAWCZY 145.00m n.p.m. gg g wykonujacy swoje zadania przy pomocy jednostki organizacyjnej
bedacej zarzadca drogi tj.
RZEDNATERENU PROJ B B :
' T ZARZAD DROG POWIATOWYCH
v ul. Wojska Polskiego 52c¢
RZEDNA TERENU ISTN. B E 56400 Dlesnios
= owestor | SDM SEKCJA DROG MIEJSKICH
RZ DNA STROPU PRZEWODU E% u:_, zastepczy s e— ul. Bolestawa Krzywoustego 31c
E == = oy : 56-400 Olesnica
RZEDNA 0S| PRZEWODU 3 3 4 A=
E b Leo-g1f Biuro Projektowo-Doradcze
56-400 Olesnica, ul. 3 Maja 44a,/4
3 = Jednostka
ZAGLEBIENIE OSI PRZEWODU T projekiows
KEZM - BUD
SPADKI DLUGOSC' 0.66% 51-122 Wroctaw, ul. Roberta Kocha 11a
! 151m
, @9( _ Rozbudowa drogi powiatowej nr 1508D w ul. Wadoty
SREDN'CA, MATER'AL PEHD Nazws fadres na odcinku od ul. Moniuszki do ul. Energetycznej w Olesnicy
A § § ) 7 AM-84;1/2,1/6,1/7, 1/8,2,3,9, 26, 11 AM-85 obreb VWadoty;
ODLEGLOSC' . Nr dziatek 1/4 AM-73; 5/1 AM-75 obreb Olesnica, m. Olesnica
- Tl rysunk PROFIL PODEUZNY
HEKTOMETRY T3 Hn2 przebudowa sieci wodociggowej
A BRANZA SAN'ITA}:H\IA
PS.1JEPI-Graf, Generator rysunkowy Profil Koordynator 8.0 hd 0 Pr‘ojektant mgr inz. Tomasz Gudzinski Nr U[ZZAZ;B?[?DUW Podpis
pl"ACJSjéSkEZ:Ea mgr inz. Jacek Fit N upraunien tiUdv ﬁiigglgﬁz Pocee
Nr uprawnien bud. sanitarna Podpis
Sprawdzajacy mgr inz. Karolina Wrona 308,/00%/13
Skala Data Nr umowy/ zlecenia Nr projektu Nr rysunku Stadium
1:100/500 czerwiec 2022r.| Z1.264.19.2020 4a4,/2020 S.2.7 PW




ZESTAWIENIE STUDNI BETONOWYCH

E Lo nrstudni s“t’d(’j“‘?a Rz.t.proj. | Re.d. H D1 a0 Rz 1 D2 al Rz 2 Dw 1 awl1 | ROwl1 | Dwl2 awl2 | RDwl2 i’;z:f:
U SYTU OW AN I E N P rstudni s[mumr;l [mnp.m] | [mnpm] [m] [mm] [°] [mnp.m] [mm] [] [mnp.m] [mm] [°] [mnp.m] [mm] [°] [mnp.m] %]
- RDwI : - :
KANALOW @ LAl 5 T T T 1 | D1istm| 1200 | 150,12 | 148,71 | 1,41 | 600 | 1,60 | 149,00 | 500 | 180,00 | 149,00 | 200 | 73,50 | 14922 ; ; - 0,36
J: — 2 |D2istn| 1200 | 152,68 | 150,61 | 2,07 | 500 | 1,60 | 150,61 | 500 | 180,00 | 150,61 ] ] ] ] ] ] 1,49
DOPLYWOWYCH — : : : : , , , ,
7 -— S — wiaz ka,najfowy 260 cm.typ D400 z pokrywa 3 | D1 1200 153,59 | 151,02 | 257 | 500 | 1,60 |151,02 | 500 | 180,00 |151,02| 160 | 7350 | 152,02 | 160 | 290,60 | 152,02 | 1,41
Sy 62,5 RN wypetniong betonem niewentylowany 4 | D3 100015527 [ 153,97 | 1,30 | 315 | 270 |15397 | 315 | 177,60 | 153,97 | 160 | 11580 | 153,97 | 160 | 206,80 | 153,97 | 2,55
/ B —
// | RD2 ot A 5 | D4 |1200]| 15541 [ 153,87 | 1,54 | 315 | 850 | 15411 | 315 | 18850 | 15421 | 315 | 27850 | 15421 | - _ ) 0,66
— pierscien dystansowy polimerobetonowy 262,5 ¢cm 6 | D5 |1000 | 155,61 | 154,41 | 1,20 | 315 | 0,10 | 154,41 | 315 |180,00 | 154,41 | 160 | 127,30 | 154,41 | 160 | 232,70 | 154,41 | 1,20
D1 R ’ 7 | D6 [1000| 156,11 | 154,91 | 1,20 | 315 | 1,10 | 154,91 | 315 |179,10| 15491 | 160 | 127,50 | 154,91 | 160 | 209,50 | 154,91 | 1,25
NN k3 bet 100. 120 8 | b7 |1000] 157,01 | 15581 | 1,20 | 315 | 1,00 | 15581 | 250 |179,40 | 15581 | 160 |126,90 | 15581 | 160 | 201,00 | 15581 | 225
6 B NN ZWeZKa betonowa @190, 12U ¢m 9 | D8 |1000]| 15847 | 167,27 | 1,20 | 250 | 1,00 | 167,27 | 250 | 181,00 | 15527 | 160 | 127,50 | 157,27 | 160 | 201,60 | 157,27 | 3,65
RD1 /7 0 . 10 | D9 |1000 | 159,93 | 158,73 | 1,20 | 250 | 6,70 | 15873 | 250 | 186,70 | 158,73 | 160 | 130,40 | 158,73 | 160 | 204,50 | 158,73 | 3,66
N — 00 N kregi betonowe 100, 120 cm 11 | D10 | 1000 | 161,61 | 160,32 | 1,29 | 250 ~ 16032 - i i 160 | 130,10 | 160,32 | 160 | 203,80 | 160,32 | 4,00
g X 12 | D11 | 1000 | 155,14 | 153,50 | 1,64 | 315 | 90,00 | 154,00 | 315 | 270,00 | 153,50 ] - ] ] ] ] 193
JE;DW/:, \ 3 Uwaal 13 | 01 |1200| 155,14 | 153,03 | 2,11 | 315 | 40,00 | 15347 | 250 | 140,00 | 153,47 | 250 | 90,00 | 153,47 | 250 | 40,00 | 153,47 | 0,71
0 —2 wagi:
AN N>
Zﬁ 1. Stosowac elementy studni wykonane z betonu B45.
E’ T N . 2. Do faczenia elementow stosowac uszczelki i zaprawe.
S~ NN B NN vr o r o ' ' 7
3 N * 3. PrzejScia rur przez Sciane studzienki wykonac jako szczelne.
N = 4. Kinete studni wykona¢ do wysoko$ci 1/2D, spadek dna
- - wg tabeli, spadek spocznika 5% ko svole o pry pomoy ednomt orgenzovine
kr@g| betonowe @100, 120 cm 9 » SP P . . 0 ’ o . bedace zarzadca drogi t.
N I o 5. W gruntach nawodnionych izolowac wszystkie Sciany zewnetrzne. ZARZAD DO FOWATOWNY G
ANAN NN . 4 ul. OJska Folskiego Cc
stopnie ztazowe zeliwne typu S N 6. Spoiny wewnetrzne zatrze¢ zaprawa na gtadko.
C e N = mwestor | SDM SEKCJA DROG MIEJSKICH
CIQZkIegO t N i S zastepczy e ul. Boleséaev_vjolg‘zoyl\gg;itaego 31c
dno studni 0100, 120 cm /\ ECO-ORYS
N N ’(‘W! Biuro Phojektowo—DOPadcze
: : : i t Jednostka 56-400 Olesnica, ul. 3 Maja 44a,/4
- S S S 100, 120 S S projektowa
beton DOd*Oza C1 2/1 5 : :: = :: 51-122 Wrgjcii':fllgo?el:lt?Kocha 1Ma
S S S NO S S _ Rozbudowa drogi powiatowej nr 15039D w ul. Wadoty
E EE \] tt ' Nazuie fadres na odcinku od ul. Moniuszki do ul. Energetycznej w Olesnicy
i A 1/B /517 1/5.5.5.5. 55, 11 AN ES s W,
\\\\/\\>\\\\\\/\\>\\\\\\/\\\/\\\ 1 S ' 1/4 AM-73; 5/1 AM-75 obregb Olesnica, m. Olesnica
v i i = Tytut rysunku STUDNIA REWIZYJUNA BETONOWA
——— 10 —— % BRANZA SAN'ITAF%NA
Projektant mgr inz. Tomasz Gudziriski Nru,zzgﬁa?fbuw Fodeis
pfosjéskzg:f:a mgr inz. Jacek Fit N upraumen timi %Zig?gy?iz Focets
Sprawdzajgcy mgr inz. Karolina Wrona NPUPFZWS:;SS%/B Fodee
N Y L7 5~ J L - N L Lo




POKRYWA - BEGU
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Odptyw Doptyw
I:‘ — §
&
110

ZESTAWIENIE STUDNI CZYSZCZACYCH PVC-U

Lo N studni s::gr'fl"’ Rz.t.proj. | Rz.d. H D1 a0 Rz1 D2 ai Rz2 Dwl 1 awl 1 RDwl 1 Dwi 2 awl2 RDwI 2 i';‘;:::‘
' [mm] [mnpm] | [mn.pm] [m] [mm] [°1 [mn.p.m] [mm] [°1 [mn.p.m] [mm] [] [mn.p.m] [mm] [] [mn.p.m] %]
1 St1 | 800 | 165,00 | 153,18 | 1,82 250 50,00 | 153,43 | 250 130,00 | 153,33 - - - - - - 0,71
2 St2 | 800 | 165,01 | 163,18 | 1,83 250 0,60 | 15343 | 250 180,00 | 153,33 - - - - - - 1,01
3 St3 | 800 | 165,03 | 163,18 | 1,85 250 50,00 | 153,43 | 250 | 230,00 | 153,33 - - - - - - 0,71

ZARZAD POWIATU OLESNICKIEGO
wykonujgcy swoje zadania przy pomocy jednostki organizacyjnej
bedacej zarzadca drogi tj.

Inwestor
ZARZAD DROG POWIATOWYCH
ul. Wojska Polskiego 52c
56-400 Olesnica
Inwestor snm SEKCJA DROG MIEJSKICH
zastepczy --- ul. Bolestawa Krzywoustego 31c
X 56-400 Olesnica
/\ ECO-ORYS
Len-gf Biuro Projektowo-Doradcze
56-400 Olesnica, ul. 3 Maja 44a,/4
Jednostka
projektowa

KEZM - BUD
51-122 Wroctaw, ul. Roberta Kocha 11a

Nazwa i adres

Rozbudowa drogi powiatowej nr 1509D w ul. Wadoty

na odcinku od ul. Moniuszki do ul. Energetycznej w Olesnicy

Nr dziatek

7 AM-84;1,/2,1/6,1/7, 1/8,2,3,9, 26, 11 AM-85 obregb Wadoty;
1/4AM-73;5/1 AM-75 obreb Olesnica, m. Olesnica

Tytut rysunku

STUDNIA CZYSZCZACA PVC-U

BRANZA SANITARNA

. . X . Nr uprawnier bud. Podpis
Projektant mgr inz. Tomasz Gudziriski 444,01 /DUW

Asystent L . Nr uprawnien bud. specjalnosé Podpis

projektanta mgr inz. Jacek Fit - instalacyjna
sanitarna
. L . Nr uprawnien bud. Podpis
Sprawdzajgcy mgr inz. Karolina Wrona 308/D0$/13
Skala Data Nr umowy,/ zlecenia Nr projektu Nr rysunku Stadium
schemat czerwiec 2022r.| Z1.264.19.2020 44,/2020 sS.4 PW




WPUST SCIEKOWY ULICZNY BOCZNY  WPUST SCIEKOWY ULICZNY PLASKI
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ZESTAWIENIE ELEMENTOW WPUSTOW ULICZNYCH:
1. Wpust uliczny boczny C250 PN-EN 124:2000 uchylny (odlew Zeliwny z betonem)
1a. Wpust uliczny C250/D400 PN-EN 124:2000 ptaski uchylny

2. Plyta odcigzajaca 650x350x60 do wpustu ulicznnego bocznego

2a. Krag podporowy posredni przykraweznikowy

3. Osadnik zanieczyszczen (kosz) 2352/225 wys.575mm

4. Kregi posrednie @500 wys. 195, 350, 500, 750mm,

5. Element ze zlaczka dla przykanalika 2160

6. Spod - osadnik studzienki 500

7. Podtoze grub. 10cm z betonu C12/15

BETON C35/45

WYKAZ PODLACZEN WPUSTOW ULICZNYCH

Rzedna N Odprowadzanie z wpustu ulicznego do:

Nr Rzkedna kanatu degdna Ghzbokosc Glebokos¢ $rednica | Dlugosé Studzienki kanalizacji deszczowej Kanatu deszczowego
kolejny pﬁpl‘:’: odptuwu wp::tu zowzrl?svtlllx catkowita prl;eyizzziz przy?qcza Spadek Rzedna Rzedna
wpustu RW z V;I;I))Llstu RD HC wpustu Nr dee:ana wiotu | $rednica dee:ana wlotu

0 z wpustu zwpustu
(m) (m) (m) (m) (m) (@) (m) (%) (m) (m) (2) (m) (m)
Wp1 | 152,25 | 151,25 | 150,35 | 1,10 1,90 3,46 15,50 Tr1 - - 500 | 150,44 | 150,61
Wp2 | 152,97 | 151,97 | 151,17 | 1,00 1,80 7,92 13,46 Tr2 - - 500 | 150,73 | 150,90
Wp3 | 153,53 | 152,78 | 151,98 | 0,75 1,55 3,48 21,92 D1 151,02 | 152,02 - -
Wp4 | 153,53 | 152,78 | 151,98 | 0,75 1,65 242 | 3144 D1 151,02 | 152,02 - -
Wp5 | 155,15 | 154,40 | 153,60 | 0,75 1,55 5,46 5,35 D3 163,97 | 153,97 - -
Wp6 | 15511 | 154,36 | 153,56 | 0,75 1,55 3,80 10,25 D3 163,97 | 153,97 - -
Wp7 | 155,62 | 154,87 | 154,07 | 0,75 1,55 ) 5,41 8,51 D5 154,41 | 154,41 - -
Wp8 | 155,56 | 154,81 | 154,01 | 0,75 1,65 \%, 5,41 7,40 D5 154,41 | 154,41 - -
Wp9 | 156,11 | 155,36 | 154,56 | 0,75 1,65 % 5,42 8,30 D6 154,91 | 154,91 - -
Wp10 | 156,10 | 155,35 | 154,55 | 0,75 1,55 § 3,78 11,65 D6 154,91 | 154,91 - -
Wp11 | 157,10 | 156,35 | 155,55 | 0,75 1,55 (D_) 5,41 9,98 D7 165,81 | 155,81 - -
Wp12 | 157,10 | 156,35 | 155,55 | 0,75 1,55 5 3,55 15,20 D7 165,81 | 155,81 - -
Wp13 | 158,56 | 157,81 | 157,01 | 0,75 1,65 5,41 9,99 D8 167,27 | 157,27 - -
Wp14 | 158,56 | 157,81 | 157,01 | 0,75 1,55 3,55 15,20 D8 167,27 | 157,27 - -
Wp15 | 160,03 | 159,28 | 15848 | 0,75 1,55 5,41 10,17 D9 158,73 | 158,73 - -
Wp16 | 160,03 | 159,28 | 158,48 | 0,75 1,55 3,55 15,48 D9 158,73 | 158,73 - -
Wp17 | 161,73 | 160,98 | 160,18 | 0,75 1,65 545 | 1210 | D10 | 160,32 | 160,32 - -
Wp18 | 161,73 | 160,98 | 160,18 | 0,75 1,55 3,54 18,64 D10 | 160,32 | 160,32 - -
ZARZAD POWIATU OLESNICKIEGO
wykonujgcy swoje zadania przy pomocy jednostki organizacyjnej
bedacej zarzadca drogi tj.
Inwestor
ZARZAD DROG POWIATOWYCH
ul. Wojska Polskiego 52c
56-400 Olesnica
Inwestor snm SEKCJA DROG MIEJSKICH
zastepczy SR ul. Bolestawa Krzywoustego 31c
Ty ERHEH 56-400 Olesnica
ECO-0ORYS
‘M)-/}J Biuro Projektowo-Doradcze
Jednostka 56-400 Olesnica, ul. 3 Maja 44a,/4
projektowa

KEZM - BUD
51-122 Wroctaw, ul. Roberta Kocha 11a

Nazwa i adres

Rozbudowa drogi powiatowej nr 1509D w ul. Wadoty

na odcinku od ul. Moniuszki do ul. Energetycznej w Olesnicy

Nr dziatek

7 AM-84;1,/2,1/6,1/7, 1/8,2,3,9, 26, 11 AM-85 obregb Wadoty;
1/4AM-73;5/1 AM-75 obreb Olesnica, m. Olesnica

Tytut rysunku

VWPRPUST ULICZNY BETONOWWY DNS50O0O

BRANZA SANITARNA

Projektant

Nr uprawnier bud. Podpis

mgr inz. Tomasz Gudziriski 444,/01/DUW

Asystent
projektanta

specjalnosé Podpis
instalacyjna
sanitarna

L X Nr uprawnien bud.
mgr inz. Jacek Fit -

Sprawdzajacy

Nr uprawnien bud.
308/D0S/13

. . Podpis
mgr inz. Karolina Wrona

Skala Data

schemat

Nr rysunku Stadium

Nr umowy, Zlecenia Nr projektu
czerwiec 2022r.| Z1.264.19.2020 a44,/2020

PW
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ZARZAD POWIATU OLESNICKIEGO
wykonujacy swoje zadania przy pomocy jednostki organizacyjnej
bedacej zarzadca drogi tj.

ZARZAD DROG POWIATOWYCH
ul. Wojska Polskiego 52c¢
56-400 Olesnica

Inwestor snm SEKCJA DROG MIEJSKICH
zastepczy ----- ul. Bolestawa Krzywoustego 31c
s 56-400 Olesnica
/\ ECO-ORYS
Le0-gf Biuro Projektowo-Doradcze
56-400 Olesnica, ul. 3 Maja 44a,/4

Jednostka
projektowa

KEZM - BUD
51-122 Wroctaw, ul. Roberta Kocha 11a

Nazwa i adres

Rozbudowa drogi powiatowej nr 1509D w ul. Wadoty

na odcinku od ul. Moniuszki do ul. Energetycznej w Olesnicy

Nr dziatek

7 AM-84;1/2,1/6,1/7, 1/8,2,3,9, 26, 11 AM-85 obreb VWadoty;
1/4 AM-73; 5/1 AM-75 obreb Olesnica, m. Olesnica

Tytut rysunku

SEPARATOR SUBSTANCJI
ROPOPOCHODNYCH

BRANZA SANITARNA

Nr uprawnier bud. Podpis

Projektant mgr inz. Tomasz Gudzinski 444,/01/DUW
Asystent o ) Nr uprawnien bud. specjalnosce Podpis
projektanta mgr inz. Jacek Fit - instalacyjna
sanitarna
. L X Nr uprawnien bud. Podpis
Sprawdzajacy mgr inz. Karolina Wrona 308/D0$/13
Skala Data Nr umowy/ zlecenia Nr projektu Nr rysunku Stadium
schemat czerwiec 2022r.| 2Z1.264.19.2020 aqa/2020 S-6 PW
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Inwestor

ZARZAD POWIATU OLESNICKIEGO
wykonujacy swoje zadania przy pomocy jednostki organizacyjnej
bedacej zarzadca drogi tj.

ZARZAD DROG POWIATOWYCH
ul. Wojska Polskiego 52c¢
56-400 Olesnica

SEKCJA DROG MIEJSKICH

Inwestor
zastepczy ul. Bolestawa Krzywoustego 31c
56-400 Olesnica
ECO-ORYS
Biuro Projektowo-Doradcze
56-400 Olesnica, ul. 3 Maja 44a,/4
Jednostka
projektowa

KEZM - BUD
51-122 Wroctaw, ul. Roberta Kocha 11a

Nazwa i adres

Rozbudowa drogi powiatowej nr 15039D w ul. Wadoty

na odcinku od ul. Moniuszki do ul. Energetycznej w Olesnicy

Nr dziatek

7 AM-84;1/2,1/6,1/7, 1/8,2,3,9, 26, 11 AM-85 obreb VWadoty;
1/4 AM-73; 5/1 AM-75 obreb Olesnica, m. Olesnica

Tytut rysunku

SCHEMAT ZBIORNIKA
RETENCYJNO-ROZSACZAJACEGO

BRANZA SANITARNA

X X . . Nr uprawnier bud. Podpis
Projektant mgr inz. Tomasz Gudziriski 444,/01/DUW
Asystent L . Nr uprawnien bud. specjalnosé Podpis
projektanta mgr inz. Jacek Fit - instalacyjna
sanitarna
. L X Nr uprawnien bud. Podpis
Sprawdzajgcy mgr inz. Karolina Wrona 308,/00$/13
Skala Data Nr umowy, zlecenia Nr projektu Nr rysunku Stadium
schemat czerwiec 2022r.| Z1.264.19.2020 aa/2020 s.7 PW
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$cianka czotowa
(betonowa)

rura PP-B sN12 Dn600

skarpy umocnione darning,
(przy wylotach umocnienie np. brukiem
lub azurowymi ptytami betonowymi)

nawierzchnia zjazdu / jezdni

149,92
Y}i

115
zasypka wykopu 160
z pospotki
zageszczona do 1s=0,97
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(betonowa)
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o
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skarpy umocnione darning
(przy wylotach umocnienie np. brukiem
lub azurowymi ptytami betonowymi)

Inwestor

ZARZAD POWIATU OLESNICKIEGO
wykonujacy swoje zadania przy pomocy jednostki organizacyjnej
bedacej zarzadca drogi tj.

ZARZAD DROG POWIATOWYCH
ul. Wojska Polskiego 52c¢
56-400 Olesnica

Inwestor snm SEKCJA DROG MIEJSKICH
zastepczy ul. Bolestawa Krzywoustego 31c
56-400 Olesnica
/\ ECO-ORYS
Le0-gf Biuro Projektowo-Doradcze
56-400 Olesnica, ul. 3 Maja 44a,/4

Jednostka
projektowa

KEZM - BUD
51-122 Wroctaw, ul. Roberta Kocha 11a

Nazwa i adres

Rozbudowa drogi powiatowej nr 1509D w ul. Wadoty

na odcinku od ul. Moniuszki do ul. Energetycznej w Olesnicy

Nr dziatek

7 AM-84;1/2,1/6,1/7, 1/8,2,3,9, 26, 11 AM-85 obreb VWadoty;
1/4 AM-73; 5/1 AM-75 obreb Olesnica, m. Olesnica

Tytut rysunku

VWYLOT DO ROwWU MELIORACYJNEGO R-M9

BRANZA SANITARNA

X X . . Nr uprawnier bud. Podpis
Projektant mgr inz. Tomasz Gudziriski 444,/01/DUW

Asystent L . Nr uprawnien bud. specjalnosé Podpis

projektanta mgr inz. Jacek Fit - instalacyjna
sanitarna
. L X Nr uprawnien bud. Podpis
Sprawdzajgcy mgr inz. Karolina Wrona 308,/00$/13
Skala Data Nr umowy,/ zlecenia Nr projektu Nr rysunku Stadium
1:50 czerwiec 2022r.| Z1.264.19.2020 aa/2020 s.8 PW




PROFIL PODLUZNY

1:50

B-B

L 1:50
24 | B 24
Scianka czotowa (betonowa lub zelbetowa) nawierzchnia zjazdu / jezdni
L Rzt — ) Rzt
t}jzw'] %, RzW2 ) o
- / rura PP-B SN12 @600 istniejace podtoze podsypka z pospétki gr. 15cm -
© «©
15
fundament beton C20/25 zasypka wykopu 160

152415

fundament beton C20/25

| B

z pospotki

50 zageszczona do 1s=0,97

podsypka z pospotki

Scianka czotowa
betonowa lub Zelbetowa)

PRZEKROJ A-A

1:50

$cianka czotowa

152415

(betonowa lub zelbetowa)

C-C
1:50

$cianka czotowa

/(betonowa lub Zelbetowa)
— N

h1

rura PP-B sN12 @600

L

skarpy umocnione darning

(przy wylotach umocnienie np. brukiem
lub azurowymi ptytami betonowymi)

2

60

/

"
o
—

skarpy umocnione darning
(przy wylotach umocnienie np. brukiem
lub azurowymi ptytami betonowymi)

uktad wysokosciowy - PL-EVRF2007-NH
przepust | rz.terenu | rz.wlotu | rz.wylotu | $rednica | dtugo$¢ | materiat
P1 148,25 148,16 2600 6,0m | PP-BsN12
P2 147,73 147,66 2600 50m PP-B SN12

Inwestor

ZARZAD POWIATU OLESNICKIEGO
wykonujacy swoje zadania przy pomocy jednostki organizacyjnej
bedacej zarzadca drogi tj.

ZARZAD DROG POWIATOWYCH
ul. Wojska Polskiego 52c¢
56-400 Olesnica

Inwestor snm SEKCJA DROG MIEJSKICH
zastepczy - ul. Bolestawa Krzywoustego 31c
56-400 Olesnica
/\ ECO-ORYS
Leo-g1f Biuro Projektowo-Doradcze
56-400 Olesnica, ul. 3 Maja 44a,/4

Jednostka
projektowa

KEZM - BUD
51-122 Wroctaw, ul. Roberta Kocha 11a

Nazwa i adres

Rozbudowa drogi powiatowej nr 1508D w ul. Wadoty

na odcinku od ul. Moniuszki do ul. Energetycznej w Olesnicy

7 AM-84;1/2,1/6,1/7, 1/8,2,3,9, 26, 11 AM-85 obreb VWadoty;

Nr dziatek 1/4 AM-73; 5/1 AM-75 obreb Olesnica, m. Olesnica
Tytut rysunku PRZEPUST RUROWWY
BRANZA SANITARNA
X . . Nr uprawnien bud. Podpis
Projektant mgr inz. Tomasz Gudziriski 444,/01/DUW
Asystent L . Nr uprawnien bud. ?pecjalnqéé Podpis
projektanta mgr inz. Jacek Fit - instalacyjna
sanitarna
. L X Nr uprawnien bud. Podpis
Sprawdzajacy mgr inz. Karolina Wrona 308,/00%/13
Skala Data Nr umowy/ zlecenia Nr projektu Nr rysunku Stadium
1:50 czerwiec 2022r.| Z1.264.19.2020 44,/2020 S-.9 PW




, , Wtaczenie na trojnik / Przekroj) wpustu
Wigczenie do studni orzylacze siodiowe

ELEMENTY TYPOWE

NR NAZWA ELEMENTU k k d t , N4 J
1 |Wpust uliczny kl. D 400 wg PN-EN 124:2000 a S a a WeW n Q rz n a N — 1
2 |Pierscien Y 2
3 [Podstawa
4 |Nadstawka zelbetowa 8 50 cm ARAAIKITKIKEKEKKY 3
5 |Krag Zelbet. denny @ 50 z wylotem @ 16 cm —
4

Wp Kraweznik wg
1 proj. drogowego

Wiot do studzienki kaskadowej wykona¢

3

za pomocag kaskady z rurg spadowa.
) . 3 ———
_c 1 7/, s Ve
// . ///// 4 " e - 0 % N
N N DN\G — 5
3 NN // NN W + ' d t d ' //% 6
N \ aczenie do studni \ 6
4 g <
g / o N1 l
s 66 Z M~ = —
5 v ¢ M\ SIS TR W -
/
RURY PVC ¢ 160 mm (NN \ N Elementy kaskady:
0 \ - tréjnik @ 160/45°
— — N -prostka®160 L=1,0m ] N3
i N - - kolano ¢ 160/45° L ZARZAD POWIATU OLESNICKIEGO
</_ N e N ‘c_> wykonujacy swoje zs;ggée;jpzrgxzzzgnaogiéz?gostki organizacyjnej
N ; N 0 N Inwestor
°§ N | 2 ZARZAD DROG POWIATOWYCH
. N E N “ ul. Wojska Polskiego 52¢
Przejscie szczelne K N, 56-400 Olesnica
AN AN
) NLER AR AR Inwestor snm SEKCJA DROG MIEJSKICH
Izolaqa lekka t/ Yy YY Y o zastepczy | tot- _— ul. Bolestawa Krzywoustego 31c
VAL LSSt st Al s = ’ ‘ iy e 56-400 Olesnica
Podioze  betonu C12/15 Oznaczenia: m ECO-ORYS
50 .o -0 Biuro F’r‘ojel_(towo—ID_or“adcze
1 1. Wpust §ciekowy kl. D 400 wg PN-EN 124:2000 | .o | N& 55400 Oieirca, . 3 e Adey 4
' y v ' projektowa
§ § 2. Pierscien redukcyjny KEZM - BUD
L 51-122 Wroctaw, ul. Roberta Kocha 11a

3. Krazek posredni

4. quzek poérednl Nos i adro Rozbudowa drogi powiatowej nr 15090 w ul. Wadoty
5. Krgzek posredni

na odcinku od ul. Moniuszki do ul. Energetycznej w Olesnicy

7 AM-84;1,/2,1/6,1/7 1/8,2,3,9, 26, 11 AM-85 obreb Wadoty;

: ‘A A Nr dziatek ; S i “Mi
6. Element przytaczeniowy z przejsciem szczelnym | ™ /4 AN73i5/1 AM7S brab Qlesnica, m. Dlesnica
Tytut rysunku PODEACZENIE VWRPUSTU ULICZNEGO
. Dno osadnikowe
. BRANZA SANITARNA
8' POd*oze Z betonu C12/1 5 gr' 10 Cm Projektant mgr inz. Tomasz Gudziriski NFUFZZAZ;B??DUW Podpis
r uprawnien bud. jalnosc odpis
pﬁ;sj\éizg:za mgr inz. Jacek Fit e h— ’ ?nzi(;{gg;;ﬁg o
Nr uprawnien bud. santtarna Podpis
Sprawdzajgcy mgr inz. Karolina Wrona 308/D0%/13

Skala Data Nr umowy,/ zlecenia Nr projektu Nr rysunku Stadium
schemat czerwiec 2022r.| Z1.264.19.2020 44,/2020 S-10 PW




SZCZEGOL OSADZENIA WLAZU TYPU LEKKIEGO

DN L05

zeliwny wiaz kanatowy typu lekkiego
/- y Y yp g

polimerowy

o DNB70 7 wg. PN-EN 1;;2;;2:1507
s D b5 %’ P

S DN 600 £ / /

gl DN 620 7 /
= I

\—p{yta pokrywowa studzienki

SZCZEGOL OSADZENIA WLAZU TYPU CIEZKIEGO

zeliwny wiaz kanatowy D400

501150,

DN 690 wg. PN-EN 124-1:2016-07
, DN 0 .
—a T
L /A i’ /A J
. //l |
SIEL 2100 | D00 | w0 7]

\

\—piyta pokrywowa studzienki

UWAGA:
1. Wiazy nalezy osadzi¢ w czasie betonowania
2. Wymiarowanie w mm

-

ercien polimerowy

Regulacja wysokosci wiazu z pochyleniem

g
Poziom jezdni = ~
— = —=
e —_—
Pierscienie klinowe T1K
Pierscienie ptaskie T1
Pierécien ptaski T1R N
Ry

Inwestor

ZARZAD POWIATU OLESNICKIEGO

wykonujacy swoje zadania przy pomocy jednostki organizacyjnej
bedacej zarzadca drogi tj.

ZARZAD DROG POWIATOWYCH
ul. Wojska Polskiego 52c¢
56-400 Olesnica

Inwestor zastepczy

snm SEKCJA DROG MIEJSKICH
- ul. Bolestawa Krzywoustego 31c
56-400 Olesnica

Jednostka
projektowa

ECO-ORYS
Biuro Projektowo-Doradcze
56-400 Olesnica, ul. 3 Maja 44a,/4

KEZM - BUD
51-122 Wroctaw, ul. Roberta Kocha 11a

Nazwa i adres

Rozbudowa drogi powiatowej nr 1508D w ul. VWWadoty

na odcinku od ul. Moniuszki do ul. Energetycznej w Olesnicy

Nr dziatek

7 AM-84;1/2,1/6,1/7, 1/8,2,3,9, 26, 11 AM-85 obreb Wadoty;
1/4 AM-73;5/1 AM-75 obreb Olesnica, m. Olesnica

Tytut rysunku

SZCZEGOE OSADZENIA WEAZLJ

BRANZA SANITARNA

X . . . Nr uprawnien bud. Podpis
Projektant mgr inz. Tomasz Gudzifski 444,/01,/DUW

Asystent o ) Nr uprawnien bud. specjalnose Podpis

projektanta mgr inz. Jacek Fit - instalacyjna
sanitarna
. . ] Nr uprawnien bud. Podpis
Sprawdzajacy mgr inz. Karolina Wrona 308,/005/13
Skala Data Nr umowy,/ zlecenia Nr projektu Nr rysunku Stadium
schemat czerwiec 2022r.| Z1.264.19.2020 a4,/2020 S-11 PW




HYDRANT NADZIEMNY

skrzynka uliczna do zasuwy

hydrant nadziemny DN80

do wysokosci 30 cm nad gérg

rurociggu obsypac drobnym
Zwirem

kolano dwukotnierzowe .

ze stopkg

podstawa 30x30x5 beton B25 -

ptyta podktadowa

obudowa teleskopowa

z przedtuzonym wrzecionem

zasuwa kotnierzowa DN80

podktad z betonu chudego R

przewod PEHD100
SDR17 DN90
tuleja kotnierzowa z luznym
kotnierzem PEHD100 SDR17 DN80

ZARZAD POWIATU OLESNICKIEGO
wykonujgcy swoje zadania przy pomocy jednostki organizacyjnej
bedacej zarzadca drogi tj.

Inwestor
ZARZAD DROG POWIATOWYCH
ul. Wojska Polskiego 52c
56-400 Olesnica
Inwestor snm SEKCJA DROG MIEJSKICH
zastepczy —--e-- — ul. Bolestawa Krzywoustego 31c
e 56-400 Olesnica
/\ ECO-ORYS
Le0-grif Biuro Projektowo-Doradcze
56-400 Olesnica, ul. 3 Maja 44a/4
Jednostka
projektowa

KEZM - BUD
51-122 Wroctaw, ul. Roberta Kocha 11a

Nazwa i adres

Rozbudowa drogi powiatowej nr 1509D w ul. Wadoty

na odcinku od ul. Moniuszki do ul. Energetycznej w Olesnicy

Nr dziatek

7 AM-84;1,/2,1/6,1/7, 1/8,2,3, 9, 26, 11 AM-85 obreb Wadoty;
1/4AM-73;5/1 AM-75 obreb Olesnica, m. Olesnica

Tytut rysunku

SCHEMAT MONTAZU HYDRANTU

BRANZA SANITARNA

. . X . Nr uprawnier bud Podpis
Projektant mgr inz. Tomasz Gudzifski 444,/01/DUW
Asystent L . Nr uprawnieri bud specjalnosé Podpis
projektanta mgr inz. Jacek Fit - instalacyjna
sanitarna
. L X Nr uprawnien bud. Podpis
Sprawdzajgcy mgr inz. Karolina Wrona 308,/D0%/13
Skala Data Nr umowy,/ zlecenia Nr projektu Nr rysunku Stadium
schemat czerwiec 2022r. Z1.264.19.2020 aa/2020 sS-12 PW




OBUDOWA ZASUWY OBUDOWA ZASUWY
W TERENIE UTWARDZONYM W TERENIE NIEUTWARDZONYM

/
/ //
7 %
07-08m ;// .
7/ g //
skrzynka uliczna do zasuwy // 7
i /%4 tura ochronna
H | ,// g H 7
krag betonowy @80

rura ochronna

ZARZAD POWIATU OLESNICKIEGO

wykonujacy swoje zadania przy pomocy jednostki organizacyjnej

bedacej zarzadca drogi tj.
Inwestor

ZARZAD DROG POWIATOWYCH
ul. Wojska Polskiego 52c¢
56-400 Olesnica

Inwestor zastepcz snm

[ . ] Jednostka

projektowa

SEKCJA DROG MIEJSKICH

ul. Bolestawa Krzywoustego 31c
56-400 Olesnica

ECO-ORYS
Biuro Projektowo-Doradcze
56-400 Olesnica, ul. 3 Maja 44a,/4

KEZM - BUD
51-122 Wroctaw, ul. Roberta Kocha 11a

Nazwa i adres

Rozbudowa drogi powiatowej nr 1509D w ul. VWWadoty

na odcinku od ul. Moniuszki do ul. Energetycznej w Olesnicy

Nr dzialek 7 AM-84;1/2,1/6,1/7, 1/8,2,3,9, 26, 11 AM-85 obreb Wadoty;
r dziate 1/4 AM-73;5/1 AM-75 obreb Olesnica, m. Olesnica
Tytut rysunku SCHEMAT OBUDOWWY ZASUWWY
BRANZA SANITARNA
. . . Nr uprawnien bud. Podpis
Projektant mgr inz. Tomasz Gudziriski 444,/01/DUW
Asystent L . Nr uprawnien bud. fSpEC]aanSé Podpis
projektanta mgr inz. Jacek Fit - instalacyjna
sanitarna
X . Nr uprawnien bud. Podpis
Sprawdzajacy mgr inz. Karolina \Wrona 308,/00%/13
Skala Data Nr umowy, zlecenia Nr projektu Nr rysunku Stadium
schemat czerwiec 2022r.| Z1.264.18.2020 a44,/2020 S-13 PW




BLOK OPOROWY PRZEKROJ

POPRZECZNY

piasek zaggszczony

beton B20

BLOK PODOPOROWY POD ZASUWE

ail |

2-2

N NN

BLOK OPOROWY NA TROINIKU
1-1

r oy
| iRy

1121117

NN
NN

50

R
ey
ey
ey

beton B20

BLOK OPOROWY NALUKU

12

piasek
Zageszczony

UWAGA:

10

beton B20

RN NN NN

30 15,

beton B20

BLOK OPOROWO-PODPOROWY POD HYDRANT

2-2
—r—

~

§0 |-

i i
ey
s
L,

30

piasek zageszczony

beton B20

Bloki oporowe opiera¢ o pionowa $ciang wykopu przy nienaruszonej strukturze gruntu.
W innych przypadkach szczeline pomiedzy blokiem a nienaruszong $ciang wykopu

wypetni¢ betonem.

Inwestor

ZARZAD POWIATU OLESNICKIEGO

wykonujacy swoje zadania przy pomocy jednostki organizacyjnej
bedacej zarzadca drogi tj.

ZARZAD DROG POWIATOWYCH
ul. Wojska Polskiego 52c¢
56-400 Olesnica

Inwestor zastepcz

SEKCJA DROG MIEJSKICH
ul. Bolestawa Krzywoustego 31c
56-400 Olesnica

Jednostka
projektowa

ECO-0ORYS
Biuro Projektowo-Doradcze
56-400 Olesnica, ul. 3 Maja 44a,/4

KEZM - BUD
51-122 Wroctaw, ul. Roberta Kocha 11a

Nazwa i adres

Rozbudowa drogi powiatowej nr 1509D w ul. VWWadoty

na odcinku od ul. Moniuszki do ul. Energetycznej w Olesnicy

7AM-84;1/2,1/6,1/7, 1/8,2,3,9, 26, 11 AM-85 obreb Wadoty;

Nr dziatek 1/4 AM-73;5/1 AM-75 obreb Olesnica, m. Olesnica
Tytut rysunku BLOKI OPOROWVWWE
BRANZA SANITARNA
X . . Nr uprawnien bud. Podpis
Projektant mgr inz. Tomasz Gudziriski 444,/01,/DUW
Asystent o ] Nr uprawnien bud. specialnoéé Podpis
projektanta mgr inz. Jacek Fit - instalacyjna
sanitarna
. . . Nr uprawnien bud. Podpis
Sprawdzajacy mgr inz. Karolina Wrona 308/D0S/13
Skala Data Nr umowy,/ zlecenia Nr projektu Nr rysunku Stadium
schemat czerwiec 2022r.| Z1.264.19.2020 44,/2020 S-14 PW




1

(ZASYPKA)

Wypelnienie wykopu

Warstwa ochronna rury
(OBSYPKA)

WYPELNIENIE WYKOPU STANOWIACE
WSPARCIE RURY

Dz

do15

~—'2

ew. zageszczenie zgodnie z
wymogami

folia lokalizacyjna i drut
miedziany 1,5mm

/ zagescic recznie

zagescic warstwami grubosci
—=—— > 10-30cm recznie lub
mechanicznie

—=——nie zaggszczat

Inwestor

—=———ew. zageszczenie podioza

ZARZAD POWIATU OLESNICKIEGO
wykonujacy swoje zadania przy pomocy jednostki organizacyjnej
bedacej zarzadca drogi tj.

ZARZAD DROG POWIATOWYCH
ul. Wojska Polskiego 52c¢
56-400 Olesnica

Inwestor zastepczy

SEKCJA DROG MIEJSKICH
ul. Bolestawa Krzywoustego 31c
o 56-400 Olesnica

Jednostka
projektowa

ECO-0ORYS
Biuro Projektowo-Doradcze
56-400 Olesnica, ul. 3 Maja 44a,/4

KEZM - BUD
51-122 Wroctaw, ul. Roberta Kocha 11a

Nazwa i adres

Rozbudowa drogi powiatowej nr 1508D w ul. VWWadoty

na odcinku od ul. Moniuszki do ul. Energetycznej w Olesnicy

7AM-84;1/2,1/6,1/7, 1/8,2,3,9, 26, 11 AM-85 obreb Wadoty;

Nr dziatek 1/4 AM-73; 5/1 AM-75 obreb Olesnica, m. Olesnica
Tytut rysunku WYPELNIENIE WYKOPU STANOWIACE
WSPARCIE RURY
BRANZA SANITARNA
X . . Nr uprawnien bud. Podpis
Projektant mgr inz. Tomasz Gudzifski 444,/01,/DUW
Asystent .. . Nr uprawnier bud. gpecjalnqéé Podpis
projektanta mgr inz. Jacek Fit - instalacyjna
sanitarna
X | Nr uprawnier bud. Podpis
Sprawdzajacy mgr inz. Karolina Wrona 308/005/13
Skala Data Nr umowy,/ zlecenia Nr projektu Nr rysunku Stadium
schemat czerwiec 2022r.| Z1.264.19.2020 44/2020 S-15 PW




PRZEKROJ WYKOPU WASKOPRZESTRZENNEGO

pale szalunkowe ("wypraski")

dyle drewniane 10x18 cm

w rozstawie 1,50 m

rozpory drewniane @14 (16) cm

rura PVC-U SN8 (12) @250 - 400

A3 7

podbicie piaskiem na catej dtugosci

podsypka piaskowa H=10 cm

warstwy konstrukcyjne

pobsypka piaskowa 30 cm nad

wierzch rury zageszczana warstwami

podbicie piaskiem na catej dtugosci

podsypka piaskowa

N

N\

rura PVC-U SN8 (12) 8250 - 315

rura PP-B SN8 (12) 2500 - 600

Inwestor

Dla potrzeb budowy sieci kanalizacyjnej z tworzyw sztucznych moga by¢ stosowane wykopy ciagte -
waskoprzestrzenne, o $cianach pionowych odeskowanych i rozpartych oraz o $cianach skarpowych bez
obudowy jednak do okreslonego poziomu. Wybor rodzaju wykopu i zabezpieczenia Scian jest zalezny od
warunkow lokacyjnych, gtebokosci wykopu i warunkow hydrogeologicznych.

Generalng zasadg w nawigzaniu do przepisow BHP jest, aby przy gtebokosciach wigkszych niz 1,0m
niezaleznie od rodzaju gruntu i nawodnienia wszystkie wykopy waskoprzestrzenne posiadaty pionowe $ciany
odeskowane i rozparte, przy czym w gruntach suchych i potzwartych dopuszcza sie deskowanie azurowe.

ZARZAD POWIATU OLESNICKIEGO
wykonujacy swoje zadania przy pomocy jednostki organizacyjnej
bedacej zarzadca drogi tj.

ZARZAD DROG POWIATOWYCH
ul. Wojska Polskiego 52c¢
56-400 Olesnica

Inwestor
zastepczy

snm SEKCJA DROG MIEJSKICH
s e—— ul. Bolestawa Krzywoustego 31c
56-400 Olesnica

Jednostka
projektowa

/\ ECO-ORYS
’(‘I)ii-lfj Biuro Projektowo-Doradcze

56-400 Olesnica, ul. 3 Maja 44a,/4

KEZM - BUD
51-122 Wroctaw, ul. Roberta Kocha 11a

Nazwa i adres

Rozbudowa drogi powiatowej nr 1509D w ul. Wadoty

na odcinku od ul. Moniuszki do ul. Energetycznej w Olesnicy

Nr dziatek

7 AM-84;1/2,1/6,1/7, 1/8,2,3,9, 26, 11 AM-85 obreb VWadoty;
1/4 AM-73; 5/1 AM-75 obreb Olesnica, m. Olesnica

Tytut rysunku

PRZEKROJ WYKOPU
WASKOPRZESTRZENNEGO

BRANZA SANITARNA

Projektant

Nr uprawnier bud. Podpis

mgr inz. Tomasz Gudziriski 444,/01/DUW

Asystent
projektanta

Nr uprawnieri bud. specjalnosé Podpis
- instalacyjna
sanitarna

mgr inz. Jacek Fit

Sprawdzajacy

L X Nr uprawnien bud. Podpis
mgr inz. Karolina Wrona 308,/00$/13

Skala
schemat

Data Nr projektu Nr rysunku Stadium

Nr umowy, Zlecenia
czerwiec 2022r.| Z1.264.19.2020 a4,/2020 S-16 PW




SPOSOB PODWIESZENIA ISTNIEJACYCH
SIECI WODOCIAGOWYCH | GAZOWYCH

Krawedziak 10x10 cm; L=B+0,6 m

SPOSOB PODWIESZENIA ISTNIEJACYCH
KABLI ENERGETYCZNYCH | TELEKOMUNIKACYJNYCH

Krawedziak 10x10 cm; L=B+0,6 m

I—_ I—_ poziom terenu istn.
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Deska grubosci min. 2cm; L=B
zabezpieczajaca istniejacy
ruroci
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—s—B (szeroko$¢ wykopuj———m=—
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Inwestor

“ ZARZAD DROG POWIATOWYCH

il ZARZAD POWIATU OLESNICKIEGO
wykonujacy swoje zadania przy pomocy jednostki organizacyjnej
bedacej zarzadca drogi tj.

ul. Wojska Polskiego 52c¢c
56-400 Olesnica

Inwestor snm SEKCJA DROG MIEJSKICH
zastepczy ul. Bolestawa Krzywoustego 31c
56-400 Olesnica
/\ ECO-ORYS
Le0-g vl Biuro Projektowo-Doradcze
56-400 Olesnica, ul. 3 Maja 44a,/4

Jednostka
projektowa

KEZM - BUD
51-122 Wroctaw, ul. Roberta Kocha 11a

Nazwa i adres

Rozbudowa drogi powiatowej nr 15089D w ul. Wadoty

na odcinku od ul. Moniuszki do ul. Energetycznej w Olesnicy

Nr dziatek

7 AM-84;1,/2,1/6,1/7, 1/8,2,3, 98, 26, 11 AM-85 obreb Wadoty;
1/4 AM-73; 5/1 AM-75 obregb Olesnica, m. Olesnica

Tytut rysunku

PODWIESZENIE | ZABEZRPIECZENIE
ISTNIEJACEGO UZBROJENIA

BRANZA SANITARNA

. . . X Nr uprawnien bud. Podpis
Projektant mgr inz. Tomasz Gudziriski 444,/01,/DUW

Asystent . § Nr uprawnien bud. specjalnosé Podpis

projektanta mgr inz. Jacek Fit - instalacyjna
sanitarna
. L X Nr uprawnien bud. Podpis
Sprawdzajacy mgr inz. Karolina Wrona 308,/008/13
Skala Data Nr umowy/ zlecenia Nr projektu Nr rysunku Stadium
schemat| czerwiec2022r.| ZI.264.19.2020 aa/2020 S-17 PW




