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1.
1.1.

OPIS TECHNICZNY

INWESTOR

INWESTOR

ZARZAD POWIATU OLESNICKIEGO

WYKONUJACY SWOJE ZADANIA PRZY POMOCY JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ BEDACEJ ZARZADCA DROGI TJ.
ZARzADU DROG PoOWIATOWYCH W OLESNICY

UL. W0OJSKA POLSKIEGO 52

56-400 OLESNICA

1.2.

INWESTOR ZASTEPCZY

SEKCJA DROG MIEJSKICH
UL. BOLEStAWA KRZYWOUSTEGO 31C
56-400 OLESNICA

2.
2.1.

3.

MATERIALY WYJSCIOWE
PODSTAWA OPRACOWANIA

zlecenie Inwestora zastepczego - umowa zawarta pomiedzy ECO-ORYS Biuro Projektowo-Doradcze a Gming
Miasto Olesnica reprezentowang przez Dyrektora Sekcji Drog Miejskich w Olesnicy;

wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;

decyzja lokalizacji inwestycji celu publicznego;

uzgodniona koncepcja do projektu;

mapa sytuacyjno - wysokosciowa do celéw projektowych w skali 1:500;

ustalenia z Inwestorem;

wizja lokalna przeprowadzona w terenie.

PRZEPISY PRAWNE, WYTYCZNE, KATALQOGI

ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo Budowlane;

ustawa z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog
publicznych;

ustawa z dnia 21marca 1985r. o drogach publicznych;

obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 23 grudnia 2015r. w sprawie ogtoszenia
jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkdw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie - Rozporzadzenie Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie;

rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1 sierpnia 201Sr. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie
warunkaw technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie;

rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie;

Rozporzadzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ kanaty technologiczne;

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac¢ telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie;

obowigzujace przepisy i normy.

CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Celem zamowienia jest wykonanie projektu rozbudowy drogi powiatowej nr 1509D ul. Wadoly na odcinku od

ul. Moniuszki do ul. Energetycznej w Olesnicy, poprzez wykonanie nowej jezdni wraz z jednostronnym chodnikiem

i jedno i dwukierunkowymi sciezkami rowerowymi oraz zatokami autobusowymi. Infrastrukture towarzyszaca stanowi

projektowane odwodnienie oraz oswietlenie drogowe i kanat technologiczny.
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Cata inwestycja zlokalizowana jest na terenie Gminy Miasto Olesnica w wojewddztwie dolnoslagskim w miejscowosci
Olesnica, ul. Wadoty.

Przedmiotem opracowania jest budowa kanatu technologicznego KTu, KTp w miejscowosci Olesnica, ul. \Wadoty
i ul. Energetyczna. Projektowana infrastruktura (KTu, KTp) stanowi nowe elementy infrastruktury techniczne;.

4. STAN ISTNIEJACY

Ulica Wadoty na catym odcinku posiada jezdnie bitumiczng o szer. ok. 5.0 m. Na odcinku ok. 150 m od wiaduktu
nawierzchnia jest w dobrym stanie technicznych, pozostaly odcinek do skrzyzowania z ul. Energetyczng posiada
nawierzchnige nieréwna z wieloma uszkodzeniami i potataniami. Ulica nie posiada chodnikéw. Ulica \Wadoly jest ulicg
klasy L. Ulica zlokalizowana jest na terenach 7KDL i 8KDL zgodnie z MPZP NR XIl/112,/2018.
Pod wzgledem uzbrojenia zinwentaryzowano:

= sieci elektro-energetyczne;

= sieci telekomunikacyjne;

= sie¢ wodociggowa;

= sie¢ kanalizacyjna (sanitarna i deszczowa);

= oswietlenie drogowe.

5. WARUNKI GEOTECHNICZNE
5.1. KATEGORIA GEOTECHNICZNA

Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012
roku w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U. Nr 243 poz.
1623]) okreslono stopien ztozonosci podtoza i kategorie geotechniczng projektowanej inwestycji.

Z uwagi na wystgpowanie w podtozu gruntéw charakteryzujgcych sig korzystnymi parametrami fizyko-mechanicznymi,
bez zalegania partii gruntéw organicznych oraz brak innych czynnikéw geodynamicznych, WARUNKI GRUNTOWE
OKRESLONO JAKO PROSTE. Do gfebokosci rozpoznania nie stwierdzono regularnego zwierciadta wody podziemnej,
WARUNKI WODNE OKRESLONO JAKO DOBRE.

Dla projektowanej inwestycji polegajgcej na rozbudowie drogi powiatowej nr 1509D w ul. Wadoty na odcinku od
ul. Moniuszki do ul. Energetycznej w Olesnicy PRZYJETO || KATEGORIE GEOTECHNICZNA.

5.2. OPINIA GEOTECHNICZNA

Na podstawie przeprowadzonych badan geotechnicznych, obserwacji hydrogeologicznych i uzyskanych informaciji dla
projektowanej inwestycji polegajacej na rozbudowie drogi powiatowej nr 1509D w ul. Wadoly na odcinku od
ul. Moniuszki do ul. Energetycznej w Olesnicy, przeanalizowano wtasciwosci gruntéw do gtebokosci rozpoznania.

Prace w terenie obejmowaty wykonanie wiercen geotechnicznych, sondowan sondg lekka i badan makroskopowych
przewiercanych warstw napotkanych gruntéw oraz obserwacje wystepowania wody gruntowej w otworach.

Zakres badan terenowych obejmowat wykonanie 5 otworéw geotechnicznych do gtebokosci 3,0 m p.p.t. w rejonie
nowego przebiegu drogi i przy podstawie istniejgcego nasypu drogowego oraz 2 otworow geotechnicznych do
gtebokosci 5,0 m p.p.t. w rejonie jezdni na istniejgcym nasypie. Lokalizacja otworéw i zakres rozpoznania zostat
uzgodniony ze Zleceniodawca. Wiercenia wykonano recznym zestawem wiertniczym Eijkelkamp.

W czasie wiercen dozor geologiczny pobierat reprezentatywne probki do badan makroskopowych z kazdej odmiennegj
litologicznie warstwy gruntu, wykonywat opis przewiercanych gruntéw (rodzaj gruntu, barwa), przeprowadzat badania
makroskopowe oraz prowadzit obserwacje hydrogeologiczne w otworze. Po wykonaniu wiercen i oprobowaniu
nawiercanych gruntéw, otwory zostaly zlikwidowane poprzez zasypanie urobkiem z zachowaniem kolejnosci
przewiercanych warstw. aczny metraz wykonanych wiercen wyniést 25,0 mb.

Ponizej, w tabeli 1 zestawiono dane o wykonanych otworach geotechnicznych oraz obserwacjach w trakcie prac.

GLEBOKOSC | CHARAKTER WYSTEPOWANIA
RZEDNA TERENU GtEBOKOSC OTWORU
NR OTWORU WODY PODZIEMNEJ
[MN.PM.] [MPP.T]
[MP.PT]
01 155,1 3,0 brak
02 155,2 3,0 brak
03 155,2 3,0 brak
04 156,8 5,0 brak
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GLEBOKOSCE | CHARAKTER WYSTEPOWANIA
RZEDNA TERENU GtEBOKOSC OTWORU
NR OTWORU WODY PODZIEMNEJ
[MN.P.M.] [MP.PT]
[MP.PT]
05 155,0 3,0 brak
06 160,1 5,0 brak
07 155,7 3,0 brak

Pod wzgledem geotechnicznym badany obszar sprzyja budowie planowanej inwestycji. Stwierdzone w badanym
podtozu grunty niespoiste charakteryzujg sie korzystnymi parametrami geotechnicznymi. Warunki gruntowe
okreslono jako proste.

W celu przedstawienia warunkéw podtoza dla budowy projektowanej inwestycji, przeanalizowano wtasciwosci
gruntow do gtebokosci rozpoznania. W badanym podtozu, w miejscach wiercen, zalegajg niespoiste grunty okreslone
jako PRZYDATNE BEZ ZASTRZEZEN. Jest to grupa gruntéw niespoistych charakteryzujgcych sie korzystnymi
parametrami mechanicznymi, nie ulegajace wptywom zmiany temperatury oraz wilgotnosci (nie wrazliwe na mroz
i dziatanie wody). tatwo i Srednio urabialne, o dobrej wodoprzepuszczalnosci, nadajgce sie¢ bezposrednio do
wykorzystania w celach budowlanych. Do tej grupy zaliczono grunty niespoiste w stanie Sredniozageszczonym
i zaggszczonym przyporzadkowane do warstw geotechnicznych lla, llb, Ill oraz NB.

W badanym podtozu do gtebokosci rozpoznania nie stwierdzono wystepowania zwierciadta wody podziemnej.
WARUNKI WODNE OKRESLONO JAKO DOBRE.

Dla realizacji rozbudowy drogi, ponizej w tabeli 2 zestawiono grunty podfoza w zaleznosci od grupy nosnosci
i przydatnosci z przyporzadkowaniem warstw geotechnicznych.

Tabela 2. Przyporzadkowanie grup nosnosci do wydzielonych warstw geotechnicznych.

VWARSTWA GEOTECHNICZNA GRUPA NOSNOSCI UWAGI | ZALECENIA GRUPA GRUNTOW

Grunty bardzo wysadzinowe.
Bezposrednio nienadajace sie do
NN - posadowienia konstrukcji drogi. Grunt nieprzydatny

Warstwa predysponowana do
usuniecia z rejonu posadowienia.

Grunt niewysadzinowy, nadajgcy sie Grunt przydatny bez

NB, lla, lib, Il G bezposrednio jako podioze budowlane zastrzezen.

5.3. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE

Warunki gruntowe i wodne okreslono na podstawie wynikdw prac terenowych i badari makroskopowych, obserwac;ji
w terenie oraz materiatéw archiwalnych dotyczacych badanego obszaru. Graficzne przedstawienie interpretacii
zalegania warstw gruntow w podtozu w obrebie projektowanej inwestycji zawierajg wyinterpretowane, na podstawie
wykonanych otworéw.

WARUNKI GRUNTOWE

W rejonie posadowienia nowego przebiegu odcinka drogi ul. Wadoty bezposrednio pod warstwa gleby oraz w rejonie

istniejgcego przebiegu drogi, w obrebie nasypu drogowego podtoze rodzime buduja wodnolodowcowe utwory
piaszczyste reprezentowane przez sredniozageszczone piaski drobne z przewarstwieniami piasku Sredniego
i wktadkami piasku pylastego, piaski pylaste z wktadkami piasku drobnego oraz sredniozageszczone i glebigj
zalegajace, zageszczone piaski srednie, lokalnie zaglinione, ze zwirem i wkfadkami gliny. Nasyp drogowy wybudowany
jest z gruntéw niespoistych w stanie Sredniozageszczonym, gtéwnie z piasku Sredniego, réwniez zaglinionego, lokalnie
z wktadkami gliny. Pakiet rodzimych gruntéw niespoistych do gtebokosci rozpoznania nie zostat przewiercony.
Warunki gruntowe okreslono jako proste.

WARUNKI WODNE

W trakcie prac terenowych, w zadnym z wykonanych otworéw nie stwierdzono wystgpowania regularnego poziomu

wod gruntowych. Warunki wodne okreslono jako dobre.

6. STAN PROJEKTOWANY — KANAE TECHNOLOGICZNY
B.1. ZAKRES OPRACOWANIA

Projektuje sie budowe kanatu technologicznego KTu oraz KTp w ulicy Energetycznej oraz ul. Wadoty w miejscowosci
Olesnica. Kanalizacje KTu budowac jako cigg kanalizacji jedno otworowy z rur HDPE140 oraz cztery rury HDPE 40
w tym jedna uzbrojona w mikrokanalizacje DB 7x10 z zastosowaniem studni SKR-2, natomiast kanalizacie KTp
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realizowac jako cigg kanalizacji dwu otworowy z rur HDPE140 oraz cztery rury HDPE 40 w tym jedna uzbrojona
w mikrokanalizacje DB 7x10..

Kanat technologiczny uliczny - profil podstawowy* :

« 1 x Rura Ostonowa (RO) o zakresie $rednic
zewnetrznych od 110 do 160 mm, RO

« 3 x Rura Swiattowodowa (RS) HDPE o srednicy
zewnetrznej 40 mm | grubosci Scianki min. 3,7
mm

« 1 x prefabrykowana Wiazka MikroRur (WMR) \,
HDPE wyposazona w DB7x10 O O

Kanat technologiczny przepustowy KTp - profil podstawowy
= 2 x Rura Ostonowa (RO) o srednicy zewnetrznej RO
140 mm;
= 3 x Rura Swiattowodowa (RS) HDPE o $rednicy

zewnetrznej 40 mm i grubosci Scianki min. 3,7 WMR
mm;

= 1 x prefabrykowana Wigzka MikroRur (WMR)
HDPE 40mm wyposazona w DB 7x10 RS

Zakres prac budowlanych dla budowy kanatu technologicznego:
= budowa kanatu technologicznego KTu - 341,0 m;
= budowa kanatu technologicznego KTp - 56,0 m;
=  budowa studni SKO-2g - 3,0 kpl

B.2. OGOLNE ZASADY PROWADZENIA ROBOT ZIEMNYGH

Przed przystapieniem do prac budowlanych uprawniona jednostka geodezyjna wytyczy trase kanalizacji, na podstawie
zatwierdzonego Projektu Zagospodarowania Terenu. WWykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy
w okresie trwania realizacji budowy, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét. Wykonawca dostarczy,
zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce, w tym ogrodzenia i znaki ostrzegawcze.
Uktadanie kanalizacji nalezy wykona¢ w sposob wykluczajacy jego uszkodzenie przez zginanie, skrecanie, rozcigganie
itp. Ponadto przy uktadaniu nalezy zachowac¢ srodki ostroznosci zapobiegajgce uszkodzeniu innych kabli lub urzadzen
znajdujgcych sie na trasie budowanej linii.

B.3. GLEBOKOSC WYKOPOW

Gtebokose uktadania rur kanalizacji KTu, KTp powinna byé zgodna z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktur z dnia
26 pazdziernika 2005r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ telekomunikacyjne obiekty
budowlane i ich usytuowanie. Minimalne przykrycie rury to 1,0 m.

Przed utozeniem rury, dno wykopu powinno byé oczyszczone z kamieni i innych przedmiotéw. Dno wykopu powinno
by¢ wysypane warstwg przesianego piasku o grubosci 10 cm.

Urobek z wykopu rowu kablowego powinien by¢ odktadany na odlegtosé, co najmniej 0,5 m od krawedzi (w pasie
drogowym od strony jezdni). Przy wykopach jamistych odktadanie urobku moze wystepowacé na dwie strony. Dla
zapobiezenia deformaciji wykopow w czasie, przez osuwanie sie¢ gruntu, zasypywanie Sniegiem, rozmywanie przez
opady, a takze zamarzanie urobku na powierzchni, zaleca sie odpowiednig koordynacje terminéw wykopywania rowow
i uktadania ciggow rur. Nie nalezy wykonywac¢ wykopéw rowow kablowych wyprzedzajaco, na zapas, przed uktadaniem
rur. W potowie gtebokosci wykopu umiescic tasme sygnalizacying z napisem: L,UWAGA KABEL
TELEKOMUNIKACYJNY”.

6|Strona



R0zBUDOWA DROGI POWIATOWEJ 1509D uL. WADOLY NA ODC. OD UL. MONIUSZKI DO UL. ENERGETYCZNEJ W OLESNICY
PROJEKT WYKONAWCZY — BRANZA TELETECHNICZNA

6.4. PROSTOLINIOWOSC PRZEBIEGU

Promien gigcia uktadanych rur nie powinien byé mniejszy niz 5 m. W sytuacjach szczegdlnie trudnych terenowo
dopuszcza sie sporadycznie promien wygiecia nie mniejszy niz 2 m. Ukladane rury kanalizacji powinny posiadac
sfalowanie w poziomie wielkosci od 0,2% do 0,3% w gruntach o twardym podtozu i 2% w gruntach bagnistych i na
terenach zalewowych. Rury na catej dlugosci uktada¢ réwnolegle, nie powinny one w zadnym miejscu krzyzowac sie
lub zmienia¢ miejscami z rurami sgsiednimi.

B.5. SKRZYZOWANIA Z INNYMI URZADZENIAMI

Wszystkie skrzyzowania i zblizenia kanalizacji KTu, KTp z drogami, z innymi kablami telekomunikacyjnymi,
energetycznymi, z gazociggami, kanatami i ciekami wodnymi oraz z liniami nadziemnymi i napowietrznymi powinny by¢
wykonane zgodnie z obowigzujgcymi wymaganiami rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika
2005r. i rozporzadzenia o zmianie rozporzadzenia z dnia 22 czerwca 2010r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadac telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie.

B.6. ZASYPYWANIE WYKOPOW

Przed utozeniem kanalizacji kablowej, dno wykopu nalezy wyréwnac¢ i uksztattowaé ze spadkiem, zgodnie
zwymaganiami normy BN-73,/8984-05. Rury BRHDPE nalezy przysypac¢ piaskiem lub przesianym gruntem do
grubosci przykrycia nie mniejszej od 5 cm, a nastepnie warstwa piasku lub przesianego gruntu grubosci okoto
20 cm. Nastepnie nalezy zasypa¢ wykop gruntem warstwami co 20 cm i ubija¢ ubijakami mechanicznymi, uzyskujac
wskaznik zaggszczenia min. 0,85, a pod nawierzchniami utwardzonymi 1,0.

6.7. STUDNIE KABLOWE

Zaprojektowano studnie kablowe typu SKO-2g z pokrywami typu ciezkiego, jako ciag KTu, KTp. Wietrzniki, oprawa
ramy i pokrywy musza byé zeliwne wypetnione betonem zbrojonym w klasie wytrzymatosci B125. Rame i pokrywe
studni posadowi¢ na poziomie gruntu. Studnia nie moze wystawaé ponad ani zagtebia¢ sie ponizej rzednej terenu.
Grunt wokot studni zagesci¢ do poziomu uniemozliwiajgcego zapadanie ziemi. W przypadku posadowienia studni w
terenach utwardzonych nalezy odtworzy¢ i wykonczyé nawierzchnie wokét studni.
W wybudowanej studni nalezy zamontowa¢ kolumny wsporcze. Kolumny powinny by¢ proste i ustawione pionowo.
Kolumna rurowa powinna by¢ nieruchomo przymocowana do sciany albo do stropu i dna studni w odlegtosci
umozliwiajgcej swobodne mocowanie do nigj i przesuwanie wspornikéw kablowych. Kolumny wsporcze powinny byé
rozmieszczone wzdfuz Scian komory studni tak, by umozZliwiaty prowadzenie kabli z zachowaniem wymaganych
promieni giecia oraz tatwe mocowanie kabli i ztaczy.
Dla ochrony fizycznej kabli i innych elementéw sieci, we wszystkich studniach kablowych nalezy zamontowac
zabezpieczenia antywlamaniowe wyposazone w kiodki systemowe.
Zwienczenia studni kablowych przykrytych warstwag ziemi o grubosci 0,7 m powinny odznaczac sie odpornoscia na
nacisk z gory o wartosci minimalnej wyrazonej w kiloniutonach:
= 15 - dla powierzchni przeznaczonych wytacznie dla pieszych i rowerzystow;
= 125 - dla drég i obszaréw dla pieszych, powierzchni réwnorzednych, parkingéw lub terenéw parkowania
samochodéw osobowych;
= 250 - dla zwiericzen usytuowanych przy kraweznikach w obszarze, ktéry mierzony od sciany kraweznika moze
siegac¢ w tor ruchu maksimum 0,5 m i w droge dla pieszych 0,2 m;
= 400 - dla jezdni i drog (réwniez ciggéw pieszo-ezdnych), utwardzonych poboczy oraz obszaréw parkingowych
dla wszelkich rodzajéw pojazdéw drogowych;
- wyznaczonych w prabie obcigzenia zgodnie z pkt 8.1-3 normy PN-EN 124:2000 ,Zwiehczenia wpustow i studzienek
kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego i kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, kontrola
jakosci”.

B.8. BuDOWA KANALIZACJI KTu, KTP

Kanalizacje KTu budowac¢ jako ciag kanalizacji 1 otworowej z rur HDPE140 oraz cztery rury HDPE 40 w tym jedna
uzbrojona w mikrokanalizacie DB 7x10 jako cigg podstawowy, natomiast kanalizacje KTp budowac jako ciag
kanalizacji 2 otworowej z rur HDPE140 oraz cztery rury HDPE 40 w tym jedna uzbrojona w mikrokanalizacje
DB 7x10 jako cigg przepustowy.
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Rury i osprzet kanalizacji powinien odznacza¢ sie odpornoscig na Sciskanie o wartosci minimalnej wyrazonej
w niutonach:

= 250 - dla rur uktadanych w innych rurach lub wewnatrz budynkéw;

= 450 - dla rur uktadanych w ziemi;

= B00 - dla rur uktadanych na odcinkach zblizen (rury zblizeniowe);

= 750 - dla rur uktadanych na odcinkach skrzyzowan (rury przepustowe];
- wyznaczonych w proébie odpornosci na sciskanie, o ktérej mowa w pkt 10.2 normy PN-EN 50086-1 2001
»oystemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodoéw. Czesé 1: Wymagania ogolne”.
Materiaty uzyte do budowy sieci KTu powinny posiadac certyfikaty B lub CE.

6.9. ODBIOR OBIEKTU

Sprawdzenie poprawnosci realizacji robot wykonywa¢ wg PN-IEC 60364-6-61 instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych. Sprawdzanie. Sprawdzanie odbiorcze", N-SEP-E-004-Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe”,
zasad ogolnych i instrukcji producenta. \Wszystkie urzadzenia powinny posiadac¢ certyfikaty CE lub deklaracje
0 zgodnosci.
W trakcie odbioru koncowego nalezy sprawdzi¢ prawidtowosé miedzy innymi:

= potaczen przewodow;

=  opznaczenia przewodow;

= trwatosci zamocowanego osprzetu;

= umieszczenia schematéw i napisow;

= rozmieszczenia stupow;

= odbudowy nawierzchni;

=  zageszczenia gruntu.
Do odbioru kohcowego nalezy przedstawi¢ Swiadectwa jakosci elementéw i materiatéw oraz komplet protokotéw
pomiarowych.

B6.10. ZESTAWIENIE PODSTAWOWYGH MATERIALOW

LP. MATERIAL JEDN. ILOSE

1 | rura RHDPE 140/8 m 453,0
2 |rura RHDPE4Q/3,7 m 1.191,0
3 | Rura RHDPE40+DB 7x10 m 3970
4 | tasma sygnalizacyjna - ostrzegawcza m 397,0
95 | korpus studni kablowej SKO-2g szt. 9

6 |rama RC 600x1000 szt. 9

7 | pokrywa OC 600x1000 do studni z wietrznikiem szt. 9

8 | wspornik dwukablowy szt. 9

7. DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA

Sprawdzenie poprawnosci realizacji robét wykonywaé wg PN-EC 60364-6-61 instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych. Sprawdzanie. Sprawdzanie odbiorcze", N-SEP-E-004-Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe”,
zasad ogélnych i instrukcji producenta. \Wszystkie urzadzenia powinny posiada¢ certyfikaty CE lub deklaracje
0 zgodnosci.
W trakcie odbioru koncowego nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢ miedzy innymi:

=  potaczen przewoddw;

= oznaczenia przewodow;

= trwatosci zamocowanego osprzetu;

= umieszczenia schematow i napisow;

= zageszczenia gruntu.
Do odbioru koncowego nalezy przedstawi¢ Swiadectwa jakosci elementéw i materiatéw oraz komplet protokotéw
pomiarowych.
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Po zakonczeniu prac budowlanych nalezy przedstawi¢ Inwestorowi dokumentacje powykonawcza z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi zawierajgcg mape
inwentaryzacyjng powykonawcza.

8. UWAGI KONCOWE

Wszystkie roboty objete niniejszym projektem nalezy wykonywa¢ zgodnie z normami i przepisami obowigzujgcymi.
Nalezy przestrzegac¢ przepisy BHP oraz uwzglednia¢ warunki zawarte w uzgodnieniach. Przed przystgpieniem do
wykonywania robot wykonawca powinien powiadomi¢ pisemnie jednostki branzowe uzytkownikéw kolidujgcych sieci
celem uzgodnienia warunkdéw i terminéw prowadzenia robét w miejscach kolizyjnych. W trakcie prowadzenia robot
ziemnych nalezy ochrania¢ istniejgca zielen i drzewostan, a po zakonczeniu prac teren przywrdcié do stanu
pierwotnego. W miejscach skrzyzowan i zblizen z istniejgcym uzbrojeniem roboty ziemne nalezy wykonywac recznie
bez uzycia sprzetu mechanicznego. W przypadkach koniecznych roboty ziemne nalezy wykonywa¢ pod nadzorem
przedstawiciela - uzytkownika uzbrojenia podziemnego.

Po zakoriczeniu wszystkich robét i wykonaniu pomiaréw, inwestycje przedstawi¢ do odbioru przez Komisje Odbioru.
Po zejsciu z dziatek gdzie byly prowadzone roboty ziemne, wykonawca powinien uzyskaé¢ od uzytkownika - witasciciela
oswiadczenie o doprowadzeniu dziatki i obiektu do stanu pierwotnego.

Wszelkie istotne zmiany w projekcie nalezy uzgodni¢ z projektantem.

FUNKCJA IMIE | NAZWISKO NR UPRAWNIEN | SPECJALNOSC PODPIS

285,/D0S/05

PROJEKTANT MGR INZ. TOMASZ CHWIAtKOWSKI .
BRANZA INSTALACYJNA - TELETECHNICZNA
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ZARZAD POWIATU OLESNICKIEGO

wykonujacy swoje zadania przy pomocy jednostki organizacyjnej
bedacej zarzadca drogi tj.

Inwestor
ZARZAD DROG POWIATOWYCH
_ ul. Wojska Polskiego 52
56-400 Olesnica
|nwestor SEKCJA DROG MIEJSKICH
zastepczy ul. Bolestawa Krzywoustego 31c
56-400 Olesnica
ECO-ORYS
Biuro Projektowo-Doradcze
56-400 Olesnica, ul. 3 Maja 44a,/4
Jednostka
projektowa

KEZM - BUD
51-122 Wroctaw, ul. Roberta Kocha 11a

Nazwa i adres

Rozbudowa drogi powiatowej nr 15090
w ul. Wadoty na odcinku od ul. Moniuszki

do ul. Energetycznej w Olesnicy

Nr dziatek

7 AM-84;1/2,1/6,1/7, 1/8,2, 3,8/1,9, 11, 26 AM-85 obreb Wadoty;
1/4 AM-73; 5/1 AM-75 obreb Olesnica, m. Olesnica

Tytut rysunku

ORIENTACJA

Skala
1:10000

Nr projektu

Nr umowy, zZlecenia
Z1.264.19.2020 44,/2020
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LEGENDA:

jezdnia - droga powiatowa

jezdnia - droga powiatowa - wymiana w-wy $cieralnej
jezdnia - droga gminna (wg odrebnego opracowania)
zatoka autobusowa (wg odrebnego opracowania)
chodnik

ptytki "STOP" (wg odrebnego opracowania)

Sciezka rowerowa

zZielen

zielen na skarpie

zjazd (wg odrebnego opracowania)

droga gminna - nawierzchnia tluczniowa (wg odrebnego opracowania)
wiata przystankowa (wg odrebnego opracowania)

1S drzewo / krzewy
’8‘ drzewo / krzewy przeznaczone do wycinki
X infrastruktura przeznaczona do likwidacji
kanat technologiczny
O studnia teletechniczna
fffffffff sie¢ teletechniczna abonencka - wg odrebnego opracowania
—— — — sie¢ teletechniczna - wg odrebnego opracowania
ZARZAD POWIATU OLESNICKIEGO
wykonujgcy swoje zadania przy pomocy jednostki organizacyjnej
bedacej zarzadca drogi tj.
Inwestor
ZARZAD DROG POWIATOWYCH
“ ul. Wojska Polskiego 52c¢
56-400 Olesnica
Inwestor sm SEKCJA DROG MIEJSKICH
zastepczy e —— ul. Bolestawa Krzywoustego 31c
56-400 Olesnica
ECO-ORYS
i) -0.00f Biuro Projektowo-Doradcze
56-400 Olesnica, ul. 3 Maja 44a,/4
Jednostka
projektowa

KEZM - BUD
51-122 Wroctaw, ul. Roberta Kocha 11a

Nazwa i adres

Rozbudowa drogi powiatowej nr 1509D w ul. Wadoty

na odcinku od ul. Moniuszki do ul. Energetycznej w Olesnicy

7AM-84;1/2,1/6,1/7, 1/8,2,3,9, 26, 11 AM-85 obreb Wadoly;

Nr dziatek 1/4 AM-73; 5/1 AM-75 obreb Olesnica, m. Olesnica
PROJEKT ZAGOSPODAROVWANIA TERENU
Tytut rysunku .
tereny zamknigte (PKP)
BRANZA TELETECHNICZNA
Projektant mgr inz. Tomasz Chwiatkowski Nrupramen b, specjainoss instalacyina | "%
rojextan 9 } 285,/D0S/05 teletechniczna
Skala Data Nr umowy,/ zlecenia Nr projektu Nr rysunku Stadium
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WYSZCZEGOLNIENIE

STAN ISTNIEJACY

STAN PROJEKTOWANY DO LIKWIDACJI

kanalizacja kablowa

0— -0 ——1 -

S

Inwestor

ZARZAD POWIATU OLESNICKIEGO
wykonujgcy swoje zadania przy pomocy jednostki organizacyjnej
bedacej zarzadca drogi tj.

ZARZAD DROG POWIATOWYCH
ul. Wojska Polskiego 52c
56-400 Olesnica

SEKCJA DROG MIEJSKICH

Inwestor
zastepczy ul. Bolestawa Krzywoustego 31c
56-400 Olesnica
ECO-ORYS
Biuro Projektowo-Doradcze
56-400 Olesnica, ul. 3 Maja 44a,/4
Jednostka
projektowa

KEZM - BUD
51-122 Whroctaw, ul. Roberta Kocha 11a

Nazwa i adres

Rozbudowa drogi powiatowej nr 15039D w ul. VWadoty

na odcinku od ul. Moniuszki do ul. Energetycznej w Olesnicy

Nr dziatek

7 AM-84;1/2,1/6,1/7, 1/8,2,3,9, 26, 11 AM-85 obreb Wadoty;
1/4 AM-73; 5/1 AM-75 obreb Olesnica, m. Olesnica

Tytut rysunku

OZNACZENIA

BRANZA TELETECHNICZNA

Projektant

Nr uprawnien bud.

285,/D0S,/05

. P Podpis
specjalnos¢ instalacyjna

mgr inz. Tomasz Chwiatkowski °
teletechniczna

Skala
schemat

Data Nr umowy,/ Zlecenia

czerwiec 2022r. Z1.264.19.2020

Nr projektu Nr rysunku Stadium
44,/2020 T-2 PW
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N ZARZAD POWIATU OLESNICKIEGO
« wykonujgcy swoje zadania przy pomocy jednostki organizacyjnej
E bedacej zarzadca drogi tj.
h Inwestor
g ; ZARZAD DROG POWIATOWYCH
m T n ul. Wojska Polskiego 52c¢
Py o 56-400 Olesnica
G %I% SEKCJA DROG MIEJSKICH
ﬂ + % o 8 ul. WADOLY Z'g:’tzsgfzz snm_ ul. Bolestawa Krzywoustego 31c
< gm m = e 56-400 Olesnica
O T
N o8 ECO-0ORYS
Z p— ) -0 Biuro Projektowo-Doradcze
> o Jednostka 56-400 Olesnica, ul. 3 Maja 44a,/4
projektowa
KEZM - BUD
20,0 - KT 51-122 Wroctaw, ul. Roberta Kocha 11a
o R KTu p
N C,) . Rozbudowa drogi powiatowej nr 1509D w ul. Wadoty
2XHDPE1 40 glc\j) Nazuia | sdres na odcinku od ul. Moniuszki do ul. Energetycznej w Olesnicy
1 H:)B(FI;I|1::)+PDEB47O 1 O Nr drislok 7 AM-84;1,/2,1/6,1/7, 1/8,2,3,9, 26, 11 AM-85 obreb Wadoty;
X X 1 XHDPE1 40 2XH DPE1 40 2 1,/4 AM-73; 5/1 AM-75 obreb Olesnica, m. Olesnica
3xHDPE40 3xHDPE40 Tytut rysunku SCHEMAT JEDNOKRESKOWY
1xHDPE+DB7x10 1xHDPE+DB7x10 BRANZA TELETECHNICZNA _
Projektant mgr inz. Tomasz Chwiatkowski NPUPFZ%‘;;ES'S 05 speciainose nstalacyna Podris
Skala Data Nr umowy, Zlecenia Nr projektu Nr rysunku Stadium
schemat czerwiec 2022r. Z1.264.19.2020 a4/2020 3 PW




