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Opis techniczny do projektu budowlanego instalacji sanitarnych w przebudowywanych
pomieszczeniach budynku IL Liceum Ogdlnoksztatcagcego przy ul. Bolestawa Prusa w Lesznie.

1. Podstawa opracowania

- obowigzujgce normy i przepisy,

- aktualne podktady architektoniczno-budowlane,
- literatura branzowa,

- wytyczne producentdw materiatéw.

2. Cel i zakres opracowania

Niniejsze opracowanie obejmuje projekt budowlany wewnetrznych instalacji:
- grzewczej,

- wentylacyjnej,

- klimatyzacji.

3. Instalacja grzewcza i ciepta technologicznego.

Dane wyjsciowe do projektowania:

Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczen w budynkach. PN-B-10405:1999

Instalacje ogrzewcze w budynkach — Projektowanie wodnych instalacji centralnego ogrzewania PN-EN I1SO 15875-
1:2004(U).

Ptaszczyznowe systemy ogrzewania. PN-EN 1264.

Instalacje ogrzewcze w budynkach PN-EN 15377.

Instalacje ogrzewcze w budynkach - Wodne ptaszczyznowe wbudowane systemy ogrzewania i chtodzenia — Czes$¢ 1:
Obliczanie wydajnosci cieplnej i chtodniczej PN-EN15377-1:2008.

Instalacje ogrzewcze w budynkach - Wodne ptaszczyznowe wbudowane systemy ogrzewania i chtodzenia -- Czes$¢ 2:
Projektowanie, wymiarowanie i wykonywanie PN-EN 15377-2:2008,

Instalacje ogrzewcze w budynkach - Metoda obliczania projektowego obcigzenia cieplnego PN-EN 12831:2006.

W modernizowanych pomieszczeniach zaprojektowano nowe grzejniki ptytowe, stalowe z podejsciami bocznymi typ
,K”. Grzejniki wyposazy¢ w zaworki grzejnikowe odcinajgce oraz zawory z gtowicami termostatycznymi. Wpiecie
nowoprojektowanych grzejnikdw przewidziano do istniejgcych podejsc¢ i piondw instalacji grzewczej.

Gtéwne przewody zasilajgce instalacje grzewczg zaprojektowano z rur stalowych ocynkowanych tgczonych przez ztgczki
zaprasowywane. Przewody auli zostang prowadzone pod posadzkg w kanale technicznym, a w pozostatych
pomieszczeniach po $cianach. Mocowanie przewodéw do konstrukcji budynku proponuje sie wykona¢ za pomoca
zawiesi stalowych z wktadkg gumowa amortyzujgca. Wydtuzenia termiczne przewodéw bedg kompensowane w sposdb
naturalny, wynikajgcy z projektowanej trasy przewodéw z zatamaniami. Zgodnie z warunkami technicznymi jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie wszystkie przewody nalezy zabezpieczy¢ izolacjg termiczng z pianki PU
0 max. wspétczynniku przewodzenia ciepta 0,035 W/mK i grubosci:

. Minimalna grubos¢ izolacji
Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu cieplnej materiat (0,035 W/mK)
1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm
3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm réowna srednicy wewnetrznej rury
4 Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm
5 Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzacle przez sciany lub stropy, skrzyzowania % wymagan z poz. 1-4

przewodoéw

Odpowietrzenie instalacji odbywaé sie bedzie przez, odpowietrzniki reczne grzejnikowe oraz istniejgce zawory
odpowietrzajgce na instalacji istniejgcej. W najnizszych punktach instalacji nalezy zamontowac¢ zawory spustowe DN15.
Przy przejsciach przewodami instalacji grzewczej przez sciany oddzielenia pozarowego nalezy osadzi¢ uszczelnienia
ognioochronne o klasie ognioodpornosci dopasowanej do przegrody budowlanej oraz przechodzacych przez nig
przewoddw, ktére w zaden sposdb nie moge obnizac¢ klasy przegrody. Napetnienie instalacji oraz uzupetnianie jej
ubytkéw realizowac nalezy przez zmiekczacz. Po przeptukaniu instalacji grzewczej nalezy poddac ja prébie cisnieniowej
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przy cisnieniu min. 4,0 bar w czasie co najmniej 60 min na zimno i gorgco. Istniejace grzejniki w przebudowywanych
pomieszczeniach nalezy zdemontowac.

4. INSTALACJA WENTYLACYJNA.
Przebudowywane pomieszczenia wentylowane sg w sposéb grawitacyjny, zaprojektowano wentylatory scienne

wspomagajace wentylacje grawitacyjng. Wentylatory zasilane napieciem N=230V bedg uruchamiane osobnymi
wiacznikami pragdu. Parametry wentylatoréw pokazane zostaty na rysunkach.

5. KLIMATYZACJA
Parametry powietrza zewnetrznego wg PN-76/B-03420:

Temperatura obliczeniowa powietrza zewnetrznego dla okresu lata (strefa Il); tz=30°C

Temperatura obliczeniowa powietrza zewnetrznego dla okresu zimy (strefa Il); tz=—18°C

Parametry wewnetrzne:

Temperatura powietrza w pomieszczeniach w okresie lata jest réwna temperaturze zewnetrznej pomniejszonej o 5 °C=
25°C

5.1 Instalacja klimatyzacji.

Zaprojektowano instalacje klimatyzacji w systemie VRF w pomieszczeniu auli i czesci pomieszczen w piwnicy. W
pomieszczeniu sitowni zaprojektowana zostata jednostka w systemie typu split. System VRF wykorzystuje sprezarki o
ptynnej regulacji wydajnosci, ze zmienng iloscig czynnika, ktére sg potgczone z jednostkami wewnetrznymi
kasetonowymi i nasciennymi. Zaprojektowano agregaty chtodnicze freonowe zlokalizowane na pod konstrukcji
stalowej na dachu o parametrach:

- system VRF aula - agregat chtodniczy o mocy Qcht=59,0kW N=400V Pel=12,70 kW, waga 300kg,

- system VRF piwnica - agregat chtodniczy o mocy Qcht=22,40kW N=400V Pel=4,49kW, waga 198kg,

- system split - agregat chtodniczy o mocy Qcht=7,50kW N=230V Pel=2,68kW, waga 45,40kg,

W auli zaprojektowano jednostki wewnetrzne kasetonowe, 4 kierunkowe, w piwnicy jednostki typu nasciennego.
Mocowane urzgdzen w przestrzeni sufitu podwieszanego oraz do Sciany Scisle z wytycznymi producenta systemu.
Jednostki kasetonowe posiadajg wbudowane pompki skroplin, natomiast do 4 jednostek nasciennych w piwnicy nalezy
pompki dotozyé. Moce oraz srednice odcinkéw pokazane zostaty na rysunkach. Skropliny z jednostek wewnetrznych
przewodami ze zgrzewanego PP odprowadzi¢ do najblizszych piondéw kanalizacyjnych, podtgczenia wykonaé przez
zasyfonowanie.

5.2 Montaz.

Potaczenia przewodow instalacji freonowej z rur miedzianych dla chtodnictwa wg PN EN 12735-1. wykonaé nalezy w
ostonie azotowej. Przewody nalezy zaizolowac otuling kauczukowg np: AC Coil o grubosciach od 6-15mm, przy
zachowaniu duzej dbatosci przy wykonywaniu potgczen miedzy izolacjg. Przewody prowadzone na zewnatrz budynku
dodatkowo zabezpieczy¢ ptaszczem z blachy ocynkowanej. Przewody wewnetrzne nalezy mocowac do konstrukcji
budynku za pomocy obejm z wkiadkg termiczng, prowadzenie ponizej kanatdw wentylacyjnych réwnolegle z
pozostatymi instalacjami. Wraz z przewodem cieczowym i gazowym prowadzone bedg przewody zasilajgce i sterujgce z
jednostki zewnetrznej. Rozdziat czynnika za pomocga systemowych tréjnikdéw wskazanych na rysunkach. Kompensacja
przewoddéw przebiegata bedzie w sposdb naturalny wynikajacy z projektowanej trasy przewoddw. Instalacje nalezy
osuszy¢ metodg prozniowa, napetnié¢ czynnikiem chtodniczym R410A, natomiast prébe szczelnosci wykonaé z
wykorzystaniem azotu na maksymalne cisnienie zalecane przez producenta w DTR wszystkich urzadzen w czasie min.
24 godzin. Skropliny z jednostek wewnetrznych za pomocg wbudowanych pompek skroplin przewodami ze
zgrzewanego PP PN20 faczonych przez zgrzewanie doczotowe, odprowadzi¢ do najblizszych pionéw kanalizacyjnych,
podtaczenia do kanalizacji wykonaé przez zasyfonowanie. Spadki przewoddéw skroplinowych min.0,3% w kierunku
odptywu. Przejscia przez sciany wykonac w rurach ochronnych.

5.3 Serwisowanie urzadzen.

Aby zapewni¢ bez awaryjng prace instalacji oraz urzadzen chtodniczych nalezy przestrzega¢ okresowych przegladow
oraz dbaé o serwis, ktory nalezy powierzy¢ wyspecjalizowanej firmie, ktdra powinna takie czynnosci przeprowadzic¢
przynajmniej 2 razy w roku. Nalezy rowniez zadba¢ o to, aby osoby odpowiedzialne za funkcjonowanie instalacji
chtodniczej w budynku, byty przeszkolone i posiadaty odpowiednie kompetencje do wykonywania takich czynnosci.



6. UWAGI KONCOWE

Catos¢ robot objetych niniejszg dokumentacjg nalezy wykona¢ zgodnie z ,, Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robdt budowlano-montazowych ,, cz. Il — Instalacje sanitarne i przemystowe, przepisami BHP, p.poz., oraz
wytycznymi producentéw stosowanych materiatdow i DTR urzgdzen przestrzegajgc instrukcji obstugi i montazu
zastosowanych urzadzen.

7. INFORMACIJA BIOZ

Kierownik budowy zgodnie z art.21a, ust 1 i 2 Prawo Budowlane, jest zobowigzany przed rozpoczeciem robét
sporzgdzi¢ plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajgcy specyfike obiektu budowlanego i warunki
prowadzenia robét. Szczegétowy zakres i forme planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegdtowy zakres
rodzaju robot budowlanych, stwarzajacych zagrozenie bezpieczerstwa i zdrowia ludzi sporzadzic w oparciu o
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenistwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126 06.2003r).z dnia 23.

opracowat:
magr inz. Leszek Kotodziej



