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PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 45100000-8 ODCINEK C-D

1.1 45100000-8 Roboty przygotowawcze.
1

d.1.1
KNR 2-01
0121-02

Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod na-
wierzchnie placów postojowych

ha

0.6 ha 0.600
RAZEM 0.600

2 Roboty nawierzchniowe
2.1 Jezdnia

2.1.1 45111000-8 Roboty ziemne.
2

d.2.1
.1

KNR 2-31
0101-01

Mechaniczne wykonanie koryta na ca ej szeroko ci jezdni i chodników w gruncie
kat. I-IV g boko ci 20 cm

m2

5285 m2 5285.000
RAZEM 5285.000

3
d.2.1

.1

KNR 2-31
0101-02

Mechaniczne wykonanie koryta na ca ej szeroko ci jezdni i chodników w gruncie
kat. I-IV - za ka de dalsze 5 cm g boko ci
Krotno  = 7

m2

5285 m2 5285.000
RAZEM 5285.000

4
d.2.1

.1

KNR-W 2-01
0203-08
0210-01

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsi biernymi o pojemno ci ki 0.60 m3
w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowy adowczymi na od-
leg  10 km

m3

5285*0.53 m3 2801.050
RAZEM 2801.050

5
d.2.1

.1

Koszt sk adowania m3

2801.050 m3 2801.050
RAZEM 2801.050

6
d.2.1

.1
kalk. w asna

Zag szczanie nasypów z gruntu spoistego kat.III ubijakami mechanicznymi + DO-
WÓZ ZIEMI

m3

1000 m3 1000.000
RAZEM 1000.000

2.1.2 45233220-7 Kraw niki
7

d.2.1
.2

KNR 2-31
0403-05
analogia

Kraw niki betonowe wtopione o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-
piaskowej

m

250 m 250.000
RAZEM 250.000

8
d.2.1

.2

KNR 2-31
0402-04

awa pod kraw niki m3

250*0.0675 m3 16.875
RAZEM 16.875

2.1.3 Roboty nawierzchniowe
9

d.2.1
.3

KNR 2-31
0109-03
analogia

Stabilizacja z wytwórni Rm=2,5 MPa gr 12 cm - suma 15cm m2

5285 m2 5285.000
RAZEM 5285.000

10
d.2.1

.3

KNR 2-31
0109-04
analogia

Stabilizacja z wytwórni Rm=2,5 MPa dodatek za grubo  do 15cm
Krotno  = 3

m2

5285 m2 5285.000
RAZEM 5285.000

11
d.2.1

.3

KNR 2-31
0104-01

czne zag szczenie warstwy ods czaj cej w korycie i na poszerzeniach - gru-
bo  warstwy po zag. 10 cm

m2

5285 m2 5285.000
RAZEM 5285.000

12
d.2.1

.3

KNR 2-31
0104-02

czne zag szczenie warstwy ods czaj cej w korycie i na poszerzeniach - za
ka dy dalszy 1 cm grubo  warstwy po zag.
Krotno  = 5

m2

5285 m2 5285.000
RAZEM 5285.000

13
d.2.1

.3

KNR 2-31
0114-05

Podbudowa z kruszywa amanego - warstwa dolna o grubo ci po zag szczeniu 15
cm

m2

5285 m2 5285.000
RAZEM 5285.000

14
d.2.1

.3

KNR 2-31
0114-07

Podbudowa z kruszywa amanego - warstwa górna o grubo ci po zag szczeniu 8
cm

m2

5285 m2 5285.000
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 5285.000

15
d.2.1

.3

KNR 2-31
0114-08

Podbudowa z kruszywa amanego - warstwa górna - za ka dy dalszy 1 cm grubo -
ci po zag szczeniu
Krotno  = -1

m2

5285 m2 5285.000
RAZEM 5285.000

16
d.2.1

.3

KNR 2-31
0110-01

Podbudowa z mieszanki mineralno-bitumicznej klincowo- wirowej o lepiszczu as-
faltowym - grubo  warstwy po zag szczeniu 4 cm

m2

5285 m2 5285.000
RAZEM 5285.000

17
d.2.1

.3

KNR 2-31
0110-02

Podbudowa z mieszanki mineralno-bitumicznej klincowo- wirowej o lepiszczu as-
faltowym - za ka dy dalszy 1 cm grubo  warstwy po zag szczeniu
Krotno  = 3

m2

5285 m2 5285.000
RAZEM 5285.000

18
d.2.1

.3

KNR 2-31
0311-01

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo- wirowych - warstwa
wi ca asfaltowa - grubo  po zag szcz. 4 cm

m2

5285 m2 5285.000
RAZEM 5285.000

19
d.2.1

.3

KNR 2-31
0311-02

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo- wirowych - warstwa
wi ca asfaltowa - ka dy dalszy 1 cm grubo  po zag szcz.

m2

5285 m2 5285.000
RAZEM 5285.000

20
d.2.1

.3

KNR 2-31
0311-03

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo- wirowych - warstwa
wi ca smo owa - grubo  po zag szcz. 4 cm

m2

5285 m2 5285.000
RAZEM 5285.000

2.2 Zjazdy
2.2.1 45111000-8 Roboty ziemne.

21
d.2.2

.1

KNR 2-31
0101-01

Mechaniczne wykonanie koryta na ca ej szeroko ci jezdni i chodników w gruncie
kat. I-IV g boko ci 20 cm

m2

210 m2 210.000
RAZEM 210.000

22
d.2.2

.1

KNR 2-31
0101-02

Mechaniczne wykonanie koryta na ca ej szeroko ci jezdni i chodników w gruncie
kat. I-IV - za ka de dalsze 5 cm g boko ci
Krotno  = 5

m2

210 m2 210.000
RAZEM 210.000

23
d.2.2

.1

KNR-W 2-01
0203-08
0210-01

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsi biernymi o pojemno ci ki 0.60 m3
w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowy adowczymi na od-
leg  10 km

m3

210*0.43 m3 90.300
RAZEM 90.300

24
d.2.2

.1

Koszt sk adowania m3

90.300 m3 90.300
RAZEM 90.300

25
d.2.2

.1
kalk. w asna

Zag szczanie nasypów z gruntu spoistego kat.III ubijakami mechanicznymi + DO-
WÓZ ZIEMI

m3

250 m3 250.000
RAZEM 250.000

2.2.2 45233220-7 Kraw niki policzone w jezdni
2.2.3 Roboty nawierzchniowe

26
d.2.2

.3

KNR 2-31
0104-01

czne zag szczenie warstwy ods czaj cej w korycie i na poszerzeniach - gru-
bo  warstwy po zag. 10 cm

m2

210 m2 210.000
RAZEM 210.000

27
d.2.2

.3

KNR 2-31
0114-05

Podbudowa z kruszywa amanego - warstwa dolna o grubo ci po zag szczeniu 15
cm

m2

210 m2 210.000
RAZEM 210.000

28
d.2.2

.3

KNR 2-31
0114-07

Podbudowa z kruszywa amanego - warstwa górna o grubo ci po zag szczeniu 8
cm

m2

210 m2 210.000
RAZEM 210.000
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29

d.2.2
.3

KNR 2-31
0114-08

Podbudowa z kruszywa amanego - warstwa górna - za ka dy dalszy 1 cm grubo -
ci po zag szczeniu
Krotno  = -3

m2

210 m2 210.000
RAZEM 210.000

30
d.2.2

.3

KNR 2-31
0511-03

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo  8 cm m2

210 m2 210.000
RAZEM 210.000

2.3 Pobocza
2.3.1 45111000-8 Roboty ziemne.

31
d.2.3

.1

KNR 2-31
0101-01

Mechaniczne wykonanie koryta na ca ej szeroko ci jezdni i chodników w gruncie
kat. I-IV g boko ci 20 cm

m2

1500 m2 1500.000
RAZEM 1500.000

32
d.2.3

.1

KNR-W 2-01
0203-08
0210-01

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsi biernymi o pojemno ci ki 0.60 m3
w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowy adowczymi na od-
leg  10 km

m3

1500*0.2 m3 300.000
RAZEM 300.000

33
d.2.3

.1

Koszt sk adowania m3

300 m3 300.000
RAZEM 300.000

2.3.2 45233220-7 Kraw niki policzone w jezdni
2.3.3 Roboty nawierzchniowe

34
d.2.3

.3

KNR 2-31
0104-01

czne zag szczenie warstwy ods czaj cej w korycie i na poszerzeniach - gru-
bo  warstwy po zag. 10 cm

m2

1500 m2 1500.000
RAZEM 1500.000

35
d.2.3

.3

KNR 2-31
0114-05

Podbudowa z kruszywa amanego - warstwa dolna o grubo ci po zag szczeniu 15
cm

m2

1500 m2 1500.000
RAZEM 1500.000

36
d.2.3

.3

KNR 2-31
0114-06

Podbudowa z kruszywa amanego - warstwa dolna - za ka dy dalszy 1 cm grubo -
ci po zag szczeniu
Krotno  = -8

m2

1500 m2 1500.000
RAZEM 1500.000

37
d.2.3

.3

KNR 2-31
0114-07

Podbudowa z kruszywa amanego - warstwa górna o grubo ci po zag szczeniu 8
cm

m2

1500 m2 1500.000
RAZEM 1500.000

38
d.2.3

.3

KNR 2-31
0114-08

Podbudowa z kruszywa amanego - warstwa górna - za ka dy dalszy 1 cm grubo -
ci po zag szczeniu
Krotno  = -5

m2

1500 m2 1500.000
RAZEM 1500.000
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