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Inst. wod-kan — instalacja wod-kan w pomieszcz.sitowni — Rzut [ pietra skala 1:100

A i A AR o

E-1.Instalacja odgromowa — Rzut dachu Sitowni skala 1:100



Wentylacja mechaniczna

1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wentylacji mechanicznej dla projektowanego pomieszczenia
Sitowni w budynku Sali Gimnastycznej Powiatowego Zespot Szkot nr 1 w Wejherowie. W projektowanym
pomieszczeniu Sitlowni zaprojektowano wentylacje mechaniczng nawiewno- wywiewng z wewngtrzng
podwieszang centralag wentylacyjna.

1.2. Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowi:
- Projekt architektoniczno-konstrukcyjny nadbudowy budynku o pomieszczenie Sitowni,
- obowigzujace przepisy i normy.

1.3.Rozwigzanie projektowe wentylacji mechanicznej nawiewno- wywiewnej

Projektowana wentylacja mechaniczna dla potrzeb pomieszczenia sitowni zostala zaprojektowana dla
potrzeb higienicznych, czyli z dostarczeniem odpowiedniej ilosci powietrza wentylujacego dla ¢wiczacych
w pomieszczeniu osob. Dla potrzeb wentylacji pomieszczenia sitowni przyjeto dla 15 oséb po 100m*/h
(ciezki wysitek fizyczny). Lgczny strumien powietrza to 1500m>/h.

1.3.1. Uklad Wentylacji dla pomieszczenia Sali Gimnastycznej

W rozwiazaniu technicznym uktadu wentylacji dla potrzeb Pomieszczenia Sitlowni przyjeto instalacje
wentylacyjnag kanalowg nawiewno — wywiewng, skladajaca si¢ z ukladu przygotowania powietrza
wewngtrznej - podwieszanej centrali wentylacyjnej z thumikami hatasu oraz kanatami nawiewnymi z
nawiewnikami oraz kanalami wywiewnymi z wywiewnikami. Ukltad centrali wentylacyjnej wraz z
kanatami nawiewnymi i wywiewnymi stanowi niezalezny system wentylacji mechanicznej, ktory poprzez
sterownik znajdujacy si¢ na panelu automatyki centrali wentylacyjnej, bedzie uruchamiaé prace centrali w
miar¢ potrzeb obiektu. Centrala wentylacyjna wyposazona zostata w przeciwpradowy wymiennik
heksagonalny (odzysk ciepta), nagrzewnic¢ powietrza (wodng) oraz odpowiednie wentylatory i filtry
powietrza, chtodnice powietrza, wspotpracujacg z agregatem chtodniczym.

Centrale wentylacyjng zaprojektowano pod stropem w pomieszczeniu Sitowni. Czerpni¢ i wyrzutnig¢
powietrza zaprojektowano dachowa nad pomieszczeniem w odleglosci ponad 10m w rzucie poziomym od
siebie.

Czynnik grzewczy dla potrzeb podgrzania powietrza wentylacyjnego pobrany bedzie z rozdzielacza c.t. w
pomieszczeniu pedagoga i przewodem stalowym zaciskanym (cienko$ciennym) Dz28 doprowadzony
bedzie do nagrzewnicy wodnej w centrali wentylacyjnej. Przewody instalacyjne zasilajace nagrzewnice
wodna, nalezy zaizolowa¢ normatywnie pianka PE lub PUR (w wykonaniu wewngtrznym).

Przewody wentylacji nawiewnej i wywiewnej w pomieszczeniach uzytkowych zaprojektowano w formie
kanatéw prostokatnych izolowanych. Nawiew 1 wywiew bezposredni przewidziano za pomocg kratek z
ramkg i przepustnicg powietrza wentylacyjnego. Montaz tych urzadzen pozwoli na doktadng regulacje
odpowiednich ilosci powietrza nawiewanego i wywiewanego przewidzianego dla kazdej kratki. Kratki
nawiewne nalezy tak skierowaé zaluzjami, aby strumien powietrza skierowaé na powierzchni¢ podlogi
pomieszczenia Sitowni. Kratki nawiewne 1 wywiewne zaprojektowano naprzeciw siebie (przeciwlegle
sciany) w zabudowie G-K. Wszystkie przewody wraz z urzadzeniem centrali wentylacyjnej
zaprojektowano jako elementy wewngtrzne.

Z uwagi na jedng strefe p.poz. nie przewiduje si¢ montazu klap p.pozarowych

Na kanatach wentylacyjnych w miejscach zataman Iub na dluzszych odcinkach prostych, nalezy
przewidzie¢ rewizje, w celu dokonania niezbednych przegladow, inspekcji i czyszczenia kanatow.



Centrala wentylacyjna dla potrzeb pomieszczenia silowni PZS nr 1 w Wejherowie
Dobrana centrala wentylacyjna posiada nastepujace parametry:

Dane ogdlne:

Nawiew/Wywiew: v=1500m*h

Izolacja centrali -40mm wetna mineralna

Masa zestawu (+10%) — 325kg

TDS Eurowent Class: A+ (2016)

NAWIEW:

- Filtr dziatkowy na nawiewie E

- przeciwpradowy rekuperator heksagonalny:

ZIMA:

NAWIEW: twlot DBT/RH:-16°C/100%, twylot DBT/RH:13,3°C/10% moc odzysku energii
jawna/catkowita: 14,8kW, sprawno$¢ rzeczywista/ Przeptyw zbalansowany Real: 81% / 81%
WYWIEW: twlot DBT/RH:20°C/40%, twylot DBT/RH: -2,2°C /93%

- sekcja wentylatora (ilo$¢ w sekcji x1):

wentylator sprawno$¢ wirnika statyczna/catkowita: 71%/75%, moc na wale 0,38kWx1,
Silnik EC_50Hz: Napiecie robocze 230V/1 ph/SOHzmoc nominalna silnika 0,70kWx1
Regulator silnika EC: ustawienie regulatora silnika EC 47Hz
VfdPowerSemiDirtyFilterName0,44 kW (filtr czgsciowo zabrudzony)
VfdPowerCleanFilterName0,40kW (czysty filtr)

-nagrzewnica wodna 2 rz¢gdowa:

Przytacze zasilanie/ powrét:3/4” / Dz22

moc grzewcza 4,4kW,

powietrze wlotowe DBT/RH: 13,3°C / 10%
powietrze wylotowe DBT/RH: 22°C / 6%,
temperatura czynnik grzewczego: 40/30°C,
spadek ci$nienia czynnika grzewczego:3,58 kPa;

-chlodnica z bezposrednim odparowaniem (czynnik R32-maks.ci$n.robocze=38bar) 2 rzedowa(sekcje 1):
Przytacze zasilanie/ powrdt: 5/8” / Dz28

moc chlodnicza Jawna/Catkowita:2,1/2,9kW,

powietrze wlotowe DBT/RH: 28°C / 52%

powietrze wylotowe DBT/RH: 24°C / 62%,

temperatura odparowania: 6°C,

-Poziom ci$nienia akustycznego w odlegtosci 1m [dB(A)] =50,7
WYWIEW:

- Filtr dziatkowy na wywiewie E

- sekcja wentylatora (ilo$¢ w sekcji x1):

wentylator sprawno$¢ wirnika statyczna/catkowita: 71%/75%, moc na wale 0,34kWx1,
Silnik EC_50Hz: Napigcie robocze 230V/1 ph/SO0Hz nominalna moc silnika 0,70kWx1
Regulator silnika EC: ustawienie regulatora silnika EC 47Hz
V{dPowerSemiDirtyFilterName0,40kW(czgsciowo zabrudzony filtr-50%)
VfdPowerCleanFilterName0,35kW (czysty filtr)

-Poziom ci$nienia akustycznego w odlegtosci 1m [dB(A)] =49,9

Wezel pompowy (zespot regulacji mocy nagrzewnicy glikolowej) zapewnia ptynng regulacj¢ mocy



grzewczej oraz skuteczne zabezpieczenie przeciwzamrozeniowe. Uklad WPG (Water Pump_ Group)
sktada si¢ z: obudowy wykonanej z EPP, termo-manometrow, filtra siatkowego., pompy wodnej,
trojdrogowego zaworu z sitownikiem kv=2,5, zaworéw odcinajacych od zrodta ciepta.

- Punkt podiaczenia centrali wentylacyjne;j:
Moc znamionowa 1,40kW; Podltaczenie zasilania 1x230V AC; Podlaczenie zasilania +N-+PE; Prad
znamionowy: 16A; Przewod zasilajacy 3x2,50mm?2.

5. Wytyczne montazu wentylacji mechanicznej

—_—

10.

11.

12.

13.

14.

. Na zmianach kierunku montowac tagodne tuki, nie kolanka- generujace straty ci$nienia.

W projekcie dobrano kanaly o przekroju prostokatnym, przy doborze alternatywnym np. przekroju
kotowym lub innej konfiguracji stosunku szeroko$ci do wysokosci, nalezy wzigé pod uwagg kryterium
predkosci przeptywu powietrza wentylujacego — obliczonego i zatozonego dla kazdego odcinka.

. Centralg wentylacyjng wyposazono w chlodnice, ktora zasilana bedzie w chidod z agregatu

chtodniczego zaprojektowanego na dachu budynku.

. Zamocowac i1 podlgczy¢ centrale wentylacyjna w ten sposob, aby mozliwe bylo wykonanie inspekcji

wszystkich sekcji 1 ewentualny ich demontaz. Przewidzie¢ otwieranie rewizyjne elementow
eksploatacyjnych na zewnatrz.

. Wszystkie odcinki przewodow prowadzonych na dachu oraz przy przejsciach przez strop zaizolowaé

otuling z welny mineralnej w ptaszczu z blachy ocynkowanej — gr izolacji min. 15cm.

. Wszystkie podciagi, stupy i inne elementy konstrukcyjne bez naruszenia nalezy obej$¢ kanatami.

Przewody montowaé¢ do stropéw lub $cian bedacych wypelnieniem. Kanaléw nie mocowaé
bezposrednio do elementéw konstrukcyjnych.

. W celu wytlumienia drgan przenoszonych na przegrody nalezy wszystkie kanaty, przy przejéciach

przez stropy i $ciany, obtozy¢ mata z filcu gr. co najmniej 10mm lub innym materialem o takich
wlasciwosciach.

Przewody nawiewne w pomieszczeniach ogrzewanych izolowac izolacja gr. 20mm. Przewody
wywiewne w przestrzeniach o nizszej od pokojowej temperaturze powietrza od 20°C, zaizolowaé
skutecznie, chronigc przed obnizeniem temperature powietrza usuwanego.

Centrale wentylacyjng posadowi¢ na mocowaniach z wibroizolacja, chronigc konstrukcje budynku
przed drganiami.

Na kratkach nawiewnych i wywiewnych zamontowac¢ przepustnice powietrza, dodatkowo w
miejscach rozdzialu powietrza przy duzych réznicach wartosci przeplywu objetosciowego
powietrza wentylujacego.

Nagrzewnica centrali wentylacyjnej zasilana czynnikiem grzewczym: woda podgrzang o parametrach
temperaturowych 40/30°C. Centrala wentylacyjna wyposazona jest w przeciwpradowy rekuperator
(heksagonalny) o wysokim stopniu sprawnosci odzysku ciepta. Centrale wentylacyjng umieszczono
pod stropem pomieszczenia sitowni. Pod ramg konstrukcji centrali wentylacyjnej nalezy zatozy¢
sprezyny wibroizolacyjne. Przejscia przewodow przez przegrody budowlane wytlumi¢ matami wetny
mineralnej lub innymi materiatami thumigcymi hatas i drgania. Przejscia
przez przegrody, jak w wentylacji nalezy wythumi¢ odpowiednim materiatem izolacyjnym.

Przewody zasilajace c.t. zaizolowa¢ normatywnie -izolacja zewng¢trzng na zewnatrz budynku i
wewngtrzna wewnatrz budynku. Prowadzi¢ je do pomieszczenia pedagoga, gdzie zaprojektowano
rozdzielni¢ ciepta technologicznego.

Proby szczelnosci kanatow wentylacyjnych wykona¢ zgodnie z PN-przyjmujgc odpowiednie wartosci
dopuszczalnych spadkéw ci$nienia na badanym odcinku.

Po pozytywnym przebiegu prob szczelnosci mozna przystapi¢ do prac izolacyjnych.



6. Warunki wykonania prac instalacyjnych

Cato$¢ robdt (w tym szczeg6lnie roboty instalacji wentylacyjnej), proby ciSnieniowe oraz odbior
przeprowadzi¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano -
Montazowych, (Instalacje Sanitarne-wentylacja) wyd. Cordbi-Instal. Regulacja nawiewu odbywacé sie
bedzie przez przepustnice powietrza znajdujace si¢ przy kratkach nawiewnych. Nalezy tak ustawié
kierownice strumieni, aby w kazdej kratce nawiewnej uzyska¢ jednakowy wyplyw powietrza (z
projektowanymi wydatkami i pr¢dko$ciami powietrza). Rowniez przy kratkach wywiewnych nalezy
zastosowaé przepustnice powietrza, ktore nalezy tak ustawi¢, aby uzyskac¢ jednakowe strumienie w
kratkach wywiewnych.

- Przewody nalezy montowaé w stalowych uchwytach przewidzianych do kanaléw wentylacyjnych w
sposob trwaly, zapewniajacy stabilno$¢ oraz bezpieczenstwo uzytkowania. Pomigdzy uchwytem, a
kanatem wentylacyjnym nalezy stosowaé przektadki tlumigce drgania (wibracje) oraz halas. Przy
przejsciach przez przegrody budowlane kanaty izolowa¢ matami filcowymi lub innymi materialami
thumigcymi drgania.

- Przy montazu i regulacji kratek nawiewnych i wywiewnych z zaluzjami nalezy zwroci¢ uwage na
wlasciwy kierunek strumienia powietrza. Nawiewniki w pomieszczeniach umieszczone nad oknami
narazone s3 na konwekcyjne dziatanie grzejnikow, dlatego kierunek strumienia powietrza powinien
zosta¢ ustawiony na $rodek pomieszczenia.

- Przewody wentylacyjne w pomieszczeniu Sitowni obudowaé plytami G-K. Zabudowy kanatow
wykona¢ dopiero po odbiorze izolacji i odbiorach czgsciowych. Proponowane miejsca zabudow
pokazano na rysunkach.



7.2 Agregat chlodniczy dla potrzeb chlodnicy powietrza wentylujacego w
centrali Pomieszczenia Silowni

Dla potrzeb chtodnicy centrali wentylacyjnej Pomieszczenia Sitowni, ktéra jest elementem sktadowym
dobranej centrali wentylacyjnej w sekcji nawiewu nalezy wlaczy¢ odpowiednio dobrany agregat
chtodniczy.

Parametry chtodnicy centrali wentylacyjne;j:

-chtodnica z bezposrednim odparowaniem (czynnik R32-maks.ci$n.robocze=38bar) 2 rzedowa (sekcje
1):

Przyltacze zasilanie/ powrdt: DN5/8”/ Dz28

moc chlodnicza Jawna/Catkowita: 2,1/2,9 kW,

powietrze wlotowe DBT/RH: 28°C / 52%

powietrze wylotowe DBT/RH: 24°C / 63%,

temperatura odparowania: 6°C,

Dobrano urzadzenie z czynnikiem chtodniczym R32 typu SPLIT — przygotowujace chtod dla jednego

urzadzenia wewnetrznego — chlodnicy centrali wentylacyjnej. Ponizej w tabelach przedstawiono

wazniejsze dane techniczne jednostki wewngtrzne-chtodnicy centrali wentylacyjnej oraz dobranego
urzadzenia -agregatu chtodniczego.

1.Wykaz urzadzen
1.1.Wykaz urzadzen

Seria: Pojedynczy

INazwa [los¢
Uednostka wewnegtrzna-chlodnica powietrza 1
6kW 1
Uednostka zewngtrzna SPLIT 1

1.2. Wykaz urzadzen 2 (Rury)

Seria: Pojedynczy
IDlugos$¢ rury(m)

6,35 12,70

Suma 5,0 5,0

1.3.Wykaz urzadzen 3 (Kalkulcja dodatkowej ilosci czynnika chlodniczego)

Seria:Pojedynczy
Czynnik chl kg

IR32




2.Szczegolowe dane jednostki wewnetrznej

2.1.Tabelaskrotow

Nazwa

Nazwa wiasna urzadzenia

HC

Rzeczywista wydajnos¢ grzewcza (z kompensacjg

odszraniania)

Model Nazwa modelu urzadzenia \Wydajnos¢ powietrza |Przeptyw powietrza dostepny dla niskiej i wysokie]
predkosci wentylatora
RC C Nominalna wydajnos¢ chtodnicza ESP Zewnetrzne ci$nienie statyczne
RC H Nominalna wydajnos¢ grzewcza Dzwigk Cisnienie akustyczne dla niskiej i wysokiej prekosci
wentylatora
Temp. C Temperatura wewnetrzna dla chtodzeniaMCA Minimalny pobdr pradu
(outside condition for AHU/OAU)
Rq TC \Wymagana wydajnosé chtodnicza WxSxG \Wysokos¢ x Szerokos¢ x Gtebokos¢
TC taczna rzeczywista wydajnosé chtodnicza Masa Masa urzadzenia
Rq SC Wymagana jawna moc chtodnicza T. naw. C Temperatura nawiewu dla chtodzenia
ISC Rzeczywista jawna moc chtodnicza T. naw. G Temperatura nawiewu dla grzania
Temp. G Temperatura wewnetrzna dla  grzaniaHE Pojemnos¢é wymiennika ciepta
(outside condition for AHU/OAU)
Rgq HC Wymagana wydajnos¢  grzewcza (z[Rated Rated current
kompensacja odszraniania)
2.2. Chlodnica powietrza (Pojedynczy)
INazwa Model [RCC RCH [Temp.C IRq TC TC Rq SC SC Temp.G [Rq HC |HC
(kW) (kW)  [(C/%) (kW) (kW) (kW) (kW) [(C) (kW) (kW)
Chtodnica 6,00kw 6,00 |7,00 27,0/46,3 20,0
powietrzalndrl [Nominal
INazwa Model
Chtodnica 6,00k W
powietrzalndrl [Nominal



3.Szczegolowe dane jedn. zewn.

3.1.Tabela skrotow

INazwa INazwa wlasna urzadzenia Temp. G [Temp. zewn. (termometru suchego) dla grzania
Model Nazwa modelu urzadzenia HC (Wydajno$¢ grzewcza
IEER/EER2  |Wskaznik efektywnos$ci energetycznej przyMCA Minimalny pobor pradu

pojemnosci znamionowej/Capacity2
COP/COP2 |Wspotczynnik efektywnosci energetycznejMFA Prad glownego bezpiecznika (wylacznikal

przy pojemnosci znamionowej/Capacity2 lobwodowego)
RC C INominalna wydajnos¢ chtodnicza IWxSxG (Wysokos¢ x Szerokos¢ x Glebokose
RC H INominalna wydajno$¢ grzewcza Masa Masa urzadzenia
|Komb. Odsetek potaczen [Czynnikchl. [Fabrycznie napetniona ilo$¢ czynnika
Temp. C Temp. zewn. (termometru suchego) dlafRated C Ratedcurrent Cooling

chtodzenia
TC I aczna rzeczywista wydajnos¢ chtodnicza |Rated H Ratedcurrent Heating
3.2.Szczegoélowe dane jedn. zewn.
Seria:Pojedynczy
Nazwa EER [EER2 |[COP|COP2 Komb.RCC [RCH [Temp.C[TC [Temp.GHC

(%) (kW) (kW) |(C) (kW) (C) (kW)
IAgregat SPLIT - - 100 6,00 |7,00 [35,0 6,00 7,0 7,00
INazwa Zasilanie Rated C [Rated HMCA [MFA |[WxSxG Masa ICzynnikcht.|Obraz
(A) (A) (A) (A |[(mm) (kg) (kg)
IAgregat typu SPLIT  [230V , 50Hz 16 632x799%x290 38,00 1,25 %
B

Agregat chlodniczy zaprojektowano -jako jednostke zewnetrzng, umieszczong na zaprojektowanym
podescie technicznym stalowym azurowym o wymiarach min 100cm x 150cm. Mocowanie jednostki
zewngtrznej wykona¢ w sposob bezpieczny z zastosowanie przektadek wibroizolacyjnych oraz
zapewniajacy bezpieczenstwo konstrukcji. Dodatkowy podest umozliwia dodatkowe zabezpieczenie
urzadzenia i jego tatwiejsza ewentualng eksploatacje.




2. Ciepla woda uzytkowa, zimna woda, kanalizacja sanitarna

2.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest zaprojektowanie instalacji wody zimnej, cieptej i kanalizacji sanitarnej
niezbednej dla podtaczenia umywalki w pomieszczeniu sitowni.

2.2.Podstawa opracowania

Podstawe¢ opracowania stanowi:

- istniejgca instalacja w budynku,

- obowigzujgce przepisy i normy.

- Projekt architektoniczno-budowlany

2.3. Rozwiazanie projektowe instalacji zimnej i cieplej wody instalacji
kanalizacji sanitarnej

Dla potrzeb wiaczenia umywalki do istniejacych instalacji wodno-kanalizacyjnych, nalezy wykonaé
podiaczenia w miejscach do tego celu najbardziej odpowiednich pod wzgledem nieinwazyjnego wykonania
prac montazowych. Najlepszym rozwigzaniem jest podigczenie instalacji zimnej i cieptej wody do najblizej
potozonego przyboru sanitarnego z wiaczong wodg zimna i ciepta. Jest to umywalka w azience, znajdujacej
si¢ za $ciankg pomieszczenia magazynku. W tym celu nalezy wiaczy¢ si¢ do zaworkoéw podumywalkowych
odpowiednim trojnikiem, ktory rozgalezi istniejace podejscie na dwa odrebne. Z tych miejsc nalezy
wyprowadzi¢ nowe przewody z zimng i ciepla woda do projektowanej umywalki. Przewody poprowadzi¢
najkrotsza trasa w przygotowanej bruzdzie $ciennej lub alternatywnie w posadzce. Przewody nalezy po
zamontowaniu i sprawdzeniu szczelno$ci zaizolowacé izolacja z pianki PE z folig do uktadania na mokro.
Zaprojektowano przewody Dz16PEX taczone przez zacisk z ksztattkami systemowymi.

Podtaczenie do kanalizacji wykona¢ podejsciem DN50 PP i zakonczy¢ zaworem napowietrzajagcym DN50
przy podiaczeniu umywalki. Przewdd odprowadzajacy brudna wode prowadzi¢ po Scianie do najblizszego
odptywu kanalizacji sanitarnej. Mozna wiaczy¢ do przewodu poziomego zbiorczego, podejsciowego lub
pionu. W projekcie przyjeto wlaczenie do podejScia umywalki, ktore jest odptywem zbiorczym dla trzech
istniejgcych umywalek.

Przewody nalezy prowadzi¢ w uchwytach przesuwnych w rozstawie co 50 - 60 cm. Przewody nalezy
prowadzi¢ w sposob zapewniajacy samokompensacje przewodow. Jezeli nie mozna wykonad
samokompensacji przewodoéw, nalezy wykona¢ kompensacje U-ksztaltne. Przewodom uktadanym w
posadzce nalezy zapewni¢ mozliwos¢ pracy kompensacji wydtuzen.

Po wykonaniu instalacje dwukrotnie wyptukac, po 24 godzinach podda¢ probie na ci$nienie Pprsby=1,5XProp
(9bar) i zdezynfekowac.

Przewody instalacji wodociggowej nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami dla rurociggow
wewngtrznych. Szczegodlnie starannie wykonaé izolacje przewoddw, nie pozostawiajac niezaizolowanych
powierzchni przewodu. Nastepnie nalezy zwrdci¢ uwagge na state polaczenia izolacji, aby zabezpieczy¢ ja
przed przemieszczaniem.



Uwagi koncowe

- Wszystkie roboty montazowe instalacji nalezy wykonac zgodnie z przepisami BHP i p.poz.

- Wszystkie uzyte do realizacji materiaty i urzadzenia winny mie¢ aktualne $wiadectwa dopuszczenia do
stosowania, stosowne certyfikaty lub deklaracje zgodnosci.

- Przejscia przez przegrody budowlane ($ciany, stropy) prowadzi¢ zawsze w rurach ochronnych.

- Przewody poziome prowadzone przy $cianach, lub pod stropami itp. powinny spoczywaé na podporach
statych (w uchwytach) i ruchomych (w uchwytach, na wspornikach, zawieszeniach itp.) usytuowanych w
odstepach nie mniejszych niz wynika to z wymagan dla materiatu, z ktorego wykonane sg rury.



3. Ogrzewanie grzejnikowe i cieplo technologiczne

3.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji centralnego ogrzewania w projektowanym pomieszczeniu
sitowni budynku Zespotu Szkét nrl w Wejherowie. Projektowana rozbudowa obejmowaé bedzie dwa
pomieszczenia: sitowni oraz magazynku sprzgtu sportowego. Pomieszczenie sitowni sktada si¢ z dwoch
$cian zewnetrznych z oknami, pod ktorymi uktadane beda grzejniki.

3.2. Podstawa opracowania

Podstawe¢ opracowania stanowi:

- obowigzujace przepisy i normy,

- istniejaca instalacja c.o.

- projekt architektoniczno-budowlany.

3.3. Dane ogolne
Do ogrzewania pomieszczen przedmiotowego budynku, zaprojektowano instalacj¢ centralnego ogrzewania
sktadajaca si¢ z ogrzewania grzejnikowego dla grzejnikow ptytowych pomieszczen sitowni i magazynku,

a takze ciepta technologicznego dla potrzeb podgrzania czynnika grzewczego nagrzewnicy powietrza w
centrali wentylacyjnej dla pomieszczenia sitowni.

3.4. Obliczenie obciazenia cieplnego budynku

Do obliczen przyjeto nastgpujace dane:

1. I strefe do obliczen cieplnych.

2. Parametry wody grzewczej w instalacji c.o. 70/50°C.

3. Zaprojektowanie grzejnikow stalowych plytowych i instalacji c.o. z rur stalowych zaciskowych

4. Z obliczen strat ciepta wg EN 12831
Obciazenie cieplne pomieszczenia silowni wynosi: 9000 W, natomiast magazynku sprzetu
sportowego: 1100 W.

1. Parametry techniczne obiegu grzewczego zasilajacego instalacje c.o. grzejnikowa:

e cisnienie dyspozycyjne obiegu - 10kPa

e calkowita moc cieplna obiegu grzejnikowego—10200 W

e moc cieplna nagrzewnicy powietrza wentylujacego w centrali wentylacyjnej — 4400 W

e przeptyw obliczeniowy —0,45m3/h

e parametry pracy instalacji - 70/50°C

e ilo$¢ wody w przewodach wyodrebnione;j instalacji c.o. dla potrzeb sitowni Vrur=23dm?,

e ilo$¢ wody w grzejnikach wyodrebnionej instalacji c.o0. dla potrzeb sitowni Vgrz=69dm?,

e Wiaczenie do instalacji z rur stalowych czarnych przyjeto DN32, do przewodu istniejacego

DNG65, ktory jest poziomem zasilajacym obieg grzejnikowy Sali Gimnastycznej

o Srednica przewodu stalowego cienkosciennego (przeznaczonego do montazu instalacji c.o. w
systemie zaciskowym) dla instalacji grzejnikowej Dz28

e Srednica przewodu stalowego cienko$ciennego (przeznaczonego do montazu instalacji c.0. w
systemie zaciskowym) dla instalacji zasilajacej nagrzewnic¢ wodng (ciepto technologiczne) Dz28



Obliczenie obcigzenia cieplnego niezbednego do doboru grzejnikow wg PN EN 12831, przyjmujac
sktadowa wentylacji zgodng z ilo$cia powietrza infiltrowanego przez okna. Natomiast ilo§¢ ciepta
niezbedng do podgrzania powietrza wentylujacego obliczono dla wyznaczonej ilosci powietrza dla
pomieszczenia sitowni z uwzglednieniem sprawnosci odzysku ciepta.

3.5. Instalacja ciepla technologicznego dla potrzeb nagrzewnicy wodnej

Instalacja ciepta technologicznego zaprojektowana zostata dla potrzeb zasilenia nagrzewnicy wodnej
centrali wentylacyjnej. Zasilenie instalacji wodnej do nagrzewnicy przewidziano z rozdzielacza c.t.
zaprojektowanego w pomieszczeniu pedagoga — pomieszczenie za $ciang pomieszczenia sitowni. Z
rozdzielacza ciepta przewidziano wyjscie do nagrzewnicy centrali wentylacyjnej, ktora zaprojektowana
zostata w pomieszczeniu sitowni jako jednostka wewngtrzna podstropowa. Przewody zaprojektowano
stalowe cienkoScienne w systemie sprasowanym o S$rednicy Dz28.Na wyjéciu z rozdzielacza
zaprojektowano pompe zmiennopredkosciowa zasilajaca obieg ciepla technologicznego dla potrzeb
nagrzewnicy wodnej Sitowni.

Przewody nalezy doktadnie i normatywnie zaizolowac zgodnie z WT. Izolacj¢ wykona¢ z welny mineralnej
w plaszczu stalowym. W najwyzszych punktach instalacji nalezy wykona¢ odpowietrzenia -uzywajac
odpowietrznikow automatycznych, w najnizszych punktach instalacji wykona¢ odwodnienie.

Moc nagrzewnicy centrali wentylacyjnej Q=4,4kW

3.6. Rozwiazanie projektowe instalacji centralnego ogrzewania dla
pomieszczenia silowni

Instalacja c.o. zasilajaca grzejniki zostala wigczona do istniejacej instalacji c.o. DN65 zasilajacej obieg
grzejnikowy Sali Gimnastycznej. Wlaczenie przewidziano za pomoca wcinki z odgatezieniem DN32
stalowym spawanym z rur czarnych, po tym wigczeniu na poziomie pigtra nalezy przejs¢ na rury stalowe
w systemie zaciskanym Dz28, zasilajacym dwa odgale¢zienia instalacji zasilajacej dwie grupy grzejnikow.
Doktadne rozprowadzenie instalacji pokazano na rysunkach. Przewody prowadzi¢ w posadzce w wartwie
styropianu w szczelnie wykonanej izolacji z pianki PE odpowiedniej grubosci, dopasowanej normatywnie
dla $rednic przewodow — zgodnie z WT. Alternatywnie instalacje mozna wykona¢ bezposrednio w posadzce
betonowej w izolacji z pianki PE z foliag — w wykonaniu na ,,mokro” z rur PEX lub PERT. Srednice
wewnetrzne dopasowaé¢ do zaprojektowanych s$rednic wewngtrznych rur stalowych cienko$ciennych
zaciskanych (system sparski). Rurociggi musza posiada¢ dopuszczenie do pracy ciagltej w instalacji c.o. o
temperaturze 80°-85°C (max. parametry projektowe przy OPEC). Wyjscie z poziomu gléwnego wiaczenia
do instalacji na pigtrze zaprojektowano poprzez szafke podtynkowa z zaworami odcinajagcymi oraz
odpowietrznikami automatycznymi.

Przewody nalezy mocowac do podtogi za pomocg uchwytow systemowych w izolacji. Wszystkie podejscia
do grzejnikéw wykonac ze $ciany poprzez podejicia katowe. Grzejniki z podejsciem dolnym katowym z
zaworem przygrzejnikowym, nalezy wyposazyé w glowice termostatyczne oraz automatyczne zaworki
odpowietrzajace.

Przy zmianach tras przebiegu rurociaggéw nalezy pamieta¢ o odpowietrzeniach — w najwyzszych punktach
instalacji i odwodnieniach w najnizszych punktach.

Zabieg zabezpieczenia przewodow instalacji c.o. (przede wszystkim lacznikéw stalowych
zaciskanych) przed zaprawa betonowa wykona¢ bardzo starannie — wszystkie miejsca przed
robotami budowlanymi dokladnie zaizolowaé.

Wszystkie przewody nalezy zaizolowaé po przeprowadzeniu prob szczelnosci. I1zolacje wykona¢ z pianki
polietylenowej o grubosci dostosowanej do s$rednicy przewodu (zgodnej z normatywami). Izolacje
przewodow zastosowa¢ do wykonania na ,,mokro” tj. w folii chroniacej przed wilgocia.



Przejscie przez przegrody wykona¢ w tulejach ochronnych. Tuleje ochronne wykonaé z rur stalowych o
srednicach wewnetrznych wiekszych od $rednic zewnetrznych przewodow o co najmniej: 2 cm dla przejsé
przez $ciany oraz 1 cm przy przej$ciu przez strop. Tuleja powinna by¢ dhuzsza niz grubos$¢ przegrody
pionowej okoto 5 cm z kazdej strony, a przy przejsciu przez strop powinna wystawac o 2 cm powyzej
posadzki. W tulei ochronnej nie powinno znajdowac si¢ zadne potaczenie rur. Przestrzen miedzy rurg
przewodowa a tuleja ochronng wypehi¢ pianka ogniochronnag.

3.7. Urzadzenia grzejne

W pomieszczeniach sitowni i magazynku zaprojektowano grzejniki stalowe plytowe z podej$ciem dolnym
(typ ,,V”) - ktore nalezy wyposazy¢ w potsrubunki katowe odcinajace grzejnik. Podejscia do grzejnikow
nalezy wykona¢ w ten sposob, aby zasilenie wychodzito ze sciany do potsrubunka katowego. Dodatkowo
wszystkie grzejniki nalezy wyposazy¢ w automatyczne zaworki odpowietrzajace, montowane na koncu
kazdego grzejnika w miejscu standardowych recznych zaworkow odpowietrzajacych.

Dobor grzejnikéw przeprowadzono dla parametrow 70/50°C.

Doboru grzejnikéw dokonano z uwzglednieniem zamontowania zaworow termostatycznych przy kazdym
grzejniku. Zaprojektowane grzejniki przedstawiono na rzucie kondygnacji oraz na rozwini¢ciu instalacji
c.0. wraz z nastawami wstgpnymi na kazdym zaworze przygrzejnikowym. Podczas montazu nalezy
przestrzega¢ wytycznych producenta grzejnikow.

Grzejniki z podej$ciem dolnym wyposazone sa w zawory przygrzejnikowe z wkladka regulacyjng do
regulacji wstepnej, ktore nalezy dodatkowo wyposazy¢é w dostosowang do nich odpowiednia glowice
termostatyczng. Pod grzejnikami zamontowac zintegrowane zaworki poétsrubunkowe podgrzejnikowe
katowe.

3.8. Préby

Przed przystapieniem do prob instalacji wewnetrznej c.o. nalezy ja dwukrotnie przeptukaé. Probe
szczelnosci przeprowadzi¢ pod cisnieniem p=0,4 MPa zimng wodg. Probg goracg woda przeprowadzi¢ na
parametry robocze instalacji wewnetrznej c.o. Po pozytywnym przebiegu prob szczelno$ci mozna
przystapi¢ do prac izolacyjnych.

3.9. Warunki wykonania

Calto$¢ robot, proby cisnieniowe oraz odbidr przeprowadzi¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Robdt Budowlano-Montazowych, (Instalacje Sanitarne - c.0.) wyd. COBRTI
INSTAL. Przy wykonywaniu rob6t oraz w czasie eksploatacji nalezy przestrzegac przepisow BHP i p.poz.

3.10. Uwagi koncowe

1. Wszystkie roboty montazowe instalacji i ogélnobudowlane nalezy wykona¢ zgodnie z przepisami
BHP i p.poz.

2. Szczegdtowa uwage i1 ostrozno$¢ nalezy zachowaé w czasie prowadzenia prac spawalniczych i
budowlanych. Z terenu robot nalezy usung¢ materiaty tatwopalne oraz przygotowaé podreczny
sprzet p.poz.

3. Wszystkie uzyte do realizacji materialy 1 urzadzenia winny mie¢ aktualne $wiadectwa
dopuszczenia do stosowania, stosowne certyfikaty lub deklaracje zgodnosci.

4. Odpowietrzenie instalacji odbywac si¢ bedzie przez odpowietrzniki automatyczne z zaworami
odcinajagcymi na koncoéwkach piondw i najwyzszych punktach instalacji i zawory odpowietrzajace
przy grzejnikach (stosowaé zawory automatyczne). W najnizszych punktach instalacji zamontowac
odwodnienia.

5. Przejscia rurociggdw przez przegrody ($ciany, stropy) nalezy wykonaé¢ w tulejach ochronnych
stalowych.



o]

Przewody poziome prowadzone przy $cianach, lub pod stropami itp. powinny spoczywaé na
podporach statych (w uchwytach) i ruchomych (w uchwytach, na wspornikach, zawieszeniach itp.)
usytuowanych w odstepach nie mniejszych niz wynika to z wymagan dla materiatu, z ktérego
wykonane sg rury.

Montaz zaworow grzejnikowych oraz prowadzeniem prac z wykonywaniem nastaw wstepnych w
zaworach grzejnikowych 1 zaworach regulacyjnych, wykona¢ zgodnie z instrukcja przewidziang
przez producenta.

Na odgatezieniach instalacji zaleca si¢ montowac zawory odcinajace.

W przypadku nieprecyzyjnego i niejednoznacznego zapisu dotyczacego przyjetych rozwigzan
projektowych, nalezy zwrécic si¢ z zapytaniem do inwestora, ktéry w porozumieniu z
projektantem podejmie ostateczng decyzje co do przyjetych rozwigzan.



3.11. Obliczenia

Parametry obiegow grzewczych i pomp obiegowych w rozdzielni ciepta

srednica
Moc obiegu Dz
Nazwa grzewcza @ | (stal

Lp. | Opis odgalezienia [kW] zaciskana) V [m*h] |H[m] |Parametry

7 | Pompa obiegu grzewczego CT4 | Sala Sitowni 4,40 28 0,38 1,77 | 25-40
Obieg grzewczy c.t. Sala Sitlowni
numer obiegu n 4
moc ¢.0.[kW] Do 4,40
temperatura zasilania w obiegu c.o. t, 40,0
temperatura powrotu w obiegu c.o. tp 30,0
strumien masy wody w obiegu [kg/s] Meo 0,11

[t/h] 0,38

$rednica obiegu c.o. [mm] dn 28,00
jednostkowy opor liniowy [Pa/m] R 35,0
opor przewodow [kPa] APreo 1,59
wspotczynnik przeplywu zaworu mieszajgcego [m’/h] ky 1,6
strata ci$nienia w zaworze mieszajacym [kPa] Apzaweo 5,65
strata ci$nienia w instalacji [kPa] Api 10,00
taczny opdr obiegu [kPa] APreo 17,24
calkowity opdr (z obiegiem kottéw i wspdlnym) Apc 17,24
wymagana wydajno$¢ pompy [m’/h] Vo 0,38
wymagana wysoko$¢ podnoszenia pompy [m] H, 1,77




4. Wytyczne instalacji elektrycznych dla potrzeb centrali
wentylacyjnej silowni

4.1.Podstawowe dane

W opracowaniu przyje¢to:

Zasilanie projektowanej rozdzielnicy REW odbywac¢ si¢ bedzie z istniejgcej rozdzielni gtdéwnej budynku
za pomocg projektowanego kabla YKY 5x10mm? w systemie TN-S.

Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia pozarowego powinny mie¢ takg samg klas¢ odporno$ci
ogniowej (EIS) wymagang dla tych elementow. Przepusty instalacyjne o $rednicy powyzej 4 cm w $cianach
i stropach pomieszczenia zamknietego, dla ktorych jest wymagana klasa odporno$ci ogniowej co najmniej
EI60 Iub REI60, a nie bedacych elementami oddzielenia przeciwpozarowego, powinny mie¢ klase
odpornosci ogniowej (EI) $cian i stropéw tego pomieszczenia.

Projektowane elementy wentylacji mechanicznej oraz projektowanej instalacji elektrycznej nalezy
bezwzglednie zintegrowaé z systemami pozarowymi budynku.

Niniejszy projekt obejmuje instalacje elektryczne:

- instalacje wypustow zasilajacych jednofazowych i trdjfazowych

- rozdzielnice zasilajaca REW

- instalacje odgromowsa

Moc zainstalowana maksymalna P,=8,07kW, Moc obliczeniowa P~=6,45kW; Prad obliczeniowy
[,=11,64A; Wspolczynnik mocy tg@d=0,80; Napigcie Un=230/400V, Wspolczynnik jednoczesnosci kj=0,8;
Kabel zasilajacy rozdzielnice RKW miedziany YKY 5x10mm?; Prad bezpiecznika [,=32A

wyszczegolnienie Pi[kW] K; Po[kW]
zasilanie centrali wentylacyjnej sitowni 1,40 0,8 1,12
zasilanie centrali wentylacyjnej sali fitness 0,75 0,8 0,6
zasilanie cegril;t:;l; Svtv;cnztr}l/i?cyjnej Sali 5.92 0.8 473
razem 8,07 0.8 6,45

4.2.Projektowana rozdzielnica REW

- wykonac¢ jako szafke nascienna,

- stopien ochrony min. IP55,

- pozostawi¢ min. 20% wolnego miejsca na rozbudowe,

- drzwi zamykane na klucz,

- rozdzielnice i aparaty opisa¢ i oznaczyé w sposob trwaly, wyposazy¢ w wydrukowany i laminowany
schemat,

- wszystkie kable opisa¢ w sposob trwaty

- pofaczenia miedzy aparatami wykona¢ w sposob trwaly, przejrzysty i estetyczny

- stosowac¢ aparaty posiadajace odpowiednie certyfikaty i atesty, renomowanych producentow

Jako rozdzielnice RKW nalezy zastosowaé szafk¢ metalowa nascienng minimum 24- polowa, wyposazy¢

w wylacznik gtowny FR 100A/3p, lampke kontrolng faz, ogranicznik przepie¢ typu 1 i 2, B+C, wytacznik

trojfazowy roznicowopragdowy 3P+N/B40A 30mA, wylaczniki nadpradowe jednofazowe BI6A i

wylacznik nadpradowy tréjfazowy B25A. Rozdzielnice nalezy lokalizowaé zgodnie z rysunkiem i zasili¢

kablem z zytami miedzianymi YKY 5x10mm?2. Przytaczenie kabla zasilajgcego rozdzielnice REW nalezy

wykona¢ w rozdzielnicy gtéwnej budynku za wytacznikiem gtéwnym (pozarowym). Schemat rozdzielnicy

REW pokazano na Rys.E-1.




4.3.Instalacja odgromowa

W celu ochrony zewnetrznych elementéw wentylacji mechanicznej przed wytadowaniami
atmosferycznymi nalezy wykona¢ instalacje odgromowsa o zwodach nieizolowanych niskich. Zwody, oraz
przewody odprowadzajace wykona¢ przewodami FeZn@8mm i potaczy¢ z istniejacg instalacjg odgromowa
budynku. Do instalacji odgromowej podlaczy¢ wszystkie metalowe elementy, oraz wykona¢ iglice
odgromowe ze stali ocynkowanej wysoko$ci 2m i 2,5m, ostateczng wysokos¢ iglic zweryfikowaé na
budowie i dobra¢ zgodnie z zasadg toczacej si¢ kuli. Przewody odprowadzajace oraz iglice nalezy uktadac¢
na wspornikach systemowych.

Do istniejacej szyny uziemiajacej podlaczy¢ przewodami LgY 6 i 10mm?, projektowang rozdzielnice,
metalowe elementy kotlowni i wentylacji oraz inne elementy stalowe. Wymagana rezystancja uziemienia
R<10Q.

4.4.0chrona przeciwprzepi¢ciowa

Ochrona przeciwprzepigciowa obejmuje instalacje elektryczne zasilane z projektowanej rozdzielni REW,
w ktorej zaprojektowano stopien 1+2 (B+C) podstawowej ochrony przed przepigciami, zastosowano
kombinowany ogranicznik przepig¢ klasy 4P 12,5/50kA. Przy montazu nalezy zwréci¢ uwage, aby
maksymalne dlugosci przewodow fazowych PE i N nie przekraczaty 0,5m oraz aby nie byly prowadzone
rownolegle. Zastosowane urzadzenia 1 aparaty winny posiada¢ odporno$¢ udarows izolacji 1,5kV.

4.5.Automatyka wentylacji

Sterowanie wentylacji mechanicznej odbywac si¢ bedzie poprzez automatyke sterujaca zintegrowang z
projektowang centralg. Na obudowie centrali wentylacyjnej umieszczona jest szafka zasilajaco sterujaca
catym uktadem wentylacji, szafke nalezy zasili¢ kablem YKY 5x6mm?, napigciem 400V. Do automatyki
nalezy podlaczy¢ projektowane elementy wykonawcze, przewody nalezy podiaczy¢ zgodnie z wytycznymi
producenta, a nastgpnie zaprogramowac sterownik zgodnie z instrukcja. Potaczenia wykona¢ w sposob
trwaly, przejrzysty. Prowadzenie i mocowanie przewodéw wykonaé w sposdb zapewniajacy
bezpieczenstwo uzytkowania obiektu.

4.6. Uwagi koncowe

Uruchomienia centrali dokonuje firma z autoryzacja producenta urzadzenia i dostarcza protokot
uruchomienia, prob rozruchu oraz karty gwarancyjne z instrukcja obstugi central.

Wszystkie kable i przewody po wykonaniu instalacji sprawdzi¢ pod katem spelnienia warunkow
technicznych producenta i zgodnoS$ci z normami.

Kable odpowiednio zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi. Kable ukladaé w miejscach
wystarczajaco bezpiecznych (np. w korytkach kablowych, szybach kablowych, kanatach kablowych).
Wytrzymato$¢ mechaniczna kabli jest adekwatna do sposobu i miejsca montazu.

W instalacjach niskopragdowych w celu uniknigcia uszkodzen urzadzenia (wlacznie z okablowaniem) nie
powinny by¢ instalowane w miejscach, w ktorych mogg wystepowaé wysokie poziomy zaburzen
elektromagnetycznych. Gdy takie rozwigzanie nie jest mozliwe, nalezy zastosowa¢ odpowiednie $rodki
ochrony przed wptywami zaburzen elektromagnetycznych.

Wszystkie elementy systemu nalezy rozmiesci¢ zgodnie z projektem technicznym, a potaczenia wykonac
zgodnie z DTR poszczegolnych urzadzen.

W przypadku zmian, przewody zasilajace i zabezpieczenia nalezy przeliczy¢ i dobra¢ do parametrow
zainstalowanych docelowo odbiornikdéw, zgodnie z przepisami, normami oraz zaleceniami producentow.
Catos$¢ robot wykonaé zgodnie z aktualnie obowigzujacymi przepisami dotyczacymi wykonawstwa i
eksploatacji instalacji urzadzen elektrycznych.



SPECYFIKACJA ELEMENTOW WENTYLACJI NAWIEWNO-WYWIEWNEJ

L.p. Symbol Nazwa Wymiary (mm) Diugos¢ llos¢
(mm)
Centrala wentylacyjna N/W v=1500 m/h CW1
1. Centrala CW1-NAWIEW
1 N-1 Prostka 500 X 250 199 1
2 N-2 tuk 90 500 X 250 1
3 N-3 Redukcja 500x250/500x500 1
4 N-4 Thumik hatasu 500 X 500 1500 1
5 N-5 Redukcja 500x500/500x250 1
6 N-6 Prostka 500 X 250 2520 1
7 N-7 Trojnik 500x200/500x250/315x200
8 N-8 Odsadzka 315x200 x 315x200
9 N-9 Trojnik 315x200/400x200/315x200
Kratka nawiew. z przepust-
10 N-10 nicg 400 X 200 5
11 N-11 Redukcja 315x200/250x200 1
12 N-12 Prostka 250 X 200 812 1
13 N-13 tuk red. 90 250x200/400x200 1
14 N-14 Redukcja 500x200/400x200 1
15 N-15 Prostka 400 X 200 1430 1
16 N-16 Odsadzka 400x200 / 400x200
17 N-17 tuk 90 400 X 200 1
18 N-18 Prostka 400 X_ 200 354 1
19 N-19 Trojnik 400x200/400x200/400x200 1
20 N-20 Redukcja 400x200/315x200 1
21 N-21 Prostka 315 X 200 832 1
22 N-22 Trojnik 315x200/400x200/315x200 1
23 N-23 Redukcja 315x200/250x200 1
24 N-24 Prostka 250 X 200 792 1
25 N-25 tuk red. 90 250x200/400x200 1
L.p. Symbol Nazwa Wymiary (mm) Diugosc llos¢
(mm)
Centrala wentylacyjna N/W v=1500 m/h CW1
2. Centrala CW1-WYWIEW
1 W-1a Prostka 500 x 250 550 1
2 W-1 Redukcja 500x250 / 500x500
3 W-2 Thumik hatasu 500 X 500 1500 1
4 W-3 Redukcja 500x500 x 500x250 1
5 W-4 tuk 90 500 X 250 1
6 W-5 Prostka 500 X 250 2058 1
7 W-6 tuk 90 500 X 250 1
8 W-7 Prostka 500 X 250 451 1
9 W-8 Trojnik 500x250/500x200/500x250 1
10 W-9 Redukcja 500x250  x 500x200 1
Kratka wywiewna z przepust-
11 W-10 nica 500 X 200 5
12 W-11 Prostka 500 X_ 200 2552 1




13 W-12 tuk 90 500 X 200 1
14 W-13 Prostka 500 X 200 1102 1
15 W-14 Trojnik 500x200/500x200/500x200 1
16 W-15 Redukcja 500x200  x 400x200 1
17 W-16 Prostka 400 X 200 1258 1
18 W-17 Trojnik 400x200/500x200/400x200 1
19 W-18 Redukcja 400x200  x 315x200 1
20 W-19 Prostka 315 X 200 1258 1
21 W-20 Trojnik 315x200/500x200/315x200 1
22 W-21 Redukcja 315x200  x 250x200 1
23 W-22 Prostka 250 X 200 1399 1
24 W-23 tuk red. 90 250x200 / 500x200
25 W-24 X
L.p. Symbol Nazwa Wymiary (mm) Dlugosc llos¢
(mm)
Centrala wentylacyjna N/W v=1500 m/h CW1
3. Centrala CW1-Czerpnia
1 C-1 tacznik red. 500x500 / 500x250 1
2 C-2 Prostka 500 X 250 257 1
3 C-3 tuk 90 500 X 250 1
4 C-4 Prostka 500 X 250 499 1
5 C-5 tuk 90 500 X 250 1
6 C-6 Prostka 500 X 250 2000 1
7 Cc-7 tuk 90 500 X 250 1
8 C-8 Prostka 500 X 250 3979 1
9 C-9 tuk 90 500 X 250 1
10 C-10 Prostka 500 X 250 5708 1
11 C-11 tuk 90 500 X 250 1
12 CP-1 Czerpnia powietrza 500 X 500 1
L.p. Symbol Nazwa Wymiary (mm) Diugosc llos¢
(mm)
Centrala wentylacyjna N/W v=1500 m/h CW1
4. Centrala CW1-Wyrzutnia
1 Wy-1 tacznik red. 500x500 / 500x250
2 Wy-2 Prostka 500 X 250 237 1
3 Wy-3 tuk 90 500 X 250 1
4 Wy-4 Prostka 500 x 250 797 1
5 WP-1 Wyrzutnia powietrza 500 X 500 1
Opracowat:

dr inz. Mariusz Kryza
upr. nr 112/Gd/00
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Instalacja wentylacji mechaniczne]

pomieszczenia sifowni
Rzut pietra
Skala 1:100

Przedsigbiorstwo Handlowo-Usiugowe "MARPOL"
84-242 Luzino, ul. Brzozowa 4, tel. 501 026 050

Projek wentylacji mechanicznej i c.o. dla pomieszczenia Sifowni
w budynku PZS nr 1 w Wejherowie przy ul. Budkowej 2C

Lokalizacja |Pomieszczenie Sifowni w budynku PZS nr1 w Wejherowie
ul. Bukowa 2C, 84—200 Wejherowo
Inwestor PZS nr 1 w Wejherowie, ul. Bukowa 2C
Tytut Instalacja wentylacji mechanicznej pomieszczenia Data:
rysunku sifowni — Rzut pietra 12.2023
Imig i nazwisko Nr uprawnien Podpis |1:100
Projektowat

branza sanitarna

Mariusz Kryza

112,/Gd/00

Nr rys.
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Przekroj A—A
pomieszczenia sitowni
Skala 1:100

Przekroj C—C
pomieszczenia sitowni
Skala 1:100

Przekroj B—B
pomieszczenia sifowni
Skala 1:100

Instalacja wentylacji mechaniczne]

pomieszczenia sifowni

Przekroj A—A, B—B, C—

Skala 1:100

C

Przedsigbiorstwo Handlowo-Usiugowe "MARPOL"
84-242 Luzino, ul. Brzozowa 4, tel. 501 026 050

Projek wentylacji mechanicznej i c.o. dla pomieszczenia Sifowni
w budynku PZS nr 1 w Wejherowie przy ul. Budkowej 2C

Lokalizacja

Pomieszczenie Sifowni w budynku PZS nr1 w Wejherowie
ul. Bukowa 2C, 84—200 Wejherowo

Inwestor PZS nr 1 w Wejherowie, ul. Bukowa 2C

Tytut Instalacja wentylacji mechanicznej pomieszczenia Data:

rysunku sitowni — Przekr6j A—A, B—B, C—C 12,2023
Imie i nazwisko Nr uprawnien Podpis [1:100

Frofektowal |y ariusz Kryza 112,/Gd,/00 Nr rys.




Poziom dechs
5,0m OSnilE went podeiroposs
’ 4]
— s2man aaw
«Illlwwu I E- 150 28me
~ 315250
LI wp-g
— —
: L] =]
CH 6351270
I/DH Agregat chitodniczy typu SPLIT o |njominalnej
ve=1500mP/h mocy chfodnicze] Qch=6,0kW Wx3x ] )
500500 632x799x290; masa 38(84)kg; czyrnik chfodniczy
w=1,68m/s R32 ilose: 1,25kg(CO2eq—T); zasignie: 1N, 230V,
50Hz, max.pobdr prqgdu 12,6A — Jumiescic na
Kkratika wywiewna azurowym stalowym podescie technicznym. Dla
C-b v=3750°/h odprowadenia kondensatu nalezy przewody
[ 315x250 wprowadzi¢ pionu ks w kominie wentylacyjnym.
w=1,33m/s Uktad o@:@iof\ Wyposazye w mpke
kondensaig™
L
c7/ c8 1 ] /
C-10
%]
%]
7]
7]
%]
C-11 _.. _nsniu_____.n!-!l a
/_ v=375ar/h
Czarpnia powletrza bl 3ises0
v=1500m/h w=1,33m/s
> w=1.58m/8
L \CP-1
[6) [e]

Przedsigbiorstwo Handlowo-Usiugowe "MARPOL"

84-242 Luzino, ul. Brzozowa 4, tel. 501 026 050

Instalacja wentylacji mechaniczne]

Projek wentylacji mechanicznej i c.o. dla pomieszczenia Sifowni
w budynku PZS nr 1 w Wejherowie przy ul. Budkowej 2C

Lokalizacja |Pomieszczenie Sifowni w budynku PZS nr1 w Wejherowie
ul. Bukowa 2C, 84—200 Wejherowo

pomieszczenia sifowni

Inwestor PZS nr 1 w Wejherowie, ul. Bukowa 2C
_N ZzU .ﬂ Q ac j u Tytut Instalacja wentylacji mechanicznej pomieszczenia Data:
. rysunku sifowni — Rzut dachu 12.2023
m_AQ_ d \_ . \_ OO Imig i nazwisko Nr uprawnien Podpis |1:100
Frofektowal |y ariusz Kryza 112,/Gd,/00 Nr rys.
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Rozdzieinla clepa

dia nagrzewnic powletrza

Pompa

— zmlennopredkosciowa
25-40
(v=0,33m3/h;dP=1,6m)

Instalacja c.t.— wiqgczenie instalacji c.t.
do rozdzielacza c.t.
Rzut pietra
Skala 1:100

technologicznego - rozdzist clepla

Przedsigbiorstwo Handlowo-Usiugowe "MARPOL"
84-242 Luzino, ul. Brzozowa 4, tel. 501 026 050

Projek wentylacji mechanicznej i c.o. dla pomieszczenia Sifowni
w budynku PZS nr 1 w Wejherowie przy ul. Budkowej 2C

Lokalizacja |Pomieszczenie Sitowni w budynku PZS nr1 w Wejherowie
ul. Bukowa 2C, 84—200 Wejherowo
Inwestor PZS nr 1 w Wejherowie, ul. Bukowa 2C
Tytut Instalacja c.t.— wiqczenie instalacji c.t. do Data:
rysunku rozdzielacza c.t. — Rzut pigtra 12,2023
Imig i nazwisko Nr uprawnien Podpis |1:100
v_uh.mn__mhhm%m‘_, Mariusz Kryza 112/Gd/00 Nr rys.
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Instalacja c.o.— wiqczenie instalacji c.o.

dla pomieszczenia sifowni

Rzut parteru
Skala 1:100

Przedsigbiorstwo Handlowo-Usiugowe "MARPOL"
84-242 Luzino, ul. Brzozowa 4, tel. 501 026 050

Projek wentylacji mechanicznej i c.o. dla pomieszczenia Sifowni
w budynku PZS nr 1 w Wejherowie przy ul. Budkowej 2C

Lokalizacja

Pomieszczenie Sifowni w budynku PZS nr1 w Wejherowie
ul. Bukowa 2C, 84—200 Wejherowo

Inwestor PZS nr 1 w Wejherowie, ul. Bukowa 2C

Tytut Instalacja c.o.— wigczenie instalacji c.o. dla Data:

rysunku pomieszczenia sifowni — Rzut parteru 12,2023
Imig i nazwisko Nr uprawnien Podpis |1:100

v_uh.mn__mhhm%m‘_, Mariusz Kryza 112/Gd/00 Nr rys.
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ANTRESOLA

>

Instalacja c.o.—
W pomieszczeniu sifowni

Rzut pietra
Skala 1:100

Przedsigbiorstwo Handlowo-Usiugowe "MARPOL"
84-242 Luzino, ul. Brzozowa 4, tel. 501 026 050

instalacji c.o.

Projek wentylacji mechanicznej i c.o. dla pomieszczenia Sifowni
w budynku PZS nr 1 w Wejherowie przy ul. Budkowej 2C

Lokalizacja |Pomieszczenie Sitowni w budynku PZS nr1 w Wejherowie
ul. Bukowa 2C, 84—200 Wejherowo
Inwestor PZS nr 1 w Wejherowie, ul. Bukowa 2C
Tytut Instalacja c.o.— rozprowadzenie instalacji c.o. Data:
rysunku w pomieszczeniu sifowni— Rzut pigtra 12,2023
Imig i nazwisko Nr uprawnien Podpis |1:100
Frofektowal |y ariusz Kryza 112,/Gd,/00 Nr rys.
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Obieg Sali

Instalacja c.o. Sifowni:
AH=10kPa

v=0,45m"/h
Vrur=23dm?>
Vgrz=69dm?

gimhastyczne j

W!laczenie instalac ji c.o.—Sitowni

do Obiegu Sali gimhastyczne j

Instalacja c.o.— rozwiniecie instalac
W pomieszczeniu sifowni
Rzut pietra
Skala 1:100

C.0O.

= | s ]

Sala gimnhastyczna

Uwagi projektowe:

1. Instalacje grzejnikowq wykona& w rur stalowych zaciskanych prowadzonym
w warstwie styropianu i izolowanych narmatywnie piankq PE w folii,
alternatywnie dla systemu utozenia na "mokro” proponuje si¢ wykonanie
instalacji z rur PEX lub PERT w izolacji na "mokro” PE w folii

2. Grzejniki wigczyc podejsciem kqtowym wyprowadzonym ze sciany.

3. Grzejniki wyposazy¢ w zawory termostatyczne, automatyczne odpowietrzniki
iraz zintegrowane zaworki podgrzejnikowe — kqtowe.

Przedsigbiorstwo Handlowo-Usiugowe "MARPOL"
84-242 Luzino, ul. Brzozowa 4, tel. 501 026 050

Projek wentylacji mechanicznej i c.o. dla pomieszczenia Sifowni
w budynku PZS nr 1 w Wejherowie przy ul. Budkowej 2C

Lokalizacja |Pomieszczenie Sitowni w budynku PZS nr1 w Wejherowie
ul. Bukowa 2C, 84—200 Wejherowo
Inwestor PZS nr 1 w Wejherowie, ul. Bukowa 2C
Tytut Instalacja c.o.— rozwinigcie instalacji c.o. Data:
rysunku w pomieszczeniu sifowni— Rzut pigtra 12,2023
Imig i nazwisko Nr uprawnien Podpis |1:100
Frofektowal |y ariusz Kryza 112,/Gd,/00 Nr rys.
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2 D ° 3 ! 3 2. Zawr tréJdrogowy-DNIS Kv1,6 z sitowniklem 3P, 355 1 szt.
= 3 = - " m 3. Pompa obleg.zmiennopredk. 25-40 (v=1,54m3/h;dP=1,72m> 1 szt,
I_I “ 4. Sterownlk centrall wentylacy Jne - w komplecle z centr. 1 szt.
! S. Termometr tarczowy 0-120 o=100mm 1 szt.
6. Agregat chtodniczy Split Qc=6,0kW R32, 230V, EER=3,51 1 szt.
. Chtodnica z bezposrednim odparowaniem Rc=2,9kW R32 1 szt.
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Rozdzlelacze c.t. w pom. pedagoga

Rozdzlelnla w pomleszczenlu pedagoga szkolhego przy pomleszczeniu Sitowni

Potoczenie urzodzenia chtodniczego Split z chtodnica z
bezposrednim odparowaniem z czynniklem chtodniczym
Centrali went Sali Fithes (centrala wewnetrzna
podwleszaha—podstropowad

3.,0m

6
<> 6,35x12,70 Indrt

2,9kW
123 -1.5 o 2.5mm2 123

Ciepfo technologiczne —
zasilanie nagrzewnicy

centrali wentylacyjnej Sifowni

Schemat technologiczny

Przedsigbiorstwo Handlowo-Usiugowe "MARPOL"
84-242 Luzino, ul. Brzozowa 4, tel. 501 026 050

Projek wentylacji mechanicznej dla pomieszczefi Sali gimnastycznej i sali fitnes
w budynku PZS nr 1 w Wejherowie przy ul. Budkowej 2C

Lokalizacja |Sala Gimnastyczna w budynku PZS nr1 w Wejherowie
ul. Bukowa 2C, 84—200 Wejherowo

Inwestor PZS nr 1 w Wejherowie, ul. Bukowa 2C
Tytut Ciepfo technologiczne dla nagrzewnicy Sitowni— Data:
rysunku Schemat technologiczny 12,2023
Imie i nazwisko Nr uprawnien Podpis
v_uh.mn__mhhm%m‘_, Mariusz Kryza 112/Gd/00 Nr rys.
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Magazynek

C.W.16PEX
Z.W.16PEX

_J napowletrzajecy
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Przewody wieczyé do

v w e

Przawéd ks winezyé do

Instalacja wod—kan
W pomieszczeniu sifowni
Rzut pietra
Skala 1:100

Przedsigbiorstwo Handlowo-Usiugowe "MARPOL"
84-242 Luzino, ul. Brzozowa 4, tel. 501 026 050

Projek wentylacji mechanicznej i c.o. dla pomieszczenia Sifowni
w budynku PZS nr 1 w Wejherowie przy ul. Budkowej 2C

Lokalizacja |Pomieszczenie Sitowni w budynku PZS nr1 w Wejherowie
ul. Bukowa 2C, 84—200 Wejherowo
Inwestor PZS nr 1 w Wejherowie, ul. Bukowa 2C
Tytut Instalacja wod—kan w pomieszczeniu sitowni— Rzut |Data:
rysunku pietra 12.2023
Imig i nazwisko Nr uprawnien Podpis |1:100
Frofektowal |y ariusz Kryza 112,/Gd,/00 Nr rys.
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DACH BUDYNKU AULI

BUDYNEK PIETROWY

DACH SZATNI
BUDYNEK PARTEROWY

DACH SALI GIMNASTYCZNEJ
BUDYNEK PIETROWY

polaczyé z istniejacyml przewodami
Instalac]l odgromowe]

DACH NAD KORYTARZEM PARTERU

A Wi

T =

Agregat chtodniczy typu SPLIT

[ISI
=

DACH BUDYNKU SZKOLY DACH PROJEKTOWANEJ SILOWNI
BUDYNEK PIETROWY

BUDYNEK PIETROWY

DACH SALI FITNES

BUDYNEK PIETROWY

LEGENDA:

SYMBOL OPIS o

Iglica odgromowa Fezn

przewéd odprowadzajgcy FeZn98
Przedsigbiorsiwo Handlowo-Usiugowe "MARPOL"
84-242 Luzino, ul. Brzozowa 4, tel. 501 026 050
| — Projek wentylacji mechanicznej i c.o. dla pomieszczenia Sifowni
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