Zarzad Nieruchomosci Tarnogorskich ul. Towarowa 1,
Sp. zo.0. 42-600 Tarnowskie Gory

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robét wg Wspb6lnego Stownika Zamowienh
45000000-7 Roboty budowlane
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne
45432130-4 Pokrywanie podtdg
45421100-5 Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementéw
45410000-4 Tynkowanie
45431200-9 Ktadzenie glazury
45442100-8 Roboty malarskie

NAZWA INWESTYCJI . doposazenie i remont pustostanu

ADRES INWESTYCJI : ul. Nakielska 26b m1 w Tarnowskich Gérach
INWESTOR : Zarzad Nieruchomosci Tarnogérskich Sp. z 0.0.
ADRES INWESTORA : ul. Towarowa 1, 42-600 Tarnowskie Géry

SPORZADZIt. KALKULACJE : Niewolik Stawomir
DATA OPRACOWANIA . wtorek, 16 maj 2023

Data opracowania
wtorek, 16 maj 2023

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



Nakielska 26b m1_remont pustostanu

OBMIAR

Lp. | Podstawa | Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
1 ROBOTY OGOLNOBUDOWLANE
1.1 STWIORB |demontaze
5.1.1.
1|KNR-W 4-01 Zerwanie paneli z podtdg m2
d.1.1/0819-03
analogia
<kuchnia>(4,20*2,96)-(0,85"1,58) m2 11,089
<pokéj>4,20*4,00 m?2 16,800
RAZEM 27,889
2|KNR-W 4-01 Rozbidrka piecéw i trzonow licowanych kaflami m3
d.1.1{1011-02
(0,440,66*1,22) m3 0,354
RAZEM 0,354
1.2 STWIORB |stolarka budowlana
6.1.
3|KNR 2-02 Drzwi harmonijkowe m2
d.1.2/1203-05
analogia
1,6 m?2 1,600
RAZEM 1,600
4|TZKNBK XX Wycigcie otworédw pod kratke nawiewng 220 cm2 w drzwiach tazienki w pty- |szt.
d.1.2/6203-01 cie pilsniowej z jej montazem
Krotnos¢ = 2
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
5|KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne, petne z matg szybg i kratkg na- m2
d.1.2/1019-01 wiewng 220 cm2 o powierzchni do 2,0 m2 fabrycznie wykonczone
1,60 m2 1,600
RAZEM 1,600
6|/KNR 19-01 Dopasowanie skrzydet drzwiowych pojedynczych szt.
d.1.2/1005-01
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
1.3 STWIORB |tynki - wykonanie i haprawa
6.6.
7|/KNR 19-01 Uzupetnienie tynkéw wewnetrznych zwyktych kat. Il na stropach drewnia- |m2
d.1.3/0710-06 nych z zaprawy cementowo-wapiennej o pow. do 5 m2
<kuchnia>[(4,20*2,96)-(0,85+1,58)]*10% m2 1,000
<pokdj>[(4,204,00)]*10% m2 1,680
RAZEM 2,680
8|KNR 19-01 Uzupetnienie i naprawa tynkéw wewnetrznych z zaprawy wapiennej lub ce- |m?2
d.1.3/0707-02 mentowo-wapiennej zwyktych kat. Il na scianach ceramicznych o pow. do
5m2
<kuchnia>[(4,20+2,96+2,60+0,85+1,58+2,10)*2,45]*10% m2 3,501
<pokdj>[(4,20+4,00)*2*2,45]*10% m?2 4,018
RAZEM 7,519
9|KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach (uzupetnienie) m2
d.1.3|0815-06
analogia
poz.7 m?2 2,680
RAZEM 2,680
10/KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe,dwuwarstwowe na $cianach (uzupetnienei) m2
d.1.3/0815-06
poz.8 m?2 7,519
RAZEM 7,519
11|/KNR 4-01 Odgrzybianie powierzchni $cian tatwo dostepnych o powierzchnido 5 m2 z |m2
d.1.3/0619-02 cegly przy uzyciu szczotek stalowych - tazienka, kuchnia, pokdj
poz.43 <tazienka> m2 6,248
((1,45+1,45+1,15)*(0,10+0,15))*2<szt><0scieza okien> m2 2,025
RAZEM 8,273
12/KNR 4-01 Odgrzybianie $cian ceglanych o powierzchni do 5 m2 metoda opryskiwania |m2
d.1.3/0623-01 +
KNR 4-01
0623-02
poz.11 m2 8,273
RAZEM 8,273
13/KNR 0-17 Ocieplenie osciezy z cegty o szer. do 30 cm (ocieplenie scian budynkow m2
d.1.3/2610-08 ptytami styropianowymi metodg lekkg-mokrg wraz z przygotowaniem podto-
analogia za) - oscieza
((1,45+1,45+1,15)*(0,10+0,15))*2<szt> m?2 2,025
RAZEM 2,025
14 NNRNKB Ochrona naroznikéw wypuktych m
d.1.3/202 2608-08
analogia
(1,45+1,45+1,15)*2 m 8,100
RAZEM 8,100
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15/KNR 4-01 Wymiana kratek wentylacyjnych (bez zaluzji) szt.
d.1.3/0322-02
analogia
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
1.4 STWIORB |roboty malarskie
6.7.
16/KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi |m2
d.1.4/1202-09 ponad 5 m2 - sufit
<kuchnia>(4,20*2,95)-(0,85*1,60) m2 11,030
<pokdj>(4,20*4,00) m?2 16,800
RAZEM 27,830
17|KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi |m2
d.1.4/1202-09 ponad 5 m2 - $ciany
<kuchnia>(4,20+2,95+2,60+0,85+1,60+2,10)*2,45 m2 35,035
<pokdj>(4,20+4,00)*2*2,45 m2 40,180
RAZEM 75,215
18/KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - m2
d.1.4/1505-03 podtozy gipsowych z gruntowaniem
<kuchnia>(4,20*2,95)-(0,85+1,60) m2 9,940
<pokdj>(4,20*4,00) m?2 16,800
RAZEM 26,740
19/KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - m2
d.1.4/1505-03 podtozy gipsowych z gruntowaniem
<kuchnia>(4,20+2,95+2,60+0,85+1,60+2,10)*2,45 m2 35,035
<pokdj>(4,20+4,00)*2*2,45 m?2 40,180
RAZEM 75,215
20|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbg olejng lub ftalowg oscieznicy metalowych drzwi |m2
d.1.4{1510-05 i elementéw petnych o powierzchni ponad 0,5 m2 bez szpachlowania
(0,006+0,035+(0,028*3)+0,035+0,006)*(2,05+0,75+2,05) m2 0,805
RAZEM 0,805
21|KNR-W 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, |m2
d.1.4/1209-08 z.sz. o powierzchni ponad 1.0 m2 - oscieznice tacznie z éwieréwatkami
4.5.4.9914-
07
(0,05+0,15+0,05)*(2,05+1,05+2,05) m?2 1,288
RAZEM 1,288
1.5 STWIORB |podtogi
6.5.2.
22/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe z folii paroizolacyjnej poziome m2
d.1.5/0607-01
analogia
poz.1 m2 27,889
RAZEM 27,889
23|KNR 2-22 Podktady pod panele na sucho m2
d.1.5/1001-03
analogia
poz.22 m?2 27,889
RAZEM 27,889
24/KNNR 2 Posadzka z paneli podtogowych m2
d.1.5/1205-09
poz.1 m?2 27,889
RAZEM 27,889
25|KNR-W 2-02 Posadzki - listwy przy$cienne z tworzyw sztucznych - profile m
d.1.5/1124-06
<kuchnia>(4,20+2,95+2,60+0,85+1,60+2,10)-(0,80*2) m 12,700
<pokdj>[(4,20+4,00)*2]-0,80 m 15,600
RAZEM 28,300
2 KUCHNIA
21 STWIORB |demontaze
5.1.1.
26| KNR-W 4-01 Rozebranie oktadziny sciennej m2
d.2.1/0820-08
(1,60%0,90)+(1,60%0,80) m2 2,720
RAZEM 2,720
27|KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach o grubosci 1/2 ceg. szt.
d.2.1/0333-08
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
28| KNR-W 4-01 Woykucie bruzd poziomych 1/4 x 1/2 ceg. w Scianach z cegiet na zaprawie |m
d.2.1/0338-01 cementowo-wapiennej
1,50*2 m 3,000
RAZEM 3,000
2.2 STWIORB |instalacja wod-kan
7.1.
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29|S-215 0300- Rurociagi z rur polipropylenowych o $r.zewn. 20 mm na $cianach w budyn- |m
d.2.2/01 kach mieszkalnych
3,00 m 3,000
RAZEM 3,000
30|KNR-W 2-15 Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z rur z tworzyw szt.
d.2.2|0132-02 sztucznych o $r. nominalnej 20 mm (bojler)
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
31|KNR-W 2-15 Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z tworzyw sztucznych do  |szt.
d.2.2|0116-08 zawordw czerpalnych, baterii, ptuczek o potaczeniu elastycznym metalo-
wym o $r. zewnetrznej 20 mm
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
32|KNR-W 2-15 Zlewozmywaki zeliwne, z blachy lub z tworzywa sztucznego na szafce (zle- |szt.
d.2.2|/0229-05 wozmywak+szfka)
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
33/KNR 2-15 Baterie zmywakowe stojgce o §r. nom. 15 mm szt.
d.2.2/0115-02
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
34/KNR 0-13 Rurociagi o $r. 75 mm m
d.2.2/0228-02
0,50 m 0,500
RAZEM 0,500
35|KNR-W 2-15 Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC o ér. 75 mm o potacze- |pode;.
d.2.2|/0211-02 niach wciskowych
1 pode;j. 1,000
RAZEM 1,000
2.3 STWIORB |utézenie plytek
6.3.
36|KNR 19-01 Uzupetnienie i naprawa tynkéw wewnetrznych z zaprawy wapiennej lub ce- |m?2
d.2.3/0707-02 mentowo-wapiennej zwyktych kat. Il na scianach ceramicznych o pow. do
5m2
poz.26 m?2 2,720
RAZEM 2,720
37|ZKNR C-1 I1zolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne w systemie Ceresit. Wykonanie |m2
d.2.3/0307-01 izolacji przy uzyciu powtoki wodoszczelnej CR 65 Zwilzenie poditoza
analogia
poz.36 m2 2,720
RAZEM 2,720
38|ZKNR C-1 I1zolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne w systemie Ceresit. Wykonanie |m?2
d.2.3/0307-03 izolacji przeciw przesaczaniu wody przy uzyciu powtoki wodoszczelnej CR
analogia 65 na powierzchni pionowe;j
poz.37 m?2 2,720
RAZEM 2,720
39|KNR AT-22 Przygotowanie podtoza pod wykonanie oktadzin $ciennych - dwukrotne m2
d.2.3/0101-03 gruntowanie podtoza pod kleje cementowe (tazienka+kuchnia/pokoj)
poz.38 m?2 2,720
RAZEM 2,720
40|KNR 0-1211 Licowanie $cian ptytkami na klej metodg zwykitg m2
d.2.3/0829-06
poz.39 m?2 2,720
RAZEM 2,720
3 LAZIENKA
3.1 STWIORB |demontaze
5.1.1.
41|KNR-W 4-02 Demontaz urzadzen sanitarnych z korkowaniem podejsé doptywowych i od- |kpl.
d.3.1/0234-08 ptywowych - ustep z miskg porcelanowag
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
3.2 STWIORB |roboty malarskie
6.7.
42|KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi |m2
d.3.2/1202-08 do 5 m2 - sufit
<sufit>0,75*1,50 m?2 1,125
RAZEM 1,125
43|KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi |m2
d.3.2/1202-08 do 5 m2 - Sciany
(0,90+0,75+0,90)*2,45 m?2 6,248
RAZEM 6,248
44|KNR 19-01 Uzupetnienie i naprawa tynkéw wewnetrznych z zaprawy wapiennej lub ce- |m?2
d.3.2|/0707-02 mentowo-wapiennej zwyktych kat. Il na $cianach ceramicznych o pow. do
5m2
p0z.43*50% m?2 3,124
RAZEM 3,124
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45|KNR-W 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach m2
d.3.2|0830-06
0,75"1,50 m?2 1,125
RAZEM 1,125
3.3 STWIORB |utdzenie ptytek
6.3.
46|ZKNR C-1 I1zolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne w systemie Ceresit. Wykonanie |m2
d.3.3/0307-01 izolacji przy uzyciu powtoki wodoszczelnej CR 65 Zwilzenie poditoza
analogia
poz.43 m2 6,248
RAZEM 6,248
47|ZKNR C-1 I1zolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne w systemie Ceresit. Wykonanie |m?2
d.3.3/0307-03 izolacji przeciw przesaczaniu wody przy uzyciu powtoki wodoszczelnej CR
analogia 65 na powierzchni pionowe;j
poz.46 m?2 6,248
RAZEM 6,248
48|/KNR AT-26 Gruntowanie reczne m2
d.3.3/0102-01
poz.46 m?2 6,248
RAZEM 6,248
49/KNR 0-1211 Licowanie $cian ptytkami na klej metodg zwykig m2
d.3.3/0829-06
poz.43 m?2 6,248
RAZEM 6,248
3.4 STWIORB |instalacja wod-kan
7.1.
50|KNR-W 4-02 Wymiana odcinka rury z PVC o $r. 110 mm z uszczelnieniem pierscieniami |szt.
d.3.4/0210-05 gumowymi
Obmiar dodatkowy - taczna dtugosc
0,25 m 0,250
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
51|KNR-W 4-02 Wstawienie tréjnika z PVC o $r. 110 mm z uszczelnieniem uszczelkami gu- |szt.
d.3.4/0211-06 mowymi
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
52|KNR-W 2-15 Dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowych z PVC o ér. 110 mm o potg-  |podej.
d.3.4/0211-03 czeniach wciskowych
1 pode;j. 1,000
RAZEM 1,000
53/KNR-W 2-15 Ustepy z ptuczka ustepowa typu "kompakt" kpl.
d.3.4/0233-03
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
54|KNR 9-27 Reczne oczyszczenie i zmycie podioza - powierzchnie gtadkie (prysznic) m2
d.3.4/0101-03
[(0,70+0,75+0,70)*2,45]+(0,70*0,75) m?2 5,793
RAZEM 5,793
55|KNR 2-15 Mieszacz natryskowy o $r. nom. 15x20 mm szt.
d.3.4/0117-01
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
56 KNR 0-35 Zastonka prysznicowa kpl.
d.3.4/0125-07
analogia
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
3.5 STWIORB |instalacja elektryczna
7.2.
57 /KNR 4-03 Reczne wykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych w gipsie, tynku, gazobe- |m
d.3.5/1001-04 tonie (instalacja do pom. tazienki)
4,50 m 4,500
RAZEM 4,500
58| KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1/2 ceg. na zaprawie ce- |szt.
d.3.5/0333-08 mentowo-wapiennej (instalacja do pom. tazienki))
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
59|KNR 5-08 Rury winidurowe o $r. do 28 mm uktadane p.t. w podtozu réznym od beto- |m
d.3.5/0107-02 nowego w gotowych bruzdach, bez zaprawiania bruzd (instalacja do pom.
tazienki)
poz.57 m 4,500
RAZEM 4,500
60|KNR 5-08 Przewody kabelkowe w powtoce polwinitowej (taczny przekrdj zyt 12 mm2) |m
d.3.5/0207-01 wciggane do rur (instalacja do pom. fazienki)
4,50 m 4,500
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RAZEM 4,500
61|KNR 4-01 Wykonanie pasoéw tynku zwyktego kat. Il o szerokosci do 10 cm na murach|m
d.3.5/0705-07 z cegiet lub Scianach z betonu pokrywajgcego bruzdy z przewodami elek-
trycznymi (instalacja do pom. tazienki)
poz.57 m 4,500
RAZEM 4,500
62| KNR 4-01 Zamurowanie przebi¢ w Scianach z cegiet o grub. ponad 1 ceg. (instalacja |szt.
d.3.5/0323-04 do pom. tazienki)
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
63|/KNNR 5 Przygotowanie podioza pod osprzet instalacyjny mocowany na zaprawie szt.
d.3.5/0301-11 cementowej lub gipsowej - wykonanie $lepych otworéw w podtozu cegla-
nym (instalacja do pom. tazienki)
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
64|KNR 5-08 Montaz do gotowego podtoza gniazd wtyczkowych bryzgoszczelnych 2-bie- |szt.
d.3.5/0309-06 gunowych z uziemieniem przykrecanych 16A/2.5 mm2 z podtgczeniem (ins-
talacja do pom. tazienki)
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
65 /KNR-W 5-08 Przygotowanie podtoza do zabudowania aparatéw - kucie reczne pod $ruby |aparat
d.3.5/0401-03 kotwowe w podtozu z cegly - aparat o 1-2 otworach mocujacych (instalacja
analogia do pom. tazienki)
1 aparat 1,000
RAZEM 1,000
66| KNNR 5 Aparaty elektryczne o masie do 10 kg montaz grzejnika rurkowego elek-  |szt.
d.3.5/0406-03 trycznego - tazienkowego min. 150W
1<tazienka><(0,75*1,50)=1,125*130W=146,25W> szt. 1,000
RAZEM 1,000
67|KNR 5-08 Przygotowanie podtoza pod oprawy oswietleniowe przykrecane na cegle kpl.
d.3.5/0502-05 mocowane na kotkach kotwigcych (ilos¢ mocowan 2) - tazienka
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
68/ KNNR 5 Oprawy oswietleniowe bryzgoodporne przykrecane - tazienka kpl.
d.3.5/0504-02
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
4 STWIORB |INSTALACJA ELEKTRYCZNA
7.2.
69|KNR-W 2-15 Dostarczenie i podigczenie kuchni elekrtycznej - nastawnej z min. 2 polami |szt.
d.4|0314-07
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
70/KNNR 5 Aparaty elektryczne o masie do 10 kg montaz grzejnika konwektorowego |szt.
d.4|0406-03 elektrycznego zabudowanego na podtozu z cegty - kuchnia min. 1103W,
pokoj min. 1680W
1<kuchnia><[(4,20*2,96)-(0,85*1,58)]=11,03*100W=1103W> szt. 1,000
1<pokéj><[(4,20*4,00)]=16,80*100W=1680W> szt. 1,000
RAZEM 2,000
71|KNR 4-03 Wymiana wytacznika lub przycisku 1-bieg. natynkowego na cegle szt.
d.4/0307-03
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
72|KNR 4-03 Wymiana podtynkowych gniazd wtyczkowych do 16 A 2 biegunowe ze sty- |szt.
d.4/0306-02 kiem uziemiajgcym
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
73|KNNR 5 Przygotowanie podtoza pod osprzet instalacyjny, slepe otwory pod moco-  |szt
d.4|0301-11 wanie na zaprawie cementowej lub gipsowej, w cegle - kuchnia
2 szt 2
RAZEM 2
74/KNR 4-03 Wymiana gniazd wtyczkowych do 16 A 2 biegunowe w obudowie uszczel- |szt.
d.4/0306-05 nionej ze stykiem uziemiajgcym na cegle - kuchnia
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
75|KNR-W 5-08 Montaz skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 10 kg wraz z kons- |szt.
d.4|0404-01 trukcjg - mocowanie przez zabetonowanie w gotowych otworach
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
76| KNR-W 5-08 Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach - wytacznik nadpradowy 1- |szt
d.4|0407-01 biegunowy
4 szt 4,000
RAZEM 4,000
77|KNR-W 5-08 Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach - roztagcznik lub wytacznik  |szt
d.4/0407-03 przeciwporazeniowy 1 (2) - biegunowy

-6-
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Nakielska 26b m1_remont pustostanu

OBMIAR

Lp. | Podstawa | Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
78| KNR-W 5-08 Przygotowanie podtoza do zabudowania aparatéw - kucie reczne pod $ruby |aparat
d.4/0401-03 kotwowe w poditozu z cegty - aparat o 1-2 otworach mocujgcych
analogia
1 aparat 1,000
RAZEM 1,000
79/KNNR 5 Montaz bojlera cieptej wody 501-60I szt.
d.4|0406-04
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
80|KNNR 5 Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napiecia |pomiar
d.4(1301-01
1 pomiar 1,000
RAZEM 1,000
81/KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej (pierwszy pomiar) szt.
d.4(1304-01
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
82 KNR 4-03 Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego nis- |pomiar
d.4{1202-01 kiego napiecia .
4 pomiar 4,000
RAZEM 4,000
83|kalk. wtasna Odbiér instalacji elektrycznej - zaswiadczenie o sprawnosci instalacji wraz z |szt
d.4 pomiarami
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
84|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji |m3
d.4/0108-13 ceglanych na odlegtos¢ do 1 km
0,2<wyw0z poz.85 i utylizacja poz.86> m3 0,200
RAZEM 0,200
5 STWIORB (WYWOZ | UTYLIZACJA GRUZU
5.1.1.
85/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odleg- |m3
d.5/0108-09 tos¢ do 1 km
poz.1*0,01 m3 0,279
poz.2 m3 0,354
2*(0,80*2,05*0,04) m3 0,131
poz.26*0,01 m3 0,027
<dziat 3>0,50 m3 0,500
RAZEM 1,291
86|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za kazdy | m3
d.5/0108-10 nastepny 1 km
Krotnos¢ =7
poz.84 m3 0,200
poz.85 m3 1,291
RAZEM 1,491
87|kalk. wtasna. Utylizacja gruzu t
d.5
poz.86*1,6 t 2,386
RAZEM 2,386
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