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| o PODEST + SCHODY ZEWNETRZNE ZESTAWIENIE ELEMENTAW KONSTRUKCJI PARTERU
| 9 = NADPROZE N1-1:  2szt. NADPROZE N1-1:  1szt.
i ~ ~ ~ Nadproze prefabrykowane Nadproze prefabrykowane
D = B2 BlE BlE | 119/D/120 - 3 szt. 119/0/120 - 2 sat.
N = = = 1
=~ = = - beton €20/25; stal A-IlI(346S) beton C20/25; stal A-IlI(34GS)
I /[ CZESC PIWNICZNA | I dolny poziom: 2,05m dolny poziom: 2,05m
| L | | | | | ] | NADPROZE N1-3:
I A | I a=33cm, h=30cm
| iigggg?g ISTNIEJACE L | | beton C20/25; stal A-lIl(34GS)
zbrojenie dolne Fd= 4916
| | I zbrojenie gérne Fg= 2012
I — | I strzemiona: #6 co 15¢cm A-0(St0S)
9P dolny poziom: 2,30m
| 112(85) [
I | I ZWERYFIKOWAC ZE STANEM FAKTYCZNYM PODCZAS BUDOWY!
| I UWAGA:
I | I 1. Minimalna dfugos¢ oparcia na murze nadprozy prefabrykowanych wynosi 15 cm.
I | I 2. Sciany konstrukcyjne z pustakow Ytong gr. 24cm.
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I T T | I Elementy betonowe:
| eopest ] Beton
+ SCHODY ZEWNETRZNE C20/25 (825)
| O‘g | | CEM | lub CEM II/A kI 32,5R
I RIS — | I - w/c<0,65
9 - zawartosé cementu >260kG/m3
I J:l — otulina 25mm
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: %% - istniejgce otwory okienne
I %% - projektowane otwory okignne
I \ dj - stniejgee otwory drzwiowe PRACOWNIA PROJEKTOWA arch. Zbigniew Mickiewicz
Ubocze 300, 59-620 Gryféw Slgski
I tel.+48 757813134, e-mail:biuro@arch-line.pl,www.arch-line.pl
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I g3 iz projektowane otwory drzwiowe T ysunks:| RZUT PARTERU Sk:'_ajl 00
: PROJEKTOWANY PODJAZD DLA 0SOB NIEPEKNOSPRAWNYCH e |PRZEBUDOWA ZE ZMIANA UZYTKOWANIA CZESCI
ORAZ SCHODY ZEWNETRZNE 270 POMIESZCZEN ZESPOLU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO W
I ‘* % - istniejgey elementy do wyburzenia RADOGOSZCZY - ZLOBEK - MALUCH +
|_ ___________________________________________ Inwestor: GMINA LUBAN Branza:
W ~ projektowane Sciany UL. DABROWSKIEGO 18 ONSTRUKCIA
59-800 LUBAN
:‘ - istniejgca Sciana konstrukcyjna i dziatowa Obiekt/adres: | BUDYNEK SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY Stadium:
DZIALKA NR 641 OBREB 0009 RADOGOSZCZ Pb
t:j - projeklowane ocieplenie Scion zewnetrznych styropion gr. 18cm GMINA LUBAN - GMINA WIEJSKA
g - projeklowane ocieplenie wewngtrzne Scian zewnetrznych - multpor gr. 1dem ‘ Nazwisko: Uprawnionia: Podpis: Data
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