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Oswiadczenie

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity Dz. U. z 2020
r., poz. 1333) oswiadczam, Ze niniejszy projekt zagospodarowania terenu pn.: ,Przebudowa ze zmiang sposobu
uzytkowania czeéci pomieszczen Zespotu —Szkolno -Przedszkolnego w Radogoszczy.- ZLOBEK - MALUCH
+" dziatce nr 641 obreb 0009 Radogoszcz powiat lubanski, zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej na dzient sporzadzania projektu.

Architektura
mgr inz. arch. Zbigniew Mickiewicz Data opracowania:
Projektant nr upr. 26/DSOKK/2017; DS-1850 w
spec. architektonicznej 24.05.2023
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mgr inz. arch. Zbigniew Mickiewicz Data opracowania:

nr upr. 11/DOS/12
w spec. konstrukcyjno - budowlanej

Osoba opracowujgca

cz. konstrukcyjng 24.05.2023

Instalacje sanitarne

mgr inz. Jerzy Dec Data opracowania:

nr upr. DOS/WM/0165/01
w spec. sanitarnej

Osoba opracowujgca

cz. sanitarng 24.05.2023

Instalacje elektryczne

.. . Data opracowania:
mgr inz. Jedrzej Koman

nr upr.DO$/0238/PWBE/19 24.05.2023
w spec. elektrycznej
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cz. elektryczng
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1. Podstawa opracowania

e Zlecenie inwestora.

e Mapa sytuacyjna w skali 1:500.

e Ogledziny i pomiary terenu odno$nie lokalizacji budynku mieszkalnego.

» Normy i opracowania techniczne dotyczace rozwigzan budowlanych.

o Literatura z zakresu konstrukcji elementéw budowlanych.

e Uzgodnienia z inwestorem w zakresie zastosowania materiatéw budowlanych.

e Wypis i wyrys z planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego Gminy Luban.

2. Przedmiot zamierzenia budowlanego:

2.1. Dane ogélne.
- ADRES BUDOWY:

dz. nr 641, Obreb 0009 Radogoszcz
-KATEGORIA OBIEKTU: XVII

- STADIUM:

Projekt budowlany.

- ZLECENIODAWCA:

Gmina Luban

Ul. Dabrowskiego 18, 59-800 Luban

2.2. Opis 0gdiny projektowanego obiektu.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest wykonanie dokumentacji projektowej dla inwestycji mieszczacej sie w
Radogoszczy na dzialce oznaczonej ewidencyjnie 641 polegajacej na przebudowie ze zmiang sposobu uzytkowania
czesci pomieszczen na ztobek.

Przedmiotowy obiekt jest budynkiem o$wiaty, zesp6t szkolno-przedszkolny rozbudowany o funkcje opieki nad dzieémi
do lat 3- Ztobka. Szczegdtowy program uzytkowy w ramach dokonanych zmian - przedstawiony na zestawieniach
pomieszczen rysunku rzutu parteru i wg. rysunkéw branzy architektonicznej. W pomieszczeniach 1.05,1.09,1.10
wydzielono dodatkowe toalety przystosowane dla dzieci, uzytkownikéw dorostych i dla oséb niepetnosprawnych, przy
czym ta ostatnia dostepna dla wszystkich uzytkownikéw placowki. Na potrzeby ztobka wyodrebniono dodatkowo kuchnie
(1.07) i zmywalnie naczyn (1.08) wraz z niezbednym wyposazeniem przy obstudze positkéw przygotowanych w ramach
cateringu, poza budynkiem o$wiatowym. Pokoj Dyrektora bedzie dostepny dla rodzicow w obrebie pomieszczen
istniejacego zespotu szkolno- przedszkolnego, w przypadku koniecznosci kontaktu z Dyrektorem, wyodrebniono do tego
specjalne miejsce w pomieszczeniu socjalnym personelu (1.11). W pomieszczeniu 1.11 przewiduje sie drzwi wejSciowe
przeszklone w celu do$wietlenia tej czesci korytarza. Nie wydzielono wymaganego przepisami pomieszczenia dla
pielegniarki, poniewaz Dyrekcja placéwki podpisze umowe z pobliskg przychodnia, ktora udostepni swoj personel
pielegniarski i jako dochodzace beda w gotowosci do zaje¢ w ztobku w miare potrzeb oraz bedg prowadzity wymagang
dokumentacje.

Zostanie przebudowana instalacja zimnej i cieptej wody uzytkowej, ogrzewania ze zmiang ogrzewania grzejnikowego na
podtogowe w salach lekcyjnych, przebudowy instalacji kanalizacji sanitarnej i instalacji elektrycznej wraz z o$wietleniem.
Wykonanie przebudowy podjazdu dla oséb niepetnosprawnych oraz wejs¢ do budynkdw.

Zakres prac

e Obrébki okien i otworéw drzwiowych, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej zgodnie z zestawieniem w czesci
rysunkowej;

»  Przebudowa instalacji centralnego ogrzewania ze zmiang ogrzewania grzejnikowego na podtogowe w salach
lekcyjnych,

*  Przebudowa instalacji wody cieptej, zimnej i kanalizacji sanitarnej;

»  Przebudowa podjazdu dla niepetnosprawnych oraz wej$¢ zewnetrznych do budynku;

«  Wymiana opraw o$wietleniowych, demontaz oraz montaz nowych; rozbudowa instalacji elektrycznej;

«  Wyodrebnienie dodatkowych pomieszczen sanitarnych i gospodarczych;

2.3.Dane techniczne :
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Budynek oswiaty — zespot szkolno-przedszkolny — istniejace:

«  Powierzchnia zabudowy -583,15m2
*  Powierzchnia catkowita - 1166,30 m2
o Szeroko$¢ budynku -38,11m

e Dhugos¢ budynku -18,00 m

e Wysoko$¢ budynku -10,70 m

*  Kat nachylenia pofaci dachu -48°

e Liczba kondygnacii -3

3. Istniejacy stan zagospodarowania terenu, w tym informacje o obiektach budowlanych przeznaczonych do
rozbiorki.

Przedmiotowy teren skfada sie z dziatki o numerach ewidencyjnych 641- stanowigcej wtasno$¢ inwestora. W chwili
obecnej na przedmiotowej dziatce znajduje sie budynek szkolno-przedszkolony.

4. Projektowane zagospodarowanie terenu.

4.1. Istniejacy budynek oswiaty wraz z istniejagcym zagospodarowaniem terenu.

Zmianie ulegnie dobudowanie wej$¢ do kazdej z sal lekcyjnych, przez co zmieniona zostanie projektowana powierzchnia
utwardzona.

4.2. Urzadzenia budowlane i instalacje.

instalacja elektroenergetyczna (wewnetrzna linia zasilajaca)- istniejaca;

instalacja kanalizacji sanitarnej (wewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej) do projektowanego zbiornika
bezodptywowego —wg odrebnego opracowania;

Instalacja wodociggowa - (wewnetrzna instalacja wodociggowa) z sieci wodociaggowej — istniejaca;

kanalizacja deszczowa —rozwigzanie istniejace;

ogrzewanie budynku — istniejace;

4.3. Rzedne posadowienia budynku:

- poziom terenu (-0,35) - bez zmian m n.p.m.
- poziom posadzki parteru (+0,00) - bez zmian m n.p.m.

4.4. Ukiad komunikacyijny - istniejgcy

Zjazd do budynku szkolno-przedszkolnego istniejacy, odbywa sie z drogi gminnej nr 175/4 na dziatke objetg
opracowaniem nr 641.

4.5. Parametry techniczne instalacji i urzadzen uzbrojenia terenu (wymienionych w pkt. 3.2).

-przytacze kanalizacji sanitarnej — PVC @160 istniejace
-przytacze wodociggowe —PE@32- istniejace

-instalacja elektroenergetyczna — WLZ 5x10mm2 istniejaca
-instalacja kanalizacji deszczowej — istniejace

-instalacja gazowa-—nie dotyczy

5. Zestawienie powierzchni poszczegolnych czesci zagospodarowania terenu, wskazniki:

Powierzchnia dziatki nr 641 -2674,00 m2
Powierzchnia zabudowy istniejgcego budynku - 583,15 m2
Powierzchnia tarasow - 14,00 m2
Powierzchnia utwardzona istniejaca -1288,00
Powierzchnia utwardzona projektowana -170,00 m2
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«  Powierzchnia biologicznie czynna -1216,00 m2

6. Dane informujace czy dziatka lub teren, na ktorym projektowany jest obiekt budowlany,
sa wpisane do rejestru zabytkow oraz czy podlegaja ochronie na podstawie ustalen
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego:

Dziatka nie podlega ochronie zabytkéw, ale na terenie dziatki nr 641 sg ograniczenia wynikajace z Uchwaty Rady Gminy
Luban nr XL/229/2021 z dnia 31 maja 2021r. 0 miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.

Ustalenia z decyzji o warunkach zabudowy projektowane wskazniki

Nieprzekraczalne linie  zabudowy zgodnie z | Istniejgce
rysunkiem planu

Wysokos¢ budynku- nie wieksza niz 12m Istniejace

Intensywno$¢ zabudowy: Istniejaca

1 minimalna- 0,10 / 2 maksymalna1,0

Geometria dachu — dachy o dowolnej geometrii Istniejaca

Powierzchnia zabudowy : nie wieksza niz 40% | Istniejaca
powierzchni dziatki budowlane;

- Powierzchnia biologicznie czynna 45% - minimalna powierzchnia biologicznie czynna
20%

7. Dane okreslajace wyplyw eksploatacji gorniczej na dziatke lub teren zamierzeniabudowlanego, znajdujacego
sie w granicach terenu gérniczego.

Dziatka nie jest zlokalizowana na terenach obszaru gorniczego. Obszary gornicze nie majg wptywu na tg nieruchomosg.

8. Informacje i dane o charakterzei cechach istniejacych i przewidywanych zagrozeniach dla
srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow projektowanego budynku.

Budynek jest budynkiem o$wiaty, zatem nie przewiduje si¢ wystepowania negatywnego oddziatywania obiektu na
$rodowisko, obiekty sasiadujace i zdrowie i zycie ludzi.

W zwigzku z planowang inwestycjg obiektu, obecnie nie istnieje i nie przewiduje sie zagrozenia dla Srodowiska oraz
higieny i zdrowia uzytkownikdw.

9. Dane dotyczace warunkow ochrony przeciwpozarowej, w szczegolnosci o drogach pozarowych oraz
przeciwpozarowym zaopatrzeniu w wode wraz z ich parametrami technicznymi.

9.1. Przeznaczenie budynku: Zespdt szkolno-przedszkolny wraz ze ztobkiem
9.2 Wysokosc¢: budynek niski (N) do 12 m nad poziomem terenu.
9.3. Liczba kondygnacji nadziemnych: 2,

poziomoéw podziemnych: 1.

9.4. Warunki usytuowania:
Odlegtosci do granic dziatki wynoszg min. 4 m, do budynkéw sasiednich min. 8 m.
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Odlegtosci od granicy dziatki jak i od sgsiednich zabudowan sg zgodne z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

9.5.Kategoria zagrozenia ludzi, maksymalna gesto$¢ obcigzenia ogniowego strefy pozarowe;:
Budynek zaliczony jest do kategorii zagrozenia ludzi ZL Il'i ZL Ill. Na parterze znajdujg sie sale przeznaczone dla nie

wiecej niz 50 osdb. Cze$¢ piwnicy zaliczona jest do strefy PM do 500 MJ/m2.

9.6.Zagrozenie wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych. Nie wystepuije.
Ekspertyza dotyczaca warunkow ochrony przeciwpozarowej dla projektu zmiany sposobu uzytkowania

czesci pomieszczen na parterze szkoly na pomieszczenia ztobka, Radogoszcz

9.7.Przeznaczenie budynku: budynek szkolno-przedszkolny.

9.8.Wysokos¢: budynek Sredniowysoki (SW) ponad 12 m do 25 m nad poziomem terenu,

9.9.Powierzchnia wewnetrzna: ok. 235 m2.

9.10.Liczba kondygnacji nadziemnych: 2, czes¢ objeta opracowaniem znajduije sie na parterze,
pozioméw podziemnych: 1.

9.11.Charakterystyka zagrozenia pozarowego:
W obiekcie nie wystepujq materiaty niebezpieczne pozarowo. Gtéwne zagrozenie pozarowe obiektu wynika

z mozliwo$ci wad oraz awaryjnego stanu pracy instalacji i urzadzen elektrycznych, a takze z mozliwosci zaprészenia
ognia przez osoby znajdujgce sie w obiekcie.

9.12.Klasyfikacja pozarowa budynku ze wzgledu na sposéb uzytkowania:
Czesc¢ objeta opracowaniem zaliczona jest do kategorii zagrozenia ludzi ZL 1I. W pozostatych cze$ciach budynek nalezy

do kategorii ZL Il, ZL 1Il oraz PM do 500 MJ/m2.

9.13.Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba os6b
Cze$¢ objeta opracowaniem zaliczona jest do kategorii zagrozenia ludzi ZL Il. W budynku brak pomieszczen do

jednoczesnego przebywania ponad 50 oséb. Przewidywana liczba osob w strefie pozarowej wynosi: 26

9.14.PodZziat obiektu budowlanego na strefy pozarowe:
Cze$¢ objeta opracowaniem stanowi jedng strefe pozarowg z kategorig zagrozenia ludzi ZL I, o powierzchni

wewnetrznej ok. 168,68 m?, przy dopuszczalnej wartosci 5000 m2, Cze$¢ objeta opracowaniem oddzielona jest od
pozostatej czesci budynku ustugowego $cianami oddzielenia przeciwpozarowego REI 120, stropem REI 120 (migdzy
strefami ZI Il i PM do 500 MJ/m?) lub REI 60 (miedzy strefami ZL) i drzwiami EI 60.

Przepusty instalacyjne w $cianach oddzielenia przeciwpozarowego sg zabezpieczone do klasy odpornosci ogniowej (El)
wymaganej dla tych elementow.

Dopuszcza sie nieinstalowanie przepustéw, o ktérych mowa wyzej dla pojedynczych rur instalacji wodnych,
kanalizacyjnych i ogrzewczych, wprowadzanych przez Sciany i stropy do pomieszczen higienicznosanitarnych.

Przej$cia instalacji przez zewnetrzne $ciany budynku, znajdujace sie ponizej poziomu terenu sq zabezpieczone przed
mozliwoscig przenikania gazu do wnetrza budynku.

Przewody wentylacyjne w miejscu przejScia przez elementy oddzielenia przeciwpozarowego sg wyposazone
w przeciwpozarowe klapy odcinajgce o klasie odpornosci ogniowej rownej klasie odpornosci ogniowej elementu
oddzielenia przeciwpozarowego (EIS). Przewody wentylacyjne samodzielne lub obudowane prowadzone przez strefe
pozarowa, ktdrej nie obstugujg maja klase odpornosci ogniowej wymagang dla elementéw oddzielenia
przeciwpozarowego tych stref pozarowych lub sg wyposazone w przeciwpozarowe klapy odcinajace

9.15.Klasa odpornosci pozarowej: zaprojektowano w klasie ,B”:
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Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementow budynku
odpornosci ,
pozarowej Giowna Konstrukcja Sciana Sciana Przekrycie
konstrukcja Strop
budynku no&na dachu zewngtrzna wewnetrzna dachu
1 2 3 4 5 6 7
»B” R120 R 30 REI 60 El 60 El 30 RE 30

Elementy budynku wykonane sg z materiatéw/wyrobdw nierozprzestrzeniajacych ognia.

W $cianach zewnetrznych budynku zachowane sq pasy miedzykondygnacyjne o wysokosci nie mniejszej niz 0,8 m lub
oddzielenia poziome w formie daszkéw, gzymséw, balkondw o wysiegu co najmniej 0,5 m, oddzielenia poziome
wykonane sg z materiatdw nierozprzestrzeniajgcych ognia

9.16.Zagrozenie wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych: Nie wystepuije.
9.17.Warunki ewakuacji:
Diugos¢ przejs¢ ewakuacyjnych w strefie pozarowej ZL Il nie przekracza 40 m.

Diugosci doj$¢ ewakuacyjnych w strefie ZL Il nie przekraczajg 10 m przy jednym dojsciu.

Szerokosci poziomych drog ewakuacyjnych powinna wynosi¢ nie mniej niz 1,40 m, a w miejscach stuzacych do
ewakuacji nie wiecej niz 20 oséb min. 1,20 m.

Przejscie ewakuacyjne nie prowadzi facznie przez wigcej niz 3 pomieszczenia.

Szerokos$¢ przejs¢ ewakuacyjnych wynosi min. 0,9 m, a w przypadku przej$¢ stuzacych do ewakuacji do 3 oséb nie
mniej niz 0,8 m.

Szeroko$¢ drzwi stanowigcych wyjscie ewakuacyjne z pomieszczenia wynosi nie mniej niz 0,9 m, a w przypadku drzwi
ewakuacyjnych przeznaczonych do ewakuacji nie wigcej niz 3 osob 0,8 m.

Szerokos¢ drzwi w Swietle ocieznicy stanowigcych wyjscie ewakuacyjne z budynku wynosi 1,2 m.

Oktadziny sufitdw i sufity podwieszane nalezy wykona¢ z materiatéw niepalnych lub niezapalnych, niekapigcych i
nieodpadajacych pod wptywem ognia.

Na drodze ewakuacyjnej nie nalezy stosowa¢ materiatéw i wyrobéw budowlanych tatwo zapalnych.

9.18.Urzadzenia przeciwpozarowe:
» awaryjne oSwietlenie ewakuacyjne na drogach oswietlonych wytacznie Swiattem sztucznym.
9.19.Przygotowanie obiektu do prowadzenia dziafan ratowniczych:

Nie dotyczy. Nie jest wymagane wyposazenie obiektu w hydranty wewnetrzne (strefa pozarowa ponizej 200 m2).

9.20.Droga pozarowa:
Droga pozarowa jest zapewniona droge publiczng. Droga pozarowa ma szeroko$¢ min. 4 m, nachylenie podtuzne nie

przekracza 5%, najmniejszy promien fuku drogi wynosi, co najmniej 11 m. Droga pozarowa oddalona jest od $cian
budynku o 5-15 m. Zapewnione jest potaczenie wyj$¢ z budynku z drogg pozarowg dojsciem o szerokosci min. 1,5 mi
dtugosci nie wiekszej niz 30 m.

9.21.Zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru:
Dla czesci objetej opracowaniem zapewniono 10 dm?3/s wody do celéw przeciwpozarowych do zewnetrznego gaszenia

pozaru, z co najmniej jednego hydrantu zewnetrznego, zlokalizowanego w odlegtosci do 75 m od budynku.

9.22.Warunki usytuowania:
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Budynek od strony wschodniej znajduje sie w odlegtosci mniejszej niz 8 m od budynku szkoty lub czesciowo do niego
przylega. Zachowano $ciany oddzielenia przeciwpozarowego RElI 120 z materialu niepalnego, otwory
w Scianie w klasie EI 60.

Przy $cianie oddzielenia ppoz. zachowano 2 m pionowe pasy w klasie EI 60 z materiatu niepalnego lub $ciana
oddzielenia przeciwpozarowego zostata wysunieta na 0,3 m poza lico $ciany zewnetrznej.

Odlegtosci od granicy dziatki wynoszg powyzej 4 m.

Odlegtosci od granicy dziatki jak i od sgsiednich zabudowan sg zgodne z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

9.23.Informacja o rozwigzaniach zamiennych:
Nie dotyczy. Dla obiektu nie opracowano ekspertyzy dotyczacej warunkéw ochrony ppoz.

9.24.Inne wazne dane:

Wyposazy¢ strefe pozarowg w podreczny sprzet gasniczy, co najmniej jedna jednostka masy $rodka gasniczego (2 kg
lub 3 dm?3) zawartego w gasnicach powinna przypadac na kazde 100 m?2 powierzchni strefy pozarowej ZL 1.

10.Inne dane niezbedne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania
obiektu budowlanego lub robét budowlanych.

Nie dotyczy.

11. Obszar oddziatywania obiektu.

11.1.Podstawa prawna opracowania obszaru oddziatywania obiekiu

1. ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane(Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z pdzniejszymi zmianami),

2. rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow

technicznych , jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowania (Dz. U. Nr 43, poz., 430),

3. rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunkow

technicznych , jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz. U.

Nr 63, poz., 735),

4. ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 460).

5. ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z pdzniejszymi
zmianami),

6. rozporzadzenie Rady Ministréw z 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco

oddziatywa¢ na srodowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr 213, poz. 1397 z pdzniejszymi zmianami)

7. zatacznik do rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczal-

nych pozioméw hatasu w srodowisku (Dz. U. z 2007 r. Nr 120, poz. 826 z p6zniejszymi zmianami).

8. rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie

ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terendw (Dz. U. z 2010r.

Nr 109, poz. 719 ).

9. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 sierpnia 2008r. w sprawie wymagan w zakresie

odlegtosci i warunkdw dopuszczajacych usytuowanie drzew i krzewéw, elementdw ochrony

akustycznej i wykonywania robot ziemnych w sgsiedztwie linii kolejowej, a takze sposobu

urzadzenia i utrzymywania zaston od$niezanych oraz paséw przeciwpozarowych (Dz. U. z 2014 r.,

poz. 1227).

10. ustawa z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2014 r.,

poz. 1446).

11. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny

pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. 2003 r. Nr 47, poz. 401).

12. ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycii

w zakresie drog publicznych (Dz. U. 2013.687 ze zmianami).

11.2.Teren wyznaczony
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Przedmiotem opracowania jest przebudowa czesci placowki oSwiatowej na ztobek.

11.3.0toczenie obiektu budowlanego
Dziatka o numerze ewidencyjnym gruntu 641 w miejscowoéci Radogoszcz, znajduje sie
w obszarze zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i gospodarcze;.

11.4.Przepisy odrebne
Analizie poddano akty prawne z pkt. 11.1.

11.5.0graniczenia
Na podstawie przeprowadzonej analizy stwierdza sig, ze projektowana budowa nie jest w obszarze podlegajacym
ograniczeniom.

11.6.Zagospodarowanie
Stan istniejacy - dziatka nr 641 jest zabudowana
Stan projektowany:
Dodatkowe dwa wejécia z sal objetych opracowaniem. Przebudowa kanalizacji sanitarnej.

11.7.Zabudowa terenu
Analiza obiektu budowlanego:
Budynek oswiaty.

Zakres rob6t budowlanych:

e Obrabki okien i otworéw drzwiowych, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej zgodnie z zestawieniem
w czesci rysunkowej;

¢ Przebudowa instalacji centralnego ogrzewania ze zmiang ogrzewania grzejnikowego na podtogowe
w salach lekcyjnych,

*  Przebudowa instalacji wody cieptej, zimnej i kanalizacji sanitarnej;

e Przebudowa podjazdu dla niepetnosprawnych oraz wej$¢ zewnetrznych do budynku;

«  Wymiana opraw o$wietleniowych, demontaz oraz montaz nowych; wymiana instalacji elektrycznej;

*  Wyodrebnienie dodatkowych pomieszczen sanitarnych i gospodarczych;

Charakterystyka formy budowli:
- funkcja: uzytecznos$ci publicznej;
- przebudowa ze zmiang sposobu uzytkowania czesci pomieszczen

Opis i gabaryty budowli:

-kategoria p-poz: ZL Il; ZL I,

Budynek zesp6t szkolno-przedszkolny
-dtugos¢: 17,30 m
-szerokos¢: 38,41 m
-wysokos¢: 10,70 m

11.8.Analiza przestaniania

Na podstawie §13.1 rozporzadzenia w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac budynki i ich
usytuowanie, stwierdza sie spetnienie wymagan dotyczacych nie przestaniania terenéw zabudowanych i
niezabudowanych w otoczeniu projektowane] inwestyciji. Projektowany budynek o wysokosci 10,70 m liczac od poziomu
terenu do kalenicy budynku, oddalony jest od najblizszego sasiadujacego budynku o ponad 25,0m w zwigzku z czym
wymagania dotyczace nie przestaniania terendw zabudowanych i niezabudowanych sg spetnione.

11.9.Analiza zacienienia
Na podstawie §60 oraz §40 rozporzadzenia w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i

ich usytuowanie, stwierdza sie spetnienie wymagan dotyczacych nie zacienienia terendéw zabudowanych i
niezabudowanych w otoczeniu projektowanej inwestycji. Projektowany budynek o wysokosci 10,70 m liczac od poziomu
terenu do kalenicy budynku oddalony jest od najblizszego sasiadujacego budynku o ponad 25,0m w zwigzku z czym nie
wystapi zacienienie terenéw zabudowanych i niezabudowanych. Pomieszczenia przeznaczone do przebywania ludzi w
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pokojach mieszkalnych powinny mie¢ zapewniony czas nastonecznienia co najmniej 3h w dniach réwnonocy (21.03-
21.09) w godzinach 7:00-17:00.

11.10.Analiza uwarunkowan formalno-prawnych
Na podstawie analizy projektu w zakresie aktow prawnych zwigzanych okresla si¢ zgodnosc¢:
-w zakresie usytuowania budynku,
-w zakresie lokalizacji zieleni,
-w zakresie oswietlenie i nastonecznienia,
-w zakresie bezpieczenstwa pozarowego,

Obszar oddzialywania inwestycji miesci sie w granicach dziatki nr 641.

Nie przewiduje sie wycinki drzew, wywozu ziemi poza dziatke inwestora. Planowana inwestycja nie powoduje
utrudnien ani ograniczen dla 0sdb trzecich a w szczegdlnosci: nie utrudnia dostepu do drogi publicznej, nie pozbawia
mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej oraz ze Srodkow tacznosci, nie ogranicza doptywu Swiatta
dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi.

Projektowat:

arch. Zbigniew Mickiewicz
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO -

BUDOWLANY

Nazwa zamierzenia budowlanego

Przebudowa ze zmiang sposobu uzytkowania czesci pomieszczen Zespotu Szkolno- Przedszkolnego

w Radogoszczy —ZLOBEK- MALUCH +

Kategoria obiektu budowlanego

KOB - IX

Adres inwestycji

Radogoszcz 62,59-800 Luban

Nazwa jed. ewid.,obreb, nr dziatki

jednostka ewidencyjna 021004_2.0009.641 gm. Luban — obszar wiejski

Inwestor

Gmina Luban , ul. Dgbrowskiego 18, 59-800 Luban

Architektura

Projektant

mgr inz. arch. Zbigniew Mickiewicz Data opracowania:
nr upr. 26/DSOKK/2017; DS-1850 w

spec. architektonicznej 24.05.2023

Konstrukcja

Osoba opracowujgca
cz. konstrukcyjng

mgr inz.arch.Zbigniew Mickiewicz Data opracowania:

nr upr. 11/DOS/12
w spec.konstrukcyjno - budowlanej

24.05.2023

Instalacje sanitarne

Osoba opracowujgca
cz. sanitarng

mgr inz. Jerzy Dec Data opracowania:

nr upr. DOS/WM/0165/01
w spec. sanitarnej

24.05.2023

Instalacje elektryczne

Osoba opracowujgca
cz. elektryczng

P . Data opracowania:
mgr inz. Jedrzej Koman

nr upr.DO$/0238/PWBE/19 24.05.2023
w spec. elektrycznej
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Oswiadczenie

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity Dz. U. z 2020
r., poz. 1333) oswiadczam, Ze niniejszy projekt architektoniczno budowlany pn” Przebudowa ze zmiang sposobu
uzytkowania czesci pomieszczen Zespotu —Szkolno- Przedszkolnego w Radogoszczy -ZLOBEK —MALUCH+"
dzialce nr 641 obreb 0009 Radogoszcz powiat lubanski, zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej na dzient sporzadzania projektu.

Architektura
mgr inz. arch. Zbigniew Mickiewicz Data opracowania:
Projektant nr upr. 26/DSOKK/2017; DS-1850 w

spec. architektonicznej 24.05.2023

Konstrukcja

mgr inz. arch. Zbigniew Mickiewicz Data opracowania:

nr upr. 11/DOS/12
w spec. konstrukcyjno - budowlanej

Osoba opracowujgca

cz. konstrukcyjng 24.05.2023

Instalacje sanitarne

mgr inz. Jerzy Dec Data opracowania:

nr upr. DOS/WM/0165/01
w spec. sanitarnej

Osoba opracowujgca

cz. sanitarng 24.05.2023

Instalacje elektryczne

o . Data opracowania:
mgr inz. Jedrzej Koman

nr upr.DO$/0238/PWBE/19 24.05.2023
w spec. elektrycznej

Osoba opracowujgca
cz. elektryczng
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SPIS TRESCI - ZAWARTOSC OPRACOWANIA

Strona tytutowa 1
Oswiadczenie projektanta
Spis tresci - zawartos¢ opracowania 3

Opis techniczny

1. Podstawa opracowania 4
2. Rodzaj i kategorie obiektu budowlanego bedacego przedmiotem zamierzenia budowlanego 4
3. Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego 4

4. Uktad przestrzenny oraz forme architektoniczng obiektu budowlanego, w tym jego wyglad zewnetrzny,
uwzgledniajac charakterystyczne wyroby wykonczeniowe i kolorystyke elewacji, a takze sposob jego

dostosowania do warunkéw wynikajacych — miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 4
5. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego 5
6. Opinia geotechniczna oraz informacja 0 sposobie posadowienia obiektu budowlanego 5
7. Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych 5

8. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wptyw obiektu budowlanego na
Srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie 5

9. Dane dotyczace warunkow ochrony przeciw pozarowej 5

10. Informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego, zapewniajgcych
uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem 7

11. Analiza technicznych. Srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji wysoce wydajnych
systemow alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto wg. projektowanej charakterystyki energetycznej budynku
7

12. Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwo$ci wykorzystania urzadzen, ktére automatycznie

regulujg temperature 7
13. Uwagi koncowe 8
14. Srodowiskowa analiza optymalizacyjno-poréwnawcza 9

e Cze$¢ rysunkowa

1. Rzut parteru A1 17
2. Zestawienie stolarki okiennej i drzwiowej A2 18
3. Elewacja wschodnia, potudniowa A3 19
4. Rzut parteru —inwentaryzacja 1 20
5. Elewacja wschodnia, potudniowa — inwentaryzacja 13 21
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1. Podstawa opracowania.
e  Zlecenie inwestora,
* ogledziny terenu dziatki inwestora,
» dokumenty, uzgodnienia, decyzje, warunki dotaczone do niniejszego projektu (zataczniki),
e uzgodnienia z inwestorem w zakresie zastosowania materiatéw budowlanych.
e normy dotyczace rozwigzan budowlanych,
» ustalenie strefy klimatycznej - | strefa $niegowa, Il strefa wiatrowa,umowna gteboko$¢ przemarzania gruntu:
h,=0,8 m.

2. Rodzaj i kategorie obiektu budowlanego bedacego przedmiotem zamierzenia budowlanego.
Przebudowa ze zmiang sposobu uzytkowania czesci pomieszczen wraz z urzadzeniami budowlanymi na wyzej
wymienionej nieruchomosci - kategoria obiektu [X

Przedmiotowy budynek to obiekt w zabudowie wolnostojacej, trzykondygnacyjny. Budynek podpiwniczony.
Budynek wykonany w technologii tradycyjnej — murowanej z cegty petnej, zlokalizowany na dziatce numer 641, obreb
Radogoszcz, gmina Luban.

Dach konstrukcji drewnianej krokwiowo-ptatwiowej (ptatew kalenicowa) z katem pochylenia potaci dachowych okoto 48
stopni z wykoriczeniem w postaci dachdwki cementowej zaktadkowej w kolorze brazowym.
Wspdtpraca budynku z podtozem gruntowym jest poprawna, brak spekan.

Sciany konstrukcyjne- $ciany zewnetrzne budynku wykonane sg z drobno wymiarowych elementéw sciennych,
murowanych na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej. Sciany wewnetrzne konstrukcyjne -wykonane sa z cegly
petnej na zaprawie cementowo-wapienne.

Sciany dziatowe—wykonane z cegty petnej, oraz GK na stelazu stalowym.

Stan techniczny budynku po dokonaniu wizji lokalnej oraz wykonaniu miejscowych odkrywek ocenia sig:

Pod wzgledem konstrukcyjnym budynek znajduje sie w zadowalajacym stanie technicznym.

3.Zamierzony sposo6b uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego.
Przedmiotowy obiekt jest budynkiem o$wiaty, zesp6t szkolno-przedszkolny rozbudowany o funkcje opieki nad dzie¢mi

do lat 3 Ztobka. Szczegdtowy program uzytkowy w ramach dokonanych zmian - przedstawiony na zestawieniach
pomieszczen rysunku rzutu parteru i wg. rysunkéw branzy architektonicznej. W pomieszczeniach 1.05,1.09,1.10
wydzielono dodatkowe toalety przystosowane dla dzieci, uzytkownikdw dorostych i dla 0sdb niepetnosprawnych, przy
czym ta ostatnia dostepna dla wszystkich uzytkownikéw placéwki. Na potrzeby ztobka wyodrebniono dodatkowo kuchnie
(1.07) i zmywalnie naczyn (1.08) wraz z niezbednym wyposazeniem przy obstudze positkéw przygotowanych w ramach
cateringu, poza budynkiem o$wiatowym. Pokéj Dyrektora bedzie dostepny dla rodzicéw w obrebie pomieszczen
istniejacego zespotu szkolno- przedszkolnego, w przypadku konieczno$ci kontaktu z Dyrektorem, wyodrebniono do tego
specjalne miejsce w pomieszczeniu socjalnym personelu (1.11). W pomieszczeniu 1.11 przewiduje sie drzwi wejciowe
przeszklone w celu doswietlenia tej czesci korytarza. Nie wydzielono wymaganego przepisami pomieszczenia dla
pielegniarki, poniewaz Dyrekcja placéwki podpisze umowe z pobliskg przychodnig, ktdra udostepni swoj personel
pielegniarski i jako dochodzace beda w gotowosci do zaje¢ w ztobku w miare potrzeb oraz bedq prowadzity wymagang
dokumentacije.
4.Uklad przestrzenny oraz forme architektoniczng obiektu budowlanego, w tym jego wyglad zewnetrzny,
uwzgledniajac charakterystyczne wyroby wykoriczeniowe i kolorystyke elewacji, a takze sposdb jego
dostosowania do decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu albo uchwaly o ustaleniu
lokalizacji inwestycji mieszkaniowej.

Nie dotyczy.
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5. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego objetego opracowaniem - projektowane:
Opis stanu technicznego:

Szczegotowe wymiary budynku:
Budynek oswiaty — zespot szkolno-przedszkolny — istniejace:

«  Powierzchnia zabudowy -583,15m2
¢ Powierzchnia catkowita - 1166,30 m2
o Szeroko$¢ budynku -38,11m

e Dhugos¢ budynku -18,00 m

e Wysoko$¢ budynku -10,70 m

*  Kat nachylenia pofaci dachu -48°

* Liczba kondygnacii -3

6. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego.
Obiekt jest budynkiem istniejgcym — nie dotyczy.
7. Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych.
- liczba lokali mieszkalnych -0
- liczba lokali uzytkowych -2

8. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wplyw obiektu budowlanego na
srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie.

8.1. Zapotrzebowanie i jako$¢ wody oraz ilo$¢, jakosc¢ i sposéb odprowadzenia Sciekow oraz wod opadowych :

-zapotrzebowanie i jako$¢ wody bez zmian, odprowadzenie $ciekow do projektowanej kanalizacji sanitarnej, ktora ulega
przebudowie;

-odprowadzenie wéd opadowych i roztopowych w dotychczasowej iloéci, ze wzgledu na nie wprowadzenie zmian w
parametrach dachu;

8.2. Emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw pytowych i ptynnych z podaniem ich rodzaju, ilo$ci i
zasiegu rozprzestrzeniania sie:

Nie przewiduje sie emisji zanieczyszczen ze wzgledu na modernizacje ogrzewania i podgrzewania cieptej wody
uzytkowe.

8.3.Rodzaj i ilo$¢ wytwarzanych odpadow:
Przewiduje sie odprowadzanie odpadow bytowych do istniejgcego miejsca gromadzenia odpadéw statych.

8.4.Wilasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania w szczegélnosci jonizujacego, pola
elektromagnetycznego i innych zakiécen, z podaniem odpowiednich parametréw i czynnikéw i zasiegu
rozprzestrzeniania sie

Bez zmian z zachowaniem Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dn. 12.06.2018 w sprawie
najwazniejszych dopuszczalnych natezen czynnikéw szkodliwych dla zdrowia w $rodowisku pracy (DZ.U. 2018 poz.
1286)

9. Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciw pozarowej.

Na podstawie przepisdbw rozporzadzenie ministra spraw wewnetrznych i administracji z dnia 11.07.2003r.
w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej niniejszy projekt nie wymaga
uzgodnienia z rzeczoznawcg do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych.

9.1 Powierzchnia, wysokos¢ i liczba kondygnaciji.
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budynek zakwalifikowany jest do budynkdw niskich - N

POWIEIZCHNIA ZADUGOWY: .....eeeeveeteieic ettt 583,15 m2
powierzchnia Catkowita : ...........cooooiiiiiiii 1166,30 m2
WYSOKOSE: ..vvvvtrieeee ettt e e ettt e e e e e e e e e e e e e e e e e e aaaaa e 10,70 m
iCZD@ KONAYGNAC]T ...t 3

9.2 Odlegtos¢ od obiektow sasiednich.
najblizszy budynek na dziatce sasiedniej - budynek mieszkalny - w odlegtosci 25,00 m (Sciany i dach
tego budynku - NRO.

9.3 Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych.

nie dotyczy

9.4 Przewidywana wielko$¢ obciazenia ogniowego.

nie okresla si¢ obcigzenia ogniowego (budynek zakwalifikowany do kategorii zagrozenia ludzi)
9.5 Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba oséb w poszczegdlnych pomieszczeniach.

kategoria zagrozenia ludzi ZLIII
liczba ludzi mogacych przebywac¢ w grupach w poszczegoinych pomieszczeniach - do 10 osab,

9.6 Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych.
w obiekcie i na zewnatrz nie wystapi zagrozenie wybuchem.

9.7 Podziat obiektu na strefy pozarowe.

strefa 1 - piec na olej; strefa 2 - pozostate pomieszczenia

9.8 Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz odporno$¢ ogniowa i stopien rozprzestrzeniania
ognia elementéw budowlanych.

Istniejacy uktad konstrukcyjny i zaprojektowane zabezpieczenia przeciwpozarowe zapewniajg klase
» odpornosci ogniowej budynku -D,
» Sciany i dach budynku - NRO,
» klasa odporno$ci ogniowej elementoéw budowlanych - kottownia:
» drzwi stalowe - klasa odporno$ci ogniowej jak wymagana - El 30 min.
» zamkniecia (przepusty instalacyjne) w elementach $cian i stropéw kottowni w klasie odpornosci
» ogniowej EI 60 min (na przyktad systemu HILTI),
 strop kottowni (gesto zebrowy) + tynk gr. 1,5 cm - klasa odporno$ci ogniowej >REI 60min,
»  Sciany kottowni gr. 24 cm - klasa odporno$ci ogniowej > El 60,

9.9 Warunki ewakuacji, oznakowanie na potrzeby ewakuacji drég i pomieszczen, oswietlenie awaryjne
oraz przeszkodowe.

Diugos¢ drog ewakuacyjnych z pomieszczen, w ktorych moga przebywac nie przekracza
wielkosci maksymalnej,
Brak wymogu wykonania o$wietlenia awaryjnego, przeszkodowego i oznakowania drog ewakuacyjnych.

9.10 Sposadb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych,

Instalacja elektryczna - jako $rodek ochrony przeciwporazeniowej zastosowa¢ dostatecznie
szybkie wytgczenie,

9.11 Doboér urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie.
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nie dotyczy

9.12 Wyposazenie w podreczny sprzet gasniczy i urzadzenia ratownicze wraz z ich rozmieszczeniem.

nie dotyczy

9.13 Zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru.

jak dla obiektow na terenie miejscowosci

9.14 Drogi pozarowe i dostep do obiektu dla jednostek strazy pozarne;.

dojazd do budynku - droga gminna (dziatka nr 175/4) o nawierzchni asfaltowej i dalej (w razie
potrzeby) na istniejacy uktad komunikacyjny na dziatce inwestora.
brak obowigzku drogi pozarowej do budynku.

10. Informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego, zapewniajacych
uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem

W budynku beda nastepujace instalacje :
e sanitarne - wodociggowa, kanalizacyjna, centralnego ogrzewania
« elektryczne - instalacji o$wietleniowej, gniazd wtyczkowych, odgromowa.

11.Analiza technicznych. Srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji wysoce wydajnych systeméw
alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto wg. projektowanej charakterystyki energetycznej budynku:

. Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowg do ogrzewania, wentylacji oraz przygotowania cieptej wody
uzytkowej: 12635 W
. Dostepne nosniki energii:

. Wybdr dwdch systemow zaopatrzenia w energie do analizy poréwnawczej
o System konwencjonalny:
- Ogrzewanie istniejacy kociot olejowy
- Przygotowanie cieptej wody istniejgcy kociot olejowy
System alternatywny:

- Ogrzewanie pompa ciepta
- Przygotowanie cieptej wody kolektory stoneczne termiczne
o System warunkowy- w okresie brakéw w dostawie pradu:
- Ogrzewanie nie dotyczy
- Przygotowanie cieptej wody nie dotyczy
. Obliczenia optymalizacyjno — poréwnawcze dla wybranych systemdw zaopatrzenia w energie:

. Wyniki analizy porownawczej i wybor zaopatrzenia w energie w projektowanej charakterystyce energetyczne;.

12. Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwos$ci wykorzystania urzadzen, ktore automatycznie regulujg
temperature

Kazdy grzejnik nalezy wyposazy¢ w gtowice termostatyczna. W szafkach rozdzielaczowych nalezy zamontowaé
listwy automatyki, stanowiacej zasilanie dla elektrycznych termostatow pokojowych i gtowic termoelektrycznych.

13. Uwagi kornicowe.

UWAGA:

Wymiary i rzedne wszystkich elementéw konstrukcyjnych budynku oraz ich usytuowanie nalezy sprawdzi¢ na budowie, a
zaistniate niezgodnosci pomiedzy projektem architektoniczno — budowlanym i pozostatymi opracowaniami nalezy
wyjasni¢ i uzgodni¢ z gtownym projektantem.

»  Otwory instalacyjne ustala¢ na podstawie rysunkéw architektury, konstrukcji i instalacj.
e Belki drewniane nalezy zamawia¢ i docina¢ na wymiar dopiero po sprawdzeniu na budowie faktycznych
wymiarow jak i mozliwo$ci ich usytuowania.
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«  Nalezy stosowac sie do zalecen i uwag przedstawionych na rysunkach.
e W przypadkach watpliwych nalezy skontaktowac sie z projektantem.
»  Stolarke okienna, drzwiowg oraz brame garazowa montowa¢ wg wytycznych producentéw,
Wszystkie roboty budowlane winny by¢ prowadzone zgodnie z przepisami techniczno budowlanymi,

obowigzujacymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej i przepisami BHP i pod nadzorem osoby do tego
uprawnionej, przy uzyciu wyrobow budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania.

1) Projekt architektoniczny nalezy rozpatrywac integralnie z projektami branzowymi.

2) Prace budowlane nalezy wykonywac zgodnie z projektem budowlano-wykonawczym.

3) Wszelkie prace budowlane muszg by¢ wykonywane przez pracownikéw posiadajacych odpowiednie kwalifikacje i
doswiadczenie zawodowe.

4) Prace podczas budowy prowadzi¢ zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa budowlanego, przepisami BHP.
5)Nalezy stosowac materiaty posiadajace odpowiednie certyfikaty.

6) W razie watpliwosci nalezy kontaktowac sie z projektantem. Dokonywanie zmian bez zgody autora jest
niedopuszczalne i niezgodne z prawem budowlanym.

W sprawach nie okreslonych dokumentacjg obowigzuija:

- warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano montazowych- normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego,
- instrukcje, wytyczne , $wiadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki Budowlanej,

- warunki techniczne producentow i dostawcow materiatow budowlano instalacyjnych

Projektowat:

arch. Zbigniew Mickiewicz
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ZALACZNIKI PROJEKTU BUDOWLANEGO

Nazwa zamierzenia budowlanego

Przebudowa ze zmiang sposobu uzytkowania czesci pomieszczen Zespotu Szkolno- Przedszkolnego
w Radogoszczy —Ztobek — MALUCH +

Kategoria obiektu budowlanego

KOB - IX

Adres inwestycji

Radogoszcz 62,59-800 Luban

Nazwa jed. ewid.,obreb, nr dziatki

jednostka ewidencyjna 021004_2.0009.641 gm. Luban — obszar wiejski

Inwestor

Gmina Luban , ul. Dgbrowskiego 18, 59-800 Luban

Architektura

mgr inz. arch. Zbigniew Mickiewicz Data opracowania:
nr upr. 26/DSOKK/2017; DS-1850 w

Projektant - . .
spec. architektonicznej

24.05.2023
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SPIS TRESCI
- Mapa zasadnicza z dnia 22.03.2023r. identyfikator P.0210.1999.185 3
- Informacja BIOZ 4
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INFORMACJA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY
ZDROWIA

Nazwa zamierzenia budowlanego

Przebudowa ze zmiana sposobu uzytkowania czesci pomieszczen Zespotu Szkolno- Przedszkolnego
w Radogoszczy — Ztobek- MALUCH+

Kategoria obiektu budowlanego

KOB - IX

Adres inwestycji

Radogoszcz 62,59-800 Luban

Nazwa jed. ewid.,obreb, nr dziatki

jednostka ewidencyjna 021004_2.0009.641 gm. Luban — obszar wiejski

Inwestor

Gmina Luban , ul. Dgbrowskiego 18, 59-800 Luban

Architektura

mgr inz. arch. Zbigniew Mickiewicz Data opracowania:
nr upr. 26/DSOKK/2017; DS-1850 w

Projektant - . .
spec. architektonicznej

24.05.2023
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punkt 1. Zakres robét i kolejnos¢ realizacji obiektow.

Zakres rob6t budowlanych obejmuje budowe obiektu budowlanego :
Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego

dz. nr 641, Obreb 0009 Radogoszcz gmina Lubarn

Przewiduje sie nastepujaca kolejnos¢ realizacji obiektow :
- Budynek, przytacze kanalizacji sanitarnej do projektowanego zbiornika na nieczystosci
Dopuszcza sie ustalenie koricowej kolejnoSci realizacji obiektdw przez kierownika budowy.

punkt 2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych
Obiekty istniejace na terenie dziatki to :

-brak

Obiekty istniejace na dziatkach sasiednich to :

- w odlegtosci ponad 25m od zabudowan,

punkt 3. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu mogace stwarzaé¢ zagrozenie bezpieczenistwa i zdrowia
ludzi.

Elementy zagospodarowania dziatki, ktére mogg stwarzac zagrozenie :

- brak

punkt 4. Przewidywane zagrozenia podczas realizacji robét, skala i rodzaje zagrozen.
Zagrozenia mogace wystapi¢ podczas realizaciji rob6t wg R.M.1. dz.120 z 23/06/2003 :

1) roboty budowlane, stwarzajace zagrozenie przysypania ziemia lub upadku z wysokosci :
a. wykonywania wykopow o $cianach pionowych wigkszej niz 1,5m oraz przy nachyleniu wiekszym niz 3,0m;
b. roboty z ryzykiem upadku z wysokos$ci 5,0m;
c. rozbidrki obiektow budowlanych o wysokosci powyzej 8,0m;

d. na terenie zakladdw przemystowyeh;

2) roboty budowlane gdzie wystepuja dzatania substancji chemicznych lub biologicznych :
a. roboty prowadzone ponizej 10 'C;
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10) roboty budowlane montazu i demontazu elementdow, ktérych waga przekracza 1000kg;
O pozostatych robotach mogacych stanowi¢ zagrozenie zadecyduje kierownik budowy.

punkt 5. Sposdob prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robét szczegodlnie
niebezpiecznych.

Wszystkie prace budowlane moga wykonywaé wytacznie pracownicy posiadajacy wymagane kwalifikacje,
uzaleznione od stanowiska, rodzaju pracy, ktéra bedzie wykonywat pracownik.
Kazdy pracownik winien odby¢ przeszkolenie w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy zgodnie ze stanowiskiem i
specyfice wykonywanej pracy.

Przed przystapieniem do wykonywania robét, nalezy informowa¢ pracownikéw o czynnikach mogacych
stwarza¢ zagrozenie na terenie budowy oraz sposobach przeciwdziatania zagrozeniom.
W szczegdlnosci nalezy przestrzega¢ wymogdw wynikajacych z przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie
prowadzenia robdt budowlanych, obowigzku stosowania Srodkow ochrony indywidualnej itp. oraz zasadach
postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia.

Wszystkie informacje bezpieczenstwa i ochrony zdrowia kierownik budowy zamie$ci kierownik budowy w
“Planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”. Wszyscy pracownicy winni by¢ zapoznani z Planem bezpieczenistwa i
ochrony zdrowia.

punkt 6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom robét w strefach szczegélnie
zagrozonych w tym zapewnienie bezpieczna i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na
wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Kierownik budowy okresli sposob realizacji robét budowlanych oraz wskaze Srodkéw technicznych i
organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczenstwom : zachowanie warunkéw BHP, nadzor kierownika budowy,
uzywanie wtasciwej odziezy roboczej, uzywanie wtasciwego sprzetu i narzedzi oraz zapewni numery telefondw
alarmowych wraz z apteczka pierwszej pomocy.

Roboty budowlane beda prowadzone pod nadzorem osob wykwalifikowanych ze stosownymi uprawnieniami.
Przed przystapieniem do robot budowlanych nalezy przeprowadzi¢ szkolenie dla pracownikow w zakresie planu ,BiOZ".

Przed rozpoczeciem robét pracownicy winni by¢ zaopatrzeni w odziez roboczg i ochronna, zgodnie z
obowigzujacymi przepisami ( w tym kaski, rekawice ochronne), wraz z uwzglednieniem niebezpieczenstw wynikajacych
z urazébw mechanicznych, porazenia pradem, oparzenia, zatrucia, promieniowania, wibracji, upadku z wysokosci lub
innych szkodliwych czynnikdw i zagrozeh zwigzanych z wykonywana praca. Stosowac urzadzenia zabezpieczajace i
ochronne (np. ostony). Wszystkie urzadzenia powinny by¢ sprawne i posiada¢ aktualne atesty.

Codziennie w czasie na budowie przeprowadzac¢ instruktaz stanowiskowy, z oméwieniem sposobu prowadzenia
robét, wystepujace i mogace wystapi¢ zagrozenia wraz ze sposobem zabezpieczen. Pracownicy winni mie¢ staty dostep
do telefondw alarmowych, wraz z wykazem adreséw najblizszego punktu opieki lekarskiej, strazy pozarnej, policji, a
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takze apteczke pierwszej pomocy i Srodki i urzadzenia przeciwpozarowe. Na budowie powinny znajdowaé sie
podreczne srodki gasnicze (gasnice proszkowe, weze gasnicze, hydranty, koce gasnicze).

Wykona¢ i oznakowa¢ drogi umoZzliwiajace ewakuacje, komunikacje i dojazd wozu strazy pozarnej oraz karetki
pogotowia. Drogi te musza by¢ zawsze dostepne i przejezdne.

Opracowat:

arch. Zbigniew Mickiewicz
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PROJEKT TECHNICZNY
BRANZA SANITARNA

Nazwa zamierzenia budowlanego

Przebudowa ze zmiang sposobu uzytkowania czesci pomieszczen Zespotu Szkolno — Przedszkolnego w
Radogoszczy — Ztobek — MALUCH +

Kategoria obiektu budowlanego

KOB - IX

Adres inwestycji

Radogoszcz 62,59-800 Luban

Nazwa jed. ewid.,obreb, nr dziatki

jednostka ewidencyjna 021004_2.0009.641 gm. Luban — obszar wiejski

Inwestor

Gmina Luban , ul. Dgbrowskiego 18, 59-800 Luban

Architektura

mgr inz. arch. Zbigniew Mickiewicz Data opracowania:
nr upr. 26/DSOKK/2017; DS-1850 w

Projektant - " .
spec. architektonicznej

24.05.2023

Instalacje sanitarne

mgr inz. Jerzy Dec Data opracowania:

nr upr. DOS/WM/0165/01
W spec. sanitarnej

Osoba opracowujgca

cz. sanitarng 24.05.2023
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Oswiadczenie

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity Dz. U. z 2020
r., poz. 1333) oswiadczam, Ze niniejszy projekt techniczny pn.: .: ,Przebudowa ze zmiana sposobu uzytkowania
czeséci pomieszczen Zespotu Szkolno - Przedszkolnego w Radogoszczy - Zlobek — Maluch +"”zostat
sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej na dzien sporzadzania projektu.

Architektura
mgr inz. arch. Zbigniew Mickiewicz Data opracowania:
Projektant nr upr. 26/DSOKK/2017; DS-1850 w
spec. architektonicznej 24.05.2023

Instalacje sanitarne

mgr inz. Jerzy Dec Data opracowania:
nr upr. DOS/WM/0165/01
W spec. sanitarnej

Osoba opracowujgca

cz. sanitarng 24.05.2023
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PROJEKT TECHNICZNY BRANZA SANITARNA

Strona tytutowa
Oswiadczenie
Spis tresci
Czes¢ opisowa

Czes¢ rysunkowa

Rzut kottowni z pompag ciepta
Schemat kottowni z pompag ciepta

Nrrys.:

11
12

BN -

~
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1. Instalacja wodociggowa

1.1 Informacje wstepne.

Instalacje wody cieptej i zimnej oraz cyrkulacji zaprojektowano systemowo z rur MLC. Rury prowadzi¢ pod
posadzkami ( przed wylaniem warstwy posadzki ) i w bruzdach $ciennych w rurach ostonowych “peszel”.

Zasilanie w wode dla ztobka odbywac sie bedzie z istniejacej instalacji, wiaczenie w kottowni Na
wszystkich odcinkach instalacje wewnetrzng prowadzi€ w przestrzeni posadzek oraz w bruzdach pionowych i
poziomych. PodejScia pod przybory sanitarne w bruzdach technologicznych, ktére nalezy zatynkowac. Wszystkie
przejscia przez Sciany i stropy wykona¢ w tulejach ochronnych.

Przed kazdym punktem poboru, u podstaw piondw oraz na odejsciach od piondw, zamontowa¢ zawory odcinajace.
Instalacja uzbrojona bedzie w:

- zawory kulowe, gwintowane, odcinajace grupy odbiornikéw,
- zawory kulowe, gwintowane,
- zawory spustowe.

Potaczenia rur z armaturg nalezy wykona¢ poprzez ziaczki PE z gwintami metalowymi. Uszczelnienia
potaczen gwintowanych wykonaé tasma teflonowa.

Przejscia przewodow przez Sciany wykona¢ w tulejach ochronnych z tworzyw sztucznych wypetnionych elastyczng
masq uszczelniajaca. Przewody prowadzone w warstwach podtogowych i bruzdach Sciennych mocowa¢ do konstrukcii
za pomocg obejm z tworzywa.

Przewody wody zimnej nalezy zaizolowa¢ otuling termoizolacyjng nierozprzestrzeniajacg ognia:

- otuliny Thermaflex — rury w szachtach — 9 mm
- rury w bruzdach $ciennych oraz w warstwach podtogowych ( Thermacompact S ) - 4 mm

Przewody wody zimnej, cieptej i cyrkulacji prowadzi¢ réwnolegle do siebie.

Przewody wody cieptej nalezy zaizolowa¢ otuling termoizolacyjng nierozprzestrzeniajaca ognia:
- otuliny Thermaflex — rury w szachtach — 13 mm
- rury w bruzdach $ciennych oraz w warstwach podtogowych ( Thermacompact S ) - 4 mm
1.2. Obliczenia zapotrzebowania na wode.
Dane:
- zatozona liczba uzytkownikow: 4
- zapotrzebowanie wody na jednego uzytkownika : 150 I/dM
- Wspo6tczynnik nieréwnomierno$ci rozbioru wody dla ustug.:
-dobowy Nd=2,0
- godzinowy Nh =4,0
Zapotrzebowanie na cele bytowo - gospodarcze:

Qsr.d. m. = (4 x 160) = 640 dm3/d = 0,64 m3/d
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Qmax.d. m. = 0,64 x 2,0= 1,28 m3/d
Qmax.h. m. = 0,16 m3/h
Q$rh=0,04 m3/h

Obliczenia i projekt wewnetrznej instalacji wodociggowej wykonano w oparciu o norme PN 92/B-01706
,Instalacje wodociggowe — wymagania w projektowaniu”. Przeptyw obliczeniowy ustalono ze wzoru:

q=0,682x ( Zqy )0:4%-0,14

gdzie: g — normatywny wyptyw z punktéw czerpalnych; n - ilo$¢ punktdéw czerpalnych

Tabela dla wody zimnej

N rodzaj przyboru llosé Wyplyw jedn. Q [dm3/s] wyptyw faczny dm3/s
1 bateria umywalkowa 7 0,07 0,49
2 ptuczka zbiornikowa WC 4 0,13 0,52
3 Bateria natryskowa 1 0,15 0,15
4 Bateria zlewozmywakowa 4 0,07 0,28
5 Zawory czerpalne wewnetrzne 1 0,13 0,13
SUMA gn 1,57
Tabela dla wody cieplej
Lp. rodzaj przyboru llosé Wyplyw jedn. Q [dm3/s] wyptyw faczny dm3/s
1 bateria umywalkowa 7 0,07 0,49
2 Bateria natryskowa 1 0,15 0,15
3 Bateria zlewozmywakowa 4 0,07 0,28
SUMA gn 0,92

q= 0,682 x (1,57+0,92)0:45. 0,14 = 0,88 I/s

Zaleca sie zamontowanie zestawu wodomierzowego z wodomierzem skrzydetkowym jednostrumieniowym PoWoGaz JS
3,5 Dn 32, zaworem antyskazeniowym i zaworami kulowymi, odcinajacymi.

1.3. Préby i odbiory.

Préby i odbiory wody zimnej, cieptej oraz cyrkulacji nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio po zakoriczeniu montazu
instalacji, przed wykonaniem przykry¢ w bruzdach $ciennych i posadzce zgodnie z ,Warunkami wykonania i odbioru
rurociggow z tworzyw sztucznych”

Armature czerpalng montowaé po przeprowadzeniu préb szczelno$ci. W czasie prob szczelno$ci nalezy zastapic jg
korkami.
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Instalacje nalezy napetni¢ wodg wodociggowa, doktadnie odpowietrzajac w najwyzszych punktach instalacji. Nastepnie
sprawdzi¢ szczelno$¢ wszystkich potaczen. W przypadku stwierdzenia szczelnosci, instalacje nalezy poddaé probie
podwyzszonego cisnienia. Wielkos¢ ciSnienia probnego powinna by¢ 1,5 krotnie wyzsza od ciSnienia roboczego.

Préby szczelnosci winny by¢ przeprowadzone przez Inspektora Nadzoru. Z przeprowadzonych préb wykonaé protokoty.
Po przeprowadzeniu préby cisnieniowej, instalacja musi by¢ poddana ponownemu ptukaniu w celu usuniecia
zanieczyszczen montazowych. Ptukanie powinno by¢ wykonane wodg przepuszczong przez filtr siatkowy. Ptukanie
nalezy wykonac¢ silnym strumieniem wody filtrowanej, przy petnym ci$nieniu dyspozycyjnym na doptywie, przy catkowicie
otwartych wszystkich zaworach czerpalnych.

Po probach szczelnosci wykona¢ odbiory instalacji przewidziane w ,Warunkach technicznych wykonania i odbioru

rurociggow z tworzyw sztucznych” oraz ,Warunkach technicznych wykonaniu i odbioru robét budowlano-montazowych”,
tom.Il .

1.5.Materialy.

Zastosowane  materialy  powinny  posiada¢  dopuszczenie do  stosowania na  terenie  Polski
i w danym $rodowisku pracy (ci$nienie, temperatura).

2. Instalacja kanalizacji bytowo- gospodarcze;.
2.1. Informacje wstepne.

Instalacje kanalizacyjng odprowadzajacg $cieki z poszczegélnych urzadzen sanitarnych zaprojektowano systemowo z
rur PVC montowanych na wcisk. Wszystkie scieki odprowadzone zostang do zbiornika bezodptywowego i czasowo
opréznianych przy pomocy wozu asenizacyjnego. Przy prowadzeniu kanatow zachowywaé przepisowe spadki w
kierunku przykanalika. Rur kanalizacyjnych ani ich potaczern nie zalewa¢ bezposrednio betonem Proponuje sie 2
bezodptywowe zbiorniki na $cieki typu Eko-Bio typ EKO 400 lub tozsame posadowione na ptycie betonowej 20cm i
docigzony gruntem grubo$ci min. 80cm.

2.2. Obliczenia

Obliczenia i projekt wewnetrznej instalacji kanalizacyjnej wykonano w oparciu o norme PN 92/B-01707 ,Instalacje
kanalizacyjne — wymagania w projektowaniu”. Przeptyw obliczeniowy ustalono ze wzoru:

qc =0,5x (Zays )0
gdzie: Ayyg — rownowaznik odptywu, zalezny od rodzaju przytaczonego przyboru (zestawienie w tabeli)

Kanalizacja sanitarna bedzie odprowadza¢ Scieki z urzadzen i przyboréw projektowanych w poszczegdinych
pomieszczeniach sanitarnych.

Przej$cie rury przez przegrode budowlang ( stropy, tawy fundamentowe ) nalezy wykona¢ w tulejach ochronnych z PE.
Przewody uktada¢ na podsypce z zageszczonego piasku o grubosci 10 cm.

Trase projektowanych kanatéw oraz ich $rednice i spadki utozenia pokazano w czesci graficznej niniejszego
opracowania projektowego.

Zbiorniki bezodptywowe na nieczystosci ciekte powinny mie¢ dno i Sciany nieprzepuszczalne, wraz ze
szczelnym przykryciem z zamykanym otworem do usuwania nieczystosci i odpowietrzenie wyprowadzone 50cm ponad
poziom terenu. Pod zbiornikami nalezy umiescié¢ podstawe betonowg o grubo$ci 20cm.

Lp. rodzaj przyboru llos¢ Aws Ao

1 bateria umywalkowa 7 0,5 3,5
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2 ptuczka zbiornikowa WC 4 2,5 10
3 Bateria natryskowa 1 0,8 0,8
4 Bateria zlewozmywakowa 4 0,8 3,2
5 Zawory czerpalne wew. 1 0,5 0,5
SUMA gn 18,0

qc = 0,5 x ( 18)0:5 = 2,12[dm3/s] = 7,63[m3/h]

2.3 Materialy.

Do montazu gtéwnych przewodéw zbiorczych, biegnacych w gruncie nalezy uzy¢ rur i ksztattek kanalizacyjnych z PVC
klasy S koloru pomaranczowego, stosowanych do budowy kanatéw zewnetrznych.

Zastosowane materiaty, urzadzenia i armatura powinny posiada¢ dopuszczenie do stosowania na terenie Polski i w
danym $rodowisku pracy ( ci$nienia, temperatury itp. ).

2.4.Préby i odbiory.

Podejscia kanalizacyjne i piony nalezy sprawdzi¢ na szczelno$¢ poprzez obserwacje w czasie swobodnego przeptywu
wody. Poziomy sprawdzi¢ na szczelno$¢ poprzez ogledziny po napetnieniu instalacji woda powyzej kolana taczacego
pion z poziomem.

Préby szczelnosci instalacji kanalizacyjnej nalezy przeprowadzié¢ bezposrednio po zakoriczeniu montazu instalacji. Proby
i odbiory dokona¢ zgodnie z ‘Warunkami wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych” (tom ) Arkady oraz
zgodnie z wytycznymi producentéw poszczegdlnych elementow.

3. Instalacja centralnego ogrzewania

3.1. Informacje wstepne.

Czes¢ budynku przeznaczona na ziobek zasilana bedzie z istniejacej instalacji centralnego ogrzewania z
wiaczeniem w kottowni do przewodoéw za istniejacym rozdzielaczem, w miejscu gdzie wcze$niej byta ogrzewana cze$¢
sali gimnastycznej, ktéra zostanie przeksztatcona na sale Ztobka. Przewody prowadzace od kottowni do poszczegoinych
rozdzielczy projektuje sie z miedzi. Rury prowadzi¢ pod posadzkami (przed wylaniem warstwy posadzki) i w bruzdach
$ciennych w rurach ostonowych “peszel”. Wielkos¢ bruzd dostosowaé do wielko$ci przewoddw. Po utozeniu rur wypetni¢
je jastrychem cementowym. W miejscach szczegdlnie narazonych na nacisk chronic rury utozone w posadzce poprzez
wzmocnienie warstwy jastrychu ( np. siatkq stalowg wzmacniajacq ).

Nastepnie przewody bedg prowadzi¢ czynnik grzewczy do rozdzielaczy (R1 i R2,R3) zgodnie z cze$cig rysunkowq
opracowania. Odpowietrzenie instalacji umieszczone zostanie na rozdzielaczach. Od rozdzielacza rury do ogrzewania
podtogowego Pe 16x1,8. Dopuszcza sie przewody Pe 16x2,0.

W trakcie préby i rozruchu instalacji przeprowadzi¢ kontrole nastaw i dostosowac je do warunkéw rzeczywistych. Przy
uktadaniu izolacji przewodéw stosowacé kleje, tasmy i zaciski wymagane przez producenta.

3.2. Materiaty.

Zastosowane materiaty, urzadzenia i armatura powinny posiada¢ dopuszczenie do stosowania na terenie Polski i w
danym $rodowisku pracy ( ci$nienia, temperatury itp. ). We wszystkich pomieszczeniach projektuje sie instalacje
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ogrzewania podtogowego z rur wielowarstwowych PEX/AL./PE 16x2 wigczone do 2 rozdzielaczy ogrzewania
podtogowego umieszczonych w pomieszczeniu 1,03, oraz za pomieszczeniami toalety.

3.3. Préby i odbiory.

Préby szczelnosci instalacji ¢.0. nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio po zakorczeniu montazu instalacii, przed
wykonaniem izolacji i zamurowaniem bruzd i przebié.

Préby i odbiory instalacji wykona¢ zgodnie z wytycznymi zastosowanego systemu.

Po przeprowadzeniu préby cisnieniowej instalacja musi by¢ poddana ponownemu ptukaniu, w celu usuniecia
zanieczyszczen montazowych. Plukanie musi by¢ wykonane wodg przepuszczong przez filtr siatkowy. Piukanie nalezy
przeprowadzic przy cisnieniu dostepnym w instalacji wodociggowej, przy catkowicie odkreconych zaworach.

4. Wentylacja mechaniczna.

W pomieszczeniach 1.05, 1.09, 1.10 (toalety) nalezy zastosowaé kratke wyciggowg wyposazong w element
regulacyjny, ktory kontroluje ilo§¢ powietrza usuwanego w zaleznosci od poziomu wilgotnosci, odprowadzajac wilgotne
powietrze ponad dach przez wywietrzniki. W pozostatych pomieszczeniach przewiduje sie wentylacje grawitacyjng ,
nawiew przez nawiewniki w oknach, wywiew przez kratki wentylacyjne zgodnie z cze$cig rysunkowg opracowania.
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PROJEKT TECHNICZNY
BRANZA ELEKTRYCZNA

Nazwa zamierzenia budowlanego

Przebudowa ze zmiang sposobu uzytkowania czesci pomieszczen Zespotu Szkolno — Przedszkolnego
w Radogoszczy — Ztobek — MALUCH +

Kategoria obiektu budowlanego

KOB - IX

Adres inwestycji

Radogoszcz 62,59-800 Luban

Nazwa jed. ewid.,obreb, nr dziatki
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Architektura
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Instalacje elektryczne
L. . Data opracowania:
) mgr inz. Jedrzej Koman
Osoba opracowujaca | nr upr.DO$/0238/PWBE/19 24.05.2023
cz. elekiryczng w spec. elektrycznej
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Oswiadczenie

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity Dz. U. z 2020
r., poz. 1333) oswiadczam, Ze niniejszy projekt techniczny pn.: .: ,Przebudowa ze zmiana sposobu uzytkowania
czesci pomieszczen Zespotu Szkolno - Przedszkolnego w Radogoszczy - Ztobek - Maluch +” zostat
sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej na dzien sporzadzania projektu.

Architektura
mgr inz. arch. Zbigniew Mickiewicz Data opracowania:
Projektant nr upr. 26/DSOKK/2017; DS-1850 w
spec. architektonicznej 24.05.2023

Instalacje elektryczne
Data opracowania:

) mgr inz. Jedrzej Koman
Osoba opracowujaca | pr ypr.D0$/0238/PWBE/19 24.05.2023
cz. elektryczng w spec. elektrycznej
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1. Wstep

1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest przebudowa ze zmiang uzytkowania czesci
pomieszczeh zespotu szkolno-przedszkolnego w Radogoszczy na potrzeby ztobka.

1.2. Zakres opracowania

Obiekt bedacy przedmiotem opracowania zlokalizowany jest w Radogoszczy na dziatce oznaczonej
geodezyjnie nr 641 - Obr. 0009 — Radogoszcz. Dokumentacja zawiera rozwigzanie techniczne
instalacji elektrycznej projektowanej rozbudowy budynku produkcyjnego. Opracowaniu podlegaja:

- rozdzielnica pradu TG przebudowywanej czesci (gléwny wylacznik pradu, obwody
odbiorcze, licznik energii elektrycznej),

- instalacja elektryczna wewnetrzna,

- instalacja o§wietlenia podstawowego, awaryjnego oraz ewakuacyjnego,

- ochrona przeciwporazeniowa,

2. Podstawa opracowania.
a) Wytyczne i wymagania inwestora.

b) Inwentaryzacja stanu istniejacego.

c) PN-HD 60364-7-712:2007 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Czgs¢ 7-712'.
Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji - Fotowoltaiczne (PV) uktady
zasilania:

d) PN-EN 5043B:2010P,,Wymagania dotyczace réwnoleglego przylaczenia
mikro-generatoréw do publicznych sieci rozdzielczych niskiego napigcia”.

e) PN-HD 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych (norma
wieloarkuszowa);

f) PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobér i
montaz wyposazenia elektrycznego — Obcigzalno$¢ pradowa dlugotrwata przewodow;

g) PN-EN 62305-3:2009 Ochrona odgromowa. Cz¢s$¢3 , Uszkodzenie fizyczne
obiektéw i1 zagrozenie zycia,

h) PN-EN 61113:2002 - Ochrona przepigciowa fotowoltaicznych (PV) systeméw
wytwarzania mocy elektrycznej - Przewodnik; Norma

1) N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i
budowa.

J) Norma N SEP-E-0002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Instalacje elektryczne w obiektach mieszkalnych. Podstawa planowania.
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1. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r w sprawie.

szczegdlowych warunkéw funkcjonowania systemu elektroenergetycznego. § 38.3
1 § 40.5 parametry jakoSciowe energii elektrycznej oraz parametry jej dostarczania.

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

3. Opis Techniczny
3.1. Zasilanie w energi¢ elektryczna

Zasilanie bedzie si¢ odbywac na podstawie biezgcej umowy przytaczeniowej. Punkt wpiecia
znajduje si¢ w istniejgcym ztgczu kablowym na granicy dziatki nr 6/2.

- napigcie zasilania 230/400V
- uktad sieci: TN-C, za roztagcznikiem gtéwnym: TN-S

- ochrona dodatkowa od porazen: samoczynne wytgczenie zasilania, miejscowe potaczenia
wyréwnawcze, obudowy w II klasie ochronnos$ci oraz wytaczniki r6znicowo-pradowe..

3.2. Zasilanie rozdzielnicy RG

W rozdzielni gtéwnej nalezy zabudowa¢ wylacznik instalacyjny typu ,,S” o charakterystyce C32 A.
Z wylacznika wyprowadzi¢ kabel typu YKY 5x10mm? zasilajacy projektowang rozdzielnie RG w
czesci ztobkowej. Kabel prowadzi¢ w korytku kablowym perforowanym.

3.3. Instalacja elektryczna

Instalacje wewnetrzne 230V prowadzi¢ przewodem kabelkowym YDYzo 450/750V w tynku z
przykryciem zaprawg min 5Smm. Instalacje gniazd wtykowych wykona¢ przewodami YDYpzo
3x2,5mm?. Zasilanie kuchni elektrycznej wykonaé przewodem YDY 5x4mm?2 i zakonczyé puszka
hermetyczng na wysokosci ok 30cm od podtogi. Oswietlenie pomieszczen projektuje sie
przewodem YDYp 3x1,5mm?2. Przewodem YDYp 4x1,5mm2 wykona¢ odcinki od tacznikéw
oswietlenia do wypustow sufitowych oraz pomigdzy tacznikami schodowymi. Poszczegdlne
obwody wyprowadzi¢ z tablicy bezpiecznikowej 1 zabezpieczy¢ wylacznikami instalacyjnymi
zgodnie ze schematem rozdzielnicy RG. Przykladowe umiejscowienie gniazd wtykowych,
facznikéw 1 wypustow oswietleniowych pokazano na planach instalacji elektrycznych. Wydzieli¢
osobny obwodd dla gniazd zmywarki i tazienki. Przewody nalezy uktada¢ w liniach prostych
rownolegle do krawedzi $cian i stropow.

Zalecane trasy uktadania przewodéw w pomieszczeniach:

- dla tras poziomych: 30 cm pod powierzchnig sufitu, 25 cm nad powierzchnig podtogi, 110
cm powyzej powierzchni podtogi
- dla tras pionowych: 15 cm od oscieznic badz zbiegu $cian,
Zachowa¢ odlegtos¢ gniazd wtyczkowych w tazienkach w poziomie min. 60cm od zewng¢trzne;j
krawedzi wanny, brodzika, lub kabiny natryskowej. W fazienkach, przedsionku i kuchniach

stosowac osprzet szczelny — min 1P44.
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Gniazda w pomieszczeniach instalowac nad podtogg na wysokosci :

- przy umywalkach 1,3m
- gniazdo zmywarki 0,6m
- gniazda w obrgbie blatu kuchennego 1,1m
- gniazdo pochtaniacza pary w kuchni 1,8
- pozostaltych pomieszczeniach suchych 0,25m
Lokalizacja moze ulec zmianie przy zachowaniu minimalnej ilo$ci zgodnie z wytycznymi N SEP E

002.

Oswietlenie awaryjne i ewakuacyjne pomieszczen wykona¢ za pomocg opraw z inwerterem lh
dwufunkcyjnych z kontrolg baterii i auto-testem

4. Ochrona przeciwprzepieciowa.

Zgodnie z PN-HD 60364-1 zastosowano uktad TN-S instalacji elektrycznej.

Ochrona przed dotykiem bezposrednim realizowana jest przez izolowanie czg¢sci czynnych (izolacja
podstawowa) oraz stosowanie obudéw i oston o stopniu ochrony co najmniej IP2X. Ochrona przed
dotykiem posrednim zrealizowana jest przez zastosowanie w obwodach (grupowo lub pojedynczo)
wyltacznikéw ochronnych réznicowopragdowych o znamionowym pradzie réznicowoprgdowym
<=30 mA, ktore jednoczesnie uzupetniajg ochrone¢ przed dotykiem bezposrednim.

Ochrona przeciwporazeniowg dodatkowa musi spetnia¢ czasy wylaczen :
a) samoczynne wylaczenie zasilania z czasem 5 sek dla rozdzielnic

b) samoczynne wylaczenie zasilania z czasem 0,2 sek wspomagane wytgcznikami
réznicowopradowymi 30mA dla gniazd wtykowych i pozostatych odbioréw.

5. Ochrona przeciwprzepieciowa.

Wszystkie instalacje zabezpieczone sg od skutkéw przecigzen i zwar¢ wylacznikami
instalacyjnymi. Ponadto zgodnie z normg PN-HD 60364-4-443 jako ochrone przed przepigciami od
wytadowan atmosferycznych czy tez zwigzanych z czynno$ciami tgczeniowymi proponuje si¢
ograniczniki przepieciowe klasy B+C montujac je w tablicy licznikowej RG i taczac z szyng PE
przewodem LY 1x6mm?2.

6. Uwagi koncowe.

Calos¢ projektowanych rob6t wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami. W
przypadku konieczno$ci stosowania materiatéw zamiennych musza one posiada¢ wtasciwosci nie
niz zaprojektowane.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 02-04-2001
roku (Dz. U. Nr 83 poz. 455 z 2001 roku) linie kablowe nalezy zgtosi¢ przedsi¢biorstwu
geodezyjnemu do inwentaryzacji w celu przyjecia ich do geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia
terenu.

Instalacje elektryczne nalezy wykona¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania
rob6t budowlano-montazowych. Cz. V. Instalacje elektryczne”.
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Po zakonczeniu prac instalacyjnych wykona¢ pomiary instalacji elektrycznych, ktérych
wynik powinien spetnia¢ wymogi normy PN-IEC 60364-4-41.

Opis techniczny i rysunki stanowig integralng catos¢. Opis czytac z rysunkami.

Instalacje elektryczne w obiektach mieszkalnych. Podstawa planowania.

3. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r w sprawie.

szczegbtowych warunkéw funkcjonowania systemu elektroenergetycznego. § 38.3
i § 40.5 parametry jako$ciowe energii elektrycznej oraz parametry jej dostarczania.

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki 1 ich usytuowanie.

3.Zasilanie
3.1. Zasilanie w energi¢ elektryczna

Zasilanie bedzie si¢ odbywac na podstawie biezacej umowy przytaczeniowej. Punkt wpiecia
znajduje si¢ w istniejgcym ztgczu kablowym na granicy dziatki nr 6/2.

- napigcie zasilania 230/400V
- uktad sieci: TN-C, za roztagcznikiem gtéwnym: TN-S

- ochrona dodatkowa od porazen: samoczynne wytgczenie zasilania, miejscowe potaczenia
wyréwnawcze, obudowy w II klasie ochronnos$ci oraz wytaczniki r6znicowo-pradowe..

3.2. Zasilanie rozdzielnicy RG

W rozdzielni gtéwnej nalezy zabudowa¢ wylacznik instalacyjny typu ,,S” o charakterystyce C32 A.
Z wylacznika wyprowadzi¢ kabel typu YKY 5x10mm? zasilajacy projektowang rozdzielnie RG w
czesci ztobkowej. Kabel prowadzi¢ w korytku kablowym perforowanym.

3.3. Instalacja elektryczna

Instalacje wewnetrzne 230V prowadzi¢ przewodem kabelkowym YDYzo 450/750V w tynku z
przykryciem zaprawg min 5Smm. Instalacje gniazd wtykowych wykona¢ przewodami YDYpzo
3x2,5mm?. Zasilanie kuchni elektrycznej wykonaé przewodem YDY 5x4mm?2 i zakonczyé puszka
hermetyczng na wysokosci ok 30cm od podlogi. Oswietlenie pomieszczen projektuje sie
przewodem YDYp 3x1,5mm?2. Przewodem YDYp 4x1,5mm2 wykona¢ odcinki od tacznikéw
oswietlenia do wypustow sufitowych oraz pomigdzy tacznikami schodowymi. Poszczegdlne
obwody wyprowadzi¢ z tablicy bezpiecznikowej 1 zabezpieczy¢ wylacznikami instalacyjnymi
zgodnie ze schematem rozdzielnicy RG. Przyktadowe umiejscowienie gniazd wtykowych,
facznikéw 1 wypustow oswietleniowych pokazano na planach instalacji elektrycznych. Wydzieli¢
osobny obwodd dla gniazd zmywarki i tazienki. Przewody nalezy uktada¢ w liniach prostych

rownolegle do krawedzi $cian i stropow.
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Zalecane trasy uktadania przewodéw w pomieszczeniach:

- dla tras poziomych: 30 cm pod powierzchnig sufitu, 25 cm nad powierzchnig podtogi, 110
cm powyzej powierzchni podtogi
- dla tras pionowych: 15 cm od oscieznic badz zbiegu $cian,
Zachowa¢ odlegtos¢ gniazd wtyczkowych w tazienkach w poziomie min. 60cm od zewng¢trzne;j
krawedzi wanny, brodzika, lub kabiny natryskowej. W tazienkach, przedsionku i kuchniach

stosowac osprzet szczelny — min 1P44.
Gniazda w pomieszczeniach instalowac nad podtogg na wysokosci :

- przy umywalkach 1,3m
- gniazdo zmywarki 0,6m
- gniazda w obrebie blatu kuchennego 1,1m
- gniazdo pochtaniacza pary w kuchni 1,8
- pozostatych pomieszczeniach suchych 0,25m
Lokalizacja moze ulec zmianie przy zachowaniu minimalnej ilosci zgodnie z wytycznymi N SEP E

002.

Oswietlenie awaryjne i ewakuacyjne pomieszczen wykona¢ za pomocg opraw z inwerterem lh
dwufunkcyjnych z kontrola baterii 1 auto-testem

4. Ochrona przeciwprzepieciowa.

Zgodnie z PN-HD 60364-1 zastosowano uktad TN-S instalacji elektrycznej.

Ochrona przed dotykiem bezposrednim realizowana jest przez izolowanie czg¢sci czynnych (izolacja
podstawowa) oraz stosowanie obudow i oston o stopniu ochrony co najmniej IP2X. Ochrona przed
dotykiem posrednim zrealizowana jest przez zastosowanie w obwodach (grupowo lub pojedynczo)
wytacznikéw ochronnych réznicowopradowych o znamionowym pradzie réznicowopragdowym
<=30 mA, ktére jednoczesnie uzupetniajg ochrone¢ przed dotykiem bezposrednim.

Ochrona przeciwporazeniowg dodatkowa musi spetnia¢ czasy wylaczen :
a) samoczynne wylaczenie zasilania z czasem 5 sek dla rozdzielnic

b) samoczynne wylaczenie zasilania z czasem 0,2 sek wspomagane wylacznikami
r6znicowopradowymi 30mA dla gniazd wtykowych i pozostatych odbiorow.

5. Ochrona przeciwprzepieciowa.

Wszystkie instalacje zabezpieczone sa od skutkéw przecigzen 1 zwar¢ wylacznikami
instalacyjnymi. Ponadto zgodnie z norma PN-HD 60364-4-443 jako ochrong przed przepigciami od
wyladowan atmosferycznych czy tez zwigzanych z czynnoSciami tgczeniowymi proponuje si¢
ograniczniki przepieciowe klasy B+C montujac je w tablicy licznikowej RG i taczac z szyng PE
przewodem LY 1x6mm?2.

6. Uwagi koncowe.

Catos¢ projektowanych robét wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami. W
przypadku koniecznosci stosowania materialdw zamiennych musza one posiada¢ wlasciwosci nie
niz zaprojektowane.
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Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego 1 Budownictwa z dnia 02-04-2001
roku (Dz. U. Nr 83 poz. 455 z 2001 roku) linie kablowe nalezy zgtosi¢ przedsi¢biorstwu
geodezyjnemu do inwentaryzacji w celu przyjecia ich do geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia
terenu.

Instalacje elektryczne nalezy wykona¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania
rob6t budowlano-montazowych. Cz. V. Instalacje elektryczne”.

Po zakonczeniu prac instalacyjnych wykona¢ pomiary instalacji elektrycznych, ktérych
wynik powinien spelnia¢ wymogi normy PN-IEC 60364-4-41.

Opis techniczny 1 rysunki stanowig integralng catos¢. Opis czyta¢ z rysunkami.
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