STOLARKA DRZWIOWA bZ1 Dzz D1 De D3
SCHEMAT
GRAFICZNY 160 e
St " N 100 90
V. 77
: | & S 5 8
WYMIAR W SWIETLE So 160 120 (90+30) 100 90 170(90+80)
OTWORU (cm) Ho 240 307(210+97) 205 205 205
ILOSC SZTUK 1P PVC 2P PVC 2P PVC 9P+1L PVC 1P PVC
lewe / prawe wg palety producenta wg palety producenta wg palety producenta wg palety producenta wg palety producenta
MATERIAL / KOLOR DRZWI WEJSCIOWE ZEWNETRZNE, | DRZW! WEJSCIOWE ZEWNETRZNE, |DRZWI WEJSCIOWE WEWNETRZNE | DRZWI WEJSCIOWE WEWNETRZNE, | DRZWI WEJSCIOWE WEWNETRZNE,
OCIEPLONE , ANTYWLAMANIOWE , | OCIEPLONE , ANTYWLAMANIOWE, | ANTYWLAMANIOWE, ZAMKIEM Z ZAMKIEM PATENTOWYM Z ZAMKIEM PATENTOWYM
ODPORNE NA WAR. ODPORNE NA WAR. PATENTOWYM
UWAGI: ATMOSFERYCZNE -ROZNICE TEMP. || ATMOSFERYCZNE -ROZNICE TEMP. |
) WILGOTNOSC,Z ZAMKIEM WILGOTNOSC,Z ZAMKIEM
PATENTOWYM PATENTOWYM
01 02 03 04
STOALARKA OKIENNA UWAGI:
SCHEMAT 230 J% 135 } 1) Przed zaméwieniem stolarki wymiary okien i drzwi
% sprawdzi¢ na budowie.
GRAFICZNY - 2) We wszystkich drzwiach stosowac klamki stalowe,
o o @ ze stalowymi szyldzikami - w kolorze srebrnym,
e m & & mocowanymi na $rubach i nakretkach stalowych,
jezyk w zamku stalowy, petny.
3) Za drzwiami montowa¢ odboje.
4) Dla okien U, < 0,9 W/m2K)
WYMIAR W SWIETLE So 230 128 135 a0 5) Dla drzwi zewnetrznych U, < 1,3 W/m2K
OTWORU (cm) Ho 205 215 215 91 6) Okna nalezy wyposazyc w nawiewniki powietrza
ILOSC SZTUK 1 3 3 9
MATERIAL / KOLOR PCV PCV PCV PCV
biaty biaty biaty biaty
UWAGI: OKNA SYSTEMOWE, OKNA SYSTEMOWE OKNA SYSTEMOWE OKNA SYSTEMOWE
' UCHYLNO OTWIERALNE OTWIERALNO - UCHYLNE OTWIERALNE

[T ¥ |
Wi

Procownia Pr

UWAGI:

1. Poziomy podane s wg. stanu wykoriczonego 10,00.

2, Rysunki i opisy opracowar wszystkich branz stanowig calo$¢ projektu i naley je rozpatrywa¢ tacznie.
3. Wszelkie dostrzezone btedy w opracowaniach projektowych nalezy niezwtocznie zglaszaé

do zespolu projektowego ARCHLINE

4. Okna powinny by¢ zaopatrzone w nawiewniki o regulowanym stopniu przeplywu powietrza, co zapewni
wiasciwy wspélczynik infiltracji pomieszczefi.

5. Ocieplenie styropian gr. 10+20 cm.

Uwagi ogdlne:

1. Przed przystapieniem do robét ki ik budowy p

elementy konstrukcyjne budynku. Wszelkie watpliwosci nalezy isn»:_o z va_oxsasa

2, Fundamenty | elementy konstrukcyjne wykona¢ zgodnle z rysunkaml konstrukcyjnyml. Kominy

i przewody wentylacyjne ociepli¢ weing mineralng w przestrzeni dachowej i ponad dachem.

3. Niniejszy rysunek =m_ou< _.onumsimo {acznie z calym wielobranzowym projektem budowlanym,

ktérego jest integralng

4. zn_onv. uBooEwo tylko :w vo%sio ymiaréw podanych na rysunku; przed przystapieniem do

robét Wykonawca powinlen sprawdzlé na budowle wszystkle rzedne wysokosclowe oraz wymlary
poziome; rozwigzania wynikajace z réznic wymiaréw podanych na rysunku i wymiaréw

rzeczywistych nalezy uzgodnié z Projektantem.

5. Wszystkie prace nalezy wykonywac, a specyfikowane materialy stosowac zgodnie z wtasciwym
regulacjami prawnymi i normatowymi oraz zgodnie ze sztuka budowlana.

6.Wskazane produkty nalezy rozumie¢ jako komplet niezbgdnych elementéw i dodatkéw niezbgdnych

do i_mwn.iouo montazu oraz ich poprawnego funkcjonowania zgodnie z zaleceniami producentéw.

7. Wszy prace przyg X ixosonos_oio_ uzytkowe, eksplotacyjne i konserwacyjne, zwiazene
i przewidzianymi przez prod té i powinny byé poprzed zapoznaniem si¢ przez
Wykonwceg z wiasciwyml kartaml _S.m_onoi:__ I Instrukejaml vancnos_oi

DOKUMENTACJE NALEZY ROZPATRYWAG KOMPLEKSOWO WRAZ Z POZOSTALYMI BRANZAMI.
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