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ZAPOTRZEBOWANIE NA CIEPLO - ZAKRES OPRACOWANIA

POW. ZNC UWAGI:
NR POM. | NAZWAPOMIESZCZENIA _ lpontocima _wi 1. Poziomy podane sa wg. stanu wykoiczonego 0,00.
1.01 WIATROLAP 6,04 m2 586 2. Rysunki i opisy opr h wszystkich branz stanowig catos¢ projektu i nalezy je rozpatrywaé tacznie.
3. Wszelkie dostrzezone btedy w opracowaniach projektowych nalezy niezwtocznie zgtasza¢
1.02 KORYTARZ 26,95m2 | 2614 do zespotu projektowego ARCHLINE
4. Okna powinny by¢ zaoy one w nawiewniki o regul. ym stopniu przeptywu powietrza, co zapewni
1.03 POM. GOSPODARCZE 1,88 m2 182 wiasciwy wspétczynik infiltracji pomieszczen.
5. Ocieplenie styropian gr. 10+20 cm.
1.04 | SALALEKCYJNA 36,89m2 | 3578 Uwagi ogéine:
1. Przed przystapieniem do robét kierownik budowy powinien sprawdzi¢ wszystkie projektowane
105 | TOALETA 14,60 m2 | 1416 elementy konstrukcyjne budynku. Wszelkie watpliwosci nalezy wyjasni¢ z Projektantem.
2, Fundamenty i elementy konstrukcyjne wykona¢ zgodnie z rysunkami konstrukcyjnymi. Kominy
1.06 SALA LEKCYJINA 5233m2 | 5076 i prz_e\fvt_)dy wentylacyjne Pcieplié weinq'miner_alnq w przes_trzeni da.chowej i pt_)nad dachem.
3. Niniejszy rysunek nalezy rozpatrywac tacznie z catym wielobranzowym projektem budowlanym,
ktorego jest integralng czescia.
4. Nalezy pr: ¢ tylko na pod ie wymiaréw podanych na rysunku; przed przystapieniem do
robot Wykonawca powinien sprawdzi¢ na budowie wszystkie rzgdne wysokosciowe oraz wymiary
poziome; rozwigzania wynikajace z réznic wymiaréw podanych na rysunku i wymiaréw
rzeczywistych nalezy uzgodnic¢ z Projektantem.
1.09 TOALETA 2,63 m2 255 5. Wszystkie prace nalezy wykonywac, a specyfikowane materiaty stosowac zgodnie z wlasciwym
regulacjami prawnymi i normatowymi oraz zgodnie ze sztuka budowlana.
1.10 TOALETA 3,89 m2 386 6.Wskazane produkty nalezy rozumiec jako k let niezbednych el tow i dodatkow niezbednych

F ¢

do wiasciwego montazu oraz ich poprawnego funkcjonowania zgodnie z zaleceniami producentow.
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1.07 KUCHNIA 10,00 m2 | 970

1.08 | ZMYWALNIA NACZYN 454m2 | 440

:

111 | POM. SOCJALNE 893m2 | 866 7. Wszystkie prace przyg , WY iowe, uzytkowe, eksplotacyjne i konserwacyjne, zwigzene
FOO0 7 i przewidzianymi przez prod tow danych produktow i powinny by¢ poprzedzane zapoznaniem sig przez
RAZEM 168.68 m2| 16369 Wykonwce z wiasciwymi kartami ymi i instrukcjami producentéw.

J

ZAKRES OPRACOWANIA

! VT |

:

DOKUMENTACJE NALEZY ROZPATRYWAC KOMPLEKSOWO WRAZ Z POZOSTALYMI BRANZAMI.

PRACOWNIA PROJEKTOWA arch. Zbigniew Mickiewicz
Ubocze 300, 59-620 Gryféw Slaski

tel.+48 757813134, e-mail:biuro@arch-line.pl,www.arch-line.pl

_Il Tutysunks:| RZUT PARTERU- centralne ogrzewanie Skala:

1:100
|| Temat: PRZEBUDOWA ZE ZMIANA UZYTKOWANIA CZESCI
———————————————————————————————————————————J| POMIESZCZEN ZESPOLU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO W
RADOGOSZCZY - ZLOBEK - MALUCH +

Inwestor: GMINA LUBAN Branza:
UL. DABROWSKIEGO 18 SANITARNA
Legenda: 59-800 LUBAN

— zasilanie petla podtogowa Obiekt/adres: | BUDYNEK SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY Stadiom:
——  powrdt petla podiogowa COINA LUBA, - GMINA WIENSKA Pb
E— przewody doprowadzajgce czynnik do rozdzielacza i grzejnika -zasilanie

— przewody doprowadzajgce czynnik do rozdzielacza i grzejnika -powrét ' Cprawnienta: Podpl: —

Projektowat: s : -

d X I rojektowa mgr |nz._Jer_zy_ DEC (sp?c. instalacyjnej nr upr. 64/DOS/03 24/05/2023
CNC- ] rozazielacz w zakresie sieci, instalacji urzadzen wod-kan nr upr. DOS/WM/0165/01
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