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UWAGI:
1. Poziomy podane sa wg. stanu wykorczonego #0,00.
2. Rysunki i opisy opr n wszystkich branz stanowia catos¢ projektu i nalezy je rozpatrywac facznie.

3. Wszelkie dostrzezone btedy w opracowaniach projektowych nalezy niezwtocznie zgtasza¢

do zespotu projektowego ARCHLINE

4. Okna powinny by¢ zaoy one w nawiewniki o regul. ym stopniu przeptywu powietrza, co zapewni
wilasciwy wspotczynik infiltracji pomieszczen.

5. Ocieplenie styropian gr. 10+20 cm.
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Uwagi ogélne:

1. Przed przystapieniem do robét kierownik budowy powinien sprawdzi¢ wszystkie projektowane
| ty konstrukcyjne budynku. Wszelkie watpliwosci nalezy wyjasni¢ z Projektantem.

2. Fund y iel y konstrukcyjne wykonaé zgodnie z rysunkami konstrukcyjnymi. Kominy

i przewody wentylacyjne ociepli¢ wetng mineralng w przestrzeni dachowej i ponad dachem.

3. Niniejszy rysunek nalezy rozpatrywac tacznie z catym wielobranzowym projektem budowlanym,
ktorego jest integralng czescia.

4. Nalezy pr: ¢ tylko na pod ie wymiaréw podanych na rysunku; przed przystapieniem do
robot Wykonawca powinien sprawdzi¢ na budowie wszystkie rzgdne wysokosciowe oraz wymiary
poziome; rozwigzania wynikajace z réznic wymiaréw podanych na rysunku i wymiaréw
rzeczywistych nalezy uzgodnic¢ z Projektantem.

5. Wszystkie prace nalezy wykonywac, a specyfikowane materiaty stosowac zgodnie z wlasciwym
regulacjami prawnymi i normatowymi oraz zgodnie ze sztuka 3.

6.Wskazane produkty nalezy rc ie¢ jako komplet niezbednych el 6w i dodatkow niezbednych
do wiasciwego montazu oraz ich poprawnego funkcjonowania zgodnie z zaleceniami producentow.

10.00

7. Wszystkie prace przyg: , wykonczeniowe, uzytkowe, eksplotacyjne i konserwacyjne, zwiazene
i przewidzianymi przez prod tow danych produktow i powinny by¢ poprzedzane zapoznaniem sig przez
Wykonwce z wiasciwymi kartami ymi i instrukcjami producentéw.
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ZAKRES OPRACOWANIA

DOKUMENTACJE NALEZY ROZPATRYWAC KOMPLEKSOWO WRAZ Z POZOSTALYMI BRANZAMI.

PRACOWNIA PROJEKTOWA arch. Zbigniew Mickiewicz
Ubocze 300, 59-620 Gryfow Slgski
tel.+48 757813134, e-mail:biuro@arch-line.pl,www.arch-line.pl

Tratysunks:| & ciany oddzielenia przeciwpozarowego. Sk:'f"% 00
Temat: PRZEBUDOWA ZE ZMIANA UZYTKOWANIA CZESCI
POMIESZCZEN ZESPOLU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO W
RADOGOSZCZY - ZLOBEK - MALUCH +
Inwestor: GMINA LUBAN Branza:
UL. DABROWSKIEGO 18 [SANITARNA
59-800 LUBAN
Obiekt/adres: | BUDYNEK SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY Stadium:
DZIALKA NR 641 OBREB 0009 RADOGOSZCZ Pb
GMINA LUBAN - GMINA WIEJSKA
Uprawnienia: Podpis: Data:
Projekiowa: mgr inz.Jerzy Dec (spec. instalacyjnej nr upr. 64/D0S/03 24105/2023
w zakresie sieci, instalacji urzadzen wod-kan : DOS/WM/0165/01
cieplnych, wentylacyjnych i gazowych) nrupr. Format:
A3
Asystent: mgr inz. Adriana Wigcek Nrrys:
A2
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