B-06

PRACOWNIA PROJEKTOWA ARCH-LINE
ARCH. ZBIGNIEW MICKIEWICZ

59-830 Olszyna, ul. Legnicka 82B

SZCZEGOLOWA
SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

B-06

ROBOTY MUROWE
Spis zawartosci :
1. Wstep 6. Kontrola jakosci
2. Materiaty 7. Obmiary robot
3. Sprzet 8. Odbiory robot
4. Transport 9. Podstawa ptatnosci
5. Wykonanie robot 10. Uwagi szczegotowe

nazwa inwestycji PRZEBUDOWA ZE ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA CZESCI _POMIESZCZEN ZESPOLU
SZKOLNO - PRZEDSZKOLNEGOW RADOOGOSZCZY — ZLOBEK ,,MALUCH

adres inwestycji RADOGOSZCZ 61B, 59-800 LUBAN, DZIALKA NR 641

Inwestor GMINA LUBAN ]
UL. DABROWSKIEGO 18, 59-800 LUBAN

Branza budowlana:
CPV -4562520-6 Roboty murarskie,

Opracowat: mgr inz. arch. Zbigniew Mickiewicz

opracowanie sporzgdzono w Maju 2023 r.




B-06

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA B.06 - ROBOTY MUROWE

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru muréw z
materialéw ceramicznych.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegétowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
muréw zewnetrznych i wewngtrznych obiektéw tzn.:
B.06.02.00. Sciany z cegty PHOROTHERM
B.06.04.00. Scianki dzialowe

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogblne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$§¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, SST i
poleceniami Inzyniera.

2. Materialy

2.1. Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004
Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wodg¢ zdatna do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wéd $ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd zawierajacych tluszcze organiczne,
oleje i mut.

2.2. Wyroby ceramiczne

2.2.1. Cegta budowlana petna klasy 10 wg PN-B 12050:1996

a)  Wymiary I = 250 mm, s = 120 mm, h = 65 mm

b) Masa3,3-4,0kg

c¢)  Cegta budowlana petna powinna odpowiada¢ aktualnej normie panstwowe;.

d) Dopuszczalna liczba cegiel potéwkowych, peknigtych catkowicie lub z jednym peknigciem
przechodzacym przez cata grubo$¢ cegly o dlugosci powyzej 6mm nie moze przekraczaé dla ceglty — 10%
cegiet badanych.

e)  Nasigkliwos¢ nie powinna by¢ wyzsza niz 24%.

f)  Wytrzymato$¢ na $ciskanie 10,0 MPa

g)  Gesto$¢ pozorna 1,7-1,9 kg/dm®

h) Wspdéitezynnik przewodnosci cieplnej 0,52-0,56 W/mK

1) Odporno$¢ na dzialanie mrozu po 25 cyklach zamrazania do —15°C i odmrazania — brak uszkodzen po
badaniu.
7 Odporno$¢ na uderzenie powinna by¢ taka, aby cegla puszczona z wysokosci 1,5m na inne cegly nie

rozpadta sig¢.

2.2.2. Cegta POROTHERM nosna klasy 10 wg (PN-B 12011:1997)
k) Cegta POROTHERM powinna odpowiada¢ aktualnej normie panstwowe;j.
D Wymiary 1 =440 mm, s = 248mm, h = 238mm
m) Masa ok. 19 kg/szt
n)  Nasigkliwo$¢ nie powinna by¢ wyzsza niz 20%
0)  Wytrzymato$¢ na $ciskanie 10,0 MPa
p)  Gesto$¢ pozorna 1,4 kg/dm?,
q)  Wspdtczynnik przewodnosci cieplnej 0,31-0,36 W/mK
r)  Odporno$¢ na dzialanie mrozu po 25 cyklach zamrazania do —15°C i odmrazania — brak uszkodzen po
badaniu.
Nie nalezy stosowac tego rodzaju cegty do muréw fundamentowych i piwnic.

2.2.3. Cegta POROTHERM dziatowa klasy 10 wg (PN-B 12011:1997)
a) Cegta POROTHERM powinna odpowiada¢ aktualnej normie panstwowe;j.
b) Wymiary l = 115mm, s = 498mm, h = 238mm
¢) Masaok. 11 kg/szt
d)  Nasigkliwo$¢ nie powinna by¢ wyzsza niz 20%
e)  Wytrzymato$¢ na $ciskanie 10,0 MPa
f)  Gesto$¢ pozorna 1,4 kg/dm?,
g)  Wspblczynnik przewodnosci cieplnej 1,83 W/mK
h)  Odporno$¢ na dziatanie mrozu po 25 cyklach zamrazania do —15°C i odmrazania — brak uszkodzen po
badaniu.
Nie nalezy stosowac tego rodzaju cegty do muréw fundamentowych i piwnic.
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2.5. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne
Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie.
Orientacyjny stosunek objetosciowy sktadnikéw zaprawy dla marki 30:

cement: ciasto wapienne: piasek
1 : 1 : 6

1 : 1 : 7

1 : 1,7 : 5
cement: wapienne hydratyzowane: piasek
1 : : 6

1 : 1 : 7
Orientacyjny stosunek objgtosciowy sktadnikéw zaprawy dla marki 50:
cement: ciasto wapienne: piasek
1 : 0,3 : 4

1 : 0,5 : 4,5
cement: wapienne hydratyzowane: piasek
1 : 0,3 : 4

1 : 0,5 : 4,5

- Przygotowanie zapraw do rob6t murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

- Zapraw¢ nalezy przygotowaé w takiej ilo$ci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wcze$nie po jej
przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

Do zapraw murarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé¢ cement portlandzki z dodatkiem Zzuzla lub popiotéw lotnych 25 i

35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciagu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie

bedzie nizsza niz+5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego

otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolita i jednobarwng masg¢, bez grudek niegaszonego

wapna i zanieczyszczen obcych.

Sktad objgtosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zalezno$ci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju

cementu i wapna.

3. Sprzet
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzgtu.

4. Transport
Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu.
Podczas transportu materialy i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg
statecznosci.

5.  Wykonanie robét
Wymagania ogdlne:
a) Mury nalezy wykonywa¢ warstwami, z zachowaniem prawidlowego wigzania i grubosci spoin, do pionu i sznura,
z zachowaniem zgodnosci z rysunkiem co do odsadzek, wyskokéw i otworéw.

b) W pierwszej kolejnoéci nalezy wykonywa¢ mury nosne. Scianki dziatowe grubosci ponizej 1 cegly nalezy

murowac nie wezesniej niz po zakonczeniu $cian gtéwnych.

¢) Mury nalezy wznosi¢ mozliwie réwnomiernie na calej ich dlugosci. W miejscu potaczenia muréw wykonanych

niejednoczesnie nalezy stosowac strzgpia zazgbione koncowe.

d) Cegtly uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu.

Przy murowaniu ceglta sucha, zwlaszcza w okresie letnim, nalezy cegly przed ulozeniem w murze polewa¢ lub
moczy¢ w wodzie.

e) Wneki i bruzdy instalacyjne nalezy wykonywa¢ jednocze$nie ze wznoszeniem muréw.

f)  Mury grubo$ci mniejszej niz 1 cegla moga by¢ wykonywane przy temperaturze powyzej 0°C.

g) W przypadku przerwania robdt na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy muréw powinny by¢
zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynnikéw atmosferycznych (np. przez przykrycie folig lub papa).
Przy wznawianiu robdt po dluzszej przerwie nalezy sprawdzi¢ stan techniczny muréw, tacznie ze zdjeciem
wierzchnich warstw cegiet i uszkodzonej zaprawy.

5.1. Mury z cegly pelnej

5.1.1. Spoiny w murach ceglanych.
- 12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubo$¢ nie powinna przekracza¢ 17 mm, a
minimalna 10 mm,
— 10 mm w spoinach pionowych podluznych i poprzecznych, przy czym grubos$¢ maksymalna nie powinna
przekracza¢ 15 mm, a minimalna — 5 mm.
Spoiny powinny by¢ doktadnie wypetnione zaprawa. W $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy
wypelnia¢ zaprawa spoin przy zewngetrznych licach na gigbokosci 5-10 mm.
5.1.2. Stosowanie potéwek i cegiet utamkowych.
Liczba cegiet uzytych w potéwkach do muréw nosnych nie powinna by¢ wigksza niz 15% catkowitej liczby
cegiet.
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a) Jezeli na budowie jest kilka gatunkéw cegty (np. cegta nowa i rozbiérkowa), nalezy przestrzega¢ zasady, ze
kazda $ciana powinna by¢ wykonana z cegly jednego wymiaru.

b) Potaczenie muréw stykajacych si¢ pod katem prostym i wykonanych z cegiel o grubosci rézniacej sig¢
wigcej niz o Smm nalezy wykonywac na strzgpia zazgbione boczne.

5.3. Mury z ceglty POROTHERM

a)

b)
©)

d)
€)

f)

Cegl¢ POROTHERM nalezy stosowa¢ przede wszystkim do zewngtrznych $cian no$nych, samono$nych i
ostonowych.

Mozna ja réwniez stosowa¢ do murowania §cian wewnetrznych.

Zaprawy stosowane do murowania powinny mie¢ konsystencj¢ gestoplastyczna w granicach zaglebienia stozka
pomiarowego 6-8 cm.

Cegly w murze nalezy uktadac tak, aby znajdujace si¢ w nich szczeliny miaty kierunek pionowy.

Cegly przed ulozeniem w murze zaleca si¢ nawilza¢ przez polewanie woda. Wiazanie cegiet kratdéwek w murze
zgodne z zasadami wigzania cegly pelne;j.

Grubos¢ spoin poziomych w murach powinna wynosi¢ 12mm, a grubo$¢ spoin pionowych — 10 mm.
Dopuszczalne odchytki wymiarowe powinny wynosi¢: dla spoin poziomych +5 i —2 mm, a dla spoin pionowych
=5 mm.

6. Kontrola jakosci

6.1. Materiaty ceramiczne

Przy odbiorze cegly nalezy przeprowadzi¢ na budowie:

i)
i)

sprawdzenie zgodnosci klasy oznaczonej na ceglach z zaméwieniem i wymaganiami stawianymi w
dokumentacji technicznej,
proby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:
- wymiaréw i ksztattu cegty,
- liczby szczerb i peknigc,
- odpornosci na uderzenia,
- przetomu ze zwréceniem szczegdlnej uwagi na zawarto$¢ margla.

W przypadku niemozno$ci okreslenia jakosci cegly przez probg¢ dorazng nalezy ja podda¢ badaniom laboratoryjnym
(szczeg6lnie co do klasy i odporno$ci na dziatanie mrozu).

6.2. Zaprawy
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac jej marke i konsystencj¢ w sposéb

podany w obowiazujacej normie. Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do
dziennika budowy.

6.3. Dopuszczalne odchytki wymiaréw dla muréw przyjmowaé wg ponizszej tabeli

Rodzaj odchylek popuszczalne odchylki [ml?l] i
mury spoinowane mury niespoinowane
Zwichrowania i skrzywienia:
—na 1 metrze dlugosci 3 6
— na calej powierzchni 10 20
Odchylenia od pionu
—na wysokosci 1 m 3 6
— na wysokosci kondygnacji 6 10
— na catej wysokosci 20 30
Odchylenia kazdej warstwy od poziomu
—na 1 m dlugosci 1 2
— na catej dlugosci 15 30
Odchylenia gérnej warstwy od poziomu ’
—na 1 m dlugosci 1 10
— na catej dtugosci 10
Odchylenia wymiar6w otworéw w $wietle
o wymiarach:
do 100 cm szeroko$¢ +6, -3 +6, -3
wysokos$¢ +15, -1 +15,-10
ponad 100 cm
szeroko$¢ +10, -5 +10, -5
wysokos¢ +15,-10 +15,-10

7.  Obmiar robét
Jednostkg obmiarowg robét jest — m? muru o odpowiedniej grubosci.
Tlo$¢ robét okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych
W naturze.

8.  Odbior robot
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8.1. Odbidr robét murowych powinien si¢ odby¢ przed wykonaniem tynkdéw i innych robét wykonczeniowych.

Podstawg¢ do odbioru rob6t murowych powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:

a) dokumentacja techniczna,

b) dziennik budowy,

¢) zaswiadczenia o jako$ci materialéw i wyrobdw dostarczonych na budowe,

d) protokdty odbioru poszczegdlnych etapéw robét zanikajacych,

e) protokdty odbioru materialéw i wyrobow,

f)  wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byly zlecane przez budowg,

g) ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byly wykonywane przed odbiorem budynku.

8.2. Wszystkie roboty objete B.06.00.00. podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych.

9.

Podstawa platnosci
Placi si¢ za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.
Cena obejmuje:
dostarczenie materialéw i sprzgtu na stanowisko pracy

wykonanie $cian, narozy, przewodéw dymowych i wentylacyjnych
ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowan

uporzadkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materialéw

10. Przepisy zwiazane

PN-68/B-10020
PN-B-12050:1996
PN-B-12011:1997
PN-EN 197-1:2002

PN-B-30000:1990
PN-88/B-30001
PN-EN 197-1:2002

PN-97/B-30003
PN-88/B-30005
PN-86/B-30020
PN-EN 13139:2003

Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy odbiorze.
Wyroby budowlane ceramiczne.

Wyroby budowlane ceramiczne. Cegty kratéwki.

Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementu powszechnego
uzytku.

Cement portlandzki.

Cement portlandzki z dodatkami.

Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementOw powszechnego uzytku.

Cement murarski 15.

Cement hutniczy 25.

Wapno.

Kruszywa do zaprawy.



