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ISTNIEJACA DACHOWKA CEMENTOWA - """"""""""""""""""""”""”""™" Iaug«.vdﬁnﬂmﬁ.m_ml_.:go..:olno:onwue_oe. i L . L. , .
2, Rysunki i opisy opracowan wszystkich branz stanowig calos¢ projektu i nalezy je rozpatrywac iacznie.
KOLOR NCS S0507-Y40R 3. Wszelkle dostrzezone bledy w opracowanlach projektowych nalezy nlezwiocznle zgtasza¢
do zespolu projektowego ARCHLINE
KOLOR COKOLU W KOLORZE DACHOWKI 4. Okna powinny by¢ zaopatrzone w nawiewniki o regul ym stopniu przeplywu powietrza, co zapewni

wiasciwy wspélczynik infiltracji pomieszczen.
5. Ocieplenie styropian gr. 10+20 cm.
Uwagl og6lne:
1. Przed przystapieniem do robét kierownik budowy powinien sprawdzi¢ wszystkie projektowane
elementy konstrukcyjne budynku. Wszelkie watpliwosci nalezy wyjasnic z Projektantem.
n 1::%:5:@ i o.c:.o:@ konstrukcyjne wykonaé zgodnie z rysunkami konstrukcyjnymi. Kominy
y ylacyjne ociepli¢ weing mineralng w przestrzeni dachowej i ponad dachem.

w z_=_o_mn< rysunek nalezy anumc.s:nn tacznle 2 o&«.:__ wielobranzowym projektem budowlanym,
ktérego jest integralng czeécia.
4. Nalezy pracowac tylko na podstawie wymiaréw podanych na rysunku; przed przystapieniem do
robét Wykonawca powinien sprawdzi¢ na budowie imnﬁ::o ﬂon:o wysokosciowe oraz wymiary
uou_o:_o, Sni_mnns_n wynikajace z réznic wymiaréw p ych na rysunku i wymiaréw

ywistych nalezy uzgodnié z Projektantem.
u Wszystkie prace nalezy wykonywac, a specyfikowane materialy stosowa¢ zgodnie z wlasciwym
regulacjami prawnymi i normatowymi oraz zgodnie ze sztukg
6.Wskazane produkty nalezy rozumieé jako komplet niezbednych w_maa__ai_ dodatkéw niezbednych
do wiasciwego montazu oraz Ich poprawnego funkcjonowanla zgodnle z zalecenlaml producentéw.
7. Wszystkie prace przygotowawcze, wykoriczeniowe, uzytkowe, eksplotacyjne i konserwacyjne, zwiazene
i przewidzianymi przez producentéw danych produktéw i powinny byé poprzedzane zapoznaniem sig przez
Wykonwce z wiasciwymi kartami katalogowymi i instrukcjami producentdw.

DOKUMENTACJE NALEZY ROZPATRYWAC KOMPLEKSOWOQ WRAZ Z POZOSTALYMI BRANZAMI.
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