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Dzialajqe na podstawie:

art.104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. 7
2000r. Nr 98, poz. 1071 z poZn. zm.);

art. 181 ust.T pkt 1, art.183 ust.1, art.188, art.201, art.202, art.204. art.2| I, art.224, art.233,
art.151 w zwigzku z art.378 ust.1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony
srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 2 pézn. zm.);

art.122 ust.1 pkt 10 i ust.3 pkt 4 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (tekst jednolity:
Dz. U. z 2005r. Nr 239, poz. 2(19);

art. 18 ust.2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628 z pozn.
Zin.):

pkt 1 zalacznika do rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 26 lipca 2002r. w sprawie
rodzajéw instalacji mogacych powodowaé znaczne zanieczyszczenie poszczegdinych
elementow przyrodniczych albo srodowiska Jago catosei (Dz. U, Nr 122, poz. 1055);
rozporzgdzenia Ministra Srodowiska z dnia 26 wrzesnia 2003r. w sprawie pozniejszych
terminow do uzyskania pozwolenia zintegrowanego (Dz. U. Nr 177, poz. 1736);

§ 2 ust. 1 pkt 3 rozporzadzenia rady Ministrow z dnia 9 listopada 2004r. w sprawie
okreslenia rodzajow przedsigwzigé¢ mogacych znaczaco oddzialywaé na s$rodowisko oraz
szezegdlowych  uwarunkowan zwigzanych z  kwalifikowaniem przedsiewziecia do
sporzadzenia raportu o oddzialywaniu na Srodowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573 z poin.
zm.);

rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 6 czerwca 2002r. w sprawie dopuszczalnych
poziomdw niektdrych substancji w powietrzu, alarmowych pozioméw niektérych substancji
W powietrzu oraz marginesdéw tolerancji dla dopuszczalnych poziomdw niektdrych
substancji (Dz. U. Nr 87 poz. 796);

rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 29 lipca 2004r. w sprawie dopuszczalnych
pozioméw hatasu w srodowisku (Dz. U. Ny 178, poz. 1841);

rozporzgdzenia Ministra Srodowiska z dnia 30 pazdziernika 2003r. w sprawie
dopuszczalnych pozioméw pol elektromagnetycznych w  $rodowisku oraz sposobow
sprawdzania dotrzymania tych pozioméw (Dz. U. Nr 192, poz. 1883):

rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 27 wrzesnia 2001r. w sprawie katalogu odpadéw
(Dz. U. Nr 112, poz. 1206);

rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 23 grudnia 2004r. w sprawie wymagan w
zakresie prowadzenia pomiarow wielkosci emisji (Dz. U. Nr 283, poz. 2842).
rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 4 sierpnia 2003r. w sprawie standardéw
enusyjnych z instalacji (Dz. U. Nr 163, poz. 1584);

rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 27 lutego 2003r. w sprawie rodzajow wynikow
pomiaréw prowadzonych w zwigzku z  eksploatacjg instalacji lub  urzadzenia.
przekazywanych wiasciwym organom ochrony srodowiska oraz terminu i sposobow ich
prezentacji (Dz. U. Nr 59, poz. 529);



¢ rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 8 lipca 2004r. w sprawie warunkow, jakie nalezy
spelni¢ przy wprowadzaniu $ciekow do wod lub do ziemi oraz w sprawie substancji
szczegolnie szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz. U. Nr 168, poz. 1763):

o rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 20 lipca 2002r. w sprawie sposobu realizacji
obowiazkéw dostawcdw Sciekow przemystowych oraz warunkéw wprowadzania sciekow do
urzadzen kanalizacyjnych (Dz. U. Nr 129 poz. 1108);

e rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 9 kwietnia 2002r. w sprawie rodzajéw 1 ilosci
substancji. ktorych znajdowanie si¢ w zakladzie decyduje o zaliczeniu go do zaktadu o
zwiekszonym ryzyku albo zakiadu o duzym ryzyku wystapienia powaznej awaril
przemystowej (Dz. U. Nr 58, poz. 535);

po rozpatrzeniu wniosku ,,MIEJSKIEGO PRZEDSIEBIORSTWA ENERGETYKI CIEPLNEJ”

SPOLKA AKCYJINA ul. Sienna 4, 33-100 Tarnéw, przestanego pismem z dnia 14.06.2005r

onak: MPEC/1631/NBHP/16/VI/05 w sprawie wydania pozwolenia zintegrowanego dla

Elektrocieptowni ,,Piaskéwka” przy ul. Spokojnej 67 w Tarnowie,

orzekam:

udzielam ,MIEJSKIEMU PRZEDSIEBIORSTWU  ENERGETYKI CIEPLNEJ”
SPOLKA AKCYJNA ul. Sienna 4, 33-100 Tarnéw /pozwolenia zintegrowanego na
prowadzenie instalacji Elektrocieplownia ,,Piaskéwk:};}" na dziatlkach nr 109/5,109/7 obr¢b
066 oraz dziatkach nr 136/4, 137/2, 138/1, 13972, 14072, 141/1, 154/3, 155/3, 156/5, 156/9
obreb 079 w Tarnowie, o lacznej powierzchni 3,49 ha.

W pozwoleniu okreslam w szczegdlnosei:

- rodzaj i parametry instalacji oraz rodzaj prowadzonej dziatalnosci.

- ilodci gazéw i pytéw dopuszczone do wprowadzania do powietrza oraz warunki ich
wprowadzania,

~ wielko$¢ dopuszczalnej emisji hatasu do $rodowiska,

- warunki wprowadzania $ciekéw do urzadzen kanalizacyjnych,

- rodzaje i iloéci odpadéw dopuszczone do wytwarzania i sposoby postgpowania oraz
gospodarowania wytworzonymi odpadami,

- zakres i sposéb monitorowania procesow technologicznych i oddziatywania na
srodowisko,

- sposoby osiagania wysokiego poziomu ochrony srodowiska.

Y. Rodzaj prowadzonej dzialalnosci oraz rodzaj i parametry instalacji.

1.1. Rodzaj prowadzonej dzialalnoSci.

Instalacja Elektrocieptownia ,,Piaskéwka” jest obecnie podstawowym zrodlem wytwarzania
energii cieplnej dostarczanej do miejskiej siec cieptowniczej, stuzacej do celéw ogrzewania i
uzyskania cieplej wody uzytkowej. Od 2003r. produkuje rowniez energi¢ elektryczng,
zuzywang na wlasne potrzeby oraz sprzedawang do sieci ,,ENION™ S.A. Oddzial Tarnow.
Zaktad Energetyczny Tarnow.

[.2. Rodzaj i parametry instalacji Elektrocieplownia ~Plaskowka”.

Ogélna dyspozycyjna moc energetyczna urzadzen grzewczych instalacji Elektrocieptownia
_Piaskéwka™ wynosi 148 MW (moc liczona z wartoscl opalowej paliwa: 172.0 MW,).
Maksymalna moc elektryczna wynosi 3,75 MW, przy temperaturze otoczenia +15° C.
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[.3.

Instalacja spalania paliw do produkeji energii cieplnej wykorzystuje energie elektryczng ze
srednia moca:

- wsezonie letnim ok. 0,5 MW

- W sezonie zimowym od 0,5 MW do 1.8 MW

Instalacja Elektrocieptownia , Piaskéwka™ dziala w oparciu o spalanie wegla kamiennego w
postaci mialu weglowego o sredniej wartosci opalowej 23,0 MJ/kg i maksymalnej zawartosci
starki 0,6 %, gazu ziemnego o sredniej wartosci opatowej 36,089 MJ/n.m® i maksymalnej
zawartosci siarki 0.8 mg/n.m’ oraz lekkiego oleju opatowego o sredniej wartosci opalowej
45,5 MI/kg i $redniej zawartosci siarki ok. 0,132 %.

Instalacja Elektrocieplownia __Piaskéwka” sklada sicz nastepujacych  ukladow
wytwarzajacych energie cieplna i elektryczna:

- kotly weglowe typu WR-25 (3 sztuki)

- kotly gazowo-olejowe typu DWH 1850 (2 sztuki)

- lturbina gazowa skojarzona z generatorem i kottem odzysknicowym typu KB-5
oraz instalacji (uktadéw) pomocniczych:

- instalacja naweglania kotiow weglowych,

- Instalacja odzuzlania kotlow weglowych,

- instalacja odprowadzania spalin i odpylania z kotlow weglowych,

- instalacja odprowadzania spalin z turbozespotu i kotta odzysknicowego.

- instalacja odprowadzania spalin z kottdw gazowo-olejowych,

- instalacje gazowe dla kotléw gazowo-olejowych i turbozespohu,

- Instalacje olejowe dla kotlow gazowo-olejowych,

- instalacja przygotowania wody uzdatnionej uzupetniajacej ubytki wody sieciowej,

- instalacje obiegu wody grzewczej,

- warsztat remontowy,

- zaplecze magazynowe i socjalne.

Rodzaj i parametry ukladéw wchodzacych w sklad Elektrocieplowni LLiaskéwka”,
L.3.1. Kotly weglowe K-1, K-2, K-3.

Kotly weglowe typu WR-25 produkujg energie cieplng i sg glownymi kotlami instalacji.
Catkowita moc znamionowa kotlow wynosi 98 MW, w tym:

Kaciot Nr 1 (K-1) — typ WR 25-014 S — 38§ MW

Kociol Nr 2 (K-2) - typ WR 25-014 M - 30 MW

Kociol Nr 3 (K-3) — typ WR 25-014 M — 30 MW

Kotly WR-25 zuzywaja tacznie (srednio) paliwo w ilosci 17,19 Mg/h.

Wszystkie kotlty wykonane sg w technologii ,$cian szczelnych™ z dodatkowym
podgrzewaczem wody. Kazdy kociot posiada wlasng pompe podmieszania gorgeego. Kotly
spalajg wegiel w gat. mial IIA, o s$redniej wartosci opatowej 23,0 MJ/kg i maksymalnej
zawartosci starki 0,6 %.

Proces spalania wegla odbywa sie na ruchomych rusztach typu Rtp. Do procesu spalania
paliwa. w przestrzen pod rusztem witlaczane jest powietrze podmuchowe. Regulacja
wydajnoscia kotta polega na ustawieniu predkosci posuwu rusztu, grubosci warstwy wegla |
ilosci powietrza podmuchowego oraz przeptywu wody przez kociol. Cieplo powstale w
wyniku spalania, odbierane jest wymuszonym obiegiem wody przez orurowanie i
podgrzewacze kotta. Cisnienie nominalne pracy kottéw wynosi 1,6 MPa, temperatura wody
wlotowej 70°C, maksymalna temperatura wody za kotlem 150°C.
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1.3.2. Kotlv gazowo-olejowe K-4 i K-5.

Kotty gazowo-olegjowe typu Omnibloc DWH 1850 Babcock (2 sztuki).
dwuplomienicowe, tréjciggowe, o duzej pojemnosci wodnej, o tacznej nominalne) t;nocy
cieplngj 40 MW, zuzyciu pallwa w ilodci: 4.320 n.m3/h gazu zwmnego o Sredniej war l‘@sc1
opatowej 36,089 MI/m. m’ i zawartosci siarki ponizej 1 mg/m’ lub 3.860 kg/h oleju
opatowego lekkiego o $redniej warto$ci opatowej 45,5 MI/kg i zawartosci siarki ok. 0.132 %.
Kotly gazowo-olejowe, wyposazone w palniki dwupaliwowe typ WKGL 70/2-a
. Weishaupt”, sa kottami szczytowymi, zapewniajacymi dostawe energii cieplnej w czasie
maksymalnego zapotrzebowania na cieplo. Sa uruchamiane réwniez w przypadku
planowanych zatrzyman innych Zrodel ciepla oraz zapewniajg ciaglos¢ dostawy energii
cieplnej w sytuacjach awaryjnych. Posiadaja dodatkowy podgrzewacz wodny typu Ecoblock
zabudowany na ciggu spalin, wentylatory powietrza podmuchowego oraz przykotlowe
pompy. typu HPKSx 150/250, podmieszania goracego wody na wlocie kotta. Kotly
wyposazone sa w urzadzenia sterujace, do pracy w systemie automatycznym.

1.3.3. Uklad turbiny gazowej (uklad turbozespolu) skojarzonej z generatorem i kotlem

odzysknicowym K-6.

Zadaniem turbozespotu jest zapewnienie dostawy energii cieplnej dla potrzeb CCW
(centralnej cieplej wody) oraz produkcja energii elektrycznej dla potrzeb wiasnych i na
sprzedaz. Turbozespot sktada si¢ z ciagu urzadzen energetycznych. pracujacych w tzw.
systemie skojarzonym:

- gazowe] turbiny kontenerowej Alison-CX501-KB3,

- generatora pradu LSA 56 BUL 85/4 o nominalnej mocy elekirycznej 3.75 MW,

- kotla odzysknicowego (K-6) firmy COMECO typu RB-GM-03 o mocy cieplnej
nominalnej 7.2 MW z palnikiem dopalajacym typu Pillard RB-GN-03 0 mocy 2.8 MW.
zuzywajagcym lacznie 1.900 m>/h gazu ziemnego,

- urzadzen pomocniczych.

Turbina gazowa posiada wlasne czerpnie powietrza. Jedna, zapewniajaca doptyw powietrza

do sprezarki turbiny, posiada wbudowany zestaw filtrow z ukladem automatycznego

czyszczenia. Druga czerpnia umiejscowiona jest na ukiadzie chiodzenia i wentylacji
kontenera turbiny, posiadajacego wiasne aktywne systemy zabezpieczajgce: detektory gazu.
czujniki promieniowania UV oraz wiasny system gaszenia pozaru wewngtrz kontenera.

Wszystkie urzadzenia, wchodzace w skiad turbozespotu, posiadaja aparaturg kontrolno-

pomiarowa, pozwalajaca na automatyczng pracg, a system monitoringu i sterowania

umozliwia prace ,,on-line”.

1.3.4. Uklady pomocnicze.

1. Instalacia naweglania — wegiel dostarczony jest do Elektrocieplowni .Piaskowka”
transportem kolejowym na wlasng bocznicg. Mial roztadowany jest przy pomocy
samojezdnej wytadowarki wagonow WW-205 M oraz koparek. Wegiel skladowany jest
na utwardzonym, betonowym placu o powierzchni 12 000 m?, ogrodzonym murem
betonowym o wysokosci 2 — 3 m. Pojemnos¢ skladu wegla wynosi ok. 42 000 m”
Transport opatu do zasobnikow kotlowych wegla odbywa sig tasmociggami. Na
tasmociagu poziomym zamontowana jest tensometryczna waga weg glowa, umozliwiajaca
kontrole i dokumentowanie zuzycia wegla przez kazdy z kotlow.
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Instalacia odzuzlania -  zuzel powstajacy po spaleniu wegla na rusztach kotlow
weglowych z lejow zuzlowych wsypuje si¢ do odzuzlaczy zgrzeblowych typu 071/3-5.
W wannie odzuzlaczy goracy zuzel gaszony jest woda. Tasmociag przenosi zuzel na plac
sktadowania zuzla o powierzchni 2 000 m*>.

Instalacja odprowadzenia spalin i odpylania z kotldw weglowych — kotly posiadajg
wymuszony obieg spalin. spaliny z kotlow poprzez klapy odcinajace — kierowane 58
dwoma kanatami do urzadzen odpylajacych. Wraz ze spalinami zbierane sy z komory
paleniskowej drobne Czasteczki, ktére unoszone 54 W postaci pylu. W celu ograniczenia

x 710. Cyklofiltry kotta K-1 sg uzbrojone tj. posiadajg dodatkowe wyposazenie skladajace
si¢ z: wentylatora wspomagajacego typu MXE 03155 12-00. dwach baterii filtrow
workowych typu F-Shlauch 2.3Lg oraz czterech wibratorgw elektrycznych BS30-0020.
Pod multicyklonami i cyklonami znajdujg si¢ zbiorniki pytu, ktéry nastepnie (rafia do
wanien odzuzlaczy zgrzeblowych kotla, skad zwilzony pyt wraz z suzlem odprowadzany
jest na plac zuzlowy. QOczyszczone spaliny kierowane sq do komina zelbetowego o wys.
120 m i srednicy wylotu 2.8m.

- Instalacja odprowadzania spalin 7 turbozespohu i kotla odzysknicowego — spaliny gazu.

uzytego do napgdu turbozespohy, mogg by¢ kierowane do komina »goracego™ lub do kotla
odzysknicowego. Komin spalin gorgcych, z kwasoodpornej stali z zabudowang izolacjg

W warunkach normalnej pracy zespotu spaliny, poprzez klape odcinajaca, kierowane s
do kotta odzysknicowego, skad trafiaja do komina ~Zimnego™ ze stalj kwasoodpornej z
zabudowang izolacja termiczna, o wysokosci 37 m i $rednicy 1,2 m.

- Instalacja odprowadzania spalin 2 kottdw gazowo-olejowych — spaliny po oddaniu ciepla

do systemu grzewczego, poprzez klapy regulacyjne kottéw odprowadzane sg czopuchami

zabudowang izolacjg termiczna.

« Instalacja gazowa dla kottéw gazowo-olejowych i turbozespoly — do wytwarzania energit

Z gazu ziemnego wykorzystywane sa dwa kotty cieplne K-4 { K-5 oraz turbina gazowa z

generatorem pradu elektrycznego i kotlem odzysknicowym (K-6). Instalacja gazowa do

poboru gazu ziemnego wysokometanowego (GZ-50) skiada si¢ z dwdch stacji

redukeyjno-pomiarowych gazu:

- I stopnia o cignieniu nominainym 6,3/1,6 MPa i przepustowosci 1.800 n.n*/h-
zabezpieczajgcej dostawy gazu do turbiny gazowe;j,

- II stopnia o ciénieniu nominalnym 1.6/0,5 MPa i przepustowosci 3.000 n.m/h -
zabezpieczajgcej dostawy gazu dia kotléw DWH-185 0-16 oraz palnika dopalajgcego
kotta odzysknicowego.



78 Instalacla olejowa dla kottléw gazowog-olejowych — w sktad ktérej wechodza:
dwa podziemne, zbiomiki magazynowe oleju o pojemnosci 2 x 100m’, z

plaszczem z zywicy syntetycznej z widknem szklanym oraz z plaszczem
stalowym, wyposazone w krécce za-, roztadunkowe odpowietrzajace 1 do pomiaru
poziomu oleju oraz w automatyczny system kontroli szczelnosci z sygnalmaqq
alarmowa i sprzgt gasniczy,

- punkt roztadunkowy z wiasnym systemem zabezpieczajacym  przed
przedostaniem oleju do kanalizacji ogdlnosptawnej,

- rurociagi zasilajace i powrotne oleju z oddzielonym od kanalizacji. ukladem
odwadniajacym oraz wewngtrzna instalacja olejowa i system pomp zasilajgcych
zbiornik dobowy i palniki kotidéw,

- zbiornik technologiczny (tzw. dobowy) oleju o pojemnosci 4.7m’ 2
automatycznym uktadem kontroli poziomu oleju i wanng zabezpieczajgca przed
niekontrolowanym wyciekiem oleju.

8. Instalacia przygotowania wody uzdatnionej - do uzupelniania ubytkéw wody w sieci
cieplnej, woda z sieci wodociagowej jest uzdatniana poprzez: filtrowanie wgglowe na
dwéch filtrach weglowych typu AC-TFB ,Eurowater”, zmigkczanie silnie kwasnym
kationitem sodowym typu HCR-S ,Dowex” na zmigkczaczach typu SF 1204/CSC-2
.Eurowater”, korekcje chemiczng utrzymujaca staly poziom pH (przez dozowanie
roztworu NaOH) i zawarto$¢ tréjfosforanu sodowego w wodzie sieciowe] oraz
odgazowanie na odgazowywaczach prozniowych typu VA 9B ,Eurowater™.

Woda wykorzystywana w turbozespole w procesie spalania gazu w celu obnizenia
zawartodci tlenkéw azotu NO, oraz do mycia fopatek turbiny jest uzdatniana poprzez.
filtrowanie weglowe na dwoch filtrach weglowych typu AC-TFB |, Eurowater”,
zmigkczanie silnie kwasnym kationitem sodowym typu HCR-S . Dowex™ na
zmiekczaczach typu SF 1204/CSC-2 | Eurowater”, dejonizacji i demineralizacji w stacji
odwroconej osmozy skladajgcej si¢ z dwdéch modutéw somatycznych typu 03-6 duplex
,.Eurowater” oraz stacji dejonizacji typu MBA 40 ,,Eurowater” lub Silex I1B.

Na stacji znajdujg sig rezerwowe zbiorniki wody uzdatnione] i zmigkczone;.

Filtry i ztoza wykorzystywane w procesie uzdatniania sg regenerowane na terenie stacji.

9, [nstalacie obiegu wody przewcze] — w ich sktad wchodza: Zrodta ciepta. magistrale
przesylowe, sieci instalacji przesylowych, lokalne wymiennikownie centralnej cieptej
wody i centralnego ogrzewania, ukiad aparatury kontrolno-pomiarowej, pompy oraz
urzadzenia pomocnicze.

10. Warsztat remontowy — przystosowany do prac remontowych, gldwnie obrébki
skrawaniem stali i prac $lusarskich, lakierniczych i spawalniczych.

11. Zaplecze magazynowe i socjalne — budynek dwukondygnacyjny o powierzchni
uzytkowej 607,23 m", obejmujacy hale magazynowe, pomieszczenia biurowe, jadalnig i
sanitariaty.
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Ustalam dopuszczaing wielko$¢ emisji gazéw i pylow wprowadzanych do

powietrza

w  warunkach

normalnego funkcjonowania

instalacji,

okreslam zrodla powstawania oraz warunki wprowadzania gazow i

pyléw do srodowiska.

IL.1. Emisja laczna z instalacji:

Dwutlenek siarki
Dwutlenek azotu

Tlenek wegla

Pyl ogdtem

Pyl zawieszony PM 10
Sadza

Benzo(a)piren

Ksylen

Butanol

Weglowodory alifatyczne
Weglowodory aromatyczne

Dwutlenek wegla

476,8
2784
2687
175,1
63,6
1.8
0.02
0.29
0,14
0,08
0,05
140.830,2

Mg/rok
Mg/rok
Mg/rok
Mg/rok
Mg/rok
Mg/rok
Mg/rok
Mpg/rok
Mg/rok
Mg/rok
Mg/rok
Mg/rok

11.2.Emisja gazéw i pyléw do powietrza z poszczegélnych Zrodel instalacii.

I1.2.1. Charakterystyka emitoréw z podstawowych procesow produkeyijnych.

Tab. |
Charakterystyka zrodel emisji
Kod _ ' Wysokosé | Srednica Przeplyw Temperatura | C zas
. Opis emitora komina komina spalin w wylotowa emisji
eimitora kominie pazow w roku
m m m'/h °C h
Komin zelbetowy, wylot
spalin z kottow weglowych 5
AEI-1 (K-1, K-2, K-3) przy pehiym 120,0 2,8 92.056 152 1464
obcigzeniu jednego kotta
Komin zelbetowy, wylot
spalin z kotlow weglowych
AE1-2 el T e s ot b 120,0 2,8 141.406 152 1974
obciazeniu dwach kottow
Komin zelbetowy, wylot
~ | spalin z kotléw weglowych 5
AE1-3 28K ey pehym 120,0 2,8 192.047 152 1650
obeigzeniu trzech kotléw




Komin stalowy, wylot spalin
AE2-1 | z kotta K4 opalanego lekkim 37 1,2 37.616 98 432 -
olejem opatowym

Komin stalowy, wylot spalin

AE2-2 | zkotia K4 opalanego gazem 37 1,2 13.298 98 120
ziemnym GZ-50
Komin stalowy, wylot spalin
AE3-1 | z kotla K5 opalanego lekkim 37 1.2 37.616 98 100

olejem opatowym

Komin stalowy, wylot spalin
AE3-2 | zkotta K5 opalanego gazem 37 1,2 13.298 93 120
ziemnym GZ-50

Komin stalowy, wylot spalin
zimnych z kotfa
odzysknicowego

turbozespotu

AE4 37 1.4 62.780 84 8518

AES Komin stalowy, wylot spalin 19 12 53833 570 5
gorageych za turbozespotem

emitor

AUl Odciag spawalni (W-13) 5,5 0,25 sadasz. 35 520

. . emitor
- 7

AU2 Odcigg spawalni (W-14) 5.5 0,25 sadasz. 35 520
. . emitor

AU3 Odciag spawalni (W-18) 5.5 0,25 Jadasz. 35 390
. . - emitor

- 0 : S 2

AU4-1 Qdcigg malarni (W-16) 3.5 0.25 sadasz. 20 130

AU4-2 |  Odciag z malarni (W-16) 5,5 025 | cmutor 20 650
zadasz.

[1.2.2. Rodzaije i ilo§ci pazéw lub pyléw emitowanych do powietrza.

11.2.2.1.Kotly weglowe opalane mialem weglowym.

Emitor AE1-1 — komin zelbetowy — wylot spalin z kottow weglowych (K-1, K-2, K-3) przy
pelnym obcigzeniu jednego kotta

Tab.2
Emitowana substancja Dopuszczalne wielkosci emisyjne w mg/m’ przy
Nazwa substancji Nr CAS zawartosci 6% tlenu w gazach odlotowych

o do 31.12.2007 r. 2000
Dwutlenek siarki 7446-09-05 od 01.01.2008 . 1500 n
Dwutlenek azotu 10102-44-0 400 B

do 31.12.2005 r. 1000

Pyt ] 0d 01.01.2006 1. 400

Stanowisko pomiaru emisji usytuowane jest na przewodzie spalin za ukiadem odpylania



-~k

JEmitor AE1-2 - komin zelbetowy — wylot spalin z kottéw weglowych (K-1. K-2. K-3) przy
“pelnym obciazeniu dwéch kottow

Tab.3
Emitowana substancja Dopuszczalne wielkosci emisyjne w mu/m’ przy
Nazwa substanc]i Nr CAS zawartoéci 6% tlenu w gazach odlotowych
. do 31.12.2007 r. | 2000
k siar 7446-09- .
Dwutlenek siarki 446-09-05 od 01.012008 ¢, | 1500
Dwutlenek azotu 10102-44-0 o 400
do31.12.2005r. | 1000 ]
Pyl -
y | 0d01.012006r. 400 '

Stanowisko pomiaru emisji usytuowane Jest na przewodzie spalin za ukladem odpylaTiia

Emitor AEI-3 — komin zelbetowy — wylot spalin z kotlow weglowych (K-1, K-2. K-3) przy
pelnym obcigzeniu trzech kotlow

Tab.4
[ Emitowana substancja Dopuszczalne wielkosci emis?jﬁe wmg/m’ przy |
Nazwa substancii Nr CAS zawarto$ci 6% tlenu w gazach adlotowych —J
Dwutlenek siarki 7446-09-05 Soblli2 2UDTi Sl 2900 -
od 01.01.2008 ., 1500 |
Dwutienek azotu 10102-44-0 400 i
Py ] do31.12.2005 . 000 |
0d 01.01.2006 . 400 ]

Stanowisko pomiaru emisji usytuowane Jest na przewodzie spalin za uktadem odpylania.

11.2.2.2 Kotly weglowe opalane biopaliwem.

Zastosowanie biopaliwa (biomasy) do opalania kotléw weglowych nie stanowi istotne;
zmiany instalacji w rozumieniu ustawy Prawo ochrony $rodowiska.

Emitor AE1-1 - komin zelbetowy — wylot spalin z kottéw weglowych (K-1, K-2. K-3) przy
petnym obcigzeniu jednego kotta

Tab.5
r Emitowana substancja Dopuszczalne wielkosci emisyjne w ma/m’ przy
| Nazwa substancji Nr CAS zawartosci 6% tlenu w yazach odlotowych 1
Dwutlenek siarki 7446-09-05 800
do31.12.2007 r. 600
Dwutlenek azotu 10102-44-0
0od 01.01.2008 . 400
Pyl - 100
i ]

Stanowisko pomiaru emisji usytuowane jest na przewodzie spalin za ukladem odpylania.

Emitor AE1-2— komin zelbetowy — wylot spalin z kotlow weglowych (K-1, K-2. K-3) przy
pelnym obcigzeniu dwoch kottow



Tab.6 i

3

Emitowana substancja Dopuszczalne wielkodci emisyjne w mg/m’ przy
Nazwa substancji Nr CAS zawartosci 6% tlenu w gazach odlotowych
Dwutlenek siarki 7446-09-05 800
do 31.12.2007 r. 600
Dwutlenek azotu 10102-44-0
0 od 01.01.2008 r. 400
Pyt - 100

Stanowisko pomiaru emisji usytuowane jest na przewodzie spalin za ukladem odpylania.

Emitor AE1-3— komin zelbetowy — wylot spalin z kottéw weglowych (K-1, K-2, K-3) przy
petnym obcigzeniu trzech kotlow

Tab.7
Emitowana substancja Dopuszczalne wielkosci emisyjne w mg/m” przy
Nazwa substancji Nr CAS zawarto$ci 6% tlenu w gazach odlotowyeh |
Dwutlenek siarki 7446-09-05 800
do31.12.2007 r. 600
Dwutlenek azotu 10102-44-0
0d 01.01.2008 r. 400
Pyl - 100

Stanowisko pomiaru emisji usytuowane jest na przewodzie spalin za uktadem odpylania.

11.2.2.3. Kotly weglowe opalane mieszanka mialu weglowego z biopaliwem.

W przypadku wykorzystania do opalania kottow weglowych mieszanki miatu weglowego i
biopaliwa w tym samym czasie, dopuszczalne wielkosci emisyjne (mg/m’ przy zawartosci
6% tlenu w gazach odlotowych) nalezy okresla¢ jako $rednig z wartosci dopuszczalnych

wzgledem mocy cieplnej uzyskiwanej ze spalania tych paliw.

11.2.2.4. Kotly DWH 1850 opalane lekkim olejem opalowym.

Emitor AE2-1 — komin stalowy —z kotla K-4

Tab.8
Emitowana substancja ] Dopuszczalne wielkosci emisyjne w mg/m’ przy
Nazwa substancji Nr CAS zawartodci 6% tlenu w gazach odlctowych
Dwutlenek siarki 7446-09-05 8350
Dwutlenek azotu 10102-44-0 400
Pyl - 100




Stanowisko pomiaru emisji usytuowane jest na przewodzie spalin przed kominent.

Emitor AE3-1 — komin stalowy ~z kotta K-5

Tah.9
[ Emitowana substancja Dopuszezalne wielkosci emlsym;v mg/m’ przy
’; Nazwa substancji Nr CAS zawartosci 6% tlenu w gazach odlotowyeh
Dwutlenek siarki 7446-09-05 850 J
Dwutlenek azotu 10102-44-0 400
— . ___;kl
‘ Py ) 100 |
TSI PR R
Stanowisko pomiaru emisji usytuowane jest na przewodzie spalin przed kominem.
11.2.2.5. Kotly DWH 1850 opalane gazem.
Emitor AE2-2 — komin stalowy ~z kotta K-4
Tab.10 .
Emitowana substancja Dopuszczalne wielkogci el emls)]ne w mu/m przy v o

|

Nazwa substancji Nr CAS zawartosci 6% tlenu w gazach odl lotowyel
Dwutlenek siarki 7446-09-03 35

|
Dwutlenek azotu 10102-44-0 300

Pyt : z

Stanowisko pomiaru emisji usytuowane jest na przewodzie spalin przed kominem.

Emitor AE3-2 — komin stalowy —z kotla K-5

Tab.11

Emitowana substancja

Dopuszczalne wielkosci emisyjne w mg/m’ przy

Nazwa substancji Nr CAS zawartosci 6% tlenu w gazach odlotowych

Dwutlenek siarki 7446-09-05 35 ir
I

Dwutlenek azotu 10102-44-0 300 {

Pyt =

l

s ]

oA N |

Stanowisko pomiaru emisji usytuowane jest na przewodzie spalin przed kominem.



11.2.2.6. Turbina gazowa CX501 KB5S skojarzona z generatorem LSA 56 Bm 8/4 i
kotlem odzysknicowvm.

Emitor AE4 — komin stalowy —z kotla K-6

Tab. 12
Emitowana substancja Dopuszczalne wielkosci emisyjne w )
3 ™ S
Nazwa substancji Nr CAS mg/m’” przy zawartosci 6% tlenu w Uwagi
gazach odlotowych
Dwutlenek siarki 7446-09-05 12
brak
Dwutlenek azotu 10102-44-0 kg'h 7.01 standardu
emisyjnego
Pyl - 5

Stanowisko pomiaru emisji usytuowane jest na przewodzie spalin przed kominem.

11.2.2.7. Turbina gazowa w fazie rozruchu.

Emitor AE5 — komin stalowy —wylot spalin ,,goracych” z turbiny

Tab.13
Emitowana substancja Dopuszczalne wielkodci emisyjne w
e o/m’ sl 69 o
iy AR ELG Nr CAS mg/m’ przy zawartogci 6% tlenu w Uwagi
o gazach odlotowych
Dwutlenek siarki 7446-09-05 12
brak
Dwutlenek azotu 10102-44-0 ka/h 271 standardu
emisyjnego
Pyl - 5

Maksymalny czas w cyklu rozruchowym 10 min.

Stanowisko pomiaru emisji usytuowane jest na przewodzie spalin przed kominem.
Wylot spalin ,.goracych™ z turbiny, ze wzgledu na bardzo krotki czas pracy emitora 1
nieustabilizowane parametry, nie daje mozliwosci wykonania pomiaréw emisji.

W przypadku wytaczenia turbiny gazowej, kotly gazowo-olgjowe K-4 lub K-5 (emitory AE2

lub AE3) wydhuzaja swoj czas pracy na paliwie gazowym o czas réwny wylaczeniu turbiny
gazowej.

11.2.2.8. Warsztat — proces spawania na stanowisku W13.

Emitor AU — odciag spawalni (W13)



- Emitowana substancjz o

Nazwa substancii Dopuszczalne wielkosci emisyjne w kg/h
0.00094

Dwutlenek azotu

0,00594

0.03177

Brak stanowiska pomiarowego

I1.2.2.9. Warsztat — proces Spawania na stanowisku W14,

Emitor AU2 - odciag spawalni (W14)

Tab 15 .
Emitowana Silbsians)a Dopuszczalne wielkosci emisy ne w kg/h |
Nazwa substancji Nr CAS P o . l__“i_i =
Dwutlenek azotu 10102-44-0 0,00094 |
Tlenek wegla 630-08-0 0,00394
—ny
Pyt - 0.03177 ’

—_—

Brak stanowiska pomiarowego
11.2.2.10. Warsztat — proces spawania na stanowisku W18.

Emitor AU3 - odciag spawalni (W18)

Tab.l6

Emitowana substancia
Nazwa substancji

Dopuszczalne wielkosci umsyme w ku/‘h

0.00094

Dwutlenek azotu 10102-44-0

_K‘L

630-08-0 0,00394

= 0.03177

IL.2.2.11. Warsztat — proces malowania elementéw.

Tlenek wegla

Pyt

|

Brak stanowiska pomiarowego

Emitor AU4-1 - odciag spawalni (W16)



Tab.17

Emitowana substancja S DO
Nezwakibsianc N CAS Dopuszczaine wielkosci emisyjne w kg/h

Ksylen 1330-20-7 0.2094

Butano! 71-36-3 0,1000

Weglowodory alifatyczne - 0.0330

N u]

Weglowodory i 0.0330

aromatyczne

Brak stanowiska pomiarowego

11.2.2.12. Warsztat — proces suszenia elementow.

Emitor AU4-1 — odciag spawalni (W16)

Tab.18
Emitowana substancja . P
NecweRibae NeCAS Dopuszczalne wielkosci emisyjne w kg/h

Ksylen 1330-20-7 0.0944

Butanol 71-36-3 0.0451
Weglowodory alifatyczne - 0,0149 .
|
Weglowodory i 0.0149 !

aromatyczne G

Brak stanowiska pomiarowego

[IL. Ustalam warunki odprowadzania Sciekdw z instalacji do kanalizacji.

Laczna ilo$¢ sciekow odprowadzanych z instalacji Elektrocieplownia .Piaskowka™ do
miejskiej kanalizacji ogolnosptawnej, jako mieszanina $ciekéw bytowych i przemystowych,
Wynost:

Q max dob = 189 m*/dobg

Ponadto w okresie deszczowym do kanalizacji miejskiej wprowadzane sg wody opadowo
roztopowe w ilosci:

Qmax wod deszezowych = 189,10 I/s

Odprowadzanie $ciekéw do kanalizacji miejskicj i dalej do Tarnowskiej Grupowej
Oczyszezalni Sciekéw, odbywa sig¢ zgodnie z umowa zawarlg 2 wiascicielem urzadzen -
Tarnowskimi Wodociagami Sp. z 0.0. w Tarnowie ul. Narutowicza 37.



II1.1. Scieki bytowe

llos¢ $ciekow bytowych odprowadzanych z instalacji do miejskiej kanalizacji ogdinosplawne;]
WYRnosi:
? Qg max dob = 18,0 m3/dobe.

* Scieki bytowe stanowig scieki pochodzgce z  pomieszczen socjalnych obiekiow

zaktadowych, powstajace w wyniku ludzkiego metabolizmu i zapewnienia bezpieczenstwa i
higieny pracy zalogi.

II1.2. Scieki przemyvslowe,.

Ilos¢ sciekow przemystowych odprowadzanych z instalacji  do migjskiej kanalizacji
ogolnosptawnej wynosi:
Qp max dob =171 m*dobg

w tym:
e $cieki technologiczne - Q javg = 11 mjldon
e Scieki z SUW -~ Q mave = 160 m¥dobe

I11.2.1. Scieki technologiczne stanowig $cieki pochodzace z:

- regeneracji urzadzen do uzdatniania wody obiegowej (odmulaczy sitowych).
-z mycia pomieszczen i urzadzen technologicznych,

-z odmulania sieci i odpowietrzania kottow,

I11.2.2. Scieki z SUW (stacji uzdatniania wody) stanowig Scieki pochodzace z:
ptukania filtrow weglowych,

z regenerac]i z6z jonitowych.

procesu demineralizacji,

procesu dejonizacji, w celu przywrécenia zdolnosci wymiany jonowe;.

111.3. Scieki opadowe i roztopowe.

IT1.3.1. Sptyw wod deszczowych i roztopowych z powierzchni zredukowanej F, =2,
ha, okreslony dla deszczu o prawdopodobiefistwie wystapienia raz w roku ( C
na poziomie;

1515

Qunax wéa deszezowyeh = 189, 10 Vs

I1.3.2. Ustalam, ze $cieki deszczowe i roztopowe stanowia wody opadowe ujete w
zamknigty system kanalizacji, pochodzace z:
- utwardzonych i zanieczyszczonych powierzchni zakfadu,
- betonowej szczelnej tacy o pow. 40 m’, bedacej stanowiskiem rozladunku oleju
opatowego do zbiornikdw magazynowych.



I11.3.3. Do oczyszczania $ciekdw opadowo — roztopowych. zbieranych ze stanowiska
roztadunku oleju opatowego o powierzchni okolo 45 m?, wykonany zostal separator
koalescencyjny AWAS-H-2000 NG-6 o Srednicy 1,5 m i przepustowosci 6 /s,
zapewniajacy przejgcie maksymalnego sptywu tych waod w ilosci 5,6 Ifs. '

\

\
\
‘s

1I1.4. Okreilam dopuszczalne wartosci stezen zanieczyszczen w Sciekach bedgeych

§ciekow przemyslowych,

scieckow bvtowych i wdéd  opadowo-

mieszaning

roztopowych, odprowadzanych z instalacji do miejskiej kanalizaeji

ogolnosplawnej:

Tab.19
Lp. Wskazniki Jednostka Dopuszczalne stezenie
zanieczyszczen
1. jOdczyn pH 6,5-9.5
| 3. |ChZT(Cr) mgQ0,/1 1 000

4, | Zawiesina ogdlna mg/l 350
5. | Substancje ropopochodne® mg/| 15
6. | Azot amonowy mgNywa /| 200
7. | Siarczany mgSO,/| 400
8. | Chlorki mgCl/1 1000
9, | Fosfor ogdlny mg P/l 16
10. | Cyjanki* mgCN/l 0,05
11. | Chlor wolny mgCla/ | 1,0
12. | Arsen* mgAs/| 0,2
13. | Cynk* mgZn/l 2,0
14, | Nikiel* mgNi/l 1,0
15. | Kadm* mgCd/l 0,1
16. | Fenole lotne (ind. fen.} meg/| 15
17. | Miedz* mgCu/l 0.5
18. | Rtec* mgHg/| 0,5
19. | Olow* mgPb/l 0,5
20. | Chrom* mgCr/] 02
21. | Temperatura '@ 30

% gubstancje szczegdinie szkodliwe dla srodowiska wodnego zgodnie z
rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 8 lipca 2004r. w sprawie
warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu $ciekéw do wod lub do

ziemi, oraz w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla $rodowiska

wodnego

16



IV.1. Ustalam dopuszezalny poziom emisji halasu do $rodowiska dla terendw chronionych,
wyrazony poprzez réwnowazny poziom diwigku A dla przedzialu czasu odniesienia:

50 dB(A) w godzinach od 6.00 do 22.00 (pora dnia — przedziat czasu odniesienia réwny 8
najmniej korzystnym godzinom dnia kolejno po sobie nastgpujacym),

40 dB(A) w godzinach od 22.00 do 6.00 (pora nocy — przedziat czasu odniesienia réwny
| najmniej korzystnej godzinie nocy).

IV.2. Ustalam parametry zrédel emisji halasu do srodowiska.

Tab.20. Zrodla hatasu-budynki

M5 Réwnowainy
akustyeczna ]
#rodia poziom mocy Wysokosé
l—'-\w:\v ak[-ISt.yczneJ punktu CZ'JS pracy
Lp. Zrodlo [dB(A)] trodla emisji
emisji haltasu d;rzj;)l halasu
I [m n.p.t.| w sezonie poza sezonem
rzewczym grzewczym
dzien noc dzien | noc | dzien noc
1. | Ml kOMOM | 350948 | 75.0-948 | 750-948 | o0-18 | 16 | 8 | o | o
weglowych
Hala kotléw
2. £azowo 850-102,2 | 85,0-102,2 | 85,0-102,2 0-10 16 8 16 3
olejowych
3 | Malaturdiny | go o g6 | 80,8-826 | 80,8826 | 0-13 16 8 16 8
LAZOWE]
Hala stacji
4. uzdatniania | 75,0-79,9 | 750-79.9 | 750-79,9 0-8 16 3 16 5
wody
Hala
5. podstacji 78,0 78,0 78,0 0-4 16 8 16 8
elektrycznej
Hala
6. | przepompow 884 88,4 88,4 0-4 16 8 16 8
ni
7. | Budynek 72,0 72,0 . 0-5 8 | o | 8 0
warsztatu
Tab.21. Punktowe Zrodia halasu
Réwnowainy
Moc poziom mocy Wysokosé
. ... | akustyczna akustycznej punktu emisji
s Zré:'? emist Zrédla zrédla halasu Czas pracy
atasu Liawew Liseq |m n.p.t.]
[dB(A)| [dB(A)]
dzien noc
Wentylator l 5 5 5 . . i .
1. odpylaczy K-I 82,8 82.8 §2.8 2 praca ciggla w sezonie
Wentylator 9 - ige i
2. odpylaczy K-2 82,8 82,8 82,8 2 praca ciagla w sezonie




Wentylator
odpylaczy K-3

82,8

82,8

82,8

praca ciggla w sezonie

Wyrzut gazow
{(komin)

100

160

100

120

praca ciggla w sezonie

Wentylator
podmuchowy
kottow
gazowych {1}

69,0

69,0

69,0

\
praca okresowa

Wentylator
podmuchowy
kottdw
gazowych (2)

69,0

69,0

69,0

praca okresowa

Wentylator
podmuchowy
kottow
gazowych (3)

69,0

69,0

69.0

praca okresowa

Wentylator
podmuchowy
kotldw
gazowych (4)

69,0

69.0

69,0

11

praca okresowa

Wyrzut gazéw
kotla K-4

98,0

98.0

98,0

37

praca okiesowa

10.

Wyrzut gazow
kotta K-5

98,0

98.0

98.0

praca okresowa

11.

Wyrzut gazow
kotla K-6

94,6

94.6

04,6

praca ciagta

12.

Wyrzut spalin z
turbiny komin
HEoracy”

722

praca okresowa

13.

Czerpnia
powielrza

60,3

60,3

praca ciggta

14.

Ladowarka
L-201

78,2

71,9

78,2

praca ciagta

15.

Ladowarka
1.-34

82,2

praca okresowa

16.

Koparka

90,2

78,9

praca okresowa

17.

Wentylator
dachowy (1) -
laboratorimm

61,9

61,9

61,9

8.5

praca ciggla

18.

Wentylator
dachowy (2) -
laboratorium

61,9

61,9

61,9

8.5

praca ciggta

19.

Wentylator
dachowy (1) -
warsztat

61,9

61,9

61,9

5,5

praca ciggta w dzien

20.

Wentylator
dachowy (2) -
warsztat

61,9

61,9

61,9

5.5

praca ciagta w dzien

21.

Wentylator
dachowy (3) -
warsztat

61,9

61,9

61,9

5,5

praca cigglta w dzien

22.

Wentylator
dachowy (4) -
warsztat

61,9

61,9

61,9

5,5

praca ciagta w dzien

23,

Bocznica
kolejowa

79,9

™

praca okresowa




V. Ustalam dopuszczone do wytworzenia w

odpadow.

instalacji rodzaje i ilosci

/ V.1. Rodzaje i iloci odpadéw niebezpiecznych dopuszezone do wybwvorzenia w instalacji:
Tab.22. Rodzaje i ilogei odpaddw niebezpiecznych
—_—r RN o
Lp. Kod Grupa, podgrupa, rodzaj odpadu Ilogé
! iMgha
a8 Odpady - produtkeyi, preygotowania, obrot i stosowara powlok ochrompych tfarb. lukierdv. emale '
ceranncznyeh), kitu, klepow, s=czefnr i Jarb drukarskich 4‘
i I
( 08 01 Odpudy = produke:, PrEygotovvama, obrotu i stosowania ora- ustwama farb 1 lakerow
' i
L 0801 11* Odpady farb i lakieréw zawierajqcych rozpuszczalniki organiczie lub inne 0,030
substancje niebezpieczne
8 Odpady = ksztaltowema oraz fizveznef « mechanie=ne; obrobk powierzcha metal) 1 hrorsin sZhieznved I
i i
1201 Odpudy = ksztaltowame oraz fizyezngy mechaniczngs abrobk powierzchny metal | Lo sstesmech
2 1201 09* Odpadowe emulsje i roztwory 7 0brébki metali niezawierajqce chlorowcdéw 0,140
13 Oleje odpadowe 1 odpady creklych palvw (- wylge-eniem olegow jadalnych oraz grup 15, 12, 19) F
1 T
130/ Odpadowe olee hydrauliczne
r i
3 I30110* Mineraine oleje hydrauliczne niezawierajqce Twiqzkdw 0,160
clilorowcoorganicznych ,‘
1302 Odpadinre olege sifmkowe, proekiadimowe | smarowe ‘
4 130205* Mineralne oleje silnikowe, przekladniowe i smarowe niezawierajqee zwigzkéw 0,410
chiorowcoorganicznych II
1 i
S 13 0206*% Syntetyczne oleje silnikowe, priekladniowe i smarowe 1,700,
L]
: 1302 Odpaduve ofgre silntkowe, preekiadniowe . smarowe :
L} ;
6 130307* Mineraine oleje i ciecze stosowane Jako elektroizolatory oraz nosniki ciepla 0,250
niezawierajgce zwigzkéw chilore weoorganicznych
I I5 OQdpudy opakavamowe, sorbenty. thaniny do wycerana, materialy filtracyyae t ubrania ochronne mewete w ‘
el grupach .
H I
; 1501 Odpady apakowameowe fwigezme = selfektywnie gromad-onymi komunalnym: odpadcm opukewantonyngg i
1 1
7 1501 10* Opakowania zawierajqce pozostalosci substancji niebezpiecznych lub nimi 0,060
' zanieczyszczone (ip. Srodkami ochrony rositin I'i I klasy toksycznosei — bardzo toksycone | i
g roksyczne)
' 13m Sarbenuy., malteraly filtracyye. tkaninv do wyererana § ubrama achrome :
8 150202* Sorbenty, materialy filtracyjne ow ym Siltry olejowe nie wjgte w innyeh grupach), th arniny 0,430
do wycierania (ip. somayy, Scierki) | ubrania ochronne zaniecy VSZCZone
substancjami niebezpiecznymi (ip. pcy
! : [
16 Odpady mewete w mnych grupach i
1 3
fo0d Zuzylte tub menadajgee sie do wiytkowama poyazdy fwiqezayqe maszyny pozadrogowe). odpady = demaonta-n, I
preeglodu i konserwacyi pojazden (= wylgezemem grup 13 § 14 ora- podgrup 16 06 1 1608
] I
1 9 1601 07* Filtry olejowe 0,040,
1 1
10 16 01 13* Plyny hamulcowe 0,002
: ]
11 16 01 14% Plyny zapobiegajqce zamarzanin zawierajqce niebezpieczne substancje 0,200.



1602

12 1602 13*

13 1602 I5*
14 06

14 1606 01*

15 16 06 02*

Odpudy urcqdzen elektryeznych « efektronteznych

Zugyte urzqdzenia gawierajgce niebezpieczne elementy inne nii
wymienione w 16 02 09 do 16 (2 12

Niebezpieczne elementy lub czesci skiadowe usuniete 7 zuiytych urzqdzen
Baterre 1 ahinmulatory
Baterie i akumulatory olowiowe

Baterie | akumulatory niklowo-kadmowe

0314’
/

!
|
0,180

0,900
2200

V.2. Rodzaje i ilosci odpadéw innych niz niebezpieczne dopuszezone do wytworzenia w

instalaciji :

Tab.23. Rodzaje i ilodci odpadéw innych niz niebezpieczne

Lp. Kod Grupa, podgrupa, rodzaj odpadu llos¢
[Mg/a]
i - 1
08 Odpady = produkey:, praygoiowana, obrotu « stosowania powlek ochronnyel (fark. lakierw. eualu |
ceramicznych), kitu, klejow, szezeliw 1 farb drukarskich
| 1
08 ai Odpady = produke, preygotowania, obrotu i stosowama oraz usiwama furb i lukrerdy
1 080112 Odpady farb i lakierdw inne niz wymienione w 08 01 11 0,020
: 1a Odpady = procesi termicznych :
i !
it Odpady = elektrowni i innych zakladdw energetycznego spalanwa paliw (= wylgezenwem grupy 19)
' '
2 100180 Mieszanki popiolowo-tuilowe z mokrego odprowadzania odpadiw 9000,000°
] paleniskowych
I, Odpady = ksctaltowara oraz fizycznef | mechatezney obrobki powierzchni metalt 1 trorsynr szticznyeh '
i ]
1201 Odpady = ksztaltowania oraz fizycznef  mecharnicznes obrdbki poeerzchini metali : tworzyw stuczmveh
3 120101 Odpady z toczenia i pilowania zelaza oraz jego stopow 18,000
4 120102 Crqstkiipyly ielaza oraz jego stopow 0,180
5 1201 17 Odpady poszlifierskie inne ni; wymienione w 12 01 16 0,250
6 120113 Odpady spawalnicze 0,250.
' 5 Ocdpady opakewaniowe; sorbenty, thanuty do wycierania, materialy filtracyyae t ubrama ochronne !
miewgete w inmych gripach
1 &
3o Odpady opakowaniowe (wilycznie = selekiynvnie gromad=onyme konunalnynn odpadam:
opakovwaniowymi)
1 t
7 150101 |Opakowania z papieru i tektury 0,250
-8 150102 Opakowaniaz tworzyw sztucznych 0,300’
9 I50103 Opakowania z drewna 3,000
10 1501 04 Opakowaniaz metali 0,500'
11 1501 07 Opakowania ze szkla 0,400
. 1502 Sorbenty. materialy filtracyyne, thaniny do wycierania i ubrama ochronne I
g i
12 1502 03 Sorbenty, materialy filtracyjne, thaniny do wycierania (irp. ssmary, Scierki) i 0,400
ubrania ochronne inne ni; wymienione w 15 02 02
I} 16 Odpady niewere w innych grupach i



25

13
14
15
16

17
18

19

020

21

22

23

24

26

27
28

29

30

3
32

1o
160

16 01 03
16 01 12
16 01 19
16 01 99
{602

16 02 14
1602 16

1606

16 06 04
1611

161106

17

1701

170101
1701 02
1701 07

17402

17 02 01
1702 02
1704

17 04 01
17 04 05
1704 11

1705

17 05 04
17 06

1706 04
19

1909
1909 04
19 09 05

Odpady meipete w annych grupach

Zuzyte Iub menadayqee si¢ do uzvikovania pojuzdy twlqezapge maszymy: pozadrogowe). velpady =
demontuzie, preeglade 1 konserwacy: pojazdéw (= wylgezensem grup 13 1 1 oraz podgrup 16 06 1 16 1085;

Zuzyte opony

Okladziny hamulcowe inne nis wymienione w 16 01 11
Tworzywa sztuczne

Inne niewymienione odpady

Odpady ur=qdzert elektrycanych « elekiromicznych

Zuiyte urzqdzenia inne niz wymienione w 16 02 09 do 16 02 13

Elementy usuniete z zuiytych urzqdzeri inne ni; wymienione w {6 02 15

Buterie 1 akumlatory

Baterie alkaliczne (z wytgczeniem 16 06 03}

Odpudy = okladzin piecowyeh | materialy ogmotrirale

Okladziny piecowe § materialy ogniotrwale 7 procesow niemetalurgicznych
inne ni; wymienione w 16 11 05

Odpady = budowy. remontcé « demontazu obekidw budawlanych oraz mfrastrukiue: drogomre:
fwlgezepqe glebe 1 zienne = ferendw Zaniecsyszezonyveh)

Odpady muterialow 1 elementow budowlunych oraz mfrasteuktury drogower (1p beton. cegh: plvae,
ceramika)

Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbidrek i remontéw
Gruz ceglany

Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materialdw
ceramicznych i elementéw wyposaienia inne niz wyntienione w 17 01 06

Odpady drewna, s=kia 1 hworzynw sztuc=nych
Drewno

Szhlo

Odpady 1 zlomy metaliczne oraz stopéw metals
Mied?, brqz, mosiqdz

Zelazo i stal

Kable inne ni; wymienione w 17 04 10

Gleba i ziema (wigezee glebe 1 miemp = terendw zamecsyszczonych oraz urobek = pogfehiama)

Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niz wymienione w 17 05 03

Materialy :zolacyyne oras materialy konstrukcyyne zawierajqce azbest

Materialy izolacyjne inne ni; wymienione w 17 06 01 i 17 06 03

Odpady = wstalacji | urzyd-es sluzqeych zagospodaravwvani odpadow, = oczvszezalm Sciekéw oras -
uzdainiamg wody piinej 1 wody do celéw pr=emysiowych

Odpady = uzdatnania wody pitagy i wody do celgw pr=emysionych
Zugyty wegiel aktywny

Nasycone lub zuiyte tywice jonowyniienne

I
i
j
200,000
]

2,000
}
180,000

0,300 |

0,010°

0,005
200,000
0,800
1500,000

!
16,000

2,000’
2,000




V.3. Ustalam miejsce i sposéb oraz rodzaje magazynowanych odpadéw:

V.3.1. Warunki ogdlne:

1. Wszystkie odpady wytwarzane przez "MIEJSKIE PRZEDSIEBIORSTWO ENERGETYK]
CIEPLNEJ” SPOLKA AKCYJINA, ul. Sienna 4, 33-100 Tarmnow w instalacji
Elektrocieplownia ,,Piaskowka™, zlokalizowanej przy ul. Spokojnej 67 w Tarnowie,
wyszczegolnione w pkt I niniejszej decyzji beda czasowo magazynowane przez Wytwérce.

2. Odpady gromadzone beda na terenie, w obiektach lub pomieszczeniach zlokalizowanych w
Tarnowie przy ul. Spokojnej 67, na dziatkach nr ewid. gr. 154/3, 141/1. 136/4. 155/3 obr.
079, do ktorych “MIEJSKIE PRZEDSIEBIORSTWO ENERGETYKI] CIEPLNEJ™
SPOLKA AKCYJNA, ul. Sienna 4, 33-100 Tarnéw posiada tytut prawny.

3. Odpady beda magazynowane poszczegélnymi rodzajami, w sposob uporzadkowany.
zabezpieczajacy przed zanieczyszczeniem odpadami woéd i gruntu oraz emisjg
zanieczyszczen do powietrza.

4. Miejsce magazynowania odpadéw bedzie:

a) wiasciwie oznakowane,

b) niedostepne dla osdb postronnych 1 zwierzat,

¢) wlasciwie zabezpieczone przed niekorzystnym wplywem warunkow atmosferycznych.

d) zabezpieczone przez utwardzone podloze i podjazdy do magazynow, a w przypadku
cieklych odpadéw niebezpiecznych przez dodatkowe szczelne tace pod pojemnikami na te
odpady lub szczelne, bezodptywowe podloze, uksztaltowane w sposéb zapobiegajacy
rozprzestrzenianiu si¢ ewentualnych, awaryjnych wyciekow.

¢) wyposazone w o$wietlenie i w zabezpieczenia ppoz. oraz sorbenty lub neutralizatory w
przypadku ciektych odpadéw niebezpiecznych oraz w wentylacj¢ w przypadku mozliwosci
wystgpienia emisji zanieczyszczen do powietrza.

5. Pojemniki, tace lub podioza pod pojemnikami bgdg wykonane z materialéw odpornych na
dziatalnie niebezpiecznych skladnikéw zawartych w odpadzie.

6. Odpady drobnowymiarowe beda gromadzone w pojemnikach, boksie itp., w sposdb
zabezpieczajacy przed rozproszeniem.

7. Pracownicy beda przeszkoleni w zakresie prawidlowej gospodarki odpadami.

8. Konieczno$é magazynowania odpadéw przeznaczonych do odzysku lub unieszkodliwiania.
z wyjatkiem skladowania i terminy magazynowania moga wynika¢ jedynie z proceséw
technologicznych lub organizacyjnych.

9. Laczny czas magazynowania odpadu od jego wytworzenia do odzysku lub
unieszkodliwienia (z wyjatkiem skiadowania) nie moze przekracza¢ 3 lat, a odpadu
przeznaczonego do skiadowania 1 rok.

V.3.2.Warunki szczegolowe:

1. Odpady ciekte — beda gromadzone w szczelnych, zamykanych pojemnikach. Sposob
magazynowania i postepowania z odpadowymi olejami bgdzie zgodny z wymogami
okre$lonymi w rozporzadzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 4 sierpnia 2004r. w
sprawie szczegbiowego sposobu postepowania z olejami odpadowymi (Dz. U. Nr 192, poz.
1968).

2. Sorbenty, ubrania ochronne, tkaniny do wycierania, materialy filtracyjne zanieczyszczone
substancjami niebezpiecznymi oraz filtiry olejowe (po odsgczeniu olejéw na ruszcie) beda
gromadzone w szczelnych pojemnikach lub workach foliowych odpornych na dziatanie
zawarte] w odpadzie substancji niebezpiecznej.



3. Baterie | akumulatory ofowiowe — bedg magazynowane w sposob zabezpieczajacy przed
wyciekiem oraz nadmiernym parowaniem elektrolitu.
4. Odpady urzadzen elektrycznych lub elektronicznych - beda gromadzone w sposdb

L zabezpieczajacy przed uszkodzeniem mechanicznym, a w razie juz wystepujacych
W ' uszkodzen bgda umieszczane w pojemniku hermetycznym.
' -{ 5. Mieszanka popiotowo - zuzlowa - w celu zabezpieczenia przed rozwiewaniem przez wiatr,
/ bedzie stale utrzymywana w stanie wilgotnym, a miejsce sktadowania bedzie utwardzone i
zabezpieczone wysokim pelnym ogrodzeniem.

6. Zgodnie z o$wiadczeniem “MIEISKIEGO PRZEDSIEBIORSTWA ENERGETYK]I

CIEPLNEJ" SPOLKA AKCYINA, ul. Sienna 4, 33-100 Tarngw

a) odpady niebezpieczne o kodach: 08 01 11*, 12 01 09*, 13 01 10 *. 13 02 05*, 13 02 06*.
13 02 07*, 15 01 10*, 15 02 02*, 16 01 07*, 16 01 13*, 16 0] 14* gromadzone bedg w
magazynie odpaddw niebezpiecznych — wiata nr 2 zlokalizowana na dzialce nr ewid. gr.
141/1 obr. 79 przy ul. Spokojnej 67 w Tarnowie, a odpady niebezpieczne o kodach: 16 02
13*, 16 02 15*%, 16 06 01*, 16 06 Q2% gromadzone bedg w magazynie odpadow
niebezpiecznych — wiata nr 1 zlokalizowana na dziatce nr ewid. gr. 154/3 obr. 79 przy ul.
Spokojnej 67 w Tarnowie.

b} odpady inne niz niebezpieczne beda gromadzone pod wiatami nr 1 i 2, lub w wydzielonych
boksach lub placach magazynowych.

V.4. Ustalam sposéb gospodarowania odpadami:

1. Wszystkie wytwarzane przez “MIEJSKIE PRZEDSIEBIORSTWO ENERGETYKI
CIEPLNEJ” SPOLKA AKCYJNA, ul.Sienna 4,33-100 Tamow odpady, beda odzyskiwane,
unieszkodliwianie lub zbierane przez innych uprawnionych do prowadzenia danej
dziatalnosci posiadaczy odpadéw, ktérym odpady beda przekazywane przez wytworce lub
za posrednictwem uprawnjonego do transportu odpadu danego rodzaju.

2. Odpady o kodach: 10 01 80, 15 01 01, 1501 02, 15 01 03, 15 01 04. 16 02 14,16 02 16, 17
01 01, 17 01 02,17 01 07,17 02 01, 17 04 05, 17 05 04 moga by¢ przekazywane osobom
fizycznym lub  jednostkom organizacyjnym niebgdacym  przedsichiorcami. do
wykorzystania na ich wlasne potrzeby.

3. Transport odpadéw we wiasnym zakresie przez Wytwoéreg tych odpadéw bedzie odbywat
sig:

a) zgodnie z obowiazujaca ustawa Prawo o ruchu drogowym i przepisami w sprawie
przewozu drogowego materialdw lub odpadéow (w tym o transporcie materiatdéw
niebezpiecznych — w przypadku odpadéw niebezpiecznych).

b) w sposdb zapewniajacy racjonalne wykorzystanie $rodkow transportu 1 niepowodujacy

zagrozen ani ucigzliwosci dla srodowiska.

4. Sposéb i $rodek transportu musi byé przygotowany w zaleznosci od :

a) wlasciwosci fizykochemicznych odpadu,

b) zagrozen. jakie moze stwarza¢ odpad w trakcie wszystkich czynnosci transportowych.

¢} sposobu magazynowania odpadu,

d) masy 1 objgtosci transportowanego tadunku.

5. Na drodek transportu mogg by¢ zaladowywane tylko odpady wiasciwie spakowane,

oznakowane. W przypadku przewozu odpadéw luzem $rodek transportu  musi by¢

przystosowany 1 musi zabezpiecza¢ przed wi6rng emisja zanieczyszezef do $rodowiska.

™~
)



V.5,

e

VI.

VIL

Okreslam zrodla powstawania i miejsca wprowadzania do srodowiska odpadow

wyszezegélnionych w pkt. V.1i V.2,

. Warsztat remontowy wraz ze spawalnig i lakiernia - zZrodio powstawania odpadow o

kodach: 08 01 11*, 1201 09*, 13 01 10*, 13 02 05*, 13 02 06*, 15 01 10*, 15 02 02*,16
01 07*, 16 01 13*, 16 01 14% 16 02 13*, 16 02 15*, 16 06 01*. 16 06 02*, 08 01 12, 12
0101,120102,1201 17,1501 01,1501 02,1501 03, 1501 04, 1501 07. 15 02 03. 16
0103.160112,160199,160214,1602 16,1601 19, 16 06 04.

Kotly weglowe sg Zrédlem powstawania, a instalacja odzuzlania i instalacja odpylania sa
miejscem wprowadzania do rodowiska odpadow o kodzie 10 01 80.

Transformatory elektryczne — zrédto powstawania odpadow o kodzie 13 03 07*.

Stacja uzdatniania wody — zrédto powstawania odpadéw o kodach: 19 09 04, 19 09 05.
Roboty remontowo-budowlane obiektow Elektrocieptowni ..Piaskdwka™ powoduja
powstawanie odpadow o kodach: 16 11 06, 17 01 01, 170102, 170107.170201,1702
02,1704 01,1704 05,1704 11,17 0504, 17 06 04.

Ustalam pobér wody dla potrzeb instalacji Elektrocieplownia
, Piaskowka”.

Woda dla potrzeb instalacji Elektrocieptownia ,Piaskéwka” pobierana jest z wodociggu
miejskiego, na podstawie umowy z uzytkownikiem wodociggu — Tarnowskimi
Wodociggami.

Srednie zapotrzebowanie wody wynosi:

Qg = 43.500 m’/rok

Spelnienie wymagan najlepszej dostgpnej techniki i sposoby osiagania
wysokiego poziomu ochrony Srodowiska.

Stwierdzam, ze instalacja Elektrocieptownia ,,Piaskowka”, przy uwzglednieniu warunkéw
niniejszego pozwolenia, spelnia wymagania ochrony érodowiska wynikajace z najlepsze]
dostepnej techniki oraz dazy do osiagania wysokiego poziomu ochrony srodowiska, a w
szczegdlnoscei:

1. Nie powoduje naruszenia obowiazujacych standardow emisyjnych.

2. Pozwala na utrzymanie standardow jakosci srodowiska na wymaganym przez
prawo i lokalne priorytety poziomie.

3. Spelnia kryteria techniczne zapobiegania i ograniczania emisji. oraz zarzadzania i
monitorowania instalacji.

4. Ciagla modernizacja proceséw spalania wegla kamiennego przyczynia sig do
zmniejszenia ilo§ci powstajacych odpadéw oraz ograniczania emisji zanieczyszczen
do powietrza.

5. Wykorzystywanie paliwa o wysokiej wartosci opatowej i mnigjszej zawartosci
popiotu i siarki powoduje zmniejszenie emisji.

6. Modernizacja i automatyzacja pracy kotldw cieplnych podnosi sprawnosci tych
urzadzen, a tym samyni zmniejsza zuzycie paliwa.



VIII. Okreslam sposoby zapobiegania, zwalczania i ograniczania skutkow

IX.

awarii przemystowej oraz sposéb powiadomienia o jej wystgpieniu.

. Wody deszczowe ze stanowiska roztadunku oleju opatowego, przed wprowadzeniem do

kanalizacji miejskiej nalezy oczyszczal w separatorze substancii ropopochodnych,
Wwyposazonym w automatyczne zawory odcinajace na wypadek niekontrolowanego
wycieku oleju.

- Nieprzereagowane roztwory kwasu HCI i zasady NaOH, stosowane w procesie regeneracji

zloza anionitowo - kationitowego, poddaé¢ reakcji zobojetnienia do roztworu NaCL w
zbiorniku neutralizacyjnym.

. Wody deszczowe, zebrane z zanieczyszczonej powierzchni utwardzonej, nalezy podda¢

oczyszczaniu w kanalizacyjnych urzadzeniach oczyszczajacych.

. Wode goracg z ukladu technologicznego, przed awaryjnym zrzutem do sieci kanalizacji

miejskiej, nalezy schtodzi¢ do lemperatury nie przekraczajacej 30° C - okreslonej pkt. I11.4.
tabl9.

. Zbiorniki magazynowe oleju opatowego (o pojemnosci 2 x 100m?) oraz instalacja olejowa

winny spetnia¢é wymogi stawiane zbiornikom magazynowym paliw w obowiazujacym
rozporzadzeniu Ministra Gospodarki w sprawie warunkow technicznych, Jjakim powinny
odpowiadaé bazy i stacje paliw ptynnych, rurociagi dalekosiezne do transportu ropy
naftowej i produktow naftowych i ich usytuowanie.

- W przypadku zaistnienia awarii przemystowej uzytkownik instalacji jest zobowigzany do

niezwlocznego powiadomienia stuzb ratowniczych (Paristwowa Straz Pozarna. Jednostka
Ratownictwa Chemicznego w Tarnowie), oraz stuzb ochrony srodowiska (Wojewddzka
Inspekcja Ochirony Srodowiska Delegatura w Tarnowie, Urzad Miasta Tarnowa).

Dzialania i rozwigzania techniczne ograniczajace powstawanie i
oddzialywanie zanieczyszczen.

. System odpylania spalin z kotiéw weglowych.

2. System bezpieczenstwa w kottach gazowych - gwarantujacy natychmiastowe odcigeie

NoOD ] &N

doptywu gazu w sytuacjach awaryjnych.

. Utwardzenie powierzchni i petne  ogrodzenie miejsca magazynowania mieszanki

popiotowo-zuzlowe;.

. Szczelne posadzki w obiekcie magazynowania odpadéw niebezpiecznych oraz w

warsztacie mechanicznym.

. Specjalne szczelne pojemniki i tace pod pojemniki na ptynne odpady niebezpieczne,

hermetyczne pojemniki na swietlowki.

- Wyposazenie w sprzet ppoz. i pojemniki z sorbentami.
. Dostep do biezacej wody.
. Sprawna wentylacja grawitacyjna i mechaniczna.

Obudowane ta§mociagi do transportu mieszanki popiotowo-zuzlowej.

- Stosowanie paliw o parametrach zgodnych z posiadanymi pozwoleniami.
11.
12.
13.

Prowadzenie procesu spalania zapewniajacego catkowite spalanie paliwa.

System zabezpieczen instalacji olejowej.

Stosowanie  przetwornic  czestotliwosci (.falownikéw™) do sterowania pracg
wentylatorow wyciggowych.



14. Odprowadzanie spalin poprzez urzadzenia odpylajace.

15. Utrzymywanie w dobrym stanie technicznym urzadzen, prowadzenie na biezaco
remontdw i modernizacji instalacji, zwigkszanie sprawnosci urzadzeh w zakresie
wytwarzania i przesylu energii.

16. Realizacja programu eliminowania #rédet ciepta opalanych paliwem staltym i
zastepowania ich zrédtami na paliwa ekologiczne {j. gaz ziemny i olej opalowy. '

17. Stosowanie materialow (np. akumulatory, $wietlowki) jak najlepsze] jakosci. o
przediuzonym okresie uzywalnosci.

18. Przestrzeganie systemu organizacji pracy zmierzajacego do najbardzie] efektywnego
wykorzystania sprzgtu i materiatow.

19. Sprawowanie kontroli nad stosowaniem wiasciwych rozwiazan technicznych,

technologicznych, ekologicznych i organizacji pracy.

X. Ustalam zakres i sposéb monitorowania $rodowiska, w tym pomiaru i
ewidencjonowania wielko$ci emisji oraz kontroli eksploatacji instalacji.

X.1. Zakres i sposéb pomiaru i ewidencjonowania wielkosci emisji do powietrza.

1. Prowadzacy instalacie zobowigzany jest do wykonywania okresowych pomiardw emisji
do powietrza, zgodnie z obowiazujacymi w tym zakresie przepisami - rozporzadzenie
Ministra Srodowiska z dnia 23 grudnia 2004r. w sprawie wymagan w zakresie
prowadzenia pomiaréw wielkoéci emisji (Dz. U. Nr 283, poz. 2842).

2. Monitoring emisji gazéw i pyléw do powietrza obejmuje:

- emitor AE1  (kotly weglowe),

— emitory AE2, AE3 (kotly gazowo-olejowe),

- emitor AE4 (turbina gazowa z kotlem odzysknicowym).
na stanowiskach pomiarowych okreslonych w pkt 1l decyzji.

3. Zakres monitoringu emisji gazéw i pylow do powietrza okreslaja obowiazujace przepisy -
aktualnie rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 23 grudnia 2004r. w sprawie
wymagan w zakresie prowadzenia pomiarow wielkosci emisji.

X.2. Zakres i sposb monitorowania ilosci ujmowanej wody.

1. Ciagty pomiar ilosci wody pobieranej z miejskiej sieci wodociagowej na wodomierzu
glownym, zlokalizowanym w wezle cieplnym znajdujacym si¢ w kondygnacji
podziemne] budynku administracyjnego Zakladu Serwisu 1 Wykonawstwa.

2. Ciagly pomiar iloéci wody pobieranej dla poszczegolnych celéw instalacji na
podlicznikach.

X.3. Zakres i sposéb monitorowania §ciekéw przemystowych i bytowvch.

1. Tlo$é odprowadzanych $ciekéw przemystowych i bytowych jest okreslana na podstawie
ilosci wody pobranej z sieci wodociagowej do tych celow.

2. Jako$¢ mieszaniny Sciekéw bytowych i przemystowych wprowadzanych do migjskiej
kanalizacji ogélnosptawnej nalezy bada¢ w studzience wlotowej przy ul. Spokojnej 1 al.
Piaskowej, w zakresie wskaznikow okreslonych w tab. nr 19 (rozdz. IIL.4).

3. Badania jakosci sciekéw przemystowo — bytowych przed wprowadzeniem do kanalizacji
miejskiej nalezy przeprowadzac z czgstotliwoscig minimum | raz w roku.



s

X.4. Zakres i sposoh monitorowania $ciekow opadowo — roztopowych zmieszanych ze

Sciekami przemvyslowymi i bytowymi.

) 1. Eaczng ilogé sciekow bedacych mieszaning sciekow bytowych i przemystowych oraz wod

/

opadowo-roztopowych wprowadzanych do kanalizacji miejskiej nalezy ustalac w oparciu
0 wskazania wodomierza glownego (scieki bytowo — przemyslowe) oraz w oparciu o
powierzchnie odwadniang (wody opadowo — roztopowe).

2. Zakres wskaznikéw badan monitoringowych Sciekéw w okresie deszczowym obejmuje

odczyn (pH), temperaturg oraz  substancje szczegdlnie szkodliwe dla $rodowiska
wodnego:
A) Substancje szczegélnie szkodliwe z wykazu I, ktére powinny by¢ eliminowane:
1/ rte¢ Hg
2/ kadm Cd
B) Substancje szczegélnie szkodliwe z wykazu Il ktére powinny by¢ ograniczane:
1/ Arsen As
2/ Cynk Zn
3/ Miedz Mg
4/ Nikiel Ni
5/ Otéw Pb
6/Chrom Cr
7/Cyjanki CN
8/ Substancje ropopochodne

3. Czgstotliwosé wykonywania badan, o ktérych mowa powyzej, nie rzadziej niz raz w

roku.

X.5. Zakres i sposéb pomiaru i ewidencjonowania wielkogci emisji halasu do §rodowiska.

1. Prowadzgcy instalacje zobowigzany jest do wykonywania okresowych pomiaréw emisji

halasu do $rodowiska zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami, wedtug
metodyki referencyjnej oraz czestotliwosci prowadzenia okresowych pomiaréw hatasy w
srodowisku pochodzacego z instalacji - aktualnie rozporzadzenie Ministra Srodowiska z
dnia 23 grudnia 2004r. w sprawie wymagan w zakresje prowadzenia pomiardéw
wielko$ci emisji (Dz.U. Nr 283, poz. 2842).

Pomiary halasu w $rodowisku przeprowadzane beda po kazdej wymianie urzadzen
okreslonych w tabeli 20 21.

Referencyjny punkt pomiarowy hatasu, okreslajacy oddziatywanie akustyczne instalacji
na tereny zabudowy mieszkaniowe; jednorodzinnej, nalezy zlokalizowaé po wschodniej
stronie instalacji, na granicy najblizej zabudowy mieszkaniowej.

X.6. Monitoring odpaddw.

1.

Wytwérea odpadow obowiazany jest do prowadzenia tlosciowej i jakosciowej ewidencji
wytwarzanych odpadéw, zgodnie z wymogami obowiazujacych w danym czasie
przepiséw i wzoréw dokumentdw stosowanych na potrzeby ewidencji odpadow.
Obowigzkiem wytwércy odpadoéw jest przekazywanie Marszalkowi Wojewddztwa
Malopolskiego, w terminie do kofca pierwszego kwartatu za poprzedni rok
kalendarzowy, zbiorczego zestawienia danych o rodzajach i ilogei odpadow oraz
sposobach gospodarowania nimi.



3. Zobowiazuje Wytworce odpadéw do przekazywania Prezydentowi Miasta Tarnowa oraz
WIOS Delegatura w Tarnowie zbiorczego zestawienia danych o rodzajach i ilosci
wytworzonych odpadéw oraz sposobach gospodarowania nimi, opracowanego zgodnie Z
formularzami, o ktérych mowa wyzej, w terminie do konca pierwszego kwartatu za
poprzedni rok kalendarzowy. '

4. Zobowiazuje Wytworce odpadow do ciaglego kontrolowania prawidtowe;j gospodarki

odpadami w zakresie:

a) przestrzegania okre§lonych niniejsza decyzja sposobéw i czasu magazynowania
odpaddw,

b) przeprowadzania szkolen pracownikow,

¢) stosowania niezbednych zabezpieczen ludzi i $rodowiska przed szkodliwym
oddziatywaniem odpadow.

X.7. Monitoring $rodowiska gruntowo — wodnego.

1. Zobowiazuj¢ Miejskie Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. w Tarnowie do
zaprojektowania i wykonania systemu monitoringu Srodowiska gruntowo — wodnego na
terenie  instalacji ,Piaskowka”, ze szczegolnym uwzglednieniem  zbiormkow
magazynowych oleju opatowego, w terminie do dnia 31 grudnia 2006r.

2. Monitoring $rodowiska gruntowo — wodnego na terenie instalacji ,,Piaskowka™ nalezy
prowadzi¢, poczawszy od 1 stycznia 2007r. zgodnie z przepisami rozporzadzenia w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé bazy 1 stacje paliw
plynnych, rurociggi dalekosigzne do transportu ropy naftowej i produktow naftowych i
ich usytuowanie.

X.8 Okreslam, ze informacje i dane uzyskane z monitorowania emisji, o ktérych mowa w
niniejszym rozdziale, uzytkownik instalacji bgdzie przekazywal do Urz¢du Miasta
Tarnowa oraz WIOS Delegatura w Tarnowie, nie pdZniej niz w ciggu miesigca od ich
powstania.

XI. Uchylam w caloSci decyzj¢ Prezydenta Miasta Tarnowa znak:
WGK.B.IV-76380/21/02/03 z dnia 20.02.2003r. — pozwolenie na
wytwarzanie odpadow na terenie Tarnowa, przez MIEJSKIE
PRZEDSIEBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ Spoétka z o.o0., ul.
Sienna 4, 33-100 Tarnow.

XIJ. Ustalam termin waznoéci niniejszego pozwolenia do dnia 30 grudnia
2015r.



UZASADNIENIE

Miejskie Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej w Tarnowie (MPEC Tarnéw) ul. Sienna
4 pismem znak: MPEC/1631/NBHP/16/V1/05 z dnia 14.06.2005r. wystapito z wnioskiem o
wydanie pozwolenia zintegrowanego dla Elektrocieptowni ,.Piaskowka™, ziokalizowane] w
Tarnowie przy ul. Spokojnej 67. Elektrocieplownia ,,Piaskowka™. zgodnie z pkt. |
zataeznika do rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 26 lipca 2002r. w sprawie
rodzajow instalacji mogacych powodowaé znaczne zanieczyszczenie poszczegdlnych
elementéw przyrodniczych albo $rodowiska jako calosci (Dz. U. Nr 122, poz. 1053), zostata
zaklasyfikowana do grupy instalacjii w przemysle energetycznym sluzacych do spalania
paliw, 0 mocy nominalnej ponad 50 MWt,

W mysl art. 209 Prawa ochrony $rodowiska, pismem z dnia 28 czerwca 2005z,
przekazano wniosek MPEC Taméw o wydanie pozwolenia zintegrowanego dla
Elektrocieptowni ,Piaskéwka” do Ministerstwa Srodowiska, wraz z potwierdzeniem
wniesienia oplaty rejestracyjnej. W tym samym dniu zwrocono sie do Wojewddzkiego
Inspektoratu Ochrony Srodowiska w Krakowie Delegatura w Tarnowie o uzgodnienie w
przedmiotowe] sprawie.

Pismem znak: WGK.B.VIIL.7670/1/05 z dnia 29 czerwca 2005r. organ zawiadomil
strony © wszczgciu postepowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia
zintegrowanego dla Elektrocieptowni . Piaskéwka” w Tarnowie. Dla zapewnienia udziatu
spoleczenstwa w  postepowaniu, ogloszenie informujace o WSZCZECIu  postepowania,
mozliwosci zapoznania sie z dokumentacja oraz mozliwosci skladania uwag do
dokumentacji bylo umieszczone na okres 21 dni na tablicy ogloszen Urzedu Miasta
Tarnowa ul. Nowa 4 oraz na stronach internetowych UMT www.tarnow.pl.

Po dokonaniu analizy akt sprawy, pismem z dnia 29 lipca 2005r. wezwano
przedsigbiorcg do uzupetnienia wniosku oraz Wyznaczono termin spotkania konsultacyjnego
na dzien 17 sierpnia 2005r. W spotkaniu tym udzial wzieli przedstawiciele MPEC Tarndw,
WIOS Delegatura w Tarnowie, BAIDE EKOSYSTEM w Tarnowie oraz Urzedu Miasta
Tarnowa. Na spotkaniu przedstawione zostaly pisma WIOS z dnia 27 lipca 2005r. w sprawie
uzgodnienia decyzji — pozwolenia zintegrowanego, wraz z uwagami oraz pismo MPEC
Taméw z dnia 16 sierpnia 20051 — odpowiedZ na wezwanie.

We wrzesniu i pazdzierniku 2005r. trwaty konsultacje i wyjasnianie watpliwosci
wynikiych w trakcie przygotowywania pozwolenia zintegrowanego.

Postanowieniem z dnia 28 listopada 2005r. ponownie wezwano Miejskie
Przedsigbiorstwo Energetyki Cieplnej Spotka Akcyjna w Tarnowie do zlozenia wyjasnien
oraz do uzupelnienia wniosku. W odpowiedzi MPEC Tarnéw pismem z dnia 14 grudnia
2005r. zlozyt stosowne wyjasnienia, wnioskujac jednoczesnie o uchylenie w catosci decyzji
Prezydenta Miasta Tarnowa zn. WKB.IV-76380/21/02/03 z dnia 20.02.2003r. ~ pozwolenia
na wytwarzanie odpadéw, w zwiazku z ujeciem wigkszosci odpadéw objetych tym
pozwoleniem w pozwoleniu zintegrowanym (pozostate odpady, powstajace poza instalacjg
IPPC, zostang objete odrebng informacjag).

Analizujac przedmiotows sprawe stwierdzono, ze dla instalacji spalania paliw dla celow
energetycznych w aktualnym stanie prawnym podstawowe elementy najlepszej dostgpnej
techniki zawiera rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 4 sierpnia 2003 r. w sprawie
standardow emisyjnych z instalacji (Dz. U. Nr 163, poz. 1584). Dodatkowo dla oceny
spefnienia  minimalnych wymagan wynikajacych z najlepszej dostepnej techniki
wnioskodawca postuzy! sig nastepujacym dokumentem:

- Dyrektywa Nr 2001/80/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 pazdziernika
2001 r. w sprawie ograniczenia emisji niektorych zanieczyszczen do powietrza z duzych




obiektdw energetycznego spalania paliw. Dokument okresla wymogi w stosunku do

standardéw emisyjnych zanieczyszczen wprowadzanych do powietrza. emisji energii do

srodowiska oraz materiatochfonnosci instalacji.

Po analizie informacji zawartych we wniosku stwierdzilem. ze zgodnie z art. 204
ustawy Prawo ochrony Srodowiska instalacja Elektrocieplownia , Piaskowka™ spetnia
wymagania najlepsze} dostgpnej techniki i nie powoduje przekroczenia granicznych
wielkosci emisji. Wchodzace w jej sklad urzadzenia umozliwiaja prowadzenie procesu
technologicznego przy dotrzymaniu standardéw jakosci $rodowiska. Istniejaca instalacja
gwarantuje spetnienie wymogdw najlepszej dostgpnej techniki dla tego rodzaju dziatalnosci,
dzigki zastosowaniu nastepujacych rozwiazan:

- wykonanie w latach 1999 — 2003 catkowicie nowych urzadzen (2 kotly gazowo - olejowe,
turbina gazowa sprezone z generatorem pradu i kottem odzyskujacym energie cieplna ze
strumienia gazdw spalinowych),

- zlikwidowanie przestarzatego kotla WR-10,

- modernizacja kottéw weglowych WR-25, powodujgca zmniejszenie emisji zanieczyszczen
emitowanych do powietrza oraz wymiana uktadéw odpylania kottéw z dotychczasowych
opartych na cyklonach na dwustopniowe skladajace si¢ z odpylaczy wstepnych i
cyklofiltrow,

- ograniczenie strat energli poprzez modernizacj¢ sieci cieplowniczej oraz likwidacje
wymiennikowni grupowych W-5, W-6, W-7,

- automatyzacja proceséw produkcji i dystrybucji ciepla,

- spalanie wegla energetycznego o0 zawartodci siarki do 0,6%,

- monitoring - prowadzenie okresowych pomiardéw zanieczyszczenh wprowadzanych do
powietrza.

[stotne jest zastosowanie w instalacji najnowszych osiggnie¢ techniki w obrebie
proceséw spalania, zarowno w zakresie konstrukeji kotlow jak i zastosowanych materiatow
(facznie z mikroprocesorowymi ukladami sterowania).

Pismem z dnia 28.06.2005r., w zwiazku z przeksztalceniem dotychczasowej formy
dziatalno$ci jako Spétki z ograniczong odpowiedzialnoscig w Spotke Akcyjna, MPEC
Tarnow przedstawil kopig¢ postanowienia o zmianie wpisu do Krajowego Rejestru
Sadowego — Rejestru Przedsiebiorcéw, ze zmiang nazwy firmy 2z Miejskiego
Przedsicbiorstwa Energetyki Cieplnej Spétka z o0.0. w Tamowie na ,Migjskie
Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej” Spétka Akcyjna z siedziba w Tamowie ul. Sienna 4.

Pismem z dnia 31 sierpnia 2005r. MPEC S.A. w Tarnowie przekazal aktualny odpis
wpisu przedsigbiorstwa do Krajowego Rejestru Sadowego.

Z tresci wniosku o pozwolenie zintegrowane oraz z zebranych w toku postgpowania
dowoddéw  wynika, ze Elektrocieplowni ,Piaskowka™ w Tarnowie spelnia wymagania
ochrony S$rodowiska, nie powodujac przekroczen dopuszczalnych stezen substancji w
powietrzu oraz dopuszczalnych stezen w gazach odlotowych. Roéwniez wytwarzane tutaj
scieki (bytowe, przemystowe, opadowo - roztopowe) i odpady nie stwarzaja zadnego
zagrozenia dla srodowiska oraz zdrowia ludzi, a generowany halas nie przekracza
dopuszczalnych norm na granicy terenu, do ktdrego prowadzacy instalacje posiada tytul
prawny. Wedtug informacji podanej we wniosku o wydanie pozwolenia zintegrowanego
opracowanego w maju 2005r. przez Biuro Analiz i Doradztwa Ekologicznego
EKOSTSTEM Sp. z 0.0. w Tranowe, instalacja Elektrocieptownia ,.Piaskdwka” nie wigze
si¢ tez z wytwarzaniem pol promieniowania elektromagnetycznego, ktorych poziom
wymagalby uwzgledniania w pozwoleniu.



W zwigzku z przystosowywaniem instalacji Elektrocieptownia ..Piaskéwka™ do spalania
biopaliw (biomasy) w kottach weglowych, w ninigjszym pozwoleniu uwzgledniono
dopuszczalng emisje zanieczyszezen do powietrza dla takiego wariantu.

W przypadku wykorzystania do opalania kotlow weglowyeh  mieszanki miatu
weglowego i biopaliwa w tym samym czasie, dopuszczalne wielkosci emisyjne (mg/m’ przy
zawartosci 6% tlenu w gazach odlotowych) nalezy okresla¢ jako $rednia z wartosci
dopuszczalnych okreslonych dla spalania poszczegdlnych paliw, podanych w pkt. 11.2.2.1 i
11.2.2.2, wazong wzgledem mocy cieplnej uzyskiwanej ze spalania tych paliw.

W pozwoleniu zintegrowanym przedstawiona zostala charakterystyka instalacji
Elektrocieptownia Piaskéwka, ze szczegblnym uwzglednieniem elementow mogacych
oddziatywac¢ na srodowisko. Ustalono dopuszczalne wielkodci emisji gazdow 1 pytéw do
powietrza, uwzgledniajac mozliwogé wariantowego wykorzystywania urzadzen (trzy kotly
weglowe K-1, K-2, K-3, dwa kotly gazowo — olejowe K-4 i K-5, jeden uktadu turbiny
gazowej skojarzonej z generatorem i kotlem odzysknicowym K-6). Przewidziano réwniez
wykorzystanie biopaliw (biomasy) w kottach K-1 - K-3, okreslajac jednoczesnie sposéb
ustalania dopuszczalnej emisji w takim przypadku. Zgodnie z wnioskiem MPEC ustalono,
Zze zastosowanie biopaliw (biomasy) do opalania kottow weglowych nie stanowi istotnej
zmiany instalacji w rozumieniu Prawa ochrony $rodowiska, ktéra moze powodowac
zwigkszenie negatywnego wplywu na érodowisko.

Wielkosci  dopuszczalnej emisji  dostosowano do obowigzujacych przepisdw,
przewidujacych stopniowe jej ograniczanie (SO, pyl, NO3). Emisja laczna zostata okresiona
dla warunkéw klimatycznych Tarnowa, Srednich z ostatnich 5 lat (2000 — 2004) j
Zwigzanego z tym przyjetego modelu pracy Elektrocieplowni Piaskéwka.

Podane w pozwoleniu parametry: przepltyw spalin w kominie, temperatura wylotowa
gazow oraz czas emisji w ciggu roku sg uzaleznione od obcigzenia Zrodet i zostaly przyjete
dla warunkéw klimatycznych Tarnowa, srednich z ostatnich 5 lat.

W pkt III decyzji ustalono warunki odprowadzania sciekdw z instalacji do kanalizacji
Tarnowskich Wodociagéw ($cieki przemystowe, scieki bytowe, wody opadowo -
roztopowe), okreslajac flosci sciekéw i maksymalne st¢zenia zanieczyszczen (stan i skiad
sciekow). W kolejnym punkcie ustalono, dla terenéw chronionych  zabudowy
mieszkaniowej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. prawo ochrony
srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz.627, ze zimianami) oraz rozporzadzenia Ministra Srodowiska
z dnia 29 lipca 2004r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w srodowisku (Dz. U.
Nr 178, poz.1841), dopuszczalny poziom emisji hatasu z instalacji do srodowiska, oraz
podano parametry poszczegdlnych zrodet hatasu. Ustalono dopuszczalne do wytworzenia w
instalacji rodzaje i ilosci odpadéw niebezpiecznych i innych niz niebezpieczne, okreslajac
warunki magazynowania odpaddéw i sposéb postepowania z nimi.

Okreslono warunki poboru wody z wodociagu Tarnowskich Wodociagéw dla potrzeb
instalacji.

Na podstawie uzgodnienia WIOS oraz ustalen protokotu ze spotkania konsultacyjnego
w dniu 16 sierpnia 2005r. zobowiazano MPEC Tamdw do zaprojektowania i wykonania
systemu monitoringu Srodowiska gruntowo - wodnego ze szczegblnym uwzglednieniem
kontroli oddziatywania zbiomikéw magazynowych oleju opatowego.

Biorac powyzsze pod uwage, na podstawie cylowanych na wstepie przepisdw prawa,
udzielono . Miejskiemu Przedsigbiorstwu Energetyki Cieplnej” Spotka Akcyjna z siedzibg w
Tarnowie ul. Sienna 4 pozwolenia zintegrowanego dla instalacji Elektrocieptownia



.Piaskdwka”, okreSlajac w nim m.in. rodzaj prowadzonej dzialalnosci, sposoby osiggania
wysokiego poziomu ochrony srodowiska, wielkosci dopuszczalnej emisji zanieczyszczen do
powietrza, emisji odpadéw, $ciekéw, hatasu. Podano tez sposoby zapobiegania
wystgpowaniu powaznych awarii oraz ustalono zakres 1 sposdb monitorowania procesow
emisji. LT TR
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Pouczeme :

Od decyzji niniejszej stuzy str0n0m prawo odwolama do Samorzadowego Kolegium
Odwotawczego w Tarnowie, za posrednictwem Prezydenta Miasta Tarnowa. w terminie 14
dni od daty jej dorgczenia.

W przypadku wniesienia odwotania nalezy dotaczy¢ znaczki oplaty skarbowej w kwocie
5,00 zt (podanie) i 0,50 z} (kazdy zalacznik), zgodnie z ustawa z dnia 9 wrzesnia 2000r. o
oplacie skarbowej (Dz.U. Nr 86, poz. 960 ze zmianami) i rozp. Ministra Finanséw z dnia 5
grudnia 2000r. w sprawie sposobu pobierania, zaplaty i zwrotu oplaty skarbowej oraz
sposobu prowadzenia rejestrow tej oplaty (Dz.U Nr 110, poz. 1176 ze zmianami).

Niezaleznie od udzielonego pozwolenia zintegrowanego, wprowadzanie sciekow
zawierajgcych substancje szczegdlnie szkodliwe dla srodowiska wodnego. ktére nalezy
eliminowaé i ogranicza¢, wymienione w pkt. IIl.4 (tab. nr 19) niniejszej decyzji. do
urzadzen kanalizacyjnych, wymaga uzyskania odrgbnego pozwolenia wodnoprawnego.

2EHTA MIASTA

2 up. PREZY
arekh Kaczanowski
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Pobrano oplatg skarbowq w wysokosci 500,00 =t (stownie: pigcset zlotych)
-kopie dowodu wplaty nr. 49953 z dnia 50/2075 —

dolqezono do akt sprawy. zZup. ¥RL
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