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POJECIA PODSTAWOWE

Bezpieczenstwo pozarowe- rozumie si¢ przez to stan eliminujacy zagrozenie dla zycia
lub zdrowia ludzi, uzyskiwany przez funkcjonowanie systemu norm prawnych i
technicznych §rodkéw zabezpieczenia przeciwpozarowego oraz prowadzonych dziatan
zapobiegawczych przed pozarem.

Ciecz palna- rozumie si¢ przez to ciecz o temperaturze zaptonu do 100°C.

Instalacja sygnalizacyjno- alarmowa- rozumie si¢ przez to instalacj¢ automatycznego
wykrywania i przekazywania informacji o pozarze.

Przeciwpozarowy wylgeznik pradu- rozumie sig¢ przez to wylacznik odcinajacy doplyw
pradu do wszystkich obwoddw, z wyjatkiem obwodéw zasilajacych instalacje i
urzadzenia, ktorych funkcjonowanie jest niezbgdne podcezas pozaru.

Sprzet i urzadzenia ratownicze- rozumie si¢ przez to przedmioty, narzedzia, maszyny i
urzadzenia zwiazane na state z budynkiem, obiektem lub terenem, uruchamiane lub
wykorzystywane do ratowania ludzi i mienia w warunkach pozaru, klgski zywiolowe]
oraz innego miejscowego zagrozenia.

Strefa pozarowa- rozumie si¢ przez to przestrzen wydzielong w taki sposéb aby w
okreslonym czasie pozar nie przeniost si¢ na zewnatiz lub do wewnatrz wydzielonej
przestrzeni.

Strefa zaprozona wybuchem- rozumie sie przez to przestrzen, w ktorej moze
wystepowaé mieszanina substancji palnych z powietrzem lub innymi gazami
utleniajacymi, o stezeniu zawartym migdzy dolng i gérng granica wybuchowoéci.

Stale urzadzenia gadnicze- rozumie sie przez to urzgdzenia zwigzane na state z obiektem
zawierajace wiasny zapas $rodka gasniczego wyposazone w uklad przechowywania i
podawania $rodka gasniczego, uruchamiane automatycznie lub rgcznie we wezesnej
fazie rozwoju pozaru.

Techniczne $rodki zabezpieczen przeciwpozarowych- rozumie si¢ przez to techniczne
urzadzenia, sprzet, instalacje lub rozwigzania budowlane stuzace zapobieganiu
powstawania i rozprzestrzeniania si¢ pozarow.

Warunki ewakuacji- rozumie sie przez to zespét przedsigwzigé oraz srodkoéw
techniczno- organizacyjnych zapewniajacy szybkie i bezpieczne opuszczenie strefy
zagrozonej lub objetej pozarem

Urzadzenie przeciw-paniczne- rozumie si¢ przez to specjalne urzadzenia instalowane na
drzwiach ewakuacyjnych, umozliwiajgce fatwe 1 pewne otwarcie drzwi od wewnatrz
pomieszczenia, zgodnie z kierunkiem ewakuacji ludzi na korytarzach lub klatkach
schodowych bez wzgledu na blokady i zamki, uniemozliwiajace otwarcie tych drzwi od
zewnatrz,
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POSTANOWIENIA WSTEPNE

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 . o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U, Nr 81,
poz.351 z pézn. zm.) stanowi, ze ochrona przeciwpozarowa polega na realizacji
przedsiewzieé majacych na celu ochrong zycia, zdrowia i mienia przed pozarem, klgska
zywiotowg lub innym miejscowym zagrozeniem.

Wiadciciel, zarzadea lub uzytkownik obiektu lub terenu zapewniajac jego ochrong
przeciwpozarowg obowigzany jest w szczegolnose:

zapewnié przestrzeganie przeciwpozarowych wymagan budowlanych, instalacyjnych i

technologicznych

zapewnié osobom przebywajacym w obiekcie bezpieczenstwo i mozliwos¢ ewakuacii

w przypadku powstania pozaru lub innego miejscowego zagrozenia

przygotowaé obiekt do prowadzenia akcji gasniczej w przypadku pozaru lub innego

zagrozenia

zapewni¢ wyposazenie obiektu i pomieszezenl w sprzgt pozarniczy, ratowniczy, $rodki

gasnicze zgodnie z zasadami okreslonymi w odrebnych przepisach oraz utrzymywac

ten sprzet w pelnej sprawnosci technicznej, poddawaé okresowym przegladom i

konserwacji.

A2 A

A

Szezegdtowe wymagania dotyczace zabezpieczenia przeciwpozarowego okreslone zostaty
w Rozporzadzeniu Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 16.06.2003 r.

w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkoéw, innych obiektéw budowlanych

i terenéw (Dz. U, Nr 121, poz.1138). Zgodnie z § 6 przytoczonego wyzej rozporzadzenia
wymagania przeciwpozarowe dotyczace budynku powinny by¢ zawarte w Instrukeji
Bezpieczenstwa Pozarowego.

Celem opracowania Instrukcji jest ustalenie wymagan przeciwpozarowych w zakresie
organizacyjnym, technicznym, porzadkowym itp. Jakie nalezy uwzgledni¢ w eksploatacii
obiektéw Elektrocieplowni Piaskéwka w Tarnowie.

Do zapoznania z instrukcja i przestrzegania jej ustalet zobowigzani sg wszyscy
pracownicy bez wzgledu na rodzaj wykonywanej pracy i zajmowane stanowisko
stuzbowe. Zapis ten dotyczy réwniez pracownikéw nie zatrudnionych na stale, a
wykonujgcych prace na terenie obiektéw na podstawie umow zlecenia, o dzielo itp.
Postanowienia zawatte w niniejszej instrukeji sa zgodne z przepisami szczegdlowymi dot.
ochrony przeciwpozarowej oraz innymi przepisami i aktami normatywnymi.
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1. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

1.1 Lokalizacja:

Przedmiotowe budynki zlokalizowane przy:
> ul. Spokojnej 67 - Elektrocieplownia Piaskowka
» ul. Spokojnej 65 — Budynek Zakladu Serwisu i Wykonawstwa
Gléwny wjazd na posesje znajduje si¢ od strony ul. Spokojnej przez bramg wjazdowa,
Wszystkie drogi dojazdowe sg utwardzone o odpowiedniej wytrzymalosci, co stwarza
mozliwo$é wykorzystania cigzkiego sprzgtu ratowniczego.

Obiekt odlegly jest od:
- Jednostki Ratowniczo-Gasniczej Panstwowej Strazy Pozarnej w Tarnowie
ul. Klikowska 39 o okoto 3 km
- Komendy Miejskiej Policji w Tarnowie o okolo 1 km,
- Pogotowia ratunkowego w Faehewie-p okoto 1 km. -
TQrrod/é

1.2 Informacje o warunkach techniczno — budowlanych

1. Budynek gléwny Kotlowni ,,Piaskéwka”

Poz. 0.0,

- pomieszczenie techniczne 24,60 m”
- warsztat 49,00 m*
- pomieszczenje techniczne 14,75 m’
- wymiennikownia 8,32 m*
- korytarz 14,23 m*
-WC 5,70 m’
- pomieszczenie techniczne 10,95 m’
- pompownia 311,00 m?
- przepompownia 115,70 m’
- odzuzlanie 530,40 m?

Poz. 3.9
- jadalnia 27,00 m*
- szatnia brudna 18,70 m”
- umywalnia 18,55 m*
- szatnia czysta 39,60 m*
- pomieszczenie techniczne 4,92 m*
- szafy sterownicze 16,40 m”
- pomieszczenie socjalne palaczy 8,80 m’
-WC 5,70 m’
- korytarze 40,16 m”
- hala kotlow 828,80 m’
Poz. 7,5
- Biuro Kierownika 10,30 m?

- przedsionek 3,23 m*
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L

- zaplecze socjalne 4,30 m
- biuro 26,00 m’
- odgazowywacz 101,00 m*
- korekcja 16,91 m’
- WC 7,29 m’
- korytarz 23,75 m”
- odmulacze 202,60 m?
- galeria 19,04 m’
Poz. 11.0
- pomieszczenie techniczne 19,70 m”
- pomieszczenie techniczne 8,37 m
- szatnia 21,20 m*
- odgazowywacz 23,95 m?
- warsziat 46,10 m’
- korytarz 18,00 m*
-WC 4,00 m’
- pomieszezenie socjalne 24,00 m*
- biuro 11,93 m’
- Lazienka 5,20 m*
Poz. 13.5
- zb. Wody chiodzenia 30,16 m*
- maszynownia dZwigu 14,76 m”
- korytarz 6,10 m’
- naweglanie 402,00 m”
Stacja Uzdatniania Wody
-MBA 28,80 m”
- SUW 106,65 m’
- miynek 12,90 m’
- magazyn soli 13,50 m*
- zaplecze laboratorium 9,40 m’
- Laboratorium 38,10 m*
- pomieszezenie tlenu 2,04 m*
-WC 3,80 m’
- galeria 28,20 m’
- lacznik 16,50 m’*
- galeria 8,64 m?
- pomieszczenie techniczne 49,50 m*

Calkowita powierzehnia uzytkowa budynku gléwnego
Kotlowni ,,Piaskéwka” wynosi - 3448,42 m’
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2. Neutralizator §cickéw 50,40 m*

3. Budynek Kotlowni gazowo-olejowej

- hala 285,65 m
- wentylatory 62,06 m*
- czopuch 62 06 m*
- tasmociag 62,06 m*

Calkowita pownerzchma uzytkowa budynku
Kotlowni olejowo-gazowej wynosi—- 471,81 m?

4, Budynek turbiny 183,74 m’

5, Stacja transformatorowo-rozdzielcza
- akumulatory 30,00 m*
- TRAFO1 71,64 m’
- TRAFO II 91,23 m’
- TRAFO III 57,79 m’
- pomieszezenie techniczne 17,30 m*

Calkowita powierzchnia uzytkowa budynku
Stacji transformatorowo- -rozdzielczej wynosi — 268 m’

Zaplecze administracyjno-techniczno-magazynowe Zakladu Serwisu
i Wykonawstwa

Zaplecze administracyjne

- pomieszczenie biurowe 1 35,59 m”
- pomieszczenie biurowe 2 16,29 m2
- pomieszczenie biurowe 3 36,02 m
- sala konferencyjna 27,54 m’
- pomieszczenie biurowe 4 22,03 m*
- pomieszczenie biurowe 5 15,34 m’
- pomieszczenie biurowe 6 14,90 m*
- kuchnia 6 24 m?
- korytarz 3 44,69 m*
- portiernia 38,47 m’
- jadalnia portiera 4,28 m*
- lazienka portiera 1,95 m’
- WC portiera 1,95 m
- poligrafia 4,68 m’
- WC meski 5,47 m
- WC damski 3 43 m?
- korytarz 2 2,24 m”*
- wymiennikownia 16,72 m

- palamnia 8,77 m”
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- korytarz 3

Calkowita powierzchnia uzytkowa

4,86 m°

zaplecza administracyjnego wynosi- 311,46 m?

Zaplecze techniczne

- mistrzowka 39,42 m?
- jadalnia biurowa 8,79 m”
- korytarz 112 19,80 m?
- WC biurowe 4,73 m?
- przedsionek 5,77 m?
- jadalnia pracownikow 80,77 m*
- szatnia pracownikow 70,86 m?
- fazienka 1 20,90 m”
- lazienka 2 21,32 m?
-WC 1 3,46 m”
-WC 2 3,46 m*
- pomieszczenie gospodarcze 5,96 m*
- WC dla pracownikéw warsztatu 12,48 m?
- hala warsztatu 412,32 m?
- tokarnia 86,18 m?
- malarnia 42,57 m*
- magazyn 1 40,11 m?
- magazyn 2 84,40 m?
- warsztat 43,89 m?
- magazyn 3 104,44 m?
- pomieszezenie agregatora 3,82 m?

Calkowita powierzchnia uzytkowa

zaplecza technicznego wynosi— 1115,45 m?

Zaplecze magazynowe
parter
- hala magazynowa 425,29 m’
- pomieszezenie biurowe 1 8,19 m?
- pomieszczenie biurowe 2 37,89 m?
- fazienka 9,22 m?
- jadalnia 3,38 m”
pigtro
- hala magazynowa 123,26 m*

Calkowita powierzchnia uzytkowa

zaplecza magazynowego wynosi— 607,23 m’

Calkowita powierzchnia uzytkowa zaplecza
administracyjno-techniczno-magazynowego wynosi- 2034 - m?
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WARUNKI KONSTRUKCYJNO - BUDOWLANE OBIEKTU
ELEKTROCIEPLOWNI PIASKOWKA.

- Fundamenty- zelbetowe .
- S01any zewnetrzne - betonowe z zewnetrzng ostona z blach profilowanych
- Smany wewnetrzne konstrukcyjne

- Sciany dziatlowe- cegla kratéwka

- Stropy - betonowe

- Dach- jednospadowy kryty blachg stalows

WARUNKI KONSTRUKCYJINO - BUDOWLANE OBIEKTU ZAPLECZA
ADMINISTRACYJIJNO-TECHNICZNO-MAGAZYNOWEGO.

- Fundamenty- zelbetowe
- Sc;any zewngetrzne — betonowe
- 801any wewngtrzne konstrukeyjne
- Sciany dziatowe- cegla kratéwka
Stropy - betonowe
Dach jednospadowy kryty blacha profilowana

1.3 Funkcja obiektu:

Omawiany budynek jest obiektem energetycznym w ktérym zainstalowane sa
nastepujace Zrodia ciepla:

o 3 kotly typu WR 25 opalane weglem kamiennym — miat weglowy

o 2 kotly typu OMNIBLOCK gazowo — olejowe

o 1 turbina gazowa typu KB5S z kotlem odzysknicowym

1.4 Wyposaienie obiektu w instalacje i urzadzenia:
Obiekt wyposazony jest w nastepujace instalacje techniczne:

- instalacja elekiroenergetyczna

- instalacja gazowa

- instalacja olejowa

- instalacja teletechniczna

- aktywny system bezpieczensiwa p.poz.
- instalacja wodno — kanalizacyjna

- instalacja wentylacyjna

- instalacja C.O.

Instalacja elektroenergetyczna posiada glowny wylacznik pradu elektrycznego.
Oznakowanie gtéwnego wylacznika pradu elektrycznego jest zgodne z obowiazujacg
PN.
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1.5

Charakterystyka pozarowa pomieszezen i obiektu:

Pod wzgledem pozarowym obiekt nalezy rozpatrywa¢ w kategoriach przepisow
wykonawezych wydanych na podstawie rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002 r w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie (Dz. U, Nr 75, poz.690). Budynek jest wysokosci 11,2 m
a wiec zaliczony jest do budynkéw sredniowysokich , ze wzgledu na przypisang mu
wezesniej funkcje kwalifikuje si¢ go do:

Elektrocieptownia ZL 1
Obcigzenie ogniowe (Qd) wg Polskiej Normy jest to ilos¢ drewna w kg o érednim cieple
spalana 4 4000 keal/kg (18,4 MJ/kg) przypadajaca na 1 m2 powierzehni rzutu
poziomego pomieszezenia (strefy pozarowej), odpowiadajaca cieplu wywigzujacemu sig
przy spalaniu materiatéw palnych znajdujacych si¢ w tym pomieszezeniu (strefie
pozarowej). Przy obliczaniu obcigzenia ogniowego nalezy uwzglednia¢ materialy palne
skladowane, wytwarzane, przerabiane lub transportowane w sposob ciagly znajdujace
si¢ w danym pomieszczeniu (strefie pozarowej) oraz materialy palne wbudowane w
konstrukeje, a takze wykladziny, izolacje itp. Obciazenie ogniowe powinno by¢
obliczane przy zalozeniu, ze wszystkie materialy znajdujace si¢ w danym
pomieszczeniu (strefie pozarowej) sa rtownomiernie rozmieszczone na powierzchni
rzutu poziomego pomieszezenia (strefy pozarowej).
Obliczanie obcigzenia ogniowego:

Qa=Zao-G/F

w ktorym:

o — wspolezymnik przeliczeniowy dla poszezegoinych materialow,

G; — masa poszczegOlnych materialow w kg,

F — powierzchnia rzutu poziomego pomieszczenia (strefy pozarowej) w m?
obcigzenie ogniowe elekirocieplowni wynosi ok. 500 MJ/m2.

Ze wzgledu na powyzsza kwalifikacje obiekt wymaga klasy D odpornosci ogniowej
budynku. W zwiazku z tym poszczegblne elementy budynku powinny spelniaé
nastepujace warunki:

Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementow budynku
odpornosei | Gléwna Konstrukcja | strop Sciana Sciana Przekrycie
pozarowej | konstrukcja | dachu zewngtrzna | wewnetrzna | dachu
budynku nosna
1 2 3 4 5 6 7
D7 R 30 (-) REI 30 EI 30 () ()
Oznaczenia w tabeli:

R- no$no$¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polska Normg dotyczacq zasad
ustalania klas odpornosci ogniowej elementow budynkow,

E- szczelnoéé ogniowa (w minutach), okreslona jw.

I-izolacyjno$é ogniowa (w minutach) okreslona jw.

(-)- nie stawia si¢ wymagan
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Reasumujac powyzsza odpornosé ogniowa speltniaja wszystkie elementy konstrukeyjne
przedmiotowego obiektu wymagane przez przepisy w oparciu o ktore obiekt zostal
zrealizowany i zmodernizowany.

1.6 Strefy pozarowe

Budynek wg obowiazujacych przepiséw rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002 r w sprawie warunk6w technicznych jakim powinny odpowiada¢
budynkiiich usytuowame (Dz. U. Nr 75, poz,690) stanowi jedng strefg pozarowg

o pow. 1251 m’.

1.7 Zaopatrzenie wodne

Woda do celow przeciwpozarowych dla obiektoéw powinna by¢ dostgpna przede
wszystkim z urzadzen stuzacych do zaopatrywania w nig ludnosci.
Wodociag stanowwpy zrodio wody do celow plzemwpozarowych w Jednostce
osadniczej powinien zapewmac wydajnosc nie mniejsza niz 5 dm>/s i cignienie na
hydrancie zewngtrznym nie mniejsza niz 0,1 MPa przez co najmniej 2 godziny.
Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16
czerwea 20031 w sprawie przeciwpozarowego zaopatizenia w wodg oraz drog
pozarowych(Dz. U. Nr 121, poz.1139) wymagana ilo$¢ wody do celow
przeciwpozarowych dla budynkow uzytecznosci publicznej i zamieszkania zbiorowego
oraz mnych obiektéw budowlanych o takim przeznaczeniu, sluzqca do zewnetrznego
gaszenia pozarn wynost dla budynku o kubaturze brutto do 2 500 m’io pow1erzchn1
wewnc—;tizne; do 500 m?, polozonego na terenie jednostki osadniczej — 10 dm’/s z co
najmniej jednego hydrantu o $rednicy 80 mm lub zapas wody 1000 m® w
przeciwpozarowym zbiorniku wodnym.
W przypadku braku zrodta wody zapewniajacego wymagang ilosé wody do celow
przeciwpozarowych, wlasciwy miejscowo komendant powiatowy (miejski) Panstwowej
Strazy Pozarnej moze wskazaé, na czas okreslony zastgpeze Zrodlo wody do celow
przeciwpozarowych, w szczegélnosei naturalny lub sztuczny zbiornik wody, studnig lub
ciek wodny.
Zastepeze zrodio wody o ktérym mowa, powinno odpowiadaé wymaganiom
okreslonym w §4 ust. 5, a w przypadku ciekéw wodnych o przeply wie wody mniejszym
niz 20 dm®/s — mie¢ dodatkowo zastawke umozliwiajaca spigtrzenie wody.
W szczeg6lnie uzasadnionych przypadkach, gdy spetnienie wymagan dotyczace
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wodg jest nie mozliwe ze wzglgdu na lokalne
uwarunkowania, dopuszcza sig stosowanie rozwigzan zamiennych, uzgodnionych z
wlasciwym miejscowo komendantem wojewdédzkim Paristwowej Strazy Pozamej,
zapewniajacych nie pogorszenie warunkéw ochrony przeciwpozarowe;.
Na terenie elekirocieplowni znajduje sie sie¢ hydrantowa oznaczona zgodnie z PN,
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1.8 Drogi pozarowe

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 16
czerwea 2003 1 w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wodg oraz drég
pozarowych (Dz. U. Nr 121, poz.1139) obiekt posiada oznaczone drogi pozarowe.

Dojazd do obiektu zapewniony jest od ul. Spokojnej i dalej utwardzonymi drogami
wewnetrznymi.

1.9 Wykonczenie wngtrz,

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w
sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. Nr 75, poz. 690).

W budynkach zaliczonych do kategorii zagrozenia ludzi stosowanie do wykonczenia
wnetrz materialéw latwo zapainych, ktérych produkty rozkladu termicznego sa bardzo
toksyczne lub intensywnie dymiace, jest zabronione. Okladziny sufitow oraz sufity
podwicszane nalezy wykonywa¢ z materialéw niepalnych lub nie zapalnych, nie
kapiacych i nie odpadajacych pod wptywem ognia.
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7. POTENCJALNE ZRODLA POWSTANIA POZARU.
7ASADY ZAPOBIEGANIA MOZLIWOSCI POWSTANIA
POZARU

2.1 Charakterystyczne przyczyny powstawania pozarow.
2.1.1 Nieostroznos¢ oséb:
- porzucenie niedopatka zapatki lub papierosa do palnego kosza na $mieci lub pomiedzy
inne palne przedmioty
- pozostawienie nie wylaczonego z sieci grzejnika elektrycznego, kuchenki, piecyka,
grzatki na podstawie palnej nie odizolowanej lub niedostatecznie odizolowanej od
podloza
- rozgrzewanie lepiku lub podobnych materialow na remontowanym dachu
_ stosowanie otwartego ognia w miejscach z materialami palnymi
- wykonywanie prac remontowych w pomieszczeniach przy uzyciu palnikow
spawalniczych bez nalezytego zabezpieczenia
- pozostawienie palnych przedmiotow w poblizu urzadzen grzejnych
2.1.2 Wady i braki w instalacji i urzadzeniach elektroenergetycznych
- przecigzenia instalacji i urzadzen
- zwarcia
- stosowanie prowizorycznych instalacji
- grzanie si¢ stykéw i zlgezy
- prady uplywn
2.1.3 Wyladowania atmosferyczne
. uszkodzenie zwodéw lub uzioméw instalacji piorunochronowej
- zbyt duzy opér uziemien lub zle wykonanie uziemien
2.1.4 Samozapalenia
- aktywacja tlenu przez substancje palne
- utlenianie
2.1.5 Wady urzgdzefi mechanicznych (wentylatory, klimatyzatory)
- wady montazu watu i lozysk
zanieczyszezenie tozysk oraz brak odpowiedniego smarowania
- niewlaéciwy montaz cz¢sei wirujaeych
- pagrzewanie si¢ osi wentylatoréw
2.1.6 Podpalenia
- umyslne
- nieumyslne
2.2 Przyczyny rozszerzania sig pozaru lub innego miejscowego zagrozenia
2.2.1 Warunki budowlane i instalacyjne
2.2.2 Wiasnosci fizyko-chemiczne skiadowanych materialow
2.2.3 Niewlasciwe reakcje pracownikow i 0sob postronnych po zauwazeniu pozaru lub
miejscowego zagrozenia
2.2.4 Przyczyny bezpodrednie:
- pbine zauwazenie powstania pozaru lub innego miejscowego zagrozenia
- niesprawno$¢ urzadzen alarmowych i niedostateczna ich styszalno$¢
- zbyt pbine zaalarmowanic jednostek Pafstwowej Strazy Pozarnej
- ukryte i niewidoczne miejsca powstania pozaru
- palne elementy wyposazenia
- bliskie odleglosci materiatéw palnych
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- niekorzystne wzajemne ukiady pomieszczen

- nieumiejeino$é gaszenia pozaru lub przeciwdzialania miejscowemu zagrozeniu w
poczqtkowym jego stadium
brak lub niesprawnos¢ podrecznego sprzetu gasniczego

2.2. S Plzyczyny posrednie:
warunki w miejscu powstania pozaru — zadymienie, zar, promieniowanie cieplne
utrudniajace dotarcie do zrddia pozaru

- pora doby powstania pozaru, bedaca czynnikiem rzutujacym na czas wykrycia
i podjecia skutecznych dziatan

- dopuszczenie do wybuchdéw rozszerzajacych obszar objety pozarem

- niewlasciwe zadzialanie urzadzen

2.3 W celu nie dopuszezenia do powstania pozaru nalezy:

2.3.1 Wprowadzi¢ i egzekwowa¢ zakaz uzywania otwartego ognia, w tym zakaz palenia w
obiekcie i pomieszezeniach w ktorych znajdujg si¢ materialy palne, Wyznaczy¢
miejsca w ktdrych mozna palié

2.3.2 Wprowadzi¢ zakaz stosowania bez zgody ochrony obiektu przenosnych urzadzen
grzejnych w miejscach do tego nie przystosowanych

2.3.3 Wprowadzi¢ w zycie i przesirzega¢ zasad wykonywania prac remontowych przy uzyciu
ognia otwartego (np. prac spawalniczych) w pomieszczeniach do tego celu nie
przeznaczonych

2.3.4 Nadzor nad eksploatacjg i konserwacja instalacji i urzadzen elekiroenergetycznych
powierzy¢ osobom posiadajacym odpowiednie uprawnienia zawodowe

2.3.5 Wprowadzi¢ bezwzgledny zakaz prowadzenia napraw i remontéw przy instalacjach
i urzadzeniach elektroenergetycznych poprzez osoby nieupowaznione oraz obowiazek
bezzwlocznego zglaszania wszelkich zauwazonych usterek whascicielowi

2.3.6 Prowadzi¢ okresowe i wstgpne szkolenia personelu w zakresie zapobiegania mozliwosci
powstania pozaru i innych miejscowych zagrozen

ZABRONIONE JEST:

2.3.7 Przechowywanie materialéw palnych w odleglo$ci nie mniejszej niz 0,5 m od: urzadzest
1 instalacji, ktérych powierzchnie zewngtrzne moga nagrzewaé sie do temperatury
przekraczajacej 100°C.

2.3.8 Instalowanie opraw oswietleniowych oraz osprzetu instalacii elektrycznych
4j. wylaczniki, przelaczniki, gniazda wiykowe bezposrednio na podlozu palnym,
Jezeli ich konstrukeja nie zabezpiecza podloza przed zapaleniem

2.3.9 Skladowanie materiatéw palnych na drogach komunikacji ogélnej stuzacej celom
ewakuacji

2.3.10 Ustawianie na klatkach schodowych jakichkolwiek przedmiotéw utrudniajacych
ewakuacje

2.3.11 Zamykanie drzwi ewakuacyjnych w sposob uniemozliwiajgcy ich natychmiastowe
otwarcie

2.3.12 Uniemozliwienie lub ograniczenie dostepu do:

- urzadzen przeciwpozarowych

- instalacji majacych wplyw na stan bezpieczenstwa pozarowego obiektu

- wyj$¢ ewakuacyjnych

- wylacznikow i tablic rozdzielezych pradu elekirycznego oraz gléwnego zaworu gazu

2.3.13 Eksploatacja instalacji i urzadzen, ktérych stan techniczny moze przyczynié sie do
powstania pozaru, wybuchu lub rozprzestrzenienia ognia- jest zabroniona

2.3.14 Nie nalezy przechowywaé cieczy o temp. Zaplonu ponizej 55°C w pojemnikach,
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urzadzeniach i instalacjach nie przystosowanych do tego celu

2.3.15 Przy stosowaniu w pomieszczeniach cieczy o temperaturze zaplonu ponizej 21°C
nalezy zapewnic¢ skuteczng wentylacje

2.3.17 Instalacje i urzadzenia techniczne nalezy utrzymywacé i uzytkowac w stanie
zgodnym z
warunkami technicznymi i wymogami ustalonymi przez producenta, W szezegoélnodei
nalezy poddawac je okresowym przegladom i konserwacii.

-Instalacja elektryczna- pomiar napieé, obcigzen, sprawdzanie skutecznodei dzialania
$rodkow

ochrony przeciwporazeniowej, pomiar rezystancji uziemien roboczych, ochronnych,

sprawdzanie cigglosci przewoddw ochrony przeciwporazeniowej, pomiar rezystancji
izolacji przewoddw roboczych instalacji.

-Instalacja wentylacyjna- usuwanie zanieczyszezen z przewodow wentylacyjnych.

Czasookresy wykonania powyzszych czynnosci zawarte sq w przepisach szczegdlnych,
wydanych przez uprawnionych ministrow.

- pomiar rezystancji izolacji przewodow raz na 5 lat

- badania instalacji odgromowef nie rzadziej niz raz na 5 lat

- badania instalacji gazowej nie rzadziej niz raz w roku

- badania przewodow kominowych raz na rok
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3.1

3.2

3.3

3. ZASADY ZABEZPIECZANIA PRAC NIEBEZPIECZNYCH

POZAROWO WYKONYWANYCH W ELKTROCIEPLOWNI
PIASKOWKA, ZAPLECZU TECHNICZNYM ZAKEADU
SERWISU 1l WYKONAWSTWA ORAZ SIECIACH I WEZX.ACH
CIEPLOWNICZYCH

Prace niebezpieczne pozarowo sa to prace nie przewidziane instrukcja technologiczng
lub prowadzone poza wyznaczonym na state do tego celu miejscu, jak prace
remontowo-budowlane zwiazane z uzyciem otwartego ognia, prowadzone wewnatrz
obiektu, na przyleglych do nich terenach oraz placach skladowych.
Przyczyny powstawania i rozprzestrzeniania si¢ pozaru podczas prac spawalniczych:
- brak odpowiedniego przygotowania pomieszczen, urzadzen lub instalacji do
prowadzenia prac spawalniczych
- nieznajomos¢ wymagan przeciwpozarowych lub nieprzestrzeganie technologii robot
i przepisow przeciwpozarowych
- dopuszezanie do prac spawalniczych nie posiadajacych uprawnien
spawalniczych oraz kontroli obiektéw po zakonczeniu tych prac.
Ogdlne zasady zabezpieczania prac pozarowo niebezpiecznych.
Przed rozpoczeciem prac spawalniczych nalezy ustali¢, czy prace spawalnicze nie bedg
stwarzaly zagrozenia pozarowego w miejscu wykonywania prac. Nastgpnie z miejsca
spawania (pomieszczenia, otoczenie) nalezy usuna¢ wszelkie materiaty palne i
zanieczyszczenia a takze materialy niepalne w palnych opakowaniach, na bezpieczna
odlegto$é od micjsca spawania w celu ochrony przed nagrzewaniem i przed odpryskami
spawalniczymi. Biorac pod uwage duze rozrzuty goracych odpryskéw spawalniczych
wydaje sie uzasadnione przyjmowanie minimalnej odleglosci odsunigcia materiatow
palnych w wielkodci 1,5 m a w przypadkach uzasadnionych nawet 2 m.
Jesli przedmiotow i urzadzen wykonanych z materiatéw palnych nie mozna odsunaé¢
na bezpieczna odleglodé, nalezy zabezpieczy¢ je poprzez oslonigcie arkuszami blachy,
kocami gasniczymi lub innymi materiatami ognioodpornymi.
Przed przystapieniem do prac spawalniczych nalezy réwniez przygotowac i sprawdzic
sgsiednie pomieszczenia, zagrozone na skutek przewodnictwa cieplnego lub
przedostania si¢ tam odpryskéw spawalniczych. Jesli znajduja si¢ tam materialy palne,
nalezy odsunaé je na bezpieczng odleglos¢ tj. co najmniej 0,5 m od przewoddw,
konstrukeji 1 urzadzen, ktére beda poddawane spawaniu.
Wszelkie otwory przelotowe, instalacyjne nalezy uszczelni¢ materiatami niepalnymi.
Przebiegajace w rejonie spawania przewody elektryczne i gazowe oraz instalacyjne
z palng izolacjg powinny by¢ zabezpieczone przed rozpryskami spawalniczymi i
uszkodzeniami mechanicznymi, np. palne izolacje nalezy usuna¢ z przewodow,
rurociagdw czy instalacji na odcinku gwarantujgcym bezpieczefistwo oraz stosowac
miejscowe chiodzenie woda.

W miejscach wykonywania prac spawalniczych winny by¢ przygotowane:

pojemniki metalowe wypetnione wodg na odpadki drutu spawalniczego i elekirod
a takze odcinanych elementéw metalowych

materialy izolacyjne i oslaniajace do zabezpieczenia prac spawalniczych
podreczny sprzgt przeciwpozarowy
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drogi ewakuacyjne i dojécia do stanowisk spawania powinny by¢ wolne i tak dobrane, aby
mozna byto ewakuowa¢ ludzi z miejsca objetego ewentualnym pozarem.

Przed przystapieniem do prac nalezy sprawdzié, czy sprzgt i narzedzia spawalnicze sg
technicznie sprawne, nalezycie zabezpieczone przed mozliwoscig zainicjowania pozaru
oraz tak ustawione by istniala mozliwosé szybkiego wylaczenia doptywu pradu lub
gazow.

3.4 W zakresie prac malarskich, impregnacyjnych, izolacyjnych, dekarskich itp.:

3.5

a)
b)

)
d)

e)

zabronione jest podgrzewanie mas bitumicznych w pomieszczeniach budynkow
kotly do podgrzewania mas bitumicznych powinny by¢ zaopatrzone w pokrywy i
powinny byé wypelniane najwyzej do % ich objetosci

zabronione jest uzywanie do rozcieficzania asfaltu benzyny etylizowanej i benzenu
w przypadkach wykonywania prac malarskich itp. w pomieszczeniach zamknigtych
stosowanie rozpuszczalnikéw i innych cieczy tatwo zapalnych dozwolone jest pod
warunkiem zapewnienia odpowiednio intensywnej wymiany powietrza

przy mocowaniu w pomieszczeniach wykladzin podiogowych lub $ciennych z
zastosowaniem mas tatwo zapalnych (np. klejéw typu butapren) lub zawierajacych
latwo zapalne rozpuszczalniki, a takze przy pokry waniu podidg lakierem
rozpuszezalnikowym lub innymi substancjami o podobnych wladciwosciach nalezy:
usunaé wszystkie otwarte zrédia ognia na odleglto$¢ co najmniej 30 m od tych
pomieszczen

wylaczy¢ instalacje elektryczna, a w razie potrzeby oéwietlenia pomieszczen stosowac
$wiatho elektryczne w oprawie przeciwwybuchowej polgczone kablem (przewodem
OP) z punktem zasilania znajdujacym si¢ poza czgscig obicktu, w ktérym
wykonywane sg roboty,

zapewni¢ dostateczng wentylacje pomieszezen, w ktérych wykonywane sg prace.

Wzory zezwolen na prowadzenie prac niebezpiecznych pozarowo stanowig zataczniki
Nr3iNr4.
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4. WY’POSAZENIE OBIEKTU W PODRECZNY SPRZET
GASNICZY:

4.1 Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
16.06.2003 1 w sprawie ochrony przeciwpozarowe] budynkow, innych obiektow
budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 121, poz.1138) wyposazenie w podrgczny sprzgt
gasniczy przyjmuje si¢ wedtug zasady, iz jedna jednostka masy $rodka gasniczego 2 kg
(lub 3 dm3) zawartego w gasnicach powinna przypadaé, z wyjatkiem przypadkow
okre$lonych w przepisach szczegdlnych:

1) na kazde 100 m2 powierzchni strefy pozarowej w budynku, nie chronionej stalym
urzadzeniem gasniczym:
a) zakwalifikowanej do kategorii zagrozenia ludzi ZL I, ZL 11, ZL 1II lubZL V
b) produkcyjngj i magazynowej o gestoéei obeigzenia ogniowego ponad 500 MJI/m’
¢) zawierajgcej pomieszczenie zagrozone wybuchem
2) na kazde 300 m? powierzchni strefy pozarowej nie wymienionej w pkt 1
W budynku istnieje mozliwosé lqczenia masy $rodka gasniczego, np. w gasnice 4 kg lub
6 kg, lecz droga dojscia do najblizszej gasnicy nie moze przekraczac 30 m.

Przy rozmieszczeniu sprzetu nalezy zachowaé nastepujgce zasady:

Al

1/ sprzet powinien by¢ umieszczany w miejscach latwo dostepnych i widocznych:
przy wejsciach i klatkach schodowych, przy przejiciach i korytarzach, przy wyjs$ciach
na zewnairz pomieszezef, ,

2/ w obiektach wielokondygnacyjnych sprzet nalezy umicszezaé w tych samych
migjscach na
kazdej kondygnacji, jezeli warunki techniczne na to pozwalaja,

3/ oznakowanie miejsc usytuowania sprzgtu powinno by¢ zgodne z Polskimi Normami

4/ do sprzetu powinien by¢é zapewniony dostep o szerokosei co najmniej 1 m

5/ sprzet nalezy umieszczaé w miejscach nie narazonych na uszkodzenie mechaniczne
oraz dziatanie zrédet ciepla (piece, grzejniki)

6/ odleglo$¢ dojscia do sprzgtu nie powinna by¢ wigksza niz 30 m.

B:

1/ do gaszenia pozar6w grupy ,,A” (W ktorych wystepuje zjawisko spalana zarowego np.
drewno, papier, tkaniny, tworzywa sztuczne, guma) stosuje sig gasnice plynowe,
pianowe, sniegowe, proszkowe
2/ do gaszenia pozaréw grupy ,,B” (cieczy palnych i substancji statych topigcych sig,
np. alkoholi, olejow, tluszczow, lakierow) stosuje si¢ gasnice pianowe, $niegowe,
proszkowe, halonowe lub gazy obojgtne

3/ do gaszenia pozarow grupy ,,C” (gazéw palnych, np. propanu, acetylenu) stosuje sig
gasnice $niegowe i proszkowe

4/ do gaszenia pozaréw grupy ,,D” (metali lekkich, np. magnez, s6d, potas, elektron)
stosuje si¢ specjalne gasnice proszkowe i halony

5/ do gaszenia pozardw urzgdzen elektrycznych pod napigciem do 1000 V stosuje si¢
ga$nice $niegowe lub proszkowe, zachowujac odleglod¢ co najmniej 1 m.
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Zasady uzycia sprzetu gasniczego.
Gasnice proszkowe,

Gasnice proszkowe i agregaty proszkowe cechuje wysoka skutecznos¢ gasnicza
proszk6w, opierajgca si¢ przede wszystkim na ich dziataniu inhibitujacym
(przerywajacym) proces palenia, bedacy reakcja chemiczna, Proszki grupy ABC
przeznaczone sg do gaszenia pozaréw materialow statych, cieczy 1 gazé6w palnych oraz
urzadzen elektrycznym pod napigeiem do 1000V z odlegiodci I m. Gasnice i agregaty
proszkowe stosuje sig przede wszystkim tam, gdzie zachodzi obawa uszkodzenia
materialéw i urzadzen szezegolnie cennych, ktére przy stosowaniu innych srodkow
gasniczych a zwlaszcza wody 1 piany mogg ulec zniszezeniu,

Sposob uzycia gasnicy proszkowej: wyciagnaé zawleczke, nacisnaé dZzwigni¢ zaworu,
skierowaé strumien $rodka gasniczego do ogniska pozaru.

Gasnice §niegowe.

Gasnice i agregaty $niegowe przeznaczone s do gaszenia w zarodku pozardw cieczy
palnych, gazéw (np. metan, propan, acetylen) oraz pozarow instalacji i urzadzen
elekirycznych znajdujacych si¢ pod napigciem do 1000 V z odleglosci 1m. Dziatanie
gadnicze dwutlenku wegla polega na silnym ozigbieniu palacych si¢ materialéw oraz
zmniejszeniu stopnia nasycenia mieszaniny palnej tlenem.

Sposéb uzycia gasnicy $niegowej: wyciagnaé zawleczke, nacisnaé dZzwigni¢ zaworu,
skierowa¢ strumien $rodka gasniczego do ogniska pozaru.

Gasnice plynowe.
Przeznaczone sa do gaszenia pozaréw cial stalych, np. tworzyw sztucznych, tkanin,
papieru, oraz cieczy palnych. Dziatanie gasnicze polega na schiadzaniu palacego sie
materiahi oraz odcieciu doptywu powietrza do strefy spalania.
Sposob uzycia gasnicy plynowej: wyciagnaé zawleczke, weisnaé rekg zbijak, nacisnac
dzwignig koncowki weza i skierowa¢ strumien Srodka gasniczego na zrédlo ognia.
Zabrania sie gaszenia tymi gadnicami urzadzen elektrycznych znajdujgcych sig pod
napigciem.

Lokalizacja podrecznego sprzgtu gasniczego uwidoczniona jest w obiektach
przy pomocy obowiazujgcych znakéw zgodnie z PN-92/N-012556-01 Znaki
bezpieczenstwa. Ochrona przeciwpozarowa,

Konserwacje gasnic i hydrantéw wewnetrznych nalezy powierzy¢
wyspecjalizowanym firmom, przy czym gasnice nalezy poddawad przeglagdom
zgodnie z zaleceniami producenta, nie rzadziej jednak niZ raz w roku.
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5. OBECNOSC STALYCH URZADZEN GASNICZYCH ORAZ
INNYCH URZADZEN PRZECIWPOZAROWYCH,

Obowigzujace obecnie Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administraciji
7 dnia 16.06.2003 r w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynk6éw, innych obiektow
budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 121, poz. 1138) § 24
W obiekcie elektrocieptowni zainstalowana jest sygnalizacja pozarowa oraz aktywny
system bezpieczetistwa z mikroprocesorowymi detektorami gazowymi.

6. ORGANIZACJA T WARUNKI EWAKUACJI W KONTEKSCIE
FUNKCJI OBIEKTU ORAZ JEGO WARUNKOW
TECHNICZNYCH.

Warunki ewakuacji w obiekeie nalezy rozpatrywaé na podstawie Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz, U. Nr 75, poz.690), gdyz
wystapienie w obiekcie ponizszych elementéw ma wplyw na warunki ewakuacii.

1)

2)
3)

a)

b)

4)

5)

6)

szerokos¢ przejscia, dojécia lub wyjscia ewakuacyjnego, albo biegu, wzglednie
spocznika klatki schodowej stuzacej ewakuacji, mniejszej o ponad 1/3 od
okreslonej w przepisach techniczno-budowlanych,

Dlugosci przejscia lub dojscia ewakuacyjnego wiekszej o ponad 100 % od
okreslonej w przepisach techniczno budowlanych

Wystepowania w pomieszczeniu strefy pozarowej zakwalifikowanej do kategorii
zagrozenia ludzi ZL T lub ZL 1T albo na drodze ewakuacyjne;:

okladziny sufitu lub sufitu podwieszonego z materiatu fatwo zapalnego lub
kapigcego pod wpltywem ognia, wzglednie wykiadziny podtogowej z materialu
latwo zapalnego.

Okladziny $ciennej z materiatu fatwo zapalnego na drodze ewakuacyjnej, jezeli nie
zapewniono dwdch kierunkow ewakuacji

nie wydzielenia ewakuacyijnej klatki schodowej budynku wysokiego innego niz
mieszkalny lub wysokosciowego, w sposob okreslony w przepisach techniczno-
budowlanych

nie zabezpieczenia przed zadymieniem drog ewakuacyjnych wymienionych w
przepisach techniczno-budowlanych, w okreslony w nich sposdb

braku wymaganego o$wietlenia awaryjnego w strefie pozarowej zakwalifikowanej
do kategorii zagroZenia ludzi ZL 1, ZL 11 lub

ZL V albo na drodze ewakuacyjnej prowadzacej z tej strefy na zewnatrz budynku.
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Wystgpowanie w obiekeie powyzszych elementéw powoduje uznanie uzytkowanego
budynku istniejacego za zagrazajacy zyciu ludzi, co zobowiazuje z kolei wiagciciela
budynku lub zarzadcg budynku do zastosowania rozwigzan zapewniajacych spelnienie
wymagan bezpieczenstwa pozarowego w sposéb okreslony w przepisach techniczno-
budowlanych.

Ponadto z pomieszczenia, w ktérym moga przebywad ludzie nalezy zapewnié
bezpieczne wyjscie prowadzace bezposrednio lub posrednio na przestrzen otwarta, do
innej strefy pozarowej badZ na poziome lub pionowe drogi komunikacji ogélnej, zwane
wdrogami ewakuacyjnymi:.

Szerokos¢ wyjscia ewakuacyjnego zgodnie z obowiazujacymi przepisami przyjmuje
si¢ 0,6m szerokosci wyjscia na 100 os6b, przy czym szeroko$¢ w $wietle drzwi powinna
wynosi¢ co najmniej 0,9m, a wysokosé w $wietle drzwi powinna wynosié co najmniej
2m,

Dlugosé dojscia ewakuacyjnego liczona od wyjscia z pomieszezen na droge
ewakuacyjng do wyjscia na zewnatrz budynku Iub do obudowanej i zabezpieczonej
przed zadymieniem klatki schodowej przy dwdch Iub wigkszej liczbie doj$é powinna
wynosi¢ dla stref pozarowych ZL I11- 60m, a przy jednym dojéciu 30m, przy czym
diugos¢ na poziomej drodze ewakuacyjnej nic moze byé wicksza niz 20m.

Dlugosci dojsé nie zostaly przekroczone.

Szeroko$¢ poziomych drég ewakuacyjnych oblicza si¢ przyjmujac 0,6m na 100 0s6b

moggeych przebywaé na danej kondygnacji budynku. Szerokosé ta nie moze by¢

mnigjsza nizl,4m, a wysokos¢ 2,2m. Dopuszcza si¢ lokalne obnizenie wysokosci do
2,0m, a szerokosci do 1,2m przy ewakuacji ta droga nie wiecej niz 20 oséb.

Z pomieszczenia, w ktérym liczba 0s6b mogacych przebywaé jednoczednie

przekracza 50, a niepetnosprawnych 30 - nalezy zapewnié co najmniej 2 wyjscia

ewakuacyjne.

Z poszezegOlnych pomieszezen do celéw ewakuacii stuza korytarze i klatki schodowe.

Z pomieszczen stanowigcych oddzielne funkcje w budynku, prowadzg oddzielne

wyjécia ewakuacyjne.

Elementy klatek schodowych powinny by¢é wykonane z materiatéw niepalnych.
Wszystkie te warunki zostaly spetione.

Drogi i kierunki ewakuacji nalezy oznaczy¢ w obiekcie zgodnie z PN-92/N-01256/02
(znaki bezpieczefistwa-ewakuacja),

6.1 Srodki i sposoby oglaszania alarmu o zagrozeniu.

Ogloszenie alarmu o niebezpieczenstwie odbywa si¢ ustnie. Osoba, ktéra pierwsza
zauwazyla pozar lub inne zagrozenie dla zycia i zdrowia ludzi winna niezwlocznie
zaalarmowac glosem o tym osoby znajdujace si¢ w zagrozonym rejonie.
Osoba, ktéra zauwazyla zagrozenie zawiadamia Straz Pozarng oraz inne stuzby
ratownicze i w miarg mozliwosci, nie narazajac wlasnego zdrowia i Zycia przystepuje do
gaszenia pozaru lub likwidacji miejscowego zagrozenia.

Alarmowanie zewngtrznych stuzb ratowniczych umozliwia sieé telefoniczna,

Lacznos¢ telefoniczna zapewniona jest catodobowo.
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6.2 Ewakuacja

W przypadku powstania pozaru lub innego miejscowego zagrozenia dla zdrowia i zycia
ludzkiego, jezeli nie jest mozliwe opanowanie go W zarodku- nalezy przeprowadzié
ewakuacje ludzi z zagrozonego rejonu.

Decyzja o przeprowadzeniu ewakuacji powinna by¢ przeprowadzona szybka analiza
zaistnialego badz potencjalnego zagrozenia dla ludzi i mienia celem ograniczenia jej do
0s6b znajdujacych sie w pomieszezeniach najbardziej zagrozonych. Jezeli istnieje taka
potrzeba, nalezy podja¢ decyzjg o ewakuacji calego stanu osobowego oraz w drugiej
kolejnosei mienia o najwigkszej wartosei dokumentacyjnej lub materialnej.

Ewakuacje zarzadza i prowadzi do czasu przybycia specjalistycznych stuzb
ratowniczych zarzadzajacy obiektem badZ osoba najbardziej energiczna i opanowana.
Zarzadzajacy przebiegiem ewakuacji powinien zachowaé spokdj 1 opanowanie, aby nie
doprowadzié do paniki. Wszystkie osoby z obstugi zwigzane sg bezwzglednie do
wziecia udziatu w ewakuacji ludzi oraz zabezpieczenia wartociowego mienia, Osoby
znajdujace si¢ w chwili zaisinienia zdarzenia w poszczegdlnych pomieszezeniach,
opuszezajg je kierujac sig do wyjscia zgodnie ze znakami ewakuacyjnymi i
wskazaniami prowadzacych ewakuacje.

Ewakuacje 0s6b nalezy prowadzi¢ zgodnie ze znakami ewakuacyjnymi
rozmieszezonymi na ciggach komunikacyjnych, kierujac osoby zawsze z danego
pomieszczenia do najblizszego wyjécia. Znaki ewakuacyjne maja za zadanie
ukierunkowanie w obiekcie ruchu strumieni ludzkich zgodnie z przyjeta koncepcja
ewakuacji. Podczas ewakuacji nalezy wybiera¢ drogi i kierunki ewakuacji najbardziej
bezpieczne, nie objete jeszeze pozarem i dymem,

W atmosferze dymu nalezy poruszaé si¢ w pozycji pochylonej, gdyz przy podiodze
znajduje sie najwigeej czystego powietrza,

Osoby wyznaczone przez kierujacego do prowadzenia ewakuacji przy drzwiach
wyjéciowych z obiektu zobowigzani sg do przeciwdziatania panice oraz do otwarcia
wszystkich drzwi ewakuacyjnych na peing szeroko$é.

Kolejnosé ewakuacji z pomieszezen uzalezniona jest od rodzaju i rozmiaru zagroZenia a
takze od tego, w ktérym pomieszezeniu powstat pozar i w jakim kierunku sig
rozprzestrzenia.

Nalezy upewni¢ sig, czy wszystkie osoby opuscily pomieszezenia znajdujgce si¢ w
budynku, a w szczegdlnosei w poblizu miejsca zagrozonego pozarem lub inny
zdarzeniem i czy nie zostal ktos odciety od drég ewakuacyjnych,

Wszystkie osoby znajdujace si¢ w pomieszczeniach i rejonie objetym pozarem sg
zobowigzane bezwzglednie do podporzadkowania si¢ poleceniom wydawanym przez
kierujacego akcja ratownicza,

Dzialanie ewakuacyjne z pomieszczen nalezy prowadzic zespolowo z asekuracja.

7 chwila przybycia Jednostek Ratowniczo-Gasniczych Panstwowej Strazy Pozarnej
kierownictwo akcja obejmuje dowddea przybylych jednostek a prowadzacy dotychczas
akcja jest zobowiazany udzieli¢ informacji o aktualnej sytuacji, podjetych érodkach i
sposobie prowadzenia akcji oraz zaawansowaniu ewakuacji, czy nie pozostaly osoby w
zagrozonym rejonie, jak réwniez podporzadkowac sie jego poleceniom.
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Ogloszenie ewakuacji:

Hastem do rozpoczecia ewakuacji bedzie okrzyk

UWAGA !!
-POZAR !!
-EWAKUACIJA !!

Organizacja ewakuacji:
7a organizacje ewakuacji odpowiada osoba podejmujaca decyzjg o jej przeprowadzeniu.
Do czynnosci z tym zwigzanych ma ona prawo i obowiazek uzy¢ wszelkie dostepne sily
i $rodki.
W sposéb energiczny i sugestywny nalezy wyda¢ polecenia przede wszystkim osobom,
ktére znajac rozklad pomieszezen oraz orientujac si¢ w ilosci os6b w nich
przebywajacych, w znacznej mierze moga przyczyni¢ sig¢ do sprawnosci prowadzenia
akcji.

EWAKUACJA POWINNA BYC PROWADZONA ROWNOCZESNIE Z AKCJA
GASNICZA.
Dlatego kiernjacy akcja powinien opréez 0sob odpowiedzialnych za przeprowadzenie
ewakuacji ze wskazanych pomieszezen, wyznaczy¢ osoby do gaszenie pozaru W
zarodku i zapobiegania jego nasilaniu jezeli warunki na to pozwalaja i nie narazi ich to
na utrate zdrowia i zycia.
Przyjmuje sig, ze ludzie przebywajacy na poszezegblnych pigtrach ewakuowacd beda sig
samodzielnie gléwnymi klatkami schodowymi do wyj$é gtownych na podworzec,
zgodnie z kierunkiem znakow ewakuacyjnych. Maja one charakter ogélno dostepny.
UWAGA:
- w chwili ogloszenia alarmu pozarowego, ktory bedzie oglaszany osobiécie, wszystkie
wyijécia ewakuacyjne muszq by¢ otwarte.

Zasady prowadzenia ewakuacji:

a) jako pierwszych ewakuuje si¢ ludzi przebywajacych w strefie najwigkszego
zagrozenia, a przede wszystkim z pomieszezen:
- majacych jednostronny dostep do wyjs¢ ewakuacyjnych,
- znajdujacych sig na kierunku rozprzestrzeniania si¢ frontu pozary,

b) nalezy udzieli¢ niezbgdnej pomocy osobom, ktére nic SA w stanie samoistnie opuscic
strefe zagrozenia

¢) podczas prowadzenia ewakuacji w celu unikniecia paniki i chaosu organizacyjnego
nalezy zachowaé spokdj, stara¢ sig nie okazywac podniecenia i zdenerwowania

d) w ramach dostepnych srodkéw nalezy zapewnié lacznosé wzajemng osob
uezestniczacych w akeji ewakuacyjnej, a po przybyciu jednostek ratowniczo-
gasniczych z kierujacym akeja- dowodca.

e) osobom prowadzacym ewakuacje nalezy zapewnié dostepne ochrony osobiste oraz

mozliwoéé odwrotu z miejsc zagrozonych

f) ewakuowane osoby nalezy skupi¢ w miejscach bezpiecznych (sasiednie budynki)

{ tam potrzebujacym udzieli¢ odpowiedniej pomocy, np. medycznej
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g) po zakofczeniu ewakuacji ludzi, nalezy zarzadzi¢ dokladna penetracje pomieszczen,
o ile pozwalaja na to warunki pozarowe

h) ewakuacji mienie dokonuje si¢ wowczas, gdy:

- sa zagrozone bezposrednio i nic mozna ich obronié

- utrudniajg dostep do ogniska pozaru lub ulatwiaja rozszerzenie si¢ pozaru

i) w pierwszej kolejnosei (po ewakuacji ludzi) ewakuowaé nalezy najwazniejsza
dokumentacj¢ oraz cenne urzadzenia

j) rezygnowaé nalezy z ewakuacji przedmiotéw bardzo ci¢zkich lub o duzych gabarytach,
ktére moglyby blokowaé dostep do pomieszezen lub uniemozliwiaé przejscie przez
drogi ewakuacyjne

k) ewakuowane mienie powinno by¢ nalezycie strzezone przez osoby wyznaczone przed
kradzieza i zniszczeniem

1) ewakuacja winna odbywaé si¢ najkrotsza mozliwa do przebycia drogg do wyj$¢ na
zewnatrz

Postgpowanie w pomieszezeniach zadymionych

Przebywajac lub wehodzae do pomieszezen zadymionych podezas ewakuacji udzi i
mienia nalezy pamigtaé o niebezpieczenstwie jakie niosg gazy pozarowe i dym i nalezy
postgpowaé wg nizej podanych zasad.

a. Drzwi do pomieszczen nalezy uchyli¢ stopniowo bgdac przy tym w pozycji
pochylonej, a nawet petzajacej- glowe (wlosy) nalezy zabezpieczy¢ przez
owinigcie jej najlepiej wilgotnym recznikiem lub innym materialem

b. Nalezy mieé przy sobie koc gasniczy lub inny podobny materiat dla ochrony
osobistej lub ewentualnej ochrony osoby ewakuowane;j

Koc gasniczy nie jest cbowigzkowym wyposazeniem budynkow, ale podczas
akcji gasniczej moze by¢ przydatny.

c. Wskazane jest dokonywanie penetracji zadymionych pomieszczen w dwie osoby,
z ktorych jedna zabezpiecza druga

d. Przy duzym zadymieniu po drogach komunikacji og6inej nalezy poruszaé si¢ w
pozycji jak najbardziej przyziemnej, gdyz w dolnej strefie pomieszezen panuje
najmniejsze zadymienie i stgzenie gazéw pozarowych oraz stosunkowo niska
temperatura

e. W celu zachowania orientacji nalezy porusza¢ si¢ przy $cianach, barierkach itp.
elementach budowlanych '

f.  Chcac ograniczy¢ przedostawanie si¢ draznigcego dymu do ustroju, stosujemy
prowizoryczne zabezpieczenie w postaci np. zmoczonej chusteczki przylozonej do
ust i nosa

g. Czas przebywania w strefie zadymienia nalezy ograniczy¢ do minimum
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POSTEPOWANIE W STOSUNKU DO OSOBY, NA KTOREJ ZAPALIEA SIE
ODZIEZ.

a. Wezwaniem ustnym lub silg zmuszamy poszkodowanego do upadku, a nast¢pnie
powodujemy by tarzal si¢ po ziemi lub nakrywamy go kocem gasniczym, ewentualnie
jakakolwiek tkaning (koc, narzuta itp.) i thaminy plomienie

b. Po zatrzymaniu poszkodowanego mozemy obla¢ go strumieniem wody i w ten sposob
stlumié¢ ogien, jak 1 ochlodzi¢ powierzchnig ciala (co ogranicza zakres oparzen)

¢. Udzieli¢ pierwszej pomocy przewidziane] dla oparzonych a nastgpnie zapewni¢
szybkie udzielenie pomocy lekarskiej

Kierujacy dziataniem ratowniczym strazak PSP ma uprawnienia do:

» Zarzadzania ewakuac)i ludzi i mienia

» Wstrzymania ruchu drogowego oraz wprowadzenia zakazu przebywania osob
postronnych w rejonie dziatania ratowniczego

» Przejecie w uzytkowanie na czas niezbgdny dla dzialania ratowniczego
nieruchomosci, érodkéw transportu, sprzetu, ujgé wody a takze przedmiotdw i
urzadzen przydatnych w dzialaniach ratowniczych

» Zadania niezbednej pomocy od instytucji, podmiotéw gospodarczych i 0s6b
fizycznych

» Odstapienia w trakcie dziatan ratowniczych od zasad dziatania uznanych
powszechnie za bezpieczne

Dla osiggniecia wysokiego stopnia gotowosci do prowadzenia dzialan ratowniczo-
ewakuacyjnych wskazane byloby przeprowadzenie probnych alarméw pozarowych i éwiczen
np. z udziatem jednostek ratowniczych Panstwowe] Strazy Pozarnej.

7. ZASADY POSTEPOWANIA NA WYPADEK POZARU I INNEGO
MIEJSCOWEGA ZAGROZENIA.,

7.1 Kazdy, kto zauwazy nawet najmniejszy pozar lub inne zdarzenie zobowigzany jest
natychmiast alarmowaé:
- Panstwowg Straz Pozarng
- osoby znajdujgce si¢ w najblizszym sasiedztwie pozaru

7.2 Zachowadé spokéj i nie dopuscié¢ do paniki.
7.3 Po uzyskaniu telefonicznego polgczenia ze Straia Pozarng nalezy wyraznie podac:

W przypadku pozaru:
» Co si¢ pali (opisz rodzaj pozaru, rozmiar, wysoko$¢ plomienia)
» Dokladny adres zdarzenia (miejscowosé, okresli¢ w miarg mozliwosci
najdogodniejszy dojazd do miejsca zdarzenia)
» Czy zaistnialy wypadki z ludZmi i czy jest zagrozone zycie ludzkie (poparzenia,
porazenia pradem elektrycznym)
» Kim jestes —pracownikiem / mieszkaricem / osoba postronng
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Inne zagroienie:
» Co sig wydarzylo (opisaé¢ w miarg dokladnie, ale krétko i zwigzle)

» Rozmiary tego zdarzenia (np. intensywnodé wycieku oleju z transformatora,

ilos¢ tego oleju, gdzie wycieka i czemu zagraza)
» Doktadny adres zdarzenia (miejscowosé, okresli¢ w miare mozliwosci
najdogodniejszy dojazd do miejsca zdarzenia)
» Czy zaistnialy wypadki z ludZmi i czy jest zagrozone zycie ludzkie
(poparzenia, porazenia pradem elektrycznym)
» Kim jeste$ -pracownikiem / mieszkaricem / osoba postronng
UWAGA!
Odiozy¢ stuchawke dopiero po otrzymaniu potwierdzenia przyjecia zgloszenia,
odczekac chwilg przy telefonie na ewentualne sprawdzenie rozméwey przez PSP.

Rodzaj przekazanej informacji jest bardze wainy, a niekiedy decydujqey o

dysponowaniu odpowiednich sit i Srodkdw do likwidacji zdarzenia jui w pierwszej
fazie jego rozwoju.

7.4 W razie potrzeby alarmowa¢ inne stuzby — np. Pogotowie Ratunkowe, Policje,
Pogotowie Encrgetyczne, Pogotowie Gazowe itp.

7.5 Obowigzki podczas akeji ratowniczo-gasniczej

>

A A

Po zauwazeniu zdarzenia niezwlocznie meldowaé o zaistnialym zdarzeniu osoby
bedace w poblize zdarzenia i powiadomi¢ bezposrednio Stanowisko Kierowania
Panstwowej Strazy Pozarnej, tel 998 lub 112,

Dokona¢ oceny zagrozenia, szczeg6lnie zycia i zdrowia ludzi,

Przystapi¢ do ratowania zycia ludzkiego jesli takie zagrozenie istnieje,

Dokona¢ ustalen dotyczacych kierowania dzialaniem ratowniczym do czasu
przybycia jednostek ochrony przeciwpozarowej (kierowanie dzialaniem
ratowniczym jest jednoosobowe),

Przystapic do likwidacji zdarzenia przy uzyciu wszystkich dostepnych sit i
srodkéw w sposéb uzalezniony od jego rodzaju, wielkoscei itp. Zachowujac
nastepujace zasady:

o W pierwszej kolejnodci ratujemy zagrozone zycie ludzkie

do gaszenie palacej si¢ odziez na czlowieku nalezy uzy¢ koca gasniczego
osobom rannym udzieli¢ pierwszej pomocy

porazonym pradem udzieli¢ pierwszej pomocy zgodnie z zasadami
osoby, ktdre ulegly panice uspokoié.

° Prowadzenie ewakuacji

ustali¢, czy istnieje koniecznos¢ prowadzenia ewakuacii z jakichkolwiek
pomieszezen, stacji, mis i doléw olejowych

podczas ewakuacji nalezy pamigtaé, ze ratowanie ludzi ma pierwszenstwo
przed gaszeniem pozaru i ralowaniem mienia

w razie potrzeby nalezy odciaé doplyw pradu

e w miar¢ mozliwosci nalezy usunaé z zasiegu ognia materialy
stwarzajace mozliwos¢ rozprzestrzenienia sig pozaru lub wybuchu (np.
butle z gazami)
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UWAGI
» Po przyjezdzie jednostki ochrony przeciwpozarowej nalezy:

® Ztozyé krétky informacje o przebicgu dotychezasowych dziatan
ratowniczych, istniejacych srodkach gasniczych, urzadzeniach
przydatnych w prowadzeniu akcji

e Przekazaé przejmujacemu kierowanie dziataniami ratowniczymi
informacije o wylaczonych spod napigcia urzadzeniach i urzadzeniach
pozostajacych pod napigeiem

e Pozostaé do dyspozycii kierujacego akeja i wykonywac jego polecenia

7.6 ORGANIZACJA AKCJI RATOWNICZO — GASNICZEJ PRZEZ JEDNOSTKI
OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ
Akcje ratownicza organizuje Panstwowa Straz Pozarna, PSP jest zawodowa,
umundurowang i wyposazona w specjalistyczny sprzet formacja, przeznaczong do walki
z potarami, kleskami fywiolowymi [ innymi miejscowymi zagrogeniami.
Wirod zadan przypisanych tej formacji znajdujg si¢ migdzy innymi:
1) rozpoznawanie zagrozefl pozarowych i innych miejscowych zagrozen
2) organizowanie I prowadzenie akcji ratowniczych w czasie polardw, klesk
sywiolowych lub likwidacji miejscowych zagroteh.

Ponadto PSP jest z mocy ustawy organizatorem krajowego systemu ratowniczego, ktéry
ma na celu ochrone zycia, zdrowia, mienia lub srodowiska poprzez:

1} walke z pozarami lub innymi klgskami zywiolowymi
2) ratownictwo techniczne

3) ratownictwo chemiczne

4) ratownictwo ekologiczne

5) ratownictwo medyczne

Miejskie stanowisko kierowania — w komendach powiatowych (miejskich}
Pafistwowej Strazy Pozarnej zapewniajg przekazywanie jednostkom ochrony
przeciwpozarowej informacji o pozarach, klgskach zywiolowych i innych miej scowych
zagrozeniach oraz koordynacj¢ i organizacj¢ prowadzenia dziatan ratowniczych,
Wspomagaja one réwniez proces decyzyjny kierujacego dzialaniem ratowniczym,
zwanego dalej kierujacym, w oparciu o zintegrowang tgcznos¢ z powiatowym
(miejskim) stanowiskiem oraz prowadzg dokumentacj¢ operacyjng zawierajaca przebieg
i analize dzialan ratowniczych.

Kierujacy na miejscu zdarzenia dziataniem ratowniczym moze:
1) zarzadzi¢ ewakuacjg ludzi i mienia
2) Wstrzyma¢ ruch drogowy oraz wprowadzi¢ zakaz przebywania osob postronnych w
rejonie dzialania ratowniczego
3) Przeja¢ w uzytkowanie na czas niezbedny dla dzialania ratowniczego nieruchomosci,

srodki transportu, sprzet, ujgcia wody a takze przedmioty i urzadzenia przydatne w

dzialaniach ratowniczych

Kierujacy dziataniem ratowniczym ma prawo zada¢ niezbgdnej pomocy od instytucii,
podmiotéw gospodarczych i 0s6b fizycznych, jak réwniez odstapic w trakcie dzialan
ratowniczych od zasad dzialania uznanych powszechnie za bezpieczne.
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Likwidacja zdarzen wystgpujacych w tak specyficznych obiektach wymaga
bezwarunkowej i Scistej wspolpracy dowddcy akeji ratowniczo — gasniczej z
personelem, zwlaszeza w zakresie:

o  Wspolnej konsultacji dotyczace] metody likwidacji zdarzenia

o Koniecznoéci wylaczenia urzadzen spod napigcia

o Dokladnego informowania uczestnikdw akcji o mozliwoéei podjecia dziatan przy
urzadzeniach i instalacjach wylaczonych spod napigcia

7.7 Sily i érodki do likwidacji zdarzenia

Sily i érodki jednostek ochrony przeciwpozarowej oraz innych jednostek
wspbipracujacych z krajowym systemem ratowniczo-gasniczym niezbgdne do
Jikwidacji zdarzenia, dysponowane sa na miejsce poprzez powiatowe/miejskie
Stanowisko Kierowania Panstwowej Strazy Pozarnej.

Rodzaj zadysponowanych sit i srodkéw w pierwszej fazie zdarzenia uzalezniony bedzie

od informacja zglaszajacego o wielkodci i rodzaju zdarzenia.

Dalsze sily i srodki dysponuje rowniez Powiatowe Miejski Stanowisko Kierowania na

zadanie Kierujacego Dzialaniem Ratowniczym.

W przypadku niewystarczajgcych sil i §rodkéw na terenie powiatu, dalsze sily i
$rodki beda w razie potrzeby dysponowane poprzez Wojewddzkie Stanowisko
Koordynacji Ratownictwa i Ochrony Ludnoci na podstawie Wojewddzkiego
Planu Ratowniczego.

8. ZADANIA I OBOWIAZKI W ZAKRESIE OCHRONY
PRZECIWPOZAROWEJ

8.1 Uwag ogolne:

Zgodnie z art.. 3 i art, 9 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991r o ochronie przeciwpozarowe).

a) kazda osoba fizyczna, prawna, organizacja lub instytucja korzystajace

ze §rodowiska przyrodniczego, budynku, obiektu lub terenu
obowigzana jest zabezpieczy¢ uzytkowane $rodowisko, budynek,

obickt lub teren przed zagrozeniem pozarowym lub innym miejscowym

zagrozeniem,

b) za naruszenie przepisow przeciwpozarowych ponosi ona
odpowiedzialno$¢ w trybie i na zasadach okreslonych w odrgbnych
przepisach (m.in. w Kodeksie Wykroczen, Kodeksie Karnym)

c) kto zauwazy pozar lub inne miejscowe zagrozenic obowiazany jest
niezwlocznie zawiadomié osoby znajdujace si¢ w strefie zagroZenia

oraz jednostke ochrony przeciwpozarowe]j badz policje, wojta lub

soltysa.

8.2 Wilasciciel ponosi bezposrednia odpowiedzialno$¢ za bezpieczenstwo
przeciwpozarowe i inne miejscowe zagroZenia uzytkowanego obiektu i jest
zobowiazany do:

a) zapewnienia przestrzegania przeciwpozarowych wymagan budowlanych,
instalacyjnych i technologicznych
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b)

d)

€)

g)

h)

1

k)

D)

zapewnienia osobom przebywajacym w obiekceie bezpieczenstwa i mozliwosci
ewakuacji w przypadku powstania pozaru lub innego miejscowego zagrozenia,
przygotowania obiektu do prowadzenia akcji ratowniczej w przypadku pozaru lub
innego zagrozenia,

zapewnienia wyposazenia budynku i pomieszczenia w sprzet pozarniczy, ratowniczy,
$rodki gasnicze, zgodnie z zasadami okredlonymi w odrgbnych przepisach, oraz
utrzymywanie tego sprzetu w pelnej sprawnosci technicznej, poddawanic okresowym
przegladom 1 konserwacii

ustalenia zasad postepowania w przypadku powstania pozaru lub innego zagrozenia,
zapewnienia sprawnego systemu alarmowania

wdrozenia systemu kontroli i analiz stanu bezpieczenstwa pozarowego i
zabezpieczenia przeciwpozarowego na terenie nadzorowanego obiektu

zapewnienia rozmieszczenia w budynku instrukeji postgpowania na wypadek pozaru,
wykaz telefondw alarmowych, znakéw bezpieczenstwa okreslonych Polskg Norma,
zapewnienia w budynku niezbednych przeciwpozarowych zabezpieczen budowlanych,
instalacyjnych, ewakuacyjnych oraz utrzymanie ladu i porzadku w catym obiekcie
dopilnowania by w zawicranych umowach o wykonanie ustug remontowych z
jednostkami zewnetrznymi znajdowala sig klauzula o odpowiedzialnodei za
przestrzeganie przepiséw przeciwpozarowych obowiazujacych na terenie obiektu,
zwlaszcza podezas wykonywania prac pozarowo niebezpiecznych,

uczestniczenia w komisji przed rozpoczeciem prac pozarowo niebezpiecznych,
oceniajacych zagrozZenie pozarowe

eliminowania z uzytkowania urzadzen technicznych, ktérych eksploatacja z uwagi na
niesprawno$¢ samego urzadzenia jak i warunki $rodowiskowe w ktorych sq stosowane
stwatza zagrozenie powstania pozaru lub innego niebezpieczenstwa.

8.3 Pracownicy zobowigzani sg do:

a)

b)
©)
d)
€)
f)

g)

czuwania nad bezwzglednym przestrzeganiem zakazu palenia tytoniu na terenie
obiektu za wyjatkiem miejsc wyznaczonych,

nie uzywania odbiornikéw energii, ktore moga spowodowac zagrozenie pozarowe
dbania o stan oznakowania drog 1 wyj$é ewakuacyjnych i ich droznos¢,

wyposazenia pomieszczen w dodatkowe klucze na wypadek pozaru,

zapewnienie tadu i porzgdku na parkingu i drogach ewakuacyjnych,

w razie powstania pozaru lub innego zagrozenia, przystapienia do ich likwidacji przy
pomocy podrecznego sprzgtu gasniczego oraz zabezpieczenie sprawnej ewakuacji

z obiektu,

wspoldziatania z jednostkami ratowniczymi

8.4 Ponadto do obowigzkow pracownikéw nalezy:

a)
b)
)
d)

znaé rozkiad pomieszczen (wejscia, przejscia)

znaé rozmieszczenie podrecznego sprzetu gasniczego i sposob jego uzycia,

znaé lokalizacje gtownego wylacznika pradu,

znaé¢ obowigzujace wszystkich zatrudnionych przepisy przeciwpozarowe i zwracad
uwage na ich przestrzeganie,

o kazdym stwierdzonym naruszeniu przepiséw przeciwpozarowych meldowaé
przetozonym,

dopilnowa¢ aby na terenie obiektu poza godzinami otwarcia nie przebywaly osoby
postronne,



Instrukcja bezpieczenstwa pozarowego dla obiektdw systemu cieplowniczego 30
Elektrocieptowni Piaskowka w Tarnowie

g) dopilnowac, aby kierowey nie ustawiali samochoddéw tarasujac dojazdy i drogi
pozarowe,

h) w przypadku awarii instalacji elektrycznej powiadomi¢ elektryka z uprawnieniani do
napraw instalacji elektrycznej (pracownicy ochrony winni posiada¢ zastepcze srodki
oswietleniowe),

i) w przypadku pozaru zawiadomié¢ Panstwowg Straz Pozama, przystapi¢ do gaszenia
przy pomocy podrgcznego sprzetu gasniczego, lub w przypadku innego zagrozenia
usuwac go przy pomocy dostepnych srodkow,

j) powiadomi¢ przetozonych o zaistniatym zdarzeniu,

k) dopilnowac, aby drogi i wyjscia ewakuacyjne byly drozne,

) zwr6cié uwage na utrzymanie ogdlnego porzadku a w szczeg6lnoscei nie zasmiecania
obiektu i terenu tatwo palnymi odpadkami,

1) sprawdzanie obiektu 1 pomieszczen po zakonczeniu pracy a w szczegolnosci:

- czy nie wystepujg oznaki tlenia sie fub palenia materialow

- czy urzadzenia energetyczne zostaly wylaczone spod napigcia

Pracownik w przypadku stwierdzenia wymienionych nieprawidtowosci powinien
spowodowa¢ ich usunigcie poprzez bezposrednig interwencjg u winnego zaniedban lub
jego przelozonego. Jezeli ta interwencja nie przyniesie skutku, nalezy zlozy¢ o tym
meldunek swojemu przelozonemu.

8.5 Do obowiazkéw sprzatajacych nalezy:
a) oproznianie i codzienne wynoszenie do $mietnika wszelkich odpadow
znajdujacych si¢ w koszach, kubtach, popielniczkach,
b) sprawdzanie, czy nie pozostawiono na widocznych miejscach wlgczonych
urzadzen lub niebezpiecznych pozarowo materialow,
¢) sprawdzanie, czy w sprzatanych pomieszczeniach nie zaprészono ognia,
d) sprawdzanie, czy drzwi i okna sg zamknigte.

Ponadto do obowigzkoéw pracownikéw nalezy:

a) uczestniczenie w szkoleniach z zakresu ochrony przeciwpozarowe;j,

b) wykonywanie polecen zmierzajacych do podniesienia stanu bezpieczenstwa
pozarowego,

¢) uczestniczenie w akcjach ratowniczo — gasniczych i podporzadkowanie sig¢
kierujacemu akcja,

d) zaznajomienie si¢ z zasadami i warunkami ewakuacji,

e) udzielanie pierwszej pomocy poszkodowanym w trakcie dzialan ratowniczych.
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9. ORGANIZACJA 1 ZASADY ZAZNAJAMIANIA PRACOWNIKOW
Z PRZEPISAMI PRZECIWPOZAROWYMI.

Wiasciciel zapewniajac ochrong przeciwpozarows obiektow zobowigzany jest migdzy
innymi do ustalenia sposobdw postgpowania na wypadek pozaru i innego miejscowego
zagrozenia oraz zaznajamiania personelu z przepisami przeciwpozarowymi. Udzial w
szkoleniu przeciwpozarowym jest obowigzkiem kazdego pracownika.
Szkolenie przeciwpozarowe dzieli si¢ na dwa etapy:
- szkolenie wstgpne
- szkolenie okresowe (w ramach szkolen bhp)

Wstepne szkolenie — polega na zapoznaniu z postanowieniami niniejszej instrukeji
bezpieczenstwa pozarowego w zakresie wystgpowania w miejscu pracy zagrozen
pozarowych, obowigzujacymi przepisami z zakresu zapobiegania pozarom oraz
zasadami postepowania na wypadek pozaru.

Szkolenie okresowe obejmuje nastgpujaca tematyke:

1) zagrozenia pozarowe wystepujace na tego rodzaju terenach, w budynku i
pomieszezeniach oraz przyczyny, jakie mogg ztozy¢ si¢ na powstanie i
rozprzestrzenienie pozaru,

2) zadania i obowigzki personelu obshugi w przypadku powstania pozaru lub
innego zdarzenia oraz organizacja i warunki ewakuacji,

3) zadania i obowigzki personelu obstugi w zakresie zapobiegania pozarom i
innym zdarzeniom

4) rodzaje pozaréw, podreczny sprzet gasniczy, urzadzenia przeciwpozarowe
i $rodki gasnicze- rodzaje, sposoby rozmieszczania oraz uzycia w
przypadku powstania pozaru.

Szkolenie okresowe nalezy ponawiaé w tych samych okresach, w jakich organizowane
sq szkolenia okresowe z zagadnienn BHP dla poszczego6lnych grup, przewidziane
odrebnymi przepisami. Szkolenie to ma na celu przypomnienie zasad bezpieczenstwa
przeciwpozarowego, zawartych w obecnie obowigzujacych przepisach.

Personel uczestniczacy w szkoleniu przeciwpozarowym obowigzany jest podpisaé
oswiadczenia o zapoznaniu si¢ z zasadami zapobiegania i zwalczania poZzarow,
wedlug wzoru stanowigcego zalaeznik nr 2 do niniejszej instrukeji.

W celu zapoznania uzytkownikow obiektu z informacjami i pouczeniami o zasadach
bezpieczenstwa pozarowego z ,instrukcji bezpieczeristwa poiarowego” sporzadza sig
wyciag ustalef, obejmujgcy nastepujgce zagadnienia:
1} srodki i sposoby oglaszania alarmu o niebezpieczenstwie
2) zasady postgpowania pracownikéw i 0sob korzystajacych z obiektu w
przypadku powstania pozaru tub innego zagrozenia
3} wrykaz telefondow alarmowych

Wyciag ten okresla si¢ jako , instrukcja postepowania na wypadek potaru” zal. Nr 1 i
umieszcza sie w miejscach ogdélnodostepnych i1 widocznych (przy drzwiach
wejsciowych, pomieszczeniach obshagi itp.)
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Zal. Nr 1

INSTRUKCJA '
POSTEPOWANIA NA WYPADEK POZARU

Na podstawie § 6 Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i
Administracji z dnia 16.06.2003 r w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow,
innych obiektéw budowlanych i terendw (Dz. U. Nr 121, poz. 1138).

I Alarmowanie o niebezpieczenstwie

1. Kazdy, kto pierwszy zauwazy pozar, zobowiazany jest niezwloczne:

a) powiadomié o pozarze osoby znajdujace si¢ w obiekcie lub sasiedztwie

b) telefonicznie lub w inny dostgpny sposéb zawiadomié Straz Pozarng podajac:
e gdzie si¢ pali- adres, nazwa obiektu, kondygnacia,
e co si¢ pali- dach, mieszkanie, piwnica, sklep, biuro,
e czy jest zagrozone zycie ludzkie,
e swoje imie¢ i nazwisko oraz numer telefonu z ktorego sie dzwoni.

UWAGA: Po odlozeniu stuchawki chwilg zaczeka¢ na ewentualne sprawdzenie
wiarygodnosci zgloszenia,
¢) powiadomié¢ whasciciela o zaistnialym zdarzeniu

II Zasady postepowania w przypadku powstania pozaru

1. Roéwnoczesnie z alarmowaniem o nicbezpieczenstwie nalezy przystapi¢ do
gaszenia pozaru podrgeznym sprzgtem gasniczym, udzielenia pomocy
osobom poszkodowanym lub zagrozonym

2. Przystgpi¢ do ewakuacji 0s6b znajdujacych si¢ w obiekcie ze szezegdlnym
uwzglednieniem os6b niepelnosprawnych, dzieci oraz oséb nie znajacych
obicktu,

3. W miare mozliwosci zabezpieczy¢ mienie, dokumentacje i inne wartosciowe
przedmioty przed pozarem i innymi osobami postronnymi

4. Do czasu przybycia jednostek ratowniczo — gasniczych akcjg kieryje osoba
opanowana i najbardziej energiczna

5. Po przybyciu jednostek ratowniczo - gasniczych kierowanie akcjg przejmuje
dowdédca przybylych jednostek, ktéry jako kierownik akcji ratowniczej ma
prawo zadania niezbednej pomocy od instytucji panstwowych, jednostek
gospodarczych, organizacji spotecznych i obywateli,

6. Osoby postronne korzystajgce z obiektu powinny zachowac¢ spokéj i
podporzadkowa¢ si¢ dowddcey akgji,

II1. Wykaz telefonéw alarmowych:

Panstwowa Straz Pozarna -998 lub 112
Policja -997
Pogotowie Ratunkowe -999 Iub 112
Pogotowie Energetyczne -991

Pogotowie wodno-kanalizacyjne -994
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Pogotowie Gazowe -992

IV, Postanowienia koncowe:

Osoby nie przestrzegajace postanowien niniejszej instrukeji | przepiséw
przeciwpozarowych podlegaja sankcjom przepis6w wewngtrznych lub Kodeksu
Karnego i Kodeksu Wykroczen.
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-

Zal. Nr 2

...............................................
-----------------------------------------------

...............................................

zajmowane stanowisko

OSWIADCZENIE

Ja, nizej podpisany/a/, nini

ejszym oSwiadczam, ze zostalem/am/
zapoznany/a/ z obowigzkami i zadan; i

lami w zakresie zapobiegania powstawaniu
1 TozZprzesirzenianiu sie pozaréw oraz obowigzkami na wypadek powstania
pozaru w
/mazwa jednostki/

...........................................

............................
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Zat, Nr3

PROTOKOL ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOZAROWEGO PRAC
SPAWALNICZYCH

1. Nazwa i okreslenie budynku- pomieszczenia i migjsca, w ktorym przewiduje sie
wykonanie spawania ............. e b E e b g LRt eae et e e e e e e en e reeneeer s

..... e R R R P P N E R TR R AL L

2. Obciazenie ogniowe dla pomieszczenia, zagrozenie wybuchem oraz wiasciwosci
pozarowe materialéw palnych wystepujacych w budynku lub pomieszczeniu

--------------------------------------------- L T T R e TN T P TS T TR TR AR T

3. Rodzaj elementéw budowlanych (zapalno$é) wystepujacych w danym budynku,
pomieszezeniu lub rejonie prac spawalniczych ...

T L R P P T N T T T T R R E TR R T T P AViEsLa EREER e

4, Sposob zabezpieczenia przeciwpozarowego budynku, pomieszczenia lub rejonu,
stanowiska, urzadzenia itp. Na okres wykonywania prac spawalniczych ......vvievvcvvennnn.

............................................... L L N T R TR TR PP PP Py PP T

5. TIlo$¢ i rodzaje podrecznego sprzetu pozamiczego do zabezpieczenia toku prac
SPAWAINICZYCH L1vvsiiieiiiiic e ettt ere b e e seasaans

R R R D T R T I R T P

6. Srodki i sposob alarmowania strazy pozarnej oraz wspdipracownikéw w razie
ZAISTIENIA POZATU verirveeereriririestestis e ess e sesass e aeseesseseasseans e e en s

........................................................................................................... I R R TSR T TR E L

7. Osoba(y) odpowiedzialna(e) za caloksztalt przygotowania zabezpieczenia pozarowego
toku prac SPaWalmiCZYCh (v e s ea e

.................................................. L N Ry R R R R TN S TR PP P PPN

8. Osoba(y) odpowiedzialna(e) za nadzor nad stanem bezpieczenstwa nad stanem
bezpieczenstwa w toku wykonywania prac spawalniczych ...... Ceeeere e et e st ete st rae e e anaees

............................................... R R TN N N R A L R L T

9. Osoby odpowiedzialne i zobowigzane do przeprowadzenia kontroli rejonu prac
spawalniczych po ich zaKofCzeniu .........ccccvveveeeriicveveccee s

Podpisy czlonkéw komis)i:

(imie, nazwisko, rodzaj
zgjmowanego stanowiska)
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Zat, Nr4

/mazwa zakladu pracy/

ZEZWOLENIE nr ..............
Na przeprowadzenie prac pozarowo i wybuchowo niebezpiecznych,
Z otwartym ogniem /spawanie, ciecie, lutowanie itp./

1. MI€JSCE PTACY covvievieceereeivr e ettt rr s
/wydz. oddz. obiekt, instalacja itp./

2. Rodzaj pracy ...c..c.coeeveee. ettt e e e e et enreese s raerate e eeh ettt e b s beesras s baraatas

3. Czas pracy: dnia .. cerreessennsrenenenens 00 80AZ, o, do 20dzZ. v,

4. Zagrozenie pozarowe - wybuchowe W INIEJSCU Pracy .....co..... VPP U P RORPRIPTOY

Jokresli¢ z czego wynika/

5. Sposob zabezpieczenia pized mozliwoécia zainicjowania pozara — wybuchu ....o.vvoeeee...

6. Srodki zabezpieczenia:

a) PrzeciwpozZarowe .....c..cocovveernnnns OO PO POTUPT e

b)Y Bhp oo b et a e e s e br s e e e et n

¢) inne . e e e e e e b e b e e b e e naseerbaeen eenes i BRSSP RTR TR

7. Sposob wykonywama PTACY v senseir e snenree s VSRRSOV ORIt veeees

8. Odpowiedzialni za:

a) przygotowanie miejsca pracy, srodkow zabezpieczajacych i zabezpieczenie toku prac

spawalniczych :

Nazwisko «.ccevvveiiiieiccneene v WYKONANo ..., e naes
/podpis/

b) wylaczenie spod napigcia:”

Nazwisko .....cceeverieeiceeninene, rerrreseenteeaenernens Wykonano .............. et er et et a e errea it
/podpis/

¢} dokonanie analizy stezenia par cieczy, gazéw, pytow: D

Nazwisko ..ccoocvvviirinnnnn. WYKONano .ocuiveieneeicecesecies e
/podpzs/

d) stosowanie Srodkéw zabezpieczajacych organizacje pracy i instruktaz:

NazWISKO ..coiviiriinririin e Przyjalem do wykonania .........cccceevriveciiinneiieinn
/podpis/

Uwaga: " - niepotrzebne skresli¢

9. Zezwalam na rozpoczgeie robot:
fzezwolenie moze nastapié¢ po ztoZeniu podpiséw przez osoby wymienione w pkt, 8/

10. Pracg zakoficzono dnia ........ccveeivincnvnciniceniines. 80QZuwnvieiniiren i
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Wykonal ... e

11. Stanowisko pracy i jego otoczenie sprawdzono i nie stwierdzono zaniedbar mogacych
zainicjowaé pozar.

Stwierdzam odebranie robot Skontrolowal

.......................................................................................

/podpis/ /podpis/

Uwaga: odbicrajacy przekazuje zezwolenie kierownikowi, ktéry wydat to
zezwolenie




