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1. Wstep

Dokumentacja badan podtoza gruntowego wraz z opinig geotechniczng wykonane zostaty
w zwiazku z potrzeba rozpoznania warunkow geotechnicznych dla planowanej rozbudowy
systemu energetycznego na terenie zakladu Miejskiego Przedsiebiorstwa Energetyki Cieplnej
przy ulicy Spokojnej w Tarnowie. Opracowanie geotechniczne zostalo sporzadzone stosownie
do wymogéw Prawa budowlanego oraz zgodnie z przepisami Rozporzadzenia Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkow posadawiania obiektow budowlanych.
Dokumentacje opracowano na podstawie terenowych badan wykonanych metoda sondowan
probnikowych oraz sonda krzyzakowa (FVT). Badania wykonano metoda okreslenia litologii
podioza przez odwiercenie o$miu matosrednicowych sondowan prébnikowych, w tym czterech
dla projektowanej maszynowni przylegajacej do istniejacego budynku oraz czterech
dla rozbudowywanej instalacji. Lokalizacje otworéw dopasowano do mozliwosci odwiercenia
poza obszarami wystepowania infrastruktury podziemnej (Otwory: 5, 7 i 8) lub wystepowania
podziemnych obiektéw nie zinwentaryzowanych na mapie (Otwory: 3 i 3A). Wysokosci
otwor6w ustalono w odniesieniu do rzednej kanatu (208,37 m npm) znajdujacego sie
przy otworze nr 5. Rzedne wielu kanaléw na mapie nie sg wzajemnie zgodne, prawdopodobnie
ze wzgledu na liczne przebudowy drog, placoéw, chodnikéw i instalacji. Przy projektowaniu
nalezy uwzgledni¢, ze okreslone w niniejszej dokumentacji rzedne otwordéw odnosza sie
do rzednej wskazanego kanatu i po wykonaniu mapy do celéw projektowych nalezy stosownie
zweryfikowac rzedne otwordw.
Na podstawie wykonanych o$miu otworéw, sondowan oraz badan laboratoryjnych, a takze przy
wykorzystaniu materialéw archiwalnych dokonano okreslenia parametréw geotechnicznych
wydzielonych warstw w podlozu projektowanego posadowienia. W czasie prowadzenia badan
terenowych pobrano prébki dla okreslenia rodzajow gruntdéw na podstawie analizy
makroskopowej oraz dokonano badan penetrometrem tloczkowym. Parametry wytrzymatosci
na scinanie okreslono metodg in situ z uzyciem sondy krzyzakowej (FVT) w dwéch punktach.
Ponadto wykonano pomiary niwelacyjne oraz okreslono warunki wodne podloza. Ustalenia
parametrow geotechnicznych dokonano woparciu o wyniki sondowan FVT, badan
laboratoryjnych, pomocniczo przy wykorzystaniu badan penetrometrem tloczkowym oraz
korzystajac z lokalnych zaleznosci korelacyjnych dotyczacych scisliwosci glin zwatowych
oraz il6w miocenskich rejonu Tarnowa, a takze na podstawie danych zawartych w normie

PN-B-03020.
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2. Ogolna charakterystyka rejonu badan

Przedmiotowy teren potozony jest przy ulicy Spokojnej w Tarnowie. Pod wzgledem
geomorfologicznym jest to podnéze sklonu wysoczyzny polodowcowej Plaskowyzu
Tarnowskiego, wchodzacego w sktad Kotliny Sandomierskiej. Teren badan opada tagodnie
na zachod, w kierunku plaskiego tarasu nadzalewowego rzeki Biatej. Teren zaktadu MPEC
zostal silnie przeksztalcony antropogenicznie. Pierwotnie nachylony teren wyrdéwnano
nadsypujac nizszy teren zachodniej czesci zaktadu. Rzedne terenu w rejonie planowanej
lokalizacji obiektow wynosza 208 — 208,5 m npm. Teren badan w miejscu projektowanej
maszynowni w znacznej mierze pokryty jest betonowa nawierzchnig drog i placu oraz chodnika
z kostki brukowej przylegajacego do istniejacego budynku. W rejonie projektowanej instalacji
(czes¢ zachodnia) wystepuja rurociagi sieci kanalizacyjnej i olejowej, fundamenty istniejgce;j
estakady oraz prawdopodobnie wylewka betonowa zbiornika na glebokosci ~1.1 m (rejon
Otw.3).

Na terenie badanym brak naturalnych ciekéw powierzchniowych, cho¢ pierwotnie
w zachodniej czesci terenu wyplywat niewielki ciek sktadowy potoku Klikowskiego (archiwalne
dane dokumentacyjne wykazujq grunty namuliskowe tego cieku na poludniowy-zachéd od Otw. 6),
plynacy nastepnie po pdinocnej stronie zaktadéow ,,Tamel”. Teren badan przynalezy do zlewni

Dunajca/Biale;.

3. Budowa geologiczna

Obszar badan znajduje si¢ na terenie poludniowego zasiggu Zapadliska
Przedkarpackiego, w obszarze plytkiego zalegania osadéw miocenskich wypetiajacych
zapadlisko w rejonie sktonu wysoczyzny. W budowie geologicznej rejonu biorg udzial utwory
Neogenu oraz Czwartorzedu. W podlozu ponizej glebokosci ~3 m wystepuja miocenskie ity,
o charakterystycznej plytkowej oddzielnosci wystepujacej na cienkich laminach piaskow
pylastych wsrod grubszych lamin ilastych. Ity miocenu maja szara, szaroniebieska barwe,
a ich miazszos$¢ w przedmiotowym rejonie przekracza 1000 m.

Na itach miocenu zalegajg ich gliniaste zwietrzeliny o bragzowo-szarej barwie, a na nich lokalnie
deluwia glin zwalowych, zmywanych z wysoczyzny polodowcowej wzgérz Krzyz i osadzone
u podnoza sktonu. Powierzchniowa warstwe o miazszosci 1,7 — 2,5 m (lokalnie w rejonie komina

do 4,2 m — Otw.2) stanowig nasypy o zmiennym skladzie, przewaznie nasypy gliniaste.




4. Warunki hydrogeologiczne

Na badanym terenie nie stwierdzono wystepowania warstwy wodonosnej zdolnej
do gromadzenia i efektywnego przewodzenia wody. Wody gruntowe wystepuja natomiast
w nasypach jako warstwy mokrych piaskow lub saczenia. W zaleznosci od sktadu nasypow
(bardziej lub mniej piaszezyste) ilos¢ wody oraz intensywnos$¢ doptywu jest zréznicowana.
Strefy gruntéw mokrych lub saczenia wystepowaly najczesciej w spagowe] partii nasypow,
podscielonych przez praktycznie nieprzepuszczalne rodzime gliny zwiezlte i ity. Pozostawienie
otworéw do stabilizacji poziomu wody (1-2 dni) powodowatlo wypelnienie sie ich woda
do gtebokoscei rzedu 1,1 — 1,9 m (w onworach na terenie betonowego palcu i chodnika — Otw. 71 8 —
nie prowadzono pomiaru stabilizacji wody ze wzgledu na ich likwidacje bezposrednio po wykonaniu).
W gruntach rodzimych wody podziemne nie wystepowaty. W okrasach mokrych ilos¢ wody
w nasypach bedzie wieksza niz obecnie podczas niskiej sumy opadow i retencji $niegowej (stan

na luty 2017 r.).

5. Warunki geotechniczne

Na podstawie przeprowadzonego rozpoznania na badanym obszarze wydzielono

nastepujace warstwy geotechniczne:

warstwa N - obejmuje grunty antropogeniczne: nasypy w przewazajgcej mierze niebudowlane
gliniaste i gliniasto-piaszczyste, za§ w rejonie placu, drogi betonowej oraz chodnika z kostki
brukowej takze nasypy budowlane podbudowy nawierzchni; miazszo$¢ nasypéw wynosi zwykle

1,7 - 2.5 m, za$ w rejonie komina do 4,2 m (Otw.2);

warstwa I - obejmuje grunty spoiste nieskonsolidowane, wilgotne, w stanie twardoplastycznym,
zalegajace pod nasypami w warstwie o migzszosci 0,4 — 1,2 m, rozdzielone ze wzgledu
na zréznicowany stopien plastycznosci na:

e IA —gliny o zgeneralizowanym stopniu plastycznosci I; =0,25;

e IB —gliny i gliny zwiezte o zgeneralizowanym stopniu plastycznosci I;=0,05;

warstwa II - obejmuje grunty bardzo spoiste: gliny zwigzle na pograniczu itéw, ily i ily pylaste
miocenu, wilgotne lub matowilgotne, w stanie zwartym (I,=0,0), zalegajace ponizej glebokosci

2,5 m w czesei wschodniej (budynek maszynowni) i ponizej ~3,3 m w czesci zachodniej

badanego terenu.
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Podtoze gruntowe w rejonie badanym wykazuje budowe warstwowa, a warstwy zalegaja
rownolegle do powierzchni terenu. Rozprzestrzenienie i uktad warstw w rejonie planowanego
budynku maszynowni oraz projektowanej instalacji przedstawiony zostal na zalaczonych
przekrojach geotechnicznych. Powierzchniowa warstwe na catym badanym terenie stanowia
grunty antropogeniczne (przewaznie niebudowlane nasypy). Nasypy sa zréznicowane
litologicznie (gliniaste, piaszczyste, zuzlowe) i wykazuja zmienng wilgotnosé, co skutkuje
zroznicowanym stopniem plastycznosei (od twardoplastycznego do miekkoplastycznego).
Zmiennos¢ przestrzenna nasypow nie jest mozliwa dla jednoznacznego zidentyfikowania
i nalezy przyja¢, ze nasypy nie stanowia podioza, na ktérym mozna posadowi¢ fundamenty
obiektéw. W czasie wykonywania robdt szczegdlnie w rejonie glebokich nasypéw (Otw. 2),
zwigzanych prawdopodobnie z wykopem pod fundament komina, okreslenie wystepowania
poziomu gruntéw rodzimych jest szczegdlnie istotne.

Zmienno$¢ gruntéw rodzimego podioza pod nasypami jest niewielka. W rejonie planowanej
maszynowni pod nasypami wystepuje cienka warstwa glin zwieztych w stanie
twardoplastycznym (warstwa IB o miazszosci ~0,5 m), a glebiej pétzwarte i zwarte brazowo-
szare gliny zwigzle na pograniczu itéw przechodzace w szare ity miocenu (warstwa II). Ponizej
glebokosci ~4 m ity przechodza w twarde itotupki o charakterystycznej ptytkowej oddzielnosci
na powierzchniach lamin piaskdéw pylastych.

W zachodniej czesci terenu pod nasypami wystepujg gliny w stanie twardoplastycznym
(warstwy IA 1 IB) o miazszosci do 1,2 m. Pod nimi tj. ponizej glebokos$ci ~3.3 m wystepuja,
analogicznie jak w rejonie maszynowni, grunty ilaste warstwy II.

Uwzgledniajac  warunki gruntowe badanego terenu posadowienie fundamentéw nalezy
przewidzie¢ ponizej nasypow. Grunty rodzime stanowig stabilne podloze posadowienia
obiektow budowlanych. Nalezy mie¢ na uwadze, ze charakterystyczne wyksztalcenie gruntow
ilastych, przejawiajace si¢ naprzemiennym wystepowaniem lamin ilastych i piaszczystych
(piaskoéw pylastych) przy doprowadzeniu wody moze aktywowaé proces pecznienia itéw. Z tego
wzgledu przy ewentualnym posadowieniu posrednim (np. pale) nie nalezy stosowaé technologii
moggcej skutkowaé wprowadzeniem wody z nasypéw w obreb rozcietych lamin itéw miocenu
(np. poprzez kolumny kamienne, pale zwirowe, itp.). W przypadku posadowienia
bezposredniego wykopy po wykonaniu fundamentéw nalezy zasypaé¢ i odpowiednio zagesci¢,

aby wody z nasypéw nie wnikaty zbyt intensywnie w rodzime podloze przy fundamentach.




WNIOSKI I ZALECENIA

1. Badania geotechniczne przeprowadzono dla rozpoznania warunkéw gruntowych
dla rozbudowy systemu energetycznego na terenie Miejskiego Przedsiebiorstwa Energetyki

Cieplnej przy ulicy Spokojnej w Tarnowie.

2. Na badanym terenie powierzchniowo wystepuja nasypy, a pod nimi czwartorzedowe gliny

zalegajace na podlozu miocenskich itoéw Zapadliska Przedkarpackiego.

3. Podloze gruntowe w rejonie badanym wykazuje budowe warstwowa, a warstwy zalegaja
réwnolegle do powierzchni terenu. Powierzchniowa warstwe o miazszosci zasadniczo 1,7-2,5 m
stanowia niebudowlane nasypy, zas pod nimi zalegaja gliny w stanie twardoplastycznym.
podscielone przez zwarte gliny zwiezte i ity miocenu. Warunki gruntowe sa odpowiednie

dla sadowienia obiektow budowlanych ponizej nasypéw w obrebie gruntéw rodzimych.

4. Na badanym terenie nie stwierdzono wystepowania warstwy wodonosnej zdolnej
do gromadzenia i efektywnego przewodzenia wody. Wody gruntowe wystepuja natomiast
w nasypach jako warstwy mokrych piaskow lub saczenia. W gruntach rodzimych wody

podziemne nie wystepowaly.

5. Stwierdzone warunki wskazuja na wystepowanie pod nasypami warstw gruntow jednorodnych
genetycznie 1 litologicznie, przy braku wystepowania niekorzystnych zjawisk geologicznych.
Odpowiednio do okreslonych warunki gruntowe podioza posadowienia przedmiotowych
obiektdw okredla si¢ jako proste, a przedsigwzigcie kwalifikuje sie do drugiej kategorii

geotechniczne;j.
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PROFIL SONDY PROBNIKOWEJ  nr: 1

Rzedna terenu: 208,4 m n.p.m.

PRZEDSI EBIORETVIO
PROJ EKTOHIOUS LUG OO
PRODUKCYJ NE

OGR UNT [ Temat: Rozbudowa systemu energetycznego na terenie MPEC Tarnéw
| Miejscowos¢: Tarnow Wojewédztwo: matopolskie

Zleceniodawca: Miejskie Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. 33-100 Tarnéw, ul. Sienna 4

Wykonawca: "GEOGRUNT" Sp. z 0. 0. Przedsigbiorstwo Projektowo - Ustugowo - Produkcyjne w Tarnowie

Dokumentator: mgr inz. Tomasz Bardel Data sondowania: 30.01.2017r.
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PROFIL SONDY PROBNIKOWEJ nr: 2

rsmironcone | | Rzedna terenu: 208,4 m n.p.m

FRODUKCYI NE

IGGR UNT 1 Temat: Rozbudowa systemu energetycznego na terenie MPEC Tarnéw
. Miejscowosé: Tarnéw Wojewoédztwo: matopolskie

Zleceniodawca: Miejskie Przedsigbiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. 33-100 Tarnéw, ul. Sienna 4

Wykonawca: "GEOGRUNT" Sp. z 0. 0. Przedsigbiorstwo Projektowo - Ustugowo - Produkcyjne w Tarnowie

Dokumentator: mgr inz. Tomasz Bardel Data sondowania: 30.01.2017r.
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PROFIL SONDY PROBNIKOWEJ  nr: 3

st smoe | | Rzedna terenu: 208,3 m n.p.m. |

OGR UNT Temat: Rozbudowa systemu energetycznego na terenie MPEC Tarnoéw
Miejscowos$é: Tarnéow Wojewédztwo: matopolskie

Zleceniodawca: Miejskie Przedsigbiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. 33-100 Tarnéw, ul. Sienna 4
Wykonawca: "GEOGRUNT" Sp. z 0. 0. Przedsigbiorstwo Projektowo - Ustugowo - Produkcyjne w Tarnowie

Dokumentator: mgr inz. Tomasz Bardel Data sondowania: 30.01.2017r.
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PRIEDS|ERIORSTHO
PROJ ERTOVIC-US LUGTHIC-
PRODURCYINE

PROFIL SONDY PROBNIKOWEJ

Rzedna terenu: 208,4 m n.p.m.

nr: 3A

OGRUNT

Temat: Rozbudowa systemu energetycznego na terenie MPEC Tarnéw
Miejscowos$é: Tarnéw

Wojewdédztwo: matopolskie

Zleceniodawca: Miejskie Przedsiebiorstwo Energetyki Ciepinej S.A. 33-100 Tarnoéw, ul. Sienna 4

Wykonawca: "GEOGRUNT" Sp. z 0. 0. Przedsiebiorstwo Projektowo - Ustugowo - Produkcyjne w Tarnowie

Dokumentator: mgr inz. Tomasz Bardel

Data sondowania: 30.01.2017r.
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PRIECSI ERIORETHO
PROJ ERTOAOUS LUGTHO-
PRODURCYJ NE

OGRUNT

PROFIL SONDY PROBNIKOWEJ  nr: 4 |
Rzedna terenu: 207,9 m n.p.m.

Temat: Rozbudowa systemu energetycznego na terenie MPEC Tarnéw

Miejscowos$é: Tarnéow Wojewdédztwo: matopolskie

Zleceniodawca: Miejskie Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. 33-100 Tarnéw, ul. Sienna 4

Wykonawca: "GEOGRUNT" Sp. z 0. 0. Przedsigbiorstwo Projektowo - Ustugowo - Produkcyjne w Tarnowie

Dokumentator: mgr inz. Tomasz Bardel

Data sondowania: 30.01.2017r.
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PROFIL SONDY PROBNIKOWEJ nr: 5
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OGR UNT Temat: Rozbudowa systemu energetycznego na terenie MPEC Tarnéw
| Miejscowos¢: Tarnéw Wojewddztwo: matopolskie

Zleceniodawca: Miejskie Przedsigbiorstwo Energetyki Ciepinej S.A. 33-100 Tarnéw, ul. Sienna 4

Wykonawca: "GEOGRUNT" Sp. z 0. 0. Przedsigbiorstwo Projektowo - Ustugowo - Produkcyjne w Tarnowie

Dokumentator: mgr inz. Tomasz Bardel Data sondowania: 3.02.2017r.
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PRIEDS| ERORSTHO
PROJ ER TOHO-US LUGTHIO-
PRODUKCYINE

PROFIL SONDY PROBNIKOWEJ

nr: 6

Rzedna terenu: 208,1 m n.p.m. |

OGRUNT

Miejscowos$é: Tarnéw

Temat: Rozbudowa systemu energetycznego na terenie MPEC Tarnow

Wojewédztwo: matopolskie

Zleceniodawca: Miejskie Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. 33-100 Tarnéw, ul. Sienna 4

Wykonawca: "GEOGRUNT" Sp. z 0. 0. Przedsigbiorstwo Projektowo - Ustugowo - Produkcyjne w Tarnowie

Dokumentator: mgr inz. Tomasz Bardel

Data sondowania: 3.02.2017r.
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PRIECEI ERIORETHO

PROJERTOAOUS LUGOHIC-

PRODUKCYJ NE

OGRUNT

PROFIL SONDY PROBNIKOWEJ

Rzedna terenu: 208,4 m n.p.m. \

nr:7

Temat: Rozbudowa systemu energetycznego na terenie MPEC Tarnéw
Miejscowosé: Tarnéow

Wojewddztwo: matopolskie

Zleceniodawca: Miejskie Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. 33-100 Tarnéw, ul. Sienna 4

Wykonawca: "GEOGRUNT" Sp. z 0. 0. Przedsiebiorstwo Projektowo - Ustugowo - Produkcyjne w Tarnowie

Dokumentator: mgr inz. Tomasz Bardel

Data sondowania: 14.02.2017r.
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PRIECSIEBIORETHHO

PROJ EXTOAIOUS LUGTHC-

FRODURCYJ NE

OGRUNT

PROFIL SONDY PROBNIKOWEJ

Rzedna terenu: 208,4 m n.p.m.

nr: 8

Temat: Rozbudowa systemu energetycznego na terenie MPEC Tarnéw
Miejscowos$¢: Tarnéw

Wojewdédztwo: matopolskie

Zleceniodawca: Miejskie Przedsigbiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. 33-100 Tarnéw, ul. Sienna 4

Wykonawca: "GEOGRUNT" Sp. z 0. 0. Przedsiebiorstwo Projektowo - Ustugowo - Produkcyjne w Tarnowie

Dokumentator: mgr inz. Tomasz Bardel

Data sondowania: 14.02.2017r.
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Data badania: , ) Sonda nr: FVI-1
' KARTA WYNIKOW BADAN Otw nr: ]

30.01.2017 SONDA KRZYZAKOWA Redin: 908,4 i b,

TEMAT: Rozbudowa systemu energetycznego na terenie MPEC Tarndéw
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Data badania:

30.01.2017

KARTA WYNIKOW BADAN
SONDA KRZYZAKOWA

Sonda nr: FVI-2
Otw.nr: 4
Rzedna: 207,9 m npm.

TEMAT: Rozbudowa systemu energetycznego na terenic MPEC Tarnéw
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BADANIE EDOMETRYCZNE

TEMAT: Rozbudowa systemu energetycznego na terenie MPEC Tarnow

Data badania: 16.02.2017
Miejsce pobrania: Otw. 7 Glebokosé: 3.2 m
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Obciazenie [kPa]

Edometryczne moduty $cisliwosci pierwotne;j:
M, = 11 050 kPa - zakres obciazen 100 - 200 kPa
M, =13 100 kPa - zakres obcigzen 200 - 400 kPa

Edometryczny modut scisliwo$ci wtornej:
M =21 300 kPa - zakres obciazen 50 - 200 kPa
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OBJASNIENIA SYMBOLL [ ZNAKOW
GEOTECHNICZNYCH

Symbole geotechniczne gruntéw wg normy
PN-86/B-02+480

GRUNTY NASYPOWE
oB  nasyp budowlany
nN  nasyp niebudowlany

GRUNTY ORGANICZNE RODZIME
lom>29%
H grunt préchniczy
Nmp namul piaszczysty
Nm namut
Nmg namut gliniasty
Gy gytia/namut o zawartosci CaCo3>5%
T torf Tom > 30%

GRUNTY MINERALNE RODZIME
(NIESKALISTE)
KW  wietrzelina
KWg wietrzelina gliniasta
KR rumosz
KRg rumosz gliniasty

KO otoczaki

Zg  zwir gliniasty

Po  pospéika

Pog pospoélka gliniasta

Pr  piasek gruby
Ps piasek sredni
Pd  piasek drobny
PI1 piasek pylasty
Pg  piasek gliniasty

niespoiste | gruboziamiste | kamieniste

[Ip pyl piaszczysty

Gp  glina piaszczysta -2

G glina g8

GII glina pylasta 8|2

Gpz glina piaszczysta zwiezla “ | ©
=

Gz glina zwiezla

GIlz glina pylasta zwiezia
Ip if piaszczysty
I it
IIT 1t pylasty
GRUNTY SKALISTE

ST skala twarda
SM skata miekka

4

189,70

;

A

% 189,60

X e

gy

—O-—L-

AN
188,90

ZNAKI DODATKOWE DOTYCZACE
OPISU GRUNTOW

domieszki
przewarstwienia (wkiadki)
na pograniczu

w nawiasie okredlenia uzupetniajace dotyczace
sktadu nasypu, rodzaju gruntéw organicznych
petrografii skat

numer wiercenia

rzedna terenu

OPROBOWANIE WIERCENIA
probka o naturalnej strukturze (NNS)
probka o naturalnej wilgotnosci (NW)
probka wody gruntowej (WG)

OZNACZENIE WODY W WIERCENIU
wyinterpretowany max poziom wody
gruntowej (piezometryczny)

piezometryczny poziom wody (PPW) ustalony

199,50 w czasie wiercenia i rzedna

nawiercony poziom wody gruntowej i rzedna

grunt nawodniony
saczenie wody

OZNACZENIE RODZAJU BADAN I SONDOWAN

penetrometr tloczkowy (PP)

scinarka obrotowa (TV)

sonda cylindryczna (SPT)

sonda $cinajaca obrotowa (VT)

badania presjometrem (P)

rodzaj sondowania i strefa przebadana sonda;
ZW- udarowo - obrotowa

SL- lekka wbijana

SW- wciskana

ST- wkrecana

OZNACZENIE STANU GRUNTU

Ip=0,50 - stopien zageszczenia
Ip =0,20 - stopien plastycznosci

193

INNE OZNACZENIA
nr warstwy geotechniczne;j

3 VI, rzut projektowanego obiektu na przekroj

z numerem (nazwa) obiektu z iloscig kondygnacji

projektowany poziom posadowienia

—_~" podstawowe granice litologiczno-stratygraficzne




