g PREZYDENT MIASTA TARNOWA

W05$.6223.3.2019.JP Tarndéw, dnia 29.10.2019 r.

DECYZIA

Na podstawie art. 146b, art.181 ust.1 pkt 1, art.183 ust.1, art.188, ar. 192, art.201, art.202, art.204,
art.211, art. 215, art.224, w zwigzku z art.378 ust.1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku - Prawo ochrony
érodowiska (Dz. U. 22019 r., poz. 1396 z péin. zm.), rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 1 marca
2018 r. w sprawie standardow emisyjnych dla niektérych rodzajow instalacji, Zrédet spalania paliw oraz
urzadzen spalania lub wspdtspalania odpadow (Dz. U. poz. 680 z poin. zm.) oraz art. 155 ustawy
z 14 czerwca 1960 roku Kodeks postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2018 r., p0z.2096 z pdzn. zm.) po
rozpatrzeniu wniosku MIEJSKIEGO PRZEDSIEBIORSTWA ENERGETYKI CIEPLNE) SPOtKA AKCYINA ul. Sienna
4, 33-100 Tarndw, o zmiane pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji Elektrocieptownia
,Piaskdwka”, udzielonego decyzjg Prezydenta Miasta Tarnowa znak: WGK.B.VIII.7670/1/05 z dnia 30.12.
2005 r., zmieniong decyzjami znak: WGK.B.V/7670/1/07/08 z dnia 28.01.2008 r., WGK.B.V.7670/1/09/10
z dnia 26.03.2010 r., 50-05.6223.1.2011.JP zdnia 30.12.2011 r,, W0$.6223.1.2014.JP z dnia 2 grudnia
2014 r. oraz W0S.6223.3.2015.JP z 25 listopada 2015 r.

ORZEKA M

zmieniam decyzje Prezydenta Miasta Tarnowa znak: WGK.B.VIII.7670/1/05 z dnia 30.12. 2005 r., zmieniong
decyzjami znak: WGK.B.V/7670/1/07/08 z dnia 28.01.2008r., WGK.B.V.7670/1/09/10 z dnia 26.03.2010r.,
S0-06.6223.1.2011.JP zdnia 30.12.2011r., W0S$.6223.1.2014.JP z dnia 2 grudnia 2014 r,,
W0S$.6223.1.2014.JP z dnia 2 grudnia 2014 r. oraz W0S$.6223.3.2015.JP z 25 listopada 2015 r., udzielajaca
,MIEJSKIEMU PRZEDSIEBIORSTWU ENERGETYKI CIEPLNEJ” SPOtKA AKCYJNA ul. Sienna 4, 33-100 Tarnéw,
pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji Elektrocieptownia ,Piaskéwka”, na dziatkach nr
109/5,109/7 obreb 066 oraz na dziatkach nr 136/4, 137/2, 138/1, 139/2, 140/2, 141/1, 154/3, 155/3,
156/5, 156/9 obreb 079 w Tarnowie, na tacznej powierzchni 3,4042 ha w nastepujacy sposdb:

1. W punkcie I.2. zmieniane] decyzji:

a) zdanie: ,Maksymalna moc elektryczna wynosi 3,75 MW, przy temperaturze otoczenia +15° C.”
otrzymuje brzmienie: ,Moc elektryczna wynosi 4,0 MW";

b) W punkcie I.2. zdanie: ,Instalacja Elektrocieptownia ,Piaskowka” dziata w oparciu o spalanie wegla
kamiennego w postaci miatu weglowego o $redniej wartosci opatowej 24,23 MJ/kg i maksymalnej
zawartosci siarki 0,84 %, gazu ziemnego o sredniej wartosci opatowej 36,089 MJ/n.m* i maksymalnej
zawartosci siarki 0,8 mg/n.m® oraz lekkiego oleju opatowego o $redniej wartoéci opatowe]j 45,5 MJ/kg i
$redniej zawartosci siarki ok. 0,132 %.” otrzymuje brzmienie: ,lInstalacja Elektrocieptownia
,Piaskowka” dziata w oparciu o spalanie wegla kamiennego w postaci miatu weglowego o sredniej
wartosci opatowej 22 MIJ/kg, gazu ziemnego o sredniej wartosci opatowej 35,500 MJ/n.m> oraz
lekkiego oleju opatowego o $redniej wartosci opatowej 42,0 MJ/kg.”

2. W punkcie 1.3.1 zmienianej decyzji

a) w podpunkcie 1) zdanie: ,Kotty WR-25 zuzywajg tgcznie (nominalnie) paliwo w ilosci 17,19 Mg/h”
otrzymuje brzmienie: ,Kotty WR-25 zuzywajg tgcznie (nominalnie) paliwo w ilosci 19,39 Mg/h.”;

b) na koricu podpunktu 1) dodaje sie zapis*:
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//

»Kotly K-1, K-2, K-3 s3 wyposazone w instalacje selektywnej redukcji niekatalitycznej (SNCR) lub w
instalacje selektywnej redukcji katalitycznej (SCR). System redukcji tlenkéw azotu w metodzie SNCR
realizowany bedzie poprzez wprowadzenie odpowiednim systemem dysz do komory paleniskowej
kotta okreslonych ilosci:
— Wwtdrnego powietrza procesowego, co umotzliwia stratyfikacje powietrza i optymalizacje
procesu spalania (optymalizacja zastosowanych technik pierwotnych),
— wody amoniakalnej o stezeniu okoto 24,5 % (ponizej 25%),
— sprezonego powietrza wtryskiwanego wspdlnie z woda amoniakalna.
Proces redukcji jest uwarunkowany przede wszystkim optymalng temperatura, ale réwniez
wiasciwg dystrybucja reagenta w spalinach oraz czasem przebywania czasteczek w strefie
reakcji.
W systemie SCR redukcja NO, do azotu nastepowata bedzie w ztoiu katalitycznym w wyniku
reakcji z wodnym roztworem amoniaku w optymalnej temperaturze roboczej okoto 300+450 °C.”
* po dostosowaniu instalacji do wymagan konkluzji BAT

() W podpuiikaie 2) zdanie: ,Kotly gazowo-olejowe Lypu Omnibioc DWH 1850 Babcock (2 sztuki),
dwuptomienicowe, tréjciagowe, o duzej pojemnosci wodnej, o tacznej nominalnej mocy ciepinej 40
MW, zuzyciu paliwa w ilosci: 4.320 n.m?/h gazu ziemnego o sredniej wartoéci opatowej 36,089 MJ/n.m>
i zawartosci siarki ponizej 1 mg/m® lub 3.860 kg/h oleju opatowego lekkiego o Sredniej wartodci
opatowej 45,5 MJ/kg i zawartosci siarki ok. 0,132%"

zastepuje zdaniem:

~Kotly gazowo-olejowe typu Omnibloc DWH 1850 Babcock (2 sztuki), dwuptomienicowe,
tréjciagowe, o duzej pojemnosci wodnej, o tacznej nominalnej mocy cieplnej 40 MW, zuzyciu paliwa
w ilosci: 4.394 nm®/h gazu ziemnego o sredniej warto$ci opatowej 35,500 MJ/n.m3 i zawartosci siarki
ponizej 1 mg/mi lub 3.726 kg/h oleju opatowego lekkiego o $redniej wartosci opatowej 42,0 MJ/kg i
zawartosci siarki ok. 0,132 % .”

d) w podpunkcie 3) zdanie: ,Turbozespét sktada sie z ciggu urzadzer energetycznych, pracujgcych w
tzw. systemie skojarzonym:
— gazowej turbiny kontenerowej Alison-CX501-KB5,
— generatora pradu LSA 56 BUL 85/4 o nominalnej mocy elektrycznej 3,75 MW,
— kotfa odzysknicowego (K-6) firmy COMECO typu RB-GM-03 o mocy cieplnej nominalnej 7,2 MW,
— urzadzen pomocniczych.”

otrzymuje brzmienie:

»Turbozespdt sktada sie¢ z ciagu urzadzen energetycznych, pracujacych w tzw. systemie

skojarzonym:

— gazowej turbiny kontenerowej Alison-CX501-KB5,

— generatora pradu LSA 56 BMZL 8-4P o nominalnej mocy elektrycznej 4,0 MW,

— kotta odzysknicowego (K-6) firmy COMECO typu RB-GM-03 o mocy cieplnej nominalnej 7,2
MW,

— urzadzen pomocniczych.”

3. W punkcie 1.3.2. zmieniane] decyzji

a) podpunkt 3 otrzymuje brzmienie*: ,3. Instalacja odsiarczania spalin (10S) metoda pétsucha.
Integralnym elementem (koricowym) 10S jest system odpylania, ktéry pozwala na redukcje pytu
do wymaganego poziomu. W ciggu kaidego kotta weglowego zabudowane s nastepujace
urzadzenia:

— multicyklon - odpylacz wstepny jako opcja,



— reaktor, do ktérego doprowadzone zostang reagenty (do redukcji zwigzkéw siarki oraz do
redukcji rteci), woda i mieszanka reagenta z pytem (recyrkulacja),

— filtr workowy z tymczasowym zbiornikiem magazynowym,

— wentylator ciggu spalin.

Instalacja wyposaiona jest réwniez w zbiorniki magazynowe reagentdéw oraz zbiorniki

magazynowe odpadu z 10S.

Instalacja odsiarczania spalin pozwala na redukcje zanieczyszczen kwasnych w tym SO,, HF i HCI

oraz Hg poprzez system redukcji metali ciezkich za pomoca wegla aktywnego.”

* po dostosowaniu instalacji do wymagan konkluzji BAT

b) dodaje podpunkt 9*:
9. Instalacja roztadunku, magazynowania i dystrybucji wody amoniakalnej - do zapewnienia
dostawy reagenta do instalacji redukcji tlenkow azotu NO, Woda amoniakalna dostarczana jest
autocysterng, ktéra roztadowywana jest na szczelnej, chemoodpornej tacy mieszczacej caly
pojazd. Wody opadowe i roztopowe z tacy s3 odprowadzane do istniejgcej kanalizacji deszczowej
na terenie Zaktadu. W ciggu kanalizacji zainstalowana jest zasuwa zamykana w czasie operacji
przetadunku wody amoniakalnej. Autocysterna roztadowywana jest w systemie wahadia
gazowego tzn. zastosowany jest zawrot oparow wypieranych z przestrzeni gazowej napetnianego
zbiornika magazynowego do zbiornika opréinianej autocysterny. Magazynowanie wody
amoniakalnej odbywa sie w naziemnym, bezcisnieniowym, dwuptaszczowym zbiorniku o
pojemnosci 30+50 m’ wyposazonym w odpowiednig armature oraz monitoring (temperatury,
czujnik poziomu maksymalnego i stanu magazynowego, przestrzeni migdzyptaszczowej). Zbiornik
magazynowy wody amoniakalnej, wraz z pompami ttoczacymi jg do instalacji, umieszczony jest na
bezodplywowej tacy. Stanowisko rozfadunku autocysterny zlokalizowane jest w sasiedztwie
zbiornika magazynowego.”
* po dostosowaniu instalacji do wymagarn konkluzji BAT

4, Punktll.1.1. zmienianej decyzji otrzymuje brzmienie:
» 11.1.1. Emisja z instalacji energetycznego spalania paliw:
a) do czasu dostosowania instalacji do wymagan wynikajacych z konkluzji BAT (do 31.12.2022 r.):

Dwutlenek siarki - 683,819 Mg/rok
Dwutlenek azot - 253,795 Mg/rok
Pyt - 146,270 Mg/rok

b) po dostosowaniu instalacji do wymagan konkluzji BAT (od 1.01.2023 r.):

Dwutlenek siarki 120,840 Mg/rok
Dwutlenek azotu - 158,740 Mg/rok

Pyt - 9,712 Mg/rok
Tlenek wegla - 83,400 Mg/rok
Amoniak - 6,000 Mg/rok
Chlorowodor - 3,000 Mg/rok
Fluorowodor - 1,800 Mg/rok
Rteé - 5,400 kg/rok

5. Tabela nr 1 w punkcie 11.2.1. zmienianej decyzji otrzymuje brzmienie:



Charakterystyka Zrédta emisji

Kod Eraanra Przeptyw | Temperatura
. Opis emitora / irédta emisji Wysokosé spalin w spalin na 35,21
emitora 5 wewnegtrzna : Czas emisji
komina : warunkach wylocie
komina .
umownych emitora
- - m m mg/nm, °C godz.
1 2 5 6 7 8 9
Komin zelbetowy, wylot
spalin z kottow weglowych
AE1-1 (K-1, K-2, K-3) przy petnym 120,0 2,8 67 680 129 4100
obcigzeniu jednego kotta
Komin zelbetowy, wylot
spalin z kottéw weglowych
AE1-2 (K1, K-2, K-3) przy pebiyr 120,0 2,8 121 430 130 2100
obcigzeniu dwoch kottéow
Komin zelbetowy, wylot
spalin z kottow weglowych
AE1-3 (K-1, K-2, K-3) pray pelnym 120,0 2,8 175 180 131 2560
obcigieniu trzech kottéw
Komin stalowy, wylot spalin z
AE2-1 | kotta K-4 opalanego lekkim 37 1,2 24 560 98 432
olejem opatowym
Komin stalowy, wylot spalin z
AE2-2 | kotta K-4 opalanego gazem 37 1,2 26 690 98 120
ziemnym GZ-50
Komin stalowy, wylot spalin z
AE3-1 | kotfa K-4 opalanego lekkim 37 1,2 24 560 98 100
olejem opatowym
Komin stalowy, wylot spalin z
AE3-2 | kotta K-4 opalanego gazem 37 1,2 26 690 98 120
ziemnym GZ-50
Komin stalowy wylot spalin
AE4 »Zimnych” z kotta 37 1,6 46 020 84 8760
odzysknicowego K-6
AES Komin stalowy, wylot spalin 17 13 53833 520 5
»Boracych” za turbozespotem
: : Emitor
AU1 Odcigg spawalni (W13) 5,5 0,25 o 35 572
: : Emitor
AU2 Odciag spawalni (W14) 5,5 0,25 sadaszony 35 572
AU3 | Odciag spawalni (W18) 5,5 0,25 =mitox 35 332
zadaszony
AU4-1 | Odciag z malarni (W-16) 5,5 0,25 Emiar 20 672
zadaszony
AU4-2 | Odciag z malarni (W-16) 5,5 0,25 Emitor 20 1200
zadaszony
AEG* Silos magazynowy reagenta 16 0,6 Emitor 14 200
do instalacji 10S zadaszony
Silos magazynowy odpaddéw Emitor
AE7* |odseparowanych w instalacji 16 0,6 14 8760
zadaszony

10S

* emitor funkcjonujacy po dostosowaniu instalacji do wymagan konkluzji BAT




6. W punkcie 11.2.2.1 lit. b) zmienianej decyzji:

.

Ny a) Tabela nr 2’ otrzymuje brzmienie:

Emitowana substancja

Nazwa substancji

Dopuszczalne wielkosci
emisyjne w mg/m? przy

Nr CAS zawartosci 6 % tlenu w gazach
odlotowych
Dwutlenek siarki 7446-09-05 200
Tlenki azotu w przeliczeniu na 180
dwutlenek azotu
Pyt 14
Tlenek wegla 630-08-0 140
Amoniak 7664-41-7 10
Chlorowodoér 7647-01-0 5
Fluorowodor 7782-41-4 3
Rte¢ 7439-97-6 0,009
b) Tabela nr 3’ otrzymuje brzmienie:
Emitowana substancja Dopuszczalne wielko$ci
Nazwa substancji emisyjne w mg/m* przy
) Nr CAS zawarto$ci 6 % tlenu w gazach
odlotowych
Dwutlenek siarki 7446-09-05 200
Tlenki azotu w przeliczeniu na 180
dwutlenek azotu
Pyt 14
Tlenek wegla 630-08-0 140
Amoniak 7664-41-7 10
Chlorowodor 7647-01-0 5
Fluorowodor 7782-41-4 3
Rtec 7439-97-6 0,009




c) Tabela nr 4’ otrzymuje brzmienie:

Emitowana substancja

Dopuszczalne wielkosci
emisyjne w mg/m? przy

Nazwa substancji
! Nr CAS zawartosci 6 % tlenu w gazach
odlotowych

Dwutlenek siarki 7446-09-05 200
Tlenki azotu w przeliczeniu na

- 180
dwutlenek azotu
Pyt . 14
Tlenek wegla 630-08-0 140
Amoniak 7664-41-7 10
Chlorowodor 7647-01-0 5
Fluorowodoér 7782-41-4 3
Rte¢ 7439-97-6 0,009

7. W punkcie 11.2.2 zmienianej decyzji dodaje:

a) punktll.2.2.11 w brzmieniu *:

»11.2.2.11. Silos magazynowy reagenta do instalacji 10S.
Emitor AE6 — silos magazynowy reagenta do instalacji 10S

Tabela nr 15a

Emitowana substancja

Nazwa substancji Nr CAS

Dopuszczalna wielko$¢ emisji
w kg/h

Pyt

0,18

* po dostosowaniu instalacji do wymagar konkluzji BAT

b) punkt 11.2.2.12 w brzmieniu*:

#11.2.2.12. Silos magazynowy odpadéw poreakcyjnych do instalacji 10S.

Emitor AE7 - silos magazynowy odpadow poreakcyjnych do instalacji 10S

Tabela nr 15b

Emitowana substancja

Nazwa substancji Nr CAS

Dopuszczalna wielko$¢ emisji
w kaglh

Pyt ‘

0,066

* po dostosowaniu instalacji do wymagarn konkluzji BAT




8. Punkt lll zmienianej decyzji otrzymuje brzmienie:
»1ll. Ustalam warunki wprowadzania sciekow przemystowych z instalacji do kanalizacji
1. 1. lloéé sciekéw przemystowych odprowadzanych z instalacji do miejskiej kanalizacji ogéinosptawnej
WwWynosi:

- odptyw éredni dobowy - 17,5 m*/dobe,
— odptyw maksymalny dobowy - 157,8 m?*/dobe,
—  odptyw maksymalny roczny — 51 278 m*/rok.

111.2. Sciekami przemystowymi sa:

Scieki z procesow uzdatniania wody (ze Stacji Uzdatniania Wody),

— $cieki z mycia pomieszczen i urzadzen technologicznych,

—~ $cieki z odmulania i odpowietrzania pracujacych kottéw oraz regeneracji filtroodmulnikéw,
— scieki z mycia topatek turbiny.

Scieki ze Stacji Uzdatniania Wody pochodzg z:

— plukania filtrow weglowych,

— zregeneracji zt6i jonitowych,

— procesu demineralizacji,

— procesu dejonizacji, w celu przywrocenia zdolnosci wymiany jonowej.

111.3. Okreslam dopuszczalne wartosci stezen zanieczyszczen zawartych w sciekach przemystowych
wprowadzanych do miejskiej kanalizacji ogélnosptawnej

Tabela Nr 16. Dopuszczalne stezenia zanieczyszczen zawartych w sciekach wprowadzanych do miejskiej
kanalizacji ogélnosptawnej:

Lp. | WskaZniki Jednostka Dopuszczalne stezenie
zanieczyszczen
1. |BZT5 mg O, /1 300
2. |ChZTCr mg0,/| 700
3. |Zawiesina ogdélna mg/| 500
4. |Siarczan mg SO, / | 500
5. |Chlorki mgCl /I 1000
6. | Weglowodory ropopochodne mg/l 15
7. | Fosfor ogélny mgPq:/ | 15
8. |Kadm mgCd/| 0,005
9. |Otéw mgPb /| 1
10. Surfaktanty niejonowe
(substancje powierzchniowo czynne mg/| 20
niejonowe)




Tabela Nr 17. Dopuszczalne wskazniki w zakresie temperatury i pH w $ciekach wprowadzanych
do miejskiej kanalizacji ogélnosptawne;j.

l.p. Wskazniki Jednostka Dopuszczalne stezenie
zanieczyszczen
1. | Odczyn pH 6,5-9,5
2. |Temperatura ‘e 35

Substancje szczegdlnie szkodliwe dla srodowiska wodnego, ktorych wprowadzanie w sciekach
przemystowych do urzadzen kanalizacyjnych wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego
ustalone zostaty w pozwoleniu wodnoprawnym na wprowadzanie $ciekéw zawierajgcych substancje
szczegolnie szkodliwe do kanalizacji stanowiagcej wtasnos¢ innego podmiotu.”

9. W punkcie IV.2. zmienianej decyzji tabela nr 19 otrzymuje brzmienie:
,Tabela Nr 19. Punktowe zZrédta hatasu

f | I I I

Kownowazny
poziom moc_y Wysoko§é
akustycznej punktu emisji
Lp. £, & irodia
Zrodto emisji halasu 0 halasu Czas pracy
Lacq [m n.p.t.]
[dB(A)]
dzien noc
Wentylator : ;
I. 10S K-1 82,8 82,8 2 praca ciagla w sezonie
Wentylator : <
2. 10S K-2 82.8 82,8 2 praca ciagla w sezonie
Wentylator . y
3. 10S K-3 82,8 82,8 2 praca ciagla w sezonie
4. Wyrzut gazéw (komin) 70,0 70,0 120 praca ciagla w sezonie
Wentylator dachowy hali
5. kotlow sazawyeh (1) 69,0 69,0 11 praca okresowa
Wentylator dachowy hali
6. kot By, eazommol (2) 69,0 69,0 11 praca okresowa
Wentylator dachowy hali
78 kotlow pazowych (3) 69.0 69,0 11 praca okresowa
Wentylator dachowy hali
8. kotléw gazowych (4) 69,0 69,0 11 praca okresowa
9. Wyrzut gazéw kotla K-4 65,0 65,0 37 praca okresowa
10. Wyrzut gazéw kotla K-5 65,0 65,0 37 praca okresowa
11. Wyrzut gazéw kotla K-6 65,0 65,0 37 praca ciagla
1z, | TOfukspalinzinbing kemln. | o0 65,0 19 praca okresowa
»E0racy
13. Czerpnia powietrza 60,3 60,3 4 praca ciagla
Fadowarka .
14. £-201 77,9 78,2 1 praca ciagla
15. Koparka 78,9 - 1 praca okresowa
Wentylator dachowy (1) - i
16. Sl nratueiing 61,9 61,9 8,5 praca ciagla
Wentylator dachowy (2) - .
17. e 61,9 61,9 8,5 praca ciagla
1, | Yeeniplaor Gachoepid)e 61,9 61,9 5,5 praca ciggta w dzief
warsztat
19. Wentylatyr dachoyey (2~ 61,9 61,9 55 praca ciagla w dzien
warsztat
20. Wentylator dachowy (3) - 61,9 61,9 5,5 praca ciagla w dzien
warsztat
Wentylator dachowy (4) - 61,9 61,9 5,5 praca ciagla w dzien




i

21. warsztat
22 Bocznica kolejowa 79,9 - 0,5 praca okresowa
Pompa rozladunkowa
23, amoniaku 52,0 - 1 praca okresowa
24 Fripa dyst.r yhmeyjug 58,0 58,0 1 praca ciagla
amoniaku
25, Stanexwisko rzdaduula 78,2 - 1,5 praca okresowa
reagenta 1OS

Liniowe zrédlo — transport

26. reagentéw i odpadu z I0S 82.4 - 1,5 praca okresowa
Liniowe Zrédlo — transport

il reagentéw i odpadu z 108 814 ) 1,5 praca okresowa

10. W punkcie V.1. zmienianej decyzji tabela nr 19 otrzymuje brzmienie:

,Tabela Nr 19A. Rodzaje i iloéci odpadéw niebezpiecznych

Lp. | Kod Grupa, podgrupa, rodzaj odpadu llosé
[Mg/rok]
08 Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania powtok ochronnych (farb,
lakierow, emalii ceramicznych), kitu, klejéw, szczeliw i farb drukarskich
08 01 Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania oraz usuwania farb i lakierow
| 1 |080111* |Odpady farb i lakieréw zawierajqcych rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje 0,1
| niebezpieczne
|
' 12 Odpady z ksztattowania oraz fizycznej i mechanicznej obrébki powierzchni metali i
tworzyw sztucznych
1201 Odpady z ksztattowania oraz fizycznej i mechanicznej obrébki powierzchni metali i
tworzyw sztucznych
2 |12 01 09* | Odpadowe emulsje i roztwory z obrébki metali niezawierajgce chlorowcow 0,3
13 Oleje odpadowe i odpady ciektych paliw (z wytgczeniem olejow jadalnych oraz grup 05,
12/19)
1301 Odpadowe oleje hydrauliczne
3 |13 01 10* |Mineralne oleje hydrauliczne niezawierajgce zwigzkéw chlorowcoorganicznych 0,35
4 |13 01 11* |Syntetyczne oleje hydrauliczne 0,4
1302 Odpadowe oleje silnikowe, przektadniowe i smarowe
5 |13 02 05* |Mineralne oleje silnikowe, przektadniowe i smarowe niezawierajgce zwiqzkéw 0,9
chlorowcoorganicznych
6 |13 02 06* |Syntetyczne oleje silnikowe, przektadniowe i smarowe 1,7
] 1303 Odpadowe oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory oraz nosniki ciepta
7 |13 03 07* |Mineralne oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory oraz nosniki ciepta 2,0
niezawierajgce zwigzkéw chlorowcoorganicznych
15 Odpady opakowaniowe, sorbenty, tkaniny do wycierania, materiafy filtracyjne i
ubrania ochronne nieujete w innych grupach
1501 Odpady opakowaniowe (wigcznie z selektywnie gromadzonymi komunalnymi
odpadami opakowaniowymi)
8 |1501 10* |Opakowania zawierajgce pozostafosci substancji niebezpiecznych lub nimi 0,15
zanieczyszczone (itp. srodkami ochrony roslin 1 i Il klasy toksycznosci — bardzo
toksyczne i toksyczne)
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‘ 1502 Sorbenty, materialy filtracyjne, tkaniny do wycierania i ubrania ochronne
I S— .
! 9 |1502 02* |Sorbenty, materialy filtracyjne (w tym filtry olejowe nie ujete w innych grupach), 2,5
| tkaniny do wycierania (itp. szmaty, scierki) i ubrania ochronne zanieczyszczone
substancjami niebezpiecznymi (itp. PCB)
{
16 Odpady nieujete w innych grupach
|
i 16 01 Zuzyte lub nienadajqce sie do uzytkowania pojazdy (wiqczajgc maszyny pozadrogowe),
| odpady z demontazu, przeglqdu i konserwacji pojazdow (z wytgczeniem grup 13 i 14
3 oraz podgrup 16 06 i 16 08)
f
|10 |16 01 04* |Zuzyte lub nienadajqce sie do uzytkowania pojazdy 12,0
|
|11 (16 01 07* | Filtry olejowe 0,12
1 12 |16 01 08* |Elementy zawierajgce rtec 0,005
113 |16 01 13* | Plyny hamulcowe 0,05
|14 |16 01 14* |Ptyny zapobiegajgce zamarzaniu zawierajgce niebezpieczne substancje 3,5
| 16 02 Odpady urzqdzern elektrycznych i elektronicznych
: 15|16 02 13* | Zuiyte urzqdzenia zawierajgce niebezpieczne elementy inne niz wymienione w 16 0,85
i 0209do 1602 12
L]
|16 |16 02 15* | Niebezpieczne elementy lub czesci sktadowe usuniete z zuzytych urzqdzen 0,5
i
' 16 05 Gazy w pojemnikach cisnieniowych i zuzyte chemikalia
17 |16 05 06* | Chemikalia laboratoryjne i analityczne (np. odczynniki chemiczne) zawierajgce 0,05
substancje niebezpieczne, w tym mieszaniny chemikaliow laboratoryjnych i
‘ analitycznych
j 16 06 Baterie i akumulatory
118 |16 06 01* | Baterie i akumulatory ofowiowe 4,1
19 |16 06 02* |Baterie i akumulatory niklowo-kadmowe 0,05
11. W punkcie V.2. tabela nr 20 otrzymuje brzmienie:
»Tabela Nr 20. Rodzaje i iloéci odpaddw innych niz niebezpieczne
1t
Lp. |Kod Grupa, podgrupa, rodzaj odpadu llogé
| [Mg/rok]
08 Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania powtok ochronnych
l (farb, lakierdw, emalii ceramicznych), kitu, klejow, szczeliw i farb drukarskich
! 0801 Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania oraz usuwania farb i
! lakieréw
f
| 1 |080112 |Odpady farb ilakieréw inne niz wymienione w 08 01 11 0,06
|
- 10 Odpady z procesdw termicznych
{
1001 Odpady z elektrowni i innych zaktaddw energetycznego spalania paliw (z
wytgczeniem grupy 19)
2 |100180 |Mieszanki popiotowo-zuzlowe z mokrego odprowadzania odpadéw 16 000,00
paleniskowych
12 Odpady z ksztaftowania oraz fizycznej i mechanicznej obrobki powierzchni metali
| i tworzyw sztucznych
(
‘ 1201 Odpady z ksztaftowania oraz fizycznej i mechanicznej obrébki powierzchni metali
i tworzyw sztucznych
| 3 1120101 |Odpady z toczenia i pifowania Zzelaza oraz jego stopow 18,00
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| 4 |120102 |Czqgstkiipyly zelaza oraz jego stopéw 0,4
5120113 |Odpady spawalnicze 0,5
6 (120117 Odpady poszlifierskie inne niz wymienione w 12 01 16 0,5
15 Odpady opakowaniowe; sorbenty, tkaniny do wycierania, materiaty filtracyjne i
ubrania ochronne nieujete w innych grupach
1501 Odpady opakowaniowe (wiqcznie z selektywnie gromadzonymi komunalnymi
odpadami opakowaniowymi)
7 (150101 |Opakowania z papieru itektury 0,7
8 |150102 |Opakowania z tworzyw sztucznych 0,6
| 9 |150103 |Opakowania zdrewna 6,0
{ 10 |150104 |Opakowania z metali 1,0
11 (1501 07 |Opakowania ze szkfa 0,8
1502 Sorbenty, materiafy filtracyjne, tkaniny do wycierania i ubrania ochronne
12 | 1502 03 |Sorbenty, materiaty filtracyjne, tkaniny do wycierania (itp. szmaty, scierki) i 3,5
ubrania ochronne inne niz wymienione w 15 02 02
16 Odpady nieujete w innych grupach
16 01 Zuzyte lub nienadajgce sie do uzytkowania pojazdy (wigczajgc maszyny
pozadrogowe), odpady z demontazu, przeglqdu i konserwacji pojazdow (z
wytgczeniem grup 13 i 14 oraz podgrup 16 06 | 16 08)
| 13 (16 0103 |Zuiyte opony 1,7
ii 14 |16 0112 |Oktadziny hamulcowe inne niz wymienione w 16 01 11 0,04
i 15 (16 01 99 |Inne niewymienione odpady 3,1
16 02 Odpady urzgdzen elektrycznych i elektronicznych
16 |16 02 14 |Zuiyte urzqdzenia inne niz wymienione w 16 02 09 do 16 02 13 1,25
17 |16 02 16 |Elementy usuniete z zuZytych urzqdzen inne niz wymienione w 16 02 15 0,9
16 05 Gazy w pojemnikach cisnieniowych i zuzyte chemikalia
18 (16 0509 |Zuziyte chemikalia inne niz wymienione w 16 05 06, 16 05 07 lub 16 05 08 0,03
16 06 Baterie i akumulatory
19 |16 06 04 |Baterie alkaliczne (z wyfgczeniem 16 06 03) 0,06
16 11 Odpady z oktadzin piecowych i materiaty ogniotrwate
| 20 |16 1106 |Okfadziny piecowe i materiaty ogniotrwate z proceséw niemetalurgicznych inne 30,0
' niz wymienione w 16 11 05
‘ 17 Odpady z budowy, remontdw | demontazu obiektow budowlanych oraz
infrastruktury drogowej (wfgczajgc glebe i ziemie z terendw zanieczyszczonych)
1701 Odpady materiatéw i elementdw budowlanych oraz infrastruktury drogowej (itp.
beton, cegfy, plyty, ceramika)}
. 21 (170101 |Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiérek i remontow 500,0
‘ 22 (170102 |Gruzceglany 4,00
23 170107 |Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiatéw 200,0
ceramicznych i elementéw wyposaienia inne niz wymienione w 17 01 06
1702 Odpady drewna, szkfa i tworzyw sztucznych
24 (170201 |Drewno 0,6
(g 25 (170203 |Tworzywa sztuczne 1,4
1’ 17 04 Odpady i ztomy metaliczne oraz stopéw metali
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26 (170401 |MiedZ, brgz, mosiqgdz 1,0

27 |170405 |Zelazoistal 200,0
| 28 |1704 11 |Kable inne niz wymienione w 17 04 10 1,7
; 1705 Gleba i ziemia (wtqczajgc glebe i ziemie z terendw zanieczyszczonych oraz urobek
i z pogtebiania)
1
| 29 |17 0504 |Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niz wymienione w 17 05 03 3 800,0
| 17 06 Materiaty izolacyjne oraz materiaty konstrukcyjne zawierajgce azbest
]
30 |17 06 04 |Materiafy izolacyjne inne niz wymienione w 17 06 01i 17 06 03 36,0
‘ 19 Odpady z instalacji i urzqdzen stuzgcych zagospodarowaniu odpaddw, z
} oczyszczalni sciekéw oraz z uzdatniania wody pitnej i wody do celow
s przemystowych
|
3{ 1909 Odpady z uzdatniania wody pitnej i wody do celéw przemystowych
f
| 31 (190904 |Zuzyty wegiel aktywny 2,0
32 1190905 |Nasycone lub zuiyte Zywice jonowymienne 2,0
33 (16 80 01 |Magnetyczne i optyczne nosniki informacji 0,02
34 |1001 82 |Mieszaniny popiotow lotnych i odpaddw statych z wapniowych metod 8000,0
| odsiarczania gazéw odlotowych (metody suche i pétsuche odsiarczania spalin
oraz spalin oraz spalanie w zfozu fluidalnym)

12. W punkcie V.3.1 zmienianej decyzji:
a) podpunkt 2 lit. d) otrzymuje brzmienie:

»d) odpady inne niz niebezpieczne gromadzone beda w wiacie — magazynie odpadéw nr 3,
w wydzielonych boksach na placu magazynowym mieszanki popiotowo-zuilowej, w silosach
magazynowych na dziatce nr 134/6 obr. 79 w Tarnowie, na placu magazynowym ztomu, na dziaice
nr 109/5 obr. 66 w Tarnowie oraz w wydzielonym miejscu magazynu, wchodzacego w skiad zaplecza
warsztatowo-remontowego, na dzialce nr 154/3 obr. 79.”

b) podpunkt 8 otrzymuje brzmienie:

»8. Okres magazynowania odpaddw liczony tacznie dla wszystkich kolejnych posiadaczy odpadéw nie
moie przekraczac 1 roku.”

13. W punkcie V.3.2 zmienianej decyzji:

a) w podpunkcie 1 wykresla sie wyrazenie: ,(obecnie: z rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z
dnia 4 sierpnia 2004r. w sprawie szczegétowego sposobu postepowania z olejami odpadowymi /Dz. U.
Nr 192, poz. 1968/)".

b) w podpunkcie 2 wykresdla sie wyrazenie: ,(obecnie: w ustawie z dnia 19 lipca 2005r. o zuzytym
sprzecie elektrycznym i elektronicznym /Dz. U. Nr 180, poz.1495, z péin. zm./)".

14. W punkcie V.4. zmieniane] decyzji w podpunkcie 10 wykresla sie wyrazenie: ,(obecnie: w
rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 21 kwietnia 2006r. w sprawie listy rodzajow odpadéw,
ktére posiadacz odpadoéw moze przekazywaé osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym
niebedacym przedsiebiorcami, oraz dopuszczalnych metod ich odzysku (Dz. U. Nr 75, poz. 527, z
poin. zm.)”.

15, W punkcie V.5. zmienianej decyzji

e .



a) w podpunkcie 1 lit. a) otrzymuje brzmienie:

»a) w wyniku eksploatacji kottéw weglowych z instalacjg odzuzlania i instalacjg odsiarczania spalin
wytwarzane sg odpady o kodzie: 10 01 80, 10 01 82"

b) w podpunkcie 1 lit. ¢) dodaje odpad o kodzie: ,16 80 01”.
16. Punkt VI zmienianej decyzji otrzymuje brzmienie:

,» V1. Ustalam pobér wody dla potrzeb instalacji Elektrocieptownia ,,Piaskowka”

Woda dla potrzeb instalacji Elektrocieptownia ,Piaskowka” pobierana jest z sieci wodociggowe;j,
na podstawie umowy z dostawcg wody.
$rednie zapotrzebowanie wody wynosi:
a) Qg =30600m’/rok,
b) Q. = 50000 m*/rok*
* po dostosowaniu instalacji do wymagan konkluzji BAT”

17. W punkcie VIl zmienianej decyzji:
a) podpunkt 1 otrzymuje brzmienie*:

,1. Nie powoduje naruszenia wartosci dopuszczalnych okreslonych w konkluzjach BAT i
standardach emisyjnych”.
* po dostosowaniu instalacji do wymagar konkluzji BAT

b) podpunkt 5 otrzymuje brzmienie*:
5. Wykorzystanie paliwa o wartosci opatowe] oraz, zawartosci popiotu i siarki, zapewniajacych
potwierdzonej pomiarami, dotrzymanie wartosci dopuszczalnych okreslonych w konkluzjach BAT

i standardach emisyjnych”.
* po dostosowaniu instalacji do wymagari konkluzji BAT

18. W punkcie IX zmienianej decyzji:
a) podpunkt 1 otrzymuje brzmienie™*:

»1. System redukcji tlenkéw azotu oraz odpylania i odsiarczania spalin z kottow weglowych”.
* po dostosowaniu instalacji do wymagan konkluzji BAT

b} podpunkt 14 otrzymuje brzmienie*:

.14. Odprowadzanie spalin poprzez system redukcji tlenkéw azotu oraz odpylania i odsiarczania
spalin z kottow weglowych”.
* po dostosowaniu instalacji do wymagan konkluzji BAT

19. W punkcie X.1. zmienianej decyzji

a) w podpunkcie 1 i 4 wykreslam wyrazenie: ,(obecnie - rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 4
listopada 2008 roku, w sprawie wymagan w zakresie prowadzenia pomiaréw wielkosci emisji oraz
pomiardw ilosci pobieranej wody /Dz. U. Nr 206, poz. 1291/)",

b) po podpunkcie 4 dodaje podpunkt 4a:

,da. Monitoring emisji gazoéw i pytow instalacji dostosowanej do wymagan BAT prowadzony
bedzie w nastepujacym zakresie:
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Minimalna

Substancja/ Monitorowanie ... ,
Norma . czestotliwosc Uwagi
Parametr zwigzane z : .
monitorowania
NH; ogélne normy EN BAT 7 ciggte -
NO, ogblne normy EN BAT 20 ciggte -
co ogdlne normy EN BAT 20 ciggte -
ogodlne normy EN ;
SO, | EN 14791 BAT 21 ciagte -
Substancja winna by¢
50, brak ) T monitorowana w przypadku

zastosowania w instalacji
metody redukeji SCR

dostepnej EN )

Chlorki gazowe

Jeieli dowiedziono, ze poziomy

wyrazone jako EN 1911 emisji s3 wystarczajgco stabilne,
HCI BAT 21 raz na 3 miesigce moina przeprowadzaé okresowe
pomiary za kazdym razem, kiedy
brak . -
HE ) zmiana charakterystyki paliwa
dostepnej EN M o
moze mie¢ wpltyw na emisje, ale w
He EN 13211 BAT 23 raz na® miesiecy | =24y preypadky, co najmnie] raz
do roku.
Ogélne normy EN i
pyt EN 13284-1 BAT 22 ciggte -
i EN 13284-2
; Lista monitorowanych
metale i ; £ e g
: zanieczyszczen i czestotliwosé
metaloidy z : . . .
wylatkiem red monitorowania moie by¢
EN 14385 BAT 22 raz na rok ustalona po okresleniu

(As, Cd, Co, Cr,
Cu, Mn, Ni, Pb,
Sb, Se, T, V, Zn)

charakterystyki paliwa oraz
projektowanego systemu
oczyszczania spalin

»”

20. Punkt X.3. otrzymuje brzmienie:

»X.3. Zakres i sposéb monitorowania $ciekéw przemystowych

1. Prowadzi¢ systematyczny pomiar i rejestracje ilosci wprowadzanych $ciekéw przemystowych
do kanalizacji w oparciu o wskazania wodomierzy.

2. Monitoring jakosci sciekdw przemystowych wprowadzanych do miejskiej kanalizacji polega na
wykonaniu badan analitycznych sciekéw we wskainikach okreslonych w tabeli nr 16 i nr 17 (pkt
ll.3), z czestotliwoscia 2 razy w roku. Pobdr sciekéw winien nastepowaé w okresie
bezdeszczowym.

3. Ustalam miejsce poboru préb sciekéw przemystowych odprowadzanych z instalacji - ostatnia
studzienka kanalizacyjna przed wiaczeniem do kanalizacji miejskiej, o wspétrzednych:

X:5544421,8320 (dtugosc geograficzna:20° 58' 56,87" E),
Y:7498743,6931 (szerokosc geograficzna: 50° 02' 09,51" N).

4. Wyniki monitoringu $ciekéw uizytkownik instalacji bedzie przekazywat do Urzedu Miasta
Tarnowa w terminie 30 dni od daty otrzymania wynikéw.”
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21.::' Wykreslam punkt X.4 zmienianej decyzji.

22. W punkcie X.5. zmienianej decyzji w podpunkcie 1 wykre$lam wyrazenie: ,aktualnie
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 4 listopada 2008 roku, w sprawie wymagan w zakresie
prowadzenia pomiaréw wielkosci emisji oraz pomiardw ilosci pobieranej wody (Dz. U. Nr 206, poz.
1291}

23. Zapisy punktow 2 lit. b), 3, 4 lit. b), 6, 7, 9, 12 lit. a), 16, 17, 18 oraz 19 lit. b) niniejszej decyzji
obowigzujg od 1 stycznia 2023 r.

Pozostate punkty zmienianej decyzji nie ulegajg zmianie.

UZASADNIENIE

16.02.2018 r. Prezydent Miasta Tarnowa na podstawie art. 215 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001
roku - Prawo ochrony $rodowiska w zwigzku z opublikowaniem w Dzienniku Urzedowym Unii Europejskiej
Decyzji Wykonawczej Komisji (UE) 2017/1442 z dnia 31 lipca 2017 r. ustanawiajgcej konkluzje dotyczace
najlepszych dostepnych technik (BAT) dla duzych obiektéw energetycznego spalania dokonat analizy
warunkéw pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji Elektrocieptownia ,Piaskéwka”, na
dziatkach nr 109/5,109/7 obreb 066 oraz dziatkach nr 136/4, 137/2, 138/1, 139/2, 140/2, 141/1, 154/3,
155/3, 156/5 obreb 079 w Tarnowie, na tacznej powierzchni 3,4042 ha, udzielonego Miejskiemu
Przedsiebiorstwu Energetyki Cieplnej S.A. decyzjg Prezydenta Miasta Tarnowa znak: WGK.B.VIII.7670/1/05
zdnia 30.12. 2005 r., zmieniona decyzjami znak: WGK.B.V/7670/1/07/08 z dnia 28.01.2008r., znak:
WGK.B.V.7670/1/09/10 z dnia 26.03.2010r., SO-05.6223.1.2011.JP z30.12.2011r., W0$.6223.1.2014.JP
22.12.2014 r. oraz znak WO0$.6223.3.2015.JP z 25.11.2015 r. Przeprowadzona analiza wykazata
konieczno$¢ dostosowania warunkéw pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji
Elektrocieptownia ,Piaskowka” w szczegdlnosci w zakresie granicznych wielkosci emisji - poziomdow emisji
powigzanych z najlepszymi dostepnymi technikami (BAT-AELs) dla emisji do powietrza, dla NO,, SO,, HCl,
HF, pytu, Hg, NH; (BAT 7, BAT 20-23) oraz monitorowania powigzanego z poziomami BAT-AELs dla emisji po
powietrza (BAT 3, BAT 4). Ponadto, w zwigzku z zaostrzeniem dotychczas obowigzujgcych norm emisyjnych
dla NO,, SO, ipylu oraz wprowadzenia nowych substancji tj. HCI, HF, HG, NH; konieczne jest
przeanalizowanie pozostatych konkluzji BAT pod katem zastosowania technik umozliwiajgcych osiggniecie
celéw wynikajgcych z poszczegdinych konkluzji BAT. Zgodnie z art. 215 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 27
kwietnia 2001 roku - Prawo ochrony érodowiska Prezydent Miasta Tarnowa poinformowat prowadzgcego
instalacje o koniecznosci dostosowania instalacji do wymagan okreslonych w konkluzjach BAT
w odniesieniu do duzych obiektow energetycznego spalania zawartych w opublikowanej w Dzienniku
Urzedowym Unii Europejskiej Decyzji Wykonawczej Komisji (UE) 2017/1442 z dnia 31 lipca 2017 r. oraz
okreslonymi w nich wielkosciami emisji. Jednocze$nie zgodnie z art. 215 ust. 4 pkt 2 ustawy Prawo
ochrony srodowiska organ wezwal prowadzacego instalacje do wystapienia z wnioskiem o zmianeg
pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji Elektrocieptownia ,,Piaskowka”, udzielonego decyzjg
Prezydenta Miasta Tarnowa znak: WGK.B.VIII.7670/1/05 z dnia 30.12. 2005 r., zmienionego decyzjami
znak: WGK.B.V/7670/1/07/08 z dnia 28.01.2008r., znak: WGK.B.V.7670/1/09/10 z dnia 26.03.2010r., SO-
0$.6223.1.2011.JP 730.12.2011r., W0S.6223.1.2014.JP z 2.12.2014 r. oraz znak W0S$.6223.3.2015.JP
2 25.11.2015 r., w terminie 1 roku od doreczenia wezwania (tj. do 8.03.2019 r.).

,MIEJSKIE PRZEDSIEBIORSTWO ENERGETYK! CIEPLNEJ” SPOtKA AKCYINA, 33-100 Tarndw, ul.
Sienna 4, pismem znak: NBHP.55.553.36.2019 z dnia 7.03.2019 r. wystapito z wnioskiem o zmiang
pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji Elektrocieptownia ,Piaskéwka”. Zgodnie z art. 215
ust. 8 ustawy Prawo ochrony srodowiska nie zachodzita konieczno$¢ wniesienia optaty rejestracyjnej.
Gtéwnym powodem wystgpienia z wnioskiem o zmiane pozwolenia byta koniecznosci dostosowania
instalacji do wymagan okreslonych w konkluzjach BAT w odniesieniu do duzych obiektow energetycznego
spalania zawartych w opublikowanej w Dzienniku Urzedowym Unii Europejskiej Decyzji Wykonawczej
Komisji (UE) 2017/1442 z dnia 31 lipca 2017 r. oraz okreslonymi w nich wielkosciami emisji.

Pismem z dnia 5.04.2019 r. wezwano prowadzacego instalacje do uzupetnienia wniosku
o zaswiadczenie o niekaralnosci, zgodnie z art.184 ust. 4 pkt 7 ustawy Prawo ochrony srodowiska.
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Po uzupetnieniu, wniosek o zmiane pozwolenia zintegrowanego zawierat wszystkie dane, o ktérych mowa
w art. 184 i 208 ustawy Prawo ochrony srodowiska, majace zwigzek z planowanymi zmianami, w tym
w zakresie dostosowania do obecnie obowigzujacych przepiséw, a ponadto

— szczegotowe odniesienie do kazdego BAT, dotyczacego przedmiotowej instalacji,

— w przypadku BAT AEL — dane potwierdzajgce dotrzymanie wymaganej wartosci oraz propozycje nowej
wartosci dopuszczalnej, ktéra nie bedzie przekraczata wartoéci granicznej BAT AEL,

— dla substancji do tej pory nieujetych w pozwoleniu, dla ktérej okreslono BAT AEL, analize oddziatywania
na srodowisko,

— propozycje monitorowania emisji do powietrza.

W celu dostosowania instalacji do wymagan okreslonych w konkluzjach BAT w odniesieniu do duzych
obiektow energetycznego spalania prowadzacy instalacje zatozyt realizacje zamierzerd inwestycyjnych
majgcych na celu dostosowanie kottow weglowych, ktére sg duzym obiektem energetycznego spalania, do
okreslonych w konkluzjach wymagan, co skutkowato bedzie zmianami tej instalacji. Gtdwne dziatania
dostosowawcze sprowadzaty sie bedg do:

1. Wykonania przy istniejacych trzech kottach weglowych instalacji technologicznej redukeji tlenkdw
dzolu metodq selektywne) redukcyi niekataiitycznej (w skrocie SNCK) iub w metodg seiektywnej
redukcji katalitycznej (SCR). Instalacja do redukcji tlenkéw azotu wyposazona zostanie w magazyn
reagenta (wody amoniakalnej o stezeniu do 25 %).

2. Zastgpienia istniejgcych urzadzen do oczyszczania spalin nowa instalacjg odsiarczania (10S) z redukcja
rteci oraz odpylaniem. Instalacja ta pozwoli na redukcje zanieczyszczen kwasnych w tym dwutlenku
siarki, fluorowodoru i chlorowodoru. W ramach 10S projektuje sie réwniez system redukcji metali
cigzkich, w tym rteci za pomocg wegla aktywnego. Integralnym elementem (koricowym) I10S jest
system odpylania, ktdry pozwalat bedzie na redukcje pytu do wymaganego poziomu. Ponadto cata 105
zostanie wyposazona w zbiorniki magazynowe reagentéw oraz w zbiorniki magazynowe odpadu z 10S.

Z analizy dokumentacji pod katem zaproponowanych gtéwnych zmian w pozwoleniu zintegrowanym

wynika co nastepuje:

1. Po dostosowaniu kottow weglowych do wymagan konkluzji BAT nastapi spadek emisji rocznej
z instalacji IPPC:

— dwutlenek siarki — spadek emisji 0 517,979 t/rok,

— dwutlenek azotu — spadek emisji 0 95,055 t/rok,

—  pyt-spadek emisji 0 136,558 t/rok,

(porownujac emisje dla tej samej skali produkcji energii przed i po dokonaniem zmian).

2. W ramach dziatari majacych na celu dostosowanie instalacji do wymagan okreslonych w konkluzjach
BAT w odniesieniu do duzych obiektéw energetycznego spalania proponuje sie wykorzystanie
potsuchej metody odsiarczania spalin (10S). W procesie redukcji kwasnych zanieczyszczen w spalinach
do reaktora dozuje sie w odpowiedniej ilosci wode celem zwiekszenia reaktywnosci podawanego
sorbenta biorgcego udziat w redukcji zanieczyszczen. Szacowane zuzycie wody przez 10S na wszystkich
ciggach spalinowych kottéw weglowych wynosi okoto 30 000 m*/rok. taczne roczne zuzycie wody
przez MPEC S.A. w Tarnowie po realizacji dziatann dostosowawczych do wymagan konkluzji BAT moze
wynosi¢ do 50 000 m’/rok.

3. W wyniku projektowanych dziatari zapewniajgcych dostosowanie instalacji do wymagan BAT powstana
nowe Zrodta emisji hatasu tj. stanowiska roztadunku autocystern, pompy amoniaku, samochody
ciezarowe dostarczajace reagent i odbierajgce odpad poreakcyjny zinstalacji odsiarczania spalin,
wentylatory ciggu spalin w trzech instalacjach odsiarczania spalin. Planowane dziatania
dostosowawecze instalacji do wymagan BAT nie wprowadzaja na teren Elektrocieptowni ,Piaskdwka”
takich Zrédet emisji hatasu, ktérych ilo$é, usytuowanie czy poziom mocy akustycznej mégtby
powodowac ponadnormatywne oddziatywanie na najblizsze tereny chronione akustycznie,

4. W zakresie gospodarki odpadowe;j:

a) zwiekszenie ilosci wytwarzanych odpadéw niebezpiecznych i innych niz niebezpieczne przy
jednoczesnym zachowaniu sposobu gospodarowania nimi,

b) uwzglednienie emisji nowego rodzaju odpadu tj. 16 80 01 Magnetyczne i optyczne noéniki
-informacji i 10 01 82 Mieszaniny popiotdw lotnych i odpadéw statych z wapniowych metod
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odsiarczania gazow odlotowych (metody suche i pdtsuche odsiarczania spalin oraz spalanie w ztoiu
fluidalnym).

5. 7 Oddziatywanie emisji (tych obecnych oraz po realizacji dziatan dostosowawczych do konkluzji BAT), co

" wykazano we wniosku, ma zasieg lokalny i jest umiarkowanie obcigzajgcym srodowisko jako catosc,
nie wykraczajgc poza jego moiliwosci absorpcyjne.

6. Proponowane przez prowadzacego instalacje dziatania izamierzenia inwestycje w zakresie redukc;ji
tlenkéw azotu oraz instalacji odsiarczania spalin z redukcjg metali, w tym rteci, oraz pytu pozwolg na
dostosowanie tej instalacji do wymagan Decyzji Wykonawczej Komisji (UE) 2017/1442 z dnia 31 lipca
2017 r. ustanawiajgcej konkluzje dotyczace najlepszych dostepnych technik (BAT) w odniesieniu do
duzych obiektéw energetycznego spalania.

W przypadku instalacji Elektrocieptownia ,Piaskowka” Miejskiego Przedsiebiorstwa Energetyki
Cieplnej S.A. w Tarnowie zastosowanie ma odstepstwo wynikajace z art. 146b ust. 1 ustawy Prawo
ochrony srodowiska, dlatego od 1 stycznia 2023 r. dla istniejagcego obiektu energetycznego spalania
o nominalnej mocy cieplnej dostarczonej w paliwie 100 - 300 MW ze spalania wegla kamiennego
obowigzywac bedg poziomy emisji powigzane z najlepszymi dostepnymi technikami (BAT—-AELs) dla emisji
do powietrza, podane w konkluzjach BAT w odniesieniu do duzych obiektow energetycznego spalania
zawartych w opublikowanej w Decyzji Wykonawczej Komisji (UE) 2017/1442 z dnia 31 lipca 2017 r.
Dzienniku Urzedowym Unii Europejskiej. W zwigzku z tym zapisy punktow 2 lit. b), 3, 4 lit. b), 6, 7, 9, 12 lit.
a), 15 lit. b), 16, 17, 18 oraz 19 lit. b) niniejszej decyzji obowiazujg od 1 stycznia 2023 r.

Biorgc powyzsze pod uwage uznano, ze wnioskowane zmiany warunkow pozwolenia, pomimo ze
wynikajg z realizacji znaczacych zamierzenn inwestycyjnych nie sg spowodowane istotnymi zmianami
w instalacji Elektrocieptowni ,Piaskdwka” w rozumieniu art. 3 pkt 7, a w zwigzku z tym w postepowaniu,
zgodnie z art. 218 ustawy Prawo ochrony srodowiska nie zachodzita koniecznos¢ zapewnienia mozliwosci
udziatu spoteczeristwa, na zasadach i w trybie okreslonych w ustawie z dnia 3 paidziernika 2008 r.
o udostepnianiu informacji o srodowisku ijego ochronie, udziale spoteczeristwa w ochronie $rodowiska
oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko.

Zgodnie z art.155 KPA decyzja ostateczna, na mocy ktérej strona nabyta prawo, moze by¢ w kazdym czasie
za zgodg strony uchylona lub zmieniona przez organ administracji publicznej, ktdory jga wydat, lub przez
organ wyzszego stopnia, jezeli przepisy szczegdlne nie sprzeciwiajg sig uchyleniu lub zmianie takiej decyzji
i przemawia za tym interes spofeczny lub stuszny interes strony. Strong w postepowaniu o zmiane
pozwolenia zintegrowanego zgodnie z art. 185 ust.1 Prawo ochrony srodowiska jest prowadzacy instalacje.
Za wprowadzeniem wnioskowanych zmian przemawiat stuszny interes strony.

W oparciu o art. 378 ust 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku - Prawo ochrony Srodowiska ustalono, e
organem ochrony srodowiska witasciwym w sprawie wydania (zmiany) pozwolenia zintegrowanego dla
instalacji nie zakwalifikowanej do przedsiewziec mogqcych zawsze znaczaco oddziatywac na srodowisko
jest starosta — Prezydent Miasta Tarnowa.,

Majgc powyisze na uwadze, w oparciu o powofane ha wstepie przepisy, orzeczono jak w sentencji.
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POUCZENIE

Od decyzji niniejszej stuzy odwotanie do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego w Tarnowie, za
posrednictwem Prezydenta Miasta Tarnowa, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

Na podstawie art. 127 a § 1 i § 2 Kodeksu postepowania administracyjnego w trakcie biegu terminu do
whniesienia odwotania strona moze zrzec sie prawa do wniesienia odwotania wobec organu administracji
publicznej, ktory wydat decyzje. Z dniem doreczenia organowi administracji publicznej oswiadczenia o
zrzeczeniu sie prawa do wniesienia odwotania przez ostatnig ze stron postepowania, decyzja staje sie
ostateczna i prawomocna.

Otrzymuja:

1 x ,Miejskie Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej” Spdtka Akcyjna, 33-100 Tarndw, ul. Sienna 4
1xBIP

1xaa

Do wiadomosci:
1 x Wojewddzki Inspektorat Ochrony Srodowiska — ePUAP
2 x Marszatek Wojewddztwa Matopolskiego - ePUAP

Pobrano optfate skarbowq w kwocie 253,00 zt (sfownie: dwiescie piecdziesigt trzy zlote)zgodnie z zatgcznikiem do
ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o optacie skarbowej, czesc I1l, ust. 40 pkt 2, ust. 46 pkt 1 (Dz. U. z 2019r., poz. 100).
Dowdd wpfaty, polecenie przelewu z dnia 7 marca 2019 r. dotgczono do wniosku o zmiane pozwolenia.

GLOWNY SPECJALISTA

w WydzighteOetmspy Srodowiska
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