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Postanowienia wstepne

1.1  Przedmiot instrukcji
1. Przedmiotem instrukcji sa zasady organizacji bezpiecznej pracy przy urzadzeniach
1 instalacjach energetycznych w Elektrocieptowni.
2. Instrukcja zawiera takze inne przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy mogac mied
zastosowanie w Elektrocieplowni.
1.2 Zakres stosowania instrukcji

Postanowienia instrukcji majg zastosowanie przy eksploatacji tj.: obstudze, pomiarach
i prébach, konserwacji, remontach, montazu a takze przebudowie, rozbudowie i rozruchu
urzadzen 1 instalacji energetycznych.
Ponadto postanowienia instrukcji maja zastosowanie przy pracach pomiarowo-badawczych
wykonywanych na urzadzeniach i instalacjach energetycznych bedacych w eksploatacji oraz
wykonywanych w polach probierczych przytaczonych do tych urzadzen.
1.3 Przeznaczenie instrukcji

Instrukcja przeznaczona jest dla osdb sprawujacych dozoér nad eksploatacja urzadzen
1 instalacji energetycznych, osdb zatrudnionych przy eksploatacji urzadzen i instalacji
energetycznych oraz wykonujacych prace wyszczegolnione w punkcie 1.2
1.4 Okreslenia uzyte w instrukcji

1.4.1 Miejsce pracy — odpowiednio przygotowane 1 oznaczone stanowisko pracy lub okreslona
strefa pracy przygotowana w zakresie niezbednym dla bezpiecznego wykonywania prac
przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych.

1.4.2 Urzadzenia energetyczne — urzadzenie techniczne stosowane w procesach wytwarzania,
przetwarzania, przesylania i dystrybucji, magazynowania oraz uzytkowania paliw i energii.

1.4.3 Instalacja energetyczna — urzadzenia energetyczne z uktadami polgczen miedzy nimi.

1.4.4 Sieé¢ cieplna — urzadzenia i instalacje stuzace do przesylania i dystrybucji ciepta
z uktadami potaczen migdzy nimi.

1.4.5 Instalacja gazowa — urzadzenia gazowe z uktadami polaczen miedzy nimi, zasilane
z sieci gazowe], znajdujgcej si¢ na terenie i w obiekcie odbiorcy.

1.4.6 Pomieszczenie lub teren ruchu energetycznego - odpowiednio wydzielone
pomieszczenie lub teren badZz tez czeSci pomieszczenia lub terenu albo przestrzeni
w budynkach lub poza budynkami, w ktorych zainstalowane sg urzadzenia energetyczne,

dostepne tylko dla upowaznionych oséb.



1.4.7 Instrukcja eksploatacji — zatwierdzona przez pracodawce instrukcja okreslajaca
procedury i zasady wykonywania czynnosci niezbednych przy eksploatacji urzadzen
1 instalacji energetycznych, opracowana na podstawie odrebnych przepisoéw, Polskich Norm
oraz dokumentacji producenta.

1.4.8 Swiadectwo kwalifikacyjne — $wiadectwo stwierdzajace spelnienie odpowiednich
wymagan kwalifikacyjnych do wykonywania pracy na stanowisku dozoru lub eksploatacji
w ustalonym zakresie: obstugi, konserwacji, napraw, kontrolno-pomiarowych, montazu dla
okreslonych rodzajéw urzadzen i instalacji energetycznych, uzyskane w trybie i na zasadach
okreslonych w odrgbnych przepisach [4].

1.4.9 Pracownicy uprawnieni — pracownicy posiadajacy wymagane i aktualne kwalifikacje
w zakresie eksploatacji danego rodzaju urzadzen i instalacji energetycznych, potwierdzone
$wiadectwem kwalifikacyjnym.

1.4.10 Pracownicy upowaznieni — pracownicy, ktérzy w ramach swoich obowigzkéw
stuzbowych lub na podstawie poleceni stuzbowego wykonuja okreslone prace.

1.4.11 Zespél pracownikéw — grupa pracownikow, w ktérej sktad wchodza co najmniej dwie
osoby wykonujace prace.

1.4.12 Zespél pracownikéw kwalifikowanych — grupa pracownikéw, w ktorej co najmniej
polowa, lecz nie mniej niz dwie osoby, posiada wazne $wiadectwa kwalifikacyjne.

1.4.13 Osoby postronne — osoby nie wchodzace w sklad zespotu wykonujacego prace i nie
bedace osobami funkcyjnymi zwigzanymi z organizacjg okreslonej pracy.

1.4.14 Poleceniodawca — pracownik upowazniony pisemnie przez prowadzacego eksploatacje
urzadzen 1 instalacji energetycznych do wydawania polecen na wykonanie pracy, posiadajacy
wazne swiadectwo kwalifikacyjne na stanowisku dozoru.

1.4.15 Koordynujacy — wyznaczony przez poleceniodawce pracownik komorki organizacyjnej
sprawujace] dozor nad eksploatacja urzgdzen i instalacji energetycznych, przy ktérych bedzie
wykonywana praca, posiadajacy wazne $wiadectwo kwalifikacyjne na stanowisku dozoru.

1.4.16 Dopuszczajacy - wyznaczony przez poleceniodawce pracownik posiadajgcy wazne
swiadectwo kwalifikacyjne na stanowisku eksploatacji i upowazniony pisemnie przez
prowadzacego eksploatacje urzadzen i instalacji energetycznych do wykonywania czynnosci
taczeniowych w celu przygotowania miejsca pracy.

1.4.17 Nadzorujacy — wyznaczony przez poleceniodawcg pracownik posiadajagcy wazne
$wiadectwo kwalifikacyjne na stanowisku dozoru lub eksploatacji, wykonujacy wylacznie

czynnosci nadzoru.



1.4.18 Kierujacy zespolem pracownikéw — wyznaczony przez poleceniodawce pracownik
posiadajacy wazne $wiadectwo kwalifikacyjne na stanowisku eksploatacji, kierujacy
zespotem pracownikow.

1.4.19 Kierujacy zespolem nie bedacym zespolem pracownikéow kwalifikowanych —
pracownik posiadajacy umiej¢tnosci zawodowe w zakresie wykonywanej pracy,
przeszkolony w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy. Pracownik ten musi posiadaé
$wiadectwa kwalifikacyjnego zezwalajacego na prace przy urzadzeniach i instalacjach
energetycznych.

1.4.20 Kierownik robdt- wyznaczony przez poleceniodawce pracownik posiadajacy wazne
swiadectwo kwalifikacyjne na stanowisku dozoru, do koordynacji prac, gdy w jednym
obiekcie energetycznym jednoczesnie pracuje wiecej niz jeden zesp6t pracownikow.

1.4.21 Urzadzenia i instalacje energetyczne nieczynne — urzadzenia i instalacje energetyczne,
do ktérych za pomoca istniejacych lacznikéw i1 armatury nie ma mozliwos$ci podania
czynnikéw stwarzajacych zagrozenie (trwale odtgczone).

1.4.22 Urzadzenie powszechnego uzytku - urzadzenie energetyczne przeznaczone do
indywidualnych potrzeb ludnosci Iub uzywane w gospodarstwach domowych.

1.4.23 Prace wykonywane w poblizu napiecia— prace wykonywane w poblizu nie ostonietych
urzadzen 1 instalacji elektroenergetycznych lub ich czesci mogacych znalezé sie pod

napieciem, w odleglosci podanych tabeli:

Napiecie znamionowe urzadzenia Minimalny odstep w powietrzu wyznaczajacy
lub instalacji elektrycznej zewnetrzng granice strefy
prac pod napieciem prac w poblizu napiecia
kV mm mm
<1 bez dotyku 300
3 60 1120
6 90 1120
10 120 1150
153 160 1160
20 220 1220
30 320 1320
110 1000 2000
220 1600 3000
400 2500 4000
750 5300 8400




1.4.24 Zbiorniki — zbiorniki, kanaly, studnie, studzienki kanalizacyjne, wnetrza urzadzen
technicznych i inne zamknigte przestrzenie, do ktérych wejscie odbywa si¢ przez wiazy lub
otwory o niewielkich rozmiarach lub jest w inny sposéb utrudnione.

1.4.25 Uziemiacz przeno$ny- zespot skladajacy sie z jednego lub wielu zaciskéw fazowych,
zacisku uziomowego oraz przewodu lub przewodow lgczacych te zaciski.

w liniach i stacjach (rozdzielniach) sieci elektroenergetycznych o napieciu znamionowym
nizszym niz 110 kV.

1.4.26 Zwieracz — urzadzenie przeno$ne zwierajgce wszystkie fazy urzadzenia
clektroenergetycznego wraz z przewodem ochronnym i neutralnym, dostosowane do mocy
zwarcia urzadzenia elektroenergetycznego, majgce zastosowanie w liniach i instalacjach
elektroenergetycznego o napigciu znamionowym do 1 kV .

1.4.27 Uziemnik — aparat z napgdem recznym lub maszynowym, przeznaczony do uziemiania

obwodow elektroenergetycznych.

2.  Organizacja bezpiecznej pracy przy urzqdzeniach i instalacjach
energetycznych

2.1 Podziat prac i formy wydawania polecen

2.1.1 Prace na czynnych urzadzeniach i instalacjach energetycznych moga by¢ wykonywane na
polecenie pisemne, ustne lub bez polecenia [3].

2.1.2 Bez polecenia dozwolone jest wykonywanie:

1) czynnosci zwigzanych z ratowaniem zdrowia i zycia ludzkiego,

2) zabezpieczenia urzadzen i instalacji przed zniszczeniem,

3) przez uprawione 1 upowaznione osoby do prac eksploatacyjnych okreslonych
w odrebnych instrukcjach.

2.1.3 Na polecenie ustne mozna wykonywa¢ — wszystkie prace z wyjatkiem tych, dla ktérych
wymagane jest polecenie pisemne.
2.1.4 Na polecenie pisemne nalezy wykonywac:

1) prace w warunkach szczegélnego zagrozenia dla zdrowia i zycia ludzkiego, przy
zastosowaniu odpowiednich Srodkoéw zabezpieczajacych zdrowie i zycie ludzkie
(podstawa prawna- § 28.1 Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 28 marca
2013 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach

i instalacjach energetycznych (Dz. U. z 2013 r. Nr 0, poz. 492),



11) na skrzyzowaniach linii elektroenergetycznych znajdujacych si¢ pod napieciem lub
mogacych znalez¢ si¢ pod napigciem 1 przewodami trakcji elektrycznej;

12) przy wylaczonym spod napigcia torze wielotorowej elektroenergetycznej linii napowietrznej
o napieciu 1kV 1 powyzej, jezeli ktérykolwiek z pozostatych toréw linii pozostaje pod
napigciem;

13) konserwacyjne, remontowe lub montazowe przy urzadzeniach i instalacjach roztadowczych
paliw ptynnych i gazowych;

14) inne prace, nie wymienione wyzej, uznane przez osoby dozoru za szczegodlnie niebezpieczne.
2.1.6. Zgodnie z § 3 Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy przy urzadzeniach 1 instalacjach energetycznych
(Dz. U. z 2013 r. Nr 0, poz. 492) przepiséw rozporzadzenia nie stosuje si¢ do prac
wykonywanych:

1) w podziemnych zakladach gémiczych — w zakresie uregulowanym przepisami prawa
geologicznego 1 gérniczego;

2) przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych w obiektach jadrowych, o ktérych mowa
W przepisach prawa atomowego;

3) przy urzadzeniach energetycznych powszechnego uzytku.

2.1.7. W mys$l § 2 pkt 2 Rozporzgdzenia Ministra Gospodarki z dnia 28 marca 2013 r.
w sprawie bezpieczenstwa 1 higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych
(Dz. U. z 2013 r. Nr 0, poz. 492) urzadzenia energetyczne powszechnego uzytku sa to
urzadzenia przeznaczone na indywidualne potrzeby Iludno$ci lub uzywane
w gospodarstwach domowych.

2.1.8. Prace eksploatacyjne przy urzadzeniach energetycznych stwarzajacych mozliwosé
wystapienia szczegolnego zagrozenia dla zdrowia lub zycia ludzkiego wykonywa¢ majg co

najmniej dwie osoby w celu zapewnienia asekuraci.

2.2 Polecenia na wykonanie prac oraz kwalifikacje i obowigzki pracownikow
w zakresie organizacji bezpiecznej pracy
2.2.1 Wydawanie polecen i dopuszczenie pracownikéw do wykonania pracy nalezy do

obowiazkéw upowaznionych pracownikow Elektrocieptowni prowadzacych eksploatacje
urzadzenia lub instalacji przy ktérej ma by¢é wykonana praca.

1) w okresie wykonywania prac rozruchowych obowigzki okreslone w pkt 2.2.1 spoczywaja
na wykonawcy rozruchu lub przyszlym uzytkowniku, jezeli zostata zawarta miedzy nimi

umowa na pismie,



1) w przypadku, gdy dozdr nad ruchem urzadzen 1 instalacji energetycznych, przy ktorych

bedzie wykonywana praca, jest prowadzony przez rézne komarki organizacyjne zakladu,

koordynacyjnym powinna by¢ uprawniona osoba dozoru jednej z tych komorek,

2) jezeli dozoér nad ruchem urzadzen lub instalacji energetycznych, przy ktérych bedzie

wykonywana praca, jest sprawowany przez poleceniodawce, koordynujacym powinien

by¢ sam poleceniodawca.

3) Do obowiazkéw koordynujacego w szczegolnosci nalezy:

a)

skoordynowanie wykonania prac, okreslonych w poleceniu, z ruchem urzadzen
1 instalacji energetycznych (réwniez w przypadkach, gdy przygotowanie miejsca
pracy zwigzane jest z wylaczeniem urzadzen bedgcych w operatywnym
kierownictwie réznych jednostek organizacyjnych),

zapewnienie wspdlpracy os6b kierujgecych pracami zespotdéw 1 0séb
nadzorujgcych te prace;

okreslenie czynnosci taczeniowych zwigzanych z przygotowaniem miejsca pracy,
wydanie zezwolen na przygotowanie miejsc pracy, dopuszczenie do pracy
1 likwidacje miejsc pracy,

podjecie decyzji o uruchomieniu urzgdzen i instalacji energetycznych, przy
ktérych byta wykonywana praca,

ustalenie sposobu lgcznosci i sposobu alarmowania w sytuacji zaistnienia

zagrozenia lub awarii.

2.2.6 Dopuszczajacy jest to wyznaczony przez poleceniodawce pracownik posiadajgcy wazne

Swiadectwo kwalifikacyjne na stanowisku eksploatacji 1 upowazniony pisemnie przez

prowadzacego eksploatacje urzgdzen i instalacji energetycznych do wykonywania czynnos$ci

taczeniowych w celu przygotowania miejsca pracy

227
1)

2)
3)
4)
5)
22.8

Do obowigzkéw dopuszczajgcego nalezy:

przygotowanie miejsca pracy wraz z wywieszeniem tablic ostrzegawczych zgodnie

z pkt 8.1 instrukcji,

dopuszczenie do wykonywania pracy,

sprawdzenie wykonywania pracy,

zlikwidowanie miejsca pracy po jej zakonczeniu i powiadomienie o tym koordynujacego,

prowadzenie ewidencji dopuszczen do pracy.

Nadzorujacy jest to pracownik posiadajacy wazne $wiadectwo kwalifikacyjne na

stanowisku dozoru lub eksploatacji wyznaczony przez poleceniodawce, jezeli:

11



1)

2)

229

1)

2)

3)

4)

prace wykonywac bedzie zespdl pracownikéw nie bedacy zespolem pracownikéw
kwalifikowanych.

poleceniodawca uzna to za konieczne ze wzgledu na szczegdlny charakter i warunki
wykonywania pracy.

Do obowigzkéw nadzorujgcego nalezy:

sprawdzenie przygotowania miejsca pracy z prawidlowym oznakowaniem zgodnie
z pkt. 8.1 instrukcji i jego przyjecie od dopuszczajacego, jezeli zostalo przygotowane
wlasciwie,

zaznajomienie nadzorowanych pracownikéw z warunkami bezpiecznego wykonywania
pracy,

sprawowanie ciagltego nadzoru nad pracownikami, aby nie przekraczali granicy
Wyznaczonego miejsca pracy,

powiadomienie dopuszczajacego o zakonczeniu pracy.

Nadzorujacy nie moze wykonywad innvch prac poza nadzorowaniem !

2.2.10 Funkcj¢ kierujacego zespolem:

1))

2)

2511
1)

2)

3)

4)

3)

pracownikéw kwalifikowanych powinien pelni¢ pracownik posiadajagcy wazne
$wiadectwo kwalifikacyjne, wiasciwie dla okreslonego w poleceniu zakresu pracy
i rodzaju urzadzen i instalacji energetycznych, przy ktorych bedzie wykonywana praca,

w przypadku zespotu, nie bedacego zespotem pracownikéow kwalifikowanych — pelni
osoba posiadajaca $wiadectwa kwalifikacyjne.

Do obowigzkoéw Kkierujacego zespolem pracownikow kwalifikowanych nalezy:

dobor pracownikéw o umiejetnosciach zawodowych odpowiednich do wykonania
poleconej pracy,

sprawdzenie przygotowania miejsca pracy z prawidiowym oznakowaniem zgodnie
z pkt.8.1 instrukcji i jego przyjecie do dopuszczajacego, jezeli zostalo przygotowane
wilasciwie,

zaznajomienie podleglych pracownikéw ze sposobem przygotowania miejsca pracy,
wystepujacymi zagrozeniami w miejscy pracy 1 w bezposrednim sasiedztwie oraz
warunkami i metodami bezpiecznego wykonywania pracy,

egzekwowanie od czlonkow zespolu stosowania wlasciwych srodkéw ochrony
indywidualnej, odziezy 1 obuwia roboczego oraz whasciwych narzedzi i sprzgtu,
zapewnienie w miejscu pracy wymaganego sprzetu pozarniczego w przypadku, gdy

prowadzone prace sg niebezpieczne pozarowo,
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6) nadzorowanie przestrzegania przez podleglych pracownikdéw przepiséw bezpieczenstwa
i higieny pracy oraz ochrony przeciwpozarowej w czasie wykonywania pracy,

7) powiadamianie dopuszczajgcego o zakonczeniu pracy lub przerwie w pracy.

2.2.12 Do obowigzkéw Kkierujacego zespolem nie bedacych zespolem pracownikow
kwalifikowanych nalezy:

1) dobér pracownikéw o umiejetnosciach zawodowych odpowiednich do wykonania
poleconej pracy,

2) zapewnienie wykonania pracy w sposob bezpieczny,

3) egzekwowanie od czlonkéw zespolu stosowania wilasciwych $rodkdéw ochrony
indywidualnej, odziezy 1 obuwia roboczego oraz wlasciwych narzedzi i sprzetu,

4) zapewnienie w miejscu pracy wymaganego sprz¢tu pozarniczego w przypadku, gdy
prowadzone prace sg niebezpieczne pozarowo,

5) nadzorowanie przestrzegania przez podleglych pracownikow przepiséw bezpieczenstwa
1 higieny pracy oraz ochrony przeciwpozarowe] w czasie wykonywania pracy,

2.2.13 Do obowigzkéw czlonkéw zespolu pracownikéw nalezy:

1) wykonywanie pracy zgodnie z zasadami i przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy,
przepisami ochrony przeciwpozarowej oraz poleceniami i wskazoéwkami kierujacego
zespotem,

2) stosowanie narzedzi, odziezy ochronnej i roboczej oraz sprzetu ochrony osobistej,
wymaganych przy wykonywaniu danego rodzaju prac,

3) powiadomienie kierujacego zespolem o konieczno$ci przerwania pracy w razie braku
mozliwosci jej) wykonania zgodnie z zasadami 1 przepisami bezpieczenstwa i higieny
pracy lub ochrony przeciwpozarowej,

4) nie opuszczanie miejsca pracy bez zgody kierujacego zespotem.

2.2.14 W przypadku gdy na jednym obiekcie energetycznym wykonuje prace jednoczesnie
wigcej niz jeden zespot pracownikow, nalezy wyznaczy¢ kierownika robot.

2.2.15 Kierownik robét jest wyznaczany przez poleceniodawce pracownik posiadajacy wazne
swiadectwo kwalifikacyjne na stanowisku dozoru.

2.2.16 Do obowiazkéw kierownika robét nalezy koordynowanie pracy roznych zespoloéw
pracownikow, w celu wyeliminowania zagrozen wynikajacych z ich jednoczesnej pracy na

jednym obiekcie.
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1)
2)
3)
4)

239

2.4
24.1
242

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)
8)

9

Rejestr polecen pisemnych powinien zawieraé:

numer polecenia, date jego wystawienia i nazwisko poleceniodawcy,

obiekt, miejsce o rodzaj pracy,

przewidywang date i godzing rozpoczgcia oraz zakonczenia pracy,

nazwisko, date 1 podpis odbierajacego polecenie.

Ewidencje dopuszczen do pracy na polecenie pisemne (prowadzi dopuszczajacy)
w postaci archiwizacji otrzymanych polecen przez okres 1 m-ca, po tym okresie
polecenie przekazywane sg z powrotem do poleceniodawcy.
Przygotowanie miejsca pracy i dopuszczenie do pracy na polecenie
Przygotowanie miejsca pracy i dopuszczenia do pracy dokonuje dopuszczajacy.
Przygotowanie miejsca pracy polega na:

uzyskaniu zezwolenia za rozpoczecie przygotowania miejsca pracy od koordynujacego,
jezeli koordynujacy zostal wyznaczony,

uzyskaniu od koordynujacego potwierdzenia o wykonaniu niezbednych przelgczen oraz
zezwolenia na dokonanie przelaczen 1 zalozenie odpowiednich urzadzen
zabezpieczajacych, przewidzianych do wykonania przez dopuszczajgcego,

wylgczeniu urzadzen z ruchu, w zakresie okreslonym w poleceniu i uzgodnionym
z koordynujacym,

zablokowaniu napedéw lacznikéw, zawordw, zasuw w sposob uniemozliwiajacy
przypadkowe uruchomienie wylgczonych urzgdzen lub doprowadzenie czynnika,
sprawdzeniu, ze W miejscu pracy w wylaczonych urzadzeniach zostalo usuniete
zagrozenie-napiecie, cisnienie, temperatura, woda, para, gaz,

zastosowanie wymaganych zabezpieczen na wylgczonych urzadzeniach — np. uziemienie
urzadzen elektroenergetycznych, zalozenie za$lepek przy urzadzeniach cieplno-
mechanicznych i cieptowniczych, zastawek przy urzadzeniach hydrotechnicznych, zaston
na zrédla promieniowania jonizujgcego,

zalozeniu ogrodzen 1 oslon w miejscu pracy stosownie do wystepujacych potrzeb,
oznaczeniu miejsca pracy i wywieszeniu tablic ostrzegawczych — w tym rowniez
w miejscach zdalnego sterowania napedami wylaczonych urzgdzen zgodnie z pkt. 8.1
instrukeji,

sprawdzeniu wyposazenia miejsca pracy W wymagany sprawny Sprzet pozarniczy,

w przypadku wykonywania prac niebezpiecznych pozarowo.

15



2.5.10 Jezeli w czasie trwania przerwy w pracy przewidywana jest likwidacja miejsca pracy,
kierujacy zespolem pracownikéw obowiazany jest przed jego opuszczeniem przez zespOl
pracownikow usung¢ z niego materialy, narzedzia i sprzet oraz powiadomi¢ o tym
dopuszczajacego.

2.5.11 Przy wykonywaniu pracy przez jeden zesp6l pracownikow kolejno w kilku miejscach
pracy, dopuszczenie W nowy miejscu pracy moze nastgpi¢ po zakonczeniu pracy
w poprzednim miejscu pracy.

Samowolna zmiana miejsca pracy jest niedozwolona !

2.5.12 Zakonczenie pracy na polecenie nastepuje, jezeli zakres przewidziany poleceniem
zostal w pelni wykonany.

2.5.13 Po zakonczeniu pracy:

1) kierujacy zespotem pracownikéw lub nadzorujacy jest obowigzany:
a) zapewni¢ usunig¢cie materialéw, narzedzi oraz sprzetu,
b) wyprowadzié¢ zespdt pracownikow z miejsca pracy,
¢) powiadomi¢ dopuszczajacego o zakonczeniu pracy — w razie wykonywania pracy
na polecenie pisemne, przekaza¢ dopuszczajacemu to polecenie po uprzednim
podpisaniu.
2) dopuszczajacy do pracy jest obowigzany:
a) sprawdzi¢ wykonanie pracy zgodnie z zakresem ustalonym w poleceniu
1 potwierdzié zakonczenie pracy,
b) podpisaé polecenie pisemne, jezeli polecenie pisemne zostato wystawione,
c) uzyska¢ zgode koordynujacego na likwidacj¢ miejsca pracy oraz przygotowanie
urzadzen do ruchu,
d) zlikwidowa¢ miejsce pracy przez usunigcie technicznych  $rodkéw
zabezpieczajgcych uzytych do jego przygotowania,
e) przygotowac urzadzenia do ruchu powiadomi¢ o tym koordynujacego,
f) dokonaé odpowiedniego wpisu w dokumentacji eksploatacyjne;j
W czynnos$ciach zwigzanych z likwidacjg miejsca pracy moga bra¢ udzial, pod nadzorem
dopuszczajacego, kierujacy zespotem pracownikow i cztonkowie tego zespotu.

2.5.14 Koordynujacy zezwala na uruchomienie urzadzenia lub instalacji energetycznej, przy

ktérej byla wykonvwana praca, po otrzymaniu informacji od dopuszczajacego o gotowosci

urzadzenia do ruchu.

18



3.1.7 Urzadzenia, instalacje energetyczne lub ich czgsci, przy ktorych beda prowadzone prace

konserwacyjne, remontowe lub modernizacyjne, powinny by¢é wylaczone z ruchu,

pozbawione czynnikoéw stwarzajacych zagrozenia i skutecznie zabezpieczone przed ich

przypadkowym uruchomieniem oraz oznaczone.

1) Jezeli ruch urzagdzen znajdujgcych sie w poblizu miejsca wykonywania powyzszych prac

2)

3)

lub w poblizu miejsca instalowania urzadzen i instalacji energetycznych zagraza
bezpieczenstwu pracownikdw, to urzadzenia te powinny by¢ na czas wykonywania tych
prac wylaczone z ruchu.

W uzasadnionych przypadkach wykonywanie prac konserwatorskich i remontowych lub
przy instalowaniu urzadzen i instalacji energetycznych moze by¢ zabezpieczone w inny
sposob niz okreslony powyzej, przy zachowaniu trybu postepowania przewidzianego dla
prac wykonywanych w warunkach szczegoélnego zagrozenia dla zdrowia i zycia
ludzkiego.

Wymagania wyzej wymienione nie dotycza prac, dla ktérych zastosowana technologia

nie przewiduje wylgczen urzadzen z ruchu.

3.1.8 Miejsce pracy powinno by¢ wlasciwie przygotowane, oznaczone 1 zabezpieczone:

D

2)

elementy ruchome i inne czesci maszyn, ktore w razie zetkniecia si¢ z nimi stwarzajg
zagrozenia, powinny by¢ do wysokosci co najmniej 2,5 m od poziomu podiogi (podestu)
stanowiska pracy oslonigte lub zaopatrzone w inne skuteczne urzadzenia ochronne,
z wyjatkiem przypadkéw, gdy spelnienie tych wymagan nie jest mozliwe ze wzgledu na
funkcje maszyny,

pasy, lancuchy, tasmy, kota zgbate i inne elementy uktadow napedowych oraz czesci
maszyn zagrazajace spadnigciem, znajdujace si¢ nad stanowiskami pracy lub przejsciami
na wysokosci ponad 2,5 m od poziomu podlogi, powinny by¢ ostoniete co najmniej od

dotu trwatymi ostonami.

3.19 Wszystkie odcigcia zZrodet energii (elektrycznej, mechanicznej, hydrauliczne;j,

pneumatycznej, cieplnej i pozostatych) od miejsc wykonywania pracy podczas napraw,

przegladéw 1 konserwacji urzadzen energetycznych oraz maszyn i sprzetu muszg byé

oznakowane tablicami z ostrzegawczymi napisami np. ,,Nie otwieraé¢ !” lub innymi, ktérych

treS¢ bedzie stanowila jednoznaczne ostrzezenie przed zmiang potozenia urzadzenia

odcinajacego.

3.1.10 Zabronione jest:

1)

eksploatowanie urzadzen i instalacji energetycznych bez przewidzianych dla tych

urzadzen i instalacji srodkow ochrony i zabezpieczen,
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2) dokonywanie zmian $rodkéw ochrony i zabezpieczen przez osoby nieupowaznione.

3.1.11 Wykonywanie prac przy urzadzeniach 1 instalacjach energetycznych moze by¢
powierzone pracownikom, ktérzy posiadaja wymagane kwalifikacje 1 umiejetnosci
zawodowe do ich wykonywania, zostali przeszkoleni w zakresie bezpieczenstwa i higieny
pracy oraz posiadajg aktualne orzeczenie lekarskie stwierdzajgce brak przeciwwskazan do
pracy na okreslonym stanowisku (przy okreslonego rodzaju pracach).

3.1.12 Osoby sprawujace dozor sa obowigzane wstrzymac prace brygady (zespotu), jezeli
stwierdzg ze w miejscu pracy nie sa zachowane warunki bezpiecznego jej wykonywania lub
nie sg przestrzegane przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy lub przeciwpozarowe.

1) pracownik ma prawo przerwac pracg, zawiadamiajac o tym niezwlocznie przetozonego,
jezell warunki jej wykonywania nie odpowiadajg przepisom bhp lub ppoz. i stwarzaja
bezposrednie zagrozenie dla zdrowia lub zycia pracownika albo gdy wykonywana przez
niego praca grozi takim niebezpieczenstwem innym osobom.

2) jezeli powstrzymanie si¢ od wykonania pracy nie usuwa zagrozenia, pracownik ma
prawo oddali¢ si¢ z miejsca zagrozenia, zawiadamiajac o tym niezwlocznie
przetozonego

3) za czas powstrzymania si¢ od wykonywania pracy lub oddalenia si¢ z miejsca
zagrozenia w w/w przypadkach pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia.

3.1.13 Prace w warunkach szczegdlnego zagrozenia dla zdrowia i zycia ludzkiego powinny by¢
wykonywane przez co najmniej dwie osoby, z wyjatkiem prac eksploatacyjnych z zakresu
prob i pomiaréw, konserwacji i napraw urzadzen i instalacji energetycznych o napieciu
znamionowym do 1 kV, wykonywanych przez osob¢ wyznaczong na stale do tych prac
w obecnosci pracownika asekurujacego, przeszkolonego w udzielaniu pierwszej pomocy.

3.1.14 Na powierzchniach wzniesionych na wysokosci powyzej 1 m nad poziomem podiogi lub
ziemi, na ktéorych w zwigzku z wykonywang pracg moga przebywaé pracownicy, lub
stuzacych jako przejscia, powinny byé zainstalowane balustrady sktadajace sie z poreczy
ochronnych umieszczonych na wysokosci co najmniej 1,1 m i kraweznikow o wysokosci
co najmniej 0,15 m. Pomiedzy poreczg i krawgznikiem powinna by¢é umieszczona
w polowie wysokosci poprzeczka lub przestrzen ta powinna by¢ wypelniona w sposéb
uniemozliwiajacy wypadnigcie os6b. Wymagania te nie dotyczg ramp przetadunkowych [11]

Jezeli ze wzgledu na rodzaj i warunki wykonywania prac na wysokosci zastosowanie
w/w balustrad jest niemozliwe, nalezy stosowa¢ inne skuteczne srodki ochrony pracownikow

przed upadkiem z wysokosci, odpowiednie do rodzaju i warunkéw wykonywania pracy.
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3.1.18 Prace w zbiornikach przeznaczonych do przechowywania $rodkéw chemicznych nalezy
wykonywac w zespole co najmniej trzyosobowym, w ktérym jedna osoba pracuje wewnatrz
zbiornika, a dwie ubezpieczaja ja na zewnatrz [8].

1) osoba znajdujaca si¢ wewnatrz urzadzenia powinna mie¢ zatozone szelki bezpieczenstwa
z zaczepiong do nich linka, ktorej koniec jest przymocowany do punktu stalego
na zewngtrz zbiornika lub trzyma go osoba asekurujaca znajdujgca sie¢ na zewnatrz
zbiornika

2) przed przystgpieniem do powyzszych prac nalezy sprawdzi¢ czy nie wystgpuje czynnik
stwarzajgcy zagrozenie dla zdrowia i zycia pracownikow 1 czy zapewniona jest
dostateczna zawartosc tlenu.

3) przy wykonywaniu prac spawalniczych wewnatrz urzadzen i instalacji energetycznych
butle z acetylenem 1 tlenem nie moga si¢ znajdowa¢ w ich wnetrzach.

W czasie spawania, wnetrza te powinny by¢ o$wietlone i skutecznie wentylowane.

3.1.19 Przed przystapieniem do robot ziemnych zwigzanych z pracami przy urzgdzeniach
1 instalacjach energetycznych, na terenie przysztych robot, nalezy rozpozna¢ i oznaczyé
uzbrojenie podziemne, a w szczegblnosei sieci elektroenergetyczne, telekomunikacyijne,
cieplne, gazowe, wodne i inne.

W razie watpliwosci nalezy kopaé¢ rowy poszukiwawcze, ktére do glebokosci 40 cm
moga by¢ wykonywane sprzetem zmechanizowanym, a glebiej tylko recznie za pomoca
topat.

3.2 Zasady wykonywania prac przy kotlach oraz urzadzeniach i sieciach
cieplnych

3.2.1 Prace w kottach oraz komorach, kanatach i rurociggach sieci cieplnych nie mogg by¢
wykonywane w temperaturze powyzej 30 ig,
Wyjatkowo przypadku usuwania awarii dopuszcza si¢ wykonywanie prac w temperaturze

powyzej 30 °C, pod warunkiem zapewnienia pracownikom:

1) napojéw chlodzacych i Srodkéw obnizajacych temperaturg powietrza otaczajacego
bezposrednio pracownika,

2) $rodkéw ochrony indywidualnej,

3) przerw w pracy 1 miejsca odpoczynku na zewngtrz pomieszczeni, ustalonych
indywidualnie w zaleznosci od warunkéw 1 specyfikacji pracy,

4) osoby asekurujace;j.
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)

2)

3)

4)
S)

odiaczeniu odcinkéw remontowanych poprzez zamkniecie armatury odcinajacej gdy
zachodzi potrzeba, zamknigcia nalezy dokona¢ z obydwu stron oraz od strony
odgatezien,

zalozeniu odpowiedniej zaslepki lub wymontowaniu czgsci rurociggu, jezeli
niewystarczajagcym zabezpieczeniem jest zamknigcie armatury odcinajacej z powodu jej
nieszczelnosci,

zabezpieczeniu armatury odcinajacej przed nieprzewidywalng zmiang polozenia oraz
oznakowaniu jej tablicami ostrzegawczymi z napisem — np. ,,Nie otwieraé !”
wygrodzeniu 1 oznakowaniu miejsc niebezpiecznych,

otwarciu w  remontowanym odcinku armatury  spustowej, odwadniajace;j,

odpowietrzajacej i rozruchowe;j

3.2.10 Prace remontowe moga by¢ réwniez wykonywane po odlgczeniu i wymontowaniu czesci

rurociggu.

3.2.11 Jezeli wykonywanie prac remontowych wymaga obecnosci pracownikéw wewnatrz

urzgdzen 1 instalacji cieplnych, a w szczegélnosci wewnatrz rurociagdw, zbiornikow,

wymiennikoéw, zasobnikéw, konieczne jest zabezpieczenie remontowanego odcinka

rurociggu zaslepkami dostosowanymi do cisnienia roboczego wystepujacego w czasie pracy

sieci lub urzadzen, lub odcigeie dopltywu czynnika przez dwa szczelne zawieradla z kazde;j

strony, ktérej moze zagrozi¢ doplyw tego czynnika.

Zabezpieczeniem odpowiednim moze by¢ réwniez zamkniecie dwoch zawieradet

z mozliwoscig rozprezenia czynnika pomiedzy nimi lub zdemontowanie czesci rurociagu.

3.2.12 Wejscie do komor i kanalow sieci cieplnych powinno by¢ poprzedzone kontrola stezenia

gazdw i sprawdzeniem, czy wewnatrz znajduje si¢ odpowiednia ilos¢ tlenu w powietrzu.

3.2.13 Zabrania si¢ w urzadzeniach i instalacjach cieplnych:

)
2)

3)
4)

sprawdzania obecnosci gazow za pomocg otwartego ognia;

wykonywania prac remontowych 1 konserwacyjnych rurociggow polegajacych na
spawaniu, rozkrecaniu polaczen kolnierzowych, wymianie armatury, jezeli znajdujg sie
one pod cisnieniem czynnika lub napelnione sa gorgca woda o temperaturze powyzej
50 °C (zakaz ten nie dotyczy dokrecania kompensatorow dlawicowych i diawikéw
armatury, gdy jest to dozwolone przez producenta urzadzen 1 zamieszczone
w instrukcjach eksploatacyjnych);

rozkrecania zlgczy na rurociggach znajdujacych sie pod ci$nieniem czynnika;
odkopywania lub odkrywania preizolowanych rurociggéw sieci cieplnych bedacych

w stanie naprezen wewnetrznych na odcinkach dhuzszych niz dopuszczalne.
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3.3 Zasady wykonywania prac przy urzadzeniach naweglania

3.3.1 Zabronione jest wchodzenie i przechodzenie przez urzgdzenia przetadunkowe,
a zwlaszcza: przenosniki taSmowe, tadowarki, w czasie ruchu lub chwilowego postoju tych
urzadzen.

Zakaz ten nie dotyczy stalych pomostéw 1 innych wyznaczonych przej$¢ nad i pod

urzadzeniami przetadunkowymi.

3.3.2 Prace wewnatrz zasobnikow wegla, wentylatoréw, separatorow, cyklondéw oraz innych

urzadzen do naweglania powinny by¢é wykonywane po:

1) oproéznieniu ich z paliwa,

2) oczyszczeniu z pytu weglowego,

3) wylgczeniu z ruchu przenosnikéw oraz innych urzadzen podajacych i odbierajacych
paliwo,

4) trwalym odcieciu od wspolpracujacych urzadzen, z ktérych moglyby przedostaé sie
spaliny, gorgce powietrze lub para wodna.

3.3.3 Wykonywanie prac wewngtrz zasobnikow wegla podczas pracy kotla jest dozwolone
po catkowitym 1 pewnym odci¢ciu doptywu wegla i jego odplywu oraz po zastosowaniu
srodkéw zabezpieczajgeych, okre$lonych w instrukcjach eksploatacji tych urzadzen.

3.4 Zasady wykonywania prac przy urzadzeniach hydrotechnicznych

3.4.1 Przed przystapieniem do prac remontowych przy rurociggach i armaturze urzadzen
hydrotechnicznych nalezy zamkna¢ doptyw czynnika, rozprezy¢ i odwodnic te rurociggi.

1) wykonywanie prac w odwodnionych rurociggach, z ci$nieniowym doprowadzeniem
wody, wiezach wyréwnawczych 1 innych urzadzeniach lub instalacjach
hydrotechnicznych jest dozwolone tylko po podwéjnym odcigciu wody gornej za pomocg
zamknigcia ruchowo-awaryjnego 1 zamknigcia remontowego oraz po specjalnym
zabezpieczeniu przed przypadkowym otwarciem tych zamknie¢.

2) gdy istniejace rozwigzanie konstrukcyjne uniemozliwia zastosowanie podwdjnego
odcigcia wody, dopuszcza si¢ wykonywanie powyzszych prac bez takiego odciecia pod
warunkiem zachowania specjalnych $rodkow ostroznosci okreslonych w instrukcjach
eksploatacji urzadzen lub instalacji hydrotechnicznych.

3.42 Wszystkie zasuwy 1 inne odcigcia zrddel energii obowigzkowo oznakowaé tablicami

z napisami zabraniajgcymi ich otwarcia.
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3.5 Zasady wykonywania prac przy urzadzeniach i instalacjach gazowych

3.5.1 Do prac przy urzadzeniach i instalacjach gazowych nalezy uzywaé narzedzi nie
iskrzacych

3.5.2 Wykonujacy prace przy urzadzeniach i instalacjach gazowych, zainstalowanych
w pomieszczeniach 1 strefach obiektow, sa obowigzani do przestrzegania wymagan
bezpieczenstwa 1 higieny pracy oraz stosowania zabezpieczen przewidzianych dla danego
rodzaju gazu oraz urzadzen i instalacji gazowych.

Sposéb eksploatacji urzadzen 1 instalacji gazowych powinien by¢ okre$lony w instrukcji

eksploatacji tych urzadzen i instalacji.

3.5.3 Na czas przeprowadzenia remontéw generatorow, instalacji lub zbiornikéw po usunieciu
z nich gazu nalezy:

1) zabudowa¢ zaslepki w rurociggach taczacych te urzadzenia ze zrédtem gazu, niezaleznie
od zamknigcia odpowiednich zawordéw (zamkniete zawory oznakowaé tablicami
ostrzegawczymi), lub

2) zdemontowa¢ odcinek rurociggu od strony doptywu gazu, w celu uzyskania widocznej
przerwy jezeli nie ma mozliwosci odcigeia doptywu gazu poprzez zastosowanie zaslepki
lub odciecie zaworem.

3.5.4 Do przedmuchiwania instalacji gazowej powinna by¢ stosowany gaz obojetny (azot), nie
tworzgce mieszanin wybuchowych.

3.5.5 W zakresie prac przy urzadzeniach gazowniczych oraz dla zapewnienia bezpiecznych
warunkow pracy w pomieszczeniach, w ktdrych znajduja si¢ te urzadzenia, nalezy stosowac
odpowiednio przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy obowiazujace w zaktadach przemystu
gazowego [5].

3.5.6 Przy uzytkowaniu paliw gazowych pracodawca jest obowigzany:

1) zatrudnia¢ odpowiednio przeszkolony personel stuzby eksploatacyjnej i remontowe;j,

2) posiada¢ niezbedny sprzet ratunkowy i ochronny wraz z instrukcjg jego uzywania,
3) posiada¢ aparature kontrolno-pomiarowa oraz urzadzenia do sygnalizacji i wykrywania
gazu

3.6 Zasady wykonywania prac przy urzadzeniach elektroenergetycznych

3.6.1 Prace przy urzadzeniach i instalacjach elektroenergetycznych, w =zaleznosci od
zastosowanych metod i $rodkéw zapewniajagcych bezpieczenstwo pracy, moga by¢
wykonywane:

1) przy calkowicie wylgczonym napigciu,
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2) w poblizu napiecia — przy uzyciu srodkéw ochronnych odpowiednich do wystepujgcych
warunkow pracy,

3) pod napigciem — w oparciu o wlasciwg technologie pracy przy zastosowaniu
wymaganych narzedzi i $rodkéw ochronnych, okreslonych w instrukcji wykonywania
tych prac.

3.6.2 Odleglosci woko! nie ostonietych urzadzen i instalacji elektroenergetycznych lub ich
czesci znajdujacych sig pod napieciem, wyznaczajgce granice strefy prac w poblizu napiecia
1 strefy prac pod napigciem okresla rozporzgdzenia [3] oraz zapisano je (tabela) w rozdziale
1.4 niniejszej instrukcji.

3.6.3 Wylaczenie urzadzen i instalacji elektroenergetycznych spod napigcia powinny byé
dokonane w taki sposdb, aby uzyska¢ widoczng przerwe izolacyjng w obwodach zasilajacych
urzadzenia i instalacje. Za widoczng przerwe izolacyjng uwaza sig:

1) otwarte styki lgcznika w odlegtosci okreslonej w Polskiej Normie lub dokumentacii
producenta,

2) wyjete wkiadki bezpiecznikowe,

3) zdemontowanie czesci obwodu zasilajgcego,

4) przerwanie cigglosci polgczenia obwodu zasilajacego w lacznikach o budowie
zamknigtej, stwierdzone w sposob jednoznaczny w oparciu o polozenie wskaznika
odwzorowujacego otwarcie lacznika.

3.64 Przed przystapieniem do wykonywania prac przy urzadzeniach 1 instalacjach
elektroenergetycznych wytaczonych spod napiecia nalezy:

1) zastosowac odpowiednie zabezpieczenie przed przypadkowym zalaczeniem napigcia,

2) wywiesi¢ tablicg ostrzegawcza w miejscu wylaczenia odwodu o tresci: ,,Nie zalgczaé 1”

3) sprawdzi¢ brak napiecia w wylgczonym obwodzie,

4) uziemié wylaczone urzadzenia,

5) zabezpieczy¢ 1 oznaczy¢ miejsce odpowiednimi znakami i tablicami ostrzegawczymi
zgodnie z pkt. 8.1 instrukcji.

3.6.5 Odpowiednim zabezpieczeniem przed przypadkowym zataczeniem napiecia, o ktérym
mowa w pkt 3.6.4.1) jest:

1) w urzadzeniach o napieciu znamionowym do 1 kV — wyjecie wktadek bezpiecznikowych
w obwodzie zasilajagcym lub zablokowanie napedu otwartego acznika,

2) w urzadzeniach o napieciu znamionowym powyzej 1 kV — unieruchomienie

i zablokowanie napedow tacznikow lub wstawienie przegréd izolacyjnych miedzy otwarte

styki lgcznika.
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4.1.5 Otwarte kanaly i zbiorniki wodne powinny by¢ wyposazone w odpowiedni sprzet
1 urzadzenia ratunkowe (kota ratunkowe, klamry i porecze chwytowe, zejscia) w miejscach
wymagajacych takich zabezpieczen.

4.1.6 Komory 1 kanaly przechodnie podziemnych sieci cieplnych powinny by¢ wyposazone
w niezbedng ilo$¢ wlazow odpowiednio rozmieszczonych i zaopatrzonych w sprawne pod
wzgledem technicznym drabiny oraz klamry.

4.1.7 Komory naziemne, wezly cieplne, przepompownie powinny by¢ zabezpieczone przed
dostepem 0s6b nieupowaznionych.

Nie wymaga si¢ oddzielnego zamknigcia dla typowych wlazéw ulicznych.

4.1.8 Wtazy do komér podziemnych powinny by¢ zakryte pokrywami. Pokrywy wilazowe
do komér i kanatdow po otwarciu powinny by¢ wyposazone w zabezpieczenie
uniemozliwiajgce samoczynne lub przypadkowe ich zamkniecie. Wejscia do komor, kanalow
1 wezt6w nie powinny by¢ zastawione przedmiotami utrudniajgcymi swobodny dostep do
nich lub ograniczajacymi swobode ruchow w tych miejscach.

4.1.9 Urzadzenia i instalacje pracujgce z czynnikiem o temperaturze wyzszej niz 60 °C
powinny by¢ wyposazone izolacje termiczng tak zaprojektowana 1 utrzymang, aby
temperatura zewnetrzna na jej powierzchni w miejscach dostepnych nie przekracza 60 °C:

4.2  Sprzet ochronny

42.1 Narzedzia pracy i sprzet ochronny nalezy przechowywaé w miejscach wyznaczonych

w warunkach zapewniajgcych utrzymanie ich w petnej sprawnosci:

1) Sprzet ochronny powinien by¢ ewidencjonowany i okresowo kontrolowany

2) Narzedzia pracy i sprzet ochronny powinny by¢ poddawane okresowym prébom
w zakresie ustalonym w Polskich Normach lub w dokumentacji producenta.

3) Ewidencja sprzgtu ochronnego powinna zawiera¢ terminy lub czasookresy nastepnych
prob tego sprzetu.

4.2.2 Sprzet ochronny powinien by¢ oznakowany w sposob trwaly przez podanie numeru
ewidencyjnego, daty nastgpnej proby okresowej oraz cechy przeznaczenia np. napiecia
roboczego.

1) Zabronione jest uzywanie narzedzi i sprzetu ochronnego, ktore nie sg oznakowane.
2) Osoby dozoru powinny okresowo sprawdza¢ stan techniczny, stosowanie,
przechowywanie i ewidencj¢ sprzetu ochronnego oraz srodkéw ochrony indywidualne;.

423 Stan techniczny narzedzi pracy i sprzetu ochronnego nalezy sprawdza¢ bezposrednio

przed jego uzyciem.
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1) Narzedzia pracy i sprzet ochronny, niesprawne lub, ktdre utracilty wazno$¢ proby

okresowej, powinny by¢ niezwlocznie wycofane z uzycia.

2) Zabrania si¢ uzywania uszkodzonych lub niesprawnych narzedzi pracy i sprzetu

4.2.4

ochronnego.

Zasady stosowania sprzetu ochronnego i narzedzi pracy do bezpiecznego wykonywania

czynnosci eksploatacyjnych przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych oraz gospodarki

tym sprze¢tem 1 narzedziami zawierajg Polskie Normy oraz dokumentacja producenta.

4.2.5

4.3
431

Sprzet ochronny powinien posiada¢ certyfikat na znak bezpieczenstwa ,,B” i deklaracje

zgodnosci z Polskimi Normami.

BHP w kottowniach i1 przy urzadzeniach naweglania

W pomieszczeniach kotlowni powinna by¢ zainstalowana skutecznie dziatajaca

wentylacja nawiewno-wywiewna.

Zabronione jest instalowanie urzadzen mechanicznej wentylacji wywiewnej w kottowniach

o naturalnym ciggu spalin

432

Urzadzenia do urzadzenia do naweglania powinny by¢ utrzymane w stanie technicznym

nie powodujacym zapylenia pomieszczen. Urzadzenia powyzsze powinny by¢ okresowo

sprawdzane.

Stanowiska robocze pracownikow obstugi urzadzen do naweglania powinny by¢ wyposazone

w

sprawne urzadzenia lgcznosci 1 sygnalizacji w zakresie ustalonym w instrukcji

eksploatacji.

Urzadzenia do naweglania powinny by¢ wyposazone w wylaczniki awaryjne !

4.4
44.1.

celu

1y

2)

BHP przy urzadzeniach do roztadunku, sktadowania i transportu paliwa

Paliwa ciekle (olej opalowy) powinny by¢ magazynowane tylko w specjalnie do tego

przystosowanych i oznakowanych pomieszczeniach lub zbiornikach.

W pomieszczeniach i zbiornikach tych zabrania si¢ uzywania otwartego ognia i palenia
tytoniu.

Pomieszczenia dystrybucyjne i kontrolno-pomiarowe bez statej obstugi  powinny byé
dostepne tylko dla oséb upowaznionych.

W pomieszczeniach paliw ciektych 1 gazowych powinna by¢ zainstalowana skuteczna

wentylacja.
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4.4.2. Procedura roztadunku wegla na bocznicy kolejowej przy Elektrocieptowni ,,Piaskéwka”
4.4.3. Procedura niniejsza dotyczy Bocznicy kolejowej MPEC S.A. w Tarnowie potozonej na
terenie Elektrocieptowni ,,Piaskowka”

4.4.4. Przebywanie 0s0b na terenie bocznicy

4.4.5. Na terenie bocznicy mogg przebywaé osoby tylko w czasie wykonywania swoich
obowigzkow stuzbowych, a mianowicie:

a) operator wyladowarki

b) operator koparki

¢) operator spychacza

d) operator tadowarki

e) kierowca pojazdu przewozacy i odwozacy opat lub paliwo do sprzetu

f) pracownik przy czyszczeniu wagonow i toru

g) dyspozytor (mistrz)

h) elektryk, operator elektrocieptowni

i) druzyna manewrowa PKP podstawiajgca i zabierajaca wagony

j) kontrolerzy wagonéw PKP

1) dozorca- portier

4.4.6. Przebywanie oséb i wykonywanie przez nich czynnosci na terenie bocznicy moze
odbywac sie:

a) po przeszkoleniu bhp oraz odbyciu szkolenia na stanowisku pracy,

b) pod nadzorem dyspozytora, mistrza lub innej osoby nadzoru,

¢) po zapoznaniu z regulaminem obstugi bocznicy, obowiazujacym pracownikéw PKP po
wyposazeniu w niezbedne narzedzia i sprzet ochrony osobiste;.

4.4.7. Prowadzenie prac rozladunkowo- transportowych

Wijazd wagonow oraz ich wyciaganie moze by¢ dokonane po sprawdzeniu przez druzyne
manewrowg PKP oraz nadzor ze strony MPEC, n/w faktéw;

a) tor jest wolny (osoby, sprzet, samochody),

b) wyladowarka wegla ma podniesione mosty i zapalone zielone §wiatla.

Operatorzy wyladowarki przeprowadzajg rozladunek zgodnie z DTR cz. 1- ,Instrukcja obstugi
wytadowarek”

W czasie prowadzenia rozladunku wagondéw przez operatora z uprawnieniami, w wagonie
i zasiegu dziatania wyladowarki nie mogg przebywac zadne osoby.

W czasie prowadzenia roztadunku wagonéw przez wyladowarke- w zasiggu pracy wytadowarki

nie moga przebywac¢ zadne osoby- szczegdlnie pod mostem i przenosnikami transportowymi.
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Roéwnoczesny roztadunek kilku wagonéw, wykonywany wyladowarkg i koparkg musi by¢
prowadzony z zachowaniem szczego6lnych srodkow ostroznosci przy wzmocnionym nadzorze,
przy czym nalezy zwraca¢ uwage aby nie uszkodzi¢ kabla zasilajgcego wyladowarke lub
pracujacych na innych wagonach sprzet.

Rozladunek 1 czyszczenie wagonow odbywa si¢ po ich unieruchomieniu za pomocg ploz
klinowych.

Czyszczenie rgczne z pozostalosci miatu weglowego nie usunietego przez roztadunek
mechaniczny odbywa si¢ po odjechaniu z wagonéw wytadowarki lub koparek. W przypadku
wagonow bez drzwi, przystosowanych do roztadunku wywrotnica wagonowa osoba nadzorujaca
roztadunek i czyszczenie wagonoéw winna zapewni¢ w sposob ciggly komunikowanie sie
1 ewentualng ewakuacje pracownika wykonujacego czyszczenie wagonow z pozostalosci miatu
weglowego.

4.4.8. Remonty, konserwacje i usuwanie awarii wyltadowarki.

Wykonywanie biezacych konserwacji wyladowarki, remontéw i usuwanie awarii moze mie¢
miejsce dopiero po wylaczeniu zasilania elektrycznego w kabinie gldwnego wylgcznika
w rozdzielni oraz wyciggnieciu wtyczki kabla zasilajacego.

Napraw elektrycznych wyladowarki dokonuje elektryk z uprawnieniami bez ograniczenia
napiecia.

W przypadku awarii czesci mechanicznej nalezy przerwaé prace, zabezpieczy¢ maszyne zgodnie
z pkt 4.1 1 zglosi¢ mistrzowi (dyspozytorowi)

4.4.9. Konserwacja bocznicy

Konserwacje bocznicy prowadza pracownicy MPEC S.A. w Tamowie, przeszkoleni w tym
zakresie.

Zakres konserwacji obejmuje utrzymanie torow, rozjazdéw, zlobkéw na przejazdach,
a w okresie zimy- ods$niezanie, czyszczenie, ogrzewanie, smarowanie zwrotnic.

4.4.10. Przyjmowanie i zdawanie wagonow

Przyjmowanie, zdawanie 1 wyglaszanie wagonéw oraz skladanie reklamacji prowadzg

pracownicy TSW zgodnie z obowiazujgcymi przepisami.
4.5  Przepisy szczegotowe dotyczgce oleju opatowego

45.1.  Olej opatowy lekki zalicza si¢ do III klasy niebezpieczenstwa pozarowego — produkty
naftowe o temperaturze zaptonu wyzszej od 55 °C (328,15 K) do 100 °C (373,15 K}
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4.5.2. Zbiorniki przeznaczone do magazynowania oleju opalowego oraz rurociagi
technologiczne podlegaja okresowym badaniom szczelnosci, za pomocg metod ustalonych
w oparciu o aktualny stan wiedzy technicznej, w nastgpujacych terminach (zbiorniki i rurociagi
naziemne):

1) do 30 lat eksploatacji — badanie co 10 lat,

2) po 30 latach eksploatacji — badanie co 6 lat.
4.5.3. Zbiorniki podziemne z podwdjnym plaszczem powinny by¢é wyposazone w aparature
sygnalizujaca przeciek ktérej stan techniczny nalezy sprawdzi¢ raz w roku.
4.5.4. Badaniom szczelnosci podlegajg rowniez zbiorniki i rurociagi bez wzglgdu na sposéb ich
zainstalowania przy przekazywaniu do eksploatacji i po kazdym remoncie lub naprawie.

4.5.5. Zbiomiki nie eksploatowane powinny by¢ zabezpieczone przed ewentualnym wybuchem.

4.6 BHP przy urzadzeniach gazowych

1. Podczas prac przy urzadzeniach i instalacjach gazowych nalezy przestrzega¢ wymagan
dotyczacych ochrony pozarem i wybuchem.

2. W pomieszczeniach, w ktdrych znajdujg si¢ instalacje gazowe, powinna by¢
zainstalowana skutecznie dziatajaca wentylacja wywiewno-nawiewna.

3. W pomieszczeniach zamknigtych, w ktérych znajduje si¢ instalacja gazowa, nalezy
kontrolowac¢ stezenie gazow.

4. Urzadzenia do spalania paliw gazowych powinny zapewnia¢ samoczynne odciecie
gazu w przypadku zgasni¢cia plomienia i spadku ci$nienia gazu.

5. Palnik gazowy powinien byé wyposazony w urzadzenie zabezpieczajace przed
cofnigciem sig¢ ptomienia do instalacji lub oderwaniem si¢ ptomienia.

6. Przed kazdym palnikiem gazowym powinno znajdowaé si¢ reczne urzadzenie
odcinajace doptyw gazu, obslugiwane recznie Iub dzialajace samoczynnie,
z mozliwoscig recznego sterowania.

7.  Jezeli paleniska gazowe sterowane sg recznie, to urzadzenia zamykajace doplyw gazu
znajdujace si¢ przed paleniskiem lub grupa palnikéw powinny by¢ tak usytuowane, aby
pracownicy obstugujacy mieli mozliwo$¢ obserwacji plomienia zapalajgcego

i ptomienia gtéwnego podczas wykonywania tych czynnosci.
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4.7.

4.7.1.

Przepisy ogolne dla oddziatow i pomieszczen Elektrocieptowni w ktorych
usytuowane sq urzqdzenia lub instalacje gazowe

Poszczegblne obiekty energetyczne Elektrocieptowni, w ktérych stosuje si¢ urzadzenia

gazowe, powinny by¢ oznaczone tablicami o zakazie wstepu osobom nieupowaznionym,

a obiekty zagrozone wybuchem — tablicami o zakazie uzywania ognia oraz tablicami

informacyjnymi o kategorii zagrozenia wybuchem i niebezpieczenstwa pozarowego,

z okresleniem strefy zagrozenia wybuchem

4.7.2.

4.7.3.

4.7.4.

4.7.5;

4.7.6.

3,

Na zbiornikach z cieczami i1 gazami palnymi, fatwo zapalnymi lub toksycznymi powinny
by¢ umieszczone odpowiednie znaki i napisy ostrzegawcze.

Na urzadzeniach stuzacych do zamykania i otwierania przeplywu gazu i cieczy powinny
by¢ umieszczone znaki wskazujace zamknigcie lub otwarcie przewodu i kierunku
przeptywu gazu i cieczy.

W pomieszczeniach z urzgdzeniami gazowniczymi powinny by¢ wywieszone w miejscu
widocznym i dostepnym schematy potaczen tych urzadzen.

Na stanowiskach pracy powinny by¢ wywieszone w widocznym miejscy czytelne
instrukcje bezpieczenstwa 1 higieny pracy oraz ochrony przeciwpozarowej przy
wykonywaniu okreslonych robot .

Zabrania si¢ wchodzenia bez odpowiednich srodkéw ochrony indywidualnej 1 asekuracji
przez inne osoby do wnetrza zbiornikéw, studzienek, kanatéw lub innych urzgdzen
1 pomieszczen, w ktorych moga znajdowac si¢ gazy i1 pary trujace, duszace, palne lub

wybuchowe albo, w ktérych wystepuje niedobor tlenu.

Rodzaj urzqdzen, instalacji i sieci energetycznych, przy ktorych

eksploatacji wymagane jest posiadanie swiadectwa kwalifikacji

5.1

1)

2)
3)
4)
5)

Grupa 1. Urzadzenia, instalacje i sieci energetyczne wytwarzajace, przetwarzajgce,
przesylajace i zuzywajgce energie elektryczng :

urzadzenia pradotworcze przylaczone do krajowej sieci elektroenergetycznej bez
wzgledu na wysokos¢ napiecia znamionowego,

urzadzenia, instalacje 1 sieci elektroenergetyczne o napieciu nie wyzszym niz 1 kV,
urzadzenia, instalacje i sieci o napigciu znamionowym powyzej 1 kV,

zespoty pradotwoércze o mocy powyzej 50 kW,

urzadzenia elektrotermiczne,
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6.

2)

3)
4)

3)

6)
7)
8)
9)

urzadzenia do przetwarzania i uzdatniania paliw gazowych, rozkladnie pali gazowych,
urzadzenia przerdbki gazu ziemnego, oczyszczalnie gazu, rozprezanie gazu i rozlewnie
gazu plynnego, odazotowanie, mieszalnie,

urzadzenia do magazynowania paliw gazowych,

sieci gazowe przesylowe o cisnieniu nie wyzszym niz 0,5 MPa (gazociagi i punkty
redukcyjne, stacje gazowe),

sieci gazowe rozdzielcze o cisnieniu powyzej 0,5 MPa (gazociagi, stacje gazowe
i tlocznie gazu)

urzadzenia i instalacje gazowe o cisnieniu nie wyzszym niz 5 kPa,

urzadzenia 1 instalacje gazowe o ci$nieniu powyzej 5 kPa,

przemystowe odbiomiki paliw gazowych powyzej 5 kW,

turbiny gazowe

10) aparatura kontrolno-pomiarowa, urzadzenia sterowania do sieci, urzadzen i instalacji

wymienionych w punktach 1 do 9.

Wykaz rodzajow prac, ktore powinny by¢ wykonywane przez

co najmniej dwie osoby, wykonywanych w Elektrocieplowni

6.1

6.2

6.3

6.4

6.5
6.6
6.7
6.8

Prace ecksploatacyjne przy urzadzeniach energetycznych stwarzajgcych mozliwosé
wystapienia szczegdlnego zagrozenia dla zdrowia lub zycia ludzkiego o ktérych mowa
w pkt 2.1.5. niniejszej instrukcji.

Prace wykonywane wewnatrz zbiorikdéw, kottéw, siloséw i1 urzadzen technologicznych,
w tym prace w zbiornikach otwartych, ktére nie pozwalajg na bezposredni kontakt
wizualny co najmniej z jednym pracownikiem.

Prace w pomieszczeniach, w ktorych wystepujg gazy lub pary trujgce, zrace albo duszace,
przy ktérych wykonywaniu wymagane jest stosowanie srodkéw ochrony indywidualne;j.
Prace zwigzane z montazem i demontazem studzienek, stacji pomp wodnych przy
gtebokosciach wigkszych od 2 m.

Prace na czynnych gazociagach i przemystowych instalacjach gazowych.

Prace na stanowiskach organizowanych w magazynach substancji trujgcych i zracych.
Prace przy usuwaniu skazen chemicznych.

Prace zwigzane z konserwacja, montazem i naprawa dZwigéw, suwnic Zurawi wiezowych

i samojezdnych.
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6.9

6.10

6.11

6.12

6.13

6.14

6.15
6.16

6.17
6.18

Zs

Prace spawalnicze, cigcie gazowe i elektryczne oraz inne prace wymagajace
postugiwania si¢ otwartym Zrédlem ognia w pomieszczeniach zamknietych albo
w pomieszczeniach zagrozonych pozarem lub wybuchem.

Prace przy urzadzeniach -elektroenergetycznych znajdujgcych sie calkowicie lub
czesciowo pod napieciem, z wyjatkiem prac polegajacych na wymianie w obwodach
o napieciu do 1 kV bezpiecznikéw i zaréwek (swietlowek) — jesli obudowy tych urzadzen
sa sprawne.

Prace wykonywane w poblizu nie osltonigtych urzadzen elektroenergetycznych lub ich
czescl, znajdujacych si¢ pod napieciem.

Prace przy wylgczonym spod napigcia torze dwutorowej elektroenergetycznej linii
napowietrznej o napigciu 1 kV i powyzej, jezeli drugi tor linii pozostaje pod napieciem.
Prace przy wykonywaniu préb 1 pomiaréw w zakladach przy urzadzeniach
elektroenergetycznych, z wylaczeniem prac stale wykonywanych przez wyznaczonych
pracownikéw w ustalonych miejscach pracy (laboratoria, stacje prob).

Prace przy eksploatacji linii kablowych ze zdalnym zasilaniem oraz przy urzgdzeniach
zdalnego zasilania.

Prace w tunelach i kanatach kablowych i w pomieszczeniach z nimi potgczonych.

Prace wykonywane na wysokosci powyzej 2 m w przypadkach, w ktérych wymagane jest
zastosowanie $rodkow ochrony indywidualnej przed upadkiem z wysokosci.

Prace w wykopach i wyrobiskach o glebokosci wigkszej od 2 m.

Prace inne niz wyzej wymienione, jezeli osoba organizujgca je uzna, ze wymagaja

asekuracji ze strony drugiego pracownika.

Wykaz rodzajow prac, wymagajqcych szczegolnej sprawnosci

psychofizycznej, wykonywanych w Elektrocieplowni.

1
1.2

7.3
7.4

1.3
7.6

Prace operatoré6w samojezdnych cigzkich maszyn budowlanych i maszyn drogowych.
Prace operatorow pulpitow sterowniczych urzadzen technologicznych wielofunkcyjnych i
wielozadaniowych.

Prace kierowcow: pojazdow przewozacych materiaty niebezpieczne

Prace przy obsludze urzadzen cisnieniowych podlegajacych pelnemu dozorowi
technicznemu.

Prace przy materiatach tatwo palnych i $rodkach toksycznych.

Prace inne niz wyzej wymienione, jezeli przelozony pracownika uzna je za wymagajace

szczegblnej sprawnosci psychofizyczne;.
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POD NAPIECIEM WYLACZONO

)
POD NAPIECIEM

CEL: ostrzezenie przed urzadzeniami CEL: informacja dla obstugi ruchu i brygad
znajdujacymi si¢ pod napieciem. remontowych o stanie wylgczenia uktadu
Nalezy wywiesi¢ w polach, celkach, elektrycznego.

urzadzeniach i instalacjach znajdujacych Nalezy wywiesi¢ na wytaczonych

sie pod napieciem w bezposrednim urzadzeniach, tacznikach i instalacjach.

sgsiedztwie miejsca pracy.

NIE ZALACZAC

NIE ZALAGZAC

NIE ZAEACZAC!
PRACUJA LUDZIE

CEL: informacje dla obstugi ruchowej o zakazie zatgczenia oznaczonych
urzadzen, tgcznikow i instalacji.

Nalezy wywiesi¢ na napedach tacznikéw rozdzielni i instalacji elektrycznych
oraz kluczach i przetacznikach na tablicach i pulpitach sterowniczych urzadzen
technologicznych.
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9. Wykaz aktow prawnych, ktore stanowily podstawe do napisania

instrukcji

L

9.

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie bezpieczenstwa
1 higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych (Dz. U. z 2013 r. Nr 0,
poz. 492).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 28 kwietnia
2003r w sprawie szczegolowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby
zajmujace si¢ eksploatacjg urzadzen, instalacji i sieci (Dz. U. nr 89 poz. 828 z 2003t.).
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r.
w sprawie ogélnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. 1997 nr 129
poz. 844).

Dokumentacja Techniczna stacji ........

Instrukcja uzytkowania sieci rozdzielczych SN — Pola rozdzielcze. rozdzielnic
modutowych typu ........

Polska Norma PN-EN 50110 Eksploatacja urzadzen elektrycznych.

Polska Norma PN-EN 61230 Przenosny sprzet do uziemiania lub uziemiania
1 zwierania.

Polska Norma PN-E-04700 ,Urzadzenia 1 vuklady elektryczne w obiektach
elektroenergetycznych. ~ Wytyczne  przeprowadzania  po-montazowych  badan
odbiorczych.”

Polska Norma PN — E — 05115 ,,Instalacje elektroenergetyczne o napieciu nominalnym

powyzej 1 kV pradu przemiennego”.
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Zatgcznik Nr 1

(komorka organizacyjna /fednostka orgemizacyjna)

POLECENIE
WYKONANIA PRACY NIEBEZPIECZNEJ

1. Przewidywana data 1 godzina rozZpoCzeCia PraCy: «.ouuverevrenreneereineininneanannsns
2. Preewidyiwang dita zakofezemia Praly oo s s e ia i
3. Krotki opis pracy niebezpieczne;j:

4. Okreslenie miejsca pracy (wg zalacznika nr 1 -schemat obiektu z zaznaczonym

miejscem pracy):

5. Numer 1 tytut instrukcji wyKonania pracy: .....ooverior i e
6. Wykaz Sprzetu ZabezpieCza]ate @0 v v ur ettt it ettt e et et et
7. SrOAKE 14CZINO0SCI: © .. eevvei e
8. Kierujacy zespolem pracownikow:

(imig i nazwisko) (podpis)
10. Dopuszezajacy do wykonania pracy:

(imig i nazwisko) (podpis)

11. Polecenie uzgodniono ze shuzbami BHP i Ppoz.

(imig i nazwisko) (podpis przedstawiciela stuzb BHP i Ppoz.)

12. Polecenie uzgodniono z odpowiedzialnym za eksploatacje obiektu.

(imig i nazwisko) (podpis osoby odpowiedzialnej za eksploatacje)

13. Poleceniodawca pracy:

(imig i nazwisko) (podpis)



14. Wykaz pracownikéw wyznaczonych do realizacji polecenia wraz z potwierdzeniem
instruktazu

(wymieni¢ pracownikow i potwierdzi¢ instrukiaz w dniu rozpoczgcia pracy)

L.P: Imig 1 nazwisko Podpis osoby potwierdzajgcej otrzymanie
instruktazu

15. Prace rozpoczgto dnia

16. Zgltoszenie telefoniczne rozpoczgcia pracy (imig i nazwisko przyjmujgcego zgloszenie):

17. Pracownikéw wyprowadzono; narzgdzia i materiaty usunig¢to z miejsca pracy.

(pieczqtka i podpis odpowiedzialnego za wykonanie prac)

18. Zgtoszenie telefoniczne o zakonczeniu/przerwaniu * pracy (dzier, godzina, imie i nazwisko
PRI GEe P 2O OSZOMIR) ivessvsivesvimovvsunsevonsin ssysussave i s ss s s ST A ey e R R T s S

19. Prace wykonano w petnym zakresie - tak/nie *

20. Przyczyny nie wykonania pelnego zakresu Prac: ...o.v.ee.irieiniiie e

@Jeczqtka imienna i podpis odpowiedzialnego za wykonanie prac)

21. Meldunek przyjat:

.....................................................................................................................

(pieczgtka i podpis Poleceniodawcy)
X)_ niepotrzebne skresli¢

Zataczniki do Polecenia:

1. Schemat obiektu z zaznaczonym miejscem pracy
2. Instrukcga wykonania prac




Zalgcznik Nr 2

(komorka organizacyjna)

POLECENIE WYKONANIA PRACY PRZY
URZADZENIACH ELEKTROENERGETYCZNYCH
1} e Z ANIA snnnivnene

1. Kierujgcemu zespolem pracownikéw, Nadzorujacemu-kierownikowi robot ®
..................................................... wraz z zespotami:

(nazwiska i imiona zespotu pracownikéw, nadzorujgcych ™)
polecam wykona¢ nastepujace prace:

.....................................................................................................................

4. Roordyngijagy = === seemsenois e i i siem s
(imie i nazwisko, stanowisko)
5. DOpuszezajaCy e
’ (imig i nazwisk, stanowisko)
6. Srodki i warunki bezpiecznego wykonania pracy
¥, Numery lub oznaczenia zaltacznikéw ®
8 Planowane przerwy w czasie pracy

(planowany czas przerwy, warunki do spelnienia w czasie przerwy)

(podpis Polecer.z‘i;a’.c.z.v;;éy)
9. Zmiany w poleceniu

(data) @aodpis. Pojé'céeniodmvcy) '
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Zalgcznik Nr 3

WYKAZ OSOB

UPOWAZNIONYCH DO WYDAWANIA POLECEN PISEMNYCH

WYKONANIA PRAC NIEBEZPIECZNYCH

Lp. Tmie i nazwisko Zajmowane stanowisko
1 2 3

1. |Kolasinski Andrzej Dyspozytor

2.  |Mamak Jakub Kierownik TZW
3. |Przybylo Pawet Dyspozytor

4. |Romaniec Leszek Dyspozytor

5. |Wikierak Janusz Dyspozytor

6.

1.

8.

9.

STRONA




Zalgcznik Nr 4

WYKAZ OSOB
UPOWAZNIONYCH DO WYDAWANIA POLECEN PISEMNYCH
WYKONANIA PRAC NIEBEZPIECZNYCH PRZY URZADZENIACH
ELEKTROENEREGTYCZNYCH

Lp. Imie i nazwisko Zajmowane stanowisko
1 2 3

1. |Mitera Wiadystaw Operator

2. [Nalezinski Grzegorz Operator

3. |Stasior Lukasz Operator

4. |Wikierak Janusz Dyspozytor

5

6.

7.

8.

STRONA ...... 1 STRON wivviin



REJESTR POLECEN WYKONANIA PRAC

Zatgcznik Nr 5

NIEBEZPIECZNYCH
Nr Rodzaj i Data Nazwa Wydajacy Data i godz. Data i godz.
polecenia miejsce zgloszenia Organizacji polecenie rozpoczecia zakonczenia
zgloszonej Wykonujgcej pracy pracy
pracy praceg
niebezpiecznej
1 2 A 3 4 S 6 7

Strona.....




