g PREZYDENT MIASTA TARNOWA

$0-08.6223.1.2011.JP Tarnéw, 30.12.2011r.

DECYZJA

Dzialajqe na podstawie:

art.104 i art.155 wustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postgpowania
administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z pozn. zm.};

art.181 ust.l pkt 1, art.183 ust.l, art.188, ar. 192, art.201, art.202, art.204, art.211,
art.224, w zwiazku z art.378 ust.]1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony
srodowiska (Dz. U. z 2008r. Nr 25, poz. 150 z pozn. zm.);

art.122 ust.1 pkt 10 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (tekst jednolity: Dz.U.
z 2005r. Nr 239, poz. 2019 z pdzn. zm.);

art. 17 ust. 2, art. 18 ust.2 , art. 31, art. 44 ust. 7, art. 49a ust.1 pkt. 5 ustawy z dnia 27
kwietnia 2001r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r.: Nr 185, poz. 1243 i Nr 203, poz. 135,
pdzn. zm.);

pkt 1 zatacznika do rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 26 lipca 2002r. w sprawie
rodzajéw instalacji mogacych powodowaé znaczne zanieczyszczenie poszczegélnych
elementow przyrodniczych albo $rodowiska jago catosci (Dz. U. Nr 122, poz. 1055),
rozporzadzenia Ministra Srodowiska 2z dnia 3 marca 2008r. w sprawie poziomu
niektérych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2008r. Nr 47, poz. 281);

rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 26 stycznia 2010 roku w sprawie wartosci
odniesienia dla niektorych substancji w powietrzu (Dz. U. Nr 16, Poz. 87),
rozporzgdzenia Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie
dopuszczalnych pozioméw hatasu w srodowisku (Dz.U. Nr 120, poz.826);
rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 27 wrzesnia 2001r. w sprawie katalogu
odpadow (Dz. U. Nr 112, poz. 1206);

rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 4 listopada 2008 roku, w sprawie wymagan w
zakresie prowadzenia pomiaréw wielkosci emisji oraz pomiaréw ilosci pobieranej wody
(Dz. U. Nr 206, poz. 1291);

rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 22 kwietnia 2011r. w sprawie standardow
emisyjnych z instalacji (Dz. U. Nr 95, poz. 558);

rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 19 listopada 2008r. w sprawie rodzajow
wynikéw pomiaréw prowadzonych w zwiazku z eksploatacija instalacji lub urzadzenia i
innych danych oraz termindw i sposobéw ich prezentacji (Dz. U. z 2008r. Nr 215, poz.
1366);

rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 10 listopada 2005r. w sprawie substanciji
szczegblnie szkodliwych dla srodowiska wodnego, ktorych wprowadzanie w $ciekach
przemystowych do urzadzen kanalizacyjnych wymaga uzyskania pozwolenia
wodnoprawnego (Dz. U. Nr 233, poz. 1988 z z pdZn. zm.);

rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006r. w sprawie warunkow,
jakie nalezy spetnié przy wprowadzaniu $ciekoéw do wod lub do ziemi, oraz w sprawie
substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz. U. Nr 137, poz. 984
z pdZn. zm.);

rozporzadzenia Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006r. w sprawie sposobu
realizacjii obowigzkéw dostawcow  Sciekow  przemystowych oraz  warunkow
wprowadzania sciekéw do urzadzen kanalizacyjnych (Dz. U. Nr 136 poz. 964);



PO rtozpatrzeniu wniosku ,MIEJSKIEGO PRZEDSIEBIORSTWA ENERGETYKI
CIEPLNEJ” SPOLKA AKCYJNA ul. Sienna 4, 33-100 Tarnéw, o zmiang pozwolenia
zintegrowanego na prowadzenie instalacji Elektrocieptownia »Plaskéwka”, na dziatkach nr
109/5,109/7 obreb 066 oraz dziatkach nr 136/4, 137/2, 138/1, 139/2, 140/2, 141/1, 154/3,
155/3, 156/5 obreb 079 w Tarnowie, na tacznej powierzchni 3,4042 ha, udzielonego decyzja
Prezydenta Miasta Tamowa znak: WGK.B.VIIL.7670/1/05 z dnia 30.12.2005r., zmienionego
decyzja znak: WGK.B. V/7670/1/07/08 z dnia 28.01.2008 r. oraz decyzja znak:
WGK.B.V.7670/1/09/10 z dnia 26.03.2010r.

orzekam:

Zmieniam za zgodg strony decyzje Prezydenta Miasta Tarnowa znak: WGK.B.VIIL.7670/1/05
z dnia 30.12.2005 r., zmieniong decyzjami znak: WGK.B.V/7670/1/07/08 7 dnia 28.01.2008r.
oraz znak: WGK.B.V.7670/1/09/10 2z dnia 26.03.2010r., udzielajaca ,,MIEJSKIEMU
PRZEDSIEBIORSTWU ENERGETYKI CIEPLNEJ” SPOLKA AKCYJINA ul. Sienna 4, 33-
100 Tamdéw, pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji Elektrocieplownia
»Piaskéwka”, na dziatkach nr 109/5,109/7 obreb 066 oraz dziatkach nr 136/4, 137/2, 138/1,
13972, 14072, 14171, 154/3, 15573, 156/5, 156/9 obrgb 079 w Tarnowie, na tacznej
powierzchni 3,49 ha w ten Sposob, ze otrzymuje ona brzmienie:

»Udzielam , MIEJSKIEMU PRZEDSIEBIORSTWU ENERGETYKI CIEPLNEJ”
SPOLKA AKCYJNA ul. Sienna 4, 33-100 Tarnéw pozwolenia zintegrowanego na
prowadzenie instalacji Elektrocieptownia ~Plaskéwka”, na dziatkach nr 109/5,109/7 obreb
066 oraz dziatkach nr 136/4, 137/2, 138/1, 139/2, 140/2, 14171, 154/3, 155/3, 156/5 obreb 079
w Tarnowie, na tacznej powierzchni 3,4042 ha.

W pozwoleniu okreslam w szczegdlnosci:

- rodzaj i parametry instalacji oraz rodzaj prowadzonej dzialalnosci,

- ilosci gazéw i pylow dopuszczone do wprowadzania do powietrza oraz warunki ich
wprowadzania,

- wielkosé dopuszczalne; emisji hatasu do Srodowiska,

- warunki wprowadzania sciekdw do urzadzen kanalizacyjnych,

- rodzaje i ilosci odpadéw dopuszczone do Wytwarzania i sposoby postgpowania oraz
gospodarowania wytworzonymi  odpadami, w tym rodzaje i ilosci odpaddéw
dopuszczone do odzysku we wlasnym zakresie,

- zakres i sposéb monitorowania procesow technologicznych i oddzialywania na
srodowisko,

- sposoby osiagania wysokiego poziomu ochrony $rodowiska.

L. Rodzaj prowadzonej dzialalnosci oraz rodzaj i parametry instalacji.

I.1. Rodzaj prowadzonej dzialalnogci.

Instalacja Elektrocieptownia , Piaskéwka™ jest podstawowym zrédlem wytwarzania
energii cieplnej dostarczanej do miejskiej sieci cieplowniczej Tarnowa, stuzacej do celow
ogrzewania i uzyskania cieptej wody uzytkowej, zwanej dalej ,,instalacja obiegu wody
grzewczej”, ktéra w nini¢jszym pozwoleniu zostata wlaczona w  skiad instalacji
Elektrocieptowni jako nierozerwalnie powigzana technologicznie.
Od 2003r. Elektrocieplownia , Piaskowka” produkuje réwniez energi¢ elektryczna,
Zuzywang na wlasne potrzeby oraz sprzedawang zewnetrznemu odbiorcy:.

L.2. Rodzaj i parametry instalacji Elektrocieplownia wPiaskéwia”,
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Ogolna dyspozycyjna moc energetyczna urzadzen grzewczych instalacji Elektrocieplownia
.Piaskowka” wynosi 148 MW (moc liczona z wartosci opatowej paliwa: 172,0 MW)).
Maksymalna moc elektryczna wynosi 3,75 MW, przy temperaturze otoczenia +15°C,
Instalacja spalania paliw do produkeji energii cieplnej wykorzystuje energig elektryczna ze
srednig mocg:

- w sezonie letnim ok. 0,5 MW
- w sezonie zimowym od 0,5 MW do 1,8 MW

Instalacja Elektrocieptownia ,,Piaskéwka” dziata w oparciu o spalanie wegla kamiennego

w postaci miatu weglowego o Sredniej wartosci opatowej 24,23 MJ/kg i maksymalne]

zawartosci siarki 0,84 %, gazu ziemnego o Sredniej wartosci opatowe) 36,089 MJ/n.m’

i maksymalnej zawartodci siarki 0,8 mg/n.m° oraz lekkiego oleju opatowego o sredniej

wartosci opatowej 45,5 MI/kg i $redniej zawartosci siarki ok. 0,132 %.

Instalacja Elektrocieplownia ,,Piaskéwka” sklada sig¢ z:

1) urzadzen wytwarzajacych energie cieplna i elektryczna — instalacja IPPC:

- kotly weglowe typu WR-25 (3 sztuki)

- kotly gazowo-olejowe typu DWH 1850 (2 sztuki)

- turbina gazowa skojarzona z generatorem i kotlem odzysknicowym typu KB-5

2) instalacji technologicznych — instalacja IPPC:
- instalacja naweglania kotlow weglowych,
- instalacja odzuzlania kottow weglowych,
- instalacja odprowadzania spalin i odpylania z kotlow weglowych,
- instalacja odprowadzania spalin z turbozespolu i kotta odzysknicowego,
- instalacja odprowadzania spalin z kottéw gazowo-olejowych,
- instalacje gazowe dla kottow gazowo-olejowych i turbozespotu,
- instalacje olejowe dla kottéw gazowo-olejowych,
- instalacja przygotowania wody uzdatnionej uzupelniajacej ubytki wody sieciowej,

3) instalacji obiegu wody grzewczej na terenie miasta Tarnowa.
4) instalacji pomocniczych: zaplecza warsztatowo-remontowego.
5) infrastruktury pomocniczej:

- zaplecze magazynowe,

- drogi i place wewngtrzne wraz z bocznica kolejowa,

- zaplecze biurowo-socjalne.

Rodzaj i parametry ukladéw wchodzacych w sklad Elektrocieplowni .,Piaskéwka”.

1.3.1. Urzadzenia wytwarzajgce energie ciepina i elektryczna — instalacja IPPC
1) Kotly weglowe K-1, K-2, K-3.

Kotly weglowe typu WR-25 produkujg energie cieplna i sa glownymi kottami instalacji.
Catkowita moc znamionowa kottéw wynosi 98 MW, w tym:

Kociot Nr 1 (K-1) —typ WR 25-014 S — 38 MW

Kociol Nr 2 (K-2) - typ WR 25-014 M - 30 MW

Kociol Nr 3 (K-3) —typ WR 25-014 M - 30 MW

Kotly WR-25 zuzywaja facznie (nominalnie) paliwo w ilosei 17,19 Mg/h.
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Wszystkie kotly wykonane sa w technologii ,Scian szezelnych” z dodatkowym
podgrzewaczem wody. Kazdy kociol posiada wilasng pompe podmieszania goracego.
Kotly spalaja wegiel w gat. mial [IA, o §redniej wartosci opatowej 24,23 Ml/kg
i maksymalnej zawartogci siarki 0,84 %.

Proces spalania wegla odbywa sig¢ na ruchomych rusztach typu Rtp. Do procesu spalania
paliwa, w przestrzen pod rusztem wtlaczane jest powietrze podmuchowe, Regulacja
wydajnoscia kotta polega na ustawieniu predkosci posuwu rusztu, grubosci warstwy
wegla, ilosci powietrza podmuchowego oraz przeplywu wody przez kociot. Cieplo

Kotly gazowo-olejowe typu Omnibloc DWH 1850 Babcock (2 sztuki), dwuptomienicowe,
trojciagowe, o duzej pojemnosci wodnej, o tacznej nominalnej mocy cieplnej 40 MW,
zuzyciu paliwa w ilosei: 4.320 n.m¥/k gazu ziemnego o $redniej wartogci opatowej 36,089
MIm.m’ | zawartosci siarki ponizej 1 mg/m’ lub 3.860 kg/h oleju opatowego lekkiego
0 sredniej wartosei opalowej 45,5 Ml/kg i zawartosci siarki ok. 0,132%. Kotly gazowo-
olejowe, wyposazone w palniki dwupaliwowe typ WKGL 70/2-a »Weishaupt”, s kottami
szczytowymi, 2apewniajacymi  dostawe energii cieplnej w czasie maksymalnego
zapotrzebowania na ciepto. Sa uruchamiane rOwniez w przypadku planowanych
Zatrzyman innych zrédel ciepla oraz zapewniajg ciaglosé dostawy energii cieplnej

3) Uklad turbiny gazowej (uklad turbozespolu) skojarzonej z generatorem Kotlem
odzysknicowym K-6.

Zadaniem turbozespohu jest zapewnienie dostawy energii cieplnej dla potrzeb CCW
(centralnej cieplej wody) oraz produkcja energii elektrycznej dla potrzeb wlasnych i na
sprzedaz. Turbozesp6t sklada si¢ z ciagu urzadzen energetycznych, pracujacych w tzw.
systemie skojarzonym:

- gazowej turbiny kontenerowej Alison-CX501-KB3,

- generatora pradu LSA 56 BUL 85/4 o nominalnej mocy elektrycznej 3,75 MW,

- kotla odzysknicowego (K-6) firmy COMECO typu RB-GM-03 o mocy cieplnej
nominalnej 7.2 MW z palnikiem dopalajacym typu Pillard RB-GN-03 o mocy 2,8
MW, zuzywajacym tacznie 1.900 m>/h gazu ziemnego,

- urzadzen pomocniczych.

Turbina gazowa posiada wiasne czerpnie powietrza. Jedna, zapewniajaca doplyw

powietrza do sprezarki turbiny, posiada wbudowany zestaw filtrow 2 ukladem

automatycznego czyszczenia. Druga czerpnia umiejscowiona jest na ukfadzje chtodzenia

i wentylacji kontenera turbiny, posiadajacego whasne aktywne systemy zabezpieczajace:

detektory gazu, czujniki promieniowania UV oraz wlasny system gaszenia pozaru

wewnatrz kontenera, Wszystkie urzadzenia, wchodzace w skiad turbozespohu, posiadajg
aparature kontrolno-pomiarowa, pozwalajacq na automatyczng prace, a system
monitoringu i sterowania umozliwia prace ,,on-line”,

1.3.2. Instalacje technologiczne — instalacje IPPC

1. Instalacja naweglania kottow weglowych — wegiel (miat weglowy) dostarczony jest do

fﬂektrociep%owni »Piaskéwka” transportem kolejowym na wlasng bocznice. Mia}
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roztadowany jest przy pomocy samojezdnej wyladowarki wagonéw WW-205 M
o zdolnosci wyladowczej ok. 120 Mg/h oraz koparek: M-150H o zdolnosci
wytadowczej ok. 100 Mg/h i K-606 o zdolnosci wytadowezej ok. 80 Mg/h. qulel
skladowany jest na utwardzonym, betonowym placu o powierzchni 12 000 m?,
ogrodzonym murem betonowym o wysokosci 2 — 3 m. Pojemnos¢ skladu wegla
wynosi ok. 42 000 m’. Transport opatu do zasobnikéw kottowych wegla odbywa sig
tasmociagami. Na ta§mociagu poziomym zamontowana jest tensometryczna waga
weglowa, umozliwiajaca kontrole i dokumentowanie zuzycia wegla przez kazdy
z kotlow.

2. Instalacia_odzuzlania kottéw weglowych - zuzel powstajacy po spaleniu wegla na
rusztach kotldw weglowych z lejéow zuzlowych wsypuje si¢ do odzuzlaczy
zgrzeblowych typu OZ1/3-5. W wannie odzuzlaczy goracy zuzel gaszony _]E:St woda.
Ta$mociag przenosi zuzel na plac skladowania Zzuzla o powierzchni 2 000 m”,

3. Instalacia odprowadzenia spalin i odpylania z kottow weglowych — kotly posiadaja
wymuszony obieg spalin, spaliny z kotléw poprzez klapy odcinajace kierowane sg
dwoma kanalami do urzadzen odpylajacych. Wraz ze spalinami zbierane sa z komory
paleniskowej drobne czasteczki, ktdre unoszone sa w postaci pyln. W celu
ograniczenia emisji pyléw do atmosfery kazdy kociol posiada instalacj¢ odpylania
spalin. Wstgpne odpylanie - z grubszych frakcji pylu — odbywa si¢ w dwoéch
odpylaczach wstepnych, multicyklonach typu MOS-15. Nastgpnie spaliny kierowane
sa do cyklofiltrow typu CF8 x 710. Cyklofiltry kotla K-1 s3 uzbrojone tj. posiadajg
dodatkowe wyposazenie skladajace si¢ z: wentylatora wspomagajacego typu MXE
0315512-00, dwoch baterii filtréw workowych typu F-Shlauch 2.3Lg oraz czterech
wibratoréw elektrycznych BS30-0020. Pod multicyklonami i cyklonami znajduja sig¢
zbiomiki pylu, ktéry nastgpnie trafia do wanien odzuzlaczy zgrzeblowych kotla, skad
zwilzony pyt wraz z zuzlem odprowadzany jest na plac zuzlowy. Oczyszczone spaliny
kierowane sa do komina zelbetowego o wys. 120 m i $rednicy wylotu 2,8m.

4, Instalacja odprowadzania spalin z turbozespotu i kotla odzysknicowego — spaliny gazu,
uzytego do napedu turbozespotu, mogg by¢ kierowane do komina ,,goracego” lub do
kotla odzysknicowego. Komin spalin gorgcych, z kwasoodpormne;j stali z zabudowang
izolacja termiczna, o wysokodci 19 m i érednicy 1,2 m, przeznaczony jest do
odprowadzania spalin o temp. do 580°C w trakcie rozruchu turbiny. Na kominie
zabudowane sa: klapa odcinajgca typu YPAB DN 1200 z napgdem elektrycznym lub
recznym i ttumik hatasu CEBEA o dlugosci 4,89 m.

W warunkach normalnej pracy zespotu spaliny, poprzez klap¢ odcinajacg, kierowane
sqa do kotta odzysknicowego, skad trafiaja do komina ,zimnego” ze stali
kwasoodpornej z zabudowans izolacja termiczna, o wysokosci 37 m i srednicy 1,4 m.

5. Instalacja odprowadzania spalin z kottéw gazowo-olejowych — spaliny po oddaniu
ciepta do systemu grzewczego, poprzez klapy regulacyjne kottéw odprowadzane sa
czopuchami do kominéw o wys. 37 mb i srednicy wewnetrznej 1,2 m z blachy
kwasoodpornej z zabudowana izolacja termiczna.

6. Instalacja pazowa dla kotléw gazowo-olejowych i turbozespolu — do wytwarzania
energii z gazu ziemnego wykorzystywane sa dwa kotly cieplne K-4 i K-5 oraz turbina
gazowa z generatorem pradu elektrycznego i kottem odzysknicowym (K-6). Instalacja
gazowa do poboru gazu ziemnego wysokometanowego (GZ-50) skiada sig z dwoch
stacji redukcyjno-pomiarowych gazu:

- I stopnia o ciSnieniu nominalnym 6,3/1,6 MPa i przepustowosci 1.800 n.m>/h-
zabezpieczajace) dostawy gazu do turbiny gazowe;,

- II stopnia o ci$nieniu nominalnym 1,6/0,5 MPa i przepustowosci 3.000 n.m’/h -
zabezpieczajace] dostawy gazu dla kottéw DWH-1850-16 oraz palnika

/ dopalajacego kotta odzysknicowego.
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7. Instalacia olejowa dla kottéw gazowo-olejowych — w skiad ktérej wehodza;

- dwa podziemne, zbiorniki magazynowe oleju o pojemnosci 2 x 100m’,
zplaszezem z zywicy syntetycznej z widknem szklanym oraz z plaszezem
stalowym, wyposazone w kroéce za-, roztadunkowe odpowietrzajace i do pomiaru
poziomu oleju oraz w automatyczny system kontroli szczelnosci z sygnalizacjg
alarmowa i sprzet gasniczy,

- punkt roztadunkowy z wlasnym systemem zabezpieczajacym przed przedostaniem
oleju do kanalizacji ogolnosptawne;,

- rurociagi zasilajace i powrotne oleju z oddzielonym od kanalizacji, ukladem
odwadniajacym oraz wewngtrzna instalacja olejowa i system pomp zasilajacych
zbiornik dobowy i palniki kottow,

- zbiornik technologiczny  (tzw. dobowy) oleju o pojemnosci  4,7m’
z automatycznym ukladem kontrolj poziomu oleju i wanna zabezpieczajaca przed
niekontrolowanym wyciekiem oleju,

8. Instalacja przygotowania wody uzdatnionej uzupetniajacej ubytki wody siectowej - do
uzupelniania ubytkéw wody w sieci cieplnej, woda z sieci wodociagowe] jest
uzdatniana poprzez: filtrowanie weglowe na dwdch filtrach weglowych typu AC-TFB
w»Eurowater”, zmigkczanie na ztozu kationitu sodowego typu HCR-S »Dowex” na
zmigkezaczach typu SF 1204/CSC-2 ~Eurowater”, demineralizacje  na stacji
odwréconej osmozy skiadajacej si¢ z dwoch modulow somatycznych typu 03-6 duplex
»Eurowater”, dejonizacjg na stacji dejonizacji typu MBA 40 »Burowater”, korekcje
chemiczny utrzymujaca staly poziom pH (przez dozowanie roztworu NaOH)
I zawartodé  tréjfosforanu sodowego w wodzie sieciowej "oraz odgazowanie na
odgazowywaczach prézniowych typu VA 9B,

Podczas regeneracii stacji MBA40, w celu zapwenienia statej dostawy wody
0 wymaganych parametrach niezbednej do pracy turbozespotu, uzdatnianie wody
przejmuje urzadzenie Silex [IB »~Burowater”. Woda ze stacji MBA40 lub Silex IIB
kierowana jest ukladem pompowym turbozespotu gdzie dozowana jest w wymaganych
ilosciach w procesie spalania gazu w celu obnizenia zawartosei tlenk6éw azotu NO,
oraz do mycia lopatek turbiny.

Na stacji znajduja si¢ rezerwowe zbiorniki wody uzdatnionej i zmigkczonej. Filtry
i ztoza wykorzystywane w procesie uzdatniania sq regenerowane na terenie stacji
Integralng czgscia instalacji przygotowania wody uzdatnionej jest laboratorium
wykonujace analizy jakogci wody technologicznej i okresowo wegla,

1.3.3. Instalacje obiegu wod rzewczej na terenie miasta Tarnowa — w ich skiad
wehodza: Zrodta ciepta, magistrale przesylowe, sieci instalacji przesylowych, lokalne
wymiennikownie centralnej cieplej wody i centralnego ogrzewania, uktad aparatury
kontrolno-pomiarowe;, pompy oraz urzadzenia pomocnicze,

1.3.4, Instalacje pomocnicza w EC , Piaskowka”

Instalacja zaplecza warsztatowo - remontowego - w sktad ktére; wchodza: hala warsztaty
- montazowo-spawalnicza z wydzielong czgécia do wymiany olejéw silnikowych
i hydraulicznych oraz plynéw w maszynach i urzadzeniach, hala obrobki skrawaniem,
malarnia, warsztat aparatury kontrolno-pomiarowej oraz przylegly plac postojowo-
naprawczy, na ktérym parkuje sprzet cigzki, samochody dostawcze i osobowe oraz jest
serwisowany, konserwowany i naprawiany sprzet ciezki i maszyny budowlane.

1.3.4, Infrastruktura pomocnicza — w jej sktad wchodza, zaplecze magazynowe, drogi
1 place wewnetrzne wraz z bocznic kolejows oraz zaplecze biurowo-socjalne.
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JI. Ustalam dopuszczalna wielko$¢ emisji gazéw i pyldw wprowadzanych do
=/ powietrza w warunkach normalnego funkcjonowania instalacji, okreslam Zrédla
{ powstawania oraz warunki wprowadzania gazéw i pylow do Srodowiska.

I1.1. Emisja laczna z instalacji:

11.1.1. Emisja z instalacji energetycznego spalania paliw:

Dwutlenek siarki - 561,600 Mg/rok
Dwutlenek azotu - 258,998 Mg/rok
Pyt - 132,153 Mg/rok

11.1.1. Emisja z instalacji pomocniczej:

Dwutlenek azotu - 0,0014 Mg/rok
Tlenek wegla - 0,0058 Mg/rok
Pyt - 0,0469 Mg/rok
Ksylen - 0,3500 Mgfrok
Butanol - 0,1700 Mg/rok
Weglowodory alifatyczne - 0,0900 Mg/rok

Weglowodory aromatyczne

0,0500 Mg/rok

11.2.Emisja gazéw i pylow do powietrza z poszczegélnych Zrédel instalacji.

11.2.1. Charakterystvka emitoréw z podstawowyech proceséw produkcyjnych.

Tabela Nr 1.
Charakterystyka zrddet emisji
Kod ) . Wysoko$é | Srednica Przeptyw Ui Czas
) Opis emitora komina komina spalin w wylotowa emisji
emitora Omna | ominie gazdw w roku
m m m'/h °C h
Komin zelbetowy, wylot
i spalin z kottow weglowych
AE1-1 (K-1, K-2, K-3) przy pefnym 120,0 2,8 116 500 129 1100
obciazeniu jednego kotla
Komin zelbetowy, wylot
B spalin z kottéw weglowych
AE1-2 (K-1, K-2, K-3) przy pefnym 120,0 2,8 204 400 130 2100
obciazeniu dwadch kotlow
Komin zelbetowy, wylot
R spalin z kottow weglowych
AE1-3 RN EEAR ) ey retnym 120,0 2,8 292 300 131 2560
obcigZzeniu trzech kotlow
Komin stalowy, wylot spalin
AE2-1 | z kotta K4 opalanego lekkim 37 1,2 37616 98 432
olejem opalowym
Komin stalowy, wylot spalin
AE2-2 | zkotla K4 opalanego gazem 37 1,2 13 298 98 120
~ziemnym GZ-50
Komin stalowy, wylot spalin
AE3-1 | zkotla K5 opalanego lekkim 37 1,2 37 616 98 100
- olejem opatowym




Komin stalowy, wylot spalin
AE3-2 | zkotla K5 opalanego gazem 37 1,2 13298 98 120
ziemnym GZ-5(
Komin stalowy, wylot spalin
AE4 wzimnych” z kotla 37 L4 | 62780 84 8760
odzysknicowego
. turbozespotu
AES Komin stalowy, wylot spalin 19 1.2 53 833 520 5
~goracych” za turbozespotem
. . emitor
AU Odciag spawalni (W-13) 5,5 0,25 sadasz. 35 572
. . emitor
AU2 Odciag spawalni (W-14) 5,5 0,25 zadasz. 35 572
. . emitor
AU3 Odciag spawalni (W-18) 5.5 0,25 sadasz. 35 332
AU4-1 | Odciag malarni (W-16) 5,5 025 | emitor 20 672
zadasz,
AU4-2 | Odciag z malami (W-16) 5,5 025 | emior 20 1200
zadasz.

I1.2.2. Rodzaje i ilosci gaz6éw lub pyléw emitowanvch do powietrza.

11.2.2.1.Kotly weglowe opalane mialem weglowym.

Emitor AE1-1 — komin zelbetowy — wylot spalin z kottow w

przy peinym obciazeniu jednego kotta

gglowych (K-1, K-2, K-3)

Tabela Nr 2,
Emitowana substancja Dopuszczalne wielkosci emisyjne w mg/m” pray
Nazwa substancji Nr CAS zawartosci 6% tlenu w gazach odlotowych
Dwutlenek siarki 7446-09-05 1500
Tlenki azotu w
przeliczeniu na - 400
dwutlenek azotu
Pyt - 400

Stanowisko pomiaru emisji usytuowane jest na przewodzie spalin za ukladem odpylania.

Emitor AE1-2 — komin zelbetowy — wylot spalin z kottow weglowych (K-1, K-2, K-3)
przy pelnym obcigzeniu dwdch kottéw

Tabela Nr 3,

Emitowana substancja

Dopuszczalne wielkosci emisyjne w my/m” przy

Nazwa substancji Nr CAS zawartosci 6% tlenu w gazach odlotowych
Dwutlenek siarki 7446-09-05 1500
Tlenki azotu w
przeliczeniu na - 400
dwutlenek azotu
Pyt - 400

Stanowisko pomiaru emisji usytuowane jest na przewodzie spalin za uktadem odpylania
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Emitor AE1-3 — komin zelbetowy — wylot spalin z kotléw wgglowych (K-1, K-2, K-3)
przy petnym obciazeniu trzech kottéw

Tabela Nr 4,
Emitowana substancja Dopuszczalne wielko$ci emisyjne w mg/m’ przy
Nazwa substancji Nr CAS zawartosci 6% tlenu w gazach odlotowych
Dwutlenek siarki 7446-09-05 1500

Tlenki azotu w

przeliczeniu na - 400
dwutlenek azotu
Pyt - 400

Stanowisko pomiaru emisji usytuowane jest na przewodzie spalin za uktadem odpylania

11.2.2.2. Kotly DWH 1850 opalane lekkim olejem opalowym.

Emitor AE2-1 — komin stalowy —z kotla K-4

Tabela Nr 5.
Emitowana substancja Dopuszczalne wielko$ci emisyjne w mg/m’ przy

Nazwa substancji Nr CAS zawartosci 3% tlenu w gazach odlotowych

Dwautlenek siarki 7446-09-05 850
Tlenki azotu w
przeliczeniu na dwutlenek - - 400
azotu

Pyt - 100

Stanowisko pomiaru emisji usytuowane jest na przewodzie spalin przed kominem.

Emitor AE3-1 — komin stalowy -z kotta K-5

Tabela Nr 6. i
Emitowana substancja Dopuszczalne wielkodei emisyjne w mg/m” przy

Nazwa substancji Nr CAS zawarto$ci 3% tlenu w gazach odlotowych

Dwutlenek siarki 7446-09-05 850
Tlenki azotu w
przeliczeniu na dwutlenek - 400
azotu

Pyt - 100

Stanowisko pomiaru emisji usytuowane jest na przewodzie spalin przed kominem.

11.2.2.3. Kotly DWH 1850 opalane gazem.

Emitor AE2-2 — komin stalowy —z kotta K-4

Tabela Nr 7.
Emitowana substancja Dopuszczalne wielkosci emisyjne w mg/in® przy
Nazwa substancji Nr CAS zawartosci 3% tlenu w gazach odlotowych
_ Dwutlenek siarki 7446-09-05 35
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Tlenki azotu w
przeliczeniu na dwutlenek - 300
azotu
Pyt - 5

Stanowisko pomiaru emisji usytuowane jest na przewodzie spalin przed kominem.

Emitor AE3-2 — komin stalowy —z kotla K-5

Tabela Nr 8.
Emitowana substancja Dopuszczalne wielkosci emisyjne w mg/m” przy
Nazwa substancji Nr CAS zawarto$ci 6% tlenu w gazach odlotowych
Dwutlenek siarki 7446-09-05 35
Tlenki azotu w
przeliczeniu na dwutlenek - 300
azotu
Pyl - 5

Stanowisko pomiaru emisji usytuowane jest na przewodzie spalin przed kominem.

I1.2.2.4. Turbina gazowa CX501 KBS skojarzona z generatorem LSA 56 Bm 8/4 i
kotlem odzysknicowym.

Emitor AE4 — komin stalowy —z kotta K-6

Tabela Nr 9.
Emitowana substancja Dopuszczalne wielkoéci emisyjne w mg/m” przy
Nazwa substancji Nr CAS zawarto$ci 15% tlenu w gazach odlotowych
Dwautlenek siarki 7446-09-05 12
Tlenki azotu w
przeliczeniu na dwutlenek - 150
azotu
Pyt - 3

Stanowisko pomiaru emisji usytuowane jest na przewodzie spalin przed kominem.

I1.2.2.5. Turbina gazowa w fazie rozruchu.

Emitor AES — komin stalowy —wylot spalin ,,goracych” z turbiny

Tabela Nr 10.
Emitowana substancja Dopuszezalne wielkosci emisyjne w

3 - .

Nazwa substancji Nr CAS mg/m’ przy zawartosci 6% tlenu w Uwagi

gazach odlotowych
Dwutlenek siarki 7446-09-05 12
Tlenki azotu w brak
przeliczeniu na dwutlenek - - standardu
azotu emisyjnego

/
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Pyl - 5

Maksymalny czas w cyklu rozruchowym 10 min.

Stanowisko pomiaru emisji usytuowane jest na przewodzie spalin przed kominem.
Wylot spalin ,,goracych” z turbiny, ze wzgledu na bardzo krotki czas pracy emitora
i nieustabilizowane parametry, nie daje mozliwosci wykonania pomiaréw emisji.

W przypadku wylaczenia turbiny gazowej, kotly gazowo-olejowe K-4 lub K-5 (emitory

AE2 lub AE3) wydluzajg swoj czas pracy na paliwie gazowym o czas réwny wylaczeniu
turbiny gazowe;j.

11.2.2.6. Warsztat — proces spawania na stanowisku W13.

Emitor AUl - odciag spawalni (W13)

Tabela Nr 11.
Nazwa suil;ie:r?;}?na substancj;r CAS Dopuszczalne wielko$ci emisyjne w kg/h
Dwutlenek azotu 10102-44-0 0,00094
Tlenek wegla 630-08-0 0,00394
Pyt - 0,03177

Brak stanowiska pomiarowego

I1.2.2.7. Warsztat — proces spawania na stanowisku W14,

Emitor AU2 - odciag spawalni (W14)

Tabela Nr 12.

Emitowana substancja . R
N it Nr CAS Dopuszczalne wielkosei emisyjne w kg/h
Dwutlenek azotu 10102-44-0 0,00094
Tlenek wegla 630-08-0 0,00394
Pyt - 0,03177

Brak stanowiska pomiarowego

11.2.2.8. Warsztat — proces spawania na stanowisku W18,

Emitor AU3 — odciag spawalni (W18)

Tabela Nr 13.

Emitowana substancja
. Nazwa substancji I Nr CAS

Dopuszezalne wielko$ci emisyjne w kg/h

/ 11



Dwuilenek azotu 10102-44-0 0,00094
Tlenek wegla 630-08-0 0,00394
Pyt - 0,03177

Brak stanowiska pomiarowego

11.2.2.9. Warsztat — proces malowania elementow.

Emitor AU4-1 - odcigg malarni (W16)

Tabela Nr 14.
Emitowana substancja . .
e N CAS Dopuszczalne wielko$ci emisyjne w kg/h

Ksylen 1330-20-7 0,2566
Butanol 71-36-3 0,1227
Weglowodory alifatyczne - 0,0404
Weglowodory ) 0.0404

aromatyczne ’

Brak stanowiska pomiarowego

I1.2.2.10. Warsztat — proces suszenia elementow.

Emitor AU4-1 — odciag malarni (W16)

Tabela Nr 15.

Emitowang substancja

Dopuszczalne wielkosci emisyjne w kg/h

Nazwa substancji Nr CAS
Ksylen 1330-20-7 0,1437
Butanol 71-36-3 0,0687
Weglowodory alifatyczne - 0,0226
Weglowodory ) 0,0226
aromatyczne

Brak stanowiska pomiarowego.

IIL. Ustalam warunki wprowadzania $ciekow z instalac)i do kanalizacji.

t.aczna ilo$¢ sciekow odprowadzanych z instalacji Elektrocieptownia ,,Piaskowka™ do
miejskiej kanalizacji ogdlnosptawnej,

i przemystowych, wynosi:

Ponadto w okresie deszczowym do kanalizacji miejskiej wprowadzane sg wody opadowo

Q max dob = 179 m3/d0bg

mieszanina

scickdw  bytowych

roztopowe z powierzchni szezelnej (zredukowanej)} F, = 2,3042 ha.

/



Odprowadzanie sciekéw do kanalizacji miejskiej i dalej do miejskiej oczyszczalni Sciekow,
odbywa si¢ zgodnie z umowa zawarta z wlascicielem urzadzen - Tarnowskimi
Wodociaggami Sp. z 0.0. w Tarnowie ul. Narutowicza 37.

I11.1. Scieki bytowe

[lo¢ sciekéw bytowych odprowadzanych z instalacji do miejskiej kanalizacji
ogblnosplawne) wynosi:
Qg max dob = 8,0 m’/dobse.

Scieki bytowe stanowig S$cieki pochodzace z  pomieszezen socjalnych obiektéw
zakladowych, powstajace w wyniku ludzkiego metabolizmu i zapewnienia bezpieczenstwa

i higieny pracy zalogi.

I11.2. Scieki przemyslowe.

llosé sciekéw przemystowych odprowadzanych z instalacji do miejskiej kanalizacji
ogolnosplawnej wynosi:
Qp max dob = 171 m*/dobg

w tym:
o $cieki technologiczne - Q maca = 11 m*/dobe
e scieki z SUW - Qmaxd = 160 m¥/dobe

I11.2.1. Scieki technologiczne stanowia scieki pochodzace z:
- regeneracji urzadzen do uzdatniania wody obiegowej (odmulaczy sitowych),
- mycia pomieszczeh i urzadzen technologicznych,
- odmulania sieci i odpowietrzania kottéw,

I11.2.2. Scieki z SUW (stacji uzdatniania wody) stanowia $cieki pochodzace z:
- plukania filtrow weglowych,

- regeneracji ztoz jonitowych,

- procesu demineralizacji,

- procesu dejonizacji, w celu przywrédcenia zdolnosci wymiany jonowe;.

I11.3. Scieki opadowe i roztopowe.

T11.3.1. Sptyw wod opadowych i roztopowych z powierzehni szczelnej (zredukowane;)
Fz=2,3042 ha.

II1.3.2. Ustalam, ze wody opadowe i roztopowe stanowig Scieki ujgte w zamknigty system
kanalizacji, pochodzace z:
- utwardzonych i zanieczyszczonych powierzchni zakladu,
- betonowej szczelnej tacy o pow. 40 m>, bedacej stanowiskiem roztadunku oleju
opatowego do zbiornikéw magazynowych.

I11.3.3.1 Wody opadowe, zebrane z zanieczyszczonej powierzchni utwardzonej, nalezy
poddaé oczyszezaniu w kanalizacyjnych urzadzeniach oczyszczajacych.

//
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II1.3.3.2 Do oczyszczania $ciekéw opadowych i roztopowych, zbieranych ze stanowiska
roztadunku oleju opatowego o powierzchni okoto 40 m®, wykonany zostal separator
koalescencyjny SEP 3-1-0,6 o przepustowosci 3 dm?/s.

IIL.4. Okref§lam dopuszczalne wartosci steZen zanieczyszezen w §ciekach bedacych
mieszaning Sciekéw przemyslowych, $ciekow bytowvech i wod opadowo-
roztopowych, wprowadzanych 2z instalacji do miejskiej kanalizacii

ogoélnosplawnej:

Tabela Nr 16. Dopuszczalne stgzenia zanieczyszczen zawartych w §ciekach wprowadzanych do
miejskiej kanalizacji ogdlnosptawnej.

Lp. | Wskazniki Jednostka Dopuszczalne stezenie
Zanieczyszczen
1. |BZT; mgO,/] 300
2. |ChZT (Cr) mgO,/1 700
3. | Zawiesina ogdlna mg/1 500
4. | Siarczany mgSQ,/1 500
5. | Chlorki mgCl/1 800

Substancje szczegéinie szkodliwe dla 4rodowiska wodnego, ktérych wprowadzanie w $ciekach
przemystowych do urzadzei kanalizacyjnych wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego ustalone
zostaly w pozwoleniu wodnoprawnym na wprowadzanie $ciekéw zawierajacych substancje szczegélnie
szkodliwe do kanalizacji stanowiacej wlasno$é innego podmiotu.

Tabela Nr 17. Dopuszczalne wskazniki w zakresie temperatury i pH w $ciekach wprowadzanych
do miejskiej kanalizacji ogblnosptawne;.

Lp. | Wskazniki Jednostka Dopuszczalne stezenie
Zanieczyszczen
1. Odczyn pH 6,5-95
2. | Temperatura ’c 35

IV.1. Ustalam dopuszczalny poziom emisji halasu do §rodowiska (poza zakladem) dla
terenéw chronionych wyrazony poprzez réwnowazny poziom dzwigku A dla przedzialu
czasu odniesienia;
1. dla terenéw zabudowy mieszkaniowej jednorodzinne;:
pora dzienna (6" - 22%) LAeq D = 50 dB(A)
pora nocna (22% -6%) LAeq N =40 dB(A)

2. dla terendw rekreacyjno - wypoczynkowych
pora dzienna (6% - 22%) LAeq D = 55 dB(A)

IV.2. Ustalam parametry 7rédel emisji halasu do §rodowiska.

Tabela Nr 18. Zrédla hatasu-budynki

Lp. | Zrédio Rg:i’::]“’;izy WYUS:::&“ .
emisji halasu p y punkiy 2a§ pracy
akustyczne) emisji
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Zr6dla halasu .
L. o ] w Sezonie pOZa sezonem
|dB (:)] grzewczym grIewczym
dzien noc dziefi | noc | dzien noc
j | Halakotlow | ocp o4 g | 950948 | 0-18 | 16 | 8 | 16% | 8
weglowych
Hala kottéw
2, BAZOWD 85,0 - 1022 | 85,0 -102,2 0-10 16%* | 8%+ 16** g+
olejowych
3, | Bolatwbiny | oo o go6 | g0g-826 | 0-13 | 16 | 8 | 16 | 8
EAZOWE]
Hala stacji
4. uzdatniania | 75,0-799 [ 750-799 0-8 16 8 16 8
wody
Hala
5. podstacji 78,0 78,0 0-4 16 8 16 8
elektrycznej
Hala
6. | przepompow- 88.4 88,4 0-—-4 16 8 16 8
ni
7. | Budymek 72,0 : o-5 | 8 | o | & | o
warsztatu

* zrodio awaryjne w okresie letnim przy braku paliwa gazowego i olejowego
** 3radfo rezerwowe uruchamiane okresowo w ciagu roku

Tabela Nr 19. Punktowe Zrédia halasu

Rownowazny
poziom mocy Wysoko$é
; - akustycznej punktu emisji
Lp. | Zrédlo emisji srodla halasu Czas pracy
halasu L
Aeq [m n.p.t.]
[dB(A}]
dzien noc
Wentylator . .
1. odpylaczy K-1 32,8 82,8 2 praca ciggla w sezonie
Wentylator . .
2. odpylaczy K-2 82,8 82,8 2 praca ciagta w sezonie
Wentylator . .
3. odpylaczy K-3 82,8 82.8 2 praca ciagla w sezonie
Wyrzut gazdw . .
4, (et 70,0 70,0 120 praca ciagta w sezonie
Wentylator
dachowy hali
5. kotlow 69,0 69,0 11 praca okresowa
gazowych (1)
Wentylator
dachowy hali
6. kotlow 69,0 69,0 11 praca okresowa
gazowych (2)
Wentylator
dachowy hali
7l Kottow 69,0 69,0 11 praca okresowa
gazowych (3)
Wentylator
dach hali
8. kgb‘::iyw : 69,0 69,0 1 praca okresowa
eazowych (4)

15



Wyrzut gazéw

kotla K-4 65,0 65,0 37 praca okresowa

Wyrzut gazéw

101 ot K-5

65,0 65,0 37 praca okresowa

Wyrzut gazéw

i kotla K-6

65,0 65,0 37 praca ciggta

Wyrzut spalin z
12. turbiny komin 65,0 65,0 19 praca okresowa
ngoracy”

Czerpnia

13. powietrza

60,3 60,3 4 praca ciagla

Ladowarka .
14, £-201 77,9 78,2 1 praca ciggla

15. Koparka 78,9 - l praca okresowa

Wentylator
16. dachowy (1) - 61,9 61,9 8.5 praca ciggta
laboratorium

Wentylator
17. | dachowy (2)- 61,9 61,9 8.5 praca ciggta
laboratorium

Wentylator
18. dachowy (1} - 61,9 61,9 5,5 praca ciagla w dzien
warsziat

Wentylator
19. dachowy (2) - 61,9 61,9 5,5 praca ciagla w dzien
warsztat

Wentylator
20. dachowy (3) - 61,9 61,9 5,5 praca ciagla w dzien
warsztat

Wentylator
21, dachowy (4) - 61,9 61,9 5,5 praca ciggla w dzien
warsziat

22, Bocgmca 79.9 - 0,5 praca okresowa
koleiowa

V. Ustalam dopuszezone do wytworzenia w instalacji rodzaje i ilosci
odpadodw.

V.1. Rodzaje i iloSci odpadéw niebezpiecznych dopuszczone do wytworzenia

w instalacji:
Tabela Nr 19. Rodzaje i ilosci odpaddw niebezpiecznych
T
Lp. [Kod Grupa, podgrupa, rodzaj odpadu Itosé
IMg/rok| |
08 Odpady z produkeji, proygotowania, obrotu i stosowania powlok ochronnych (farb, lakierow, emalu

ceramiconych), kitu, klejéw, szezeliw § farb drukarskich

0801 Odpady = produkeji, proygotowania, obrow i stosowania ora= usiwania farb i lakiercw

substancje niebezpieczne

1 |08 01 11*|Odpady farb i lakierow zawierajqcych rozpuszczalniki organiczne lub inne 0,036 |
|
|

12 Odpady = ksztaltowania oraz fizycznej i mechanicznej obrabki povierzchni metali i nvorsyw szticznych
120 Odpady = ksztaliowanie oraz fisyczney | mechanicznej obrobki powierzchni metalt 1 hworsyw sotucznych

2 |12 01 09* | Odpadowe emulsje i roztwory z obrobki metali niezawierajgce chlorowcéw 0,140 |
13 Olefe odpadowe i odpudy crekiych paliv (= wylqezeniem olejow jadalnych oraz grup 05, 120 19) i
130 Odpadowe oleje hydraulicone I
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~
‘ 3 |13 01 10* | Mineralne oleje hydrauliczne niezawierajqce wiqzkow 0,160
| chilorowcoorganicznych
=
| 4 |13 01 11* |Syntetyczne oleje hydrauliczne 0,200
ynlely a4
=
E | 13602 Odpadowe oleje silnikowe, preeldadniowe i smarowwe
5 |13 02 05* | Mineralne oleje silnikowe, przekladniowe i smarowe niezawierajgce wiqzkéw| 0,430
chlorowcoorganicznych
E
| 6 |13 02 06* |Syntefyczne oleje silnikowe, przekladniowe i smarowe 1,700
=
i 1303 Odpadowe olefe i ciecze stosowane jako elekiroizolatory oraz nosniki ciepiu
-
\ 7 |13 03 07* | Mineralne oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory oraz nosniki ciepla 0,250
niezawierajqce twiqzkow clilorowcoorganicznych
15 Odpady opakowaniowe; sorbenty, tkaniny do wycierania, materialy filtracyjne i ubrania ochronne nigujete
w innych grupach
1501 Odpady apakovwaniowe (wigeznie = selektywnie gromadzonymi komunalnymi odpadami opakowaniowymi)
8 |15 01 10* |Opakowania zawierajqce pozostalosci substancji niebezpiecznych lub nimi 0,072
zan ieczyszczone (itp. $rodkami ochrony roslin I i I kiasy toksycznosci — bardzo toksyewne i
‘ toksyczne)
] 1502 Sorbenty, materialy filtracyjne, tkaniny do wycierania i ubrania ochronne
|-

9 |15 02 02* |Sorbenty, materialy filtracyjne (w tym filtry olejowe nie ujte w innych grupach), tkaniny 1,250
do wycierania (ip. sunaty, Scierki) i ubrania ochronne zanieczysiczone
substancjami niebezpiecznymi (itp. PCB)

17 16 Odpady nigujete w innych grupach .
Y e s t rimanes; b g d gty iy i
preglqdu i cji pojazdow (= wila grup grup
HO 16 01 04* | Zuzyte lub nienadajqce sig do uiytkowania pojazdy 10,000
11 |16 01 07* | Filtry olejowe 0,060
12 | 16 01 08* | Elementy zawierajqce rteé 0,005
ES 16 01 13* | Plyny hamulcowe 0,002
1 14 |16 01 14* | Plyny zapobiegajace zamarzaniu zawierajgce niebezpieczne substancje 1,700
1602 Odpady ur-qdzen elektrycznych i elektronicznych
15|16 02 13* | Zuiyte urzqdzenia zawierajqce niebezpieczne elementy inne nii 0314
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
‘TG 16 02 15* | Niebezpieczne elementy lub czesci skladowe usuniete z zuiytych urzqdzer 0,180
| 16 03 Gazy w pojemnikach ciinieniowych i zuZyle chemikalia
T? 16 05 06* | Chemikatia laboratoryjne i analityczne (np. odczynniki chemiczne) 0,025

zawierajqce substancje niebezpieczne, w tym mieszaniny chemikaliow
laboratoryjnych i analitycznych

i 16 06 Baterie i akumulatory
18 | 16 06 01* | Baterie i akumulatory olowiowe 4,000
19 | 16 06 02* | Baterie i akumulatory niklowo-kadmowe 0,040

V.2. Rodzaje i ilosci odpadéw_innych niz niebezpieczne dopuszczone do wvtworzeniﬂ
w instalacji :

Tabela Nr 20. Rodzaje i iloéci odpadéw innych niz niebezpieczne

—

Lp.|Kod Grupa, podgrupa, rodzaj odpadu losé

: [Mg/rok|
/ 17




08

Odpady = produkcji, preygotowama, obrotu i stosowania powlok ochronnych (farb, lakiero, emalii
ceramiczmych), kitu, kiejow, szezeliw i farb drukarskich

niemetalurgicznych inne niz wymienione w 16 11 05

08 0! Odpady = produkeji, przygotowania, obrotu i stosowania oraz usuwania farb i lakierow
1 |08 01 12 |Odpady farb i lakieréw inne niz wymienione w 08 01 11 0,005
10 Odpady z proceséw termicznych
i Odpady = elektrowni 1 innych zakladéw energetyeznego spalania paliv (= wylqczemem grupy 19)
2 |10 01 86 |Mieszanki popiolowo-zutlowe 7 mokrego odprowadzania odpadéw 10 500,000
paleniskowych
12 Odpady = ksztaltowania oraz fizyeznej | mechanicznej obrobki powierzchni metali i brormne
sztucznych
20! Odpady = ksztaltowantia oraz fizyczney | mechanicznej obrobki powser=chni metali 1 hvorzay
sztucznych
3 |12 01 01 |Odpady z toczenia i pilowania jelaza oraz jego stopow 18,000
4 |12 01 02 |Czqstki i pyly Zelaza oraz jego stopow 0,180
5 |12 01 13 |Odpady spawalnicze 0,250
6 |12 01 17 |Odpady poszlifierskie inne niz wymienione w 12 01 16 0,250
15 Odpady opakowaniowe; sorbenty, tkaniny do wycierama, materialy filtracyjne i ubrania ochronne
nieufete w innych grupach
150 Odpady opakowaniowe (wlqcznie = selekiynwnie gromad=onymi komunalnymi odpadami
opakowanigwymi)
15 01 01 |Opakowania z papieru i tektury 0,300
150102 |Opakowania z tworzyw sztucznych 0,300
15 01 03 |Opakowania z drewna 3,000
10 |15 01 04 |Opakowania z metali 0,500
11 {15 01 07 |Opakowania ze szkla 0,400
1502 Sorbenty, materialy filtracyine, tkaniny do wycierania i ubrania ochronne
| 12 |15 02 03 |Sorbenty, materialy filtracyjne, thaniny do wycierania (itp. sumaty, scierki) i 0,400
ubrania ochronne inne nii wymienione w 15 02 02
16 Odpady mewjete w innych grupach
160! Zuyte lub menadajqee sig do uiytkowania pojazdy (wigesajge maszyny pozedrogowe), odpady =
demontazu, preegladu i konserwacji pojazdow (= wylaczeniem grup 13 i 14 oraz podgrup 16 06 i 16
08)
13 |16 01 03 |Zuiyte opony 1,500
14 |16 01 12 |Okladziny hamulcowe inne ni; wymienione w 16 01 11 0,020
15 (16 01 99 |Inne niewymienione odpady 3,000
1602 Odpady urzqdzen elekirycznych i elekironicznych
16 |16 02 14 |Zuiyte urzqdzenia inne ni wymienione w 16 02 09 do 16 02 13 0,470
17 (16 02 16 |Elementy usunigte 7 zuiytych urzqdzen inne niz wymienione w 16 02 15 0,420
16 05 Guzy w pojemnikach cisnieniowych i zuzyte chemikalia
18 (16 05 09 |Zuiyte chemikalia inne nii wymienione w 16 05 06, 16 05 07 lub 16 05 0,012
08
1606 Baterie i akumulatory
19 |16 006 04 |Baterie alkaliczne (z wylgczeniem 16 06 03) 0,030
16 11 Odpady = oklad=zin piecowych i materialy ogniotrvale
20 |16 11 06 |Okladziny piecowe i materialy ogniotrwale z proceséw 30,000
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17 Odpady = budowy, remontiw 1 demontazu obiektéw budowlanych oraz infrasiruktury drogowe/
(wigezajge glebeg i ciemie = terenéw zanieczyszczonych)
1741 Odpady materialow i elementdw budowlanych oraz infrastruktury drogowej (itp. beiton, cegly, plyty,
ceramika)
17 01 01 |Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiérek i remontow 200,000
17 01 02 | Gruz ceglany 2,000
17 01 07 |Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materialow 180,000
ceramicznych i elementow wyposaienia inne ni; wymienione w 17 01 06
1702 Odpady drewna, szkia i nworsnw s=tucznych
1702 01 |Drewno 0,300
17 02 03 |Tworzywa sztuczne 0,400
174 Odpady i ztomy metaliczne orac stopdw metal
17 04 01 |Mied?, brqz, mosiqdz 0,150
17 04 05 |Zelazo i stal 200,000
28 (17 04 11 |Kable inne nii wymienionew 17 04 10 0,800
1705 Gleba i ziemia fwvlgezajqe glebe i ziemig = terendw zanieczyszczonych oraz urobek = poglebiania)
29 |17 05 04 |Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niz wymienione w 17 05 (3 3 000,000
1706 Materialy 1zolacyne oraz materialy konstrukcyne zawierajgce azbest
30 |17 06 04 |Materialy izolacyjne inne nii wymienione w 17 06 01 i 17 06 03 26,000
! 19 Odpady ¢ instalacyi § urzqdzen siuzqcych zagospodarowaniu odpadéw, 2 ocsyszezalni fciekow oras =
wzdamiania wody pitney i wody do celdw preemysiowych
1 1209 Odpady = uzdainiania wody pitnej i wody do celow preemyslowych
1311909 04 | Zuzyty wegiel aktywny 2,000
E 32 |19 09 05 |Nasycone lub zuiyte iywice jonowymienne 2,000

V.3. Ustalam _miejsce i sposob oraz rodzaje magazynowanych odpadéw:

V.3.1. Warunki ogdlne:

1. Wszystkie odpady, z wylaczeniem odpadéw o kodzie 16 01 04*, wytwarzane
przez "MIEJSKIE PRZEDSIEBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ” SPOLKA
AKCYINA, ul. Sienna 4, 33-100 Tarnéw, wyszczegolnione w punktach V.1. i V.2
niniejszej decyzji beda czasowo magazynowane przez Wytworcg.

2. Odpady gromadzone beda w Tarmowie przy ul. Spokojnej 67, na dziatkach, do ktérych
-MIEISKIE PRZEDSIEBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ” SPOLKA AKCYJNA,
ul. Sienna 4, 33-100 Tarnéw posiada tytul prawny:

a) odpady niebezpieczne 0 kodach: 08 01 11%*, 12 01 09*, 13 01 10*, 13 01 11*, 13 02 05*,
13 02 06*, 13 03 07*, 15 01 10*, 15 02 02*, 16 01 07*, 16 01 13*, 16 01 14* -
gromadzone beda w zamykanej wiacie -~ magazynie odpaddéw nr 1, zlokalizowanym
na dziatce nr 136/4 obr. 79 w Tarnowie,

b) odpady niebezpieczne o kodach: 16 01 08*, 16 02 13*, 16 02 15*, 16 06 01*, 16 06 02* -
gromadzone bedg w zamykanej wiacie — magazynie odpaddéw nr 2, zlokalizowanym
na dziatce nr 136/4 obr. 79 w Tarnowie,

¢) odpady niebezpieczne o kodzie 16 05 06* i 16 05 09 - gromadzone bgda w zamykane;j,
metalowej szafie, w laboratorium wchodzacym w skiad instalacji przygotowania wody
uzdatnionej, zlokalizowanym na dzialce nr 154/3 obr. 79 w Tarnowie,

d) odpady inne niz niebezpieczne gromadzone beda w wiacie — magazynie odpadéw nr 3,
w wydzielonych boksach na placu magazynowym mieszanki popiotowo-zuzlowej, na
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dziatce nr 134/6 obr. 79 w Tarnowie, na placu magazynowym ztomu, na dziatace nr 109/5
obr. 66 w Tamowie oraz w wydzielonym miejscu magazynu, wchodzacego w sklad
zaplecza warsztatowo-remontowego, na dzialce nr 154/3 obr. 79.

3. Odpady beda magazynowane poszczegélnymi rodzajami, w sposéb uporzadkowany,
zabezpieczajacy przed zanieczyszczeniem odpadami wod i gruntu oraz emis)a
zanieczyszezen do powietrza,

4. Miejsce magazynowania odpadéw bedzie:

a) wilasciwie oznakowane,

b) niedostgpne dla oséb postronnych i zwierzat,

¢) wlasciwie zabezpieczone przed niekorzystnym wplywem warunkow atmosferycznych,

d) zabezpieczone przez utwardzone podioze i podjazdy do magazynéw,

€) wyposazone w oswietlenie i w zabezpieczenia ppoz. oraz w wentylacje w przypadku
mozliwosci wystapienia emisji zanieczyszezen do powietrza.

5. Pojemniki, worki, tace lub podioza pod pojemnikami beda wykonane z materiatéw
odpornych na dziatalnie niebezpiecznych sktadnikéw zawartych w odpadzie.

6. Odpady drobnowymiarowe beda gromadzone w pojemnikach, boksie itp., w sposdb
zabezpieczajacy przed rozproszeniem.

7.Konieczno$¢ magazynowania odpadéw przeznaczonych do odzysku lub unieszkodliwiania,
z wyjatkiem sktadowania i terminy magazynowania moga wynikaé jedynie z procesdow
technologicznych lub organizacyjnych,

8.Laczny czas magazynowania odpadu od jego wytworzenia do odzysku lub
unieszkodliwienia nie moze przekraczaé: .

a) 1roku w przypadku zuzytych baterii i akumulatoréw przeznaczonych do przetwarzania
lub recyklingu,

b} 3 lat w przypadku pozostatych odpadow przeznaczonych do odzysku lub
unieszkodliwiania z wylaczeniem sktadowania,

¢) 1roku w przypadku odpadéw przeznaczonych do unieszkodliwiania przez skladowanie.

V.3.2.Warunki szczegélowe:.

1. Ciekle, péiptynne odpady zawierajace substancije niebezpieczne - beda gromadzone
w oznakowanych, zamykanych pojemnikach, ustawionych na bezodplywowe] tacy lub
wyizolowanym, bezodptywowym podtozu, uksztattowanym w sposéb zapobiegajacy
rozprzestrzenianiu si¢ ewentualnych, awaryjnych wyciekow. Miejsce magazynowania bedzie
wyposazone w sorbenty (lub neutralizatory) oraz pojemniki (worki) na Zuzyte sorbenty.
Sposéb magazynowania odpadéw olejowych bedzie zgodny z obowiazujacymi w tym
zakresie przepisami szczeglnymi (obecnie: z rozporzadzeniem Ministra Gospodarki i Pracy
z dnia 4 sierpnia 2004r. w sprawie szczegSlowego sposobu postgpowania z olejami
odpadowymi /Dz. U. Nr 192, poz. 1968/). Olej ze zuzytych filtrow olejowych bedzie
kazdorazowo odsaczany na ruszcie.

2. Zuzyte urzadzenia elektryczne i elektroniczne — sposOb magazynowania bedzie zgodny
z warunkami okre$lonymi w przepisach szczegélnych (obecnie: w ustawie z dnia 19 lipca
2005r. o zuzytym sprzecie elektrycznym i elektronicznym /Dz. U. Nr 180, poz.1495, z pdzn.
zm./). Odpady bgda magazynowane w sposGb zabezpieczajacy przed uszkodzeniem
mechanicznym, umozliwiajacy ponowne uzycie sprzetu lub jego czgsci sktadowych oraz
odzysk, w tym recykling, materialéw oraz substancji pochodzacych ze zuzytego sprzgtu.
Niebezpieczne odpady zuzytego sprzetu elektrycznego i elektronicznego uszkodzone
mechanicznie beda gromadzone w zamykanych, szczelnych pojemnikach

3. Zuzyte baterie i akumulatory — sposéb magazynowania bedzie zgodny z warunkami
okreslonymi w przepisach szczegdlnych (obecnie: w ustawie z dnia 24 kwietnia 2009r.
o bateriach i akumulatorach /Dz. U. Nr 79, poz. 666, z pozn. zm./). Odpady bedg
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gromadzone w sposob zabezpieczajacy przed uszkodzeniem mechanicznym, wyciekiem lub
nadmiernym parowaniem elektrolitu, na podiozu, w ksztalcie szczelnej tacy (wanny) lub
w odpowiednich pojemnikach nieprzewodzacych pradu.

4.Mieszanka popiotowo - zuzlowa - w celu zabezpieczenia przed rozwiewaniem przez wiatr -
bedzie stale utrzymywana w stanie wilgotnym, a miejsce magazynowania bedzie
zabezpieczone wysokim pelnym ogrodzeniem.

V.4. Ustalam sposéb pospodarowania odpadami:

1. Wszelkie prace zwigzane z odpadami bgda prowadzone i nadzorowane przez pracownikow
przeszkolonych w zakresie prawidiowej gospodarki i postgpowania z odpadami danego
rodzaju, z zachowaniem obowigzujacych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy
oraz prowadzenia kart ewidencji i przekazania odpadow.

2. Odpady zuzytego sprzetu elektrycznego i zuzytego sprzgtu elektronicznego beda
przekazywane nastgpnym posiadaczom uprawnionym do zbierania lub przekazywane
bezposérednio do zakladéw przetwarzania.

3. Odpady olejowe beda w pierwszej kolejnodci przekazywane do odzysku
poprzez regeneracje.

4. Odpady stanowiace tzw. surowce wtdme beda przekazywane nastgpnym posiadaczom
uprawnionym do zbierania lub odzysku.

5. Odpady zuzytych baterii i zuzytych akumulatoréw samochodowych (maszyn i sprzgtu
budowlanego) beda przekazywane sprzedawcy detalicznemu baterii samochodowych lub
akumulatoréw samochodowych, podmiotowi prowadzacemu ustugi w zakresie wymiany
zuzytych baterii samochodowych Jub zuzytych akumulatorow samochodowych,
zbierajacemu zuzyte baterie samochodowe lub zuzyte akumulatory samochodowe,
prowadzacemu zaklad przetwarzania zuzytych baterii samochodowych lub zuzytych
akumulatoréw samochodowych Iub wprowadzajacemu baterie samochodowe lub
akumulatory samochodowe.

6. Odpady zuzytych baterii przemystowych i akumulatoréw przemystowych (olowiowych),
beda przekazywane podmiotowi prowadzacemu ushugi w zakresie wymiany zuzytych baterii
przemystowych lub zuzytych akumulatoréw przemystowych, prowadzacemu zaklad
przetwarzania zuzytych baterii przemystowych Jub zuzytych akumulatorow przemystowych
albo wprowadzajacemu baterie przemystowe lub akumulatory przemystowe.

7. Odpady zuzytych baterii przemystowych niklowo-kadmowych i zuzytych akumulatorow
przemystowych  niklowo-kadmowych bgda przekazywane prowadzacemu zaktad
przetwarzania zuzytych baterii niklowo-kadmowych lub zuzytych akumulatoréw niklowo-
kadmowych.

8. Odpady zuzytych przenosnych baterii i zuzytych przenosnych akumulatoréw beda
przekazywane do zbierajacego zuzyte baterie lub zuzyte akumulatory lub do miejsc odbioru.

9, Wszystkic pozostate odpady wytwarzane na terenie Tarnowa beda przekazywane
posiadaczom odpadéw uprawnionym do zbierania lub odzysku tych odpadéw, ajezeli
odzysk nie bedzie mozliwy, uprawnionym do unieszkodliwiania odpadow danego rodzaju.

10. Osobom fizycznym i jednostkom organizacyjnym niebgdacym przedsigbiorcami moga by¢
przekazywane tylko te rodzaje odpadéw, ktére sa wyszczegélnione do wykorzystania
na zasadach okreslonych w przepisach szczegdlnych, obowiazujacych na dziefi przekazania
odpadu (obecnie: w rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 21 kwietnia 2006r.
w sprawie listy rodzajéw odpadéw, ktore posiadacz odpadéw moze przekazywaé osobom
fizycznym lub jednostkom organizacyjnym niebgdacym przedsigbiorcami, oraz
dopuszczalnych metod ich odzysku (Dz. U. Nr 75, poz. 527, z p6zn. zm.).

d
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11. Odpady beds tramsportowane, do wybranych przez wytwérce odpadoéw posiadaczy
odpadéw, przez uprawnionych do przewozu odpadéw danego rodzaju lub we wlasnym
zakresie.

12. W przypadku transportu odpadéw we wilasnym zakresie Wytworca jest zobowigzany
do zachowania nastgpujgcych warunkow:

a) Transport odpadéw musi odbywaé si¢ zgodnie z wymogami przepiséw, obowiazujacych
na dzien wykonania uslugi transportowej, w sprawie przewozu drogowego towaréw lub
odpadéw, w tym odpaddw niebezpiecznych (umowa ADR),

b) Transport musi odbywa¢ si¢ w sposdb zapewniajacy racjonalne wykorzystanie §rodkéw
transportu i niepowodujacy zagrozen ani ucigzliwosci dla srodowiska.

¢) Sposob przewozu odpadéw i Srodek transportu musi uwzgledniaé:

- whasciwosci fizykochemiczne odpadu,

- zagrozenia jakie odpad (zwlaszcza niebezpieczny) moze stwarzaé w trakcie wszystkich
czynnosci transportowych,

- spos6b magazynowania odpadu,

- masg¢ i objgtoé¢ transportowanego tadunku,

- wlasciwie spakowanie, oznakowanie, zabezpieczenie przed wtérng emisjg zanieczyszczen
do srodowiska.

d) Transport zuzytego sprzgtu elektrycznego i elektronicznego bedzie prowadzony w sposdb
umozliwiajacy ponowne przekazanie do uzytku lub jak najpelniejszy odzysk odpadéw
po przejeciu sprzetu przez zakiad przetwarzania.

V.5. Okre§lam 7rédla powstawania i miejsca wprowadzania do Srodowiska odpadéw
wyszczegblnionych w pkt. V.1i V.2, '

1. Instalacja IPPC wraz z instalacjami technologicznymi:

a) w wyniku eksploatacji kottéw weglowych z instalacjs odzuzlania i instalacja odpylania
wytwarzane sg odpady o kodzie: 10 01 80,

b) w wyniku eksploatacji instalacji przygotowania wody uzdatnionej, w laboratorium
wytwarzane sg odpady o kodach: 16 05 06*, 16 05 09,

¢} w wyniku serwisowania, konserwacji i remontéw instalacji — wytwarzane sq odpady
o kodach: 08 01 11*, 13 02 05*, 13 02 06*, 13 03 07* (transformatory i rozdzielnia
elektryczna), 15 01 10*, 15 02 02*, 16 01 07*, 16 01 08*, 16 01 14*, 16 02 13*, 16 02
15*,16 06 01*, 16 06 02*, 08 01 12,1502 03,16 01 99, 16 02 14, 16 02 16, 16 06 04, 16
11 06,1701 02,1701 07,1704 05,17 04 11, 17 06 04, 19 09 04, 19 09 05,

2. Instalacja obiegu wody grzewczej na terenie miasta Tarnowa:
w wyniku serwisowania, konserwacji i remontéw, wymiany, rozbudowy instalacji
wytwarzane s3 odpady o kodach: 08 01 11*,15 01 10*, 15 02 02*, 16 01 08*, 16 02 13*,
16 06 02*, 08 01 12,12 01 13,1502 03,16 02 14, 1701 01, 17 01 02, 17 01 07, 17 02 01,
1702 03,1704 01,17 04 05,17 04 11, 17 05 04, 17 06 04,

3. Instalacja pomocnicza: zaplecze warsztatowo-remontowe:
w wyniku eksploatacji instalacji wytwarzane sa odpady o kodach: 08 01 11*, 12 01 09*,
13 01 10%, 13 01 11*, 13 02 05%, 13 02 06*, 15 01 10*, 15 02 02*, 16 01 04*, 16 01
07%, 16 01 08*, 16 01 13*, 16 01 14*, 16 02 13*, 16 06 01*, 08 01 12, 12 01 01, 12 01
02,120113,120117,1501 01,1501 02,1501 03, 1501 04, 1501 07, 15 02 03, 16 01
03,1601 12,1601 99,1602 14,16 02 16, 16 06 04, 17 01 01, 1701 02, 17 01 07, 17 02
01,1702 03,17 04 01,17 04 05, 17 04 11, 17 05 04, 17 06 04,

4. Infrastruktura pomocnicza:
w wyniku serwisowania, napraw i remontow wytwarzane sa odpady o kodach: 08 01 11*,
1501 10%,150202*,16 02 13*, 08 01 12,15 01 01, 15 01 02, 1501 03, 15 01 04, 15 01
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07,1502 03, 16 01 99, 16 02 14, 16 02 16, 16 06 04,17 01 01, 17 01 02,1701 07,17 02
11,1704 05,17 04 11,17 05 04, 17 06 04.

V.6. Zezwalam ,MIEJSKIEMU PRZEDSIEBIORSTWU ENERGETYKI CIEPLNEJ”
SPOLKA AKCYJNA, ul. Sienna 4, 33-100 Tarnéw, naodzysk w instalacji
Elektrocieplownia_,Piaskéwka”, przy ul. Spokojnej 67 w Tarnowie nastepujacych
odpadéw innych nii niebezpieczne:

'Lp.|Kod Grupa, podgrupa, rodzaj odpadu Roczna ilosé odzyskiwanych
! odpaddéw [Mg/rok]
i5 Odpady opakowaniowe; sorbenty. thaniny do wycierania, materialy filtracyne
i ubrania ochronne meujete w innych grupach
150 Odpady opakowaniowe {wigeznie = selektywme gromadzonymi komunalnymi
odpadami opakowaniowymi)
1 |15 01 03 |Opakowania z drewna 3,000
i7 Odpady z budowy, remontow i demontazu obiektow budowlanych oraz
infrastruktury drogowey (wiqezajac glebe i ziemie = terendw zamecsyszczonych)
1
| 1702 Odpady drevna, s=kia i horsyw sstueznych
' 2 |17 02 01 |Drewno 0,300 B

V.6.1. Ustalam, ze miejscem prowadzenia odzysku odpaddw beda 3 kotty weglowe typu WR-
25 (2 sztuki WR-25-014M i 1 szt. WR-25-0145), zainstalowane w hali kotlowni weglowe;j
instalacji Elektrocieptownia ,,Piaskowka”, do ktorych ,MIEISKIE PRZEDSIEBIORSTWO
ENERGETYKI CIEPLNEJ” SPOLKA AKCYJINA, ul. Sienna 4, 33-100 Tarnéw posiada
tytut prawny.

V.6.2. Dopuszczam metodg odzysku odpadéw o kodach 15 01 03 i 17 02 01 poprzez
stosowanie procesu, oznaczonego w zataczniku nr 5 do ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.
o odpadach, symbolem R1 — ,,Wykorzystanie jako paliwa lub innego $rodka wytwarzania
energii” — tj. wykorzystanie odpadéw drewna poprzez zastosowanie w procesie rozpalania
kottéw weglowych.

V.6.3. Proces odzysku R1 odpadéw drewna, obejmowaé bedzie przygotowanie materialu
opalowego w procesie rozpalania kotléw weglowych poprzez rozbiorke uszkodzonych palet
drewnianych oraz wigkszych elementéw szalunkow drewnianych i ewentualne pocigcie
odpadéw drewna na mniejsze czgsci.

Uruchomienie procesu spalania wegla (miatlu) na ruszcie kottow weglowych musi by¢
poprzedzone rozpaleniem drewna na unieruchomionym poczatkowo ruszcie.

Odzysk odpadu jest prowadzony bez koniecznosci zastosowania jakichkolwiek dodatkowych
urzadzef. Proces odzysku odpadéw w kottach weglowych bedzie powodowal nieznaczace
zmiany ilogci i rodzajéw zanieczyszezen emitowanych do srodowiska.

V.6.4. Warunkiem odzysku odpadéw bedzie spalanie w kottach grzewczych wylacznie
odpadéw drewna niezanieczyszczonego impregnatami 1 powlokami ochronnymi, ktére moga
zawieraé np. zwiazki chlorowcoorganiczne lub metale cigzkie.

V.6.5. Ustalam miejsce i sposob magazynowania odpadéw przeznaczonych do odzysku:

1. Odpady drewna gromadzone bgda czasowo:

a) w pomieszczeniu magazynowym Zakladu Serwisu i Wykonawstwa na dzialce nr 154/3
obr. 079 w Tarnowie — dotyczy odpadow o kodzie 15 01 03,

7b)/w,wydzielonym miejscu placu magazynowego na dziatce nr 136/4 obr. 79 w Tarnowie .
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2. Laczny czas magazynowania odpaddéw, od ich wytworzenia do odzysku, nie moze
przekroczyc¢ 3 lat.

VL. Ustalam pobér wody dla potrzeb instalacji Elektrocieplownia ,,Piaskéwka”,

Woda dla potrzeb instalacji Elektrocieptownia ,,Piaskéwka™ pobierana jest z sieci
wodociagowej, na podstawie umowy z dostawca wody.
Srednie zapotrzebowanie wody wynosi:

Qs =30 600 m*/rok

VIIL. Spelnienie wymagan najlepszej dostepnej techniki i sposoby osiggania wysokiego
poziomu ochrony $rodowiska.

Stwierdzam, ze instalacja Elektrocieptownia ,.Piaskdwka”, przy uwzglednienju
warunk6w niniejszego pozwolenia, spetnia wymagania ochrony srodowiska wynikajgce
z najlepszej dostgpnej techniki oraz dazy do osiagania wysokiego poziomu ochrony
Srodowiska, a w szczegdInosci:

1. Nie powoduje naruszenia obowiazujacych standardéw emisyjnych.

2. Pozwala na utrzymanie standardéw jakosci srodowiska na wymaganym przez prawo
i lokalne priorytety poziomie.

3. Spetnia kryteria techniczne zapobiegania i ograniczania emisji, oraz zarzadzania
i monitorowania instalacji. -

4. Ciggla modernizacja proceséw spalania wegla kamiennego przyczynia si¢ do
zmniejszenia ilosci powstajacych odpadéw oraz ograniczania emisji zanieczyszczen
do powietrza.

5. Wykorzystywanie paliwa o wysokiej wartosci opalowej i mniejszej zawartosci
popiotu i siarki powoduje zmniejszenie emisji.

6. Modernizacja i automatyzacja pracy kotléw cieplnych podnosi sprawnosci tych
urzgdzen, a tym samym zmniejsza zuzycie paliwa.

VIII. Okreslam sposoby zapobiegania, zwalczania i ograniczania skutkow awarii
przemyslowej oraz sposéb powiadomienia o jej wystapieniu.

1. Wody opadowe ze stanowiska roziadunku oleju opatowego, przed wprowadzeniem
do kanalizacji miejskiej nalezy oczyszczaé w separatorze substancji ropopochodnych,
wyposazonym w automatyczne zawory odcinajace na wypadek niekontrolowanego
wycieku oleju.

2. Nieprzereagowane roztwory kwasu HCl i zasady NaOH, stosowane w procesie
regeneracji ztoza anionitowo - Kationitowego, poddaé reakcji zobojetnienia do
roztworu NaCL w zbiomiku neutralizacyjnym.

3. Wody opadowe, zebrane z zanieczyszczonej powierzchni utwardzonej, nalezy
podda¢ oczyszczaniu w kanalizacyjnych urzadzeniach oczyszczajacych.

4. Wodg goraca z ukladu technologicznego, przed awaryjnym zrzutem do sieci
kanalizacji miejskiej, nalezy schtodzi¢ do temperatury nie przekraczajacej 35° C -
okreslonej pkt. I1L4. tabela Nr 17.

5. Zbiorniki magazynowe oleju opatowego (0 pojemnosci 2 x 100m’) oraz instalacja
olejowa winny spelnia¢é wymogi stawiane zbiornikom magazynowym paliw
w obowiazujacym rozporzadzeniu Ministra Gospodarki w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ bazy i stacje paliw plynnych, rurociagi
dalekosigzne do transportu ropy naftowej i produktéw naftowych i ich usytuowanie.
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. W przypadku zaistnienia awarii przemyslowej uzytkownik instalacji jest

zobowigzany do niezwlocznego powiadomienia stuzb ratowniczych (Panstwowa
Straz Pozarna), oraz stuzb ochrony srodowiska (Wojewddzka Inspekcja Ochrony
Srodowiska Delegatura w Tarnowie, Urzad Miasta Tarnowa).

IX. Dzialania i rozwiazania techniczne ograniczajace powstawanie i oddzialywanie

Zanieczyszczen.

1. System odpylania spalin z kotlow weglowych.

2. System bezpieczenstwa w kotlach gazowych - gwarantujacy natychmiastowe
odciecie doptywu gazu w sytuacjach awaryjnych.

3. Utwardzenie powierzchni i pelne ogrodzenie miejsca magazynowania mieszanki

popiotowo-zuzlowe;j.

. Szczelne posadzki w obiekcie magazynowania odpadéw niebezpiecznych oraz

w warsztacie mechanicznym.

Specjalne szczeine pojemniki i tace pod pojemniki na plynne odpady niebezpieczne,
hermetyczne pojemniki na swietlowki.

Wyposazenie w sprz¢t ppoz. i pojemniki z sorbentami.

Dostep do biezacej wody.

Sprawna wentylacja grawitacyjna i mechaniczna.

Obudowane tasmociagi do transportu mieszanki popiotowo-zuzlowe;.

10. Stosowanie paliw o parametrach zgodnych z posiadanymi pozwoleniami.

1. Prowadzenie procesu spalania zapewniajacego catkowite spalanie paliwa.

12. System zabezpieczen instalacji olejowe;.
13. Stosowanie przetwomnic czgstotliwoser (,,falownikéw™) do sterowania praca

wentylatoréw wyciagowych.

14. Odprowadzanie spalin poprzez urzadzenia odpylajace.
15. Utrzymywanie w dobrym stanie technicznym urzadzen, prowadzenie na biezaco

remontow i modernizacji instalacji, zwigkszanie sprawnosci urzadzen w zakresie
wytwarzania i przesylu energii.

16. Stosowanie materialéw (np. akumulatory, swietlowki) jak najlepsze] jakoscl, o

przedluzonym okresie uzywalnosci.

17. Przestrzeganie systemu organizacji pracy zmierzajacego do najbardziej

efektywnego wykorzystania sprzetu i materialow.

18. Sprawowanie kontroli nad stosowaniem wlasciwych rozwigzan technicznych,

technologicznych, ekologicznych i organizacji pracy.

X. Ustalam zakres i sposob monitorowania S$rodowiska, w tym pomiaru

ewidencjonowania wielko$ci emisji oraz kontroli eksploatacji instalacji.

X.1. Zakres i sposéb pomiaru i ewidencjonowania wielkosci emisji do powietrza.

1.

2.

Prowadzacy instalacje zobowiazany jest do wykonywania cigglych oraz okresowych
pomiaréw emisji do powietrza, zgodnie z obowiazujagcymi w tym zakresie przepisami
(obecnie - rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 4 listopada 2008 roku,
w sprawie wymagan w zakresie prowadzenia pomiaréw wielkosci emisji oraz
pomiardéw ilodci pobieranej wody /Dz. U. Nr 206, poz. 1291/)

Monitoring emisji gazéw i pyldw do powietrza realizowany poprzez wykonywanie
ciagtych pomiarow emisji obejmuje emitor AE1, odprowadzajacy spaliny z kottow

/gglowych.
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3. Monitoring emisji gazow i pyléw do powietrza realizowany poprzez wykonywanie
okresowych pomiaréw emisji obejmuje obejmuje:
a) emitory AE2, AE3 odprowadzajace spaliny z kottéw gazowo-olejowych,
b) emitor AE4 odprowadzajacy spaliny z turbina gazowej z kotlem odzysknicowym.
na stanowiskach pomiarowych okreslonych w pkt II decyzji.

4., Zakres monitoringu emisji gazdéw 1 pyldow do powietrza okreslaja obowigzujace
przepisy (obecnie - rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 4 listopada 2008 roku,
w sprawie wymagan w zakresie prowadzenia pomiaréw wielkosci emisji oraz
pomiaréw ilosci pobieranej wody /Dz. U. Nr 206, poz. 1291/).

5. Wyniki monitoringu emisji gazéw i pytéw do powietrza uzytkownik instalacji bedzie
przekazywat do Urzgdu Miasta Tarnowa oraz do Wojewddzkiego Inspektoratu
Ochrony Srodowiska w Krakowie Delegatura w Tarnowie, zgodnie z obowigzujacymi
przepisami (obecnie — rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 19 listopada 2008
roku w sprawie rodzajdw wynikoéw pomiarow prowadzonych w zwiazku z
eksploatacja instalacji lub urzadzenia i innych danych oraz termindéw i sposobow ich
prezentacji /Dz.U. Nr 215, poz. 1366/).

X.2. Zakres i sposéb monitorowania ilosci ujmowanej wody.

1. Ciagly pomiar ilosci wody pobieranej z miejskiej sieci wodociagowej na wodomierzu
giéwnym., )

2. Ciagly pomiar ilosci wody pobieranej dla poszczegélnych celéw instalacji na
podlicznikach. g

X.3. Zakres i sposéb monitorowania Sciekéw przemyslowych i bytowych.

1. llo$¢ odprowadzanych sciekdw przemystowych i bytowych jest okre$lana na podstawie
ilodci wody pobranej z sieci wodociagowej do tych celow.

2. Monitoring jakosci sSciekow wprowadzanych do miejskiej kanalizacji polega na
wykonaniu badan analitycznych Sciekéw we wskaznikach okreslonych w tabeli nr 16 i
nor 17 (pkt II1.4), z czestotliwoscia min. 2 razy do roku (w czasie zrzutu Sciekow
przemystowych i bez opadéw atmosferycznych oraz w czasie sptywu woéd
opadowych).

3. Ustalam jako miejsce poboru prob sciekow odprowadzanych z instalacji studzienke
wlotowa do kolektora miejskiego znajdujaca sie u zbiegu ul. Spokojnej i al
Piaskowej.

4. Wyniki monitoringu §ciekéw uzytkownik instalacji bedzie przekazywat do Urzedu
Miasta Tarnowa w terminie 30 dni od daty otrzymania wynikow,

X.4. Zakres i sposob monitorowania Sciekéw opadowo — roztopowych zmieszanych ze
Sciekami przemyslowymi i bytowymi.

1. £.aczng ilodc Sciekdow bgdacych mieszaning $ciekow bytowych i przemystowych oraz
Sciekéw opadowo-roztopowych wprowadzanych do kanalizacji miejskiej nalezy
ustala¢ w oparciu o wskazania wodomierza gléwnego (Scieki bytowo — przemystowe)
oraz w oparciu o powierzchni¢ odwadniang (wody opadowo — roztopowe).

2. Zakres i sposéb monitorowania jakosci sciekéw opadowo-roztopowych zmieszanych
ze <$ciekami przemystowymi i bytowymi odpowiada monitoringowi Sciekdw
okreslonemu w pkt. X.3, w czasie splywu wod opadowych.

//'
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%.5. Zakres i sposéb pomiaru i ewidencjonowania wielko$ci emisji halasu do

srodowiska.

1. Prowadzacy instalacje¢ zobowiazany jest do wykonywania okresowych pomiaréw
emisji halasu do srodowiska zgodnie z obowiazujacymi w tym zakresie przepisami,
wedlug metodyki referencyjnej oraz czestotliwosci prowadzenia okresowych
pomiaréw hatasu w srodowisku pochodzacego z instalacji - aktualnie Rozporzadzenie
Ministra Srodowiska z dnia 4 listopada 2008 roku, w sprawie wymagan w zakresie
prowadzenia pomiaréw wielkosci emisji oraz pomiaréw ilosci pobieranej wody (Dz.
U. Nr 206, poz. 1291).

2. Pomiary hatasu w srodowisku przeprowadzane beda po kazdej wymianie urzadzen
okreslonych w tabeli 18 1 19 (rozdz. IV.2.}.

3. Referencyjny punkt pomiarowy halasu, okre$lajacy oddziatywanie akustyczne
instalacji na tereny podlegajace ochronie przed hatasem, nalezy zlokalizowaé:

a) po wschodniej stronie, 200m od granicy terenu lokalizacji instalacji, na granicy
dziatki nr 152/5 obreb 79 w Tarnowie z zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna,

b) po potudniowo-zachodniej stronie, 110 m od granicy terenu lokalizacji instalacji,
na granicy zieleni parkowej, poza pasami drogowymi al. Piaskowej i ul.
Elektryczne).

4. Wyniki monitoringu emisji hatasu uzytkownik instalacji bgdzie przekazywat do Urz¢du
Miasta Tamowa oraz do Wojewodzkiego Inspektoratu Ochrony Srodowiska
w Krakowie Delegatura w Tarmowie, zgodnie z obowiazujacymi przepisami (obecnie —
rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 19 listopada 2008 roku w sprawie
rodzajéw wynikéw pomiaréw prowadzonych w zwiazku z eksploatacja instalacji lub
urzadzenia i innych danych oraz termindw i sposobow ich prezentacji /Dz.U. Nr 215,
poz. 1366/).

X.6. Monitoring odpadéw.

1. Posiadacz odpadéw obowigzany jest do prowadzenia ilosciowej i jakosciowej
ewidencji odpadow, zgodnie z wymogami obowiazujacych w danym czasie
przepiséw i wzoréw dokumentéw stosowanych na potrzeby ewidencji odpadéw.

2.  Posiadacz odpadéw obowiazany jest do przekazywania Marszalkowi Wojewddztwa
Malopolskiego, w terminie do dnia 15 marca za poprzedni rok kalendarzowy,
zbiorczego zestawienia danych o rodzajach i ilosci odpadéw, o sposobach
gospodarowania nimi oraz o instalacjach stuzacych do odzysku tych odpadow,
zgodnie z wymogami obowigzujacych w danym czasie przepisdéw szczegdlnych.

3. Zobowiazuje Wytworce odpadow do przekazywania do Urzgdu Miasta Tarnowa oraz
do Wojewddzkiego Inspektoratu Ochrony Srodowiska w Krakowie Delegatura w
Tarnowie zbiorczego zestawicnia danych o rodzajach i ilosci wytworzonych

" odpaddw, sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach stuzacych do odzysku
tych odpadéw, opracowanego zgodnie z formularzami, o ktérych mowa wyzej, w
terminie do konca pierwszego kwartatu za poprzedni rok kalendarzowy.

4.  Zobowiazuje Wytworce odpadéw do ciaglego kontrolowania prawidtowej gospodarki
odpadami w zakresie:

a) przestrzegania okre$lonych niniejsza decyzja sposobow i czasu magazynowania
odpadow,

b) przeprowadzania szkolen pracownikow,

¢) stosowania niezbednych zabezpieczen ludzi i $rodowiska przed szkodliwym
oddzialywaniem odpaddw,

d) stosowania sposobéw zapobiegajacych powstawaniu odpadow lub ograniczania

ilosci wytwarzanych odpadéw
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X.7. Monitoring srodowiska gruntowo — wodnego. IE

1. Prowadzacy instalacje zobowiazany jest do prowadzenia monitoringu szczelnosci dwéchs, -
podziemnych zbiomikow magazynowych oleju opatowego poprzez: '

a) kwartalny pomiar poziomu oleju oraz po okresie pracy kottow gazowo-olejowych
z wykorzystaniem paliwa olejowego,

b) system kontroli szczelnosci z Sygnalizacja alarmowa, polegajacy na ciggtym
monitorowaniu  par organicznych  oraz pary wodnej w  przestrzeni
migdzyplaszczowej zbiornikow oleju

1 prowadzenie dokumentacji w tym zakresie.

2. Prowadzacy instalacje zobowiazany jest do przeprowadzenia badan wod gruntowych

w piezometrach w przypadku awaryjnego rozlania (wycieku oleju ) w czasie zatadunku

zbiornikéw.

XI. Uchylam w calodci decyzje Prezydenta Miasta Tarnowa znak: WGK.B.1V-
76380/21/02/03 z dnia 20.02.2003r. — pozwolenie na wytwarzanie odpadéw na terenie
Tarnowa, przez MIEJSKIE PRZEDSIEBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ
Spétka z 0.0., ul. Sienna 4, 33-100 Tarnow.

XIL Ustalam termin waznogci niniejszego pozwolenia do dnia 30 grudnia 2015r.”
Uzasadnienie

»MIEJSKIE  PRZEDSIEBIORSTWO ENERGETYK! CIEPLNEJ” SPOLKA
AKCYJINA, 33-100 Tarnéw, ul. Sienna 4, pismem znak: MPECY/ 1426/NBHP/0S/20/X1/2011
z dnia 16.11.2011r. wystapilo z wnioskiem 0 zmian¢ pozwolenia zintegrowanego
ha prowadzenie instalacji Elektrocieplownia , Piaskéwka™.

Gléwnymi powodami wystapienia z wnioskiem o zmiang decyzji sa:

1. zmiany przepiséw polegajacych na wejsciu w zycie rozporzadzenia Ministra Srodowiska
z dnia 22 kwietnia 2011r. w sprawie standardéw emisyjnych z instalacji (Dz. U. Nr 95, poz.
558);

2. zainstalowanie urzadzen do prowadzenia ciagltego pomiaru emisji zanieczyszczen
do atmosfery na emitorze AE] ,

3. mozliwosci stosowania Jako paliwa miaty weglowego o maksymalnej zawartosci siarki
0, 84%,

4. zmiany w zakresie ilosci i rodzajéw wytwarzanych odpadéw spowodowanych gtéwnie
intensyfikacja prac zwiazanych z modemizacjg i rozbudowsy sieci cieplowniczej,

5. wykorzystanie odpadéw drewna o kodzie 17 02 01 poprzez zastosowanie w procesie
rozpalania kottéw weglowych — rozszerzenie zezwolenia na odzysk odpadéw w procesie R1,

Protokolem z dnia 21 i 28 grudnia 2011r. dokonano pisemnych ustalen i wyjasnien

dotyczacych:

a) instalacji pomocniczej jaka jest zaplecze warsztatowo remontowe bedace gléwnym Zrodlem

emisji odpadow niebezpiecznych,

b) podania przyczyn zmiany ilosci i wytwarzania nowych rodzajow odpadéow,

¢) uszczegdlowienia zrédet powstawania i miejsc emisji poszczegolnych rodzajéw odpadaw,

d)przyczyny zmiany wielkosci przyjetej we wniosku mocy akustycznej wyrzutu gazéw

Z emitoréw

€) rezygnacji z ustalania w orzeczeniu decyzji dopuszczalnych wielkosci emisyjnych dla

kotléw weglowych opalanych biopaliwem.

f) przyczyny zmniejszenia ilosci poboru wody technologicznej,

g) przyczyny zmniejszenia ilosci wytwarzanych Sciekéw socjalno-bytowych.
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h) sposobu monitoringu srodowiska gruntowo-wodnego.

7 analizy dokumentacji pod katem zaproponowanych zmian wynika, co nastgpuje:

1. Zmiana przepisow dot. standardow emisyjnych spowodowata konieczno$é dostosowania
dopuszczone] w pozwoleniu wiclkosci emisji gazow 1 pylow do powietrza do
obowiazujacego rozporzadzenia.

2. Rozszerzenia w pozwoleniu zapiséw o zakresie i sposobie monitorowania emisji gazow
i pylow do powietrza zgodnie z obowiazujacymi w tym zakresie przepisami.

3. Spalanie mialu weglowego o zawartosci siarki do 0,84% nie spowoduje przekroczenia
obowigzujacego standardu emisyjnego dla SO,, okreslonego rozporzadzenia Ministra
Srodowiska z dnia 22 kwietnia 2011r. w sprawie standardéw emisyjnych z instalacji (Dz.
U. Nr 95, poz. 558) oraz przekroczenia poziomu dopuszczalnego SO, w powietrzu
okreslonego w rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 3 marca 2008r. w sprawie
poziomu niektérych substancji w powietrzu (Dz. U. Nr 47 z 2008r., poz. 281).

4. Zmiany rodzajow i ilosci odpadow wytwarzanych w wyniku eksploatacji instalacji nie sg
zwigzane ze zmiang instalacji Elektrocieptowni ,,Piaskowka”, tj. uktadow wytwarzajacych
energi¢ cieplng i elektryczna.

W protokole z dnia 21 i 28 grudnia 2011r. Wnioskodawca podal nastepujace przyczyny

zmiany ilogci i wytwarzania nowych rodzajéw odpadow:

a) 10 01 80 — wzrost ilosci nastapit w wyniku rozbudowy sieci i podiaczeniu nowych
odbiorcow, co powoduje zwigkszenie zuzycia wegla. Ponadto konieczno$é aktualizacji
danych wynikala z wigkszej niz zalozono wstepnie wilgotnosci odpadu (wzrost cigzaru), co
jest efektem procesu gaszenia zuzla w odzuzlaczach, przemakania hald czasowo
magazynowanych bez zadaszenia w czasie opadow atmosferycznych oraz koniecznosei
zraszania mieszanki popiotowo-zuzlowej w przypadku zbytniego wtdrnego pylenia.
Dodatkowo ustalono doswiadczalnie, ze cigzar usypowy 1m’ mieszanki popiolowo —
zuzlowe] wynikajacych z przeprowadzonych badan sktadu fizyko-chemicznego tego odpadu
przez certyfikowane laboratoria w ramach rejestracji w systemie REACH jest wigkszy niz
zalozony wczeséniej,

b) 17 01 01, 17 05 04 — wzrost ilosci nastapit w zwiazku z rozbudowa, wymiang
i przebudows oraz remontami przede wszystkim sieci cieplowniczej centralnego ogrzewania
1 centralnej cieptej wody - instalacji obiegu wody grzewczej na terenie miasta Tamowa —
aw szczegdlnosci w zwiazku z opisang w pkt.2 wymiang sieci w Moscicach, co skutkuje
ponadto powstawaniem dodatkowych odpadéw o kodzie 17 02 01 (drewna z szalunkéw
i zabezpieczen) oraz 17 02 03 (tworzyw sztucznych z resztek rur preizolowanych),

c) 130205*,130206*150202*%,160107*, 160601*, 150101, 160199,1602 16—
wzrost ilosci wynika gtéwnie ze zwickszenia wykonywanych we wlasnym zakresie prac
remontowo-serwisowych: maszyn, urzadzen, sprzgtu cigzkiego, drobnego sprzgtu
budowlanego (zaggszczarki do gruntu, pity do betonu itp.), agregatéw pradotworczych,
pomp do brudnej wody oraz intensyfikacji prac remontowych - naprawy i konserwacji
wyladowarki wagondw, przeno$nikéw tasmowych, konserwacji bocznicy kolejowej, bram
mechanicznych, szlabanéw na wjazdach do zaktadu, konserwacji systemu filtrowentylacji
hali montazowo — spawalniczej, ukladu sprezonego powietrza, odciggéw miejscowych,
a takze obstugi codziennej jednostek sprzetu cigzkiego w postaci fadowarek, koparek oraz
samochodow cigzarowych.

d) 13 01 11* - planowane wytwarzanie dodatkowego odpadu w zwigzku z zastosowaniem
obecnie w systemach hydraulicznych maszyn 1 urzadzen budowlanych i instalacji
-PIASKOWKA” syntetycznych olejéw hydraulicznych, ktére sa wymieniane we whasnym
zakresie,

e) 16 01 04* - odpady powstang z chwilg przekazania pojazdu do zakladu przetwarzania —

/;wiqzku z koniecznos$cig wymiany taboru samochodowego,
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pomiarowych zawierajacych rteé — odpad pochodzi z oprzyrzadowania sieci c.0. oraz
weztow cieplnych starszego typu,

g) 1601 13*,1601 12 — odpady powstana w zwigzku z prowadzonymi obecnie naprawami
i remontami ukladéw hamulcowych maszyn budowlanych i sprzetu  cigzkiego
(w odréznienju od napraw samochoddw brak mozliwosci wykonania tej czynnosci w stacji
serwisowej zewnetrzne;j),

h) 16 01 14* - odpady powstaja w zwiazku z wymiang ptynéw zapobiegajacych zamarzaniu
w serwisowanych we wiasnym zakresie maszynach i urzadzeniach oraz turbinie gazowej,

i) 08 01 12 — pozostatosei farb i lakierow powstaja przy wykonywaniu prac malarskich
w zapleczu warsztatowo-remontowycm oraz przy malowaniu czeéci spawanych sieci
cieplnych w trakcie ich montazu (przed mufowaniem).

5. Prowadzony dodatkowo, oprécz odzysku odpadéw opakowan z drewna, odzysk odpadow
drewna pochodzacego z szalunkow wykopow (prowadzonych robot budowlanych)
wprocesie R1 tj. wykorzystywanie tych odpadéw do rozpalania piecéw weglowych
instalacji Elektrocieplowni ,,Piaskéwka™ wymagat uregulowania zgodnie z art. 26 ustawy
0 odpadach. Oddzialywanie na srodowisko takiego odzysku odpadéw bedzie powodowato
nieznaczace zmiany ilogci i rodzajow zanieczyszczen emitowanych do srodowiska
wylacznie w chwili uruchamiania kotiéw weglowych,

Biorac powyzsze pod uwage uznano, ze wnioskowane zmiany warunkow pozwolenia
nie sg spowodowane istotnymi zmianami w instalacji Elektrocieptowni ~Plaskdéwka”,
a w zwiazku z tym: ’

1. zgodnie z art. 218 ustawy Prawo ochrony srodowiska nie zachodzila koniecznosé
zapewnienia mozliwosci udziatu spoleczenstwa, na zasadach i w trybie okreslonych

w ustawie z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku

ijego ochronie, udziale spoleczefistwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach

oddzialywania na $rodowisko, w postgpowaniu,
2. zgodnie z art. 210 ust. 3a ustawy Prawo ochrony s$rodowiska nie zachodzila
koniecznos¢ wniesienia optaty rejestracyjnej,
Zgodnie z art.155 k.p.a. decyzja ostateczna, na mocy ktorej strona nabyla prawo, moze by¢
w kazdym czasie za zgoda strony uchylona lub zmieniona przez organ administracji
publicznej, ktory ja wydat, lub Przez organ wyzszego stopnia, jezeli przepisy szczegdlne nie
sprzeciwiajg si¢ uchyleniu lub zmianie takiej decyzji i przemawia za tym interes spoleczny lub
stuszny interes strony. Strona w postepowaniu o zmian¢ pozwolenia zintegrowanego jest
prowadzacy instalacje, zgodnie z art. 185 ust.] Prawo ochrony $rodowiska.
Za wprowadzeniem wnioskowanych zmian przemawiat stuszny interes strony, gdyz zmiany
aktualizuja i pozwalajg na emisje do srodowiska zgodne ze stanem faktycznym i planami
dalszej eksploatacii instalacii.

Majac powyzsze na uwadze, w oparciu 0 powolane na wstepie przepisy, orzeczono jak

w  sentencji. ‘

Pouczenie
Od decyzji niniejsze; stuzy odwotanie do Samorzadowego Kolegium Odwolawczego

w Tarnowie, za posrednictwem Prezydenta. Miasta Tarnowa, w terminie 14 dni od daty jej
otrzymania.
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f)16 01 08* - odpady powstang w zwiazku z likwidacja termometréw i urzadzen \
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Otrzymuja:

“1x ,Miejskie Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej” Spotka Akcyjna, 33-100 Tarnow, ul. Sienna 4
Txafa

1 xBIP

Do wiadomosci;

1 x Matopolski Wojewddzki Inspektor Ochrony Srodowiska
| x Marszatek Wojewodztwa Matopolskiego

Pobrano oplate skarbowa w kwocie: 253,00 zl (siownie: dwicscic pigcdziesiat lecy zlote), zpodnie z pkt.40 i pkt.46 czgsei 1 zalacznika do
ustawy z dnia 16 listopada 2006z. o oplacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz.16335, z poin. zm.) — potwierdzenic dokonania przelewu z dma

15.12.201 1r dolaczono do ak{ sprawy. INSPEKTOR

Justyna Polak
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