N.BHF IE S [ *i.:j,;;" s TWC
S | e o
PREZYDENT MIASTA TARNOWA |

!

W0S$.6223.1.2020.JP Tarnéw, 27 kwietnia 2020 r.

DECYZIA

Na podstawie art. 146b, art.181 ust.1 pkt 1, art.183 ust.1, art.188, ar. 192, art.201, art.202, art.204,
art.211, art. 215, art.224, w zwigzku z art.378 ust.1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku - Prawo ochrony
érodowiska (Dz. U. 22019 r., poz. 1396 z pdin. zm.), rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 1 marca
2018 r. w sprawie standardéw emisyjnych dla niektérych rodzajow instalacji, Zrodet spalania paliw oraz
urzadzen spalania lub wspdtspalania odpadéw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1806) oraz art. 155 ustawy
z 14 czerwca 1960 roku Kodeks postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2020 r., poz.256) po rozpatrzeniu
wniosku MIEJSKIEGO PRZEDSIEBIORSTWA ENERGETYKI CIEPLNEI SPOLKA AKCYJNA ul. Sienna 4, 33-100
Tarndéw, o zmiane pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji Elektrocieptownia ,Piaskowka”,
udzielonego decyzja Prezydenta Miasta Tarnowa znak: WGK.B.VIIL.7670/1/05 zdnia 30.12. 2005 r,,
zmieniong decyzjami znak: WGK.B.V/7670/1/07/08 z dnia 28.01.2008 r., WGK.B.V.7670/1/09/10 z dnia
26.03.2010 r., SO-05.6223.1.2011.JP z dnia 30.12.2011 r,, W0S$.6223.1.2014.JP z dnia 2 grudnia 2014 r,,
W0$.6223.3.2015.0P z 25 listopada 2015 r., W0S$.6223.2.2019.Kt z dnia 4 kwietnia 2019 r. oraz
W0S.6223.3.2019.JP z dnia 29 pazdziernika2019r.

ORZEKAM:

zmieniam decyzje Prezydenta Miasta Tarnowa znak: WGK.B.VIII.7670/1/05 z dnia 30.12. 2005 r., zmieniong
decyzjami znak: WGK.B.V/7670/1/07/08 z dnia 28.01.2008r., WGK.B.V.7670/1/09/10 z dnia 26.03.2010r,,
50-0$.6223.1.2011JP zdnia 30.12.2011r., W0S5.6223.1.2014.JP z dnia 2 grudnia 2014 r,
W0S$.6223.1.2014.JP z dnia 2 grudnia 2014 r., W0S$.6223.3.2015.JP z 25 listopada 2015 r.,
W05$.6223.2.2019.Kt z dnia 4 kwietnia 2019 r. oraz W0S$.6223.3.2019.JP z dnia 29 paidziernika 2019 r.,
udzielajaca ,,MIEJSKIEMU PRZEDSIEBIORSTWU ENERGETYKI CIEPLNEJ” SPOLKA AKCYJNA ul. Sienna 4, 33-
100 Tarndw, pozwolenie zintegrowane na prowadzenie instalacji Elektrocieptownia ,Piaskdwka” na
dziatkach nr 109/5,109/7 obreb 066 oraz na dziatkach nr 136/4, 137/2, 138/1, 139/2, 140/2, 141/1, 154/3,
155/3, 156/5, 156/9 obreb 079 w Tarnowie, na tacznej powierzchni 3,4042 ha, w nastepujacy sposob:

Punkt |.2. zmienianej decyzji otrzymuje brzmienie:

»1.2. Rodzaj i parametry Elektrocieptowni Piaskdwka

I.2.a. Rodzaj i parametry Elektrocieptowni Piaskéwka do 31.12.2022 roku.
Ogdlna dyspozycyjna moc energetyczna urzadzen grzewczych instalacji Elektrocieptownia
,Piaskowka" wynosi 155,2 MW (moc liczona z wartosci opatowej paliwa: 183,6 MW). Maksymalna
moc elektryczna wynosi 4,0 MW, przy temperaturze otoczenia +15° C. Instalacja spalania paliw do
produkcji energii cieplnej wykorzystuje energie elektryczng ze srednig moca:
- w sezonie letnim ok. 0,5 MW
- w sezonie zimowym od 0,5 MW do 1,8 MW
Instalacja Elektrocieptownia ,Piaskéwka" dziata w oparciu o spalanie wegla kamiennego w postaci
miatu weglowego o éredniej wartosci opatowej 20 - 25 MJ/kg, gazu ziemnego o $redniej wartosci
opatowej 35,500 MJ/n.m3 oraz lekkiego oleju opatowego o $redniej wartosci opatowej 42,0 MJ/kg.

Instalacja Elektrocieptownia ,Piaskdwka” sktada sie z:

1) urzadzen wytwarzajacych energie cieplng i elektryczng - instalacja IPPC:
- kotty weglowe typu WR-25 (3 sztuki)
- kotty gazowo-olejowe typu DWH 1850 (2 sztuki)
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1.2.b.

- turbina gazowa skojarzona z generatorem i kottem odzysknicowym typu KB-5 La

2%

instalacji technologicznych - instalacja IPPC:

- instalacja naweglania kottéw weglowych,

- instalacja odzuzlania kottéw weglowych,

- instalacja odprowadzania spalin i odpylania z kottow weglowych,

- instalacja odprowadzania spalin z turbozespotu i kotta odzysknicowego,

- instalacja odprowadzania spalin z kottéw gazowo-olejowych,

- instalacje gazowe dla kottéw gazowo-olejowych i turbozespotu,

- instalacje olejowe dla kottéw gazowo-olejowych,

- instalacja przygotowania wody uzdatnionej uzupetniajgcej ubytki wody sieciowej,

3} instalacji obiegu wody grzewczej na terenie miasta Tamowa.

4) instalacji pomocniczych: zaplecza warsztatowo-remontowego.

5) infrastruktury pomocniczej:

- zaplecze magazynowe,

- drogiiplace wewnetrzne wraz z bocznicg kolejowa,
- zaplecze biurowo-socjalne.

Rodzaj i parametry Elektrocieptowni Piaskéwka od 01.01.2023 roku

Ogdlna dyspozycyjna moc energetyczna urzadzen grzewczych instalacji Elektrocieptownia
,Piaskdwka" wynosi 125,2 MW (moc liczona z wartosci opatowej paliwa: 145,5 MW,).Maksymalna
moc elektryczna wynosi 4,0 MW, przy temperaturze otoczenia +15° C. Instalacja spalania paliw do
produkcji energii cieplnej wykorzystuje energie elektryczng ze $rednig moca:

- w sezonie letnim ok. 0,5 MW

- w sezonie zimowym od 0,5 MW do 1,8 MW

Instalacja Elektrocieptownia ,Piaskowka" dziata w oparciu o spalanie wegla kamiennego w postaci
miatu weglowego o $redniej wartosci opatowej 20 - 25 MJ/kg, gazu ziemnego o $redniej wartosci
opatowe] 35,500 MJ/n.m? oraz lekkiego oleju opatowego o éredniej wartosci opatowej 42,0 MJ/kg.

Instalacja Elektrocieptownia ,,Piaskowka” sktada sie z:

1) urzadzen wytwarzajgcych energie cieplng i elektrycznag:

- kociot gazowy typu WR-25

- kociot weglowy typu WR-25

- kotty gazowo-olejowe typu DWH 1850 (2 sztuki)

- turbina gazowa skojarzona z generatorem i kottem odzysknicowym typu KB-5

2) instalacji technologicznych:

- instalacja naweglania kotta weglowego,

- instalacja odzuzlania kotta weglowego,

- instalacja odprowadzania spalin i odpylania z kotta weglowego,

- instalacja odprowadzania spalin z turbozespotu i kotta odzysknicowego,

- instalacja odprowadzania spalin z kotta gazowego,

- instalacja odprowadzania spalin z kottéw gazowo-olejowych,

- instalacje gazowe dla kottoéw gazowo-olejowych i turbozespotu,

- instalacje olejowe dla kottéw gazowo-olejowych,

- instalacja przygotowania wody uzdatnionej uzupetniajacej ubytki wody sieciowej,

3) instalacji obiegu wody grzewczej na terenie miasta Tarnowa.
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-4) instalacji pomocniczych: zaplecza warsztatowo-remontowego.

5) infrastruktury pomocniczej:

- zaplecze magazynowe,

- drogii place wewnetrzne wraz z bocznicg kolejowa,
- zaplecze biurowo-socjalne.”

Punkt I.3. zmienianej decyzji otrzymuje brzmienie:

»1.3. Rodzaj i parametry uktadéw wchodzacych w skiad Elektrocieptowni Piaskowka

1.3.1 a. Urzadzenia wytwarzajace energie cieping i elektryczng do 31.12.2022 roku

1)

2)

Kotty weglowe K-, K-2, K-3.

Kotty weglowe typu WR-25 produkujg energie cieplng i sg gféwnymi kottami instalacji. Catkowita moc
znamionowa kottow wynosi 104 MW, w tym:

Kociot Nr 1 (K-)-typ WR 25-014 S - 38 MW

Kociot Nr 2 (K-2) - typ WR 25-014 M - 30 MW

Kociot Nr 3 (K-3) -typ WR 25-014 M - 36 MW

Kotty WR-25 zuiywaja tacznie (nominalnie) paliwo w ilosci 20,75 Mg/h

Wszystkie kotty wykonane sg w technologii ,$cian szczelnych’ z dodatkowym podgrzewaczem wody.
Kazdy kociot posiada wtasng pompe podmieszania gorgcego. Kotty spalajg wegiel w gat. miat llA, o
éredniej wartosci opatowej 20 - 25 MJ/kg i maksymalnej zawartosci siarki 0,84 %.

Proces spalania wegla odbywa sie na ruchomych rusztach typu Rtp. Do procesu spalania paliwa, w
przestrzen pod rusztem wttaczane jest powietrze podmuchowe. Regulacja wydajnoscig kotta polega
na ustawieniu predkosci posuwu rusztu, grubosci warstwy wegla, ilosci powietrza podmuchowego
oraz przeptywu wody przez kociot. Ciepto powstate w wyniku spalania, odbierane jest wymuszonym
obiegiem wody przez orurowanie i podgrzewacze kotta. Cisnienie nominalne pracy kottéw wynosi 1,6
MPa. temperatura wody wlotowej 70°C, maksymalna temperatura wody za kottem 150°C.

Kotty gazowo-olejowe K-4 i K-5.

Kotty gazowo-olejowe typu Omnibloc DWH 1850 Babcock (2 sztuki), dwuptomienicowe, trojciagowe, o
duzej pojemnosci wodnej, o tacznej nominalnej mocy cieplnej 40 MW, zuzyciu paliwa w ilosci: 4 409
nm3/h gazu ziemnego o $redniej wartosci opatowej 35,500 MJ/n.m3 i zawartosci siarki ponizej 1 mg/m’
lub 3.726 kg/h oleju opatowego lekkiego o Sredniej wartosci opatowe]j 42,0 MJ/kg i zawartosci siarki ok.
0,132 %.

Kotty gazowo-olejowe, wyposazone w palniki dwupaliwowe typ WKGL 70/2-a ,Weishaupt”, s kottami
szczytowymi, zapewniajgcymi dostawe energii cieplnej w czasie maksymalnego zapotrzebowania na
ciepto. Sg uruchamiane rowniez w przypadku planowanych zatrzyman innych Zrédet ciepta oraz
zapewniaja ciggto$¢ dostawy energii cieplnej w sytuacjach awaryjnych. Posiadajg dodatkowy
podgrzewacz wodny typu Ecoblock zabudowany na ciggu spalin, wentylatory powietrza podmuchowego
oraz przy kottowe pompy, typu HPKSx 150/250, podmieszania gorgcego wody na wilocie kotta. Kotty
wyposazone sg w urzadzenia sterujace, do pracy w systemie automatycznym.

3) Uktad turbiny gazowej (uktad turbozespotu) skojarzonej z generatorem i kottem odzysknicowym K-6.

Zadaniem turbozespofu jest zapewnienie dostawy energii cieplnej dla potrzeb CCW (centralnej cieptej
wody) oraz produkcja energii elektrycznej dla potrzeb wtasnych i na sprzedaz.

Turbozespot sktada sie z ciggu urzgdzen energetycznych, pracujgcych w tzw. systemie skojarzonym:

e pazowej turbiny kontenerowej Alison-CX501-KBS5,
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e generatora pradu LSA 56 BMZL 8-4P o nominalnej mocy elektrycznej 4,0 MW,
e kotta odzysknicowego (K-6) firmy COMECO typu RB-GM-03 o mocy cieplnej nominalnej 7,2 MW, '
e urzadzen pomocniczych.

Turbina gazowa posiada wtasne czerpnie powietrza. Jedna, zapewniajaca doptyw powietrza do spregzarki
turbiny, posiada wbudowany zestaw filtréw z uktadem automatycznego czyszczenia. Druga czerpnia
umiejscowiona jest na uktadzie chtodzenia i wentylacji kontenera turbiny, posiadajacego wiasne
aktywne systemy zabezpieczajace: detektory gazu, czujniki promieniowania UV oraz wiasny system
gaszenia poiaru wewnatrz kontenera. Wszystkie urzadzenia, wchodzace w sktad turbozespotu,
posiadajg aparature kontrolno-pomiarowa pozwalajgcg na automatyczng prace, a system monitoringu
i sterowania umozliwia prace ,on-line”.

1.3.1.b. Urzadzenia wytwarzajace energig cieplng i elektryczng od 01.01.2023 roku
1) Kociot gazowy K-1

Kociot gazowy typu WR-25 produkuje energig cieplng i jest gtéwnym kottem instalacji. Catkowita moc
znamionowa kotta wynosi 38 MW i zuzyciu paliwa w ilosci: 4.533 nm3/h gazu ziemnego o srednie]
wartoéci opatowej 35,500 MJ/n.m3 i zawartosci siarki ponizej 1mg/m3. Kociot wykonany jest w
technologii ,écian szczelnych’ z dodatkowym podgrzewaczem wody. Kociot posiada wtasng pompe
podmieszania goracego.

Kociot wyposazony jest w dwa palniki gazowe. Kociot wyposazony jest w urzadzenia sterujgce, do pracy
w systemie automatycznym. Ciepto powstate w wyniku spalania, odbierane jest wymuszonym obiegiem
wody przez orurowanie i podgrzewacze kotta. Cisnienie nominalne pracy kottéw wynosi 1,6 MPa.
temperatura wody wlotowej 70°C, maksymalna temperatura wody za kottem 150°C.

2) Kociot weglowy K-3.

Kociot weglowy typu WR-25 produkuje energig cieping jest gtéwnym kottem instalacji. Catkowita moc
znamionowa kotta wynosi 36 MW i zuzyciu (nominalnie) paliwa w iloéci 7,5 Mg/h Kociot wykonany jest
w technologii ,$cian szczelnych’ z dodatkowym podgrzewaczem wody. Kociot posiada wtasng pompg
podmieszania goracego. Kociot spala wegiel w gat. miat IIA, o $redniej wartosci opatowej 20 - 25 MJ/kg i
maksymalnej zawartosci siarki 0,84 %.

Proces spalania wegla odbywa sie na ruchomych rusztach typu Rtp. Do procesu spalania paliwa, w
przestrzeri pod rusztem wttaczane jest powietrze podmuchowe. Regulacja wydajnoscia kotta polega na
ustawieniu predkoéci posuwu rusztu, grubosci warstwy wegla, ilosci powietrza podmuchowego oraz
przeptywu wody przez kociot. Ciepto powstate w wyniku spalania, odbierane jest wymuszonym
obiegiem wody przez orurowanie i podgrzewacze kotta. Ciénienie nominalne pracy kottéw wynosi 1,6
MPa. temperatura wody wlotowej 70°C, maksymalna temperatura wody za kottem 150°C.

3) Kotly gazowo-olejowe K-4 i K-5.

Kotty gazowo-olejowe typu Omnibloc DWH 1850 Babcock (2 sztuki), dwuptomienicowe, trojciggowe, 0
duzej pojemnosci wodnej, o facznej nominalnej mocy cieplnej 40 MW, zuzyciu paliwa w ilosci: 4 409
nm3/h gazu ziemnego o éredniej wartoéci opatowej 35,500 MJ/n.m3 i zawartosci siarki ponizej 1 mg/m3
lub 3.726 kg/h oleju opatowego lekkiego o éredniej wartosci opatowej 42,0 MJ/kg i zawartosci siarki ok.
0,132 %.

Kotly gazowo-olejowe, wyposazone w palniki dwupaliwowe typ WKGL 70/2-a L, Weishaupt”, sg kottami
szczytowymi, zapewniajgcymi dostawe energii ciepinej w czasie maksymalnego zapotrzebowania na
ciepto. Sa uruchamiane réwniez w przypadku planowanych zatrzyman innych Zrddet ciepta oraz
zapewniajg ciaggloé¢ dostawy energii cieplnej w sytuacjach awaryjnych. Posiadaja dodatkowy
podgrzewacz wodny typu Ecoblock zabudowany na ciggu spalin, wentylatory powietrza podmuchowego
oraz przy kottowe pompy, typu HPKSx 150/250, podmieszania goracego wody na wlocie kotta. Kotty
wyposazone sg w urzgdzenia sterujgce, do pracy w systemie automatycznym.
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4) Urkilad turbiny gazowej (uktad turbozespotu) skojarzonej z generatorem i kottem odzysknicowym K-6.

Zadaniem turbozespotu jest zapewnienie dostawy energii cieplnej dla potrzeb CCW (centralnej cieptej
wody) oraz produkcja energii elektrycznej dla potrzeb wtasnych i na sprzedaz.

Turbozespot sktada sie z ciggu urzadzen energetycznych, pracujgcych w tzw. systemie skojarzonym:

e gazowej turbiny kontenerowej Alison-CX501-KB5,

e generatora pradu LSA 56 BMZL 8-4P o nominalnej mocy elektrycznej 4,0 MW,

e kotta odzysknicowego (K-6) firmy COMECO typu RB-GM-03 o mocy cieplnej nominalnej 7,2 MW,

e  urzadzen pomocniczych.

Turbina gazowa posiada wtasne czerpnie powietrza. Jedna, zapewniajgca doptyw powietrza do sprezarki
turbiny, posiada wbudowany zestaw filtrow z uktadem automatycznego czyszczenia. Druga czerpnia
umiejscowiona jest na ukfadzie chtodzenia i wentylacji kontenera turbiny, posiadajgcego wiasne
aktywne systemy zabezpieczajgce: detektory gazu, czujniki promieniowania UV oraz wifasny system
gaszenia pozaru wewngtrz kontenera. Wszystkie urzadzenia, wchodzace w skiad turbozespotu,
posiadajg aparature kontrolno-pomiarowg pozwalajacg na automatyczng prace, a system monitoringu
i sterowania umotzliwia prace ,,on-line”.

1.3.2. a.Instalacje technologiczne do 31.12.2022 roku.

1. Instalacja naweglania kottéw weglowych
Wegiel (miat weglowy) dostarczony jest do elektrocieptowni ,Piaskdwka” transportem kolejowym na
wtasng bocznice. Miat roztadowany jest przy pomocy samojezdnej wytadowarki wagonow WW-205 M o
zdolnoéci wytadowczej ok. 120 Mg/h oraz koparek: M-150H o zdolnoéci wytadowczej ok. 100 Mg/h i K-
606 o zdolnosci wytadowczej ok. 80 Mg/h. Wegiel sktadowany jest na utwardzonym, betonowym placu
o powierzchni 12 000 m2, ogrodzonym murem betonowym o wysokosci 2 - 3 m. Pojemnos¢ sktadu
wegla wynosi ok. 42 000 m3. Transport opatu do zasobnikéw kottowych wegla odbywa sig
taSmociggami. Na tasmociggu poziomym zamontowana jest tensometryczna wéga weglowa,
umozliwiajaca kontrole i dokumentowanie zuzycia wegla przez kazdy z kottow.

2. Instalacja odzuzlania kottow weglowych
Zuzel powstajacy po spaleniu wegla na rusztach kottéw weglowych z lejéw zuzlowych wsypuje sie do
odzuzlaczy zgrzebtowych typu 0Z1/3-5. W wannie odzuzlaczy gorgcy zuzel gaszony jest woda.
Ta$mociag przenosi zuzel na plac sktadowania zuzla o powierzchni 2 000 m®.

3. Instalacja odprowadzenia spali i odpylania z kottow weglowych
Kotty posiadaja wymuszony obieg spalin, spaliny z kottéw poprzez klapy odcinajgce kierowane sa
dwoma kanatami do urzadzen odpylajagcych. Wraz ze spalinami zbierane sg z komory paleniskowej
drobne czasteczki, ktére unoszone sg w postaci pytu. W celu ograniczenia emisji pytéw do atmosfery
kazdy kociot posiada instalacje odpylania spalin. Wstepne odpylanie - z grubszych frakcji pytu - odbywa
sie w dwdch odpylaczach wstepnych, multicyklonach typu MOS-15. Nastepnie spaliny kierowane s3 do
cyklofiltrow typu CF8 x 710. Cyklofiltry kotta K-l sg uzbrojone tj. posiadaja dodatkowe wyposazenie
sktadajace sie z: wentylatora wspomagajgcego typu MXE 0315512-00, dwoch baterii filtrow workowych
typu F-Shlau‘ch 2.3Lg oraz czterech wibratoréw elektrycznych BS30-0020. Pod multicyklonami i
cyklonami znajdujg sie zbiorniki pytu, ktéry nastepnie trafia do wanien odzuzlaczy zgrzebtowych kotta,
skad zwilzony pyt wraz z zuzlem odprowadzany jest na plac zuzlowy. Oczyszczone spaliny kierowane sg
do komina zelbetowego o wys. 120 m i $rednicy wylotu 2,8m.

4. Instalacja odprowadzania spalin z turbozespotu i kotta odzysknicowego
Spaliny gazu, uzytego do napedu turbozespofu, moga by¢ kierowane do komina ,,gorgcego” lub do kotta
odzysknicowego. Komin spalin gorgcych, z kwasoodpornej stali z zabudowang izolacjg termiczng o
wysokosci 19 m i srednicy 1,2 m, przeznaczony jest do odprowadzania spalin o temp. do 580°C w trakcie
rozruchu turbiny. Na kominie zabudowane sg: klapa odcinajgca typu YPAB DN 1200 z napedem
elektrycznym lub recznym i ttumik hatasu CEBEA o dtugosci 4,89 m. W warunkach normalnej pracy
zespotu spaliny, poprzez klape odcinajgca kierowane sg do kotta odzysknicowego, skad trafiaja do
komina ,zimnego” ze stali kwasoodpornej z zabudowang izolacjg termiczng i ttumikiem hatasu o
wysokos$ci 37 m i srednicy 1,4 m.
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5. Instalacja odprowadzania spalin z kotiéw gazowo-olejowych ‘
Spaliny po oddaniu ciepta do systemu grzewczego, poprzez klapy regulacyjne kottéw odprowadzane'sa
czopuchami do komindw o wys. 37 mb i $rednicy wewnetrznej 1,2 m z blachy kwasoodpornej z
zabudowang izolacjg termiczna.

6. Instalacja gazowa dla kottéw gazowo-olejowych i turbozespotu
Instalacja gazowa do poboru gazu ziemnego wysokometanowego (GZ-50) sktada sie z dwdch stacji
redukcyjno-pomiarowych gazu:

- | stopnia o ciénieniu nominalnym 6,3/1,6 MPa i przepustowosci 1.800 n.m’/h- zabezpieczajgcej
dostawy gazu do turbiny gazowej,

- Il stopnia o cisnieniu nominalnym 1,6/0,5 MPa i przepustowosci 3.000 n.m’/h - zabezpieczajace;j
dostawy gazu dla kottéw DWH-1850-16.

7. Instalacja olejowa dla kottow gazowo-olejowych
W sktad instalacji olejowej wchodza:

- dwa podziemne, zbiorniki magazynowe oleju o pojemnoéci 2 x 100m3, z ptaszczem z zywicy
syntetycznej z wtdknem szklanym oraz z ptaszczem stalowym, wyposaione w krééce za-,
roztadunkowe odpowietrzajace i do pomiaru poziomu oleju oraz w automatyczny system kontroli
szczelnodci z sygnalizacjg alarmowa i sprzet gasniczy,

- punkt roztadunkowy z wifasnym systemem zabezpieczajacym przed przedostaniem oleju do
kanalizacji ogoInosptawnej,

- rurociagi zasilajace i powrotne oleju z oddzielonym od kanalizacji, uktadem odwadniajgcym oraz
wewnetrzna instalacja olejowa i system pomp zasilajgcych zbiornik dobowy i palniki kottéw,

- zbiornik technologiczny (tzw. dobowy) oleju o pojemnosci 4,7m’ z automatycznym uktadem
kontroli poziomu oleju i wanna zabezpieczajaca przed niekontrolowanym wyciekiem oleju.

8. Instalacja przygotowania wody uzdatnionej uzupetniajacej ubytki wody sieciowej
Do uzupetniania ubytkéw wody w sieci cieplnej, woda z sieci wodociggowej jest uzdatniana poprzez:
filtrowanie weglowe na dwdch filtrach weglowych typu AC-TFB ,Eurowater”, zmiekczanie na ztozu
kationitu sodowego typu HCR-S ,Dowex” na zmigkczaczach typu SF 1204/CSC-2 »Eurowater”,
demineralizacje na stacji odwrdconej osmozy sktadajacej sie z dwdch modutéw somatycznych typu
03-6 duplex ,Eurowater”, dejonizacje na stacji dejonizacji typu MBA 40 »Eurowater”, korekcje
chemiczng utrzymujaca staty poziom pH (przez dozowanie roztworu NaOH) i zawartosé tréjfosforanu
sodowego w wodzie sieciowej ‘oraz odgazowanie na odgazowywaczach prézniowych typu VA 9B,
Podczas regeneracji stacji MBA40, w celu zapewnienia statej dostawy wody o wymaganych
parametrach niezbednej do pracy turbozespotu, uzdatnianie wody przejmuje urzadzenie Silex IIB
»Eurowater”. Woda ze stacji MBA40 lub Silex IIB kierowana jest uktadem pompowym turbozespotu
gdzie dozowana jest w wymaganych iloéciach w procesie spalania gazu w celu obnizenia zawartoéci
tlenkéw azotu NOx oraz do mycia topatek turbiny. Na stacji znajdujg sie rezerwowe zbiorniki wody
uzdatnionej i zmiekczonej. Filtry i ztoza wykorzystywane w procesie uzdatniania S3 regenerowane na
terenie stacji Integralng czeéciq instalacji przygotowania wody uzdatnionej jest laboratorium
wykonujgce analizy jakosci wody technologicznej i okresowo wegla.

1.3.2. b. Instalacje technologiczne od 01.01.2023 roku.

1. Instalacja naweglania kotta weglowego

Wegiel (miat weglowy) dostarczony jest do ektrocieptowni ,Piaskéwka” transportem kolejowym na
wtasng bocznice. Miat roztadowany jest przy pomocy samojezdnej wytadowarki wagonéw WW-205 M o
zdolnosci wytadowczej ok. 120 Mg/h oraz koparek: M-150H o zdolnogci wytadowczej ok. 100 Mg/h i K-
606 o zdolnosci wytadowczej ok. 80 Mg/h. Wegiel skfadowany jest na utwardzonym, betonowym placu
o powierzchni 12 000 m2, ogrodzonym murem betonowym o wysokosci 2 - 3 m. Pojemnos¢ sktadu
wegla wynosi ok. 42 000 m3. Transport opatu do zasobnika kottowego wegla odbywa sie tasmociggami.
Na tasmociggu poziomym zamontowana jest tensometryczna waga weglowa, umozliwiajgca kontrole i
dokumentowanie zuzycia wegla przez kociot.
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. Instalacja odzuzlania kotta weglowego
Zuzel powstajacy po spaleniu wegla na ruszcie kotta weglowego z leja zuilowego wsypuje sie do
odzuzlacza zgrzebtowego typu 0Z1/3-5. W wannie odzuzlacza goracy zuzel gaszony jest woda.
Taémociag przenosi zuzel na plac sktadowania zuzla o powierzchni 2 000 m>.
. Instalacja odpylania i odprowadzenia spalin z kotta weglowego
W ciggu spalin kotta weglowego zabudowane s3 nastepujace urzadzenia: multicyklon - odpylacz
wstepny jako opcja, filtr workowy, wentylator ciggu spalin, kanaty spalin. Pod multicyklonami i filtrem
workowym znajdujg sie zbiorniki pytu, skad przenosnikami pyt trafia do wanien odiuilaczy. System
odpylania, pozwala na redukcje pytu do wymaganego poziomu 100 mg/Nm?>, Spaliny po oddaniu ciepta
do systemu grzewczego, poprzez klapy odcinajgce kotta odprowadzane sg czopuchami do instalacji
odpylania z ktérej kanatami spalin trafiajg do betonowego komina o wys. 120 m i srednicy wewnetrznej
2,8m.

. Instalacja odprowadzania spalin z turbozespotu i kotta odzysknicowego

Spaliny gazu, uzytego do napedu turbozespotu, mogga by¢ kierowane do komina ,gorgcego” lub do kotta

odzysknicowego. Komin spalin goracych, z kwasoodpornej stali z zabudowang izolacjg termiczng o

wysokosci 19 m i érednicy 1,2 m, przeznaczony jest do odprowadzania spalin o temp. do 580°C w trakcie

rozruchu turbiny. Na kominie zabudowane sg: klapa odcinajaca typu YPAB DN 1200 z napedem
elektrycznym lub recznym i ttumik hatasu CEBEA o dtugosci 4,89 m. W warunkach normalnej pracy
zespotu spaliny, poprzez klape odcinajacg kierowane sg do kotta odzysknicowego, skad trafiajg do

komina ,zimnego” ze stali kwasoodpornej z zabudowang izolacjg termiczng i ttumikiem hatasu o

wysokosci 37 m i srednicy 1,4 m.

. Instalacja odprowadzania spalin z kottéw gazowo-olejowych

Spaliny po oddaniu ciepta do systemu grzewczego, poprzez klapy regulacyjne kottow odprowadzane sg

czopuchami do komindw o wys. 37 mb i srednicy wewnetrznej 1,2 m z blachy kwasoodpornej z

zabudowang izolacjg termiczna.

. Instalacja gazowa dla kottéw gazowo-olejowych i turbozespotu

Instalacja gazowa do poboru gazu ziemnego wysokometanowego (GZ-50) sktada sie z dwdch stacji

redukcyjno-pomiarowych gazu:

- | stopnia o cisnieniu nominalnym 6,3/1,6 MPa i przepustowosci 1.800 n.m’/h- zabezpieczajacej
dostawy gazu do turbiny gazowej,

- Il stopnia o ci$nieniu nominalnym 1,6/0,5 MPa i przepustowosci 5.000 n.m>/h - zabezpieczajacej
dostawy gazu dla kottow DWH-1850-16.

. Instalacja olejowa dla kottow gazowo-olejowych

W sktad instalacji olejowej wchodza:

- dwa podziemne, zbiorniki magazynowe oleju o pojemnosci 2 x 100m’, z ptaszczem z 2ywicy
syntetycznej z wtdknem szklanym oraz z ptaszczem stalowym, wyposazone w krocce za-,
roztadunkowe odpowietrzajgce i do pomiaru poziomu oleju oraz w automatyczny system kontroli
szczelnosci z sygnalizacjg alarmowa i sprzet gasniczy,

- punkt roztadunkowy z wiasnym systemem zabezpieczajgcym przed przedostaniem oleju do
kanalizacji ogélnosptawnej,

- rurociagi zasilajgce i powrotne oleju z oddzielonym od kanalizacji, uktadem odwadniajgcym oraz
wewnetrzna instalacja olejowa i system pomp zasilajgcych zbiornik dobowy i palniki kottéw,

- zbiornik technologiczny (tzw. dobowy) oleju o pojemnosci 4,7m’ z automatycznym uktadem
kontroli poziomu oleju i wanng zabezpieczajaca przed niekontrolowanym wyciekiem oleju.

. Instalacja przygotowania wody uzdatnionej uzupetniajacej ubytki wody sieciowej

Do uzupetniania ubytkéw wody w sieci cieplnej, woda z sieci wodociggowej jest uzdatniana poprzez:
filtrowanie weglowe na dwadch filtrach weglowych typu AC-TFB ,Eurowater”, zmiekczanie na ztozu
kationitu sodowego typu HCR-S ,Dowex” na zmigkczaczach typu SF 1204/CSC-2 ,Eurowater”,
demineralizacje na stacji odwroconej osmozy sktadajgcej sie z dwéch modutéw somatycznych typu 03-6
duplex ,Eurowater”, dejonizacje na stacji dejonizacji typu MBA 40 ,Eurowater”, korekcje chemiczng
utrzymujaca staty poziom pH (przez dozowanie roztworu NaOH) i zawartos¢ trojfosforanu sodowego w
wodzie sieciowe] ‘oraz odgazowanie na odgazowywaczach prézniowych typu VA 9B. Podczas regeneracji

7



stacji MBA40, w celu zapewnienia statej dostawy wody o wymaganych parametrach niezbgdnej do
pracy turbozespotu, uzdatnianie wody przejmuje urzadzenie Silex |IB ,Eurowater”. Woda ze stacji .
MBA40 lub Silex IIB kierowana jest uktadem pompowym turbozespofu gdzie dozowana jest w
wymaganych iloéciach w procesie spalania gazu w celu obnizenia zawartoéci tlenkdw azotu NOx oraz do
mycia topatek turbiny. Na stacji znajduja sig rezerwowe zbiorniki wody uzdatnionej i zmigkczonej. Filtry i
ztoza wykorzystywane w procesie uzdatniania sg regenerowane na terenie stacji Integralng czgscia
instalacji przygotowania wody uzdatnionej jest laboratorium wykonujace analizy jakosci wody
technologicznej i okresowo wegla.

1.3.3. Instalacje obiegu wody grzewczej na terenie miasta Tarnowa

W skiad instalacji obiegu wody grzewczej wchodza: zrédta ciepta, magistrale przesytowe, sieci instalacji
przesytowych, lokalne wymiennikownie centralnej cieptej wody i centralnego ogrzewania, uktad
aparatury kontrolno-pomiarowej, pompy oraz urzgdzenia pomocnicze.

1.3.4. Instalacje pomocnicze

W sktad instalacji pomocniczej wchodzi zaplecze warsztatowo - remontowe — ktdre skfada sig z: hali
warsztatu montazowo-spawalnicza z wydzielong czescia do wymiany olejéw silnikowych i
hydraulicznych oraz ptynéw w maszynach i urzadzeniach, hala obrébki skrawaniem, malarnia, warsztat
aparatury kontrolno-pomiarowej oraz przylegty plac postojowo- naprawczy, na ktérym parkuje sprzet
ciezki, samochody dostawcze i osobowe oraz jest serwisowany, konserwowany i naprawiany sprzgt
ciezki i maszyny budowlane.

1.3.5. Infrastruktura pomocnicza

W skfad infrastruktury pomocniczej wchodzg zaplecze magazynowe, drogi i place wewngtrzne wraz 2
bocznica kolejowa oraz zaplecze biurowo-socjalne.”

Punkt Il zmienianej decyzji otrzymuje brzmienie:

. Ustalam dopuszczalng wielko$é emisji gazéw i pytéow wprowadzanych do powietrza w warunkach
normalnego funkcjonowania instalacji, okreslam irédta powstawania oraz warunki wprowadzania
gazéw i pytow do srodowiska.

I1.1. Emisja tgczna z instalacji;
11.1.1. Emisja z instalacji energetycznego spalania paliw:

a) do31.12.2022r.:

Dwutlenek siarki
Dwutlenek azot
Pyt

683,819 Mg/rok
253,795 Mg/rok
146,270 Mg/rok

b) od1.01.2023r.:

Dwutlenek siarki - 568,202 Mg/rok
Dwutlenek azotu - 246,747 Mg/rok
Pyt - 38,869 Mg/rok

11.1.2. Emisja z instalacji pomocniczej:

Dwutlenek azotu -0,0014 Mg/rok
Tlenek wegla -0,0058 Mg/rok
Pyt -0,0469 Mg/rok
Ksylen -0,3500 Mg/rok
Butanol -0,1700 Mg/rok
Weglowodory alifatyczne- 0,0900 Mg/rok

Weglowodory aromatyczne - 0,0500 Mg/rok



11.2. Emisja gazéw i pytéw do powietrza z poszczegdlnych Zrddet instalacji.

11.2:1.a. Charakterystyka emitorow z podstawowych procesow produkcyjnych do 31.12.2022 r.

" Tabela nr 1a

Charakterystyka zrodta emisii
Kod —_— - - . | Srednica | Przeplyw spalinw | Temperatur
. Opis emitora / zrédta emisi yh-op peraiu
emitora P J \A{(VSOFOSC wewnetrzna warunkach aspalinna CZ?S..
omina - : emisji
komina umownych wylacie
emitora
- m m mg/Nm?3 °C h
1 2 5 6 7 8 9
Komin zelbetowy, wylot spalin z kottow
AE1-1 weglowych (K-1, K-2, K-3) przy peinym 120 2,8 67 680 129 4100
obcigzeniu jednego kotta
Komin zelbetowy, wylot spalin z kottow
AE1-2 | weglowych (K-1, K-2, K-3) przy peinym 120 2,8 121430 130 2100
obcigzeniu dwéch kotiow
Komin zelbetowy, wylot spalin z kottow
AE1-3 | weglowych (K-1, K-2, K-3) przy peinym 120 28 175180 131 2560
obcigzeniu trzech kottow
AE-1 Komin stalowy, wylot spalln z kotta K-4 37 1.2 24 560 98 439
opalanego lekkim olejem opatowym
AE2-2 Komin stalowy, wylot §palln z kotta K-4 37 12 26 690 98 120
opalanego gazem ziemnym GZ-50
AE3-1 Komin stalowy, v.lfylot spalrn z kotla K-5 37 12 24 560 98 100
opalanego lekkim olejem opatowym
AE3-2 Komin stalowy, wylot §palm z kotta K-5 37 12 26 690 98 120
opalanego gazem ziemnym GZ-50
Komin stalowy wylot spalin ,zimnych”
= Z kotta odzysknicowego K-6 & 14 45020 i B760
AES Komin stalowy, wylot spalin ,goracych 19 12 46020 520 0
za turbozespotem
AU1 Odciag spawalni (W13) 55 0,25 Emitor zadaszony 35 572
AU2 Odcigg spawalni (W14) 5.5 0,25 Emitor zadaszony 35 572
AU3 Odciag spawalni {W18) 55 0,25 Emitor zadaszony 35 332
AU4-1 Odcigg malarni (W16) 55 0,25 Emitor zadaszony 20 672
AU4-2 Qdciag spawalni (W16) 55 0,25 Emitor zadaszony 20 1200
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11.2.1.b. Charakterystyka emitoréw z podstawowych proceséw produkcyjnych od 01.01.2023 r.

Tabela nr 1b
Charakterystyka zrodta emisji
Kod Opis emitora  zrodia emisi Wysokost Srednica | Przeplyw spalin w Temperatur |
emitora : wewnetrzna warunkach a spalin na -
komina . ; emisji
komina umownych wylocie
emitora
- - m m mg/Nm3 °C
1 2 5 6 7 8 9
Komin zelbetowy, wylot spalin z kotiéw
AE1-1 weglowych (K-1, K-2, K-3) przy peinym 120 2,8 60120 129 8760
obcigzeniu jednego kotla
AED-1 Komin stalowy, \A:fylot spalm z kotta K-4 37 12 24560 98 558
opalanego lekkim olejem opalowym
] Komin stalowy, wylot spalin z kotta K-4
dia opalanego gazem ziemnym GZ-50 & e Gy v 2R
: Komin stalowy, wylot spalin z kota K-5
AEE- opalanego lekkim olejem opatowym ST 12 &l o =
1 Komin stalowy, wylot spalin z kotta K-5
A2 opalanego gazem ziemnym GZ-50 i b RaBR0 b 0
Komin stalowy wylot spalin ,zimnych”
. z kotta odzysknicowego K-6 2 14 #8020 o arsh
AES Komin stalowy, wylot spalin ,goracych 19 1.2 46020 520 9
2a turbozespotem
Komin stalowy, wylot spalin z kotta K-1
Asa opalanego gazem ziemnym GZ-50 oL do 1,58 IcE % e
AU1 Odcigg spawalni {(W13) 55 0,25 Emitor zadaszony 35 572
AU2 Odciag spawalni (W14) 5.5 0,25 Emitor zadaszony 35 572
AU3 Odciag spawalni (W18) 5,5 0,25 Emitor zadaszony 35 332
AlU4-1 Odciag malarni (W16) 5,5 0,25 Emitor zadaszony 20 672
AU4-2 Odciag spawalni (W16) 55 0,25 Emitor zadaszony 20 1200

11.2.2 Rodzaje i ilosci gazéw lub pytéw emitowanych do powietrza.

11.2.2.1.a. Kotly weglowe opalane miatem weglowym do 31.12.2022 r. (pod warunkiem, Ze co najmniej
50 % produkcji ciepta uizytkowego wytworzonego w tym Zrddle stanowi ciepto dostarczone do
publicznej sieci cieptowniczej)

Emitor AE1-1, 2, 3 - komin Zelbetowy - wylot spalin z kottéw weglowych (K-I, K-2, K-3) przy petnym
obcigzeniu jednego kotta

Tabela nr 2.
Emitowana substancja Dopuszczalne wielkosci emisyjne w mg/m’
Nazwa substancji Nr CAS przy zawartosci 6% tlenu w gazach odlotowych
Dwutlenek siarki 7446-09-05 1500

Tlenki azotu w
przeliczeniu na - 400
dwutlenek azotu

Pyt - 400

Stanowisko pomiaru emisji usytuowane jest na przewodzie spalin za uktadem odpylania.
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1.2.2.1.b. Kociot weglowy opalany miatlem weglowym od 01.01.2023 r.

,_E’Fnitor AE1-1 - komin zelbetowy - wylot spalin z kotta weglowego K-3 przy petnym obcigzeniu jednego

; " kotta

Tabela nr 3.

Emitowana substancja

Dopuszczalne wielkosci emisyjne w mg/m3
przy zawartosci 6% tlenu w gazach odlotowych

Nazwa substancji Nr CAS
Dwutlenek siarki 7446-09-05 1500
Tlenki azotu w przeliczeniu na
- 400
dwutlenek azotu
Pyt . 100

Stanowisko pomiaru emisji usytuowane jest na przewodzie spalin za uktadem odpylania.

11.2.2.2 Kotty DWH 1850 opalane lekkim olejem opatowym

Emitor AE2-1 - komin stalowy - z kotta K-4

Tabela nr 4.
Emitowana substancja Dopuszczalne wielko$ci emisyjne w mg/m’
Nazwa substancji Nr CAS przy zawartosci 3% tlenu w gazach odlotowych
Dwutlenek siarki 7446-09-05 850
Tlenki azotu w przeliczeniu
- 400
na dwutlenek azotu
Pyt - 100

Stanowisko pomiaru emisji usytuowane jest na przewodzie spalin przed kominem.

Emitor AE3-1 - komin stalowy - z kotta K-5

Tabela nr 5.
Emitowana substancja Dopuszczalne wielkosci emisyjne w mg/m’
Nazwa substanciji Nr CAS przy zawartosci 3% tlenu w gazach odlotowych
Dwutlenek siarki 7446-09-05 850
Tlenki azotu w przeliczeniu i 400
na dwutlenek azotu
Pyt - 100

Stanowisko pomiaru emisji usytuowane jest na przewodzie spalin przed kominem.

11.2.2.3. Kotly DWH 1850 opalane gazem
Emitor AE2-2 - komin stalowy - z kotta K-4

Tabela nr 6.
Emitowana substancja Dopuszczalne wielkosci emisyjne w mg/m3

Nazwa substancii Nr CAS przy zawartosci 3% tlenu w gazach odlotowych

Dwutlenek siarki 7446-09-05 35
Tlenki azotu w przeliczeniu

_ 300
na dwutlenek azotu
Pyt - 5

Stanowisko pomiaru emisji usytuowane jest na przewodzie spalin przed kominem.

P
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Emitor AE3-2 - komin stalowy -z kotta K-5

Tabela Nr 7.

Emitowana substancja

Dopuszczalne wielkoéci emisyjne w mg/m”>

Nazwa substanciji Nr CAS przv zawartosci 3 % tlenu w gazach odlotowvch
Dwutlenek siarki 7446-09-05 35
Tlenki azotu w przeliczeniu
- 300
na dwutlenek azotu
Pyt ) 5

Stanowisko pomiaru emisji usytuowane jest na przewodzie spalin przed kominem.

11.2.2.4. Turbina gazowa CX501 KB5 skojarzona z generatorem i kottem odzysknicowym

Emitor AE4 - komin stalowy - z kotta K-6 (stan normalnej pracy)

Tabela Nr 8.

Emitowana substancja

Nazwa substancji Nr CAS

Dopuszczalne wielkosci emisyjne w mg/m’
przy zawartosci 15% tlenu w gazach odlotowych

Dwutlenek siarki 7446-09-05

Nie normuje sie

Tlenki azotu w przeliczeniu
na dwutlenek azotu

Nie normuje sig

Pyt -

Nie normuje sie

Stanowisko pomiaru emisji usytuowane jest na przewodzie spalin przed kominem.

Emitor AE5 - komin stalowy - z kotta K-6 (stan rozruchu)

Tabela Nr 9.

Emitowana substancja

Nazwa substancji Nr CAS

Dopuszczalne wielkoéci emisyjne w mg/m’
przy zawartosci 15% tlenu w gazach odlotowych

Dwutlenek siarki 7446-09-05

Nie normuje sie

Tlenki azotu w przeliczeniu
na dwutlenek azotu

Nie normuje sie

Pyt -

Nie normuje sie

Stanowisko pomiaru emisji usytuowane jest na przewodzie spalin przed kominem.

Maksymalny czas w cyklu rozruchowym 10 min.

Wylot spalin ,,gorgcych” z turbiny, ze wzgledu na bardzo krétki czas pracy emitora i nieustabilizowane

parametry, nie daje mozliwosci wykonania pomiaréw emisji.

W przypadku wytaczenia turbiny gazowej, kotly gazowo-olejowe K-4 lub K-5 (emitory AE2 lub AE3)

wydtuzajg swoj czas pracy na paliwie gazowym o czas rowny wytaczeniu turbiny gazowej.

11.2.2.5 Kociot gazowy WR 25 - od chwili zastgpienia paliwa weglowego paliwem gazowym, nie péiniej

niz od 01.01.2023 r.

Emitor AE8 - komin stalowy - z kotta K-1
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Tabela Nr 10.

»2‘

Emitowana substancja

Dopuszczalne wielkosci emisyjne w mg/m>
przy zawartosci 3 % tlenu w gazach odlotowych

Nazwa substancji Nr CAS
Dwutlenek siarki 7446-09-05 35
Tlenki azotu w przeliczeniu
- 300
na dwutlenek azotu
Pyt - 5

Stanowisko pomiaru emisji usytuowane jest na przewodzie spalin przed kominem.
11.2.2.6. Warsztat proces spawania na stanowisku W13

Emitor AU1- odcigg spawalni (W13)

Tabela nr 11.
Emitowana substancja . L
Nezve substandi Nr CAS Dopuszczalne wielkosci emisyjne w kg/h
Dwutlenek azotu 10102-44-0 0,00094
Tlenek wegla 630-08-0 0,00394
Pyt = 0,03177

Brak stanowiska pomiarowego

11.2.2,7 Warsztat - proces spawania na stanowisku W14

Emitor AU2 - odcigg spawalni (W14)

Tabela nr 12.
Emitowana substancja
Dopuszczalne wielkosci emisyjne w kg/h
Nazwa substancji Nr CAS
Dwutlenek azotu 10102-44-0 0,00094
Tlenek wegla 630-08-0 0,00394
Pyt - 0,03177

Brak stanowiska pomiarowego

11.2.2.8. Warsztat - proces spawania na stanowisku W18.

Emitor AU3 - odcigg spawalni (W18)

Tabela nr 13,
Emitowana substancja
Dopuszczalne wielkosci emisyjne w kg/h
Nazwa substancji Nr CAS
Dwutlenek azotu 10102-44-0 0,00094
Tlenek wegla 630-08-0 0,00394
Pyt - 0,03177

Brak stanowiska pomiarowego
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4,

11.2.2.9. Warsztat - proces malowania elementdw.

Emitor AU4-1 - odciagg malarni (W16)

Tabela nr 14.

Emitowana substancja

Dopuszczalne wielkosci emisyjne w kg/h

Nazwa substancji Nr CAS
Ksylen 1330-20-7 0,2566
Butanol 71-36-3 0,1227
Weglowodory alifatyczne - 0,0404
\Jfaf}'reogr:’:j a‘:\?c‘ii;y _ 0,0404

Brak stanowiska pomiarowego

11.2.2.10. Warsztat - proces suszenia elementéw.

Emitor AU4-1 - odcigg malarni (W16)

Tabela nr 15.

Emitowana substancja

Dopuszczalne wielkosci emisyjne w kg/h

Nazwa substancji Nr CAS

Ksylen 1330-20-7 0,1437

Butanol 71-36-3 0,0687

Weglowodory alifatyczne - 0,0226

Wegl dor
BRNEETY 0,0226
aromatyczne
Brak stanowiska pomiarowego.”
Tabela nr 19 w punkcie V.2 zmienianej decyzji otrzymuje brzmienie:
Rownowainy
poziom mocy -
akustycznej zrodta W:sokosS: .
Lp. Zrédto emisji hatasu LAeq PUILELd ErniS)) Czas pracy
[db(A)] hatasu [m
n.p.t.]
dzien noc
1. | Wentylator wyciggowy kotta K-l 85 85 2 praca ciggta w sezonie
2. | Wentylator wyciggowy kotta K-2 | 82,8 82,8 2 praca ciagfa w sezonie
3. | Wentylator wyciggowy kotta K-3 85 85 2 praca ciggta w sezonie
4. Wyrzut gazow (komin) 70,0 70,0 120 praca ciggta w sezonie
5. Wentylator dachowy hal) 69,0 69,0 11 praca okresowa
turbozespotu (1)
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6,/ Wentylator dachowy hali 69,0 69,0 11 praca okresowa
J turbozespotu (2)
7 Wentylator dachowy hali 69,0 69,0 11 praca okresowa
turbozespotu (3)
8. Wentylator dachowy hali 69,0 69,0 11 praca okresowa
turbozespotu (4)
9. Wyrzut gazow kotta K-4 65,0 65,0 37 praca okresowa
10. Wyrzut gazéw kotta K-5 65,0 65,0 37 praca okresowa
11. Wyrzut gazow kotta K-6 65,0 65,0 37 praca ciagta
12. | Wyrzut spalin z turbiny komin 65,0 65,0 19 praca okresowa
13. Czerpnia powietrza 60,3 60,3 4 praca ciagta
14. tadowarka t-201 77,9 78,2 1 praca ciggta
15 Koparka 78,9 - 1 praca okresowa
16. Wentvllator dachowv (1)- 61,9 61,9 8,5 praca ciggta
aboratorium
17. \ienkylatax dac!\owy (2)- 61,9 61,9 8,5 praca ciggta
laboratorium
18. Wentylator dachowy (1) - 61,9 61,9 5,5 praca ciggla w dzien
warsztat
19. Wentylator dachowy (2) - 61,9 61,9 5,5 praca ciagta w dzien
warsztat
20. Wentylator dachowy (3) - 61,9 61,9 5,5 praca ciggta w dzien
warsztat
21, Wentylaw;rcsl;:::towv (4) - 61,9 61,9 5,5 praca ciggta w dzien
22. Bocznica kolejowa 79,9 - 0,5 praca okresowa

! czas uzytkowania do 31.12.2022 r.
% czas uzytkowania od 01.01.2023 r. lub od czasu zamiany paliwa weglowego na gazowe w kotle K-1

5. Tabela nr 20 w punkcie V.2 zmienianej decyzji otrzymuje brzmienie:

llosé
Lp Kod Grupa, podgrupa, rodzaj odpadu
[Mg/rok]
3 Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania powfok ochronnych
(farb, lakieréw, emalii ceramicznych), kitu, klejow, szczeliw i farb drukarskich
08 01 Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania oraz usuwania farb i
lakieréw
1 080112 Odpady farb i lakieréw inne niz wymienione w 08 01 11 0,06
10 Odpady z procesow termicznych
1001 Odpady z elektrowni i innych zaktaddw energetycznego spalania paliw (z
wyfgczeniem grupy 19)
; i : o d . ”
2 1001 80 Mieszanki popiofowo-iuzlowe 2z rnakrego odprowadzania odpaddw 16 000
paleniskowych
12 Odpady z ksztattowania oraz fizycznej i mechanicznej obrébki powierzchni metali
i tworzyw sztucznych
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1201

Odpady z ksztattowania oraz fizycznej i mechanicznej obrébki powierzchni metali

i tworzyw sztucznych
3 120101 Odpady z toczenia i pifowania Zelaza oraz jego stopéw 18
4 120102 Czqgstki i pyly Zelaza oraz jego stopow 0,4
5 120113 Odpady spawalnicze 0,5
6 120117 Odpady poszlifierskie inne niz wymienione w 12 01 16 0,5
15 Odpady opakowaniowe; sorbenty, tkaniny do wycierania, materiaty filtracyjne i
ubrania ochronne nieujete w innych grupach
1501 Odpady opakowaniowe (wfgcznie z selektywnie gromadzonymi komunalnymi
odpadami opakowaniowymi)
150101 Opakowania z papieru i tektury 0,7
150102 Opakowania z tworzyw sztucznych 0,6
150103 Opakowania z drewna 6
10 150104 Opakowania z metali 1
11 15 0107 Opakowania ze szkfa 0,8
1502 Sorbenty, materiaty filtracyjne, tkaniny do wycierania i ubrania ochronne
12 1502 03 Sorbenty, maten‘af?/ ﬁltmcyjne,'tkanir?!,r do Wyci:erania (itp. szmaty, scierki) i 75
ubrania ochronne inne niz wymienione w 15 02 02
16 Odpady nieujete w innych grupach
Zuzyte lub nienadajgce sie do uzytkowania pojazdy (wigczajge maszyny
16 01 pozadrogowe), odpady z demontazu, przeglgdu i konserwacji pojozdow (z
wytgczeniem grup 13 i 14 oraz podgrup 16 06 i 16 08)
13 160103 Zuzyte opony 1,7
14 160112 Oktadziny hamulcowe inne niz wymienione w 16 01 11 0,04
15 16 01 99 Inne niewymienione odpady 3.1
16 02 Odpady urzqdzen elektrycznych i elektronicznych
16 1602 14 ZuZyte urzqdzenia inne niz wymienione w 16 02 09 do 16 02 13 1,25
17 16 02 16 Elementy usuniete z zuzytych urzqdzen inne niz wymienione w 16 02 15 0,9
16 05 Gazy w pojemnikach cisnieniowych i zuzyte chemikalia
18 16 0509 Zuzyte chemikalia inne niz wymienione w 16 05 06,16 05 07 lub 16 05 08 0,03
16 06 Baterie i akumulatory
19 16 06 04 Baterie alkaliczne (z wytqgczeniem 16 06 03) 0,06
20 168001 Magnetyczne i optyczne nosniki informacji 0,02
1611 Odpady z oktadzin piecowych i materialy ogniotrwafe
21 16 11 06 Oktadziny piecowe i materi;?r ‘:f:"r;;?:g:e ; g;zcle;;’w niemetalurgicznych inne 30
17 Odpady z budowy, remontéw i demontazu obiektow budowlanych oraz
infrastruktury drogowej (wigczajgc glebe i ziemie z terendw zanieczyszczonych)
1701 Odpady materiatéw i elementow budowlanych oraz_fnfrastruktury drogowej (itp.
beton, cegty, plyty, ceramika)
22 170101 Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbidrek i remontow 500
23 170102 Gruz ceglany 4
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24 170107 Zmie5fane od;'wdy z bet'anu, gruzu_ceqlaflego, fdpadt?wsfch materiatow 200
W ceramicznych i elementow wyposaZenia inne niz wymienione w 17 01 06
1702 Odpady drewna, szkta i tworzyw sztucznych
25 170201 Drewno 0,6
26 170203 Tworzywa sztuczne 1,4
17 04 Odpady i ztomy metaliczne oraz stopow metali
27 170401 MiedZ, brqz, mosiqdz 1
28 1704 05 Zelazo i stal 200
29 170411 Kable inne niz wymienione w 17 04 10 17
1705 Gleba i ziemia (wigczajgc glebe i ziemie z tere.ndw zanieczyszczonych oraz urobek
z pogtebiania)
30 170504 Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niZ wymienione w 17 05 03 3 800
1706 Materiaty izolacyjne oraz materiaty konstrukcyjne zawierajgce azbest
31 1706 04 Materialy izolacyjne inne niz wymienione w 17 06 01 i 17 06 03 36
Odpady z instalacji i urzqdzen stuzgcych zagospodarowaniu odpaddw, z
18 oczyszczalni sciekdw oraz z uzdatniania wody pitnej i wody do celdw
przemysfowych
1909 Odpady z uzdatniania wody pitnej i wody do celow przemystowych
32 1909 04 Zuiyty wegiel aktywny 2
33 190905 Nasycone lub zuiyte Zywice jonowymienne 2

6. W punkcie V.5 zmienianej decyzji podpunkt 1 otrzymuje brzmienie:

, 1. Instalacja produkcji energii wraz z instalacjami technologicznymi:

a) w wyniku eksploatacji kottéw weglowych z instalacjg odzuzlania i instalacjg oczyszczania spalin
wytwarzane s3 odpady o kodzie: 10 01 80,
b) w wyniku eksploatacji instalacji przygotowania wody uzdatnionej, w laboratorium wytwarzane s3
odpady o kodach: 16 05 06*, 16 05 09,
c) w wyniku serwisowania, konserwacji i remontdw instalacji wytwarzane sg odpady o kodach: 08 01
11* 13 02 05%, 13 02 06*, 13 03 07*, 15 01 10*, 15 02 02*%, 15 02 03, 16 01 07*, 16 01 08*, 16 01
14* 16 02 13*,16 02 15*%, 16 06 01*, 16 06 02*, 16 80 01,08 01 12, 1502 03, 16 01 99, 16 02 14, 16
02 16,1606 04,16 1106,1701 02,1701 07,1704 05,1704 11,17 06 04, 19 09 04, 19 09 05.”

7. W Punkcie VI. zmienianej decyzji wykresla sie lit. b).

8. W punkcie VIl zmienianej decyzji:

a) podpunkt 1 otrzymuje brzmienie:

»1. Nie powoduje naruszenia warto$ci dopuszczalnych okreslonych w standardach emisyjnych”.

b) podpunkt 5 otrzymuje brzmienie:

5. Wykorzystanie paliwa o wartoéci opatowej oraz, zawartosci popiotu i siarki, zapewniajacych
potwierdzonej pomiarami, dotrzymanie wartosci dopuszczalnych okreslonych w standardach

emisyjnych”.

9. W punkcie IX zmienianej decyzji:

a) podpunkt 1 otrzymuje brzmienie:
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10.

1. System odpylania spalin z kottow weglowych”.
b) podpunkt 14 otrzymuje brzmienie:
»14. Odprowadzanie spalin poprzez system odpylania spalin z kottéw weglowych”.

W punkcie X zmienianej decyzji podpunkt X.1 otrzymuje brzmienie:

,X.1.1 Zakres i sposéb pomiaru i ewidencjonowania wielkosci emisji do powietrza do dnia
31.12.2022r.

1. Prowadzacy instalacje zobowigzany jest do wykonywania ciggtych oraz okresowych pomiaréw emisji
do powietrza, zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami

2. Monitoring emisji gazow i pytéw do powietrza realizowany poprzez wykonywanie ciaggtych pomiarow
emisji obejmuje emitor AE1, odprowadzajacy spaliny z kottow weglowych.

3.  Monitoring emisji gazéw i pytdw do powietrza realizowany poprzez wykonywanie okresowych
pomiaréw emisji obejmuje:
a) emitor AE2 odprowadzajace spaliny z kotta gazowo - olejowego,
b) emitor AE3 odprowadzajace spaliny z kotta gazowo - olejowego,
¢) emitor AE4 odprowadzajacy spaliny z turbina gazowej z kottem odzysknicowym.
d) na stanowiskach pomiarowych okreslonych w pkt. Il decyzji.

4, Zakres monitoringu emisji gazow i pytow do powietrza okreslajg obowigzujgce przepisy.

5.  Wyniki monitoringu emisji gazow i pytéw do powietrza uzytkownik instalacji bedzie przekazywat do
Urzedu Miasta Tamowa oraz do Wojewddzkiego Inspektoratu Ochrony Srodowiska w Krakowie
Delegatura w Tarnowie, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

X.1.2 Zakres i sposéb pomiaru i ewidencjonowania wielkosci _emisji do powietrza od dnia
01.01.2023 r.

1. Prowadzacy instalacje zobowigzany jest do wykonywania okresowych pomiaréw emisji do powietrza,
zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami.
2. Monitoring emisji gazéw i pytdw do powietrza realizowany poprzez wykonywanie okresowych
pomiardw emisji obejmuje:
a) emitor AE1 odprowadzajgce spaliny z kotta weglowego,
b) emitor AE2 odprowadzajace spaliny z kotta gazowo - olejowego,
c) emitor AE3 odprowadzajgce spaliny z kotta gazowo - olejowego,
d) emitor AE4 odprowadzajacy spaliny z turbina gazowej z kottem odzysknicowym.
e) emitor AE8 odprowadzajgce spaliny z kotta gazowego,
na stanowiskach pomiarowych okreslonych w pkt. Il decyzji.
3. Zakres monitoringu emisji gazdw i pytow do powietrza okreslajg obowigzujgce przepisy.
4. Wyniki monitoringu emisji gazéw i pytéw do powietrza uzytkownik instalacji bedzie przekazywat do Urzedu
Miasta Tamowa oraz do Wojewddzkiego Inspektoratu Ochrony Srodowiska w Krakowie Delegatura w Tarnowie,
zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Pozostate punkty zmienianej decyzji nie ulegajg zmianie.

UZASADNIENIE

,MIEJSKIE PRZEDSIEBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ” SPOtKA AKCYJNA, 33-100 Tarndw,
ul. Sienna 4, pismem znak: NDN.071.7.1.2020.LC z dnia 14.02.2020 r. wystgpito z wnioskiem o zmiane
pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji Elektrocieptownia , Piaskdéwka”, spetniajgcym
wymogi o ktérych mowa w art. 184 i 208 ustawy Prawo ochrony $rodowiska. Gtéwnym powodem
wystgpienia prowadzacego instalacje o zmiane pozwolenia zintegrowanego jest podjecie przez Spotke
MPEC S.A. w Tarnowie decyzji o zmianie strukturalnej instalacji Elektrocieptownia ,Piaskéwka”, polegajace;j
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na wytaczeniu z eksploatacji jednego kotta weglowego i zmianie paliwa w drugim kotle weglowym z wegla
na'géz oraz konieczno$é dostosowania do obowigzujgcych przepiséw prawa.
,\./"' Obecnie instalacja Elektrocieptownia ,Piaskéwka” wyposazona jest w 3 kotly weglowe typu WR-

95 3 ktérych spaliny odprowadzane sg przez wspdlny komin, dlatego tez zgodnie z przepisami traktowane

7

sg jako jeden obiekt energetycznego spalania o mocy cieplnej, rozumianej jako ilo$¢ energii wprowadzane;j

w paliwie do kottdéw, wynoszacej tacznie 126,3 MW,. Z tego tez wzgledu to Zrédfo zalicza sie do duzych

obiektéw energetycznego spalania (LCP). Poza kottami weglowymi w sktad instalacji wchodzg 2 kotty

gazowo-olejowe typu DWH 1850, produkujgce energie cieplng oraz turbina gazowa typu CX 501 KB5S

z generatorem o nominalnej mocy elektrycznej 4,0 MWe z kottem odzysknicowym o mocy nominalnej 7,2

MW. Catkowita nominalna moc cieplna instalacji energetycznych Elektrocieptowni Piaskowka, liczona jako

strumien energii cieplnej w paliwie wprowadzanym do kottéw, wynosi 183,1 MWt, w tym: nominalna moc

cieplna wykorzystywana do produkcji ciepta wynosi 178,3 MW,; moc cieplna wykorzystywana przez
generator pragdu wynosi 4,8 MWt. Prowadzona dziatalnos¢ kwalifikuje sig do tych wymienionych w sekcji

1.1 Spalanie paliw w instalacjach o catkowitej mocy dostarczonej w paliwie wynoszgcej 50 MW [ub wigecej

zatgcznika | Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie

emisji przemystowych. W dniu 17 sierpnia 2017 r. w Dzienniku Urzgdowym Unii Europejskiej opublikowano

Decyzje Wykonawczg Komisji (UE) 2017/1442 z dnia 31 lipca 2017 r. ustanawiajacq konkluzje dotyczgce

najlepszych dostepnych technik (BAT) w odniesieniu do duzych obiektéw energetycznego spalania (dalej

Konkluzje BAT dla LCP). Prezydent Miasta Tarnowa wydat decyzje znak W0S$.6223.3.2019.JP z dnia

29.10.2019 r. zmieniajgca pozwolenie zintegrowane dla instalacji, ktére uwzglednia realizacje dziatan

inwestycyjnych majacych na celu dostosowanie jej do okreslonych dziatah, wymagajacych zastosowanie

technik redukcji NO,, SO,, HF, HCI, Hg i pytu.

Zaplanowane przez Spdtke zmiany strukturalne spowoduja zmiang kwalifikacji Zrédta weglowego
z duzego #rddta spalania (LCP) na $rednie Zrédto spalania (MCP).

Dziatania dostosowawecze instalacji obejmuja:

1) wytaczenie z eksploatacji kotta weglowego WR 25 nr 2 (K-2) w terminie do 31.12.2022 r,,

2) przebudowe kotta wodnego WR-25-014S nr 1 (K-1) prowadzgcg do zmiany paliwa weglowego na gaz
ziemny, ktérego moc maksymalna wyniesie 38 MW (moc nominalna 44,7 MW,) wraz z budowg
oddzielnego komina dla kotta nr 1 i wykonaniem instalacji gazowej zasilajgcej w paliwo gazowe ten
kociot, w terminie do 31.12.2022 r.,

3) budowe instalacji odpylania spalin dla istniejacego kotta nr 3 (K-3) opalanego weglem kamiennym —
w terminie do 31.12.2022 roku.

Zmiany wynikajace z dostosowania instalacji do wymagan ochrony Srodowiska jak dla srednich Zrodet

spalania nie bedg miaty wplywu na zaktadang wielko$¢ produkcji energii przez Elektrocieptownie

,Piaskowka”. Poprzez zmiane struktury produkcji ciepta, zastgpienie paliwa weglowego gazem oraz

zastosowanie skuteczniejszej metody odpylania dla kotta weglowego ograniczona zostanie emisja

zanieczyszczen.

W przypadku instalacji Elektrocieptownia ,Piaskdwka” Miejskiego Przedsigbiorstwa Energetyki
Cieplnej S.A. w Tarnowie zastosowanie ma odstepstwo wynikajgce z art. 146b ust. 1 ustawy Prawo
ochrony $rodowiska. Po wprowadzeniu zmian w instalacji dopuszczalne stezenia substancji ze Zrodet
spalania ustalone zostaty zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie
standarddw emisyjnych dla niektérych rodzajow instalacji, Zrédet spalania paliw oraz urzqdzen spalania lub
wspofspalania odpadow.

W wyniku zmian w instalacji powstang nowe zrodta emisji hatasu tj. nowy wentylator ciggu spalin
w kotle weglowym i nowy wentylator wyciggowy w przebudowanym kotle oraz zlikwidowane zostang
wentylatory spalin 3 kottow weglowych. Usytuowanie i poziom mocy akustycznej Zzrédet hatasu nie bedzie
skutkowaé ponadnormatywnym oddziatywaniem na najblizsze tereny chronione akustycznie.

W zakresie emisji odpadow zwiekszy sie ilos¢ odpaddw o kodzie 15 02 03 sorbenty, materiaty
filtracyjne, tkaniny do wycierania i ubrania ochronne wolne od substancji niebezpiecznych o ok. 4 Mg/rok
z powodu zastosowania filtra workowego w instalacji odpylania i koniecznoscig okresowej wymiany tych
filtréw. Zmniejszy sie ilos¢ wytwarzanych odpaddéw o kodzie 10 01 80 mieszanki popiotowo-zuzlowe
z mokrego odprowadzania odpadow paleniskowych z powodu mniejszego zuiycia wegla kamiennego
zuzywanego do produkcji ciepta do iloéci ok. 12 000 Mg/rok.
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Biorgc powyisze pod uwage uznano, ze wnioskowane zmiany warunkdw pozwolenia, pomimo ze
wynikaja z realizacji znaczacych zamierzen inwestycyjnych nie sg spowodowane istotnymi zmianami
w instalacji Elektrocieptownia , Piaskdwka” w rozumieniu art. 3 pkt 7 ustawy Prawo ochrony srodowiska,
a w zwigzku z tym w postepowaniu, zgodnie z art. 218 ustawy POS nie zachodzita koniecznoéé zapewnienia
mozliwosci udziatu spoteczeristwa, na zasadach i w trybie okreslonych w ustawie z dnia 3 paZdziernika 2008
r. o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczeristwa w ochronie srodowiska
oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko. Zgodnie z art. 210 ust. 3a ustawy Prawo ochrony srodowiska
nie zachodzita koniecznos¢ wniesienia optaty rejestracyjnej.

Zgodnie z art.155 KPA decyzja ostateczna, na mocy ktérej strona nabyta prawo, moze by¢
w kazdym czasie za zgodg strony uchylona lub zmieniona przez organ administracji publicznej, ktéry ja
wydat, lub przez organ wyiszego stopnia, jezeli przepisy szczegdlne nie sprzeciwiajg sie uchyleniu lub
zmianie takiej decyzji iprzemawia za tym interes spoteczny lub stuszny interes strony. Strona
w postepowaniu o zmiane pozwolenia zintegrowanego zgodnie z art. 185 ust.1 Prawo ochrony srodowiska
jest prowadzacy instalacje. Za wprowadzeniem wnioskowanych zmian przemawiat stuszny interes strony.
W oparciu o art. 378 ust 1 ustawy z dnia 27 kW|etn|a 2001 roku - Prawo ochrony $rodowiska ustalono, ze
organem ochrony $rodowiska wfasuwym w sprawie wydania (zmiany) pozwolenia zintegrowanego dla
instalacji nie zakwalifikowanej do przedsm;wzugc mogacych Zawsze znaczaco oddziatywa¢ na srodowisko
jest starosta — Prezydent Miasta Tarnowa. i

Majgc powyisze na uwadze, w oparcuu o powo’rane na wstep|e przepisy, orzeczono jak w sentencji.

POUCZENIE . —

Od decyzji niniejszej stuzy odwotanie do Samorzgdowego Kolegium Odwotawczego w Tarnowie, za
posrednictwem Prezydenta Miasta Tarnowa, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

Na podstawie art. 127 a § 1 i § 2 Kodeksu postepowania administracyjnego w trakcie biegu terminu do
wniesienia odwotania strona moze zrzec sie prawa do wniesienia odwotania wobec organu administracji
publicznej, ktéry wydat decyzje. Z dniem doreczenia organowi administracji publicznej odwiadczenia
o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia odwotania przez ostatnig ze stron postepowania, decyzja staje sie
ostateczna i prawomocna.

Otrzymu

(1 § »Miejskie Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej” Spotka Akcyjna, 33-100 Tarndw, ul. Sienna 4
1xBIP
1xaa

Do wiadomosci:
1 x Wojewddzki Inspektorat Ochrony Srodowiska — ePUAP
1 x Marszatek Wojewddztwa Matopolskiego - ePUAP

Pobrano optate skarbowg w kwocie 253,00 zt (stownie: dwiescie piecdziesigt trzy ztote)zgodnie z zatgcznikiem do
ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o optacie skarbowej, czesc Ill, ust. 40 pkt 2, ust. 46 pkt 1 (Dz. U. z 2019r., poz. 1000
z pdin. zm). Dowodd wpfaty, polecenie przelewu z dnia 13 lutego 2020 r. dofqczono do wniosku o zmiane pozwolenia.

GLOWNY SPE CJALISTA

W “-Av\'l Im’;\ Srodowiska

Justyna Polak
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