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REGIONALNY DYREKTOR , 6o
OCHRONY SRODOWISKA
W KRAKOWIE
ST-1420.2.18.2019.JT Tarmnow, dnia 31.12.2019 r.
DECYZJA

0 SRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

Dzialajgc na podstawie art. 104 iart. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. — Kodeks
postepowania administracyjnego (t.j.: Dz. U. z 2018 ., poz. 2096, ze zm.) [dalej: kpa], art. 63,
art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 74 ust. 3 1 ust. 4, art. 75 ust. 1 pkt 1 lit. 1, art. 80 ust. 2, art. 84 1 art. 85
ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostgpnianiu informacji o $rodowisku
i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania
na érodowisko (tj.: Dz. U. z 2018 ., poz. 2081, ze zm.) [dalej: ustawy 00s], art. 4 ustawy
z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o udostepnianiu informacji o srodowisku 1 jego
ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na
érodowisko oraz niektorych innych ustaw (Dz. U. z 2019r., poz. 1712) [dalej: ustawa
zmieniajaca], § 4 rozporzadzenia Rady Ministrow zdnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie
przedsigwzie¢ mogacych znaczgco oddzialywac na $rodowisko (Dz. U. 22019 r., poz. 1839)
oraz § 3 ust. 1 pkt4 i§3 ust. 2 pkt 2 rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 9 listopada
2010 r. w sprawie przedsigwzig¢ mogacych znaczaco oddzialywac na $rodowisko (t.j.: Dz. U.
z 2016 r. poz. 71),

po rozpatrzeniu

wniosku Miejskiego Przedsiebiorstwa Energetyki Cieplnej S.A. w Tarnowie, zawartego
w pi$mie z dnia 12.08.2019 r., uzupelnionego nastgpnie przez Wnioskodawcg pismem znak:
NDR.071.17.1.2019.L.C z dnia 4.09.2019r., o wydanie decyzji o Srodowiskowych
uwarunkowaniach dla przedsiewziecia pn. ,,Dostosowanie Elektrocieptowni ,,Piaskowka”
Miejskiego Przedsiebiorstwa Energetyki Cieplnej S.A. w Tarnowie do norm ochrony
$rodowiska zgodnie z dyrektywa MCP”,

po uzyskaniu opinii:
- Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Krakowie Panstwowego
Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie,
- Prezydenta Miasta Tarnowa,
- Malopolskiego Pafistwowego Wojewddzkiego Inspektora Sanitarnego,
orzekam, co nastepuje:

Stwierdzam brak obowiazku przeprowadzenia oceny oddzialywania na Srodowisko
dla przedsigwzigcia pn. ,Dostosowanie Elektrocieplowni ,Piaskowka” Miejskiego
Przedsiebiorstwa Energetyki Cieplnej S.A. w Tarnowie do norm ochrony srodowiska
zgodnie z dyrektywa MCP”, planowanego do realizacji przez Miejskie
Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej S.A., ul. Sienna 4, 33-100 Tarnéw.

Wydziat Spraw Terenowych w Tarnowie, al. Solidarnosci 5 - 9, 33-100 Tarndéw
*tel. 14 696 32 46, *tel./fax. 14 696 32 43, email: sekretariat.tarnow(@rdos.gov.pl
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Nakladam dodatkowe warunki i wymagania okreslone w art. 84 ust. 1a ustawy 00§,
konieczne do uwzglednienia w dokumentacji wymaganej do uzyskania decyzji
zezwalajacej na realizacj¢ przedsigwzigcia:

1) Silosy magazynowe materialdéw sypkich nalezy wyposazy¢ w czujniki napelnienia.
Odpowietrzenia silosow nalezy zabezpieczy¢ filtrem tkaninowym, zapewniajacym
stezenia pylu za filtrem na poziomie nie wiekszym niz 50 mg/m°.

2) Oczyszczone powietrze z silosow magazynowych materialtow sypkich nalezy
odprowadza¢ do powietrza emitorami o minimalnej wysokosci 16 m.

3) Spaliny z kotta K-1 opalanego gazem nalezy odprowadza¢ do powietrza emitorem
o minimalnej wysokosci 37 m.

4) Poziom mocy akustycznej wentylatora spalin przy kotle K-1 nie moze przekraczaé
wartosci 85 dB.

5) Poziom mocy akustveznei wentvlatoréw powietrza pierwotneso do kotla K-1 nie moze
przekraczaé 85 dB.

6) Palniki gazowe instalowane w kotle K-1 nalezy wyposazy¢ w obudowy tlumiace
obnizajace poziom mocy akustycznej palnikow gazowych do wartoscei 85 dB.

Charakterystyka przedsigwzigcia stanowi Zalgcznik nr 1 do niniejszej decyzji i jest
jej integralna czescia.
UZASADNIENIE

Miejskie Przedsigbiorstwo Energetyki Cieplnej S.A., ul. Sienna 4, 33-100 Tarnow [dalej:
MPEC Tarnow] pismem z dnia 12.08.2019 r. wystapito do Regionalnego Dyrektora Ochrony
Srodowiska w Krakowie [dalej: Regionalny Dyrektor] z wnioskiem o wydanie decyzji
o srodowiskowych  uwarunkowaniach  dla  przedsiewziecia  pn. . Dostosowanie
Elektrocieptowni ,,Piaskéwka” Miejskiego Przedsigbiorstwa Energetyki Cieplnej S.A.
w Tarnowie do norm ochrony srodowiska zgodnie z dyrektywg MCP”.

Poniewaz ztozony wniosek zawierat braki formalne, wynikajace z zapisow art. 74 ust. 1
ustawy oos, pismem znak: ST-1.420.2.18.2019.JT z dnia 22.08.2019 r. wezwano MPEC
Tarnow do ich usunigcia. W dniu 4.09.2019 r. MPEC Tarnéw przekazal pismem znak:
NDR.071.17.1.2019.LC z dnia 4.09.2019 r. brakujace dokumenty: zaswiadczenie o braku
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, wykaz podmiotow 1 dziatek
sasiadujacym z terenem na ktory bedzie oddziatywaé inwestycja.

Do wniosku o wydanie decyziji o Srodowiskowych uwarunkowaniach zalaczono:

1. Cztery egzemplarze karty informacyjnej przedsigwziecia [dalej: KIP] wraz z zatgcznikami
(+CD).

2. Wypis z wykazu podmiotdw 1 wypis z wykazu dzialek ewidencyjnych.

G

Kopie z map ewidencyjnych.

4. Zaswiadczenie Prezydenta Miasta Tarnowa znak: WPP.6727.662.2019 z dnia 3.09.2019 r.
o braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Zgodnie z § 4 rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie
przedsigwzie¢ mogacych znaczaco oddzialywaé na srodowisko, do przedsiewzieé dla ktorych
przed dniem wejscia w zycie rozporzadzenia wszczeto 1 nie zakonczono przynajmniej jednego
z postepowan w sprawie decyzji, zgtoszen lub uchwal, o ktérych mowa w art. 71 ust. 1 oraz
art. 72 ust. 1-1b ustawy 008, stosuje sie przepisy dotychczasowe.
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Planowane przedsiewziecie, zgodnie z zapisami rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia
9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddzialywaé na srodowisko,
kwalifikuje sie do przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczgco oddzialywaé na
srodowisko na podstawie § 3 ust. 1 pkt 4 ,, elektrownie konwencjonalne, elektrocieplownie lub
inne instalacje do spalania paliw w celu wytwarzania energii elektrycznej lub cieplnej, inne
niz wymienione w § 2 ust. 1 pkt 3, o mocy cieplnej rozumianej jako ilos¢ energii
wprowadzonej w paliwie do instalacji w jednostce czasu przy ich nominalnym obcigzeniu, nie
mniejszej niz 25 MW, a przy stosowaniu paliwa stalego — nie mniejszej niz 10 MW: przy czym
przez paliwo rozumie sig paliwo w rozumieniu przepisow o standardach emisyjnych
zinstalacji” 1 § 3 ust. 2 pkt 2 ,do przedsigwzig¢ moggcych potencjalnie znaczgco
oddzialywacé na srodowisko zalicza si¢ rowniez przedsigwzigcia polegajgce na rozbudowie,
przebudowie lub montazu realizowanego lub zrealizowanego przedsigwzigcia wymienionego
wust. 1, z wylgczeniem przypadkow, w ktorych ulegajgca zmianie lub powstajgca w wyniku
rozbudowy, przebudowy Ilub montazu czes¢  realizowanego  lub  zrealizowanego
przedsiewzigcia nie osiqga progow okreslonych w ust. 1, o ile progi te zostaly okreslone ™.

Zgodnie z art. 71 ust. 2 pkt 2 ustawy oo$, dla planowanych przedsiewzig¢ moggcych
potencjalnie znaczaco oddzialywaé na srodowisko wymagane jest uzyskanie decyzji
o srodowiskowych uwarunkowaniach.

Poniewaz inwestycja realizowana bedzie przez podmiot zalezny od jednostki samorzgdu
terytorialnego w rozumieniu art. 24m ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzadzie
gminnym (t.J.: Dz. U. z 2018 r. poz. 994), zgodnie z art. 4 ustawy zmieniajacej oraz art. 75
ust. 1 pkt 1 lit. 1 ustawy oo$, organem wilasciwym do wydania decyzji o srodowiskowych
uwarunkowaniach dla ww. przedsiewzigcia jest Regionalny Dyrektor.

Pismem znak: ST-1.420.2.18.2019JT z dnia 16.09.2017r. Regionalny Dyrektor
zawiadomil strony postgpowania o wszczgciu postgpowania w sprawie wydania decyzji
o $srodowiskowych  uwarunkowaniach  dla  przedsigwzigcia  pn.  ,,Dostosowanie
Elektrocieptowni ,,Piaskowka” Miejskiego Przedsigbiorstwa Energetyki Cieplnej S.A.
w Tarnowie do norm ochrony $rodowiska zgodnie z dyrektywa MCP”, planowanego do
realizacji przez MPEC Tarnow.

Informacja o zlozonym wniosku o wydanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach
zamieszczona zostala w Publicznie Dostgpnym Wpykazie Danych na stronie Centrum
informacji o s$rodowisku — Serwis Ekoportal http://www.ekoportal.gov.pl/ (karta nr
1115/2019).

Dzialajac na podstawie art. 64 ust. 1 pkt 2, pkt 3, pkt 4 ustawy o0os, Regionalny Dyrektor
pismami znak: ST-1.420.2.18.2019.JT z dnia 16.09.2019 r. wystgpil do:

- Prezydenta Miasta Tarnowa,

- Malopolskiego Panstwowego Wojewodzkiego Inspektora Sanitarnego w Krakowie [dalej:
Inspektor Sanitarny],

- Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Krakowie Panstwowego
Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie [dalej: Dyrektor RZGW],

o0 wyrazenie opinii dotyczacej obowigzku przeprowadzenia oceny oddziatywania
przedsigwzigeia na $rodowisko oraz zakresu raportu o oddziatywaniu na srodowisko dla
przedsiewzigcia  pn.  ,,Dostosowanie  Elektrocieptowni  ,Piaskowka”  Miejskiego
Przedsiebiorstwa Energetyki Cieplnej S.A. w Tarnowie do norm ochrony srodowiska zgodnie
z dyrektywag MCP”.
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Prezydent Miasta Tarnowa pismem znak: WOS.6220.382019.AK z dnia 20.09.2019 .
wyrazil opinie, ze przedsiewzigcie pn. ,Dostosowanie Elektrocieptowni ,Piaskowka”
Miejskiego Przedsiebiorstwa Energetyki Cieplnej S.A. w Tarnowie do norm ochrony
$rodowiska zgodnie z dyrektywa MCP”, planowanej do realizacji przez MPC Tarndéw nie
wymaga przeprowadzenia oceny oddzialtywania na srodowisko. W swojej opinii Prezydent
Miasta Tarnowa nie wskazal warunkéw lub wymagan koniecznych do okreslenia w decyzji
o srodowiskowych uwarunkowaniach.

Inspektor Sanitarny pismem znak: NS.9022.10.168.2019 z dnia 3.10.2019r. wyrazil
opinig, ze dla przedsiewzigcie pn. ,,Dostosowanie Elektrocieplowni ,,Piaskowka” Miejskiego
Przedsiebiorstwa Energetyki Cieplnej S.A. w Tarnowie do norm ochrony srodowiska zgodnie
z dyrektywa MCP”, jest wymagane przeprowadzenie oceny oddzialywania na Srodowisko
i opracowanie raportu w zakresie okreslonym w art. 66 ustawy o008, ze szczegdlnym
uwzglednieniem oddziatywan na zdrowie i zycie ludzi. W swojej opinii Inspektor Sanitarny
i€ Wskazal ciciueuiow plauuwaucgu pmcdaiq w.@i@b]d uzasadniaj z}cych potrzcb; opracowamia
raportu 1 przeprowadzenia oceny oddzialywania na $rodowisko dla przedmiotowego
przedsiewziecia.

Dyrektor RZGW pismem znak: KR.RZS.435.840.2019.AB z dnia 25.10.2019 r. wyrazit
opinie, ze przedsiewziecie pn. ,,Dostosowanie Elektrocieptowni ,,Piaskowka™ Miejskiego
Przedsicbiorstwa Energetyki Cieplnej S.A. w Tarnowie do norm ochrony srodowiska zgodnie
z dyrektywa MCP” nie wymaga przeprowadzenia oceny oddzialywania na srodowisko.
W swojej opinii Dyrektor RZGW nie wskazal warunkow lub wymagan koniecznych do
okreslenia w decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach.

Planowane przedsigwziecie zaliczane jest do grupy przedsiewzig¢, dla ktorych
przeprowadzenie procedury oceny oddzialywania na srodowisko moze by¢ wymagane na
podstawie art. 63 ust. 1, w zwigzku z art. 59 ust. 1 pkt 2 ustawy 00s.

Po przeanalizowaniu zgromadzonego w sprawie materiatu dowodowego, Regionalny
Dyrektor pismem znak: ST-1.420.2.18.2019.JT z dnia 29.10.2019r. zawiadomil strony
postepowania o zakonczeniu postepowania dowodowego, oraz ze w terminie 7 dni od dnia
otrzymania zawiadomienia maja prawo wypowiedzie¢ si¢ co do zebranych dowodow
i materiatow oraz zgloszonych zadan.

W zwiazku z ww. zawiadomieniem, zadna ze stron postepowania lub zainteresowana
sprawg nie wyrazita checi zapoznania sie ze zgromadzona w sprawie dokumentacjg. W toku
postepowania w sprawie wydania niniejszej decyzji strony postepowania nie wniosty zadnych
zastrzezen, uwag ani wnioskow.

Poniewaz w prowadzonym postepowaniu nie byla przeprowadzana ocena oddziatywania
przedsiewziecia na srodowisko, nie zachodzita koniecznos$¢ zapewnienia mozliwos$ci udziatu
spoleczenstwa w postepowaniu, stosownie do zapiséw art. 79 ust. 1 ustawy 00s.

Dane, na ktérych oparto analizy zawarte w KIP sg aktualne oraz spelniaja przepisy prawne
i zasady jakie obowigzuja podczas sporzgdzania tego typu dokumentacji. KIP jednoznacznie
wskazuje obszary wystagpienia oddzialywan zwiazanych z etapem budowy 1 eksploatacji
przedsiewziecia oraz podaje konkretne dzialania minimalizujace negatywne skutki
oddziatywania przedsigwzigcia.

Odstepujgc  od obowiazku przeprowadzenia oceny oddzialywania przedmiotowego
przedsiewziecia na $rodowisko uwzgledniono facznie kryteria wymienione w art. 63 ust. 1
ustawy 00$. Dodatkowo dokonano analizy wplywu realizacji planowanej inwestycji na
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mozliwo$¢ osiggniecia celow srodowiskowych zawartych w planie gospodarowania wodami
na obszarze dorzecza — w mysl art. 81 ust. 3 ustawy 00s.

W toku postepowania wzieto pod uwagg nastgpujgce uwarunkowania, o ktérych mowa
w art. 63 ust. 1 ustawy 00§:

1. Rodzaj i charakterystyke przedsigwziecia, 7 uwzglednieniem:
a) skali prredsiewziecia i wielkosci zajmowanego terenu oraz ich wzajemnych proporcji,

a takze istotnych rozwiqzan charakteryzujgcych przedsiewzigcie,

Jak wynika z KIP zamierzone przez MPEC Tarnéw przedsigwzigcie polega¢ bedzie na
dostosowaniu Elektrocieptowni Piaskowka [dalej: EC Piaskowka] do norm ochrony
érodowiska zgodnie z Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2193 z dnia 25
listopada 2015 r. w sprawie ograniczenia emisji niektérych zanieczyszczen do powietrza ze
érednich obiektéw energetycznego spalania (Dz. U. UE z 2015r., L. 313/1) (dyrektywa
MCP). Zakres planowanego przedsiewzigcia obejmowal bedzie:

- przebudowe kotta wodnego WR-25-014S nr 1 (K-1) prowadzgcg do zmiany paliwa
weglowego na gaz ziemny, ktérego po przebudowie maksymalna wydajnos$¢ bedzie
wynosi¢ 38 MW (nominalna moc cieplna 42,22 MW;) — w terminie do 31.12.2022
roku,

- budowe komina dla kotla K-1,

- wykonanie instalacji gazowe] zasilajacej w paliwo gazowe kociol K-1,

- budowe instalacji oczyszczania spalin [dalej: IOS] dla istniejgcego kotta nr 3 (K-3),
opalanego weglem kamiennym, ktora realizowana bedzie w naste¢pujacych etapach:

- Ietap — budowa nowej instalacji odpylania — w terminie do 31.12.2022 roku,

- 1I etap — budowa instalacji odsiarczania metoda suchg — w terminie do 31.12.2024 roku

pod warunkiem skorzystania z nowej derogacji cieptowniczej,

- 1II etap — budowa instalacji odsiarczania metodg pétsuchg — w terminie do 31.12.2029

roku.

W przypadku nieuzyskania prawa do derogacji cieplowniczej budowa instalacji
odsiarczania metodg potsucha nastapi do 2025 roku.

Glowne elementy przedmiotowego przedsigwzigeia tj. przebudowa kotta K-1 wraz
z budowa komina, budowa zasadniczych czesci instalacji oczyszczania spalin dla kotla K-3
beda realizowane na dzialce nr 138/1. We wniosku jako teren realizacji przedsigwzigcia
wskazano teren pozostajacy w granicach istniejacego ogrodzenia EC Piaskéwka, obejmujacy
dziatki nr: 109/5, 109/7 (obreb 0066 — Krzyz), 136/4, 137/2, 138/1, 154/3, 155/3, 156/5
(obreb 0079 — Krzyz). W granicach EC Piaskowka bedg realizowane pozostale elementy
przedsiewziecia tj. silosy magazynowe reagenta instalacji do oczyszczania spalin, silosy
magazynowe popiolu i produktu poreakcyjnego oraz infrastruktura techniczna.

Miejsce realizacji przedsiewzigcia polozone jest w poinocnej czgsci miasta Tarnowa, przy
ul. Spokojnej nr 67, w potudniowo - wschodniej czgéci strefy przemystowo - magazynowej,
okreslanej jako Zielony Park Przemystowy ,Krysztalowy” w Tamowie. Dla terenu
przeznaczonego pod planowane przedsigwzigcie brak jest obowigzujgcego miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego.

Otoczenie EC Piaskdwka stanowia:

- od strony polnocnej zaklad graniczy z ciekiem ,Row od Krzyza”, a za nim z terenem
przemystowym,
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- od strony potudniowej przebiega ul. Spokojna, a za nia tereny przemystowe,

- od strony wschodniej zaktad graniczy z terenami zielonymi,

- od strony zachodnie] przebiega al. Piaskowa, ,,Row od Krzyza™ oraz bocznica kolejowa.
Najblizsza zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna znajduje si¢ (odleglosci od granicy

przedsigwzigcia):

- w kierunku wschodnim w odlegtosci 138 m - zabudowa jednorodzinna przy ul. Stalowej,

- w kierunku péinocno-wschodnim w odlegtosci 306 m - zabudowa jednorodzinna przy ul.
Szklane;,

- w kierunku potudniowo-wschodnim w odlegloéei 780 m — zabudowa jednorodzinna przy
ul. Krzyskiej,

- w kierunku poludniowym w odleglosci 490 m - zabudowa jednorodzinna przy al.
Piaskowe],

- w kierunku zachodnim w odlegtosci 707 m - zabudowa jednorodzinna przy ul. Jastruna,

- w kierunku potudniowo-zachodnim w odleglosci 630 m znajduja si¢ budynki
wielorodzinne przylegajace od zachodu do terenu Parku ,,Piaskowka”.

Zgodnie z zalaczong do wniosku KIP przedmiotem planowanego przedsi¢wzigcia bedzie
dostosowanie EC Piaskowka do norm ochrony $rodowiska zgodnie z dyrektywa MCP. Dla
osiggniecia zamierzonego celu MPEC Tarnéw planuje zrealizowa¢ nastepujace dzialania
inwestycyjne:

Przebudowa kotta K-1 wraz z budowa komina dla tego kotla

MPEC Tarnéw planuje przebudowe istniejacego weglowego kotta wodnego K-1 typu
WR-25-014S. Celem przebudowy kotla bedzie zmiana paliwa, z weggla kamiennego na gaz
ziemny. Przystosowanie istniejacego kotta do spalania nowego rodzaju paliwa — gazu
ziemnego - wymagato bedzie przebudowy komory paleniskowej tego kotta poprzez
demontaz rusztu kotta i systemu podawania wegla do kotla, demontaz dwéch wentylatorow
podmuchowych powietrza do spalania w kotle. W ramach przedsiewzigcia nastgpi
przebudowa $cian szczelnych kotla, zainstalowanie palnikow gazowych, montaz
wentylatordw powietrza pierwotnego oraz wentylatora spalin. Paliwo do kotta doprowadzone
zostanie z istniejgcego przytacza gazu do dwoch kottow DWH (K-4 1 K-5), ktore bedzie
wykonane na terenie EC ,,Piaskowka”.

Spaliny z kotla K-1 wprowadzane beda do powietrza projektowanym emitorem
samonosnym (dwusciennym) o minimalnej wysoko$ci 37 m $rednicy ok. 1,2 m.

Budowa instalacii oczyszczania spalin dla istniejacego kotla K-3 opalanego weglem

kamiennym

Na terenie EC ,,Piaskowka” pozostawiony zostanie do dalszej eksploatacji kociot K-3 typ
WR 25-014 M, opalany weglem kamiennym, ktéry zostal oddany do eksploatacji przed
1987 r. o podstawowych parametrach:

v rok rozpoczecia eksploatacji kotta K-3 — 1982 r. / (modernizacja kotla 1996 1.12019r.),

v rodzaj kotta — wodny;

v wydajnos¢ trwata — 30 MW, przy mozliwosci uzyskania wydajnosci maksymalnej do
36 MW;

v sprawnosc cieplna — 82 %;
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v moc cieplna w paliwie wprowadzonym do kotla przy maksymalnej wydajnosci —
43,9 MW¢;
v maksymalne zuzycie wegla w kotle 7,2 Mg/h;
v urzadzenia ochrony powietrza - dwustopniowa instalacja odpylajgca:
- Ist. - multicyklony typu MOS-15,
- 1II st. - cyklofiltry typu CF8 x 710;

v $rednia skuteczno$¢ odpylania (potwierdzona pomiarami) — 93,3 %;

®

paliwo — mial weglowy o warto$ci opatowej 22 000 kJ/kg.

W ramach przedsiewzigcia planowana jest w okresie do 31.12.2022r. przebudowa
instalacji oczyszczania spalin [dalej: JOS] dla kotta K-3 poprzez pozostawienie do dalszej
eksploatacji I stopnia instalacji odpylajacej (multicyklonéw typu MOS-15) oraz budowe stacji
filtrow workowych, umozliwiajacej oczyszczanie spalin do poziomu 100 mg pylu w m? spalin
obecnie oraz umozliwiajagce dotrzymanie docelowego standardu emisyjnego dla pylu
wynoszacego 30 mg/m’, demontaz istniejacego oraz montaz nowego wentylatora
wyciggowego spalin.

Nowa derogacja cieplownicza umozliwia zlagodzenie standardu emisyjnego dla
dwutlenku siarki w okresie od 1 stycznia 2025 r. do 2029 roku, z poziomu 400 mg/m’ do
poziomu 1100 mg/m?. Standard emisyjny o takim poziomie moze zosta¢ dotrzymany przez
zakup wegla kamiennego o zawartosci siarki 0,4 % lub wykorzystanie suchej metody
odsiarczania spalin.

Dotrzymanie standardu emisyjnego dla dwutlenku siarki na poziomie do 400 mg/m?
wymagalo bedzie rozbudowy 1OS o instalacje odsiarczania spalin wykorzystujaca metode
pétsucha. Instalacja ta pozwoli na redukcje kwasnych zanieczyszczen w spalinach, przede
wszystkim SOy ale takze HF, HCI i metali ciezkich, w tym Hg. Produkty odsiarczania oraz
pyly unoszone z paleniska kotla zatrzymane zostana przez zrealizowany w I etapic system
odpylania spalin.

Na potrzeby instalacji odsiarczania spalin konieczne bgdzie podjecie nastgpujacych
dzialan inwestycyjnych:

v budowa magazynu reagenta — siloséw magazynowych o pojemnosciach zapewniajgcych
odpowiedni okres pracy 10S, ktory zostanie okreslony w toku prac projektowych.

v budowa instalacji podajacej reagent do ciagu spalinowego za kotlem,

v budowa magazynu na odpad poreakcyjny.

Oczyszczone spaliny z kotta K-3 wprowadzane bedg do powietrza istniejagcym emitorem
o wysokosci 120 m $rednicy 2.8 m.

Wrylaczenie z eksploatacji kotta nr 2 (K-2)

Planowane jest wylaczenie z eksploatacji kotta K-2 o wydajnosci 30 MW (nominalna moc
cieplna 36,6 MW)). Cala instalacja kotla wraz z instalacja oczyszczania spalin oraz kanatami
spalinowymi do komina zostanie pozostawiona. Planuje si¢ zaslepienie koncéwki kanatu
spalinowego.

Instalacje energetyczne uzytkowane przez Elektrocieplownie Piaskéwka po realizacji

planowanego przedsiewzigcia
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Po realizacji planowanego przedsiewzigcia na terenie Elektrocieptowni ,,Piaskowka” beda
uzytkowane nastepujgce instalacje:

v kociol wodny WR-25-014S nr 1 (K-1) opalany gazem ziemnym, produkujgcy energi¢
cieplng o mocy maksymalnej 38 MW (moc cieplna 42,22 MW,), posiadajacy wiasny
emitor,

v kociol wodny WR 25-014 M nr 3 (K-3), opalany weglem kamiennym, produkujgcy
energie cieplna o mocy maksymalnej 36 MW (moc cieplna 43,9 MW,), posiadajacy
wlasny emitor,

v dwa kotly gazowo-olejowe typ DWH 1850 (K-4 i K-5), produkujace energi¢ cieplna,
o taczne] mocy maksymalnej 40 MW (laczna moc cieplna 43,5 MW;) - kazdy kociotl
posiada wlasny emitor,

v turbina gazowa (K-6) z generatorem o nominalnej mocy elektrycznej 4,0 MWe z kotlem
odzvsknicowvm o mocv cieplnei 7.2 MW (laczna moc nominalna 13.3 MW,),
posiadajgca wlasny emitor.

Po realizacji przedsiewziecia maksymalna moc energetyczna EC Piaskéwka zmniejszy sie
024 MW w stosunku do stanu obecnego 1 wynosi¢ bedzie 1252 MW, w tym moc
elektryczna generatora pradu 4 MW.

b) powigzan z innymi przedsigwzigciami, w szczegdlnosci kumulowania si¢ oddziatywan
przedsiewzieé realizowanych i zrealizowanych, dla ktérych zostala wydana decyzja
o srodowiskowych uwarunkowaniach, znajdujgcych si¢ na terenie, na ktorym planuje sie
realizacje przedsiewziecia, oraz w obszarze oddzialywania przedsiewziecia lub ktdrych
oddzialywania mieszczq si¢ w obszarze oddzialywania planowanego przedsigwzigcia
w zakresie, w jakim ich oddzialywania mogq prowadzi¢ do skumulowania oddzialywar
z planowanym przedsiewzieciem,

Przedsiewzigcie realizowane bedzie na terenie EC Piaskowka, na ktérym MPEC Tarmndéw
eksploatuje 3 kotly wodne typu WR 25 opalane miatem weglowym o taczne] mocy 98 MW,
wyposazone w instalacj¢ odpylajaca oraz wspdlny emitor. Ponadto na terenie EC Piaskowka
znajdujg si¢ 2 kotly gazowo - olejowe typu DWH 1850 o mocy 2 x 20 MW oraz turbina
gazowa skojarzona z generatorem i kotlem odzysknicowym o mocy elektrycznej 4 MW oraz
mocy cieplnej nominalnej 7,2 MW.

Po realizacji przedsigwzigcia nastapi wylgczenie z eksploatacji jednego z kottow WR oraz
przystosowanie drugiego kotta WR na paliwo gazowe. W wyniku tych dzialan mialem
weglowym opalany bedzie jeden kociot WR. W wyniku przedsigwzigcia nie zmienia sig
warunki pracy kottéw DWH 1850 oraz turbiny gazowej.

W bezposrednim sasiedztwie przedmiotowego przedsigwziecia, od strony wschodnigj
projektowane jest przez MPEC Tamdw przedsiewzigcie polegajace na budowie instalacji
kogeneracji do produkcji energii z przetworzonych odpadéw komunalnych z wykorzystaniem
ciepta do miejskiej sieci cieptowniczej w Tarnowie. Dla instalacji kogeneracji Regionalny
Dyrektor decyzjg znak ST-1.4207.17.2017.JT z dnia 13.06.2018 r. ustalil $rodowiskowe
uwarunkowania realizacji tego przedsiewzigcia.

W zalaczonej do wniosku KIP uwzglgdniono skumulowane oddzialywanie planowanego
przedsigwziecia poprzez uwzglednienie w obliczeniach zrédet emisji projektowanej spalarni
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oraz odniesienie wynikdw obliczen do istniejacego tta zanieczyszczenia powietrza oraz
prowadzonych pomiaréw hatasu w srodowisku.

c) réznorodnosci biologicznej, wykorzystywania zasobéw naturalnych, w tym gleby, wody
i powierzchni ziemi,

Planowane przedsiewziecie realizowane bedzie na terenie przeksztalconym dla potrzeb
EC Piaskéwka, o powierzchni w granicach ogrodzenia wynoszacej 3,4042 ha. Obecny stan
zagospodarowania terenu EC ,,Piaskowka” przedstawia si¢ nastgpujaco:

+ powierzchnia zabudowy budynkoéw, wiat - 4 697 m?,

+  powierzchnia drég wewnetrznych, parkingéw o nawierzchniach betonowych - 5 186 m?,
v magazyn zuzla - plac o nawierzchni betonowej - 2 000 m?,

v magazyn wegla - plac o nawierzchni betonowej - 12 000 m?,

v tereny zielone - 10 159 m?.

W zwiazku z realizacja przedsiewziecia mozliwe jest zajecie 130 m? terenéw zielonych.
Projektowane w ramach przedsiewzigcia poszczegdlne dzialania inwestycyjne nie koliduja
z drzewami 1 krzewami.

Przewidywana ilos¢ wykorzystywanej wody, surowcow, materialdéw, paliw oraz energii
w EC Piaskowka po realizacji przedsiewziecia bedzie wynosié:

- szacowane zapotrzebowanie na wode wzrosnie o ok. 25 000 m*/rok w stosunku do stanu
obecnego wynoszacego ok. 15 000 m*/rok,

- zapotrzebowanie na energi¢ elektryczna wynosi¢ bedzie o ok. 3 300 MWh/rok

- szacunkowe zapotrzebowanie na surowce niezbedne do oczyszczania spalin (wapno
hydratyzowane) bedzie wynosi¢ ok.: 2 000 Mg/rok przy metodzie suchej; 2 700 Mg/rok
przy metodzie péisuchej,

- mial weglowy w ilosci ok. 44 000 Mg/rok,

- gaz ziemny w ilosci ok. 22 450 tys. m*/rok,

- olej opatowy w ilosci ok. 520 Mg/rok.

d) emisji i wystepowania innych ucigiliwosci,

Etap realizacji przedsiewziecia

W czasie realizacji przedsiewziecia wystepowaé bedzie emisja zanieczyszczen do
powietrza oraz emisja hatasu zwigzana z pracag maszyn budowlanych i srodkéw transportu
oraz prowadzonymi pracami montazowymi. Ze wzgledu na niewielkimi zakres prac
budowlanych oraz lokalizacje przedsigwzigcia w otoczeniu istniejacej zabudowy EC
Piaskowka, wystepujgce w czasie realizacji przedsiewziecia emisje nie bedg w sposob
znaczgey oddziatywad na srodowisko poza terenem EC Piaskowka.

Etap eksploatacji przedsiewziecia

Po realizacji planowanego przedsigwzigcia EC Piaskowka bedzie tak jak dotychczas
zrodtem emisji zanieczyszczen do powietrza, zrodlem emisji hatasu, Zrédlem powstawania
odpadow oraz sciekow przemystowych, opadowych i socjalno-bytowych.

W wyniku realizacji przedsiewzigcia ograniczona zostanie emisja zanieczyszczen do
powietrza:
vz kotla K-1 przystosowanego do opalania gazem nastapi ograniczenie emisji: dwutlenku

siarki do poziomu 1,82 kg/godz. — redukcja ponad 95 %; dwutlenku azotu do poziomu
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5,20 kg/godz. — redukcja o ok. 80 %: pytu do poziomu 0,26 kg/godz. — redukcja ponad 95
%

vz kotla K-3 po realizacji 1ll etapu 108 nastapi ograniczenie emisji: dwutlenku siarki do

2

poziomu 25,96 kg/godz. — redukcja ponad 70 %; dwutlenku azotu do poziomu
25,96 kg/godz. — redukcja nie jest wymagana; pytu do poziomu 2,95 kg/godz. — redukcja
ponad 92 %,

v emisja z kottdw DWH 1850 1 turbiny gazowej na dotychczasowym poziomie,

v wylgczenie z eksploatacji kotta K-2 ograniczy emisj¢ maksymalng z EC Piaskowka:
dwutlenku siarki o 97,35 kg/godz.; dwutlenku azotu o 2596 kg/godz.; pylu
0 25,96 kg/godz.

Po realizacji przedsiewzigcia emisja z kottéw K-1 i K-3 spelia¢ bedzie standardy
emisyjne okreslone w rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 6 kwietnia 2018 r.
w sprawie standardéw emisvinvch 7 niektdryveh instalacii. zrodet spalania paliw oraz urzadzen
do spalania lub wspolspalania odpadow (Dz. U. z 2018 r., poz. 680).

Silosy magazynowe sorbentu beda wyposazone w filtry o skutecznosci odpylania
zapewniajgce dotrzymanie stezenia pylu w gazach odlotowych na poziomie nie wyzszym niz
50 mg/m’. Pyly z siloséw magazynowych sorbentu bedg odprowadzane do powietrza
emitorem o wysokosci nie mniejszej niz 16 m.

Silosy magazynowe pylow kottowych oraz produktéw odsiarczania beda wyposazone
w filtry o skutecznos$ci odpylania zapewniajacej dotrzymanie stezenia pylu w gazach
odlotowych na poziomie nie wyzszym niz 50 mg/m’. Pyly z silosoéw magazynowych pylu
bedg odprowadzane do powietrza emitorem o wysokosci nie mniejszej niz 16 m.

Przeprowadzone obliczenia stanu zanieczyszczenia powietrza wykazaty brak przekroczen
dopuszczalnych stezen w powietrzu. Obliczone maksymalne wartosci stgzen sredniorocznych
WYnosza:

v dla dwutlenku siarki 4,43 pg/m’, co stanowi 34 % stezenia dyspozycyjnego (stezenie
dopuszczalne pomniejszone o tto),

v dla dwutlenku azotu 7,19 pg/m’, co stanowi 90 % stezenia dyspozycyjnego (stezenie
dopuszczalne pomniejszone o tlo),

v dla pyln PM10 245 pg/m?, co stanowi 31 % stezenia dyspozycyjnego (stezenie
dopuszczalne pomniejszone o tlo),

v dla pylu PM2,5 2,45 pg/m?, co stanowi 10 % stezenia dopuszczalnego.

Klimat akustyczny w analizowanym obszarze, pomijajac oddzialywanie akustyczne EC
Piaskowka, ksztattuje przede wszystkim ruch komunikacyjny po ulicy Spokojnej stanowigcej
fragment odcinka pétnocnej obwodnicy Tarnowa oraz al. Piaskowej petniacej role dojazdu do
Zielonego Parku Przemystowego ,.Krysztalowy” w Tarnowie oraz drogi wyprowadzajacej
ruch komunikacyjny w kierunku Zabna (do drogi wojewddzkiej nr 973). Ponadto zrodlem
emisji hatasu jest réznego rodzaju dzialalno$¢ gospodarcza prowadzona w sasiedztwie EC
Piaskowka.

Réwnowazne poziomy dzwigku A w punktach obserwacyjnych obliczone na podstawie
serii pomiardéw w 2018 r. s3 nastgpujace:

v pkt P-1 przy wschodniej granicy terenu EC Piaskowka :
- poradnia—47,2 dB,
- poranocy — 37,6 dB,
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v pkt P-2 przy skrzyzowaniu ul. Piaskowej i Elektryczne;j:
- poradnia— 48,2 dB,
- pora nocy — pomiaru nie wykonywano z uwagi na brak dopuszczalnego
poziomu dzwieku w porze nocy dla terenu chronionego akustycznie
w poblizu, ktérego umieszczono punkt pomiarowy,
v pkt P-T na terenie zabudowy mieszkalnej przy ul. Krzyskie;j:
- poradnia—42.2 dB,
- poranocy — 36,0 dB.
Dzialania realizowane w ramach przedsiewziecia na terenie EC Piaskéowka spowoduja
powstanie nowych Zrodel emisji hatasu oraz likwidacje istniejacych zrédet emisji hatasu:
v w hali kotléw planowane sg nast¢pujace dziatania:

- demontaz istniejgcych 1 montaz dwoch wentylatoréw powietrza pierwotnego, do
spalania dla zmodernizowanego kotta gazowego K-1;
- montaz dwoch palnikow gazowych z thumikami hatasu w kotle K-1;
- wylaczenie z eksploatacji kotta K-2 w tym dwoch wentylatoréw podmuchowych
powietrza do spalania w tym kotle weglowym,
v montaz wentylatora wyciggowego spalin tuz przy nowym kominie w ciggu spalinowym

zmodernizowanego kotta K-1,

v montaz nowego wentylatora ciggu spalin kotla weglowego K-3 za IOS tego kotla,

v demontaz istniejacych wentylatorow ciggu spalin kottoéw weglowych K-1 1 K-3,

v wylaczenie z ruchu istniejgcego wentylatora ciggu spalin kotla weglowego K-2,

v ruch pojazdéw cigzarowych dostarczajacych reagent do 10S kotla K-3,

v operacja technologiczna roztadunku pojazdow cigzarowych dostarczajacych reagent do

I0S kotta K-3,

v ruch pojazddéw ciezarowych odbierajacych odpad poreakcyjny z I0S kotla K-3.

Poziom mocy akustycznej instalowanych wentylatorow i palnikéw gazowych nie bedzie
przekraczat 85 dB.

Przeprowadzone w KIP obliczenia wptywu emisji hatasu z EC Piaskowka wykazaly brak
przekroczen dopuszczalnego poziomu hatasu na terenach chronionych akustycznie. Po
realizacji planowanego przedsiewzigcia poziom emisji hatasu na terenach chronionych
akustycznie wzroénie o okoto 0,04 dB w porze dnia oraz o okolo 0,3 dB w porze nocy,
w odniesieniu do poziomu hatasu mierzonego na granicy zakladu w punkcie P-1.

e) ocenionego w oparciu o wiedze naukowq ryzyka wystgpienia powainych awarii lub
katastrof naturalnych i budowlanych, przy uwiglednieniu uiywanych substancji

i stosowanych technologii, w tym ryzyka zwiqzanego ze zmiang klimatu,

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie
rodzajow 1 ilosci substancji niebezpiecznych, ktorych znajdowanie si¢ w zakladzie decyduje
o zaliczeniu go do zakladu o zwigkszonym ryzyku albo zakladu o duzym ryzyku wystgpienia
powaznej awarii przemystowej (Dz. U. z 2016 1., poz. 138) EC Piaskéwka nie zalicza si¢ do
zakladow powodujacych ryzyko powstania powaznej awarii przemystowej.

Przedsiewziecie nie wprowadza zmian w ilosciach obecnie znajdujacych si¢ substancji
niebezpiecznych na terenie EC Piaskéwka 1 jego realizacja nie spowoduje zaliczenia EC
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Piaskowka do zakladow o zwiekszonym ryzyku albo do zakladéw o duzym ryzyku

wystgpienia powaznej awarii przemystowej.

f) przewidywanych ilosci i rodzaju wytwarzanych odpadoéw oraz ich wplywu na srodowisko,
w przypadkach, gdy planuje si¢ ich powstawanie,

Etap realizacji przedsiewziecia

Na etapie realizacji przedsiewzigcia powstang odpady z demontazu istniejgce] instalacji,
ktore zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie
katalogu odpadéw (Dz. U. z 2014 r., poz. 1923) kwalifikowac¢ sie beda jako:

v opakowania z papieru i tektury o kodzie 15 01 01 w ilosci ok. 0,1 Mg;
v zuzyte urzadzenia zawierajace niebezpieczne elementy o kodzie 16 02 13* w ilosci ok.

0,5 Mg;

v 7uzvte urzadzenia inne niz w grupie 16 02 09 do 16 02 13 o kodzie 16 02 14 w 1losci ok.

1,0 Mg;

v odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbidrek i remontéw o kodzie 17 01 01 w ilosci ok.
500 Mg;

v zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiatdow ceramicznych
z elementoéw wyposazenia inne niz wymienione w 17 01 06 o kodzie 17 01 07 w ilosci ok.
100 Mg;

v drewno o kodzie 17 02 01 w ilosci ok. 0,2 Mg;

v tworzywa sztuczne o kodzie 17 02 03 w ilosci ok. 0,5 Mg;

v miedz, brgz, mosiadz o kodzie 17 04 01 w ilosci ok. 0,2 Mg;

v zelazo 1 stal o kodzie 17 04 05 w ilosci ok. 500 Mg;

v kable inne niz wymienione w 17 04 10 o kodzie 17 04 11 w ilodci ok. 0,5 Mg,

v gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niz wymienione w 17 05 03 o kodzie 17 05 04
w ilosci ok. 500 Mg,

v materialy izolacyjne inne niz wymienione w 17 06 01 i 17 06 03 o kodzie 17 06 04
w 1losci ok. 10 Mg.

Wytworcg odpadow powstajacych w wyniku $wiadczenia ustug w zakresie budowy,
rozbioérki, remontu obiektdéw, czyszczenia urzadzen oraz sprzgtania, konserwacji 1 napraw jest
podmiot, ktory $wiadczy ustuge (wykonaweca), chyba ze umowa stanowi inaczej. Wszystkie
wytworzone w fazie realizacji planowanego przedsiewzigcia odpady zostang poddane
odzyskowi, w pierwszej kolejnosci polegajacemu na przygotowaniu do ponownego uzycia
irecyklingu lub przekazane innym posiadaczom odpadéw, posiadajgcym zezwolenie
wlasciwych organdw na przetwarzanie tych odpadow.

Etap eksploatacji przedsiewziecia

Do redukcji kwasnych zwiazkéw siarki zostanie zastosowane wapno hydratyzowane
Ca(OH),. Przereagowany sorbent zostaje oddzielony na workach filtracyjnych 10S 1 zbierany
bedzie razem z emitowanym pylem ze spalania w leju zsypowym filtra workowego, z ktdrego
zostanie przetransportowany do zbiornika magazynowego.

W wyniku reakcji odsiarczania oraz procesu odpylania spalin powstawaé bedzie
mieszanina popiotu i produktu reakcji, ktéra zgodnie z zrozporzadzeniem Ministra
Srodowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadéw kwalifikowac sie bedzie
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jako ,,mieszanina popiolow lotnych i odpadow stalych z wapniowych metod odsiarczania
gazow odlotowych (metody suche ipolsuche odsiarczania spalin oraz spalanie w zlozu
fluidalnym)” o kodzie 1001 82. Wielko$¢ emisji odpadu w ciggu roku nie przekroczy
5 400 Mg. Produkt odsiarczania po wielokrotnej recyrkulacji w filtrze workowym i reaktorze
I0S bedzie wydalany z uktadu oczyszczania spalin do siloséw magazynowych. Powstajacy
odpad przekazywany bedzie posiadajagcym wymagane pozwolenia podmiotom:

- prowadzacym zbiorke tego rodzaju odpaddw - posiadajgcym zezwolenie na zbieranie,

- prowadzacym odzysk lub unieszkodliwianie, jezeli odzysk nie jest mozliwy -
posiadajgcym zezwolenie na przetwarzanie odpaddw.
g) zagrozenia dla zdrowia ludzi, w tym wynikajgcego z emisji,

Planowane do realizacji przedsiewzigcie ma na celu ograniczenie wielkosci emisji
zanieczyszczen wprowadzanych do powietrza z istniejgcych Zrédel energetycznego spalania
paliw potozonych na terenie EC Piaskéwka. Przeprowadzone w KIP obliczenia i analizy
wykazaty dotrzymanie standardoéw jakosci srodowiska w zakresie zanieczyszczenia powietrza
oraz emisji hatasu.

7 powyzszego wynika, ze realizacja przedsigwziecia ograniczy wptyw EC Piaskdéwka na
$rodowisko 1 zdrowie ludzi.

Rowniez Inspektor Sanitarny W swojej opinii, Wwyrazonej pismem znak:
NS.9022.10.168.2019 z dnia 3.10.2019 r., nie wskazal, ze realizacja ww. przedsi¢wzigcia
spowoduje zagrozenie dla zdrowia ludzi.

2. Usytuowanie przedsiewziecia, 7 uwzglednieniem moiliwego zagroZenia dla srodowiska,
w szczegolnosci przy istniejgcym i planowanym uiytkowaniu terenu, zdolnosci
samooczyszczania si¢ srodowiska i odnawiania si¢ zasobéw naturalnych, walorow
przyrodniczych i krajobrazowych oraz uwarunkowan  miejscowych  planow
zagospodarowania przestrzennego.

Analizujac usytuowanie przedsiewzigcia pod katem zagrozenia dla $rodowiska,
uwzgledniono:

a) obszary wodno — blotne oraz inne obszary o plytkim zaleganiu wod podziemnych, w tym
siedliska tegowe oraz ujscia rzek,

Na terenie przedsiewziecia nie stwierdzono wystgpowania obszaréw wodno — blotnych
oraz obszarow o phytkim zaleganiu wod.

b) obszary wybrzezy i srodowisko morskie,

Inwestycja zlokalizowana jest poza obszarami wybrzezy 1 srodowiskiem morskim.

c) obszary gorskie lub lesne,

Planowane przedsi¢wziecie nie bedzie realizowane na terenie gorskim, ani tez lesnym.

d) obszary objete ochrong, w tym strefy ochronne ujeé wod i obszary ochronne zbiornikow
wod srodlgdowych,

Przedsigwziecie nie jest zlokalizowane w strefach ochronnych uje¢ wdd i1 obszarach
ochronnych zbiornikéw wod srédladowych.

e) obszary wymagajgce specjalnej ochrony ze wzgledu na wystgpowanie gatunkow roslin
i zwierzgt lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objetych ochrongq, w tym obszary
Natura 2000 oraz pozostale formy ochrony przyrody,
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Inwestycja nie koliduje z obiektami lub obszarami objgtymi ochrona na podstawie ustawy
z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j.: Dz. U. z 2018 r, poz. 1614, ze zm.).

Zgodnie z zapisami KIP na terenie planowanego przedsiewziecia nie wystepujg chronione
siedliska przyrodnicze, rosliny, zwierzeta 1 grzyby. W przypadku stwierdzenia na terenie
planowanego przedsiewziecia wystgpowania roslin chronionych na podstawie rozporzadzenia
Ministra Srodowiska z dnia 9 pazdziernika 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej roélin (Dz.
U. z 2014 r. poz. 1409), grzybéw wymienionych w rozporzadzeniu Ministra Srodowiska
z dnia 9 pazdziernika 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej grzybow (Dz. U. z 2014 r. poz.
1408) lub zwierzat objetych ochrong gatunkowa na podstawie rozporzadzenia Ministra
Srodowiska z dnia 16 grudnia 2016 . w sprawie ochrony gatunkowej zwierzgt (Dz. U.
z2016t. poz. 2183), nalezy przestrzega¢ przepisy o ochronie gatunkowej wynikajace
z ustawy o ochronie przyrody oraz ww. rozporzadzen w sprawie ochrony gatunkowej.

Przedsiewziecie zlokalizowane jest w odlegtosci ok. 4,0 km od granicy obszaru Natura
2000 Dolny Dunajec PLHI120085. Zgodme z planem zadan ochronnych ustanowionym
zarzadzeniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Krakowie z dnia 4 wrzesnia
2014 r. w sprawie ustanowienia planu zadan ochronnych dla obszaru Natura 2000 Dolny
Dunajec PLHI120085 (Dz. U. Woj. Matop. z 2014 r. poz. 4920, ze zm.) przedmiotami
ochrony w obszarze sa: pionierska roslinno$¢ na kamiencach gorskich potokéw, bolen,
brzanka, glowacz biatoptetwy 1 mindg strumieniowy. Ostoje¢ Dolnego Dunajca tworzy rzeka
Dunajec na odcinku od zapory w Czchowie do ujscia do Wisty wraz zwybranymi
doplywami.

Za glowne zagrozenia dla przedmiotow ochrony w obszarze Natura 2000 Dolny Dunajec
PLH120085 wuznane zostaly w szczegdlnosci: tamy 1 ochrona przeciwpowodziowa
w $rodlagdowych systemach wodnych, regulowanie (prostowanie) koryt rzecznych, usuwanie
materiatu z plaz, wydobywanie piasku i zwiru, obce gatunki inwazyjne, poruszanie sig
pojazdami spalinowymi po kamiencach i korycie rzeki, rozproszone zanieczyszczenie wod
powierzchniowych zpowodu $ciekéw z gospodarstw domowych, antropogeniczne
zmniejszenie spdjnosci siedlisk oraz niewielkie projekty hydrotechniczne, jazy.

Biorgc pod uwage ww. rodzaje glownych zagrozen dla wlasciwego zachowania siedliska
i gatunkow bedgcych przedmiotami ochrony w obszarze Natura 2000 Dolny Dunajec
PLH120085 uznano, ze realizacja planowanego zamierzenia nie wplynie negatywnie na cele
i przedmioty ochrony ww. obszaru Natura 2000. Realizacja inwestycji bgdzie miata miejsce
poza siedliskiem przyrodniczym chronionym w przedmiotowym obszarze Natura 2000, nie
spowoduje spadku liczebnosci populacji gatunkéw bedacych przedmiotami ochrony w ww.
obszarze oraz zmniejszenia zasiegu ich wystgpowania, nie spowoduje pogorszenia stanu
siedliska przyrodniczego, uszczuplenia jego powierzchni 1 zmiany jego cech
charakterystycznych. Realizacja inwestycji nie pogorszy integralnosci obszaru Natura 2000
i nie wplynie negatywnie na jego powigzania z innymi obszarami sieci Natura 2000.

f) obszary, na ktorych standardy jakosci srodowiska zostaly przekroczone lub istnieje
prawdopodobienstwo ich przekroczenia,

Przedsiewziecie nie jest realizowane na obszarach, na ktérych zostaly przekroczone
standardy jakosci srodowiska.

g) obszary o krajobrazie majgcym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne,

Przedsiewziecie nie jest realizowane na obszarach o krajobrazie majgcym znaczenie
historyczne, kulturowe lub archeologiczne.
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) gestos¢ zaludnienia,

Planowane przedsiewzigcie zlokalizowane bgdzie na terenie Gminy Miasta Tarnowa
o $redniej gestosci zaludnienia wynoszacej ok. 1525 os./km?,

i) obszary przylegajgce do jezior,
Przedsiewzigcie nie jest realizowane na obszarach przylegajacych do jezior.
J) uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej,

Przedsiewzigeie nie jest realizowane na terenie uzdrowiska 1 obszarze ochrony
uzdrowiskowe;j.

k) wody i obowigzujqce dla nich cele srodowiskowe,

Woda na potrzeby EC Piaskéwka pobierana jest z miejskiej sieci wodociagowej, na
podstawie umowy zawarte] pomigdzy wlascicielem sieci tj. ,,Tarnowskimi Wodociggami” Sp.
z 0.0. w Tarnowie, a MPEC Tarnéw. Obecnie woda wykorzystywana jest w zakladzie do
celow socjalno-bytowych, technologicznych (uzupelniania ubytkéw wody w  sieci
cieplowniczej, proceséw uzdatniania wody, gaszenia (schladzania) zuzla paleniskowego
(ktéra podczas tego procesu ulega odparowaniu), ograniczania emisji NOx podczas spalania
gazu ziemnego w silniku turbozespolu 1 mycia fopatek turbiny, uzupelniania obiegu
chlodzenia pomp, utrzymania czysto§ci w pomieszczeniach technologicznych, zraszania
(w okresach suchych placu weglowego) oraz przeciwpozarowych (w sytuacjach
nadzwyczajnych).

Maksymalne roczne zuzycie wody przez EC ,,Piaskéwka” w latach (2005+2010) wynosito
okoto 30 600 m*/rok, z czego na potrzeby technologiczne zuzyto 93,6 %, za$ na potrzeby
socjalno-bytowe 6,4 %. W wyniku dzialan modernizacyjnych sieci cieptowniczych zuzycie
w latach 2014+2018 zostalo ograniczone do poziomu ok. 15 tys. m*/rok.

Realizacja przedsiewzigcia do czasu uruchomienia instalacji I0S w zakresie redukcji
zwiagzkow siarki metodg potsucha nie zmieni aktualnego zapotrzebowania na wode. Po
realizacji III etapu budowy [0S, funkcjonujaca instalacja do redukcji zwigzkow siarki metoda
potsuchg spowoduje wzrost zapotrzebowania. Woda w procesie technologicznym
oczyszczania spalin catkowicie bedzie tracona - przez odparowanie. Szacowane zuzycie wody
przez I0S wyniesie ok. 25 000 m*/rok. Laczne roczne zuzycie wody przez MPEC Tarnowie
po realizacji przedsigwziecia bedzie wynosi¢ ok. 40 000 m*/rok.

Na terenie EC Piaskowka powstajg Scieki bytowe, scieki przemyslowe oraz wody
opadowe lub roztopowe (z dachéw, drog, parkingéw 1 placow utwardzonych), ktore
odprowadzane sa do istniejgeej na terenie zakladu wewnetrznej kanalizacji ogolnosplawne;.
Kanalizacja ta wprowadza $cieki oraz wody opadowe lub roztopowe do kolektora miejskiej
kanalizacji ogdlnosptawnej na podstawie umowy zawartej z jej wlascicielem tj. ,, Tarnowskimi
Wodociagami” Sp. z 0.0. w Tarnowie. Laczna ilos¢ sciekow ksztattuje sie na poziomie okoto
14 000 = 17 000 tys. m*/rok. Realizacja przedsi¢wzigcia nie wplynie na ilos¢ powstajacych
SciekOw bytowych 1 przemystowych. Natomiast niewielkie zmiany w powierzchni
utwardzonej (w wyniku ,,uszczelnienia” terenu na skutek budowy IOS) spowodujg znikomy
wzrost emisji wod opadowych lub roztopowych o ok. 1,7%.

Kanalizacja ogolnosptawna wykorzystywana na terenie Elektrocieplowni zabezpieczona
jest przed przedostaniem si¢ substancji ropopochodnych w miejscu, gdzie wystepuje
najwieksze zagrozenie wystapienia niekontrolowanego wycieku, tzn. w punkcie rozladunku
oleju opalowego. Miejsce to posiada odpowiednie zabezpieczenia: bezposrednio pod
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zaworami znajduje si¢ stalowa taca, do ktdrej spltywa¢ mogg niewielkie iloéci oleju podczas
podiaczania lub odlaczania wezy do roztadunku, natomiast plac, na ktérym parkuje
autocysterna podczas roztadunku oleju posiada nawierzchni¢ betonowa o powierzchni ok.
40 m?, ze spadkiem do kratki $ciekowej, z ktorej $cieki kierowane sg do separatora substancji
ropopochodnych. Scieki z regeneracji wymiennika dwujonitowego w Stacji Uzdatniania
Wody kierowane sg do zbiornika neutralizatora, gdzie ulegaja reakcji zoboj¢tnienia 1 jako
wodny roztwor NaCl przeptywaja do zbiornika wody odpadowej. Ponadto instalacja
odprowadzajgca scieki, posiada zabezpieczenia przed przedostaniem sie gorace] wody
z ukladu technologicznego podczas awaryjnego zatrzymania pracy kotla (ktéry posiada
zainstalowany schladzacz wody zrzutowej).

Na wprowadzanie do urzgdzen kanalizacyjnych, begdacych wlasnoscia Tarnowskich
Wodociggéw Sp. z o.0. w Tarmnowie, $ciekéw przemyslowych zawierajacych substancje
szczegblnie szkodliwe dla s$rodowiska wodnego, MPEC Tamméw posiada pozwolenie
WOUNOPrawne udzieione decyzjg Dyreklord Zarzgdu Ziewnl w  INOWYIL Ddczu,  ZDdk
KR.ZUZ.3.421.986.2018. MG z dnia 16 stycznia 2019 r.

Przedsiewziecie planowane jest w zlewni jednolitej czgéci wod powierzchniowych JCWP
Row Klikowski, kod: PLRW20002321492. Zgodnie z Planem gospodarowania wodami na
obszarze dorzecza Wisty (rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 18 pazdziernika 2016 r.
w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisty (Dz. U. z 2016 r. poz.
1911, z pézn. zm.)) jest to naturalna czg$¢ wdd, z wyznaczonym celem Srodowiskowym:
dobry stan ekologiczny oraz dobry stan chemiczny. Jest to JCWP w zlym stanie ogdlnym,
zagrozona nieosiggnigciem celéw srodowiskowych, dla ktdrej wyznaczono derogacje ze
wzgledu na brak mozliwosci technicznych oraz dysproporcjonalne koszty. Z uwagi na niska
wiarygodno$¢ oceny 1 zwigzany z tym brak mozliwosci wskazania przyczyn nieosiagnigcia
dobrego stanu brak jest mozliwosci zaplanowania racjonalnych dziatan naprawczych.
Zaplanowanie 1 wdrozenie jakichkolwiek dzialan bgdzie generowalo nieuzasadnione koszty.
W zwigzku z tym w JCWP zaplanowano dzialanie majace na celu rozpoznanie rzeczywistego
stanu ekologicznego — przeprowadzenie monitoringu badawczego. W  przypadku
potwierdzenia zlego stanu po 2 latach wprowadzone zostanie dzialanie majgce na celu
rozpoznanie jego przyczyn. Takie etapowe postgpowanie pozwoli na racjonalne zaplanowanie
niezbednych dziatan i zapewnienie ich wymaganej skutecznosci.

Przedsiewzi¢cie zlokalizowane jest w obrebie jednolite] czgsci wdd podziemnych o kodzie
PLGW2000150, z wyznaczonym celem srodowiskowym: dobry stan ilosciowy 1 dobry stan
chemiczny. Jest to JCWPd w dobrym stanie ilosciowym 1 dobrym stanie chemicznym,
niezagrozona nieosiggnieciem celow srodowiskowych.

W odniesieniu do obszarow chronionych w rozumieniu art. 16 pkt 32 ustawy z dnia
20 lipca 2017 r. Prawo wodne (obejmujgcych: jednolite czg$ci wod przeznaczone do poboru
wody na potrzeby zaopatrzenia ludnosci w wode przeznaczona do spozycia przez ludzi,
jednolite czgsci wod przeznaczone do celéw rekreacyjnych, w tym kapieliskowych, obszary
wrazliwe na eutrofizacje wywolana zanieczyszczeniami pochodzacymi ze zrodet
komunalnych, obszary przeznaczone do ochrony siedlisk lub gatunkéw, o ktoérych mowa
w przepisach ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, dla ktdrych utrzymanie
lub poprawa stanu wod jest waznym czynnikiem w ich ochronie, obszary przeznaczone do
ochrony gatunkow zwierzat wodnych o znaczeniu gospodarczym) na terenie, na ktdérym
planowane jest przedsigwzigcie wyznaczono jednolita czgs¢ wdd podziemnych przeznaczona
do poboru wody na potrzeby zaopatrzenia ludnosci w wode przeznaczona do spozycia przez
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ludzi oraz obszar wrazliwy na eutrofizacje wywolana zanieczyszczeniami pochodzacymi ze
zrédet komunalnych (ktory obejmuje caly kraj).

Przedsiewziecie planowane jest poza terenami ochrony posredniej stref ochronnych uje¢
wody, poza gléwnymi zbiornikami wéd podziemnych oraz poza obszarami szczegdlnego
zagrozenia powodzig w rozumieniu art. 16 pkt 34 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo
wodne. Z uwagi na rodzaj, charakterystyke i lokalizacj¢ planowanej inwestycji, nie
przewiduje sie negatywnego wplywu tego przedsigwzigcia na mozliwos¢ osiggni¢eia celow
érodowiskowych jednolitych czgsei wodd powierzchniowych, jednolitych czesei wod
podziemnych oraz obszaréw chronionych, o ktérych mowa w art. 56, art. 59 i art. 61 ustawy
Prawo wodne.

Dla planowanego przedsiewzigcia Dyrektor RZGW pismem znak:
KR.RZS.435.840.2019.AB z dnia 25.09.2019r. wyrazil opini¢, ze przedsigwziecie pn.
., Dostosowanie Elektrocieptowni ,,Piaskowka” Miejskiego Przedsigbiorstwa Energetyki
Cieplnej S.A. w Tarnowie do norm ochrony $rodowiska zgodnie z dyrektywa MCP” nie
wymaga przeprowadzenia oceny oddziatywania na Srodowisko.

3. Rodzaj i skale mozliwego oddzialywania rozwazanego w odniesieniu do uwarunkowan
wymienionych w pkt 1 i 2 niniejszego uzasadnienia, wynikajgce z:
a) zasiegu oddzialywania — obszaru geograficznego i liczhy ludnosci, na ktorg
przedsiewzigcie moze oddziatywac,
Przedsiewziecie ograniczaé bedzie, poprzez redukcje¢ emisji do powietrza, istniejgce
oddziatywanie na $rodowisko EC Piaskdwka, ktore obecnie nie przekracza obowigzujacych
standardow jakosei rodowiska.

b) transgranicznego charakteru oddzialywania prredsiewzigcia na poszczegdlne elementy
przyrodnicze,

Lokalizacja przedsiewziccia wyklucza jakiekolwiek oddzialywania transgraniczne
7 uwagi na swoj charakter oraz znaczng odlegltos¢ od granic Panstwa.

c) charakteru, wielkosci, intensywnosci i zloionosci oddzialywania, z uwzglgdnieniem
obcigienia istniejgcej infrastruktury technicznej oraz przewidywanego momentu
rozpoczecia oddzialywania,

Planowane przedsiewzigcie pozostanie bez znaczacego wplywu na obcigZzenie istniejgce;
infrastruktury technicznej. Proces oczyszczania spalin z kotta weglowego K-3 oraz spalania
gazu w kotle K-1 nie bedg zrédtem znaczacego oddzialywania na srodowisko.

d) prawdopodobieristwa oddzialywania,

Planowane przedsiewziecie bedzie oddziatywa¢ na Srodowisko w czasie pracy instalaci
energetycznych zlokalizowanych na terenie EC Piaskowka.

e) czasu trwania, czestotliwosci i odwracalnosci oddzialywania,

Oddziatywanie planowanego przedsigwzigcia na srodowisko bedzie ograniczone do czasu
eksploatacji instalacji energetycznych EC Piaskowka. Oddziatywania te ustapia z chwilg
wylaczenia z eksploatacji EC Piaskowka.

f) powigzan z innymi przedsigwzieciami, w szczegdlnosci kumulowania si¢ oddzialywar
przedsiewzigé realizowanych i zrealizowanych, dla ktdrych zostata wydana decyzja
o Srodowiskowych uwarunkowaniach, znajdujgcych si¢ na terenie, na ktérym planuje sig
realizacje priedsiewzigcia, oraz w obszarze oddzialywania przedsigwzigcia lub ktorych
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oddzialywania mieszczq sie w obszarze oddzialywania planowanego przedsiewziecia -

w zakresie, w jakim ich oddzialywania mogq prowadzi¢ do skumulowania oddzialywan

z planowanym przedsigwzieciem,

Planowane przedsigwziecie powiazane bedzie z istniejacg EC Piaskowka oraz planowang
do realizacji spalarnig odpadow. Celem przedsigwziecia jest redukcja emisji zanieczyszczen
do powietrza do poziomu okres$lonego w standardach emisyjnych.

g) moiliwosci ograniczenia oddzialywania,

W fazie budowy przedsiewziecia stosowane bgda $rodki organizacyjne ograniczajgce
wplyw uzytych maszyn budowlanych na srodowisko, takie jak:

- stosowanie sprzetu budowlanego w dobrym stanie technicznym,
- utrzymanie w czystosci drog stanowigcych dojazd do placu budowy,
- ograniczenie czasu pracy maszyn na biegu jalowym.

- sprawdzenie czy materialy lub prefabrykaty uzyte do budowy posiadajg odpowiedni
dokument normalizacyjny lub certyfikacyjny, wzglednie aprobate,

- dopilnowanie, aby uporzadkowano teren budowy po zakonczeniu robot, czuwanie, aby
przy wykonywaniu robét budowlanych przestrzegano wymagan ochrony srodowiska.
W fazie eksploatacji stosowanymi srodkami minimalizujagcymi wpltyw przedsiewzi¢cia na

srodowisko beda:

- budowa stacji filtrow workowych umozliwiajgca dotrzymanie docelowego standardu
emisyjnego dla pyhu,

- wokresie od 1 stycznia 2025 r. do 2029 roku zakup wegla kamiennego o zawartosci siarki

0,4 % lub wykorzystanie suchej metody odsiarczania spalin celem dotrzymania standardu
emisyjnego dla dwutlenku siarki,

- budowa instalacji oczyszczania spalin metodg poéitsucha celem dotrzymania standardu
emisyjnego dla dwutlenku siarki od 2029 roku,

- instalowanie nowych wentylatorow 1 palnikow gazowych o poziomie mocy akustycznej
nie wigkszej niz 85dB,

- ograniczanie emisji odpadu poreakcyjnego w procesie redukcji zwiazkow siarki metoda
potsuchg dzieki zwiekszaniu reaktywnosci podawanego sorbentu poprzez podawanie
wody do procesu oraz recyrkulacja reagenta w procesie oczyszczania spalin,

- wlasciwa gospodarka odpadami niebezpiecznymi 1 innymi niz niebezpieczne polegajaca
na ich selektywnym magazynowaniu, a nastgpnie przekazaniu wiasciwym odbiorcom,
Przedsiewziecie nie bedzie znaczgco negatywnie wplywaé¢ na krajobraz, poniewaz

realizowane bedzie w sgsiedztwie istniejacych obiektow energetycznych, produkcyjnych

i magazynowych. Projektowany emitor stalowy dla kotla K-1 nie bedzie stanowil

dominanty w istniejagcym krajobrazie, poniewaz jego wysokos¢ 37 m dostosowana zostala

do wysokosci istniejacych emitoréw odprowadzajacych spaliny z turbiny 1 kotlow
gazowych.

KIP wykazal, ze przyjete przez Inwestora rozwigzania technologiczne projektowane;j
inwestycji spelniajg wymagania, o ktdrych mowa w art. 143 ustawy z dnia 27 kwietnia

2001 1. - Prawo ochrony $rodowiska (t.j.: Dz. U. z2018 r., poz. 799, ze zm.).
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Eksploatacja planowanego przedsigwzigcia nie bedzie powodowaé oddziatywan
ponadnormatywnych — instalacja spelniaé¢ bedzie obowigzujace standardy emisyjne oraz
standardy jakosci srodowiska.

Przedmiotowe przedsiewzigcie nie wymaga obligatoryjnie obowigzku przeprowadzenia
oceny oddzialywania przedsiewziecia na srodowisko, gdyz nie ma potrzeby wyznaczania
obszaru ograniczonego uzytkowania, zgodnie z art. 63 ust. 3 ustawy 00s.

Dokonana analiza materialow przedlozonych do wniosku o wydanie decyzji
o srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsigwzigcia wykazala, iz
wiekszos¢ uwarunkowan okreslonych w art. 63 ust. 1 ustawy 00s nie wystapi w stosunku do
przedmiotowej inwestycji, a pozostale beda miaty znikomy wplyw.

W zwigzku z powyzszym oraz uwzgledniajac uzyskang opinie organu wlasciwego do
wydania pozwolenia zintegrowanego, opini¢ organu wodnoprawnego oraz tres¢ opinii organu
sanitarnego uznano, iz planowane przedsigwzigcie nie bedzie w znaczacy sposob oddzialywac
na $rodowisko, wobec czego nie ma Koniecznosci przeprowadzania oceny oddzialywania na
srodowisko.

Biorac powyzsze pod uwage orzeczono jak w sentencji.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji stuzy stronom odwotanie do Generalnego Dyrektora Ochrony
Srodowiska (ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa). Odwolanie wnosi si¢ za posrednictwem
Wydzialu Spraw Terenowych w Tarnowie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Srodowiska
w Krakowie, (al. Solidarnosci 5-9, 33-100 Tarnéw), w terminie 14 dni od dnia dorgczenia
decyzji.

Zgodnie z art. 127a § 1 1 § 2 kpa w trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona
moze zrzec sie prawa do wniesienia odwolania wobec organu administracji publicznej, ktory
wydal decyzje. Z dniem doreczenia organowi administracji publiczne] o$wiadczenia
o0 zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwolania przez ostatnia ze stron postgpowania, decyzja
staje si¢ ostateczna 1 prawomocna.

Pobrano oplate skarbowg - za wydanie decyzji, zgodnie z ustawq z dnia 16 listopada
2006 r. o oplacie skarbowej (tj.: Dz. U. z 2019 r., poz. 1000, ze zm.).

Otrzymuja:
1. Miejskie Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej S.A, ul. Sienna 4, 33-100 Tarnow

2. Prezydent Miasta Tarnowa, ul. Mickiewicza 2, 33-100 Tarnow (wysytka przez ePUAP)

3. Urzad Marszatkowski Wojewodztwa Matopolskiego, ul. Ractawicka 56, 30-017 Krakow
Wobec nie zaskarzeniz niniejszej decyzji

(postanowienia) w czasie | w trybie ustawowo

przewidzianym stata(o) sig ona(o) ostateczna(e)

7 dniem . %..8.1: 2¢ 2 nodlega wykonaniu, Starszy spegjalista
2y , o
Tarndw, dnia £ 8. 8.0 292¢7 ... \ ; 16208 Tyriski

(wysylka przez ePUAP)
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. Zarzad Drég i Komunikacji w Tarmmowie, ul. Bernardynska 24, 33-100 Tarnow (wysylka
przez ePUAP)

Operator  Gazociagdbw  Przemystowych GAZ-SYSTEM  Spétka  Akcyjna, ul.
Bandrowskiego 16A, 33-100 Tarnow

. Malopolski Panstwowy Wojewddzki Inspektor Sanitarny, ul. Pradnicka 76, 31-202
Krakow (wysyltka poprzez ePUAP)

. Dyrektor Zarzadu Zlewni w Krakowie Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie,
ul. Marszatka J. Pilsudskiego 22, 31-109 Krakéw (wysyltka przez ePUAP)

ST-I -aa



REGIONALNY DYREKTOR
OCHRONY SRODOWISKA

W KRAKOWIE

Zalacznik nr 1

do decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach znak: ST-1.420.2.18.2019.JT z dnia
31.12.2019 r. dla przedsiewziecia pn. ,,Dostosowanie FElektrocieplowni ,Piaskowka”
Miejskiego Przedsi¢biorstwa Energetyki Cieplnej S.A. w Tarnowie do norm ochrony
srodowiska zgodnie z dyrektywg MCP”, planowanego do realizacji przez Miejskie
Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej S.A., ul. Sienna 4, 33-100 Tarnow.

Charakterystyka przedsi¢wzi¢cia
zgodnie z art. 82 ust. 3 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udost¢pnianiu informacji
o Srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie Srodowiska oraz
o ocenach oddzialywania na $rodowisko (t.j.: Dz. U.z 2018 r. poz. 2081, ze zm.)

Przedmiotem planowanego przedsigwzigcia jest dostosowanie Elektrocieptowni ,,Piaskowka”
Miejskiego Przedsiebiorstwa Energetyki Cieplnej S.A. w Tarnowie do norm ochrony $rodowiska
zgodnie z Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2193 z dnia 25 listopada
2015 r. wsprawie ograniczenia emisji niektérych zanieczyszczen do powietrza ze $rednich
obiektéw energetycznego spalania (Dz. U. UE. L z 2015 r. Nr 313, poz.1) (MCP). Zakres
planowanego przedsiewziecia obejmowal bedzie:

— przebudowe kotla wodnego typu WR-25-014S nr 1 (K-1) prowadzacg do zmiany paliwa
weglowego na gaz ziemny, wraz z budowa komina dla kotlta K-1 o minimalnej wysokosci

37 m i srednicy ok. 1,2 m,

— wykonanie instalacji gazowej zasilajacej w paliwo gazowe kociot K-1,
— budowe instalacji oczyszczania spalin [dalej: 10S] dla istniejacego kotta wodnego typu WR-
25-014S nr 3 (K-3) opalanego weglem kamiennym, planowanej do realizacji

w nastepujacych etapach:

o Ietap — budowa nowej instalacji odpylania — w terminie do 31.12.2022 roku,

o Il etap — budowa instalacji odsiarczania metoda suchg — w terminie do 31.12.2024
roku pod warunkiem skorzystania z nowej derogacji cieptownicze;,

o III etap — budowa instalacji odsiarczania metoda pdtsuchg — w terminie do
31.12.2029 roku (w przypadku nieuzyskania prawa do derogacji cieplownicze]
etap Il zostanie zrealizowany w terminie do 31.12.2024 r. - zamiast etapu II
realizacji 10S),

— wylaczenie z eksploatacji kotta WR 25-014 M nr 2 (K-2).

1. Przebudowa kotla K-1 wraz z budowa komina dla tego kotla

W ramach przebudowy kotta K-1 nastapi demontaz rusztu kotla oraz systemu podawania
wegla do kotta, demontaz dwdch wentylatoréw podmuchowych powietrza do spalania w kotle,

Wydziat Spraw Terenowych w Tarnowie, al. Solidarnosci 5 - 9, 33-100 Tarnow
*tel. 14 696 32 46, *tel./fax. 14 696 32 43, email: sekretariat.tarnow(@rdos.gov.pl
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przebudowa $cian szczelnych kotla, demontaz wentylatora spalin i instalacji odpylajacej.
Przystosowanie kotla do spalania gazu polegaé bedzie na zainstalowaniu 2 palnikow gazowych
pracujgcych réownolegle wraz z niezbednym wyposazeniem i oprzyrzadowaniem, montazu
2 wentylatordw powietrza pierwotnego do spalania o wydatku okoto 36 000 m*/godz. i mocy
okolo 132 kW kazdy oraz wykonaniu wentylatora spalin o wydatku okoto 60 000 m*/godz.
Doprowadzenie gazu do kotla nastapi z istniejacego przylacza, z ktorego obecnie zasilane sa
kotly DWH. Po przebudowie kociot K-1 posiadal b¢dzie nastepujace parametry:

v moc maksymalna — 38 MW,
v sprawnos¢ — minimum 90 %,
v moc nominalna — 42,22 MW,

v maksymalne zuzycie gazu GZ50 — 4 490 m*/godz.

Cmonliemns v Laedle 1 vicmstsrtraAdmana lada A nAtrioteoa - r11m
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o minimalnej wysokosci 37 m i srednicy ok. 1,2 m.
Przebudowa kotla K-1 nastgpi w terminie do dnia 31.12.2022 r.

2. Budowa instalacji oczyszczania spalin dla istniejacego kotla nr 3 (K-3) opalanego weglem
kamiennym
Dostosowanie wielkosci emisji z instalacji kotta K-3 do wymogéw Rozporzadzenia Ministra
Srodowiska z dnia 1 marca 2018 roku w sprawie standardow emisyjnych dla niektérych
rodzajow instalacji, zrodel spalania paliw oraz urzadzen spalania lub wspdlspalania odpadow
oraz wymagan dyrektywy MCP polega¢ bedzie na:

I etap - pozostawieniu dwdch wstepnych odpylaczy (multicyklony typu MOS-15), demontazu
cyklofiltrow typu CF8 x 710 i budowie stacji filtrow workowych zapewniajacych
ograniczenie emisji pylu do poziomu 100 mg/m®> w okresie od 1.01.2023r. do
31.12.2024 1. oraz 30 mg/m® od 1.01.2025 r.

Il etap — budowie instalacji do odsiarczania spalin metodg sucha, zapewniajacg ograniczenie
emisji dwutlenku siarki do poziomu 1100 mg/m® w okresie od 1.01.2025r. do
31.12.2029 r. lub zakup wegla o zawartosci siarki 0,4 %,

II1 etap - budowie instalacji do odsiarczania spalin metoda potsucha, zapewniajaca ograniczenie
emisji dwutlenku siarki do poziomu 400 mg/m’ w okresie od 1.01.2030 .

W przypadku nieuzyskania nowej derogacji cieptowniczej etap Il nalezy zrealizowa¢ do

31.12.2024 r.

Integralnym elementem (koncowym) IOS bedzie zrealizowany w I etapie system odpylania,
ktéry pozwalal bedzie na redukeje pyhu do poziomu dopuszczalnego.
Oczyszczone spaliny z kotla K-3 wprowadzane beda do powietrza istniejacym emitorem

o wysokosci 120 m $rednicy 2,8 m.

3. Wylaczenie z eksploatacji kotla nr 2 (K-2)

Planowane wylgczenie z eksploatacji kotta K-2 o wydajnosci 30 MW (nominalna moc
cieplna 36,6 MW,) poprzez zaslepienie koncowki kanatu spalinowego nastapi do 31.12.2022.



