INFORMACIE UZUPELNIAJACE
DOTYCZACE BLACHY TRAPEZOWE)

Blacha trapezowa T150 gr.1.25mm uktadana jako negatyw w uktadzie dwuprzestowym.
Wysokos¢ profilu — Zamawiajgcy nie stawia w tym zakresie szczegétowego warunku.

Blache nalezy dobrac wg. parametrow zamieszczonych w pkt.7.2. Projektu Budowlanego:

P5 Dach hali
Obciazenie [Wspdtezynnik Obclazenie
Rodzaj obcigzenia charakterystyczne| obclazenia obliczeniowe
q [kKN/m’] T g [KN/m’]
Hydroizolacja bitumiczna 0.40 1.3 0.54
Widknina szklana 0.10 1.35 0.14
Welna mineralna [ml  x [kN/m?]
025 x 200 = 0.50 1.35 0.68
Paroizolacja 0.10 1.35 014
Blacha trapezowa 0.35 1.35 0.47
Drewniana konstrukcja nosna wg systemu ROBOT - - -
Sufit podwieszony z instalacjami
zatozono: 50 kg/m? 0.50 1.35 0.68
z 1.5 2,63
+c. wi.
Obciazenie sniegiem lIl str. m GG S =
0.8 1 12 = 0.96 1.5 1.44
Obciazenie uzytkowe
dachy bez dostepu z wyjatkiem zwyklego utrzymania i napraw 0.40 1.5 0.60

Blacha powinna spetnia¢ wymagania R30, a jej maksymalna nosnos¢ w stanie SGN - 65%. Jest to
maksymalny poziom wykorzystania blachy trapezowej przy uwzglednieniu wartosci obliczeniowych:
-ciezaru wfasnego

-obcigzenia podwieszonego

-obcigzenia uzytkowego

-obcigzenia sniegiem.

Obcigzenie sniegiem w warunkach pozarowych nie moze zostac pominiete.
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