INFORMACIE UZUPELNIAJACE
DOTYCZACE SUFITU W HALI SPORTOWE)J

Sufit w hali sportowej nalezy wykonaé jako sufit podwieszany zgodnie z opisem warstwy P7. Tym
samym zamawiajgcy informuje, ze zapis w opisie architektury jest zapisem btednym.

W pomieszczeniu hali sportowej projektuje sie sufit podwieszany w kolorze biatym.

Wymagane parametry:

W celu zapewnienia optymalnej akustyki wnetrz nalezy zastosowaé sufity o praktycznym
wspotczynniku pochtaniania dZzwieku nie gorszym niz:

d cowk. Ap Praktyezny wspdotezynnik pochtaniania dawieku
e 125 250 500 1000 2000 4000
[mm] | [mm]
Hz Hz Hz Hz Hz Hz

35 50 0,15 0,55 1,00 1,00 1,00 1,00
35 200 0,50 0,95 1,00 1,00 1,00 1,00

c.w.k. — catkowita wysokos$¢ konstrukcyjna (50mm — montaz bezposredni, 200mm — montaz
podwieszony)

Powyzsze parametry powinny by¢ potwierdzone stosownymi niezaleznymi badaniami.

Sufit akustyczny z widoczng konstrukcja nos$ng. System sktada sie z ptyt ze sprasowanej wetny
szklanej o tacznej przyblizonej wadze 3-4 kg/m?2. Plyty sg przeznaczone do demontazu.

Produkt referencyjny:
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Wiasciwosci uzytkowe:

e kolor ptyt biaty NCS S 0500-N

e materiaf rdzenia ptyty wetna szklana

e grubosé ptyt 35 mm

® wymiary piyt 1800 x 600mm

e odbicie swiatta > 80%

e utrzymanie w czystosci mozliwos¢é odkurzania recznego i maszynowego oraz
przecierania na mokro raz w tygodniu

e odpornosc na uderzenia klasa 2A (35mm) zgodnie z EN 13964

Parametry techniczne:
e klasyfikacja ogniowa (wg klas) co najmniej A2-s1, dO
® stosowane w pomieszczeniach o wilgotnosci wzglednej powietrza wg klasy C
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Wszystkie parametry techniczne potwierdzone Deklaracjg Wtasciwosci Uzytkowych, zgodng z PN-EN
13964.

Sufity podwieszane na hali sportowej nalezy wykona¢ z materiatéw niepalnych lub niezapalnych,
niekapigcych i nieodpadajacych pod wptywem ognia. Nalezy stosowac sufit podwieszany
przeznaczony do hal sportowych (odporno$¢ na uderzenia klasa 2A, 35mm zgodnie z EN 13964).
Klasyfikacja ogniowa (wg klas) co najmniej A2-s1, dO.

Sufit podwieszany na hali sportowej nalezy wykonac¢ bezposrednio mocowany do konstrukcji.
Maksymalna odlegtos¢ od konstrukcji: 10cm.
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